REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KATOWICACH

Katowice, 19 sierpnia 2014r.

WOF-1.261.15.2014
Zapytanie ofertowe

Uprzejmie zapraszam do zlozenia oferty na wykonanie tablic informacyjnych dla
obszaréw Natura 2000 dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisk w Katowicach.

Ponizej sg okre§lone warunki 1 wymagania Zamawiajgcego.
Zakres zamOwienia:

Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi polegajace na wykonaniu, transporcie i montazu tablic
informacyjnych wzdtuz granic obszaréw Natura 2000: Bagno Bruch koto Pyrzowic, Bagno
w Korzonku, Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski, Cieszynskie Zrodta Tufowe, Hubert,
Legi w Lasach nad Liswarta, Stawiska, Stawy Lezczok, Szachownica, Torfowisko przy
dolinie Kocinki, Torfowisko Sosnowiec-Bory, Zrodta Rajecznicy.

Zadaniem wykonawcy bedzie:

1. Wykonanie probnej partii tablic.

2. Wykonanie dwunastu rodzajow tablic informacyjnych dla obszaréw majacych
znaczenie dla Wspolnoty:

. Bagno Bruch koto Pyrzowic,

. Bagno w Korzonku,

. Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski,

. Cieszynskie Zrodta Tufowe,

. Hubert,

. Legi w lasach nad Liswarta,

. Stawiska,

. Stawy Lezczok,

. Szachownica,

. Torfowisko przy dolinie Kocinki,

. Torfowisko Sosnowiec-Bory,

. Zrédta Rajecznicy.

3. Poinformowanie wiasciwych lesniczych (telefonicznie) 1 nadle$niczych (poczta

elektroniczna) oraz RDOS w Katowicach (poczta elektroniczna) o zamiarze prowadzenia prac
na danym obszarze.

4, Transport tablic do miejsc montazu (w niektorych przypadkach konieczne jest uzycie
samochodu terenowego z napedem 4x4).
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5. Montaz tablic we wskazanych miejscach.

6. Umieszczenie na rewersie tablic naklejek z logo WFOSiGW w Katowicach i RDOS
w Katowicach.

7. Poinformowanie RDOS w Katowicach o zakonczeniu i gotowosci do odbioru prac.
Warunki techniczne wykonania ustugi:

1. Wykonanie probnej partii tablic.

. Przed przystapieniem do wykonania wszystkich tablic nalezy przygotowa¢ po jednym
egzemplarzu probnym tablicy dla obszaréw: Cieszyfskie Zrodta Tufowe, Stawy Lezczok,
Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski 1 przedstawi¢ je do akceptacji Zamawiajgcemu.
Tablice te musza by¢ przygotowane w odpowiednich wymiarach, w tej samej technologii
1 z tych samych materiatow co wlasciwe partie tablic. W odniesieniu do pozostatych o$miu
obszaré6w nalezy dostarczy¢ wydruki probne samych folii, ktéore beda umieszczane na
blaszanym podktadzie. Koszt dostarczenia i ewentualnego odbioru tablic prébnych oraz folii
do 1 od Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Akceptacja partii probnych nastgpi w terminie do
trzech dni od ich dostarczenia. W przypadku gdy probne tablice 1 folie zostang wykonane
zgodnie ze specyfikacjg dopuszcza si¢ mozliwos¢ montazu tablic w terenie, a folii dalszego
wykorzystania do przygotowania tablic.

2. Wykonanie dwunastu rodzajow tablic informacyjnych:

. Dla obszaru Bagno Bruch kolo Pyrzowic nalezy przygotowa¢ 3 sztuki tablic
wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiednie;j
sztywno$ci oraz ulatwienia montazu tablicy do stupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢
(zgodnie z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakoéw drogowych). Zatem,
pierwotna wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagi¢cie krawedzi
oraz naklejenie folii o ponizszych wymiarach na plaskiej powierzchni. Obydwie strony
tablicy nalezy pomalowac¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig strong tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,32 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ biaty wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
,OBSZAR NATURA 2000 BAGNO BRUCH KOLO PYRZOWIC” (wzér tablicy stanowi
zatagcznik nr 1). Wizerunek orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢
symetrycznie w gornej czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm
ponizej wizerunku orta w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000~
[czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do
liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowg i lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu
tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,BAGNO
BRUCH” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona
w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa i lini¢ wersalikow pisma)].
W czwartym wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej trzeciego wiersza, nalezy
umiesci¢ napis ,,KOLO PYRZOWIC” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos¢
liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowsq i lini¢
wersalikow pisma)]. Odstepy pomigdzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzig folii
oraz odleglo$cig ostatniego wiersza napiséw od krawedzi dolnej folii musza by¢ takie same (3
cm). Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta i napisu.
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Wizerunek orta oraz litery napisu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwag przezroczystej
folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz dziatanie UV.
Tablice nalezy obja¢ 24 miesigczng gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub
rachunku.

. Dla obszaru Bagno w Korzonku nalezy przygotowa¢ 3 sztuki tablic wykonane
Z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci oraz
utatwienia montazu tablicy do slupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢ (zgodnie
z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakéw drogowych). Zatem, pierwotna
wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi oraz
naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy
nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szeroko$¢) x 0,25 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ biaty wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
,OBSZAR NATURA 2000 BAGNO W KORZONKU” (wzor tablicy stanowi zatacznik nr 2).
Wizerunek orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umie$ci¢ symetrycznie w gornej
czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta
w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman,
kolor: biaty, wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajgcych poza lini¢
podstawowa 1 lini¢ wersalikdéw pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 c¢cm ponizej linii
podstawowej drugiego wiersza, nalezy umie$ci¢ napis ,,BAGNO W KORZONKU”
[czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do
liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa i lini¢ wersalikow pisma)]. Odstepy pomigdzy
wizerunkiem orla w koronie a gorng krawedzig folii oraz odlegloscig ostatniego wiersza
napisow od krawedzi dolnej folii muszg by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢
wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta 1 napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowag warstwa przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢
odporna na warunki atmosferyczne oraz dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesi¢czng
gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski nalezy przygotowac¢ 11 sztuk
tablic wykonanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia
odpowiedniej sztywnos$ci oraz utatwienia montazu tablicy do stupka, jej krawedzie nalezy
podwdjnie zagia¢ (zgodnie z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakow
drogowych). Zatem, pierwotna wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by
umozliwi¢ zagiecie krawedzi oraz naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej
powierzchni. Obydwie strony tablicy nalezy pomalowaé na kolor szary. Nastgpnie, przednig
strong tablicy nalezy pokry¢ nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,96 m (szerokos¢)
x 0,32 m (wysoko$¢). Na tak przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek
orta w koronie oraz biaty napis ,,OBSZAR NATURA 2000 BUCZYNY W SZYPOWICACH
I LAS NIWISKI” (wz6r tablicy stanowi zatgcznik nr 3). Wizerunek orta w koronie
o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢ symetrycznie w gornej czesci tablicy, 3 cm od gornej
krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta w koronie, nalezy umiescic¢
napis ,,OBSZAR NATURA 2000 [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos¢
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liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa 1 lini¢
wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej drugiego
wiersza, nalezy umieséci¢ napis ,,BUCZYNY W SZYPOWICACH” [czcionka: Times New
Roman, kolor: bialy, wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych
poza lini¢ podstawowa i lini¢ wersalikow pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm ponize;j
linii podstawowej trzeciego wiersza, nalezy umieSci¢ napis ,,] LAS NIWISKI” [czcionka:
Times New Roman, kolor: biaty, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie
wystajagcych poza lini¢ podstawowa 1 linie wersalikow pisma)]. Odstepy pomiedzy
wizerunkiem orla w koronie a gorng krawedzig folii oraz odlegloscig ostatniego wiersza
napisoOw od krawedzi dolnej folii muszg by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢
wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta i napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢
odporna na warunki atmosferyczne oraz dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesi¢czng
gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Cieszynskie Zrodta Tufowe nalezy przygotowaé 10 sztuk tablic
wykonanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci oraz ulatwienia montazu tablicy do stupka, jej krawedzie nalezy podwojnie zagiagé
(zgodnie z technologig powszechnie stosowang przy produkcji znakow drogowych). Zatem,
pierwotna wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi
oraz naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony
tablicy nalezy pomalowac na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,32 m (wysoko$¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
,OBSZAR NATURA 2000 CIESZYNSKIE ZRODLA TUFOWE” (wzér tablicy stanowi
zalacznik nr 4). Wizerunek orla w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢
symetrycznie w gornej czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm
ponizej wizerunku orfa w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000~
[czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do
liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowg i lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu
tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej drugiego wiersza, nalezy umie$ci¢ napis
,CIESZYNSKIE ZRODLA” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokosé liter:
4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajagcych poza lini¢ podstawowg i linig
wersalikow pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej trzeciego
wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,TUFOWE” [czcionka: Times New Roman, kolor: bialy,
wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa
1 lini¢ wersalikow pisma)]. Odstgpy pomig¢dzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzia
folii oraz odlegloscig ostatniego wiersza napisow od krawedzi dolnej folii musza by¢ takie
same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orfa
1 napisu. Wizerunek orla oraz litery napisu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa
przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz
dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesi¢czng gwarancjg, liczong od dnia wystawienia
faktury lub rachunku.
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. Dla obszaru Hubert nalezy przygotowa¢ 3 sztuki tablic wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci oraz
utatwienia montazu tablicy do slupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢ (zgodnie
z technologig powszechnie stosowang przy produkcji znakéw drogowych). Zatem, pierwotna
wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagigcie krawedzi oraz
naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy
nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,25 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
»OBSZAR NATURA 2000 HUBERT” (wzér tablicy stanowi zatacznik nr 5). Wizerunek orta
w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢ symetrycznie w gornej czgsci tablicy, 3 cm
od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta w koronie, nalezy
umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000 [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty,
wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowg
1 lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej
drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,HUBERT” [czcionka: Times New Roman, kolor:
biaty, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢
podstawowa 1 lini¢ wersalikow pisma)]. Odstepy pomi¢dzy wizerunkiem orta w koronie
a gorng krawedzig folii oraz odlegtoscia ostatniego wiersza napisow od krawedzi dolnej folii
muszg by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydrukowania na czerwonej folii
wizerunku orla 1 napisu. Wizerunek orfa oraz litery napisu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowsa
warstwg przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne
oraz dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesigczng gwarancja, liczong od dnia
wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru tegi w lasach nad Liswartg nalezy przygotowa¢ 10 sztuk tablic
wykonanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej
sztywno$ci oraz ulatwienia montazu tablicy do stupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢
(zgodnie z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakow drogowych). Zatem,
pierwotna wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi
oraz naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony
tablicy nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig strong tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowg czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,32 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
,OBSZAR NATURA 2000 LEGI W LASACH NAD LISWARTA” (wzoér tablicy stanowi
zalagcznik nr 6). Wizerunek orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢
symetrycznie w gornej czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm
ponizej wizerunku orfa w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000
[czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do
liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowg i lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu
tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowe] drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,LEGI
W LASACH?” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona
w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa i lini¢ wersalikow pisma)].
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W czwartym wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej trzeciego wiersza, nalezy
umiesci¢ napis ,,NAD LISWARTA” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos¢
liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowaq i lini¢
wersalikow pisma)]. Odstepy pomiedzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzia folii
oraz odleglo$cig ostatniego wiersza napisow od krawedzi dolnej folii muszg by¢ takie same (3
cm). Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta i napisu.
Wizerunek orta oraz litery napisu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwag przezroczystej
folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz dzialanie UV.
Tablice nalezy obja¢ 24 miesigczng gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub
rachunku.

. Dla obszaru Stawiska nalezy przygotowa¢ 2 sztuki tablic wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci oraz
utatwienia montazu tablicy do slupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢ (zgodnie
z technologig powszechnie stosowang przy produkcji znakéw drogowych). Zatem, pierwotna
wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi oraz
naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy
nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,25 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ biaty wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
»OBSZAR NATURA 2000 STAWISKA” (wz6r tablicy stanowi zatgcznik nr 7). Wizerunek
orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢ symetrycznie w gornej czesci tablicy,
3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta w koronie,
nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor:
biaty, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢
podstawowg i lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii
podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,STAWISKA™ [czcionka: Times New
Roman, kolor: bialy, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych
poza lini¢ podstawowa i lini¢ wersalikow pisma)]. Odstepy pomigdzy wizerunkiem orta
w koronie a gorng krawedzig folii oraz odlegto$cig ostatniego wiersza napiséw od krawedzi
dolnej folii musza by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydrukowania na
czerwone] folii wizerunku orla 1 napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna
na warunki atmosferyczne oraz dzialanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesigczng gwarancja,
liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Stawy Le¢zczok nalezy przygotowac 5 sztuk tablic wykonanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci oraz
utatwienia montazu tablicy do slupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢ (zgodnie
z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakéw drogowych). Zatem, pierwotna
wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagigcie krawedzi oraz
naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy
nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o0 wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,25 m (wysokos¢). Na tak
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przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
~OBSZAR NATURA 2000 STAWY LEZCZOK” (wzor tablicy stanowi zalgcznik nr 8).
Wizerunek orla w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umie$ci¢ symetrycznie w gornej
czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta
w koronie, nalezy umie$ci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000 [czcionka: Times New Roman,
kolor: biaty, wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajgcych poza lini¢
podstawowa 1 lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii
podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,STAWY LEZCZOK” [czcionka:
Times New Roman, kolor: biaty, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie
wystajacych poza lini¢ podstawowg 1 lini¢ wersalikow pisma)]. Odstepy pomigdzy
wizerunkiem orla w koronie a gorng krawedzig folii oraz odlegloscia ostatniego wiersza
napisOw od krawedzi dolnej folii muszg by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢
wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta i napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowag warstwa przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢
odporna na warunki atmosferyczne oraz dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesigczng
gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Szachownica nalezy przygotowa¢ 2 sztuki tablic wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci oraz
utatwienia montazu tablicy do slupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢ (zgodnie
z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakOw drogowych). Zatem, pierwotna
wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagigcie krawedzi oraz
naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy
nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,25 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
~OBSZAR NATURA 2000 SZACHOWNICA” (wzor tablicy stanowi zatacznik nr 9).
Wizerunek orla w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umie$ci¢ symetrycznie w gornej
czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta
w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000~ [czcionka: Times New Roman,
kolor: biaty, wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza linig
podstawowa 1 lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii
podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,SZACHOWNICA” [czcionka: Times
New Roman, kolor: bialy, wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie
wystajagcych poza lini¢ podstawowa 1 linie wersalikow pisma)]. Odstepy pomiedzy
wizerunkiem orla w koronie a gorng krawedzig folii oraz odlegloscia ostatniego wiersza
napisoOw od krawedzi dolnej folii muszg by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢
wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta i napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢
odporna na warunki atmosferyczne oraz dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesi¢czng
gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Torfowisko przy dolinie Kocinki nalezy przygotowac¢ 3 sztuki tablic
wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej
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sztywnosci oraz ulatwienia montazu tablicy do stupka, jej krawedzie nalezy podwojnie zagiagé
(zgodnie z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakéw drogowych). Zatem,
pierwotna wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi
oraz naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony
tablicy nalezy pomalowac na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,32 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ bialy wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
~OBSZAR NATURA 2000 TORFOWISKO PRZY DOLINIE KOCINKI” (wzoér tablicy
stanowi zatgcznik nr 10). Wizerunek orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢
symetrycznie w gornej czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm
ponizej wizerunku orfa w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000
[czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do
liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowg i lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu
tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis
»TORFOWISKO PRZY” [czcionka: Times New Roman, kolor: bialy, wysoko$¢ liter: 4 cm
(mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa 1 lini¢ wersalikow
pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej trzeCiego wiersza,
nalezy umiesci¢ napis ,,DOLINIE KOCINKI” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty,
wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa
1 lini¢ wersalikow pisma)]. Odstgpy pomigdzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzia
folii oraz odlegloscig ostatniego wiersza napisow od krawedzi dolnej folii musza by¢ takie
same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orfa
1 napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwa
przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz
dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesi¢czng gwarancjg, liczong od dnia wystawienia
faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Torfowisko Sosnowiec-Bory nalezy przygotowa¢ 2 sztuki tablic
wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej
sztywno$ci oraz ulatwienia montazu tablicy do stupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢
(zgodnie z technologia powszechnie stosowana przy produkcji znakow drogowych). Zatem,
pierwotna wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi
oraz naklejenie folii o ponizszych wymiarach na plaskiej powierzchni. Obydwie strony
tablicy nalezy pomalowac¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig strong tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,32 m (wysokos¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ biaty wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
~OBSZAR NATURA 2000 TORFOWISKO SOSNOWIEC-BORY” (wzoér tablicy stanowi
zatagcznik nr 11). Wizerunek orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umiesci¢
symetrycznie w gornej czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm
ponizej wizerunku orta w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000~
[czcionka: Times New Roman, kolor: biaty, wysokos$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do
liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowg i lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu
tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis
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»TORFOWISKO” [czcionka: Times New Roman, kolor: bialy, wysokos$¢ liter: 4 cm
(mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa i lini¢ wersalikow
pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii podstawowej trzeciego wiersza,
nalezy umiesci¢ napis ,,SOSNOWIEC-BORY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biaty,
wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajacych poza lini¢ podstawowa
1 linig wersalikow pisma)]. Odstepy pomigdzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzia
folii oraz odlegtoscig ostatniego wiersza napisow od krawedzi dolnej folii musza by¢ takie
same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta
1 napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwa
przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz
dziatanie UV. Ponadto dla tego obszaru nalezy przygotowaé¢ 2 dodatkowe tabliczki
informujace o orientacyjnej odlegtosci do granicy obszaru Torfowisko Sosnowiec-Bory, ktore
nalezy umiesci¢ pod wiasciwymi tablicami informacyjnymi. Tabliczki nalezy wykona¢ w tej
samej technologii co gtowne tablice. Wymiary tabliczek muszg umozliwia¢ naklejenie na
ptaskiej powierzchni biatej nieodblaskowej folii o wymiarach 20 cm (szerokos¢) x 10 cm
(wysokos¢). Na tak przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ czarng strzatke, ktorej grot
skierowany bedzie do gory, oraz napis ,,ok. 20 m” (dla tablicy nr 1) lub ,,0k. 70 m” (dla
tablicy nr 2). Wyglad tabliczek przedstawia zalagcznik nr X. Tablice nalezy obja¢ 24
miesi¢czng gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

. Dla obszaru Zrédta Rajecznicy nalezy przygotowaé 4 sztuki tablic wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci oraz
utatwienia montazu tablicy do slupka, jej krawedzie nalezy podwdjnie zagia¢ (zgodnie
z technologia powszechnie stosowang przy produkcji znakéw drogowych). Zatem, pierwotna
wielko$¢ blachy musi by¢ odpowiednio wigksza, by umozliwi¢ zagiecie krawedzi oraz
naklejenie folii o ponizszych wymiarach na ptaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy
nalezy pomalowa¢ na kolor szary. Nastepnie, przednig stron¢ tablicy nalezy pokry¢
nieodblaskowa czerwong folig o wymiarach 0,75 m (szerokos¢) x 0,25 m (wysoko$¢). Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy umiesci¢ biaty wizerunek orta w koronie oraz biaty napis
,OBSZAR NATURA 2000 ZRODEA RAJECZNICY” (wzér tablicy stanowi zatacznik nr
12). Wizerunek orta w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, nalezy umie$ci¢ symetrycznie w gorne;j
czesci tablicy, 3 cm od gornej krawedzi folii. W drugim wierszu, 4 cm ponizej wizerunku orta
w koronie, nalezy umiesci¢ napis ,,OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman,
kolor: biaty, wysokos¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystajgcych poza lini¢
podstawowa 1 lini¢ wersalikow pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm ponizej linii
podstawowej drugiego wiersza, nalezy umiesci¢ napis ,,ZRODEA RAJECZNICY” [czcionka:
Times New Roman, kolor: bialy, wysoko$¢ liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie
wystajacych poza lini¢ podstawowg 1 lini¢ wersalikow pisma)]. Odstepy pomigdzy
wizerunkiem orla w koronie a gorng krawedzig folii oraz odlegloscia ostatniego wiersza
napisOw od krawedzi dolnej folii muszg by¢ takie same (3 cm). Dopuszcza si¢ mozliwos¢
wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orta 1 napisu. Wizerunek orta oraz litery napisu
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowag warstwa przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi by¢
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odporna na warunki atmosferyczne oraz dziatanie UV. Tablice nalezy obja¢ 24 miesieczng
gwarancja, liczong od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

3. Przed przystapieniem do montazu tablic w obrgbie danego obszaru Natura 2000 nalezy
telefonicznie poinformowac kazdego lesniczego o zamiarze montazu tablic na nadzorowanym
przez niego terenie. Ponadto informacj¢ o zamiarze montazu na danym terenie nalezy rowniez
wystaé za posrednictwem poczt elektronicznej do whasciwego nadlesnictwa oraz do RDOS
w Katowicach. Wykaz danych kontaktowych do lesniczych i nadle$nictw zawiera zatgcznik
nr13.

4, Transport tablic nalezy przeprowadzi¢ przystosowanym do tego pojazdem
z zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniem. W przypadku niektérych tablic konieczne
jest uzycie samochodu terenowego z napedem 4x4. Ogdlng mape przedstawiajacg obszary
Natura 2000 do oznakowania w wojewodztwie $laskim stanowi zatgcznik nr 14.

S. Montazu tablic nalezy dokonywaé¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego na
podstawie przekazanych danych. Mapy i ortofotmapy przedstawiajgce miejsca montazu tablic
stanowg zatgczniki nr: 15-26. Zdjecia poszczegdlnych miejsc montazu zawierajg zatgczniki nr
37-38. Wykaz lesnictw, oddziatow lesnych 1 wspdtrzednych miejsc, w ktorych maja zostac
zamontowane tablice stanowi zatgcznik nr 39.Wszystkie miejsca montazu zostaly
wyznaczone podczas wizji terenowych z udziatem przedstawicieli Lasow Panstwowych oraz
oznakowane plastikowymi, biatymi rurkami (wystajacymi ponad grunt na wysokosci kilku
centymetrow). Dodatkowo na najblizszym drzewie lub innym widocznym miejscu naniesiono
biate znaki ,,T”. W przypadku trudno$ci z odnalezieniem wyznaczonych miejsc montazu,
mozna zwroci¢ si¢ o pomoc do wiasciwych miejscowo le$niczych.

. Przed przystagpieniem do wykonywania otworéw nalezy zdja¢ warstwe humusu
i odtozy¢ ja w jedno miejsce.

. W gruncie nalezy wykona¢ otwory o glebokosci okoto 0,5 m. Ziemi¢ i kamienie
pochodzace z otwordéw nalezy skladowa¢ w innym niz humus miejscu. W niektérych
przypadkach moze okaza¢ si¢ konieczne uzycie narz¢dzi do rozkucia podtoza skalnego. Do
wykonania otwordw mozna uzy¢ swidra do gruntu.

. W wykonanych otworach nalezy pionowo osadzi¢ ocynkowane stupki (@ 60 mm) tak
aby ponad powierzchnig gruntu pozostata cze¢$§¢ o dtugosci okoto 2,5 m (faczna dlugosé¢
stupka 3 m). Do czg$ci stupka, ktéra zostanie umieszczona w gruncie, w odlegltosci okoto 20
cm od jego konca, nalezy przymocowa¢ prostopadle metalowa poprzeczke o dlugosci okoto
20 cm, ktéra uniemozliwi wyrwanie stupka.

. Prawidtowo osadzone w otworach stupki nalezy zala¢ betonem lub przystosowang do
tego rodzaju prac zaprawa/spoing.

. Do czasu zwigzania zaprawy/spoiny, stupki nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
wspornikami 1 naciggami (jesli to bedzie konieczne).

. Na szczytach osadzonych stupkéw nalezy przymocowaé odpowiednie tablice przy
uzyciu specjalnych obejm.

. Na szczycie stupka nalezy umiesci¢ plastikowy kapsel zabezpieczajacy.

. Po zakonczeniu prac warstwe humusu nalezy rozplantowa¢ w miejscu montazu tablicy

1 uporzagdkowac¢ teren montazu. Pozostalag mas¢ ziemi i kamienie nalezy usung¢ z miejsca
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montazu tablicy. Odpowiednie zagospodarowanie odpadow powstalych podczas montazu
stupkow lezy po stronie Wykonawcy.

. Montaz tablic nalezy obja¢ 24 miesigczng gwarancja, liczong od dnia wystawienia
faktury lub rachunku.

6. Umieszczenie na rewersie tablic oznaczen - naklejek zawierajgcych napis
.Dofinansowano ze srodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOSiGW w Katowicach oraz logo Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Katowicach. Wzor naklejki stanowi zalacznik nr 40.

- Poinformowanie RDOS w Katowicach o zakonczeniu prowadzenia prac. Dopuszcza
sie, ze Wykonawca bedzie etapowo informowat RDOS w Katowicach o zakoficzeniu montazu
tablic w obrebie danego obszaru Natura 2000, co umozliwi sukcesywne dokonywanie
odbiorow.

Termin wykonania ustug: do 17 pazdziernika 2014 r.

Zalgczniki:

Od Nr 1 do 40 — wzory tablic, dane kontaktowe jednostek Lasow Panstwowych, mapy
szczegolowe rozmieszezenia tablic, wykaz lokalizacji tablic, zdjecia miejsc montazu, wzor
naklejki;

Nr 41 — projekt umowy.

Postgpowanie prowadzone jest z wylaczeniem przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz."U. z 2013 r., poz. 907, z p6zn. zm.) w tzw.
trybie ,,zapytania ofertowego™.

Osoba do kontaktu:Przemystaw Krol, e-mail: przemyslaw.krol.katowice@rdos.gov.pl.

Oferty wraz z podaniem ceny brutto za wykonanie calo$ci ustugi nalezy przesta¢ na
adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach ul. Dabrowskiego 22, 40-
032 Katowice, fax: 32 42-06-884 lub e-mail: grazyna.gruszéwska.katowice@rdos.gov.pl
do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godziny 12.00.

5 - o
Jolanta Prazuch
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