RAPORT ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO DLA
PRZEDSIEWZIECIA PN.: "ROZBUDOWA UKtADU DROGOWEGO
WRAZ Z BUDOWA LINII TRAMWAJOWE] OD PETLI BRYNOW DO
PLANOWANE] PETLI KOSTUCHNA"
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- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi
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Obliczenia wykonano w programie CadnaA 2017 przy uzyciu holenderskiej
metody obliczeniowej dla hatasu szynowego RMR opublikowanej 20 listopada
1996r. w ,Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ‘96. Ministerie
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer” oraz francuksiej
metody obliczeniowej dla hatasu drogowego ,NMPB — Routes — 96 (SETA-
CERTU-LCPC-CSTB)", okreslonej w ,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6”
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Siatka obliczeniowa usytuowana na wysokosci 4 m n.p.t.

Oddziatywanie akustyczne w wariancie W.1 dla roku 2023

ODCINEK OD PETLI BRYNOW DO
PETLI KOSTUCHNA

Zatacznik graficzny W1.1.4

Opracowat: mgr inz. Marek Skorski




