1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na poszczegdlne elementy srodowiska
przedsiewziecia polegajgcego na eksploatacji wegla kamiennego i metanu, jako kopaliny
towarzyszacej ze ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” w zakresie obszaru objetego projektowang
eksploatacjg gérniczg do 2042 roku.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia jest:

Polska Grupa Gornicza S.A.
Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Sosnica”
44-103 Gliwice

ul. Btonie 6

Kopalnia wegla kamiennego KWK ,Sosnica” lezy w pétnocno-zachodniej czesci Gérnoslgskiego
Zagtebia Weglowego, w Gliwicach. Ztoze ,Sos$nica” obejmuje trzy jednostki administracyjne: gmine
Gierattowice oraz miasta Gliwice i Zabrze.

Udokumentowane ztoze ,Sos$nica” graniczy od:

e zachodu ze ztozem ,Gliwice” zlikwidowanej KWK ,Gliwice”,

e wschodu ze ztozem ,Makoszowy” Spotki Restrukturyzaciji Kopaln S.A. w Bytomiu, Oddziat
KWK ,Makoszowy”,

e potudniowego - wschodu ze zlozem ,Budryk”, na eksploatacje ktérego koncesje posiada
JSW S.A. KWK ,Budryk”,

e potudnia i potudniowego - zachodu ze ztozem ,Knurdéw”, eksploatowanym na podstawie

obowigzujgcej koncesji przez JSW S.A. KWK ,Knuréw-Szczygtowice” Ruch ,Knuréw”.

Aktualny zasieg udokumentowania ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” wyznaczony jest
granicami poziomymi ztoza, okreslonymi w ,Dokumentacji geologicznej zloza wegla kamiennego
»208nica” z 1994 r., zaktualizowanej dodatkami nr 1i 2.

Obecnie Kopalnia zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, posiada prawa do
wykorzystania informacji geologicznej dla ztoza Sosnica, na podstawie ktérej sporzadzono
dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej do poziomu 1300 m (:

— Umowa nr 222/1G/2006 z dnia 18.05.2006 r. ze Skarbem Panstwa,

— Umowa nr 1369/1G/2018 z dnia 13.09.2018 r. ze Skarbem Panstwa,

— Umowa nr 1370/1G/2018 z dnia 13.09.2018 r. ze Skarbem Panstwa.

Po zawarciu z Skarbem Panstwa umowy na uzytkowanie gérnicze powiekszonego zloza
»S08nica” PGG S.A. bedzie mogta korzystaé¢ z prawa wtasnosci gérniczej.

W dalszej kolejnosci PGG S.A. KWK ,,Sosnica” wystapi z wnioskiem koncesyjnym (wraz
zPZZ do 2042r.).
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KWK ,Sosnica” prowadzi obecnie dziatalnosé¢ goérniczg polegajacg na wydobywaniu wegla
kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza ,Sosnica" w granicach Obszaru
Gorniczego ,Sosnica IlI" na podstawie obowigzujgcej koncesji nr 59/94 wydanej przez Ministra

Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 21.04.1994 r.
Koncesja zostata wydana na okres 26 lat z terminem waznosci do 15.04.2020 r.

Aktualnie Inwestor prowadzi dziatania w_kierunku powiekszenia przestrzeni, w ktorej

planuje prowadzenie eksploatacji goérniczej. Projektowany zasieq pionowy planowanej

eksploatacji_gorniczej zwiekszy sie z poziomu 1100 do poziomu 1300 m (-1050 m n.p.m.),

a zasieg poziomy w stosunku do istniejgceqo ulegnie zmianie od poziomu 1050 do poziomu

1300 fragmentu zloza ,,Makoszowy” zaleqajaceqo po wschodniej stronie granicy istniejacego

Obszaru Gorniczego ,,.Sosnica lll”.

Niniejszy raport zostat opracowany w zwigzku z tym, iz Przedsiebiorca Goérniczy, Polska Grupa
Gornicza S.A. Kopalnia Wegla Kamiennego ,Sos$nica”, zamierza wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia pn. ,Wydobywanie wegla
kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sosnica dla KWK ,Sos$nica" w zakresie
obszaru objetego projektowang eksploatacjg goérnicza, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r., Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.

1405 z pézn. zm.).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) przedmiotowe
przedsiewziecie, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, zgodnie z:

§ 2 ust. 2. Do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko zalicza

sie réwniez przedsiewziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie Ilub montazu

przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w:

1) ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa Ilub montaz osigga progi okre$lone w ust. 1,

o ile progi te zostaty okre$lone;

Zgodnie z danymi przekazanymi przez KWK ,Sosnica” zatozona, $rednia wielkos¢ wydobycia
na wnioskowany okres koncesyjny do 2042 roku ksztattuje sie na poziomie ok. 2 000 000 Mg/rok.
Przyjmujac ciezar wiasciwy wegla kamiennego na poziomie 1,40 Mg/m® zaktadana wielko$é
wydobycia ksztaltuje sie na poziomie 1 428 571,429 m3wegla na rok. Tym samym poziom wydobycia
spetnia¢ bedzie progi okreslone w § 2 ust. 1 pkt 27b rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 71).

Kopalnia ,Sos$nica" prowadzi¢ bedzie eksploatacje gérniczg w granicach projektowanego
Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV’ ( Obszar gorniczy ,Sosnica IlI” powiekszony o fragment zloza

w pionowych granicach Obszaru Goérniczego ,Makoszowy II” ) i prognozuje wystapienie wpltywow
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planowanej eksploatacji gorniczej w granicach projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica V.
Istniejgcy Obszar Goérniczy ,Sosénica IlI” zostat ustanowiony decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (znak BKk/MS-611/94) z dnia 21.04.1994 r. Powierzchnia Obszaru
Gorniczego ,Sosnica IlI” wynosi 32 441 103 m? czyli ok. 32,44 km?.

Projektowany Obszar Goérniczy ,Sos$nica IV” wyznaczono przy zatozeniu, ze linie ograniczajgce
granice Obszaru Gérniczego, zostaty okreslone przez maksymalny, prognozowany zasieg eksploatacji
ztoza wegla kamiennego ,Sosénica” i poktadéw zalegajgcych od poziomu 1050 m do poziomu 1300 m
pod udokumentowanym ztozem ,Makoszowy”. Wynikiem zamierzeh eksploatacyjnych poktadow
zalegajgcych pod zlozem ,Makoszowy” bedzie powiekszenie powierzchni Obszaru Gérniczego
~208nica llI” z aktualnie obowigzujgcych ok. 32,44 km? do projektowanych ok. 33,42 km?.

Istniejgcy Teren Goérniczy ,Sosnica IlII” zostat ustanowiony decyzja Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych ilesnictwa (znak BKk/MS-611/94) z dnia 21.04.1994 r.
Powierzchnia Terenu Goérniczego wynosi 32,44 km?. Teren Goérniczy czesciowo pokrywa sie
z Obszarem Gérniczym.

Projektowany Teren Goérniczy ,Sosnica IV’ wyznaczono przy zatozeniu, ze linie ograniczajgce
granice Terenu Gorniczego, zostaty okreslone przez maksymalny, prognozowany zasieg wptywow
eksploatacji ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” i poktadéw zalegajgcych od poziomu 1050 do
poziomu 1300 pod zltozem ,Makoszowy” na powierzchnie terenu. Wynikiem zamierzen
eksploatacyjnych peryferyjnych partii ztoza bedzie zwiekszenie prognozowanego zasiegu wptywow
i powiekszenie powierzchni Terenu Goérniczego z aktualnie obowigzujgcych ok. 32,44 km? do

projektowanych ok. 36,96 km?.

Przedmiotowy obszar zloza wegla kamiennego ,Sosnica” pod wzgledem administracyjnym
znajduje sie w wojewddztwie Slaskim. Pdtnocno-zachodnia i zachodnia czes¢ dokumentowanego
ztoza znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Gliwice. Pétnocno-wschodnia czesé lezy
w zasiegu miasta Zabrze, a potudniowo-wschodnia na terenie gminy Gierattowice. Niewielki fragment
ztoza w jego potudniowo-zachodniej czesci potozony jest na terenie miasta Knuréw.

taczna powierzchnia obszaru zioza wegla kamiennego ,Sosnica”, ktéra bedzie podlegac
eksploatacji we wnioskowanym okresie wynosi 33,42 km?.

Aktualnie Przedsigbiorca Gorniczy podjat dziatania zmierzajgce do wigczenia w granice zloza
wegla kamiennego ,Sosnica” pokfadow wegla kamiennego zalegajgcych od poziomu 1050 do

poziomu 1300 pod ztozem ,Makoszowy” (tzw. ,trojkat makoszowski”).

2 Uwarunkowania srodowiskowe

Przedmiotowy obszar zioza wegla kamiennego ,So$nica” pod wzgledem administracyjnym

znajduje sie w wojewddztwie Slgskim. Pdétnocno-zachodnia i zachodnia cze$¢ dokumentowanego
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ztoza znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Gliwice. Pétnocno-wschodnia czesé lezy
w zasiegu miasta Zabrze, a potudniowo-wschodnia na terenie gminy Gierattowice. Niewielki fragment
ztoza w jego potudniowo-zachodniej czesci potozony jest na terenie miasta Knuréw.

taczna powierzchnia obszaru zioza wegla kamiennego ,Sosnica”, ktéra bedzie podlegaé
eksploatacji we wnioskowanym okresie wynosi 33,42 km?.

Aktualnie Przedsiebiorca Gérniczy podijagt dziatania zmierzajgce do wigczenia w granice ztoza
wegla kamiennego ,Sosnica” pokfadéow wegla kamiennego zalegajgcych od poziomu 1050 do
poziomu 1300 pod ztozem ,Makoszowy” (tzw. ,trojkat makoszowski”).

Powierzchnia obszaru udokumentowanego ztoza jest urozmaicona. Niemal caly obszar
w czesci potnocnej jest zurbanizowany i obok obiektow przemystowych znajdujg sie dzielnice
mieszkaniowe: Ligota Zabrska i Sosnica, w ktérych dominuje zabudowa mieszkaniowa zwarta
i wielokondygnacyjna. W czesci centralnej i potudniowej obszaru wystepuje wiejska zabudowa
rozproszona z jedno- i dwukondygnacyjnymi budynkami.

Przez obszar przebiegajg wazne szlaki kolejowe Gliwice - Katowice (pétnocna czes¢), Gliwice —
Katowice - Ligota przez Makoszowy (cze$¢ potnocno -wschodnia) oraz Orzesze - Makoszowy
(wschodnia czes¢), a takze drogowe jak: autostrada A-4 Katowice — Wroctaw, autostrada A-1 tgczgca
potudniowa granice panstwa z pétnocg Polski, Drogowa Trasa Srednicowa, szosa Gliwice - Mikotéw
oraz droga z Gliwic do Zabrza przez Sosnice. Na terenie projektowanego Obszaru Goérniczego
»S08nica IV’ zlokalizowane zostato skrzyzowanie autostrad A-1 i A-4 — wezet So$nica.

Grunty orne zajmujg wiekszg cze$¢ powierzchni obszaru potozong w miejscowosciach:
Przyszowice, Gierattowice i Bojkow — dzielnica Gliwic, stanowig ok. 60% powierzchni Obszaru
Gorniczego. Nieznaczng powierzchnie zajmujg lasy i tereny zadrzewione, gtéwnie w czesci pétnocno-
wschodniej obszaru na pograniczu miast Gliwic i Zabrza.

Na obecne uksztaltowanie terenu duzy wplyw ma oddziatywanie eksploatacji gorniczej
powodujgce jego osiadanie. Najwieksze deformacje powierzchni terenu majg miejsce we wschodniej
i potudniowej czesci Obszaru Gdrniczego kopalni. W rejonach tych, w obnizeniach terenu tworzg sie
zalewiska lub nastepujg tu zachwiania grawitacyjnego sptywu wody w ciekach powierzchniowych
i wody z nich sg przerzucane za pomocg przepompowni.

Omawiany obszar wraz z terenami sasiadujgcymi z nim charakteryzujg sie znacznym
przeksztatceniem antropogenicznym na skutek wieloletniej eksploatacji zt6z wegla kamiennego.

W granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,Sosnica IV” nie wystepujg obszary Natura
2000 zgtoszone do Komisji Europejskiej, wyznaczone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
12.01.2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133 z pézn.

zm.). Réwniez nie wystepujg projektowane obszary Natura 2000 (Shadow List).

Na obszarze objetym wptywami eksploatacji gérniczej wystepujg zabytki chronione na podstawie
przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na ww. terenie zlokalizowane sg obiekty
zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkdw oraz miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego.
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Wedilug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (2001), teren objety
opracowaniem pofozony jest w zasiegu prowincji — Wyzyny Polskie [34], podprowincji — Wyzyna
Slgsko — Krakowska [341], w makroregionie — Wyzyna Slgska [341.1], mezoregionie — Wyzyna
Katowicka [341.13].

Generalnie powierzchnia jest stabo urozmaicona, tagodnie pofalowana, przechodzaca stopniowo
z dolin ciekéw do wyniesien. Teren obniza sie w kierunku wschodnim, deniwelacje powierzchni
zawarte sg w granicach 210,00 do 279,0 m n.p.m.

Najbardziej wyniesiony teren potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci obszaru gérniczego
obejmujac swym zasiegiem dzielnice Gliwic, Bojkéw oraz gmine Gierattowice. W rejonie tym
przebiega pagérkowaty grzbiet osiagajacy wysokosé 279,0 m n.p.m. Od tego wyniesienia, w kierunku
wschodnim i poétnocno-zachodnim, teren stopniowo sie obniza w kierunku przeptywajgcej doling
Klodnicy. Najnizej potozony obszar znajduje sie na rzednej 210,00 m n.p.m, w rejonie zbiornika

powierzchniowego Wn 3.

Z potnocy, ku dolinie Ktodnicy obniza sie takze teren od strony OG ,Makoszowy II”. W morfologii
wyraznie zaznaczajg sie liczne nasypy i wykopy, przewaznie szlakdéw kolejowych i drég. Wiekszos¢

ciekéw powierzchniowych jest lub byta doptywami rzeki Ktodnicy, prawobrzeznego doptywu Odry.

Obszar ztoza ,Sosnica” wraz z projektowanym poszerzeniem potozony jest w obszarze
dorzecza Odry.

Na omawianym obszarze sie¢ hydrograficzna jest dobrze rozwinieta. Wystepuje tu szereg
ciekdw powierzchniowych statych i okresowych, niektére o charakterze rowéw melioracyjnych,
odwadniajgcych pola uprawne i teren kopalni.

Prawie caty projektowany Obszar Gorniczy ,Sosnica IV” poftozony jest w zlewni rzeki Ktodnicy,
prawobrzeznego doptywu Odry. Przez teren kopalni So$nica przy potudniowo-zachodniej granicy
Obszaru Goérniczego przebiega linia dziatu wodnego 1l-go rzedu rozdzielajgca zlewnie rzeki Ktodnicy,
w poétnocnej czesci od zlewni rzeki Bierawki, ktdra jest rowniez prawobrzeznym doptywem Odry.

Rzeka Ktodnica byta gtéwnym odbiornikiem wod, do ktérej sptywaty od potudnia cieki
powierzchniowe odwadniajgce wiekszos¢ projektowanego OG ,Sosnica IV” (aktualnie czes¢ ciekow
skierowana jest do zbiornika Wn.3/1969 — usytuowanego ponizej dna rzeki Ktonicy). Ptyngca przez
potnocno-wschodnig czesé Obszaru Goérniczego, szerokg doling o uregulowanym korycie rzeka
Ktodnica, zbiera opady atmosferyczne. Sporadycznie zdarzajg sie powodzie powodujgce rozlanie sie
wody na tereny sagsiadujgce z korytem rzeki. W latach ubiegtych Ktodnica tworzyta liczne zakola
i meandry, ktére czesciowo pozostaly odciete po uregulowaniu rzeki. Regulacja rzeki stata sie
koniecznoscig wynikajgcg z obnizen powierzchni terenu spowodowanych intensywng eksploatacjg
gornicza. Powstajgce obnizenia terenu staty sie przyczyng tworzenia sie rozlewisk i zbiornikow w
poblizu rzeki. Na obszarze kopalni zostat uregulowany ponad 5 km odcinek rzeki Ktodnicy, w rejonie
zbiornika Wn 3/1969 rzeka ptynie kilka metréw powyzej otaczajgcego jg terenu.

Oprécz Kitodnicy w projektowanym Obszarze Gorniczym ,Sosnica IVI” wystepujg takze mniejsze
cieki powierzchniowe. Z prawobrzeznych doptywéw Klodnicy najwiekszym jest rzeka Bytomka,

ptyngca wzdtuz granicy z OG zlikwidowanej kopalni ,Gliwice”, w dzielnicy Sosnica ma ujscie do
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Ktodnicy Potok Sosnicki, ktéry na obszarze gérniczym ,Makoszowy II” nosi nazwe Guido. Potok ten
odprowadza wody z drenazu przypowierzchniowego poziomu wodonosnego i $cieki powierzchniowe
z tego rejonu. Prawobrzeznym doptywem jest takze potok Czerniawka, odprowadzajgcy do Ktodnicy
wody przypowierzchniowe, $cieki przemystowe i wody kopalniane z KWK Makoszowy. Na granicy
z OG ,Makoszowy II” znajdowat ujscie potok Bielszowicki, ktérego bieg skierowano do Kitodnicy
przekopem potozonym na wschod od drogi Zabrze - Przyszowice.

Gtéwnymi lewobrzeznymi doptywami Ktodnicy sg potok Chudowski (potok Jasienica)
z doptywajagcym do niego rowem Gierattowickim, rowy Przyszowickie A i B, potok Cienka oraz rowy
Ch-1a, K-1la i Z-1la. Rowem Z-1a oprocz wéd powierzchniowych odprowadzane sg z osadnika wod
dotowych niewykorzystane wody kopalniane.

Waznym elementem hydrografii terenu sg zbiorniki powierzchniowe. Ogétem na powierzchni
obszaru ztoza znajduje sie aktualnie 14 zbiornikéw wodnych. Znajdujg sie one gtéwnie w pétnocnej
i sSrodkowej czesci obszaru, w nieczynnych wyrobiskach po eksploatacji glin i piaskéw oraz
w obnizeniach, ktére powstaty w wyniku osia- dania powierzchni terenu na skutek eksploataciji
gorniczej. Czes¢ zbiornikdw wod powierzchniowych wykorzystywanych jest do réznych celéw.

Najwigksze sg zbiorniki nr Wn 3 i Wn 3a - zlokalizowane na lewym brzegu Ktodnicy
w obnizeniu powstatym na skutek dziatalnosci gorniczej. Zbiorniki sg rozdzielone nasypem linii
kolejowej Zabrze-Makoszowy-Orzesze. Aktualna pojemnos$¢ zbiornikéw wynosi odpowiednio 150

420 m3 i 21 460 m3. Zbiorniki te magazynujg wody potoku Cienka oraz potoku Chudowskiego i sg
wykorzystywane jako zbiorniki wod przemystowych miedzy innymi przez KWK ,Sosnica”.
Zbiornik Ws 7 o pojemnosci wynosi 38 062 m3, potozony w dolinie Ktodnicy, uzytkowany jest

jako stawy rybne. Zbiornik Ws 26 o pojemnosci 21 780 m3 potozony w poblizu Ktodnicy powstat jako
wykop pod stawy rybne.

Dla potrzeb kopalni wykorzystywane sg zbiorniki:
- zbiornik Ws 9, o pojemnosci 30 000 m3 uzytkowany jest jako zbiornik wéd poptuczkowych,

- zbiornik Ws 10a - o pojemnosci 135 000 m3 jest zbiornikiem nadpoziomowym, uzytkowanym

jako osadnik wdd kopalnianych pompowanych szybem IV,

- zbiornik Ws 11 - o pojemnosci 3 360 m3, Zlokalizowany przy szybie Bojkow, wykorzystywany
jest jako zbiornik wody podsadzkowe;.

Zbiorniki Ws 12 i Ws 12b o pojemnosciach 312 000 m3 i 2 964 m3 potozone w poblizu drogi
Gliwice-Zabrze, to zbiorniki powstate po zatopieniu wyrobisk po eksploatacji gliny.

W obnizeniach terenu powstaty zbiorniki: Wn 18 o pojemnosci 19 690 m3, w obnizeniu
terenowym wywotanym eksploatacja prowadzong przez sasiednig kopalnie ,Knuréw” (aktualnie
-Knurow-Szczygtowice” Ruch Knuréw) oraz Wn 24 o pojemnosci 6 000 m3 i Wn 27 o pojemnosci 18

750m3 w obnizeniach wywotanych eksploatacjg prowadzong przez KWK ,Sosnica”. Jako zalewisko

powstat takze zbiornik nr 24, potozony w poblizu potoku Cienka.
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Zbiornik Ws 25, o pojemnosci 10 200 m3 i zbiornik Ws 19 o pojemnosci 982 m3, sg zbiornikami

sztucznymi, wykorzystywanymi jako przepompownie w Przyszowicach.

Ogoétem powierzchnia zbiornikéw wodnych na obszarze ztoza ,,.Sosnica” wynosi 372,651

tys. m?, a ich pojemnosé 770,668 tys. m°.

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego, opracowanymi przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, w granicach projektowanego Terenu
Gorniczego ,Sosnica IV’ oraz projektowanego poszerzenia wystepujg obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi

Q1% (raz na sto lat).

Na podstawie w/w map, tereny te znajdujg sie w sasiedztwie koryta rzeki Ktodnicy oraz jej
doptywow i zajmujg gtéwnie potnocno-zachodnig, centralng i wschodnig czes¢ omawianego obszaru.
Pogladowy zasieg obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig na tle Terenu Gérniczego ,Sosnica

IV” przedstawiono na zatgcznikach mapowych do niniejszego Raportu...

Zgodnie z aktualnym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry omawiany
obszar, w granicach projektowanego Terenu Gérniczego ,Sos$nica IV’ oraz planowanego poszerzenia,

obejmuje 9 Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP):

e Bierawka do Knuréwki wlgcznie (bez Doplywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego)
0 kodzie europejskim PLRW60006115838 (potudniowe i potudniowo-zachodnie fragmenty
terenu opracowania ),

o Sliwnica o kodzie europejskim PLRW60006115849 (potudniowo-zachodnie fragmenty
analizowanego terenu),

e Klodnica od Promnej do Koztéwki o kodzie europejskim PLRW6000911655 (zachodnie,
potnocne, srodkowe i wschodnie czesci analizowanego obszaru),

e Bytomka o kodzie europejskim PLRW6000611649 (pdtnocnej fragmenty terenu
opracowania),

e Czerniawka o kodzie europejskim PLRW6000611634 (zachodnie fragmenty analizowanego
obszaru),

e Cienka o kodzie europejskim PLRW60006116330 (centralna czes¢ analizowanego obszaru),

e Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujscia o kodzie europejskim PLRW60006116629
(potudniowe i potudniowo-wschodnie fragmenty analizowanego obszaru),

e Jasienica do Ornontowickiego Potoku wiacznie o0 kodzie europejskim
PLRW600061162299 (potudniowa czes¢ analizowanego obszaru),

e Bielszowicki Potok o kodzie europejskim PLRW6000611632 (potudniowa czesc
analizowanego obszaru).

W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWP ,Bierawka do Knuréwki
(bez Doptywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego), ,Sliwnica” oraz ,Kiodnica od Promnej do
Koztowki” okreslone zostaly jako silnie zmienione czesci wod o ztym  stanie.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych przedstawiona zostata jako zagrozona.
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W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWP ,Bytomka”,
~,Czerniawka”, ,Cienka”, ,Jasienica do Ornontowiskiego Potoku witgcznie”, ,Bielszowicki Potok” oraz
»~Jasienica od Ornontowiskiego Potoku do ujscia” okreslone zostaty jako naturalne czesci wod lecz o
zlym stanie.
Ocena ryzyka nieosiaggniecia celéow s$rodowiskowych przedstawiona zostala jako zagrozona, za
wyjatkiem JCWP ,Cienka”, ktérej osiggniecie celow srodowiskowych jest niezagrozone.

Dla omawianych JCWP (tych ktérych osiggniecie celéw s$rodowiskowych jest zagrozone)
okreslono odstepstwa czasowe, ktére ze wzgledu na wplywy dziatalnosci antropogenicznej (zwigzanej
z surowcow naturalnych badz przemystowym charakterem obszaru) na stan JCWP oraz brak
mozliwosci technicznych ograniczenia wptywoéw tych dziatan generujg konieczno$¢ przesuniecia

W czasie osiggniecia celéw srodowiskowych przez JCWP.

Zgodnie z podziatem rolniczo — klimatycznym Polski wedtug Guminskiego (1948) obszar objety
Raportem lezy w obrebie dzielnicy Czestochowsko — Kieleckiej (XV), w jej potudniowo — wschodniej
czesci. Dzielnice tg charakteryzuje duza nieregularnos¢ i zmiennos¢ typow pogody.

Obszar opracowania charakteryzujg nastepujgce czynniki klimatyczne:

1) $rednia temperatura roczna +7°C — +8°C,

2) Ssrednia roczna suma opaddéw atmosferycznych wynosi 798 mm,

3) czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi od 205 do 215 dni, tj. od potowy marca do
konca pazdziernika,

4) przewazajg wiatry potudniowo — zachodnie, zachodnie najrzadziej wystepujg wiatry z
potnocy,

5) najczesciej wiejg wiatry stabe, z predkoscig do 2m/s.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zwigzane jest gtéwnie z emisjg do powietrza
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku i dwutlenku wegla. Zrédtem dwutlenku siarki jest spalanie
paliw statych w indywidualnych paleniskach domowych (tzw. ,niska emisja”’) co obserwuje sie
szczegolnie w sezonie grzewczym. O emisji dwutlenku azotu decyduje transport drogowy i energetyka
przemystowa. Tlenek wegla powstaje przez spalanie paliw w sektorze komunalnym i transporcie
drogowym. Dwutlenek wegla powstaje gtéwnie w energetyce przemystowej i komunalnej. Sumaryczna
emisja pytow wynika z proceséw spalania w sektorze komunalnym, energetyce zawodowej
i transporcie drogowym.

Potozenie omawianego obszaru na kierunku najczesciej wiejacych wiatrow potudniowo -
zachodnich (naptyw powietrza od Bramy Morawskiej) sprzyja transgranicznemu transportowi
zanieczyszczeh z rejonu Zagtebia Ostrawsko - Karwinskiego, ktére charakteryzuje sie wysokim
uprzemystowieniem.

Zanieczyszczenia nad przedmiotowy teren nawiewane sg rowniez z terendw przylegtych
potozonych na dominujgcych kierunkach wiania wiatru. Sg to przede wszystkim tereny zabudowane

i uprzemystowione obejmujace Gliwice, Knuréw, Czerwionke — Leszczyny.
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Zanieczyszczenia odprowadzane do atmosfery z terenu kopalni pochodzg ze zZrédet emisji

zorganizowanej i niezorganizowanej.

Na Polu Zachdd znajduje sie takze zaktad przerdbki mechanicznej wegla gdzie zrodtami emisii
sg: wstepne oddzielanie kamienia i przygotowanie nadawy, klasyfikacja wstepna, ptukanie
zawiesinowe, ptukanie miatowe i flotacja. Wszystkie zrodta emisji posiadajg urzgdzenia zmniejszajgce
jej wielkos¢. Oddziat posiada réwniez na Polu Zachdd i Polu Bojkéw stanowiska spawalnicze,
posiadajgce odciggi, ktére zgloszono do Marszatka Wojewddztwa Slgskiego pismem nr
TOS/0S/138/2015 z dnia 18.12.2015r.

Zrédtami emisiji niezorganizowanej w Oddziale KWK So$nica sg zwatowiska wegla i dawny zwat
Sosnica w czesci niezrekultywowanej. Emisje z tych zrédet sg faktycznie bardzo zmienne i niemozliwe
do oszacowania. Majg one ograniczony zasieg do bezposredniego sasiedztwa Zrdodet.

Innym zrédtem emisji jest Szyb wentylacyjny V znajdujgcy sie na granicy Gliwic i Przyszowic,
ktéry nie posiada zadnych urzgdzen ograniczajgcych wielkos¢ emisji. Na budynkach Pola Zachdéd
i Pola Bojkéw zainstalowano urzgdzenia klimatyzacyjne, ktérych obstuga jest wykonywana przez firme
zewnetrzng.

Projektowany Obszar i Teren Goérniczy ,Sosnica IV’ obejmuje swoim zasiegiem fragmenty
poszczegolnych jednostek administracyjnych, w tym: miasta Gliwice, gminy Gierattowice a takze
w mniejszej czesci fragmenty obszaréw miasta Knuréw i Zabrze.

Na terenie Gliwic gleby pozostajg w $cistym zwigzku z budowg geologiczng danego terenu,
a szczegolnie z jego geologig powierzchniowg. Budowa geologiczna i rzezba terenu uwarunkowaty
powstanie okreslonych typow gleb i ich zréznicowanie. Dominujg gleby bielicowe i pseudobielicowe,
utworzone z glin i piaskow zwatowych pochodzenia lodowcowego oraz z piaskéw fluwioglacjalnych
w wiekszos$ci nalezgce do Il i IV klasy bonitacyjne;.

Na terenie gminy Gieraltowice wystepujg 3 zasadnicze klasy bonitacji gleb. S to: klasa llla
i lllb, ktére zajmujg 27% powierzchni, nastepnie IVa i IVb o najwigkszym 60% udziale oraz klasy Va
i Vlb, ktére razem zajmujg 13% obszaru uzytkow rolnych.

W Knurowie na terenach wyzej potozonych zbudowanych z glin pylastych, piaskéw i zwirdw
glacjalnych na suchym podtozu wyksztatcity sie gleby bielicowe i pseudobielicowe. Réwnie duze
powierzchnie zajmujg gleby brunatne wylugowane. Ich wystepowanie uzaleznione jest litologicznie,
wystepujg na utworach zawierajgcych wiecej czesci koloidalnych (utwory gliniaste) i w miejscach
0 bardziej wilgotnym i nieprzepuszczalnym podtozu.

Na terenie miasta Zabrze dominujg gleby lekko zanieczyszczone i $rednio zanieczyszczone
metalami ciezkimi zajmujgc fgcznie 70,98% powierzchni uzytkow rolnych w miescie. Gleby silnie
zanieczyszczone zajmujg 15,25%, a gleb bardzo silnie zanieczyszczonych jest jeszcze mniej,
zaledwie — 1,04%.

Duza presja czynnikbw antropogenicznych powoduje degradacje gleb, w zwigzku
z tym wymagajg one statej ochrony. Rygory ochrony gruntdw rolnych i lesnych wynikajg
z koniecznosci ochrony wyodrebnionych waloréw srodowiska wykorzystywanych przez cziowieka to

jest warunkéw agroekologicznych.
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Ochrona gruntéw rolnych i lesnych wymagana jest na terenie catego kraju w zwigzku
z kazdg inwestycjg. Dotyczy to sotectw w wojewddztwie gdzie istniejg szczegdlnie korzystne warunki

do rozwoiju rolnictwa.

Zloze wegla kamiennego ,Sosnica”, usytuowane jest w czesci Goérnoslaskiego Zagtebia
Weglowego pomiedzy elewacjg Zabrska i Gliwickg. Od péinocy ztoze graniczy ze strefg fatdow
i towarzyszgcych im uskokdéw o generalnym kierunku przebiegu N-S. Na potudniowym - zachodzie
czesc¢ strefy fatdowej przechodzi na obszar gérniczy kopalni "Knuréw-Szczygtowice" - Ruch Knuréow
a na potudniu strefa fatdu przechodzi stopniowo w monokline wystepujgca réwniez w kopalni "Knuréw-
Szczygtowice" i "Budryk".

Pod wzgledem strukturalnym zloze "Sos$nica" mozna podzieli¢ na dwie czesci: pétnocng
i potudniowg. Naturalng granice pomiedzy nimi stanowi uskok "Ktodnicki". W pétnocnej czesci ztoza
"Sosnica" dominujgcg role odgrywa tektonika uskokowa. Gtéwnymi zaburzeniami tektonicznymi sg
uskoki réwnoleznikowe:

» Klodnicki” o zrzucie do 150m
» ,Saara” o zrzucie do 130m
oraz uskoki potudnikowe:
» uskok zachodni l,
»  zachodni |
» zachodni lll o zrzutach od 10,0m do 150m.

W potnocnej czesci ztoza wystepujg gtéwnie poktady warstw brzeznych. Upad warstw jest
bardzo zréznicowany, charakterystyczny dla struktury faldowej. Upady warstw wahajg sie w od kilku
stopni do prawie 900. W potudniowej czesci ztoza "Sosnica" dominujgcg role odgrywa tektonika
fatdowa. Gtéwnymi zaburzeniami fatdowymi sg fatd | zwany Sosnicko-Makoszowskim, fatd 11 i IlI
obejmujg poktady warstw porebskich i siodtowych (w warstwach rudzkich przechodzg stopniowo
w monokling), fatd IV zwany Sosnicko-Knurowskim. W potudniowej czesci ztoza "Sosnica" wystepuje
kilka poktadéw warstw orzeskich i wszystkie poktady warstw rudzkich i siodtowych. Upad warstw jest
zmienny i wynosi $rednio okoto 10° - 15°, przy wychodniach warstw rudzkich stopniowo wzrasta do
okoto 35-40° a przy wychodniach warstw siodtowych siega 60-90°.

Utwory nadkfadu (czwartorzedu, neogenu zalegajg ptasko na catym udokumentowanym
obszarze zloza ,Sosnica” tworzac z karbonem niezgodnos¢ katowg i stratygraficzng. Powierzchnia
stropu karbonu jest mocno urozmaicona. Na karbonie zalegajg w przewazajgcej czesci ztoza utwory
neogenu, lokalnie w czesci poinocno-zachodniej utwory czwartorzedu. Generalnie strop karbonu
obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Najwieksze obnizenie stropu karbonu przebiega
z pétnocnego-zachodu na potudniowy-wschdod, bezposrednio koto szybéw Il i IV (réwnolegle do rzeki
Ktodnicy).

W obrebie udokumentowanego ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” stwierdzono wystepowanie
utworow karbonu produktywnego, przykrytych osadami neogenu i czwartorzedu lokalnie triasu.

Ztoze wegla kamiennego "Sosnica" wystepuje w obrebie utworéw karbonu produktywnego,
ktére reprezentowane sg w granicach gtebokosci dokumentowania wynoszgcej 1300 m przez

nastepujgce ogniwa stratygraficzne:
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e  warstwy orzeskie (300) — westfal B,
e  warstwy rudzkie (400) — westfal A,

e  warstwy siodtowe (500) — namur B-C,

warstwy brzezne (600, 700, 800) — namur A.

Charakterystyka utworow nadkfadu

Nadktad zloza ,Sosnica” tworzg utwory czwartorzedu, neogenu i triasu [1.3.2].
Czwartorzed - utwory czwartorzedowe wystepujg na catej powierzchni obszaru goérniczego.
Migzszo$¢ ich jest zmienna i wynosi od 0 m do 92 m Reprezentowane sg przez osady holocenu
i plejstocenu. Osady holocenskie wyksztatcone sg w postaci mutkow, itdw, piaskéw o réznej
granulacji, niekiedy towarzyszg im niewielkiej migzszosci wktadki glin zailonych i glin. Wystepuja
gtébwnie w dolinie Ktodnicy oraz w mniejszym stopniu w dolinach innych ciekow
powierzchniowych. Gléwnym ogniwem czwartorzedu jest plejstocen. Utwory plejstocenskie
charakteryzujg sie duzg zmiennoscig. Wyksztalcone sg one jako gliny morenowe oraz piaski
z soczewkami itow.
Neogen - utwory neogenu zalegajg na prawie catej powierzchni obszaru gérniczego. Jedynie
w jego potnocno-wschodniej czesci w rejonie zlikwidowanych szybow | i 1l oraz przy granicy ze
zlikwidowang kopalnig ,Pstrowski” utwory neogenu wyklinowujg sie. Migzszos¢ utwordéw jest
zroznicowana od 0 do 401,5 m. Utwory neogenu nalezg do miocenu (warstwy grabowieckie,
goérny idolny opol). Warstwy grabowieckie to osady morskie, wyksztalcone w postaci itow
z wktadkami piaskéw drobnoziarnistych oraz itowcéw Ilub tupkéw z wkiadkami gipsow
krystalicznych i wapieni. Utwory dolnego opolu wyksztatcone sg jako itowce margliste
z wktadkami piaskowcow ilastych, ktore ku gérze przechodzg w piaski ilaste.
Trias - W profilach otworéw wiertniczych poniemieckich, w opisach litologiczno-stratygraficznych,
stwierdzono zaleganie bezposrednio na karbonie utworéw triasu wystepujgcych w formie
izolowanych ptatéw o grubosci od 9,0 m do 140 m. Sg to wapienie, dolomity, pstre ity
i drobnoziarniste piaski.

Przy granicy z bytg kopalnig ,Gliwice” stwierdzono wystepowanie utworow triasu nalezgcych do

srodkowego i dolnego wapienia muszlowego oraz pstrego piaskowca.

Charakterystyka utworéw karbonu

Powierzchnia stropu karbonu jest mocno urozmaicona. Na karbonie zalegajg na przewazajgcej

czesci obszaru utwory neogenu. Wyjatkiem jest tutaj cze$¢ pétnocno-zachodnia, gdzie na karbonie

zalegajg bezposrednio utwory czwartorzedu. Generalnie strop karbonu obniza sie w kierunku

potudniowo-zachodnim. Najwieksze obnizenie stropu karbonu przebiega z pétnocnego-zachodu na

potudniowy-wschdd, bezposrednio koto szybéw Il i IV (réwnolegle do rzeki Ktodnicy). Obnizenie to ma

odgatezienie w strone rynny erozyjnej przecinajgcej obszar KWK ,Knuréw” od szybu V przez szyb

Foch Ii Il w kierunku potudniowo-zachodnim.
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Poszczegodlne ogniwa stratygraficzne utworéw karbonu produktywnego, reprezentowane sg przez:

Warstwy orzeskie (poktady grupy 300) wystepujg w potudniowej czesci obszaru gérniczego.
Catkowita grubos¢ warstw orzeskich wynosi okoto od 441 m do 828,9 m.

Warstwy te stanowig kompleks utwordéw facji ilasto-piaszczystej. W wyksztatceniu litologicznym
przewazajg zdecydowanie itowce i mutowce nad piaskowcami. Liczne pokfady wegla wystepujgce
najczesciej wsrod itowcéw, rzadziej w bezposrednim kontakcie z piaskowcami, odznaczajgce sie
zazwyczaj niewielkg migzszoscig nie przekraczajgcg 2,0 m. Poktadem o zasobach bilansowych jest
poktad 363 charakteryzujacy sie duzg zmiennoscig zalegania i grubosci (od 1,20 m do 1,55 m). Do

2042 roku poktad nie bedg przedmiotem zagospodarowania.

Warstwy rudzkie (poktady grupy 400) wystepujg na catym omawianym obszarze i osiagaja
migzszo$¢ od 800 do 920 m. Charakteryzujg sie dwudzielnym wyksztatceniem. Goérna czesé
obejmujgca wigzke pokiadéw od 402 do 407/2 wyksztatlcona jest w facji itowcowo-mutowcowej
Z niewielkg iloscig piaskowcéw oraz licznymi poktadami wegla. W warstwach dolnorudzkich zmienia
sie charakter litologiczny skat, przewazajg tu zdecydowanie piaskowce nad itowcami.

Wsréd warstw gornorudzkich do roku 2020 zasoby przemystowe zostaty ustalone w poktadach
404/5 405/1, 405/2, 406/2 W$rdd poktadow warstw dolnorudzkich znaczenie przemystowe do 2020
roku majg poktady: 408/1, 408/4, 414/2, 416, 418/1 i 419/1.

W obrebie warstw goérnorudzkich wystepuje wigzka poktadow od 402 do 407/2. Niektore z nich
charakteryzujg sie stosunkowo duzg migzszoscig i statoscig zalegania. Dotyczy to przede wszystkim
poktadow 404/5, 405/1 i 405/2, ktére byly przez wiele lat gtdwnym obiektem eksploatacji. Poktad 405/2
z uwagi na duzg migzszos¢ i state zaleganie stanowi poktad reperowy. W pokfadzie 405/1 wystepuja
niekiedy strefy wycienienia.

W warstwach dolnorudzkich poktady wegla sg nieliczne. Wsrdd nich wzglednie duzg gruboscia
charakteryzujg sie poktady 408/4, 414/2, 416, 418/1 i 419/1.

W warstwach rudzkich, na ogdlna liczbe 25 poktaddéw bilansowych, do zasobéw przemystowych
zaklasyfikowano 10 pokfadow.
Weglozasobno$¢ warstw rudzkich w obrebie dokumentowanego pola wynosi okoto 5%.

Warstwy siodlowe (poktady grupy 500) charakteryzujg sie najwiekszg weglozasobnoscig
(Srednio okoto 15% ich ogdlnej migzszosci). Wystepujg w omawianym obszarze w petnym profilu.
Migzszos¢ warstw siodtowych wynosi od 160 m do 210 m. W goérnej czesci profilu (do pokfadu 504)
przewazajg piaskowce i zlepience, czes¢ srodkowa ma charakter itowcowo-mutowcowy, a dolna
gtéwnie mutowcowy. Do 2042 roku do zasobow przemystowych zaklasyfikowano poktady 501, 504.
Charakteryzujg sie one stosunkowo duzg migzszoscig oraz zwykle brakiem przerostéw skat ptonnych.
Najwiekszg migzszos¢ osigga poktad 504 do 12,50 m.

Warstwy porebskie (poktady grupy 600) stanowig najmiodsze ogniwo paralicznej czesci
karbonu produktywnego. W obrebie obszaru gérniczego grubosé warstw porebskich wynosi okoto 540
m. Zasoby bilansowe zostaty udokumentowane w poktadach 605 i 620. Do 2020 roku pokfady te nie

beda przedmiotem zagospodarowania.

Wyksztatcenie litologiczne decyduje o wlasnosciach geologiczno-inzynierskich, przy czym istotny jest

udziat poszczegolnych odmian litologicznych w profilu ztoza, czestotliwos¢ zmian a takze
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wytrzymatos¢é poszczegdlnych skat oraz zaangazowanie tektoniczne goérotworu i zwigzane z nim

spekania.

Tektonika ztoza
Projektowany Obszar gérniczy "Sosnica IV", usytuowany jest pomiedzy strefg faldowg bylej
kopalni "Gliwice" a antykling Zabrza. Od potnocy ztoze graniczy ze strefg fatdéw i towarzyszacych im
uskokéw o generalnym kierunku N-S. Na potudniowym - zachodzie czes¢ strefy fatdowej
z projektowanego Obszaru Goérniczego "Sosnica IV" przechodzi na obszar gérniczy kopalni "Knuréow",
a na potudniu strefa fatdu przechodzi stopniowo w monokling wystepujaca réwniez w kopalni "Knurow"
i "Budryk". Szczegdtowg charakterystyke tektoniki dokumentowanego obszaru wraz z uwzglednieniem
jej genezy przedstawiono w czesci dokumentacji dotyczgcej budowy geologicznej ztoza.
Pod wzgledem strukturalnym zloze "Sos$nica" mozna podzielic na dwie czesci: poéinocng

i potudniowa.

Naturalng granice pomiedzy nimi stanowi uskok "Ktodnicki". Generalny kierunek rozciggtosci
uskoku "Ktodnickiego" jest zgodny z kierunkiem W-E. Zrzut uskoku jest zmienny, zwykle waha sie
w granicach od kilkudziesieciu do 150 m w kierunku potudniowym. W potudniowej czesci zloza
"Sosnica" wystepuje kilka poktadéw grupy orzeskiej i wszystkie poktady grupy rudzkiej i siodtowe;.
W potnocnej czesci ztoza wystepujg gtéwnie poktady grupy 600 i 700.

Tektonika potudniowej czesci ztoza "Sosnica"- w strukturze potudniowej czesci ztoza

"Sosnica" dominujaca role odgrywa tektonika fatdowa.

Fatd | zwany fatdem Sosnicko - Makoszowskim rozpoznany zostat we wschodniej czesci ztoza po
obu stronach uskoku "Ktodnickiego" we wszystkich eksploatowanych pokfadach. Os fatdu o kierunku
NNE - SSW nachylona jest kierunku potudniowym. Skrzydta synkliny sg nachylone tagodnie.

Fald Il zaznacza sie wyraznie w centralnej czeéci ztoza. W obu jego czesciach, synklinie
i antyklinie, kierunek osi zblizony jest do linii NNE - SSW. Osie fatdu nachylone sg w kierunku
potudniowym. Najintensywniejszy stopieh zaangazowania wystepuje w grupie pokfadéw siodtowych
i porebskich. W warstwach rudzkich nastepuje stopniowe ztagodzenie deformacji warstw. Poktady
w warstwach gérno - rudzkich i orzeskich na przedtuzeniu struktury fatdowej tworzg monokline (upady
zwykle od 10° do 35°).

Do fatdu Il od zachodu przylega fatd 11l (antyklina Ill i synklina IIl). Stopier deformacji tego fatdu
jest wyjatkowo duzy. Nachylenie skrzydet osigga upad 70°-90°. Niekiedy w obrebie fatdu wystepujg
warstwy przewalone (poktady 507, 510/2, 605 w rejonie przecznic C). W warstwach rudzkich
nastepuje stopniowe ztagodzenie deformacji warstw. Generalny kierunek osi jest zgodny z linig N-S.

Synklina Il graniczy od zachodu z antykling fatdu IV. Fald IV jest najwieksza strukturg fatdowg
w obrebie projektowanego Obszaru Gérniczego "Sosnica IV". Fatd ten jest takze nazywany "Sosnicko
- Knurowskim", gdyz zostat stwierdzony rowniez w wyrobiskach kopalni "Knurow".

Strefa fatdowa stwierdzona w ztozu "Sosnica" jest przedtuzeniem strefy fatdowej bytej kopalni
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"Gliwice". Fatdy te sg typu symilarnego. Wyrdznione fatdy (I, I, lll, IV) sg w petni wyksztatcone
w poktadach grupy 600 i 500. W poktadach grupy 400 zanikajg stopniowo fatdy Il i Ill. W czesci

potudniowej strefe fatdowg przecina szereg uskoéw, ktérych zrzuty nie przekraczajg 20 m.

Tektonika pétnocnej czesci ztoza "Sosnica"- w pétnocnej czesci ztoza "Sosnica" dominujgcg

role odgrywa tektonika uskokowa. Uskoki mozna podzieli¢ na:

- uskoki o kierunku réwnoleznikowym (W - E),

- uskoki o kierunku potudnikowym (N - S).

Gtéwnym uskokiem rownoleznikowym dzielagcym projektowany OG "Sosnica IV’ na cze$¢
potudniowa i pétnocng jest wspomniany uskok "Ktodnicki". W pétnocnej czesci ztoza wystepujg dwa
duze uskoki o tym kierunku. Potozony blizej uskoku "Ktodnickiego" nazwany zostat uskokiem "Saara",
drugi wystepujgcy dalej na péinoc nazwano uskokiem "Saara Pétnoc". Zrzut uskoku "Saara" w rejonie
przekopow wschodnich wynosi od 100 do 140 m. Wielko$¢ zrzutu uskoku "Saara Pétnoc" wynosi od 25
do 40 m.

Uskoki o kierunku potudnikowym - w pétnocnej czesci ztoza "Sos$nica" na potnoc od strefy uskoku
"Kfodnickiego" stwierdzono wystepowanie trzech uskokdéw o kierunku potudnikowym, ktérych zrzuty
mieszczg sie w granicach od 10 do 150 m. Sg to (idgc od zachodu) uskoki: Zachodni I, 11 i lll. Uskoki
0 podobnym kierunku wystepujg réwniez w strefie fatdowej bytej kopalni "Gliwice", zwykle w osiach
fatdéw i sg zgodne z kierunkiem ich osi.

Uskok "Zachodni I" biegnie generalnie zgodnie z granicg projektowanego Obszaru Gérniczego
"Sosénica IV" ze zlikwidowanym obszarem goérniczym "Gliwice 11", zrzut tego uskoku w tym rejonie nie
przekracza prawdopodobnie 25 m.

Uskok "Zachodni II" charakteryzuje duze przesuniecie warstw, jego zrzut w pétnocnej czesci
obszaru gorniczego przekracza prawdopodobnie 100 m.

Uskok "Zachodni III" stwierdzony przekopem BP-3z na poziomie 385 m powoduje
prawdopodobnie przemieszczenia rzedu kilkudziesieciu metrow. Nalezy podkreslic, ze zaréwno
przebieg uskokow jak i okreslenie ich charakteru oraz wielkosci zrzutow, podano na podstawie
stosunkowo niewielkiej ilosci stwierdzen pochodzacych gtéwnie z przekopdw. Pozwolito to jedynie na
orientacyjne okreslenie podstawowych parametrow omawianych uskokéw.

Ponadto w pétnocnej czesci obszaru gérniczego w rejonie szybow lll, IV i VIl przebiega strefa
fatdu Ill, a na wschdd od zlikwidowanych szybéw | i Il wystepuje synklina nalezgca do fatdu "So$nicko
- Makoszowskiego" (fatd I).

W obrebie poszczegolnych blokéw tektonicznych utworzonych przez gtéwne struktury fatdowe
i wieksze uskoki, skaty karbonskie pociete sg ponadto siecig drobnych uskokéw o znaczeniu lokalnym.
Uskoki te oraz towarzyszgce im spekania powodujg spadek zwieztosci i zmniejszenie wytrzymatosci
skat. Sie¢ drobnych uskokoéw i spekan, podobnie jak struktury makrotektoniczne, prezentujg okreslone
systemy i kierunki. Na omawianym obszarze przewazajg spekania o kierunkach zblizonych do
kierunkéw gtéwnych dyslokacji tektonicznych. Siatke spekan przedmiotowego obszaru tworzy
diagonalny system spekan sktadajgcy sie z zespotu struktur podtuznych N - S oraz poprzecznych
o kierunku W-E.

Roéwniez kierunek spekan wegla jest na ogodt zbiezny z kierunkiem spekan w obrebie skat
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stropowych. Analiza profili otworéw i pomiaréw spekan wegla w wyrobiskach wskazuje na istnienie
zwigzku pomiedzy iloScig stref ostabionych w otworze a tektonikg obszaru iwtasnosciami
mechanicznymi skat. Sumaryczna migzszos¢ stref silnego spekania skat w obrebie tej samej serii
geologiczno-inzynierskiej zwieksza sie na ogdét w poblizu stref zaburzen tektonicznych. Silnemu
spekaniu ulegajg jednak gtéwnie skaty o nizszej wytrzymatosci — itowce, tupki weglowe i wegiel.

Upad warstw w obrebie obszaru zioza ,Sosnica” jest bardzo zmienny, ogodlnie biorgc
w potudniowej czesci pola wynosi $rednio okoto 10°, przy wychodniach warstw dolnorudzkich okoto
35-40°, a warstwy siodtowe w partii przy wychodniach warstw siodtowych zalegajg pod katem 60-90°,
lokalnie sg przewalone. W poétnocnej czeéci obszaru kat upadu jest jeszcze bardziej zréznicowany,
charakterystyczny dla struktury fatdowej. Katy nachylenia zboczy siodet wahajg sie w granicach kilku
do prawie 90°.

Warunki hydrogeologiczne zloza ,Sos$nica” wynikajg bezposrednio z jego budowy geologiczne;.
Przedmiotowe zioze przykryte jest w catosci nadktadem, ktéry stanowig utwory czwartorzedowe,
neogenskie (trzeciorzedowe) i triasowe, o odmiennym wyksztatceniu litologicznym, réznym stopniu
zawodnienia i zr6znicowanej migzszosci.

Analizujgc budowe geologiczng dokumentowanego obszaru mozna wydzieli¢ cztery zasadnicze

pietra wodonos$ne, zwigzane z przepuszczalnymi utworami poszczegolnych serii stratygraficznych:

. czwartorzedu — osady piaszczyste zalegajace bezposrednio na utworach neogenu
(trzeciorzedu),
. neogenu (trzeciorzedu) — poziomy wodonosne o charakterze nieciagtym zalegajg posrod

generalnie nieprzepuszczalnych osadéw ilastych;

. triasu — reprezentowanego przez utwory weglanowe wapienia muszlowego i retu oraz
piaszczyste pstrego piaskowca, zalegajgce w pétnocnej i pétnocno-zachodniej czesci zloza
bezposrednio na stropie utworéw karbonu;

. gornego karbonu — reprezentowanego przez piaskowce zalegajgce w obrebie utworéw karbonu
gornego.

Pietra wodonosne czwartorzedu, neogenu (trzeciorzedu) i triasu zwigzane sg z nadkfadem
ztoza, natomiast pietro wodonosne majgce zasadniczy wptyw na zawodnienie wyrobisk goérniczych,

zwigzane jest z przepuszczalnymi utworami serii ztozowej karbonu.

Warunki hydrogeologiczne w nadktadzie - czwartorzedowe pietro wodonosne

Osady tego pietra reprezentowane sg przez przepuszczalne utwory piaszczysto-zwirowe
o0 réznej granulacji, oddzielone od siebie nieprzepuszczalnymi warstwami glin i itow.

Osady piaszczyste wystepuja na catym dokumentowanym obszarze tworzgc jeden, dwa,
arzadziej trzy poziomy wodonosne o nieregularnym rozprzestrzenieniu pionowym i poziomym.
Migzszos¢ warstw wodonosnych zawarta jest w przedziale od 1,0 do 52,4 m. Pierwszy poziom
wodonosny zalega bezposrednio przy powierzchni terenu lub jest przykryty cienkg warstwg utworéw
nieprzepuszczalnych. Zbudowany jest z piaskéw drobno i srednioziarnistych. Zalega na gtebokosci od
0,0 m do 5,2 m w poinocnej czesci obszaru. Wody tego poziomu majg przewaznie zwierciadio

swobodne, rzadziej pod niewielkim cisnieniem hydrostatycznym. Jego zasilanie nastepuje poprzez
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bezposrednig infiltracje wéd atmosferycznych do warstw przepuszczalnych. W zwigzku z tym poziom
zwierciadfa wody jest zmienny i uzalezniony od wielko$ci opaddw.

W $rodkowej i potudniowo-zachodniej czesci obszaru pierwszy poziom wodonos$ny przykryty
jest utworami nieprzepuszczalnymi o migzszosci dochodzgcej do ponad 30 m. Zwierciadto wody
w tych warunkach ma charakter napiety.

Drugi poziom wodonosny zbudowany jest z piaskéow $rednio i gruboziarnistych zalegajgcych
nieregularnie, wsréd utwordw nieprzepuszczalnych, w postaci soczewek o migzszosci od 5,0 do 20,0
m. Najwiekszg migzszo$¢ osigga w dolinach rzek. Zalega na gtebokosci od 15,0 do 40,0 m. Poziom
ten charakteryzuje sie napietym zwierciadtem wody.

Lokalnie wystepuje trzeci poziom wodono$ny. Poziomy oddzielone od siebie utworami
nieprzepuszczalnymi, o matej migzszosci. Obserwacje hydrogeologiczne pozwalajg sadzi¢, ze
poziomy wodonosne czwartorzedu pozostajg ze sobg w tgcznosci hydraulicznej.

Z poziomu czwartorzedowego w potudniowej czesci obszaru gorniczego w miejscowosciach
Bojkéw, Przyszowice i Gierattowice ujmujg wode studnie gospodarskie. Zwierciadto wody w studniach
gospodarskich potozone jest na niewielkich gtebokosciach rzedu kilku metréw, sporadycznie
kilkunastu metréw ponizej powierzchni terenu.

Najwyzszej potozone zwierciadto wody stwierdzono w potudniowo - zachodniej czesci obszaru,
w rejonie Bojkowa Goérnego, gdzie wystepuje na rzednej okoto 265,0 m n.p.m. Generalnie zwierciadto
wody obniza sie w kierunku wschodnim wzdtuz potoku Cienka i w rejonie Przyszowic osigga wysokos$¢
220 m n.p.m. W potudniowo - wschodniej czesci obszaru, w rejonie Gierattowic zwierciadto wody
wystepuje na rzednej 240 m n.p.m.

Sptyw wod | poziomu nastepuje w kierunku potnocnym i potudniowo - wschodnim. Kierunek
sptywu podziemnego pokrywa si¢ w zasadzie z kierunkiem sptywu powierzchniowego.

Na podstawie pomiaréow i badan hydrogeologicznych w otworach wiertniczych dane
charakteryzujgce ten poziom sg nastepujace:

* wspétczynnik filtracji k1 =1,1-10-6 m/s - dla | poziomu wodonos$nego

*k2=1,85-10-4 - 2,15-10-6 m/s - dla |l poziomu wodonosnego.

Utwory czwartorzedu zalegajg przewaznie na utworach trzeciorzedu za wyjatkiem potnocno-
wschodniej czesci obszaru, gdzie czwartorzed zalega bezposrednio na utworach karbonu.

Wg ,Mapy dynamiki zwyktych wod podziemnych Gérnoslaskiego Zagtebia Weglowego i jego
obrzezenia”, wigkszos¢ obszaru gérniczego kopalni potozona jest w obrebie UPWP (Uzytkowy Poziom
Wéd Podziemnych) QI - Rejonu Gornej Odry (Rézkowski, 1997).

Warunki hydrogeologiczne w nadkladzie - neogenskie pietro wodonosne

Pietro wodonosne neogenu zwigzane jest gtdwnie z wktadkami, laminami i przetawiceniami
piaskow i pytdw, wystepujgcych wsrdd nieprzepuszczalnych utworéw ilastych. Zasobnosé
poszczegblnych poziomdéw uzalezniona jest od migzszosci irozprzestrzenienia warstw
przepuszczalnych, zalegajgcych w sposob nieciggty na obszarze ztoza.

Osady neogenu podscielajg utwory czwartorzedowe i stanowig generalnie nieprzepuszczalny

kompleks itéw, itotupkoéw o tgcznej migzszosci od 0 do 430 m. W obrebie tego kompleksu wystepujg
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jednak wkfadki piaskéw, pytéw o migzszosci w granicach kilka -kilkanascie m, w ktérych wystepujg
wody o zwierciadle napietym, ale o niewielkiej wydajnosci.

Zasobnos¢ poszczegdlnych poziomow uzaleznione jest od migzszo$ci i rozprzestrzenienia
warstw przepuszczalnych, zalegajgcych w sposoéb nieciggly na dokumentowanym obszarze. Na
podstawie badahn hydrogeologicznych wykonanych przez PBSz Bytom w otworze badawczym pod
szyb V stwierdzono wystepowanie kilku pozioméw wodono$nych o wydajnosciach od 0,060 do 44,0
m’h, a maksymalny doptyw wystgpit z piaskéw zalegajgcych na gtebokosci od 94,0 do 132,0 m pod
powierzchnig terenu.

W szybie Bojkéw w obrebie utworéw trzeciorzedowych stwierdzono wystepowanie pieciu
poziomoéw wodonosnych, a najwieksza wydajnosé 150 m®h uzyskano z poziomu kurzawkowego,
zalegajgcego na gtebokosci 163, 0 - 176,5 m. Stwarzat on trudnosci przy gtebieniu szybu Bojkow,
ktéry byt trzy razy zatapiany przez ptynne piaski tego poziomu. Doptyw wynidst do 150 m3/h, przy
cisnieniu hydrostatycznym 12 do 15 atm.

Poziom ten stwierdzono takze w szybie Ill na gtebokosci 196,0 - 209,0 m i w szybie IV na
gtebokosci 191,6 - 198,0 m.

Z trzeciorzedowego poziomu wodonosnego w 1970 roku, w wyniku pekniecia obudowy
w szybie V na gtebokosci 117 m, nastgpit gwattowny wyptyw wody do szybu w iloci 132 m?h.

Generalnie jednak mozna stwierdzi¢, ze udziat utworéw przepuszczalnych wsréd utworéw
trzeciorzedu jest niewielki i jako kompleks utwory te majg charakter nieprzepuszczalny. Pomiedzy
poszczegdlnymi poziomami wodonosnymi trzeciorzedu nie zaobserwowano tgcznosci hydrauliczne;j.

Poziomy wodonosne trzeciorzedu nie majg wptywu na zawodnienie kopalni.

Warunki hydrogeologiczne w nadkladzie - triasowe pietro wodonosne

Utwory triasowe zalegajg tylko fragmentarycznie w pdtnocnej i pétnocno-zachodniej czesci
ztoza ,Sosnica”.

Poziomy wodono$ne triasu sg zwigzane z przepuszczalnymi utworami weglanowymi i piaskami
wystepujgcymi wsrod itdw i itowcow. Nie stanowig poziomoéw ciggtych i nie majg wplywu na

zawodnienie kopalni.

Warunki hydrogeologiczne w utworach karbonu — karbonskie pietro wodonosne

Pietro wodonosne w karbonie, w zasiegu projektowanych robét gérniczych, obejmuje szereg
pozioméw wodonosnych zwigzanych gféwnie z piaskowcami orzeskich, rudzkich, siodtowych
i brzeznych. Piaskowce tych warstw, stanowigce utwory przepuszczalne, charakteryzujg sie dosyé
zréznicowang granulacja, a co za tym idzie i porowatoscig efektywng. Zalegajg one w warstwach
0 migzszosciach dochodzgcych do kilkudziesieciu metrow, rozdzielonych pokfadami wegla i skat
ilastych.

Warstwy izolujgce w karbonie stanowig itowce i mutowce towarzyszace poktadom wegla.

Izolacja ta nie jest ciggta, gdyz warstwy itowcow wyklinowujg sie, ponadto karbon pociety jest gestg
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siecig uskokdéw i towarzyszgcych im spekan, ktére umozliwiajg kontakty hydrauliczne pomiedzy
poziomami wodonosnymi.

Zawodnienie tych piaskowcéw jest zréznicowane | zalezne od zwieztosSci, skfadu
granulometrycznego, zaangazowania tektonicznego, rodzaju bezposredniego nadktadu, gtebokosci
zalegania i odlegtosci od stref zasilania.

Charakterystyka piaskowcow przedstawia sie nastepujgco:

- piaskowce warstw orzeskich - sg to przewaznie piaskowce $rednioziarniste, o lepiszczu ilastym,
rzadziej ilasto-krzemionkowym. Wystepuja jedynie w potudniowo-wschodniej czesci Obszaru
Gorniczego, a w sposob ciggly zalegajg pomiedzy poktadami 354 - 346 w stropie i w spagu
poktadu 358/1 oraz miedzy poktadami 361 a 362;

- piaskowce warstw rudzkich towarzyszg wigzce poktadow 404 - 405, nieciggte warstwy
piaskowcéw stwierdzono miedzy poktadami 408 a 409, 413 a 416 oraz 416 i419;

- piaskowce warstw siodtowych sg przewaznie drobnoziarniste, za wyjatkiem piaskowca za-
legajgcego w sgsiedztwie poktadu 510/2, ktéry jest gruboziarnisty i zlepiencowaty. Najbardziej
charakterystyczne piaskowce zalegajg pomiedzy poktadami 503 a 505, 507 a 510 i w stropie
poktadu 510/2;

- piaskowce warstw brzeznych sg réwniez na ogo6t drobnoziarniste i zwiezte, o lepiszczu
krzemionkowo - ilastym. Wystepowanie piaskowcéw stwierdzono pomiedzy poktadami 605
a 610, 610 a 613, 615 a 618, w stropie poktadéw 620, 625, 702 oraz pomiedzy poktadami 712
a 720803 a 808.

Na podstawie obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych w wyrobiskach goérniczych kopalni
stwierdzono, ze najwieksze okresowe zawodnienie pochodzito z piaskowcow wystepujgcych w stropie
poktadow 358/1, 405/1, 406/2, 418/2, 510/1, 510/2. Doptywy wody z piaskowcéw w momencie
udostepniania dochodzity do 0,150 m®min, a po okresie kilku do kilkunastu dni malaty do wielkosci
niewielkich wysiekéw i wykroplen.

Na zawodnienie kopalni miaty wptyw rowniez doptywy ze stref uskokowych, gtéwnie z uskoku
»oaara” i uskoku ,Ktodnickiego”. Znaczne doptywy wody miaty miejsce w czasie przecinania tych stref
wyrobiskami goérniczymi. W sierpniu 1957 roku w czasie przecinania wyrobiskiem korytarzowym
uskoku ,Ktodnickiego” doptywy dochodzity do 0,180 m>/min. W 1939 roku przy przebijaniu uskoku
»oaara” wyrobiskiem korytarzowym stwierdzono doptyw ok. 0,200 m>/min. Doptywy z tych stref malaty
w czasie. Obecnie doptywy w tych rejonach sg rzedu kilku do kilkunastu I/min. Réwniez w przesztosci
notowano wyptywy waod przy przecinaniu uskokéw o charakterze lokalnym. Poziomy wodonosne mogg
pozostawac ze sobg w zwigzkach hydraulicznych poprzez uskoki i strefy spekan.

Zasilanie karbonskich pozioméw wodonosnych jest mozliwe w czesci potnocno- wschodnigj
projektowanego O.G. ,Sosnica IV” przez infiltracje wod czwartorzedowych do utworéw karbonu.

Doptywy wod z nadktadu do kopalni sg niewielkie i ustabilizowane. Na czynnych obecnie
poziomach rejestrowane doptywy pochodzg gtéwnie z wdd reliktowych, ktére z czasem ulegajg

sczerpaniu.

Kontakty hydrauliczne pomiedzy poszczegdlnymi pietrami wodonosnymi
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W obrebie poszerzonego ztoza ,Sosnica” zajmujgcego powierzchnie ok. 33,42 km?, wydzielono
cztery zasadnicze pietra wodonosne zwigzane z poszczegolnymi ogniwami litostratygraficznymi.
W utworach nadktadu pietra wodono$ne zwigzane sg z trzema ogniwami: czwartorzedowym,
trzeciorzedowym (neogenskim) i triasowym. Karbon produktywny reprezentowany przez warstwy
orzeskich, rudzkich, siodtowych i brzeznych, stanowi kompleks o zréznicowanych parametrach
hydrogeologicznych, podlegajacych zmiennosci hydrogeochemicznej wraz 2z gtebokoscia.
Poszczegdlne pietra wodono$ne w omawianym obszarze sg ze sobg hydraulicznie potgczone

w mniejszym lub wiekszym stopniu, bezposrednio lub posrednio poprzez okna hydrogeologiczne.

Czwartorzedowe pietro wodonosne posiada znaczne rozprzestrzenienie obejmujgc swoim

zasiegiem catg powierzchnie zloza ,Sosnica” i charakteryzuje sie na ogét duzg wodonosnoscia.

Czwartorzed na obszarze ztoza ,Sosnica” zalega bezposrednio na utworach karbonu, jedynie
w poétnocno-wschodniej czesci ztoza i tutaj istnieje mozliwos¢ przenikania wdd powierzchniowych
poprzez nadktad do goérotworu karbonskiego. Migrujgce w ten sposéb wody sg odbierane na
nieczynnych poziomach 130 m - 385 m i kierowane otworami na czynny poziom 750 m.

Na przewazajgcej powierzchni ztoza utwory czwartorzedu i karbonu rozdzielajg utwory
trzeciorzedowe i triasowe badz tylko trzeciorzedowe. W charakteryzowanym obszarze znaczgce
horyzonty wodne w utworach czwartorzedu wyksztatcone zostaty gtéwnie utwory piaszczysto-zwirowe
0 réznej granulacji, oddzielone od siebie nieprzepuszczalnymi warstwami glin i itdbw, migzszo$¢ warstw
wodonosnych zawarta jest w przedziale od 1,0 do 52,4 m. Zasilanie pietra czwartorzedowego
nastepuje poprzez infiltracje woéd z opadéw atmosferycznych.

Trzeciorzed (neogen), ktéry reprezentowany jest gtownie przez osady ilaste neogenu, pokrywa
niemal catg powierzchnie obszaru ztoza ,Sosnica” za wyjgtkiem fragmentéw w czesci pétnocno-
wschodniej. Zalega na nieréwnej powierzchni utworéw karbonu i triasu. Osady neogenu podscielajg
utwory czwartorzedowe i stanowig generalnie nieprzepuszczalny kompleks itéw, tupkéw oraz
itotupkdw o tgcznej migzszosci dochodzacej do 401,5 m w zachodniej czesci ztoza.

Pietro wodonosne neogenu zwigzane jest gtdwnie z wktadkami, laminami i przetawiceniami
piaskow i pytdbw o migzszosci do kilkunastu m, wystepujacych wérdd nieprzepuszczalnych utworow
ilastych warstw neogenu. Zawodnione wkiadki piaskéw i pytdbw wystepujgce posrdéd generalnie
nieprzepuszczalnych, ilastych utworéw neogenu, nie tworzg zasadniczo cigglych poziomow

wodonosnych o duzym rozprzestrzenieniu.

Utwory triasowe zalegajg tylko fragmentarycznie w pdtnocnej i pdtnocno-zachodniej czesci
ztoza ,Sosnica”’. Utwory triasu zalegajg bezposrednio na utworach karbonu. W czesci pdtnocnej
utwory triasu osiggajg migzszos¢ 9,0 do 22,0 m, a w czesci potnocno-zachodniej ich migzszos¢
wynosi od ok. 40 do 140 m. Brak szczegdtowych informacji o ich zawodnieniu.

Poziomy wodonosne triasu sg zwigzane z przepuszczalnymi utworami weglanowymi i piaskami
wystepujgcymi wsrdd itow i itowcow. Nie stanowig pozioméw ciggtych i nie majg wpltywu na
awodnienie kopalni.

Drogami wystepowania uprzywilejowanych przeptywéw wody w obrebie zioza ,Sosnica”, a tym

samym wystepowania potencjalnych miejsc kontaktow hydraulicznych pomiedzy poszczegdlinymi
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pietrami wodono$nymi, sg takze dyslokacje tektoniczne — uskoki, szczegdlnie te, ktére wykazujg
charakter uskokéw wodonosnych.

W granicach zloza ,Sosnica” wystepujg liczne uskoki. Niektore z tych uskokéw stwierdzone
robotami goérniczymi jak np. uskok ,Ktodnicki”, uskok ,Saary” wykazujg zwiekszone zawodnienie
w rejonie stref uskokowych.

O stopniu zawodnienia warstw karbonu zwlaszcza, w stropowej partii, decydujg warunki
hydrogeologiczne w obrebie warstw nadktadu oraz morfologia i wyksztatcenie litologiczne utworéw
karbonu. Zasilanie wodami z ciekdw i zbiornikdw powierzchniowych jest duzo mniejsze niz wodami
z opadow atmosferycznych, gdyz w zdecydowanej wiekszosci zbiorniki powierzchniowe zlokalizowane

sg na obszarach o stosunkowo niewielkim udziale utworéw przepuszczalnych w czwartorzedzie.

W niewielkim fragmencie w péthocno-wschodniej czesci obszaru brak jest utworéw trzeciorzedu
i tam moze mie¢ miejsce zasilanie utworéw karbonu poprzez przepuszczalne utwory czwartorzedu.
Migzszos¢ utwordw trzeciorzedu rosnie w kierunku potudniowym, od 20 m w czesci ponocnej do
ponad 300 m w czesci zachodniej i potudniowo- zachodniej. Utwory trzeciorzedu osiggajg migzszosc
do ok. 200 m w czesci srodkowej obszaru, natomiast na potnocy i potudniu migzszos¢ trzeciorzed
maleje do 20 m. Zasilanie karbonskich pozioméw wodonosnych wodami czwartorzedowymi na
wiekszosci obszaru jest praktycznie niemozliwe, z uwagi na ciggtg izolacje nieprzepuszczalnych itéw

trzeciorzedowych.

Mozliwe jest zasilanie przez wystepujgce w niewielkim fragmencie piaszczyste i zlepiencowate
przepuszczalne utwory miocenskie zalegajgce w czesci potudniowo- zachodniej bezposrednio na
przepuszczalnych utworach karbonu, o migzszosci do kilkudziesieciu metréw. Utwory te sg stabo
zwiezte i majg charakter kurzawkowy. Generalnie jednak utwory trzeciorzedowe majg charakter
izolujgey.

Mozliwe jest zasilanie utworéw karbonu wodami dalekiego krgzenia poprzez strefy szczelin
i spekan.

Doptywy wod do kopalni na wyzszych, obecnie nieczynnych poziomach (135 m, 235 m, 385 m,
650 m - pole Wschdd), pochodzg z utworéw karbonskich zasilanych poprzez utwory nadktadu.

Swiadczy o tym mineralizacja wéd na poszczegélnych poziomach.

Na obecnie czynnych poziomach: wentylacyjnym 550 m i eksploatacyjnych 750 m i 950 m,

doptywy naturalne pochodzg ze sczerpywania zasobéw statycznych wéd pozioméw karboriskich.

Zgodnie z materiatami publikowanymi przez Panstwowg Stuzbe Hydrograficzng

(http://epsh.pagi.gov.pl/epsh/) projektowany Obszar i Teren Gorniczy ,Sosnica IV” potozony jest

w zasiegu Gtoéwnego Zbiornika Wdd Podziemnych GZWP nr 331 :Dolina Kopalna rzeki Goérna
Ktodnica”. Omawiany GZWP obejmuje swym zasiegiem poétnocno-wschodnig czesé terenu
opracowania co przedstawiono ponizej na Rys.3. w Raporcie...

Zbiornik ten tworzg czwartorzedowe utwory porowe, poziomu wodonosnego doliny kopalnej
rzeki Ktodnicy. Budujg go gtownie piaski réznoziarniste i zwiry, o genezie rzecznej irzeczno-

wodnolodowcowej zdeponowane w dolinie wypreparowanej w czasie odptywu wod roztopowych z
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przed czota ladolodu. Poziom doliny kopalnej rzeki Ktodnicy zalega bezposrednio na itach
neogenskich w centralnej czesci zbiornika, natomiast w lateralnych czesciach (w zasiegu terenu
opracowania) na utworach weglanowych triasu lub na piaskowcach i itowcach karbonu.

Zasilanie wod podziemnych GZWP nr 331 odbywa sie na drodze bezposredniej infiltracji
z opadow atmosferycznych, bgdz posrednio z przesaczania z nadlegtych warstw, jak réwniez na

drodze doptywu podziemnego. Zwierciadto wody ma charakter subartezyjski (napiety).

Wg Mapy dynamiki zwyktych wéd podziemnych GdérnoSlgskiego Zagtebia Weglowego i jego
obrzezenia pétnocna i wschodnia czes$¢ projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV’ znajduje

sie w granicach wydzielonego UPWP Rejonu Gérnej Odry (Uzytkowy Poziom Wéd Podziemnych Q).

Przedmiotowy teren, zgodnie ze sporzadzonym przez Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczna,
aktualnie obowigzujgcym podziatem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) na 172 czesci,
caly teren opracowania znajduje sie w granicach dwoéch wydzielonych Jednolitych Czesci Waéd
Podziemnych (JCWPd):

- zdecydowanie wigeksza cze$¢ projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ lezy
w zasiegu JCWPd nr 129 o kodzie europejskim: PLGW6000129;

- potudniowo-zachodnia cze$¢ projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ lezy
w zasiegu JCWPd nr 143 o kodzie europejskim: PLGW6000143;

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry omawiane
Jednolite Czesci Wéd Podziemnych tj.: JCWPd nr 129 oraz JCWPd nr 143 charakteryzuje sie stabym
stanem ilosciowym oraz dobrym stanem chemicznym wodd, a osiggniecie (utrzymanie) celdow
srodowiskowych jest zagrozone.

W obu przypadkach do celéw srodowiskowych nalezg: osiggniecie (utrzymanie) dobrego stanu
chemicznego oraz ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogarszaniem (cel mniej rygorystyczny
dla stanu ilo$ciowego).

Omawiane Jednolite Czesci Wéd Podziemnych zostaty przeznaczona do poboru wody na
potrzeby zaopatrzania ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Projektowany Obszar i Teren Gorniczy ,Sosnica IV’ potozone sg w granicach miasta Gliwie,
Zabrze, Knuréw oraz gminy Gierattowice objetych planami zagospodarowania przestrzennego

przyjetymi nastepujgcymi uchwatami:

e Miasto Gliwice
[GL-1] Uchwata nr XXXVII1/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w potudniowo-wschodniej czesci miasta Gliwice obejmujgcego
dzielnice przemystowo-mieszkaniowg w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkanskie;.
[GL-2] Uchwata nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

dla obszaru obejmujgcego dzielnice Sosnica - pétnoc.
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[GL-3]

[GL-4]

[GL-5]

[GL-6]

[GL-7]

[GL-8]

[GL-9]

[GL-10]

[GL-11]

[GL-12]

[GL-13]

Uchwata nr XXI1/575/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy gtéwnej jako Drogowej Trasy
Srednicowej od rzeki Kiodnicy do ul. Franciszkanskiej, przebiegu fragmentu
autostrady A1, powigzania DTS z autostradg oraz z istniejgcymi ulicami w tym
rejonie miasta Gliwice.

Uchwata nr Xl11/229/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 pazdziernika 2003
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice.

Uchwata nr XLV/1181/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 wrzes$nia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu obejmujgcego dzielnice Sosnica-potudnie.

Uchwata nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 pazdziernika
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla dzielnicy Lgota Zabrska oraz dzielnicy przemystowo--sktadowe;j
potozonej pomiedzy ul. Pszczynska i ul. Bojkowska.

Uchwata nr XI11/230/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 pazdziernika 2003
r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice.

Uchwata nr 1X/114/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po pétnocno-wschodniej stronie ul. Pszczyhskiej w rejonie
wezta "Gliwice-Sosnica".

Uchwata nr XXV/555/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2001 r.
w sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogdlnego  zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice.

Uchwata nr XLV/1182/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 wrzesnia 2006 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla KSSE Podstrefy Gliwice "Obszar Bojkowska".

Uchwata nr XLVI11/1216/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 wrzes$nia 2006
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu obejmujgcego dzielnice przemystowo-sktadowg potozong pomiedzy
planowang obwodnicg a autostradg A-4 i projektowang autostradg A-1.

Uchwata nr 1X/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
zwigzanych bezposrednio z rozwojem uktadu komunikacyjnego w Gliwicach,
potozonych wzdtuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4.

Uchwata nr XLII/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
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dla obszaru potozonego po potudniowej stronie autostrady A-4, pomiedzy ul.
Rybnicka a kolejg piaskowa.

[GL-14] Uchwata nr XXXVII1/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy
Bojkéw w Gliwicach.

[GL-15] Uchwata nr XLIII/908/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru pofozonego pomiedzy autostradg A-1, a wschodnig i potudniowg

granicg miasta.

e Miasto Knuréw
[K-1] Uchwata nr XXXII/438/17Rady Miasta Knuréw z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurdw,
obejmujgcego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Kozietka, ul. Dworcowg, ul.

Rybna i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem |1l Kolonii” — Etap |.

e Miasto Zabrze
[Z-1] Uchwata nr XIV/119/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Zabrze w zakresie ustaler dotyczgcych przebiegu i rozwigzan komunikacyjnych
Drogowej Trasy Srednicowej i terendéw potozonych w Zabrzu — Zaborzu.
[Z-2] Uchwata Nr XVI /193/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.11.2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenow

"Zwatu Sosnica".

¢ Gmina Gieraltowice

[G-1] Uchwata nr XLIV/235/98 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gieraltowice dla terenéw potozonych w Przyszowicach.

[G-2] Uchwata XLIV/228/98 Rady Gminy Gieraftowice z dnia 1998-06-16 w sprawie
zmiany nr 2 miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierattowice w Przyszowicach.

[G-3] Uchwata nr XLIV/232/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierattowice w Przyszowicach.

[G-4] Uchwata nr X1/52/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 9 wrzesnia 1998 r. w sprawie
zmiany nr 8 miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego

Gminy Gierattowice.
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[G-5] Uchwata nr XXXVII1/200/2001 Rady Gminy Gierattowice z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogdlnego  zagospodarowania
przestrzennego gminy  Gieraltowice ~w rejonie ulicy Gieraltowickiej
w Przyszowicach.

[G-6] Uchwata nr XIl1/98/11 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru zlokalizowanego w sofectwie Przyszowice w rejonie ul. Graniczne;.

[G-7] Uchwata XLIV/226/98 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 1998-06-16 w sprawie
zmiany nr 1 miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierattowice w Gierattowicach.

[G-8] Uchwata nr XIV/109/11 Rady Gminy Gierattowice z dnia 29 listopada 2011r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Gierattowice dla terenu potozonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geobotaniczne wg Matuszkiewicza, obszar objety
opracowaniem zlokalizowany jest w zasiegu Dziatu Wyzyn Potudniowopolskich (C), w Krainie
Gornoslgskiej (C.3), Okregu Goérnoslgskim Wtasciwym (C.3.1),centralna i potudniowa czesé¢ terenu
znajduje sie w Podokregu Gliwicko — Knurowskim (C.3.1.r), a poinocna w Podokregu Zabrzansko-
Tarnogorskim (C.3.2.a).

Potencjalng roslinnos¢ naturalng analizowanego obszaru stanowig zbiorowiska o charakterze
lesSnym:

» grad subkontynantalny serii ubogiej (Tilio cordateae — Carpinetum betuli) - praktycznie na
catej powierzchni terenu, za wyjatkiem dolin rzecznych;

» W rejonie dolin ciekébw powierzchniowych zwlaszcza w dolinie Klodnicy i jej doptywow
potencjalng roslinno$¢ naturalng stanowig zbiorowiska tegu jesionowo — olszowego (Fraxino-

Alnetum).

Srodowisko przyrodnicze obszaru opracowania ulegto bardzo znaczgcym przeksztatceniom
w wyniku prowadzonej tu od wiekéw dziatalnosci cziowieka. Zwigzana byta ona poczatkowo
z osadnictwem i rolnictwem. Jej oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze nasilito sie szczegdlnie
w okresie intensywnej industrializacji i urbanizacji. W ostatnich dekadach przeksztatcenia srodowiska
zwigzane byly szczegodlnie z rozwojem infrastruktury drogowej (przebiegajgce przez przedmiotowy
teren odcinki autostrady A1 oraz A4, Drogowa Trasa Srednicowa, wezet autostradowy Gliwice-
Sosnica) oraz rozwojem zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Mimo tego, teren objety inwentaryzacjg
zachowat pewne zrdéznicowanie warunkéw siedliskowych, wynikajgcych gtéwnie ze sposobu
zagospodarowania, uksztaltowania rzezby terenu oraz innych warunkéw biotycznych, takich jak
stosunki wilgotnosciowe. Na zréznicowanie to skiada sie przede wszystkim obecnos¢ ciekdw,
zbiornikdw wodnych i terenéw podmoktych oraz zadrzewien i terenéw rolnych, zwiaszcza tych, gdzie

stosuje sie mniej intensywne metody agrotechniczne.
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Teren opracowania zlokalizowany jest poza zasiegiem istotnych korytarzy migracji zwierzat,
w tym ssakow kopytnych, drapieznych oraz ptakéw, wyznaczonych na terenie wojewddztwa slgskiego.
Przez jego teren przebiegajg jednak korytarze ekologiczne spéjnosci obszaréw chronionych.

Lokalne struktury ekologiczne, takie jak doliny ciekéw wodnych, tereny rolne wraz
z zadrzewieniami oraz lasy funkcjonujg jako lokalne szlaki sprzyjajace migracji gatunkow.

Wzdtuz korytarz rzeki Ktodnicy ze wschodu na pétnocny zachdd przebiega miedzynarodowy
korytarz ekologiczny spéjnosci obszaréw chronionych o nazwie ,Ktodnica”.

Przez potudniowo-wschodni fragment projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica [V”
poszerzeniem przebiega regionalny korytarz ekologiczny spdjnosci obszaréw chronionych
»Oornontowice”.

W granicach projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ nie wystepujg zadne obszarowe
formy ochrony przyrody.

W granicach projektowanego Terenu Gérniczego ,Sosnica IV” zlokalizowana jest punktowa forma
ochrony jaki jest pomnik przyrody w postaci wigza szyputkowego (Ulmus laevis).

Drzewo to zostato objete ochrong na mocy uchwaty Rady Miejskiej w Zabrzu nr LIX/772/10 z dnia
11 pazdziernika 2010 r. Posiada ono obwdd pnia wynoszacy 330,0 cm oraz wysokos¢ 22,0 m.

Wizja terenowa wykazata, iz w granicach projektowanego Terenu i Obszaru Goérniczego
»S08nica IV” wystepujg chronione gatunki zwierzat z réznych grup systematycznych, w tym gtéwnie
ptazéw, gadow i ptakow a ponadto ssakéw.

Przedstawicielami ptazéw na omawianym terenie sg na przyktad ropucha szara (Bufo bufo),
zaba trawna (Rana temporaria) czy zaby zielone (Pelophylax esculenta complex). Gady to jaszczurka
zwinka (Lacerta agilis) oraz zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix). Ochrong objeta jest réwniez
wiekszos¢ ptakow wystepujgcych w graniach opracowania.

Do chronionych gatunkéw ssakéw, ktére mogg sie tutaj pojawia¢ nalezy potencjalnie
przedstawiciele owadozernych, tj. jez oraz kret. Ponadto lokalne lasy oraz niektére zabudowania
mogg byé zamieszkiwane przez nietoperze.

Krajobraz w granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Soénica IV’ wykazuje
znaczne zroznicowanie.

W celu scharakteryzowania przedmiotowego terenu, jako podstawe dla wyréznienia typu
krajobrazu przyjeto podziat Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki, 2001) [1.3.19].
Charakterystyke krajobrazu pod kgtem typu potencjalnego krajobrazu roslinnego (uproszczone ujecie
biotyczne) przyjeto za Matuszkiewiczem, 1993 [1.3.27]. Krajobraz wg zréznicowania historyczno-
kulturowego, w ujeciu antropogenicznym, scharakteryzowano na podstawie ,Regionalizacji
wspotczesnych krajobrazow historyczno — kulturowych Polski” (Plit, 2015) [1.3.28]. Reasumujac,
analize krajobrazu w granicach przedmiotowego terenu przeprowadzono w trzech aspektach:

» W ujeciu abiotycznym, z uwzglednieniem krajobrazu naturalnego;
» W uproszczonym ujeciu biotycznym, zgodnie z typem potencjalnego krajobrazu
roslinnego;

» W ujeciu antropogenicznym, tj. wg zréznicowanie historyczno-kulturowego.
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W granicach projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ znajdujg sie zabytki
wpisane do rejestru Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i sa nimi obiekty

zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Gliwice oraz gminy Gierattowice.
W granicach projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ znajdujg sie takze

obiekty zabytkowe ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkdw oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego poszczegolnych gmin i miast, w granicach, ktérych projektowane jest przedmiotowe
przedsiewziecie.

W _granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Sosnica IV” brak jest obiektow

ujetych w gminnej ewidenciji zabytkdw miasta Knurow.
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3 0Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia

Kopalnia wegla kamiennego ,Sosnica” od 2005 r. do 2015 r. byta potgczona z sasiednig
kopalnig wegla kamiennego ,Makoszowy” w jeden zaktad goérniczy o nazwie ,Sosnica-Makoszowy’.
W dniu 30.04.2015 roku zaktad gorniczy KWK ,So$nica-Makoszowy” zostat podzielony na KWK
"Sosnica” i KWK ,Makoszowy”. Obecnie kopalnia wegla kamiennego ,Sos$nica” wchodzi w skiad
Polskiej Grupy Gorniczej S.A. i jest jednostkg produkcyjng o kamiennym modelu udostepnienia
poktadéw na poziomach, to jest za pomocg wyrobisk chodnikowych — kamiennych.

Ztoze udostepnione jest lub bedzie w przysziosci jedenastoma szybami (szybikami) i siecig
wyrobisk korytarzowych na poziomach: 385 m, 550 m, 750 m, 950 m, 1050 i 1300.

Udostepnianie pionowe

Ztoze ,Sosnica” udostepnione zostato oSmioma szybami, z ktérych szyby nr lll, nr IV i nr VII,
zlokalizowane sg na polu Zachéd w pétnocno-zachodniej peryferyjnej czesci ztoza w obrebie zaktadu
gtéwnego, kolejne dwa szyby tj. nr VI i nr ,Bojkdw” zlokalizowane sg na polu Bojkéw w zachodnigj
peryferyjnej czesci ztoza. Pozostate dwa szyby o nr | i nr Il zlokalizowane sg na polu Wschaod

w potnocno-wschodniej peryferyjnej czesci ztoza.
Pole wschod wraz z szybami nr i nr |l zostato zlikwidowane w latach 1994-1996.
Ostatni szyb o nr V zlokalizowany jest w centralnej czesci ztoza.

Udostepnienie pionowe uzupetniajg szybiki tgczace poszczegdlne poziomy. Ogdétem kopalnia
posiada pie¢ szybikdbw petnigce rézne funkcje, ktorych szybik I1ll, szybik pomocniczy i szybik
wentylacyjny zlokalizowane sg na polu Zachéd (szybik Il i szybik wentylacyjny w rejonie szybu IV a
szybik pomocniczy przy szybie lll), szyb posadzkowy zlokalizowany jest na polu Bojkéw przy szybie
Bojkéw a szybik C9 w centralnej czesci ztoza.

Udostepnianie poziome

Udostepnianie wykonano za pomocg wyrobisk chodnikowych — kamiennych na wszystkich
poziomach kopalni. Aktualnie kopalnia ,Sosnica” posiada dwa poziomy wydobywcze na gtebokosci:
750 m (-508,0 m p.p.m) i gtebokosci 950 m (-708,0 m p.p.m). Poziom 550 m (-305,0 m p.p.m) peni
funkcje poziomu wentylacyjnego. Poziom 385 m (-142,0 m p.p.m) jest prawie catkowicie zlikwidowany.

Udostepnienie ztoza na poziomach 385, 550, 750 i 950 m wykonano wedtug szkieletu kamiennego.

Korzystny ksztatt obszaru gérniczego, umozliwit prowadzenie pieciu linii przecznic polowych, tj.:
A, B, C, D, E i przypisanie im odpowiednich blokéw eksploatacyjnych: P (pétnocny), W (wschodni), S
(srodkowy), Z (zachodni), i N (pétnocno-zachodni). Blok eksploatacyjny P obejmujgcy przecznice A
zostat w catosci wyeksploatowany. W poktadach obecnie eksploatowanych i planowanych do

eksploatacji podziat ztoza na bloki eksploatacyjne w blokach S i Z ulega réznym modyfikacjom.

Od podszybi szybow gtéwnych zlokalizowanych peryferyjnie w strone przecznic polowych
wykonane zostaty przekopy gtéwne a z nich przekopy kierunkowe (wytyczne), ktére dzielg ztoze na

czes¢ wschodnig, srodkowg i zachodnig. Wytyczne kierunkowe, a réwniez niektore przecznice polowe

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 27



wykonane zostaty jako wyrobiska podwdjne (oddziatowe i rownolegte), przy czym jedna z przecznic
polowych B, C i D na poziomie 750 m stuzy do transportu kotowego, a druga wykonana okoto 10 m
powyzej poziomu, przeznaczona jest do tasmowego transportu urobku. Na poziomie 550 m
zlikwidowane zostaty przecznice w linii przecznic A, B i E oraz pozostawiono po jednej przecznicy
w linii przecznic C i D do poktadu 409/1 z przyczyn wentylacyjnych. Na poziomie 750 m zlikwidowano
przecznice w linii przecznic B (zakonczono eksploatacje), a przecznice w linii przecznic C i D
ograniczono do poktadu 407/2. Na poziomie 840m wykonano lokalnie w linii przecznic C przecznice
C8 na poziomie 840 m. Na poziomie 950m wykonano przecznice centralnie w tylko linii przecznic C.
Przecznice wykonano jako wyrobiska podwdjne, a czesciowo od szybika C9 do pokiadu 409/1 — jako
potréjne. Ukiad wyrobisk na poziomach 383, 550, 750 i 950 m jest analogiczny i pokrywa sie
w ptaszczyznie pionowej. Nie ustanowiono dla przecznic polowych filaréow ochronnych. Na poziomie
950 poprzez przekop tgczacy i chodnik wentylacyjny w poktadzie 405/1 istnieje potgczenie KWK
»S08nica” z KWK ,Makoszowy”. Poszczegolne poziomy tgczg sie ze sobg poprzez pochylnie

zlokalizowane w poktadach, lub pochyte wyrobiska kamienne oraz szybiki.

Projektowane roboty inwestycyjne

Kopalnia Sosnica posiada opracowang koncepcje rozwoju i dalszego funkcjonowania w oparciu
o udokumentowane ziloze ,Sos$nica”’. Opracowanie okresla zakres robot koniecznych do wykonania,
wielkos¢ nakiadow inwestycyjnych oraz efekt finansowy, jaki zostanie osiggniety. Warunkiem
wyjsciowym jest utrzymanie zdolnosci produkcyjnej na poziomie 7,4 tys. t/d. Zamierzenia inwestycyjne

w kopalni So$nica na lata 2017-2042 to:

¢ udostepnienie ztoza w partii N na poziomie 750m w latach 2024-2028 (pierwsza $ciana w pokfadzie
418/1 jest planowana na rok 2030),

¢ udostepnienie zasobéw poziomu 1100m — wykonanie przecznicy C11 na odcinku od poktadu 416 do
szybu VIl w latach 2020 — 2024,

¢ udostepnienie zasobdéw poziomu 1100m — wykonanie przecznicy C11 na odcinku poktadéw 416-
409/1 w latach 2024 — 2026,

¢ udostepnienie zasobdw poziomu 1100m — wykonanie przecznicy C11 na odcinku poktadéw 409/1-
405/2 w latach 2026 — 2028,

¢ pogtebienie szybu VIl od poziomu 1050m do poziomu 1100m w roku 2022,
¢ pogtebienie szybu VIl od poziomu 1100m do poziomu 1300m w latach 2026 — 2030,
¢ udostepnienie zasobéw poziomu 1300m — wykonanie Przecznicy C13 na odcinku poktadéw od

szybu VIl dom pokfadu 410/1 w latach 2030 — 2038

Obiekty budowlane Zaktadu Gérniczeqo

Przedmiotem podstawowej dziatalnosci Kopalni Wegla Kamiennego ,Sosnica” jest eksploatacja

i przer6bka mechaniczna wegla kamiennego. W trakcie tej dziatalnosci, w ramach likwidacji
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zagrozenia metanowego pozyskiwana jest kopalina towarzyszgca — metan z odmetanowania wyrobisk
dotowych kopalni.

Poza dziatalnoscig podstawowg — wydobyciem i mechaniczng przerdbkg pozyskanej kopaliny
gtéwnej KWK ,Sosnica” nie prowadzi obecnie zadnej dziatalnosci dodatkowe;j.

Powierzchnia gtéwna Zaktadu Gorniczego zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. Blonie 6.
Zaktad znajduje sie w srodkowej czesci projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Sosnica 1V”.

Kopalnia jest zaktadem dziatajgcym od 1917 roku i posiada niezbedne zaplecze techniczne do
wydobywania i przerébki kopaliny.

W zwigzku z tym, iz zakiad jest obiektem istniejacym dziatajgcym w oparciu o obowigzujgce

decyzje i pozwolenia nie jest on przedmiotem niniejszego raportu.

System eksploatacii

Podstawowym systemem eksploatacji wegla stosowanym w kopalni "Sosnica" jest system
Scianowy podtuzny na zawat. Pozwala on na osiggniecie najkorzystniejszych wskaznikéw techniczno-
ekonomicznych przy cienkich poktadach. Dopuszcza sie mozliwosé stosowania innych systemow
wybierania, zaréwno ubierkowych jak i zabierkowych, jak réwniez systemdéw specjalnych. Ich
stosowanie bedzie poprzedzone analizg techniczno-ekonomiczng. Eksploatacja metanu bedzie
prowadzona z wykorzystaniem powierzchniowej stacji odmetanowania oraz sieci dotowych rurociggéw
odmetanowania.

W ztozu wegla kamiennego ,Sosnica” zasoby bilansowe udokumentowano w 37 poktadach.

Kopalnia ,Sosnica” dokonata oceny przydatnosci przemystowej ww poktadow zalegajgcych w ztozu
wegla kamiennego ,Sosnica”. Wydzielono pokfady lub ich czesci, ktdre przewidziano do zagospodarowania
do 2042.

W zZlozu ,Sosnica” kopaling gtéwna jest wegiel kamienny. W ztozu udokumentowano réwniez
zasoby metanu jako kopaliny towarzyszace;.

Dla realizacji procesu wydobywczego kopalnia posiada:
- odpowiednie wyposazenie w maszyny i urzadzenia,
- okreslong zdolnos¢ produkcyjng poszczegodlnych ogniw procesu technologicznego
- odpowiednie wyposazenie szybow,
- sie¢ wentylacyjna,
- mozliwos¢ odstawy i przewozu urobku,
- zaklad przerébki mechanicznej wegla,
- odpowiednio wykwalifikowang kadre.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez KWK ,Sosnica” zatozona, srednia wielkos¢ wydobycia
na wnioskowany okres koncesyjny do 2042r. ksztattuje sie na poziomie ok. 2 000 000 Mg/rok.
Przyjmujac ciezar wiasciwy wegla kamiennego na poziomie 1,40 Mg/m® zaktadana wielko$é
wydobycia ksztattuje sie na poziomie 1 428 571,429 m3we,gla na rok.

Cata ilos¢ wydobytego wegla kierowana bedzie do zaktadu mechanicznej przerébki wegla

kopalni ,Sosnica”, gdzie poddawana bedzie procesowi wzbogacania. W okresach kiedy wystepuje
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zmniejszone zapotrzebowanie na wegiel bedzie on gromadzony na zwatowiskach wegla na terenie
kopalni w rejonie zakfadu przerdébczego.

Dla projektowanego okresu eksploatacji nie jest mozliwe sporzgdzenie precyzyjnego
harmonogramu wydobycia. Uniemozliwia to szereg zmieniajgcych sie czynnikdw, ktdérych ewolucji nie
sposob przewidzieé¢ (m.in. rozpoznanie ztoza, uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe).

System wybierania musi byé dostosowany do istniejagcych w danym pokitadzie warunkow
geologiczno-goérniczych, takich jak:

- gtebokos¢ zalegania poktadu,

- grubosc¢ i nachylenie poktadu,

- zaburzenia w zaleganiu poktadu,
- zawodnienie skat,

- struktura poktadu,

- skionnosé¢ do pozardw,

metanowosc.

Musi réwniez uwzglednia¢ ochrone powierzchni.

Analiza powyzszych warunkéw, a takze ograniczenia wynikajgce z wptywu wystepujgcych
zagrozen naturalnych oraz istniejgce mozliwosci techniczno-organizacyjno-ekonomiczne stanowig
podstawe wyboru optymalnego systemu eksploatacji.

Eksploatacja do roku 2042 odbywa¢ sie bedzie w nastepujgcych poktadach: 404/5, 405/1, 405/2,
406/2, 407/2 (Sciany rezerwowe), 408/1, 408/4, 409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 416, 417/1,
418/1, 419/1, 501, 503, 504.

Sposob eksploatacji uwarunkowany jest budowg ztoza oraz wystepujagcymi w nim zagrozeniami.
Uwzglednia on maksymalne wykorzystanie ztoza, bezpieczehstwo zatogi oraz ochrone powierzchni.
Wybieranie w/w poktadéw prowadzone bedzie na catej ich grubosci.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z warunkéw goérniczo — geologicznych (uskoki,
zaburzenia, wymycia sedymentacyjne, itp.) dopuszcza sie pozostawienie w stropie lub spggu warstwy
wegla o minimalnej niezbednej grubosci wynikajgcej z wielkosci zaburzenia.

Przy przechodzeniu s$cianami przez tego typu zaburzenia kazdorazowo okreslana bedzie
technologia wybierania oraz sposdb zabezpieczenia sie przed zagrozeniami naturalnymi, w celu
zminimalizowania strat w zasobach oraz prowadzenia odpowiedniej profilaktyki przeciwpozarowe;.

Generalnie przewiduje sie stosowanie systemu podiuznego, jednakze ze wzgledu na niewielkie
i zmienne nachylenie pokladow miejscami kierunek eksploatacji moze by¢ zmienny
w stosunku do rozciggtosci. Kierunek eksploatacji determinowany jest gtéwnie przebiegiem uskokow
oraz granicami ztoza i filarami ochronnymi.

W projektowanej eksploatacji systemem $cianowym z zawatem stropu zaktada sie, iz we
wszystkich scianach stosowane bedg obudowy zmechanizowane, odpowiednio dobrane do warunkow

geologiczno-gérniczych. Sciany eksploatacyjne wyposazone bedg w nowoczesne obudowy
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zmechanizowane, kombajny (ewentualnie strugi weglowe) oraz wysokowydajne przenosniki
zgrzebtowe. Ponadto stosowane bedg kombajny chodnikowe, do wykonania robot przygotowawczych.

Kopalnia nie posiada instalacji podsadzkowej i nie planuje w obecnych warunkach, ze wzgledu
na brak w tym zakresie niezbednej infrastruktury technicznej, stosowania eksploatacji z podsadzka
hydrauliczng badz suchg. W okresie wnioskowanej koncesji do roku 2042, podczas eksploatacji
zasobow zloza ,Sosnica” przewiduje sie stosowanie w dalszym ciggu systemu eksploatacji
Scianowego z =zawatem stropu. Kopalnia posiada instalacje do wytwarzania mieszaniny
doszczelniajgcej zroby zawatowe, dzigki ktérej mozliwe jest stosowanie doszczelniania zrobéw
zawatowych $cian mieszaning doszczelniajgcg. Cato$¢ urobku kierowana bedzie na istniejgcy zakiad
przerébczy.

Metan poktadow wegla, jako kopalina towarzyszgca, pozyskiwany jest w procesie
odmetanowania prowadzonego w trakcie eksploatacji wegla, jako kopaliny gtéwnej. Koniecznos¢
odmetanowania jest wprawdzie determinowana wzgledami bezpieczenstwa, a nie wystepowaniem
metanu, jako kopaliny, ale odmetanowanie jest konieczne wszedzie tam, gdzie zawartos¢ metanu jest
wysoka. Poniewaz eksploatacja wegla prowadzona bedzie na coraz wiekszej gtebokosci, coraz
wieksza czes¢ wydobycia wegla bedzie prowadzona z odmetanowaniem. W przypadku silnego
zagrozenia metanowego stosuje sie, gtéwnie dla celéw bezpieczehstwa, odmetanowanie
i pozyskiwanie metanu (w postaci mieszanki z powietrzem). Eksploatacja metanu jako kopaliny
towarzyszacej w zlozu wegla kamiennego prowadzona bedzie systemem odmetanowania podczas
eksploatacji kopaliny gtéwnej.

Kopalnia posiada stacje odmetanowania. System obejmuje powierzchniowg stacje
odmetanowania oraz sie¢ rurociggéw gtéwnych i polowych. Stacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana

jest na terenie kopalni.

Technologia przerébki wegla
Urobek weglowy, wydobywany jest dwoma szybami nr: Il oraz V, a nastepnie kierowany do

Zaktad Przerdbczego, ktory sktada sie z nastepujgcych obiektow:
e sortownia (stacja przygotowania w obiekcie kompleksowym szyb II);
e sortownia (stacja przygotowania przy szybie Va i Vb);
e zbiornik wegla surowego (poj. 8000 t);
e zbiornik wegla surowego (poj. 3000 t);
e pluczka ziarnowa - cieczy ciezkiej;
e pluczka miatowa - osadzarkowa;
e zwaly z szybkg zatadownig wegla.
Zaktad Przerdbczy wzbogaca wegiel w klasach 200 — 20 mm; 20 — 0 mm;

e klase 200 - 20 mm - w ptuczce ziarnowej, magnetytowej (wydajnos$¢ 610 t/h),
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e klase 20- 0 mm -w osadzarkowej ptuczce miatowej (wydajnos¢ 500 t/h),

Technologie pracy poszczegdlnych obiektéw Zaktad Przerdbczego przedstawiono ponize;.

Sortownia (stacja przygotowania w obiekcie kompleksowym - szyb II)

Urobek z szybu I, klasyfikowany jest na przesiewaczach WK-1 (2 szt.) na klasy 200 - O mm i
+200 mm. Klasa + 200 mm kierowana jest na tasme przebierczg w celu eliminowania ciat obcych
(drzewo, ztom), a nastepnie zostaje skruszona w kruszarkach KWK-100U (2 szt.). Po tych procesach
urobek surowy kierowany jest do zbiornikow wegla surowego. Wydajnos¢ stacji przygotowania wynosi
1200 t/h.

Sortownia (stacja przygotowania przy szybie V)

Urobek z szybu V, klasyfikowany jest na przesiewaczach WK-1 (2 szt.) na klasy 200 — 0 mm i
+200 mm. Klasa + 200 mm kierowana jest na tasme przebierczg w celu eliminowania ciat obcych
(drzewo, ztom), a nastepnie zostaje skruszona w kruszarkach KWK-100U (3 szt.). Po tych procesach
urobek surowy kierowany jest do zbiornikow wegla surowego. Wydajnos¢ stacji przygotowania wynosi
1200 t/h

Zbiorniki wegla surowego o pojemnosci 8000 ti 3000 t

Zbiorniki wegla surowego stuzg jako zbiorniki retencyjne do magazynowania wegla surowego.

Ze zbiornikéw wegiel surowy kierowany jest do klasyfikacji i wzbogacania w zaktadzie przerébczym

Ptuczka ziarnowa

Wegiel surowy w klasie 200 - 0 mm kierowany jest na przesiewacze klasyfikacji wstepnej (typu
PZ - 4 szt.), gdzie rozklasyfikowany zostaje na klasy: 200 - 20 mm oraz 20 - 0 mm. Klasa 200 - 20
mm wzbogacana jest dwu produktowo w dwdch wzbogacalnikach c.c. typu DREW-BOY (wydajnosc¢
250 t/h + 360 t/h). Koncentrat odwadniany jest na przesiewaczach typu WP (2 szt.) i PWP (2 szt.), a
nastepnie kierowany jest na przesiewacze klasyfikacji wtérnej typu WK-1 (2 szt.) i WP (2 szt.). Z
klasyfikacji wtérnej, poprzez zbiorniki koncentratu, wegiel tadowany jest do wagonow Ilub na
samochody. Odpady po odwodnieniu na przesiewaczach typu PWP (2 szt.), kierowane sg do
zbiornika kamienia (600 t). Zamulona woda poptuczkowa kierowana jest do zageszczacza

promieniowego DORRA o s$rednicy 30 m.

Pluczka miatowa - osadzarkowa

Wegiel surowy w klasie 20 - 0 mm, po odsianiu klasy ponizej 3 mm na stacji odsiewania LIWEL,

kierowany jest ze zbiornikébw miatu surowego do wzbogacania w osadzarce typu ,ALLJIG” firmy
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Allmineral. Koncentrat z osadzarki odwadniany jest dwustopniowo na sitach OSO i odwadniarkach
WOW - 1.3. Odpady odwadniane sg na przesiewaczu PWP, a nastepnie kierowane razem z
odpadami z ptuczki ziarnowej do zbiornika kamienia. Muly surowe otrzymane w wyniku procesu
wzbogacania, kierowane sg poprzez baterie hydrocyklondéw do zageszczacza promieniowego DORRA
( - 0,2 mm). Produkt + 0,2 mm poprzez sito tukowe lub odwadniarke NAEL zostaje potaczony z
miatem ptukanym z osadzarki. Do odwadniania zageszczonych mutéw weglowych stuzg dwa filtry

tarczowe typu FTC-150. Odwodniony mut weglowy kierowany jest do mieszanek energetycznych.

Dotychczasowe badania metanonosnosci pokladéw wegla i ich metodyka

Analize warunkéw metanowych zfoza ,Sosnica” wykonano na podstawie badan

metanonosnosci oraz badan desorbometrycznych poktadéw wegla.

Badania metanonosnosci - badania zawartosci weglowodoréw i chemizmu gazéw poktadowych

w poktadach wegla metodg bezposrednig otworows (jednofazowej degazacji prézniowej). Metoda ta

polega na catkowitej, wymuszonej przez wytworzone podci$nienie, degazacji prébki zwiercin wegla
umieszczonej w specjalnym, hermetycznie zamykanym pojemniku. Uzyskany w ten sposéb gaz
analizuje sie w aparacie chromatograficznym na zawartos¢ weglowodorow (C; - C,) iinnych
sktadnikow towarzyszacych (N,, CO, CO,, H,). Na podstawie analizy chemicznej, wagi badanej prébki
i objetosci analizowanego gazu oblicza sie zawarto$¢ sumy weglowodoréw w stosunku do jednej tony
(Mg) wegla. Uwzgledniajgc zawilgocenie i zapopielenie wegla otrzymany wynik przelicza sie
w stosunku do jednej tony czystej i suchej substancji weglowej (csw) i dodatkowo koryguje
odpowiednim wspodtczynnikiem z uwagi na straty gazu podczas oprébowania. Tak obliczona
metanonosnos$é poktadu wegla stanowi podstawe zaliczenia go do odpowiedniej kategorii zagrozenia

metanowego, a takze obliczenia zasobéw metanu w ztozu wegla.

Badania desorbometryczne przeprowadzono przy uzyciu desorbometru manometrycznego

cieczowego DMC-2. Polegajg one na pomiarze intensywnos$ci wydzielania sie gazu z odpowiednio
rozdrobnionej prébki wegla. Wskaznik desorpcji AP,, wraz z metanonosnoscig i wspoétczynnikiem

zwieztosci wegla f, moze swiadczy¢ o skionnosci wegla do gwattownych wyrzutéw gazu i skat.

Powyzsze badania wykonywaty: Os$rodek Badan Metanowosci przy KWK ,Sosnica”,
Przedsiebiorstwo Geologiczne w Katowicach, Katowickie Przedsiebiorstwo Geologiczne, Kopalnia
Doswiadczalna ,Barbara” w Mikotowie oraz Przedsiebiorstwo Odmetanowania Kopalh ,Zachéd” Sp.

z 0.0. w Rudzie Slgskiej.

W dokumentacji wykorzystano badania metanonosnosci wykonane w wyrobiskach gérniczych
dragzonych od 1985 r. Ogdétem w wyrobiskach dotowych KWK ,So$nica” wykonano od tego czasu 2
509 pomiaréw metanonosnosci, z ktérych do dodatku nr 2 uwzgledniono 2 467. W dokumentacji
wykorzystano tez 35 pomiary z badawczych otworéw powierzchniowych: Paniéwki 10 i Ornontowice

27 oraz 28 pomiarow z dotowych otworéw badawczych SG-5 i G159.

Wyniki réwnoczesnych badan metanonosnosci i wskaznika desorpcji AP, wykorzystano

dodatkowo do obliczen metanonosnosci resztkowej, okredlajgcej niedesorbowalng czesc

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 33



metanonosnosci. Obliczenia wykonano posrednig metodg analityczng, scharakteryzowang w pracach
I. Grzybka (Grzybek I., 1997a, Grzybek I., 1997b).

Rozpoznanie gazowe zloza ,Sosnica” wigze sie z iloscig wykonanych badan metanonosnosci
i jest w miare rownomierne. Stabszym rozpoznaniem charakteryzuje sie cze$¢ pétnocna ztoza (blok P)
oraz czes¢ pétnocno-zachodnia (blok N), takze w rejonach peryferyjnych w czesci wschodniej (blok
W), czesci srodkowej ( blok S) i czesci zachodniej (blok Z). Stabsze rozpoznanie ww. czesci zloza
wynika z matej ilosci robét gorniczych w tych rejonie (peryferyjne czesci ztoza blok W, blok S, blok Z i
blok N), a w czesci poinocnej (blok P) gtdwng przyczyng jest silne zagazowanie tektoniczne i

usytuowanie gtéwnej infrastruktury kopalni oraz zakonczenie robot eksploatacyjnych w tym bloku.

Charakterystyka metanonosnosci zloza

Ksztalt pola metanonosnosci ztoza ,So$nica” jest typowy dla zt6z potozonych w pétnocnej partii
Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego. Zioze na catym obszarze jego wystepowania ma strukture
,otwartg”. Osady karbonu zostaly przykryte uszczelniajgcymi ilastymi utworami miocenskimi
0 zmiennej migzszosci (od ok. 0,0 m do ponad 401,5 m) po odgazowaniu gérotworu karbonskiego.
Struktura metanowa ztoza ma charakter ,przejSciowy”. Metan migrujgcy z gtebszych partii gérotworu
nasycit srodkowg partie osadoéw karbonhskich. Wynikiem tego jest podniesienie sie metanonosnosci

poktadéw wegla zalegajgcych w srodkowej partii karbonu.

Stwierdzona badaniami metanonosnos¢ poktadéw wegla ztoza ,Sosnica”’ jest silnie
zréznicowana, tak w pionie jak i w poziomie i waha sie w szerokich granicach od wartosci
niemetanowych do wartosci IV kategorii zagrozenia metanowego (ZM). Ksztalt pola metanonosnosci
jest skomplikowany gdyz na pierwotng strukture natozyly sie podzniejsze zmiany zwigzane
z eksploatacjg wegla, gtéwnie gornych partii zZtoza. Generalnie w ztozu mozna wyr6zni¢ nastepujace
strefy metanowe:

* niemetanowa, o0 metanonosnosciach nieprzekraczajgcych 0,1 m3/Mg csw, powstatg jako wynik
odgazowania strefy metanowej. Jest to strefa poktadéw niemetanowych. Spag tej strefy jest
zréznicowany i zalega od -160 m npm do -720 m npm,

= niskometanowg, o metanonosnosciach nieprzekraczajgcych 2,5 m®Mg csw, powstatg jako
wynik czeSciowego odgazowania strefy metanowej. Jest to strefa poktadéw
charakteryzujgcych sie warto$ciami metanonosnosci | kategorii ZM. Migzszos$¢ tej strefy jest
zroznicowana i wynosi od 0 m do 200 m,

= metanowa, o metanono$nosciach powyzej 2,5 m*Mg csw. Strop tej strefy jest zréznicowany
od -210 m npm do -900 m npm,

* maksymalne, stwierdzone dotychczas, metanonosnosci w tej strefie nieznacznie przekraczajg

wartos¢ 14 m3/Mg csw (8 pomiaréw).

Czynnikami decydujgcymi o zawartosci metanu w pokfadach wegla ztoza ,Soénica” sg przede
wszystkim: gteboko$¢ wystepowania stropu karbonu, gtebokosé zalegania poktaddéw, oraz ich

potozenie w stosunku do uskoku Ktodnickiego.

Metanonosnos¢ pokiadéw wegla
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Metan w poktadach wegla wystepuje zarébwno w postaci wolnej jak i zwigzanej, zasorbowanej
przez substancje weglowg. Poktady wegla charakteryzujg sie niskg porowatoscig efektywnag
i przepuszczalnoscig rzedu od ponizej 1 do ok. 3 mD, natomiast posiadajg ogromng powierzchnie
sorbcyjng. Metanopojemnos¢ wegla zalezy od wielu czynnikéw, wsrdd ktérych na pierwszym miejscu
wymienia sie stopien uweglenia, w dalszej kolejnosci sktad petrograficzny, temperature, wilgotnosc
i wiele innych. W wolnych przestrzeniach wegla, w réznego typu szczelinach, kawernach i porach
wystepuje metan jako gaz wolny. llosciowa ocena tego zjawiska jest trudna, nie wykonano w tym
wzgledzie zadnych badan. Przypuszczalnie sg to niewielkie ilosci z uwagi na budowe strukturalng

wegla, jego duzg zwieztos¢ i matg efektywng porowatosc.

Czynnikami decydujgcymi o wielkos$ci i charakterze zawodnienia wyrobisk gorniczych w obrebie

ztoza ,Sos$nica” sa:

- budowa geologiczna ztoza i jego nadktadu oraz tektonika,

- migzszos¢ warstw wodonosnych i ich zasobnos¢ w wody statyczne,

- stopien spekania gérotworu na skutek eksploatacji.
Doptywy naturalne wody do wyrobisk pochodzi¢ bedg niemal wytacznie z karbonskich pozioméw
wodonosnych, zalegajgcych w skatach otaczajgcych poktady wegla, za wyjatkiem niewielkich
doptywédw w szybach z utworéw nadkiadu. Intensywnos¢ doptywédw w zwigzku ze sczerpywaniem
zasobow statycznych, bedzie wykazywac¢ tendencje do spadku i z czasem do zaniku. Na sumaryczny
doptyw wod kopalnianych w trakcie eksploatacji ztoza ,Sos$nica”, sktada¢ sie beda:

e dopltyw naturalny do wyrobisk wystepujgcy w formie wykroplen i wyciekdw do wyrobisk
pochodzacy z naturalnego odwodnienia gérotworu,

e dopltyw naturalny pochodzgcy z odwodnienia zroboéw poeksploatacyjnych w ramach
przeciwdziataniu powstaniu zagrozenia wodnego, wystepujgcy m. innymi na skutek
drenowania otworami odwadniajgcymi,

e doplyw sztuczny, posredni woéd technologicznych uzywanych do zraszania przodkéw
i urzgdzen, przeciekéw i awarii systemu odwadniania lub rurociggu p.poz. itp.

Przeprowadzona ponizej prognoza dotyczy wytgcznie doptywu naturalnego, kiéry ma decydujgce
znaczenie w ogolinym bilansie doptywu wéd kopalnianych.

Prognoze opracowano do roku 2042, to jest na okres przewidywanego przedtuzenia konces;ji.

Kopalnia ,Sosnica” prowadzi eksploatacje zloza ,Sosnica” od 1917 r., a zatem wg literatury
znajduje sie w fazie trzeciej rozwoju doptywu do kopalni kiedy to nastepuje juz stabilizacja doptywow,
czasami z niewielkg tendencjg wzrostowg. Kopalnia w tej fazie osiggneta juz zaplanowane wydobycie,
w zwigzku z czym przyrost powierzchni wyrobisk gérniczych jest w przyblizeniu staty. Powigkszanie
sie leja depresji jest proporcjonalne do przyrostu powierzchni wyrobisk gérniczych. Doptyw z zasobdow
statycznych jest w przyblizeniu staty.

Na catkowity doptyw wod do zioza ,Sosnica”, sktadat sie bedzie: doptyw do wyrobisk
udostepniajgcych z powierzchni (Qg,), doptyw do wyrobisk chodnikowych —udostgpniajgcych
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i przygotowawczych, lezgcych poza zasiegiem odwadniajgcego wptywu wyrobisk eksploatacyjnych
(Qcn), doptyw do wyrobisk eksploatacyjnych - $cianowych (Qes) W trakcie prowadzenia eksploatacji
oraz doptyw do wyrobisk i zrobéw poeksploatacyjnych po zakonczeniu eksploatacji (Qpeexs). Stad
doptyw catkowity Q. wynosi:

Qc = Qup *+ Qcn + Qexs + Qpoeks

Z analizy aktualnego rozmieszczenia doptywéw do analizowanego ztoza, przedstawionej
w materiatach archiwalnych [1.3.3] wynika, Zze znaczna czes¢ doptywu pochodzi¢ bedzie z rejonu
starych zrobow i wyzej zalegajgcych rejondw ptytszej eksploatacji. Pozostatg cze$¢ doptywu stanowic
beda wody pochodzace z rejondw objetych aktualng eksploatacjag i z wyrobisk udostepniajgcych oraz

z doptywdw do szybow.

Czes$¢ sumarycznego doptywu wody do wyrobisk gérniczych w ztozu ,Sosnica”, nastepowaé
bedzie do podstawowych wyrobisk udostepniajgcych ztoze f{j. istniejgcych szybdw, przy czym doptyw

do wyrobisk udostepniajgcych bedzie pochodzit zaréwno z utworéw karbonu jak i z utworéw nadktadu.

Kolejna czes$é ogolnego doptywu wody do wyrobisk gérniczych w ztozu ,Sos$nica”, pochodzi¢
bedzie z drgzonych wyrobisk udostepniajgcych poszczegdlne pola eksploatacyjne na poziomach
wydobywczych jak réwniez z wyrobisk przygotowawczych. Doptyw do wyrobisk chodnikowych —
udostepniajgcych i przygotowawczych, lezacych poza zasiegiem odwadniajgcego wptywu wyrobisk
eksploatacyjnych (Qcn), pochodzit bedzie z zawodnionych piaskowcow warstw: orzeskich, rudzkich,
siodtowych i brzeznych (seria mutowcowa, goérnoslgska seria piaskowcowa i seria paraliczna),
w ktérych parametry hydrogeologiczne (przepuszczalnos¢, wspétczynnik filtracji, odsgczalnosc)
ulegajg pogorszeniu z gtebokoscig zalegania.

Doptyw nastepowat bedzie réwniez na etapie prowadzenia wyrobisk eksploatacyjnych, przy
czym bedzie to gtéwnie doptyw wody ze stropu i ocioséw tych wyrobisk. Prognozowany doptyw wody
do projektowanych wyrobisk goérniczych w projektowanych do eksploatacji poktadach w ziozu
»o08nica”, pochodzit bedzie z zawodnionych piaskowcoéw zalegajgcych powyzej ww. pokiadéw.
W zwigzku ze stosunkowo niewielkim udziatem doptywu wéd pochodzacych z projektowanych robot
korytarzowych-przygotowawczych w catkowitym doptywie naturalnym, w przedstawionych ponizej
prognozach doptywu do wyrobisk eksploatacyjnych, potraktowano tgcznie prognozy dla wyrobisk
korytarzowych - przygotowawczych i wyrobisk scianowych (eksploatacyjnych). Doptywy do zawatu
pochodzity bedg z zasobdw statycznych i sprezystych. Do pdl zakonczonych $cian mogg natomiast
doptywac¢ wody z zasobdw dynamicznych. Ze zwiekszonymi doptywami nalezy sie liczy¢ rowniez w
przypadku prowadzenia robét chodnikowych w strefach zaburzonych tektonicznie. Doptywy wody do
poszczegoblnych partii ztoza mogg byé zréznicowane, gdyz zalezg one od wielu czynnikéw
geologicznych (obecnos¢ izolacyjnego nadktadu i szczelin uskokowych, wartosci parametréw

hydrogeologicznych skat itd.), a procz tego od powierzchni objetej dziatalnoscig goérnicza, stopnia
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zdrenowania gorotworu oraz od intensywnosci prowadzenia robot  przygotowawczych

i eksploatacyjnych.

Zawodnienie kopalni uzaleznione jest od wielko$ci obszaru, zrodet zasilania, objetosci i dlugosci
wyrobisk goérniczych, a zwlaszcza od stopnia szczelinowatosci gorotworu. Goérotwor karbonski
poprzecinany jest licznymi ptaszczyznami tupliwoéci, ptaszczyznami uskokowymi i ptaszczyznami

szczelin poeksploatacyjnych.

Na skutek deformacji spowodowanych eksploatacjg goérniczg udroznione zostaty szczeliny
w gorotworze, ktorymi woda filtruje do wyrobisk kopalnianych. Wskutek diugotrwatego drenujgcego
oddziatywania wyrobisk gorniczych zasoby statyczne wody znajdujgce sie nad najnizszym poziomem

eksploatacyjnym zostaty juz w znacznym stopniu sczerpane.

Wobec mozliwego zasilania goérotworu karbonskiego wodami z nadkfadu ztoza i wodami
z dalekiego krgzenia w poétnocno-wschodniej czesci zloza, gdzie zakonczono juz eksploatacje
gorniczg, przewiduje sie tu zmiennos¢ doptywoéw wody w zaleznosci od opadéw atmosferycznych,
poniewaz przepuszczalne utwory czwartorzedowe zalegajg tu bezposrednio na karbonie. Doptywy
wody do wyzszych nieczynnych poziomoéw: 130 m, 235 m, 385 m sg tego dowodem, $wiadczg o tym

pomiary wielko$ci sptywu wody z tych pozioméw, ktére w ostatnich latach stale rosng

Natomiast prowadzona i projektowana eksploatacja gornicza skoncentrowana w srodkowe;j
i potudniowej czesci ztoza, wobec wystepowania grubych warstw izolacyjnych miocenu w spagu
pozioméw wodonosnych, nie spowoduje wzrostu doptywu z filtracji woéd nadktadowych. Bedzie
nastepowato natomiast dalsze sczerpywanie zasobow statycznych wdd zawartych w porach

i szczelinach drenowanych piaskowcow karbonskich.

W projektowanym O.G. ,Soénica IV” wyraznie zmniejszajg sie doptywy naturalne do poziomu

750 m, poniewaz eksploatacja na znacznym obszarze prowadzona jest ponizej tego poziomu.

Przewiduje sie wzrost doptywéw wody do czynnych wyrobisk na rozbudowywanym poziomie
950 m. Nie beda to jednak znaczne ilosci wody, poniewaz zawodnienie utworéw przepuszczalnych
stwierdzone dotychczasowymi robotami gorniczymi jest niewielkie. Przed rozpoczeciem eksploatacji
doptyw catkowity do wyrobisk udostepniajgcych wynosit tylko 0,035 m®/min, natomiast podczas
obecnie prowadzonych robét przygotowawczych i eksploatacyjnych na poziomie 950 m doptyw wynosi
okofo 0,220 m*min.

Mozna stwierdzi¢, ze aktualne roboty gornicze nie majg istotnego wptywu na zawodnie- nie
pozioméw wodonosnych nadkfadu. Okreslenie zasiegu oddziatywania odwadniania ztoza jest
niezwykle trudne z uwagi na skomplikowang budowe geologiczna zloza (struktura mono- kliny
z licznymi  lokalnymi  uskokami i fatldami) oraz naprzemianlegte wystepowanie warstw
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Na wiekszych gtebokosciach, odwodnienie zawodnionych
piaskowcéw ma bardzo ograniczony zasieg z powodu wystepowania wielu barier hydrogeologicznych

zardwno w ptaszczyznie poziomej (uskoki) jak i w ptaszczyznie pionowej (grube kompleksy skata
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nieprzepuszczalnych). Ponadto okreslenie wptywu zasiegu oddziatywania wyrobisk gorniczych KWK
»S08nica” jest trudne do ustalenia, z uwagi na ograniczone mozliwosci prowadzenia obserwacji
cisnien piezometrycznych w obrebie goérotworu karbohskiego oraz naktadania sie obszarow

oddziatywania sgsiednich czynnych i zlikwidowanych kopalr drenujgcych utwory karbonskie

W zrobach powstatych po prowadzeniu roboét goérniczych gromadzg sie wody i tworzg
podziemne zbiorniki wodne. Aktualnie w obszarze kopalni znajduje sie 56 dotowych zbiornikdw
wodnych o pojemnosciach od 64 do 156 800 m®. Zbiorniki te powstaty w zrobach poktadéw warstw
orzeskich, rudzkich, siodtowych i porebskich. Zlokalizowane sg na poziomach: 130 m, 235 m, 550 m,

650 m, 750 m, 840 m i 950 m.

W zwigzku z kontynuacjg eksploatacji niektére zbiorniki, ktére bedg stwarza¢ zagrozenie dla
robét gorniczych zostang zlikwidowane poprzez ich odwodnienie. Spowoduje to okresowo wiekszg
ilos¢ pompowanej wody na powierzchnie. Intensywnos¢ odwadniania zbiornikéw bedzie dostosowana
do mozliwosci systemu gtéwnego odwadniania do przejecia i odprowadzenia dodatkowego doptywu

wody.

Na podstawie powyzszych obserwacji sporzadzono prognoze doptywéw do kopalni w okresie

2018 — 2042 przedstawiong w rozdziale 2.8.4. niniejszego Raportu...

Jak wynika z wielkosci przedstawionych powyzej. doptyw wdd kopalnianych wykazuje na
wszystkich poziomach tendencje wzrostowg. Natomiast doptyw wod naturalnych, przedstawionych
w tabeli 28 ma tendencje zmienne. Wody z Pola Wschod gtéwnie z pozioméw 130-385 m wykazujg
wyrazng tendencje wzrostu, w mniejszym stopniu nastgpi wzrost z poziomu 650 m. Doptyw wadd
naturalnych z poziomu 750 m wykazuje wyrazng tendencje spadkowa, natomiast na
rozbudowywanym poziomie 950 m nastepuje wyrazny wzrost doptywu naturalnego. Catkowity doptyw

wad naturalnych do kopalni wykazuje réwniez tendencje wzrostowa.

Aktualny i projektowany system odwadniania ztoza

Zaktad gorniczy KWK ,Sosnica”, ktory bedzie nadal prowadzit eksploatacje i odwadnianie ztoza
,Soénica”, nalezy do kopalh podziemnych o matym stopniu zawodnienia. Sredni doptyw naturalny za
2017 r. wynosit 1,410 m¥min, a doptyw catkowity wdd kopalnianych (z uwzglednieniem waod
technologicznych) osiggnat 3,615 m*/min.

Wody kopalniane KWK ,Sosnica” odprowadzane sg na powierzchnie do rzeki Ktodnicy w km
53+700 z pompowni gtdwnego odwadniania na poziomie 750 m. Do ww. pompowni kierowane sg

wody z poszczegolnych rejondw i poziomoéw kopalni, co opisano ponizej.

I : 130 11 - Pole Wschéd
Woda z tego zlikwidowanego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @150 mm, biegngcym

szybem Il na poziom 550 m do przekopu I-5. Z poziomu 550 m splywa grawitacyjnie otworem
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TS.411/97 o @ 150 mm (zlokalizowanym w przekopie |-5) na poziom 750 m do $cieku w przekopie
gtéwnym do A-7, a nastepnie przekopem gtéwnym |-7 sptywa do chodnikdw wodnych na poziomie 750

m.

Woda z tego zlikwidowanego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @150 mm, biegngcym
szybem Il na poziom 550 m. do przekopu I-5. Z poziomu 550 m sptywa grawitacyjnie otworem
TS.411/97 (zlokalizowanym w przekopie 1-5) na poziom 750 m do $cieku w przekopie gtéwnym do A-7,

a nastepnie przekopem gtéwnym I-7 sptywa do chodnikéw wodnych na poziomie 750 m.

- : 385 - Pole Wschéd

Woda z tego zlikwidowanego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @150 mm, biegngcym
szybem Il na poziom 550 m. do przekopu I-5. Z poziomu 550 m sptywa grawitacyjnie otworem
TS.411/97 (zlokalizowanym w przekopie 1-5) na poziom 750 m do $cieku w przekopie gtdbwnym do A-7,

a nastepnie przekopem gtéwnym I-7 sptywa do chodnikéw wodnych na poziomie 750 m.
Poziom 550 m
Woda z tego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem & 150 mm w pochylni wentylacyjnej 11-5

do Scieku w poblizu chodnikéw wodnych na poziomie 750 m.
likwi . _ Pole Wschéd

Woda z tego poziomu sptywa grawitacyjnie otworem sptywowym TS.243/94 na poziom 750 m
do $cieku w przecznicy B-7, a nastepnie przekopem gtéwnym 1-7 sptywa do chodnikéw wodnych na

poziomie 750 m.

Poziom 750 m

Wszystkie doptywy wéd na poziom 750 m sg kierowane $ciekami w przecznicach B, C i D,
nastepnie sciekami w przekopach kierunkowych do chodnikéw wodnych (przy szybie 1IV) a stad do
komory pomp gtdwnego odwadniania, skad woda jest wypompowywana przez szyb IV na

powierzchnie do osadnika wod kopalnianych.

W KWK ,Sosnica” istnieje jedno gtéwne odwadnianie zlokalizowane na poziomie 750 m
w rejonie szybu IV do ktérego kierowana jest woda kopalniana ze wszystkich poziomoéw. Chodniki
wodne na tym poziomie majg pojemnos¢ 5213 m*. W komorze pomp na poziomie 750 m
zainstalowane sg 4 pompy OWH-200-10, kazda o wydajnosci ok. 5 m*min. Z odwadniania woda
ttoczona jest dwoma rurociggami o srednicy @ 300 mm zabudowanymi w szybie IV na powierzchnig,
skad kierowana jest do zlokalizowanego na Polu Zachéd osadnika wod dotowych (kopalnianych
z osadnika wod dotowych o pojemnosci V = 135 000 m® wody kopalniane, po mechanicznym

oczyszczeniu, sg odprowadzane rowem otwartym Z-1a do rzeki Ktodnicy w km 53+700.
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Wielko$¢ chodnikéw wodnych na poziomie 750 m wynoszaca 5213 m® zapewnia aktualnie
zgromadzenie ponad 12-godzinnego catkowitego doptywu wody kopalnianej (naturalnej
i technologicznej). Zgodnie z warunkiem § 528 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia
23.11.2016 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadoéw gorniczych (Dz. U. poz. 1118) dotyczgcym urzadzen i uktadéw gtdéwnego odwadniania,
pojemnos¢ czynnych zbiornikdw wodnych, powinna wystarczy¢ co najmniej na 12 — godzinny doptyw

do wyrobisk wody pochodzgcej z doptywu naturalnego i podsadzki. Przy obecnym poziomie doptywu

wody do gtéwnego odwadniania na poziomie 750 m, wynoszacym za 2017 rok srednio 3,615 m3/min,

wymog pojemnosci chodnikéw wodnych jest spetniony.

Wg prognozy, gdy maksymalny catkowity doptyw do wyrobisk bedzie wynosit ok. 4,061 m*/min,
minimalna wielkos¢ chodnikéw wodnych powinna wynosi¢ na 2 924 m? (powinny pomiesci¢ 12-
godzinny doptyw maksymalny). Réwniez przy maksymalnym prognozowanym doptywie wody do

systemu gtéwnego odwadniania, wymaég pojemnosci chodnikéw wodnych jest spetniony.

Zainstalowane 4 pompy OWH-200-10 o wydajnosci 5 m®/min kazda, zapewniajg od-
prowadzenie prognozowanego maksymalnego doptywu dobowego do poziomu 750 m w ilosci 4 873
m°/d w czasie krotszym niz 20 godzin, co zapewnia spetnienie warunku § 528 pkt. 5 ww.

Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 .
Poziom 050m
Catos¢ doptywow wod na poziom 950 m kierowana jest Sciekami w przecznicy C-9
i w przekopach kierunkowych do chodnikéw wodnych (przy szybie VII). Doptywajgca do chodnikow

wodnych woda, przez szybik lll, jest ttoczona rurociggiem @ 150 mm do chodnikéw wodnych

gtébwnego odwadniania na poziomie 750 m.

Pojemnos¢ chodnikdw wodnych na poziomie 950 m wynoszgca 2400 m® zapewnia
zgromadzenie aktualnie ponad 12-godzinnego, catkowitego doptywu do poziomu wody kopalnianej
(naturalnej i technologicznej). Przy aktualnym doptywie do poziomu wynoszgcym 1,810 m>/min,

minimalna pojemnos$¢é chodnikéw wodnych powinna wynosi¢ 1 303 m°.

Wg prognozy, gdy maksymalny catkowity doptyw do wyrobisk bedzie wynosit ok. 2,302 m®/min,
minimalna pojemno$¢ chodnikéw wodnych powinna wynosi¢ 1 657 m®. Aktualna pojemnosc¢

chodnikéw wodnych spetnia ten wymaég.

W komorze pomp zainstalowane sg 3 pompy OW 100A o wydajnosci 1,85 m®/min zapewniajgce
odprowadzenie prognozowanego maksymalnego doptywu dobowego (2056 m3/d) w czasie krotszym
niz 20 godzin. Obecnie odwadnianie na poziomie 950 m nie jest odwadnianiem gtéwnym.
W przypadku zwiekszenia zrzutu wdéd technologicznych podczas schodzenia z eksploatacjg do
poziomu 950 m i ponizej nalezy wzigé pod uwage koniczno$¢ modernizacji systemu odwadniania na

tym poziomie i utworzenia gtéwnego odwadniania.

System odwadniania KWK ,Sos$nica” gwarantuje ujecie i odprowadzenie na powierzchnie
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aktualnego i prognozowanego doptywu wody do wszystkich wyrobisk kopalni ,So$nica”.

W przysztosci, w zwigzku z projektowanym rozwojem eksploatacji, w tym wykonania
najgtebszego podpoziomu wydobywczego (1050 m), nastgpi obnizenie sie gtebokosci odwadniania
ztoza ,Sosnica” do rzednej okoto -800 m n.p.m (do poziomu 1050 m) oraz wiekszy zrzut wody
technologicznej na poziom 950 m, gdzie obecnie zlokalizowane jest najgtebsze odwodnianie tj. na

rzednej ok. -720 m n.p.m.

Eksploatacja na coraz nizszym poziomie wymaga stosowania w drgzonych wyrobiskach
urzadzen klimatycznych, ktére z witasnych obiegdw otwartych bedg zrzucaé duze ilosci wody
technologicznej na poziom 950 m. Wody naturalne z projektowanego podpoziomu (1050 m) oraz
wody z odwadnianych zbiornikéw wod kopalnianych bedg takze przepompowywane na poziom 950
m co spowoduje, ze catkowity zrzut wody kopalnianej do poziomu 950 m przekroczy prognozowang
wielko$é 2,3 m3min o okoto 1 m*/min (o taka ilos¢ wody zmniejszy sie doptyw wdd technologicznych
na poziom 750 m). Wobec powyzszego, niezbedna bedzie rozbudowanie pompowni
odwadniania na poziomie 950 m poprzez zwiekszenie pojemnosci chodnikéw wodnych,
wymiane agregatéw pompowych na bardziej wydajne oraz wymiane rurociggéw ttocznych z @
150 mm na minimum @ 200 mm. Wykonanie tych prac pozwoli na wybudowanie na poziomie
950 m odwadniania, spelniajgcego wymaganie techniczne dla odwadniania gtéwnego. Nie
mniej jednak przed realizacjg powyzszej inwestycji kopalnia pozyska stosowne pozwolenia

zgodnie z obowigzujagcym ustawodawstwem.

W granicach omawianego terenu w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie

prowadzenia prac rozbiorkowych.

W celu dostosowania gospodarki odpadami w KWK ,Sosnica” do obowigzujgcych przepiséw
w tym zakresie podjeto nastepujgce dziatania:
1. Uzyskano wymagane prawem decyzje dotyczgce gospodarki odpadami:

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Decyzja Nr 1062
0S/2012) zatwierdzajgca program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Kompani
Weglowej S.A. Oddziat KWK ,Soénica — Makoszowy” Ruch Sosnica w Gliwicach z siedzibg
w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24 (znak pisma: OS.G0.7240/53/12);

- Decyzja Marszatka Wojewédztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (Decyzja Nr
2880/0S/2014) udzielajgca pozwolenia na wytwarzanie odpaddéw powstajgcych
w wyniku prowadzonej dziatalno$ci w Oddziale KWK Sosnica — Makoszowy Ruch Sosnica,
wygaszajgca decyzje Wojewody Slgskiego z 28 lutego 2005 r. udzielajgcej pozwolenia na

wytwarzanie odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz udzielajgca
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pozwolenia na wytwarzanie odpadéw powstajgcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci
w Oddziale KWK ,So$nica — Makoszowy” Ruch Sosnica w Gliwicach (znak pisma: OS-
GO.KW-01062/14 bs);

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 29 pazdziernika 2015 r. (Decyzja Nr
1891/0S/2015) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z 30 grudnia 2014 r.
(znak sprawy: OS-GO.KW-00818/15 bs);

- Postanowienie nr 1065/0S/2015 Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 6 listopada 2015 .
prostujgce omytki pisarskie w decyzji Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z 29 pazdziernika
2015 r. (znak pisma: OS.GO.KW-00838/15 bs);

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (Decyzja Nr
698/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z 30.04.2012 r. nr
1062 0S/2012 (znak pisma: OS-GO.KW-00246/16 b);

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 24 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr
2697/0S/2016) zmieniajgca podmiot prowadzacy instalacje wynikajacy z decyzji Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak pisma: OS-
GO.KW-00742/16 b);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 24 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr
2698/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 kwietnia
2012 r. nr 1062 OS/2012 zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi
(znak pisma: OS-GO.KW-00743/16 b);

- Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr SR-942/2016)
udzielajgca Polskiej Grupie Goérniczej Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach zezwolenia na
przetwarzanie odpadow w Oddziale KWK Sosnica w Gliwicach (znak pisma:
SR.6233.43.2016);

- Oswiadczenie Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0. z dnia 10 listopada 2016 r. o dodaniu do
programu gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Oddzialu KWK Sosnica
planowanych kierunkédw zagospodarowania odpadéw wydobywczych (znak pisma:
41/0S/AJ/3857/16);

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 listopada 2016 r. (Decyzja Nr
3218/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia
2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak pisma: OS-GO.KW-00845/16);

- Zawiadomienie Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 16.05.2017 r. o przyjeciu przegladu
gospodarowania odpaddéw wydobywczych (znak pisma: OS-GO.KW-286/17 b);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 18.04.2018 r. (Decyzja Nr 1303/0S/2018)
zmieniajgca z zgoda stron decyzje Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 30.12.2014 r. nr
2880/0S/2014 (znak pisma: OS-Go.KW-411/18);

- Oswiadczenie Polskiej Grupy Gorniczej S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. 0 zmianie w punkcie
3.2. Programu gospodarowania odpadami wydobywczymi tresci na str 38 (znak pisma:
41/0S/AJ/4669/18);
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2. Zasady gospodarowania odpadami zostaty uregulowane w zarzadzeniu wewnetrznym
Dyrektora Kopalni.
W procesie produkcji kopalni, przy wydobywaniu wegla kamiennego wystepujg odpady
wydobywcze stanowigce mieszaning skat karbonskich, gtéwnie tupkow ilastych i piaszczystych.
Uzyskane odpady wydobywcze, w zaleznosci od ich zrédia powstawania, zostaty podzielone na
nastepujgce rodzaje:
a) odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali — kod odpadu 01 01 02,
b) odpady powstajagce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione
w 01 04 0701 04 11 — kod odpadu 01 04 12,
c) odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80
— kod odpadu 01 04 81.

Odpady o kodzie 01 01 02 powstajg w wyniku prowadzenia robdt przygotowawczych
i udostepniajgcych na dole kopalni (wykonywanie przekopow, chodnikéw udostepniajgcych,
przebudowa wyrobisk). Urobek transportuje sie z czesci podziemnej kopalni na powierzchnie przy
pomocy wyciggu skipowego zbudowanego w szybie wydobywczym IV.

Zrodtlem powstania w KWK ,Soénica” odpadéw wydobywczych o kodzie 01 04 12 — (odpady
powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 11) oraz
odpadéw o kodzie 01 04 81 jest proces wzbogacenia wegla surowego do produktéw handlowych
w Zakfadzie Przerébki Mechanicznej Wegla. Urobek surowy poddawany jest klasyfikacji na klasy 200
+ 20 mm oraz 20 + 3 mm, a nastgpnie wzbogacaniu w cieczy ciezkiej (klasa 200 + 20 mm)
i w osadzarce (klasa 20 £ 3 mm).

Urobek weglowy z szybu wydobywczego kierowany jest przeno$nikami na dwa przesiewacze
wibracyjne o wielkosci oczka 200 mm. Klasa ziarnowa powyzej 200 mm po wybraniu recznym ztomu
drewna i innych zanieczyszczen, kruszona jest w kruszarkach typu ,Bradford” na klase ziarnowg
ponizej 200 mm.

Klasa ziarnowa 200 + 20 mm jest nadawg do wzbogacalnikéw z cieczg ciezka.

Klasa ziarnowa 20 + 0 mm kierowana jest na dwa sita state o wielkosci oczka 3 mm, w celu
odsiania klasy ziarnowej 3 + 0 mm oraz trzy przesiewacze typu LIWELL o wielko$ci oczka 5mm.

Klasa ziarnowa 20 £+ 3 mm magazynowana jest w zbiornikach o pojemnosci 1800 ton i jest
nadawg do osadzarek, natomiast klasa ziarnowa 3 + 0 mm jest nie wzbogacana i stanowi skfadnik
mieszanki.

Odpady wydobywcze wydzielane sg w procesie produkcji koncentratow.

Wzbogacanie klasy ziarnowej 200 + 20 mm.

Klasa ziarnowa 200 + 20 mm wzbogacana jest tréjproduktowo (koncentrat, przerost, odpady)
w trzech wzbogacalnikach typu DISA 3S-3000/2000 w obiekcie ptuczki cieczy ciezkiej. Koncentrat
odwadniany jest na trzech przesiewaczach WP1 — 1,8 x 5,5. Odwodnione przerosty kruszone
w dwéch kruszarkach udarowo-pierscieniowych UP 1500 na klase ziarnowg 20 £ 0 mm sg sktadnikiem
mieszanki. Po wydzieleniu odpady optukiwane sg z pozostatoSci cieczy ciezkiej (magnetytu),

a nastepnie transportowane przenosnikiem tasmowym do zbiornikéw o pojemnosci 800 ton i 200 ton.
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Ze zbiornika o pojemnosci 800 ton odpady podawane sg podajnikiem wibracyjnym do wagonéw
oraz wazone na dynamicznej wadze kolejowej itransportowane do miejsc zagospodarowania.
Natomiast odpady ze zbiornika o pojemnosci 200 ton kierowane sg podajnikiem wibracyjnym na
przenosnik tasmowy wyposazony w elektroniczng wage tasmowag i na samochody transportujgce

odpady do miejsc zagospodarowania.

Wzbogacanie klasy ziarnowej 20 + 3 mm.

Klasa ziarnowa 20 + 3 mm wzbogacana jest tréjproduktowo (koncentrat, przerost, odpady) w
zabudowanych w obiekcie ptuczki osadzarkowej osadzarkach: OM 30D3E. Odpady z osadzarek
odwadniane sg dwustopniowo: na trzech podnosnikach kubetkowych i dwoch przesiewaczach WP1 —
1,8 x 5,5. Odpady klasa ziarnowa 20 + 3 mm wydzielane sg w wyniku prowadzenia procesu
wzbogacania za pomocag osadzarek miatowych. Proces wzbogacania polega na rozdziale urobku we
wznoszacym sie strumieniu wody.Odbiér odpadu nastepuje za pomocg przenosnika kubetkowego.
Nastepnie odpady odwadniane sg na przesiewaczach wibracyjnych i po odwodnieniu przenosnikiem
zgrzebtowym kierowane sg do zbiornika a pojemnosci 500 ton. Ze zbiornika poprzez podajniki oraz
przenosnik tasmowy odpady podawane sg do wagondéw kolejowych a nastepnie wazone na

dynamicznej wadze kolejowej zabudowanej na torze nr 3 i transportowane do miejsc odzysku.

Poniewaz ilos¢ odpadéw wydobywczych zwigzana jest $cisle z wielkoscia wydobycia
projektowane udostepnienie oraz prowadzenie podziemnej eksploatacji w obrebie zloza
»S08nica” na projektowanym O.G. ,Sosnica IV” do 2042 r. nie spowoduje, ze ilos¢ odpadow

wydobywczych ulegnie zwiekszeniu.

KWK ,Sosnica” nie prowadzi przerdbki odpadéw wydobywczych. Wytworzone odpady
wydobywcze, ktdre powstajg w procesie wzbogacania urobku wykorzystywane sg w ramach odzysku
w prowadzonych robotach rekultywacyjnych i hydrotechnicznych.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora z dnia 10.11.2016 r. (zatgcznik tekstowy F9) dodano
planowane kierunki zagospodarowania:
- Wykorzystanie odpadow przy realizacji zadania — ,rekultywacja zbiornika Wn24/89
w Przyszowicach”,
- Likwidacja czesciowej infrastruktury w rejonie Pola Bojkdéw poprzez likwidacje szybu ,Bojkéw”

i szybu ,Podsadzkowy” z wykorzystaniem odpadoéw wydobywczych do ich wypetnienia.

Podstawowym kierunkiem zagospodarowania odpadow wydobywczych jest:
- Wykorzystanie odpadow wydobywczych do realizacji inwestycji pn. ,Uksztattowanie zwatu So$nica

poprzez podniesienie do rzednej 270 m n.p.m. wraz z zagospodarowaniem w kierunku rekreacyjnym”.

Projektowana eksploatacja przestrzeni objetej uzytkowaniem goérniczym nie wprowadza

istotnych zmian w istniejagcych kierunkach zagospodarowania odpadéw wydobywczych.
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Zagospodarowanie odpadow powstajacych w wyniku eksploatacji kopaliny prowadzone bedzie

jak dotychczas zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem.

Gospodarowanie pozostatymi odpadami powstajgcymi na kopalni tzw. innymi niz wydobywcze,
odbywa sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska oraz

posiadanymi decyzjami Marszatka Wojewddztwa Slaskiego.

Odpady niebezpieczne magazynowane sg w sposéb selektywny w wyznaczonych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem oséb nieupowaznionych, w sposdb bezpieczny dla srodowiska,
zgodnie z posiadang decyzjg administracyjng. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadéw w
postaci ciektej wyposazone sg w sorbenty niezbedne w przypadku ich ewentualnego wycieku.

Odpady inne niz niebezpieczne magazynowane sg selektywnie w wyznaczonych miejscach,
zgodnie z posiadang decyzjg administracyjng, w sposob bezpieczny dla srodowiska. Odpady te
przekazywane sg do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom zewnetrznym,
posiadajgcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami oraz

zagospodarowane we wtasnym zakresie na podstawie posiadanych zezwolen.

Zgodnie z decyzjg Starosty Gliwickiego z dnia 31.10.2016 r. (zatgcznik tekstowy F8) w zakresie
gospodarowania odpadami kopalnia moze prowadzi¢ przetwarzanie odpadéw jako proces odzysku R5

poprzez ich wykorzystanie:

a) w wyrobiskach podziemnych do wykonywania izolacji oraz doszczelnienia wyrobisk oraz
zrobow poeksploatacyjnych w ramach stosowanej profilaktyki ppoz:
kod 10 01 02 - popioty lotne z wegla

kod 10 01 05 - state odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych
kod 10 01 82 - mieszaniny popiotéw lotnych i odpaddéw statych z wapniowych metod
odsiarczania gazéw odlotowych (metody suche i podtsuche

odsiarczania spalin oraz spalanie w ztozu fluidalnym)

b) utrzymanie nawierzchni wewnatrzzaktadowych, drég technologicznych oraz nawierzchni
parkingow zaktadowych
kod 10 01 01- zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottdw (z wylgczeniem pytdw z

kottdbw wymienionych w 10 01 01)

Kopalnia prowadzi jakosciowg i ilosciowg ewidencje wszystkich odpadéw zgodnie

z przyjeta klasyfikacjg odpaddéw, na formularzach zgodnych ze stosownym rozporzgdzeniem.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni istniejgcej na terenie kopalni gospodarki

odpadami. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wprowadzania znaczacych zmian
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w istniejgcym systemie zagospodarowania odpadéw innych niz wydobywcze, a kopalnia
dziata¢ bedzie w oparciu o posiadane pozwolenia w tym zakresie i zgodnie z obowigzujagcym

ustawodawstwem.

Kopalnia posiada jeden system gtéwnego odwadniania zlokalizowany przy szybie ,IV”, przez
ktéry woda z pompowni giéwnego odwadniania na poz. 750m odprowadzana jest bezposrednio na
powierzchnie do osadnika wod dotowych.

Drogami sptywu wod z poszczegdinych miejsc wyptywu sg kanaty sSciekowe, ktérymi woda
sptywa do przekopéw a nastepnie do chodnikéw wodnych na poziomie 950 m i 750 m.

Do systemu gtdwnego odwadniania na poz. 750 m odprowadzane sg wody poziomow
zlikwidowanych:130 m — Pole Wschdd, 235 m —Pole Wschod, 385 — Pole Wschod, 650 m — Pole
Wschad oraz funkcjonujgcych: 550 m, 750 m i 950 m.

W komorze pomp na poziomie 750 m zainstalowane sg 4 pompy OWH-200-10, kazda
0 wydajnosci ok. 5 m®/min. Z odwadniania woda ttoczona jest dwoma rurociggami o $rednicy @ 300
mm zabudowanymi w szybie IV na powierzchnie, skad kierowana jest do zlokalizowanego na Polu
Zachdd osadnika wod dotowych (kopalnianych z osadnika wod dotowych o pojemnosci V = 135 000
m? wody kopalniane, po mechanicznym oczyszczeniu, sg odprowadzane rowem otwartym Z-1 do
rzeki Ktodnicy w km 53+700.

Decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 2385/0S/2012 z dnia 24.08.2012 r. KWK
»~o08nica” (z pozniejszymi zmianami) w Gliwicach otrzymata pozwolenie wodnoprawne na
odwodnienie zaktadu gorniczego W ilo$ci Qmayn= 218,18 m%h, Qeyg = 4 548,8 M*/d, Qmaya = 5 236,4
m®/d, Qmaxr = 1 911 286 m®/rok.

Waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego uptywa 15 kwietnia 2020 r.

PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” posiada dwa zasilania w wode pitng od nastepujgcych

przedsiebiorstw wodociggowych:
® Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w Gliwicach (PWiK Sp z 0.0.).

® Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Przyszowicach
Woda pitna wykorzystywana jest do celéw socjalno—bytowych oraz technologicznych na dole

i na powierzchni.

Projektowana eksploatacja w obrebie projektowanego Obszaru Gérniczego ,,Sosnica IV”
nie wprowadza zmian w istniejacej gospodarce woda pitna. Eksploatacja nie bedzie miata
wplywu na ilo$¢é zuzywanej wody pitnej.

Scieki z terenu zaktadu gérniczego na Polu Zachdéd oczyszczane sg w zaktadowej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw. Scieki po ich oczyszczeniu odprowadzane sg
poprzez kanat Z-1 do rzeki Ktodnicy.

Kopalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do
kanatu Z-1 w km 0+900 wydane przez Marszatka Wojewodztwa Slgskiego decyzjg nr 3505/0S/2012

z dnia 11.12.2012 r. (z podzniejszymi zmianami), wazne do 15.04.2020 r. (prawa i obowigzki
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wynikajgce z decyzji zostaty przeniesione na PGG Sp. z o.0. Oddziat KWK ,Soénica” decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego Nr 2506/0S/2016 z dnia 10.10.2016 r.).

Scieki z terenu zaktadu gérniczego na Polu Bojkéw odprowadzone sg w matych ilosciach do
kanalizacji PWiK Gliwice.

Projektowana eksploatacja utrzymuje w dotychczasowym uzytkowaniu istniejgce obiekty
i urzadzenia Gléwnego Zaktadu Gérniczego i szyboéw peryferyjnych, tym samym nie
wprowadza zmian w zakresie gospodarowania sciekami socjalno - bytowymi.

Woda przemystowa wykorzystywana jest do celéw technologicznych w Zaktadzie Przerdbki
Mechanicznej Wegla oraz do zraszania wyrobisk goérniczych na dole kopalni oraz zasilania
chtodziarek. Ponadto woda przemystowa uzywana jest do mycia tazni, drég, do celéw ppoz. na dole
i powierzchni oraz na oczyszczalni $ciekow.

Kopalnia posiada pozwolenia wodnoprawne na pobdr wéd powierzchniowych ze zbiornika
Sosnica | w Przyszowicach do celdw przemystowych w ilosci Qg = 3 500 m®/d wydane przez
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 3611/0S/2012 dnia 31.12.2012 r. (z pdzniejszymi zmianami)
wazne do dnia 15 kwietnia 2020 r..

Niezagospodarowane wody dotowe.

Kopalniane wody dotowe z doptywu naturalnego, odcieki z mieszaniny wodnopytowej oraz scieki
powstajgce z wod wykorzystywanych do chiodzenia wyrobisk kopalnianych w ilosci max.
3810 m3/dobe, zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczane sg wstepnie
poprzez samoczynne osadzenie sie materiatu naniesionego poprzez wode w chodnikach wodnych na
poz. 950 m i 750 m, a nastepnie po wypompowaniu w osadniku wéd dotowych na powierzchni. Czes¢
tych wod, na ktére skiadajg sie wody naturalne i technologiczne wykorzystywana jest w ilosci ok. 250
m%d do uzupetnienia strat w obiegu wodno-mutowym Zaktadu Mechanicznej Przerdbki Wegla.
Pozostate ilosci niewykorzystanych wéd dotowych wprowadzana jest do kanatu Z-1 o max. zawartosci
tgcznej chlorkow i siarczanow do 20 840 mg/dm?® i odprowadzane sa do rzeki Kiodnicy w km 53+700.

Wody deszczowe z terenu kopalni kierowane sg do osadnikéw woéd deszczowych
zlokalizowanych na Polu Zachéd, a nastepnie do kanatu Z-1 w km 0+835. Kopalnia posiada
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych woéd opadowych z terenu kopalni w iloSci
Qmax = 15422 /s wydane przez Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 3503/0S/2012 z dnia
11.12.2012 r. (z pdzniejszymi zmianami) z terminem waznosci do 15.04.2020 r.

Wody deszczowe z Pola Bojkow, zgodnie z obowigzujgca decyzjg nr 3545/0S/2016 Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego (z pdzniejszymi zmianami) z dnia 22.12.2016 r. wprowadzane s3 istniejgcym

wylotem PB ¢ 400 mm do Potoku Cienka, w iloéci 309 dm?s.

Projektowana eksploatacja w granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,,Sosnica
IV” nie wprowadza zmian w istniejgcym systemie odprowadzenia wéd opadowych. Inwestycja

nie bedzie miata réwniez wplywu na ilo§¢ powstajacych na terenie kopalni sciekéw.

Zrédlem emisji pytowo-gazowej na terenie KWK ,So$nica sg: Zaktad Przerébki Mechanicznej
Wegla, prace spawalnicze, prace malarskie, kuznia, kottlownie, agregat pradotwdrczy, szyby

wentylacyjne, instalacja do spalania metanu.
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Kopalnia posiada pozwolenie na wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza z instalacji wydane

decyzjg nr 173/0S/2014 przez Marszatka Wojewoddztwa Slagskiego dnia 30.01.2014 r. (z pdzniejsza

zmiang). Zgodnie z nimi zrédtami emisji substancji do powietrza sa:

Pole Zachod przy ul. Blonie 6

Zaktad Przerébki Mechanicznej Wegla - w ZPMW Zrodtami emisji zanieczyszczenh pytowych
sg procesy przesiewania i kruszenia wegla kamiennego. W poszczegdlnych miejscach
pylenia: nad przesypami, podajnikami, przenos$nikami i kruszarkami zainstalowane sg odciagi,
ktérymi zanieczyszczone powietrze kierowane jest do zespotéw odpylajgcych znajdujgcych
sie w budynku ptuczki osadzarkowej.

Proces spalania wegla kamiennego w kottowni - na Polu Zachdd zlokalizowane sg 3 kotlty
parowe o mocy cieplnej 2,91 MW kazdy, wyposazone w indywidualne baterie cyklonéw
0 skutecznosci oczyszczania ok. 85 %, z wentylatorami sztucznego ciggu oraz 1 kociot wodny
0 mocy cieplnej 5,82 MW kazdy wyposazony w indywidualng baterie cyklonéw o skutecznosci
oczyszczania ok. 85 % z wentylatorami sztucznego ciggu. Oczyszczone w odpylaczach
spaliny odprowadzane sg do powietrza wspolnym emitorem E1 o wysokosci h=80 m i srednicy
wylotu d=1,5 m.

Proces spalania gazu z odmetanowania kopalni w kotle wodnym o mocy 10,0 MW. Spaliny
odprowadzane sg do powietrza emitorem E2 o wysokosci h=25 m i $rednicy wylotu d=0,8 m.
Proces spalania gazu z odmetanowania kopalni w agregacie pradotwérczym. Spaliny
odprowadzane sg do powietrza emitorem E11 o wysokosci h=90, m i $rednicy wylotu d=0,4 m.
Procesy kucia prowadzone na stanowisku kowalskim. Spaliny odprowadzane sg emitorem E3

o wysokosci h=12 m i $rednicy wylotu d=0,3 m.

Pole Bojkow przy ul. Bojkowskiej

Proces spalania wegla kamiennego w kottowni - na Polu Bojkéw zlokalizowane sg 2 kotty
wodne o mocy cieplnej 1,86 MW kazdy wyposazone w indywidualne odpylacze cyklonowe
suche o skutecznosci oczyszczania ok. 84 % z wentylatorami sztucznego ciggu oraz 3 kotty
wodne rusztowe o mocy 2,91 MW kazdy, wyposazone w indywidualne odpylacze cyklonowe
suche o skutecznos$ci oczyszczania ok. 85 % zwentylatorami sztucznego ciggu.
Oczyszczone w odpylaczach spaliny odprowadzane sg do powietrza wspélnym emitorem E1
0 wysokosci h=27 m i $rednicy wylotu d=1,4 m.

Na terenie zaktadu gdrniczego wystepujg réwniez instalacje, z ktérych emisja nie wymaga

pozwolenia. Instalacje te natomiast zostaty zgtoszone wiasciwemu organowi ochrony srodowiska

zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska. Sg nimi:

- Szyb V (wentylacyjny) zlokalizowany przy ul. Granicznej w Gliwicach,

- stanowiska do spawania znajdujgce sie na Polu Zachdd w Gliwicach na ul. Btonie 6,

Kopalnia jest réwniez Zzrodtem emisji niezorganizowanej, ktdrg mozna podzieli¢ na emisje ze
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zrédet ruchomych i zrédet powierzchniowych. Zrédia ruchome to gtéwnie pojazdy mechaniczne
emitujgce gtdwnie zanieczyszczenia gazowe, natomiast zrédta powierzchniowe to emitujgce gtdwnie
pyt zwatowiska wegla.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszczalne poziomy dzwieku, moggcego przenika¢ do
Srodowiska okresla sie na podstawie:
a.  wyrysow i wypisdw z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
b. poréwnania terenéw przyleglych do obiektu stanowigcego zrédio hatasu z terenami
wyszczegdlnionymi w Tabeli nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826
tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112).
c. Decyzji o dopuszczalnych poziomach hatasu moggcego przenika¢ do srodowiska z terenu
zaktadu.

Analizujgc wyrysy i wypisy z obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego nalezy stwierdzi¢, ze teren objety projektowang eksploatacjg (zloze "Sosnica")
obejmuje zaréwno obszary niezabudowane - grunty orne, fgki i nieuzytki, jak i obszary zajete przez
zabudowe mieszkaniowa.

W granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gdrniczego ,Sosnica V" najwigksze skupiska
zabudowan zlokalizowane sg w czesci poinocnej oraz potudniowo-wschodniej i potudniowo-
zachodniej i dla wymienionych terenéw nalezy zachowywa¢ poziomy hatasu zgodnie z obowigzujagcym
ustawodawstwem.

Kopalnia nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie hatasu, poniewaz w przypadku KWK
"Soénica" dziatalnos¢ przemystowa nie stwarza ucigzliwosci dla srodowiska w zakresie hatasu - nie
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w  Srodowisku, okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Drgania gruntu i ich wplyw

Prowadzenie dziatalnosci goérniczej powoduje powstawanie zjawisk sejsmicznych, czyli
wstrzgséw i odprezen gorotworu. Poziom intensywnosci zjawisk sejsmicznych jest bardzo
zréznicowany. Wstrzasy gorotworu sg zjawiskami dynamicznymi, powstajgcymi w wyniku
gwattowanego przemieszczania sie, pekania lub zatamywania sie warstw goérotworu. Mogg to byc¢
wstrzgsy zwigzane bezposrednio z prowadzong eksploatacjg goérniczg lub wstrzgsy powstajgce
w strefach dyslokacyjnych.

Z punktu widzenia zagadnien ochrony zabudowy powierzchni, w charakterystyce wstrzgsow
gorotworu najwazniejsza jest charakterystyka wywotanych wstrzgsami drgan podioza obiektow
budowlanych, intensywnos$¢ tych drgan i ich zakres czestotliwosciowy. Podstawowymi parametrami
wykorzystywanymi do okreslania intensywnosci drgan podioza obiektéw budowlanych sa:
maksymalne amplitudy predkosci i przyspieszen drgan oraz odpowiadajgce im czestotliwosci drgan
oraz czasy trwania.

Stacja Geofizyki Gorniczej na obszarze zloza prowadzi obserwacje geofizyczne w petnym

zakresie wymaganym instrukcjg stosowania Kompleksowej metody oceny stanu zagrozenia
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tgpaniami.

Obserwacje sejsmologiczne prowadzone sg generalnie przy zastosowaniu systemu ARAMIS,
natomiast obserwacje sejsmoakustyczne prowadzone sg przy zastosowaniu systemu ARES. KWK
»S08nica” posiada rowniez przenosng aparature sejsmoakustyczng WLIS.

Aparatura stacjonarna charakteryzuje sie nastepujgcymi przedstawionymi ponizej parametrami
i mozliwo$ciami pomiarowymi:

Aparatura sejsmologiczna

ARAMIS (analogowy) z dwoma urzadzeniami transmisji sygnatéw sejsmometrycznych typu TSS
0 fgcznej pojemnosci 16 kanatéw oraz ARAMIS M/E z 8 kanatowg transmisjg cyfrowg SP/DTSS
z mozliwoscig rozszerzenia do 16 kanatéw. Cze$¢ dotowa skiada sie z: sejsmometréw SPI-70
i czujnikow geofonowych GVu wraz z nadajnikami NSGA. Czes$¢ powierzchniowa skiada
sie z odbiornika transmisji sygnatow SP/DTSS wyposazonego w 8 kanatow OCGA oraz kasety
stacjonarnej aparatury sejsmicznej ARAMIS M/E.

Obecnie w KWK Sosnica zabudowanych jest 17 czynnych sejsmometrow typu SPI 70 i 4 czujniki
geofonowe GVu. Aktualne rozmieszczenie sejsmometrow pozwala w peini na rejestracje wstrzgsow
od energii rzedu 10%J. Okresowo w dostosowaniu do zmieniajacych sie¢ frontow eksploatacyjnych
(wespdt z jednostkami naukowo—badawczymi) kopalnia optymalizuje rozmieszczenie sieci stanowisk
sejsmometréw w celu zapewnienia wtasciwej rejestracji, lokalizacji i okreslania energii wstrzgséw
goérniczych.

Aparatura sejsmoakustyczna

Dwie 8-kanatowe aparatury ARES-5. W przypadku koniecznosci aparatury powyzsze mogg zostac
rozbudowane o kolejne osmiokanatowe segmenty.

Obecnie wszystkie prowadzone roboty goérnicze w poktadach zagrozonych tgpaniami objete sg
ciggtymi obserwacjami sejsmoakustycznymi, a dodatkowo dla wyrobisk potencjalnie irzeczywiscie
najwyzej zagrozonych, prowadzi sie obserwacje przy zwiekszonej liczbie geofondw.

Do oceny zagrozenia tgpaniami metodg sejsmoakustyczng wykorzystywane jest oprogramowanie
OCENA-WIN.

WLIS — wielokanatowy licznik impulséw sejsmoakustycznych — 4 kanaty

Przy pomocy tej aparatury stosuje sie metode uzupetniajgcg do obserwacji sejsmoakustycznych pod
nazwa: , Rozwinieta metoda oceny stanu zagrozenia tgpaniami na podstawie obserwacji wzbudzonej
aktywnosci sejsmoakustycznej’. Wykorzystuje sie przy tym instrukcje i oprogramowanie GIG ,WAS-
96/RMS”. Metoda ta jest stosowana doraznie w wyrobiskach chodnikowych, w ktérych przodki zblizajg
sie do stref potencjalnie zwiekszonego zagrozenia tgpaniami. W przypadku okreslenia w/w metoda
silnego lub $redniego stanu zagrozenia tgpaniami pomiary te sg analizowane przez kopalniany
Zespot d/s Tagpan, Obudowy i Kierowania Stropem, ktéry ustala odpowiednie srodki profilaktyki

tgpaniowe;.

Instalacja wytwarzajgca pola elektromagnetyczne, moggca negatywnie oddziatywa¢ na

srodowisko, podlega zgtoszeniu organowi ochrony srodowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzacy
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instalacje w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr
130, poz. 880). Obowigzkiem zgtoszenia objeta jest:

e Stacja napowietrzna 110/6 kV przy Szybie V,

e Stacja napowietrzna 110/6 kV na Polu Zachéd.

Z uwagi na powyzsze PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” dokonata zgtoszenia Marszatkowi
Wojewodztwa Slgskiego stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/6kV KWK ,Sosnica” jako instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne.

Czynniki determinujgce stan zdrowia cziowieka obejmujg uwarunkowania biologiczne
i spoteczno-ekonomiczne. Sposréd czynnikéw fizycznych negatywnie wptywajgcych na stan zdrowia
lokalnej spotecznosci, ktérych zrédtem moze by¢ projektowana eksploatacja, nalezy wymieni¢ hatas,
wibracje, promieniowanie niejonizujgce. Prawdopodobne czynniki chemiczne, ktére mogg byc¢
wywotane projektowana eksploatacjg to zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Poza skutkami
zdrowotnymi nalezy takze przeanalizowa¢ ewentualne skutki spoteczno-ekonomiczne projektowanej
eksploatacii.

Odczucia cziowieka zwigzane z niekorzystnymi zjawiskami sg w znacznej mierze odczuciami
subiektywnymi. Niejednokrotnie to samo zjawisko jest odbierane w odmienny sposéb przez réznych
ludzi. W zwigzku z tym ustalanie dopuszczalnych poziomoéw dyskomfortu zycia lub ucigzliwosci
korzystania ze $srodowiska jest zagadnieniem niezmiernie trudnym do okreslenia.

W zasiegu projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ nie przewiduje sie znaczgcego
negatywnego oddziatywania akustycznego. W zwigzku z tym, iz udostepnienie zioza a takze
eksploatacja nastapi z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury kopalni KWK ,So$nica” wchodzgcej w
skfad grupy kapitatowej PGG, nie przewiduje sie zwiekszenia emisji hatasu.

W zasiegu projektowanego Terenu Gérniczego ,Sosnica IV’ nie przewiduje sie lokalizacji

nowych, zorganizowanych zrédet zanieczyszczeh do atmosfery.

Do naturalnych zrédet potencjalnego promieniowania jonizujgcego nalezg przede wszystkim
wody kopalniane i zwigzane z nimi osady, bedace zrédtem promieniowania y oraz krotkozyciowe
produkty rozpadu radonu — zrédto promieniowania a. Wstepng ocene zagrozenia radiacyjnego mozna
dokona¢ na podstawie wykonanych pomiaréw, gdzie wyrobiska w tej kopalni zaliczono do
niezagrozonych radiacyjnie.

Do szkéd majgcych wplyw na odczucia ludzi zalicza sie miedzy innymi uszkodzenia obiektow
budowlanych (o réznym rozmiarze i charakterze) spowodowane deformacjami terenu goérniczego,
potencjalne zanieczyszczenie srodowiska w wyniku odprowadzenia wdd kopalnianych, a takze
niekorzystne zmiany w krajobrazie. Wszystkie wyzej wymienione skutki dziatalnosci goérniczej
zwigzane sg z reakcjg ludzi i sg stanami przejsciowo pogarszajgcymi warunki zycia.

W granicach przedmiotowego terenu aktualnie prowadzona jest podziemna eksploatacja wegla
kamiennego, dlatego tez Kopalnia posiada informacje dotyczgce odpornosci wiekszosci obiektow

kubaturowych i liniowych znajdujgcych sie w granicach planowanej eksploatacji.
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Zgodnie z zapewnieniami uzyskanymi od Przedsiebiorcy Gorniczego ewentualne szkody
powstate wskutek eksploatacji bedg po zakonczeniu eksploatacji usuwane na biezgco przez Kopalnie
na podstawie indywidualnych umow.

Prognozowane wptywy goérnicze kopalni w okresie do roku 2042, tj do konca wnioskowane;j
koncesji na wydobycie ze zloza ,Sosnica” obejmag $rodkowg i potudniowg czes¢ obszaru zioza.
Wptywy eksploatacji prowadzonej w granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV~
pokrywaé sie beda z wptywami oddziatywan od eksploatacji prowadzonych w sasiednich Obszarach
Gorniczych.

Skumulowane oddziatywania poszczegélnych kopalh przejawiaé sie bedg na powierzchni
w formie obnizen. Najwieksze docelowe obnizenia powstate w wyniku eksploatacji ztoza ,Sosnica”
wystepowac beda w potudniowo-wschodniej czesci projektowanego Terenu Gérniczego ,Sosnica IV”.

Zgodnie z prognoza wptywoéw maksymalne deformacje terenu zaliczone zostang do IV kategorii
odksztatceh — kategorii wymagajgcej zabezpieczenia obiektow. W zasiegu projektowanej IV kategorii
odksztalcen znajda sie jedynie obszary niezabudowane w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
zabezpieczania obiektow budowlanych.

Prognozowane wptywy dopuszczajg réwniez deformacje terenu zaliczane do Ill kategorii
odksztalcen — wymagajgcych czesciowego zabezpieczenia budynkéw. Ill kategoria odksztatcen
w granicach projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ obejmowaé bedzie zabudowania
mieszkaniowe w rejonach Bojkowa (ul. Spacerowa, ul. Jeziorna), Przyszowic (ul. Graniczna, ul.
Spotdzielcza, ul. Pogrzeby, ul. Poloczka, ul. Wolnosci, ul. Stoneczna, ul. Staszica, ul. Karola Miarki, ul.
Wilsona, ul. Gliwicka, ul. Brzozowa, ul. Wieczorka, ul. Szkolna), Gierattowic (ul. Stachury, ul. Piontka,
ul. Ligonia, ul. Kaczmarskiego, ul. Kopernika, ul. Obroncéw Granicy, ul. Topolowa, ul. Paderewskiego,
u. Ogrodowa, ul. Powstancéw Slgskich, ul. Korfantego).

Pozostate tereny objete Ill kategorig odksztatcen to gtdwnie obszary tgkowe, nieuzytki i pola
uprawne, a takze rejon zbiornikéw wodnych.

W potudniowych czesciach projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ wystepowaé
bedzie takze | i Il kategoria odksztatcehh — niewymagajgca stosowania szczegdlnych zabezpieczen
obiektéw.

Kopalnia prowadzi¢ bedzie wyprzedzajgce zabezpieczenie obiektéw, ktérych kategoria
odpornosci jest nizsza od kategorii prognozowanych wptywow. Dodatkowo w ramach profilaktyki
budowlanej przedsiebiorca pokrywa¢ bedzie koszty zabezpieczen na wptywy eksploatacji
nowowznoszonych obiektow. Zawierane bedg ugody z witascicielami obiektow infrastruktury
technicznej na naprawe powstatych uszkodzen.

Do zasadniczych oddziatywan zwigzanych z fazg eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezg
obnizenia powierzchni terenu. Z uwagi na obecno$é¢ ciekow wodnych oraz obszaréw o ptytkim
zaleganiu wod gruntowych obnizenia mogg pociggng¢ za sobg potencjalne zmiany w zakresie
stosunkow wodnych, a w konsekwencji zmiany lokalnych uwarunkowan siedliskowych.

Z siedliskowego punktu widzenia najwieksze osiadania bedg dotyczyly przede wszystkim

obszardéw rolnych oraz niektdrych odcinkéw dolin ciekdw wodnych i zbiornikéw powierzchniowych.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 52



Wystgpienie obnizehh w rejonie ptytko zalegajgcych wéd gruntowych, co moze mie¢ miejsce
gldwnie w sasiedztwie ciekédw wodnych, bedzie potencjalnie zwigzane ze wzrostem wilgotnosci
podioza i zwigzanych z tym zmian w sktadzie gatunkowym szaty roslinnej. Cho¢ lokalnie moze dojsé
do zwiekszenia wilgotnosci siedlisk to jednak nie przewiduje sie powstawania nowych zalewisk
w granicach Terenu Gorniczego ,Sosnica IV”, zamierzenia inwestycyjne zwigzane bedg jednak
Z powiekszeniem linii brzegowej istniejgcych zalewisk.

W wyniku wzrostu wilgotnosci podtoza, obserwowane bedag zmiany przeksztatcania sie siedlisk
Swiezych w kierunku bardziej wilgotnych. Dotyczy to przede wszystkim obszaréw tgkowych. Gatunki
zielne charakterystyczne dla siedlisk swiezych bedg stopniowo ustepowaty na rzecz gatunkow
zwigzanych z siedliskami wilgotnymi. Dodatkowo na obszarach zadrzewionych, gdzie moze doj$¢ do
wzglednego podniesienia sie poziomu wod gruntowych niektore gatunki drzewiaste lub krzewiste,
wrazliwe na zmiany uwodnienia podfoza, bedg ulegaty stopniowej degenerac;ji.

Na analizowanym obszarze, w zasiegu prognozowanych deformac;ji ciggtych nie stwierdzono
wystepowania szczegdlnie cennych lub rzadkich siedlisk przyrodniczych, ani tez gatunkéw roslin
rzadkich czy zagrozonych, zwlaszcza takich, ktére bezwzglednie sg zwigzane z warunkami suchymi
(kserotermicznymi). Ponadto w dolinach ciekéw aktualnie juz wystepujg pfaty siedlisk roslinnosci
preferujgcych warunki wilgotne, ktdre na skutek planowanej eksploatacji lokalnie mogg potencjalnie
zwiekszy¢ swoj zasieg wystepowania, a lokalnie beda sie zmieniaty w kierunku zbiorowisk
szuwarowych.

Analizujgc wptywy eksploatacji gérniczej na warunki florystyczne terenu nalezy réwniez
wskaza¢ na mozliwe pozytywne aspekty ekologiczne oddziatywan polegajgcych na obnizeniu terenu
i wzrostu wilgotnosci podtoza. Pomimo, iz wptywy tego typu powodujg przeksztatcenia istniejgcych
siedlisk, to ostatecznie mogg przyczyni¢ sie do wzrostu lokalnej bioré6znorodnosci.

W czasie trwania planowanej eksploatacji sukcesywnie bedg podejmowane réwniez dziatania
ograniczajgce z zakresu profilaktyki odwodnieniowej. W zwigzku z powyzszym aktualnie trudno jest
z catg pewnoscig przewidzie¢ zasieg i stopien przeksztatcenia siedlisk, jako wynik oddziatywan
spowodowanych eksploatacjg gorniczg, tym bardziej, ze bedg sie one kumulowaty z wptywami
sgsiednich eksploatacji prowadzonych w sgsiednich Obszarach Goérniczych. Niemniej mozna
przypuszczac, wzrost wilgotnosci podtoza w siedlisku bedzie dotyczyt obszaréw rolnych w sgsiedztwie
potoku Cienka, Doptywu z Przyszowic czy Potoku Gierattowickiego w potudniowej czesci terenu
opracowania.

Miejscowy wzrost wilgotnosci (uwodnienia podioza) na obszarach uzytkéw rolnych, poza
obszarami tgk mogg ograniczy¢ przydatnos¢ gleb pod okreslone uprawy.

Lokalne obnizenia obejmujgce odcinki ciekoéw takich jak rzeka Kifodnica, potok Cienka czy
Doptyw z Przyszowic oraz Potok Gieraltowicki bedg wymagaty podjecia dziatahh ograniczajgcych
w celu unikniecia mozliwosci powstawania zalewisk. Dziatania te bedg zwigzane z regulacjg ciekow
na okreslonych odcinkach, a co za tym idzie bezposrednig ingerencjg w ich koryto.

Majac na uwadze fakt, iz odcinki objete przewidywanymi pracami majg juz w wiekszosci
charakter antropogeniczny (juz wczesniej doszto w nich do ingerencji) przewidywane prace nie beda

znaczgco wptywaty na ogdiny stan zachowania ekosystemoéw. Poniewaz trudno obecnie okresli¢
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okres, na ktory przypadng planowane prace na ciekach, w my$l| zasady przezornosci nalezatoby je
wiec poprzedzi¢ konsultacjami z przyrodnikiem i uwzgledni¢ jego wskazania.

W odniesieniu do fauny przedmiotowego terenu nalezy stwierdzi¢, ze cho¢ w jego granicach
wystepuje szereg gatunkow zwierzgt nalezacych do réznych grup taksonomicznych, w tym takze
objetych ochrong jak ptazy czy ptaki, to jednak przewidywane zmiany uwarunkowan siedliskowych
nie wptyng generalnie w sposob znaczgcy na mozliwos¢ ich wystepowania czy ogoélny stan populacji
na omawianym obszarze. Lokalnie moze jednak doj$¢ do zmniejszenia sie powierzchni siedlisk
faunistycznych danego typu, przy czym zwierzeta potencjalnie zamieszkujgce te siedliska bedg mogly
przenie$¢ sie na dostepne dla nich tereny przylegte. Warto réwniez wskazac, iz czynnikiem wyraznie
podnoszacym zréznicowanie siedliskowe oraz gatunkowe przedmiotowego terenu jest obecnosc
siedlisk wodnych oraz terenéw wilgotnych lub podmoktych. W kontekscie planowanej inwestycji nalezy
stwierdzi¢, iz siedliska te ostang utrzymane, a lokalnie moze wrecz dojs¢ do ogdlnego wzrostu ich
udziatu na powierzchni.

W zasiegu projektowanego Obszaru i Terenu Gdérniczego ,Sosnica IV” nie ma zlokalizowanych
obszarowych form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody.

W granicach opracowania rosnie drzewo objete ochrong pomnikowg. Jest nim wigz szyputkowy
(Ulmus laevis) rosngcy przy ul. Szymaty w Zabrzu, tuz przy wschodniej granicy projektowanego
Obszaru i Terenu Gérniczego ,Sos$nica IV”.

Jest ono zlokalizowane w zasiegu prognozowanych wptywow z projektowanej eksploatacji ztoza
»S08$nica”, gdzie docelowe obnizenia terenu modg wynies¢ do 0,25 m na przestrzeni lat do 2042 roku.

Na analizowanym obszarze, w zasiegu prognozowanych deformacji ciggtych nie stwierdzono
wystepowania szczegodlnie cennych lub rzadkich siedlisk przyrodniczych (zbiorowisk roslinnych),
w tym siedlisk priorytetowych w ramach programu Natura 2000, ktére mogtyby zosta¢ zagrozone.

W odniesieniu do chronionych gatunkéw zwierzat (np. ptazéw czy ptakéw) wystepujgcych na
terenie opracowania nie przewiduje sie znaczgcego, negatywnego oddziatywania na te organizmy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie w sposdb znaczgcy na mozliwos¢ migraciji
zwierzgt w obrebie lokalnych korytarzy. Miejscowe powstanie zalewisk moze jedynie zmienic
okredlone $ciezki przemieszczania sie gatunkéw w poszczegdlnych rejonach. Bedzie to jednak

oddziatywanie lokalne i mato znaczace.

Projektowana eksploatacja goérnicza przez KWK ,Sosnica” w obrebie ztoza wegla kamiennego
»o08nica”, moze teoretycznie wywotaé nastepujgce negatywne rodzaje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko wodne:

a) obnizenia i deformacje powierzchni terenu powodujgce zmiany gtebokosci potozenia
zwierciadta wéd podziemnych,

b) drenaz wdd podziemnych w obrebie wytworzonego leja depresji, moggcy powodowaé m.
innymi zubozenie i degradacje zasobow woéd podziemnych,

c) odprowadzanie do woéd powierzchniowych zmineralizowanych i zanieczyszczonych waéd

pochodzacych z odwadniania wyrobisk gérniczych, powodujgce degradacje wdd rzecznych.
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W zwigzku z planowang eksploatacja zloza nalezy liczy¢ sie z osiadaniami goérotworu
i obnizeniami powierzchni terenu. Prowadzenie eksploatacji na znacznych gtebokosciach, przy dobrej
izolacji wod powierzchniowych od drenowanych utworéw karbonu, wyklucza mozliwos¢ wystgpienia
zjawisk osuszenia gruntow lub zbiornikéw wodnych.

Zgodnie z przeprowadzong analizg wptywu osiadan na przeptyw wéd w Kiodnicy, potoku
Cienka oraz Doptywie z Przyszowic osiadania terenu w wyniku prowadzonych prac goérniczych nie
pozostang bez wptywu na koryto ciekdw W zwigzku z tym, ze w granicach projektowanego Obszaru
Gorniczego ,Sosnica IV’ jest prowadzona aktualnie i planowana w przysztosci eksploatacja goérnicza
powodujgca obnizenia terenu, dla oceny jej wptywu na ciekach wykonano profile podtuzne obejmujace
fragmenty newralgiczne ciekow.

Analiza wykonanych profili wykazata, iz obnizenia bedace skutkiem eksploatacji goérniczej
przyczynig sie do powstania przeciwspadkéw, dlatego w celu zachowania droznosci i kierunku
przyptywu wod podjete zostang dziatania prewencyjne i naprawcze w celu unikniecia mozliwosci
powstawania zalewisk. Dziatania te bedg zwigzane z regulacjg ciekdw na okreslonych odcinkach, a co
za tym idzie bezposrednig ingerencjg w ich koryto. tgczna dilugos¢ odcinkdéw ciekdéw istotnych z
punktu widzenia ochrony Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych przeptywajgcych w granicach
Terenu Gorniczego wraz z projektowanym poszerzeniem znajdujgcych sie w zasiegu wptywow

eksploatacji kopaliny przedstawia ponizsza tabela:

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 55



Tab. 1 Cieki istotne z punktu widzenia ochrony Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych
podlegajgce wptywom projektowanej eksploatacji gorniczej w projektowanym Terenie Goérniczym

~Sosnica IV’

Dlugosé cieku objetego
Odcinek cieku w granicach
wptywami projektowanej
Nazwa cieku projektowanego Terenu
eksploatacji gorniczej
Goérniczego ,,Sosnica IV” [km]

[km]
Cienka 6,3 2,5
Jasienica 2,3 0,4

W ramach profilaktyki gérniczej prowadzony jest ciggly monitoring obejmujgcy obserwacje
i pomiary hydrogeologiczne. Dla okreslenia wptywu eksploatacji na przeptyw wéd kopalnia prowadzi
pomiary natezenia przeptywu wody w ciekach w wybranych punktach. Dodatkowo prowadzone sg
pomiary zwierciadta wody w studniach i w piezometrach. W przypadku stwierdzenia wystepowania
obnizeh zagrazajgcych przeptywowi wod w rzece, kopalnia prowadzi¢ bedzie w razie takiej
koniecznosci, wyprzedzajgco roboty hydrotechniczne nie dopuszczajgc tym samym do powstawania
zalewisk na powierzchni terenu.

PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” w ramach Il etapu robét zadania pn.: ,Przebudowa
przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika Sosnica | i terendw przylegtych
z uwzglednieniem dotychczasowych funkcji zbiornika, w aspekcie projektowanej docelowej
eksploatacji gorniczej KWK Sos$nica-Makoszowy na obszarze sotectwa Przyszowice” wykonata cigg
doprowadzajgco-zrzutowy do rzeki Ktodnicy. W ramach likwidacji zagrozenia powodziowego
zwigzanego z dokonang oraz projektowang eksploatacjg goérniczg pod terenami potozonymi na lewym
zawalu rzeki Klodnicy w sotectwie Przyszowice, w celu uniemozliwienia sukcesywnego podtapiania
terenu w zasiegu zbiornika Sos$nica | kopalnia ujmuje i doprowadza do rzeki Ktodnicy w km 56+947
wody powierzchniowe ze zlewni potoku Cienka i rowdéw melioracyjnych zgodnie z uzyskanym w 2013
roku pozwoleniem wodnoprawnym.

Wykonano groble ziemng wraz z barierg przeciwfiltracyjng, ktéra zmniejsza zagrozenie
przeciwpowodziowe terenu sotectwa Przyszowice pomiedzy ulicami Makoszowska i Gliwickg oraz
torami kolejowymi i rzekg Ktodnicg. Wybudowano nastepnie cigg doprowadzajgco-zrzutowy a wody
powierzchniowe ze zlewni potoku Cienka i rowéw melioracyjnych ujmowane sg i doprowadzane za
jego pomoca do rzeki Ktodnicy. Wody potoku Cienka i rowéw melioracyjnych przed wystgpieniem
osiadan terenu na skutek eksploatacji gorniczej uchodzity do rzeki Ktodnicy. Wraz z osiadaniem
terenu wody sptywaty do powstatej niecki tworzgc zalewisko w rejonie ulicy Wieczorka. Przedmiotowy
cigg doprowadzajgco-zrzutowy jest elementem budowli przeciwpowodziowe;.

Zgodnie z przewidywanymi obnizeniami terenu w obrebie projektowanego Terenu Goérniczego
~S08nica IV” poszerzeniem docelowo powstang niecki obnizeniowe. W $rodkowej i potudniowo-

wschodniej czesci Obszaru Goérniczego maksymalne docelowe (dla roku 2042) osiadania wynosié
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beda 4,5 m. Z czego w czesci potudniowo-wschodniej obnizenia wystepowac bedg na terenach gdzie

zwierciadto wod gruntowych zlega gtebiej.

Charakterystyka zmian warunkéw hydrogeologicznych w gérotworze

W wyniku projektowanej eksploatacji goérniczej, nastgpig réwniez zmiany warunkow
hydrogeologicznych w poszczegdlnych pietrach wodonosnych polegajgce gtdwnie na zmianach
w zasiegu drenazu oraz ilosciach i jakosci wod doptywajgcych do wyrobisk goérniczych. Zmiany te
w najwiekszym stopniu dotyczy¢ bedg utworéw karbonu, w ktérych zlokalizowane sg wyrobiska
gornicze kopalni.

Zasieg drenazu od wyrobisk goérniczych najblizej potozonych zakfadéw goérniczych: KWK
.Makoszowy”, KWK ,Budryk”, KWK ,Szczyglowice - Knurow" ”i zlikwidowanej KWK ,Gliwice”,
w rejonie ztoza ,Sosnica” jest trudny do wyznaczenia, miedzy innymi ze wzgledu na skapg ilo$¢
danych i stabo rozbudowang sie¢ piezometryczng w tym rejonie GZW. Mozliwe jest jedynie
uproszczone, zgeneralizowane okreslenie istniejgcego i prognozowanego zasiegu leja depresii
w utworach karbonu, w oparciu o obliczenia teoretyczne. Okres$lenie rzeczywistego ksztattu leja
depresiji, a takze dalsza prognoza jego rozwoju, nie sg mozliwe do szczegétowego opracowania.

W niniejszej dokumentacji przyjeto uproszczony sposdb wyznaczenia leja depresji powstatego
w wyniku projektowanych robét gérniczych w utworach karbonu w obszarze ztoza ,Sosnica”. W celu
Oszacowania prognozowanego zasiegu potgczonego leja depresji w utworach karbonu w obrebie
ztoza ,Sosnica”, ktéry bedzie sie czesciowo pokrywat z juz wytworzonymi lejami w ww. ziozach
sgsiednich, przyjeto maksymalng wielkos¢ depresji s = 1150 m, w stosunku do maksymalnej
gtebokosci odwadniania ztoza to jest 1300 m (- 1050 m n.p.m) i zaktadajac pierwotne potozenie lustra
wody w utworach karbonu na rzednej srednio ok. +100 m n.p.m (gtebokos¢ $rednio ok. 150 m p.p.t).
Wspdtczynnik filtracji udostepnianych warstw orzeskich i rudzkich jest niski i wynosi $rednio k = 5 -10-
8 m/s). Ze wzgledu na fakt wystepowania pomiedzy utworami przepuszczalnymi tupkéw karbonskich
z towarzyszagcymi im pokfadami wegla oraz czesSciowym przykryciem osadéw karbonskich
nieprzepuszczalnymi utworami neogenu obliczenia leja depresji przeprowadzono wzorem Sichardta:

R =3000-svk

gdzie:

R — zasieg leja depresji [m],

s — depresja [m], przyjeto maksymalng wielko$¢ s = 1150 m

k — wspotczynnik filtracji [m/s], przyjeto wartos¢ srednig k =5 -10-8 m/s

Obliczony promien zasiegu leja depresji w utworach karbonu rejonie ztoza ,Sosnica” wynosi:
R =3000-1150-+/5x10"® =768m

Rozwdj leja depresji w utworach karbonu jest utrudniony przez wystepujace w profilu, pakiety

izolujgce itowcow. Rozwdj leja depresji w utworach nadkiadu jest ograniczony wystepowaniem
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utworéw nieprzepuszczalnych w neogenie, triasie oraz lokalnie w czwartorzedzie. Sumaryczng
powierzchnie docelowego leja depresji dla ztoza ,Sosnica” w utworach karbonu, oszacowano na okoto
34 km2, przyjmujac maksymalny zasieg leja 0,8 km od konturu projektowanej eksploatacji, ktéra
bedzie prowadzona na terenie o powierzchni ok. 25 km?.

Z uwagi na znaczng gtebokos¢ prowadzonej i projektowanej eksploatacji gorniczej,
czwartorzedowy poziom wodonosny nie ulega wptywom zachodzgcych zmian w gorotworze
karbonskim. Lokalnie poziom ten ulega drenazowi jedynie w poétnocno-wschodniej czesci obszaru
gorniczego przez stare wyrobiska goérnicze wykonane na poziomach 130 m i 235 m (zlikwidowane
Pole Wschdéd i szyby | i Il), gdzie utwory karbonskie zalegajg bezposrednio pod utworami

czwartorzedowymi.
Przeprowadzona analiza wykazata, iz w bezposrednim zasiegu prognozowanych oddziatywan

znajdzie sie pie¢ z o$miu Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) znajdujgcych sie
w granicach terenu projektowanej inwestycji. Sg to:

1) Bierawka do Knuréwki wiacznie (bez Doplywu z Podlesia i Potoku
Szczygtowickiego) o kodzie europejskim PLRW60006115838

2) Klodnica od Promnej do Koztéwki o kodzie europejskim PLRW6000911655
3) Cienka o kodzie europejskim PLRW60006116330

4) Jasienica od Ornontowickiego Potoku do wujscia o kodzie europejskim
PLRW60006116629

5) Jasienica do Ornontowickiego Potoku wiacznie o Kkodzie europejskim
PLRW600061162299

Poza oddzialywaniem projektowanej inwestycji pozostana cztery JCWP: ,Sliwnica”,

»Bytomka” i ,Czerniawka”, ,,Bielszowicki Potok”.

W zwigzku z powyzszym dla projektowanego przedsiewziecia dokonano szczegdtowej oceny
wplywu inwestycji na cieki istotne dla poszczegdlnych Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) w kontekscie osiggniecia wyznaczonych dla JCWP celdéw $rodowiskowych (bgdz
koniecznoscig wyznaczenia derogacji czasowych) z uwzglednieniem art. 38j ustawy Prawo wodne
oraz odniesiono sie do zatozen Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 4.4., 4.5 4.7. RDW).

Ponizej w tabeli przedstawiono szczegdtowo aktualng charakterystyke JCWP objetych

bezposrednio wptywami inwestyciji.

Szczegolowa analiza wptywu projektowanej inwestycji na stan/potencjat poszczegdéinych
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych pozostajgcych w zasiegu jej oddziatywania zostaty
przedstawione w dalszej czesci.

a) ,,Bierawka do Knurowki wiacznie (bez Doptywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego)”
(PLRW60006115838)

W zasiegu oddziatywania inwestycji brak ciekéw istotnych z punktu widzenia ochrony danej

JCWP.
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Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdéw rekreacyjnych oraz kapieliskowych.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze nie nastgpi zadne oddziatywanie, ani ingerencja w cieki
istotne dla omawianej JCWP.

b) Cienka (PLRW60006116330)

Ciekiem istotnym dla omawianej JCWP pozostajgcym w zasiegu oddziatywania inwestycji jest
odcinek potoku Cienka.

Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdw rekreacyjnych oraz kapieliskowych.

Odcinek potoku Cienka pozostajgcy w zasiegu oddziatywania przeptywa zasadniczo przez
obszary rolne. Jego dlugos$¢ wynosi 6,3 km. Koryto ma charakter antropogeniczny. Jest wyprostowane
i wyprofilowane, a na znacznych dtugosciach réwniez obudowane. Strukture nabrzezng stanowi
roslinno$¢ zielna porastajgca obrzeza uzytkdw rolnych z udziatem gatunkéw przywodnych i siedlisk
wilgotnych, a dno cieku jest piaszczysto — muliste

Wptywy na potok Cienka ujawnig sie na diugosci 2,5 km (39,7% dtugosci cieku)w postaci
osiadan powierzchni terenu w dwdch centrach, gdzie obnizenia bedg wynosity maksymalnie do ok. 4,0
m. Doprowadzi to do powstania dwéch niecek obnizeniowych w sgsiedztwie odcinka zrédtowego i
koncowego cieku. W wyniku tego, w rejonie przewidywanych osiadan moze dojs¢ do lokalnego
obnizenia sie koryta (wraz z terenami przylegtymi) z wystgpieniem przeciwspadku, co zaburzy rezim
przeptywu (grawitacyjnego odprowadzania wod przez ciek) i w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do
rozlewania sie wod na tereny przylegte.

Poniewaz prognozowane osiadania sg odksztatceniami o charakterze ciggtym i obejmujg
wieksze powierzchnie, dlatego tez spowodujg przede wszystkim odksztatcenia w profilu podtuznym
koryta, przyczyniajgc sie do ograniczenia jego droznosci.

Utrzymanie rezimu przeptywu w przedmiotowym potoku bedzie wymagato wiec
przeprowadzenia zabiegdéw hydrotechnicznych na odcinku o tacznej diugosci ok. 0,9 km, pozostata
czes¢ Potoku Cienka bedaca w zasiegu wptywow zostata juz przebudowana na rzecz wykonania
ciggu doprowadzajaco-zrzutowego do rzeki Ktodnicy zgodnie z Decyzjg nr 496/0S/2013 Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Prace te bedg zwigzane z konieczno$cig
bezposredniej ingerencji w morfologie koryta (w przekroju poprzecznym) i przeksztatcenia w tym
rejonie elementéw hydromorfologicznych jak gtebokos¢ i szerokos¢ cieku, struktura podtoza czy
struktura strefy nadbrzezne,j.

Sumaryczna dtugos¢ odcinka potoku Cienka wymagajgcego bezposredniej ingerenc;i
(przeksztatcenia) bedzie stanowita ok. 14% catkowitej dlugosci omawianej JCWP ,Cienka”. Nie mniej
nalezy podkreslié, iz mimo naturalnego statusu JCWP ,Cienka” jest objeta ujeciem wéd z potoku
i rowéw melioracyjnych oraz doprowadzeniem ich do Ktodnicy.

Potencjalne naprawcze prace hydrotechniczne na potoku Cienka w granicach Terenu
Gorniczego bedg stuzyly zachowaniu rezimu przeptywu i zachowaniu ciggtosci morfologicznej cieku.
Wspomniane prace zwigzane z lokalng ingerencjg w ciek (regulacjg) bedg pociggaly za sobg

naruszenie lokalnej roslinnosci nabrzeznej oraz makrofitéw, a takze naruszenie siedlisk organizméw
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bentosowych (przydennych). Inwestycja nie bedzie miata natomiast trwatego i bezposredniego wptywu
na wiasciwosci fizykochemiczne czesci wod.

Trzeba jednak stwierdzi¢, ze potencjalna ingerencja w potok Cienka bedzie dotyczyla przede
wszystkim odcinkdw juz przeksztatconych antropogenicznie, a w mniejszym stopniu odcinkow
o charakterze zblizonym do naturalnego dlatego nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na
elementy hydromorfologiczne przedmiotowej Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych.

Powyzsze dziatania na cieku beda prowadzone sukcesywnie na przestrzeni wielolecia i nie
doprowadzg do nagtego przeksztatcenia catego odcinka. W konsekwencji w rejonach uregulowanych
mozliwe bedzie odtworzenie warunkéw elementéw biotycznych i uniknigcie kumulacji wptywu na te
elementy na catej dlugosci odcinka, a co za tym idzie sprzyjaniu osiggniecia celu srodowiskowego
przez omawiana JCWP.

Podsumowujac, wskazuje sie, aby w celu osiggniecia najlepszego mozliwego potencjatu
ekologicznego podczas hydrotechnicznych prac prewencyjnych i naprawczych, w miare mozliwosci
i dostepnych rozwigzan technicznych, gtéwny kierunek dziatania powinien polega¢ na takim sposobie
udrazniania ciekow iodprowadzania wdd, aby nie doprowadzi¢ od powstawania zalewisk.
Ksztattowanie koryta powinno przebiega¢ z zachowaniem takiego charakteru jego morfologii i innych
elementow, ktdry w mozliwie jak najwiekszym stopniu bytby zblizony do naturalnych uwarunkowan
habitatowych. Taki kierunek dziatan ograniczy wptyw na omawiang Jednolitg Cze$¢ Wod Powierzchni
owych i bedzie sprzyjato osiggnieciu (utrzymaniu) celéw $rodowiskowych przez omawiang JCWP

w kontekscie jednostkowych wptywow projektowanej eksploatacji KWK ,Sos$nica”.

W przypadku braku dziatan polegajgcych na regulacji ciekow, w omawianej zlewni mogtoby
dojs¢ do powstania lokalnych zalewisk, ktére bedg zwigzane z modyfikacjg warunkow siedliskowych,
aco za tym idzie zmian w zakresie elementéw biologicznych. W zalewiskach cechujgcych sie
zwiekszong retencjg oraz wolniejszym przeptywem w porownaniu z ciekami moze doj$¢ do zmian
w skfadzie gatunkowym organizméw bentosowych, a takze powstaniem warunkéw sprzyjajgcych

rozwojowi planktonu, makrofitéw czy bytowaniu ichtiofauny.

c) ,Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujscia” (PLRW60006116629)

W zasiegu oddziatywania inwestycji brak ciekéw istotnych z punktu widzenia ochrony danej
JCWP.

Przedmiotowa JCWP nie zostala przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnos$ci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdow rekreacyjnych oraz kapieliskowych.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze nie nastgpi zadne oddzialtywanie, ani ingerencja w cieki

istotne dla omawianej JCWP.

d) Jasienica do Ornontowickiego Potoku wiacznie” (PLRW600061162299)
W zasiegu oddziatywania inwestycji znajdzie sie odcinek dtugosci 0,4 km ciekéw istotnych z

punktu widzenia ochrony danej JCWP. Catkowita dtugos¢ ciekéw istotnych z punktu widzenia ochrony
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omawianej JCWP to 27,5 km (z czego.2,3km w granicach projektowanego Terenu Gérniczego
~208nica IV”).

Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdow rekreacyjnych oraz kgpieliskowych.

Na odcinku objetym odziatywaniem ciek meandruje, a brzegi porosniete sg roslinnoscig zielng
(m. in. patka szerokolistna Typha latifolia, niecierpek gruczotowaty Impatiens glandulifera i drzewami.

Wptywy na cieki ujawnig sie w postaci osiadah powierzchni terenu, wynoszgcych maksymailnie
do 0,25 m. W wyniku tego, w rejonie przewidywanych osiadan moze doj$¢ do lokalnego obnizenia sie
koryta cieku (wraz z terenami przylegtymi). Poniewaz prognozowane osiadania sg odksztatceniami o
charakterze ciggtym i obejmujg wieksze powierzchnie, dlatego tez nie spowodujg one bezposrednio i
wyraznego odksztatcenia poprzecznego profilu koryta, a jedynie odksztatcenia w profilu podtuznym.

Podsumowujac dlugos¢ odcinka objetego wptywami inwestycji stanowi 17,4% dtugosci ciekow
istotnych z punktu widzenia ochrony JCWP znajdujgcych sie w granicach projektowanego Terenu
Goérniczego ,Sosnica IV’ (1,5% ditugosci ciekéw istotnych w obrebie catej JCWP).

Projektowana inwestycja polegajgca na eksploatacji wegla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszacej ze zloza ,Sosnica” nie bedzie wptywaé na wiasciwosci chemiczne Jednolitych Czesci
Wod Powierzchniowych (JCWP) znajdujgcych sie w zasiegu projektowanego Terenu Goérniczego
»S08nica IV”.

Wody doptywajgce do wyrobisk podziemnych zostajg cze$ciowo po wypompowaniu na
powierzchnie wykorzystywane do celéw witasnych kopalni. Cato$¢ niewykorzystanych wod bedzie,
podobnie jak dotychczas odprowadzana do kanatu Z-1 zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

Nalezy podkresli¢, iz gospodarka wodno — $ciekowa zwigzana z projektowang eksploatacjg
bedzie prowadzono w oparciu o dotychczas funkcjonujgce rozwigzania i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tym zakresie.

Odbiornikiem wod dotowych pochodzacych z odwadniania kopalni KWK ,Sosnica” jest kanat Z-
1, ktéry uchodzi do rzeki Ktodnicy w km 53+700. Kanat Z-1 jest ciekiem o bardzo niskim przeptywie
$rednim SNQ szacowanym na 0,003 m*/s.

Kopalnia prowadzita badania jakosci wody w kanale Z-1 oraz w rzece Ktodnicy w latach 2005, 2006,
2011 oraz 2012. Zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slgskiego w Katowicach, Nr 2385/0S/2012
zdnia 24.08.2012 r. na odwodnienie zaktadu goérniczego oraz na wprowadzanie nadmiaru wod z
odwadniania zakfadu do kanatu Z-1 oraz decyzjg Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej znak:
KZGW/BAPoa-771/8762/13/sm z dnia 17.01.2013r., Oddziat KWK Sosnica — Makoszowy Ruch Sosnica nie
byt zobowigzany do badania jakosci wod rzeki Ktodnicy, ani kanatu Z-1, w zwigzku z tym od 2013 roku nie
byty prowadzone badania jakosci wod w ww. ciekach. Dostepne wyniki badan wéd wprowadzanych do
Kanatu Z-1 za rok 2017 przedstawiono w tabeli ponize;j.

Wartoéci dopuszczalne w wodach dotowych (zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Slgskiego nr 2385/0S/2012): zawiesina 35 mg/l i ponizej, chlorki 18 945 mg/l i ponizej, siarczany 1
895 mg/l i ponize;.

Wartosci dopuszczalne w $ciekach: BZTs 40 mg/l i ponizej, CHZT 150 mg/l i ponizej, zawiesina 50

mg/l i ponize;j.
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Tab. 1 Wyniki badan wéd dotowych wprowadzanych do kanatu Z-1

Osadnik Woéd dotowych — Pole Zachéd
pata Chlorki [mg/l] Zawiesina ogoélna [mg/1] Siarczany [mg/l]
01.2017 14 200 4,0 1131,0
03.2017 14 100 27,0 1434,0
05.2017 9 750 6,0 11440
07.2017 12 200 5,0 1600,0
09.2017 15900 9,0 881,0
11.2017 11 800 24,0 1148,0
01.2018 11 200 19,0 954,0
03.2018 11 000 11,0 750,0
05.2018 6110 15,0 883,0
07.2018 11 500 18,0 1477,0
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna — Pole Zachéd
Data
BZTs [mg/l] ChZT [mg/l] Zawiesina [mg/l]

01.2017 5,8 28,0 16,8
03.2017 7,0 27,0 9,6
05.2017 9,0 37,0 59
07.2017 6,0 31,0 10,0
09.2017 16,0 65,0 41,0
11.2017 4,5 18,0 22,0
01.2018 8,0 42,0 37,0
03.2018 26,0 106,0 42,0
05.2018 8,0 32,0 41,0
07.2018 8,0 36,0 10,0

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym podziatem kraju na 172 jednolite czesci wéd podziemnych
(JCWPd), caty teren opracowania znajduje sie w granicach wydzielonych dwéch Jednolitych Czesci
Wdd Podziemnych (JCWPd) nr 129 o kodzie europejskim: PLGW6000129 oraz nr 143 o kodzie
europejskim: PLGW6000143.

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry omawiane
Jednolite Cze$ci Wod Podziemnych tj.: JCWPd nr 129 oraz JCWPd nr 143 charakteryzuje sie stabym
stanem ilosciowym oraz dobrym stanem chemicznym wod, a osiggniecie (utrzymanie) celow
srodowiskowych jest zagrozone.

W obu przypadkach do celdw srodowiskowych nalezg: osiggniecie (utrzymanie) dobrego stanu
chemicznego oraz ochrona stanu iloSciowego przed dalszym pogarszaniem (cel mniej rygorystyczny
dla stanu ilosciowego).

Jednolita Czes¢ Woéd Podziemnych zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzania ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Ze wzgledu na swojg specyfike projektowana eksploatacja ztoza wegla kamiennego nie bedzie
oddziatywata na stan chemiczny Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych, w zwigzku z czym nie bedzie

stanowi¢ zagrozenia dla utrzymania celéw srodowiskowych w tym zakresie. Ponadto z uwagi na swojg
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specyfike inwestycja nie bedzie stwarzata réwniez zagrozenia bakteriologicznego dla przedmiotowej
JCWPd.

Projektowana dziatalno$¢ goérnicza zwigzana z podziemng eksploatacjg pokfadow wegla
kamiennego przyczyni sie do dalszego drenowania karbonhskiego pietra wodonosnego. Jest to jednak
efekt wieloletniej dziatalnosci goérniczej w tym obszarze prowadzonej nie tylko przez Kopalnie
»S0s8nica”.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na eksploatacji zl6z wegla kamiennego, nalezy do
przedsiewzie¢ dla ktérych catkowite wyeliminowanie wptywow projektowanej eksploatacji na jednolite
czesci wod podziemnych (JCWPd) do czasu zakonczenia projektowanej eksploatacji jest praktycznie
niemozliwe. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, nie mozliwa jest jego realizacja bez
odwadniania wyrobisk.

Nalezy podkreslic, ze gospodarka wodami dotowymi bedzie prowadzona w ramach
przedmiotowego zakladu tak jak dotychczas. Poniewaz projektowana eksploatacja jest niejako
przediuzeniem dziatalnosci prowadzonej obecnie przewiduje sie, iz ilos¢ wodd dotowych
odprowadzanych z wyrobisk bedzie sie ksztattowata na poziomie podobnym do dotychczasowego.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze omawiana inwestycja bedzie oddziatywata na stan
ilosciowy Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych w zakresie podobnym do dotychczasowego. Z tego
wzgledu w kontekscie przyjetych celéw srodowiskowych dla stanu ilosciowego JCWPd polegajacego

na_ ochronie stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem mozna stwierdzi¢, ze planowane

przedsiewziecie nie stoi w sprzeczno$ci z mozliwoscig osiggniecia wspomnianych celéw
srodowiskowych JCWPd.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, iz ograniczeniu wptywu na stan ilosciowy Jednolitych Czesci Wéd
Podziemnych bedzie podejmowane juz obecnie i kontynuowane w ramach eksploatacji
wykorzystywanie czesci wod naptywajgcych do wyrobisk do celéw przeciwpozarowych na dole
kopalni, a takze do uzupetnienia obiegu w Zakfadzie Przerdbki Mechanicznej Wegla.

Bezposredni wptyw eksploatacji gorniczej na gleby zwigzany jest gtéwnie z dwoma procesami.

W pierwszym, w wyniku osiadania nastepuje podtopienie powierzchni i powstanie zalewisk.
Powoduje to catkowita degradacje gleb, w miejsce, ktérych powstajg powierzchniowe zbiorniki wodne.

W granicach Obszaru Goérniczego ,Sosnica llI” (zgodnie z koncesjg) aktualnie prowadzona
moze by¢ eksploatacja do gtebokosci 1050m. Zgodnie z materiatami archiwalnymi kopalni wptywy
zwigzane z istniejgcg eksploatacjg siegaja IV kategorii deformaciji, a istniejgce maksymalne osiadania
wyznaczono na poziomie 4,0m. W stanie istniejagcym prowadzone wydobycie przyczynito sie do
powstawania licznych zalewisk na powierzchni terenu. Istniejacy wptyw eksploatacji na morfologie
terenu jest, wiec znaczacy.

Aktualnie w ramach projektowanej dziatalnosci gorniczej kopalni wptywy eksploatacji na
powierzchni bedg sie pogtebiaé. Docelowe obnizenia (uwzgledniajgce eksploatacje prowadzong na
terenach sasiednich) osigga¢ bedg maksymalnie 4,5 m. Przeprowadzona w niniejszym raporcie
analiza wykazala, ze projektowane obnizenia terenu przy uwzglednieniu istniejgcej morfologii mogag
przyczyni¢ sie do powstawania wiekszych podtopien i spowodowaé powiekszenie linii brzegowej

istniejgcych zalewisk.
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W miejscach newralgicznych prowadzony jest monitoring przeptywu wod w ciekach, a wszelkie
deformacje sg na biezgco identyfikowane. Kopalnia prowadzi¢ bedzie, (w razie takiej koniecznosci)
wyprzedajgce zabiegi hydrotechniczne nie dopuszczajgc tym samym do tworzenia zalewisk
i zwigzanej z tym degradacji gleb. W razie potrzeby wykonywane bedg rowy odwadniajgce
odprowadzajgce nadmiary wod.

Drugim procesem zwigzanym z degradacjg $rodowiska gruntowego (z oddziatywaniem na
gleby) sa wszelkiego rodzaju obiekty budowalne oraz obiekty unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych. W granicach projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ znajduje sie
infrastruktura kopalniana, ktéra funkcjonuje od wielu lat W ramach projektowanej eksploatacji nie
przewiduje sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z budowg nowych obiektéw.

W ramach projektowanej eksploatacji nie przewiduje sie tworzenia nowych obiektéw
unieszkodliwiania odpadow. Wszystkie odpady wydobywcze zostang wigczone do istniejgcej
gospodarki odpadami wydobywczymi i zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi
pozwoleniami.

Podsumowujgc projektowana eksploatacja nie bedzie miata wptywu na pogtebianie sie
oddziatywan juz tu wystepujacych
Prognozowane wplywy projektowanej eksploatacji.

Na podstawie posiadanej dokumentacji geologicznej wykonano projekt rozcinki ztoza
i sporzgdzono harmonogram eksploatacji, stanowigce podstawe do wykonania prognozy deformaciji,
w postaci map izolinii obnizen. Sporzadzono mapy wptywéw eksploatacji gérniczej planowanej przez
PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” w ztozu wegla kamiennego ,Sosnica”, z uwzglednieniem wptywow

eksploatacji gérniczej prowadzonej w ztozach sgsiednich, jako mapy wptywéw skumulowanych.

Prognoza deformacji eksploatacji goérniczej projektowanej w latach 2018-2042 (zatacznik

mapowy 6)

Planowana w ww. okresie eksploatacja gornicza wyodrebnionej czeéci ztoza wegla kamiennego
»o08nica” spowoduje wystagpienie wptywow IV, 1lI, Il i | kategorii deformacji oraz obnizeh powierzchni

terenu nieprzekraczajgcych na projektowanym Terenie Goérniczym ,Sosnica IV’ wynoszacych 4,5 m.

1) Wptywami IV kategorii deformacji objete bedg jedynie tereny niezabudowane na potudnie od

ul. Spacerowej w Bojkowie.

2) Wptywami Il kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowg
i gospodarskg zlokalizowang w sasiedztwie ulicy Spacerowej i Jeziornej w Bojkowie, ul.
Spotdzielcza, ul. Pogrzeby, ul. Poloczka, ul. Wolnosci, ul. Stoneczna, ul. Staszica, ul. Karola
Miarki, ul. Wilsona, ul. Gliwicka, ul. Brzozowa, ul. Wieczorka, ul. Szkolna w Przyszowicach, ul.
Stachury, ul. Piontka, ul. Ligonia, ul. Kaczmarskiego, ul. Kopernika, ul. Obroncéw Granicy, ul.
Topolowa, ul. Paderewskiego, u. Ogrodowa, ul. Powstancow Slaskich, ul. Korfantego w

Gierattowicach.

Wptywami |ll kategorii zostang ponadto objete obiekty produkcyjno-magazynowe

zlokalizowane przy ul. Granicznej w Przyszowicach.
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Poza obszarami zabudowanymi, wptywami lll kategorii deformac;ji, objete zostana:

tereny pél uprawnych, tagk i pastwisk oraz tereny czesciowo zadrzewione

e zbiorniki wodne,

e fragment cieku Potok Gierattowicki,

o fragment drogi wojewodzkiej DW921 (ul. Gieraltowicka) oraz drogi krajowej DK 44 (ulica
Gliwicka)

o fragment linii kolejowej.

3) Wptywami 1l kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowg
i gospodarskg zlokalizowang w sgsiedztwie ulic Spacerowej, Jeziornej, Rolnikéw w Bojkowie,
Korfantego, Kopernika, Potudniowej. Paderewskiego, Ligonia, Stachury, ks. Roboty,
Kaczmarskiego, Piagtka, Jojki w Gierattowicach, Girattowickiej, Spéldzielczej, Pogrzeby,
Floriana, Jasnej, Wodnej, Polnej, Ligonia, Powstancéw Slaskich, Ogrodowej, Wolnosci,

Stonecznej, Karola Miarki i Makoszowskiej w Przyszowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami Il kategorii deformac;ji, objete zostana:
e tereny pdl uprawnych, tgk i pastwisk oraz tereny czesciowo zadrzewione,
e zbiorniki wodne,
e fragment cieku Cienka i Potoku Gierattowickiego,
e fragment drogi wojewddzkiej DW921 (ul. Gierattowicka) oraz drogi krajowej DK 44 (ulica
Gliwicka)

o fragment linii kolejowej.

4) Wptywami | kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowag
i gospodarskg zlokalizowane w sasiedztwie ulic Jeziornej, Spacerowej, Plonowe, Rolnikéw,
Dozynkowej, Zehcéw w Bojkowie, Polnej, Floriana, Pogrzeby, Gierattowickiej, Wodne;j,
Powstancéw Slgskich i Wolnosci, Parkowej, Stawowej w Przyszowicach, ulic Wodnej, Karola
Miarki, Powstancéw Slgskich, Ogrodowej, Paderewskiego, Konopnickiej, Chudowskiej,

Korfantego w Gierattowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami | kategorii deformac;ji, objete zostana:
o tereny pdl uprawnych, tak i pastwisk oraz tereny czesciowo zadrzewione,
o fragmenty potoku Cienka,
e zbiorniki wodne,
o fragment linii kolejowej
o fragment drogi wojewddzkiej DW921 (ul. Gierattowicka) oraz drogi krajowej DK 44 (ulica

Gliwicka) oraz autostrady A-4 i autostrady A-1.

Najwieksze prognozowane obnizenia powierzchni terenu nie przekroczg 4,5 m i wystapig
w $rodkowej czesci projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV”, w rejonie skrzyzowania ul.

Gliwickiej (DK 44) z towarowa linig kolejowa i ulicy Morcinka w Przyszowicach.
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Obnizenia powierzchni terenu, spowodowane projektowang do 2042 r. eksploatacjg gorniczg

ztoza wegla kamiennego ,Sos$nica” spowodujg wg. wykonanej prognozy, powstanie na powierzchni

poszerzanego Terenu Gorniczego 4 niecek obnizeniowych posiadajgcych swe centra w granicach

Terenu Gorniczego:

W $rodkowo-wschodniej czesci projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ prognozuje sie
powstanie niecki obnizeniowej z centrum w granicach eksploatacji:
niecka zlokalizowana na terenach rolnych gminy Gierattowice (sotectwo Przyszowice),
obejmujgca w swym centrum obszary zabudowane przy ul. Morcinka wraz z przynalezng do
nich infrastrukturg. Prognozowane maksymalne obnizenia wystepujgce w niecce osiggng
wartos¢ 4,5 m i zwigzane bedg z wptywami eksploatacji ze zloza ,Sosnica”.
W zachodniej czesci poszerzanego Terenu Gorniczego prognozuje sie powstanie niecki
obnizeniowej z centrum w granicach eksploatacji:
niecka zlokalizowana na terenie miasta Gliwice obejmujgca swym zasiegiem pola uprawne,
obszary zabudowane i infrastrukture liniowg. W zasiegu niecki zlokalizowany jest réwniez
m.in. odcinek potoku Cienka. Prognozowane maksymalne obnizenia wyniosg 3,5 m i obejmg
tereny rolne.
W potudniowo-wschodniej czesci poszerzanego Terenu Gorniczego prognozuje sie powstanie
dwodch niecek obnizeniowych z centrum w granicach eksploatacji:
niecka zlokalizowana na terenie gminy Gieraltowice, sotectwo Przyszowice obejmujgca swym
zasiegiem pola uprawne i infrastrukture liniowg. Prognozowane maksymalne obnizenia
wyniosg 4,0 m i obejma tereny rolne.
niecka zlokalizowana na terenie gminy Gieraltowice, obejmujgca swym zasiegiem pola
uprawne i infrastrukture liniowg. Prognozowane maksymalne obnizenia wyniosg 3,5 m
i obejmg tereny rolne.
niecka zlokalizowana na terenie gminy Gieraltowice, obejmujgca swym zasiegiem pola
uprawne, tereny zabudowane, obszary zadrzewione i infrastrukture liniowg. Prognozowane
maksymalne obnizenia wyniosg 3,5 m i obejmg tereny rolne i zabudowe i infrastrukture

liniowa.

Prognoza deformaciji nieciggtych projektowanej eksploataciji.

Z analizy warunkéw geologiczno-gorniczych oraz z doswiadczen wiasnych kopalni ,So$nica”

zwigzanych z eksploatacjg zloza i deformacjami powierzchni terenu z nig zwigzanymi wynika, ze

eksploatacja gérnicza w ztozu wegla kamiennego ,Sosnica” nie spowoduje wystgpienia nowych

deformacji nieciggtych na powierzchni terenu. Moze natomiast spowodowaé aktywacje i propagacje

istniejgcych nieciaggtosci gruntowych w strefach ich wystepowania.

W granicach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ znajdujg sie obiekty wpisane do
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rejestru Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Na ww. terenie zlokalizowane sg obiekty chronione wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
poszczegodlnych gmin i miast oraz chronione na mocy prawa miejscowego. W ponizszych tabelach

zestawiono obiekty zabytkowe wraz z okresleniem oddziatywania projektowanej eksploataciji.

Tab. 3 Wplyw projektowanej eksploatacji gorniczej na zabytki nieruchome wpisane do $lgskiego

wojewddzkiego rejestru zabytkdw

Kategoria
L.p. Rodzaj obiektu objetego ochrong progg}%zr?n\’\;i?iy(:h
do 2042
Gl Budynek Zaktadéw Chemicznych Riitgersa, Poza wptywami
Gl Dom wraz z oborg, z XVIII wieku, drewniany |

Obora nie istnieje — przewidziana do skreslenia z rejestru

Gl Stodota z poczatku XIX wieku, drewniana
Obiekt nie istnieje — przewidziany do skreslenia z rejestru

G.Iv Plebania z XVIII wieku (okoto 1740 roku), I

Linia kolejki waskotorowej Bytom — Karb — Markowice na
odcinku Gliwice — Nieborowice, czyli ukfad torowy, budynek
dworca i budynek magazynu przesytkowego w Bojkowie (ulica
GV tanowa 4), budynek dawnego dworca w Trynku oraz budowle Poza wplywami
inzynieryjne — most na rzece Ktodnicy, przepust staty,
sklepiony,  jednoprzestowy, ceglany, wiadukt staty oraz
przepust staty, ptaski

Poza wplywami

P. Spichlerz plebanski z przetomu XVIII i XIX wieku, I

P Park krajobrazowy i dwor, z konca XIX wieku [

P.1Il Dwor z XIX wieku, klasycystyczny _I
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Tab. 4 Wplyw planowanej eksploatacji gorniczej na chronione obiekty zabytkowe wpisane do

Gminnych Ewidencji Zabytkow

Kategoria
L.p. Rodzaj obiektu objetego ochrong proggl%zr%v;i?iych
do 2042
GLIWICE
GEZ.1 | Kapliczka przydrozna I
GEZ.2 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
GEZ.3 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
GEZ.4 | Kapliczka przydrozna [
GEZ.5 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
GEZ.6 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
ZABRZE
GEZ.7 Dom, obecnie restauracja Poza wptywami
GIERALTOWICE
GEZ.8 | Koscidt p.w. Jana Nepomucena I
GEZ.9 | Kapliczka przydrozna [
GEZ.10 | Kapliczka przydrozna I
GEZ.11 | pworzec PKP
GEZ.12 Szkota
GEZ.13 | Grota lurdzka [
GEZ.14 | Kaplica Il
GEZ.15 | Koscidt p. w. MB Szkaplerznej I
GEZ.16 | Cmentarz [
GEZ.17 | Budynek mieszkalny I
GEZ.18 | Teren po kosciele parafialnym I
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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 5 Wplyw planowanej eksploatacji gorniczej na chronione obiekty zabytkowe chronione na mocy

prawa miejscowego

Kategoria
do 2042
GLIWICE

G1 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzow 11 Poza wptywami
G2 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzow 99 Poza wptywami
Gz3 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzoéw 124a Poza wptywami
G4 Obiekt matej architektury ul. Sikorskiego 12 Poza wptywami
G.5 Obiekt matej architektury ul. Wielicka 42 Poza wptywami
G.6 Budynek ul. Bema 4 Poza wptywami
G.7 Budynek ul. Beskidzka 40 Poza wptywami
G.8 Budynek ul. Bieszczadzka 2, 4, 6, 8 Poza wptywami

ul. Bracka 1, 2, 3,4, 5,6, 7,

8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
G9-G39 | Budynek 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, Poza wplywami

27, 28, 29, 30, 31,32, 34, 36,

40

ul. Chodzki 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
G.40-G.74- Budynek 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, Poza wptywami
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

ul. Drzymaty 1, 3,4, 5,6, 7,
8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

G.75-G.103 Budynek Poza wptywami

ul. Gankowa
G.104-G.114 | Budynek 123456781012 Poza wplywami
ul. Glogowska 2, 3, 4, 5, 53, 6,
G.105-G.122 Budynek 79 Poza wptywami

ul. Karpacka 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37,39

G.123-G.158 Budynek Poza wptywami

ul. Kasprowicza 1, 3, 4, 7, 8,
G.159-G.184 Budynek 9,11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, Poza wplywami
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

Kategoria
Lp. Rodzaj obiektu objetego Lokalizacja prognozowarlych
ochrong deformacji
do 2042
28, 29, 30, 31, 35, 44a
ul. Korczoka 1, 3, 5,7, 8, 9,
G.185-G.198 | Budynek 11, 13, 21, 38, 40, 47, 47a, Poza wplywami
51
G.199-G.200 Budynek ul. Limanowskiego 13, 17 Poza wplywami
G.201-G.208 Budynek ul. Na Filarze 2, 4, 6, 8, 10, Poza wplywami
12, 14, 16
ul. Mtodego Gornika 4, 5, 7,
G.209-G.223 | Budynek 10, 15, 16, 18, 21, 22, 23, Poza wptywami
24a, 24b, 24c, 24d, 25
G.224-G.225 | Budynek ul. Mtodziezowa 1, 3 Poza wplywami
ul. Odrowazéw 1, 3, 5, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 40, 42, 44,
G.226-G.271 | Budynek 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, Poza wplywami
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
66, 68, 69, 70, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 102, 104,
106, 108, 110, 112, 114, 116
ul. Poznanska 3, 7, 8, 9a, 14,
G.272-G.286 | Budynek 16, 22, 24, 28a, 31, 34, 47, Poza wplywami
49, 51, 53G.273
ul. Reja 3,4,5,6,7,8,9, 10,
G.287-G.310 | Budynek 142,13, 14, 15,4647, Poza wptywami
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25,26
6.311-G.318 Budynek ul. Reymonta 15, 18, 18a, Poza wplywari
22, 24, 26, 28, 30
ul. Sikorskiego 1, 5, 8, 9, 12,
13, 15, 17, 16, 18, 20, 20a,
21, 26a, 28a, 41, 42, 44, 52,
G.319-G.357 | Budynek 52a, 55, 56, 61, 66, 70, 75, Poza wptywami
76, 77, 81, 86, 90, 92, 93,
95, 96, 97, 99, 103, 104,
116, 122
.358.G.370 Budynek ul. Skarbnika 2, 16, 18, 20, Poza wplywami
22, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 44
6.371-G.373 Budynek ul. Stabika 9, 25, budynek Poza wplywari
kosciota
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Kategoria

Rodzaj obiektu objetego prognozowanych

L.p.

ochrong

Lokalizacja

deformacji
do 2042

G.374-G.379

Budynek

ul. Staszica 2, 4, 6, 8, 10, 12

Poza wptywami

G.380-G.385

Budynek

ul. Sudecka 1, 3,5, 7,9, 11

Poza wptywami

G.386-G.428

Budynek

ul. Szczes¢ Boze 1, 3, 5, 7,
9,11, 12, 15,17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67,69, 71, 73,75, 77, 79,
81, 83

Poza wptywami

G.429-G.436

Budynek

ul. Sztygarska 1, 3,5, 7, 9,
11, 12,13

Poza wptywami

G.437-G.484

Budynek

ul. Szybowa 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 25, 26, 27, 28,
29,30, 31,32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48

Poza wptywami

G.485-G.514

Budynek

ul. Swietego Michata 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60

Poza wptywami

G.515-G.546

Budynek

ul. Tatrzanska 2, 4, 6, 8, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 36, 38

Poza wptywami

G.547-G.560

Budynek

ul. Tylna 1, 12, 14, 16, 20a,
20b, 20c, 20d, 22, 24, 35
354, 37, 37a

Poza wptywami

G.561-G.564

Budynek

ul. Wawelska 2, 3, 4, 6

Poza wptywami

G.565-G.606

Budynek

ul. Weglowa 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Poza wptywami

G.607-G.628

Budynek

ul. Wielicka 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 21, 23, 25,

Poza wptywami
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Kategoria
L Rodzaj obiektu objetego Lokalizacia prognozowanych
P ochrong J deformacji
do 2042
27,32, 32a, 34, 42, 44, 48,
50, 52
G.629-G.632 | Budynek ul. Zawodna 2, 4, 6, 8 Poza wplywami
ul. Zwigzkowa 1, 2, 3, 4, 5, 6,

15, 16, 17, 18, 19, 20 ,22 ,24

ul. Zeromskiego 4, 6, 8, 12,
13, 15, 17, 31, 32, 37, 38,

48, 51a, 52, 61, 64, 66, 68,
69, 70,71, 75,77, 79, 81

G.655-G.690 Budynek Poza wptywami

Strefa ochrony
G.691 .
konserwatorskiej Poza wplywami
G.692 Krzyz przydrozny Poza wptywami
G.693 Krzyz przydrozny I
G.694 Budynek ul. DoZynkowa 7 |
G.695 Budynek szkoty sprzed 1945 . ul. Plonowa 1 [
Budynek mieszkalny sprzed A .
G.696 ul. Rolnikow 57
19451, Poza wptywami
G.697 Budynek mieszkalny sprzed ul. Rolnikéw 126 |
1945r.
Budynek mieszkalny sprzed e ,
G.698 ul. Rolnikéw 150
1945 1. Poza wptywami
Budynek mieszkalny sprzed e .
G.699 ul. Rolnikéw 218
19451, Poza wptywami
Budynek mieszkalny sprzed 0 .
G.700 ul. Rolnikéw 200
19451, Poza wptywami
Kosciot p.w. Narodzenia NMP
G.701 wraz z Grupg Ukrzyzowania z ul. Rolnikéw 188
1900 .
G.702 If’omnik . pgs’wiecony ul. Rolnikéw/ ul. Dozynkowa I
Zotnierzom Radzieckim
Strefa ochrony
G.703 i
konserwatorskiej Poza wptywami
G.704 Krzyze przydrozne Poza wptywami / | /1

4 Sposoby ograniczenia ujemneqo wptywu na srodowisko

Z uwagi na zastosowanie wytgcznie sytemu eksploatacji z zawatem stropu w celu ograniczenia
ujemnego oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na $rodowisko zatozono nastepujace

rozwigzania profilaktyki gérniczo-budowlanej:

— doszczelnianiu zrobéw $cian mieszaning sktadajgcg sie z odpadéw poflotacyjnych, lotnych
popiotéw i wody stonej celem miedzy innymi zmniejszenia osiadah oraz zapobieganiu

reaktywacji zrobow, a takze w ramach profilaktyki przeciwpozarowej,
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— jesli pozwolg na to warunki goérniczo-geologiczne, takim ustalaniu kierunku biegu $cian oraz
kolejnosci wybierania $cian, aby zapobiega¢ odwrdceniu spadkéw splywu ciekdw na
powierzchni,

— wykonywanie cyklicznych pomiaréw deformaciji,

— wyprzedzajgce zabezpieczenie obiektéw, ktdrych kategoria odpornosci jest nizsza od kategorii
prognozowanych wptywow,

— pokrywanie kosztow zabezpieczen, na wptywy eksploatacji gérniczej, nowo wznoszonych
obiektow,

— zawieranie ugod z wiascicielami obiektéw infrastruktury technicznej na naprawe powstatych

uszkodzen,

— wyprzedzajgce wykonywanie robot hydrotechnicznych w razie mozliwosci wystgpienia

zawodnien terenu.

Przed rozpoczeciem robot gorniczych zawartych w planie ruchu (sporzadzanym kazdorazowo
na okres 3 lat) kopalnia wystepowac bedzie do wtascicieli lub uzytkownikéw infrastruktury znajdujacej
sie w zasiegu prognozowanych wptywow, w celu zawarcia stosownych ugdd na zabezpieczenie
obiektéw i naprawe szkdd spowodowanych ruchem zaktadu goérniczego.

Dla ztagodzenia skutkéw eksploatacji gérniczej na wazniejsze obiekty terenowe kopalnia zleca
wyspecjalizowanym jednostkom naukowo-badawczym wykonywanie opinii i ekspertyz, okreslajgcych
szczeg6towe warunki prowadzenia eksploataciji, jak i niezbedny zakres robdt profilaktyczno —
naprawczych w tych obiektach.

Obiekty uszkodzone w wyniku eksploatacji goérniczej naprawiane bedg przez specjalistyczne
firmy wyfaniane do tych prac w drodze przetargu. Podstawowg zasadg przy naprawach szkdd bedzie
przywrocenie do stanu poprzedniego. Gtéwng formg zabezpieczania roszczen poszkodowanych bedag
ugody pozasgdowe z poszkodowanymi, natomiast sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad.

Plan napraw bedzie tworzony na podstawie ugdd z wtascicielami i gestorami sieci i obiektow lub
na podstawie uprawomocnionych orzeczeh sgdowych. Plan napraw jest corocznie przedstawiany
poszczegblnym jednostkom administracji terenowe;j.

Na obiektach liniowych, takich jak: sieci energetyczne, linie kolejowe, drogi, rowy i cieki wodne
prowadzone sg okresowo pomiary geodezyjne, na podstawie ktérych podejmowane bedg dziatania
naprawcze w uzgodnieniu z wiascicielami obiektow.

Straty w uprawach rolnych bedg rekompensowane wiascicielom gruntéw w formie wyptaty
odszkodowan.

W stosunku do nawierzchni drog obserwacje prowadzone beda przez ich gestorow badz
przedstawicieli kopalni.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 73



STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

5 Podsumowanie

Niniejszy raport opracowany zostata w zwigzku z koniecznoscig uzyskania nowej koncesji na
wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ze zloza wegla kamiennego
»S08nica”. Projektowana eksploatacja zloza ,Sosnica: prowadzona bedzie zaréwno w czesci
dotychczas eksploatowanej jak i w czesci poszerzonej zalegajgcej od poz 1050 do poz. 1300 pod
sgsiadujgcym ztozem ,Makoszowy”. Projektowana inwestycja prowadzona bedzie w granicach

projektowanego Obszaru i projektowanego Terenu Gdorniczego ,Sosnica IV”.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

— objecia zagospodarowaniem poktadéw: 404/5, 405/1, 405/2, 406/2, 407/2, 408/1, 408/4,
409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 416, 417/1, 418/1, 419/1, 501, 503, 504,

— glebienie (pogtebianie) szybu ,VII” do poziomu 1100 m. do roku 2022, a nastepnie do
poziomu 1300 m w latach 2026-2030.

— zmiane powierzchni ztoza ,Sosnica” w zakresie poszerzenia o czes¢ zalegajgcg od poz.
1050 do poz. 1300 m pod ztozem ,Makoszowy”;

— zmiane Obszaru Goérniczego w zakresie pionowej rzednej okreslajgcej dolng granice
przestrzeni, wktorej PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” uprawniona bedzie do
wydobywania wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej. Granica
projektowanego Obszaru Gorniczego ,Sosnica IV’ ustalona bedzie na rzednej - 1050,0 m
n.p.m.

— Zmiane powierzchni i wspotrzednych punktéw wyznaczajgcych poziomag granice
projektowanego Obszaru Goérniczego w stosunku do aktualnie obowigzujacych.
Wspoditrzedne punktdw wyznaczajgcych granice projektowanego Obszaru Gorniczego
~208nica IV’ przedstawiono w tabeli nr 6.

— Zmiane powierzchni i wspotrzednych punktéw wyznaczajgcych poziomg granice Terenu
Gorniczego w stosunku do aktualnie obowigzujgcych. Wspdirzedne punktow
wyznaczajgcych granice projektowanego Terenu Gérniczego ,Sosnica IV” przedstawiono
w tabeli nr 7.

Granice zamierzonej eksploatacji wyznaczone zostaly w sposéb zapewniajgcy optymalny
wariant wykorzystania ztoza, a takze ograniczajgcy niekorzystne jej skutki w srodowisku naturalnym.
Kopalnia zaplanowata eksploatacje w sposdb ograniczajgcy negatywne wptywy wynikajgce
z planowanej eksploatacji wegla kamiennego.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie oddziatywania na srodowisko naturalne poprzez zmiany
w powierzchniowej sieci hydrograficznej, morfologii terenu oraz w srodowisku przyrodniczym obszaru.

Przedsigbiorca goérniczy zaplanowat eksploatacje w sposéb minimalizujgcy wplywy pod
istniejgcg zabudowg. Generalnie zabudowa znajdzie sie w I, Il, Ill i w mniejszym stopniu IV kategorii

wplywow.
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Zasoby bilansowe wegla kamiennego w ztozu ,Sosnica” w kategorii rozpoznania: A, B, C1
i C2 zgodnie z dodatkiem nr 2 do dokumentacji geologicznej zloza wegla kamiennego ,Sos$nica”,
obliczone wedtug stanu na dzien 31.12.2017 r. do gtebokosci 1300 m wynoszg 666 243 tys. ton.
Zasoby przemystowe przewidziane do zagospodarowania w okresie do 2042 roku wynoszg 130 010
tys. ton a zasoby operatywne 67 186 tys. ton.
Zasoby bilansowe metanu z poktadow wegla ze stanem na 31.12.2017 r. wynoszg 2 856,504
min m>. Zasoby przemystowe przewidziane do zagospodarowania w okresie do 2042 wynoszg
ok. 999,775 min m® CH,.

Budynki i infrastruktura techniczna wyprzedzajgco =zostang zabezpieczone zgodnie
z obowigzujgcym ustawodawstwem.

Zagospodarowanie wod z odwodnienia oraz zagospodarowanie odpaddéw (w tym odpaddw

wydobywczych) odbywac sie bedzie w parciu o obowigzujgce umowy i pozwolenia.
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