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kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH:

Zalacznik A1

Zatacznik A2

Zatacznik A3

Zalacznik A4

Zatacznik A5

Zatacznik A6

Zalacznik B1

Zatacznik B2

Zatacznik C1

Zatacznik C2

Zatacznik D1

Zatacznik E1

Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
21.04.1994 r. udzielajgca koncesiji nr 59/94 na wydobywanie wegla kamiennego (znak
pisma: BKk/MS-611/94);

Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
27.01.1997 r. zmieniajgcg koncesje nr 59/94 (znak pisma: BKk/PK/152/97);

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 14.03.2003 r. potwierdzajgca przejscie praw
i obowigzkéw wynikajagcych z koncesji nr 59/94 wydanej dla Gliwickiej Spotki
Weglowej S.A., na Kompanie Weglowg S.A. z siedzibg w Katowicach (znak pisma:
DGe/RR/487-1717/2003);

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 26.04.2007 r. koncesje nr 59/94 (znak pisma:
DGe-4771-5/3622/07/MWo0);

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 20.03.2008 r. zmieniajgcg decyzje koncesyjng nr
59/94 (znak pisma: DGiKGe-4771-2/2510/08/KO);

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 29.04.2016 r. przenoszaca na rzecz Polskiej
Grupy Goérniczej Sp. z o0.0. koncesje nr 59/94 (znak pisma: DGK
-VI.4771.23.2015.KD.4);

Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 5
grudnia 1994 r. zmieniajgca decyzje Prezesa Centralnego Urzedu Geologii
z 24.05.1984 r. dotyczgcg dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego kopalni
~208nica” w Gliwicach (znak pisma: KZK/012/W/6399/94);

Zawiadomienie Ministra Srodowiska z dnia 15 maja 2006 r. o przyjeciu dodatku nr 1
do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” (znak pisma:
DGkzk-479-5/7639/3872/06/EZD);

Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
czerwca 1995 r. zatwierdzajgca projekt zagospodarowania ztoza KWK ,Sosnica”
w Gliwicach, zawierajgcy ustalenie zasobdéw wg stanu na 31.12.1994 roku (znak
pisma: GOsm1/1244/95);

Pismo Kompanii Weglowej S.A. z dnia 17 marca 2016 r.do Ministerstwa Srodowiska
w sprawie dodatku nr 8 do projektu zagospodarowania ztoza wegla kamiennego
»208nica” (znak pisma: 33/PGM/AZ/35546/2016);

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2016 r. wyrazajgca zgode na
przekwalifikowanie zasobdw wegla kamiennego w zlozu ,Soénica” (znak pisma:
DGK.VI.4774.3.15.KO);

Oswiadczenie z dnia 29.12.2017 r. Polskiej Grupy Gorniczej S.A. z siedzibg
w Katowicach o przeksztatceniu spétki Polska Grupa Gérnicza sp. z 0.0. w spotke

akeyjng;
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako

kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Zalacznik E2

Zalacznik F1

Zalacznik F2

Zatacznik F3

Zalacznik F4

Zatacznik F5

Zalacznik F6

Zatacznik F7

Zalacznik F8

Zatacznik F9

Pismo Polskiej Grupy Gérniczej S.A. z dnia 21 luty 2018 r. dot. aktualnych oryginatéw
petnomocnictwa Dyrektorow Oddziatow PGG S.A (znak pisma:
70/PGS/KS/37570/2018);

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Decyzja Nr
1062 0OS/2012) zatwierdzajgca program gospodarowania odpadami wydobywczymi
dla Kompani Weglowej S.A. Oddziat KWK ,Soénica — Makoszowy” Ruch Sosnica
w Gliwicach z siedzibg w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24 (znak pisma:
0S.G0.7240/53/12);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (Decyzja Nr
2880/0S/2014) wygaszajgca decyzje Wojewody Slgskiego z 28 lutego 2005 r.
udzielajgcej pozwolenia na wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne oraz udzielajgca pozwolenia na wytwarzanie odpaddw powstajgcych
w wyniku prowadzonej dziatalnosci w Oddziale KWK ,Sosnica — Makoszowy” Ruch
Sosénica w Gliwicach (znak pisma: OS-GO.KW-01062/14 bs);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 29 pazdziernika 2015 r. (Decyzja
Nr 1891/0S/2015) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z 30
grudnia 2014 r. (znak sprawy: OS-GO.KW-00818/15 bs);

Postanowienie nr 1065/0S/2015 Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 6
listopada 2015 r. prostujgce omytki pisarskie w decyzji Marszatka Wojewoddztwa
Slgskiego z 29 pazdziernika 2015 r. (znak pisma: 0S.GO.KW-00838/15 bs);

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (Decyzja Nr
698/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z 30.04.2012
r. (znak pisma: OS-GO.KW-00246/16 b);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 24 pazdziernika 2016 r. (Decyzja
Nr 2697/0S/2016) zmieniajgca podmiot prowadzacy instalacje wynikajacy z decyzji
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak
pisma: OS-GO.KW-00742/16 b);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 24 pazdziernika 2016 r. (Decyzja
Nr 2698/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30
kwietnia 2012 r. nr 1062 OS/2012 zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami
wydobywczymi (znak pisma: OS-GO.KW-00743/16 b);

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr SR-
942/2016) udzielajgca Polskiej Grupie Gdrniczej Sp. z o0.0. z siedzibg w Katowicach
zezwolenia na przetwarzanie odpadéw w Oddziale KWK Soénica w Gliwicach (znak
pisma: SR.6233.43.2016);

Oswiadczenie Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0. z dnia 10 listopada 2016 r.
0 dodaniu do programu gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Oddziatu KWK
Sosénica planowanych kierunkéw zagospodarowania odpadéw wydobywczych (znak
pisma: 41/OS/AJ/3857/16);
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Zatacznik F10 Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 30 listopada 2016 r. (Decyzja Nr

Zalacznik F11

Zatacznik F12

3218/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 30
grudnia 2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak pisma: OS-GO.KW-00845/16);

Zawiadomienie Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 16.05.2017 r. o przyjeciu
przegladu gospodarowania odpadéw wydobywczych (znak pisma: OS-GO.KW-286/17
b);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 18.04.2018 r. (Decyzja Nr
1303/0S/2018) zmieniajgca z zgodg stron decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego
z dnia 30.12.2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak pisma: OS-Go.KW-411/18);

Zatacznik G1 Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Decyzja nr

Zatacznik G2

Zatacznik G3

Zatacznik G4

Zatacznik G5

Zatacznik G6

2385/0S/2012) orzekajgca: Kompania Wegla Kamiennego S.A. oddziat KWK
»S08nica - Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24 otrzymuje
pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie zaktadu goérniczego (znak pisma:
0S.WS.KW-00599/12);

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. (Decyzja nr
3503/0S/2012) orzekajgca: Kompania Wegla Kamiennego S.A. oddziat KWK
»S08nica - Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzenie do kanatu Z-1 w km 0+900 $ciekéw bytowych pochodzacych z terenu
Oddzialu KWK ,Sos$nica-Makoszowy” Ruch Sosnica — Pole Zachdd (znak pisma:
OS.WS.KW-879/12);

Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Slaskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. (Decyzja nr
3611/0S/2012) orzekajgca: Kompania Wegla Kamiennego S.A. oddziat KWK
,S08nica - Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na
pobdér wod powierzchniowych ze zbiornika Sosnica | w Przyszowicach do celow
przemystowych Ruchu Sosnica w Gliwicach (znak pisma: OS.WS.KW-00870/12);
Decyzja Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej z dnia 17.01.2013 r
uchylajgca w czesci decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 24.08.2012 r.
nr 2385/0S/2012 (znak pisma: KZGW/BAPoa-771/8762/13/sm);

Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Slgskiego z dnia 21 lutego 2013 r. (Decyzja nr
496/0S/2013) orzekajgca: Kompania Wegla Kamiennego S.A. oddziat KWK ,Sos$nica
- Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

| wykonanie ciggu doprowadzajgco-zrzutowego do rzeki Ktodnicy w km 56+947

Il ujecie i odprowadzanie do rzeki Ktodnicy w km 56+947 wdd powierzchniowych ze
zlewni potoku Cienka i rowéw melioracyjnych (znak pisma: OS.WS.KW-104/13);
Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.03.2013 r. (Decyzja nr SR-273/2013)
udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego dla Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK
Sosénica-Makoszowy w Zabrzu z siedzibg przy ul. Makoszowskiej 24 w zakresie:

| wykonania urzgdzeh wodnych:

- wykonania wylotu kanalizacji deszczowej ¢ 400 do cieku Chudowskiego w km 2+566
(dz. Nt. 445/219, obreb Gierattowice)
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Zatacznik G7

Zalacznik G8

Zalacznik G9

Zatacznik G10

Zatacznik G11

Zatacznik G12

Zalacznik G13

Zatacznik G14

Zatacznik H1

Zatacznik H2

- przebudowy rowu przydroznego ul. Polnej w Przyszowicach na odcinku od ul. Brzeg
do wylotu ul. Stachury na ul. Polng

Il szczegdlne korzystanie z wod — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z rowu przydroznego ul. Polnej do cieku Chudowskiego w ilosci maksymalnej 120l/s
(znak pisma: Sr.6341.11.2013);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 7 maja 2013 r. (Decyzja nr
1016/0S/2013) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego Nr
3503/0S/2012 (znak pisma: OS.WS.KW-253/13);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. (Decyzja nr
11/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego Nr
3503/0S/2012 zmieniong decyzjg nr 1016/0S/2013 (znak pisma: OS-WS.KW-10/16);
Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. (Decyzja nr
14/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego Nr
2385/0S/2012 (znak pisma: OS-WS.KW-12/16);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. (Decyzja nr
16/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego  Nr
3611/0S/2012 (znak pisma: OS-WS.KW-17/16);

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 20 wrzeénia 2016 r. (Decyzja nr
2227/0S/2016) zmieniajgca pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie zaktadu
gorniczego KWK Sosnica w Gliwicach oraz wprowadzanie namiaru wod
z odwodnienia ww. zakfadu do kanatu Z-1 (znak pisma: Cz.0S.WS.KW.107/16);
Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 10 pazdziernika 2016 r. (Decyzja
nr 2507/0S/2016) zmieniajgca pozwolenie wodnoprawne w zakresie oznaczenia
prowadzacego instalacje z Kompanii Weglowej S.A. na Polskg Grupe Goérniczg Sp.
Z 0.0.(znak pisma: OS.WS.KW-899/16);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 10 pazdziernika 2016 r. (Decyzja
nr 2506/0S/2016) zmieniajgca pozwolenie wodnoprawne w zakresie oznaczenia
prowadzgcego instalacje z Kompanii Weglowej S.A. na Polskg Grupe Gorniczg Sp.
Z 0.0.(znak pisma: OS.WS.KW-898/16);

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. (Decyzja nr
3545/0S/2016) udzielajgca Polskiej Grupie Gérniczej Sp. z 0.0. Oddziat KWK Sosnica
w Gliwicach pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wdéd opadowych
i roztopowych z terenu Pola Bojkow istniejagcym wylotem PB ¢ 400 mm do Potoku
Cienka (znak pisma: OS-WS.KW-1110/16);

Pismo Kompanii Weglowej S.A. z dnia 18.06.2013 r. dotyczace zgtoszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne eksploatowanych przez KW. S.A. Oddziat
KWK Soénica —Makoszowy Ruch Sosnica (znak pisma: TM-S/ME 2-S/301/2013);
Pismo Kompanii Weglowej S.A. z dnia 18.06.2013 r. dotyczace zgtoszenia instalac;ji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne eksploatowanych przez KW. S.A. Oddziat
KWK Soénica —Makoszowy Ruch So$nica (znak pisma: TM-S/ME 2-S/302/2013);
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Zalacznik H3

Zatacznik H4

Zatacznik 11

Zalacznik 12

Zalacznik 13

Zatacznik 14

Zatacznik 15

Zalacznik 16

Zatacznik 17

Zatacznik J

Pismo Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0. z dnia 25.08.2016 r. dotyczgce zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne eksploatowanych na terenie Pola
Zachod Oddzialu KWK Sosnica nr TM-S/ME2-S/301/2013 (znak pisma:
70/PGS.KS/38115/2016);

Pismo Polskiej Grupy Gérniczej sp. z 0.0. z dnia 25.08.2016 r. dotyczgce zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne na terenie Szybu V Oddziatu KWK
Sosnica nr TM-S/ME2-S/302/2013 (znak pisma: 70/PGS.KS/38114/2016);

Pismo Kompanii Weglowej S.A. z dnia 21.01.2014 r. dotyczace zgtoszenia
eksploatacji instalacji Szybu V eksploatowanego na wytwarzajgcych pola
elektromagnetyczne eksploatowanych przez KW. S.A. Oddziat KWK Sosnica —
Makoszowy Ruch Sosnica (znak pisma: TOS/0S/5/2014);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30.01.2014 r. (Decyzja nr
173/0S/2014) udzielajgca Kompanii Weglowej S.A. Oddziat Kopalnia Wegla
Kamiennego ,Sosnica-Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu, przy ul. Makoszowskiej 24,
pozwolenia na wprowadzanie gazow i pytdbw do powietrza ze zrédet emisji instalacji
Ruchu Sosnica w Gliwicach (znak pisma: OS-PH.KW-42/2014);

Pismo Kompanii Weglowej S.A. z dnia 18.12.2015 r. dotyczace zgtoszenia instalacji
do spawania, z ktérych emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie
gazow i pytéw do powietrza (znak pisma: TOS/0S/138/2015);

Pismo Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z 0.0. z dnia 25.08.2016 r. dotyczgce zgtoszenia
instalacji do spawania znajdujgcych sie na Polu Zachdd i Polu Bojkéw (znak pisma:
70/PGS.KS/38111/2016);

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 25.11.2015 r. (Decyzja nr
2038/0S/2015) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego nr
173/0S/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (znak pisma: OS-PH.KW-298/2015);

Pismo Polskiej Grupy Gérniczej Sp. z 0.0. z dnia 25.08.2016 r. dot. informac;ji Polskiej
Grupy Goérniczej Sp. z 0.0. do zgtoszenia instalacji Szybu V nr TOS/0S/5/2014 z dnia
21.01.2014 r. (znak pisma: 70/PGS.KS.38151/2016);

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 13.09.2016 r. (Decyzja nr
2120/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego nr
173/0S/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (znak pisma: OS-PH.KW-322/16).
Inwentaryzacja przyrodnicza w obrebie projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica
\
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kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

SPIS ZAX ACZNIKOW MAPOWYCH:

Zalacznik 1 Mapa lokalizacji projektowanego Obszaru Gorniczego ,Sosnica IV’ wzgledem

sgsiednich Obszaréw Gérniczych, w skali 1:50 000;

Zalacznik 2 Mapa pokrycia projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:25 000;

Zalacznik 3 Mapa zabytkéw w granicach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV”, w skali
1:20 000;

Zaltacznik 4 Mapa uwarunkowan hydrograficznych z elementami hydrogeologii, w skali 1:20 000;

Zatacznik 5 Mapa uwarunkowan srodowiskowych, w skali 1:20 000;

Zalacznik 6 Mapa przewidywanych wpltywow eksploatacji gérniczej PGG SA oddziat KWK ,Sosnica”
w latach do 2042 w skali 1:20 000;

Zalacznik 7a Profil podtuzny Potoku Cienka z uwzglednieniem prognozowanych osiadan terenu do
2042;

Zatacznik 7b Profil podtuzny Potoku Cienka z uwzglednieniem prognozowanych osiadan terenu do
2042;

Zatacznik 7c Profil podtuzny Potoku Cienka z uwzglednieniem prognozowanych osiadan terenu do
2042;
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

CZESC OGOLNA
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

1. Wstep

1.1 Przedmiot, cel, klasyfikacja prawna i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na poszczegdline elementy srodowiska
przedsiewziecia polegajagcego na eksploatacji wegla kamiennego i metanu, jako Kkopaliny
towarzyszgcej ze ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” w zakresie obszaru objetego projektowang
eksploatacjg gorniczg do 2042 roku.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewzigcia jest:

Polska Grupa Goérnicza S.A.
Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Sosnica”
44-103 Gliwice

ul. Btonie 6

Zaktad KWK ,Sosnica” powstat 17 pazdziernika 1917 roku, kiedy wydobyto pierwsze tony wegla
z poziomu 130 metréw. Lata 20. i 30. XX wieku to okres rozbudowy kopalni (pogtebianie szybdéw | i I,
budowa nowych pozioméw wydobywczych 385m i 550m, udostepnianie poktadéw wegla i zwiekszanie
wydobycia). W 1960 r. uruchomiono szyb wentylacyjno-materiatowy Bojkéw wraz z Polem Bojkow.

W latach 70. i 80. XX wieku uruchomiono szyby IV i VI, co spowodowato udostepnienie nowych
poziomow wydobywczych 750m i 950m. W wyniku zrealizowania szeregu inwestycji nastgpito znaczne
umaszynowienie catosci cyklu urabiania, transportu, sortowania i sprzedazy wegla.

W latach 90. XX wieku rozpoczeto restrukturyzacje techniczno-technologiczng kopalni, majaca
przede wszystkim na celu obnizenie kosztow jej dziatalnosci.

Od 1 lipca 2005 roku dwie samodzielne, funkcjonujgce odrebnie kopalnie ,Sosnica” w Gliwicach
i ,Makoszowy” w Zabrzu, zostaty potgczone w jedng dwuruchowg kopalnie ,Sosnica-Makoszowy”
z siedzibg w Zabrzu, funkcjonujacg w ramach Kompanii Weglowej S.A. Potgczenie miato przede
wszystkim nacelu umozliwienie lepszego wykorzystania ztoza iuproszczenie infrastruktury
technicznej.

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Uchwatg Zarzgdu Kompanii Weglowej S.A. Oddziat
KWK ,Sosnica-Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu rozdzielony zostat na dwa odrebne oddzialy —
Kompania Weglowa S.A. Oddziat KWK Sosnica z siedzibg w Gliwicach i Kompania Weglowa S.A.
Oddziat KWK Makoszowy z siedzibg w Zabrzu [1.3.30].

W 2015 roku zostata zawarta umowa pomiedzy Skarbem Panstwa, Kompanig Weglowg S.A.
oraz Weglokoks ROW Sp. z 0. 0. o przeniesienie praw i obowigzkdw z umowy o ustanowieniu
uzytkowania gorniczego. W 2016 r. Weglokoks ROW Spo. Z o.0. zmienit nazwe spétki na Polskg
Grupe Goérniczg Sp. z 0.0. a w roku 2017 przeksztatcono spétke w spotke akcyjng.

Kopalnia wegla kamiennego KWK ,Sosnica” lezy w pétnocno-zachodniej czesci Gérnoslaskiego
Zagtebia Weglowego, w Gliwicach. Ztoze ,Sosnica” obejmuje trzy jednostki administracyjne: gmine

Gieraftowice oraz miasta Gliwice i Zabrze.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 13



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Udokumentowane ztoze ,Sosnica” graniczy od:

e zachodu ze ztozem ,Gliwice” zlikwidowanej KWK ,Gliwice”,

e wschodu ze zlozem ,Makoszowy” Spétki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu, Oddziat
KWK ,Makoszowy”,

e potudniowego - wschodu ze ztozem ,Budryk”, na eksploatacje ktérego koncesje posiada
JSW S.A. KWK ,Budryk”,

e potudnia i potudniowego - zachodu ze zlozem ,Knuréw”, eksploatowanym na podstawie

obowigzujgcej koncesji przez JSW S.A. KWK ,Knuréw-Szczygtowice” Ruch ,Knuréw”.

Aktualny zasieg udokumentowania ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” wyznaczony jest
granicami poziomymi ztoza, okre$lonymi w ,Dokumentacji geologicznej zioza wegla kamiennego
»S08nica” z 1994 r., zaktualizowanej dodatkami nr 1 i 2.

Obecnie Kopalnia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, posiada prawa do
wykorzystania informacji geologicznej dla zloza Sos$nica, na podstawie ktérej sporzadzono
dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej do poziomu 1300 m (:

— Umowa nr 222/1G/2006 z dnia 18.05.2006 r. ze Skarbem Panstwa,

— Umowa nr 1369/1G/2018 z dnia 13.09.2018 r. ze Skarbem Panstwa,

— Umowa nr 1370/1G/2018 z dnia 13.09.2018 r. ze Skarbem Panstwa.

Po zawarciu z Skarbem Panstwa umowy na uzytkowanie gérnicze powiekszonego ztoza
»S0s$nica” PGG S.A. bedzie mogta korzysta¢ z prawa wtasnosci gérnicze;j.

W dalszej kolejnosci PGG S.A. KWK ,,Sosnica” wystapi z wnioskiem koncesyjnym (wraz
zPZZ do 2042r.).

W dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej granice dokumentowanego ztoza wegla
kamiennego ,Sosnica” pokrywajg sie z granicami obszaru gérniczego ,Sosnica III” z uwzglednieniem
ponizszych odstepstw:

= Zzloze ,Sosnica” zostato pomniejszone w pokitadzie 363 na rzecz ztoza ,Knuréw ” oraz
w poktadach 363, 402, 403/3, 406/2, 407/2, 408/1, 408/2, 408/4 na rzecz ztoza ,Makoszowy”,

= Zzloze ,Sosnica” zostato powiekszone w pokitadach 404/5, 405/1, 405/2, 406/2, 407/2, 408/2,
408/4 o czes¢ ztoza ,Makoszowy” oraz w pokfadach 405/2 i 419/1 o czes¢ ztoza ,Knurow”.

W dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza granice dokumentowanego zloza wegla
kamiennego ,Sosnica” swoim zasiegiem pokrywajg sie generalnie z granicami projektowanego
Obszaru Gérniczego ,Sosnica IV’ z uwzglednieniem ponizszych odstepstw:

= Zzloze ,Sosnica” zostato powiekszone w poktadach 405/1, 405/2, 406/2, 407/1, 407/2, 408/2,
408/4, 409/1, 409/2, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1 i 414/2 o cze$¢ ztoza wyznaczonego punktami
1325, 1331, 1332, 1333, 1334, 1327, 1326, 1325, zalegajgcg ponizej poziomu 1050m (granicy
dokumentowania sagsiedniego ztoza ,Makoszowy”) do poziomu 1300 m,

=  zloze ,Sosnica”’ zostato pomniejszone na rzecz zloza ,Makoszowy” w poktadach 406/2,
407/2, 408/1, 408/2, 408/4 o cze$¢ ztoza wyznaczonego punktami 1309, 1307, 1308,
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako

kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

=« zloze ,Sosnica” zostato pomniejszone na rzecz ztoza ,Makoszowy” w poktadzie 363 o czesé
ztoza wyznaczonego punktami A, B,C, D, E, F, G, H, |, J, K, L, £, M, N, 1325, 1310, 1309,
1308, 1307, A,
=« zloze ,So$nica” zostato pomniejszone na rzecz ztoza ,Makoszowy” w pokfadzie 402 o czes¢
ztoza wyznaczonego punktami A, B,C, D, E, F, G, H, |, J, K, L, £, 1310, 1309, 1308, 1307, A.
Dokumentowane zioze ,Sosnica” obejmuje 1 poktad warstw orzeskich (poktad 363), 25
poktadéw warstw rudzkich (poktady 402, 403/3, 404/3, 404/5, 405/1, 405/2, 406/2, 407/1, 407/2,
408/1, 408/2, 408/4, 409/1, 409/2, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 414/3, 416, 417/1, 418/1, 418/2,
419/1), 9 poktadow warstw siodtowych (pokfady 501, 503, 504, 505/1, 505/2, 507, 509/1, 510/1, 510/2)
oraz 2 pokfady warstw porebskich (pokfady 605 i 620).

Obszar dokumentowanego ztoza:

dla poktadu 363 wyznaczajg punkty graniczne o wspoétrzednych jak w tabeli 1,

dla poktadu 402 wyznaczajg punkty graniczne o wspétrzednych jak w tabeli 2,

od poktadu 403/3 do poktadu 404/5 i od poktadu 414/3 do pokiadu 620 wyznaczajg
punkty graniczne o wspétrzednych jak w tabeli 3,

od pokfadu 405/1 do poktadu 414/2 z wytgczeniem poktadow 406/2, 407/2, 408/1,
408/2, 408/4 wyznaczajg punkty graniczne o wspétrzednych jak w tabeli 4,

dla poktadéw 406/2, 407/2, 408/1, 408/2, 408/4 wyznaczajg punkty graniczne

0 wspotrzednych jak w tabeli 5,
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 1 Wspdirzedne obszaru dokumentowania zioza do gtebokosci 1300 m dla poktadu 363

w uktadzie 2000 (zZrodfo: dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego

»S08nica’)

Wspéirzedne punktéw zatamania obszaru dokumentowania ztoza

L.p | Nr punktu

X Y

1 1116 5573543,83 6550793,62
2 1301 5573566,48 6551211,88
3 1302 5573717,79 6551847,74
4 1303 5573156,81 6554122,43
5 1304 5572610,48 6554501,49
6 1305 5571958,22 6553461,37
7 1306 5570424,36 6553826,96
8 A 5569492.41 6553717.53
9 B 5569523.51 6553548.40
10 fo 5569501.39 6553475.09
11 D 5569383.28 6553291.35
12 E 5569288.26 6553137.44
13 E 5569166.32 6552975.27
14 G 5568939.55 6552757.73
15 H 5568699.53 6552577.18
16 | 5568463.06 6552400.52
17 J 5568324.02 6552278.21
18 K 5567398.89 6553085.34
19 L 5567490.11 6553188.09
20 v 5567530.79 6553241.49
21 M 5567637.31 6553420.26
22 N 5567749.77 6553587.07
23 1326 5566942,36 6553569,79
24 1327 5565715,12 6553295,90
25 1311 5564948,62 6553124,84
26 1205 5565470,24 6552500,91
27 1222 5566299,10 6551381,34
28 1204 5566600,71 6550973,96
29 1203 5567524,66 6549725,96
30 1202 5566514,21 6548906,64
31 1201 5566954,13 6548544,24
32 1107 5569247,12 6546655,28
33 1106 5569612,49 6549092,88
34 1105 5570153,38 6549713,56
35 1119 5570547,55 6550165,87
36 1118 5571508,93 6550386,03
37 1117 5572904,16 6550829,62
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 2 Wspdirzedne obszaru dokumentowania ztoza do gtebokosci 1300 m dla poktadu 402

w uktadzie 2000 (zrodfo: dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego

»S08nica’)

Wspéirzedne punktéw zatamania obszaru dokumentowania ztoza

L.p | Nr punktu

X Y

1 1116 5573543,83 6550793,62
2 1301 5573566,48 6551211,88
3 1302 5573717,79 6551847,74
4 1303 5573156,81 6554122,43
5 1304 5572610,48 6554501,49
6 1305 5571958,22 6553461,37
7 1306 5570424,36 6553826,96
8 A 5569905.56 6553766.04
9 B 5569939.84 6553703.56
10 C 5569963.76 6553582.16
11 D 5569934.07 6553453.19
12 E 5569808.12 6553314.27
13 E 5569687.58 6553196.23
14 G 5569563.12 6553072.81
15 H 5569497.16 6553001.10
16 | 5569324.38 6552803.00
17 J 5569189.10 6552695.56
18 K 5569144.86 6552675.76
19 L 5569055.55 6552657.06
20 v 5569005.96 6552694.21
21 1310 5568371,88 6553187,97
22 1325 5567835,08 6553588,90
23 1326 5566942,36 6553569,79
24 1327 5565715,12 6553295,90
25 1311 5564948,62 6553124,84
26 1205 5565470,24 6552500,91
27 1222 5566299,10 6551381,34
28 1204 5566600,71 6550973,96
29 1203 5567524,66 6549725,96
30 1202 5566514,21 6548906,64
31 1201 5566954,13 6548544,24
32 1107 5569247,12 6546655,28
33 1106 5569612,49 6549092,88
34 1105 5570153,38 6549713,56
35 1119 5570547,55 6550165,87
36 1118 5571508,93 6550386,03
37 1117 5572904,16 6550829,62
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 3 Wspodtrzedne obszaru dokumentowania ztoza do gtebokosci 1300 m od pokfadu 403/3 do
poktadu 404/5 i od pokfadu 414/3 do poktadu 620 w uktadzie 2000 (zrédto: dodatek nr 2 do

dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,,So$nica”)

Wspéirzedne punktéw zatamania obszaru dokumentowania ztoza

L.p | Nr punktu

X Y

1 1116 5573543,83 6550793,62
2 1301 5573566,48 6551211,88
3 1302 5573717,79 6551847,74
4 1303 5573156,81 6554122,43
5 1304 5572610,48 6554501,49
6 1305 5571958,22 6553461,37
7 1306 5570424,36 6553826,96
8 1307 5569431,24 6553710,35
9 1308 5568741,02 6554134,16
10 1309 5568629,73 6553599,94
11 1310 5568371,88 6553187,97
12 1325 5567835,08 6553588,90
13 1326 5566942,36 6553569,79
14 1327 5565715,12 6553295,90
15 1311 5564948,62 6553124,84
16 1205 5565470,24 6552500,91
17 1222 5566299,10 6551381,34
18 1204 5566600,71 6550973,96
19 1203 5567524,66 6549725,96
20 1202 5566514,21 6548906,64
21 1201 5566954,13 6548544,24
22 1107 5569247,12 6546655,28
23 1106 5569612,49 6549092,88
24 1105 5570153,38 6549713,56
25 1119 5570547,55 6550165,87
26 1118 5571508,93 6550386,03
27 1117 5572904,16 6550829,62
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 4 Wspotrzedne obszaru dokumentowania ztoza do gtebokosci 1300 m od pokfadu 405/1 do
poktadu 414/2 z wytgczeniem poktadow 406/2, 407/2, 408/1, 408/2, 408/4 w ukiadzie 2000 (zrédfo:

dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,,So$nica’)

Wspéirzedne punktéw zatamania obszaru dokumentowania ztoza

L.p | Nr punktu

X Y

1 1116 5573543,83 6550793,62
2 1301 5573566,48 6551211,88
3 1302 5573717,79 6551847,74
4 1303 5573156,81 6554122,43
5 1304 5572610,48 6554501,49
6 1305 5571958,22 6553461,37
7 1306 5570424,36 6553826,96
8 1307 5569431,24 6553710,35
9 1308 5568741,02 6554134,16
10 1309 5568629,73 6553599,94
11 1310 5568371,88 6553187,97
12 1325 5567835,08 6553588,90
13 1331 5568086,23 6553740,26
14 1332 5568030,82 6553809,13
15 1333 5567587,96 6553762,70
16 1334 5565732,49 6554088,46
17 1327 5565715,12 6553295,90
18 1311 5564948,62 6553124,84
19 1205 5565470,24 6552500,91
20 1222 5566299,10 6551381,34
21 1204 5566600,71 6550973,96
22 1203 5567524,66 6549725,96
23 1202 5566514,21 6548906,64
24 1201 5566954,13 6548544,24
25 1107 5569247,12 6546655,28
26 1106 5569612,49 6549092,88
27 1105 5570153,38 6549713,56
28 1119 5570547,55 6550165,87
29 1118 5571508,93 6550386,03
30 1117 5572904,16 6550829,62
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 5 Wspétrzedne obszaru dokumentowania ztoza do gtebokosci 1300 m dla poktadow 406/2,
407/2, 408/1, 408/2, 408/4 w uktadzie 2000 (zZrodfo: dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza

wegla kamiennego ,Sos$nica’)

Wspéirzedne punktéw zalamania obszaru dokumentowania ztoza

L.p | Nr punktu

X Y

1 1116 5573543,83 6550793,62
2 1301 5573566,48 6551211,88
3 1302 5573717,79 6551847,74
4 1303 5573156,81 6554122,43
5 1304 5572610,48 6554501,49
6 1305 5571958,22 6553461,37
7 1306 5570424,36 6553826,96
8 1307 5569431,24 6553710,35
9 1309 5568629,73 6553599,94
10 1310 5568371,88 6553187,97
11 1325 5567835,08 6553588,90
12 1331 5568086,23 6553740,26
13 1332 5568030,82 6553809,13
14 1333 5567587,96 6553762,70
15 1334 5565732,49 6554088,46
16 1327 5565715,12 6553295,90
17 1311 5564948,62 6553124,84
18 1205 5565470,24 6552500,91
19 1222 5566299,10 6551381,34
20 1204 5566600,71 6550973,96
21 1203 5567524,66 6549725,96
22 1202 5566514,21 6548906,64
23 1201 5566954,13 6548544,24
24 1107 5569247,12 6546655,28
25 1106 5569612,49 6549092,88
26 1105 5570153,38 6549713,56
27 1119 5570547,55 6550165,87
28 1118 5571508,93 6550386,03
29 1117 5572904,16 6550829,62

Aktualny zasieg udokumentowania ztoza metanu jako kopaliny towarzyszgcej wyznaczony jest
granicami poziomymi ztoza, okreslonymi w ,Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla
kamiennego i metanu jako kopalina towarzyszaca ,Sosnica”. Powierzchnia dokumentowanego ztoza
,Sosnica” wynosi 33,42 km?.

Granice dokumentowania sg granicami sztucznymi. Wiekszg czes$¢ sumarycznej ich dtugosci
stanowig granice z czynnymi obszarami gérniczymi sgsiednich kopalh.

Zasoby geologiczne w ztozu metanu jako kopaliny towarzyszgcej ,Sosnica” obliczono do

rzednej — 1050 m n.p.m., co odpowiada gtebokosci 1 300 m p.p.t.

Granicami obliczenia zasobéw w ztozu ,Sosnica” sg ponadto:
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° Minimalna metanono$no$é 4,5 m* CH4/Mgcsw,

. Srednia metanono$no$é powyzej metanono$no$é resztkowej okreslonej w dodatku nr 1 do
dokumentacji geologicznej na poziomie 1,035 m3CH4/Mgcsw,

. Minimalna migzszos¢ pokfadu wegla — 0,10 m,

. Maksymalna gteboko$¢ udokumentowania 1300 m.

KWK ,Sosnica” prowadzi obecnie dziatalno$¢ goérniczg polegajgcg na wydobywaniu wegla
kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza ,Sosnica" w granicach Obszaru
Goérniczego ,Sosnica IlI" na podstawie obowigzujgcej koncesji nr 59/94 wydanej przez Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 21.04.1994 .

Koncesja zostata wydana na okres 26 lat z terminem waznosci do 15.04.2020 r. Koncesje
zmieniono decyzjami:

e Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 27.01.1997 r.,

(znak: BKk/Pk/152/97), w zakresie okreslenia wspétrzednych punktéw zatamania granic
Terenu Gorniczego ,Sosnica llI”,

e Ministra Srodowiska z dnia 14.03.2003 r., (znak: DGe/RR/487-1717/2003), w zakresie
potwierdzenia przejscia praw i obowigzkéw na Kompanie Weglowag S.A. w Katowicach;

e Ministra Srodowiska z dnia 26.04.2007 r., (znak: DGe-4771-5/3622/07/MWo), w zakresie
okreslenia wspotrzednych punktéw zatamania granic Obszaru i Terenu Goérniczego
»So08nica I, zasobéw wegla kamiennego, minimalnego stopnia wykorzystania zasobdéw
przemystowych wegla, warunkéow korzystania ze zloza metanu pokladéw wegla
kamiennego;

e Ministra Srodowiska z dnia 20.03.2008 r., (znak: DGiKGe-4771-2/2510/08/KO), w zakresie
okreslenia wspotrzednych punktdw zatamania granic Obszaru i Terenu Gorniczego
~o08nica IlI", zasobow wegla kamiennego oraz zobowigzania do nie przekraczania
kategorii szkdéd gorniczych okre$lonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Gierattowice;

e Ministra Srodowiska z dnia 29.04.2016 r., (znak: DGK-VI.4771.23.2015.KD.4), w zakresie
przeniesienia koncesji nr 59/94 z pézn. zm. na rzecz Polskiej Grupy Goérniczej Sp. z o.0.

z siedzibg w Katowicach.

Aktualnie Inwestor prowadzi dziatania w kierunku powiekszenia przestrzeni, w _ktorej

planuje prowadzenie eksploatacji gérniczej. Projektowany zasieq pionowy planowanej

eksploatacji gorniczej zwiekszy sie z poziomu 1100 m do poziomu 1300 m (-1050 m n.p.m.),

a zasieg poziomy w stosunku do istniejaceqo ulegnie zmianie od poziomu 1050 m do poziomu

1300 m fragmentu ztoza ,,Makoszowy” zalegajacego po wschodniej stronie granicy istniejagcego

Obszaru Gorniczeqo ,Sosnica lll”.

Niniejszy raport zostat opracowany w zwigzku z tym, iz Przedsigbiorca Gérniczy, Polska Grupa

Gornicza S.A. Kopalnia Wegla Kamiennego ,Sosnica”, zamierza wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn. ,Wydobywanie wegla
kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszacej, ze zloza ,Sosnica dla KWK ,Sosnica" w zakresie
obszaru objetego projektowang eksploatacjg gérniczg, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r., Ustawa o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.
1405 z pdzn. zm.).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) przedmiotowe
przedsiewziecie, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, zgodnie z:

§ 2 ust. 2. Do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko zalicza

sie roéwniez przedsiewziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie Ilub montazu

przedsiewziec realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w:

1) ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz osigga progi okreslone w ust. 1,

o ile progi te zostaty okre$lone;

Zgodnie z danymi przekazanymi przez KWK ,Sos$nica” zatozona, $rednia wielkos¢ wydobycia
na wnioskowany okres koncesyjny do 2042 roku ksztattuje sie na poziomie ok. 2 000 000 Mg/rok.
Przyjmujac ciezar wiasciwy wegla kamiennego na poziomie 1,40 Mg/m3 zaktadana wielkos¢
wydobycia ksztaltuje sie na poziomie 1 428 571,429 mswegla na rok. Tym samym poziom wydobycia
spetnia¢ bedzie progi okreslone w § 2 ust. 1 pkt 27b rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 71).

Kopalnia ,Soénica" prowadzi¢ bedzie eksploatacje gorniczg w granicach projektowanego
Obszaru Goérniczego ,Sosnica V" ( Obszar gérniczy ,Soénica I’ powigkszony o fragment ztoza
w pionowych granicach Obszaru Gérniczego ,Makoszowy II” ) i prognozuje wystgpienie wptywow
planowanej eksploatacji gorniczej w granicach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’
0 wspotrzednych punktow koncow linii wyznaczajgcych ww. granice podanych w tabelach nr 6 i nr 7.

Istniejacy Obszar Gorniczy ,Sosnica III” zostat utworzony decyzjg Ministra Gornictwa znak
VMC/758/77 z dnia 14.07.1977 r., w oparciu o koncesje nr 59/94 udzielong przez Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w dniu 21.04.1994 roku i jego powierzchnia wynosi 32
441 103 m? czyli ok. 32,44 km?.

Projektowany Obszar Gérniczy ,Sosnica IV” wyznaczono przy zatozeniu, ze linie ograniczajgce
granice Obszaru Gérniczego, zostaty okreslone przez maksymalny, prognozowany zasieg eksploatac;ji
ztoza wegla kamiennego ,Sos$nica” i poktadow zalegajacych od poziomu 1050 m do poziomu 1300 m
pod udokumentowanym ziozem ,Makoszowy”. Wynikiem zamierzen eksploatacyjnych pokfadéw
zalegajgcych pod zlozem ,Makoszowy” bedzie powigkszenie powierzchni Obszaru Gérniczego
,Sosnica IlI” z aktualnie obowigzujacych ok. 32,44 km? do projektowanych ok. 33,42 km?.
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Tab. 6 Wspétrzedne punktdow koncdédw linii wyznaczajgcych granice projektowanego Obszaru
Goérniczego ,Sosnica IV” w uktadzie 2000 (Zrédfo: Projekt zagospodarowania ztoza wegla kamiennego
~S08nica” na lata 2018 - 2042)

Lp Nr Uktad 2000 Uwagi
punktu X Y

1 1116 5573543,83 6550793,62

2 1301 5573566,48 6551211,88

3 1302 5573717,79 6551847,74

4 1303 5573156,81 6554122,43

5 1304 5572610,48 6554501,49

6 1305 5571958,22 6553461,37

7 1306 5570424,36 6553826,96

8 1307 5569431,24 6553710,35

9 1308 5568741,02 6554134,16

10 1309 5568629,73 6553599,94

11 1310 5568371,88 6553187,97

12 1325 5567835,08 6553588,90

13 1331 5568086,23 6553740,26 nowy
14 1332 5568030,82 6553809,13 nowy
15 1333 5567587,96 6553762,70 nowy
16 1334 5565732,49 6554088,46 nowy
17 1327 5565715,12 6553295,90

18 1311 5564948,62 6553124,84

19 1205 5565470,24 6552500,91

20 1222 5566299,10 6551381,34

21 1204 5566600,71 6550973,96

22 1203 5567524,66 6549725,96

23 1202 5566514,21 6548906,64

24 1201 5566954,13 6548544,24

25 1107 5569247,12 6546655,28

26 1106 5569612,49 6549092,88

27 1105 5570153,38 6549713,56

28 1119 5570547,55 6550165,87

29 1118 5571508,93 6550386,03

30 1117 5572904,16 6550829,62
Istniejacy Obszar Gorniczy ,Sosnica III” zostat utworzony decyzjg Ministra Gornictwa znak

VMC/758/77 z dnia 14.07.1977 r., w oparciu o koncesje nr 59/94 udzielong przez Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w dniu 21.04.1994 roku i jego powierzchnia wynosi.
32,44 km®. Teren Gorniczy czesciowo pokrywa sie z Obszarem Goérniczym.

Projektowany Teren Goérniczy ,Sosnica IV’ wyznaczono przy zatozeniu, ze linie ograniczajgce
granice Terenu Gérniczego, zostaty okreslone przez maksymalny, prognozowany zasieg wplywow
eksploatacji ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” i poktadéw zalegajacych od poziomu 1050 do
poziomu 1300 pod ztozem ,Makoszowy” na powierzchnie terenu. Wynikiem zamierzen

eksploatacyjnych peryferyjnych partii ztoza bedzie zwiekszenie prognozowanego zasiegu wptywow
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i powiekszenie powierzchni Terenu Goérniczego z aktualnie obowigzujacych ok. 32,44 km?® do

projektowanych ok. 36,96 km?.

Tab. 7 Wspodtrzedne punktéw koncow linii wyznaczajgcych granice projektowanego Terenu

Goérniczego ,Sosnica IV’ w ukladzie ,2000” (zrédfo: Projekt zagospodarowania ztoza wegla

kamiennego ,Sosnica” na lata 2018 - 2042)

Lp Nr Uktad 2000 Uwagi
punktu X Y

1 1116 5573543.83 6550793.62

2 1301 5573566.48 6551211.88

3 1302 5573717.79 6551847.74

4 1303 5573156.81 6554122.43

5 1304 5572610.48 6554501.49

6 1305 5571958.22 6553461.37

7 1306 5570424.36 6553826.96

8 1308 5568741.02 6554134.16

9 1331 5568086.23 6553740.26 nowy
10 1332 5568030.82 6553809.13 nowy
11 1333 5567587.96 6553762.70 nowy
12 1335 5567010.91 6553864.01 nowy
13 1336 5566497.96 6554406.50 nowy
14 1337 5565660.19 6554553.58 nowy
15 1338 5564956.96 6553580.37 nowy
16 1339 5564934.87 6553141.81

17 1340 5564927.03 6552247.47 nowy
18 1341 5566388.55 6550319.12 nowy
19 1342 5566990.49 6550447.47

20 1203 5567524.66 6549725.96

21 1202 5566514.21 6548906.64

22 1343 5566928.46 6548565.39 nowy
23 1344 5567007.29 6548331.93 nowy
24 1345 5567384.43 6548021.25 nowy
25 1346 5567581.94 6548027.58 nowy
26 1107 5569247.12 6546655.28

27 1106 5570547.55 6550165.87

28 1105 5569612.49 6549092.88

29 1119 5570153.38 6549713.56

30 1118 5571508.93 6550386.03

31 1117 5572904.16 6550829.62

Graficznie potozenie administracyjne projektowanego Obszaru Gérniczego ,Sosnica IV’ oraz

potozenie w stosunku do sagsiednich Obszaréw Gorniczych przedstawiono na zatgczniku mapowym nr

1 do niniejszego Raportu....

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76

telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23

24



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszgcej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania.

Raport wykonany zostat na zlecenie Polskiej Grupy Goérniczej S.A. Kopalni Wegla Kamiennego
»S08nica" z siedzibg w Gliwicach przy ul. Btonie 6, ktéra bedzie wystepowata, zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze [1.2.8], o koncesje na wydobywanie wegla kamiennego
i metanu, jako kopaliny towarzyszgcej ze ztloza wegla kamiennego ,Sosnica” poszerzonego o pokfady
zalegajgce od poziomu 1050 do poziomu 1300 ponizej zioza ,Makoszowy”, w zakresie przestrzeni
objetej projektowang eksploatacjg goérnicza, tj. w granicach projektowanego Obszaru Gérniczego
»Sosnica IV” do gtebokosci 1300 m (-1050 m n.p.m.)

Przedmiotowy ,Raport...” sporzadzony zostat w oparciu o nizej wymienione uzgodnienia i akty
prawne:

[1.2.1.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1405 z p6zn. zm.),

[1.2.2.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 799 z pdzn. zm.),

[1.2.3.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 142
z podzn. zm.),

[1.2.4] Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 788 z pézn.
zm.),

[1.2.5.] Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 1161),

[1.2.6.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.1566 z pézn. zm.),

[1.2.7.] Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 2187 z pézn. zm.),

[1.2.8.] Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 2126 z p6ézn. zm.),

[1.2.9.] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 992 z p6zn.
zm.),

[1.2.10.] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 1849),

[1.2.11.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014, poz. 1923),

[1.2.12.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112),

[1.2.13.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031),

[1.2.14.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87),

[1.2.15.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania

oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 poz. 1119),
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[1.2.16.]

[1.2.17]

[1.2.18]

[1.2.19]

[1.2.20]]

[1.2.21]

[1.2.22]

[1.2.23]

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. 2016, poz. 138),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami
mogg poddawacé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. z 2016 r., poz. 93),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183).

1.3 Zrédta informaciji

Raport oddziatywania projektowanej inwestycji na $rodowisko sporzadzono w oparciu o nizej

wymienione dokumenty i materiaty:

[1.3.1]

[1.3.2]

[1.3.3]

[1.3.4]

[1.3.5]
[1.3.6]

[1.3.7]

Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,Sosnica”, Gliwice,
2018.

Dodatek nr 8 do Projektu Zagospodarowania zloza wegla kamiennego ,Sosnica”,

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Gornictwa Oddziat Bytom, Katowice, 2016.

Dodatek nr 1 do dokumentacji okreslajgcej warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z projektowaniem odwodnienia do wydobywania kopaliny ze zioza wegla kamiennego

~o08nica”.
Szczegotowa mapa geologiczna Polski, ark. Gliwice, w skali 1:50 000, PIG Warszawa, 2009.
Szczegotowa Mapa geologiczna Polski, ark. Zabrze, w skali 1:50 000, PIG Warszawa, 2009.

Mapa geologiczna Polski bez utworéw czwartorzedowych, ark. Gliwice w skali 1:200 000,
PIG Warszawa, 1979.

Mapa geologiczna Polski utworéw powierzchniowych, ark. Gliwice w skali 1:200 000, PIG
Warszawa, 1979.
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[1.3.8]
[1.3.9]

[1.3.10]

[1.3.11]

[1.3.12]
[1.3.13]
[1.3.14]
[1.3.15]
[1.3.16]

[1.3.17]

[1.3.18]
[1.3.19]
[1.3.20]

[1.3.21]

[1.3.22]

[1.3.23]

[1.3.24]

[1.3.25]

[1.3.26]

[1.3.27]

Mapa hydrogeologiczna Polski ark. Gliwice, w skali 1:200 000, IG Warszawa, 1979.

Mapa gtdwnych zbiornikéw wod podziemnych w Polsce wymagajgce szczegdlnej ochrony
wg Kleczkowskiego A., 1995.

Mapy warunkéw wystepowania, uzytkowania, zagrozenia i ochrony zwyktych wod
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2. Charakterystyka sSrodowiska w obszarze przedsiewziecia.
Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystaniu
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

2.1 Lokalizacjai otoczenie

Przedmiotowy obszar zloza wegla kamiennego ,Sosnica” pod wzgledem administracyjnym
znajduje sie w wojewodztwie $laskim. Pdétnocno-zachodnia i zachodnia cze$¢ dokumentowanego
ztoza znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Gliwice. Pétnocno-wschodnia czes¢ lezy
W zasiegu miasta Zabrze, a potudniowo-wschodnia na terenie gminy Gierattowice. Niewielki fragment
ztoza w jego potudniowo-zachodniej czesci potozony jest na terenie miasta Knuréw.

taczna powierzchnia obszaru ztoza wegla kamiennego ,Sosnica”, ktdra bedzie podlegac
eksploatacji we wnioskowanym okresie wynosi 33,42 km?.

Powierzchnia obszaru udokumentowanego ztoza jest urozmaicona. Niemal caly obszar
w czesci potnocnej jest zurbanizowany i obok obiektéw przemystowych znajdujg sie dzielnice
mieszkaniowe: Ligota Zabrska i Sosnica, w ktérych dominuje zabudowa mieszkaniowa zwarta
i wielokondygnacyjna. W czesci centralnej i potudniowej obszaru wystepuje wiejska zabudowa
rozproszona z jedno- i dwukondygnacyjnymi budynkami.

Przez obszar przebiegajg wazne szlaki kolejowe Gliwice - Katowice (pétnocna czesc¢), Gliwice —
Katowice - Ligota przez Makoszowy (cze$¢ poétnocno -wschodnia) oraz Orzesze - Makoszowy
(wschodnia czes¢), a takze drogowe jak: autostrada A-4 Katowice — Wroctaw, autostrada A-1 tgczaca
potudniowa granice panstwa z pétnocg Polski, Drogowa Trasa Srednicowa, szosa Gliwice - Mikotéw
oraz droga z Gliwic do Zabrza przez Sosnice. Na terenie projektowanego Obszaru Gérniczego
»o0shica IV’ zlokalizowane zostato skrzyzowanie autostrad A-1 i A-4 — wezet So$nica.

Grunty orne zajmujg wiekszg cze$¢ powierzchni obszaru potozong w miejscowosciach:
Przyszowice, Gieraltowice i Bojkow — dzielnica Gliwic. Nieznaczng powierzchnie zajmujg lasy i tereny
zadrzewione, gtéwnie w czesci potnocno-wschodniej obszaru na pograniczu miast Gliwic i Zabrza.

Na obecne uksztattowanie terenu duzy wptyw ma oddziatywanie eksploatacji gorniczej
powodujgce jego osiadanie. Najwieksze deformacje powierzchni terenu majg miejsce we wschodniej
i potudniowej czesci Obszaru Gorniczego kopalni. W rejonach tych, w obnizeniach terenu tworzg sie
zalewiska lub nastepujg tu zachwiania grawitacyjnego sptywu wody w ciekach powierzchniowych
i wody z nich sg przerzucane za pomocg przepompowni.

Omawiany obszar wraz z terenami sgsiadujgcymi z nim charakteryzujg sie znacznym

przeksztatceniem antropogenicznym na skutek wieloletniej eksploatacji zt6z wegla kamiennego.

W granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV’ nie wystepujg obszary Natura
2000 zgtoszone do Komisji Europejskiej, wyznaczone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
12.01.2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133 z pdzn.
zm.).Réwniez nie wystepujg projektowane obszary Natura 2000 (Shadow List).

Na obszarze objetym wptywami eksploatacji goérniczej wystepujg zabytki chronione na

podstawie przepisdéw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na ww. terenie zlokalizowane sg
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obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkow oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego opisane w dalszych czesciach Raportu....

2.2 Potozenie geograficzne

Wediug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (2001), teren objety
opracowaniem potozony jest w zasiegu prowincji — Wyzyny Polskie [34], podprowincji — Wyzyna
Slgsko — Krakowska [341], w makroregionie — Wyzyna Slgska [341.1], mezoregionie — Wyzyna
Katowicka [341.13].

2.3 Morfologia

Duzy wptyw na morfologie obszaru ma budowa geologiczna podtoza, a szczegdlnie
zaangazowanie tektoniczne, oraz osiadanie powierzchni terenu wywotane eksploatacjg gérnicza, jak
réwniez dziatalnosé przemystowa i zurbanizowanie terenu.

Generalnie powierzchnia jest stabo urozmaicona, tagodnie pofalowana, przechodzgca stopniowo
z dolin ciekéw do wyniesien. Teren obniza sie w kierunku wschodnim, deniwelacje powierzchni
zawarte sg w granicach 209,00 do 279,0 m n.p.m.

Najbardziej wyniesiony teren potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci obszaru gérniczego
obejmujgc swym zasiegiem dzielnice Gliwic, Bojkéw oraz gmine Gieraltowice. W rejonie tym
przebiega pagorkowaty grzbiet osiggajacy wysokos¢ 279,0 m n.p.m. Od tego wyniesienia, w kierunku
wschodnim i potnocno-zachodnim, teren stopniowo sie obniza w kierunku przeptywajgcej doling
Klodnicy. Najnizej potozony obszar znajduje sie na rzednej 209,00 m n.p.m, w rejonie zbiornika
powierzchniowego Wn 3.

Z potnocy, ku dolinie Ktodnicy obniza sie takze teren od strony OG ,Makoszowy II”. W morfologii
wyraznie zaznaczajg sie liczne nasypy i wykopy, przewaznie szlakéw kolejowych i drég. Wiekszos¢
ciekow powierzchniowych jest lub byta doptywami rzeki Ktodnicy, prawobrzeznego doptywu Odry
[1.3.1].
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2.4 Hydrografia

Obszar zloza ,Sosnica” wraz z projektowanym poszerzeniem potozony jest w obszarze
dorzecza Odry.

Na omawianym obszarze sie¢ hydrograficzna jest dobrze rozwinieta. Wystepuje tu szereg
ciekébw powierzchniowych statych i okresowych, niektére o charakterze rowéw melioracyjnych,
odwadniajgcych pola uprawne i teren kopalni.

Prawie caty projektowany Obszar Goérniczy ,Sosnica IV” potozony jest w zlewni rzeki Ktodnicy,
prawobrzeznego doptywu Odry. Przez teren kopalni Sosnica przy potudniowo-zachodniej granicy
Obszaru Gorniczego przebiega linia dziatu wodnego 1l-go rzedu rozdzielajgca zlewnie rzeki Ktodnicy,
w potnocnej czesci od zlewni rzeki Bierawki, ktéra jest rowniez prawobrzeznym doptywem Odry.

Rzeka Ktodnica byta gtdbwnym odbiornikiem wéd, do ktorej sptywaty od potudnia cieki
powierzchniowe odwadniajgce wiekszos¢ projektowanego OG ,Sosnica IV’ (aktualnie czes¢ ciekow
skierowana jest do zbiornika Wn.3/1969 — usytuowanego ponizej dna rzeki Ktodnicy) [1.3.2]. Ptynaca
przez pomnocno-wschodnig czes¢ Obszaru Gorniczego, szerokg doling o uregulowanym korycie rzeka
Klodnica, zbiera opady atmosferyczne. Sporadycznie zdarzajg sie powodzie powodujgce rozlanie sie
wody na tereny sgsiadujgce z korytem rzeki. W latach ubiegtych Klodnica tworzyta liczne zakola
i meandry, ktore czesciowo pozostaty odciete po uregulowaniu rzeki. Regulacja rzeki stata sie
koniecznoscig wynikajgcg z obnizeh powierzchni terenu spowodowanych intensywng eksploatacjg
gornicza. Powstajgce obnizenia terenu staty sie przyczyng tworzenia sie rozlewisk i zbiornikow w
poblizu rzeki. Na obszarze kopalni zostat uregulowany ponad 5 km odcinek rzeki Ktodnicy, w rejonie
zbiornika Wn 3/1969 rzeka ptynie kilka metréw powyzej otaczajgcego jg terenu.

Oprécz Ktodnicy w projektowanym Obszarze Gdorniczym ,Sosnica IV” wystepujg takze mniejsze
cieki powierzchniowe. Z prawobrzeznych doptywdéw Kitodnicy najwiekszym jest rzeka Bytomka,
ptyngca wzdtuz granicy z OG zlikwidowanej kopalni ,Gliwice”, w dzielnicy Sosnica ma ujscie do
Klodnicy Potok Sosnicki, ktéry na obszarze gérniczym ,Makoszowy II” nosi nhazwe Guido. Potok ten
odprowadza wody z drenazu przypowierzchniowego poziomu wodonosnego i Scieki powierzchniowe
z tego rejonu. Prawobrzeznym doptywem jest takze potok Czerniawka, odprowadzajgcy do Ktodnicy
wody przypowierzchniowe, Scieki przemystowe i wody kopalniane z KWK Makoszowy. Na granicy
z OG ,Makoszowy II” znajdowat ujscie potok Bielszowicki, ktérego bieg skierowano do Kitodnicy
przekopem potozonym na wschdd od drogi Zabrze - Przyszowice.

Gtéwnymi lewobrzeznymi doptywami Kitodnicy sg potok Chudowski (potok Jasienica)
z doptywajgcym do niego rowem Gierattowickim, rowy Przyszowickie A i B, potok Cienka oraz rowy
Ch-1a, K-1la i Z-1a. Rowem Z-1a oprocz wdd powierzchniowych odprowadzane sg z osadnika wdd
dotowych niewykorzystane wody kopalniane.

Waznym elementem hydrografii terenu sg zbiorniki powierzchniowe. Ogoétem na powierzchni
obszaru zloza znajduje sie aktualnie 14 zbiornikéw wodnych. Znajdujg sie one gtéwnie w potnocne;j
i Srodkowej czesci obszaru, w nieczynnych wyrobiskach po eksploatacji glin i piaskéw oraz
w obnizeniach, ktére powstaty w wyniku osia- dania powierzchni terenu na skutek eksploatacji
gorniczej. Czesc¢ zbiornikow wod powierzchniowych wykorzystywanych jest do réznych celéw.

Najwieksze sg zbiorniki nr Wn 3 i Wn 3a - zlokalizowane na lewym brzegu Ktodnicy
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w obnizeniu powstatym na skutek dziatalnosci goérniczej. Zbiorniki sg rozdzielone nasypem linii
kolejowej Zabrze-Makoszowy-Orzesze. Aktualna pojemnos$¢ zbiornikéw wynosi odpowiednio 150

3

420 m™ i 21 460 m3. Zbiorniki te magazynujg wody potoku Cienka oraz potoku Chudowskiego i sg

wykorzystywane jako zbiorniki wod przemystowych miedzy innymi  przez KWK ,Sosnica”.
Zbiornik Ws 7 o pojemnosci wynosi 38 062 m3, potozony w dolinie Ktodnicy, uzytkowany jest

jako stawy rybne. Zbiornik Ws 26 o pojemnosci 21 780 m3 potozony w poblizu Ktodnicy powstat jako
wykop pod stawy rybne.

Dla potrzeb kopalni wykorzystywane sg zbiorniki:
- zbiornik Ws 9, o pojemnosci 30 000 m3 uzytkowany jest jako zbiornik wéd poptuczkowych,

- zbiornik Ws 10a - o pojemnosci 135 000 m3 jest zbiornikiem nadpoziomowym, uzytkowanym

jako osadnik wod kopalnianych pompowanych szybem IV,

- zbiornik Ws 11 - o pojemnosci 3 360 m3, zlokalizowany przy szybie Bojkéw, wykorzystywany
jest jako zbiornik wody podsadzkowe;.

Zbiorniki Ws 12 i Ws 12b o pojemnosciach 312 000 m3 i 2 964 m3 potozone w poblizu drogi

Gliwice-Zabrze, to zbiorniki powstate po zatopieniu wyrobisk po eksploataciji gliny.

W obnizeniach terenu powstaty zbiorniki: Wn 18 o pojemnosci 19 690 m3, w obnizeniu

terenowym wywotanym eksploatacjg prowadzong przez sasiednig kopalnie ,Knuréw” (aktualnie
»Knurow-Szczygtowice” Ruch Knuréw) oraz Wn 24 o pojemnosci 6 000 m3 i Wn 27 o pojemnosci 18

750m3 w obnizeniach wywotanych eksploatacjg prowadzong przez KWK ,Sos$nica”. Jako zalewisko

powstat takze zbiornik nr 24, potozony w poblizu potoku Cienka.

Zbiornik Ws 25, o pojemnosci 10 200 m3 i zbiornik Ws 19 o pojemnosci 982 m3, sg zbiornikami

sztucznymi, wykorzystywanymi jako przepompownie w Przyszowicach.

Ogoétem powierzchnia zbiornikéw wodnych na obszarze ztoza ,,Sosnica” wynosi 372,651
tys. m?, a ich pojemnosé 770,668 tys. m®.

2.4.1 Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego, opracowanymi przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, w granicach projektowanego Terenu
Goérniczego ,Sosnica IV” oraz projektowanego poszerzenia wystepujg obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi
Q1% (raz na sto lat).

Na podstawie w/w map, tereny te znajdujg sie w sgsiedztwie koryta rzeki Ktodnicy oraz jej
doptywoéw i zajmujg gtdwnie poinocno-zachodnig, centralng i wschodnig cze$¢ omawianego obszaru.
Poglagdowy zasieg obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig na tle Terenu Gérniczego ,Sosnica
IV’ przedstawiono na rysunku ponizej oraz na zatgcznikach mapowych do niniejszego Raportu...
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2.4.2 Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych

Zgodnie z aktualnym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry omawiany

obszar, w granicach projektowanego Terenu Gérniczego ,Sosnica IV’ oraz planowanego poszerzenia,

obejmuje 9 Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP):

Bierawka do Knuréwki wiacznie (bez Doplywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego)
o0 kodzie europejskim PLRW®60006115838 (potudniowe i potudniowo-zachodnie fragmenty
terenu opracowania ),

Sliwnica o kodzie europejskim PLRW60006115849 (potudniowo-zachodnie fragmenty
analizowanego terenu),

Klodnica od Promnej do Koztéwki o kodzie europejskim PLRW6000911655 (zachodnie,
pétnocne, srodkowe i wschodnie czesci analizowanego obszaru),

Bytomka o kodzie europejskim PLRW6000611649 (poinocnej fragmenty terenu
opracowania),

Czerniawka o kodzie europejskim PLRW6000611634 (zachodnie fragmenty analizowanego
obszaru),

Cienka o kodzie europejskim PLRW60006116330 (centralna cze$¢ analizowanego obszaru),
Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujscia o kodzie europejskim PLRW60006116629
(potudniowe i potudniowo-wschodnie fragmenty analizowanego obszaru),

Jasienica do Ornontowickiego Potoku wilacznie o0 kodzie europejskim
PLRW®600061162299 (potudniowa cze$¢ analizowanego obszaru),

Bielszowicki Potok o kodzie europejskim PLRW6000611632 (potudniowa czes¢

analizowanego obszaru),

Charakterystyka poszczegélnych JCWP przedstawia sie nastepujaco:

Bierawka do Knuréwki wiacznie (bez Doptywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego)
o europejskim kodzie PLRW60006115838 - potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Goérnej Odry.
W obrebie ww. JCWP wyrdzniono jedng zlewnie elementarng (zgodnie z podziatem
hydrograficznym Polski). Jest to Knuréwka (115838) — potudniowe i potudniowo-zachodnie

fragmenty Obszaru Gérniczego,

Sliwnica o kodzie europejskim PLRW60006115849 - potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Goérnej Odry.
W obrebie ww. JCWP wyrézniono dwie zlewnie elementarne (zgodnie z podziatem
hydrograficznym Polski) znajdujgce sie w granicach terenu opracowania, sg to:
o Doptyw spod Knurowa (115844) - obejmujaca potudniowo-zachodnig czeéc
Obszaru i Terenu Gérniczego,
o Doptyw spod Bojkowa (115842) — obejmujgca zachodni fragment Obszaru i Terenu

Goérniczego.
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e Kilodnica od Promnej do Koztéwki o kodzie europejskim PLRW6000911655 — mata rzeka
wyzynna weglanowa — rzeki na lessach i skatach weglanowych (9), potozona w dorzeczu
Gornej Odry. Zasiegiem inwestycji objete zostanie sze$¢ zlewni elementarnych:

o Klodnica od Bytomki do Ostropki (I) (11651) - obejmujgca swym zasiegiem
niewielki zachodni i pétnocno-zachodni fragment Terenu Gérniczego,

o Klodnica od Sosnickiego Potoku do Bytomki (p) (11639)— obejmujgca poéinocno-
zachodnie fragmenty Terenu Gérniczego,

o Klodnica od Czerniawki do Sosnickiego Potoku (p) (11635) — obejmujaca
pétnocno-zachodnie fragmenty Terenu Goérniczego,

o Sosnicki Potok (Potok Guido) (11636) — obejmujgcy potnocne i pétnocno-wschodnie
fragmenty Terenu Gérniczego,

o Klodnica od Bielszowickiego Potoku do Czerniawki bez zlewni zb. Sosnica
(116339) — obejmujaca centralng czes¢ Terenu Gorniczego,

o Klodnica od Promny do Jasienicy (I) (11619) — obejmujgca skrajnie, niewielkie

wschodnie fragmenty Terenu Gérniczego.

e Bytomka o kodzie europejskim PLRW6000611649 potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Goérnej Odry.
W obrebie ww. JCWP wyrdzniono jedng zlewni¢ elementarng (zgodnie z podziatem
hydrograficznym Polski). Jest to Bytomka od Zernickiego Potoku do ujscia (11649) —

potnocne fragmenty Obszaru Gérniczego.

e Czerniawka o kodzie europejskim PLRW6000611634 potok wyzynny weglanowy
z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Gérnej
Odry. W obrebie ww. JCWP wyr6zniono jedng zlewnie elementarng (zgodnie z podziatem
hydrograficznym Polski). Jest to Czerniawka (Czarniawka) (11634) — obejmujgca wschodnie

fragmenty Obszaru Goérniczego.

e Cienka o kodzie europejskim PLRW60006116330 potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Goérnej Odry.
W obrebie ww. JCWP wyrdézniono jedng zlewnie elementarng (zgodnie z podziatem
hydrograficznym Polski). Jest to Zlewnia zb. So$nica (116330) obejmujgca centralng czes¢

Obszaru Gorniczego.

e Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujscia o kodzie europejskim PLRW60006116629
— potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6),
potozony w dorzeczu Gornej Odry. Zasiegiem inwestycji objete zostang cztery zlewnie
elementarne:

o Dopltyw z Przyszowic (11626) — obejmujgca swym zasiegiem potudniowe fragmenty
Terenu Gérniczego,
o Jasienica od doplt z Przyszowic do ujscia (11629) — obejmujgca niewielkie,

wschodnie fragmenty Terenu Gorniczego,
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o Jasienica od Potoku Paniéwek do dopt. z Przyszowic (I) (11625) — obejmujgca
skrajne, wschodnie fragmenty poszerzonego Terenu Gérniczego,

o Jasienica od Ornontowickiego Potoku do Potoku Paniéwek (p) (11623) —
obejmujgca potudniowo-wschodnie fragmenty Terenu Gorniczego.

e Jasienica do Ornontowickiego Potoku wiacznie o0 kodzie europejskim
PLRW®600061162299 — potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Gérnej Odry. Zasiegiem inwestycji objete zostang
dwie zlewnie elementarne:

o Potok Gierattowicki (116228) — obejmujgca potudniowe fragmenty Obszaru i Terenu
Goérniczego,

o Ornontowicki Potok od doptywu z Chudowa do ujscia (1162299) — obejmujgca
niewielkg powierzchnie w potudniowo-wschodniej czesci Obszaru i Terenu
Goérniczego,

e Bielszowicki Potok o kodzie europejskim PLRW6000611632 - potok wyzynny weglanowy
z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6), potozony w dorzeczu Goérnej
Odry. Zasiegiem inwestycji objeta zostanie jedna zlewnia elementarna:

o Blelszowicki Potok (11632) - obejmujgca swym zasiegiem niewielki wschodni

fragment Terenu Gérniczego.

W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWP ,Bierawka do Knuréwki
(bez Doptywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego), ,Sliwnica” oraz ,Kiodnica od Promnej do
Koztowki”  okreslone zostaty jako silnie zmienione czesci wod o ziym  stanie.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych przedstawiona zostata jako zagrozona.

W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWP ,Bytomka”,
.Czerniawka”, ,Cienka”, ,Jasienica do Ornontowiskiego Potoku wigcznie”, ,Bielszowicki Potok” oraz
»~Jasienica od Ornontowiskiego Potoku do ujscia” okreslone zostaty jako naturalne czesci wod lecz o
ztym stanie.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych przedstawiona zostata jako zagrozona, za
wyjatkiem JCWP ,Cienka”, ktdrej osiggniecie celéw srodowiskowych jest niezagrozone.

Dla omawianych JCWP (tych ktérych osiggniecie celéw Srodowiskowych jest zagrozone)
okreslono odstepstwa czasowe, ktére ze wzgledu na wptywy dziatalnosci antropogenicznej (zwigzanej
z surowcow naturalnych bgdz przemystowym charakterem obszaru) na stan JCWP oraz brak
mozliwosci technicznych ograniczenia wptywow tych dziatan generujg koniecznosS¢ przesunigcia

W czasie osiggniecia celow srodowiskowych przez JCWP.

Potozenie projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Soénica IV’ wzgledem ww. JCWP

przedstawiono na Rys. nr 2.
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Sliwnica

BYTOIKd

PLRW60006115849

Bierawka do Knuroéwki wigcznie (bez Doptywu z Podlesia

Ktodnica od Promnej do Koztéwki
PLRW6000911655

Cienka
PLRW60006116330

i Potoku Szczygtowickiego)
PLRW60006115838

Jasienica od Ornontowickiego Potoku

PLRW6000611629

N 7
Jasienica do Ornontowickiego Potoku wiacznie

do ujscia

PLRW600061162299*———"

i o

Czerniawka
PLRW6000611634

Bielszowicki Potok
PLRW6000611632

Rys. 2 Jednolite Czesci Wbod Powierzchniowych (JCWP) w granicach terenu opracowania

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76

tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23

37



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

2.5 Warunki klimatyczne

Zgodnie z podziatem rolniczo — klimatycznym Polski wedtug Guminskiego (1948) obszar objety
Raportem lezy w obrebie dzielnicy Czestochowsko — Kieleckiej (XV), w jej potudniowo — wschodniej
czesci. Dzielnice tg charakteryzuje duza nieregularnos¢ i zmiennosc¢ typow pogody.

Obszar opracowania charakteryzujg nastepujgce czynniki klimatyczne:

1) $rednia temperatura roczna +7°C — +8°C,

2) $rednia roczna suma opaddw atmosferycznych wynosi 798 mm,

3) czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi od 205 do 215 dni, tj. od potowy marca do konca
pazdziernika,

4) przewazajg wiatry potudniowo — zachodnie, zachodnie najrzadziej wystepujg wiatry z pétnocy,

5) najczesciej wiejg wiatry stabe, z predkoscig do 2m/s.

Warunki aerosanitarne

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zwigzane jest gtéwnie z emisjg do powietrza
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku i dwutlenku wegla. Zrédtem dwutlenku siarki jest spalanie
paliw statych w indywidualnych paleniskach domowych (tzw. ,niska emisja”) co obserwuje sie
szczegolnie w sezonie grzewczym. O emisji dwutlenku azotu decyduje transport drogowy i energetyka
przemystowa. Tlenek wegla powstaje przez spalanie paliw w sektorze komunalnym i transporcie
drogowym. Dwutlenek wegla powstaje gtéwnie w energetyce przemystowej i komunalnej. Sumaryczna
emisja pytdbw wynika z proceséw spalania w sektorze komunalnym, energetyce zawodowej
i transporcie drogowym.

Potozenie omawianego obszaru na kierunku najczesciej wiejgcych wiatrow potudniowo-
zachodnich (naptyw powietrza od Bramy Morawskiej) sprzyja transgranicznemu transportowi
zanieczyszczen z rejonu Zagtebia Ostrawsko-Karwiniskiego, ktére charakteryzuje sie wysokim
uprzemystowieniem.

Zanieczyszczenia nad przedmiotowy teren nawiewane sg rowniez z terendw przylegtych
potozonych na dominujgcych kierunkach wiania wiatru. Sg to przede wszystkim tereny zabudowane
i uprzemystowione obejmujgce Gliwice, Knuréw, Czerwionke-Leszczyny.

Zanieczyszczenia odprowadzane do atmosfery z terenu kopalni pochodzg ze zrédet emisji
zorganizowanej i niezorganizowanej.

Zrédtami emisji zorganizowanej w KWK ,So$nica” sa:
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Tab. 8 Zestawienie zrodet emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na Polu Zachod

(zrédto: dodatek do PZZ wegla kamiennego ,Sosnica”)

Instalacje Zrédta emisji

Trzy kotty parowe o wydajnosci cieplnej 2,91 MW kazdy.

Kottownia
Jeden kociot wodny o wydajnosci cieplnej 5,82 MW.
Kuznia Stanowisko kowalskie.
Stanowiska spawalnicze 3 stanowiska spawalnicze.

Kociot gazowy UT-50 M,

pochodnia Instalacja do spalania metanu.

Agregat prgdotworczy ko

generacyjny. Agregat prgdotworczy.

Zaktad przerdbeczy

Na Polu Zachdd znajduje sie takze zaktad przerdbki mechanicznej wegla gdzie zrodtami emisji
sg: wstepne oddzielanie kamienia i przygotowanie nadawy, klasyfikacja wstepna, ptukanie
zawiesinowe, ptukanie miatowe i flotacja. Wszystkie zrodta emisji posiadajg urzgdzenia zmniejszajgce
jej wielkos¢. Oddziat posiada réwniez na Polu Zachdd i Polu Bojkéw stanowiska spawalnicze,
posiadajgce odciggi, ktére zgloszono do Marszatka Wojewddztwa Slgskiego pismem nr
TOS/0S/138/2015 z dnia 18.12.2015r.

Tab. 9 Zestawienie zrédet emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na Polu Bojkow

(zrodto: dodatek do PZZ wegla kamiennego ,So$nica”)

Instalacje Zrédta emisji

Dwa kotty o wydajnosci cieplnej 1,86 MW kazdy.

Kottownia
Dwa kotty o wydajnosci cieplnej 2,91 MW kazdy.
Kuznia Jedno podwdjne stanowisko.
Stanowiska spawalnicze 2 stanowiska spawalnicze.

Zrédtami emisiji niezorganizowanej w Oddziale KWK So$nica sg zwatowiska wegla i dawny zwat
Sosnica w czesci niezrekultywowanej. Emisje z tych zrédet sg faktycznie bardzo zmienne i niemozliwe
do oszacowania. Majg one ograniczony zasieg do bezposredniego sasiedztwa zrodet.

Innym zrédtem emisji jest Szyb wentylacyjny V znajdujgcy sie na granicy Gliwic i Przyszowic,
ktory nie posiada zadnych urzadzenh ograniczajgcych wielkos¢ emisji. Na budynkach Pola Zachéd
i Pola Bojkéw zainstalowano urzgdzenia klimatyzacyjne, ktérych obstuga jest wykonywana przez firme

zewnetrzng.
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Wszystkie opisane wyzej emitory znajdujg sie w granicach opracowania.

Ponizej w

tabelach

przedstawiono

charakterystyke

zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego na podstawie analizy wynikéw pomiaréw wybranych parametréw (prowadzonych

przez WIOS w Katowicach) tj. benzo(a)pirenu i pylu zawieszonego uzyskanych ze stacji w Knurowie

zlokalizowanej przy ul. Jednosci Narodowej (stacji potozonej najblizej terenu inwestyciji).

Tab. 10 Zestawienie danych dotyczgcych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego za
2017 r. z pomiaréw manualnych prowadzonych na stacji zlokalizowanej w Knurowie, przy
ul. Jednos$ci Narodowej, dla wybranych parametrow
Miesiac | Wartos¢
Rok Jednostka||Norma srednia
1 2 34|56 7] 8 10 || 11 12 roczna
Benzo(a)piren L
P ng/m® (poz. || - |[37,39]||9,51||4,44||2,05| - |l0,61|/0,61 8,91| - 7,66 8,9
(BaP)
dop.)
Pyt 40
zawieszony pg/m3 (poz. - 82 |[45 || 24 || 27 || 20 || 18 || 22 44 - 47 37
(PM10) dop.)
lLegenda |

|Przekroczenie poziomu dopuszczalnego|

|Przekroczenie poziomu docelowego

]Przekroczenie poziomu informowania

Analiza wynikéw pomiaréow stezen benzo(a)pirenu oraz pytlu zawieszonego odnotowanych

w 2017

r.

na stacji

w  Knurowie wykazata,

iz

najwiekszym zagrozeniem dla powietrza

atmosferycznego w rejonie badan (réwniez w granicach analizowanego obszaru) jest w okresach

grzewczych wysoki poziom pylu zawieszonego (PM10) i benzo(a)pirenu zwigzanych z tzw. ,niska

emisjg”.

Srednioroczne stezenia benzo(a)pirenu przekroczyty poziom docelowy ponad o$miokrotnie.

Warto$¢ srednioroczna benzo(a)pirenu wyniosta 8,9 ng/m® przy wartosci docelowej wynoszacej dla

BaP 1 ng/m® Przekroczenia miesiecznych stezen benzo(a)pirenu nie odnotowano jedynie

w miesigcach letnich (od czerwca do sierpnia). W pozostatych miesigcach wartosci te byty wielokrotnie

przekroczone. Srednie roczne stezenia pytu zawieszonego (PM10) wyniosty 37 pg/m3 i osiggnety

wartos$é ponizej dopuszczalnego poziomu (40 pg/m®). Przekroczenia miesiecznych poziomoéw stezen

pytlu zawieszonego w stosunku do obowigzujgcej normy oscylowaty w przedziale 10% — 105%

(dwukrotne przekroczenie dopuszczalnego poziomu)

i zimowych (styczeh — marzec i pazdziernik — grudzien).

i dotyczyty gtéwnie miesiecy jesiennych

W ostatnich latach zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zmniejszyto sie widocznie,

mimo, iz nadal utrzymujg sie okresowe przekroczenia dopuszczalnych stezeh zanieczyszczen. Wigze

sie to gtdbwnie z dostosowaniem proceséw technologicznych (grzewczych) do obowigzujgcych norm

srodowiskowych, realizacjg programu ograniczania niskiej emisji na obszarach miast usytuowanych

w najblizszym otoczeniu przedmiotowego terenu.
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2.6 Gleby

Projektowany Teren Gorniczy ,Sosnica IV’ obejmuje swoim zasiegiem fragmenty
poszczegolnych jednostek administracyjnych, w tym: miasta Gliwice, gminy Gierattowice a takze
w mniejszej czesci fragmenty obszaréw miasta Knuréw i Zabrze.

Na terenie Gliwic gleby pozostajg w $cistym zwigzku z budowg geologiczng danego terenu,
a szczegolnie z jego geologig powierzchniowg. Budowa geologiczna i rzezba terenu uwarunkowaty
powstanie okreslonych typdw gleb i ich zréznicowanie. Dominujg gleby bielicowe i pseudobielicowe,
utworzone z glin i piaskdw zwatowych pochodzenia lodowcowego oraz z piaskéw fluwioglacjalnych
w wiekszosci nalezgce do Il i IV klasy bonitacyjnej [1.3.16].

Na terenie gminy Gieraltowice wystepujg 3 zasadnicze klasy bonitacji gleb. Sg to: klasa llla i
IlIb, ktére zajmujg 27% powierzchni, nastepnie IVa i IVb o najwiekszym 60% udziale oraz klasy Va i
VIb, ktére razem zajmujg 13% obszaru uzytkéw rolnych [1.3.18].

W Knurowie na terenach wyzej potozonych zbudowanych z glin pylastych, piaskéw i zwirdw
glacjalnych na suchym podtozu wyksztalcity sie gleby bielicowe i pseudobielicowe. Rownie duze
powierzchnie zajmujg gleby brunatne wytlugowane. Ich wystepowanie uzaleznione jest litologicznie,
wystepujg na utworach zawierajgcych wiecej czesci koloidalnych (utwory gliniaste) i w miejscach
0 bardziej wilgotnym i nieprzepuszczalnym podtozu [1.3.13].

Na terenie miasta Zabrze dominujg gleby lekko zanieczyszczone i $rednio zanieczyszczone
metalami ciezkimi zajmujgc tgcznie 70,98% powierzchni uzytkéw rolnych w miescie. Gleby silnie
zanieczyszczone zajmujg 15,25%, a gleb bardzo silnie zanieczyszczonych jest jeszcze mniej,
zaledwie — 1,04% [1.3.17].

Duza presja czynnikdbw antropogenicznych powoduje degradacje gleb, w zwigzku
z tym wymagajg one statej ochrony. Rygory ochrony gruntéw rolnych i lesnych wynikajg
z konieczno$ci ochrony wyodrebnionych waloréw Srodowiska wykorzystywanych przez cztowieka to
jest warunkéw agroekologicznych.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych wymagana jest na terenie catego kraju w zwigzku
z kazda inwestycjg. Dotyczy to sotectw w wojewddztwie gdzie istniejg szczegdlnie korzystne warunki

do rozwoju rolnictwa.
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2.7 Warunki geologiczne

Ztoze wegla kamiennego ,Sosnica", usytuowane jest w czesci Gornoslaskiego Zagtebia
Weglowego pomiedzy elewacjg Zabrska i Gliwickg. Od poétnocy ztoze graniczy ze strefg fatdow
i towarzyszgcych im uskokéw o generalnym kierunku przebiegu N-S. Na potudniowym - zachodzie
czesc¢ strefy fatdowej przechodzi na obszar gérniczy kopalni "Knuréw-Szczygtowice" - Ruch Knuréow
a na potudniu strefa fatdu przechodzi stopniowo w monokline wystepujaca réwniez w kopalni "Knuréw-
Szczygtowice" i "Budryk”.

Pod wzgledem strukturalnym zloze "Sos$nica" mozna podzieli¢ na dwie czesci: pétnocng
i potudniowa. Naturalng granice pomiedzy nimi stanowi uskok "Ktodnicki". W pétnocnej czesci ztoza
"Sosnica" dominujgca role odgrywa tektonika uskokowa. Gtéwnymi zaburzeniami tektonicznymi sa
uskoki rownoleznikowe:

» Klodnicki” o zrzucie do 150m
» ,Saara” o zrzucie do 130m
oraz uskoki potudnikowe:
» uskok zachodni I,
»  zachodni |
» zachodni lll o zrzutach od 10,0m do 150m.

W poétnocnej czesci ztoza wystepujg gtdwnie poktady warstw brzeznych. Upad warstw jest
bardzo zréznicowany, charakterystyczny dla struktury faldowej. Upady warstw wahajg sie w od kilku
stopni do prawie 900. W potudniowej czesci ztoza "So$nica" dominujgca role odgrywa tektonika
fatdowa. Gtéwnymi zaburzeniami faldowymi sg fatd | zwany Sosnicko-Makoszowskim, fatd Il i IlI
obejmujg poktady warstw porebskich i siodtowych (w warstwach rudzkich przechodzg stopniowo
w monokling), fatd IV zwany Sosnicko-Knurowskim. W potudniowej czesci ztoza "So$nica" wystepuje
kilka poktadéw warstw orzeskich i wszystkie poktady warstw rudzkich i siodtowych. Upad warstw jest
zmienny i wynosi srednio okoto 10° - 15°, przy wychodniach warstw rudzkich stopniowo wzrasta do
okoto 35-40° a przy wychodniach warstw siodtowych siega 60-90°.

Utwory nadkfadu (czwartorzedu, neogenu zalegajg pftasko na catym udokumentowanym
obszarze zloza ,Sosnica” tworzac z karbonem niezgodnos¢ katowg i stratygraficzng. Powierzchnia
stropu karbonu jest mocno urozmaicona. Na karbonie zalegajg w przewazajgcej czesci ztoza utwory
neogenu, lokalnie w czeéci poétnocno-zachodniej utwory czwartorzedu. Generalnie strop karbonu
obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Najwieksze obnizenie stropu karbonu przebiega
Z pétnocnego-zachodu na potudniowy-wschoéd, bezposrednio koto szybéw Il i IV (réwnolegle do rzeki
Ktodnicy).

W obrebie udokumentowanego zioza wegla kamiennego ,Sosnica” stwierdzono wystepowanie
utworow karbonu produktywnego, przykrytych osadami neogenu i czwartorzedu lokalnie triasu.

Ztoze wegla kamiennego "Sosnica" wystepuje w obrebie utworéw karbonu produktywnego,
ktére reprezentowane sg w granicach gtebokosci dokumentowania wynoszgcej 1300 m przez

nastepujgce ogniwa stratygraficzne:
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warstwy orzeskie (300) — westfal B,

warstwy rudzkie (400) — westfal A,
e  warstwy siodtowe (500) — namur B-C,

warstwy brzezne (600, 700, 800) — namur A.

Ponizej przedstawiono profil stratygraficzny w rejonie udokumentowanego ztoza ,Sosnica”.

Tab. 11 Profil stratygraficzny w rejonie udokumentowanego ztoza ,Sosnica” (zrédfo: dodatek do
PZZ wegla kamiennego ,Sos$nica’)
Stratygrafia Grubos¢é osadow q :
Okres Epoka (wiek) [m] Litologia
holocen mutki, piaski, miejscami gliny
czwartorzed . 0d 0,0do 92,0 gliny morenowe, piaski i soczewki
plejstocen o,
itow
neogen miocen od 0,0 do 401,5 ”Y i )/kaadkam.l piaskow, |fc?wc.ow,
gipsow krystalicznych, wapieni
wapien muszlowy wapienie, dolomity
trias od 9,20 do 140,26
pstry piaskowiec pstre ity, drobnoziarniste piaski
W-Wy orzeskie od 441 do 828,9 |f9wce, muquce, miejscami
piaskowce, liczne wegle
itowce, mutowce, miejscami
iack i | L.
w-wy rudzkie 0d 800,0 do 920,0 | Plaskowee ficzne wegle Wczescl
stropowej, piaskowce i nieliczne
wegle w czesci spaggowej
sk ! - .
w-wy siodfowe od 160,0 do 250,0 !:)las oer, mulowce miejscami
karbon itowce, liczne wegle
itowce i mutowce, w czesci
w-wy porebskie od 530 mdo 660,0 | stropowej i srodkowej piaskowce,
nieliczne wegle
" " mut eli onki
w-wy jaklowieckie od 170 m do 350,0 itowce i mutowce, nieliczne cienkie
wegle
w-wy gruszowskie do 720,0 |f9wce, muquce, .m!ejsc.aml
piaskowce, liczne i cienkie wegle

Charakterystyka utworéw nadkfadu

Nadktad ztoza ,Soénica” tworzg utwory czwartorzedu, neogenu i triasu [1.3.2].

e Czwartorzed - utwory czwartorzedowe wystepujg na catej powierzchni obszaru goérniczego.
Migzszos$¢ ich jest zmienna i wynosi od 0 m do 92 m Reprezentowane sg przez osady holocenu
i plejstocenu. Osady holocenskie wyksztatcone sg w postaci mutkéw, itdbw, piaskow o roznej
granulacji, niekiedy towarzyszg im niewielkiej migzszosci wktadki glin zailonych i glin. Wystepujg
gtébwnie w dolinie Klodnicy oraz w mniejszym stopniu w dolinach innych ciekéw

powierzchniowych. Gidwnym ogniwem czwartorzedu jest plejstocen. Utwory plejstoceniskie
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charakteryzujg sie duzg zmiennoscig. Wyksztatlcone sg one jako gliny morenowe oraz piaski
z soczewkami itow.

e Neogen - utwory neogenu zalegajg na prawie catej powierzchni obszaru goérniczego. Jedynie
w jego potnocno-wschodniej czesci w rejonie zlikwidowanych szybow | i Il oraz przy granicy ze
zlikwidowang kopalnig ,Pstrowski” utwory neogenu wyklinowujg sie. Migzszos¢ utwordw jest
zréznicowana od 0 do 401,5 m. Utwory neogenu nalezg do miocenu (warstwy grabowieckie,
gorny i dolny opol). Warstwy grabowieckie to osady morskie, wyksztatcone w postaci itow
z wktadkami piaskéw drobnoziarnistych oraz itowcéw lub tupkéw z wktadkami gipséw
krystalicznych i wapieni. Utwory dolnego opolu wyksztatcone sg jako itowce margliste
z wktadkami piaskowcow ilastych, ktdre ku gorze przechodzg w piaski ilaste.

e Trias - W profilach otworéw wiertniczych poniemieckich, w opisach litologiczno-stratygraficznych,
stwierdzono zaleganie bezposrednio na karbonie utworéw triasu wystepujgcych w formie
izolowanych ptatéw o grubosci od 9,0 m do 140 m. S3 to wapienie, dolomity, pstre ity
i drobnoziarniste piaski.

Przy granicy z bytg kopalnig ,Gliwice” stwierdzono wystepowanie utworéw triasu nalezacych do

srodkowego i dolnego wapienia muszlowego oraz pstrego piaskowca.

Charakterystyka utworéw karbonu

Powierzchnia stropu karbonu jest mocno urozmaicona. Na karbonie zalegajg na przewazajgcej
czesci obszaru utwory neogenu. Wyjatkiem jest tutaj czes¢ pédtnocno-zachodnia, gdzie na karbonie
zalegajg bezposrednio utwory czwartorzedu. Generalnie strop karbonu obniza sie¢ w kierunku
potudniowo-zachodnim. Najwieksze obnizenie stropu karbonu przebiega z pétnocnego-zachodu na
potudniowy-wschod, bezposrednio koto szybdow Il i IV (rdwnolegle do rzeki Ktodnicy). Obnizenie to ma
odgatezienie w strone rynny erozyjnej przecinajgcej obszar KWK ,Knuréw” od szybu V przez szyb
Foch I'i Il w kierunku potudniowo-zachodnim.

Poszczegdlne ogniwa stratygraficzne utworéw karbonu produktywnego, reprezentowane sg przez:

Warstwy orzeskie (poktady grupy 300) wystepujg w potudniowej czesci obszaru gorniczego.
Catkowita grubos¢ warstw orzeskich wynosi okoto od 441 m do 828,9 m.

Warstwy te stanowig kompleks utworow facji ilasto-piaszczystej. W wyksztatceniu litologicznym
przewazajg zdecydowanie itowce i mutowce nad piaskowcami. Liczne pokfady wegla wystepujgce
najczesciej wsréd itowcodw, rzadziej w bezposrednim kontakcie z piaskowcami, odznaczajgce sie
zazwyczaj niewielkg migzszoscig nie przekraczajgcg 2,0 m. Pokladem o zasobach bilansowych jest
poktad 363 charakteryzujacy sie duzg zmiennoscig zalegania i grubosci (od 1,20 m do 1,55 m). Do

2042 roku pokfad nie beda przedmiotem zagospodarowania.

Warstwy rudzkie (poktady grupy 400) wystepujg na catym omawianym obszarze i osiggaja
migzszo$¢ od 800 do 920 m. Charakteryzujg sie dwudzielnym wyksztatceniem. Goérna czes¢
obejmujgca wigzke poktadéw od 402 do 407/2 wyksztatlcona jest w facji itowcowo-mutowcowej
z niewielkg iloscig piaskowcéw oraz licznymi poktadami wegla. W warstwach dolnorudzkich zmienia

sie charakter litologiczny skat, przewazajg tu zdecydowanie piaskowce nad itowcami.
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Wsréd warstw gérnorudzkich do roku 2020 zasoby przemystowe zostaty ustalone w poktadach
404/5 405/1, 405/2, 406/2 W$rdd poktaddéw warstw dolnorudzkich znaczenie przemystowe do 2020
roku maja poktady: 408/1, 408/4, 414/2, 416, 418/1 i 419/1.

W obrebie warstw goérnorudzkich wystepuje wigzka poktadéw od 402 do 407/2. Niektore z nich
charakteryzujg sie stosunkowo duzg migzszoscig i statoscig zalegania. Dotyczy to przede wszystkim
poktadow 404/5, 405/1 i 405/2, ktére byly przez wiele lat gtdwnym obiektem eksploatacji. Poktad 405/2
z uwagi na duzg migzszos¢ i state zaleganie stanowi poktad reperowy. W pokfadzie 405/1 wystepujg
niekiedy strefy wycienienia.

W warstwach dolnorudzkich poktady wegla sg nieliczne. Wsrdd nich wzglednie duzg gruboscia
charakteryzuja sie poktady 408/4, 414/2, 416, 418/1 i 419/1.

W warstwach rudzkich, na ogélna liczbe 25 poktadéw bilansowych, do zasobdéw przemystowych
zaklasyfikowano 10 pokfadow.
Weglozasobnos¢ warstw rudzkich w obrebie dokumentowanego pola wynosi okoto 5%.

Warstwy siodtowe (pokifady grupy 500) charakteryzujg sie najwiekszg weglozasobnoscig
(Srednio okoto 15% ich ogdlnej migzszosci). Wystepujg w omawianym obszarze w petnym profilu.
Migzszos¢ warstw siodtowych wynosi od 160 m do 210 m. W gornej czesci profilu (do pokfadu 504)
przewazajg piaskowce i zlepience, czesé srodkowa ma charakter itowcowo-mutowcowy, a dolna
gtéwnie mutowcowy. Do 2042 roku do zasobow przemystowych zaklasyfikowano poktady 501, 504.
Charakteryzujg sie one stosunkowo duzg migzszoscig oraz zwykle brakiem przerostéw skat ptonnych.
Najwiekszg migzszosc¢ osigga poktad 504 do 12,50 m.

Warstwy porebskie (poktady grupy 600) stanowig najmiodsze ogniwo paralicznej czesci
karbonu produktywnego. W obrebie obszaru goérniczego grubosé warstw porebskich wynosi okoto 540
m. Zasoby bilansowe zostaty udokumentowane w poktadach 605 i 620. Do 2020 roku poktady te nie

bedag przedmiotem zagospodarowania.

Wyksztatcenie litologiczne decyduje o wlasnosciach geologiczno-inzynierskich, przy czym istotny
jest udziat poszczegdlnych odmian litologicznych w profilu ztoza, czestotliwos¢ zmian a takze
wytrzymatos¢ poszczegdlnych skat oraz zaangazowanie tektoniczne goérotworu i zwigzane z nim

spekania.

Tektonika zloza
Projektowany Obszar gorniczy "Sosnica IV", usytuowany jest pomiedzy strefg fatldowg byltej
kopalni "Gliwice" a antykling Zabrza. Od poétnocy ztoze graniczy ze strefg fatdow i towarzyszgcych im
uskokow o generalnym kierunku N-S. Na potudniowym - zachodzie czes¢ strefy fatdowej
z projektowanego Obszaru Goérniczego "Sosnica IV" przechodzi na obszar gérniczy kopalni "Knurow",
a na potudniu strefa fatdu przechodzi stopniowo w monokline wystepujaca réwniez w kopalni "Knurow"
i "Budryk". Szczegotowg charakterystyke tektoniki dokumentowanego obszaru wraz z uwzglednieniem
jej genezy przedstawiono w czesci dokumentacji dotyczacej budowy geologicznej ztoza.
Pod wzgledem strukturalnym ztoze "Sosnica" mozna podzieli¢ na dwie czesci: poinocng

i potudniowa.
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Naturalng granice pomiedzy nimi stanowi uskok "Ktodnicki". Generalny kierunek rozciggtosci
uskoku "Ktodnickiego" jest zgodny z kierunkiem W-E. Zrzut uskoku jest zmienny, zwykle waha sie
w granicach od kilkudziesieciu do 150 m w kierunku potudniowym. W potudniowej czesci zloza
"Sosnica" wystepuje kilka poktadow grupy orzeskiej i wszystkie poktady grupy rudzkiej i siodtowe;j.

W péinocnej czesci ztoza wystepujg gtéwnie poktady grupy 600 i 700.

Tektonika potudniowej czesci zloza "Sosnica'- w strukturze potudniowej czesci zloza
"Sosnica" dominujaca role odgrywa tektonika fatdowa.

Fatd | zwany fatdem Sosnicko - Makoszowskim rozpoznany zostat we wschodniej czesci ztoza po
obu stronach uskoku "Ktodnickiego" we wszystkich eksploatowanych poktadach. O$ fatdu o kierunku
NNE - SSW nachylona jest kierunku potudniowym. Skrzydta synkliny sg nachylone fagodnie.

Fald Il zaznacza sie wyraznie w centralnej czesci ztoza. W obu jego czesciach, synklinie
i antyklinie, kierunek osi zblizony jest do linii NNE - SSW. Osie fatdu nachylone sg w kierunku
potudniowym. Najintensywniejszy stopien zaangazowania wystepuje w grupie pokfadéw siodtowych
i porebskich. W warstwach rudzkich nastepuje stopniowe ztagodzenie deformacji warstw. Pokfady
w warstwach gorno-rudzkich i orzeskich na przedtuzeniu struktury fatdowej tworzg monokline (upady
zwykle od 10° do 35°).

Do fatdu Il od zachodu przylega fatd Ill (antyklina IIl i synklina lIl). Stopien deformacji tego fatdu
jest wyjatkowo duzy. Nachylenie skrzydet osigga upad 70°-90°. Niekiedy w obrebie faldu wystepujg
warstwy przewalone (pokfady 507, 510/2, 605 w rejonie przecznic C). W warstwach rudzkich
nastepuje stopniowe ztagodzenie deformacji warstw. Generalny kierunek osi jest zgodny z linig N-S.

Synklina Il graniczy od zachodu z antykling fatdu IV. Fald 1V jest najwiekszg strukturg fatdowg
w obrebie projektowanego Obszaru Gérniczego "Sosnica IV". Fald ten jest takze nazywany "Sosnicko
- Knurowskim", gdyz zostat stwierdzony rowniez w wyrobiskach kopalni "Knurow".

Strefa fatdowa stwierdzona w ztozu "Sosnica" jest przedtuzeniem strefy fatdowej bytej kopalni
"Gliwice". Faldy te sg typu symilarnego. Wyrdznione fatdy (I, II, 1ll, 1V) sg w petni wyksztatcone
w poktadach grupy 600 i 500. W poktadach grupy 400 zanikajg stopniowo fatdy Il i Ill. W czesci

potudniowej strefe fatdowg przecina szereg uskokoéw, ktérych zrzuty nie przekraczajg 20 m.

Tektonika pétnocnej czesci ztoza "Sosnica”- w poétnocnej czesci ztoza "Sosnica" dominujaca

role odgrywa tektonika uskokowa. Uskoki mozna podzieli¢ na:

- uskoki o kierunku réwnoleznikowym (W - E),

- uskoki o kierunku potudnikowym (N - S).

Gtéwnym uskokiem rownoleznikowym dzielagcym projektowany OG "Sosnica IV’ na czesé
potudniowg i potnocng jest wspomniany uskok "Ktodnicki". W pétnocnej czesci ztoza wystepujg dwa
duze uskoki o tym kierunku. Potozony blizej uskoku "Ktodnickiego" nazwany zostat uskokiem "Saara",
drugi wystepujgcy dalej na poétnoc nazwano uskokiem "Saara Pétnoc". Zrzut uskoku "Saara" w rejonie
przekopow wschodnich wynosi od 100 do 140 m. Wielkos¢ zrzutu uskoku "Saara Pétnoc" wynosi od 25
do 40 m.

Uskoki o kierunku potudnikowym - w pétnocnej czesci ztoza "Sosnica” na potnoc od strefy uskoku

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 46



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

"Ktodnickiego" stwierdzono wystepowanie trzech uskokéw o kierunku potudnikowym, ktérych zrzuty
mieszczg sie w granicach od 10 do 150 m. Sg to (idgc od zachodu) uskoki: Zachodni I, Il'i lll. Uskoki
0 podobnym kierunku wystepujg réwniez w strefie fatdowej bytej kopalni "Gliwice", zwykle w osiach
fatdéw i sg zgodne z kierunkiem ich osi.

Uskok "Zachodni I" biegnie generalnie zgodnie z granicg projektowanego Obszaru Goérniczego
"Sosnica IV" ze zlikwidowanym obszarem goérniczym "Gliwice 11", zrzut tego uskoku w tym rejonie nie
przekracza prawdopodobnie 25 m.

Uskok "Zachodni II" charakteryzuje duze przesuniecie warstw, jego zrzut w pétnocnej czesci
obszaru gorniczego przekracza prawdopodobnie 100 m.

Uskok "Zachodni III" stwierdzony przekopem BP-3z na poziomie 385 m powoduje
prawdopodobnie przemieszczenia rzedu kilkudziesieciu metrow. Nalezy podkresli¢, ze zaréwno
przebieg uskokéw jak i okreslenie ich charakteru oraz wielkosci zrzutéw, podano na podstawie
stosunkowo niewielkiej ilosci stwierdzen pochodzacych gtéwnie z przekopdw. Pozwolito to jedynie na
orientacyjne okreslenie podstawowych parametrow omawianych uskokow.

Ponadto w poétnocnej czesci obszaru gérniczego w rejonie szybow lll, IV i VII przebiega strefa
fatdu Ill, a na wschéd od zlikwidowanych szybow | i Il wystepuje synklina nalezagca do fatdu "Sosnicko-
Makoszowskiego" (faid 1).

W obrebie poszczegdlnych blokéw tektonicznych utworzonych przez gtéwne struktury fatdowe
i wieksze uskoki, skaty karbonskie pociete sg ponadto siecig drobnych uskokéw o znaczeniu lokalnym.
Uskoki te oraz towarzyszace im spekania powodujg spadek zwieztosci i zmniejszenie wytrzymatosci
skat. Sie¢ drobnych uskokoéw i spekan, podobnie jak struktury makrotektoniczne, prezentujg okreslone
systemy i kierunki. Na omawianym obszarze przewazajg spekania o kierunkach zblizonych do
kierunkdw gtéwnych dyslokacji tektonicznych. Siatke spekan przedmiotowego obszaru tworzy
diagonalny system spekan sktadajgcy sie z zespotu struktur podtuznych N - S oraz poprzecznych
o kierunku W-E.

Roéwniez kierunek spekan wegla jest na ogot zbiezny z kierunkiem spekan w obrebie skat
stropowych. Analiza profili otworéw i pomiaréw spekan wegla w wyrobiskach wskazuje na istnienie
zwigzku pomiedzy iloScig stref ostabionych w otworze a tektonikg obszaru iwtasnosciami
mechanicznymi skat. Sumaryczna migzszo$¢ stref silnego spekania skat w obrebie tej samej serii
geologiczno-inzynierskiej zwieksza sie na ogét w poblizu stref zaburzen tektonicznych. Silnemu
spekaniu ulegajg jednak gtdwnie skaty o nizszej wytrzymatosci — itowce, tupki weglowe i wegiel.

Upad warstw w obrebie obszaru zioza ,Sosnica” jest bardzo zmienny, ogodlnie biorgc
w potudniowej czesci pola wynosi $srednio okoto 10°, przy wychodniach warstw dolnorudzkich okoto
35-40°, a warstwy siodtowe w partii przy wychodniach warstw siodtowych zalegajg pod katem 60-90°,
lokalnie sg przewalone. W pétnocnej czesci obszaru kat upadu jest jeszcze bardziej zréznicowany,
charakterystyczny dla struktury fatdowej. Katy nachylenia zboczy siodet wahajg sie w granicach kilku

do prawie 90°.
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2.8 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne ztoza ,Sosnica” wynikajg bezposrednio z jego budowy geologiczne;.
Przedmiotowe zloze przykryte jest w catosci nadktadem, ktéry stanowig utwory czwartorzedowe,
neogenskie (trzeciorzedowe) i triasowe, o odmiennym wyksztatceniu litologicznym, ré6znym stopniu
zawodnienia i zré6znicowanej migzszosci.

Analizujgc budowe geologiczng dokumentowanego obszaru mozna wydzieli¢ cztery zasadnicze

pietra wodonos$ne, zwigzane z przepuszczalnymi utworami poszczegoélnych serii stratygraficznych:

. czwartorzedu — osady piaszczyste zalegajgce bezposrednio na utworach neogenu
(trzeciorzedu),
. neogenu (trzeciorzedu) — poziomy wodonosne o charakterze nieciggtym zalegajg posrod

generalnie nieprzepuszczalnych osadéw ilastych;

. triasu — reprezentowanego przez utwory weglanowe wapienia muszlowego i retu oraz
piaszczyste pstrego piaskowca, zalegajace w poétnocnej i pétnocno-zachodniej czesci zloza
bezposrednio na stropie utworéw karbonu;

. gornego karbonu — reprezentowanego przez piaskowce zalegajgce w obrebie utworéw karbonu
goérnego.

Pietra wodonosne czwartorzedu, neogenu (trzeciorzedu) i triasu zwigzane sg z nadkfadem
ztoza, natomiast pietro wodonosne majgce zasadniczy wptyw na zawodnienie wyrobisk gérniczych,

zwigzane jest z przepuszczalnymi utworami serii zZtozowej karbonu.

Warunki hydrogeologiczne w nadkladzie - czwartorzedowe pietro wodonosne

Osady tego pietra reprezentowane sg przez przepuszczalne utwory piaszczysto-zwirowe
o réznej granulacji, oddzielone od siebie nieprzepuszczalnymi warstwami glin i itéw.

Osady piaszczyste wystepuja na catym dokumentowanym obszarze tworzgc jeden, dwa,
arzadziej trzy poziomy wodonosne o nieregularnym rozprzestrzenieniu pionowym i poziomym.
Migzszos¢ warstw wodonosnych zawarta jest w przedziale od 1,0 do 52,4 m. Pierwszy poziom
wodonos$ny zalega bezposrednio przy powierzchni terenu lub jest przykryty cienkg warstwg utworéw
nieprzepuszczalnych. Zbudowany jest z piaskéw drobno i Srednioziarnistych. Zalega na gtebokosci od
0,0 m do 5,2 m w poinocnej czesci obszaru. Wody tego poziomu majg przewaznie zwierciadto
swobodne, rzadziej pod niewielkim ciSnieniem hydrostatycznym. Jego zasilanie nastepuje poprzez
bezposrednig infiltracje wéd atmosferycznych do warstw przepuszczalnych. W zwigzku z tym poziom
zwierciadta wody jest zmienny i uzalezniony od wielkosci opadéw.

W srodkowej i potudniowo-zachodniej czesci obszaru pierwszy poziom wodonosny przykryty
jest utworami nieprzepuszczalnymi o migzszosci dochodzacej do ponad 30 m. Zwierciadto wody
w tych warunkach ma charakter napiety.

Drugi poziom wodonosny zbudowany jest z piaskéw srednio i gruboziarnistych zalegajgcych
nieregularnie, wsréd utwordéw nieprzepuszczalnych, w postaci soczewek o migzszosci od 5,0 do 20,0
m. Najwiekszg migzszos¢ osigga w dolinach rzek. Zalega na gtebokosci od 15,0 do 40,0 m. Poziom

ten charakteryzuje sie napietym zwierciadtem wody.
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Lokalnie wystepuje trzeci poziom wodonosny. Poziomy oddzielone od siebie utworami
nieprzepuszczalnymi, o matej migzszosci. Obserwacje hydrogeologiczne pozwalajg sadzi¢, ze
poziomy wodonosne czwartorzedu pozostajg ze sobg w tgcznosci hydrauliczne;j.

Z poziomu czwartorzedowego w potudniowej czesci obszaru gorniczego w miejscowosciach
Bojkéw, Przyszowice i Gierattowice ujmujg wode studnie gospodarskie. Zwierciadto wody w studniach
gospodarskich potozone jest na niewielkich gtebokosciach rzedu kilku metréw, sporadycznie
kilkunastu metréw ponizej powierzchni terenu.

Najwyzszej potozone zwierciadto wody stwierdzono w potudniowo - zachodniej czesci obszaru,
w rejonie Bojkowa Gérnego, gdzie wystepuje na rzednej okoto 265,0 m n.p.m. Generalnie zwierciadto
wody obniza sie w kierunku wschodnim wzdtuz potoku Cienka i w rejonie Przyszowic osigga wysokos¢
220 m n.p.m. W potudniowo - wschodniej czesci obszaru, w rejonie Gierattowic zwierciadto wody
wystepuje na rzednej 240 m n.p.m.

Sptyw wod | poziomu nastepuje w kierunku pétnocnym i potudniowo - wschodnim. Kierunek
sptywu podziemnego pokrywa sie w zasadzie z kierunkiem sptywu powierzchniowego.

Na podstawie pomiaréw i badan hydrogeologicznych w otworach wiertniczych dane
charakteryzujgce ten poziom sg nastepujgce:

« wspotczynnik filtracji k1 =1,1-10° m/s - dla | poziomu wodono$nego

«k2=1,8510"- 2,15-10° m/s - dla Il poziomu wodonosnego.

Utwory czwartorzedu zalegajg przewaznie na utworach trzeciorzedu za wyjgtkiem pétnocno-
wschodniej czesci obszaru, gdzie czwartorzed zalega bezposrednio na utworach karbonu.

Wg ,Mapy dynamiki zwyktych woéd podziemnych Gérnoslaskiego Zagtebia Weglowego i jego
obrzezenia”, wigkszos¢ obszaru gérniczego kopalni potozona jest w obrebie UPWP (Uzytkowy Poziom
Wéd Podziemnych) QI - Rejonu Gornej Odry (Rézkowski, 1997).

Warunki hydrogeologiczne w nadkladzie — neogenskie pietro wodonosne

Pietro wodonosne neogenu zwigzane jest gtdwnie z wktadkami, laminami i przetawiceniami
piaskow i pytdw, wystepujgcych wsréd nieprzepuszczalnych utwordw ilastych. Zasobnos$é
poszczegblnych pozioméw uzalezniona jest od migzszosci i rozprzestrzenienia warstw
przepuszczalnych, zalegajgcych w sposob nieciggty na obszarze ztoza.

Osady neogenu podscielajg utwory czwartorzedowe i stanowig generalnie nieprzepuszczalny
kompleks itéw, itotupkdéw o tgcznej migzszosci od 0 do 430 m. W obrebie tego kompleksu wystepujg
jednak wkfadki piaskow, pytdbw o migzszosci w granicach kilka -kilkanascie m, w ktérych wystepuja
wody o zwierciadle napietym, ale o niewielkiej wydajno$ci.

Zasobnos¢ poszczegdélnych poziomow uzaleznione jest od migzszosci i rozprzestrzenienia
warstw przepuszczalnych, zalegajacych w sposéb nieciggly na dokumentowanym obszarze. Na
podstawie badahn hydrogeologicznych wykonanych przez PBSz Bytom w otworze badawczym pod
szyb V stwierdzono wystepowanie kilku pozioméw wodonos$nych o wydajnosciach od 0,060 do 44,0
m®h, a maksymalny doptyw wystapit z piaskéw zalegajacych na gtebokosci od 94,0 do 132,0 m pod
powierzchnig terenu.

W szybie Bojkoéw w obrebie utworéw trzeciorzedowych stwierdzono wystepowanie pieciu
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pozioméw wodonosnych, a najwiekszg wydajnosé 150 m*h uzyskano z poziomu kurzawkowego,
zalegajgcego na gtebokosci 163, 0 — 176,5 m. Stwarzat on trudnosci przy gtebieniu szybu Bojkéw,
ktéry byt trzy razy zatapiany przez ptynne piaski tego poziomu. Doptyw wynidst do 150 m3/h, przy
cisnieniu hydrostatycznym 12 do 15 atm.

Poziom ten stwierdzono takze w szybie Ill na gtebokosci 196,0 - 209,0 m i w szybie IV na
gtebokosci 191,6 — 198,0 m.

Z trzeciorzedowego poziomu wodonosnego w 1970 roku, w wyniku pekniecia obudowy
w szybie V na gtebokosci 117 m, nastgpit gwattowny wyptyw wody do szybu w ilosci 132 m?/h.

Generalnie jednak mozna stwierdzi¢, ze udziat utworéw przepuszczalnych wsréd utwordw
trzeciorzedu jest niewielki i jako kompleks utwory te majg charakter nieprzepuszczalny. Pomiedzy
poszczegdlnymi poziomami wodonosnymi trzeciorzedu nie zaobserwowano tgcznosci hydrauliczne;.

Poziomy wodonosne trzeciorzedu nie majg wptywu na zawodnienie kopalni.

Warunki hydrogeologiczne w nadkiadzie — triasowe pietro wodonosne

Utwory triasowe zalegajg tylko fragmentarycznie w poétnocnej i pétnocno-zachodniej czesci
ztoza ,Sosnica”.

Poziomy wodonosne triasu sg zwigzane z przepuszczalnymi utworami weglanowymi i piaskami
wystepujgcymi wsrod itébw i itowcdéw. Nie stanowig poziomow ciagtych i nie majg wptywu na

zawodnienie kopalni.

Warunki hydrogeologiczne w utworach karbonu — karbonskie pietro wodonosne

Pietro wodonosne w karbonie, w zasiegu projektowanych robot gérniczych, obejmuje szereg
pozioméw wodonosnych zwigzanych gtéwnie z piaskowcami orzeskich, rudzkich, siodtowych
i brzeznych. Piaskowce tych warstw, stanowigce utwory przepuszczalne, charakteryzujg sie dosy¢
zréznicowang granulacja, a co za tym idzie i porowatoscig efektywng. Zalegajg one w warstwach
0 migzszoéciach dochodzacych do kilkudziesieciu metréw, rozdzielonych pokfadami wegla i skat
ilastych.

Warstwy izolujgce w karbonie stanowig itowce i mutowce towarzyszace poktadom wegla.
Izolacja ta nie jest ciggta, gdyz warstwy itowcow wyklinowujg sie, ponadto karbon pociety jest gesta
siecig uskokéw i towarzyszacych im spekan, ktére umozliwiajg kontakty hydrauliczne pomiedzy
poziomami wodonos$nymi.

Zawodnienie tych piaskowcow jest zréznicowane i zalezne od zwieziosci, sktadu
granulometrycznego, zaangazowania tektonicznego, rodzaju bezposredniego nadktadu, gtebokosci
zalegania i odlegtosci od stref zasilania.

Charakterystyka piaskowcéw przedstawia sie nastepujgco:

- piaskowce warstw orzeskich - sg to przewaznie piaskowce $rednioziarniste, o lepiszczu ilastym,
rzadziej ilasto-krzemionkowym. Wystepujg jedynie w potudniowo-wschodniej czesci Obszaru
Gorniczego, a w sposob ciggly zalegajg pomiedzy poktadami 354 - 346 w stropie i w spagu
poktadu 358/1 oraz miedzy poktadami 361 a 362;

- piaskowce warstw rudzkich towarzyszg wigzce poktadéw 404 - 405, nieciggte warstwy
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piaskowcéw stwierdzono miedzy poktadami 408 a 409, 413 a 416 oraz 416 i419;

- piaskowce warstw siodtowych sg przewaznie drobnoziarniste, za wyjgtkiem piaskowca za-
legajgcego w sgsiedztwie pokiadu 510/2, ktéry jest gruboziarnisty i zlepiencowaty. Najbardziej
charakterystyczne piaskowce zalegajg pomiedzy poktadami 503 a 505, 507 a 510 i w stropie
poktadu 510/2;

- piaskowce warstw brzeznych sg réwniez na ogét drobnoziarniste i zwiezte, o lepiszczu
krzemionkowo - ilastym. Wystepowanie piaskowcéw stwierdzono pomiedzy poktadami 605
a 610, 610 a 613, 615 a 618, w stropie pokfadow 620, 625, 702 oraz pomiedzy poktadami 712
a 720803 a 808.

Na podstawie obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych w wyrobiskach goérniczych kopalni
stwierdzono, ze najwieksze okresowe zawodnienie pochodzito z piaskowcow wystepujgcych w stropie
poktadéw 358/1, 405/1, 406/2, 418/2, 510/1, 510/2. Doptywy wody z piaskowcéw w momencie
udostepniania dochodzity do 0,150 m®min, a po okresie kilku do kilkunastu dni malaty do wielkosci
niewielkich wysiekow i wykroplen.

Na zawodnienie kopalni miaty wplyw réwniez doptywy ze stref uskokowych, gtéwnie z uskoku
~oaara” i uskoku ,Ktodnickiego”. Znaczne doptywy wody miaty miejsce w czasie przecinania tych stref
wyrobiskami gérniczymi. W sierpniu 1957 roku w czasie przecinania wyrobiskiem korytarzowym
uskoku ,Ktodnickiego” doptywy dochodzity do 0,180 m3/min. W 1939 roku przy przebijaniu uskoku
,Saara” wyrobiskiem korytarzowym stwierdzono doptyw ok. 0,200 m®min. Doptywy z tych stref malaty
w czasie. Obecnie doptywy w tych rejonach sg rzedu kilku do kilkunastu I/min. Réwniez w przesztosci
notowano wyptywy woéd przy przecinaniu uskokéw o charakterze lokalnym. Poziomy wodonosne moga
pozostawaé ze sobg w zwigzkach hydraulicznych poprzez uskoki i strefy spekan.

Zasilanie karbonskich pozioméw wodonosnych jest mozliwe w czesci péthocno- wschodniej
projektowanego O.G. ,Sosnica IV” przez infiltracje wod czwartorzedowych do utworéw karbonu.

Doptywy wod z nadktadu do kopalni sg niewielkie i ustabilizowane. Na czynnych obecnie
poziomach rejestrowane doptywy pochodzg gtdwnie z wdd reliktowych, ktére z czasem ulegajg

sczerpaniu.

Kontakty hydrauliczne pomiedzy poszczegdlnymi pietrami wodonosnymi

W obrebie poszerzonego ztoza ,Sosnica” zajmujgcego powierzchnie ok. 33,42 km?, wydzielono
cztery zasadnicze pietra wodonosne zwigzane z poszczegolnymi ogniwami litostratygraficznymi.
W utworach nadkfadu pietra wodono$ne zwigzane sg z trzema ogniwami: czwartorzedowym,
trzeciorzedowym (neogenskim) i triasowym. Karbon produktywny reprezentowany przez warstwy
orzeskich, rudzkich, siodtowych i brzeznych, stanowi kompleks o zréznicowanych parametrach
hydrogeologicznych, podlegajgcych zmiennosci hydrogeochemicznej wraz 2z gtebokoscia.
Poszczegodlne pietra wodonosne w omawianym obszarze sg ze sobg hydraulicznie potgczone

w mniejszym lub wiekszym stopniu, bezposrednio lub posrednio poprzez okna hydrogeologiczne.

Czwartorzedowe pietro wodonosne posiada znaczne rozprzestrzenienie obejmujgc swoim

zasiegiem catg powierzchnie ztoza ,Sosnica” i charakteryzuje sie na ogét duzg wodonosnoscia.
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Czwartorzed na obszarze ztoza ,So$nica” zalega bezposrednio na utworach karbonu, jedynie
w potnocno-wschodniej czesci ztoza i tutaj istnieje mozliwosé przenikania wéd powierzchniowych
poprzez nadktad do gorotworu karbonskiego. Migrujgce w ten sposdb wody sg odbierane na
nieczynnych poziomach 130 m - 385 m i kierowane otworami na czynny poziom 750 m.

Na przewazajgcej powierzchni zioza utwory czwartorzedu i karbonu rozdzielajg utwory
trzeciorzedowe i triasowe badz tylko trzeciorzedowe. W charakteryzowanym obszarze znaczgce
horyzonty wodne w utworach czwartorzedu wyksztatcone zostaty gtéwnie utwory piaszczysto-zwirowe
o réznej granulacji, oddzielone od siebie nieprzepuszczalnymi warstwami glin i itdw, migzszos¢ warstw
wodonosnych zawarta jest w przedziale od 1,0 do 52,4 m. Zasilanie pietra czwartorzedowego
nastepuje poprzez infiltracje woéd z opadéw atmosferycznych.

Trzeciorzed (neogen), ktory reprezentowany jest gtownie przez osady ilaste neogenu, pokrywa
niemal catg powierzchnie obszaru zioza ,Sosnica” za wyjatkiem fragmentéw w czesci poétnocno-
wschodniej. Zalega na nieréwnej powierzchni utworéw karbonu i triasu. Osady neogenu podscielajg
utwory czwartorzedowe i stanowig generalnie nieprzepuszczalny kompleks itéw, tupkéw oraz
itotupkdw o tgcznej migzszosci dochodzacej do 401,5 m w zachodniej czesci ztoza.

Pietro wodonosne neogenu zwigzane jest gtéwnie z wktadkami, laminami i przetawiceniami
piaskow i pytdbw o migzszosci do kilkunastu m, wystepujgcych wsrdd nieprzepuszczalnych utworéw
ilastych warstw neogenu. Zawodnione wkitadki piaskéow i pytow wystepujgce posrdéd generalnie
nieprzepuszczalnych, ilastych utworéw neogenu, nie tworzg zasadniczo cigglych poziomow

wodonosnych o duzym rozprzestrzenieniu.

Utwory triasowe zalegajg tylko fragmentarycznie w poétnocnej i pétnocno-zachodniej czesci
ztoza ,Sosnica”. Utwory triasu zalegajg bezposrednio na utworach karbonu. W czesci pétnocnej
utwory triasu osiggajg migzszos¢ 9,0 do 22,0 m, a w czesci poinocno-zachodniej ich migzszos¢
wynosi od ok. 40 do 140 m. Brak szczegdtowych informacji o ich zawodnieniu.

Poziomy wodonosne triasu sg zwigzane z przepuszczalnymi utworami weglanowymi i piaskami
wystepujgcymi wsrdd itdw i itowcow. Nie stanowig poziomoéw ciggtych i nie majg wpltywu na
zawodnienie kopalni.

Drogami wystepowania uprzywilejowanych przeptywéw wody w obrebie ztoza ,Soénica”, a tym
samym wystepowania potencjalnych miejsc kontaktdw hydraulicznych pomiedzy poszczegdinymi
pietrami wodonosnymi, sg takze dyslokacje tektoniczne — uskoki, szczegdlnie te, ktére wykazujg
charakter uskokéw wodonosnych.

W granicach zloza ,Sosnica” wystepujg liczne uskoki. Niektore z tych uskokéw stwierdzone
robotami goérniczymi jak np. uskok ,Kitodnicki”, uskok ,Saary” wykazujg zwiekszone zawodnienie
w rejonie stref uskokowych.

O stopniu zawodnienia warstw karbonu zwtaszcza, w stropowej partii, decydujg warunki
hydrogeologiczne w obrebie warstw nadktadu oraz morfologia i wyksztatcenie litologiczne utworéw
karbonu. Zasilanie wodami z ciekdw i zbiornikdw powierzchniowych jest duzo mniejsze niz wodami
z opadow atmosferycznych, gdyz w zdecydowanej wiekszosci zbiorniki powierzchniowe zlokalizowane

sg na obszarach o stosunkowo niewielkim udziale utworéw przepuszczalnych w czwartorzedzie.
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W niewielkim fragmencie w pétnocno-wschodniej czesci obszaru brak jest utwordéw trzeciorzedu
i tam moze mie¢ miejsce zasilanie utworéw karbonu poprzez przepuszczalne utwory czwartorzedu.
Migzszos¢ utwordw trzeciorzedu rosnie w kierunku potudniowym, od 20 m w czesci pétnocnej do
ponad 300 m w czesci zachodniej i potudniowo- zachodniej. Utwory trzeciorzedu osiggajg migzszos$¢
do ok. 200 m w czesci srodkowej obszaru, natomiast na pdétnocy i potudniu migzszos¢ trzeciorzed
maleje do 20 m. Zasilanie karbonskich pozioméw wodonosnych wodami czwartorzedowymi na
wiekszosci obszaru jest praktycznie niemozliwe, z uwagi na ciggtg izolacje nieprzepuszczalnych itow

trzeciorzedowych.

Mozliwe jest zasilanie przez wystepujgce w niewielkim fragmencie piaszczyste i zlepiehAcowate
przepuszczalne utwory miocenskie zalegajgce w czesci potudniowo- zachodniej bezposrednio na
przepuszczalnych utworach karbonu, o migzszosci do kilkudziesieciu metréw. Utwory te sg stabo
zwiezte i majg charakter kurzawkowy. Generalnie jednak utwory trzeciorzedowe majg charakter
izolujgcy.

Mozliwe jest zasilanie utwordéw karbonu wodami dalekiego krgzenia poprzez strefy szczelin
i spekan.

Doptywy wod do kopalni na wyzszych, obecnie nieczynnych poziomach (135 m, 235 m, 385 m,
650 m - pole Wschdd), pochodza z utworéw karbonskich zasilanych poprzez utwory nadktadu.

Swiadczy o tym mineralizacja wod na poszczegéinych poziomach.

Na obecnie czynnych poziomach: wentylacyjnym 550 m i eksploatacyjnych 750 m i 950 m,

doptywy naturalne pochodzg ze sczerpywania zasoboéw statycznych wéd pozioméw karbonskich.

2.8.1 Gtéwne zbiorniki wéd podziemnych

Zgodnie z materiatami  publikowanymi przez Panstwowg Stuzbe Hydrograficzng

(http://epsh.pagi.gov.pl/epsh/) projektowany Obszar i Teren Gorniczy ,Sosnica IV” potozony jest

w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wdéd Podziemnych GZWP nr 331 :Dolina Kopalna rzeki Gérna
Ktodnica”. Omawiany GZWP obejmuje swym zasiegiem pétnocno-wschodnig czesé terenu
opracowania co przedstawiono ponizej na Rys.3.

Zgodnie z [1.3.11] zbiornik ten tworzg czwartorzedowe utwory porowe, poziomu wodonosnego
doliny kopalnej rzeki Ktodnicy. Budujg go gtownie piaski réznoziarniste i zwiry, o genezie rzecznej
i rzeczno-wodnolodowcowej zdeponowane w dolinie wypreparowanej w czasie odptywu wadd
roztopowych z przed czota lgdolodu. Poziom doliny kopalnej rzeki Ktodnicy zalega bezposrednio na
itach neogenskich w centralnej czesci zbiornika, natomiast w lateralnych czesciach (w zasiegu terenu
opracowania) na utworach weglanowych triasu lub na piaskowcach i itowcach karbonu.

Zasilanie wod podziemnych GZWP nr 331 odbywa sie na drodze bezposredniej infiltracji
z opadow atmosferycznych, bgdz posrednio z przesgczania z nadlegtych warstw, jak réwniez na
drodze doptywu podziemnego. Zwierciadto wody ma charakter subartezyjski (napiety) [1.3.11].

Wg Mapy dynamiki zwyktych wéd podziemnych GdérnoSlgskiego Zagtebia Weglowego i jego
obrzezenia potnocna i wschodnia czes¢ projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV” znajduje

sie w granicach wydzielonego UPWP Rejonu Gérnej Odry (Uzytkowy Poziom Wéd Podziemnych Q).
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Rys. 3 Lokalizacja terenu opracowania na tle Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP).
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2.8.2 Jednolite czesci wod podziemnych

Przedmiotowy teren, zgodnie ze sporzadzonym przez Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng,
aktualnie obowigzujgcym podziatem Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) na 172 czesci,
caly teren opracowania znajduje sie w granicach dwéch wydzielonych Jednolitych Czesci Wad
Podziemnych (JCWPd):

- zdecydowanie wigksza cze$¢ projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ lezy
w zasiegu JCWPd nr 129 o kodzie europejskim: PLGW6000129;

- potudniowo-zachodnia czes$¢ projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV” lezy
w zasiegu JCWPd nr 143 o kodzie europejskim: PLGW6000143;

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry omawiane
Jednolite Cze$ci Wod Podziemnych tj.: JCWPd nr 129 oraz JCWPd nr 143 charakteryzuje sie stabym
stanem ilosciowym oraz dobrym stanem chemicznym wod, a osiggniecie (utrzymanie) celow
srodowiskowych jest zagrozone.

W obu przypadkach do celéw srodowiskowych nalezg: osiggniecie (utrzymanie) dobrego stanu
chemicznego oraz ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogarszaniem (cel mniej rygorystyczny
dla stanu ilosciowego).

Omawiane Jednolite Czesci Wéd Podziemnych zostaty przeznaczona do poboru wody na

potrzeby zaopatrzania ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Lokalizacje terenu opracowania na tle Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPA)

przedstawiono ponizej na Rys. 4
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2.8.3 Chemizm wéd

Naturalny sktad chemiczny wéd z utworédw karbonu na poziomach 130 m, 235 m, 385 m
scharakteryzowano w oparciu o analizy wykonane w 1997 r., gdy byta jeszcze mozliwos¢
oprébowania tych wéd oddzielnie. Obecnie nie ma juz dostepu do tych pozioméw i jakos¢ wad
charakteryzowana jest zbhiorczo na poz. 750 m.

Woda naturalna na poziomie 130 m

Woda naturalna odbierana na poz. 130 m nalezata do wod $rednio zmineralizowanych,
0 zawartosci substancji rozpuszczonych 8 189 mg/dm3, o odczynie stabo zasadowym, o pH 7,7. Jest
bardzo twarda, o twardosci ogdlnej 62,2 mval/dm3. Jest to woda typu chlorkowo-sodowo-

wapniowego. Woda z tego poziomu nalezy do klasy Il B1 - wéd miernie zasolonych.

HCO3 2,958()4 11,14C|85,40

IVI8,19

Ca®®®Mg!50 Na®® 5
Od 1997 r. poziom jest zlikwidowany, wody z tego poziomu zbiorczo sg zrzucane na poziom 750 m.

Woda naturalna na poziomie 235 m

Woda naturalna doptywajgca do poz. 235 m nalezata do wdd silnie zmineralizowanych,
0 zawartosci substancji rozpuszczonych wynoszacej 24 520 mg/dms, bardzo twardych, o twardosci
ogolnej 100 mval/dm®. Jest to woda typu chlorkowo-sodowego. Mineralizacja oraz za- wartosc

chlorkéw i siarczanéw w wodzie z poz. 235 m klasyfikuje jg do klasy Il B1 - wéd miernie zasolonych.

9,78

HCO, “¥so, *"8ciB8”

M 24,520

Ca15,53Mg10,85Na75,10

Od 1997 r. poziom 235 m zlikwidowany, wody z tego poziomu zbiorczo sg zrzucane na poziom 750 m.

Woda naturalna na poziomie 385 m

Woda naturalna z tego poziomu posiadata zawarto$¢ substancji rozpuszczonych 49 265
mg/dm®. Byta stabo zasadowa o pH = 7,2. Nalezy do wéd bardzo twardych, o wartoéci twardosci
0golnej 109 mval/dm?®. Sktad jonowy okresla typ badanej wody na chlorkowo-sodowy. Wody z poz.

385 m nalezg do klasy Il B1 - wod miernie zasolonych.

HCOo, *“°so, **'c| 867

M49,265

Ca5,83Mg 7,40 Na86,27

Od 1997 r. poziom zlikwidowany, wody z tego poziomu zbiorczo sg zrzucane na poziom 750 m.
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Woda naturalna - zbiorcza z pozioméw 130 m, 235 m, 385 m

Wody zbiorczo ujmowane i zrzucane sg otworem TS.411/1997 na poziom 750 m.
Oprébowywane sg w pp 41 w przekopie gtéwnym do A-7. Woda zbiorcza z tych poziomoéw jest wodag
silnie zmineralizowang. Jest stabo zasadowa o pH = 7,82 i bardzo twarda o twardosci ogdélnej 1582
mg/dm3. Wg ostatniej szczegdtowej analizy chemicznej wykonanej w 2013 r., zawartos¢ substancji
rozpuszczonych wynosi 28 831 mg/dm?, w tym chlorkéw 14 314mg/dm? i siarczanéw 2 681 mg/dm®.

Jest to woda typu chlorkowo - sodowego, klasy1IB1.

M 28,831 HCO;),87 801167 C|84,46
g Ca10,04 M910,66 Na79,30

Woda naturalna na poziomie 550 m

Woda naturalna z poz. 550 m scharakteryzowana na podstawie analizy z 2017 r. zawiera 52
299 mg/dm3 substancji rozpuszczonych.

Jest stabo zasadowa o pH = 7,40 i bardzo twarda o twardosci ogdinej 2030 mg CaCOslde.
Dominujgca w skfadzie jonowym zawartos¢ jonow charakteryzuje typ wody z poz. 550 m jako

chlorkowo-sodowy. Woda z poz. 550 m nalezy do klasy Il B1 - wéd miernie zasolonych.

4,20 oA1487 (~[80,93
Mg 52299 HCO; " SO, ClI
9 Ca™ Mg™® Na**¥

Woda naturalna na poziomie 650 m

Woda naturalna z poziomu 650 m scharakteryzowana zostala w oparciu o analize wody
wykonang w 2001 r, kiedy jej sktad chemiczny nie byt zaktécony migrujgcymi w gérotworze wodami
z innych pozioméw. Woda na tym poziomie byta wodg silnie zmineralizowang o mineralizacji 44 950
mg/dm?, typu chlorkowo-sodowego, bardzo twardg, o twardosci 5 432 mg/dms, stabo zasadowa, o pH

7,9. Woda z poz. 650 m nalezata do klasy Il B1 - wod miernie zasolonych.

HCO3 O,GGSC)4 10,36C| 88,36

M 44,950

Ca7,74|v|g 7,75 N384,46

Od 1996 r. poziom jest zlikwidowany, wody z tego poziomu zbiorczo sg zrzucane na poziom 750m.
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Woda naturalna - zbiorcza z poziomu 650 m

Woda naturalna zbiorcza z poziomu 650 m zrzucana otworem TS.243/1994 na poziom 750m.
Woda ta oprébowywana jest w przecznicy B-7 na poz. 750m .

W(g ostatniej szczegdtowej analizy chemicznej wykonanej w 2013 r. jest wodg o mineralizacji 36
884 mg/dm®, typu chlorkowo-sodowego, bardzo twarda, o twardosci ogdlnej 1254 mg /dm?®, stabo

zasadowg, o pH 7,93. Wody zbiorcze z poz. 650 m nalezg do klasy Il B1 - wéd miernie zasolonych.

HCO:S’?S 8013’53 C|79,72
Ca6,21 Mgll,40 Na82,40

M 36,884

Woda naturalna na poziomie 750 m

Woda naturalna z doptywu na poziomie 750 m scharakteryzowana zostata w oparciu
0 srednig arytmetyczng z oprobowan wykonanych w latach 90-tych, gdy skfad chemiczny wody nie

byt zaktécony migrujgcymi w gérotworze wodami z wyzszych pozioméw i technologicznymi.

HCO3 0,63SO4 5,62C| 93,73

M 148,142

Ca4,53Mg 5,35 Na88,35

Woda byta solanka, o $redniej mineralizacji 148 142 mg/dm®, bardzo twarda, o twardosci
ogolnej 18 810 mg/dm3, typu chlorkowo — sodowego. Woda nalezata do klasy |IB2 — do solanek.

Woda z tego poziomu na przestrzeni ostatnich 20 lat ulegta wystodzeniu.

Wg ostatniej szczegdtowej analizy chemicznej wykonanej w 2017 r. jest wodg o mineralizaciji
31963 mg/dme’, typu chlorkowo-sodowego, bardzo twarda, o twardosci 1615,0 mg CaCO3/dm?, stabo

zasadowa, o pH 8,13. Woda ta nalezy do klasy Il B1 — do wdd miernie zasolonych.

Hco33,70 Soil55 C|84,75
Ca9,73 Mgg,SO Na80,46

M 31,963

Woda naturalna na poziomie 950 m

Woda naturalna z doptywu na poziomie 950 m scharakteryzowana zostata w oparciu o srednig
z oprébowan wody dokonanych w latach 90-tych, gdy jej skfad chemiczny nie byt zaktdcony

migrujgcymi w gorotworze wodami z wyzszych pozioméw i technologicznymi.

HCO3 0,63804 5,62C| 93,73

M 181,139 Ca 4,53Mg 5,35 Na88,35
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Woda byta solanka, o $redniej mineralizacji 181 139 mg/dm®, bardzo twardg, o twardosci
ogdlnej 25 000 mg/dm?, typu chlorkowo — sodowego. Woda nalezata do klasy 11B2 — do solanek.

Woda z tego poziomu ulegta rowniez wystodzeniu.

Aktualnie oprébowana w 2014 r. jest takze solanka, o mniejszej zawartosci substancji
rozpuszczonych, wynoszacej 178 026,0 mg/dm3, 0 odczynie stabo kwasnym, pH = 5,52 i twardosci
ogdlnej 9 531,0 mg/dm®. Sktad jonowy okresla typ wody na chlorkowo - sodowy. Mineralizacja

i zawartos¢ chlorkéw i siarczanow klasyfikujg wody z poziomu 950 m do klasy Il B2 - solanek.

M 178026 HCO)*? so;*" CIT™
Ca15,26 Mgz,lﬁ Na82,51

Chemizm wéd zbiorczych doptywajacych do wyrobisk KWK ,.Sosnica”

Aktualnie do gtéwnych wyrobisk KWK ,Sosnica” na poziomach 750 m i 950 m doptywaja
wymieszane wody naturalne z technologicznymi. Wody te oprébowywane sg w zbiorczych punktach

pomiarowych na poziomach 750 m i 950 m.

Woda zbiorcza na poziomie 750 m.

Woda oprébowana jest mieszaning wdd naturalnych z Pola Wschdéd i mieszaniny wod
naturalnych z technologicznymi z czynnego poziomu 750 m. Wedtug szczeg6towej analizy chemicznej
wykonanej w 2009 r. jest wodg silnie zmineralizowang typu chlorkowo -sodowego, klasy 1IB1,
zawierajaca 20 070 mg/dm?® substancji rozpuszczonych, w tym chlorkéw 10 670 mg/dm? i siarczanow
1410 mg/dm3.

Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2011 r. wykazuje wiekszg zawartos¢ substancji
rozpuszczonych, mineralizacja wynosi 31 561 mg/dms, w tym chlorkéw 15 496 mg/dm3 i siarczanéw
2 487 mg/dm®.

Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2017 r. wykazuje podobng zawarto$¢ substancji
rozpuszczonych, mineralizacja 37 612 mg/dm3, w tym chlorkéw 19 206,66 mg/dm3 i siarczanow
2 992 mg/dm?®.

Woda zbiorcza napoziomie 950 M.

Wody zbiorcze na poziomie 950 m sg mieszaning wod naturalnych z wodami technolo-
gicznymi oprobowanymi w pp 37. Wg ostatniej szczegdtowej analizy chemicznej wykonanej w 2009
r., zawartos¢ substancji rozpuszczonych wynosita 6 730 mg/dm?, w tym 3 439 mg/dm® chlorkéw i 413
mg/dm3 siarczanéw. Byly to wody silnie zmineralizowane, typu chlorkowo -sodowego, klasy 11B2.
Udziat wod naturalnych w catkowitej ilosci doptywajgcej wody wynosi 16,5%.

Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2011 r. wykazuje znacznie wiekszg zawartos¢

substancji rozpuszczonych, mineralizacja wynosi 37 355 mg/dm®, w tym chlorkéw 19 943 mg/dm?®
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i siarczanéw 1 184 mg/dm3.
Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2017 r. wykazuje podobng zawarto$¢ substancji
rozpuszczonych, mineralizacja 37 947 mg/dm?, w tym chlorkéw 19 905,09 mg/dm?® i siarczanow 1 539

mg/dm?.

Zwiekszona mineralizacja wody zbiorczej na poziomie 950 m w latach 2010-2017 wynika
Z pojawienia sie nowego doptywu wody naturalnej ze zrobéw poktadu 405/2 do przecznicy C-9 Woda
ta oprobowana w 2014 r. posiada zawarto$é substanciji rozpuszczonych 178 026,0 mg/dm®, w tym

chlorkéw 99 367 mg/dm?i siarczanéw 2994 mg/dm®.

Wody zbiorcze wypompowywane do osadnika wéd dotowych

Wody zbiorcze w osadniku wéd dotowych na powierzchni sg mieszaning wod z poziomu 750 m
i 950 m. Wg szczegdtowej analizy chemicznej wykonanej w 2009 r. klasyfikuje sie je do wdd silnie
zmineralizowanych, o zawartosci substancji rozpuszczonych 17 060 mg/dm3, zawartosci chlorkow
8991 mg/dm3 i siarczanéw 1 100 mg/ dm?®. Posiada odczyn stabo kwasny o pH = 6,5. Jest to woda
bardzo twarda, o twardosci ogélnej 96,57 mval/ dm?, typu chlorkowo-sodowego, klasy IIB1.

Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2010 r. wykazuje wiekszg zawarto$¢ substancji
rozpuszczonych, mineralizacja wynosi 28 619 mg/dms, w tym chlorkéw 15 044 mg/dm3 i siarczanow
1 396 mg/dm®.

Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2011 r. wykazuje jeszcze wiekszg zawarto$¢ substancji
rozpuszczonych, mineralizacja 34 777 mg/dm?, w tym chlorkéw 19 318 mg/dm?® i siarczanéw 1 917
mg/dm3. Jest to woda typu chlorkowo - sodowego. llos¢ substancji rozpuszczonych i zawartosci
chlorkéw, siarczanéw i sodu, klasyfikujg wode z osadnika do V klasy czystosci wod powierzchniowych.

Analiza chemiczna ogdlna wykonana w 2017 r. wykazuje mniejszg zawarto$¢ substancji
rozpuszczonych, mineralizacja 18 597 mg/dm3, w tym chlorkéw 10 406 mg/dm3 i siarczandéw
420,1 mg/dm3. Jest to woda typu chlorkowo - sodowego. llos¢ substancji rozpuszczonych i zawartosci

chlorkéw, siarczandw i sodu, klasyfikujg wode z osadnika do V klasy czysto$ci wéd powierzchniowych.

Promieniotworczos¢ wod kopalnianych

W wodach dotowych KWK ,Sos$nica” wystepujg naturalne izotopy promieniotwércze. Sg to
gtéwnie izotopy radu (226Ra [ 228Ra), ktéry wyptukiwany jest ze skat przez zmineralizowane wody
podziemne.

W zaktadzie gérniczym corocznie od 1989 r. prowadzone sg pomiary radioaktywnosci wéd
dotowych. Badania radiometryczne wykonywane sg przez Laboratorium Radiometrii Gtéwnego
Instytutu Gérnictwa. Jak wynika z przeprowadzonych badan, wody z charakteryzowanego zakfadu, sg

2°Ra i *®Ra nie

zasadniczo wodami, w ktérych sumaryczna zawarto$¢ izotopéw radu to jest
przekracza wartosci 1 kBq/m3.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla stezenia radu w wodach przyjmuje sie wartos¢
poziomu inspekcyjnego w wysokosci 300 kBq/m3.

Wyniki analiz radiochemicznych wod pobranych w 2017 r. zestawiono w tabeli 12.
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Tab. 12 Zestawienie wynikdw analiz promieniotwoérczosci wéd kopalnianych (zrédfo: Dodatek nr 1 do

dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla kamiennego ,Sosnica”)

Stezenia radionuklidéw kBq/m?®
Miejsce pobrania prébki Data pobrania 226, 228p
1 2 3 4

przekop 1I-5 na poz. 550 m, pp. 7 14.06.2017 0.07 £ 0,02 0,09 +0,04
chodniki wodne na poz. 750 m, 14.06.2017 0.21+0,02 0,22 +0,10
pp.16 o ’ ' ’
przekop Il-7 do przecznicy C7 na 14.06.2017 0.23+0,02 0,35 +0,12
poz. 750 m, pp. 20 o ' ' '
Przekop gtéwny IlI-7 do przecznicy D7 14.06.2017 0.09 + 0.024 018 + 008
napoz. 750 m, pp. 23 o ' T
Przekop -7 do przecznicy B7 na poz. 0.17 + 0.02 028 +0.10
750 m, pp.17 (z Pola Wschéd) 14.06.2017 T T
chodniki wodne na poz. 950 m, pp.37 14.06.2017 0.02+ 0.01 < 007
woda dolowa zbiorcza w osadniku 14.06.2017 0,07 £ 0,02 0,14 £ 0,08
waod dotowych na powierzchni
Rzeka K’rodpica za zrzutem wod z 14.06.2017 0,03 + 0,02 < 0,07
osadnika wod dotowych
Rzeka Ktodnica przed zrzutem wéd z 14.06.2017 0,05 + 0,02 0,10 + 0,05
osadnika wéd dotowych

Obecnie wyrobiska gérnicze KWK ,Soénica” nie sg zagrozone naturalnymi substancjami
promieniotwdrczymi, nie wystepujg tez wyrobiska, w ktérych Srodowisko pracy stwarza potencjalne
narazenie otrzymania rocznej dawki skutecznej wiekszej niz 1 mSv.

W  przypadku wystgpienia  zagrozenia radiacyjnego naturalnymi  substancjami
promieniotwdrczymi, zostang podjete stosowne dla danego zrédta zagrozenia srodki zmniejszajgce
stan tego zagrozenia.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi (Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie szczegbtowych wymagani dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gorniczych) wody dotowe o tak niskim stezeniu izotopow radu wymagajg kontroli
sumarycznego stezenia izotopoéw radu Ra-226 i Ra- 228 raz w roku.

Wody takie nie powodujg skazen radiologicznych s$rodowiska naturalnego. Zalecana
czestotliwosé kontroli wéd kopalnianych odprowadzanych na powierzchnie - raz na rok.

Préby osadu w wyrobiskach dotowych KWK ,Sosnica” nie byly dotgd pobierane z uwagi na
fakt, ze w zadnym przypadku, w wodach dotowych nie stwierdzono zawartosci jondéw baru,
powodujgcych wytrgcanie izotopéw promieniotwdrczych w osadach, szczegdlnie nagromadzonych
w chodnikach wodnych
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2.8.4 Prognoza doplywéw wéd do kopalni i zawartosé tadunkéw soli

Czynnikami decydujgcymi o wielkosci i charakterze zawodnienia wyrobisk gérniczych w obrebie

ztoza ,Sos$nica” sa:
- budowa geologiczna ztoza i jego nadktadu oraz tektonika,
- migzszos¢ warstw wodonosnych i ich zasobnos¢ w wody statyczne,
- stopien spekania gérotworu na skutek eksploatacji.

Doptywy naturalne wody do wyrobisk pochodzi¢ bedg niemal wytgcznie z karboriskich
pozioméw wodonosnych, zalegajacych w skatach otaczajgcych pokifady wegla, za wyjgtkiem
niewielkich doptywow w szybach z utworéw nadktadu. Intensywnos¢ doptywow w zwigzku ze
sczerpywaniem zasobow statycznych, bedzie wykazywaé tendencje do spadku i z czasem do zaniku.
Na sumaryczny doptyw wéd kopalnianych w trakcie eksploatacii ztoza ,Sosnica”, sktada¢ sie beda:

e doplyw naturalny do wyrobisk wystepujgcy w formie wykroplen i wyciekédw do wyrobisk
pochodzacy z naturalnego odwodnienia gérotworu,

e dopltyw naturalny pochodzgacy z odwodnienia zrobdw poeksploatacyjnych w ramach
przeciwdziataniu powstaniu zagrozenia wodnego, wystepujgcy m. innymi na skutek
drenowania otworami odwadniajgcymi,

e doptyw sztuczny, posredni wod technologicznych uzywanych do zraszania przodkow

i urzgdzen, przeciekéw i awarii systemu odwadniania lub rurociggu p.poz. itp.

Przeprowadzona ponizej prognoza dotyczy wytgcznie doptywu naturalnego, ktéry ma

decydujgce znaczenie w ogolnym bilansie doptywu wod kopalnianych.

Prognoze opracowano do roku 2042, to jest na okres przewidywanego przediuzenia koncesji.

Kopalnia ,Sos$nica” prowadzi eksploatacje zloza ,Sosnica” od 1917 r., a zatem wg literatury
[Frolik A., 1979], [Rogoz M., 2004] znajduje sie w fazie trzeciej rozwoju doptywu do kopalni kiedy to
nastepuje juz stabilizacja doptywdéw, czasami z niewielkg tendencjg wzrostowg. Kopalnia w tej fazie
osiggneta juz zaplanowane wydobycie, w zwigzku z czym przyrost powierzchni wyrobisk goérniczych
jest w przyblizeniu statly. Powiekszanie sie leja depresiji jest proporcjonalne do przyrostu powierzchni
wyrobisk gorniczych. Doptyw z zasobow statycznych jest w przyblizeniu staty.

Na catkowity doptyw wod do zloza ,Sosnica”, sktadat sie bedzie: doptyw do wyrobisk
udostepniajgcych z powierzchni (Qp), doptyw do wyrobisk chodnikowych -—udostepniajgcych
i przygotowawczych, lezgcych poza zasiegiem odwadniajgcego wptywu wyrobisk eksploatacyjnych
(Qchn), doptyw do wyrobisk eksploatacyjnych - Scianowych (Qes) W trakcie prowadzenia eksploatacii
oraz doptyw do wyrobisk i zrobéw poeksploatacyjnych po zakorczeniu eksploatacji (Qpeeks). Stad

doptyw catkowity Q. wynosi:

Qc = Qup + Qch + Qeks + oneks

Z analizy aktualnego rozmieszczenia doptywéw do analizowanego ztoza wynika, ze znaczna

czes¢ doptywu pochodzi¢ bedzie z rejonu starych zrobdw i wyzej zalegajgcych rejonéw plytszej
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eksploatacji. Pozostatg czes¢ doptywu stanowi¢ bedg wody pochodzace z rejondw objetych aktualng
eksploatacjg i z wyrobisk udostepniajgcych oraz z doptywdéw do szybdw.

Czes¢ sumarycznego doptywu wody do wyrobisk gérniczych w ztozu ,Sosnica”, nastepowac
bedzie do podstawowych wyrobisk udostepniajgcych ztoze {j. istniejgcych 6 szybow, przy czym doptyw
do wyrobisk udostepniajgcych bedzie pochodzit zaréwno z utworéw karbonu jak i z utworéw nadktadu.

Kolejna czes¢ ogolnego doptywu wody do wyrobisk gérniczych w ztozu ,Sosnica”, pochodzié
bedzie z drgzonych wyrobisk udostepniajgcych poszczegdlne pola eksploatacyjne na poziomach
wydobywczych  jak  rowniez z  wyrobisk  przygotowawczych. Doptyw do  wyrobisk
chodnikowych,udostepniajgcych i przygotowawczych, lezacych poza zasiegiem odwadniajgcego
wptywu wyrobisk eksploatacyjnych (Q), pochodzit bedzie z zawodnionych piaskowcow warstw:
orzeskich, rudzkich, siodtowych i brzeznych (seria mutowcowa, gérnoslgska seria piaskowcowa i seria
paraliczna), w ktérych parametry hydrogeologiczne (przepuszczalnosé, wspétczynnik filtracii,
odsaczalnosc¢) ulegajg pogorszeniu z gtebokoscig zalegania.

Doptyw nastepowat bedzie réwniez na etapie prowadzenia wyrobisk eksploatacyjnych, przy
czym bedzie to gtéwnie doptyw wody ze stropu i ocioséw tych wyrobisk. Prognozowany doptyw wody
do projektowanych wyrobisk goérniczych w projektowanych do eksploatacji poktadach w ziozu
,308nica”, pochodzit bedzie z zawodnionych piaskowcéw zalegajgcych powyzej ww. poktaddw.
W zwigzku ze stosunkowo niewielkim udziatem doptywu wéd pochodzacych z projektowanych robét
korytarzowych-przygotowawczych w catkowitym doptywie naturalnym, w przedstawionych ponizej
prognozach doptywu do wyrobisk eksploatacyjnych, potraktowano fgcznie prognozy dla wyrobisk
korytarzowych - przygotowawczych i wyrobisk scianowych (eksploatacyjnych). Doptywy do zawatu
pochodzity bedg z zasobdéw statycznych i sprezystych. Do pdl zakonczonych $cian mogg natomiast
doptywa¢ wody z zasobow dynamicznych. Ze zwigkszonymi doptywami nalezy sie liczy¢ rowniez
w przypadku prowadzenia robot chodnikowych w strefach zaburzonych tektonicznie. Doptywy wody
do poszczegdlnych partii ztoza mogg byé zréznicowane, gdyz zalezg one od wielu czynnikéw
geologicznych (obecnos$¢ izolacyjnego nadktadu i szczelin uskokowych, wartosci parametrow
hydrogeologicznych skat itd.), a procz tego od powierzchni objetej dziatalnodcig gorniczg, stopnia
zdrenowania gorotworu oraz od intensywnosci prowadzenia robdt przygotowawczych

i eksploatacyjnych.

Zawodnienie kopalni uzaleznione jest od wielkosci obszaru, zrédet zasilania, objetosci i dlugosci
wyrobisk goérniczych, a zwlaszcza od stopnia szczelinowatosci gorotworu. Gorotwor karbonski
poprzecinany jest licznymi ptaszczyznami tupliwosci, ptaszczyznami uskokowymi i ptaszczyznami
szczelin poeksploatacyjnych.

Na skutek deformacji spowodowanych eksploatacjg goérniczg udroznione zostaty szczeliny
w gorotworze, ktérymi woda filtruje do wyrobisk kopalnianych. Wskutek dtugotrwatego drenujgcego
oddziatywania wyrobisk gérniczych zasoby statyczne wody znajdujgce sie nad najnizszym poziomem
eksploatacyjnym zostaty juz w znacznym stopniu sczerpane.

Wobec mozliwego zasilania goérotworu karbonskiego wodami z nadktadu ztoza i wodami
z dalekiego krazenia w potnocno-wschodniej czesci ztoza, gdzie zakonczono juz eksploatacje

gorniczg, przewiduje sie tu zmiennos¢ doptywow wody w zaleznosci od opadoéw atmosferycznych,
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poniewaz przepuszczalne utwory czwartorzedowe zalegajg tu bezposrednio na karbonie. Doptywy
wody do wyzszych nieczynnych poziomoéw: 130 m, 235 m, 385 m sg tego dowodem, Swiadczg o tym

pomiary wielkosci sptywu wody z tych poziomoéw, ktére w ostatnich latach stale rosng

Natomiast prowadzona i projektowana eksploatacja gornicza skoncentrowana w Srodkowej
i potudniowej czesci zloza, wobec wystepowania grubych warstw izolacyjnych miocenu w spagu
pozioméw wodonosnych, nie spowoduje wzrostu doptywu z filtracji wéd nadktadowych. Bedzie
nastepowato natomiast dalsze sczerpywanie zasobdéw statycznych wod zawartych w porach
i szczelinach drenowanych piaskowcéw karboriskich.

W projektowanym O.G. ,Sosénica IV” wyraznie zmniejszajg sie doptywy naturalne do poziomu

750 m, poniewaz eksploatacja na znacznym obszarze prowadzona jest ponizej tego poziomu.

Przewiduje sie wzrost doptywéw wody do czynnych wyrobisk na rozbudowywanym poziomie
950 m. Nie bedg to jednak znaczne ilosci wody, poniewaz zawodnienie utworéw przepuszczalnych
stwierdzone dotychczasowymi robotami gérniczymi jest niewielkie. Przed rozpoczeciem eksploatacji
doptyw catkowity do wyrobisk udostepniajgcych wynosit tylko 0,035 m>/min, natomiast podczas
obecnie prowadzonych robét przygotowawczych i eksploatacyjnych na poziomie 950 m doptyw wynosi
okoto 0,220 m*min.

Mozna stwierdzi¢, ze aktualne roboty gornicze nie majg istotnego wptywu na zawodnienie
pozioméw wodonosnych nadkfadu. Okreslenie zasiegu oddziatywania odwadniania ztoza jest
niezwykle trudne z uwagi na skomplikowang budowe geologiczna zioza (struktura monokliny
zlicznymi lokalnymi uskokami i faldami) oraz naprzemianlegte wystepowanie warstw
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Na wiekszych gtebokosciach, odwodnienie zawodnionych
piaskowcéw ma bardzo ograniczony zasieg z powodu wystepowania wielu barier hydrogeologicznych
zardbwno w ptaszczyznie poziomej (uskoki) jak i w ptaszczyznie pionowej (grube kompleksy skafa
nieprzepuszczalnych). Ponadto okreslenie wptywu zasiegu oddziatywania wyrobisk gorniczych KWK
~o08nica” jest trudne do ustalenia, z uwagi na ograniczone mozliwosci prowadzenia obserwacji
cidnien piezometrycznych w obrebie gérotworu karbonskiego oraz naktadania sie obszaréw

oddziatywania sgsiednich czynnych i zlikwidowanych kopalr drenujgcych utwory karbonskie

W zrobach powstatych po prowadzeniu robét goérniczych gromadzg sie wody i tworzg
podziemne zbiorniki wodne. Aktualnie w obszarze kopalni znajduje sie 56 dotowych zbiornikéw
wodnych o pojemnosciach od 64 do 156 800 m>. Zbiorniki te powstaty w zrobach poktadéw warstw
orzeskich, rudzkich, siodtowych i porebskich. Zlokalizowane sg na poziomach: 130 m, 235 m, 550 m,
650 m, 750 m, 840 m i 950 m.

W zwigzku z kontynuacjg eksploatacji niektore zbiorniki, ktére bedag stwarza¢ zagrozenie dla
rob6t gorniczych zostang zlikwidowane poprzez ich odwodnienie. Spowoduje to okresowo wigkszg
ilos¢ pompowanej wody na powierzchnie. Intensywnosé odwadniania zbiornikow bedzie dostosowana
do mozliwosci systemu gtéwnego odwadniania do przejecia i odprowadzenia dodatkowego doptywu

wody.
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Na podstawie powyzszych obserwacji sporzadzono ponizej prognoze doptywoéw do kopalni
w okresie 2018 — 2042.
Wielkosci doptywow wod podziemnych do nieczynnych pozioméw 130 m, 235 m, 385 m, 650
m z ze ustalenie

rejonu Pola Wschéd sg niezalezne od wydobycia wegla. Przyjeto,

przewidywanych doptywéw do tych poziomdw mozna oprze¢ o linie trendu.

Prognozowanie doptywéw do czynnych poziomoéw eksploatacyjnych 750 m i 950 m dla KWK

»S08nica” przeprowadzono w oparciu o metode wskaznika wodoprodukcyjnego oraz o linie trendu.

Dla oceny zalezno$ci doptywu od wielkosci wydobycia wykonano obliczenie wspdtczynnika
wodoprodukcyjnego i przedstawiono w tabeli 8.

Tab. 13 Zaleznos¢ wielkosci doptywu od wydobycia wegla i wspoétczynnika wodoprodukcyjnego
w latach 2008 — 2017 (zrédfo: Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla

kamiennego ,Sosnica”)

3 Wspoétczynnik wodoprodukcyjny
Doptyw [m™~/rok] [m°/tone]
Wydobycie
Rok [t/rok] wéd do do poziomow wg doptywu wg doplywu do poz.
kopalni wydobywczych caltkowitegogo wydobywczych
1 2 3 4 5 6
2008 1 855 900 1 446 536 1 068 019,2 0,779 0,691
2009 1775700 1682513 1227 801,6 0,948 0,622
2010 1775231 1554512 1 055 930,4 0,876 0,595
2011 1 937 536 1424902 911 916 0,735 0,471
2012 2 370413 1 582 056 936 094 0,667 0,395
2013 1 272791 1 588 363 939 247 1,248 0,738
2014 1549 801 1764 965 1172614 1,139 0,757
2015 1 276896 1792 296 1 186 805 1,404 0,929
2016 1 235132 1804 385 1185 228 1,461 0,960
2017 1 902549 1 900 044 1 266 696 0,999 0,666
Srednia 1,026 0,682

Wielkosci doptywow do poziomow eksploatacyjnych 750 m i 950 m bedg ulega¢ zmianom. Na

poziomie 750 m doptywy naturalne bedg ulegaty sukcesywnemu zmniejszaniu, a na poziomie 950 m
beda rosty do czasu powolnego sczerpywania zasobow statycznych z partii gérotworu na zachéd od
przecznic C-7/9. Udziat wod technologicznych bedzie stale wzrastat, szczegdlnie na poziomie 950 m,
gdzie nastepuje koncentracja wydobycia, a z tym wigze sie coraz wieksze wykorzystanie wody
technologicznej do urzgdzen klimatycznych w wyrobiskach przygotowawczych i eksploatacyjnych.
Tracona woda technologiczna z urzgdzeh klimatycznych w otwartych obiegach migrujgc wyrobiskami
gorniczymi i spekaniami w gérotworze bedzie intensywnie zasalana wystepujgcymi na tej gtebokosci

solankami.

W oparciu o powyzsze dane sredni wskaznik wodoprodukcyjny w ostatnich latach wynosit dla
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doptywu catkowitego qp ~1,026 m3/tone, a dla doptywu do poziomébw wydobywczych

gp ~0,682 m3/tone. Korzystajgc z danych o planowanym wydobyciu do KWK ,Sosnica” obliczono

wielkos¢ prognozowanego doptywu do pozioméw eksploatacyjnych 750 m i 950 m. Obliczone

prognozowane doptywy do poziomow eksploatacyjnych wyniosty Qp = 2,266 - 2,629 m3/min.

Obliczona metodg wskaznika wodoprodukcyjnego szacunkowa, catkowita wielko$¢ doptywu wod

kopalnianych do KWK ,So$nica” (z uwzglednieniem wdd technologicznych) wyniesie od 3,408 do

3.955 m3/min.

Prognoze doptywu wody do kopalni na lata 2018-2042 przedstawiono w tabeli 13 i 14.

Tab. 14 Prognoza catkowitego doptywu wody kopalnianej w tym do poziomoéw wydobywczych 750

i 950 m, z uwzglednieniem woéd technologicznych, wg metody wspotczynnika wodoprodukcyjnego

(zrédto: Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla kamiennego ,,Sosnica”)

Wielkos¢é wydobycia

Prognoza doptywu
do poziomoéw wydobywczych

Szacunkowy doptyw catkowity

Rok
[t/rok] [m3rok ] [m3/min] [m3/min]
1 2 3 4 5

2018 1 967 000 1341 494 2,552 3,840
2019 1 765 000 1 258 290 2,394 3,602
2020 1791 000 1265792 2,408 3,623
2021 1871000 1276 022 2,428 3,652
2022 1812 000 1247 378 2,373 3,570
2023 1784 000 1 206 458 2,295 3,453
2024 1915 000 1210 550 2,303 3,465
2025 1 767 000 1226 236 2,333 3,510
2026 1703 000 1194 864 2,273 3,420
2027 1916 000 1190772 2,266 3,408
2028 1 830 000 1194 864 2,273 3,420
2029 1 936 000 1 259 654 2,397 3,605
2030 2 078 000 1217370 2,316 3,484
2031 2 080 000 1287616 2,450 3,685
2032 2 167 000 1258 290 2,394 3,602
2033 2033 000 1250 788 2,380 3,580
2034 2201 000 1230328 2,341 3,522
2035 2 024 000 1277386 2,430 3,656
2036 2 280 000 1252 288 2,383 3,584
2037 2102 000 1268 520 2,413 3,631
2038 1 856 000 1265 792 2,408 3,623
2039 2 062 000 1246 832 2,372 3,568
2040 2 188 000 1368774 2,604 3,918
2041 2 148 000 1218052 2,317 3,486
2042 1924 000 1381732 2,629 3,955
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Dla oceny wielkosci prognozowanego doptywu wod naturalnych do poszczegdlnych

poziomdéw wykonano réwniez prognoze w oparciu o linie trendu. Prognozowang wielkos¢ doptywu

wod dotowych z doptywu naturalnego do poszczegdélnych poziomdéw przedstawiono na wykresie
w tabeli 15.

Tab. 15 Prognozowana wielko$¢ doptywu waéd naturalnych do kopalni ,So$nica ” w latach 2018 —

2042 w oparciu o linie trendu (zrédto: Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla

kamiennego ,Sosnica”)

Prognozowany doptyw wéd naturalnych w latach 2018 — 2042 [m3/min]
poziom Sumaryczny do
Rok 130m, 2:;’02' 385m, poziom 650 m | poziom 750 m | poziom 950 m catej kopalni
1 2 3 4 5 6
2018 0,737 0,283 0,127 0,263 1,410
2019 0,747 0,286 0,122 0,273 1,428
2020 0,757 0,289 0,117 0,277 1,440
2021 0,777 0,292 0,112 0,283 1,464
2022 0,787 0,295 0,107 0,293 1,482
2023 0,807 0,298 0,102 0,297 1,504
2024 0,817 0,301 0,097 0,307 1,522
2025 0,827 0,304 0,092 0,313 1,536
2026 0,847 0,307 0,087 0,317 1,558
2027 0,857 0,310 0,082 0,323 1,572
2028 0,877 0,313 0,077 0,333 1,600
2029 0,887 0,316 0,072 0,337 1,612
2030 0,907 0,319 0,067 0,347 1,640
2031 0,917 0,322 0,062 0,353 1,654
2032 0,927 0,325 0,057 0,357 1,666
2033 0,947 0,328 0,057 0,367 1,699
2034 0,957 0,331 0,055 0,373 1,716
2035 0,977 0,334 0,052 0,383 1,746
2036 0,987 0,337 0,049 0,387 1,760
2037 1,007 0,340 0,047 0,397 1,791
2038 1,017 0,343 0,045 0,400 1,805
2039 1,027 0,346 0,042 0,407 1,822
2040 1,047 0,349 0,040 0,413 1,849
2041 1,057 0,352 0,040 0,417 1,866
2042 1,077 0,355 0,039 0,427 1,898

Prognozowany, catkowity doptyw wod kopalnianych z doptywu naturalnego do KWK ,Sosnica”,

w oparciu o linie trendu ulega statemu wzrostowi i miesci sie w zakresie wielkosci od 1,410 do 1,898

m3/min.

Prognozowany doptyw wéd naturalnych do poszczegdlnych pozioméw ma tendencje zmienne.

Wody z Pola Wschod gtownie z pozioméw 130 - 550 m wykazujg wyrazng tendencje wzrostu,

w mniejszym stopniu nastgpi wzrost z poziomu 650 m. Doptyw wéd naturalnych z poziomu 750 m
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wykazuje wyrazng tendencje spadkowa, natomiast na rozbudowywanym poziomie 950 m nastepuje
wyrazny wzrost doptywu naturalnego.

W Swietle powyzszych rozwazan wydaje sie, ze najwlasciwszg metodg dla sporzadzenia
prognozy catkowitego doptywu wody do zakltadu goérniczego KWK ,Sosnica”, jest przyjecie
prognozowanego doptywu naturalnego do poziomoéw 130 - 550 m oraz do poziomu 650 m w oparciu
o linie trendu doptywu, natomiast przyjecie wielkosci prognozowanego doptywu do poziomow
eksploatacyjnych 750 m i 950 m w oparciu o obliczenia dokonane metodg wskaznika
wodoprodukcyjnego z uwzglednieniem doptywu wdd technologicznych. W tabeli 16 dokonano
rozdziatu prognozowanego doptywu na poziomy wydobywcze 750 m i 950 m, uwzgledniajgc
obserwowany w ostatnich latach trend doptywu na ww. poziomy (tgcznie z wodami technologicznymi)
tj. stopniowy spadek doptywu na poz. 750 m i wzrost doptywu na poziom 950 m, ktéry przejmuje
ciezar wydobycia kopalni. W zwigzku z tym prognozowany doptyw sumaryczny do zaktadu gérniczego
KWK ,Sosénica” w latach 2018 - 2042 z wykorzystaniem kombinacji ww. metod przedstawia sie

nastepujgco:

Tab. 16 Prognozowana wielkos¢ catkowitego doptywu wod kopalnianych do zaktadu gérniczego
KWK ,Sosnica” w latach 2018 - 2042 z uwzglednieniem woéd z doptywu naturalnego i wod
technologicznych (zrédto: Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla

kamiennego ,Sosnica”)

Prognozowany doptyw w latach [md/min]
Rok p02|03r2%/ ;305?0 ;35 m poziom 650 m | poziomy wydobywcze 750 m i 950 m Szgl;;)xzdnoy
KWK
750 m 950 m razem Soénica
1 2 3 5
2018 0,737 0,283 0,587 1,965 2,552 3,572
2019 0,747 0,286 0,577 1,817 2,394 3,427
2020 0,757 0,289 0,567 1,841 2,408 3,454
2021 0,777 0,292 0,547 1,881 2,428 3,497
2022 0,787 0,295 0,537 1,836 2,373 3,455
2023 0,807 0,298 0,527 1,768 2,295 3,400
2024 0,817 0,301 0,517 1,786 2,303 3,421
2025 0,827 0,304 0,497 1,836 2,333 3,464
2026 0,847 0,307 0,487 1,786 2,273 3,427
2027 0,857 0,310 0,477 1,789 2,266 3,433
2028 0,877 0,313 0,467 1,806 2,273 3,463
2029 0,887 0,316 0,457 1,940 2,397 3,600
2030 0,907 0,319 0,447 1,869 2,316 3,542
2031 0,917 0,322 0,437 2,013 2,450 3,689
2032 0,927 0,325 0,427 1,967 2,394 3,646
2033 0,947 0,328 0,417 1,963 2,380 3,655
2034 0,957 0,331 0,407 1,934 2,341 3,629
2035 0,977 0,334 0,397 2,033 2,430 3,741
2036 0,987 0,337 0,387 1,996 2,383 3,707
2037 1,007 0,340 0,377 2,036 2,413 3,760
2038 1,017 0,343 0,367 2,041 2,408 3,768
2039 1,027 0,346 0,357 2,015 2,372 3,745
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Prognozowany doptyw w latach [md/min]
Rok oziomy 130 m, 235 m, ) . . S
pozl 385); G poziom 650 m poziomy wydobywcze 750 m i 950 m Ei:)n;;;)\/;lenoy
KWK
750 m 950 m razem Sognica
1 2 3 5

2040 1,047 0,349 0,347 2,257 2,604 4,000

2041 1,057 0,352 0,337 1,980 2,317 3,726

2042 1,077 0,355 0,327 2,302 2,629 4,061

Prognozowany catkowity doptyw wody do zakladu goérniczego KWK ,Sos$nica” przy uzyciu
kombinacji metod wskaznika wodoprodukcyjnego (do poziomoéw wydobywczych 750 m i 950 m) oraz
linii trendu (do pozostatych pozioméw), miesci si¢ w zakresie 3,400 - 4,061 m*/min. Do roku 2030
doptyw bedzie sie utrzymywat na stosunkowo statym poziomie ok. 3,4 - 3,6 m®/min, po czym

nieznacznie wzroscie do ok. 4,0 m3/min.

Wielkosci prognozowanego, catkowitego doptywu wéd kopalnianych do KWK ,Sosnica” w obu
metodach: wskaznika wodoprodukcyjnego oraz kombinowanej z wykorzystaniem metod wskaznika
wodoprodukcyjnego i trendu doptywu, sg poréwnywalne. Mozna te wielkosci oceni¢ jako miarodajne
i dos¢ doktadne. Roéznica pomiedzy nimi polega na ocenie okresu wzrostu doptywu i jego
zmniejszaniu. Metoda linii trendu okresla wielkos¢ doptywu wéd kopalnianych jako stale rosnacy
w czasie, nawet pomimo spadku wydobycia. Metoda 2z uwzglednieniem wspétczynnika
wodoprodukcyjnego okresla wzrost doptywu wody kopalnianej wraz ze wzrostem wydobycia

i odwrotnie, uwzgledniajgc takze wody technologiczne uzywane na poziomach wydobywczych.

Doptywy do kopalni nie sg wielko$cig statg, obserwuje sie ich rozwéj i zmiennos¢ w zaleznosci
od czasu, wielkosci i gtebokosci kopalni. Mimo obejmowania przez wyrobiska coraz wigkszych
terendw, dalszy wzrost doptywdw naturalnych jest niewielki, a w koAcowym okresie eksploatacji na
danym poziomie zaznacza sie stabilizacja, a potem ich spadek - przyktadem sg poziomy 550 m i 750
m. Jest to miedzy innymi nastepstwem sczerpywania sie zasobow statycznych w rejonach intensywnej
eksploatacji. Analiza dotychczas prowadzonych obserwacji i pomiaréw wielkosci doptywéw wod

dotowych do wyrobisk kopalnianych KWK ,Sosnica” wskazuje wiasnie na taki rozwéj doptywow.

System odwadniania KWK ,Sosnica” gwarantuje ujecie i odprowadzenie na powierzchnie

prognozowanego doptywu wody do przedmiotowego zaktadu gérniczego

Prognoza jakosci wody pochodzacej z odwadniania zloza

Z analizy sktadu chemicznego wéd doptywajgcych do wyrobisk gérniczych w obrebie ztoza
»208nica” wynika, ze wraz ze wzrostem gtebokosci rosnie mineralizacja wod jak rowniez zawartos¢
w tych wodach chlorkéw i siarczanow.

Na podstawie informacji zawartych w zatozeniach do Projektu zagospodarowania ztoza wegla
kamiennego ,Sosnica” dotyczacych projektowanej eksploatacji ztoza i zwigzanego z nig odwodnienia
do 2042 roku, mozna prognozowac, iz sktad chemiczny woéd naturalnych doptywajgcych do wyrobisk

nie ulegnie zasadniczym zmianom. Udziat naturalnych wod karbonskich i ich mineralizacja bedzie
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utrzymywacé sie w ilosciach poréwnywalnych z uzyskiwanymi w latach 2001 - 2016. Do roku 2042
kopalnia projektuje eksploatacje praktycznie w tych samych poktadach co obecnie. Mineralizacja oraz
suma chlorkéw i siarczanéw w wodach naturalnych z pozioméw 135 m — 385 m, 550 m, 650 m, 750 m
i 950 m nie powinna przekracza¢ dotychczas obserwowanych wartosci.

Ulegng zmianom $rednie warto$ci mineralizacji i sumy chlorkéw i siarczanéw w zbiorczych
wodach kopalnianych z pozioméw wydobywczych 750 m i 950 m. Na poziomie 750 m wartosci te
beda sukcesywnie male¢ (sczerpywanie sie zasobdw statycznych) a na poziomie 950 m bedg rosngé
gdyz nastgpi intensywny drenaz zasobéw statycznych i woéd zgromadzonych w bezodptywowych
zrobach pomiedzy poziomami 750 m i 950 m

Aktualng i srednig mineralizacje oraz zawartos¢ chlorkow i siarczanéw w wodach kopalnianych

oprobowywanych na poszczegolnych poziomach, przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab. 17 Mineralizacja wod kopalnianych na poszczegodlnych poziomach (zrédto: Dodatek nr 1 do

dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla kamiennego ,,Sosnica’)

Mineralizacja w mg/dm3
Poziom aktualna, wod kopalnianych* $rednia, wéd naturalnych
mineralizacja Cl+S0O4 mineralizacja Cl+S0O4
1 2 3 4 5)
130-385m * *

Pole Wschad 28 831 16 996 26 871 16 178
650 m Pole Wschaéd 36 884* 16 583* 30993 18 390
550 m 36 021 22 095 55 276 32653
750 m 37 612 22199 148 142 76 011

950 m 37 947 21 444 181 139 102 400

* wg oprobowania wykonanego w 2013 r.

Uwzgledniajgc ustalong zawarto$¢ tadunkéw soli oraz chlorkéw i siarczanéw w wodach
naturalnych doptywajgcych do poszczegdélnych pozioméw (tabela 15) oraz wielkos¢ prognozowanego
doptywu naturalnego przedstawionego w tabeli 10. obliczono prognoze zawartosci tadunkéw soli oraz

chlorkéw i siarczandéw do 2042 r. Prognoze zawarto$ci tadunkéw soli przedstawia tabela 18.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 71



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 18 Prognozowana srednia mineralizacja oraz zawarto$¢ chlorkéw i siarczanéw w wodach

kopalnianych wypompowywanych z pozioméw wydobywczych do osadnika wéd dotowych na

powierzchni (zrédfo: Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla kamiennego

»~S08nica’)

poziom 750 m (razem poziomy
130-385 m, 550 m, 650 m, 750 m)

poziom 950 m

Woda zbiorcza z kopalni

Rok Do?iyw Mineralizacja| Cl+SO4 Doptyw Mineralizacja |CI+SOs | Doptyw | Mineralizacja | Cl+SO4
[m*/min] [/ [a/1] [m3/min] [a/1] [a/1] [m3/min] [a/1] [a/1]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 1,607 32,54 17,41 1,965 36,22 20,46 3,572 34,56 19,09
2019 1,610 32,27 17,27 1,817 36,35 20,54 3,427 34,43 19,00
2020 1,613 32,00 17,15 1,841 35,77 20,21 3,454 34,01 18,78
2021 1,616 31,91 17,12 1,881 35,42 20,01 3,497 33,80 18,67
2022 1,619 31,63 16,98 1,836 35,55 20,09 3,455 33,71 18,63
2023 1,632 31,14 16,75 1,768 35,06 19,81 3,400 33,18 18,34
2024 1,635 31,08 16,72 1,786 35,08 19,82 3,421 33,17 18,34
2025 1,628 31,00 16,69 1,836 34,90 19,72 3,464 33,07 18,30
2026 1,641 30,72 16,57 1,786 34,47 19,48 3,427 32,67 18,09
2027 1,644 30,46 16,44 1,789 34,21 19,33 3,433 32,41 17,95
2028 1,657 30,19 16,31 1,806 34,35 19,41 3,463 32,36 17,93
2029 1,660 29,92 16,18 1,940 33,97 19,19 3,600 32,10 17,80
2030 1,673 29,66 16,06 1,869 34,02 19,22 3,542 31,96 17,73
2031 1,676 29,40 15,94 2,013 33,89 19,15 3,689 31,85 17,69
2032 1,679 29,16 15,82 1,967 33,54 18,95 3,646 31,52 17,51
2033 1,692 29,34 15,93 1,963 33,68 19,03 3,655 31,67 17,60
2034 1,695 29,35 15,94 1,934 33,48 18,92 3,629 31,55 17,53
2035 1,708 29,27 15,91 2,033 33,54 18,95 3,741 31,59 17,56
2036 1,711 28,22 15,34 1,996 33,22 18,77 3,707 30,91 17,19
2037 1,724 29,22 15,89 2,036 33,36 18,85 3,760 31,46 17,49
2038 1,727 29,22 15,91 2,041 33,02 18,66 3,768 31,28 17,40
2039 1,730 29,17 15,88 2,015 32,90 18,59 3,745 31,18 17,34
2040 1,743 29,15 15,89 2,257 32,82 18,54 4,000 31,22 17,39
2041 1,746 29,34 15,99 1,980 32,55 18,39 3,726 31,05 17,27
2042 1,759 29,44 16,05 2,302 32,62 18,43 4,061 31,24 17,40

W wodach z poziomu 750 m mineralizacja oraz zawartos¢ Cl + SO, bedg sie systematycznie

zmniejsza¢ na skutek spadku wydobycia i sczerpania zasobdéw statycznych, natomiast w wodach

z poziomu 950 m, na ktérym wprawdzie przewiduje sie rozwdéj wydobycia i niewielki wzrost doptywu

naturalnego, ale réwnoczesnie nastgpi wzrost doptywu woéd technologicznych o niskiej mineralizaciji,

przez co $rednia mineralizacja oraz zawartos¢ Cl + SO, w wodach zbiorczych bedg sie takze

zmniejsza¢. W wodach zbiorczych doptywajgcych do poziomu 950 m podobnie jak na poziomie 750 m

mineralizacja i zawartosci Cl + SO, bedg sie zmniejszaty w czasie, na skutek zaczerpywania silnie

zmineralizowanych zasobéw woéd karbonskich, a takze na skutek ich wystadzania wodami

technologicznymi.

Wody kopalniane odprowadzane sg do rzeki Ktodnicy poprzez osadnik wod dotowych, w ktérym

nastepuje wytrgcanie osadu i redukcja zawiesiny ponizej wielkosci dopuszczalnej w pozwoleniu
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wodnoprawnym tj. 35 mg/l. Z wagi na przyblizong prognoze, zaréwno co do ilosci jak i jakosci wod
kopalnianych odprowadzanych do srodowiska, prognozowane wartosci mogg sie rézni¢ £ 20% od
rzeczywistych.

Uwzgledniajac prognozowang wielko$¢ zawarto$¢ chlorkdw i siarczanbw w wodach
kopalnianych doptywajagcych do poszczegolnych pozioméw (tabela 18), a takze wielko$¢
prognozowanego doptywu, obliczono prognoze zawartosci fadunkoéw chlorkow i siarczanow do 2042 r.

Prognoze zawartosci tadunkow jonéw Cl + SO, przedstawia tabela 19.

Tab. 19 Prognozowana zawartos$¢ chlorkéw i siarczanéw w wodach kopalnianych (zrédfo: Dodatek nr

1 do dokumentacji hydrogeologiczna ztoza wegla kamiennego ,Sos$nica”)

Poziom 750 m (razem poziomy Poziom 950 m Cata kopalnia
Rok 130-385 m, 550 m, 650 m, 750 m)
doptyw zawartos¢ | tadunek doptyw zawartos¢ | tadunek doptyw zawartos¢ | tadunek
[m®min]| Cl+SO4 Cl+S04 |[m®min] | CI+SO4 | CI+SO4 |[m®*min] | Cl+SO4 [g/] | CI+SO4
[g/1] [t/dobe] [g/] [t/dobe] [t/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 1,607 17,41 40,3 1,965 20,46 57,9 3,572 19,09 98,2
2019 1,610 17,27 40,0 1,817 20,54 53,7 3,427 19,00 93,7
2020 1,613 17,15 39,8 1,841 20,21 53,6 3,454 18,78 93,4
2021 1,616 17,12 39,8 1,881 20,01 54,2 3,497 18,67 94,0
2022 1,619 16,98 39,6 1,836 20,09 53,1 3,455 18,63 92,7
2023 1,632 16,75 39,4 1,768 19,81 50,4 3,400 18,34 89,8
2024 1,635 16,72 39,4 1,786 19,82 51,0 3,421 18,34 90,4
2025 1,628 16,69 39,1 1,836 19,72 52,2 3,464 18,30 91,3
2026 1,641 16,57 39,2 1,786 19,48 50,1 3,427 18,09 89,3
2027 1,644 16,44 38,9 1,789 19,33 49,8 3,433 17,95 88,7
2028 1,657 16,31 38,9 1,806 19,41 50,5 3,463 17,93 89,4
2029 1,660 16,18 38,7 1,940 19,19 53,6 3,600 17,80 92,3
2030 1,673 16,06 38,7 1,869 19,22 51,7 3,542 17,73 90,4
2031 1,676 15,94 38,5 2,013 19,15 55,5 3,689 17,69 94,0
2032 1,679 15,82 38,2 1,967 18,95 53,7 3,646 17,51 91,9
2033 1,692 15,93 38,8 1,963 19,03 53,8 3,655 17,60 92,6
2034 1,695 15,94 38,9 1,934 18,92 52,7 3,629 17,53 91,6
2035 1,708 15,91 39,1 2,033 18,95 55,5 3,741 17,56 94,6
2036 1,711 15,34 37,8 1,996 18,77 53,9 3,707 17,19 91,7
2037 1,724 15,89 39,4 2,036 18,85 55,3 3,760 17,49 94,7
2038 1,727 1591 39,6 2,041 18,66 54,8 3,768 17,40 94,4
2039 1,730 15,88 39,6 2,015 18,59 53,9 3,745 17,34 93,5
2040 1,743 15,89 39,9 2,257 18,54 60,3 4,000 17,39 100,2
2041 1,746 15,99 40,2 1,980 18,39 52,4 3,726 17,27 92,6
2042 1,759 16,05 40,7 2,302 18,43 61,1 4,061 17,40 101,8
Prognozowana zawarto$¢ tadunkéw chlorkéw i siarczanéw w wodach kopalnianych

Doptywajacych do zaktadu gorniczego bedzie sie miesci¢ w przedziale od 88,7 t/dobe do 101,8
t/dobe.
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2.9 Uwarunkowania wynikajagce z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Miejscowe prawo zagospodarowania przestrzennego, okre$la zasady ksztattowania polityki

przestrzennej oraz ustala zakres i sposoby postepowania w sprawach przeznaczenia terenéw na

okreslone cele wraz z ich zagospodarowaniem i zabudowa.

Projektowany Obszar i Teren Goérniczy ,Sosnica V" potozone sg w granicach miasta Gliwie,

Zabrze, Knuréw oraz gminy Gieraltowice objetych planami zagospodarowania przestrzennego

przyjetymi nastepujgcymi uchwatami:

[GL-1]

[GL-2]

[GL-3]

[GL-4]

[GL-5]

[GL-6]

[GL-7]

[GL-8]

Miasto Gliwice

Uchwata nr XXXVI111/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w potudniowo-wschodniej czesci miasta Gliwice obejmujgcego
dzielnice przemystowo-mieszkaniowg w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkanskie;.
Uchwata nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmujgcego dzielnice Sos$nica - péinoc.

Uchwata nr XXI1/575/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy gtéwnej jako Drogowej Trasy
Srednicowej od rzeki Kiodnicy do ul. Franciszkanskiej, przebiegu fragmentu
autostrady A1, powigzania DTS z autostradg oraz z istniejgcymi ulicami w tym
rejonie miasta Gliwice.

Uchwata nr XI111/229/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 pazdziernika 2003
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice.

Uchwata nr XLV/1181/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 wrzesnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu obejmujgcego dzielnice Sosnica-potudnie.

Uchwata nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 pazdziernika
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla dzielnicy Lgota Zabrska oraz dzielnicy przemystowo--sktadowe;j
potozonej pomiedzy ul. Pszczynska i ul. Bojkowska.

Uchwata nr XIl11/230/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 pazdziernika 2003
r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice.

Uchwata nr 1X/114/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po pétnocno-wschodniej stronie ul. Pszczynskiej w rejonie

wezta "Gliwice-Sosnica".
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[GL-9] Uchwata nr XXV/555/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2001 r.
w sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogdlnego  zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice.

[GL-10] Uchwata nr XLV/1182/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 wrzes$nia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla KSSE Podstrefy Gliwice "Obszar Bojkowska".

[GL-11] Uchwata nr XLVII/1216/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 wrzesnia 2006
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu obejmujgcego dzielnice przemystowo-sktadowg potozong pomiedzy
planowang obwodnicg a autostradg A-4 i projektowang autostradg A-1.

[GL-12] Uchwata nr 1X/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow
zwigzanych bezposrednio z rozwojem ukfadu komunikacyjnego w Gliwicach,
potozonych wzdtuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4.

[GL-13] Uchwata nr XLII/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru potozonego po potudniowej stronie autostrady A-4, pomiedzy ul.
Rybnicka a kolejg piaskowa.

[GL-14] Uchwata nr XXXVII1/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy
Bojkéw w Gliwicach.

[GL-15] Uchwata nr XLIII/908/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru potozonego pomiedzy autostradg A-1, a wschodnig i potudniowg

granicg miasta.

e Miasto Knuréw
[K-1] Uchwata nr XXXI1/438/17Rady Miasta Knuréw z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurow,
obejmujgcego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Kozietka, ul. Dworcowag, ul.

Rybng i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem , |1l Kolonii” — Etap |.

e Miasto Zabrze
[Z-1] Uchwata nr XIV/119/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Zabrze w zakresie ustalen dotyczgcych przebiegu i rozwigzan komunikacyjnych
Drogowej Trasy Srednicowej i terendéw potozonych w Zabrzu — Zaborzu.
[Z-2] Uchwata Nr XVI /193/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.11.2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenéw

"Zwatu Sosnica".
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e Gmina Gieraltowice

[G-1] Uchwata nr XLIV/235/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gierattowice dla terenéw potozonych w Przyszowicach.

[G-2] Uchwata XLIV/228/98 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 1998-06-16 w sprawie
zmiany nr 2 miejscowego planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierattowice w Przyszowicach.

[G-3] Uchwata nr XLIV/232/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierattowice w Przyszowicach.

[G-4] Uchwata nr X1/52/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 9 wrzesnia 1998 r. w sprawie
zmiany nr 8 miejscowego planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gierattowice.

[G-5] Uchwata nr XXXVII1/200/2001 Rady Gminy Gierattowice z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogdlnego  zagospodarowania
przestrzennego gminy  Gieraltowice w rejonie ulicy Gieraltowickiej
w Przyszowicach.

[G-6] Uchwata nr XI11/98/11 Rady Gminy Gierattowice z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie miejscowego planu ogdélnego zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru zlokalizowanego w sofectwie Przyszowice w rejonie ul. Graniczne;.

[G-7] Uchwata XLIV/226/98 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 1998-06-16 w sprawie
zmiany nr 1 miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Gierattowice w Gierattowicach.

[G-8] Uchwata nr XIV/109/11 Rady Gminy Gierattowice z dnia 29 listopada 2011r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Gierattowice dla terenu potozonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg.

Sposéb w jaki w poszczegolnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
zostaly uwzglednione zapisy odnoszace sie do eksploatacji gorniczej oraz jej potencjalnych

oddziatywan zostaty przedstawione ponizej.
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MIASTO GLIWICE

Uchwata nr XXXVI11/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie

miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w potudniowo-

wschodniej czesci miasta Gliwice obejmujgaceqo dzielnice przemystowo-mieszkaniowg w rejonie ul.

Robotniczej i Franciszkanskiej

Rozpziat 7
Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
§14

Mate fragmenty obszaru objetego planem (przy granicy péfnocno-wschodniej i wschodniej tego obszaru)
potozone sg w obrebie terenéw goérniczych KWK ,Pstrowski” i KWK ,Soénica”. Pod obszarem objetym
planem nie ma wyrobisk eksploatacyjnych i nie wystepujg ograniczenia w sposobie zagospodarowania
terenéw z powodu eksploatacji gorniczej. Na podstawie ,Analizy okre$lajgcej zasadno$c¢ sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw gérniczych na obszarze miasta Gliwice”,
stwierdzajgcej, ze przewidywane szkodliwe wplywy dziatalnosci i eksploatacji gorniczej dla czesci terenu
KWK ,Pstrowski” i cze$ci terenu KWK ,:Sosnica”: beda nieznaczne — Rada Miejska w Gliwicach podjetfa
uchwaty odpowiednio o: odstgpieniu od obowigzku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gérniczego KWK Pstrowski potozonego w granicach administracyjnych miasta
Gliwice (uchwata nr XIX/493/2004 z dnia 29. 04.2004) oraz o odstgpieniu od obowigzku sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gérniczego KWK Sosnica potozonego w
granicach administracyjnych miasta Gliwice (uchwata nr XIX/494/2004 z dnia 29. 04.2004).

Pozostata cze$¢ obszaru objetego planem, znajdowata sie w granicach terenu gérniczego zlikwidowanej
KWK Gliwice”. W wyniku decyzji Ministra Ochrony Srodowiska z 2004 r. ( o numerze DGe/RR/487-
6645/2004) postanawiajgcej o wygasnieciu koncesji nr 114/94 z dnia 27 lipca 1994 r. na wydobywanie
wegla kamiennego ze ztoza ,Gliwice” oraz o ustgpieniu od okre$lenia warunkéw dotyczgcych ochrony
Srodowiska i zwigzanych z likwidacjg zaktadu gbrniczego ze wzgledu na zakoriczenie procesu likwidacji
Kopalni Wegla Kamiennego ,Gliwice”, w obrebie granic sporzgdzania planu nie wystepuje teren gorniczy
KWK ,Gliwice”.

Plan uwzglednia teren gérniczy KWK ,Sosnica”. Majgc na uwadze fakt, iz nie planuje sie

eksploatacji ztoza w rejonie planu oraz zapisy mpzp dot. braku w jego zasiegu wyrobisk

eksploatacyjnych, mozna wnioskowaé, iz przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci

z ustaleniami planu.
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Uchwata nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgceqo

dzielnice Sosnica - pétnoc.

Rozpziat 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§5

1. O ile ustalenia szczegoéfowe planu nie stanowig inaczej, na obszarze objetym planem obowigzuje

zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko z wykluczeniem
drég publicznych o nawierzchni utwardzonej, budowy i naprawy sieci infrastruktury technicznej w tym
telekomunikacyjnej, budowli lub urzgdzen inzZynierii wodnej a zwftaszcza ochrony przeciwpowodziowej oraz
obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy

powyzej 2000m’, lokalizowanych zgodnie z ustaleniami szczegotowymi planu.

RozpziAt 5
Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podiegajacych ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz

zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
§7

2. Dla terendéw znajdujgcych sie w granicach obszaru iterenu gdémiczego ,Sosnica IlI” wyznaczonego
zgodnie z rysunkiem planu, ustala sie prowadzenie dziatalnoSci inwestycyjnej z uwzglednieniem
przewidywanych  wpfywow  czynnikbw  geologiczno-gorniczych,  dotyczgcych prognozowanych skutkow
eksploatacji gérniczej, uzyskanych od przedsiebiorstwa gorniczego.

3. Obszar gérniczy, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje udokumentowane ztoza wegli kamiennych oraz metanu

poktadéw wegli o nr 338.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gérniczej w granicach obszaru goérniczego
KWK ,Sosnica”, jednoczesnie wprowadzajgc zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko. Nalezy mie¢ zatem na uwadze fakt, iz eksploatacja gérnicza w granicach
projektowanego Obszaru Gérniczego ,Sosnica IV’ nie jest przedsiewzieciem nowym, a w zasiegu
przedmiotowego planu KWK ,Sos$nica” nie planuje ujawnienia na powierzchni wptywoéw wynikajgcych
w projektowanej eksploatacji , w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z

ustaleniami planu.
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Uchwata nr XXI/575/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie miejscoweqgo

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy

gléwnej jako Drogowej Trasy Srednicowej od rzeki Klodnicy do ul. Franciszkarskiej, przebiequ

fragmentu autostrady A1, powigzania DTS z autostradag oraz z istniejgcymi ulicami w tym rejonie

miasta Gliwice

RozpziAt 1
Przepisy ogoélne dotyczace regulacji dla obszaru objetego planem oraz zakresu obowigzywania rysunku
planu

§7

3. Obszar objety planem jest czescig terenéw goérniczych: KWK ,Sosnica” i KWK ,Gliwice”. Wznoszenie trwatych
budowli i urzgdzen wymaga spetnienia wymogow ich ochrony przed wptywem eksploatacji gorniczej, zgodnie z

przepisami szczegotowymi.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej w granicach obszaru gorniczego
KWK ,Sosnica”, w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami

planu.

Uchwata nr X111/229/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

W planie brak jest odniesien i ograniczen w kontek$cie prowadzenia dziatalnosci gorniczej.

Uchwata nr XLV//1181/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 wrzesnia 2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujgceqo

dzielnice Sosnica-potudnie.

Rozpziat 2

Przeznaczenie terenow, parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w

tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy

§8

3. Tereny sktadowisk odpaddéw gorniczych — 1ZR i 2ZR.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) sktadowanie odpaddéw gorniczych,
b) urzgdzenia rekreacyjno-wypoczynkowe, zielen niska i wysoka.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu,
b) cieki wodne i wewnetrzne dojazdy oraz linie kolejowe.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) po zakoriczeniu sktadowania odpadow goérniczych, przebudowa terenéw zdegradowanych w kierunku
zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego (z dopuszczeniem zabudowy  zwigzanej z rekreacjg i
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wypoczynkiem, o wysokoSci do 12,0m, liczac od poziomu terenu do kalenicy dachu) z zielenig niskg i wysoka,
przy uwzglednieniu ochrony rzeki Ktodnicy i potoku Czarniawka,

b) utrzymanie doliny rzeki Ktodnicy i potoku Czarniawka, w stanie spetniajgcym wymogi ochrony
przeciwpowodziowej,

¢) dopuszczenie realizacji sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym pompowni wéd powodziowych.

4) Zakazy:

a) zabudowy obiektami kubaturowymi, za wyjgtkiem zabudowy zwigzanej z rekreacjg i wypoczynkiem, urzgdzen
zwigzanych z uzbrojeniem terenu oraz ochrong przeciwpowodziows,

b) rekultywacji w innym kierunku anizeli zagospodarowania zielenig niskg i wysoka,

¢) nieuzasadnionej likwidacji zieleni, w tym wysokiego drzewostanu,

d) naruszenia zasad ochrony przeciwpowodziowe;.

Rozpziat 7
Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
§13

2. Obszar objety planem pofozony jest w obrebie terenéw goérniczych KWK “Sosnica-Makoszowy”
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z eksploatacji gérniczej, ktore wykluczajg
utrzymanie istniejgcej i realizacje nowej zabudowy. W planie zawarte sg ustalenia obejmujgce warunku
funkcjonowania zaktadu gorniczego oraz uzbrojenia i komunikacji zwigzanych z tym zakfadem. Ustalenia te
pozwalajg na realizacje zadan ustalonych w koncesji. Uzgadnianie dokumentacji projektowej - nalezy prowadzic¢ z

wiasciwymi organami nadzoru gorniczego.
Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej w granicach obszaru goérniczego
dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Soénica”), w zwigzku, z czym przedmiotowa

inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

Uchwata nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 pazdziernika 2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Lgota Zabrska

oraz dzielnicy przemystowo--sktadowej potozonej pomiedzy ul. Pszczyriska i ul. Bojkowska.

Rozpziat 2

Przeznaczenie terenéw, parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnos$ci zabudowy

§8

10. Tereny obiektéw produkcyjnych, sktadoéw i magazynow — 1P.
1) Przeznaczenie podstawowe

a) dziatalnos$¢ produkcyjna, sktadowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi i logistyka,

b) obiekty biurowe i administracyjne,
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¢) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),

d) sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu oraz dojazdy,

e) bocznice kolejowe,

f) zielen urzgdzona.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupetnienia istniejgcych zaktadéw produkcyjnych i magazynowo-
sktadowych oraz realizacje nowej zabudowy, w tym budowa nowych obiektow w ramach wymiany istniejgcych
(przemyst wydobywczy KWK Sosnica-Makoszowy), z wykluczeniem lokalizacji nowych obiektéw ( w tym
przebudowy, rozbudowy i wymiany istniejgcych) emitujgcych przekraczajgce warto$ci dopuszczalne
zanieczyszczenia (zgodnie z ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwaty),

b) dopuszcza sie zmiane funkcji z dziatalno$ci produkcyjnej, sktadowania i magazynowania (dotyczy réwniez
czesci zaktadu) w kierunku ustug réznych,

¢) zachowanie istniejgcych linii rozgraniczajgcych ulic,

d) maksymalna wysokos¢ budynkéw do 22,0m, liczona od poziomu gruntu do najwyzszego punktu dachu,

e) dopuszcza sie przedtuzenie bocznicy kolejowej w kierunku zachodnim poprzez ulice ulicy Btonie (02 KDZ 1/2)
w kierunku terenu 6Un i dalej 1PU,

f) utrzymanie i realizacja inwestycji o przeznaczeniu podstawowym i uzupetniajgcym, wymaga zapewnienia
odpowiedniej iloSci miejsc parkingowych (z uwzglednieniem zalecanych jako minimalne wskaznikéw podanych
w § 17 uchwaty) w ramach posiadanej nieruchomosci.

g) gtéwne kierunki wjazdow i uzbrojenia terenu 1P od strony istniejgcej ulicy Btonie (klasy KDZ 1/2).

4) Zakazy:
a) realizacji zabudowy o intensywnosci powyzej 3,0.

17. Teren zbiornikéw wod przemystowych i osadnikow poflotacyjnych — 1PW
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zbiorniki wod przemystowych i osadniki poflotacyjne.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),
b) dojazdy i parkingi,
¢) sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie funkcji przemystowej zwigzanej ze zbiornikami wod przemystowych i osadnikami poflotacyjnymi,
b) w przypadku rezygnacji z wykorzystania terenu pod zbiorniki wod przemystowych i osadniki poflotacyjne,
dopuszcza sie zmiane przeznaczenia terenu pod lokalizacje usfugi réznych na zasadach okre$lonych dla
terenéw oznaczonych symbolami 1ZR/U i 2ZR/U.
4) Zakazy:

a) utrzymanie zbiornikéw i osadnikéw niezgodnie z wymogami ochrony $rodowiska.
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Rozpziat 7
Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
§14

2. Fragmenty obszaru objetego planem (przy granicy péinocno-wschodniej i wschodniej tego obszaru) ptozone
sg w obrebie terenu goérniczego KWK “Soénica-Makoszowy”. W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg
ograniczenia wynikajgce z eksploatacji gorniczej, ktére wykluczajg utrzymanie istniejgcej i realizacje nowej
zabudowy. W ustaleniach planu zawarte sg ustalenia obejmujgce lokalizacje i warunku funkcjonowania zaktadu
gorniczego oraz uzbrojenia i komunikacji zwigzanych z tym zaktadem. Ustalenia te pozwalajg na realizacje
zadarn ustalonych w koncesji. Uzgadnianie dokumentacji projektowej - nalezy prowadzi¢ z wtasciwymi organami

nadzoru gérniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gérniczej w granicach obszaru gérniczego
dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym przedmiotowa

inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

Uchwata nr_Xlll/230/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie

zZmiany miejscoweqgo planu ogolneqo zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Rozpziat 1

Przepisy ogoélne dotyczgce regulacji dla obszaru objetego zmiang planu oraz zakresu obowigzywania
rysunku zmiany planu

§7

2. Obszar objety zmiang planu jest cze$cig terenu goérniczego KWK "Gliwice". Wznoszenie trwatych budowli
i urzgdzen wymaga spetnienia wymogow ich ochrony przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowy plan w swych zapisach nie uwzglednia dziatalnosci gérniczej prowadzonej przez
KWK ,Sosnica” mimo, iz w chwili uchwalania planu obszar goérniczy ,Sosnica IllI” posiadat aktualny
zasieg.

W zasiegu omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWK ,Sosnica”
nie planuje ujawnienia na powierzchni wptywéw wynikajacych z projektowana eksploatacjg. Majgc na
uwadze powyzsze, mozna uznac iz planowana eksploatacja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami

omawianej uchwaty.
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Uchwata nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu pofozonego po péfnocno-

wschodniej stronie ul. Pszczynskiej w rejonie wezta "Gliwice-Sos$nica".

Rozpziat 2
Ustalenia szczeg6towe odnoszace sie do catego obszaru objetego planem

§6
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY
1. Zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko, w rozumieniu
przepiséw odrebnych z zakresu ochrony $rodowiska, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu
infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w tym telekomunikacji.
§7
GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, W TYM TERENOW GORNICZYCH
1. Caly obszar objety planem potozony jest w granicach terenu goérniczego ,Sos$nica IlI” obejmujgcego
udokumentowane ztoza wegli kamiennych oraz metanu.
1) Uwarunkowania gérnicze, obowigzujgce w terenie gérniczym na dzien uchwalania planu:

a) Na terenie gérniczym KWK ,Sos$nica-Makoszowy” w obrebie obszaru objetego planem nie
planuje sie eksploatacji do terminu wygasniecia obowigzujgcej koncesji,ti. do dnia 15 kwietnia
2020 .

b) Na skutek aktualnej i projektowanej eksploatacji gérniczej, w obrebie obszaru objetego planem
mozliwe jest wystapienie wstrzgséw parasejsmicznych o przyspieszeniu drgan podfoza do
okofo 120 mm/s°.

2) W zwigzku z pkt 1 ustala si¢ nakaz prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej z uwzglednieniem
aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-gorniczych, dotyczgcych
istniejgcych i prognozowanych skutkéw eksploatacji gbrniczej, uzyskiwanych od przedsigbiorcy

gorniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej w granicach obszaru goérniczego
KWK ,Sosnica”, jednoczesnie wprowadzajgc zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko. Nalezy mie¢ zatem na uwadze fakt, iz eksploatacja gérnicza w granicach
poszerzanego obszaru goérniczego nie jest przedsiewzieciem nowym, a w zasiegu przedmiotowego
planu KWK ,Sosnica” nie planuje ujawnienia na powierzchni wptywoéw wynikajgcych w projektowanej

eksploatacji , w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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Uchwata nr XXV/555/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany

miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Rozpziat 1
Przepisy ogoélne dotyczace regulacji dla obszaru objetego planem oraz zakresu obowigzywania rysunku
planu

§7
2. Obszar objety zmiang planu jest cze$cig terenu gorniczego: KWK ,Gliwice”. Wznoszenie trwatych budowli
i urzgdzenn wymaga spetnienia wymogow ich ochrony przed wptywem eksploatacji gorniczej, zgodnie

Z przepisami szczegotowymi.

Przedmiotowy plan w swych zapisach nie uwzglednia dziatalnosci gérniczej prowadzonej przez
KWK ,Sosnica” mimo, iz w chwili uchwalania planu obszar gérniczy ,Sosnica IlI” posiadat aktualny
zasieg.

W zasiegu omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWK ,Sosnica”
nie planuje ujawnienia na powierzchni wptywoéw wynikajacych z projektowana eksploatacjg. Majgc na
uwadze powyzsze, mozna uznaé iz planowana eksploatacja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami

omawianej uchwaty.

Uchwata nr XLV/1182/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 wrzes$nia 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice

"Obszar Bojkowska'".

Rozpziat 7
Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenéw goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
§13

2. Fragmenty obszaru objetego planem (cze$¢ potudniowo-wschodnia tego obszaru) ptozone sg w obrebie
terenu gorniczego KWK “Sos$nica-Makoszowy”. W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg ograniczenia
wynikajgce z eksploatacji gorniczej, ktére wykluczajg utrzymanie istniejgcej i realizacje nowej zabudowy.
W ustaleniach planu zawarte sg ustalenia obejmujgce lokalizacje i warunku funkcjonowania zaktadu goérniczego
oraz uzbrojenia i komunikacji zwigzanych z tym zaktadem. Ustalenia te pozwalajg na realizacje zadan ustalonych
w koncesji. Uzgadnianie dokumentacji projektowej - nalezy prowadzi¢ z wfasciwymi organami nadzoru

gorniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gérniczej w granicach obszaru gérniczego
dawnej KWK ,Sos$nica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym przedmiotowa

inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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Uchwata nr XLVII/1216/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 wrzes$nia 2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujgceqo

dzielnice przemystowo-sktadowg pofozong pomiedzy planowang obwodnica a autostradg A-4

i projektowanag autostradg A-1.

Rozpziat 7
Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséow, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
§13

2. Obszar objety planem pfozony jest w obrebie terenu gérniczego KWK “Sos$nica-Makoszowy’.
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z eksploatacji gérniczej, ktére wykluczajg
utrzymanie istniejgcej i realizacje nowej zabudowy. W ustaleniach planu zawarte sg ustalenia obejmujgce
lokalizacje i warunku funkcjonowania zaktadu goérniczego oraz uzbrojenia i komunikacji zwigzanych z tym
zaktadem. Ustalenia te pozwalajg na realizacje zadan ustalonych w koncesji. Uzgadnianie dokumentacji

projektowej - nalezy prowadzi¢ z wiaSciwymi organami nadzoru goérniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej w granicach obszaru gorniczego
dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym przedmiotowa

inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

Uchwata nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow zwigzanych bezposrednio z rozwojem uktadu

komunikacyjnego w Gliwicach, potozonych wzdtuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz

autostrady A-4.

Rozpziat 7
Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz

zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
§14

2. Cze$c¢ obszaru objetego planem znajduje sie w granicach terenu gorniczego KWK ,Knuréw-Szczygtowice” oraz
KWK “Sosnica-Makoszowy”. W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z eksploatacji
gorniczej, ktore wykluczajg utrzymanie istniejgcej i realizacje nowej zabudowy. Informacje o warunkach

geologiczno-gérniczych nalezy uzyskiwac¢ bezposrednio od przedsiebiorcy gérniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gérniczej w granicach obszaru gérniczego
dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym przedmiotowa

inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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Uchwata nr XL1l/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru pofozonego po pofudniowej

stronie autostrady A-4, pomiedzy ul. Rybnicka a kolejg piaskowa.

Rozpziat 4

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§9
1. Zakaz Iokalizacji przedsiewzie¢c moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
W rozumieniu przepiséw odrebnych z zakresu ochrony Srodowiska, za wyjgtkiem inwestycji celu

publicznego z zakresu infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjne;.

Rozpziat 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych.
§12
Obszar planu potozony jest w granicach terenéw gorniczych dla eksploatacji wegla kamiennego:
1. "Knuréw" Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK "Knuréw-Szczygtowice” w Knurowie,
2. "Sosnica Ill" Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK ,So$nica- Makoszowy” w Zabrzu.
§ 13. W granicach obszaru planu wystepuja:
1. udokumentowane ztoze wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza "Knurow”,
2. udokumentowane ztoze wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ze ztoza "Gliwice",

3. udokumentowane ztoze wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza "Sosnica".

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gérniczej w granicach obszaru gorniczego
KWK ,Sosnica”, jednoczesnie wprowadzajgc zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko. Nalezy mie¢ zatem na uwadze fakt, iz eksploatacja gérnicza w granicach
poszerzanego obszaru gérniczego nie jest przedsiewzieciem nowym, a w zasiegu przedmiotowego
planu KWK ,Sosnica” nie planuje ujawnienia na powierzchni wptywéw wynikajgcych w projektowanej

eksploatacji , w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzeczno$ci z ustaleniami planu.

Uchwata nr XXXVI11/963/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie

miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bojkow w Gliwicach.

Rozpziat 11
Zasady zagospodarowania i zabudowy w granicach obszaréw ustalonych na podstawie przepis6b
odrebnych..
§50
1. Tereny objete planem nalezg po czesci do obszaru goérniczego KWK ,Knuréw” oraz KWK ,So$nica-
Makoszowy”.
2. Wyznacza sie strefy SG — oddziatywania i warunkéw wynikajgcych z dotychczasowej i planowanej
dziatalno$ci gérniczej:

1) strefa SG-1 — granica obszaréw gérniczych kopaln: KWK ,Knuréw” i KWK ,Sosnica’,
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2) strefa SG-2 — zasiegu filaréw ochronnych obiektéw, budowli i innych elementéw istniejgcego
zagospodarowania terenu.

3. Pod wzgledem planowanych przedsiewzie¢ budowlanych wymagane jest uzyskanie warunkéw

geologiczno-gdrniczych wydawanych przez Okregowy Urzgd Goérniczy — dotyczy catego terenu objetego

planem.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci goérniczej w granicach obszaru
gorniczego dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym

przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznos$ci z ustaleniami planu.

Uchwata nr XLI11/908/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla _obszaru potozonego pomiedzy

autostradg A-1, a wschodnia i potudniowa granicg miasta.

Rozpziat 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéow podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséow, w tym terendw gorniczych, a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzig oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych.
§14

1.W obrebie planu wystepujg udokumentowane ztoza kopalin:
1) ztoze wegla kamiennego ,,.So$nica” i metanu jako kopaliny towarzyszacej;
2) ztoze wegla kamiennego ,,Knuréw” i metanu jako kopaliny towarzyszaceyj;
2. Obszar planu pofozony jest w terenie gorniczym ,Sosnica IlI” KW. S.A. Oddziat Kopalni Wegla Kamiennego
~So8nica-Makoszowy” w Zabrzu oraz w niewielkim fragmencie na terenie gorniczym ,Knurow” KW. S.A. Oddziat
Kopalni Wegla Kamiennego ,Knuréw-Szczygtowice” Ruch ,Knuréw” w Knurowie.
3. Ustala sig, iz eksploatacja gérnicza w obszarze objetym planem prowadzona bedzie w sposéb:
1)umozliwiajgcy zachowanie grawitacyjnego sptywu wod;
2) niedopuszczajgcy do powstania zalewisk i podtopien;
3) pozwalajgcy na utrzymanie grawitacyjnego spadku kolektoréw sanitarnych i deszczowych, rowdéw i urzadzen
melioracji;
4) zapewniajgcy utrzymanie zwierciadta wod gruntowych naturalnie lub sztucznie ponizej poziomu posadowienia

budynkoéw.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej w granicach obszaru
gorniczego dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym

przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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MIASTO KNUROW

Uchwata nr XXXI1/438/17Rady Miasta Knuréw z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knuréw, obejmujgcego obszar ograniczony ul. ks.

Alojzego Kozietka, ul. Dworcowa, ul. Rybna i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem ,llI

Kolonii” — Etap |.

Rozpziat 4
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, zasady ksztaltowania krajobrazu
§21
Dla terenéw objetych planem, ustala sie:
1) zakaz lokalizacji nowych przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, z wytgczeniem
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym fgcznosci publicznej oraz drég,
z zastrzezeniem § 24 ust 2;
Rozpziat 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw goérniczych
§24
1. W obszarze planu, pofozone sg: teren goérniczy ,Knuréw” (tozsamy z obszarem gérniczym ,Knurow”) i teren
gorniczy ,Sosnica IlI” (tozsamy z obszarem gorniczym ,Sosnica III’), ustanowione dla eksploatacji ztoza wegla
kamiennego i podlegajgce ochronie na mocy ustawy prawo geologiczne i gérnicze.
2. W obszarze planu ustala sie konieczno$¢ uwzglednienia prowadzonej eksploatacji wegla kamiennego

w obszarach gérniczych, o ktérych mowa w ust. 1.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci godrniczej w granicach obszaru
gorniczego ,Sosnica III"), w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci

Z ustaleniami planu.

MIASTO ZABRZE

Uchwata nr XIV/119/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego

planu 0ogélnego zagospodarowania przestrzenneqo miasta Zabrze w zakresie ustalen dotyczgcych

przebiequ i rozwigzari komunikacyjnych Drogowej Trasy Srednicowej i terenéw potozonych w Zabrzu

— Zaborzu.

§6
W obszarze objetym Planem mogg wystepowac¢ wptywy prowadzonych robét gérniczych przez dziatajgcg KWK
~Sosnica” ,oraz wytgczonych z eksploatacji obszaréw gorniczych KWK ,Makoszowy”, KWK ,Bielszowice” i KWK
LPstrowski” a takze kopalni M — 300 w likwidacji, wobec czego wznoszenie, przebudowa lub rozbudowa
trwatych budowli | urzgdzen wymaga na etapie ustalania arunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

uzgodnienia z wtasciwym organem parnstwowego nadzoru gorniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej przez KWK ,Sosnica”,

w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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Uchwata Nr XVI1/193/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 r. w_sprawie:

miejscowego _planu_zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenéw

Zwatu Sosnica”

Rozpziat 9.
STREFY STANOWIACE PRAWO MIEJSCOWE
§24.
Strefa terenu gérniczego - STG
1. Oznaczenie strefy na rysunku planu symbolem: STG
2. Obszar objety planem pofozony jest w obrebie terendw goérniczych KWK ,Sosnica-Makoszowy. Na
obszarze strefy ustala sie:
1) Nakaz uzyskania przed pozwoleniem na budowe opinii wtasciwego terytorialnie urzedu gérniczego w zakresie

wprowadzenia niezbednych zabezpieczen przed wpfywem dziatalno$ci gorniczej.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej w granicach obszaru
gorniczego dawnej KWK ,Sosnica-Makoszowy” (obecnie KWK ,Sosnica”), w zwigzku, z czym

przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

GMINA GIERALTOWICE

Uchwata nr XLIV/235/98 Rady Gminy Gieraftowice z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierattowice dla terenéw pofozonych w

Przyszowicach.

W planie brak jest odniesien i ograniczen w kontekscie prowadzenia dziatalnosci gornicze;.

Uchwata XLIV/228/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 1998-06-16 w sprawie zmiany nr 2

miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gieraftowice w

Przyszowicach.

Rozpziat 1
Przepisy ogéine.
§2
4.Nastepujgce zapisy nie stanowig prawa miejscowego:
2) tereny zmiany planu oznaczone symbolami B-KL9 i B-M10 lezg w obszarze gérniczym nalezgcym do KWK
,Makoszowy”, a pozostate tereny na obszarze gérniczym KWK ,Sosnica llI” — wznoszenie trwaftych budowli i

urzgdzen wymaga spetnienia warunkow ich ochrony przed wptywem dziatalnoSci gorniczej.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej przez KWK ,Sosnica”,

w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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Uchwata nr XLIV/232/98 Rady Gminy Gieraftowice z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany nr 6

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierattowice w Przyszowicach.

Rozpziat 1
Przepisy ogéine.
§2
4.Nastepujgce zapisy nie stanowig prawa miejscowego:
2) teren zmiany planu lezy na obszarze gérniczym KWK ,Soénica IlI” — wznoszenie trwafych budowli i urzgdzen

wymaga spetnienia warunkow ich ochrony przed wptywem dziatalnos$ci gorniczej.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej przez KWK ,Sosnica”,

w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

Uchwata nr XI/52/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 9 wrze$nia 1998 r. w sprawie zmiany nr 8

miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierattowice.

W planie brak jest odniesienh i ograniczen w kontekscie prowadzenia dziatalnosci gérniczej.

Uchwata nr XXXVI11/200/2001 Rady Gminy Gierattowice z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zmiany

miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierattowice w rejonie ulicy

Gierattowickiej w Przyszowicach.

§2
Obszar objety zmiang planu jest czescig terenu gorniczego KWK ,Sosnica” — szczegétowe okreslenie warunkow
ochrony przed wpfywami eksploatacji gérniczej dla trwatych budowli i urzgdzen, nastepowac bedzie

w uzgodnieniu z wta$ciwym organem paristwowego nadzoru gorniczego.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalno$ci gorniczej przez KWK ,Sosnica”,

w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

Uchwata nr Xl11/98/11 Rady Gminy Gieraftowice z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie

miejscoweqo planu 0goélnego zagospodarowania przestrzenneqo dla obszaru zlokalizowanego w

sofectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej.

§3
2 Na rysunku planu, obowigzujg nastepujgce oznaczenia graficzne, przyjete na podstawie przepiséw odrebnych:
1) Obszar planu potozony jest w terenie goérniczym ,Sosnica IlI” KW S.A. Oddziat Kopalni Wegla
Kamiennego ,Sosnica-Makoszowy” w Zabrzu.Obszar objety zmiang planu jest cze$cig terenu
gorniczego KWK ,Sosnica” — szczegdétowe okreslenie warunkéw ochrony przed wptywami
eksploatacji gbérniczej dla trwatych budowli i urzgadzen, nastepowac¢ bedzie w uzgodnieniu z
wiasciwym organem paristwowego nadzoru gorniczego.

§11
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1. Obszar objety planem pofozony jest w granicach terenu goérniczego ,,Sosnica III” KW. S.A. Oddziat Kopalni
Wegla Kamiennego ,Sos$nica-Makoszowy” w Zabrzu.

2. Ustala sie, iz eksploatacja gérnicza pod obszarem objetym planem prowadzona bedzie w sposob:

1) Umozliwiajgcy zachowanie grawitacyjnego sptywu wod i nie dopuszczenie do powstawania zalewisk

na powierzchni,

2) Pozwalajgcy na utrzymanie grawitacyjnego spadku kolektorow sanitarnych i deszczowych, rowéw i

urzgdzen melioracji szczegotowey,

3) Zapewniajgcy utrzymanie zwierciadta wod gruntowych naturalnie lub sztucznie ponizej poziomu

posadowienia budynkow.

3. Przedsiebiorca gorniczy winien prowadzi¢ dziatalnoS¢ goérniczg, ktorej skutki na powierzchnie

charakteryzowac sie bedg moZliwie najnizszg kategorig gornicza, przy czym dziatalnoSc ta powinna byc¢

dostosowana do kategorii odpornosci n wplywy eksploatacji obiektow budowlanych zlokalizowanych na

terenie gérniczym.

4. W obszarze objetym planem prognozowane maksymalne osiadania terenu spowodowane eksploatacjg

gorniczg nie powinny przekracza¢ wartos$ci izolinii wskazanych na rysunku planu.

5. Ustala sie nakaz prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej z uwzglednieniem aktualnych informacji

o przewidywanych czynnikach geologiczno-gérniczych, dotyczgcych prognozowanych skutkéw

eksploatacji gbrniczej, uzyskiwanych bezposrednio od przedsiebiorcy goérniczego i stosowanie

zabezpieczen budynkéw zgodnie z ustawg prawo geologiczne i gérnicze.

Uchwata XLIV/226/98 Rady Gminy Gierattowice z dnia 1998-06-16 w sprawie zmiany nr 1

miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierattowice

w Gierafttowicach.

§2
4.Nastepujgce zapisy nie stanowig prawa miejscowego:
2) teren zmiany planu oznaczony symbolem A-M lezy na obszarze gérniczym KWK ,Sos$nica Ill” — wznoszenie

trwatych budowli i urzgdzen wymaga spetnienia warunkéw ich ochrony przed wptywem dziatalno$ci gorniczej.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci gorniczej przez KWK ,Sosnica”,

w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.

Uchwata nr XIV/109/11 Rady Gminy Gierattowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia

Zmiany miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierattowice dla terenu

potozonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg

§8.
1. Obszar planu potozony jest w cafoSci w granicach terenu gorniczego "Makoszowy II".
2. Ustala sie, iz eksploatacja gbrnicza pod obszarem planu prowadzona bedzie w sposob:
a) umoZliwiajgcy zachowanie grawitacyjnego sptywu woéd i  niedopuszczenie do powstawania zalewisk na

powierzchni,
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b) pozwalajgcy na utrzymanie grawitacyjnego sptywu w  kolektorach sanitarnych i  deszczowych, rowach
i urzgdzeniach melioracji szczegétowej

c) zapewniajgcy utrzymanie zwierciadta wod gruntowych naturalnie lub sztucznie ponizej poziomu posadowienia
budynkéw .

3. Poza warunkami wymienionymi w ust. 2, przedsiebiorca gorniczy winien prowadzi¢ dziatalno$¢, ktérej skutki
na powierzchnig charakteryzowa¢ sie bedg najnizszg kategorig, przy czym dziatalno$¢ ta powinna by¢
dostosowana do kategorii odporno$ci na wptywy eksploatacji gorniczej obiektéw budowlanych zlokalizowanych
na terenie goérniczym.

4. W obszarze planu prognozowane osiadania spowodowane eksploatacjg gorniczg nie powinny przekraczac
1,60 m.

Plan uwzglednia i dopuszcza prowadzenie dziatalnosci goérniczej przez KWK ,Sos$nica”,

w zwigzku, z czym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami planu.
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4 Srodowisko przyrodnicze

4.1. Warunki florystyczno-faunistyczne

Wedilug podziatu Polski na jednostki geobotaniczne (Matuszkiewicz 2008a) obszar objety
opracowaniem zlokalizowany jest w zasiegu:
dziatu Wyzyn Potudniowopolskich (C),
krainy Gérnoslgskiej (C.3),
okregu Gornoslaskiego Wtasciwego (C.3.1),
podokregu Gliwicko-Knurowskiego (C.3.1.r) — centralna i potudniowa
czesé terenu,
podokreg Zabrzansko-Tarnogorski (C.3.2.a) — poéinocna czesé
obszaru.
Potencjalng roslinnos¢ naturalng analizowanego terenu (Matuszkiewicz 2008b) stanowig
zbiorowiska o charakterze leSnym:
» grad subkontynentalny Tilio-Carpinetum na zadecydowanej wiekszosci obszaru opracowania,
» teg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum w rejonie dolin ciekdw powierzchniowych, zwtaszcza
w dolinie Ktodnicy i jej doptywow.
» — kontynentalny bér mieszany Querco-Pinetum — niewielkie potnocne i zachodnie fragmenty

terenu.

Srodowisko przyrodnicze obszaru opracowania ulegto bardzo znaczgcym przeksztatceniom
w wyniku prowadzonej tu od wiekéw dziatalnosci czlowieka. Zwigzana byta ona poczatkowo
z osadnictwem, rolnictwem, a miejscami takze z potowem i hodowlg ryb. Jej oddziatywanie na
Srodowisko przyrodnicze nasilito sie¢ zwtaszcza w okresie intensywnej industrializacji i urbanizacji
majgcej miejsce na przedmiotowym terenie oraz na obszarach sagsiednich. W ostatnich dekadach
przeksztatcenia $rodowiska zwigzane byty gtéwnie 2z dalszym wprowadzaniem zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej oraz intensywnym rozwojem infrastruktury drogowej. Przez obszar
opracowania przebiegajg odcinki autostrad A1 i A4, Drogowej Trasy Srednicowej, zlokalizowany jest
takze tutaj jeden z najwigekszych weztoéw drogowych w Polsce — wezet autostradowy Gliwice-Sos$nica,
oddany do uzytku w 2009 roku. Pomimo tego, teren objety inwentaryzacjg charakteryzuje sie
zréznicowaniem warunkow siedliskowych, wynikajgcych gtéwnie ze sposobu zagospodarowania,
uksztaltowania rzezby terenu oraz innych warunkéw biotycznych, takich jak stosunki wilgotnosciowe.
Na zréznicowanie to sktada sie przede wszystkim obecno$¢ ciekéw, zbiornikéw wodnych i terenéw
podmokiych oraz zadrzewien i terendw rolnych, zwtaszcza tych, gdzie stosuje sie mniej intensywne

metody agrotechniczne.

W sezonie wegetacyjnym 2018 roku na obszarze opracowania przeprowadzono inwentaryzacje
przyrodniczg. Badania terenowe poprzedzone zostaty kwerendg dostepnych materiatow archiwalnych,

w tym opracowan publikowanych, danych niepublikowanych oraz materiatéw kartograficznych.

Szczegbétowe wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na terenie

opracowania przedstawiono w zatgczniku J do niniejszego raportu.
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Tam takze umieszczono petny wykaz materiatéw zrodiowych.

Wyniki inwentaryzacji wskazujg, ze ze wzgledu na silng antropopresje trwajgcg od diuzszego
czasu w granicach terenu opracowania praktycznie nie zachowaty sie, przynajmniej na wiekszych
powierzchniach i wyksztaticone reprezentatywnie, naturalne siedliska przyrodnicze. W zwigzku
Z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze wyraznym przeksztatceniom ulegta takze towarzyszgca biotopom
szata ros$linna, fauna i mykobiota.

Nalezy jednak podkresli¢, iz pomimo wybitnego przeksztatcenia antropogenicznego, teren objety
inwentaryzacjg charakteryzuje sie znacznym zréznicowaniem bioty i siedlisk przyrodniczych.
Swoistym paradoksem jest fakt, ze niejednokrotnie siedliska przeksztatcone lub wrecz wykreowane
przez cztowieka reprezentujg znaczng warto$¢ przyrodniczg. Zaliczajg sie do nich przede wszystkim
zbiorniki wodne i ich otoczenie oraz siedliska podmokte, ktére powstaly m.in. na skutek osiadania
terenu w 2zwigzku z eksploatacja wegla kamiennego. Do cennych elementéw nalezg takze
zadrzewienia, zwtaszcza te o charakterze lesnym, ale i takie, ktére stanowig element zieleni
urzadzonej, np. parkowej czy aleje przydroznych drzew. Wartosciowym elementem z przyrodniczego
punktu widzenia sg ponadto, niestety zmniejszajgce swoj areal, gtéwnie z powodu intensyfikacji
rolnictwa lub rozwoju zabudowy, ekstensywnie uzytkowane tereny rolne. Pozytywng role
w zachowaniu lokalnej bioréznorodno$ci odgrywajg takze niektore obiekty typowo antropogeniczne,
wrecz wykreowane przez cziowieka, jak np. zwatowiska odpaddéw goérnictwa kamiennego,
z wyksztatcong juz pokrywa roslinng, nierzadko bogatg florystycznie.

Tematyka waloréw przyrodniczych siedlisk antropogenicznych i zbiorowisk synantropijnych poruszana
byta wielokrotnie w literaturze naukowej (np. Trzaskowska, 2011 i literatura tam cytowana).

Zréznicowanie siedliskowe oraz istniejgca na obszarze objetym opracowaniem rdéznorodnosé
bioty odgrywa istotng role we wlasciwym funkcjonowaniu przyrodniczego systemu terendw
uprzemystowionych, zurbanizowanych i wiejskich. Znaczenie ponadlokalne majg zbiorniki wodne, jako
miejsce gniazdowania, zerowania i odpoczynku ptactwa wodno-btotnego.

Warto zaznaczyé, ze wiele gatunkow roslin pospolitych i czestych, wystepujgcych takze na
takich obszarach jak nieuzytki, tereny zieleni urzadzonej lub upraw polnych czy ogrodowych odgrywa
istotng role w prawidtowym funkcjonowaniu systemu przyrodniczego. W przypadku dwoch ostatnich
z wymienionych powyzej siedlisk dotyczy to nie tylko roslin uprawianych i wprowadzanych celowo
przez cziowieka, ale i tzw. ,chwastéw”, czyli gatunkéw z jego punktu widzenia niepozadanych.
Trawniki pokryte przez wielogatunkowe fitocenozy roslin zielnych, zawierajgce w swoim sktadzie obok
przedstawicieli traw takze gatunki dwuliscienne czy nieuzytki, w tym tez np. zwalowiska porosniete
przez rosliny zielne, stanowig nierzadko odpowiednik przyrodniczy tgk i muraw na terenach
uprzemystowionych i zurbanizowanych. Sg siedliskami zastepczymi dla wielu gatunkéw z réznych
grup systematycznych, wystepujgcych w tego typu biotopach. Do roslin nalezgcych do tej grupy
ekologicznej zaliczajg sie takze liczne gatunki nektarodajne, jak np. koniczyny, lucerny, chabry,
nostrzyki, brodawniki, Zmijowiec, komonica i wiele innych, wystepujgcych powszechnie na terenie
opracowania. Cenne dla witasciwego funkcjonowania ekosystemu sg réwniez rosliny, ktore
dostarczajg pokarmu zwierzetom odzywiajgcym sie innymi czesciami roslin niz nektar i pytek, jak np.

liczne larwy i imago owaddéw czy mieczaki. Stanowig one z kolei baze pokarmowg dla innych
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organizmow. Gatunki roslin motylkowych (strgczkowe, Fabaceae) dzieki symbiozie z bakteriami
korzeniowymi, podobnie jak wchodzgce w uktady symbiotyczne z promieniowcami ochy czy oliwniki
uzyzniajg glebe, wzbogacajac jg w tatwo przyswajalne przez rosliny zwigzki azotowe. Takze wsréd
gatunkoéw uprawianych i nasadzanych licznie reprezentowane sg rosliny nektarodajne oraz gatunki
dostarczajgce nasion i owocow chetnie jadanych przez gryzonie (takie jak np. chroniona wiewioérka)
czy ptaki, w tym te gniazdujgce i zimujgce na terenach miast. Zwierzeta drapiezne z kolei kontrolujg
populacje innych gatunkoéw, w tym tych, ktére postrzegane sg przez cziowieka jako niepozgdane
i szkodliwe (szkodniki upraw, komary, kleszcze, niektére gryzonie), zapobiegajgc rzecz jasna takze
gradacjom gatunkow na terenach nieuzytkowanych.

Zadrzewienia, zwtaszcza te ze starszymi, dziuplastymi drzewami, zapewniajg ponadto miejsce
odpoczynku, schronienia i rozrodu wielu gatunkom zwierzat, a tereny podmokte i zbiorniki wodne sg
miejscem bytowania, zerowania i rozrodu m.in. ptazéow, ptakéw wodno-btotnych oraz licznych
bezkregowcow.

Zréznicowanie gatunkowe roslin, zwierzat i grzybow wplywa takze korzystnie na skiad
i funkcjonowanie edafonu i procesy glebotworcze. Istotne, zwtaszcza na terenach zdegradowanych,
jest takze wytwarzanie i funkcjonowanie uktadéw mikoryzowych.

Powyzsze informacje sg jedynie przyktadami obrazujagcymi ztozono$é powigzan ekologicznych i ich

zalezno$¢ od zachowania zréznicowania roznorodnosci gatunkowe;.

4.1.1 Siedliska przyrodnicze i roslinnosé rzeczywista

Jak nadmieniono powyzej, w granicach obszaru opracowania praktyczne nie zachowaty si¢ pierwotne
siedliska przyrodnicze i towarzyszaca im potencjalna ro$linno$¢ naturalna. Ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu przewazajg tu siedliska wybitnie przeksztatcone antropogenicznie,
a czasem wrecz wykreowane przez cztowieka (np. zwatowiska odpadoéw pogdrniczych). Do tej grupy
zaliczajg sie przede wszystkim biotopy terendéw przemystowych, poprzemystowych, kolejowych,
nieuzytkbw roéznego typu, siedliska pdl uprawnych, powierzchnie zajmowane przez ksztattowang
zielen urzadzong itp. Cieki na terenie inwentaryzacji w zdecydowanej wigkszo$ci sg uregulowane
i obetonowane, a woda na wielu odcinkach jest zanieczyszczona. Cze$¢ siedlisk i towarzyszaca im
szata roslinna zostata celowo zmodyfikowana przez czlowieka, np. poprzez wprowadzanie gatunkéw
uprawnych oraz stosowanie okreslonych zabiegdw, zwigzanych z uprawg roslin i gleby na terenach
rolnych czy poprzez pielegnacije i nasadzenia ksztattowanej zieleni ozdobnej.

Roslinnoé¢ zblizona do uktaddéw naturalnych lub pétnaturalnych obserwowana jest w chwili
obecnej tylko na matych powierzchniach, przede wszystkim na siedliskach wodnych i nadwodnych.
W pewnym stopniu charakter pétnaturalny majg niewielkie juz obecnie powierzchnie uzytkowanych
ekstensywnie fgk i roslinno$¢ okrajkowa. Zbiorowiska tworzgce sie na siedliskach otwartych, takze
nieuzytkach, czasem nawigzujg do zbiorowisk murawowych.

Wystepujgce w granicach opracowania zadrzewienia majg antropogeniczny charakter. Drzewostan po
czesci tworza gatunki wprowadzone przez cziowieka, nierzadko obce siedliskowo lub geograficznie,
po czesci sktadajg sie na niego odnawiajgce sie i gatunki wkraczajgce tu spontanicznie. Obok

gatunkéw rodzimych zaliczajg sie do nich takze drzewa uznawane za inwazyjne we florze Polski, takie
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jak robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, klon jesionolistny Acer negundo, dgb czerwony Quercus

rubra czy jesion pensylwanski Fraxinus pennsylvanica.

Wyniki_przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykazaty, ze na charakteryzowanym

terenie w _chwili obecnej nie wystepujg siedliska przyrodnicze, ktore zostaty ujete w wykazie siedlisk

w zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej. Nie odnotowano takze pfatéw zbiorowisk roslinnych

zaliczanych do zagrozonych fitocenoz w skali kraju bgdz regionu.

Warto jednak podkreslic, iz wiele typow fitocenoz wyksztatcajgcych sie w granicach
opracowania, mimo iz nie zaliczajg sie one do elementéw chronionych czy zagrozonych, odgrywa
niezwykle istotng role w prawidtowym funkcjonowaniu ekosystemoéw obszaréw miejskich czy wiejsko-
miejskich. Ich obecnos¢ sprzyja nie tylko zachowaniu lokalnej réznorodnosci gatunkowej roélin, ale
umozliwia takze tworzenie sie zlozonych i stabilnych uktadéw ekologicznych. Dotyczy to m.in.
rozwinietych powigzan troficznych, zapewnienia niszy ekologicznej dla wielu organizméw z réznych
grup systematycznych, tworzeniu uktadéw mikoryzowych czy innych powigzan nieantagonistycznych i

antagonistycznych pomiedzy i w obrebie gatunkéw, sktadu edafonu, proceséw glebotwérczych itp.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie objetym inwentaryzacjg wyrézniono

nastepujgce zbiorowiska roslinne:

> prymitywne zbiorowiska rzes tworzgce skupienia na powierzchniach wéd stojgcych i wolno
ptyngcych Lemnetea minoris,

» zbiorowiska stodkowodnych makrofitbw w mezo- i eutroficznych w zbiornikach waéd
srodladowych z klasy Potametea,

»  zbiorowiska szuwarowe z rzedu Phragmitetalia — szuwary wtasciwe ze zwigzku Phragmition
oraz szuwary wielkoturzycowe ze zwigzku Magnocaricion,

» naturalne i potnaturalne zbiorowiska terofitow letnich tworzace sie na wysychajgcych brzegach
srédlgdowych zbiornikdw wodnych z klasy Bidentetea tripartiti,

» antropogeniczne zbiorowiska pdl uprawnych i jednorocznych roslin terenéw ruderalnych
z klasy Stellarietea mediae, wsrod ktérych mozna wyréznic fitocenozy z rzedow:

Centauretalia cyjani — zbiorowiska chwastow towarzyszgce uprawom zbozowym

i podobnym, np. uprawom rzepaku,

Polygono-Chenopodietalia — zbiorowiska chwastow upraw okopowych, warzyw
i kukurydzy,
Eragrostion — w odniesieniu do przedmiotowego terenu grupujgce pionierskie

zbiorowiska roslin jednorocznych, wyksztalcajgce sie na inicjalnych siedliskach
ruderalnych na podtozu piaszczystym lub zwirowym, czesto np. na przydrozach,
nasypach, w szczelinach pomiedzy ptytkami chodnikowymi, spekaniach asfaltu
i betonu, itp.,

Sisymbrietalia  zbiorowiska w wiekszosci tworzone przez rosliny jednoroczne
i dwuletnie, stanowigce etap poprzedzajgcy zasiedlanie terendw ruderalnych przez

fitocenozy zaliczane do klasy Artemisietea vulgaris,
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> nitrofilne zbiorowiska okazatych bylin i pnaczy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami
zbiornikéw wodnych z klasy Artemisietea vulgaris, reprezentowane przez fitocenozy nalezace
do 2 podklas:

Artemisienea vulgaris podklasy grupujgcej wybitnie antropogeniczne zbiorowiska
roslin wieloletnich, zarastajgce tereny ruderalne po etapie ich skolonizowania przez
zbiorowiska z rzedu Sisymbrietalia,

Galio-Urticenea — naturalne i pétnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego,
tworzace sie na zyznych siedliskach $swiezych, wilgotnych lub mokrych, w réznym
stopniu zacienionych, np. na brzegach stawéw, wzdtuz duktéw przebiegajgcych przez
tereny zadrzewione, na groblach,

» nitrofiine zbiorowiska terenéw wydeptywanych oraz ruderalnych z klasy Epilobietea
angustifolii, w tym fitocenozy rzedu Plantaginetalia majoris grupujgcego zbiorowiska miejsc
wydeptywanych,

» agregacyjne zbiorowiska neofitow (ij. roslin obcego pochodzenia przybytych na ziemie Polski
po 1500 roku) przede wszystkim z nawtocig kanadyjskg Solidago canadensis i nawfocig p6zng
Solidago gigantea, rzadziej z gatunkami z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. i jeszcze
rzadziej z niecierpkiem gruczotowatym (n. Roylego) Impatiens roylei,

» potruderalne zbiorowiska pionierskie tworzone gtéwnie przez rosliny kitgczowe z klasy
Agropyretalia intermedio-repentis, tworzgce sie przede wszystkim na nieuzytkach,

» potnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska tgkowe i pastwiskowe z klasy Molinio-
Arrhentheretea, gtdéwnie z rzedu Arrhenetheretalia — rzedu nizowych i gorskich
antropogenicznych uzytkéw zielonych na zyznych swiezych glebach mineralnych,

»  zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei,

» zbiorowiska gatunkéw krzewiastych z klasy Rhamno-Prunetea, wystepujgce gtéwnie jako
zakrzewienia w krajobrazie rolniczym oraz na nieuzytkach,

» zbiorowiska lesne i zarosla z dominacjg olszy czarnej Alnus glutinosa z klasy Alnetea
glutinosae wystepujace na terenach podmoktych,

» zbiorowiska lasow lisciastych z klasy Querco-Fagetea, w odniesieniu do przedmiotowego
terenu majgce zazwyczaj charakter kadtubowy,

» zbiorowiska zadrzewien o trudnej do ustalenia przynaleznosci syntaksonomicznej
z nasadzeniami m.in. obcych gatunkéw topoli i robinii akacjowej Robinia pseudoacacia,

» fitocenozy zieleni urzadzone;.

4.1.2 Flora

Na flore terenu opracowania skfadajg sie przede wszystkim liczne gatunki pospolite i czeste, nalezgce
do roznych grup siedliskowych, takie jak gatunki lesne, zaroslowe, fgkowe, murawowe, wodne,
nadwodne, okrajkowe itp.. Wiele z nich klasyfikowane jest do grupy gatunkéw synantropijnych,
szczegolnie czestych i licznych na siedliskach przeksztatconych lub wykreowanych przez cziowieka,

takie jak siedliska ruderalne czy uprawy polne lub ogrodowe.
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Ws$rdéd rosngecych na inwentaryzowanym terenie roslin do$é liczng grupe stanowig gatunki
obcego pochodzenia, zaréwno te zadomowione we florze Polski i nierzadko majace status
inwazyjnych, jak i rosliny przejsciowo dziczejgce z upraw. Do pierwszej grupy na charakteryzowanym
terenie zaliczajg sie gtownie: Solidago canadensis, nawto¢ pdzna Solidago gigantea, rdestowce
Reynoutria spp. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, konyza kanadyjska Conyza
canadensis, stonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus, niecierpek gruczotowaty Impatiens roylei.
Inwazyjne gatunki drzewiaste czesto notowane na charakteryzowanym obszarze reprezentujg przede
wszystkim: robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, klon jesionolistny Acer negundo, jesion
pensylwanski Fraxinus pennsylvanica, dgb czerwony Quercus rubra oraz miejscami, znacznie mniegj
licznie, ajlant wyniosty Ailanthus altissima.

Do roslin obcego pochodzenia zaliczajg sie takze dos¢ liczne, pospolite gatunki spotykane na
siedliskach ruderalnych, jak réwniez wsrdod upraw, takie jak np. tasznik pospolity Capsella bursa
-pastoris, fiotlek polny Viola arvensis, przetacznik perski Veronica persica, maruna bezwonna
Matricaria maritima ssp. inodorum czy przedstawiciele traw: wiosnica sina Setaria pumila, wiosnica
zielona S. viridis oraz chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli.

Do czesciej obserwowanych ,uciekinieréw” z upraw na terenie objetym inwentaryzacjg zaliczy¢
mozna np. kapuste rzepak Brassica napus, zboza takie jak pszenica siewna Triticum sativum, zyto
zwyczajne Secale cereale czy owies siewny Avena sativa oraz gatunki ozdobne, notowane przede
wszystkim w sgsiedztwie ogrodéw, np. kosmos podwdjnie pierzasty Cosmos bipinnatus. Gatunki te
wystepujg zazwyczaj efemerycznie, tj. nie odnawiajg sie w tym samym miejscu w kolejnych sezonach
wegetacyjnych.

Z miejsc nasadzen gdzieniegdzie dziczejg takze niektore gatunki krzewiaste, takie jak ligustr
pospolity Ligustrum vulgare, $nieguliczka biata Symphoricarpos albus, jasminowiec wonny
Philadelpus coronarius czy przedstawiciele rodzaju tawuta Spiraea.

Do czesto obserwowanych na terenie objetym inwentaryzacjg gatunkéw ekspansywnych
zalicza sie przede wszystkim trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, trzcina pospolita Phragmites
australis oraz przedstawiciele rodzaju jezyna/malina Rubus spp.

Ciekawym zjawiskiem z przyrodniczego punktu widzenia, opisywanym niejednokrotnie
w literaturze, takze z terenu Wyzyny Slgskiej (Urbisz, 2000; Urbisz i Urbisz, 2001), jest do$¢ czeste
wystepowanie na terenach zlokalizowanych w poblizu drég i na niektérych obszarach
poprzemystowych, gatunkéw stonolubnych roslin (halofitdw). Ich bytnosci sprzyja posypywanie
nawierzchni drég solg drogowg, a takze zasolenie zwigzane z dziatalnoscig przemystowa. Do
halofitéw dos¢ czesto notowanych na zinwentaryzowanym terenie zalicza sie m.in. mannica odstajgca
Puccinella distans oraz komosa sina Chenopodium glaucum, obserwowane zwtaszcza w rejonie drog
0 znacznym natezeniu ruchu.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, iz w chwili obecnej gtéwnym walorem flory terenu objetego
opracowaniem przede wszystkim jest jej zroznicowanie i wynikajgca z niego istotna rola
w funkcjonowaniu istniejgcych tu ekosystemow.

Gatunki chronione i zagrozone reprezentowane sg natomiast na terenie inwentaryzacji bardzo

nielicznie. Odnotowano tylko jeden gatunek objety ochrong gatunkowg. Jest to obecnie czesto
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notowany zaréwno w regionie, jak i w innych czesciach kraju takze na siedliskach antropogenicznych,
chroniony czesciowo storczyk jakim jest kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine. W obszarze
opracowania brak natomiast stanowisk roslin chronionych $cisle, gatunkéw rzadkich oraz majgcych
status silnie zagrozonych wyginieciem w wojewddztwie Slgskim oraz uznanych za zagrozone w skali
kraju.

Odnotowano tu jedynie pojedyncze, nieliczne (kilka osobnikéw) stanowiska 4 chwastéw polnych
i gatunkéw ruderalnych oraz 3 gatunkéw roslin wodnych, zaliczonych do zagrozonych w skali regionu
rozumianego jako wojewddztwo $lgskie (Btoniska i in., 2012). Przypisano im tam jednak najnizsze
kategorie zagrozenia. Nalezg do nich: chlodek drobny Arnoseris minima (NT — bliski zagrozenia),
kgkol polny Agrostemma githago, (NT), farbownik (krzywoszyj) polny Anchusa arvensis (LC — gatunek
najmniejszej troski), toboda btyszczgca Atriplex nitens (LC), dwa gatunki wywtdcznikow — wywtdcznik
ktosowy Myriophyllum spicatum (LC) i wywtocznik okdtkowy Myriophyllum verticillatum (NT) oraz
rogatek sztywny Ceratophyllum demersum L. s. str. (LC).

4.1.3 Mykobiota

Na przedmiotowym terenie nie odnotowano objetych ochrong gatunkowg czy uznanych za zagrozone
wyginieciem grzybéw, w tym grzybow wielkoowocnikowych i grzybow naporostowych (porostéw).

Odnotowano tu natomiast pospolite grzyby wielkoowocnikowe, takie jak np. krowiak podwiniety,
gatunki z rodzaju gotgbek Russula, tegoskér Scleroderma, purchawka Lycoperdon oraz muchomor
Amanita. Pod drzewami rosngcymi na potozonym na wschdod od autostrady A4 zwatowisku
poweglowym zaobserwowano owocniki maslaka zwyczajnego Suillus luteus. Wsrdd zadrzewien, ale
tez na trawnikach i na zadarnionych nieuzytkach rést czernidtak kotpakowaty Coprinus comatus.

Na martwych lub zywych, ale zazwyczaj zamierajgcych lub znajdujgcych sie w ztej kondyciji
drzewach, czesto wystepowaty owocniki licznych grzybéw z rzedu bezblaszkowcdéw Aphyllophorales
(tzw. ,huby”). Na pniach i konarach bzu czarnego odnotowywano owocniki uszaka bzowego
Auricularia auricula-judae, jadalnego cho¢ rzadko zbieranego i spozywanego w Polsce,
przedstawiciela podstawczakéw.

Sposrdéd mykobioty najliczniej reprezentowane, podobnie jak i na innych terenach, sg pospolite
grzyby saprofityczne, nie wytwarzajgce duzych owocnikéw, jak np. gruzetek cynobrowy Nectria
cinnabarina oraz liczne pasozyty, w tym grzyby atakujgce takze rosliny uprawne. Zaliczajg sie do nich
np. maczniaki rzekome i prawdziwe oraz inne, liczne gatunki wywotujgce np. choroby zbdz czy drzew
i krzewéw owocowych i ozdobnych. Rzadko i nielicznie obserwowano w granicach terenu
inwentaryzacji podktadki tuszczenca (czerniaka) klonowego Rhytisma acerina. Grzyb ten wystepuje
jako pasozyt i sapotrof na lisciach klonéw (klonu zwyczajnego, jaworu i klonu polnego). Jest
organizmem wrazliwym na zanieczyszczenia powietrza i bywa wykorzystywany jako bioindykator
— jego wystepowanie jest wskaznikiem duzej czystosci powietrza.

Rowniez zanieczyszczeniu powietrza nalezy przypisa¢ fakt, iz na przedmiotowym terenie
porosty epifityczne wystepujg nielicznie. Podczas inwentaryzacji zaobserwowano przede wszystkim
grzyby naporostowe o plesze skorupiastej, takie jak np. misecznica proszkowata Lecanora

conizaeoides oraz nieliczne porosty o listkowatej budowie plechy. Porosty naziemne w granicach
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inwentaryzacji reprezentujg przede wszystkim przedstawiciele rodzaju chrobotek Cladonia.
Najczesciej obserwowanymi porostami byly gatunki o plesze skorupiastej wystepujgce na
antropogenicznych siedliskach, takich jak np. betonowe i asfaltowe chodniki, rzadko uzytkowane

drogi, parkingi, place oraz rézne konstrukcje — np. mury, schody, stare nagrobki, rzezby itp.

4.1.4 Fauna

W oparciu o dane zebrane w czasie wizji terenowej oraz analize ekologicznych uwarunkowan mozna
stwierdzi¢, ze fauna w granicach analizowanego obszaru gorniczego reprezentowana jest przez
gatunki nalezgce do roéznych grup systematycznych, zwigzanych z wystepujgcymi tu siedliskami.
Znacznym zréznicowaniem faunistycznym charakteryzujg sie przede wszystkim tereny rolne,
zadrzewienia i siedliska wodne. Wiele gatunkdéw zwierzgt wystepuje jednak takze na obszarach
zurbanizowanych i przemystowych.

Na terenach odznaczajgcych sie znacznym odsetkiem zieleni wysokiej a takze w rejonach pol
uprawnych pojawiajg sie takie ssaki jak: dzik Sus scrofa, sarna europejska Capreolus capreolus, lis
rudy Vulpes vulpes i zajgc szarak Lepus europaeus. Wystepujg lub potencjalnie wystepujg tutaj
réwniez takie drapiezniki jak kuna domowa Martes foina czy kuna lesna Martes martes. Czesc
Z wymieniony wyzej gatunkéw pojawia sie rowniez na terenach otwartych oraz w poblizu zabudowan.
Ponadto ssaki reprezentowane takze przez gryzonie takie jak myszy, norniki, szczury oraz
przedstawicieli rodziny ryjéwkowatych Soricidae. Na uzytkach zielonych, trawnikach, w sadach
i ogrodach wystepuje przedstawiciel owadozernych — kret Talpa europaea, a na terenach
zadrzewionych, nalezgca do gryzoni wiewiorka Sciurus vulgaris oraz kolejny przedstawiciel
owadozernych — jez zachodni Erinaceus europaeus. Lokalne zadrzewienia oraz niektére zabudowania
mogg by¢ réwniez zamieszkiwane lub przynajmniej penetrowane przez nietoperze.

Podczas inwentaryzacji na przedmiotowym terenie zaobserwowano osobniki sarny i wiewiérki,
odnotowano takze tropy dzika, sarny, odchody zajgca i jeza oraz kopce kretdw.

Jez zachodni, wiewidrka, niektére gatunki myszy (np. mysl zaro$lowa), kret (osobniki znajdujgce
sie poza terenem ogroddw, upraw ogrodniczych, szkotek lednych, trawiastych lotnisk, ziemnych
konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektéw sportowych) objete sg czesciowg ochrong gatunkows.
Wszystkie gatunki ryjowkowatych wystepujgcych w Polsce podlegajg ochronie czesciowej, a wszystkie
rodzime nietoperze — $ciste;j.

Zréznicowanie siedliskowe terenu sprzyja wystepowaniu wielu przedstawicieli awifauny, w tym
ptakéw spiewajgcych, drapieznych oraz ptactwa wodno-btotnego.

Na terenach zadrzewionych i wéréd zabudowan stwierdzono wystepowanie nastepujgcych
gatunkéw ptakéw: kos Turdus merula, kwiczot Turdus pilaris, bogatka Parus major, sikora uboga
Poecile palustris, trznadel Emberiza citrinella, kukutka Cuculus cuculus, zieba Fringilla colelebs, wilga
Orious oriuolus, dzieciot duzy Dendrocopos major, kopciuszek Phoenicurus ochruros, wrébel Passer
domestica, mazurek Passer mantanus, pliszka siwa Motacilla alba, oknéwka Delichon urbicum,
grzywacz Columba palumbus, szpak Sturnus vulgaris, sierpowka Streptopelia decaocto, gawron

Corvus frugilegus, kawka Coloeus monedula, wrona siwa Corvus cornix, sroka Pica pica, gotgb
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miejski Columba livia forma urbana. Obszary rolne sg ponadto miejscem wystepowania m.in.
skowronka Alauda arvensis, a takze bazanta Pheasianus colchicus.

Do przedstawicieli zwigzanych z siedliskami wodnymi na przedmiotowym obszarze nalezg
miedzy innymi: tyska Fulica atra, kokoszka Gallinula chloropus, krzyzéwka Anas platyrhynchos,
cyranka Spatula querquedula, czernica Aythya fuligula, ptaskonos Spatula clypeata, gtowienka Aythya
ferina, zausznik Podiceps nigricollis, perkozek Tachybaptus ruficollis, tabedz niemy Cygnus olor,
mewa biatogtowa Larus cachinnans oraz $mieszka Chroicocephalus ridibundus. Sposrod ptakow
drapieznych na przedmiotowym terenie wystepuje na przykiad pustutka Falco tinnunculus, myszotéw
Buteo buteo oraz jastrzab Accipiter gentillis.

Na przedmiotowym terenie wystepujg takze pospolitsi przedstawiciele gadow, w tym jaszczurka
zwinka Lacerta agilis oraz zaskroniec Natrix natrix, ktdérych osobniki odnotowano podczas wizji
terenowej. W granicach obszaru opracowania istniejg siedliska sprzyjajgce bytowaniu zmii
zygzakowatej Vipera berus oraz padalca Anguis fragilis.

Siedliska wodne, w tym stawy oraz cieki powierzchniowe sg miejscem bytowania badz rozrodu
ptazéow. W rejonie stawdw oraz obnizen terendw z wodg podczas badan terenowych odnotowano
przedstawicieli zab zielonych Pelophylax esculenta complex, w wilgotnych zaroslach zaby trawne,
a na terenach rolnych ropuche szarg Bufo bufo. Warto zwréci¢ uwage, ze zdecydowana wiekszosé
siedlisk umozliwiajgcych w chwili obecnej rozréd ptazéw na terenie objetym inwentaryzacjg ma
pochodzenie antropogeniczne.

Wsréd fauny przedmiotowego terenu, podobnie jak i na innych obszarach, najliczniej
reprezentowane sg bezkregowce, zarowno lgdowe, jak i wodne. Nalezg do nich przede wszystkim
owady, pajeczaki, skorupiaki i mieczaki. Reprezentowane sg tu takze m.in. pierscienice, wije,
parzydetkowce, plazince oraz nicienie. Owady reprezentujg przedstawiciele réznych grup
systematycznych, zajmujgcych zréznicowane siedliska, w tym miedzy innymi liczne gatunki zaliczane
do wazek, motyli (syn. tuskoskrzydte), prostoskrzydtych, chrzgszczy (tegopokrywych), muchéwek,
btonkowek (syn. btonkoskrzydte) czy pluskwiakdéw.

4.1.5 Gatunki prawnie chronione i zagrozone

Wséréd zinwentaryzowanych na przedmiotowym terenie roslin i zwierzat nie odnotowano gatunkow
chronionych na podstawie prawa miedzynarodowego w ramach programu Natura 2000, ujetych
w Zatgcznikach Il i IV Dyrektywy Rady 1992/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Natomiast, jak wykazano w rozdziatach 4.1.2 oraz 4.1.4 niniejszego opracowania, na przedmiotowym
terenie wystepujg stanowiska chronionych gatunkéw roslin i zwierzg zgodnie z prawem krajowym
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin, Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat Dz. U. 2016, poz. 2183).

Wsrod odnotowanych na terenie opracowania roslin ochronie podlega tylko jeden gatunek —
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (ochrona czesciowa). Stanowisko tego gatunku

zlokalizowane bylo ws$réd zadrzewien w rejonie Parku Leénego im. Powstancow Slgskich,
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w pétnocno-wschodniej czesci charakteryzowanego obszaru. Odnotowano na nim ok. 20 pedoéw
wegetatywnych i ok. 15 generatywnych.

Na terenie objetym inwentaryzacjg odnotowano ponadto stanowiska 7 gatunkow roslin ujetych
w wykazie gatunkéw zagrozonych na terenie wojewddztwa $lgskiego (Babczyhnska-Sendek i in.,
2012). Przypisano im jednak najnizsze kategorie zagrozenia, klasyfikujgac je jako gatunki bliskie
zagrozenia (NT) lub gatunki najmniejszej troski (LC). Nalezg do nich: chtodek drobny Arnoseris
minima (NT — bliski zagrozenia), kakol polny Agrostemma githago, (NT), farbownik (krzywoszyj) polny
Anchusa arvensis (LC — gatunek najmniejszej troski), toboda btyszczgca Atriplex nitens (LC) oraz trzy
gatunki roslin wodnych wystepujacych w zbiornikach wodnych przedmiotowego terenu, a mianowicie:
dwa gatunki wywtécznikdw — wywtécznik ktosowy Myriophyllum spicatum (LC) i wywtécznik okétkowy
Myriophyllum verticillatum (NT) oraz rogatek sztywny Ceratophyllum demersum L. s. str. (LC).

Chtodek drobny, kgkol polny i farbownik polny zaliczajg sie ,tradycyjnych” chwastéw upraw
polnych, ustepujgcych z agrofitocenoz w warunkach stosowania nowoczesnych zabiegéw
agrotechnicznych, zwtaszcza chemizacji oraz wykorzystywania do siewu skutecznie oczyszczonego
materiatu siewnego. Ich nieliczne i ubogie (kilka okazoéw) stanowiska na przedmiotowym terenie
znajdowaty sie w uprawach polnych rolnych lub na terenach nieuzytkdw. toboda btyszczgca
wystepowata na dwdéch stanowiskach, zlokalizowanych na siedliskach ruderalnych.

Przeprowadzona na terenie opracowania inwentaryzacja przyrodnicza wykazata, iz w granicach
projektowanego Terenu i Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV’ wystepujg chronione gatunki zwierzat
z réznych grup systematycznych, w tym gtéwnie przedstawiciele ptakéw, a ponadto ptazéw, gadow,
ssakow i bezkregowcow.

Wsréd fauny terenu opracowania gatunki chronione najliczniej wystepujg wsréd ptakéw, ktérych
zdecydowana wiekszos¢ objeta jest ochrona, w przewazajgcej czesci scistg. Chronione czesciowo sa:
gotab miejski, kawka, gawron (osobniki w obszarze administracyjnym miast), sroka, wrona siwa
i mewa biatogtowa. Z wyjatkiem bazanta, krzyzéwki, mewy biatogtowej i gotebia miejskiego, wszystkie
wyzej wymienione powyzej gatunki ptakow umieszczono w wykazie czerwonej listy ptakéw
wojewodztwa $lgskiego (Parusel i in., 2013), przypisujgc im jednak niskie kategorie zagrozenia.

Chronione s3g takze wszystkie rodzime gatunki ptazéw i gadéw, w tym odnotowane podczas
inwentaryzacji ropucha szara Bufo bufo, zaba trawna Rana temporaria czy zaby zielone Pelophylax
esculenta complex. Chronione sg takze niektére ssaki wystepujgce lub potencjalnie wystepujgce na
przedmiotowym terenie, takie jak: nietoperze Chiroptera, ryjéwki Soricidae, jez Erinaceus europaeus,
wiewidrka Sciurus vulgaris oraz kret Talpa europaea (osobniki znajdujgce sie poza terenem ogroddw,
upraw ogrodniczych, szkétek lesnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych
oraz obiektéw sportowych). Chronione bezkregowce reprezentujg np. trzmiele Bombus spp. niektére

mrowki z rodzaju Formica czy $limak winniczek Helix pomatia.

W granicach opracowania brak stanowisk gatunkéw uznanych za zagrozone wyginieciem

w skali kraju.
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4.2. Korytarze ekologiczne

Teren opracowania zlokalizowany jest poza zasiegiem istotnych korytarzy migracji zwierzat,
w tym ssakéw kopytnych, drapieznych oraz ptakéw, wyznaczonych na terenie wojewddztwa slgskiego.
Przez jego teren przebiegajg jednak korytarze ekologiczne spéjnosci obszaréw chronionych.

Lokalne struktury ekologiczne, takie jak doliny ciekéw wodnych, tereny rolne wraz
z zadrzewieniami oraz lasy funkcjonujg jako lokalne szlaki sprzyjajgce migracji gatunkow.

Wzdiuz korytarz rzeki Kitodnicy ze wschodu na pétnocny zachdéd przebiega miedzynarodowy
korytarz ekologiczny spdjnosci obszaréw chronionych o nazwie ,Kfodnica”, natomiast potudniowo-
wschodni fragment projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ znajduje sie w zasiegu
regionalnego korytarza ekologicznego spoéjnosci obszaréw chronionych ,Ornontowice”.

Przebieg wymienionych wyzej korytarzy w zasiegu przedmiotowego terenu przedstawiono na

ponizszym rysunku.
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Rys. 5 Zasieg korytarzy spéjnosci obszaréw chronionych w granicach opracowania
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W granicach projektowanego Terenu Gdrniczego ,Sosnica IV’ nie wystepujg zadne obszarowe

formy ochrony przyrody.

Do najblizszych obszarowych form ochrony przyrody sgsiadujgcych z przedmiotowym terenem

naleza:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Obszar Chronionego Krajobrazu potoku Ornontowickiego tgcznie z doptywami oddalony od
przedmiotowego terenu o ok. 1,2 km na potudnie,

Obszar Chronionego Krajobrazu potoku Od Solarni tgcznie z doptywami oddalony od
przedmiotowego terenu o ok. 1,6 km na potudnie,

Obszar Chronionego Krajobrazu potoku tgkowego fgcznie z doptywam oddalony od
przedmiotowego terenu o ok. 2,9 km na potudnie;

Obszar Chronionego Krajobrazu potoku z Bujakowa tgcznie z doptywami oddalony od
przedmiotowego terenu o ok. 2,6 km na potudnie;

Obszar Chronionego Krajobrazu potoku Les$nego fgcznie z doptywami oddalony od
przedmiotowego terenu o ok. 4,9 km na potudnie;

Otulina Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
oddalona o ok. 4,7 km od terenu opracowania w kierunku zachodnim;

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oddalony o ok 5,0
km od terenu opracowania w kierunku potudniowo-zachodnim;

Rezerwat Przyrody ,Dabrowa” oddalony o ok. 6,0 km od terenu opracowania na pétnocny-
zachdd;

Zespot przyrodniczo-krajobrazowy ,Miechowicka Ostoja Lesna” oddalony o ok. 8,5 km od
terenu opracowania na pétnoc;

Zespot przyrodniczo-krajobrazowy ,Dolina Jamny” oddalony o ok. 8,4 km od terenu
opracowania na wschad;

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Podziemia Tarnogérsko-Bytomskie” (PLH 240003),

oddalone od przedmiotowego terenu o okoto 10,0 km w kierunku pétnocnym.

W granicach projektowanego Terenu Gobrniczego ,Sosnica IV’ zlokalizowane sg natomiast

punktowe formy ochrony — pomniki przyrody:

wigz szyputkowy Ulmus laevis o obwodzie pnia wynoszacym 333 cm i wysokosci 22 m.
Drzewo rosnace przy ul. Szymaty w Zabrzu Makoszowach, zostato objete ochrong na
mocy uchwaty Rady Miejskiej w Zabrzu nr LIX/772/10 z dnia 11 pazdziernika 2010 r.

- lipa krymska Tilia xeuchlora ,Witostaw” o obwodzie 199 cm i wysokosci 15 m. Roénie
na terenie nieuzytkéw pomiedzy ul. Makoszowskg a rzekg Ktodnicg w Przyszowicach
Objeta zostata ochrong na mocy Rozporzgdzenia nr 26/98 Wojewody Katowickiego
z dnia 09.09.1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania
za pomniki przyrody pojedynczych tworéw przyrody nieozywionej na terenie gminy
Gieraftowice i Pilchowice.

- dgb szyputkowy Quercus robur o obwodzie 116 cm i wysokosci 25 m, zlokalizowany
przy ul. Lesnej 2 w Przyszowicach, na zapleczu budynkéw gospodarczych. Ochrona

zostata ustanowiona na podstawie orzeczenia 00056 PWRN z dnia 22.12.1954 r.
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4.3. Krajobraz

Krajobraz w granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Sosnica IV’ wykazuje
znaczne zrdoznicowanie.

W celu scharakteryzowania przedmiotowego terenu, jako podstawe dla wyrdznienia typu
krajobrazu przyjeto podziat Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki, 2001) [1.3.19].
Charakterystyke krajobrazu pod kgtem typu potencjalnego krajobrazu roslinnego (uproszczone ujecie
biotyczne) przyjeto za Matuszkiewiczem, 1993 [1.3.27]. Krajobraz wg zréznicowania historyczno-
kulturowego, w ujeciu antropogenicznym, scharakteryzowano na podstawie ,Regionalizacji
wspotczesnych krajobrazéw historyczno-kulturowych Polski” (Plit, 2015) [1.3.28]. Reasumujgc, analize
krajobrazu w granicach przedmiotowego terenu przeprowadzono w trzech aspektach:

» W ujeciu abiotycznym, z uwzglednieniem krajobrazu naturalnego;
» W uproszczonym ujeciu biotycznym, zgodnie z typem potencjalnego krajobrazu
roslinnego;

» W ujeciu antropogenicznym, tj. wg zréznicowanie historyczno-kulturowego.

Ujecie abiotyczne

Zgodnie z podzialem na jednostki fizyczno-geograficzne, przedmiotowy teren potozony jest
w zasiegu mezoregionu Wyzyna Katowicka [341.13].

Srodkowa czes$¢ Wyzyny Katowickiej zbudowana jest ze skat karbonskich ze ztozami wegla
kamiennego, na ktérych zalegajg dolomity i wapienie triasowe. Krajobraz omawianego regionu jest
silnie przeksztatcony antropogenicznie.

Podobnie jak caly region, z uwagi na uwarunkowania geologiczne, w tym zasobnos¢ w surowce
naturalne, na przestrzeni lat teren opracowania ulegat przeksztatceniom. Wynikaly one przede
wszystkim z dziatalnosci przemystu gorniczego. Zmiany w krajobrazie wynikajgce z dziatalnosci
wydobywczej zaznaczajg sie tu znacznie, podobnie jak na przemystowych obszarach aglomeracji
Slaskiej. Projektowany Obszar Gorniczy ,Sosnica IV’ nie rézni sie krajobrazowo od terendw
sgsiednich, na ktérych prowadzona jest w chwili obecnej eksploatacja wegla kamiennego, np.
potozonym na potudnie Obszarze Goérniczym ,Knuréw”. Nie brak tu wyraznych elementéw
charakterystycznych dla krajobrazu gérniczego, takich jak niecki z osiadan, czy bezodptywowych
zbiornikéw.

Wyrazng dominantg jest takze koncentrujgca sie w centralnej czesci terenu gtéwna
infrastruktura KWK ,Soénica”. Dotychczasowa eksploatacja wptyneta zatem znaczgco na zmiany
w uksztattowaniu powierzchni terenu.

Na obrzezach terenu przewaza krajobraz wiejski, typowo rolniczy, charakteryzujgcy sie
wystepowaniem mozaiki pél uprawnych oraz tgk kosnych i pastwisk, urozmaiconych przez
zadrzewienia srédpolne, niewielkie zagajniki oraz kompleksy lesne. Niewatpliwie istotnym elementem
krajobrazu sg liczne doliny ciekdw, miejscami dos¢ gteboko wciete, przecinajgce lekko pagérkowaty
teren. Zabudowa o charakterze jednorodzinnym badz zagrodowym koncentruje sie wzdtuz gtéwnych

ciggébw komunikacyjnych, wkraczajgc takze na otwarte tereny rolne.
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Ujecie biotyczne (uproszczone)

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geobotaniczne wg Matuszkiewicza obszar objety
opracowaniem zlokalizowany jest w zasiegu dwoéch jednostek geobotanicznych, tj. Podokregu
Gliwicko — Knurowskiego oraz Zabrzansko-Tarnogoérskiego.

Schematyczne opisy zréznicowania potencjalnej roslinnosci naturalnej w podokregach
geobotanicznych sg podstawg klasyfikacji naturalnych krajobrazéw roslinnych kraju. Klasyfikacje ta
oparto na zestawie potencjalnych zbiorowisk roslinnych. Powtarzalne kombinacje dominujgcych
i subdominujgcych potencjalnych zbiorowisk roslinnych w danych regionach geobotanicznych okresla
sie mianem krajobrazow roslinnych.

Zgodnie z wyréznionymi przez Matuszkiewicza [1.3.27] krajobrazami roslinnymi Polski,
przedmiotowy teren charakteryzuje: w zdecydowanej czesci — krajobraz grgdowy.

Krajobraz grgdowy jest najpowszechniejszy w Polsce. W zaleznosci od siedlisk
towarzyszacych, mozna wyrdzni¢ jego poszczegodlne warianty, np. z udziatem $wietlistych dabréw,
boréw mieszanych lub buczyn a takze z udziatem tegow jesionowo — wigzowych. Krajobraz grgdowy
wystepuje w rozmaitych sytuacjach siedliskowych. Moze wyksztalca¢ sie tam, gdzie na duzych
powierzchniach rozprzestrzenione sg utwory geologiczne umozliwiajgce powstawanie bogatszych
gleb. Odznacza sie on tym, ze niemal wszystkie siedliska mieszczg sie w zakresie amplitudy
zbiorowisk grgdowych, majgcych wyjgtkowo szeroki zakres zmiennosci siedliskowej.

Aktualne roslinnos¢ porastajgca przedmiotowy teren jedynie miejscami nawigzuje charakterem
do potencjalnej roslinnosci naturalnej. Zasadniczg roznicg jest wystepowanie zbiorowisk lesnych
(stanowigcych roslinnos¢ potencjalng) w ograniczonym zasiegu. Jednakze z uwagi na ich sktad
gatunkowy oraz fizjonomie nawigzujg charakterem do roslinnosci potencjalnej. Dominujg tu lasy
o charakterze boréw mieszanych, wyksztatcone na siedlisku grgqdowym, natomiast w dolinach ciekéw
roslinnosé tegowa. Jednakze tak jak wspomniano powyzej, roslinnos¢ wysoka porasta nieznaczny
odsetek przedmiotowego terenu. Nalezy zatem przyjgé, iz w uproszczonym ujeciu biotycznym,
krajobraz przedmiotowego terenu jedynie miejscami nawigzuje do przyporzagdkowanemu mu

krajobrazowi roslinnemu Polski.

Ujecie antropogeniczne (zréznicowanie historyczno - kulturowe)

Obszar Polski znajduje sie w jednorodnym obszarze cywilizacyjnym. Krajobrazy kulturowe
tworzone przez zamieszkujgce spotecznosci lokalne przez wieki ewoluowaty na obszarze kraju.
Zaproponowany podziat na regiony krajobrazéw historyczno — kulturowych Polski [1.3.28] odnosi sie
do terytorialnego zréznicowania materialnych przejawow kultury i przestrzennych aspektow historii.
Uwzglednia podstawowg ceche krajobrazéw kulturowych, jaka jest przestrzenne zréznicowanie
nawarstwien krajobrazéw kulturowych — rozumiane jako liczba naktadajgcych sie na siebie faz
historycznych, a takze czas zasiedlania i zagospodarowania poszczegdlnych fragmentéw ziem
polskich.

Zgodnie z regionalizacjg wspotczesnych krajobrazéw historyczno — kulturowych Polski [1.3.28]

omawiany teren pofozony jest na Gérnym Slgsku (I.E.) nalezagcym do Regionu pétnocno-zachodniego

().
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Region podtnocno-zachodni to obszar dawnego zasiedlenia, bogatej historii i zmiennej
przynaleznosci politycznej o wielowarstwowej strukturze krajobrazu. Struktura krajobrazu wynika
przede wszystkim z reformy rolnej przeprowadzonej w pierwszej potowie XIX w.

Gorny Slask jest regionem dwudzielnym obejmujgcym rolniczg Opolszczyzne i przemystowy
rejon Slaska — zasiedlony juz we wczesnym $redniowieczu przez Slazakéw. Dla omawianego regionu
charakterystyczne sg zachowane od sredniowiecza zabytki architektury i dawne struktury osadnicze.
Czes¢ rolnicza cechuje sie wielkopowierzchniowg strukturg uzytkéw rolnych, w tym upraw zbéz czy
rzepaku. Czes$¢ przemystowa, gesto zasiedlona, to obszar zurbanizowany w XIX w., silnie
przeksztatcony. Charakterystyczng cechg krajobrazu sa liczne miasta i kopalnie i zaktady
przemystowe w sasiedztwie rozdrobnionych gospodarstw rolnych i ogrédkéw dziatkowych, otoczone
kompleksami lesnymi.

Omawiany teren jest niejako odzwierciedleniem krajobrazu historyczno-kulturowego Gérnego
Slgska. Wystepuja tu zaréwno obszary rozlegtych upraw rolnych jak i tereny przemystowe, zwigzane
Z dziatalnoscig kopalni wegla kamiennego, charakterystyczne dla regionu. Wzdluz gtdéwnych ciggow
komunikacyjnych koncentruje sie zabudowa mieszkaniowa (gtéwnie jednorodzinna) oraz zabudowa
o charakterze ustugowym. Wigkszo$¢ budynkdow mieszkalnych ma forme tzw. ,kostki”, co rowniez jest
cechg charakterystyczng dla regionu. W granicach omawianego terenu zlokalizowane sg takze liczne
obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

Podsumowujgc, w granicach przedmiotowego terenu krajobraz jest w znacznej mierze
zréznicowany. Wynika to przede wszystkim z uksztattowania powierzchni terenu, prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej a takze z uwarunkowan florystycznych.

Niewatpliwie najwieksze walory krajobrazowe przejawiajg doliny ciekdw wraz z porastajgca je
roslinnoscig a takze zlokalizowane na ciekach zbiorniki wodne. Wptyw na walory krajobrazowe majg
takze wigksze kompleksy zadrzewien a takze sam mozaikowy uktad siedlisk florystycznych.

Antropogeniczng dominante w krajobrazie stanowi skoncentrowana w centrum omawianego

terenu infrastruktura KWK ,Sosnica IlI”.
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4.4. Dziedzictwo kulturowe

W granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ znajdujg sie zabytki
wpisane do rejestru Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i sg nimi obiekty
zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Gliwice oraz gminy Gierattowice
wyszczegolnione w ponizszych tabelach (Tab. 20 i Tab. 21).

Obiekty zabytkowe zostaty oznaczone na zatgczniku mapowym nr 3

Tab. 20 Zabytki nieruchome wpisane do $laskiego rejestru zabytkéw zlokalizowane na terenie

opracowania w zasiegu granic miasta Gliwice

Nr rejestru ]
Numer Obiekt objety ochrong Adres 3 Data wpisu
zabytkow

Budynek Zaktadéw Chemicznych Riitgersa,
wzniesiony w latach 1895 — 1900 w stylu
Wpis do rejestru zabytkdw obejmuje
budynek w obrysie muréw zewnetrznych

Dom wraz z oborg, z XVIII wieku, drewniany . o

G.i | Brak okreslenia granic ochrony Gliwice Bojkow A/343/60 | 07.03.1960
Obora nie istnieje — przewidziana do ul. Rolnikow 91
skreslenia z rejestru

Stodofa z poczatku XIX wieku, drewniana
Gliwice Bojkow

G | Brak okreslenia granic ochrony A/342/60 | 07.03.1960
Obiekt nie istnieje — przewidziany do ul. Rolnikow 131
skreslenia z rejestru
Plebania z XVIII wieku (okoto 1740 roku), Gliwice Bojkéw

G.lV murowana A/345/60 07.03.1960

Brak okreslenia granic ochrony ul. Rolnikow 148

Linia kolejki waskotorowej Bytom — Karb —
Markowice na  odcinku  Gliwice —
Nieborowice, czyli uktad torowy, budynek
dworca i budynek magazynu przesytkowego
GV w Bojkowie (ulica tanowa 4), budynek A/1478/93 01.03.1993
dawnego dworca w Trynku oraz budowle
inzynieryjne — most na rzece Kiodnicy,
przepust staly, sklepiony, jednoprzestowy,
ceglany, wiadukt staty oraz przepust staty,
ptaski
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Tab. 21 Zabytki nieruchome wpisane do slgskiego rejestru zabytkéw zlokalizowane na terenie

opracowania w zasiegu granic gminy Gierattowice

Nr rejestru )
Numer Obiekt objety ochrong Adres 3 Data wpisu
zabytkow
Spichlerz plebanski z przetomu XVIII i XIX Przyszowice
! I s ul. Powstancéw
Granice ochrony obejmujg catos¢ obiektu
Park krajobrazowy i dwor, z korica XIX wieku
Granice ochrony rozciggajg sie na calos¢
zatozenia — obejmujg park wraz z patacem Przyszowice
P.Il usytuowany w  potudniowo—wschodniej . . A/1284/81 | 17.12.1981
L . . . ul. Gierattowicka
czesci wsi, ograniczony drogami od
wschodu, potudnia i zachodu oraz tgkg od
pétnocy.
P.1I Dwor z XIX wieku, k|asycystyczny ul. W. Korfantego A/561/66 05.02.1966

W granicach projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ znajdujg sie takze
obiekty zabytkowe ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego poszczegolnych gmin i miast, w granicach, ktérych projektowane jest przedmiotowe

przedsiewzigcie.

Tab. 22 Obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Gliwice zlokalizowane na

terenie opracowania

Numer Obiekt objety ochrong Adres

Bojkow
GEZ.1 | Kapliczka przydrozna ul. Dozynkowa

GEZ.2 | Kapliczka przydrozna ul. Gloogowska 9
GEZ.3 | Kapliczka przydrozna ul. Poznarska 55
GEZ.4 | Kapliczka przydrozna Bojl‘<c'>w
ul. Rolnikow 44
Bojkow

GEZ.5 | Kapliczka przydrozna ul. Rolnikéw 179

Bojkow

GEZ.6 | Kapliczka przydrozna ul. Zytnia 29

W _granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gorniczego ,Sosnica IV” brak jest obiektéw

ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Knuréw.

Tab. 23 Obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkow miasta Zabrze zlokalizowane na

terenie opracowania

Numer Obiekt objety ochrong Adres

GEZ.7 | Dom, obecnie restauracja ul. Sejmowa 39
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Tab. 24 Obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Gierattowice zlokalizowane na

terenie opracowania

Numer Obiekt objety ochrong Adres

GEZ.8 | Kosciot p.w. Jana Nepomucena

Pszyszowice

ul. Powstancéw Slgskich

GEZ.9 | Kapliczka przydrozna

Przyszowice

ul. Polna

GEZ.10 Kapliczka przydrozna

Pszyszowice

ul. Powstancéw Slgskich

GEZ.11 | pworzec PKP

Pszyszowice

ul. Gierattowicka

GEZ.12 | Szkota

Pszyszowice

ul. Szkolna

GEZ.13 | Grota lurdzka

Pszyszowice

ul. Powstancéw Slgskich

GEZ.14 Kap"ca

Gierattowice,
ul. Ks. Roboty

GEZ.15 | Koscidt p. w. MB Szkaplerznej

Gieraltowice,

ul. Ks. Roboty

GEZ.16 | Cmentarz

Gierattowice,
ul. Ks. Roboty / ul. Miarki

GEZ.17 | Budynek mieszkalny

Gieraltowice,

ul. Powstancéw Slgskich

GEZ.18 | Teren po kosciele parafialnym

Gierattowice,
ul. Ks. Roboty

Tab. 25 Obiekty chronione na mocy prawa miejscowego nieujete w gminnej ewidencji zabytkow

miasta Gliwice zlokalizowane na terenie opracowania

Numer Obiekt objety ochrong Adres Uchwala [wg
rozdziatu 2.9]
G1 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzow 11 GL-2
G.2 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzow 99 GL-2
G.3 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzow 124a GL-2
G4 Obiekt matej architektury ul. Sikorskiego 12 GL-2
G5 Obiekt matej architektury ul. Wielicka 42 GL-2
G.6 Budynek ul. Bema 4 GL-2
G.7 Budynek ul. Beskidzka 40 GL-2
G.8 Budynek ul. Bieszczadzka 2, 4, 6, 8 GL-2
ul. Bracka 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9,
G.9-G.39 Budynek 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, GL2
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31,32, 34, 36, 40
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G.40-G.74-

Budynek

ul. Chodzki 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44

GL-2

G.75-G.103

Budynek

ul. Drzymaty 1, 3,4, 5,6,7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30

GL-2

G.104-G.114

Budynek

ul. Gankowa 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,

GL-2

G.105-G.122

Budynek

ul. Gtogowska 2, 3, 4, 5,5a, 6,7, 9

GL-2

G.123-G.158

Budynek

ul. Karpacka 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 39

GL-2

G.159-G.184

Budynek

ul. Kasprowicza 1, 3, 4, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

35, 44a

GL-2

G.185-G.198

Budynek

ul. Korczoka 1, 3,5, 7, 8, 9, 11,
13, 21, 38, 40, 47, 47a, 51

GL-2

G.199-G.200

Budynek

ul. Limanowskiego 13, 17

GL-2

G.201-G.208

Budynek

ul. Na Filarze 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16

GL-2

G.209-G.223

Budynek

ul. Mlodego Gérnicza 4, 5, 7, 10,
15, 16, 18, 21, 22, 23, 24a, 24b,
24c, 24d, 25

GL-2

G.224-G.225

Budynek

ul. Mtodziezowa 1, 3

GL-2

G.226-G.271

Budynek

ul. Odrowgzéw 1, 3, 5, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68,

69, 70, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 102, 104, 106, 108, 110,

112,114, 116

GL-2

G.272-G.286

Budynek

ul. Poznanska 3, 7, 8, 9a, 14, 16,
22, 24, 28a, 31, 34, 47, 49, 51,
53G.273

GL-2

G.287-G.310

Budynek

ul. Reja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26

GL-2

G.311-G.318

Budynek

ul. Reymonta 15, 18, 18a, 22, 24,

GL-2
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26, 28, 30

G.319-G.357

Budynek

ul. Sikorskiego 1, 5, 8, 9, 12, 13,

15, 17, 16, 18, 20, 20a, 21, 264,

28a, 41, 42, 44, 52, 52a, 55, 56,

61, 66, 70, 75, 76, 77, 81, 86, 90,

92, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 104,
116, 122

GL-2

G.358-G.370

Budynek

ul. Skarbnika 2, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 40, 42, 44

GL-2

G.371-G.373

Budynek

ul. Stabika 9, 25, budynek kosciota

GL-2

G.374-G.379

Budynek

ul. Staszica 2, 4, 6, 8, 10, 12

GL-2

G.380-G.385

Budynek

ul. Sudecka 1, 3,5,7,9, 11

GL-2

G.386-G.428

Budynek

ul. Szcze$¢ Boze 1, 3,5, 7,9, 11,
12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67,69, 71, 73,75, 77,79, 81, 83

GL-2

G.429-G.436

Budynek

ul. Sztygarska 1, 3,5, 7, 9, 11,
12,13

GL-2

G.437-G.484

Budynek

ul. Szybowa 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29,30, 31,32, 33, 34, 35

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48

GL-2

G.485-G.514

Budynek

ul. Swietego Michata 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,

46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

GL-2

G.515-G.546

Budynek

ul. Tatrzanska 2, 4, 6, 8, 10, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 38

GL-2

G.547-G.560

Budynek

ul. Tylna 1, 12, 14, 16, 20a, 20b,
20c, 20d, 22, 24, 35 35a, 37, 37a

GL-2

G.561-G.564

Budynek

ul. Wawelska 2, 3, 4, 6

GL-2

G.565-G.606

Budynek

ul. Weglowa 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

GL-2

G.607-G.628

Budynek

ul. Wielicka 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32,
32a, 34, 42, 44, 48, 50, 52

GL-2
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G.629-G.632 | Budynek ul. Zawodna 2, 4, 6, 8 GL-2
ul. Zwigzkowa 1, 2, 3,4, 5,6, 7,
G.633-G.654 | Budynek 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, GL-2
17, 18, 19, 20,22 ,24
ul. Zeromskiego 4, 6, 8, 12, 13,
G.655-G.690 15, 17, 31, 32, 37, 38, 48, 51a, GL2
' ' Budynek 52, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 75,
77,79, 81
G.691 Strefa ochrony GL-2
konserwatorskiej
G.692 Krzyz przydrozny GL-13
G.693 Krzyz przydrozny GL-15
G.694 Budynek ul. Dozynkowa 7 GL-14
G.695 Budynek szkoty sprzed 1945 . ul. Polowa 1 GL-14
G.696 Budynek mieszkalny = sprzed ul. Rolnikow 57 GL-14
1945r.
G.697 Budynek mieszkalny = sprzed ul. Rolnikow 126 GL-14
1945r.
G.698 Budynek - mieszkalny - sprzed ul. Rolnikow 150 GL-14
1945 .
G.699 Budynek mieszkalny ~ sprzed ul. Rolnikow 218 GL-14
1945 .
G.700 Budynek mieszkalny = sprzed ul. Rolnikéw 200 GL-14
1945r.
Kosciot p.w. Narodzenia NMP
G.701 wraz z Grupa Ukrzyzowania Z ul. Rolnikow 188 GL-14
1900 .
G.702 Pomnik poswigcony | | Rolnikéw/ ul. Dozynkowa GL-14
Zotnierzom Radzieckim
G.703 Strefa ochrony GL-14
konserwatorskiej
G.704 Krzyze przydrozne GL-14
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CZESC SZCZEGOLOWA
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5 Charakterystyka planowanej inwestycji

5.1. Charakterystyka zloza

Ztoze wegla kamiennego ,Sosnica” jest ztozem goérniczo zagospodarowanym przez PGG S.A.
KWK ,Sosnica”..

Polska Grupa Gornicza S.A. KWK ,Sosnica” w Gliwicach prowadzi eksploatacje wegla na
podstawie koncesji nr 59/94 udzielonej przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa w dniu 8 kwietnia 1994r. Koncesja zostata wydana na okres 26 lat z terminem waznosci
do 15.04.2020 r. Koncesje zmieniono decyzjami:

e Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 27.01.1997 r.,
(znak: BKk/Pk/152/97), w zakresie okreslenia wspoétrzednych punktéw zatamania granic
Terenu Gorniczego ,Sosnica lII”,

e Ministra Srodowiska z dnia 14.03.2003 r., (znak: DGe/RR/487-1717/2003), w zakresie
potwierdzenia przejscia praw i obowigzkéw na Kompanie Weglowag S.A. w Katowicach;

e Ministra Srodowiska z dnia 26.04.2007 r., (znak: DGe-4771-5/3622/07/MW0), w zakresie
okreslenia wspotrzednych punktéw zatamania granic Obszaru i Terenu Gérniczego
»S08nica llI”, zasobow wegla kamiennego, minimalnego stopnia wykorzystania zasobow
przemystowych wegla, warunkéw korzystania ze zloza metanu poktadéow wegla
kamiennego;

e Ministra Srodowiska z dnia 20.03.2008 r., (znak: DGiKGe-4771-2/2510/08/KO),
w zakresie okreslenia wspotrzednych punktow zatamania granic Obszaru i Terenu
Gorniczego ,Sosnica llI’, zasobow wegla kamiennego oraz zobowigzania do nie
przekraczania kategorii szkdéd gorniczych okreslonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierattowice;

e Ministra Srodowiska z dnia 29.04.2016 r., (znak: DGK-VI.4771.23.2015.KD.4), w zakresie
przeniesienia koncesji nr 59/94 z p6zn. zm. na rzecz Polskiej Grupy Gdrniczej Sp. z o.0.
z siedzibg w Katowicach.

Zgodnie z warunkami koncesji zloze eksploatowane jest w oparciu 0 Projekt
zagospodarowania ztoza ,Soénica” przyjety przez Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Les$nictwa z dnia 28.05.1995 r. Projekt zostat uzupetniony 8 dodatkami:

Ztoze wegla kamiennego ,Sosnica” jest ztozem wielopoktadowym, o zmiennej migzszosci
i jakosci poktadéw oraz o zrdéznicowanej budowie geologicznej, z wystepujgcymi zaburzeniami
tektonicznymi. Z uwagi na te uwarunkowania, ztoze zalicza sie do Il i lll grupy zmiennosci zt6z.

Zasoby bilansowe wegla kamiennego w ztozu ,Soénica” zgodnie z Dodatkiem Nr 2 do
dokumentacji geologicznej zioza wegla kamiennego ,Sosnica”, obliczone wedtug stanu na dzien
31.12.2017 r. do gtebokosci 1300 m wynoszg 666 243 tys. ton, w kategorii rozpoznania: A, B, C1
i C2.

Zasoby bilansowe metanu z poktadéw wegla ze stanem na 31.12.2017 r. wynoszg 2 856,504

min m>.
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Filary ochronne
Obecnie na Obszarze Goérniczym ,Soénica III”, a takze na projektowanym Obszarze Goérniczym
»S08nica IV” filary ochronne sg wyznaczone dla nastepujgcych obiektdéw na powierzchni:
= filar ochronny dla szybu Bojkéw i szybu VI zatwierdzony przez OUG Gliwice L.dz.VI-52/3/84
z dnia 16 luty 1984 r.,
= filar ochronny dla szybu lll, szybu IV i szybu VIl zatwierdzony przez OUG Gliwice L.dz.VI-
52/2/84 z dnia 16 luty 1984 r.,
= filar ochronny dla szybu V KWK Sosnica zatwierdzony przez OUG Gliwice L.dz. VI-52/1/90
z dnia 5 czerwca 1990 r.,
= filar ochronny dla szybu V KWK Knuréw zatwierdzony przez OUG Gliwice L.dz. X-52/1/88
z dnia 27 maja 1988 r.

Zgodnie z Projektem zagospodarowania zloza wegla kamiennego ,Sos$nica” na lata 2018 —
2042 [1.3.32] nie wydzielono filarow ochronnych (pdétek bezpieczenstwa od nadktadu) oraz filaréw

granicznych.

Wyznaczone filary ochronne dla szybow oraz obiektdw przyszybowych obejmujg ztoze
zaliczone do zasobdéw nieprzemystowych lub do strat. We wszystkich poktadach bilansowych zasoby
uwiezione w filarach ochronnych dla szybéw mogg by¢ przedmiotem eksploatacji dopiero w okresie
likwidacji kopalni.

Filar ochronny dla szybow ,, Bojkéw” i VI oraz obiektow przyszybowych Pola Bojkow.

Usytuowany jest w potnocno-zachodniej czesci proj. Obszaru Goérniczego ,Sosnica [V”.
Wyznaczony filar obejmuje ztoze zaliczone do zasobdw nieprzemystowych lub strat. Skomplikowana
tektonika znacznie ogranicza mozliwosci zaplanowanie uzasadnionej ekonomicznie eksploatacji w
w/w filarze. Eksploatacja gornicza czesci filaru bedzie mozliwa po uprzednim zlikwidowaniu

wymienionych szyboéw oraz obiektow zakfadu gérniczego, dla ktérych zostat on ustanowiony.

Filar ochronny dla szybow lll, IV i VIl oraz obiektéow przyszybowych Pola Zachdd.

Usytuowany jest w potnocnej czesci projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica V™.
Wyznaczony filar obejmuje ztoze zaliczone do strat. Skomplikowana tektonika powoduje, ze nie ma

mozliwosci na zaplanowanie uzasadnionej ekonomicznie eksploatacji w w/w filarze.

Filar ochronny dla szybu V, projektowaneqgo szybu VIl i obiektéw przyszybowych istniejgcych i

projektowanych oraz dla szybika Slepego C9 od poz. 750m do poz. 950m.

Usytuowany jest w centralnej czesci proj. Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV”. Szyb V petni
funkcje gtdbwnego szybu wentylacyjnego dla KWK ,Sosnica”. Obejmuje ztoze zaliczone do zasobow
nieprzemystowych lub strat. Prowadzona w rejonie szybu V eksploatacja powoduje niewielkie wptywy
na obiekty przyszybowe. Eksploatacja goérnicza czesci filaru bedzie mozliwa po uprzednim
zlikwidowaniu wymienionych szybéw oraz obiektow zaktadu gérniczego, dla ktérych zostat on

ustanowiony w okresie likwidacji KWK ,Sosnica”.
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W okresie obowigzywania koncesji przewiduje sie mozliwo$¢ prowadzenia eksploatacji w jego
obrebie. W przypadku prowadzenia eksploatacji w parcelach przylegajacych do filaru ochronnego
szybu nr V dopuszcza sie jednak mozliwo$é nieznacznego naruszenia filara eksploatacjg $scianowg w
parcelach nr 1107 i nr 1305 w poktadzie 501, parceli nr 1304 w pokfadzie 503, w parceli 1308 w
poktadzie 504 oraz chodnikowg w parcelach nr 902 i nr 1102 w poktadzie 503. Bedg to przypadki
nieliczne, uzasadnione koniecznoscig dopasowania geometrii Scian do budowy geologicznej ztoza
(usytuowanie zakonczenia eksploatacji $cianowej w rejonie uskoku odwrdconego o zrzucie ok. 20 m)

oraz lepszego zagospodarowania ztoza.

Filar ochronny dla szybu V KWK ,Knurow-Szczygfowice” i obiektéw przyszybowych.

Usytuowany jest we wschodniej czesci sgsiedniego Obszaru Goérniczego ,Knuréw” w rejonie
granicy z proj. Obszarem Goérniczym ,Sosnica IV”. Szyb V pehi funkcje szybu wentylacyjnego.
Obejmuje ztoze zaliczone do zasobdéw pozabilansowych, nieprzemystowych lub strat. Eksploatacja
gornicza czesci filaru bedzie mozliwa po uprzednim zlikwidowaniu wymienionych szybow oraz
obiektow zaktadu goérniczego, dla ktérych zostat on ustanowiony. W okresie obowigzywania koncesji

nie przewiduje prowadzenia eksploatacji gorniczej w przedmiotowym filarze ochronnym.

W miare schodzenia z eksploatacjg na wieksze gtebokosci, w wyniku ktérej oddziatywania na
zabudowe i infrastrukture techniczng na powierzchni nie beda przekraczaty dopuszczalnych wartosci,

na jakie obiekty te zostaty zabezpieczone, filary ochronne dla tych obiektéw nie bedg wyznaczane.

Nie ustalono w ztozu filarow ochronnych dla autostrad A1 i A4 oraz dla centrum Przyszowic.
Odcinki liniowe autostrady A1 i A4 sg zabezpieczone na Il kategorie, a obiekty inzynierskie na Il
kategorie wptywéw. Eksploatacja w terenie gérniczym ,Sosnica IV’ prowadzona bedzie w sposob nie
naruszajgcych zasad utrzymania autostrad wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad
ptatnych.

5.2. Charakterystyka zaktadu goérniczego

Kopalnia wegla kamiennego ,Sosnica” od 2005 r. do 2015 r. byta potgczona z sasiednig
kopalnig wegla kamiennego ,Makoszowy” w jeden zaktad gérniczy o nazwie ,Sosnica-Makoszowy’.
W dniu 30.04.2015 roku zaktad goérniczy KWK ,Sosnica-Makoszowy” zostat podzielony na KWK
"Sosnica” i KWK ,Makoszowy”. Obecnie kopalnia wegla kamiennego ,Sosnica” wchodzi w sktad
Polskiej Grupy Gorniczej S.A. i jest jednostkg produkcyjng o kamiennym modelu udostepnienia
poktadéw na poziomach, to jest za pomocg wyrobisk chodnikowych — kamiennych.

Ztoze udostepnione jest lub bedzie w przysztosci jedenastoma szybami (szybikami) i siecig
wyrobisk korytarzowych na poziomach: 385 m, 550 m, 750 m, 950 m, 1050 i 1300.

Udostepnianie pionowe

Ztoze ,Sosnica” udostepnione zostato odmioma szybami, z ktérych szyby nr lll, nr IV i nr VII,

zlokalizowane sg na polu Zachdd w pétnocno-zachodniej peryferyjnej czesci ztoza w obrebie zaktadu
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gtébwnego, kolejne dwa szyby tj. nr VI i nr ,Bojkéw” zlokalizowane sg na polu Bojkéw w zachodniej
peryferyjnej czesci ztoza. Pozostate dwa szyby o nr | i nr |l zlokalizowane sg na polu Wschdd

w potnocno-wschodniej peryferyjnej czesci ztoza.
Pole wschod wraz z szybami nr | i nr || zostato zlikwidowane w latach 1994-1996.

Ostatni szyb o nr V zlokalizowany jest w centralnej czesci ztoza.
Udostepnienie pionowe uzupetniajg szybiki fgczace poszczegdlne poziomy. Ogoétem kopalnia posiada
pie¢ szybikdow petnigce rozne funkcje, ktérych szybik Ill, szybik pomocniczy i szybik wentylacyjny
zlokalizowane sg na polu Zachdd (szybik Il i szybik wentylacyjny w rejonie szybu IV a szybik
pomocniczy przy szybie lll), szyb posadzkowy zlokalizowany jest na polu Bojkéw przy szybie Bojkéw
a szybik C9 w centralnej czesci Zloza. Dane techniczno-gérnicze szybédw zamieszczono w tabeli ponizej
(tabela nr 26).

Tab. 26 Zestawienie szybdw wraz z ich przeznaczeniem (zZrédfo: dodatek nr 2 do dokumentacji

geologicznej wegla kamiennego ,,Sosnica”)

Szyb _ .. | Srednica ) )
nr Przeznaczenie Glebokos¢ (m] Udostepniane poziomy:
| zlikwidowany 795,24 6,0 poz. 130, 235, 385, 440, 550 m
1] zlikwidowany 581,78 4,65 poz. 130, 235, 385, 440, 550 m
wdechowy
1l Wydobywczy ( Sk|p) - 570 6,8 poz. 385, 550 m
zjazdowy
wdechowy
v wydobywczy (skip)- 814,2 7.2 poz. 550, 750 m
zjazdowy
\% wentylacyjny 550,71 7,5 poz. 550 m
wdechowy
\ ) ) 992,36 8,0 poz. 750, 950 m
materiatowo-zjazdowy
VII wdechowy 1047 8,0 poz. 750, 950 m
o wdechowy
Bojkow ] ) 587,3 55 poz. 385, 550 m
materiatowo-zjazdowy
) wdechowy
Szybik 111 ) ) 262,8 6,8 poz. 750, 950 m
materiatowo-zjazdowy
Szybik
wenty. wydechowy 200,37 3,0 poz. 550, 750 m
Szybik
Pomoch. wydechowy 65,75 3,0 poz. 550 m
Szyb dech 56 3,0
wdecho ,
Podsadz. w
Szgénk wydechowy 252,92 55 poz. 750, 950 m

Udostepnianie poziome

Udostepnianie wykonano za pomocg wyrobisk chodnikowych — kamiennych na wszystkich
poziomach kopalni. Aktualnie kopalnia ,Sosnica” posiada dwa poziomy wydobywcze na gtebokosci:
750 m (-508,0 m p.p.m) i gtebokosci 950 m (-708,0 m p.p.m). Poziom 550 m (-305,0 m p.p.m) petni

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 119




Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

funkcje poziomu wentylacyjnego. Poziom 385 m (-142,0 m p.p.m) jest prawie catkowicie zlikwidowany.

Udostepnienie ztoza na poziomach 385, 550, 750 i 950 m wykonano wedtug szkieletu kamiennego.

Korzystny ksztatt obszaru gérniczego, umozliwit prowadzenie pieciu linii przecznic polowych, tj.:
A, B, C, D, E i przypisanie im odpowiednich blokéw eksploatacyjnych: P (pétnocny), W (wschodni),
S ($rodkowy), Z (zachodni), i N (p6tnocno-zachodni). Blok eksploatacyjny P obejmujgcy przecznice
A zostat w calosci wyeksploatowany. W pokfadach obecnie eksploatowanych i planowanych do

eksploatacji podziat ztoza na bloki eksploatacyjne w blokach S i Z ulega r6znym modyfikacjom.

Od podszybi szybow gtownych zlokalizowanych peryferyjnie w strone przecznic polowych
wykonane zostaty przekopy gtéwne a z nich przekopy kierunkowe (wytyczne), ktére dzielg ztoze na
czes¢ wschodnig, srodkowg i zachodnig. Wytyczne kierunkowe, a rowniez niektdre przecznice polowe
wykonane zostaly jako wyrobiska podwdjne (oddziatowe i rownolegte), przy czym jedna z przecznic
polowych B, C i D na poziomie 750 m stuzy do transportu kotowego, a druga wykonana okoto 10 m
powyzej poziomu, przeznaczona jest do tasmowego transportu urobku. Na poziomie 550 m
zlikwidowane zostaty przecznice w linii przecznic A, B i E oraz pozostawiono po jednej przecznicy
w linii przecznic C i D do poktadu 409/1 z przyczyn wentylacyjnych. Na poziomie 750 m zlikwidowano
przecznice w linii przecznic B (zakonczono eksploatacje), a przecznice w linii przecznic C i D
ograniczono do poktadu 407/2. Na poziomie 840m wykonano lokalnie w linii przecznic C przecznice
C8 na poziomie 840 m. Na poziomie 950m wykonano przecznice centralnie w tylko linii przecznic C.
Przecznice wykonano jako wyrobiska podwojne, a czesciowo od szybika C9 do pokfadu 409/1 — jako
potrojne. Ukiad wyrobisk na poziomach 383, 550, 750 i 950 m jest analogiczny i pokrywa sie
w plaszczyznie pionowej. Nie ustanowiono dla przecznic polowych filaréw ochronnych. Na poziomie
950 poprzez przekop taczacy i chodnik wentylacyjny w poktadzie 405/1 istnieje potgczenie KWK
,o08nica” z KWK ,Makoszowy’. Poszczegdlne poziomy tgczg sie ze sobg poprzez pochylnie

zlokalizowane w poktadach, lub pochyte wyrobiska kamienne oraz szybiki.

Projektowane roboty inwestycyjne

Kopalnia Sosnica posiada opracowang koncepcje rozwoju i dalszego funkcjonowania w oparciu
o udokumentowane ztoze ,Sosnica”. Opracowanie okre$la zakres rob6t koniecznych do wykonania,
wielkos¢ nakladow inwestycyjnych oraz efekt finansowy, jaki zostanie osiggniety. Warunkiem
wyjsciowym jest utrzymanie zdolnosci produkcyjnej na poziomie 7,4 tys. t/d. Zamierzenia inwestycyjne
w kopalni Sosnica na lata 2017—-2042 to:

¢ udostepnienie ztoza w partii N na poziomie 750m w latach 2024-2028 (pierwsza $ciana w pokfadzie

418/1 jest planowana na rok 2030),

¢ udostepnienie zasobéw poziomu 1100m — wykonanie przecznicy C11 na odcinku od poktadu 416 do
szybu VIl w latach 2020 — 2024,

¢ udostepnienie zasoboéw poziomu 1100m — wykonanie przecznicy C11 na odcinku poktadéw 416-
409/1 w latach 2024 — 2026,
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¢ udostepnienie zasobdw poziomu 1100m — wykonanie przecznicy C11 na odcinku poktadéw 409/1-
405/2 w latach 2026 — 2028,

¢ pogtebienie szybu VIl od poziomu 1050m do poziomu 1100m w roku 2022,
¢ pogtebienie szybu VIl od poziomu 1100m do poziomu 1300m w latach 2026 — 2030,
¢ udostepnienie zasoboéw poziomu 1300m — wykonanie Przecznicy C13 na odcinku poktadéw od

szybu VIl dom pokfadu 410/1 w latach 2030 — 2038

Obiekty budowlane Zaktadu Gérniczeqo

Przedmiotem podstawowej dziatalnosci Kopalni Wegla Kamiennego ,Sosnica” jest eksploatacja
i przerobka mechaniczna wegla kamiennego. W trakcie tej dziatalnosci, w ramach likwidacji
zagrozenia metanowego pozyskiwana jest kopalina towarzyszaca — metan z odmetanowania wyrobisk
dotowych kopalni.

Poza dziatalnoscig podstawowg — wydobyciem i mechaniczng przerdbkg pozyskanej kopaliny
gtéwnej KWK ,Sosnica” nie prowadzi obecnie zadnej dziatalnosci dodatkowe.

Powierzchnia gtéwna Zaktadu Goérniczego zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. Btonie 6.
Zaktad znajduje sie w srodkowej czesci projektowanego Obszaru i Terenu Gorniczego ,Sosnica IV”.

Kopalnia jest zaktadem dziatajgcym od 1917 roku i posiada niezbedne zaplecze techniczne do
wydobywania i przerdbki kopaliny.

W zwigzku z tym, iz zaktad jest obiektem istniejagcym dziatajgcym w oparciu o obowigzujace

decyzje i pozwolenia nie jest on przedmiotem niniejszego raportu.

System eksploatacji

Podstawowym systemem eksploatacji wegla stosowanym w kopalni "So$nica" jest system
Scianowy podituzny na zawat. Pozwala on na osiggniecie najkorzystniejszych wskaznikéw techniczno-
ekonomicznych przy cienkich poktadach. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania innych systemow
wybierania, zaréwno ubierkowych jak i zabierkowych, jak réwniez systemdéw specjalnych. Ich
stosowanie bedzie poprzedzone analizg techniczno-ekonomiczng. Eksploatacja metanu bedzie
prowadzona z wykorzystaniem powierzchniowej stacji odmetanowania oraz sieci dotowych rurociggéw
odmetanowania.

W zlozu wegla kamiennego ,Sosnica” zasoby bilansowe udokumentowano w 37 poktadach.

Kopalnia ,Sosnica” dokonata oceny przydatnosci przemystowej ww poktadéw zalegajgcych w ziozu
wegla kamiennego ,Sosnica’. Wydzielono poktady lub ich czesci, ktére przewidziano do zagospodarowania
do 2042.
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5.3. Wielkos¢ wydobycia oraz sposéb wykorzystania i przerobki kopalin

5.3.1. Proces, wielkosé wydobycia wegla oraz sposéb jego wykorzystania

W zlozu ,Sosnica” kopaling gtéwng jest wegiel kamienny. W ztozu udokumentowano réwniez

zasoby metanu jako kopaliny towarzyszgce;.

Dla realizacji procesu wydobywczego kopalnia posiada:

- odpowiednie wyposazenie w maszyny i urzadzenia,
- okreslong zdolno$¢ produkcyjng poszczegolnych ogniw procesu technologicznego
- odpowiednie wyposazenie szybow,
- sie¢ wentylacyjna,
- mozliwos¢ odstawy i przewozu urobku,
- zakfad przerobki mechanicznej wegla,
- odpowiednio wykwalifikowang kadre.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez KWK ,Sos$nica” zatozona, $rednia wielko$¢ wydobycia
na wnioskowany okres koncesyjny do 2042r. ksztattuje sie na poziomie ok. 2 000 000 Mg/rok.
Przyjmujgc ciezar wiasciwy wegla kamiennego na poziomie 1,40 Mg/m3 zaktadana wielkosé
wydobycia ksztattuje sie na poziomie 1 428 571,429 mswegla na rok.

Cata ilos¢ wydobytego wegla kierowana bedzie do zakladu mechanicznej przedbki wegla
kopalni ,Sos$nica”, gdzie poddawana bedzie procesowi wzbogacania. W okresach kiedy wystepuje
zmniejszone zapotrzebowanie na wegiel bedzie on gromadzony na zwatowiskach wegla na terenie
kopalni w rejonie zakfadu przerdbczego.

Dla projektowanego okresu eksploatacji nie jest mozliwe sporzgdzenie precyzyjnego
harmonogramu wydobycia. Uniemozliwia to szereg zmieniajacych sie czynnikéw, ktérych ewolucji nie

sposéb przewidzieé (m.in. rozpoznanie ztoza, uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe).

5.3.2. Proces wybierania wegla

System wybierania musi byé dostosowany do istniejgcych w danym pokfadzie warunkéw
geologiczno-gérniczych, takich jak:
- gtebokosc¢ zalegania pokfadu,
- grubos¢ i nachylenie poktadu,
- zaburzenia w zaleganiu pokfadu,
- zawodnienie skat,
- struktura poktadu,

- skionnos¢ do pozaréw,

metanowosc.

Musi réwniez uwzglednia¢ ochrone powierzchni.
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Analiza powyzszych warunkéw, a takze ograniczenia wynikajgce z wptywu wystepujgcych
zagrozen naturalnych oraz istniejgce mozliwosci techniczno-organizacyjno-ekonomiczne stanowig
podstawe wyboru optymalnego systemu eksploatacji.

Eksploatacja do roku 2042 odbywa¢ sie bedzie w nastepujgcych poktadach: 404/5, 405/1, 405/2,
406/2, 407/2 (Sciany rezerwowe), 408/1, 408/4, 409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 416, 417/1,
418/1, 419/1, 501, 503, 504.

Sposéb eksploatacji uwarunkowany jest budowa ztoza oraz wystepujgcymi w nim zagrozeniami.
Uwzglednia on maksymalne wykorzystanie ztoza, bezpieczehstwo zatogi oraz ochrone powierzchni.
Wybieranie w/w poktadéw prowadzone bedzie na catej ich grubosci.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z warunkéw gérniczo — geologicznych (uskoki,
zaburzenia, wymycia sedymentacyjne, itp.) dopuszcza sie pozostawienie w stropie lub spggu warstwy
wegla o minimalnej niezbednej grubosci wynikajgcej z wielkosci zaburzenia.

Przy przechodzeniu $cianami przez tego typu zaburzenia kazdorazowo okreslana bedzie
technologia wybierania oraz sposob zabezpieczenia sie przed zagrozeniami naturalnymi, w celu
zminimalizowania strat w zasobach oraz prowadzenia odpowiedniej profilaktyki przeciwpozarowe;.

Generalnie przewiduje sie stosowanie systemu podiuznego, jednakze ze wzgledu na niewielkie
i zmienne nachylenie poktadéw miejscami kierunek eksploatacji moze by¢ zmienny w stosunku do
rozciggtosci. Kierunek eksploatacji determinowany jest gtéwnie przebiegiem uskokdéw oraz granicami
ztoza i filarami ochronnymi.

W projektowanej eksploatacji systemem $cianowym z zawatem stropu zaktada sie, iz we
wszystkich scianach stosowane bedg obudowy zmechanizowane, odpowiednio dobrane do warunkow
geologiczno-gérniczych. Sciany eksploatacyjne wyposazone bedg w nowoczesne obudowy
zmechanizowane, kombajny (ewentualnie strugi weglowe) oraz wysokowydajne przenosniki
zgrzebtowe. Ponadto stosowane bedg kombajny chodnikowe, do wykonania robét przygotowawczych.

Kopalnia nie posiada instalacji podsadzkowej i nie planuje w obecnych warunkach, ze wzgledu
na brak w tym zakresie niezbednej infrastruktury technicznej, stosowania eksploatacji z podsadzka
hydrauliczng bgdz suchg. W okresie wnioskowanej koncesji do roku 2042, podczas eksploatacji
zasobow zloza ,Sosnica” przewiduje sie stosowanie w dalszym ciggu systemu eksploatacji
Scianowego z zawatem stropu. Kopalnia posiada instalacje do wytwarzania mieszaniny
doszczelniajgcej zroby zawatowe, dzieki ktérej mozliwe jest stosowanie doszczelniania zrobdow
zawatowych $cian mieszaning doszczelniajgcg. Cato$¢ urobku kierowana bedzie na istniejgcy zaktad
przerobczy.

Metan poktadéw wegla, jako kopalina towarzyszgca, pozyskiwany jest w procesie
odmetanowania prowadzonego w trakcie eksploatacji wegla, jako kopaliny gtdwnej. Konieczno$c¢
odmetanowania jest wprawdzie determinowana wzgledami bezpieczenstwa, a nie wystepowaniem
metanu, jako kopaliny, ale odmetanowanie jest konieczne wszedzie tam, gdzie zawarto$¢ metanu jest
wysoka. Poniewaz eksploatacja wegla prowadzona bedzie na coraz wiekszej gtebokosci, coraz

wieksza czes¢ wydobycia wegla bedzie prowadzona z odmetanowaniem. W przypadku silnego
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zagrozenia metanowego stosuje sie, gtéwnie dla celéw bezpieczenstwa, odmetanowanie
i pozyskiwanie metanu (w postaci mieszanki z powietrzem). Eksploatacja metanu jako kopaliny
towarzyszacej w ztlozu wegla kamiennego prowadzona bedzie systemem odmetanowania podczas
eksploatacji kopaliny gtéwnej.

Kopalnia posiada stacje odmetanowania. System obejmuje powierzchniowg stacje
odmetanowania oraz sie¢ rurociggéw gtéwnych i polowych. Stacja wraz z infrastrukturg zlokalizowana

jest na terenie kopalni.

Technologia przerébki wegla
Urobek weglowy, wydobywany jest dwoma szybami nr: Il oraz V, a nastepnie kierowany do

Zaktad Przerdbczego, ktory sktada sie z nastepujgcych obiektow:
e sortownia (stacja przygotowania w obiekcie kompleksowym szyb II);
e sortownia (stacja przygotowania przy szybie Va i Vb);
e zbiornik wegla surowego (poj. 8000 t);
e zbiornik wegla surowego (poj. 3000 t);

e pluczka ziarnowa - cieczy ciezkiej;

ptuczka miatowa - osadzarkowa;
e zwaly z szybkg zatadownig wegla.

Zakfad Przerdbczy wzbogaca wegiel w klasach 200 — 20 mm; 20 — 0 mm;
e klase 200 - 20 mm - w ptuczce ziarnowej, magnetytowej (wydajnos$¢ 610 t/h),
e klase 20- 0 mm - w osadzarkowej ptuczce miatowej (wydajnos¢ 500 t/h),

Technologie pracy poszczegdlnych obiektow Zaktad Przerébczego przedstawiono ponizej.

Sortownia (stacja przygotowania w obiekcie kompleksowym - szyb I)

Urobek z szybu I, klasyfikowany jest na przesiewaczach WK-1 (2 szt.) na klasy 200 - 0 mm i
+200 mm. Klasa + 200 mm kierowana jest na tasme przebierczg w celu eliminowania ciat obcych
(drzewo, ztom), a nastepnie zostaje skruszona w kruszarkach KWK-100U (2 szt.). Po tych procesach
urobek surowy kierowany jest do zbiornikow wegla surowego. Wydajnosé stacji przygotowania wynosi
1200 t/h.

Sortownia (stacja przygotowania przy szybie V)

Urobek z szybu V, klasyfikowany jest na przesiewaczach WK-1 (2 szt.) na klasy 200 — 0 mm i

+200 mm. Klasa + 200 mm kierowana jest na tasme przebierczg w celu eliminowania ciat obcych
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(drzewo, ztom), a nastepnie zostaje skruszona w kruszarkach KWK-100U (3 szt.). Po tych procesach
urobek surowy kierowany jest do zbiornikow wegla surowego. Wydajnos¢ stacji przygotowania wynosi
1200 t/h

Zbiorniki wegla surowego o pojemnosci 8000 ti 3000 t

Zbiorniki wegla surowego stuzg jako zbiorniki retencyjne do magazynowania wegla surowego.

Ze zbiornikdw wegiel surowy kierowany jest do klasyfikacji i wzbogacania w zaktadzie przerébczym

Pluczka ziarnowa

Wegiel surowy w klasie 200 - 0 mm kierowany jest na przesiewacze klasyfikacji wstepnej (typu
PZ - 4 szt.), gdzie rozklasyfikowany zostaje na klasy: 200 - 20 mm oraz 20 - 0 mm. Klasa 200 - 20
mm wzbogacana jest dwu produktowo w dwoéch wzbogacalnikach c.c. typu DREW-BOY (wydajnos¢
250 t/h + 360 t/h). Koncentrat odwadniany jest na przesiewaczach typu WP (2 szt.) i PWP (2 szt.), a
nastepnie kierowany jest na przesiewacze klasyfikacji wtérnej typu WK-1 (2 szt.) i WP (2 szt)). Z
klasyfikacji wtérnej, poprzez zbiorniki koncentratu, wegiel tadowany jest do wagondéw lub na
samochody. Odpady po odwodnieniu na przesiewaczach typu PWP (2 szt.), kierowane sg do
zbiornika kamienia (600 t). Zamulona woda poptuczkowa kierowana jest do zageszczacza

promieniowego DORRA o s$rednicy 30 m.

Pluczka miatowa - osadzarkowa

Wegiel surowy w klasie 20 - 0 mm, po odsianiu klasy ponizej 3 mm na stacji odsiewania LIWEL,
kierowany jest ze zbiornikéw miatu surowego do wzbogacania w osadzarce typu ,ALLJIG” firmy
Allmineral. Koncentrat z osadzarki odwadniany jest dwustopniowo na sitach OSO i odwadniarkach
WOW - 1.3. Odpady odwadniane sg na przesiewaczu PWP, a nastepnie kierowane razem z
odpadami z ptuczki ziarnowej do zbiornika kamienia. Muty surowe otrzymane w wyniku procesu
wzbogacania, kierowane sg poprzez baterie hydrocyklonéw do zageszczacza promieniowego DORRA
( - 0,2 mm). Produkt + 0,2 mm poprzez sito tukowe lub odwadniarke NAEL zostaje potgczony z
miatem ptukanym z osadzarki. Do odwadniania zageszczonych mutéw weglowych stuzg dwa filtry

tarczowe typu FTC-150. Odwodniony mut weglowy kierowany jest do mieszanek energetycznych.

5.3.3. Metanonosnos¢ i zagospodarowanie metanu

Warunki metanowe zloza wegla kamiennego okresla zawartos¢ metanu w poktadach wegla
i w skatach ptonnych oraz mozliwos¢ jego wydzielania sie do wyrobisk goérniczych w trakcie robot
udostepniajgcych i eksploatacyjnych. Metan w poktadach wegla wystepuje gtdwnie w postaci
zwigzanej fizyko-chemicznie z substancjg weglowg (metan sorbowany). Metan na skutek zmiany

warunkow zewnetrznych spowodowanych eksploatacjg (kruszeniem) wegla wydziela sie, w sposob

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 125



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

dyfuzyjny, do wyrobisk, gdzie stanowi zagrozenie dla bezpiecznej pracy. Usuwany jest stamtad na

drodze wentylacji, a takze - w przypadku silnego zagrozenia - rowniez poprzez odmetanowanie.

Metan w gorotworze gornokarbonskim genetycznie zwigzany jest z weglem. Powstaje na
drodze termokatalitycznej w procesie uweglania substancji humusowej. W zlozach wegla kamiennego
wystepuje w dwoch formach, jako:

— metan sorbowalny czyli zwigzany fizyko-chemicznie z substancjg weglowg poktadéw
wegla i rozproszong w skatach ptonnych,
— metan wolny wypetniajgcy pory i szczeliny w pokfadzie, porowate skaty ptonne, szczeliny

uskokowe, etc.

Metan sorbowalny i metan wolny znajdujg sie w goérotworze we wzajemnej réwnowadze,
okreslonej przez cidnienie gazu. Wzrost ciSnienia powoduje zasorbowanie metanu w poktadzie,
spadek zas$ — wywotany np. procesami geologicznymi, dziatalnoscig goérnicza — jego desorpcje
i migracje w skaty otaczajgce lub do atmosfery. lloS¢ metanu wolnego w ptonnych skatach
zbiornikowych zalezy od ich objetosci, porowatosci, stopnia nasycenia poréw gazem i ci$nienia
ztozowego. Natomiast ilos¢ metanu sorbowanego w weglu zalezy od wielu czynnikéw, z ktérych do
najwazniejszych nalezg wiasnosci sorpcyjne wegla, temperatura i cisnienie ztozowe. Wzrost stopnia
uweglenia i wzrost cisnienia, przy spadku wilgotnosci i temperatury wegla, sprzyjaja akumulacji

metanu w poktadzie.

Struktura metanowa, tj. przestrzenny rozktad metanonosnosci zt6z wegla GZW, zostata
uksztaltowana w wyniku wyniesienia gorotworu karbonskiego w goérnym karbonie, co stworzyto
dogodne warunki dla ,przewietrzenia” jego gérnych partii. Generowany w pokfadach wegla metan miat
swobodng droge ucieczki do atmosfery. Gorotwor zostat odgazowany do znacznych gltebokosci,
wahajgcych sie od ok. 500 m do ponad 1000 m, w zaleznosci od lokalnych warunkéw litologicznych
i tektonicznych. Jedynie w rejonach wystepowania grubego nadktadu utworéw ilastych neogenu,
szczegllnie w potudniowej czedci GZW zaistnialy warunki geologiczne dla odmiennego
uksztattowania sie struktury metanowej. Gruby nadktad miocenskich itbw ma charakter ekranujacy dla
gazu. Migrujacy z gtebszych partii gérotworu metan zostat zatrzymany w partiach stropowych karbonu,

nasycajgc uprzednio odgazowane poktady wegla, a czesto takze skaty ptonne.

Ztoze wegla kamiennego ,Sosnica”, pod wzgledem strukturalnym, nalezy do zt6z o wtérnym
przemodelowaniu pierwotnej struktury metanowej. W wyniku wyniesienia pierwotnego gérotworu
karboniskiego w gérnym karbonie, nastgpity dogodne warunki dla ,przewietrzenia” jego stropowych
partii.

Zioze na catym obszarze jego wystepowania ma strukture ,otwartg”’. Osady karbonu zostaty
przykryte uszczelniajgcymi ilastymi utworami miocenskimi o zmiennej migzszosci (od ok. 0,0 m do
ponad 401,5 m) po odgazowaniu gorotworu karbonskiego. Struktura metanowa ztoza ma charakter
.przejsciowy”’. Metan migrujgcy z gtebszych partii gorotworu nasycit srodkowg partie osadow
karbonskich. Wynikiem tego jest podniesienie sie metanonosnosci pokladow wegla zalegajgcych
w $rodkowej partii karbonu. Analiza dotowych badan gazowych oraz interpretacja wynikéw badan

gazowych wykonanych w otworach badawczych pozwala stwierdzi¢, ze gazonosnos¢ poktadéw wegla
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zalegajgcych w partii stropowej karbonu jest niska, szybko wzrasta wraz z gtebokoscia, a nastepnie

ponownie zmniejsza sig.

Na ostateczny ksztatt pola metanonosnosci w ztozu ma réwniez wptyw eksploatacja wegla.
Powoduje ona naruszenie pierwotnej struktury metanowej gérotworu i tworzy dogodne warunki dla

intensywnego jego ,przewietrzania”.

Dotychczasowe badania metanonosnosci pokitadéw wegla i ich metodyka

Analize warunkéw metanowych zfoza ,Sosnica” wykonano na podstawie badan

metanonosnosci oraz badan desorbometrycznych poktadéw wegla.

Badania metanonosnos$ci — badania zawartosci weglowodorow i chemizmu gazéw poktadowych

w_pokfadach wegla metodg bezposrednig otworowg (jednofazowej degazaciji prézniowej). Metoda ta

polega na catkowitej, wymuszonej przez wytworzone podcisnienie, degazacji probki zwiercin wegla
umieszczonej w specjalnym, hermetycznie zamykanym pojemniku. Uzyskany w ten sposéb gaz
analizuje sie w aparacie chromatograficznym na zawartos¢ weglowodorow (C; - C,) iinnych
skfadnikéw towarzyszgcych (N,, CO, CO,, H,). Na podstawie analizy chemicznej, wagi badanej probki
i objetosci analizowanego gazu oblicza sie zawarto$¢ sumy weglowodoréw w stosunku do jednej tony
(Mg) wegla. Uwzgledniajgc zawilgocenie i zapopielenie wegla otrzymany wynik przelicza sie
w stosunku do jednej tony czystej i suchej substancji weglowej (csw) i dodatkowo koryguje
odpowiednim wspodfczynnikiem z uwagi na straty gazu podczas oprobowania. Tak obliczona
metanonosnos¢ pokifadu wegla stanowi podstawe zaliczenia go do odpowiedniej kategorii zagrozenia

metanowego, a takze obliczenia zasobéw metanu w ztozu wegla.

Badania desorbometryczne przeprowadzono przy uzyciu desorbometru manometrycznego

cieczowego DMC-2. Polegajg one na pomiarze intensywnos$ci wydzielania sie gazu z odpowiednio
rozdrobnionej prébki wegla. Wskaznik desorpcji AP,, wraz z metanonosnoscig i wspoétczynnikiem

zwieztosci wegla f, moze swiadczy¢ o skionnosci wegla do gwattownych wyrzutéw gazu i skat.

Powyzsze badania wykonywaty: O$rodek Badan Metanowosci przy KWK ,Sosnica”,
Przedsiebiorstwo Geologiczne w Katowicach, Katowickie Przedsiebiorstwo Geologiczne, Kopalnia
Doswiadczalna ,Barbara” w Mikotowie oraz Przedsigebiorstwo Odmetanowania Kopalh ,Zach6d” Sp.

z 0.0. w Rudzie Slgskiej.

W dokumentacji wykorzystano badania metanono$nosci wykonane w wyrobiskach gérniczych
drazonych od 1985 r. Ogétem w wyrobiskach dotowych KWK ,Sosnica” wykonano od tego czasu 2
509 pomiaréw metanonosnosci, z ktérych do dodatku nr 2 uwzgledniono 2 467. W dokumentacji
wykorzystano tez 35 pomiary z badawczych otworéw powierzchniowych: Paniéwki 10 i Ornontowice
27 oraz 28 pomiaréw z dotowych otworéw badawczych SG-5 i G159. W sumie uwzgledniono w

dokumentaciji 2 530 pomiaréw metanonosnosci.

Wyniki réwnoczesnych badan metanonosnosci i wskaznika desorpcji AP, wykorzystano

dodatkowo do obliczen metanonosnosci resztkowej, okredlajgcej niedesorbowalng czesc
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metanonosnosci. Obliczenia wykonano posrednig metodg analityczng, scharakteryzowang w pracach
I. Grzybka (Grzybek I., 1997a, Grzybek I., 1997b).

Rozpoznanie gazowe ztoza ,Sos$nica” wigze sie z iloscig wykonanych badan metanonos$nosci
i jest w miare rownomierne. Stabszym rozpoznaniem charakteryzuje sie cze$¢ pétnocna ztoza (blok P)
oraz czes¢ poétnocno-zachodnia (blok N), takze w rejonach peryferyjnych w czesci wschodniej (blok
W), czesci srodkowej ( blok S) i czesci zachodniej (blok Z). Stabsze rozpoznanie ww. czesci zloza
wynika z matej ilosci robot gorniczych w tych rejonie (peryferyjne czesci ztoza blok W, blok S, blok Z
i blok N), a w czesci potnocnej (blok P) gtéwng przyczyna jest silne zagazowanie tektoniczne

i usytuowanie gtéwnej infrastruktury kopalni oraz zakonczenie robét eksploatacyjnych w tym bloku.

Powierzchniowy rozktad wykonanych badan metanonosnosci o wartosci > 2,5 m3CH4/Mg

c.s.w. w zlozu ,Sosnica” zamieszczono na rysunku 6.
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Rys. 6 Powierzchniowy rozktad pomiaréw metanonosnosci o wartosci > 2,5 m3CH4/Mg c.s.w. w ziozu

~208nica” (zrédfo: Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza...)

Do oceny metanonosnosci zioza wykorzystano 2 530 wynikdw badan wykonanych do

gtebokosci poziomu 1300 m (11 wynikdw nieznacznie przekracza te gtebokosc).

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 129



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

Stopien rozpoznania metanowego zfoza pozwala na miarodajng charakterystyke ksztattu pola
metanonosnosci. Charakterystyke tg wykonano na podstawie interpretacji wykreséw obwiedni
maksymalnych metanonosnosci w wydzielonych blokach ztoza. llos¢ przeprowadzonych badan
metanonosnosci, umozliwia przedstawienie gtéwnego zarysu pola metanonosnosci w zlozu na
mapach strukturalnych. Wyniki interpretacji przedstawiono na mapach strukturalnych stropu stref

metanowych o metanonosnoscach > 2,5 m*/Mg csw.

Charakterystyka metanonosnosci zloza

Ksztalt pola metanonosnosci ztoza ,Sosnica” jest typowy dla zt6z potozonych w pdétnocnej partii
Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego. Zioze na calym obszarze jego wystepowania ma strukture
,otwartg”. Osady karbonu zostaly przykryte uszczelniajgcymi ilastymi utworami miocenskimi
0 zmiennej migzszosci (od ok. 0,0 m do ponad 401,5 m) po odgazowaniu gérotworu karbonskiego.
Struktura metanowa ztoza ma charakter ,przejsciowy”. Metan migrujacy z gtebszych partii gérotworu
nasycit srodkowg partie osadow karbonskich. Wynikiem tego jest podniesienie sie metanonosnosci

poktadéw wegla zalegajgcych w srodkowej partii karbonu.

Stwierdzona badaniami metanonosnos¢ poktadow wegla zloza ,Sosnica” jest silnie
zréznicowana, tak w pionie jak i w poziomie i waha sie w szerokich granicach od wartosci
niemetanowych do wartosci IV kategorii zagrozenia metanowego (ZM). Ksztalt pola metanonosnosci
jest skomplikowany gdyz na pierwotng strukture natozyly sie pozniejsze zmiany zwigzane
z eksploatacjg wegla, gtéwnie gérnych partii ztoza. Generalnie w ztozu mozna wyréznié¢ nastepujgce
strefy metanowe:

* niemetanowa, o metanonosnosciach nieprzekraczajgcych 0,1 m3/Mg csw, powstatg jako wynik
odgazowania strefy metanowej. Jest to strefa poktadéw niemetanowych. Spag tej strefy jest
zroznicowany i zalega od -160 m npm do -720 m npm,

» niskometanowg, o metanonosnosciach nieprzekraczajgcych 2,5 m3/Mg csw, powstatg jako
wynik czeSciowego odgazowania strefy metanowej. Jest to strefa poktaddéw
charakteryzujgcych sie warto$ciami metanonosnosci | kategorii ZM. Migzszos$¢ tej strefy jest
zréznicowana i wynosi od 0 m do 200 m,

= metanowg, o metanonosnosciach powyzej 2,5 m®Mg csw. Strop tej strefy jest zr6znicowany
od -210 m npm do -900 m npm,

* maksymalne, stwierdzone dotychczas, metanonosnosci w tej strefie nieznacznie przekraczajg

wartosé 14 m*/Mg csw (8 pomiarow).

Czynnikami decydujgcymi o zawartosci metanu w poktadach wegla zloza ,Sosnica” sg przede
wszystkim: gteboko$¢ wystepowania stropu karbonu, gtebokosé zalegania poktaddéw, oraz ich

potozenie w stosunku do uskoku Ktodnickiego.

Metanonosnos$¢ pokiadow wegla

Metan w poktadach wegla wystepuje zarébwno w postaci wolnej jak i zwigzanej, zasorbowanej

przez substancje weglowg. Poktady wegla charakteryzujg sie niskg porowatoscig efektywnag
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i przepuszczalnoscig rzedu od ponizej 1 do ok. 3 mD, natomiast posiadajg ogromng powierzchnie
sorbcyjng. Metanopojemnos¢ wegla zalezy od wielu czynnikow, wsréd ktorych na pierwszym miejscu
wymienia sie stopien uweglenia, w dalszej kolejnosci sktad petrograficzny, temperature, wilgotnosc
i wiele innych. W wolnych przestrzeniach wegla, w réznego typu szczelinach, kawernach i porach
wystepuje metan jako gaz wolny. llosciowa ocena tego zjawiska jest trudna, nie wykonano w tym
wzgledzie zadnych badan. Przypuszczalnie sg to niewielkie ilosci z uwagi na budowe strukturalng

wegla, jego duzg zwieztos¢ i matg efektywng porowatosé.

Metanonosnos¢ poktadow wegla w ztozu wegla kamiennego ,Sosnica” w wydzielonych
poziomach jest zréznicowana. Obliczone $rednie warto$ci metanonosnosci, a takze minimalne

i maksymalne wyniki dla poktadéw oraz poziomach zloza przedstawiono w tabeli 27 i 28.

Tab. 27 Zestawienie minimalnych, maksymalnych i $rednich metanono$noéci pokfadéw wegla ztoza
»S08nica" na podstawie wynikéw badan metanonosnosci wykonanych do 2018 roku [m3 CH4/Mg csw]

(zrédto: dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,,So$nica’”)

llosé Metanonosnos¢ Gtebokos¢ badan llosé
Poktad | oznaczen (m3CH4/Mg csw) (m npm) oznaczeh
n MIN MAX | SRERDNIA | MIN MAX | SRERDNIA | "72°

363 3 0,000 0,011 0,005 -155,00 |-560,74 -401,91 0
gr.300 63 0,000 4,610 0,181 81,00 -591,20 -372,65 2

402 1 0,001 0,001 0,001 -492,00 |-492,00 -492,00 0
403/3 6 0,003 0,017 0,011 -193,00 | -494,00 -335,83 0
404/3 1 1,734 1,734 1,734 -741,14 -741,14 -741,14 0
404/5 73 0,002 6,081 2,100 -571,00 ||-772,94 -672,63 27
405/1 67 0,000 12,032 1,413 -496,00 -800,44 -651,39 17
405/2 296 0,001 13,358 3,986 -480,00 |-857,90 -649,82 181
406/2 92 0,007 10,968 | 4,119 -293,00 |-758,00 -533,36 64
407/1 19 1,729 12,011 4,581 -248,00 -880,44 -440,71 16
407/2 130 0,247 14,995 6,189 -288,00 -882,64 -553,91 119
408/1 202 0,003 14,784 | 6,498 -295,00 |-764,00 -544,18 175
408/2 37 0,004 9,927 4,725 -410,00 |-703,00 -560,78 27
408/4 306 0,000 14,540 6,028 -300,00 -937,74 -554,61 245
409/1 191 0,000 13,227 4,374 -164,00 -704,00 -459,09 129
409/2 8 0,038 12,908 5,991 -300,00 |-704,00 -623,75 4
410/1 52 0,000 10,718 2,632 -132,00 -723,25 -426,41 20
412/1 127 0,000 12,734 6,062 -166,00 -1071,14 -545,14 95
413/1 48 0,141 12,440 4,593 -406,00 -1115,24 -523,42 37
414/1 51 0,004 8,758 5,465 -155,00 -1176,74 -633,59 46
414/2 11 0,001 7,066 2,890 -301,00 |-830,70 -573,88 6
414/3 7 0,006 8,213 3,080 -295,00 -865,95 -620,42 3

416 69 0,000 8,882 2,969 -286,00 -956,35 -733,83 34
417/1 16 0,004 4,912 1,422 -285,00 | -995,50 -701,25 5
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llosé Metanonosnosé Gtebokos¢ badan llogé
Poktad | oznaczen (m3CH4/Mg csw) (m npm) oznaczenh
n MIN MAX | S$RERDNIA | MIN MAX | SRERDNIA | "2°
418/1 6 0,001 2,540 0,620 -288,00 -1034,40 -608,82 1
418/2 1 0,001 0,001 0,001 -501,00 -501,00 -501,00 0
419/1 19 0,001 1,216 0,111 -287,00 -801,50 -500,88 0
gr.400 238 0,000 13,272 4,216 -150,00 -1181,14 -622,20 147
501 54 0,001 2,833 1,198 -287,00 -1111,70 -565,35 2
503 6 0,001 5,110 1,509 -511,00 -1149,90 -750,65 1
504 85 0,000 5,000 0,571 -271,00 -1184,80 -444.,88 9
505/1 10 0,001 2,667 0,288 -285,00 -711,00 -539,30 1
505/2 33 0,000 4,131 0,217 -103,00 -756,00 -466,03 1
507 8 0,001 2,391 0,544 -287,00 -1005,20 -618,15 0
509/1 7 0,001 1,546 0,270 -288,00 -1027,70 -638,10 0
510/1 3 0,000 0,026 0,010 -288,00 -712,00 -503,67 0
510/2 25 0,000 0,098 0,040 -439,00 -712,00 -526,40 0
gr.500 23 0,000 4,590 0,500 -131,00 -1171,70 -646,28 2
605 3 0,006 0,086 0,038 -288,00 -713,00 -504,33 0
620 11 0,002 1,963 0,538 -512,00 -715,00 -692,64 0
gr.600 107 0,000 4,774 0,542 -289,00 -715,00 -599,75 10
gr.700 15 0,000 0,935 0,136 -214,00 -717,00 -534,00 0
Ztoze 2530 0,000 14,995 3,887 81,00 -1184,80 -566,27 1426

Z przedstawionych danych wynika, Zze $rednia metanonosnos¢ poktadéw wegla w ziozu
przedstawia sie nastepujgco:

= dla dokumentowanego poktadu 363 wynosi 0,005 m3/Mg csw ($r. gt. badan -401,91 m npm),
w pozostatych poktadach grupy 300 wynosi 0,181 m®/Mg csw ($r. gt. badan -372,65 m npm),

= dla dokumentowanych poktadéw grupy 400 stopniowo rosnie od 0,001 m3/Mg csw dla poktadu
402 (sr. gt. badan -492,00 m npm) do 6,498 m3/Mg csw dla poktadu 408/1(sr. gt. badan -
544,18 m npm), nastepnie oscyluje miedzy 2,632 m3/Mg csw dla poktadu 410/1(sr. gt. badan -
426,41 m npm) do 6,062 m3/Mg csw dla pokfadu 412/1(sr. gt. badan -545,14 m npm), od
poktadu 412/1 systematycznie spada do wartosci 0,111 m>/Mg csw w poktadzie 419/1(sr. gt.
badan -500,88 m npm), w pozostatych poktadach grupy 400 wynosi 4,216 m>/Mg csw (Sr. gt
badan -622,20 m npm),

= dla dokumentowanych poktadéw grupy 500 oscyluje miedzy 0,010 m3/Mg csw dla pokfadu
510/1($r. gt. badan -503,67 m npm) do 1,509 m*/Mg csw dla poktadu 503(ér. gt. badan -
750,65 m npm), w pozostatych poktadach grupy 500 wynosi 0,500 m®/Mg csw ($r. gt. badan -
646,28 m npm),

» dla dokumentowanych poktadéw grupy 600 oscyluje miedzy 0,038 m3/Mg csw dla poktadu
605(sr. gt. badan -504,33 m npm) do 0,538 m3/Mg csw dla poktadu 620 ($r. gt. badan -692,64
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m npm), w pozostatych poktadach grupy 600 wynosi 0,542 m3/Mg csw ($r. gt. badan -599,75
m npm),

= w pozostatych poktadach grupy 700 wynosi 0,136 m3/Mg csw (sr. gt. badan -534,00 m npm).

Metanonosnos$¢ pokladéw wegla waha sie w szerokich granicach (Tab. 27), od pokiadéw
niemetanowych do pokfadéw |V kategorii zagrozenia metanowego (ZM), maksymalnie do
14,995 m*/Mg csw. Wysokie warto$ci metanonosnosci, powyzej 8 m*/Mg csw w zakresie IV kategorii
ZM, obserwuje sie od poktadu od 405/1 do poktadu 416 na ré6znych poziomach gtebokosci ztoza, od -
365,00 m npm w poktadzie 408/4 do -956,35 m npm w poktadzie 416. Najwyzsze stwierdzone
metanonosnosci wynosity 14,995 m3/Mg csw w pokfadzie 407/2 na gtebokosci -667,00 m npm, 14,784
m>/Mg csw w poktadzie 408/1 na gtebokosci -763,00 m npm i 14,540 m*/Mg csw w poktadzie 408/4 na
gltebokosci -644,00 m npm. Wysokie metanonos$nosci, powyzej 8 m*/Mg csw (IV kat. ZM), stwierdzono
w 352 badaniach i stanowig one okoto 13,9 % wszystkich stwierdzeh na calym obszarze zioza.
Metanono$nosci wskazujgce na Il kat. ZM, tj. o wartosciach od 4,5 do 8,0 m*/Mg csw stwierdzono
w 637 badaniach, obejmujg 25,2 % wykonanych badan, metanonosnosci z zakresu Il kat. ZM, tj.
o wartosciach od 2,5 do 4,5 m3/Mg csw stwierdzono w 437 badaniach , wystepuja w 17,3 %
pomiaréw. Metanonosnosci wskazujgce na | kat. ZM tj. o wartosciach od 0,1 do 4,5 m3/Mg csSwW
stwierdzono w 511 badaniach obejmujg 20,2 % wykonanych badan oraz metanonosnosci wskazujgce
na poktady niemetalowe , tj. o wartosciach od 0,0 do 0,1 m3/Mg csw stwierdzono w 593 badaniach ,
wystepujg w 23,4 % pomiaréw.

Srednie warto$ci metanonosnosci poktadéw wegla generalnie sg do$¢ wysokie i ksztattujg sie
na poziomie 2,100-6,498 m3/Mg csw, przy maksymalnych wartosciach z przedziatu Il i IV kategorii
ZM. W przypadku poktadow 405/1, 417/1, 501, 503, 504, 505/2 $rednie metanonosnosci sg nizsze

od 2,5 m*/Mg csw, lecz maksymalne warto$ci metanono$noséci zaliczajg je réwniez do Il kategorii ZM.

Srednie metanono$nosci poktadéw 404/3, 418/1, 505/1 sg nizsze od 2,5 m*/Mg csw, lecz
maksymalne warto$ci metanonosnosci zaliczajg je réwniez do |l kategorii ZM. Srednie i maksymalne
wartoéci metanono$nosci poktadéw 419/1, 507, 509/1, 620 zaliczajg je do | kategorii ZM. Srednie
i maksymalne wartosci metanonosnosci poktadow 363, 402, 403/3, 418/2, 510/1, 510/2, 605 zaliczajg

je do poktaddéw niemetalowych.
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Rys. 7 Minimalna, maksymalna i Srednia metanonosno$¢ poktadow
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Tab. 28 Zestawienie minimalnych, maksymalnych i $rednich metanonosnosci poktadow wegla zloza
»208nica" na podstawie wynikéw badan metanonosnosci wykonanych do 2018 roku [m® CH4/Mg csw]

(zrédto: dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,,So$nica”)

llogé Metanonosnos¢ Glebokos¢ badan llosé
Poziom oznaczen (m3CH4/Mg csw) (m npm) oznaczen
n " " n>25
MIN MAX SRERDNIA MIN MAX SRERDNIA
385m
6 0,000 |0,013 0,004 81,00 -132,00 |-55,10 0
(-135,00 m npm)
550m
134 0,000 |5,278 0,361 -142,00 |-300,00 |-251,44 9
(-300,00 m npm)
750m
638 0,000 |13,703 |2,716 -301,00 |-500,00 |-422,27 284
(-500,00 m npm)
950m
1179 0,000 |14,995 |4,973 -501,00 |-700,00 |-596,06 847
(-700,00 m npm)
1100m
545 0,000 |14,784 |3,762 -701,00 |-846,70 |-729,03 263
(-850,00 m npm)
1300m
28 1,546 |12,090 |5,152 -857,90 |-1184,80 |-1018,50 23
(-1050,00 m npm)
Ztoze 2530 0,000 |14,995 |3,887 81,00 -1184,80 |-566,27 1426

Charakterystyka poszczegoélnych pozioméw przedstawia sie nastepujgco (rys. 8 ):

= poziom 385 m — zostat w calosci odgazowany. Metanono$nosci poktadow wegla na tym
poziomie, zostaty oznaczone w niewielkim zakresie tylko w 6 badaniach. Srednia
metanono$nos$¢ dla poziomu wyniosta: 0,004 m®Mg csw, maksymalna metanonosnos¢ na
tym poziomie zostata stwierdzona w poktadzie 505/3 — 0,013 m*/Mg csw (gt. badan -131,00 m
npm), minimalna w poktadzie 505/2 - 0,000 m3/Mg csw (gt badan -103,00 m npm),
metanonosnosci o wartosciach od 0,000 m*Mg csw do 0,100 m*Mg csw stwierdzono w 6
badaniach i stanowig one 100% badan na poziomie,

= poziom 550 m — zostat rowniez w duzym stopniu odgazowany. Metanonosnos$ci poktadéw
wegla na tym poziomie, zostaty oznaczone w 134 badaniach. Srednia metanono$nosé dla
poziomu wyniosta: 0,361 m®Mg csw, maksymalna metanonosnos¢ na tym poziomie zostata
stwierdzona w pokfadzie 409/1 — 5,278 m3/Mg csw (gt badan -291,00 m npm), minimalna
w 11 poktadach od 363 do gr. 700 — 0,000 m3/Mg csw (gt. badan od -145,00 m do -298,00 m
npm), metanono$nosci o wartosciach od 0,000 m*Mg csw do 0,100 m%Mg csw stwierdzono w
110 badaniach (obejmujg 82,1% wykonanych badan), o warto$ciach od 0,200 m*/Mg csw do
2,5m%Mg csw stwierdzono w 15 badaniach (wystepuja w 11,2% wykonanych badan),
o warto$ciach od 2,5 m3/Mg csw do 4,5 m3/Mg csw stwierdzono w 8 badaniach (co stanowi
6,0% wykonanych badan), o warto$ciach od 4,5 m3/Mg csw do 8,0 m3/Mg csw stwierdzono

w 1 badaniu (co stanowi 0,1% wykonanych badan),
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= poziom 750 m — zostat w znacznym stopniu odgazowany w czesci pétnocnej bloku W, bloku
S, bloku Z i w catym bloku P i bloku N. Metanono$no$ci poktadéw wegla na tym poziomie,
zostaly oznaczone w 638 badaniach. Srednia metanono$no$é dla poziomu wyniosta:
2,716 m3/Mg csw, maksymalna metanonosnos¢ na tym poziomie zostata stwierdzona
w poktadzie 408/4 — 13,703 m*/Mg csw (gt. badan -465,00 m npm), minimalna w 9 poktadach
od 358/1 do 510/2 — 0,000 m* Mg csw (gt. badan od -313,00 m do -475,00 m npm),
metanonosnosci o wartosciach od 0,000 m*Mg csw do 0,100 m*Mg csw stwierdzono w 227
badaniach (obejmujg 35,6% wykonanych badan), o warto$ciach od 0,100 m3/Mg csw do
25 m3/Mg csw stwierdzono w 127 badaniach (wystepuja w 19,9% wykonanych badan),
o wartosciach od 2,5 m*Mg csw do 4,5 m*Mg csw stwierdzono w 114 badaniach (co stanowi
17,9% wykonanych badan), o wartosciach od 4,5 m*Mg csw do 8,0 m*/Mg csw stwierdzono w
142 badaniu (co stanowi 22,2% wykonanych badan), o warto$ciach powyzej 8,0 m*Mg csw
stwierdzono w 28 badaniu (co stanowi 4,40% wykonanych badan),

= poziom 950 m — zostat czeSciowo odgazowany w czesci poétnocnej bloku W, bloku S, bloku Z,
bloku N i w catym bloku P. Metanonosnosci pokiadéow wegla na tym poziomie, zostaty
oznaczone w 1179 badaniach. Srednia metanono$no$¢ dla poziomu wyniosta:
4,973 m3/Mg csw, maksymalna metanonosnos¢ na tym poziomie zostata stwierdzona
w poktadzie 407/2 — 14,995 m*/Mg csw (gt. badan -667,00 m npm), minimalna w 2 poktadach
od 405/1 do gr.700 — 0,000 m3/Mg csw (gt badan od -524,00 m do -621,00 m npm),
metanono$nosci o wartosciach od 0,000 m®Mg csw do 0,100 m*Mg csw stwierdzono w 115
badaniach (obejmujg 9,7% wykonanych badan), o wartosciach od 0,100 m°Mg csw do
25 m3/Mg csw stwierdzono w 217 badaniach (wystepuja w 18,4% wykonanych badan),
o wartosciach od 2,5 m3/Mg csw do 4,5 m3/Mg csw stwierdzono w 233 badaniach (co stanowi
19,8% wykonanych badan), o wartosciach od 4,5 m3/Mg csw do 8,0 m3/Mg csw stwierdzono w
383 badaniu (co stanowi 32,5% wykonanych badan), o wartosciach powyzej 8,0 m* Mg csw
stwierdzono w 231 badaniu (co stanowi 19,6% wykonanych badan),

= poziom 1100 m — zostat w ré6znym stopniu odgazowany w czeéci pétnocnej bloku W, bloku S,
bloku Z, bloku N i w catym bloku P. Metanonosnosci poktadéw wegla na tym poziomie, zostaty
oznaczone w 545 badaniach. Srednia metanono$no$¢ dla poziomu wyniosta:
3,762 m*Mg csw, maksymalna metanono$no$é na tym poziomie zostata stwierdzona
w pokfadzie 408/1 — 14,784 m3/Mg csw (gt. badan -763,00 m npm), minimalna w 6 poktadach
od 409/3 do gr.600 — 0,000 m3/Mg csw (gt. badan od -704,00 m do -715,00 m npm),
metanono$nosci o wartosciach od 0,000 m®Mg csw do 0,100 m*Mg csw stwierdzono w 135
badaniach (obejmujg 25,3% wykonanych badan), o warto$ciach od 0,100 m%Mg csw do
2,5 m3/Mg csw stwierdzono w 147 badaniach (wystepuja w 26,8% wykonanych badan),
o warto$ciach od 2,5 m3/Mg csw do 4,5 m3/Mg csw stwierdzono w 76 badaniach (co stanowi
13,8 % wykonanych badan), o wartos$ciach od 4,5 m*Mg csw do 8,0 m*/Mg csw stwierdzono
w 98 badaniu (co stanowi 17,8% wykonanych badan), o wartosciach powyzej 8,0 m*/Mg csw

stwierdzono w 89 badaniu (co stanowi 19,6% wykonanych badan),
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= poziom 1300 m — metanonosno$ci poktaddéw wegla na tym poziomie, zostaty oznaczone w 28
badaniach. Srednia metanono$nos$é dla poziomu wyniosta: 5,152 m%*Mg csw, maksymalna
metanonosnos¢ na tym poziomie zostata stwierdzona w pokiadzie gr. 400 -
12,090 m* Mg csw (gt. badan -923,60 m npm), minimalna w pokladzie od 509/1 —
1,546 m*Mg csw (gt. badan od -1027,7 m npm), metanono$nosci o warto$ciach od 0,000
m%Mg csw do 0,100 m*Mg csw stwierdzono w 0 badaniach (obejmujg 0% wykonanych
badan), o wartosciach od 0,100 m3/Mg csw do 2,5 m3/Mg csw stwierdzono w 5 badaniach
(wystepuja w 17,9% wykonanych badan), o wartosciach od 2,5 m*Mg csw do 4,5 m*Mg csw
stwierdzono w 6 badaniach (co stanowi 21,4% wykonanych badan), o wartosciach od 4,5
m®Mg csw do 8,0 m* /Mg csw stwierdzono w 13 badaniu (co stanowi 46,4% wykonanych
badan), o warto$ciach powyzej 8,0 m*Mg csw stwierdzono w 4 badaniu (co stanowi 14,3%

wykonanych badan).

e N
Metanonosnos¢ poziomow w ztozu Sosnica

Metanonosnos¢ m3CH4/Mg csw
0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

13,703
14,995
14,784
52
3,887 "
MIN ®mMAX mSREDNIA
\. /

Rys. 8 Minimalna, maksymalna i srednia metanono$nos¢ pozioméw

Srednie warto$ci metanonosnosci poktadéw wegla generalnie sg do$é wysokie i ksztattujg sie
na poziomie 2,5-5,2 m* /Mg csw, przy maksymalnych wartosciach z przedziatu Il i IV kategorii ZM, za
wyjatkiem poktadéw 403/2-3, 403/2, 415/3 i 415/3-4, 417/1, 418/1-2 i 502/1, dla ktérych Srednie
metanono$nosci s nizsze od 2,5 m*/Mg csw, lecz maksymalne wartosci metanonosnosci zaliczajg sie
réwniez do Il i IV kategorii ZM. Tylko dla poktadu 505/3, w ktérym wykonano jedynie dwa,
poréwnywalne oznaczenia metanonosnosci, $rednia i maksymalna ich wartos¢ jest niska, okoto

2,2 m*/Mg csw.
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Wilasnosci desorpcyjne wegla w poktadach

W zlozu ,Soénica” wykonywane byty pomiary wtasnosci desorpcyjnych wegla. Intensywnosc¢
desorpcji, okreslang wskaznikiem desorpcji (AP;), mierzono desorbometrem manometrycznym
cieczowym DMC-2. Intensywnoscig desorpcji metanu jest szybkos¢ wydzielania sie metanu z proébeki
wegla pobranej ze zwiercin uzyskanych w czasie wiercenia otworu badawczego wiertarkami

obrotowymi o $rednicy wiertta 42 mm.

Duza ilos¢ wykonanych badan desorpcji wegla w ztozu (690 pomiaréw wskaznika desorpciji)
spowodowata, ze mozliwe jest ich wykorzystanie przy dokumentowaniu zasobdéw metanu jako

kopaliny towarzyszgcej. Wyniki te postuzyty do obliczenia metanonosnosci resztkowe;j.

Wegle w ztozu ,,Sosnica” sporadycznie wykazujg wysoki wskaznik desorpcji, przekraczajacy
1,2 kPa (w 35 przypadkach stanowiacych 5% badanych), co oprécz takich czynnikow, jak wartosé
metanonosnosci i wskaznika zwieztosci wegla f, (od 0,58 do 1,36, S$rednio 0,86 wg badan
metanonosnosci wegla), moze czasami warunkowa¢ koniecznos¢ zaliczenia pokfadu wegla do
poktadow zagrozonych wyrzutami metanu i skat oraz sktonnych do wystepowania wyrzutéw metanu
i skat (poktad 408/4 w czesci ztoza jest zaliczony do Il kategorii zagrozenia wyrzutami gazu i skat).
Zestawienie ilosci i maksymalnych wartosci oznaczen wskaznika desorpcji AP, > 1,2 kPa wykonanych
w poktadach wegla w ztozu ,Sosnica” przedstawiono w tabeli 29.
Tab. 29 Zestawienie ilosci i maksymalnych wartosci oznaczen wskaznika desorpcji AP2 wykonanych

w pokfadach wegla zloza ,Sos$nica” [m3 CH4/Mg csw] (zZrodfo: dodatek nr 2 do dokumentacji

geologicznej ztoza wegla kamiennego ,,Sosnica’”)

Wskaznik Wskaznik
lNosé Wskaznik desorpcji Met 3 L ZWieZIOéCi ZWieZIOéCi
oznaczef AP>>1,2 kPa e aon doz«zjsonosc wg. badan wg. badan
Pokiad desorpciji o od —do <redni geolog. —inz. metanonosnosci
AI‘=’Na>r1t°2él(<:li3a Sredni [mgl";jg r(':'saw] od —do od —do
e [kPa] $redni $redni
[-] [-]
1,22-1,92 0,00-14,540 0,43-1,62 0,60-1,28
408/4 31
1,53 6,028 0,79 0,80
1,47-1,63 0,000-13,227 0,40-1,24 0,68-0,94
409/1 3
1,54 4,374 0,74 0,82

Metanonosnos$é¢ nadktadu i skat ptonnych karbonu

Ztoze Sosnica znajduje sie w NW czesci niecki gtéwnej, w jednym z makroregionéw gazowych,
ktérego potozenie okreslajg dwa duze uskoki rownoleznikowe: od poétnocy uskok Kiodnicki i uskok
Saara, od potudnia uskok Betski, a od zachodu nasuniecie ortowskie. Utwory nadktadu w tym rejonie
nie zawierajg poziomdéw metanonosnych. Neogen przykryt zerodowang powierzchnie karbonu

nieprzepuszczalnymi utworami miocenskimi po odgazowaniu gorotworu karbonskiego. Czwartorzed
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i wystepujgcy izolowanymi ptatami trias stanowig pod wzgledem gazowym zbiorniki otwarte,

umozliwiajgce migracje gazu do atmosfery.

W profilu karbonskiego ztoza wegla znaczacy udziat wsrod skat ptonnych przypada itowcom
i mutowcom. Wg Wehnera rozpuszczona substancja organiczna generuje 25% wigcej metanu niz taka
sama ilos¢ substancji organicznej zdeponowana w formie poktadu wegla. Prawdopodobnie jest to
efekt katalitycznego oddziatywania mineratéw ilastych. Obliczono, ze w Zagtebiu Gornoslgskim do
gtebokosci 1000 m wygenerowane zostato okoto 3000 mid m® metanu przez rozproszong substancje
wegtowg w itowcach i mutowcach. Sg to wyniki naukowych dociekan, oparte na specjalistycznych
badaniach 75 prébek itowcoéw i mutowcdw pobranych z réznych kopalh. Metan w skatach ilastych
wystepuje gtdbwnie w postaci sorbowanej. Odtgczenie sie metanu od matrycy jest utrudnione z uwagi
na znikoma przepuszczalnosé tychze utworéw, na ogét ponizej 0,001 mD. W praktyce gorniczej jest
niezauwazalny, wyrobiska prowadzone w itowcach i mutowcach sg niemetanowe. Jezeli sie nawet

wydziela, to ginie w ciggach wentylacyjnych i jest odprowadzany na powierzchnie.

Piaskowce pod wzgledem gazowym stanowig odrebng grupe. Metan wystepuje w nich jako gaz
wolny w przestrzeni porowej, ktéra moze osigga¢ duzg pojemnos¢. Przestrzeh porowa bywa
wypetniona réznymi mediami, najczesciej woda ziozowg. W poétnocnej czesci zagtebia jest to
powszechnie obserwowane zjawisko. Koncentracje gazu wolnego, na miare poziomu o0 znaczgcych
zasobach nie wystepuja, a te ktdre sie zdarzajg stanowig problem dla eksploatacji, sg powaznym
zagrozeniem. Badania hydrogeologiczne wykonane w otworach wiertniczych wykazaty wodonosnosé
piaskowcéw bez sSladéw gazu. Warunki kolektorskie piaskowcow w miare wzrostu gtebokosci
zalegania pogarszajg sie. W strefie wystepowania silnie metanonosnych poktadéw, to jest ponizej
750-950 m, piaskowce majg na ogét zwartg strukture, o lepiszczu ilasto-krzemionkowym i jako takie
nie stanowig potencjalnych zbiornikéw gazu. Sytuacja zmienia sie w rejonach o naruszonej strukturze,
z gesta siatkg szczelin i spekan towarzyszgcych czesto zaburzeniom tektonicznym. W miare uptywu
czasu ilos¢ metanu zmniejszyta sie do zaniku witacznie. Piaskowce wchtaniajg zdesorbowany gaz
uwalniajgcy sie w wyniku eksploatacji. W strefie wptywu eksploatacji zwtaszcza po zawale piaskowce
stajg sie bardziej porowate, w nich koncentruje sie metan wolny, ktéry nie zostat przechwycony
ciggami wentylacyjnymi. Poktady wegla na ogét zalegajg w otulinie itowcowej, wobec tego migracja
gazu do piaskowcéw z natury byta utrudniona, w wielu przypadkach przypuszczalnie nie istniata.
Naruszenie pierwotnej struktury ztoza eksploatacja sytuacje radykalnie zmienia. Spadek cisnienia
wyzwala ogromne ilosci metanu i jego ucieczke do bardziej porowatych, przepuszczalnych utworéw,

a takimi na pewno sg piaskowce.
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5.4. Odwodnienie

Czynnikami decydujgcymi o wielko$ci i charakterze zawodnienia wyrobisk gorniczych w obrebie

ztoza ,Sosnica” sa:

- budowa geologiczna ztoza i jego nadktadu oraz tektonika,

- migzszos¢ warstw wodonosnych i ich zasobnos¢ w wody statyczne,

- stopien spekania gérotworu na skutek eksploatacji.
Doptywy naturalne wody do wyrobisk pochodzi¢ bedg niemal wytgcznie z karbonskich poziomow
wodonosnych, zalegajgcych w skatach otaczajgcych pokiady wegla, za wyjgtkiem niewielkich
doptywédw w szybach z utworéw nadkitadu. Intensywnos¢ doptywdw w zwigzku ze sczerpywaniem
zasobow statycznych, bedzie wykazywac¢ tendencje do spadku i z czasem do zaniku. Na sumaryczny
doptyw wod kopalnianych w trakcie eksploatacji ztoza ,Sosnica”, sktada¢ sie beda:

e doptyw naturalny do wyrobisk wystepujgcy w formie wykroplen i wyciekdw do wyrobisk
pochodzacy z naturalnego odwodnienia gérotworu,

e doplyw naturalny pochodzgcy z odwodnienia zrobow poeksploatacyjnych w ramach
przeciwdziataniu powstaniu zagrozenia wodnego, wystepujacy m. innymi na skutek
drenowania otworami odwadniajgcymi,

e doplyw sztuczny, posredni woéd technologicznych uzywanych do zraszania przodkéw
i urzgdzen, przeciekéw i awarii systemu odwadniania lub rurociggu p.poz. itp.

Przeprowadzona ponizej prognoza dotyczy wytgcznie doptywu naturalnego, ktéry ma decydujgce
znaczenie w ogolinym bilansie doptywu wéd kopalnianych.

Prognoze opracowano do roku 2042, to jest na okres przewidywanego przedtuzenia koncesiji.

Kopalnia ,Sosnica” prowadzi eksploatacje ztoza ,Sosnica” od 1917 r., a zatem wg literatury
znajduje sie w fazie trzeciej rozwoju doptywu do kopalni kiedy to nastepuje juz stabilizacja doptywow,
czasami z niewielkg tendencjg wzrostowg. Kopalnia w tej fazie osiggneta juz zaplanowane wydobycie,
w zwigzku z czym przyrost powierzchni wyrobisk gérniczych jest w przyblizeniu staty. Powigkszanie
sie leja depresji jest proporcjonalne do przyrostu powierzchni wyrobisk gérniczych. Doptyw z zasobdw
statycznych jest w przyblizeniu staty.

Na catkowity doptyw wod do zloza ,Sosnica”, skiadat sie bedzie: doptyw do wyrobisk
udostepniajgcych z powierzchni (Q,p), doptyw do wyrobisk chodnikowych -—udostepniajgcych
i przygotowawczych, lezgcych poza zasiegiem odwadniajgcego wptywu wyrobisk eksploatacyjnych
(Qchn), doptyw do wyrobisk eksploatacyjnych - Scianowych (Qes) W trakcie prowadzenia eksploatacii
oraz doptyw do wyrobisk i zrobow poeksploatacyjnych po zakonczeniu eksploatacji (Qpeexs). Stgd
doptyw catkowity Q. wynosi:

Qc = Qup + Qch + Qeks + Qpoeks

Z analizy aktualnego rozmieszczenia doptywéw do analizowanego zioza, przedstawionej

w materiatach archiwalnych [1.3.3] wynika, ze znaczna czes$¢ doptywu pochodzi¢ bedzie z rejonu
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starych zrobow i wyzej zalegajgcych rejondw ptytszej eksploatacji. Pozostatg czes¢ doptywu stanowié
beda wody pochodzace z rejondw objetych aktualng eksploatacjag i z wyrobisk udostepniajgcych oraz

z doptywdw do szybow.

Czes$¢ sumarycznego doptywu wody do wyrobisk gérniczych w ztozu ,Sosnica”, nastepowaé
bedzie do podstawowych wyrobisk udostepniajgcych ztoze {j. istniejacych szybdw, przy czym doptyw

do wyrobisk udostepniajgcych bedzie pochodzit zaréwno z utworéw karbonu jak i z utworéw nadktadu.

Kolejna czes$¢ ogolnego doptywu wody do wyrobisk gérniczych w ztozu ,Sosnica”, pochodzi¢
bedzie z drgzonych wyrobisk udostepniajgcych poszczegdlne pola eksploatacyjne na poziomach
wydobywczych jak réwniez z wyrobisk przygotowawczych. Doptyw do wyrobisk chodnikowych —
udostepniajgcych i przygotowawczych, lezacych poza zasiegiem odwadniajgcego wpltywu wyrobisk
eksploatacyjnych (Qcn), pochodzit bedzie z zawodnionych piaskowcow warstw: orzeskich, rudzkich,
siodtowych i brzeznych (seria mulowcowa, goérnoslaska seria piaskowcowa i seria paraliczna),
w ktorych parametry hydrogeologiczne (przepuszczalnos¢, wspotczynnik filtracji, odsaczalnosc)
ulegajg pogorszeniu z gtebokos$cig zalegania.

Doptyw nastepowat bedzie réwniez na etapie prowadzenia wyrobisk eksploatacyjnych, przy
czym bedzie to gtdwnie doptyw wody ze stropu i ocioséw tych wyrobisk. Prognozowany doptyw wody
do projektowanych wyrobisk gérniczych w projektowanych do eksploatacji pokfadach w ziozu
»S08nica”, pochodzit bedzie z zawodnionych piaskowcoéw zalegajgcych powyzej ww. pokfadow.
W zwigzku ze stosunkowo niewielkim udziatem doptywu wdd pochodzgcych z projektowanych robét
korytarzowych-przygotowawczych w catkowitym doptywie naturalnym, w przedstawionych ponizej
prognozach doptywu do wyrobisk eksploatacyjnych, potraktowano fgcznie prognozy dla wyrobisk
korytarzowych - przygotowawczych i wyrobisk scianowych (eksploatacyjnych). Doptywy do zawatu
pochodzity bedg z zasobdéw statycznych i sprezystych. Do pdl zakonczonych $cian mogg natomiast
doptywac¢ wody z zasobdw dynamicznych. Ze zwiekszonymi doptywami nalezy sie liczy¢ rowniez w
przypadku prowadzenia robét chodnikowych w strefach zaburzonych tektonicznie. Doptywy wody do
poszczegoblnych partii ztoza mogg byé zréznicowane, gdyz zalezg one od wielu czynnikéw
geologicznych (obecnos$¢ izolacyjnego nadktadu i szczelin uskokowych, wartosci parametrow
hydrogeologicznych skat itd.), a procz tego od powierzchni objetej dziatalnodcig gérniczg, stopnia
zdrenowania gorotworu oraz od intensywnosci prowadzenia robét przygotowawczych

i eksploatacyjnych.

Zawodnienie kopalni uzaleznione jest od wielkosci obszaru, Zzrédet zasilania, objetosci i dtugosci
wyrobisk goérniczych, a zwlaszcza od stopnia szczelinowatosci gorotworu. Gorotwor karbonski
poprzecinany jest licznymi ptaszczyznami tupliwosci, ptaszczyznami uskokowymi i ptaszczyznami

szczelin poeksploatacyjnych.

Na skutek deformacji spowodowanych eksploatacjg goérniczg udroznione zostaty szczeliny
w gorotworze, ktérymi woda filtruje do wyrobisk kopalnianych. Wskutek dtugotrwatego drenujgcego

oddziatywania wyrobisk gérniczych zasoby statyczne wody znajdujgce sie nad najnizszym poziomem
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eksploatacyjnym zostaty juz w znacznym stopniu sczerpane.

Wobec mozliwego zasilania goérotworu karbonskiego wodami z nadkfadu zioza i wodami
z dalekiego krgzenia w poétnocno-wschodniej czesci zloza, gdzie zakonczono juz eksploatacje
gorniczg, przewiduje sie tu zmiennos¢ doptywoéw wody w zaleznosci od opadéw atmosferycznych,
poniewaz przepuszczalne utwory czwartorzedowe zalegajg tu bezposrednio na karbonie. Doptywy
wody do wyzszych nieczynnych poziomoéw: 130 m, 235 m, 385 m sg tego dowodem, swiadczg o tym

pomiary wielkosci sptywu wody z tych pozioméw, ktére w ostatnich latach stale rosng

Natomiast prowadzona i projektowana eksploatacja gornicza skoncentrowana w $rodkowej
i potudniowej czesci zloza, wobec wystepowania grubych warstw izolacyjnych miocenu w spagu
pozioméw wodonosnych, nie spowoduje wzrostu doptywu z filtracji wéd nadktadowych. Bedzie
nastepowato natomiast dalsze sczerpywanie zasobow statycznych wod zawartych w  porach

i szczelinach drenowanych piaskowcéw karbonskich.

W projektowanym O.G. ,Sosnica IV” wyraznie zmniejszajg sie doptywy naturalne do poziomu

750 m, poniewaz eksploatacja na znacznym obszarze prowadzona jest ponizej tego poziomu.

Przewiduje sie wzrost doptywéw wody do czynnych wyrobisk na rozbudowywanym poziomie
950 m. Nie bedg to jednak znaczne ilosci wody, poniewaz zawodnienie utworéw przepuszczalnych
stwierdzone dotychczasowymi robotami gérniczymi jest niewielkie. Przed rozpoczeciem eksploatacii
doptyw catkowity do wyrobisk udostepniajgcych wynosit tylko 0,035 m®min, natomiast podczas
obecnie prowadzonych robét przygotowawczych i eksploatacyjnych na poziomie 950 m doptyw wynosi
okofto 0,220 m*min.

Mozna stwierdzi¢, ze aktualne roboty gornicze nie majg istotnego wptywu na zawodnie- nie
pozioméw wodonosnych nadktadu. Okreslenie zasiegu oddziatywania odwadniania ztoza jest
niezwykle trudne z uwagi na skomplikowang budowe geologiczna zioza (struktura mono- kliny
z licznymi  lokalnymi  uskokami i fatldami) oraz naprzemianlegte wystepowanie warstw
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Na wiekszych gtebokosciach, odwodnienie zawodnionych
piaskowcdédw ma bardzo ograniczony zasieg z powodu wystepowania wielu barier hydrogeologicznych
zarbwno w ptaszczyznie poziomej (uskoki) jak i w ptaszczyznie pionowej (grube kompleksy skata
nieprzepuszczalnych). Ponadto okredlenie wptywu zasiegu oddziatywania wyrobisk gérniczych KWK
»o08nica” jest trudne do ustalenia, z uwagi na ograniczone mozliwosci prowadzenia obserwacji
cidnien piezometrycznych w obrebie gérotworu karbonskiego oraz naktadania sie obszarow

oddziatywania sgsiednich czynnych i zlikwidowanych kopalr drenujgcych utwory karbornskie

W zrobach powstatych po prowadzeniu robét gérniczych gromadzg sie wody i tworzg
podziemne zbiorniki wodne. Aktualnie w obszarze kopalni znajduje sie 56 dotowych zbiornikéw
wodnych o pojemnosciach od 64 do 156 800 m®. Zbiorniki te powstaty w zrobach poktadéw warstw
orzeskich, rudzkich, siodtowych i porebskich. Zlokalizowane sg na poziomach: 130 m, 235 m, 550 m,

650 m, 750 m, 840 m i 950 m.
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W zwigzku z kontynuacjg eksploatacji niektore zbiorniki, ktére beda stwarza¢ zagrozenie dla
rob6t gorniczych zostang zlikwidowane poprzez ich odwodnienie. Spowoduje to okresowo wiekszg
ilos¢ pompowanej wody na powierzchnie. Intensywnos$¢ odwadniania zbiornikéw bedzie dostosowana
do mozliwosci systemu gtéwnego odwadniania do przejecia i odprowadzenia dodatkowego doptywu

wody.

Na podstawie powyzszych obserwacji sporzgdzono prognoze doptywédw do kopalni w okresie

2018-2042 przedstawiong w rozdziale 2.8.4. niniejszego Raporiu...

Jak wynika z wielkosci przedstawionych powyzej. doptyw woéd kopalnianych wykazuje na
wszystkich poziomach tendencje wzrostowg. Natomiast doptyw wod naturalnych, przedstawionych
w tabeli 28 ma tendencje zmienne. Wody z Pola Wschéd gtéwnie z pozioméw 130-385 m wykazujg
wyrazng tendencje wzrostu, w mniejszym stopniu nastgpi wzrost z poziomu 650 m. Doptyw wdd
naturalnych z poziomu 750 m wykazuje wyrazng tendencje spadkowa, natomiast na
rozbudowywanym poziomie 950 m nastepuje wyrazny wzrost doptywu naturalnego. Catkowity doptyw

wad naturalnych do kopalni wykazuje réwniez tendencje wzrostowa.

Aktualny i projektowany system odwadniania ztoza

Zaktad gérniczy KWK ,Sosnica”, ktory bedzie nadal prowadzit eksploatacje i odwadnianie zloza
,Sosnica”, nalezy do kopalfhi podziemnych o matym stopniu zawodnienia. Sredni doptyw naturalny za
2017 r. wynosit 1,410 m®min, a doptyw catkowity wéd kopalnianych (z uwzglednieniem waod
technologicznych) osiggnat 3,615 m>/min.

Wody kopalniane KWK ,Sosnica” odprowadzane sg na powierzchnie do rzeki Ktodnicy w km
53+700 z pompowni gtbwnego odwadniania na poziomie 750 m. Do ww. pompowni kierowane sg

wody z poszczegodlnych rejondw i poziomow kopalni, co opisano ponizej.

Zlikwidowan ziom 130 m - Pole Wsché

Woda z tego zlikwidowanego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @150 mm, biegngcym
szybem Il na poziom 550 m do przekopu I-5. Z poziomu 550 m splywa grawitacyjnie otworem
TS.411/97 o @ 150 mm (zlokalizowanym w przekopie 1-5) na poziom 750 m do Scieku w przekopie
gtldwnym do A-7, a nastepnie przekopem gtéwnym |-7 sptywa do chodnikéw wodnych na poziomie 750

m.
N : )35 m- Pole Wschéd

Woda z tego zlikwidowanego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @150 mm, biegngcym

szybem Il na poziom 550 m. do przekopu I-5. Z poziomu 550 m sptywa grawitacyjnie otworem

TS.411/97 (zlokalizowanym w przekopie 1-5) na poziom 750 m do $cieku w przekopie gidbwnym do A-7,

a nastepnie przekopem gtéwnym I-7 sptywa do chodnikéw wodnych na poziomie 750 m.
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- lom 385 m- Pole Wschod

Woda z tego zlikwidowanego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @150 mm, biegngcym
szybem Il na poziom 550 m. do przekopu I-5. Z poziomu 550 m sptywa grawitacyjnie otworem
TS.411/97 (zlokalizowanym w przekopie 1-5) na poziom 750 m do $cieku w przekopie gtébwnym do A-7,

a nastepnie przekopem gtéwnym I-7 sptywa do chodnikéw wodnych na poziomie 750 m.
Poziom 550m
Woda z tego poziomu sptywa grawitacyjnie rurociggiem @ 150 mm w pochylni wentylacyjnej 11-5

do Scieku w poblizu chodnikéw wodnych na poziomie 750 m.
likwi : 550 m - Pole Wschod

Woda z tego poziomu sptywa grawitacyjnie otworem splywowym TS.243/94 na poziom 750 m
do $cieku w przecznicy B-7, a nastepnie przekopem gtéwnym I-7 sptywa do chodnikéw wodnych na

poziomie 750 m.

Poziom 750 m
Wszystkie doptywy wéd na poziom 750 m sg kierowane $ciekami w przecznicach B, C i D,
nastepnie sciekami w przekopach kierunkowych do chodnikéw wodnych (przy szybie IV) a stad do

komory pomp gtdwnego odwadniania, skad woda jest wypompowywana przez szyb IV na

powierzchnie do osadnika wod kopalnianych.

W KWK ,Sosnica” istnieje jedno gtéwne odwadnianie zlokalizowane na poziomie 750 m
w rejonie szybu IV do ktérego kierowana jest woda kopalniana ze wszystkich poziomoéw. Chodniki
wodne na tym poziomie majg pojemno$¢ 5213 m*. W komorze pomp na poziomie 750 m
zainstalowane sg 4 pompy OWH-200-10, kazda o wydajnosci ok. 5 m®min. Z odwadniania woda
ttoczona jest dwoma rurociggami o $rednicy @ 300 mm zabudowanymi w szybie IV na powierzchnie,
skad kierowana jest do zlokalizowanego na Polu Zachdd osadnika wod dotowych (kopalnianych
z osadnika wod dotowych o pojemnosci V = 135 000 m? wody kopalniane, po mechanicznym

oczyszczeniu, sg odprowadzane rowem otwartym Z-1a do rzeki Ktodnicy w km 53+700.

Wielkos¢ chodnikéw wodnych na poziomie 750 m wynoszgca 5213 m? zapewnia aktualnie
zgromadzenie ponad 12-godzinnego catkowitego doptywu wody kopalnianej (naturalnej
i technologicznej). Zgodnie z warunkiem § 528 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia
23.11.2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gorniczych (Dz. U. poz. 1118) dotyczgcym urzadzen i uktadéw gtdéwnego odwadniania,
pojemnos¢ czynnych zbiornikéw wodnych, powinna wystarczy¢ co najmniej na 12 — godzinny doptyw

do wyrobisk wody pochodzgcej z doptywu naturalnego i podsadzki. Przy obecnym poziomie doptywu

wody do gtéwnego odwadniania na poziomie 750 m, wynoszgcym za 2017 rok $rednio 3,615 m3/min,

wymaog pojemnosci chodnikéw wodnych jest spetniony.

Wg prognozy, gdy maksymalny catkowity doptyw do wyrobisk bedzie wynosit ok. 4,061 m®/min,
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minimalna wielkos¢ chodnikow wodnych powinna wynosi¢ na 2 924 m® (powinny pomiesci¢ 12-
godzinny doptyw maksymalny). Réwniez przy maksymalnym prognozowanym doptywie wody do

systemu gtéwnego odwadniania, wymdg pojemnosci chodnikow wodnych jest spetniony.

Zainstalowane 4 pompy OWH-200-10 o wydajnosci 5 m®min kazda, zapewniajg od-
prowadzenie prognozowanego maksymalnego doptywu dobowego do poziomu 750 m w ilosci 4 873
m°/d w czasie krotszym niz 20 godzin, co zapewnia spetnienie warunku § 528 pkt. 5 ww.

Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 .
Poziom 950m
Catos¢ doptywéw woéd na poziom 950 m kierowana jest Sciekami w przecznicy C-9
i w przekopach kierunkowych do chodnikéw wodnych (przy szybie VII). Doptywajgca do chodnikow

wodnych woda, przez szybik lll, jest ttoczona rurociggiem @ 150 mm do chodnikéw wodnych

gtébwnego odwadniania na poziomie 750 m.

Pojemno$é chodnikéw wodnych na poziomie 950 m wynoszaca 2400 m® zapewnia
zgromadzenie aktualnie ponad 12-godzinnego, catkowitego doptywu do poziomu wody kopalnianej
(naturalnej i technologicznej). Przy aktualnym doptywie do poziomu wynoszgcym 1,810 m®/min,

minimalna pojemno$é chodnikéw wodnych powinna wynosié¢ 1 303 m®,

Wg prognozy, gdy maksymalny catkowity doptyw do wyrobisk bedzie wynosit ok. 2,302 m®/min,
minimalna pojemno$é chodnikéw wodnych powinna wynosi¢é 1 657 m®. Aktualna pojemno$é

chodnikéw wodnych spetnia ten wymag.

W komorze pomp zainstalowane sg 3 pompy OW 100A o wydajnosci 1,85 m®/min zapewniajgce
odprowadzenie prognozowanego maksymalnego doptywu dobowego (2056 m3/d) w czasie krétszym
niz 20 godzin. Obecnie odwadnianie na poziomie 950 m nie jest odwadnianiem gidwnym.
W przypadku zwiekszenia zrzutu wdd technologicznych podczas schodzenia z eksploatacjg do
poziomu 950 m i ponizej nalezy wzigé pod uwage konicznos¢ modernizacji systemu odwadniania na

tym poziomie i utworzenia gtéwnego odwadniania.

System odwadniania KWK ,Sosnica” gwarantuje ujecie i odprowadzenie na powierzchnie

aktualnego i prognozowanego doptywu wody do wszystkich wyrobisk kopalni ,Sosnica”.

W przysziosci, w zwigzku z projektowanym rozwojem eksploatacji, w tym wykonania
najgtebszego podpoziomu wydobywczego (1300 m (-1050 m n.p.m)), nastgpi obnizenie sie
gtebokosci odwadniania ztoza ,Sos$nica” do rzednej okoto -800 m n.p.m (do poziomu -1050 m) oraz
wiekszy zrzut wody technologicznej na poziom 950 m, gdzie obecnie zlokalizowane jest najgtebsze

odwodnianie tj. na rzednej ok. -720 m n.p.m.

Eksploatacja na coraz nizszym poziomie wymaga stosowania w drgzonych wyrobiskach
urzagdzeh klimatycznych, ktére z witasnych obiegéw otwartych bedg zrzucaé¢ duze ilosci wody

technologicznej na poziom 950 m. Wody naturalne z projektowanego podpoziomu (1300 m) oraz
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wody z odwadnianych zbiornikéw woéd kopalnianych bedg takze przepompowywane na poziom 950
m co spowoduje, ze catkowity zrzut wody kopalnianej do poziomu 950 m przekroczy prognozowang
wielko$é 2,3 m3min o okoto 1 m*/min (o takg ilos¢ wody zmniejszy sie doptyw wod technologicznych
na poziom 750 m). Wobec powyzszego, niezbedna bedzie rozbudowanie pompowni
odwadniania na poziomie 950 m poprzez zwiekszenie pojemnosci chodnikéw wodnych,
wymiane agregatéw pompowych na bardziej wydajne oraz wymiane rurociggéw ttocznych z @
150 mm na minimum @ 200 mm. Wykonanie tych prac pozwoli na wybudowanie na poziomie
950 m odwadniania, spelniajgcego wymaganie techniczne dla odwadniania gtéwnego. Nie
mniej jednak przed realizacjg powyzszej inwestycji kopalnia pozyska stosowne pozwolenia

zgodnie z obowigzujagcym ustawodawstwem.

5.5. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

W granicach omawianego terenu w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje

sie prowadzenia prac rozbiérkowych.
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6 Oszacowanie oddzialywania planowanej inwestycji na
poszczegolne elementy sSrodowiska we wszystkich fazach jej
funkcjonowanie

6.1. Faza budowy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora eksploatacja prowadzona w ramach
przedmiotowe]j inwestycji prowadzona bedzie w sposéb analogiczny jak dotychczas, tj. systemem
Scianowym z zawatem stropu.

Sposéb eksploatacji uwarunkowany jest budowg ztoza oraz wystepujgcymi w nim zagrozeniami.
Wybieranie pokfadéw planuje sie prowadzi¢ na catg ich grubosc.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z warunkéw goérniczo — geologicznych (uskoki,
zaburzenia, wymycia sedymentacyjne, itp.) dopuszcza sie pozostawienie w stropie lub spggu warstwy
wegla o minimalnej niezbednej grubosci wynikajgcej z wielkosci zaburzenia.

Do eksploatacji do roku 2042 przeznaczono nastepujgce poktady: 404/5, 405/1, 405/2, 406/2,
407/2 (Sciany rezerwowe), 408/1, 408/4, 409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 416, 417/1, 418/1,
419/1, 501, 503, 504.

Przewiduje sie dodatkowe prace zwigzane z gtebieniem (pogtebianiem) szybu ,VII” do poziomu
1100 m. do roku 2022, a nastepnie do poziomu 1300 m w latach 2026-2030.

Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, tj. eksploatacje podziemng, gdzie udostepnienie
ztoza nastgpi z istniejgcego zaktadu posiadajgcego niezbedng infrastrukture, faza budowy nie
wymaga realizacji podstawowych obiektow budowlanych w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych
(Dz. U. Nr 109, poz. 961 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowana eksploatacja w granicach Obszaru Gérniczego ,Sosnica IV’ prowadzona bedzie
w oparciu o istniejgcg infrastrukture kopalni, obejmujgcy miedzy innymi podziemny system transportu,

wentylacji i odwodnienia Kopalni ,Sosnica" oraz system odmetanowania.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia, rodzaj i stopien przewidywanego
oddzialywania na srodowisko na etapie budowy, prac podejmowanych w ramach budowy
najglebszego podpoziomu 1300 m, szczegétowa analiza oddzialywania na etapie budowy

przedmiotowego przedsiewziecia moze zostaé pominieta w niniejszym raporcie.
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6.2. Faza eksploatacji

6.2.1. Gospodarka odpadami

W celu dostosowania gospodarki odpadami w KWK ,Sos$nica” do obowigzujgcych przepiséw
w tym zakresie podjeto nastepujgce dziatania:
1. Uzyskano wymagane prawem decyzje dotyczgce gospodarki odpadami:

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Decyzja Nr 1062
0S/2012) zatwierdzajgca program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Kompani
Weglowej S.A. Oddziat KWK ,Sosnica — Makoszowy” Ruch Sosnica w Gliwicach z siedzibg
w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24 (znak pisma: 0S.G0.7240/53/12);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (Decyzja Nr
2880/0S/2014) udzielajgca pozwolenia na wytwarzanie odpadéw powstajgcych
w wyniku prowadzonej dziatalno$ci w Oddziale KWK Sosnica — Makoszowy Ruch So$nica,
wygaszajgca decyzje Wojewody Slgskiego z 28 lutego 2005 r. udzielajgcej pozwolenia na
wytwarzanie odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz udzielajgca
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw powstajagcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci
w Oddziale KWK ,Sosnica — Makoszowy” Ruch Sosnica w Gliwicach (znak pisma: OS-
GO.KW-01062/14 bs);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 29 pazdziernika 2015 r. (Decyzja Nr
1891/0S/2015) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z 30 grudnia 2014 r.
(znak sprawy: OS-GO.KW-00818/15 bs);

- Postanowienie nr 1065/0S/2015 Marszatka Wojewoddztwa Slgskiego z dnia 6 listopada 2015 .
prostujgce omytki pisarskie w decyzji Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z 29 pazdziernika
2015 r. (znak pisma: OS.GO.KW-00838/15 bs);

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (Decyzja Nr
698/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z 30.04.2012 r. nr
1062 0S/2012 (znak pisma: OS-GO.KW-00246/16 b);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 24 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr
2697/0S/2016) zmieniajgca podmiot prowadzacy instalacje wynikajgcy z decyzji Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak pisma: OS-
GO.KW-00742/16 b);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 24 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr
2698/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 30 kwietnia
2012 r. nr 1062 OS/2012 zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi
(znak pisma: OS-GO.KW-00743/16 b);

- Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 pazdziernika 2016 r. (Decyzja Nr SR-942/2016)
udzielajgca Polskiej Grupie Goérniczej Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach zezwolenia na
przetwarzanie odpadow w Oddziale KWK Sosnica w Gliwicach (znak pisma:
SR.6233.43.2016);
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- Oswiadczenie Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0. z dnia 10 listopada 2016 r. o dodaniu do
programu gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Oddzialu KWK Sos$nica
planowanych kierunkédw zagospodarowania odpadéw wydobywczych (znak pisma:
41/0S/AJ/3857/16);

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 30 listopada 2016 r. (Decyzja Nr
3218/0S/2016) zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 30 grudnia
2014 r. nr 2880/0S/2014 (znak pisma: OS-GO.KW-00845/16);

- Zawiadomienie Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 16.05.2017 r. o przyjeciu przegladu
gospodarowania odpaddéw wydobywczych (znak pisma: OS-GO.KW-286/17 b);

- Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 18.04.2018 r. (Decyzja Nr 1303/0S/2018)
zmieniajgca z zgoda stron decyzje Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 30.12.2014 r. nr
2880/0S/2014 (znak pisma: OS-Go.KW-411/18);

- Oswiadczenie Polskiej Grupy Gorniczej S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie w punkcie
3.2. Programu gospodarowania odpadami wydobywczymi tresci na str 38 (znak pisma:
41/0S/AJI4669/18);

2. Zasady gospodarowania odpadami zostaty uregulowane w zarzgdzeniu wewnetrznym

Dyrektora Kopalni.

6.2.1.1. Rodzaje wytwarzanych odpadéw wydobywczych

W procesie produkcji kopalni, przy wydobywaniu wegla kamiennego wystepujg odpady
wydobywcze stanowigce mieszaning skat karbonskich, gtéwnie tupkow ilastych i piaszczystych.
Uzyskane odpady wydobywcze, w zaleznosci od ich zrodia powstawania, zostaty podzielone na
nastepujgce rodzaje:
a) odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali — kod odpadu 01 01 02,
b) odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione
w 01 04 0701 04 11 — kod odpadu 01 04 12,
c) odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80
— kod odpadu 01 04 81.

Rodzaj i ilos¢ odpadéw wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku

w kopalni ,Sosnica” zgodnie z decyzjg administracyjng wynosi jak w tabeli ponizej:

Tab. 30 Zestawienie rodzaju i ilosci odpadéw wydobywczych przewidzianych do wytworzenia

Rodzaj odpadéw Kod llosé [Mg/rok]

odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 0101 02 47 000,00

odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin
inne niz wymienione 010412 819 500,00
w010407i0104 11

odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz
o 010481
wymienione w 01 04 80

Razem 941 500,00

75 000,00
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6.2.1.2. Zrédta powstawania i magazynowanie odpadéw wydobywczych

Odpady o kodzie 01 01 02 powstajg w wyniku prowadzenia robo6t przygotowawczych
i udostepniajgcych na dole kopalni (wykonywanie przekopéw, chodnikéw udostepniajgcych,
przebudowa wyrobisk). Urobek transportuje sie z czesci podziemnej kopalni na powierzchnie przy
pomocy wyciggu skipowego zbudowanego w szybie wydobywczym IV.

Zrodlem powstania w KWK ,Sosnica” odpadéw wydobywczych o kodzie 01 04 12 — (odpady
powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 11) oraz
odpaddéw o kodzie 01 04 81 jest proces wzbogacenia wegla surowego do produktéw handlowych
w Zakfadzie Przerébki Mechanicznej Wegla. Urobek surowy poddawany jest klasyfikacji na klasy 200
+ 20 mm oraz 20 + 3 mm, a nastepnie wzbogacaniu w cieczy ciezkiej (klasa 200 £ 20 mm)
i w osadzarce (klasa 20 £ 3 mm).

Urobek weglowy z szybu wydobywczego kierowany jest przenosnikami na dwa przesiewacze
wibracyjne o wielkosci oczka 200 mm. Klasa ziarnowa powyzej 200 mm po wybraniu recznym ziomu
drewna i innych zanieczyszczen, kruszona jest w kruszarkach typu ,Bradford” na klase ziarnowg
ponizej 200 mm.

Klasa ziarnowa 200 + 20 mm jest nadawg do wzbogacalnikéw z cieczg ciezka.

Klasa ziarnowa 20 + 0 mm kierowana jest na dwa sita state o wielkosci oczka 3 mm, w celu
odsiania klasy ziarnowej 3 + 0 mm oraz trzy przesiewacze typu LIWELL o wielkosci oczka 5mm.

Klasa ziarnowa 20 £+ 3 mm magazynowana jest w zbiornikach o pojemnosci 1800 ton i jest
nadawg do osadzarek, natomiast klasa ziarnowa 3 £ 0 mm jest nie wzbogacana i stanowi sktadnik
mieszanki.

Odpady wydobywcze wydzielane sg w procesie produkcji koncentratow.

Wzbogacanie klasy ziarnowej 200 + 20 mm.

Klasa ziarnowa 200 + 20 mm wzbogacana jest tréjproduktowo (koncentrat, przerost, odpady)
w trzech wzbogacalnikach typu DISA 3S-3000/2000 w obiekcie ptuczki cieczy ciezkiej. Koncentrat
odwadniany jest na trzech przesiewaczach WP1 - 1,8 x 5,5. Odwodnione przerosty kruszone
w dwéch kruszarkach udarowo-pierscieniowych UP 1500 na klase ziarnowg 20 + 0 mm sg skfadnikiem
mieszanki. Po wydzieleniu odpady optukiwane sg z pozostatodci cieczy ciezkiej (magnetytu),
a nastepnie transportowane przenosnikiem tasmowym do zbiornikéw o pojemnosci 800 ton i 200 ton.
Ze zbiornika o pojemnosci 800 ton odpady podawane sg podajnikiem wibracyjnym do wagonow
oraz wazone na dynamicznej wadze kolejowej itransportowane do miejsc zagospodarowania.
Natomiast odpady ze zbiornika o pojemnosci 200 ton kierowane sg podajnikiem wibracyjnym na
przenosnik tasmowy wyposazony w elektroniczng wage tasmowag i na samochody transportujgce

odpady do miejsc zagospodarowania.

Wzbogacanie klasy ziarnowej 20 + 3 mm.

Klasa ziarnowa 20 + 3 mm wzbogacana jest tréjproduktowo (koncentrat, przerost, odpady) w
zabudowanych w obiekcie ptuczki osadzarkowej osadzarkach: OM 30D3E. Odpady z osadzarek

odwadniane sg dwustopniowo: na trzech podnos$nikach kubetkowych i dwoch przesiewaczach WP1 —
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1,8 x 5,5. Odpady klasa ziarnowa 20 + 3 mm wydzielane sg w wyniku prowadzenia procesu
wzbogacania za pomocg osadzarek miatowych. Proces wzbogacania polega na rozdziale urobku we
wznoszgcym sie strumieniu wody.Odbiér odpadu nastepuje za pomocg przenosnika kubetkowego.
Nastepnie odpady odwadniane sg na przesiewaczach wibracyjnych i po odwodnieniu przenosnikiem
zgrzebtowym kierowane sg do zbiornika a pojemnosci 500 ton. Ze zbiornika poprzez podajniki oraz
przenosnik tasmowy odpady podawane sg do wagondéw Kkolejowych a nastepnie wazone na

dynamicznej wadze kolejowej zabudowanej na torze nr 3 i transportowane do miejsc odzysku.

Poniewaz ilos¢ odpadéw wydobywczych zwigzana jest scisle z wielkoscia wydobycia
projektowane udostepnienie oraz prowadzenie podziemnej eksploatacji w obrebie zloza
»S08nica” na projektowanym 0O.G. ,,Sosnica IV” do 2042 r. nie spowoduje, ze ilo§¢ odpadéw

wydobywczych ulegnie zwiekszeniu.

6.2.1.3. Podstawowe kierunki zagospodarowania odpadéw wydobywczych

KWK ,Sosnica” nie prowadzi przerébki odpadéw wydobywczych. Wytworzone odpady
wydobywcze, ktére powstajg w procesie wzbogacania urobku wykorzystywane sg w ramach odzysku
w prowadzonych robotach rekultywacyjnych i hydrotechnicznych.
Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora z dnia 10.11.2016 r. (zatgcznik tekstowy F9) dodano
planowane kierunki zagospodarowania:

- Wykorzystanie odpaddéw przy realizacji zadania — ,rekultywacja zbiornika Wn24/89
w Przyszowicach”,

- Likwidacja czesciowej infrastruktury w rejonie Pola Bojkéw poprzez likwidacje szybu ,Bojkéw”

i szybu ,Podsadzkowy” z wykorzystaniem odpadow wydobywczych do ich wypetnienia.

Podstawowym kierunkiem zagospodarowania odpadéw wydobywczych jest:
- Woykorzystanie odpadéw wydobywczych do realizacji inwestycji pn. ,Uksztattowanie zwatu Soénica

poprzez podniesienie do rzednej 270 m n.p.m. wraz z zagospodarowaniem w kierunku rekreacyjnym”.

Projektowana eksploatacja przestrzeni objetej uzytkowaniem gérniczym nie wprowadza
istotnych zmian w istniejacych kierunkach zagospodarowania odpadéw wydobywczych.
Zagospodarowanie odpadow powstajacych w wyniku eksploatacji kopaliny prowadzone bedzie

jak dotychczas zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem.
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6.2.1.4. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne,
za wyjatkiem odpadéw wydobywczych

Gospodarowanie pozostatymi odpadami powstajgcymi na kopalni tzw. innymi niz wydobywcze,
odbywa sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska oraz
posiadanymi decyzjami Marszatka Wojewddztwa Slgskiego.

Zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slaskiego kopalnia moze wytwarzaé nastepujgce

rodzaje odpadéw niebezpiecznych:

Tab. 31 Zestawienie rodzaju i ilosci odpadéw niebezpiecznych

Lp. | Kod odpadu |Rodzaj odpadu

1. 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy

2. 06 03 13* | Sole i roztwory zawierajgce metale ciezkie

3. 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

4. 13 01 10* |Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych

5. 13 02 05+ Mineralne oIejg silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych

6. 13 02 08* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

7 1303 07* Minera'lne ' oleje | cie’cze stosowane jgko elektroizolatory oraz nosniki ciepta
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych

8. 15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych Iub nimi

zanieczyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filiry olejowe nieujete w innych grupach),
9. 1502 02* |tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

10. [ 16 01 07* |Filtry olejowe

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16
02 09 do 16 02 12

12. 16 04 03* | Inne materiaty wybuchowe

11. 16 02 13*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (p. odczynniki chemiczne) zawierajgce
13. 16 05 06* |substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych i
analitycznych

14. 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych zawierajgce lub nieczyszczone

*
15.| 170204 substancjami niebezpiecznymi (podkfady kolejowe)

Odpady niebezpieczne magazynowane sg w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem oséb nieupowaznionych, w sposob bezpieczny dla srodowiska,
zgodnie z posiadang decyzjg administracyjng. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadow w
postaci ciekfej wyposazone sg w sorbenty niezbedne w przypadku ich ewentualnego wycieku.

Odpady inne niz niebezpieczne magazynowane sg selektywnie w wyznaczonych miejscach,
zgodnie z posiadang decyzjg administracyjng, w sposob bezpieczny dla srodowiska. Odpady te
przekazywane sg do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom zewnetrznym,
posiadajgcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami oraz

zagospodarowane we wtasnym zakresie na podstawie posiadanych zezwolen.
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Zgodnie z decyzjg Starosty Gliwickiego z dnia 31.10.2016 r. (zatgcznik tekstowy F8) w zakresie
gospodarowania odpadami kopalnia moze prowadzi¢ przetwarzanie odpadéw jako proces odzysku R5
poprzez ich wykorzystanie:

a) w wyrobiskach podziemnych do wykonywania izolacji oraz doszczelnienia wyrobisk oraz
zrobow poeksploatacyjnych w ramach stosowanej profilaktyki ppoz:

kod 10 01 02 - popioty lotne z wegla

kod 10 01 05 - state odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych
kod 10 01 82 - mieszaniny popiotdéw lotnych i odpadow statych z wapniowych metod
odsiarczania gazéw odlotowych (metody suche i podtsuche

odsiarczania spalin oraz spalanie w ztozu fluidalnym)

b) utrzymanie nawierzchni wewnatrzzaktadowych, drég technologicznych oraz nawierzchni
parkingdw zaktadowych
kod 10 01 01- zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottow (z wytgczeniem pytdow z
kottdbw wymienionych w 10 01 01)

Kopalnia prowadzi jakosciowg i ilosciowg ewidencje wszystkich odpadéw zgodnie

z przyjeta klasyfikacjg odpadoéw, na formularzach zgodnych ze stosownym rozporzadzeniem.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni istniejacej na terenie kopalni gospodarki
odpadami. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wprowadzania znaczacych zmian
w istniejgcym systemie zagospodarowania odpadéw innych niz wydobywcze, a kopalnia
dziata¢ bedzie w oparciu o posiadane pozwolenia w tym zakresie i zgodnie z obowigzujagcym

ustawodawstwem.

6.2.2. Gospodarka wodno- sciekowa

Kopalnia posiada jeden system gtéwnego odwadniania zlokalizowany przy szybie ,IV”, przez
ktéry woda z pompowni gtéwnego odwadniania na poz. 750m odprowadzana jest bezposrednio na
powierzchnie do osadnika wod dotowych.

Drogami sptywu wod z poszczegdinych miejsc wyptywu sg kanaty Sciekowe, ktérymi woda
sptywa do przekopéw a nastepnie do chodnikéw wodnych na poziomie 950 m i 750 m.

Do systemu gtdwnego odwadniania na poz. 750 m odprowadzane sg wody pozioméw
zlikwidowanych:130 m — Pole Wschdd, 235 m —Pole Wschod, 385 — Pole Wschod, 650 m — Pole
Wschdd oraz funkcjonujgcych: 550 m, 750 m i 950 m.

W komorze pomp na poziomie 750 m zainstalowane sg 4 pompy OWH-200-10, kazda
o wydajnosci ok. 5 m*/min. Z odwadniania woda tloczona jest dwoma rurociggami o $rednicy @ 300
mm zabudowanymi w szybie IV na powierzchnie, skad kierowana jest do zlokalizowanego na Polu
Zachod osadnika wod dotowych (kopalnianych z osadnika wod dotowych o pojemnosci V = 135 000

m® wody kopalniane, po mechanicznym oczyszczeniu, sa odprowadzane rowem otwartym Z-1 do
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rzeki Ktodnicy w km 53+700.

Decyzjg Marszatka Wojewoddztwa Slgskiego nr 2385/0S/2012 z dnia 24.08.2012 r. KWK
L~o08nica” (z pozniejszymi zmianami) w Gliwicach otrzymata pozwolenie wodnoprawne na
odwodnienie zakfadu gorniczego w ilo$ci Quawn = 218,18 m3/h, Qsyg = 4548,8 m/d, Qmavd = 5 236,4
m3/d, Qmaxs= 1 911 286 m>/rok.

Waznos$¢ pozwolenia wodnoprawnego uptywa 15 kwietnia 2020 r.

6.2.2.1. Wody socjalno-bytowe

PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” posiada dwa zasilania w wode pitng od nastepujgcych

przedsiebiorstw wodociggowych:
® Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji w Gliwicach (PWiK Sp z 0.0.).

® Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Przyszowicach
Woda pitna wykorzystywana jest do celéw socjalno—bytowych oraz technologicznych na dole

i na powierzchni.

Projektowana eksploatacja w obrebie projektowanego Obszaru Goérniczego ,,Sosnica IV”
nie wprowadza zmian w istniejgcej gospodarce woda pitng. Eksploatacja nie bedzie miala

wplywu na ilos¢é zuzywanej wody pitnej.

6.2.2.2. Scieki socjalno-bytowe

Scieki z terenu zaktadu gérniczego na Polu Zachdd oczyszczane sg w zaktadowej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw. Scieki po ich oczyszczeniu odprowadzane sg
poprzez kanat Z-1 do rzeki Ktodnicy.

Kopalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do
kanatu Z-1 w km 0+900 wydane przez Marszatka Wojewodztwa Slgskiego decyzjg nr 3505/0S/2012
z dnia 11.12.2012 r. (z pdzniejszymi zmianami), wazne do 15.04.2020 r. (prawa i obowigzki
wynikajgce z decyzji zostaty przeniesione na PGG Sp. z o.0. Oddziat KWK ,Sosnica” decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego Nr 2506/0S/2016 z dnia 10.10.2016 r.).

Scieki z terenu zaktadu gérniczego na Polu Bojkéw odprowadzone sg w matych iloéciach do
kanalizacji PWiK Gliwice.

Projektowana eksploatacja utrzymuje w dotychczasowym uzytkowaniu istniejagce obiekty
i urzadzenia Glownego Zaktadu Gérniczego i szybéw peryferyjnych, tym samym nie

wprowadza zmian w zakresie gospodarowania sciekami socjalno - bytowymi.
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6.2.2.3. Wody przemystowe

Woda przemystowa wykorzystywana jest do celéw technologicznych w Zaktadzie Przerdbki
Mechanicznej Wegla oraz do zraszania wyrobisk gorniczych na dole kopalni oraz zasilania
chtodziarek. Ponadto woda przemystowa uzywana jest do mycia tazni, drég, do celéw ppoz. na dole
i powierzchni oraz na oczyszczalni $ciekow.

Kopalnia posiada pozwolenia wodnoprawne na pobdér wéd powierzchniowych ze zbiornika
Sosénica | w Przyszowicach do celdw przemystowych w ilosci Qg = 3 500 m®/d wydane przez
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 3611/0S/2012 dnia 31.12.2012 r. (z pdzniejszymi zmianami)

wazne do dnia 15 kwietnia 2020 r..

Niezagospodarowane wody dotowe.

Kopalniane wody dotowe z doptywu naturalnego, odcieki z mieszaniny wodnopytowej oraz scieki
powstajgce z wod wykorzystywanych do chiodzenia wyrobisk kopalnianych w ilosci max.
3810 m3/dobe zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczane sg wstepnie
poprzez samoczynne osadzenie sie materiatu naniesionego poprzez wode w chodnikach wodnych na
poz. 950 m i 750 m, a nastepnie po wypompowaniu w osadniku wod dotowych na powierzchni. Czgs¢
tych wod, na ktore sktadajg sie wody naturalne i technologiczne wykorzystywana jest w ilosci ok. 250
m®d do uzupetnienia strat w obiegu wodno-mutowym Zaktadu Mechanicznej Przerdobki Wegla.
Pozostate ilosci niewykorzystanych wéd dotowych wprowadzana jest do kanatu Z-1 o max. zawartosci

tacznej chlorkéw i siarczanéw do 20 840 mg/dm3 i odprowadzane sg do rzeki Ktodnicy w km 53+700.

6.2.2.4. Wody opadowo-roztopowe

Wody deszczowe z terenu kopalni kierowane sg do osadnikéw wodd deszczowych
zlokalizowanych na Polu Zachdd, a nastepnie do kanalu Z-1 w km 0+835. Kopalnia posiada
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych woéd opadowych z terenu kopalni w iloSci
Qmax = 1542,2 l/s wydane przez Marszatka Wojewodztwa Slgskiego nr 3503/0S/2012 z dnia
11.12.2012 r. (z pdzniejszymi zmianami) z terminem waznosci do 15.04.2020 r.

Wody deszczowe z Pola Bojkdw, zgodnie z obowigzujgca decyzjg nr 3545/0S/2016 Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego (z pdzniejszymi zmianami) z dnia 22.12.2016 r. wprowadzane sg istniejgcym

wylotem PB ¢ 400 mm do Potoku Cienka, w ilosci 309 dm®/s.

Projektowana eksploatacja w granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,,Sos$nica
IV” nie wprowadza zmian w istniejgcym systemie odprowadzenia wéd opadowych. Inwestycja

nie bedzie miata réwniez wplywu na ilo§¢ powstajacych na terenie kopalni sciekéw.
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6.2.3. Oddziatywanie na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Zrédtem emisji pylowo-gazowej na terenie KWK ,So$nica sg: Zaklad Przerdbki Mechanicznej

Wegla, prace spawalnicze, prace malarskie, kuznia, kottownie, agregat pradotwérczy, szyby

wentylacyjne, instalacja do spalania metanu.

Kopalnia posiada pozwolenie na wprowadzanie gazow i pytdw do powietrza z instalacji wydane

decyzjg nr 173/0S/2014 przez Marszatka Wojewodztwa Slgskiego dnia 30.01.2014 r. (z pozniejszg

zmiang). Zgodnie z nimi zrédtami emisji substancji do powietrza sa:

Pole Zachéd przy ul. Btonie 6

Zaktad Przerébki Mechanicznej Wegla - w ZPMW Zrédtami emisji zanieczyszczen pytowych
sg procesy przesiewania i kruszenia wegla kamiennego. W poszczegdlnych miejscach
pylenia: nad przesypami, podajnikami, przenos$nikami i kruszarkami zainstalowane sg odciagi,
ktdrymi zanieczyszczone powietrze kierowane jest do zespotdw odpylajgcych znajdujgcych
sie w budynku ptuczki osadzarkowe;j.

Proces spalania wegla kamiennego w kottowni - na Polu Zachdd zlokalizowane sg 3 kotty
parowe o mocy cieplnej 2,91 MW kazdy, wyposazone w indywidualne baterie cyklonéw
0 skutecznosci oczyszczania ok. 85 %, z wentylatorami sztucznego ciggu oraz 1 kociot wodny
0 mocy cieplnej 5,82 MW kazdy wyposazony w indywidualng baterie cyklonéw o skutecznosci
oczyszczania ok. 85 % z wentylatorami sztucznego ciggu. Oczyszczone w odpylaczach
spaliny odprowadzane sg do powietrza wspdlnym emitorem E1 0 wysokosci h=80 m i Srednicy
wylotu d=1,5 m.

Proces spalania gazu z odmetanowania kopalni w kotle wodnym o mocy 10,0 MW. Spaliny
odprowadzane sg do powietrza emitorem E2 o wysokosci h=25 m i $rednicy wylotu d=0,8 m.
Proces spalania gazu z odmetanowania kopalni w agregacie pradotworczym. Spaliny
odprowadzane sg do powietrza emitorem E11 0 wysokosci h=90, m i $rednicy wylotu d=0,4 m.
Procesy kucia prowadzone na stanowisku kowalskim. Spaliny odprowadzane sg emitorem E3

0 wysokosci h=12 m i srednicy wylotu d=0,3 m.

Pole Bojkow przy ul. Bojkowskiej

Proces spalania wegla kamiennego w kotlowni - na Polu Bojkéw zlokalizowane sg 2 kotly
wodne o mocy cieplnej 1,86 MW kazdy wyposazone w indywidualne odpylacze cyklonowe
suche o skutecznosci oczyszczania ok. 84 % z wentylatorami sztucznego ciggu oraz 3 kotty
wodne rusztowe o mocy 2,91 MW kazdy, wyposazone w indywidualne odpylacze cyklonowe
suche o skutecznosci oczyszczania ok. 85 % z wentylatorami sztucznego ciggu.
Oczyszczone w odpylaczach spaliny odprowadzane sg do powietrza wspolnym emitorem E1
0 wysokosci h=27 m i srednicy wylotu d=1,4 m.

Na terenie zaktadu goérniczego wystepujg réwniez instalacje, z ktérych emisja nie wymaga

pozwolenia. Instalacje te natomiast zostaty zgtoszone wtasciwemu organowi ochrony srodowiska
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zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska. Sg nimi:
— Szyb V (wentylacyjny) zlokalizowany przy ul. Granicznej w Gliwicach,

— stanowiska do spawania znajdujgce sie na Polu Zachod w Gliwicach na ul. Btonie 6,

Kopalnia jest rowniez zrédtem emisji niezorganizowanej, ktérg mozna podzieli¢ na emisje ze
zrédet ruchomych i zrédet powierzchniowych. Zrédta ruchome to gtdéwnie pojazdy mechaniczne
emitujgce gtdwnie zanieczyszczenia gazowe, natomiast zrédta powierzchniowe to emitujgce gtdwnie

pyt zwatowiska wegla.

6.2.4. Wptyw na klimat akustyczny i drgania

6.24.1  Okreslenie dopuszczalnych pozioméw dzwieku mogacego
przenikaé do srodowiska
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszczalne poziomy dzwieku, moggcego przenika¢ do
Srodowiska okresla sie na podstawie:

a.  wyrysow i wypisdw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

b. poréwnania terendw przyleglych do obiektu stanowigcego zrédio hatasu zterenami
wyszczegdlnionymi w Tabeli nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826
tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112).

c. Decyzji o dopuszczalnych poziomach hatasu mogacego przenika¢ do $rodowiska z terenu

zaktadu.

Analizujgc wyrysy i wypisy z obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego nalezy stwierdzi¢, ze teren objety projektowang eksploatacjg (ztoze "Sosnica")
obejmuje zaréwno obszary niezabudowane - grunty orne, taki i nieuzytki, jak i obszary zajete przez
zabudowe mieszkaniowa.

W granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Sosnica IV’ najwieksze skupiska
zabudowan zlokalizowane sg w czesci pétnhocnej oraz potudniowo-wschodniej i potudniowo-
zachodniej i dla wymienionych terenéw nalezy zachowywa¢ poziomy hatasu zgodnie z obowigzujagcym
ustawodawstwem.

Kopalnia nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie hatasu, poniewaz w przypadku KWK
"Sosnica" dziatalnos¢ przemystowa nie stwarza ucigzliwosci dla srodowiska w zakresie hatasu — nie
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w  Srodowisku, okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
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Drgania gruntu i ich wplyw

Prowadzenie dziatalno$ci goérniczej powoduje powstawanie zjawisk sejsmicznych, czyli
wstrzgséw i odprezen gorotworu. Poziom intensywnosci zjawisk sejsmicznych jest bardzo
zroznicowany. Wstrzasy gorotworu sg zjawiskami dynamicznymi, powstajgcymi w  wyniku
gwaltowanego przemieszczania sie, pekania lub zatamywania sie warstw gérotworu. Mogg to byc
wstrzasy zwigzane bezposrednio z prowadzong eksploatacjg gorniczg lub wstrzgsy powstajgce
w strefach dyslokacyjnych.

Z punktu widzenia zagadnien ochrony zabudowy powierzchni, w charakterystyce wstrzgséw
gorotworu najwazniejsza jest charakterystyka wywotanych wstrzgsami drgan podioza obiektow
budowlanych, intensywnos¢ tych drgan i ich zakres czestotliwosciowy. Podstawowymi parametrami
wykorzystywanymi do okreslania intensywnosci drgan podioza obiektéw budowlanych sa:
maksymalne amplitudy predkos$ci i przyspieszen drgan oraz odpowiadajgce im czestotliwosci drgan
oraz czasy trwania.

Stacja Geofizyki Gorniczej na obszarze ziloza prowadzi obserwacje geofizyczne w petnym
zakresie wymaganym instrukcjg stosowania Kompleksowej metody oceny stanu zagrozenia
tgpaniami.

Obserwacje sejsmologiczne prowadzone sg generalnie przy zastosowaniu systemu ARAMIS,
natomiast obserwacje sejsmoakustyczne prowadzone sg przy zastosowaniu systemu ARES. KWK
»S08nica” posiada réwniez przenosng aparature sejsmoakustyczng WLIS.

Aparatura stacjonarna charakteryzuje sie nastepujgcymi przedstawionymi ponizej parametrami
i mozliwosciami pomiarowymi:

Aparatura sejsmologiczna

ARAMIS (analogowy) z dwoma urzadzeniami transmisji sygnatéw sejsmometrycznych typu TSS
0 fgcznej pojemnosci 16 kanatdw oraz ARAMIS M/E z 8 kanatowg transmisjg cyfrowg SP/DTSS
z mozliwoscig rozszerzenia do 16 kanatéw. Cze$¢ dotowa skiada sie z: sejsmometréw SPI-70
i czujnikdw geofonowych GVu wraz z nadajnikami NSGA. Czes$¢ powierzchniowa skiada
sie z odbiornika transmisji sygnatow SP/DTSS wyposazonego w 8 kanatow OCGA oraz kasety
stacjonarnej aparatury sejsmicznej ARAMIS M/E.

Obecnie w KWK Sosnica zabudowanych jest 17 czynnych sejsmometréw typu SPI 70 i 4 czujniki
geofonowe GVu. Aktualne rozmieszczenie sejsmometréw pozwala w petni na rejestracje wstrzgséow
od energii rzedu 10%J. Okresowo w dostosowaniu do zmieniajacych sie¢ frontow eksploatacyjnych
(wespdt z jednostkami naukowo—badawczymi) kopalnia optymalizuje rozmieszczenie sieci stanowisk
sejsmometrow w celu zapewnienia witasciwej rejestracji, lokalizacji i okreslania energii wstrzgsow
gorniczych.

Aparatura sejsmoakustyczna

Dwie 8-kanatowe aparatury ARES-5. W przypadku koniecznosci aparatury powyzsze mogg zostac
rozbudowane o kolejne osmiokanatowe segmenty.

Obecnie wszystkie prowadzone roboty gérnicze w poktadach zagrozonych tgpaniami objete sg
ciggtymi obserwacjami sejsmoakustycznymi, a dodatkowo dla wyrobisk potencjalnie i rzeczywiscie

najwyzej zagrozonych, prowadzi sie obserwacje przy zwiekszonej liczbie geofondw.
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Do oceny zagrozenia tgpaniami metoda sejsmoakustyczng wykorzystywane jest oprogramowanie
OCENA-WIN.

WLIS — wielokanatowy licznik impulséw sejsmoakustycznych — 4 kanaty

Przy pomocy tej aparatury stosuje sie metode uzupetniajgcg do obserwacji sejsmoakustycznych pod
nazwa: , Rozwinieta metoda oceny stanu zagrozenia tgpaniami na podstawie obserwacji wzbudzonej
aktywnosci sejsmoakustycznej’. Wykorzystuje sie przy tym instrukcje i oprogramowanie GIG ,WAS-
96/RMS”. Metoda ta jest stosowana doraznie w wyrobiskach chodnikowych, w ktérych przodki zblizajg
sie do stref potencjalnie zwiekszonego zagrozenia tgpaniami. W przypadku okreslenia w/w metoda
silnego lub $redniego stanu zagrozenia tgpaniami pomiary te sg analizowane przez kopalniany
Zespot d/s Tgpan, Obudowy i Kierowania Stropem, ktéry ustala odpowiednie $rodki profilaktyki

tgpaniowe.

6.2.5. Wpltyw promieniowania elektromagnetycznego

Instalacja wytwarzajgca pola elektromagnetyczne, moggca negatywnie oddzialywa¢ na
srodowisko, podlega zgtoszeniu organowi ochrony srodowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzacy
instalacje w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr
130, poz. 880). Obowigzkiem zgtoszenia objeta jest:

e Stacja napowietrzna 110/6 kV przy Szybie V,

e Stacja napowietrzna 110/6 kV na Polu Zachéd.

Z uwagi na powyzsze PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosénica” dokonata zgtoszenia Marszatkowi
Wojewddztwa Slgskiego staciji transformatorowo-rozdzielczych 110/6kV KWK ,Sosnica” jako instalacji

wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne.

6.3. Wplyw na pozostate elementy srodowiska

6.3.1. Oddziatywanie na ludzi

Czynniki determinujgce stan zdrowia cziowieka obejmujg uwarunkowania biologiczne
i spoteczno-ekonomiczne. Sposréd czynnikow fizycznych negatywnie wptywajgcych na stan zdrowia
lokalnej spotecznosci, ktérych zrédtem moze by¢ projektowana eksploatacja, nalezy wymieni¢ hatas,
wibracje, promieniowanie niejonizujgce. Prawdopodobne czynniki chemiczne, ktére mogag byc¢
wywotane projektowana eksploatacjg to zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Poza skutkami
zdrowotnymi nalezy takze przeanalizowa¢ ewentualne skutki spoteczno-ekonomiczne projektowanej
eksploatacji.

Odczucia czlowieka zwigzane z niekorzystnymi zjawiskami sg w znacznej mierze odczuciami
subiektywnymi. Niejednokrotnie to samo zjawisko jest odbierane w odmienny sposdéb przez réznych
ludzi. W zwigzku z tym ustalanie dopuszczalnych pozioméw dyskomfortu zycia lub ucigzliwosci

korzystania ze $srodowiska jest zagadnieniem niezmiernie trudnym do okreslenia.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 159


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101300880
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101300880

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

W zasiegu projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV” nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego oddziatywania akustycznego. W zwigzku z tym, iz udostepnienie ztoza a takze
eksploatacja nastagpi z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury kopalni KWK ,Sos$nica” wchodzacej w
sktad grupy kapitatowej PGG, nie przewiduje sie zwiekszenia emisji hatasu.

W zasiegu projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ nie przewiduje sie lokalizaciji

nowych, zorganizowanych zroédet zanieczyszczen do atmosfery.

Do naturalnych zrédet potencjalnego promieniowania jonizujgcego nalezg przede wszystkim
wody kopalniane i zwigzane z nimi osady, bedace zrédtem promieniowania y oraz krotkozyciowe
produkty rozpadu radonu — zrédfo promieniowania a. Wstepng ocene zagrozenia radiacyjnego mozna
dokona¢ na podstawie wykonanych pomiaréw, gdzie wyrobiska w tej kopalni zaliczono do
niezagrozonych radiacyjnie.

Do szkdéd majgcych wptyw na odczucia ludzi zalicza sie miedzy innymi uszkodzenia obiektéw
budowlanych (o réznym rozmiarze i charakterze) spowodowane deformacjami terenu gorniczego,
potencjalne zanieczyszczenie srodowiska w wyniku odprowadzenia wéd kopalnianych, a takze
niekorzystne zmiany w krajobrazie. Wszystkie wyzej wymienione skutki dziatalnosci gorniczej
zwigzane sg z reakcjg ludzi i sg stanami przejSciowo pogarszajgcymi warunki zycia.

W granicach przedmiotowego terenu aktualnie prowadzona jest podziemna eksploatacja wegla
kamiennego, dlatego tez Kopalnia posiada informacje dotyczgace odpornosci wiekszosci obiektow
kubaturowych i liniowych znajdujgcych sie w granicach planowanej eksploataciji.

Zgodnie z zapewnieniami uzyskanymi od Przedsiebiorcy Gorniczego ewentualne szkody
powstate wskutek eksploatacji bedg po zakohczeniu eksploataciji usuwane na biezgco przez Kopalnie
na podstawie indywidualnych uméw.

Prognozowane wptywy goérnicze kopalni w okresie do roku 2042, tj do konca wnioskowanej
koncesji na wydobycie ze zloza ,Sosnica” obejmg $Srodkowg i potudniowg czes¢ obszaru zioza.
Wptywy eksploatacji prowadzonej w granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV’
pokrywaé sie bedg z wptywami oddziatywan od eksploatacji prowadzonych w sasiednich Obszarach
Garniczych.

Skumulowane oddziatywania poszczegélnych kopalh przejawiaé sie bedg na powierzchni
w formie obnizen. Najwieksze docelowe obnizenia powstate w wyniku eksploatacji ztoza ,Sos$nica”
wystepowac beda w potudniowo-wschodniej czesci projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV”.

Zgodnie z prognoza wplywéw maksymalne deformacje terenu zaliczone zostang do IV kategorii
odksztatcen — kategorii wymagajgcej zabezpieczenia obiektow. W zasiegu projektowanej IV kategorii
odksztatcen znajda sie jedynie obszary niezabudowane w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
zabezpieczania obiektow budowlanych.

Prognozowane wptywy dopuszczajg réwniez deformacje terenu zaliczane do Ill kategorii
odksztalcen — wymagajgcych czesciowego zabezpieczenia budynkow. Il kategoria odksztatcenh
w granicach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ obejmowac bedzie zabudowania
mieszkaniowe w rejonach Bojkowa (ul. Spacerowa, ul. Jeziorna), Przyszowic (ul. Graniczna, ul.
Spotdzielcza, ul. Pogrzeby, ul. Poloczka, ul. Wolnosci, ul. Stoneczna, ul. Staszica, ul. Karola Miarki, ul.

Wilsona, ul. Gliwicka, ul. Brzozowa, ul. Wieczorka, ul. Szkolna), Gierattowic (ul. Stachury, ul. Piontka,
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ul. Ligonia, ul. Kaczmarskiego, ul. Kopernika, ul. Obroficéw Granicy, ul. Topolowa, ul. Paderewskiego,
u. Ogrodowa, ul. Powstancéw Slgskich, ul. Korfantego).

Pozostate tereny objete Ill kategorig odksztatcen to gtéwnie obszary tgkowe, nieuzytki i pola
uprawne, a takze rejon zbiornikéw wodnych.

W potudniowych czesciach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ wystepowaé
bedzie takze | i Il kategoria odksztaticen — niewymagajgca stosowania szczegdlnych zabezpieczen
obiektow.

Kopalnia prowadzi¢ bedzie wyprzedzajgce zabezpieczenie obiektéow, ktérych kategoria
odpornosci jest nizsza od kategorii prognozowanych wptywéw. Dodatkowo w ramach profilaktyki
budowlanej przedsiebiorca pokrywa¢ bedzie koszty zabezpieczeh na wptywy eksploatacji
nowowznoszonych obiektow. Zawierane bedg ugody z wiascicielami obiektow infrastruktury

technicznej na naprawe powstatych uszkodzen.

6.3.2. Wplyw na biosfere

Do zasadniczych oddziatywan zwigzanych z fazg eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezg
obnizenia powierzchni terenu. Z uwagi na obecnos$¢ ciekow wodnych oraz obszaréw o ptytkim
zaleganiu wod gruntowych obnizenia mogg pociggng¢ za sobg potencjalne zmiany w zakresie
stosunkoéw wodnych, a w konsekwencji zmiany lokalnych uwarunkowan siedliskowych.

Z siedliskowego punktu widzenia najwieksze osiadania bedg dotyczyly przede wszystkim
obszardw rolnych oraz niektoérych odcinkow dolin ciekdw wodnych i zbiornikdéw powierzchniowych.

Wystgpienie obnizen w rejonie ptytko zalegajacych wod gruntowych, co moze mie¢ miejsce
gldwnie w sasiedztwie ciekédw wodnych, bedzie potencjalnie zwigzane ze wzrostem wilgotnosSci
podioza i zwigzanych z tym zmian w sktadzie gatunkowym szaty roslinnej. Cho¢ lokalnie moze dojsé
do zwigkszenia wilgotnosci siedlisk to jednak nie przewiduje sie powstawania nowych zalewisk w
granicach Terenu Gorniczego ,Sosnica IV”. Realizacja zamierzen inwestycyjne zwigzana jednak
bedzie z powiekszeniem linii brzegowej istniejgcych zalewisk.

W wyniku wzrostu wilgotnosci podtoza, obserwowane bedg zmiany przeksztatcania sie siedlisk
Swiezych w kierunku bardziej wilgotnych. Dotyczy to przede wszystkim obszardéw tgk i nieuzytkdw.
Gatunki zielne charakterystyczne dla siedlisk $wiezych bedg stopniowo ustepowaty na rzecz
gatunkéw zwigzanych =z siedliskami wilgotnym i podmokiymi. Dodatkowo na obszarach
zadrzewionych, gdzie moze dojs¢ do wzglednego podniesienia sie poziomu wod gruntowych, niektére
gatunki drzewiaste lub krzewiaste, wrazliwe na zmiany uwodnienia podtoza, bedg ulegaty stopniowej
degeneracji. Warto podkresli¢, ze w dolinach ciekéw aktualnie juz wystepujg ptaty roslinnosci
preferujgcych warunki wilgotne, ktére na skutek planowanej eksploatacji lokalnie mogg potencjalnie
zwiekszy¢ swéj zasieg wystepowania, a lokalnie bedg sie zmieniaty w Kkierunku zbiorowisk
szuwarowych.

Na analizowanym obszarze, w zasiegu prognozowanych deformacji ciggtych nie stwierdzono
wystepowania szczegoélnie cennych Ilub rzadkich siedlisk przyrodniczych czy zbiorowisk
wyksztatcajgcych sie w warunkach niskiej wilgotnosci podioza (np. murawy kserotermiczne czy

psammofilne).
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Ws$rdéd zinwentaryzowanych rodlin i zwierzgt nie odnotowano gatunkéw chronionych na
podstawie prawa miedzynarodowego w ramach programu Natura 2000 (zafgczniki Il i IV Dyrektywy
Rady 1992/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory).

Wyrdzniono natomiast jeden gatunek objety ochrong gatunkowg w Swietle obowigzujgcych
obecnie przepisow krajowych. Jest nim chroniony czesciowo przedstawiciel rodziny storczykowatych,
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine. Okazy tego gatunku odnotowano na terenie zadrzewien
w rejonie Parku im. Powstancéw Slgskich, usytuowanego w pétnocno-wschodniej czeéci terenu
opracowania, poza obszarem prognozowanych osiadanh terenu.

Ponadto, jak wykazano w rozdziale 4.1.5 niniejszego raportu oraz opisano w zafgczniku J
(inwentaryzacja przyrodnicza) na przedmiotowym terenie odnotowano pojedyncze, matoliczne (kilka
okazéw) stanowiska 7 gatunkéw roslin ujetych w wykazie gatunkéw zagrozonych na terenie
wojewoddztwa slaskiego (Babczynska-Sendek i in., 2012). Przypisano im jednak w tym opracowaniu
najnizsze kategorie zagrozenia, klasyfikujac je jako gatunki bliskie zagrozenia (NT) lub gatunki
najmniejszej troski (LC). Nalezg do nich: chtodek drobny Arnoseris minima (NT — bliski zagrozenia),
kakol polny Agrostemma githago, (NT), farbownik (krzywoszyj) polny Anchusa arvensis (LC — gatunek
najmniejszej troski), toboda btyszczgca Atriplex nitens (LC) oraz trzy gatunki roslin wodnych
wystepujagcych w zbiornikach wodnych przedmiotowego terenu, a mianowicie: dwa gatunki
wywtocznikdw — wywitdcznik ktosowy Myriophyllum spicatum (LC) i wywtdcznik okétkowy Myriophyllum
verticillatum (NT) oraz rogatek sztywny Ceratophyllum demersum L. s. str. (LC).

Chtodek drobny, kgkol polny i farbownik polny zaliczajg sie ,tradycyjnych” chwastéw upraw
polnych, ustepujgcych z agrofitocenoz w warunkach stosowania nowoczesnych zabiegéw
agrotechnicznych, zwtaszcza chemizacji oraz wykorzystywania do siewu skutecznie oczyszczonego
materiatu siewnego. Chiodek drobny i farbownik polny wystepujg takze na siedliskach ruderalnych,
murawach. Na przedmiotowym terenie rosty one na polach ornych lub na terenach nieuzytkow.
toboda btyszczgca wystepowata na dwdch stanowiskach, zlokalizowanych na inicjalnych siedliskach
ruderalnych. Ze wzgledu na niestabilny charakter biotopéw tego typu (presja zwigzana z zabiegami
agrotechnicznymi, likwidowanie siedlisk ruderalnych podczas zagospodarowywania terenu, sukcesja
ekologiczna itp.) nalezy przyja¢, ze jest prawdopodobne, iz stanowiska te mogg nie utrzymywac sie w
kolejnych latach, a powyzsze gatunki mogg pojawiac¢ sie w innej lokalizacji. W przypadku stopniowego
wzrostu wilgotnosci podtoza rosliny te moga zajmowac inne, dostepne siedliska, czemu sprzyjac
bedzie tez fakt, ze omawiane gatunki sag roslinami jednorocznymi, produkujgcymi liczne nasiona.

Biorac powyzsze pod uwage, mozna stwierdzié, ze realizacja planéw inwestycyjnych nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla stanowisk wystepujgcych na przedmiotowym terenie gatunkéw zaliczanych
do zagrozonych elementéw flory wojewddztwa Slgskiego. W przypadku wywitécznikédw i rogatka
sztywnego, nalezy natomiast domniemywaé, Ze zwiekszanie areatu zajmowanego przez siedliska
wodne wptynie korzystnie na stan zasobow tych hydrofitow.

Analizujgc wptywy eksploatacji gorniczej na warunki florystyczne terenu nalezy rowniez

wskazac¢ na mozliwe pozytywne aspekty ekologiczne oddziatywan polegajgcych na obnizeniu terenu i
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wzrostu wilgotnosci podtoza. Pomimo, iz wplywy tego typu powodujg przeksztatcenia istniejgcych
siedlisk, to ostatecznie mogg przyczyni¢ sie do wzrostu lokalnej bioréznorodnosci.

W czasie trwania planowanej eksploatacji sukcesywnie bedg podejmowane réowniez dziatania
ograniczajgce z zakresu profilaktyki odwodnieniowej. W zwigzku z powyzszym aktualnie trudno jest z
calg pewnoscig przewidzie¢ zasieg i stopien przeksztatcenia siedlisk, jako wynik oddziatywan
spowodowanych eksploatacjg goérniczg, tym bardziej, ze bedg sie one kumulowaty z wptywami
sgsiednich eksploatacji prowadzonych w sasiednich Obszarach Goérniczych. Niemniej mozna
przypuszczac¢, wzrost wilgotnosci podioza bedzie dotyczyt obszaréw rolnych w sgsiedztwie potoku
Cienka, Doptywu z Przyszowic czy Potoku Gierattowickiego w potudniowej czesci terenu opracowania.

Miejscowy wzrost wilgotnosci (uwodnienia podioza) na obszarach uzytkéw rolnych, poza
obszarami tgk moze ograniczy¢ przydatnosc gleb pod okreslone uprawy.

Lokalne obnizenia obejmujgce odcinki ciekéw takich jak rzeka Klodnica, potok Cienka czy
Doptyw z Przyszowic oraz Potok Gierattowicki bedg wymagaty podjecia dziatan ograniczajgcych w
celu unikniecia mozliwosci powstawania zalewisk. Dziatania te bedg zwigzane z regulacjg ciekéw na
okreslonych odcinkach, a co za tym idzie bezposrednig ingerencjg w ich koryto.

Majac na uwadze fakt, iz odcinki objete przewidywanymi pracami majg juz w wiekszosci
charakter antropogeniczny (juz wczesniej doszto w nich do ingerencji cztowieka) przewidywane prace
nie beda znaczgco wptywaty na ogélny stan zachowania ekosystemoéw. Poniewaz trudno obecnie
okresli¢ okres, na ktory przypadng planowane prace na ciekach, w mysl zasady przezornosci
nalezatoby je wiec poprzedzi¢ konsultacjami z przyrodnikami i uwzglednic ich wskazania.

W odniesieniu do fauny przedmiotowego terenu nalezy stwierdzi¢, ze cho¢ w jego granicach
wystepuje szereg gatunkow zwierzat nalezacych do réznych grup taksonomicznych, w tym takze
objetych ochrong jak ptazy czy ptaki, to jednak przewidywane zmiany uwarunkowan siedliskowych
nie wptyng generalnie w sposob znaczgcy na mozliwos¢ ich wystepowania czy ogoéiny stan populaciji
na omawianym obszarze. Lokalnie moze jednak doj$¢ do zmniejszenia sie powierzchni siedlisk
faunistycznych danego typu, przy czym zwierzeta potencjalnie zamieszkujgce te siedliska bedg mogty
przenies¢ sie na dostepne dla nich tereny przylegte. Warto réwniez wskazaé, iz czynnikiem wyraznie
podnoszacym zrdznicowanie siedliskowe oraz gatunkowe przedmiotowego terenu jest obecnosé
siedlisk wodnych oraz terendw wilgotnych lub podmokiych. W kontekscie planowanej inwestycji nalezy
stwierdzi¢, iz siedliska te ostang utrzymane, a lokalnie moze wrecz dojs¢ do ogdlnego wzrostu ich
udziatu na powierzchni. Skutkowac¢ to bedzie zwigkszeniem areatu siedlisk sprzyjajgce wystepowaniu
chronionych gatunkéw zwierzat z takich grup jak ptazy, ptactwo wodno-btotne czy np. zaskroniec
zwyczajny. Gad ten czesto wystepuje na obszarach podmokiych, bagnistych i otoczeniu stawow,
dobrze ptywa i nurkuje, a w sktad jego diety wchodzg czesto ryby i ptazy.

Reasumujgc, mozna stwierdzié, Zze realizacja zamierzen inwestycyjnych nie wptynie znaczgco
negatywnie na zasoby cennych elementéw srodowiska, w tym: zadrzewien o charakterze lesnym,
siedlisk wodnych, nadwodnych, podmoktych oraz stanowisk chronionych czy zagrozonych roslin i
zwierzat. W zwigzku z prognozowanym wzrostem terendw podmoktych moze natomiast przyczynic sie

ona do zwiekszenia areatu siedlisk cennych przyrodniczo i sprzyja¢ zachowaniu bioré6znorodnosci.
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6.3.3. Wptyw na obszary chronione

W zasiegu projektowanego Obszaru i Terenu Gérniczego ,Sosnica IV’ nie ma zlokalizowanych
obszarowych form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody.

W granicach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ zlokalizowane sg punktowe
formy ochrony - pomniki przyrody:

e wigz szyputkowy Ulmus laevis, objety ochrong na mocy uchwaty Rady Miejskiej w Zabrzu nr
LIX/772/10 z dnia 11 pazdziernika 2010 r., o obwodzie pnia wynoszacym 330,0 cm oraz
wysokosci 22,0 m,

e lipa krymska Tilia xeuchlora ,Witostaw”, objeta ochrong na mocy rozporzgadzenia nr 26/98
Wojewody Katowickiego z dnia 09.09.1998 r., o obwodzie pnia wynoszacym 199,0 cm oraz
wysokosci 15,0 m,

e dab szypultkowy Quercus robur, objety ochrong na mocy Orzeczenia 00056 PWRN
w Stalinogrodzie z dnia 22.12.1954 r., o obwodzie pnia wynoszacym 116,0 cm oraz wysokosci
25,0 m.

Dla obszaru na ktérym rosng wymienione drzewa prognozuje sie obnizenia terenu wynoszgce
ponizej 0,25 m na przestrzeni lat do 2042 roku, co nie bedzie powodowato negatywnego wptywu na
opisywane formy ochrony przyrody.

Na analizowanym obszarze, w zasiegu prognozowanych deformac;ji ciagtych nie stwierdzono
wystepowania szczegdlnie cennych lub rzadkich siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roslinnych, w tym
siedlisk priorytetowych w ramach programu Natura 2000, ktére mogtyby zosta¢ zagrozone na skutek
realizacji zamierzen inwestycyjnych.

W odniesieniu do chronionych gatunkéw zwierzat (np. ptazéw czy ptakéw) wystepujacych na

terenie opracowania nie przewiduje sie znaczgcego, negatywnego oddziatywania na te organizmy.

6.3.4. Wptyw na szlaki migracyjne zwierzat

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie w sposdéb znaczgcy na mozliwosé migracji
zwierzat w obrebie lokalnych korytarzy. Miejscowe powstanie zalewisk moze jedynie zmienic
okredlone $ciezki przemieszczania sie gatunkéw w poszczegdlnych rejonach. Bedzie to jednak

oddziatywanie lokalne i mato znaczgce.
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6.3.5. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana eksploatacja goérnicza przez KWK ,Sosnica” w obrebie ztoza wegla kamiennego
»S08nica”, moze teoretycznie wywotaé nastepujgce negatywne rodzaje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko wodne:

a) obnizenia i deformacje powierzchni terenu powodujgce zmiany gtebokosci potozenia
zwierciadta woéd podziemnych,

b) drenaz wdéd podziemnych w obrebie wytworzonego leja depresji, moggcy powodowaé m.
innymi zubozenie i degradacje zasobow woéd podziemnych,

c) odprowadzanie do wdd powierzchniowych zmineralizowanych i zanieczyszczonych wéd

pochodzacych z odwadniania wyrobisk gorniczych, powodujgce degradacje wéd rzecznych.

W zwigzku z planowang eksploatacja ztoza nalezy liczy¢ sie z osiadaniami goérotworu
i obnizeniami powierzchni terenu. Prowadzenie eksploatacji na znacznych gtebokosciach, przy dobrej
izolacji wod powierzchniowych od drenowanych utworéw karbonu, wyklucza mozliwos¢ wystgpienia
zjawisk osuszenia gruntow lub zbiornikdw wodnych.

Zgodnie z przeprowadzong analizg wptywu osiadan na przeptyw wéd w Kiodnicy, potoku
Cienka oraz Doptywie z Przyszowic osiadania terenu w wyniku prowadzonych prac goérniczych nie
pozostang bez wptywu na koryto ciekéw W zwigzku z tym, ze w granicach projektowanego Obszaru
Gorniczego ,Sosnica IV” jest prowadzona aktualnie i planowana w przyszitosci eksploatacja gornicza
powodujgcg obnizenia terenu, dla oceny jej wptywu na ciekach wykonano profile podtuzne obejmujace
fragmenty newralgiczne ciekow.

Analiza wykonanych profili wykazata, iz obnizenia bedace skutkiem eksploatacji goérniczej
przyczynig sie do powstania przeciwspadkéw, dlatego w celu zachowania droznosci i kierunku
przyptywu woéd podjete zostang dziatania prewencyjne i naprawcze w celu uniknigcia mozliwosci
powstawania zalewisk. Dziatania te bedg zwigzane z regulacjg ciekdéw na okreslonych odcinkach, a co
za tym idzie bezposrednig ingerencjg w ich koryto. tgczna dtugosé odcinkéw ciekow istotnych
z punktu widzenia ochrony Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych przeptywajgcych w granicach
Terenu Gorniczego wraz z projektowanym poszerzeniem znajdujgcych sie w zasiegu wpltywow

eksploatacji kopaliny przedstawia ponizsza tabela:
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Tab. 32 Cieki istotne z punktu widzenia ochrony Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
podlegajgce wptywom projektowanej eksploatacji gorniczej w projektowanym Terenie Gorniczym

~Sosnica IV’

Dlugosé cieku objetego
Odcinek cieku w granicach
wptywami projektowanej
Nazwa cieku projektowanego Terenu
eksploatacji gorniczej
Goérniczego ,,Sosnica IV” [km]

[km]
Cienka 6,3 2,5
Jasienica 2,3 0,4

W ramach profilaktyki gérniczej prowadzony jest ciggly monitoring obejmujgcy obserwacje
i pomiary hydrogeologiczne. Dla okreslenia wptywu eksploatacji na przeptyw wéd kopalnia prowadzi
pomiary natezenia przeptywu wody w ciekach w wybranych punktach. Dodatkowo prowadzone sg
pomiary zwierciadta wody w studniach i w piezometrach. W przypadku stwierdzenia wystepowania
obnizeh zagrazajgcych przeptywowi wod w rzece, kopalnia prowadzi¢ bedzie w razie takiej
koniecznosci, wyprzedzajgco roboty hydrotechniczne nie dopuszczajgc tym samym do powstawania
zalewisk na powierzchni terenu.

PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” w ramach Il etapu robét zadania pn.: ,Przebudowa
przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika Sosnica | i terendw przylegtych
z uwzglednieniem dotychczasowych funkcji zbiornika, w aspekcie projektowanej docelowej
eksploatacji gorniczej KWK So$nica-Makoszowy na obszarze sotectwa Przyszowice” wykonata ciag
doprowadzajgco-zrzutowy do rzeki Ktodnicy. W ramach likwidacji zagrozenia powodziowego
zwigzanego z dokonang oraz projektowang eksploatacjg gorniczg pod terenami potozonymi na lewym
zawalu rzeki Klodnicy w sotectwie Przyszowice, w celu uniemozliwienia sukcesywnego podtapiania
terenu w zasiegu zbiornika Sos$nica | kopalnia ujmuje i doprowadza do rzeki Ktodnicy w km 56+947
wody powierzchniowe ze zlewni potoku Cienka i rowow melioracyjnych zgodnie z uzyskanym w 2013
roku pozwoleniem wodnoprawnym.

Wykonano groble ziemng wraz z barierg przeciwfiltracyjng, ktéra zmniejsza zagrozenie
przeciwpowodziowe terenu sofectwa Przyszowice pomiedzy ulicami Makoszowskg i Gliwickg oraz
torami kolejowymi i rzekg Ktodnicg. Wybudowano nastepnie ciagg doprowadzajgco-zrzutowy a wody
powierzchniowe ze zlewni potoku Cienka i rowéw melioracyjnych ujmowane sg i doprowadzane za
jego pomoca do rzeki Ktodnicy. Wody potoku Cienka i rowéw melioracyjnych przed wystgpieniem
osiadan terenu na skutek eksploatacji gorniczej uchodzity do rzeki Ktodnicy. Wraz z osiadaniem
terenu wody sptywaty do powstatej niecki tworzgc zalewisko w rejonie ulicy Wieczorka. Przedmiotowy
cigg doprowadzajgco-zrzutowy jest elementem budowli przeciwpowodziowej.

Zgodnie z przewidywanymi obnizeniami terenu w obrebie projektowanego Terenu Goérniczego
~S08nica IV’ poszerzeniem docelowo powstang niecki obnizeniowe. W s$rodkowej i potudniowo-

wschodniej czesci Obszaru Goérniczego maksymalne docelowe (dla roku 2042) osiadania wynosié¢
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beda 4,5 m. Z czego w czesci potudniowo-wschodniej obnizenia wystepowac bedg na terenach gdzie

zwierciadto woéd gruntowych zlega gtebie;j.

Charakterystyka zmian warunkéw hydrogeologicznych w gérotworze

W wyniku projektowanej eksploatacji gorniczej, nastgpig réwniez zmiany warunkéw
hydrogeologicznych w poszczegdlnych pietrach wodonosnych polegajgce gtdwnie na zmianach
w zasiegu drenazu oraz ilosciach i jakosci wod doptywajgcych do wyrobisk goérniczych. Zmiany te
w najwiekszym stopniu dotyczy¢ beda utworéw karbonu, w ktérych zlokalizowane sg wyrobiska
gornicze kopalni.

Zasieg drenazu od wyrobisk goérniczych najblizej potozonych zaktaddw goérniczych: KWK

.Makoszowy”, KWK ,Budryk”, KWK ,Szczyglowice - Knuréw" "i zlikwidowanej KWK ,Gliwice”,
w rejonie ztoza ,Sosnica” jest trudny do wyznaczenia, miedzy innymi ze wzgledu na skapg ilo$¢
danych i stabo rozbudowang sie¢ piezometryczng w tym rejonie GZW. Mozliwe jest jedynie
uproszczone, zgeneralizowane okreslenie istniejgcego i prognozowanego zasiegu leja depresji
w utworach karbonu, w oparciu o obliczenia teoretyczne. Okres$lenie rzeczywistego ksztattu leja
depresiji, a takze dalsza prognoza jego rozwoju, nie sg mozliwe do szczegétowego opracowania.

W niniejszej dokumentacji przyjeto uproszczony sposob wyznaczenia leja depresji powstatego
w wyniku projektowanych robét gérniczych w utworach karbonu w obszarze ztoza ,Sosnica”. W celu
0szacowania prognozowanego zasiegu potgczonego leja depresji w utworach karbonu w obrebie
ztoza ,Sosnica”, ktory bedzie sie czesciowo pokrywat z juz wytworzonymi lejami w ww. zitozach
sgsiednich, przyjeto maksymalng wielkos¢ depresji s = 1150 m, w stosunku do maksymainej
gtebokosci odwadniania ztoza to jest 1300 m (- 1050 m n.p.m) i zaktadajac pierwotne potozenie lustra
wody w utworach karbonu na rzednej srednio ok. +100 m n.p.m (gtebokos¢ $rednio ok. 150 m p.p.t).
Wspodtczynnik filtracji udostepnianych warstw orzeskich i rudzkich jest niski i wynosi srednio k = 5 -10-
8 m/s). Ze wzgledu na fakt wystepowania pomiedzy utworami przepuszczalnymi tupkéw karbonskich
z towarzyszagcymi im pokfadami wegla oraz czesSciowym przykryciem osadéw karbonskich
nieprzepuszczalnymi utworami neogenu obliczenia leja depresji przeprowadzono wzorem Sichardta:

R =3000-svk

gdzie:

R — zasieg leja depresji [m],

s — depresja [m], przyjeto maksymalng wielko$¢ s = 1150 m

k — wspotczynnik filtracji [m/s], przyjeto warto$¢ srednig k = 5 -10-8 m/s

Obliczony promien zasiegu leja depresji w utworach karbonu rejonie ztoza ,Sosnica” wynosi:

R =3000-1150-+/5x10"° =768m
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Rozwdj leja depresji w utworach karbonu jest utrudniony przez wystepujace w profilu, pakiety
izolujgce itowcéw. Rozwdj leja depresji w utworach nadktadu jest ograniczony wystepowaniem
utworéw nieprzepuszczalnych w neogenie, triasie oraz lokalnie w czwartorzedzie. Sumaryczng
powierzchnie docelowego leja depresji dla ztoza ,Sosnica” w utworach karbonu, oszacowano na okoto
34 km2, przyjmujgc maksymalny zasieg leja 0,8 km od konturu projektowanej eksploatacji, ktora
bedzie prowadzona na terenie o powierzchni ok. 25 km?.

Z uwagi na znaczng gtebokos¢ prowadzonej i projektowanej eksploatacji goérniczej,
czwartorzedowy poziom wodonosny nie ulega wptywom zachodzgcych zmian w gorotworze
karbonskim. Lokalnie poziom ten ulega drenazowi jedynie w poétnocno-wschodniej czesci obszaru
gorniczego przez stare wyrobiska goérnicze wykonane na poziomach 130 m i 235 m (zlikwidowane
Pole Wschdéd i szyby | i ), gdzie utwory karbonskie zalegajg bezposrednio pod utworami

czwartorzedowymi.
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6.3.6. Wptyw na cele sSrodowiskowe Jednolitych Czesci Waod
Powierzchniowych zawarte w planach gospodarowania wodami na
obszarach dorzecza Odry

Przeprowadzona analiza wykazata, iz w bezposrednim zasiegu prognozowanych oddziatywan
znajdg sie cztery z dziewieciu Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) znajdujacych sig

w granicach terenu projektowanej inwestycji. Sg to:

1) Bierawka do Knurowki wiacznie (bez Doplywu z Podlesia i Potoku
Szczygtowickiego) o kodzie europejskim PLRW60006115838

2) Cienka o kodzie europejskim PLRW60006116330

3) Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujscia o kodzie europejskim
PLRW60006116629

4) Jasienica do Ornontowickiego Potoku wiacznie o Kkodzie europejskim
PLRW600061162299

Poza oddzialywaniem projektowanej inwestycji pozostang cztery JCWP: ,,Sliwnica”,

»Bytomka” i ,Czerniawka”, ,,Klodnica od Promnej do Koztéwki”, ,,Bielszowicki Potok”.

W zwigzku z powyzszym dla projektowanego przedsiewziecia dokonano szczegotowej oceny
wplywu inwestycji na cieki istotne dla poszczegélnych Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) w kontekscie osiggniecia wyznaczonych dla JCWP celédw s$rodowiskowych (bgdz
koniecznoscig wyznaczenia derogacji czasowych) z uwzglednieniem art. 38j ustawy Prawo wodne
oraz odniesiono sie do zatozen Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 4.4., 4.5 4.7. RDW).

Ponizej w tabeli nr 33 przedstawiono szczegoétowo aktualng charakterystyke JCWP objetych
bezposrednio wptywami inwestyciji.

Szczegotowa analiza wplywu projektowanej inwestycji na stan/potencjat poszczegdinych
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych pozostajgcych w zasiegu jej oddziatywania zostaty

przedstawione w dalszej czesci.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 169



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sos$nica” dla KWK ,Sosnica”

Tab. 33 Charakterystyka jednolitych czesci wod, w tym wplywow na cieki istotne dla JCWP, zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodna

Jednolita czesé wéd powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja
Ocena ryzyka Termin
Scalona Ocena nieosiagniecia Typ odstepstwa osiggniecia I
czes¢ wod Region Obszar dorzecza Status stanu celow (derogacije) dobrego Uzasadnienie odstepstwa
Europejski kod JCWP Nazwa JCWP powierzch wogdny srodowiskowych stanu
niowych
(SCWP) Kod Nazwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZLEWNIA ODRY
Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
wystepuje presja komunalna i przemystowa. W
programie dziatan zaplanowano dziatanie obejmujgce
przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie
Sciekdw do wod lub do ziemi przez uzytkownikow w
zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celéw
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy -
Bierawka do Knurowki Prawo wodne, majgce na celu szczegotowe
wiacznie (bez Doptywu z przedtuzenie rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak,
PLRW60006115838 2 p0d|e(sia i potgzu G0O0106 terminu aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikéw zgodnych z
Szczygtowickiego) osiggniecia celu wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
Srodowiskowego niezbedny dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie
- brak mozliwosci konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres
S technicznych niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
zmsigzligna zaarozona 2027 efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku
cze5¢ Wod 9 ustalenie celow 2027. Brak mozliwosci technicznych oraz
¢ mniej dysproporcjonalne koszty. Wplyw dziatalno$ci
rygorystycznych antropogenicznej na stan JCWP oraz brak mozliwosci
) - brak mozliwosci technicznych ograniczenia tych oddziatywan na wody,
region obszar technicznych, generuje koniecznos¢ ustalenia mniej rygorystycznych
wodny 6000 dorzecza zty dysproporcjonalne celow w zakresie wskaznikow charakteryzujacych
Gornej Odry koszty zasolenie. Jednoczesnie czas niezbedny dla realizacji
Odry dziatania polegajgcego na ustaleniu wartosci granicznej
dla dobrego stanu/ potencjatu, dla parametréow, dla
ktéorych  obnizono cel $rodowiskowy, powoduje
konieczno$¢ przesuniecia w czasie osiggniecia celow
$rodowiskowych przez JCWP. Wystepujgca dziatalnos¢
gospodarcza cziowieka zwigzana jest Scisle z
wystepowaniem bogactw naturalnych i przemystowym
. charakterem obszaru zlewni.
PLRW60006116330 Cienka G00201
naturalna . . . .
cze6 Wod niezagrozona nie dotyczy 2015 nie dotyczy
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Jednolita czes¢ wéd powierzchniowych (JCWP)

Lokalizacja

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP

Scalona
czes¢ wod
powierzch

niowych

(SCWP)

Region
wodny

Obszar dorzecza

Kod Nazwa

Status

Ocena
stanu

Ocenaryzyka
nieosiggniecia
celow
srodowiskowych

Typ odstepstwa
(derogacje)

Termin
osiggniecia
dobrego
stanu

Uzasadnienie odstepstwa

3

10

11

12

Jasienica do
PLRW600061162299
wigcznie

Ornontowickiego Potoku

Jasienica od
PLRW60006116629
ujscia

Ornontowickiego Potoku do

G0O0201

region

wodny

Gornej
Odry

obszar
dorzecza
Odry

6000

naturalna
czes¢ wod

zty

zagrozona

przedituzenie
terminu
osiggniecia celu
Srodowiskowego
- brak mozliwosci
technicznych

2021

Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
wystepuje presja komunalna i przemystowa. W
programie dziatan zaplanowano dziatanie obejmujgce
brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
wystepuje presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej ,ktore sg
wystarczajgce, aby zredukowac tg presje w zakresie
wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan,
a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢
osiagniety do roku 2021.

Brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty. Wptyw dziatalnos$ci antropogenicznej na stan
JCWP oraz brak mozliwosci technicznych ograniczenia
tych oddziatywan na wody, generuje koniecznosc
ustalenia mniej rygorystycznych celéw w zakresie
wskaznikow charakteryzujacych zasolenie.
Jednoczesnie czas niezbedny dla realizacji dziatania
polegajgcego na ustaleniu wartosci granicznej dla
dobrego stanu/ potencjatu, dla parametréw, dla ktérych
obnizono cel srodowiskowy, powoduje koniecznosé
przesuniecia w czasie osiggniecia celéw
$rodowiskowych przez JCWP. Wystepujaca dziatalnos¢
gospodarcza cztowieka zwigzanajest Scisle z
wystepowaniem bogactw naturalnych i przemystowym
charakterem obszaru zlewni.
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6.3.6.1. Wplywy na wilasciwosci fizyczne (biotyczne i hydromorfologiczne) Jednolitych

Czesci Wod Powierzchniowych

a) ,,Bierawka do Knurowki wiacznie (bez Doptywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego)”
(PLRW60006115838)

W zasiegu oddziatywania inwestycji brak ciekéw istotnych z punktu widzenia ochrony danej
JCWP.

Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdow rekreacyjnych oraz kgpieliskowych.

Podsumowujgc mozna stwierdzic¢, ze nie nastgpi zadne oddziatywanie, ani ingerencja w cieki
istotne dla omawianej JCWP.

b) Cienka (PLRW60006116330)

Ciekiem istotnym dla omawianej JCWP pozostajgcym w zasiegu oddziatywania inwestycji jest
odcinek potoku Cienka.

Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdow rekreacyjnych oraz kgpieliskowych.

Odcinek potoku Cienka pozostajgcy w zasiegu oddziatywania przeptywa zasadniczo przez
obszary rolne. Jego dlugos¢ wynosi 6,3 km. Koryto ma charakter antropogeniczny. Jest wyprostowane
i wyprofilowane, a na znacznych dtugosciach réwniez obudowane. Strukture nabrzezng stanowi
roslinnos¢ zielna porastajgca obrzeza uzytkéw rolnych z udziatem gatunkéw przywodnych i siedlisk
wilgotnych, a dno cieku jest piaszczysto — muliste

Wptywy na potok Cienka ujawnig sie na dtugosci 2,5 km (39,7% dtugosci cieku)w postaci
osiadan powierzchni terenu w dwdch centrach, gdzie obnizenia bedg wynosity maksymalnie do ok. 4,0
m. Doprowadzi to do powstania dwdch niecek obnizeniowych w sgsiedztwie odcinka Zrédtowego
i kohcowego cieku. W wyniku tego, w rejonie przewidywanych osiadan moze doj$¢ do lokalnego
obnizenia sie koryta (wraz z terenami przylegtymi) z wystapieniem przeciwspadku, co zaburzy rezim
przeptywu (grawitacyjnego odprowadzania wdd przez ciek) i w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do
rozlewania sie wod na tereny przylegte.

Poniewaz prognozowane osiadania sg odksztalceniami o charakterze cigglym i obejmujg
wieksze powierzchnie, dlatego tez spowodujg przede wszystkim odksztatcenia w profilu podtuznym
koryta, przyczyniajgc sie do ograniczenia jego droznosci.

Utrzymanie rezimu przeptywu w przedmiotowym potoku bedzie wymagato wiec
przeprowadzenia zabiegow hydrotechnicznych na odcinku o tgcznej dtugosci ok. 0,9 km, pozostata
czes¢ Potoku Cienka bedaca w zasiegu wptywow zostata juz przebudowana na rzecz wykonania
ciggu doprowadzajaco-zrzutowego do rzeki Ktodnicy zgodnie z Decyzjg nr 496/0S/2013 Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Prace te bedg zwigzane z konieczno$cig
bezposredniej ingerencji w morfologie koryta (w przekroju poprzecznym) i przeksztatcenia w tym
rejonie elementéw hydromorfologicznych jak gtebokosé i szerokos¢ cieku, struktura podtoza czy

struktura strefy nadbrzezne;.
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Sumaryczna dlugos¢ odcinka potoku Cienka wymagajagcego bezposredniej ingerenc;i
(przeksztatcenia) bedzie stanowita ok. 14% catkowitej dlugosci omawianej JCWP ,Cienka”. Nie mniej
nalezy podkresli¢, iz mimo naturalnego statusu JCWP ,Cienka” jest objeta ujeciem wdd z potoku
i rowéw melioracyjnych oraz doprowadzeniem ich do Ktodnicy.

Potencjalne naprawcze prace hydrotechniczne na potoku Cienka w granicach Terenu
Gorniczego bedg stuzyly zachowaniu rezimu przeptywu i zachowaniu ciggto$ci morfologicznej cieku.
Wspomniane prace zwigzane z lokalng ingerencjg w ciek (regulacjg) bedg pociggaty za sobag
naruszenie lokalnej roslinnosci nabrzeznej oraz makrofitdw, a takze naruszenie siedlisk organizmoéw
bentosowych (przydennych). Inwestycja nie bedzie miata natomiast trwatego i bezposredniego wptywu
na wtasciwosci fizykochemiczne czesci wod.

Trzeba jednak stwierdzi¢, ze potencjalna ingerencja w potok Cienka bedzie dotyczyla przede
wszystkim odcinkéw juz przeksztatconych antropogenicznie, a w mniejszym stopniu odcinkéw
o charakterze zblizonym do naturalnego dlatego nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na
elementy hydromorfologiczne przedmiotowej Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych.

Powyzsze dziatania na cieku bedg prowadzone sukcesywnie na przestrzeni wielolecia i nie
doprowadzg do nagtego przeksztatcenia catego odcinka. W konsekwencji w rejonach uregulowanych
mozliwe bedzie odtworzenie warunkéw elementéw biotycznych i unikniecie kumulacji wptywu na te
elementy na catej dlugosci odcinka, a co za tym idzie sprzyjaniu osiggniecia celu srodowiskowego
przez omawiana JCWP.

Podsumowujac, wskazuje sie, aby w celu osiggniecia najlepszego mozliwego potencjatu
ekologicznego podczas hydrotechnicznych prac prewencyjnych i naprawczych, w miare mozliwosci
i dostepnych rozwigzan technicznych, gtéwny kierunek dziatania powinien polega¢ na takim sposobie
udrazniania ciekow i odprowadzania woéd, aby nie doprowadzi¢ od powstawania zalewisk.
Ksztattowanie koryta powinno przebiega¢ z zachowaniem takiego charakteru jego morfologii i innych
elementow, ktdry w mozliwie jak najwiekszym stopniu bytby zblizony do naturalnych uwarunkowan
habitatowych. Taki kierunek dziatan ograniczy wptyw na omawiang Jednolitg Czes¢ Wod Powierzchni
owych i bedzie sprzyjato osiggnieciu (utrzymaniu) celéw Srodowiskowych przez omawiang JCWP

w kontekscie jednostkowych wptywdw projektowanej eksploatacji KWK ,Sosnica”.

W przypadku braku dziatan polegajgcych na regulacji ciekow, w omawianej zlewni mogtoby
dojs¢ do powstania lokalnych zalewisk, ktére bedg zwigzane z modyfikacjg warunkéw siedliskowych,
aco za tym idzie zmian w zakresie elementow biologicznych. W zalewiskach cechujgcych sie
zwiekszong retencjg oraz wolniejszym przeptywem w poréwnaniu z ciekami moze dojs¢ do zmian
w skfadzie gatunkowym organizméw bentosowych, a takze powstaniem warunkéw sprzyjajgcych

rozwojowi planktonu, makrofitdw czy bytowaniu ichtiofauny.

c) ,Jasienica od Ornontowickiego Potoku do ujscia” (PLRW60006116629)
W zasiegu oddziatywania inwestycji brak ciekéw istotnych z punktu widzenia ochrony danej
JCWP.
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Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdéw rekreacyjnych oraz kapieliskowych.
Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze nie nastgpi zadne oddziatywanie, ani ingerencja w cieki

istotne dla omawianej JCWP.

d) Jasienica do Ornontowickiego Potoku wigcznie” (PLRW600061162299)

W zasiegu oddziatywania inwestycji znajdzie sie odcinek dtugosci 0,4 km ciekéw istotnych z
punktu widzenia ochrony danej JCWP. Catkowita dtugosc¢ ciekdw istotnych z punktu widzenia ochrony
omawianej JCWP to 27,5 km (z czego.2,3km w granicach projektowanego Terenu Goérniczego
»S08nica IV”).

Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdow rekreacyjnych oraz kgpieliskowych.

Na odcinku objetym odziatywaniem ciek meandruje, a brzegi porosniete sg roslinnoscig zielng
(m. in. patka szerokolistna Typha latifolia, niecierpek gruczotowaty Impatiens glandulifera i drzewami.

Wptywy na cieki ujawnig sie w postaci osiadan powierzchni terenu, wynoszgcych maksymailnie
do 0,25 m. W wyniku tego, w rejonie przewidywanych osiadan moze doj$¢ do lokalnego obnizenia sie
koryta cieku (wraz z terenami przylegtymi). Poniewaz prognozowane osiadania sg odksztatceniami
o charakterze ciggtym i obejmujg wieksze powierzchnie, dlatego tez nie spowodujg one bezposrednio
i wyraznego odksztatcenia poprzecznego profilu koryta, a jedynie odksztatcenia w profilu podtuznym.

Podsumowujac dlugos¢ odcinka objetego wptywami inwestycji stanowi 17,4% dtugosci ciekéw
istotnych z punktu widzenia ochrony JCWP znajdujgcych sie w granicach projektowanego Terenu

Goérniczego ,Sosnica IV’ (1,5% ditugosci ciekéw istotnych w obrebie catej JCWP).
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6.3.6.2. Wplywy na wtasciwosci chemiczne Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych

Projektowana inwestycja polegajgca na eksploatacji wegla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszacej ze zloza ,Sosnica” nie bedzie wptywaé na wiasciwosci chemiczne Jednolitych Czesci
Waod Powierzchniowych (JCWP) znajdujgcych sie w zasiegu projektowanego Terenu Goérniczego
»S08nica IV”.

Wody doptywajgce do wyrobisk podziemnych zostajg czesciowo po wypompowaniu na
powierzchnie wykorzystywane do celéw wiasnych kopalni. Cato$¢ niewykorzystanych wéd bedzie,
podobnie jak dotychczas odprowadzana do kanatu Z-1 zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

Nalezy podkresli¢, iz gospodarka wodno — Sciekowa zwigzana z projektowang eksploatacjg
bedzie prowadzono w oparciu o dotychczas funkcjonujgce rozwigzania i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tym zakresie.

Odbiornikiem wod dotowych pochodzacych z odwadniania kopalni KWK ,Sosnica” jest kanat Z-
1, ktéry uchodzi do rzeki Ktodnicy w km 53+700. Kanat Z-1 jest ciekiem o bardzo niskim przeptywie
$rednim SNQ szacowanym na 0,003 m?%s.

Kopalnia prowadzita badania jakosci wody w kanale Z-1 oraz w rzece Ktodnicy w latach 2005, 2006,
2011 oraz 2012. Zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slgskiego w Katowicach, Nr 2385/0S/2012
zdnia 24.08.2012 r. na odwodnienie zakladu gorniczego oraz na wprowadzanie nadmiaru wod
z odwadniania zaktadu do kanatu Z-1 oraz decyzjg Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej znak:
KZGW/BAPoa-771/8762/13/sm z dnia 17.01.2013r., Oddziat KWK Sosnica — Makoszowy Ruch Sosnica nie
byt zobowigzany do badania jakosci wod rzeki Ktodnicy, ani kanatu Z-1, w zwigzku z tym od 2013 roku nie
byty prowadzone badania jakosci wod w ww. ciekach. Dostepne wyniki badan wod wprowadzanych do
Kanatu Z-1 za rok 2017 przedstawiono w tabeli ponize;j.

Wartoéci dopuszczalne w wodach dotowych (zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Slgskiego nr 2385/0S/2012): zawiesina 35 mg/l i ponizej, chlorki 18 945 mg/l i ponizej, siarczany 1
895 mg/l i ponizej.

Wartosci dopuszczalne w $ciekach: BZTs 40 mg/l i ponizej, CHZT 150 mg/l i ponizej, zawiesina 50

mg/l i ponizej.
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Tab. 34 Wyniki badan wéd dotowych wprowadzanych do kanatu Z-1

Osadnik Woéd dotowych — Pole Zachéd
pata Chlorki [mg/l] Zawiesina ogolna [mg/I] Siarczany [mg/l]
01.2017 14 200 4,0 1131,0
03.2017 14 100 27,0 1434,0
05.2017 9 750 6,0 11440
07.2017 12 200 5,0 1600,0
09.2017 15900 9,0 881,0
11.2017 11 800 24,0 1148,0
01.2018 11 200 19,0 954,0
03.2018 11 000 11,0 750,0
05.2018 6110 15,0 883,0
07.2018 11 500 18,0 1477,0
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna — Pole Zachéd
Data
BZTs [mg/l] ChZT [mg/l] Zawiesina [mg/l]

01.2017 5,8 28,0 16,8
03.2017 7,0 27,0 9,6
05.2017 9,0 37,0 59
07.2017 6,0 31,0 10,0
09.2017 16,0 65,0 41,0
11.2017 4,5 18,0 22,0
01.2018 8,0 42,0 37,0
03.2018 26,0 106,0 42,0
05.2018 8,0 32,0 41,0
07.2018 8,0 36,0 10,0
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6.3.7. Wplyw na cele srodowiskowe Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych
zawarte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza
Odry

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym podziatem kraju na 172 jednolite czesci wod podziemnych
(JCWPd), caty teren opracowania znajduje sie w granicach wydzielonych dwéch Jednolitych Czesci
Wod Podziemnych (JCWPd) nr 129 o kodzie europejskim: PLGW6000129 oraz nr 143 o kodzie
europejskim; PLGW6000143.

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry omawiane
Jednolite Czesci Wod Podziemnych tj.: JCWPd nr 129 oraz JCWPd nr 143 charakteryzuje sie stabym
stanem ilosciowym oraz dobrym stanem chemicznym wod, a osiggniecie (utrzymanie) celow
srodowiskowych jest zagrozone.

W obu przypadkach do celéw srodowiskowych nalezg: osiggniecie (utrzymanie) dobrego stanu
chemicznego oraz ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogarszaniem (cel mniej rygorystyczny
dla stanu ilosciowego).

Jednolita Cze$¢ Wod Podziemnych zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzania ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Ze wzgledu na swojg specyfike projektowana eksploatacja ztoza wegla kamiennego nie bedzie
oddziatywata na stan chemiczny Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych, w zwigzku z czym nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla utrzymania celéw srodowiskowych w tym zakresie. Ponadto z uwagi na swojg
specyfike inwestycja nie bedzie stwarzata réwniez zagrozenia bakteriologicznego dla przedmiotowej
JCWPd.

Projektowana dziatalnos¢ gornicza zwigzana z podziemng eksploatacja poktadéw wegla
kamiennego przyczyni sie do dalszego drenowania karbornskiego pietra wodonosnego. Jest to jednak
efekt wieloletniej dziatalnosci goérniczej w tym obszarze prowadzonej nie tylko przez Kopalnie
»S08nica”.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na eksploatacji zt6z wegla kamiennego, nalezy do
przedsiewzie¢ dla ktérych catkowite wyeliminowanie wptywdw projektowanej eksploatacji na jednolite
czesci wod podziemnych (JCWPd) do czasu zakonczenia projektowanej eksploatacji jest praktycznie
niemozliwe. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, nie mozliwa jest jego realizacja bez
odwadniania wyrobisk.

Nalezy podkres$li¢, ze gospodarka wodami dotowymi bedzie prowadzona w ramach
przedmiotowego zakfadu tak jak dotychczas. Poniewaz projektowana eksploatacja jest niejako
przedituzeniem dziatalnosci prowadzonej obecnie przewiduje sie, iz ilos¢ wdd dotowych
odprowadzanych z wyrobisk bedzie sie ksztattowata na poziomie podobnym do dotychczasowego.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, Zze omawiana inwestycja bedzie oddziatywata na stan
ilosciowy Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych w zakresie podobnym do dotychczasowego. Z tego
wzgledu w kontekscie przyjetych celéw srodowiskowych dla stanu ilosciowego JCWPd polegajacego

na_ochronie stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem mozna stwierdzi¢, ze planowane
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przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z mozliwoscig osiggniecia wspomnianych celéw
srodowiskowych JCWPd.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, iz ograniczeniu wptywu na stan ilosciowy Jednolitych Czesci Wod
Podziemnych bedzie podejmowane juz obecnie i kontynuowane w ramach eksploatacji
wykorzystywanie czesci wod naptywajgcych do wyrobisk do celdéw przeciwpozarowych na dole

kopalni, a takze do uzupetnienia obiegu w Zaktadzie Przerébki Mechanicznej Wegla.

6.3.8. Oddziatywanie na glebe

Bezposredni wptyw eksploatacji gorniczej na gleby zwigzany jest gtéwnie z dwoma procesami.

W pierwszym, w wyniku osiadania nastepuje podtopienie powierzchni i powstanie zalewisk.
Powoduje to catkowita degradacje gleb, w miejsce, ktérych powstajg powierzchniowe zbiorniki wodne.

W granicach Obszaru Gorniczego ,Sosnica IlI” (zgodnie z koncesjg) aktualnie prowadzona
moze by¢ eksploatacja do gtebokosci 1050m. Zgodnie z materiatami archiwalnymi kopalni wptywy
zwigzane z istniejgcg eksploatacjg siegaja IV kategorii deformacji, a istniejgce maksymalne osiadania
wyznaczono na poziomie 4,0m. W stanie istniejgcym prowadzone wydobycie przyczynito sie do
powstawania licznych zalewisk na powierzchni terenu. Istniejgcy wptyw eksploatacji na morfologie
terenu jest, wiec znaczacy.

Aktualnie w ramach projektowanej dziatalnosci goérniczej kopalni wptywy eksploatacji na
powierzchni bedg sie pogtebiaé. Docelowe obnizenia (uwzgledniajgce eksploatacje prowadzong na
terenach sasiednich) osigga¢ bedg maksymalnie 4,5 m. Przeprowadzona w niniejszym raporcie
analiza wykazata, ze projektowane obnizenia terenu przy uwzglednieniu istniejgcej morfologii moga
przyczyni¢ sie do powstawania wiekszych podtopien i spowodowac powigkszenie linii brzegowe;j
istniejgcych zalewisk.

W miejscach newralgicznych prowadzony jest monitoring przeptywu wod w ciekach, a wszelkie
deformacje sg na biezgco identyfikowane. Kopalnia prowadzi¢ bedzie, (w razie takiej koniecznosci)
wyprzedajgce zabiegi hydrotechniczne nie dopuszczajgc tym samym do tworzenia zalewisk
i zwigzanej z tym degradacji gleb. W razie potrzeby wykonywane bedg rowy odwadniajgce
odprowadzajgce nadmiary wod.

Drugim procesem zwigzanym z degradacjg Srodowiska gruntowego (z oddziatywaniem na
gleby) sg wszelkiego rodzaju obiekty budowalne oraz obiekty unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych. W granicach projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV’ znajduje sie
infrastruktura kopalniana, ktéra funkcjonuje od wielu lat W ramach projektowanej eksploatacji nie
przewiduje sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z budowg nowych obiektow.

W ramach projektowanej eksploatacji nie przewiduje sie tworzenia nowych obiektow
unieszkodliwiania odpadéw. Wszystkie odpady wydobywcze zostang wigczone do istniejgcej
gospodarki odpadami wydobywczymi i zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi
pozwoleniami.

Podsumowujgc projektowana eksploatacja nie bedzie miata wplywu na pogtebianie sie

oddziatywan juz tu wystepujacych.
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6.3.9. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi (z uwzglednieniem ruchéw

masowych), klimat i krajobraz

6.3.9.1. Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi

Prognozowane wplywy projektowanej eksploatacji.

Na podstawie posiadanej dokumentacji geologicznej wykonano projekt rozcinki ztoza

i sporzgdzono harmonogram eksploatacji, stanowigce podstawe do wykonania prognozy deformacji,

w postaci map izolinii obnizen. Sporzadzono mapy wptywéw eksploatacji gérniczej planowanej przez

PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” w ztozu wegla kamiennego ,Sos$nica”, z uwzglednieniem wptywdw

eksploatacji gérniczej prowadzonej w ztozach sgsiednich, jako mapy wptywéw skumulowanych.

Prognoza deformacji eksploatacji gérniczej projektowanej w latach 2018-2042 (zatacznik

mapowy 6)

Planowana w ww. okresie eksploatacja gérnicza wyodrebnionej czesci ztoza wegla kamiennego

»S0$nica” spowoduje wystgpienie wptywow 1V, llI, Il i | kategorii deformacji oraz obnizen powierzchni

terenu nieprzekraczajgcych na projektowanym Terenie Gérniczym ,Sosnica IV’ wynoszgcych 4,5 m.

1)

Wptywami IV kategorii deformacji objete bedg jedynie tereny niezabudowane na potudnie od

ul. Spacerowej w Bojkowie.

2) Wptywami Il kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowg

i gospodarskg zlokalizowang w sasiedztwie ulicy Spacerowej i Jeziornej w Bojkowie, ul.
Spotdzielcza, ul. Pogrzeby, ul. Poloczka, ul. Wolnoé&ci, ul. Stoneczna, ul. Staszica, ul. Karola
Miarki, ul. Wilsona, ul. Gliwicka, ul. Brzozowa, ul. Wieczorka, ul. Szkolna w Przyszowicach, ul.
Stachury, ul. Piontka, ul. Ligonia, ul. Kaczmarskiego, ul. Kopernika, ul. Obroncéw Granicy, ul.
Topolowa, ul. Paderewskiego, u. Ogrodowa, ul. Powstancéw Slgskich, ul. Korfantego w

Gierattowicach.

Wptywami Ill kategorii zostang ponadto objete obiekty produkcyjno-magazynowe

zlokalizowane przy ul. Granicznej w Przyszowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami lll kategorii deformacji, objete zostana:

tereny pdl uprawnych, tak i pastwisk oraz tereny czesciowo zadrzewione

zbiorniki wodne,

fragment cieku Potok Gierattowicki,

fragment drogi wojewddzkiej DW921 (ul. Gierattowicka) oraz drogi krajowej DK 44 (ulica
Gliwicka)

fragment linii kolejowej.
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3) Wptywami 1l kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowg
i gospodarskg zlokalizowang w sgsiedztwie ulic Spacerowej, Jeziornej, Rolnikow w Bojkowie,
Korfantego, Kopernika, Potudniowej. Paderewskiego, Ligonia, Stachury, ks. Roboty,
Kaczmarskiego, Piagtka, Jojki w Gierattowicach, Girattowickiej, Spéldzielczej, Pogrzeby,
Floriana, Jasnej, Wodnej, Polnej, Ligonia, Powstancéw Slgskich, Ogrodowej, Wolnosci,

Stonecznej, Karola Miarki i Makoszowskiej w Przyszowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami Il kategorii deformaciji, objete zostana:
e tereny pol uprawnych, tgk i pastwisk oraz tereny czesciowo zadrzewione,
e zbiorniki wodne,
o fragment cieku Cienka i Potoku Gierattowickiego,
e fragment drogi wojewddzkiej DW921 (ul. Gierattowicka) oraz drogi krajowej DK 44 (ulica
Gliwicka)

o fragment linii kolejowej.

4) Wptywami | kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowag
i gospodarskg zlokalizowane w sasiedztwie ulic Jeziornej, Spacerowej, Plonowe, Rolnikéw,
Dozynkowej, Zencow w Bojkowie, Polnej, Floriana, Pogrzeby, Gierattowickiej, Wodnej,
Powstanicow Slagskich i Wolnosci, Parkowej, Stawowej w Przyszowicach, ulic Wodnej, Karola
Miarki, Powstanicéw Slgskich, Ogrodowej, Paderewskiego, Konopnickiej, Chudowskiej,

Korfantego w Gierattowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami | kategorii deformac;ji, objete zostana:
o tereny pdl uprawnych, tak i pastwisk oraz tereny czesciowo zadrzewione,
o fragmenty potoku Cienka,
e zbiorniki wodne,
o fragment linii kolejowej
o fragment drogi wojewddzkiej DW921 (ul. Gieraftowicka) oraz drogi krajowej DK 44 (ulica

Gliwicka) oraz autostrady A-4 i autostrady A-1.

Najwieksze prognozowane obnizenia powierzchni terenu nie przekroczg 4,5 m i wystgpig
w $rodkowej czesci projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV”, w rejonie skrzyzowania ul.

Gliwickiej (DK 44) z towarowa linig kolejowa i ulicy Morcinka w Przyszowicach.

Obnizenia powierzchni terenu, spowodowane projektowang do 2042 r. eksploatacjg gorniczg
ztoza wegla kamiennego ,Sosnica” spowodujg wg. wykonanej prognozy, powstanie na powierzchni
poszerzanego Terenu Gorniczego 4 niecek obnizeniowych posiadajgcych swe centra w granicach

Terenu Gorniczego:

. W $rodkowo-wschodniej czesci projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ prognozuje sie

powstanie niecki obnizeniowej z centrum w granicach eksploataciji:
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- niecka zlokalizowana na terenach rolnych gminy Gieraltowice (sotectwo Przyszowice),
obejmujgca w swym centrum obszary zabudowane przy ul. Morcinka wraz z przynalezng do
nich infrastrukturg. Prognozowane maksymalne obnizenia wystepujgce w niecce osiggnag
wartos¢ 4,5 m i zwigzane beda z wptywami eksploatacji ze ztoza ,Sosnica”.

. W zachodniej czesci poszerzanego Terenu Goérniczego prognozuje sie powstanie niecki

obnizeniowej z centrum w granicach eksploatacji:

- niecka zlokalizowana na terenie miasta Gliwice obejmujgca swym zasiegiem pola uprawne,
obszary zabudowane i infrastrukture liniowg. W zasiegu niecki zlokalizowany jest réwniez
m.in. odcinek potoku Cienka. Prognozowane maksymalne obnizenia wyniosg 3,5 m i obejma
tereny rolne.

. W potudniowo-wschodniej czesci poszerzanego Terenu Gorniczego prognozuje sie powstanie

dwodch niecek obnizeniowych z centrum w granicach eksploatacii:

- niecka zlokalizowana na terenie gminy Gierattowice, sofectwo Przyszowice obejmujgca swym
zasiegiem pola uprawne i infrastrukture liniowg. Prognozowane maksymalne obnizenia
wyniosg 4,0 m i obejmag tereny rolne.

- niecka zlokalizowana na terenie gminy Gieraltowice, obejmujgca swym zasiegiem pola
uprawne i infrastrukture liniowg. Prognozowane maksymalne obnizenia wyniosg 3,5 m
i obejmag tereny rolne.

- niecka zlokalizowana na terenie gminy Gieraltowice, obejmujgca swym zasiegiem pola
uprawne, tereny zabudowane, obszary zadrzewione i infrastrukture liniowg. Prognozowane
maksymalne obnizenia wyniosg 3,5 m i obejmg tereny rolne i zabudowe i infrastrukture

liniowa.

Prognoza deformaciji nieciggtych projektowanej eksploataciji.

Z analizy warunkéw geologiczno-gorniczych oraz z do$wiadczerh wiasnych kopalni ,Sosnica’
zwigzanych z eksploatacjg zloza i deformacjami powierzchni terenu z nig zwigzanymi wynika, ze
eksploatacja gérnicza w ztozu wegla kamiennego ,Sosnica” nie spowoduje wystgpienia nowych
deformacji nieciggtych na powierzchni terenu. Moze natomiast spowodowac aktywacje i propagacje

istniejgcych nieciagtosci gruntowych w strefach ich wystepowania.

6.3.9.2. Oddzialywanie na zabytki, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe

W granicach projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica IV’ znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na ww. terenie zlokalizowane sg obiekty chronione wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
poszczegoblnych gmin i miast oraz chronione na mocy prawa miejscowego. W ponizszych tabelach

zestawiono obiekty zabytkowe wraz z okresleniem oddziatywania projektowanej eksploataciji.
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Tab. 35 Wplyw projektowanej eksploatacji gorniczej na zabytki nieruchome wpisane do $lgskiego

wojewodzkiego rejestru zabytkéw

Kategoria
_— . prognozowanych
L.p. Rodzaj obiektu objetego ochrong deformacji
do 2042
Gl Budynek Zaktadow Chemicznych Ruitgersa, Poza wplywami
Gl Dom wraz z oborg, z XVIII wieku, drewniany |
Obora nie istnieje — przewidziana do skreslenia z rejestru
G Stodota z poczatku XIX wieku, drewniana P , .
Obiekt nie istnieje — przewidziany do skreslenia z rejestru 0za wplywami
G.IvV Plebania z XVIIl wieku (okoto 1740 roku), [
Linia kolejki waskotorowej Bytom — Karb — Markowice na
odcinku Gliwice — Nieborowice, czyli ukfad torowy, budynek
dworca i budynek magazynu przesytkowego w Bojkowie (ulica
GV tanowa 4), budynek dawnego dworca w Trynku oraz budowle Poza wptywami
inzynieryjne — most na rzece Kiodnicy, przepust staty,
sklepiony,  jednoprzestowy, ceglany, wiadukt staty oraz
przepust staty, ptaski
P. Spichlerz plebanski z przetomu XVIII i XIX wieku, I
P Park krajobrazowy i dwor, z kofica XIX wieku I
Pl | Dwor z XIX wieku, klasycystyczny _
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Tab. 36 Wplyw planowanej eksploatacji gorniczej na chronione obiekty zabytkowe wpisane do

Gminnych Ewidencji Zabytkow

Kategoria
L.p. Rodzaj obiektu objetego ochrong prog;% Zr?nm;?:?iy(:h
do 2042
GLIWICE
GEZ.1 | Kapliczka przydrozna I
GEZ.2 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
GEZ.3 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
GEZ.4 | Kapliczka przydrozna [
GEZ.5 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
GEZ.6 | Kapliczka przydrozna Poza wptywami
ZABRZE
GEZ.7 Dom, obecnie restauracja Poza wptywami
GIERALTOWICE
GEZ.8 | Koscidt p.w. Jana Nepomucena I
GEZ.9 | Kapliczka przydrozna [
GEZ.10 | Kapliczka przydrozna I
GEZ.11 | pworzec PKP
GEZ.12 Szkota
GEZ.13 | Grota lurdzka [
GEZ.14 | Kaplica Il
GEZ.15 | Koscidt p. w. MB Szkaplerznej I
GEZ.16 | Cmentarz [
GEZ.17 | Budynek mieszkalny I
GEZ.18 | Teren po kosciele parafialnym I
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Tab. 37 Wplyw planowanej eksploatacji gorniczej na chronione obiekty zabytkowe chronione na mocy

prawa miejscowego

Kategoria
do 2042
GLIWICE
G1 Obiekt matej architektury ul. Odrowazow 11 Poza wptywami
G.2 Obiekt matej architektury ul. Odrowgzow 99 Poza wptywami
G3 Obiekt matej architektury ul. Odrowazow 124a Poza wptywami
G4 Obiekt matej architektury ul. Sikorskiego 12 Poza wptywami
G5 Obiekt matej architektury ul. Wielicka 42 Poza wplywami
G.6 Budynek ul. Bema 4 Poza wptywami
G.7 Budynek ul. Beskidzka 40 Poza wptywami
G.8 Budynek ul. Bieszczadzka 2, 4, 6, 8 Poza wplywami
ul. Bracka 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,
8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
G9-G.39 | Budynek 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, Poza wplywami
27, 28, 29, 30, 31,32, 34, 36,
40
ul. Chodzki 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
G.40-G.74- | Budynek 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Poza wplywami
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
ul. Drzymaty 1, 3,4, 5,6, 7,
G.75-G.103 Budynek ©9 10, 11, 12, 13, 14, 15 Poza wptywami
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
G.104-G.114 | Budynek Hl Gankowa Poza wptywami
1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,
ul. Glogowska 2, 3, 4, 5, 53, 6,
G.105-G.122 Budynek 79 Poza wptywami
ul. Karpacka 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10,11, 12, 13, 14,
G.123-G.158 | Budynek 15, 16,27, 18,19, 20, 208, Poza wptywami
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37,39
ul. Kasprowicza 1, 3, 4, 7, 8,
G.159-G.184 | Budynek % 1 13, 14,15, 17, 19, 20 Poza wplywami
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 35, 44a
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Kategoria
Lp. Rodzaj obiektu objetego Lokalizacja prog nozowarlych
ochrong deformacji
do 2042
ul. Korczoka 1, 3,5, 7, 8, 9,
G.185-G.198 | Budynek 11, 13, 21, 38, 40, 47, 47a, Poza wplywami
51
G.199-G.200 | Budynek ul. Limanowskiego 13, 17 Poza wptywami
6.201.G.208 Budynek ul. Na Filarze 2, 4, 6, 8, 10, Poza wplywami
12, 14,16
ul. Mtodego Gérnika 4, 5, 7,
G.209-G.223 | Budynek 10, 15, 16, 18, 21, 22, 23, Poza wplywami
24a, 24b, 24c, 24d, 25
G.224-G.225 | Budynek ul. Mtodziezowa 1, 3 Poza wptywami
ul. Odrowazéw 1, 3, 5, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 40, 42, 44,
G.226-G.271 | Budynek 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, Poza wptywami
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
66, 68, 69, 70, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 102, 104,
106, 108, 110, 112, 114, 116
ul. Poznanska 3, 7, 8, 9a, 14,
G.272-G.286 | Budynek 16, 22, 24, 28a, 31, 34, 47, Poza wplywami
49, 51, 53G.273
ul. Reja 3,4,5,6,7,8,9, 10,
G.287-G.310 | Budynek L 12,19, 44, 45,16, 47, Poza wptywami
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26
6.311-G.318 Budynek ul. Reymonta 15, 18, 18a, Poza wplywani
22, 24, 26, 28, 30
ul. Sikorskiego 1, 5, 8, 9, 12,
13, 15, 17, 16, 18, 20, 20a,
21, 26a, 28a, 41, 42, 44, 52,
G.319-G.357 | Budynek 52a, 55, 56, 61, 66, 70, 75, Poza wptywami
76, 77, 81, 86, 90, 92, 93,
95, 96, 97, 99, 103, 104,
116, 122
G.358.G.370 Budynek ul. Skarbnika 2, 16, 18, 20, Poza wplywami
22, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 44
6.371-G.373 Budynek ul. Stabika 9, 25, budynek Poza wplywami
kosciota
G.374-G.379 | Budynek ul. Staszica 2, 4, 6, 8, 10, 12 Poza wptywami
G.380-G.385 | Budynek ul. Sudecka 1, 3,5, 7,9, 11 Poza wplywami
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L.p.

Rodzaj obiektu objetego
ochrong

Lokalizacja

Kategoria
prognozowanych
deformacji
do 2042

G.386-G.428

Budynek

ul. Szczes$¢ Boze 1, 3,5, 7,
9,11,12, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67,69, 71, 73,75,77, 79,
81, 83

Poza wptywami

G.429-G.436

Budynek

ul. Sztygarska 1, 3,5, 7, 9,
11,12, 13

Poza wptywami

G.437-G.484

Budynek

ul. Szybowa 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29,30, 31,32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48

Poza wptywami

G.485-G.514

Budynek

ul. Swietego Michata 2, 4, 6,
8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60

Poza wptywami

G.515-G.546

Budynek

ul. Tatrzanska 2, 4, 6, 8, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 36, 38

Poza wptywami

G.547-G.560

Budynek

ul. Tylna 1, 12, 14, 16, 20a,
20b, 20c, 20d, 22, 24, 35
35a, 37, 37a

Poza wptywami

G.561-G.564

Budynek

ul. Wawelska 2, 3, 4, 6

Poza wptywami

G.565-G.606

Budynek

ul. Weglowa 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Poza wptywami

G.607-G.628

Budynek

ul. Wielicka 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 21, 23, 25,
27,32, 32a, 34, 42, 44, 48,

50, 52

Poza wptywami

G.629-G.632

Budynek

ul. Zawodna 2, 4, 6, 8

Poza wptywami
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Kategoria
Lp. Rodzaj obiektu objetego Lokalizacja prog nozowarlych
ochrong deformacji
do 2042
ul. Zwigzkowa 1, 2, 3, 4, 5, 6,
G.633-G.654 | Budynek 7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, Poza wptywami
15, 16, 17, 18, 19, 20,22 ,24
ul. Zeromskiego 4, 6, 8, 12,
G.655-G.690 13, 15, 17, 31, 32, 37, 38,
. . Budynek 48, 51a, 52, 61, 64, 66, 68, Poza wptywami
69, 70, 71, 75, 77, 79, 81
Strefa ochrony
G.691 i
konserwatorskiej Poza wptywami
G.692 Krzyz przydrozny Poza wptywami
G.693 Krzyz przydrozny [
G.694 Budynek ul. Dozynkowa 7 I
G.695 Budynek szkoly sprzed 1945 . ul. Plonowa 1 [
Budynek mieszkalny sprzed A .
G.696 ul. Rolnikow 57
1945 1. Poza wptywami
G.697 Budynek mieszkalny sprzed ul. Rolnikéw 126 |
1945r.
Budynek mieszkalny sprzed o )
G.698 ul. Rolnikéw 150
1945, Poza wptywami
Budynek mieszkalny sprzed o )
G.699 ul. Rolnikéw 218
1945, Poza wptywami
Budynek mieszkalny sprzed e .
G.700 ul. Rolnikéw 200
1945 1. Poza wptywami
Koscidt p.w. Narodzenia NMP
G.701 wraz z Grupa Ukrzyzowania z ul. Rolnikéw 188
1900 .
G.702 Eomnik i pgs’wiecony ul. Rolnikéw/ ul. Dozynkowa I
Zotnierzom Radzieckim
Strefa ochrony
G.703 i
konserwatorskiej Poza wptywami
G.704 Krzyze przydrozne Poza wptywami /1 /1
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6.3.9.3. Przewidywane znaczgce oddziatywania planowego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujace bezposrednie, posrednie, wtérne,
skumulowane, krotko-, srednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe
oddzialywania na srodowisko
Raport opracowany dla przedmiotowego przedsiewziecia zostat oparty na zbiorze danych
otrzymanych od inwestora oraz zebranych podczas wizji lokalnej w terenie.
W opracowaniu przyjeto metode prostego prognozowania wynikowego, polegajgcg na ocenie
planowanego rozwigzania i analizie mozliwego wptywu projektowanej eksploatacji na otaczajgce

Srodowisko.

Tab. 38 Macierz przewidywanych znaczgcych oddziatywan na srodowisko
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Bezposrednie + - + - - - +
Posrednie - + + - + + + .
Wtdrne - - - - - - i, +
Skumulowane - - - - - - - -
Krétkoterminowe - - - - - - - -
Srednioterminowe + + - - . + + _
Dtugoterminowe - - + - - - - +
State + - + - - - - -
Chwilowe - - - - - - - -

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli, mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewzigecia
polegajgcego na wydobywaniu kopaliny ze zioza wegla kamiennego "Sosnica" w obrebie
projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego "Sosnica IV" przez PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica”
nie spowoduje znaczgcych oddziatywan na poszczegodlne elementy srodowiska. Udostepnienie ztoza
i projektowana eksploatacja odbywa¢ sie bedg w oparciu o instalacje istniejgcego Zaktadu
Gorniczego, nie przewiduje sie realizacji nowych urzgdzeh i obiektéw budowlanych na powierzchni
terenu.

Wykorzystanie zasobéw srodowiska naturalnego poprzez eksploatacje kopaliny, ktéra jest
gtébwnym czynnikiem determinujgcym realizacje Inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, bedzie
oddziatywato na srodowisko w sposéb bezposredni. Bedzie to oddziatywanie srednioterminowe —
okreslone zasobnoscig kopaliny oraz czasem, jaki prowadzona bedzie eksploatacja a takze state, ze

wzgledu na fakt, iz eksploatacja kopaliny to proces nieodwracainy.
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Wptyw na wody podziemne przejawiaé sie bedzie drenujgcym charakterem dziatalnosci
eksploatacyjnej (obnizanie sie zwierciadta wdéd podziemnych). Bedzie to oddziatywanie posrednie
o charakterze $rednioterminowym, do czasu zakonczenia eksploataciji.

Jednoczesnie dotychczasowa eksploatacja gornicza w ztozu ,Sosnica” spowodowata juz
zmiany w naturalnie uksztattowanych warunkach hydrogeologicznych. W wyniku tego oddziatywania
wytworzyt sie juz lej depresji (ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo innych kopalnh lej depresji nie
jest jedynie wynikiem eksploatacji PGG S.A. Oddziat KWK ,Sos$nica”, ale dokonana i planowana przez
kopalnie eksploatacja przyczynia sie do jego pogtebiania). Projektowana eksploatacja bedzie miata
wplyw na dalsze obnizanie zwierciadta wody, ale tylko w granicach projektowanego Terenu
Gorniczego ,Sosnica IV”.

Przeksztatcenie powierzchni ziemi bedzie miato charakter posredni, bedzie to oddziatywanie
srednioterminowe o charakterze statym przejawiajgce sie powstaniem lokalnych obnizen terenu
dochodzgcych maksymalnie do 4,0 m w granicach Terenu Goérniczego Oddziatywania planowanej
eksploatacji na rzezbe terenu bedg nieznaczne w stosunku do zmian uksztattowania terenu jakie juz
nastgpity.

Oddziatywanie inwestycji w przypadku sciekéw socjalno - bytowych bedzie miato charakter
posredni i $rednioterminowy. Gospodarka Sciekowa prowadzona bedzie jak dotychczas, w oparciu
o istniejgcy infrastrukture.

W przypadku emisji zanieczyszczeh do powietrza i hatasu wystgpig jedynie oddziatywania
posrednie srednioterminowe, ktére majg charakter miejscowy.

W przypadku emisji zanieczyszczen do atmosfery, dzieki szybkiemu rozpraszaniu sie
w powietrzu, nie przewiduje sie kumulacji zanieczyszczen w obrebie przedmiotowego terenu ani
W jego otoczeniu.

Przedsiewzigecie zwigzane bedzie z wytwarzaniem odpadow. Oddziatywanie to bedzie miato

charakter bezposredni, wtérny i dtugoterminowy.

6.3.10. Oddziatywanie transgraniczne

Ze wzgledu na pofozenie, sposdb oraz projektowany zasieg eksploatacji projektowane

przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie na $rodowisko.

6.3.11. Potencjalne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na
srodowisko
Bezposrednio projektowana inwestycja bedzie oddziatywac¢ na srodowisko w zakresie:
- wytwarzanie odpadéw, w tym odpadow niebezpiecznych;
- zmian w rzezbie terenu i krajobrazie;

- zmian w stosunkach wodnych.
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6.3.12. Oddziatywanie na klimat obejmujace wplyw i wrazliwos¢

przedsiewziecia na zmiany klimatu

Zgodnie z wynikami obserwacji i pomiaréw, ktére prowadzone sg w zintegrowanym systemie na
obszarze catego globu klimat Ziemi ociepla sie, a temperatura powietrza przy powierzchni terenu
wykazuje tendencje wzrostowg (w ostatnim stuleciu $rednia temperatura wzrosta o O,74°C).
Dodatkowo tempo wzrostu temperatury nie jest roztozone réwnomiernie i obserwuje sie wyraznie
wyzszy wzrost na szeroko$ciach geograficznych pétkuli pétnocnej, gdzie funkcjonujg spoteczenstwa
dominujgce w gospodarce swiatowej. Opisane wyzej kierunki zmian klimatu sprzyjajg generowaniu
czynnikéw, ktére prowadzg do coraz czestszego pojawiania sie pogodowych zjawisk ekstremalnych,
takich jak: ulewy i burze (w tym formy nawalne), tornada, btyskawice, upaty, grad itp. Dlugookresowa
tendencja wzrostu temperatury pocigga za sobg réwniez zmiany wysokosci i intensywnos$ci opadodw,
ktdre przestrzennie i czasowo sg bardzo zréznicowane.

Na terenie Europy wskazuje sie trzy dominujgce zjawiska ekstremalne majgce zasadniczy
wpltyw na gospodarke, srodowisko i zycie ludzi. Sg to: upaty, powodzie i silne wiatry. Szacuje sie, iz do
konca biezgcego stulecia $rednia roczna temperatura powietrza wzrosnie od 2° C do 6° C (na terenie
Polski o ok. 3,5°C), a zmiany $redniej rocznej sumy opadéw bedg wahaty sie od -60% do 80% (na
terenie Polski od -5% w rejonach potudniowych i pétnocno-zachodnich do - 20% w rejonach pétnocno-
wschodnich).

Przywotujgc dane EEA z 2008 roku, najwazniejsze prognozowane oddziatywania i skutki zmian
klimatu dla regionu Europy Srodkowo-Wschodnigj to:

o wzrost czestotliwosci temperatur ekstremalnych,

e zmniejszenie opadow w okresie letnim,

o wzrost czestotliwosci wystepowania powodzi w okresie zimowym,

e Wwzrost temperatury wody,

e intensywniejsza zmiennos¢ plonowania roslin uprawnych,

e zwiekszenie zagrozenia pozaru laséw i zmniejszenie jego stabilnosci.

W pazdzierniku 2013 r. wydane zostato opracowanie Ministerstwa Srodowiska pt. "Strategiczny
plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do
roku 2030" (SPA 2020). Wskazany dokument stanowi wynik kolejnego etapu szerszego projektu
badawczego o nazwie KLIMADA, ktérego prowadzenie zakfada sie do roku 2070. Celem gtdwnym
SPA jest zapewnienie zrownowazonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki
i spoteczenstwa w warunkach zmian klimatu. Dotyczy to réwniez sektora goérnictwa wegla

kamiennego.

Zaktady gornicze, ze wzgledu na zajmowang powierzchnig, zréznicowanie obiektow i urzgdzen,
mogg by¢ narazone na wptyw zmian klimatu, a przede wszystkim na zwigzane z nimi dziatanie
niekorzystnych zjawisk klimatycznych takich jak silne wiatry i intensywne opady.

Powierzchniowa cze$¢ zaktadow gorniczych to przede wszystkim obiekty kubaturowe (budynki
biurowe, hale magazynowe czy zaktady przerdbcze) charakteryzujgce sie bardzo mocng metalowg lub

zelbetowg konstrukcjg o silnym fundamencie, wieze wyciggowe i szybowe o konstrukcji stalowej lub
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zelbetowej, rozlegte torowiska i bocznice kolejowe zwigzane bezposrednio z transportem wegla

i materiatow budowlanych, osadniki wéd dotowych o konstrukcji zelbetowej i osadniki ziemne bedgce

czescig obiegu zaktaddw przerébczych, sktadowiska odpadéw poweglowych (giéwnie nadpoziomowe)

oraz place magazynowe i sktadowiska materiatébw budowlanych. Wymienione czesci zaktadu zajmujg

znaczne powierzchnie. Poprzez swojg budowe

oddziatywania zewnetrzne, w szczegdlnosci na ekstremalne zjawiska pogodowe.

i funkcje narazone sg na wszelkiego typu

Ponizej w tabeli przedstawiono ogdlne oddziatywanie warunkéw klimatycznych w sektorze

gornictwa w podziale na poszczegdlne czynniki klimatyczne.

Tab. 39 Oddziatywanie i konsekwencje wybranych zjawisk i czynnikéw klimatycznych w sektorze

gornictwa

Oddzialywanie

Q Q
c c
Czynnik klimatyczny Konsekwencje dla sektora gérnictwa E i
S| 8
o (3}
o z
Utrudnienia w komunikaciji, +
Obcigzenie infrastruktury zaktadowej (wieze
wyciggowe
Deszcz marznacy i szybowe), +
Obcigzenia i awarie linii energetycznych i
teleinformatycznych. +
Przesuszanie powierzchni zwatowisk i
osadnikéw — konsekwencjg jest erozja
Diugotrwale okresy upalne powierzchniowa tych obiektéw, nadmierne
pylenie i wzrost zanieczyszczen powietrza. +
Utrudnienia w komunikacji i transporcie, +
Diugotrwale zaleganie pokrywy
lodowej Obcigzenie i zniszczenie powierzchniowej
infrastruktury zaktadowej. +
Zniszczenie powierzchniowej infrastruktury
Huragany zak%aqowej zwigzanej z wydobyciem, o
przerébka, transportem, magazynowanie i
skladowaniem wegla kamiennego i odpadow. +
Narazenie powierzchniowej infrastruktury
Wiatry porywiste zak#aqowej zwigzanej z wydobyciem, .
przerobka, transportem, magazynowanie i
sktadowaniem wegla kamiennego i odpaddw. +
Zalania, podtopienia i zniszczenia
powierzchniowej i podziemnej infrastruktury
Powodzie zakladowej zwigzanej z wydobyciem,
przerdbka, transportem, magazynowaniem i
sktadowaniem (surowiec, odpady). +
Wysokie stany wody Podtopieni_a terendw i infrastruktury +
zakfadowe;.
Sprzyjajg przesuszaniu obiektéw i powierzchni
Niskie stany wod (drég transportu i dojazdu, sktadowisk +
odpaddw),
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Oddzialywanie
Q Q
c c
Czynnik klimatyczny Konsekwencje dla sektora gérnictwa i ;
R >
o (5}
o z
e Polepszajg bezpieczenstwo wydobycia.
+
e Zalania i podtopienia powierzchniowej
infrastruktury zakltadowej, utrudnienia w +
komunikacii,
Ulewy e Erozja wodna i wymywanie zanieczyszczen
wskutek nadmiernego sptywu
powierzchniowego — zwlaszcza na zwatowiska
odpadow.
+
+
e Utrudnienia w komunikacji i transporcie na
obszarze zaktadow,
Wysoka pokrywa $niezna e Obcigzenia konstrukcji stalowych (wieze +
wyciggowe i szybowe), maszyn i budynkéw
kubaturowych,
e Podtopienia i zalania infrastruktury zaktadowej.
+
e Pozytywne oddziatywanie w przypadku
podwyzszonej wilgotnosci na
zrekultywowanych skfadowiskach odpadow z
uksztattowang szatg roslinna, +
Wilgotnos¢ gleby (podtoza) e Ograniczenie negatywnego oddziatywanie na
stan powietrza atmosferycznego w wyniku
zmniejszenia emisji pytu w trakcie
prowadzenia robét ziemnych oraz wtérnej
emisji pytéw. i
P Utrudnienia w komunikacji i transporcie na +
Suma roczna opadow ) obszarze zaktadow. J i
- .- . e Zwigzane przede wszystkim z obnizeniem
Wilgotnos¢ powietrza komfortu pracy zatogi w zaktadach. +
Nastonecznienie e Zwigzane z poprawg komfortu pracy i
funkcjonowania zaktadéw wydobywczych. +

Zrédto: Opracowanie i wdrozenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorow i obszaréw wraZzliwych
na zmiany klimatu — Etap /ll, I0S — PIB, Warszawa, wrzesien 2013 r.

Ocena zagrozen i korzy$ci wynikajacych z przewidywanych zmian klimatu dla sektora gérnictwa
podziemnego, w tym dla przedmiotowej inwestycji

Uwzgledniajgc specyfike zakladéw wydobywczych goérnictwa podziemnego wytypowano

elementy szczegdlnie narazone na zmiany istotnych umownych kategorii klimatu (UKK).
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Tab. 40 Elementy szczegdlnie narazone na zmiany istotnych UKK

L.p.

Umowna kategoria klimatu (UKK)

Elementy szczegélnie

Obszar wrazliwosci .
narazone

dni z
zaleganiem
pokrywy

énies .

dni z opadem
>20 mm

dni z wiatrem
>20 m/s

dni z mroznych

Wzrost liczby
Wzrost liczby
Spadek liczby
Spadek liczby

e  Budynki nadszybia,
zaktad przerdbczy, inne
obiekty kubaturowe, - 0 - 2

Budownictwo o Zwaty wegla, obiekty
przemystowe unieszkodliwiania
odpadéw
wydobywczych, 0 1 2 2
budowle krajobrazowe,
osadniki

e Drogi wewnetrzne,
Transport drogowy i drogi technologiczne, 0 1 2 2
kolejowy bocznice i szlaki
kolejowe

e Kanalizacja
deszczowa, systemy
odwadniania obiektow 0 - 1 2
(zwatowisk, obiektéw

Infrastruktura unieszkodliwiania

techniczna odpadow

wydobywczych)

e Napowietrzne linie
elektroenergetyczne

Objasnienia: - — brak oddziatywania

0 — oddziatywanie negatywne
1 — oddziatywanie umiarkowane
2 — oddziatywanie pozytywne

Ponizej przedstawiono przyktadowe dziatania techniczne i organizacyjne, ktérych wdrozenie

w zaktadach gorniczych zwigksza szeroko rozumiane bezpieczenstwo oraz niezakiécone

funkcjonowanie zaktadow. Sg to m.in.:

projektowanie i stosowanie uktadéw retencji wod nadmiarowych na terenie zaktadu
wydobywczego przyjmujgcych wody w okresie deszczy nawalnych,

projektowanie i stosowanie niezaleznych od kanalizacji deszczowej systeméw odwadniania
zwatow wegla,

odpowiednie ksztattowanie docelowej bryty sktadowisk i budowli krajobrazowych dla ochrony
skarp obiektow,

wytypowanie strategicznych szlakéw komunikacyjnych na terenie zaktadu i ich skanalizowanie

zabezpieczajgce przed naptywem wod w przypadku deszczy nawalnych,
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e utwardzenie nawierzchni drég technologicznych kruszywem odpornym na niekorzystne

warunki pogodowe, montaz odpowiednich zabezpieczen na gtébwnych trawersach

i podjazdach, wytyczenie, oznakowanie i wyprofilowanie gtéwnych tras technologicznych na
wierzchowinie poza obszarami sptywu wod deszczowych w okresach deszczy nawalnych,

e stosowanie nowych systeméw zasilania wewnatrz zaktadu ze szczegdinym uwzglednieniem

alternatywnych systeméw zasilania awaryjnego.
Dziatania adaptacyjne do zmian klimatu dla sektora gérnictwa obejmujg poza technicznym
i organizacyjnym dostosowaniem infrastruktury rowniez monitoring, szkolenie i edukacje oraz badania

naukowe.

W przypadku sektora goérnictwa wszelkie dziatania techniczne i organizacyjne ograniczajgce
wptyw klimatu obejmujg jedynie czesci infrastruktury naziemnej zaktadéw. Nie odnoszg sie natomiast
w sposoéb szczegoétowy do wptywu zmian klimatu na elementy infrastruktury podziemne;.

Projektowana inwestycja obejmuje natomiast jedynie czes¢ wydobywczg. Zaréwno
udostepnienie ztoza jak i eksploatacja infrastruktury podziemnej i powierzchniowej oparte zostang na
istniejgcy i dziatajgcych obiektach. Projektowana eksploatacja nie wprowadza zmian w tym zakresie,
w zwigzku z powyzszym nie wymaga podjecia dodatkowych dziatarn dostosowawczych do zmian
klimatu okreslonych w ,Strategicznym planie adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany

klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030".

Woptyw inwestycji na lokalne warunki klimatyczne

Przedmiotowa inwestycja obejmujgca eksploatacje wegla kamiennego w catosci prowadzona
bedzie pod powierzchnig terenu. Prace wydobywcze prowadzone bedg w oparciu o istniejgcg
infrastrukture. Nie przewiduje sie realizacji zadnych elementéw budowlanych na powierzchni terenu,
za wyjatkiem zatozen dotyczacych ewentualnej budowy nowej stacji odmetanowania.

Eksploatacja nie zmienia istniejgcego oddziatywania infrastruktury kopalni na infrastrukture
powierzchniowg zakfadu (szybéw wentylacyjnych, obiektéw budowlanych) a tym samym nie
przyczynia sie do zmian temperatury czy wilgotnosci powietrza w rejonie zaktadu gérniczego i szybéw
peryferyjnych.

Wptyw projektowanej inwestycji na lokalny klimat przejawiat sie bedzie gtdwnie w zmianach
morfologii terenu, a tym samym powstawaniu niecek osiadania i obnizeA terenu. Warunki
topoklimatyczne w ich obrebie zwigzane sg z tworzeniem sie zastoisk zimnego powietrza, zaleganiem
wilgotnych, chtodnych mas powietrza, czestymi zamgleniami, nizszg temperaturg w stosunku do
otoczenia a w przypadku terenéw antropogenicznych, gdzie naturalna rzeZzba terenu zostata
zmieniona — powstaty obnizenia i zapadliska zwigzane ze szkodami gérniczymi — niedostatecznym
przewietrzaniem terenu i zaleganiem zanieczyszczen w przyziemnych warstwach powietrza
powodujgcych koncentracje szkodliwych substancji w warstwie, w ktérej funkcjonuje cztowiek.

Innym oddziatywaniem moze by¢ powstawanie lokalnych terenéw podmoktych i podtopionych,
w ich obrebie dochodzito bedzie gtéwnie do zmiany wilgotnosci powietrza a tym samym do obnizenia

temperatury powietrza atmosferycznego i tworzeniem sie lokalnych zamglen.
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6.3.13. Oddzialywanie na krajobraz

Whptyw projektowanej inwestycji na krajobraz nalezy rozpatrywaé w aspekcie oddziatywania
posredniego.

Oddziatywanie posrednie wigze sie z wpltywami projektowanej podziemnej eksploatacji
goérniczej na powierzchnie, przejawiajgcymi sie gtdwnie poprzez osiadania terenu. Projektowana
eksploatacja bedzie wptywa w sposéb posredni na lokalny krajobraz terenu, w granicach objetych
inwestycjg, gtdwnie poprzez zmiany morfologii zwigzane z osiadaniem terenu. Szczegdtowo
oddziatywania te zostaty doktadnie opisane w punktach poprzednich. Wptywy projektowanej
eksploatacji do 2042 roku na powierzchnie terenu, wywotajg deformacje powierzchni o parametrach
I + IV kategorii terenu gorniczego, a osiadania w granicach terenu goérniczego dochodzi¢ bedg do
maksymalnie 4,0 m. W zwigzku z tym, ze powstawanie osiadan bedzie rozlozone w czasie,
dziatalno$¢ kopalni nie wptynie w sposob zauwazalny (,odczuwalny”) na lokalne uwarunkowania
krajobrazowe. Na skutek eksploatacji nie dojdzie réwniez do utraty szczegdlnie cennych czy

wyrdzniajgcych wartosci krajobrazowych.

6.4. Ocenione w oparciu o wiedze naukowa ryzyko wystapienia powaznych
awarii lub katastrof naturalnych lub budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane
ze zmiang klimatu

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska pojecie powazna awaria przemystowa
definiowana jako: "powazna awaria jest to zdarzenie, w szczegdlnosci pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérym wystepuje jedna lub
wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem”.

Biorgc pod uwage zakres prowadzonej dziatalnosci oraz kryteria okreslone Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138) mozna stwierdzi¢, ze
analizowana eksploatacja wegla kamiennego oraz metanu, jako kopaliny towarzyszacej, ze ztoza
»S08nica", w granicach okreslonych w niniejszym Raporcie, nie bedzie zrédiem takich awarii
w rozumieniu w/w aktéw prawnych.

Jednakze w ftrakcie eksploatacji mogg wystgpi¢ sytuacje awaryjne wplywajgce na
bezpieczenstwo eksploatacji. W przypadku Kopalni "Sosnica” moze to byé¢:

a. zagrozenia wodne;
b. zagrozenie tgpaniami
zagrozenie pozarowe
zagrozenie wybuchem pyilu weglowego

zagrozenie radiacyjne

-~ ® o o0

zagrozenie wyrzutami gazow i skat
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g. zagrozenie metanowe
h. zagrozenie dziataniem pytéw szkodliwych dla zdrowia

i. zagrozenie termiczne

Zagrozenie wodne

Aktualnie ztoze ,Sosnica
podstawie decyzji Dyrektora OUG w Gliwicach - L.dz.GL1/0239/0048/09/10900/Sz z dnia 29.01.2010
r., L.dz.GL1/0239/0013/11/03097/Sz z dnia 16.05.2011 r., oraz pdzniejszych zaliczen Kierownika

Ruchu Zaktadu Gérniczego.

zaliczone jest do odpowiednich stopni zagrozenia wodnego na

Zgodnie z w/w zaliczeniami:

A) do | stopnia zagrozenia wodnego czes¢ ztoza ,Sosnica” i otaczajgcy goérotwdr w obrebie
projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica V" (od stropu karbonu do glebokosci
udokumentowania ztoza - 1100m) bedace poza zasiegiem oddziatywania podziemnych zbiornikow
wodnych - w poblizu ktérych projektowane sg roboty goérnicze.

Uzasadnienie: powierzchniowe zbiorniki i cieki wodne, czwartorzedowe, neogenowe i triasowe
poziomy wodonosne jako zrodta zagrozenia w projektowanym OG ,Sosnica IV’ sg izolowane
dostatecznie grubym kompleksem utworéw nieprzepuszczalnym od istniejgcych i projektowanych
wyrobisk gorniczych.

B) do Il stopnia zagrozenia wodnego te czesci ztoza ,Sosnica ” i otaczajgcego goérotworu, kitdre sg
w zasiegu oddziatywania podziemnych zbiornikdw wodnych - w poblizu ktérych projektowane sg
roboty gornicze.

Uzasadnienie: podziemne zbiorniki wodne w strefie zasiegu oddzialywania do 100 m, mogg
spowodowaé w sposob posredni (przez infiltracje lub przeciekanie) zawodnienie istniejgcych lub
projektowanych wyrobisk gérniczych

Powierzchniowe zrédta zagrozenia wodnego

Wystepujgce na powierzchni cieki i zbiorniki wodne nie stanowig zagrozenia wodnego dla wyrobisk
KWK Soénicy. Sg one wystarczajgco izolowane od utworéw karbonu, a izolacje stanowig:

- utwory czwartorzedowe, zalegajgce na catym obszarze gérniczym, reprezentowane w 50% przez
ity, gliny i gliny zwatowe,

- utwory miocenskie, zalegajgce na ok. 90% obszaru gérniczego, reprezentowane gtdwnie przez
nieprzepuszczalne ity.

Zbiorniki sztuczne nadpoziomowe i podpoziomowe, wykonane s3g gtéwnie z betonu, stali
i kontrolowane na biezgco przez uzytkownikow.

Z uwagi na powyzsze oraz gtebokos¢ prowadzenia eksploatacji, wynoszacg 750m — 950 m, cieki
i zbiorniki powierzchniowe nie stanowig zagrozenia wodnego dla prowadzonej i projektowanej
eksploatacji.

Mozliwos¢ przenikania wod powierzchniowych poprzez nadktad do gérotworu karbonskiego wystepuje
jedynie w pétnocno-wschodniej czesci obszaru goérniczego (zlikwidowane Pole Wschéd), gdzie utwory
czwartorzedu zalegajg bezposrednio na karbonie. Migrujgce tam wody sg odbierane na nieczynnych

poziomach 130 m - 385 m i kierowane otworami na czynny poziom 750 m. Wielko$¢ doptywu

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 196



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

ulegajgca niewielkim wahaniom w zaleznosci od opaddw atmosferycznych (aktualnie ok. 0,653
m3/min) i jako$¢ (wody stone) na tych poziomach przemawia za tym, ze powierzchniowe wody stodkie
infilirujg bardzo powoli przez warstwy karbonskie i nie bedg stanowi¢ zagrozenia wodnego dla zaktadu
goérniczego, szczegolnie, ze w tym rejonie nie przewiduje sie juz zadnej eksploatacji.

Nie stwierdzono wierceniami badawczymi do stropu karbonu wystepowania luznych utworéw
piaszczystych wypetniajgcych obnizenia powierzchni karbonu ani tez nie stwierdzono zawodnienia na

kontakcie miocen- karbon.

Podziemne zrédta zagrozenia wodnego

Podziemne zrodta zagrozenia wodnego mogg stanowic:

- zbiorniki wodne w zrobach wybranych warstw karboniskich.

Zagrozenie wodne dla projektowanych robot gorniczych mogg stanowié niektére podziemne zbiorniki
wodne, wystepujgce w starych zrobach i odizolowanych wyrobiskach korytarzowych, zlokalizowane w
rejonie prowadzenia robét gorniczych. Sg one rozpoznane pod wzgledem lokalizacji, przypuszczalnej
gtebokosci i pojemnosci wodnej.

W projektowanym Obszarze Gorniczym ,Sosnica IV” podziemne zbiorniki stanowigce zagrozenie

wodne zestawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 41 Zestawienie dofowych zbiornikéw wodnych stanowigcych zrodta zagrozenie wodnego (Zrédfo:
Dodatek do PZZ ,Sosnica”)

Pojemnos¢
Lp. Nr zbiornika Data powstania Lokalizacja zbiornika zbiorr;ika
[m]
1 W-101 2012t Zroby zawatowe 3100
' ) poktad 404/5
) Odizolowane wyrobiska korytarzowe

2. W-120 2010r. poklad 405/1 19 950
Odizolowane wyrobiska korytarzowe

3. W-86 1993r. poklad 405/2 1200

} Odizolowane wyrobiska korytarzowe

4. W-87 1993r. poklad 405/2 2 460
Zroby zawatowe

5. W-137 2015r. poklad 405/2 6 132
Zroby zawatowe

6. W-109 2001 . pokiad 405/2 253725
Zroby zawatowe

7. W-138 2015r. poklad 408/4 10 300
Zroby zawatowe

8. W-123 2012r. poklad 408/4 2489
Zroby zawatowe

9. W-129 2012r. pokiad 408/4 2967

10. W-135 2015 . Odizolowane wyrobiska korytarzowe 15 960
pokiad 416
Zroby zawatowe

11. W-130 2012r. poklad 504 19 593

Ponadto zrodtem zagrozenia wodnego mogtby staé sie zbiornik retencyjny (1999)
w zlikwidowanej kopalni Gliwice o pojemnosci 1 200 000m?®, gdyby nastgpito dtugotrwate spietrzenie
wody ponad rzedng -266,0 m n.p.m. Aktualny system odwadniania kopalni Gliwice prowadzony przez
SRK S.A. CZOK w Czeladzi stale utrzymuje lustro wody ponizej rzednej -266,0 m n.p.m., zgodnie
Z porozumieniem miedzy zaktadami SRK S.A. CZOK a KWK So$nica.
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W utworach karbonskich nie wystepujg statyczne zbiorniki wodne w skatach wodonosnych
(piaskowcach), a jedynie w niektorych warstwach piaskowcowych istnieje przeptyw dynamiczny waéd
z doptywu naturalnego, zasilany na wychodniach tych warstw. W zwigzku z powyzszym nie ma
zagrozenia wodnego ze strony karbonskich pozioméw wodono$nych.
. Zagrozenia wodne ze strony szybow
Potozenie zrebéw szybéw w stosunku do poziomu zwierciadta wody ciekéw i zbiornikéw
powierzchniowych wyklucza mozliwo$¢ wdarcia sie wéd z tych zbiornikbw do szybow. Wycieki
i wyptywy wody w szybach pochodzg z doptywéw dynamicznych. W przypadku zniszczenia obudowy
szybu mogtyby stanowi¢ zagrozenia z powodu niekontrolowanego doptywu wody. Jednakze z uwagi
na dobry stan obudowy szybéw oraz stosunkowo niewielkg wydajnos¢ zawodnionych utworow
czwartorzedu i miocenu w rejonie szybow, zagrozenie wodne dla szybow nie wystepuje.
. Zagrozenia wodne ze strony otworéw wiertniczych oraz uskokéow
Otwory wiertnicze, zaréwno odwiercone z powierzchni, jak i dotowe, nie stwarzajg zagrozenia
wdarcia sie wody lub wody z luznym piaskiem do wyrobisk gérniczych z nastepujacych przyczyn:
- tylko nieliczne otwory stwierdzity poziomy wodonosne o niewielkiej wydajnosci w utworach
czwartorzedu i miocenu, otwory te byly likwidowane przez itowanie lub cementacje,
- w poblizu wykonanych otworéw wiertniczych majgcych kontakt z horyzontami wodonosnymi nie
projektuje sie robot goérniczych,
- otwory odwiercone w obszarze goérniczym zaktadu gorniczego z wyrobisk goérniczych sg na
biezgco likwidowane poprzez cementacje, otwory te nie majg kontaktu hydraulicznego
Z poziomami wodonosnymi,

- otwory sptywowe prowadzgce wode objete sg statg kontrolg hydrogeologicznag.

W Swietle dotychczasowego rozpoznania robotami gdrniczymi wszystkich uskokow,
wodonosnymi byty i przypuszczalnie nadal sg strefy uskokéw “Saara”, "Ktodnickiego” i uskoku bez
nazwy (o zrzucie h = 19 m) przecinajgcego warstwy orzeskie w potudniowej czesci OG. Dwa pierwsze
wymienione uskoki przecinajg prawdopodobnie utwory mtodsze (neogenowe). Jednakze w strefach
tych uskokow nie notuje sie aktualnie statych wyptywéw przekraczajgcych 50 dm®min, a nawet jest
wyrazna tendencja do zmniejszania sie wyptywu. Sporadycznie wystepujgce wyptywy przekraczajgce
100 dm*/min miaty charakter krotkotrwatly w okresie przechodzenia robotami gérniczymi powyzszych
stref uskokowych. Ostatni zwiekszony wyptyw wystgpit w latach 80-tych minionego wieku w trakcie
rozcinania poktadu 358/1. Z otwartej chodnikiem podstawowym na poz. 750 m strefy uskoku bez
nazwy o zrzucie h=19,0 m - poczgtkowy wyptyw wynoszacy ok. 320 dm®min z czasem zmalat do
15 dm®min. Charakter skat wodonosnych utworéw karbonu i przypuszczalne zabliznienie wigkszo$ci
szczelin niniejszych uskokow i spekan materiatem ilastym nie moze spowodowaé doptywow
naturalnych o charakterze katastrofalnym.

Przeciwdziatanie zagrozeniom wodnym polega na:
- biezgcym dokumentowaniu hydrogeologicznym ztoza,
- systematycznej i szczegétowej analizie stanu zagrozenia wodnego robét gérniczych (Zespét ds.

rozpoznawania i zwalczania zagrozen wodnych),
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- ustalaniu kazdorazowo dla robét w Il lub Il stopniu zagrozenia wodnego bezpiecznego sposobu

ich prowadzenia,

- prowadzeniu prac badawczych dla rozpoznania stanu wodnego,

- likwidaciji zrodet zagrozenia wodnego,

utrzymywaniu skutecznego systemu odwadniania poprzez odpowiednig wydajnos¢ pomp i pojemnosé

chodnikéw wodnych.

Zagrozenie tapaniami
Zestawienie zaliczen partii poktadéw lub ich czesci do odpowiednich stopni zagrozenia

tgpaniami przedstawiono w tabeli.

Tab. 42 Zestawienie zaliczen partii pokfadéw lub ich czeéci do odpowiednich stopni zagrozenia

tgpaniami (zrédfo: Dodatek do PZZ ,Sosnica”)

Poktad | Rejon zaliczony Stopien zaliczenia Nr i data zaliczenia
404/5 caty obszar od linii zrobéw ponizej | stopien 1997.02.07
poziomu 840m P L. dz. VI-7022-2-97-Cy/Czp
caly obszar, od zrobéw do poz. ::Isst?cf);;?;r”l dla przecznic C 1994.12.19
405/1 950m iD L.dz.VI - 707/3/94
caly obszar ponizej zrobow Il stopien 1996.07.24 ]
na poziomie 840m P L.dz. VI-7022-5-96-Ze/SCz
e .| Il stopien
caly obszar ponizej zrobow s ) 1995.09.14
405/2 S Il stopien wfilarze dla
na poziomie 840m przecznic C i D L.dz. VI —707/2/95
. o 2005.06.16
408/1 caty obszar do poziomu 1050m | stopien L.dz. 006-0239-3-05-04662/Wi/Kg
. . 2005.02.18
408/4 caty obszar do poziomu 1000m | stopien L.dz. 006-0239-1 -05-00410/Wi/Kig
. . 2005.02.18
412/1 caty obszar do poziomu 1000m | stopien L.dz. 006-0239-2-05-00411/Wi/Kig
. . 2004.08.16
416 caty obszar do poziomu 1050m Il stopien L dz. 006-0239-4-04/Wi-06319
417/1 E 3/5-D3/5 |i Il stopien VI-707/1/82 1982.11.27
B 6/7 zach. | stopien VI-707/2/84 1984.09.03
418/1 D 3/5 wsch. | stopien VI-22/2/76 1976.05.12
D 3/5 zach. | stopien VI-22/3/74 1974.11.11
B 7 zach. | stopien VI-22/4/70 1970.08.06
B 6/7 wsch. I'i Il stopien VI-22/1/72 1972.11.27
418/2 D 5/7 wsch. i zach. |i Il stopien VI-22/1/72 1972.11.27
C 3/7 wsch. i zach. |i Il stopien VI-22/1/72 1972.11.27
E-D 3/5 | stopien VI-707/2/80 1980.09.26
419/1 D 5/7 zach. Il stopien VI-707/3/94 1994.12.19
B 6/7 zach. VI-707/2/80 1980.09.26
E 3/5 wsch. | stopien VI-22/1/72  1972.11.27
D 3/5 wsch. i zach. VI-22/4/79
D 5/7 do warstwicy poz. 950m Il stopien VI-707/3/94 1994.12.19
- cze$¢ poktadu 501 ograniczonej
501 granica  obszaru  gdérniczego Zarzadzenie nr 31/2013
~S08nica llI", przedtuzeniem do Dyrektora (KRZG) KWK ,Sos$nica-
granicy obszaru  gorniczego | Il stopien Makoszowy”
»S08nica n” chodnika z dnia 21.03.2013r. znak
tasmowego3 w poki. 501, D/TOT/021/31/2013
zrobami pokfadu 501
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Poktad | Rejon zaliczony Stopien zaliczenia Nr i data zaliczenia

- cze$¢ poktadu 501 ograniczonej
od zachodu granicg obszaru
gorniczego ,Sosnica IlI”, od
potudnia  warstwicg  poziomu
950m, od wschodu granica filara
ochronnego dla szybu V i VIII, od
potnocy warstwicg poziomu 750m
i linig zroboéw poktadu 501

503 B 5/7 zach. I'i Il stopien VI-22/1/73 1973.05.30
C4/5 zach. I'i Il stopien VI-22/4/70 1970.08.06

- czes¢ poktadu 504 warstwa Il w
parceli skutecznie odprezonej
eksploatacjg warstwy | tego
poktadu sciang 2,

— czesC pokt. 504 w. i Il w parceli
ograniczonej od potnocy granica
filara ochronnego dla szybu
504 .Bojkow” i szybu VI i osig fatdu
-Knurowskiego”, od pétnocnego
wschodu linig wyznaczong
kierunkiem przecznic D, od | Ill stopien
potudnia i potudniowego zachodu
granica  obszaru  gdrniczego

Zarzadzenie nr 73/2014

Dyrektora (KRZG) KWK ,Sosnica-
Il stopien Makoszowy”

z dnia 3.12.2014r. znak
D/TOT/021/73/2014

| stopien,

2011.07.22
L.dz. GLI/0239/0026/11/05022/Bs

»~S08nica III’, od pdéinocnego
zachodu osig faldu ,Sos$nicko-
Knurowskiego” i warstwicg

poziomu 750m.

VI-7022-4-96-Ze/Czp

505/1 D5/7 zach. Il stopien 1996.07.02
o VI-7022-4-97-Wi/Czp/01892

505/2 | D5/7 zach. Il stopien 1997 06.28 P

C 3/5 zach. l'i Il stopien VI-22/1/71 1971.06.21
507 B 5/6 zach. Ii 1l stopien VI-22/4/70 1970.08.06

C5 zach. z poz. 550m B7 wsch. Ii Il stopien VI-22/2/71 1971.09.08

C5 zach. I'i Il stopien VI-22/4/70 1970.08.06

D 3/5 zach. | stopien VI-22/1/72 1972.11.27
510/2 C 3/5 zach. I'i Il stopien VI-22/2/72 1972.09.08

D5/9 zachdd i wschod Il stopien E.Odoz?(.)%%?olz39-6-03-02550/Su/K+g
605 B 6/7 zach. I'i 1l stopien VI-22/4/70 1970.08.06

B 6/7wsch. Ii Il stopien VI-22/2/71 1971.09.08
615 E 3/5 zach. | stopien VI-22/4/70/ 1970.08.06

Poktady 404/5, 405/2, 408/1, 408/4, 412/1, 416, 501, 504 i 510/2 zostaly zaliczone do
odpowiedniego stopnia zagrozenia tgpaniami. Dla ww. poktadéw kopalnia posiada aktualne
(wykonane po 2002r) wyniki badan sktonnosci gérotworu otaczajgcego ww. poktady do tgpan. Poktady
405/1, 417/1, 418/1, 418/2, 419/1, 503, 505/1, 505/2, 507 i 605 posiadajg zaliczenie do
odpowiedniego stopnia zagrozenia tgpaniami przed 2002 rokiem, bedg wymagaty weryfikacji tych
zaliczen. Do czasu wykonania badan sktonnoéci goérotworu otaczajgcego ww. poktady do tgpan
i weryfikacji ich zaliczen do odpowiedniego stopnia zagrozenia tapaniami, roboty gérnicze w tych
poktadach bedg prowadzone na zasadach obowigzujgcych dla poktadéw zaliczonych do najwyzszego
stopnia zagrozenia tgpaniami.

Poktady 363, 402, 403/3, 404/3, 406/2, 407/1, 407/2, 408/2, 409/1, 409/2, 410/1, 413/1, 414/1,
414/2, 141/3, 509/1, 510/1 i 620 oraz w bloku ,N” poktady 419/1 i 501 nie sg obecnie zaliczone
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do odpowiedniego stopnia zagrozenia tgpaniami. Do czasu wykonania badan sktonnosci gérotworu
otaczajgcego ww. pokfady do tgpan i zaliczenia ich do odpowiedniego stopnia zagrozenia tapaniami,
roboty gornicze w tych poktadach bedg prowadzone na zasadach obowigzujgcych dla poktadéw
zaliczonych do najwyzszego stopnia zagrozenia tgpaniami.

. Monitorowanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrozenia tapaniami.

Dla ograniczania wystepujgcego zagrozenia tgpaniami w prowadzonych wyrobiskach
gorniczych sg podejmowane w szerokim zakresie dziatania profilaktyczne. Na szeroko rozumiang
profilaktyke tgpaniowg skiadajg sie metody oceny stanu zagrozenia tgpaniami oraz metody
ograniczania  wielkosci zagrozenia tgpaniami. Najskuteczniejszg profilaktyke tgpaniowg
a rownoczesnie zdecydowanie najtanszg — stanowi wtasciwy projekt eksploatacji. Dalsze w kolejnosci
miejsca zajmuje technologia prowadzenia robot gérniczych i aktywna (dorazna) profilaktyka tgpaniowa
wraz z monitoringiem zmian stanu zagrozenia.

llosciowe okreslenie wag poszczegodlnych elementéw projektu robdt, jego wykonawstwa
i profilaktyki w ograniczaniu zagrozenia tgpaniami, wtym takze zaleznosci miedzy koncentracjg
produkcji, a zagrozeniem tgpaniami, jest niezmiernie trudne. W szczegodlnosci dotyczy to zagrozenia
tgpaniami w zlozu wielopoktadowym, o dtugoletniej dziatalnosci gdrniczej. Stad optymalnym
i racjonalnym wydaje sie prowadzi¢ zwalczanie zagrozenia tgpaniami w sposéb kompleksowy.

Dla zapobiegania lub ograniczania prognozowanego zagrozenia tgpaniami bedg podejmowane
przedsiewziecia dtugofalowe, biezace (dorazne) oraz dziatania organizacyjne.

. Dziatania diugofalowe:

- $cista realizacja opracowanego projektu robét z zachowaniem ustalonej kolejnosci, porzadku
i kierunkdéw prowadzenia robot uwzgledniajgcych wymogi koordynacyjne,

- czyste wybieranie i wykorzystanie eksploatacyjnego efektu odprezenia poktadéw,

- minimalizacja ilosci i wtasciwa lokalizacja wyrobisk korytarzowych,

- stosowanie $cianowych systemow eksploatacji z zawatem stropu i wyposazonych
w zmechanizowane kompleksy Scianowe,

- dobdr wtasciwej obudowy do wyrobisk korytarzowych,

- wilasciwy dobdr do lokalnych warunkéw geologiczno—gdérniczych parametréw geometrycznych
Scian,

- wskrajnych sytuacjach wystepowania szczegdlnego nasilenia zagrozen skojarzonych,
okresowo odstepowac od prowadzenia robot stwarzajgc takie warunki, by w przysztosci byto
mozliwe ponowne bezpieczne podjecie eksploataciji.

Generalng zasadg ww. dziatan jest unikanie lub minimalizowanie stref koncentracji naprezen
oraz powstawania stref niestabilnych.

. Dziatania biezace

Podejmowane sg w oparciu o obserwacje iocene stanu zagrozenia tgpaniami na podstawie
kompleksowej analizy wynikéw nastepujgcych metod:

- rozeznania gérniczego,

- sondazu mato$rednicowego,

- sejsmologii gorniczej,
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- sejsmoakustycznej.

Poza ww. dodatkowo bedg stosowane metody sejsmiczne (WAS-96/RMS, profilowania
sejsmicznego i geotomografii, tomografii pasywnej) oraz w szerokim zakresie metody analityczne.
Wszystkie zarejestrowane wstrzgsy wysokoenergetyczne bedg na biezgco weryfikowane z zapisami
GRSS GIG w Katowicach.

W zaleznosci od wskazan metod obserwacji bedg stosowane metody aktywne, takie jak:

- nawadnianie calizny weglowej,

- strzelania wstrzgsowe (kamufletowe) i wstrzgsowo — urabiajgce,

- torpedowanie stropu za pomocg MW i USS,

- ukierunkowane hydroszczelinowanie skat (UHS),

- ustalanie technologii urabiania, dobowych postepéw przodkéw i wzmacniania obudowy,

- likwidacja lub wytgczanie z ruchu zbednych wyrobisk,

- zdalne sterowanie maszynami iurzadzeniami odstawy (radiowe sterowanie kombajnami
Scianowymi, telewizja przemystowa lub praca urzgdzen odstawy w ciggach automatycznych).

. Dziatania organizacyjne:

- ustalanie wtasciwej organizacji robot,

- biezagca ocena stanu zagrozenia tgpaniami oraz informowanie o nim oséb kierownictwa,
dozoru i zatogi,

- szkolenie oséb dozoru i zatogi,

- wyznaczanie stref szczegdlnego zagrozenia tgpaniami, z okresleniem rygoréw w zakresie:

o dodatkowego wzmocnienia obudowy lub stosowanie obudowy ze stali o zwiekszonych
parametrach wytrzymatosciowych,

o wyeliminowania lub ograniczenia przebywania zatogi,

o lokalizacji materiatéw, maszyn i urzgdzen;

- aktualizowanie stref szczegdlnego zagrozenia tgpaniami w okresach comiesiecznych na
posiedzeniach Kopalnianego Zespotu ds. Tgpan Obudowy i Kierowania Stropem,

- obejmowane strefami odcinkéw wyrobisk pomiedzy sasiednimi strefami szczegdlnego
zagrozenia tgpaniami. Diugosci tych odcinkdw okreslane bedg na comiesiecznych
posiedzeniach Kopalnianego Zespotu ds. Tgpan Obudowy i Kierowania Stropem,

- analizowanie, raz na kwartat, a w razie potrzeby czesciej, przez Kopalniany Zespot ds. Tgpan,
Obudowy i Kierowania Stropem stanu zagrozenia tgpaniami i ustalanie adekwatnej do tego
stanu Srodkow profilaktyki i rygoréw,

- ustalanie zasad koordynacji prowadzonych robét gérniczych wewnagtrz obszaru goérniczego
i w rejonach przygranicznych:

o jednoczesne prowadzenie scian moze odbywac sie do wzajemnej odlegtosci poziomej
pomiedzy ich frontami nie mniejszej od 200m,

o réwnoczesne prowadzenie wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych w przeciwnych
(lub skosnych) kierunkach (od strony calizny pokiadu) moze odbywac sie przy wzajemnej

odlegtosci poziomej pomiedzy ich przodkami nie mniejszej od 100m,
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o w przypadku drazenia wyrobiska korytarzowego za frontem czynnej $ciany (od strony
zrobow) w tym samym poktadzie dopuszcza sie jednoczesne ich prowadzenie przy wzajemnej
odlegtosci poziomej nie mniejszej od 50m, natomiast prowadzonych w sasiednich poktadach
do wzajemnej odlegtosci poziomej pomiedzy ich przodkami nie mniejszej od 80m.

@ réwnoczesne prowadzenie robdt eksploatacyjnych oraz robdt przygotowawczych
i eksploatacyjnych w rejonach przygranicznych moze odbywac¢ sie do wzajemnej odlegtosci
poziomej nie mniejszej od 200m.

- ustalanie z czestotliwoscig raz na kwartat zasad koordynacji prowadzonych robét w rejonach
przygranicznych z kopalniami sgsiednimi,

- okresowe wytgczanie wyrobisk z ruchu,

- ustalanie dla wszystkich rob6t gérniczych w poktadach zagrozonych tgpaniami zwigzanych
z drgzeniem, eksploatacjg oraz robotami zbrojeniowo - likwidacyjnymi szczegdétowych
rygorow prowadzenia iopiniowanie ich przez Kopalniany Zespét ds. Tgpan, Obudowy
i Kierowania Stropem,

- przestrzeganie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wzmozonej aktywnosci
sejsmicznej gorotworu wprowadzonych zarzadzeniami KRZG i pozytywnie zaopiniowanych
przez Kopalniany Zespot ds. Tgpan, Obudowy i Kierowania Stropem.

- prowadzenie szerokiej wspotpracy z jednostkami naukowo — badawczymi oraz sukcesywne
wdrazanie najnowszych osiggnie¢ nauki i praktyki goérniczej w zakresie tgpan.

. Wyposazenie i mozliwosci pomiarowe Stacji Geofizyki Gorniczej

Stacja Geofizyki Gorniczej prowadzi obserwacje geofizyczne w petnym zakresie wymaganym
instrukcjg stosowania Kompleksowej metody oceny stanu zagrozenia tgpaniami.

Obserwacje sejsmologiczne prowadzone sg generalnie przy zastosowaniu systemu ARAMIS,
natomiast obserwacje sejsmoakustyczne prowadzone sg przy zastosowaniu systemu ARES. KWK
Soénica posiada réwniez przenos$ng aparature sejsmoakustyczng WLIS.

Aparatura stacjonarna charakteryzuje sie nastepujgcymi przedstawionymi ponizej parametrami
i mozliwosciami pomiarowymi:

. Aparatura sejsmologiczna

ARAMIS (analogowy) z dwoma urzgdzeniami transmisji sygnatéw sejsmometrycznych typu TSS
0 tgcznej pojemnoéci 16 kanatéw oraz ARAMIS M/E z 8 kanatowg transmisjg cyfrowg SP/DTSS
z mozliwoscig rozszerzenia do 16 kanatéw. Cze$¢ dotowa skiada sie z: sejsmometréw SPI-70
i czujnikbw geofonowych GVu wraz z nadajnikami NSGA. Cze$¢ powierzchniowa skfada
sie z odbiornika transmisji sygnatow SP/DTSS wyposazonego w 8 kanatow OCGA oraz kasety
stacjonarnej aparatury sejsmicznej ARAMIS M/E.

Obecnie w KWK Sosnica zabudowanych jest 17 czynnych sejsmometrow typu SPI 70 i 4
czujniki geofonowe GVu. Aktualne rozmieszczenie sejsmometrow pozwala w pelni na rejestracje
wstrzasow od energii rzedu 10°J. Okresowo w dostosowaniu do zmieniajacych sie frontow
eksploatacyjnych  (wespdét  zjednostkami  naukowo-badawczymi)  kopalnia  optymalizuje
rozmieszczenie sieci stanowisk sejsmometrow w celu zapewnienia wlasciwej rejestracji, lokalizaciji

i okreslania energii wstrzgséw gorniczych.
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. Aparatura sejsmoakustyczna

Dwie 8-kanatowe aparatury ARES-5. W przypadku koniecznosci aparatury powyzsze moga
zostac¢ rozbudowane o kolejne o$miokanatowe segmenty.

Obecnie wszystkie prowadzone roboty gérnicze w poktadach zagrozonych tgpaniami objete sg
ciggtymi obserwacjami sejsmoakustycznymi, a dodatkowo dla wyrobisk potencjalnie i rzeczywiscie
najwyzej zagrozonych, prowadzi sie obserwacje przy zwigkszonej liczbie geofonéw.

Do oceny =zagrozenia tgpaniami metodg sejsmoakustyczng wykorzystywane jest

oprogramowanie OCENA-WIN.

WLIS — wielokanatowy licznik impulséw sejsmoakustycznych — 4 kanaty

Przy pomocy tej aparatury stosuje sie metode uzupetniajgcg do obserwacji sejsmoakustycznych
pod nazwg: , Rozwinieta metoda oceny stanu zagrozenia tgpaniami na podstawie obserwacji
wzbudzonej aktywnosci sejsmoakustycznej”. Wykorzystuje sie przy tym instrukcje i oprogramowanie
GIG ,WAS-96/RMS”. Metoda ta jest stosowana doraznie w wyrobiskach chodnikowych, w ktérych
przodki zblizajg sie do stref potencjalnie zwigkszonego zagrozenia tgpaniami. W przypadku okreslenia
w/w metodg silnego lub $redniego stanu zagrozenia tgpaniami pomiary te sg analizowane przez
kopalniany Zespét d/s Tgpan, Obudowy i Kierowania Stropem, ktory ustala odpowiednie $rodki

profilaktyki tgpaniowe;j.

Zagrozenie pozarowe.
Dla oceny zagrozenia pozarowego zastosowano opracowang w GIG metodg NPS stosowang

do kwalifilkowania zagrozenia dla pdl wybierkowych w pokiladzie eksploatowanym systemem
scianowym z zawatem stropu. Klasyfikacji wegli do grupy samozapalnosci dokonuje sie na podstawie
wskaznikow samozapalnosci S,” i energii aktywacji utleniania wegla A, wyznaczanymi wg normy PN-
93/G-04558. Zasady zaliczenia wegli do grup samozapalnosci oraz ocene skionnosci wegla do

samozapalenia wg metody NPS przedstawia tabela 43.

Tab. 43 Ocena sktonnoéci wegla do samozapalenia (Zzrédfo: Dodatek do PZZ ,So$nica”)

Wskaznik Wskaznik Grupa o s
- L cena sklonnosci wegla do
samozapalnosci samozapalnosci samozapal- leni
S,* (°C/min) A (kJ/mol) nosci samozapalenia
> 67 | Wegiel o bardzo matej sktonnosci do
samozapalenia
<80 46 + 67 I Wegiel matej sk’fonr)os’ci do
samozapalenia
<46 " Wegiel o sredniej sktonnosci do
80 = 100 > 42 samozapalenia
<42 Y, Wegiel o duzej sktonnosci do
100 = 120 >34 samozapalenia
) <34 Vv Wegiel o bardzo duzej sktonnosci do
> 120 nie normalizuje sie samozapalenia

Z przeprowadzonych badan wynika, ze generalnie poktady wegla wykazujg matg i srednig
sktonno$¢ do samozapalenia i zostaty zaliczone do Il i Ill grupy samozapalnosci z wyjatkiem pokfadu

504, ktory wykazuje duzg skionnos¢ do samozapalenia i zaliczony zostat do grupy IV. Klasyfikacje
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i ocene skfonnosci do samozapalenia przedstawia tabela 44.

Poktady wegla nie sklasyfikowane pod wzgledem skionnosci do samozapalenia, z chwilg

rozpoczecia w nich roboét gérniczych, zostang poddane odpowiednim badaniom.

Tab. 44 Charakterystyka sktonnosci wegli do samozapalenia (zrédfo: Dodatek do PZZ ,Sos$nica’)

Wskaznik Energia aktywacji Grupa samo-
samozapalnosci utleniania wegla zapalnosci Skionnosé
Poktad S (237) | S (190) A wegla do
GS samozapalenia
°C/min °C/min kJ/mol
363 Poktad 363 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
402 57 16 53 Il mata
403/3 59 16 55 Il mata
404/3 Poktad 404/3 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
404/5 58 17 51 I mata
405/1 57 16 53 I mata
405/2 81 19 68 1] $rednia
406/2 64 20 49 I mata
407/1 64 19 51 1] mata
407/2 59 17 52 1] mata
408/1 76 15 63 I mata
408/2 68 17 57 I mata
408/4 87 20 59 11 Srednia
409/1 88 22 60 11 Srednia
409/2 Poktad 409/2 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
410/1 64 20 49 1] mata
412/1 57 16 53 I mata
412/2 68 57 1] mata
413/1 69 14 67 1] mata
414/1 Pokfad 414/1 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
414/2 66 17 65 I mata
414/3 Pokfad 414/3 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
416 78 61 1] mata
417/1 60 17 53 1] mata
418/1 Pokfad 418/1 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
418/2 Poktad 418/2 bedzie dany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
419/1 66 19 52 1] mata
501 65 20 49 I mata
503 Poktad 503 bedzie poddany bada po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
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Wskaznik Energia aktywacji Grupa samo-
samozapalnosci utleniania wegla zapalnosci Sklonnosé
Poktad S, (237) S, (190) A wegla do
GS samozapalenia
°C/min °C/min kJ/mol
504 101 34 55 \Y% duza
505/1 66 17 57 1] mata
505/2 59 15 57 1] mata
507 Poktad 507 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
509/1 Poktad 509/1 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
510/1 Poktad 510/1 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
510/2 73 15 66 I mata
605 Poktad 605 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi
620 Poktad 620 bedzie poddany badaniom po udostepnieniu go robotami przygotowawczymi

Czynne rejony eksploatacyjne, przodki wyrobisk drgzonych w weglu oraz inne miejsca,
w ktérych moze wystgpi¢ zagrozenie pozarowe objete sg CO-metrig automatyczna.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zaktadach gérniczych” z dnia 28 czerwca 2002 roku, w rejonach drgzonych wyrobisk korytarzowych
oraz w wyrobiskach eksploatacyjnych zaktadane s3 stacje pomiarowe, z ktérych pobierane sg proby
do analizy pod katem wczesnego wykrywania pozarow endogenicznych. Proby te pobierane sg dwa
razy w tygodniu natomiast préby zza tam izolacyjnych pobierane sg minimum raz na miesiac.
Dodatkowo rejony wyrobisk eksploatacyjnych poddawane sg precyzyjnej analizie chromatograficznej
z czestotliwoscig zgodng z zapisami zawartymi w projektach technicznych tych Scian.

W przypadku pozostawiania wegla w zrobach powinny by¢ stosowane antypirogeny (np.
mocznik, chlorek wapnia, ,Antypirogel”’), podawane do zroboéw na sucho lub w roztworze wodnym
pomiedzy sekcje obudowy na odcinkach z pozostawianym weglem. W razie wzrostu zagrozenia
pozarowego od wegla pozostajgcego w zrobach, nalezy przewidzie¢ doszczelnianie zrobéw wodng
mieszaning odpadéw drobnofrakcyjnych, podawanie do zrobéw gazdéw inertnych dla utrzymania w
nich strefy niskotlenowej okresowe doszczelnianie zawatéw chodnikéw podscianowych srodkami
chemicznymi i mineralnymi (dopuszczonego typu), nalezy wowczas rowniez zwiekszyé czestotliwosc
pobierania prob powietrza dla wczesnego wykrywania pozarow.

Wyrobiska $cianowe po zakonczeniu eksploatacji powinny byé w miare mozliwosci
zlikwidowane w okresie nieprzekraczajgcym czasu inkubacji pozaru, ale w terminie nie dtuzszym niz 3
miesigce. W uzasadnionych przypadkach kierownik ruchu zaktadu gorniczego moze przedtuzy¢ okres

likwidacji wyrobiska scianowego, na warunkach okreslonych w projekcie technicznym.

Zagrozenie wybuchem pyfu weglowego

Wszystkie poktady wegla oraz wyrobiska w tych pokfadach, udostepnione przez KWK ,Sosnica”
zaliczone sg do klasy ,B” zagrozenia wybuchem pylu weglowego. Poklady wegla, ktére nie posiadajg

zaliczen do odpowiednich klas zagrozenia wybuchem pytu weglowego, podlegajg rygorom klasy ,B”
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zagrozenia wybuchem pytu weglowego. Po rozpoczeciu robét gérniczych w tych poktadach bedg one

odpowiednio sklasyfikowane wraz z wyrobiskami w tych poktadach. W przypadku koniecznosci

przeklasyfikowania istniejgcych wyrobisk lub ich czesci oraz zaliczenia nowych wyrobisk lub ich

czesci, do klasy ,A” zagrozenia wybuchem pylu weglowego, w/w przeklasyfikowan lub zaliczen

dokona Kierownik Ruchu Zakfadu Goérniczego na podstawie badan wykonanych przez rzeczoznawce

do spraw ruchu zaktadu gérniczego wraz z jego opinia.

Zaliczenie poktadéw do odpowiednich

przedstawiono w tabeli nr 45.

klas zagrozenia wybuchem pylu weglowego

Tab. 45 Zestawienie poktadéw zaliczonych do odpowiednich klas zagrozenia wybuchem pytu

weglowego (Zrédfo: Dodatek do PZZ ,,Sosnica”)

Poktady lub ich | Klasa zagrozenia wybuchem ) .
Podstawa zaliczenia
czesci pytu weglowego
363 Nie zaliczony
402 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
403/3 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
Gliwicach
404/3 Nie zaliczony
404/5 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
_ Gliwicach .
205/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
405/2 B Gliwicach
L.dz. VI-233/2/70 z dnia 09.05.1970r.
406/2 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
407/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
Gliwicach
207/2 B Decyzja Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego nr TW-
S/IKRZG/4612/4/12 z dnia 12.03.2012r.
208/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
408/2 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
: Gliwicach _
208/4 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
209/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
209/2 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
24101 B yzja Dy egoweg e g
Gliwicach
41911 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
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Poktady lub ich | Klasa zagrozenia wybuchem ) ]
Podstawa zaliczenia

czesci pylu weglowego
413/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
414/1 Nie zaliczony
214/2 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
414/3 Nie zaliczony
416 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
Gliwicach
417/1 Nie zaliczony

Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
418/1 B Gliwicach
L.dz. VI-722/6/86 z dnia 22.03.1986r

418/2 Nie zaliczony
419/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
501 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
503 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
504 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
Gliwicach
505/1 B Zaliczenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego KWK
~S0$nica-Makoszowy”
505/2 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
Gliwicach
507 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w
Gliwicach
509/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach
510/1 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
510/2 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
605 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w
Gliwicach
620 B Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w

Gliwicach

Zwalczania zagrozenia wybuchem pytu weglowego stosuje sie poprzez:
= pozbawienie lotnosci pylu weglowego w miejscach jego powstawania poprzez stosowanie
urzadzen zraszajgcych na kombajnach, na przesypach, na trasach odstawy urobku, na wysypach,

w zbiornikach wegla, okresowe zmywanie pytu z wyrobisk gérniczych,
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= celem podniesienia skutecznosci neutralizacji pytu stosuje w instalacjach doprowadzajacych
wode do kombajnéw, $rodek chemiczny CaBO, ktéry podawany jest przez dozowniki filtrujgce. Srodek
ten skutecznie zmniejsza napiecie powierzchniowe wody stosowanej w instalacjach zraszajgcych.

= usuwanie pylu weglowego poprzez stosowanie instalacji odpylajgcych na wszystkich
kombajnach chodnikowych,

= miejsca mozliwego zapoczgtkowania wybuchu pylu weglowego zabezpieczane sg zaporami
pytowymi przeciwwybuchowymi oraz strefami zabezpieczajgcymi wykonanymi przez opylanie pytem
kamiennym.

= nagromadzenia pytu kopalnianego wystepujgce w rejonach przesypow, przenosnikéw i tam
wentylacyjnych sg zlewane wodg i usuwane z wyrobiska. W miejscach, gdzie nie ma rurociggéow
wodnych — nagromadzenia pylu sg neutralizowane przy wykorzystaniu chlorku wapnia, ktéry
rozsypywany w miejscu gromadzenia pytu, chtongc wode z powietrza zestala pyt, uniemozliwiajgc jego

powtdrne uniesienie.

Zagrozenie radiacyjne

Obecnie wyrobiska gornicze kopalni nie sg zagrozone naturalnymi substancjami
promieniotworczymi.

W celu rozpoznania zagrozenia radiacyjnego naturalnymi substancjami promieniotwérczymi sa
prowadzone pomiary nastepujgcych wskaznikéw radiacyjnych:

= stezenia energii potencjalnej alfa w powietrzu kréotkozyciowych produktéw rozpadu radonu,

= ekspozycji na zewnetrzne promieniowanie gamma,

= sumarycznego stezenia izotopéw radu Ra-226 i Ra-228 w wodach kopalnianych,

= sumarycznej aktywnosci wiasciwej izotopdw radu Ra-226 i Ra-228 w osadach kopalnianych.
Zgodnie z aktualnymi wynikami, we wszystkich badanych wodach dotowych stezenia izotopéw radu
sg niskie i wg analiz przeprowadzonych w 2015 roku wynosza:
dla izotopu Ra** od 0,05 do 0,530 kBg/m®
dla izotopu Ra**® od < 0,07do 0,810 kBg/m®

Wody z takg zawartoscig radu odprowadzane na powierzchnie nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

Nie wykonuje sie oznaczania radu w osadach, gdyz pomiary takie nalezy wykonywa¢, jezeli
w wyrobiskach podziemnych wystepujg wody o stezeniu radu powyze;j 1 kBq/m3.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze zagrozenie radiacyjne od wod dotowych i osadéw
dotowych nie wystepuje.

W kopalni nie wystepujg wyrobiska, w ktérych srodowisko pracy stwarza potencjalne narazenie
otrzymania rocznej dawki skutecznej wiekszej niz 1 mSv. Ksztattowanie sie zagrozenia radiacyjnego
na tym poziomie nie daje podstaw do zaklasyfikowania wyrobisk kopalni do zagrozonych naturalnymi
substancjami promieniotwdrczymi.

W  przypadku  wystgpienia  zagrozenia radiacyjnego  naturalnymi  substancjami
promieniotwdrczymi, zostang podjete stosowne dla danego zrédta zagrozenia srodki zmniejszajace

stan tego zagrozenia.
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Dla zmniejszenia zagrozenia radiacyjnego, spowodowanego wystepowaniem
promieniotwdrczych wéd kopalnianych i osadéw kopalnianych, odpowiednio do lokalnych warunkéw:
= bedg ujmowane i odprowadzane promieniotwdrcze wody kopalniane wyptywajace z gérotworu
bezposrednio do kanatéow $ciekowych lub rurociggéw wodnych,
= bedg wytrgcane i usuwane promieniotwdércze osady kopalniane, zgodnie dokumentacjg
zatwierdzong przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego.

Nadzér nad ochrong przed zagrozeniem radiacyjnym naturalnymi  substancjami
promieniotwdrczymi, sprawujg inspektorzy ochrony radiologicznej, do ktérych nalezy prowadzenie
dokumentacji stanu zagrozenia radiacyjnego, obejmujgcej:

1) wyniki pomiaréw wskaznikéw zagrozenia radiacyjnego,
2) wyniki pomiaréw dawek indywidualnych,
3) wykaz wyrobisk zaliczonych, stosownie do przepisbw w sprawie zagrozen naturalnych

w zaktadach gérniczych, do poszczegélnych klas zagrozenia radiacyjnego,

4) rejestr dawek indywidualnych pracownikéw zaliczonych na podstawie przepiséw prawa

atomowego do pracownikéw kategorii A,

5) wykaz pracownikéw zaliczonych na podstawie przepiséw prawa atomowego do pracownikéw

kategorii B,

6) mapy goérnicze okreslajgce granice terendw kontrolowanych w rozumieniu przepiséw prawa

atomowego.

Zagrozenie wyrzutami gazéw i skat

W poktadach wegla w ktérych metanonosnosci jest wyzsza od 8m3/Mg czystej substancji
weglowej wykonuje sie pomiary zwieztosci wegla i intensywnosci desorpcji metanu:
e po udostepnieniu poktadu,
e w wyrobiskach korytarzowych drgzonych w pokfadach wegla w odstepach nie
przekraczajgcych 200m w ptaszczyznie poktadu.

Zaliczenia poktadéw do odpowiedniej kategorii zagrozenia wyrzutem metanu i skat dokonuje
kierownik ruchu zaktadu gérniczego w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych przez rzeczoznawce
do spraw ruchu zaktadu gérniczego oraz opinie tego rzeczoznawcy.

W kopalni poktady wegla lub ich czesci sg nie zaliczone do zagrozonych wyrzutami gazéw
i skat. Czes¢ pokitadu 408/4 zgodnie z Zarzadzeniem Nr 41/D/TW/71/2017 Dyrektora (Kierownika
Ruchu Zaktadu Goérniczego) KWK Sosnica z dnia 06 lipca 2017 r., zaliczony zostat do Il kategorii
zagrozenia wyrzutami gazow i skat w czesci

e od strony potnocnej: wzdtuz chodnika odstawczego na odcinku od pochylni oporowej do
przecznicy réwnolegtej C7, dalej wzdtuz chodnika tasmowego 5 na odcinku od przecznicy
réwnolegtej C7 do krawedzi zrobéw sciany 5C8w,

e od strony wschodniej: wzdtuz krawedzi zrobdéw sciany 5C8w do chodnika wentylacyjnego
1, dalej wzdtuz chodnika wentylacyjnego 1 do krawedzi zrobow $ciany 6C8w, dalej wzdtuz
krawedzi zrobéw sciany 6C8w do chodnika 7a, dalej wzdtuz chodnika 7a do krawedzi

zrobow sciany 7C9w, dalej wzdluz krawedzi zrobdéw $ciany 7C9w do chodnika 7, dalej
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wzdtuz chodnika 7 do linii wyznaczonej przez granice eksploatacyjng zatwierdzong
decyzjg Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 29.08.1980
L.dz.VI/74/25/80, dalej wzdtuz ww. granicy do warstwicy wyznaczajgcej poziom 1100 m,

e od strony potudniowej: wzdtuz warstwicy wyznaczajgcej poziom 1100 m,

e od strony zachodniej: wzdtuz linii wyznaczonej przez uskok odwrécony o zrzucie h ~ 12,0-
20,0 m do chodnika 4, dalej wzdtuz chodnika 4 do pochylni oporowej, dalej wzdtuz
pochylni oporowej do chodnika odstawczego z wytgczeniem przestrzeni okonturowanej
wybranymi $cianami n105 i n108. Pozostata cze$¢ poktadu 408/4 uznaje sie za
niezagrozong wyrzutami gazéw i skat.

Przewiduje sie ze zagrozenie wyrzutami metanu i skat w planowanych do eksploatacji $cianach
zlokalizowanych w czesci zaliczonej do kategorii sklonne do wyrzutu metanu i skat nie ulegnie
znacznym zmianom.

W przypadku drazenia wyrobisk w czesci poktadu zaliczonej do kategorii sktonne do
wystepowania wyrzutu metanu iskat, dla okreslenia stanu zagrozenia wyrzutem metanu i skat
wykonywane bedg pomiary zwieztosci wegla oraz pomiary intensywnosci desorpcji metanu.
Powyzsze pomiary bedg wykonywane w odstepach nie przekraczajgcych 50m w ptaszczyznie
poktadu. Dodatkowo w rejonach wystepujgcych zaburzen geologicznych — co najmniej 4m przed

zaburzeniem, w zaburzeniu oraz 4 m poza zaburzeniem.
W przypadkach kiedy:
- intensywnos$¢ desorpciji jest nizsza od 1,2 kPa, a wspotczynnik zwieztosci jest nizszy od 0,3,

- intensywnos¢ desorpciji jest nizsza od 1,2 kPa, a wspotczynnik zwieztosci jest wyzszy od 0,3 ale
wystepujg inne objawy zagrozenia, takie jak nagly wyptyw metanu, wydmuch gazu oraz
zwiercin z otworu,

- intensywnos¢ desorpciji jest wyzsza od 1,2 kPa,

pomiary intensywnosci desorpcji metanu, oznaczenie zwieztoSci wegla oraz iloSci zwiercin bedg
wykonywane co najmniej raz na dobe.

Ocene stanu zagrozenia wyrzutami metanu i skat w $cianach dokonuje sie na podstawie
wynikéw pomiaréw wykonywanych w przodkach chodnikéw przyscianowych. W rejonach robot
gorniczych prowadzonych w poktadach wegla zaliczonych do sktonnych do wyrzutu metanu i skat
Kierownik Ruchu Zakfadu Gérniczego wyznacza strefy szczegdlnego zagrozenia wyrzutem metanu
i skat oraz ustala dopuszczalng liczbe przebywajgcych w niej oséb

Zatoga w wyrobiskach objetych ww. strefg oraz wyznaczong granicg poktadéw, w ktérych mogg
wystapi¢ skutki wyrzutu bedzie wyposazona w ucieczkowy sprzet ochrony uktadu oddechowego.

W przypadku wystgpienia zagrozenia wyrzutem metanu i skat, dyspozytor ruchu poprzez
system alarmowania zatogi przekaze polecenie o natychmiastowej ewakuacji ze strefy szczegélnego
zagrozenia wyrzutami metanu i skat oraz z wyrobisk objetych granicg, w ktérych mogg wystapi¢ skutki
wyrzutu,

Dla zatogi zatrudnionej w strefie szczegdlnego zagrozenia wyrzutami metanu i skat oraz
w wyrobiskach objetych wyznaczong granicg poktadéw, w ktérych mogg wystgpi¢ skutki wyrzutu,

zostang wyznaczone drogi ewakuaciji.
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Zagrozenie metanowe

Kopalnia Sos$nica jest zaliczona do kopaln metanowych.

Zaliczenia poktfadow do odpowiedniej kategorii zagrozenia metanowego dokonuje kierownik
ruchu zaktadu goérniczego w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych przez rzeczoznawce do spraw
ruchu zakfadu gorniczego oraz opinie tego rzeczoznawcy. Przy zaliczaniu poktadow do odpowiedniej
kategorii zagrozenia metanowego, sg uwzgledniane wyniki badan zagrozenia metanowego
w sgsiednich zaktadach gorniczych.

Granice pdél metanowych oraz zaliczenia wyrobisk do poszczegdlnych stopni
niebezpieczenstwa wybuchu metanu zostaty ustalone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zaistniatych zmian wentylacyjnych w sieci kopalnianej, granice pél metanowych
oraz zaliczenia wyrobisk do poszczegdlnych stopni niebezpieczenstwa wybuchu metanu bedg
weryfikowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miare potrzeb i mozliwosci, sciany bedg przewietrzane niezaleznymi prgdami powietrza
w sposéb zapewniajgcy doprowadzenie powietrza w ilosci okoto 1000 — 1780 m%min. W celu
niedopuszczenia do powstania nagromadzen metanu w rejonach skrzyzowan s$cian z chodnikami
przyscianowymi, bedg stosowane urzadzenia wentylacyjne.

Eksploatujac poktady zaliczone do IV kategorii zagrozenia metanowego oraz prowadzac sciany
w poktadach zaliczonych do Il stopnia zagrozenia tgpaniami i do Ill lub IV kategorii zagrozenia
metanowego bedzie prowadzone odmetanowanie goérotworu. Metan ujmowany bedzie z otworow
metanowych wierconych przed frontem $ciany do stropowych i spagowych stref spekan powstatych w
trakcie eksploatacji Scian. Ponadto metan ujmowany bedzie zza tam izolujgcych zroby poktadow
bedacych w strefie odgazowania eksploatowanych $cian oraz zza tam zabudowanych w wyrobiskach,
ktére zostaty wykonane jako wyrobiska odmetanowujgce dla poszczegoinych scian. Wydajnosc
wolumetryczna stacji wynosi nominalnie ok. 160 nm¥min a w warunkach ruchowych maksymalnie ok.
120 m*/min mieszanki metanowo — powietrznej.

Te dziatania pozwolg na utrzymanie koncentracji metanu w prgdach powietrza odprowadzanych
ze scian ponizej warto$ci dopuszczalnych.

W zwigzku z istniejgcym zagrozeniem metanowym w kopalni funkcjonuje gazometria

automatyczna, na biezgco monitorowana przez dyspozytora ds. gazometrii.

Zaliczenie poszczegolnych poktaddw lub ich czesci do kategorii zagrozenia metanowego

przedstawia sie nastepujgco:

Poktad 404/3

= dotychczas nie udostepniony robotami gérniczymi na obszarze gérniczym ,Sosnica IlI”. Po
udostepnieniu pokfadu, na podstawie wykonanych badan metanonosnosci Kierownik Ruchu

Zaktadu Gérniczego zaliczy poktad do odpowiedniej kategorii zagrozenia metanowego.

Poktad 404/5
=  metanowy kategorii Il —cze$¢ poktadu 404/5 zawartg: od potudnia wzdtuz granicy OG Sosnica
lll, od zachodu wzdtuz granicy OG Sosnica lll do potudniowej krawedzi zrobéw $ciany 9, od

potnocy wzdtuz potudniowej krawedzi zrobdéw $ciany 9, nastepnie wzdtuz linii zakonczenia

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 212



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

Sciany 9, sciany 8, Sciany 7 i dalej wzdtuz potudniowej krawedzi zrob6w Sciany 6 do granicy
OG Sosnica lll, od wschodu wzdtuz granicy OG So$nica .

= W pozostatej czesci utrzymane zostaje dotychczasowe zaliczenie poktadu 404/5 do Il
kategorii zaliczenia metanowego. Zaliczenie Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego
TW/KRZG/3/2017 z dnia 20.02.2017r.

Poktad 405/1

= metanowy kategorii Il — na calym obszarze goérniczym ,Sosnica IlI”. Decyzja Dyrektora
Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 01.10.1996r., L.dz. VI-730-13-96-
ZelCzpl.
Poktad 405/2
» metanowy kategorii Il — w czesci obszaru gorniczego, powyzej warstwicy -617 m,

= metanowy kategorii IV — w czesci obszaru gorniczego, ponizej warstwicy -617 m. Decyzja
Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 29.01.1998r., L.dz. VI-730-7-
97-Ba/Czpl-04002.

Poktad 405/3

» metanowy kategorii Ill — w granicach obszaru gérniczego ,Sosnica IlI”. Decyzja Dyrektora
Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 05.06.1997r., L.dz. VI-730-2-97-Fi/Wan-
01635.
Pokfad 406/1
= metanowy kategorii | — w granicach obszaru goérniczego ,Sosnica llI”. Decyzja Dyrektora
Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 05.06.1997r., L.dz. VI-730-2-97-Fi/Wan-
01635.
Poktad 406/2
» metanowy kategorii Ill — cze$¢ poktadu powyzej linii ograniczonej zrobami $cian 6, 4 i 4a.

Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 23.04.1990r., L.dz. VI-
722/5/90.
= metanowy kategorii IV — cze$¢ poktadu ograniczong od pétnocy zrobami Scian 6, 4 i 4a.
Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 27.02.2003r., L.dz. 066-0239-
4-03-01294/Su/Ktg.

Poktad 407/1

= metanowy kategorii lll — cze$¢ poktadu powyzej warstwicy -617 m w obszarze gérniczym KWK
.S08nica”. Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia
27.09.1993r., L.dz. VI-722/21/93.

» metanowy kategorii IV — cze$¢ poktadu ponizej warstwicy -617 m w obszarze gérniczym KWK
»S08nica”. Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia
18.09.1992r., L.dz. VI-722/22/92.

Poktad 407/2

» metanowy kategorii lll — powyzej prognozowanej izolinii metanonosnosci 8,0 m3CH4/Mg C.S.w.,

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 213



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

= metanowy kategorii IV — ponizej prognozowanej izolinii metanonosnosci 8,0 m*CH,/Mg c.s.w.
Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gdrniczego w Gliwicach z dnia 25.07.1997r., L.dz. VI-730-
3-97-Wi/Czpl-02130.
Poktad 408/1

* metanowy kategorii IV — w granicach obszaru gorniczego ,Sosnica IlI”. Decyzja Dyrektora
Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 18.12.2006r.,
L.dz. GLI/0239/0052/06/09958/Sp.

Poktad 408/2
* metanowy kategorii Il —w granicach obszaru goérniczego ,Sosnica llI” powyzej warstwicy
-617 m. Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 12.03.2002r.,
L.dz. VI-730-1-02-Mor/Wan-00883.
= metanowy kategorii IV — na catym obszarze kopalni ponizej warstwicy -617 m. Decyzja
Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 23.04.1990r., L.dz. VI-
722/5/90.

Pokfad 408/4
= metanowy kategorii IV — w granicach obszaru gérniczego ,Sos$nica llI” do gtebokosci 1200 m.
Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 04.08.2004r.,
L.dz. 006-0239-3-04-05930/Su.

Poktad 409/1
* metanowy kategorii IV — w obszarze gérniczym ,Sosnica IlII” pomiedzy wychodnig pokfadu,
a warstwicg poziomu 1100 m. Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w
Gliwicach z dnia 04.06.2008r., L.dz. GLI/0239/0008/08/04358/Bs/Sp.

Poktad 409/2
= metanowy kategorii | — na catym obszarze kopalni powyzej warstwicy -617 m,
=  metanowy kategorii IV — na catym obszarze kopalni ponizej warstwicy -617 m.
» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 23.04.1990r., L.dz. VI-
722/5/90.

Poktad 409/3
= metanowy kategorii Il — na catym obszarze kopalni powyzej warstwicy -617 m,
= metanowy kategorii IV — na catym obszarze kopalni ponizej warstwicy -617 m.
=  Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gdrniczego w Gliwicach z dnia 23.04.1990r., L.dz. VI-
722/5/90.

Poktad 410/1
= metanowy kategorii lll — na catym obszarze kopalni powyzej warstwicy -617 m,
= metanowy kategorii IV — na catym obszarze kopalni ponizej warstwicy -617 m.
» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 23.04.1990r., L.dz. VI-
722/5/90.

Poktad 412/1

= metanowy kategorii IV — na catym obszarze gérniczym ,Sos$nica III”.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 214



Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko dla wydobywania wegla kamiennego i metanu, jako
kopaliny towarzyszacej, ze ztoza ,Sosnica” dla KWK ,Sosnica”

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Godrniczego w Gliwicach z dnia 20.12.2004r.,
L.dz. 006-0239-7-04/10066/Su.

Poktad 412/2

* metanowy kategorii lll — pomiedzy wychodnig pokfadu a izolinig warstwicy -617 m w granicach
OG ,Sosnica III",

* metanowy kategorii IV — pomiedzy izolinig warstwicy -617 m i poziomu 1200 m w granicach
OG ,Sosnica III".

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 20.12.2000r., L.dz. VI-
730-5-00-Wi/Wan-05676.

Poktad 413/1
* metanowy kategorii IV — na catym obszarze gérniczym ,Sosnica IlI” do gtebokosci 1200 m.
= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 09.07.2004r.,
L.dz. 006-0239-2-04-Su/Aug-05026.

Poktad 414/1

* metanowy kategorii | — na catym obszarze kopalni powyzej warstwicy -617 m,

=  metanowy kategorii IV — na catym obszarze kopalni ponizej warstwicy -617 m.

» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 23.04.1990r., L.dz. VI-
722/5/90.

Pokfad 414/2
= metanowy kategorii lll — na catym obszarze gérniczym ,Sos$nica”.
= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.

Poktad 414/3
» metanowy kategorii | — na catym obszarze gérniczym ,Sosnica”.

» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Poktad 415
= metanowy kategorii lll — ponizej warstwicy -617 m.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Pokfad 416
= metanowy kategorii Il - pomiedzy izolinig metanonosnoséci 2,5 m30H4/Mg c.s.w., ktérg stanowi

warstwica -617m, a izolinig metanonosnosci 4,5 m3CH4/Mg c.s.w., ktérg stanowi warstwica
poziomu 950m od granicy z OG ,Knuréw”, dalej linia tgczaca warstwice poziomu 950 m z
warstwicg poziomu 1100 m i dalej warstwica poziomu 1100 m do granicy z OG ,Makoszowy
I,

* metanowy kategorii lll - na potudnie od izolinii metanonosnosci 4,5 m3CH4/Mg c.s.w., ktérg
stanowi warstwica poziomu 950 m od granicy OG ,Knuréw”, dalej linia tgczaca warstwice

poziomu 950 m z warstwicg poziomu 1100 m.
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= Zaliczenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego z dnia 10.05.2016r., TW/KRZG/4600/24/16.
Poktad 419/1
* metanowy kategorii | — ponizej warstwicy -617 m.
» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.
Poktad 501
= metanowy Kkategorii | — ponizej prognozowanej izolinii metanonosno$ci o wartosci
0,1 m*CH,/Mg c.s.w.
= Zaliczenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego 2z dnia  11.02.2015r., TW-
S/KRZG/4600/07/15.
Poktad 503
= metanowy kategorii | — ponizej warstwicy -617m.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Pokfad 504
» metanowy kategorii | — czes¢ pokfadu 504 w granicach OG Sosnica Ill pomiedzy warstwicg

poziomu 750 m, a izolinig warstwicy -600 m,

= metanowy kategorii Il — czes¢ poktadu 504 w granicach OG Sosnica Il pomiedzy warstwicg
-600 m, a izolinig warstwicy -617 m,

= metanowy kategorii lll- cze$¢ pokiadu 504 w granicach OG Sosnica Il pomiedzy warstwicg
-617 m, a warstwicg poziomu 1200 m.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 25.01.2001r., L.dz. VI-
730-2-01-Wi/Wan-00189.

Poktad 505/1
= metanowy kategorii Il — ponizej warstwicy -617 m.
» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.

Poktad 505/2

= metanowy kategorii Il — ponizej warstwicy -617 m.
= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.
Pokfad 507
* metanowy kategorii | — ponizej warstwicy -617 m.
» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.

Poktad 509/1
= metanowy kategorii | — ponizej warstwicy -617 m.
= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.
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Pokfad 610
= metanowy kategorii Il — ponizej warstwicy -617 m.

» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Pokfad 615
= metanowy kategorii Il — ponizej warstwicy -617 m.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Pokfad 618
* metanowy kategorii lll — ponizej warstwicy -617 m.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Pokfad 620
=  metanowy kategorii Il — ponizej warstwicy -617 m.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Poktad 624
» metanowy kategorii Il — na potudnie od uskoku Kfodnickiego w granicach obszaru gérniczego
»S08nica”.

= Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-

722/26/94.
Poktad 625
= metanowy kategorii Il — na potudnie od uskoku Kfodnickiego w granicach obszaru gérniczego
»S08nica”.

» Decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach z dnia 24.11.1994r., L.dz. VI-
722/26/94.

Czes¢ pokiadu 408/4 zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 41/D/TW/71/2017 Dyrektora (Kierownika Ruchu
Zaktadu Gérniczego) KWK Sosnica z dnia 06 lipca 2017 r., ograniczona:
- od strony péinocnej:
wzdtuz chodnika odstawczego na odcinku od pochylni oporowej do przecznicy réwnolegtej C7, dalej
wzdtuz chodnika tasmowego 5 na odcinku od przecznicy rownolegtej C7 do krawedzi zrobéw Sciany
5C8w.
- od strony wschodniej:
wzdtluz krawedzi zrobéw $ciany 5C8w do chodnika wentylacyjnego 1, dalej wzdluz chodnika
wentylacyjnego 1 do krawedzi zrobéw Sciany 6C8w, dalej wzdluz krawedzi zrobow Sciany 6C8w do
chodnika 7a, dalej wzdluz chodnika 7a do krawedzi zrobéw Sciany 7C9w, dalej wzdiuz krawedzi
zrobow $ciany 7C9w do chodnika 7, dalej wzdtuz chodnika 7 do linii wyznaczonej przez granice
eksploatacyjng zatwierdzong decyzjg Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach z dnia

29.08.1980 L.dz.VI/74/25/80, dalej wzdtuz ww. granicy do warstwicy wyznaczajgcej poziom 1100 m.
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- od strony potudniowej:

wzdtuz warstwicy wyznaczajgcej poziom 1100 m.

- od strony zachodniej:

wzdtuz linii wyznaczonej przez uskok odwrécony o zrzucie h ~ 12,0-20,0 m do chodnika 4, dalej
wzdiuz chodnika 4 do pochylni oporowej, dalej wzdtuz pochylni oporowej do chodnika odstawczego z

wytgczeniem przestrzeni okonturowanej wybranymi scianami n105 i n108.

Zestawienie pokladow niemetanowych.

Poktady i wyrobiska sa uznawane jako niemetanowe jesli w wyniku badan zawarto$ci metanu
pochodzenia naturalnego w poktadach wegla, nie stwierdzono metanonosnosci powyzej 0,1
m°CH,/Mgcsw oraz w polach niemetanowych, w probach powietrza pobieranych do analizy
laboratoryjnej nie stwierdzono zawartosci 0,1% metanu lub wiekszej.

Na Kopalni Sos$nica sg to nastepujgce pokfady wegla na catym obszarze gérniczym:

363, 402, 403/3, 418/2, 510/1, 510/2, 605.

Zagrozenie dziataniem pytow szkodliwych dla zdrowia

Zagrozenie dziataniem pytéw szkodliwych dla zdrowia wystepuje na stanowiskach pracy
w wyrobiskach gorniczych podczas procesdw technologicznych, zwigzanych z urabianiem,
kruszeniem, wierceniem, transportem urobku, rabowaniem obudowy, w trakcie ktérych sg wytwarzane
pyty szkodliwe dla zdrowia.

Miejscami szczegdlnie narazonymi na dziatanie pytdw szkodliwych dla zdrowia sg stanowiska
pracy w przodkach eksploatowanych scian, drgzonych chodnikéw i stanowiska pracy w wyrobiskach
z odstawami urobku i rejony zbiornikow wegla.

Zagrozenie pytami szkodliwymi dla zdrowia monitorowane jest pomiarami. Na podstawie
wynikdw pomiaréw dobiera sie dla poszczegodlnych stanowisk pracy sprzet filtrujgcy o odpowiedniej
klasie dostosowany do wielkosci zagrozenia. Na stanowiskach pracy gdzie wystapity przekroczenia
NDS, podejmuje sie dziatania profilaktyczne polegajace miedzy innymi na:

e nie dopuszczeniu do stosowania maszyn i urzadzen posiadajgcych niesprawnie dziatajgce
urzgdzenia zapobiegajgce zapyleniu powietrza,

e zabudowach dodatkowych dysz zraszajgcych na przesypach przenosnikéw,

e stosowaniu systeméw mgtowych na drogach powietrza doprowadzanego do rejonéw $cian
eksploatacyjnych,

e zmywaniu rejondw przesypow przenosnikéw tasmowych, jak réwniez zmywaniu wyrobisk

Z czynng odstawg tasmowa urobku,

e zraszaniu miejsc wykonywanych pobierek spagu szczegdlnie w rejonach chodnikéw
przy$cianowych, ktérymi doprowadza sie powietrze do $cian eksploatacyjnych,
e systematycznej kontroli sprawnosci ukfadow zraszajgcych w kombajnach $cianowych i

chodnikowych.
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Zagrozenie termiczne

W mysl § 191 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych wraz z pdzniejszymi zmianami, a takze
Zarzadzenia nr 57/2012 Dyrektora Technicznego (Kierownika Ruchu Zakladu Gorniczego),
przeszkoleni pracownicy Dziatu Wentylacji z czestotliwoscia 1 raz na miesigc dokonujg kontroli
przewietrzania i warunkéw klimatycznych na stanowiskach pracy ujetych w protokotach z omawiania
frontu eksploatacyjnego i robdt przygotowawczych. Wyniki pomiaréw parametréw klimatycznych
archiwizowane sg w dziale wentylaciji.

Przy pierwotnej temperaturze skat wyzszej niz 30°C opracowuje sie prognoze warunkéw
klimatycznych, a na jej podstawie ustala dziatania zapewniajgce utrzymanie wtasciwych warunkéw
klimatycznych.

Zagrozenie podwyzszong temperaturg zwalczane jest w pierwszej kolejnosci metodami
wentylacyjnymi obejmujgcymi miedzy innymi zapewnienie odpowiedniej predkosci przeptywu oraz
odpowiedniego wydatku powietrza w Scianach i przodkach wyrobisk korytarzowych. Z wyrobisk
zagrozonych klimatycznie w miare mozliwosci eliminuje sie urzadzenia bedgce potencjalnym
zrodtem ciepta (np. transformatory), a takze rozlewiska wody bedgce powodem zawilgocenia
powietrza powodujgcego obnizenia sprawnosci chtodniczej urzgdzen klimatyzacyjnych. W przypadku
nieskutecznosci metod wentylacyjnych, dla poprawy warunkéw klimatycznych w $cianach
eksploatacyjnych i drgzonych wyrobiskach stosuje sie chtodziarki powietrza.

Jezeli zastosowanie klimatyzacji nie zapewnia na stanowiskach pracy temperatury nizszej od 28°C,
lub intensywnosci chtodzenia co najmniej 11 katastopni wilgotnych zmienia sie system organizacji
pracy tj.:

e dla pracownikéw przebywajgcych w miejscach pracy o temperaturze przekraczajgcej 28°C
krocej niz catg zmiane wyznacza sie miejsca, w ktérych bedg mieli mozliwos¢ ochtodzenia
organizmu,

e dla pracownikédw przebywajgcych catg zmiane roboczg w miejscach gdzie parametry
klimatyczne sa przekroczone, ogranicza sie czas pracy do 6 godzin, liczac tacznie ze

zjazdem i wyjazdem.

6.5. Sposoby ograniczenia ujemnego wptywu na srodowisko

Z uwagi na zastosowanie wytgcznie sytemu eksploatacji z zawatem stropu w celu ograniczenia
ujemnego oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na sSrodowisko zatozono nastepujace

rozwigzania profilaktyki gérniczo-budowlanej:

— doszczelnianiu zrobéw $cian mieszaning sktadajgcg sie z odpaddéw poflotacyjnych, lotnych
popiotéw i wody stonej celem miedzy innymi zmniejszenia osiadan oraz zapobieganiu
reaktywacji zrobow, a takze w ramach profilaktyki przeciwpozarowe;j,

— jesli pozwolg na to warunki goérniczo-geologiczne, takim ustalaniu kierunku biegu $cian oraz
kolejnosci wybierania $cian, aby zapobiega¢ odwrdceniu spadkéw sptywu ciekdw na

powierzchni,
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— wykonywanie cyklicznych pomiaréw deformagiji,

— wyprzedzajgce zabezpieczenie obiektéw, ktorych kategoria odpornosci jest nizsza od kategorii
prognozowanych wptywéw,

— pokrywanie kosztow zabezpieczen, na wptywy eksploatacji gorniczej, nowo wznoszonych
obiektow,

— zawieranie ugod z wiascicielami obiektéw infrastruktury technicznej na naprawe powstatych

uszkodzen,

— wyprzedzajgce wykonywanie robot hydrotechnicznych w razie mozliwosci wystgpienia

zawodnien terenu.

Przed rozpoczeciem robot gérniczych zawartych w planie ruchu (sporzgdzanym kazdorazowo
na okres 3 lat) kopalnia wystepowac bedzie do wtascicieli lub uzytkownikéw infrastruktury znajdujgce;j
sie w zasiegu prognozowanych wptywow, w celu zawarcia stosownych ugdéd na zabezpieczenie
obiektéw i naprawe szkdd spowodowanych ruchem zaktadu goérniczego.

Dla ztagodzenia skutkéw eksploatacji gérniczej na wazniejsze obiekty terenowe kopalnia zleca
wyspecjalizowanym jednostkom naukowo-badawczym wykonywanie opinii i ekspertyz, okreslajgcych
szczeg6towe warunki prowadzenia eksploataciji, jak i niezbedny zakres robdét profilaktyczno —
naprawczych w tych obiektach.

Obiekty uszkodzone w wyniku eksploatacji gérniczej naprawiane bedg przez specjalistyczne
firmy wyfaniane do tych prac w drodze przetargu. Podstawowg zasadg przy naprawach szkod bedzie
przywrocenie do stanu poprzedniego. Gtéwng formg zabezpieczania roszczen poszkodowanych bedag
ugody pozasgdowe z poszkodowanymi, natomiast sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad.

Plan napraw bedzie tworzony na podstawie ugéd z wtascicielami i gestorami sieci i obiektéw lub
na podstawie uprawomocnionych orzeczen sgdowych. Plan napraw jest corocznie przedstawiany
poszczegblnym jednostkom administracji terenowe;.

Na obiektach liniowych, takich jak: sieci energetyczne, linie kolejowe, drogi, rowy i cieki wodne
prowadzone sg okresowo pomiary geodezyjne, na podstawie ktérych podejmowane bedg dziatania
naprawcze w uzgodnieniu z wiascicielami obiektow.

Straty w uprawach rolnych bedg rekompensowane wiascicielom gruntow w formie wyptaty
odszkodowan.

W stosunku do nawierzchni drég obserwacje prowadzone bedg przez ich gestoréow badz

przedstawicieli kopalni.

6.6. Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z zapisem art. 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 799 z pdzn. zm.), inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktorej tworzy sie obszar

ograniczonego uzytkowania.
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6.7. Lokalny monitoring

Aktualnie na terenie PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” wystepujg zrédta, dla ktérych istnieje
obowigzek prowadzenie statego monitoringu emisji zanieczyszczen do powietrza. Pomiary emisji pylu
zwieszonego zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami dokonywane sg z czestotliwoscig dwie serie
pomiarowe w roku wykonywane co dwa lata, a wyniki przekazywane do WIOS w Katowicach.

Inwestor nie prowadzi pomiaréw emisji hatasu do srodowiska.

W ramach profilaktyki przed zagrozeniem wodnym prowadzone sg obserwacje i pomiary
hydrogeologiczne w wyrobiskach goérniczych. Zgodnie z § 373 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
zdnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych nalezy
wykonywaé, co najmniej dwa razy w roku pomiary doptywu wod do wyrobisk i co najmniej raz w roku
analize chemiczng tych waod.

Prowadzone dotychczas pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w wyrobiskach gérniczych
oraz na powierzchni terenu wykonuje sie w zakresie:

a) pomiary natezenia przeptywu wéd w wyrobiskach goérniczych w wytypowanych punktach
pomiarowych (2 razy w roku),

b) oprobowanie wéd doptywajacych do wyrobisk gérniczych w wytypowanych miejscach, dla
celdw badan sktadu fizyko-chemicznego i promieniotwdrczosci;

c) biezgce obserwacje hydrogeologiczne z opisowg dokumentacjg tych zjawisk.

6.8. Konflikty spoteczne

W przypadku eksploatacji gérniczej ztoza poktadowego zrédtem konfliktdw spotecznych sg
deformacje powierzchni terenu. Wedtug prognozy wptywéw eksploatacji gorniczej planowanej w ztozu
wegla kamiennego ,Soénica”, na powierzchni projektowanego Terenu Gérniczego ,Sosnica IV’ oraz
terenéw sgsiednich przewiduje sie powstanie 5 niecek obnizeniowych posiadajgcych swe centra
w granicach Terenu Godrniczego oraz powstanie 3 niecek z centrami obnizeniowym poza
projektowanym Terenem Gérniczym ,Sosnica IV’ bedacych efektem kumulacji wptywoéw eksploatacji
ze ztoza ,Soénica” i zt6z sagsiednich.

Najwieksze prognozowane osiadania powierzchni terenu nie przekroczg 4,0 m i wystgpig
Srodkowo - wschodniej czesci projektowanego Terenu Gadrniczego ,Sosnica 1V”, w rejonie terendw
rolnych, infrastruktury kolejowej, drogowej, a w mniejszym stopniu terenéw zabudowanych.

W zachodniej czesci projektowanego Terenu Godrniczego ,Sosnica IVI” prognozuje sie

powstanie niecki obnizeniowej o maksymalnych projektowanych osiadaniach wynoszgcych 3,0 m.

W potudniowo-wschodniej czesci istniejgcego projektowanego Terenu Gérniczego prognozuje

sie powstanie trzech niecek obnizeniowych z centrami obnizen wynoszacymi odpowiednio 4,0 m, 3,5
mi2,0m.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkdw wptywu eksploatacji gorniczej na powierzchnie

terenu Polska Grupa Goérnicza S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” bedzie prowadzita profilaktyke gérniczg
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na dole kopalni jak réwniez profilaktyke budowlang na powierzchni terenu. Profilaktyka gornicza
bedzie polegata na:

— doszczelnianiu zrobéw $cian mieszaning skfadajgcg sie z odpaddéw poflotacyjnych, lotnych
popiotdw i wody stonej celem miedzy innymi zmniejszenia osiadah oraz zapobieganiu
reaktywacji zrobow, a takze w ramach profilaktyki przeciwpozarowej,

— unikaniu pozostawiania niewybranych resztek poktadu,

— dywersyfikacji eksploatacji, polegajacej na projektowaniu eksploatacji goérniczej w réznych
poktadach ztoza tak, aby nie pokrywata sie w tym samym czasie.

W ramach profilaktyki budowlanej przewidywane sg nastepujace dziatania:

— wykonywanie cyklicznych pomiaréw deformacii,

— wyprzedzajgce zabezpieczenie obiektow, ktérych kategoria odpornosci jest nizsza od kategorii
prognozowanych wptywoéw,

— pokrywanie kosztow zabezpieczen, na wptywy eksploatacji gérniczej, nowo wznoszonych
obiektow,

—  zawieranie ugod z wtascicielami obiektéw infrastruktury technicznej na naprawe powstatych
uszkodzen.

Innym zrédtem konfliktow moze by¢é powstawanie ewentualnych podtopien i zalewisk, gtéwnie
na terenach uzytkowanych rolniczo i terenach zabudowanych. Na podstawie wykonanych pomiaréw
dna iskarp gtéwnych ciekéw zlokalizowanych na projektowanym Terenie Goérniczym i prognozy
wptywu projektowanej eksploatacji gorniczej do 2042 r., opracowano profile podtuzne
z uwzglednieniem prognozowanych osiadan terenu ww. ciekow (zat. 7).

Z analizy ww. profilbw wynika, Ze istnieje ryzyko powstania zalewisk na powierzchni terenu,
dlatego na biezgco prowadzone bedg zabiegi hydrotechniczne (prewencyjne i naprawcze) w celu
zachowania niezaktéconego, grawitacyjnego sptywu wéd z zachowaniem droznosci ciekow.

Niemniej jednak w przypadku zaistnienia tego typu zagrozeh kopalnia bedzie wyprzedzajgco
wykonywaé roboty hydrotechniczne w razie mozliwosci wystgpienia zawodnien terenu, a w ramach
profilaktyki goérniczej, jesli pozwolg na to warunki gérniczo-geologiczne, tak ustala¢ kierunki biegu
Scian oraz kolejnosci wybierania Scian, aby zapobiega¢ odwrdceniu spadkéw sptywu cieku na
powierzchni.

Opisane powyzej (jak i w poprzedniej czesci raportu) procedury ograniczenia oddziatywania
inwestycji na srodowisko oraz na dobra materialne sg aktualnie stosowane zaréwno przez Polska
Grupe Gorniczg S.A. jak i przez innych przedsigbiorcéw godrniczych. Biorgc pod uwage fakt, ze
dziatania zwigzane z likwidacjg szkod jak i procedury odszkodowawcze nie sg aktualnie przyczyng
konfliktdw spotecznych mozna zatozy¢, iz w przysztosci sytuacja ta nie zmieni sie i inwestycja nie

bedzie réwniez Zrédtem powaznych konfliktdéw spotecznych.
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6.9. Warianty analizowanego przedsiewziecia

6.9.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia

W przypadku zastosowania wariantu zerowego polegajacego na nie podejmowaniu dziatah
zwigzanych z uruchomieniem przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie stan Srodowiska na omawianym
obszarze.

Nalezy jednak zwrécié uwage na fakt, iz niepodjecie eksploatacji kolejnych partii
udokumentowanego ztoza, przy ktérym istnieje juz infrastruktura umozliwiajgca jego wydobycie,
bytloby sprzeczne z zasadg racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin oraz z czynnikami

ekonomicznymi zwigzanymi z zapotrzebowaniem rynkéw surowcowych.

6.9.2. Wariant lokalizacyjny

W przypadku eksploatacji zt6z wariant lokalizacyjny zwigzany jest zawsze z wystepowaniem
kopaliny.

Decyzja o kontynuowaniu eksploatacji w omawianym rejonie jest uwarunkowana przez czynniki
geologiczno - gérnicze, techniczno - ekonomiczne, tj. obecnos¢ istniejgcej infrastruktury technicznej

Zaktadu Gérniczego oraz czynniki spoteczne.

6.9.3. Wariant proponowany przez Inwestora

Szczegotowe rozwigzania oraz zakres prac zwigzanych z udostepnieniem zloza i eksploatacjg
przedstawione w niniejszym raporcie to wariant proponowany przez inwestora dostosowany do

wymagan technicznych okreslonych w obowigzujgcym ustawodawstwie.

Przedmiotowe przedsiewziecie stanowi¢ bedzie kontynuacje juz wykonanych i planowanych
robét gérniczych w granicach projektowanego Obszaru Gdrniczego ,Sosnica IV’ wedtug koncesji nr
59/94 udzielonej przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
21.04.1994 r., zmieniona przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
zdnia 27.01.1997 r., Ministra Srodowiska z dnia 14.03.2003 r., Ministra Srodowiska z dnia
26.04.2007 r., Ministra Srodowiska z dnia 20.03.2008 r. i Ministra Srodowiska z dnia 29.04.2016 r., na
wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej w projektowanym O.G.

»o08nica IV”. Koncesja wydana na okres do 15.04.2020 r. okresla warunki eksploatacji ztoza.

Eksploatacja do roku 2042 odbywaé sie bedzie w nastepujgcych pokitadach: 404/5, 405/1,
405/2, 406/2, 407/2 ( $ciany rezerwowe ), 408/1, 408/4, 409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 4186,
417/1, 418/1, 419/1, 501, 503, 504, a przestrzeh uzytkowana goérniczo zostanie zwigkszona do
gtebokosci 1300 m.

Eksploatacja w granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV” prowadzona
bedzie, tak jak dotychczas, tj. metodg podziemng systemem Scianowym na zawat.

Lokalnie planuje sie eksploatacje wegla wyrobiskami chodnikowymi w poktadach 405/2, 501,
503.
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Generalnie na obszarze eksploatacji przewaza¢ bedg wptywy I, 1l i lll kategorii deformacji,
a tylko lokalnie moze wystgpi¢ IV kategoria deformacji. W okresie wnioskowanej koncesji wptywy IV
kategorii wystepowa¢ bedg w czesci zachodniej projektowanego Terenu Gorniczego ,Sosnica V7,
a ich wystepowanie bedzie wynikiem zaréwno samej eksploatacji ztoza ,So$nica” jak i skumulowanych
wptywow eksploatacji goérniczej projektowanej w ztozu wegla kamiennego ,Soénica”, ztozu wegla
kamiennego ,Knuréw” Jastrzebskiej Spétki Weglowej S.A. Kopalni Wegla Kamiennego ,Knurow-
Szczygtowice” Ruch Knuréw oraz ztozu ,Budryk” Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. Kopalni Wegla
Kamiennego ,Budryk”.

Wptywy planowanej eksploatacji gorniczej spowodujg rowniez obnizenia powierzchni terenu. Na
podstawie wykonanej prognozy obnizen, obejmujgcej oddziatywanie skumulowane, okreslono
w projektowanym Terenie Gérniczym ,Sosnica IV” najwieksze docelowe obnizenia powierzchni terenu

osiggajace okoto 4,5 m, ktore wystgpig w czesci sSrodkowo-wschodniej ww. terenu.

Projektowana eksploatacja prowadzona bedzie w oparciu o istniejgcg infrastrukture kopalni.

Projektowana eksploatacja przestrzeni objetej uzytkowaniem goérniczym do 1300 m nie wprowadza
zmian w istniejgcych kierunkach zagospodarowania odpadéw wydobywczych. Zagospodarowanie
odpadéw powstajgcych w wyniku eksploatacji kopaliny realizowane bedzie w oparciu

o dotychczasowe pozwolenia.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni istniejgcej na terenie kopalni gospodarki odpadami.
Kopalnia, w zakresie systemu zagospodarowania odpadéw wydobywczych i innych niz wydobywcze,

dziata¢ bedzie w oparciu o posiadane pozwolenia.

Podobna sytuacja dotyczy gospodarki wodno — Sciekowej kopalni. Odwodnienie wyrobisk
odbywac¢ sie bedzie w oparciu o istniejgcy system odwodnienia kopalni natomiast zasolone wody,
niewykorzystane na terenie zakfadu goérniczego, odprowadzane bedg tak jak dotychczas przez

osadniki do kanatu Z-1, a dalej do rzeki Ktodnicy.

Zabezpieczenie $rodowiska, szczegodlnie Srodowiska wodnego, realizowane bedzie m.in.
poprzez prowadzenie monitoringu jakosci wod podziemnych i powierzchniowych jak réwniez wéd
pochodzgcych z odwodnienia kopalni, stosowanie sprawnego sprzetu wykluczajgcego mozliwosé
awarii oraz ograniczenia do minimum obfozenia przodkéw maszynami i zatogg oraz wzmozonej
kontroli jakosci wod w rejonach zwiekszonego zawodnienia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedsiebiorce gorniczego inwestycja nie bedzie
stanowita ucigzliwosci dla terenéw chronionych akustycznie. Nie bedzie ona réwniez Zzrodtem emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, gdyz eksploatacja i transport urobku odbywaé sie
bedzie - tak jak dotychczas - pod ziemia.

Przy uwzglednieniu istniejacych juz zmian w przypadku ww. elementéw realizacja
przedmiotowej inwestycji nie wptywa znaczgco na srodowisko.

Wariant proponowany przez inwestora jest zatem rozwigzaniem najbardziej optymalnym.
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6.9.4. Warianty alternatywne

W przypadku omawianej inwestycji jej realizacja uwarunkowana jest istniejacg infrastrukturg
zaktadu gorniczego oraz wystepowaniem kopaliny. Eksploatacja udokumentowanego ztoza umozliwi
racjonalne wykorzystanie jego zasobéw. Dlatego tez przedsiebiorca gorniczy przed przystgpieniem do
realizacji przedsiewziecia zamierza rozpatrze¢ wszystkie mozliwe warianty alternatywne w zakresie
m.in. metody prowadzenia eksploatacji, sposobu odwadniania ztoza oraz odprowadzania wdd
dotowych, a takze prowadzenia gospodarki odpadami wydobywczymi.

W zakresie wyboru metody prowadzenia eksploatacji rozwazano dwa alternatywne sposoby:
eksploatacje systemem scianowym z zawatem stropu oraz eksploatacje z zastosowaniem podsadzki
hydraulicznej.

Analiza warunkéw technicznych oraz ekonomicznych obu wariantdw jednoznacznie wskazata
jako rozwigzanie docelowe zastosowanie dotychczasowego sposobu eksploatacji na tzw. ,zawat’.
Wariant z wykorzystaniem podsadzki hydraulicznej nie jest mozliwy w Kopalni ,Sosnica” ze wzgledu
na brak niezbednej instalacji do stosowania podsadzki. Ponadto stosowanie eksploatacji z podsadzka
podwyzsza koszty produkcji wegla.

System podsadzkowy w polskim gérnictwie jest systemem zanikajgcym. Stosowanie systemu
zawatowego jest powszechnie stosowane w polskim goérnictwie. System podsadzkowy jest
nieuzasadniony ekonomicznie, poniewaz podnosi koszty wydobycia o 30%, co jest podstawowym
powodem jego catkowitego zaniku w $wiatowym gornictwie wegla kamiennego. Ponadto metoda na
podsadzke wymaga wykonania infrastruktury na powierzchni (szybu zmywczego , linii kolejowych
dostaw materiatlu podsadzkowego). Wymaga tez budowy kopalh odkrywkowych dla pozyskania
materialu podsadzkowego, co zapewne nie pozostaloby bez wpltywu na Srodowisko. Przyktadem
moze tu by¢ kopalnia piasku podsadzkowego Maczki — Bér w Sosnowcu.

Reasumujac ze wzgledu na ekonomike przedsiewziecia, potencjalng ucigzliwos¢ dla otoczenia

czy potencjalne zmiany w krajobrazie stosowanie systemu podsadzkowego jest nieuzasadnione.

Dodatkowo Kopalnia ,So$nica” odznacza sie specyficznymi warunkami geologiczno-
tektonicznymi ztoza — wystepuje tu szereg mniejszych i wiekszych uskokéw tektonicznych, migzszosé
i jako$¢ kopaliny jest zmienna, dodatkowo wystepujg tu naturalne zagrozenia takie jak zagrozenia
metanowe czy zawodnienie zioza dlatego tez utrzymanie dotychczasowego sposobu eksploatacji
wydaje sie wariantem najkorzystniejszym.

Wariant alternatywny w omawianym przypadku zwigzany jest z ograniczeniem eksploatacji do
parametréw nie powodujgcych zmian, ktdre niosg za sobg osiadanie powodujgce zmiany kierunku
sptywu wadd, badz ktérego wptywu nie bytyby wieksze niz Il kategoria.

Ograniczenie eksploatacji wigzatoby sie jednak z brakiem mozliwosci racjonalnego
wykorzystania ztoza. W zwigzku z tym, iz niemozliwe jest prowadzenie eksploatacji z réwnoczesnym
ograniczenie wplywow na powierzchnie terenu, wariant alternatywny bylby réwnoznaczny

z zamknieciem kopalni.
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6.9.5. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Decyzja o eksploatacji w omawianym rejonie jest uwarunkowana przez czynniki geologiczno -
goérnicze, techniczno - ekonomiczne, stan zurbanizowania terenu oraz czynniki spoteczne. Nalezy
zwroci¢ uwage, iz nie podjecie dalszej eksploatacji udokumentowanego zloza, przy ktérym istnieje juz
infrastruktura umozliwiajgca jego wydobycie, bytoby sprzeczne 2z zasadg racjonalnego
gospodarowania zasobami kopalin.

Planowana eksploatacja bedzie prowadzona w granicach wyznaczonych wyrobiskami
chodnikowymi. Projektowane wptywy mogg nieznacznie naktada¢ sie na juz zaistniate w Srodowisku
zmiany zwigzane z prowadzeniem eksploatacji na terenie obszaru goérniczego oraz w obrebie
obszarow przylegtych od wielu lat. Dlatego tez zastosowane zostang szczegdlne zabezpieczenia —
w szczegolnosci obejmujgce zmiany powierzchni terenu oraz wptyw na glebe i tereny biologicznie
czynne a takze na stosunki wodne.

Majac na wzgledzie powyzsze uwagi mozna stwierdzi¢, ze wariant przedstawiony przez

Inwestora jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska.
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7 Oddziatywanie na etapie likwidacji

Prawne aspekty likwidacji zakfadu goérniczego reguluje Ustawa Prawo geologiczne
i goérnicze z dnia 9.06.201 1r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2126 z pdzniejszymi zmianami) w rozdziale 5 art.
128 - 132. W art. 129 zostaty okreslone zobowigzania przedsiebiorcy w razie likwidacji zaktadu

gorniczego.

Zywotno$é KWK ,Sosnica” ustalona na bazie udokumentowanych zasobéw geologicznych
ztoza ,Sosnica” wykracza poza okres obowigzywania aktualnej koncesji na wydobywanie wegla
kamiennego ze zloza ,Sosnica” to jest poza rok 2020.

¢ Kolejnos¢ i sposoéb likwidacji kopalni

KWK ,Sosnica” posiada duze doswiadczenie w zakresie likwidacji uzyskane w przebiegajgcym
w latach 90-tych ubiegtego wieku w procesie likwidacji Pola Wschéd podczas ktérego zlikwidowano
dziesiagtki km wyrobisk goérniczych oraz 2 szyby. Zakres i kolejnos¢ likwidacji Kopalni bedzie zalezata
od kolejnosci sczerpywania ztoza. Ponadto kopalnia opiniowata sposob likwidacji kopalni Gliwice
w zakresie zagrozenia wodnego.

Doswiadczenia te, zaréowno od strony czysto technicznej jak tez formalno-prawnej zostang
wykorzystane w razie likwidacji KWK Sosnica w jej obecnym ksztalcie. Zgodnie z dzisiejszg wiedzg
i aktualnym stanem prawnym likwidacja Kopalni bedzie przebiegata w sposéb przedstawiony ponizej.

Z chwilg podjecia decyzji stawiajgcej w stan likwidacji KWK Sosnica, realizacja przedsiewzie¢
likwidacyjnych bedzie odbywac sie na podstawie planu ruchu likwidowanego podziemnego zaktadu
gorniczego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie
planéw ruchu zaktadoéw goérniczych), po zatwierdzeniu go w trybie obowigzujgcych przepisow.

Zostang w nim okreslone m.in. nastepujgce zagadnienia:

1. Podstawowe dane dotyczgce przedsiebiorcy i zaktadu gérniczego:
2. Podstawowe obiekty, maszyny i urzgdzenia zaktadu goérniczego:
3. Zasilanie zakfadu goérniczego w energie elektryczng, pare wodng, sprezone powietrze, inne

media energetyczne oraz wode.

4. Charakterystyka terenu zakfadu goérniczego z okresleniem obiektéw budowlanych zaktadu
gorniczego.
5. Zestawienie projektowanych robot budowlanych w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych

zaktadu  gérniczego.  Zestawienie  obiektéw  budowlanych  zakladu  gdérniczego
nieprzeznaczonych do rozbiérki, dla ktérych przewiduje sie inne formy zagospodarowania
i uzytkowania.

6. Sktady materiatébw wybuchowych — typy sktadéw, ich lokalizacja, ilo$¢ srodkéw strzatowych,
ktére mogg by¢ przechowywane, oraz sposob przewietrzania.

7. Przewidywane zmiany charakteru i kolejnosci likwidacji podstawowych obiektéw, maszyn
i urzadzen zaktadu gérniczego.

8. Okres likwidacji zaktadu goérniczego, w tym przewidywane terminy: rozpoczecia likwidacji

zaktadu gorniczego, rozpoczecia likwidacji podstawowych obiektéw, maszyn i urzgdzen zaktadu
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gorniczego, zakonczenia eksploatacji i zakoriczenia likwidacji zaktadu goérniczego oraz terminy
rozpoczecia i zakonczenia rekultywacji gruntéw po dziatalnosci gérnicze;j.

9. Opis robot goérniczych zwigzanych z likwidacjg zakladu gérniczego lub jego oznaczonej czesci,
zabezpieczeniem sasiednich zi6z kopalin oraz wyrobisk sgsiednich zaktaddéw goérniczych. Opis
partii ztoza lub poktaddéw, w ktdrych roboty te bedg prowadzone.

10. Sposob likwidacji szybow i szybikdw oraz innych wyrobisk goérniczych, majgcych potaczenie
z powierzchnig.

11. Sposob likwidacji wyrobisk niewymienionych w pkt 10, ze szczegdélnym uwzglednieniem
przewidywanego zakresu zastosowania podsadzki, w tym:

12. Przewidywane do likwidacji wyrobiska udostepniajgce i wyrobiska przygotowawcze oraz wykaz
i harmonogram likwidacji wyrobisk gérniczych.

13. Roboty wiertnicze.

14. Sposob zagospodarowania kopaliny uzyskanej w trakcie robét likwidacyjnych.

15. Sposob zabezpieczenia niewykorzystanej czesci ztoza kopaliny oraz sgsiednich zt6z kopalin.

16. Przewietrzanie

17. Zagrozenie metanowe: przewidywane ksztaltowanie sie i sposoby usuwania zagrozenia
w miare postepu likwidacji, z uwzglednieniem odmetanowania, metanometrii automatycznej,
a takze wptywu zagrozenia na powierzchnie po likwidacji zaktadu goérniczego.

18. Zagrozenie tgpaniami: przewidywane ksztaltowanie sie i sposoby usuwania zagrozenia w miare
postepu likwidacji.

19. Zagrozenie wyrzutami gazéw i skal przewidywane ksztaltowanie sie i sposoby usuwania
zagrozenia w miare postepu likwidaciji.

20. Zagrozenie wybuchem pylu weglowego: przewidywane ksztattowanie sie i sposoby usuwania
zagrozenia w miare postepu likwidaciji.

21. Zagrozenie pozarowe:

22. Zagrozenie wodne i warunki hydrogeologiczne:

23. Zagrozenie substancjami promieniotwdrczymi: przewidywane ksztaltowanie sie stanu
zagrozenia substancjami promieniotwdorczymi.

24. Zagrozenie klimatyczne: przewidywane ksztattowanie sie i sposoby usuwania zagrozenia
w miare postepu likwidacji.

25.  Technika robdt strzatowych:

26. Ochrona srodowiska. Zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania ujemnych wplywdéw
dziatalnosci zakfadu gérniczego.

27. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w $rodowisku pracy. Miejsca i zrédia ich wystepowania.
Profilaktyka.

28. Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedyczne;.

29. Szkolenie zatogi.

Problem zabezpieczenia niewykorzystanej czesci zloza =zostanie rozwigzany poprzez
sporzgdzenie dodatku rozliczeniowego do dokumentacji geologicznej zloza wegla kamiennego

»S08nica”. Odpis zawiadomienia organu administracji geologicznej o przyjeciu bez zastrzezen
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powyzszej dokumentacji zostanie dotgczony do czesci podstawowej planu ruchu likwidowanego
podziemnego zakfadu goérniczego.

Likwidacja podziemnych wyrobisk goérniczych prowadzona bedzie poprzez ich podsadzanie
(piaskiem, kamieniem, pytami elektrownianymi) lub otamowanie. Szyby bedg zasypywane w miare
mozliwosci wtasnym kamieniem dotowym, tak jak to miato miejsce w ostatnich latach, wzglednie
beda wypetniane pytami elektrownianymi. Szczegoty likwidacji zostang okreslone w stosownych
projektach technicznych i technologicznych

Do planu ruchu likwidowanego podziemnego zakladu gorniczego zostang dotgczone
m.in. inwentaryzacja gruntow przeksztalconych wplywem dzialalnosci goérniczej oraz

przewidywany zakres i terminy wykonania prac rekultywacyjnych.

e Sposéb regulacji stosunkéw wodnych po likwidacji kopalni

Likwidacja Kopalni wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig odwadniania ztoza ,Sos$nica” w celu
zabezpieczenia kopalh sgsiednich, eksploatujgcych ztoze na potudnie i potudniowy zachdd od tej
struktury geologicznej, przed ich zatopieniem.

Zagadnienia dotyczgce przeciwdziatania zmianom stosunkéw wodnych na powierzchni,
a takze zabezpieczenia sgsiednich zt6z kopalin i wyrobisk sgsiednich zaktadow gorniczych zostang
okreslone w dokumentacji hydrogeologicznej sporzgdzonej w zwigzku ze zmiang poziomu
odwadniania.

Przy opracowywaniu wariantéw odwadniania zlikwidowanego zaktadu, koniecznym bedzie
uwzglednienie sposobu odwadniania wyrobisk i jego wzajemne powigzanie w aspekcie istniejgcych
potgczeh hydraulicznych miedzy likwidowanym zaktadem goérniczym i zaktadami sgsiednimi.
Docelowy system odwadniania kopalni postawionej w stan likwidacji bedzie musiat uwzglednia¢
doptywy ze zlikwidowanej kopalni sasiedniej - KWK ,Gliwice”.

Odwadnianie powyzszego rejonu prowadzi obecnie SRK S.A. Zakitad CZOK w Czeladzi.
Doptyw ze ztoza bytej KWK ,Gliwice” odbierany jest szybem Il z poziomu 520m. Szacowana ilo$¢
wody, ktéra moze doptyna¢ z rejonu Gliwice do systemu odwadniania likwidowanej kopalni ,So$nica”
bedzie zalezna od poziomu lustra wody utrzymywanego w zbiorniku retencyjnym rejonu Gliwice,
moze siega¢ maksymalnie ok. 1,5 m%min.

Docelowy model odwadniania likwidowanej w przysziosci KWK Sosnica bedzie musiat rowniez
ujg¢ sposob odprowadzenia odbieranego doptywu do ciekdéw powierzchniowych. Istniejgca obecnie
infrastruktura jest wystarczajgca dla biezgcego odwadniania czynnej kopalni, po likwidacji bedzie
wymagac¢ duzych inwestycji hydrotechnicznych, zwigzanych z zamiang pomp stacjonarnych na
pompy gtebinowe.

e Rekultywacjai zagospodarowanie terenu po likwidacji kopalni
Tereny, ktore na skutek prowadzonej dziatalnosci przemystowej Kopalni stracity swoje
pierwotne wlasnosci i staty sie nieuzytkami przemystowymi objete sg systematyczng rekultywacijg
i zagospodarowaniem. Dziatania Kopalni zmierzajg do przywrocenia wartosci uzytkowej gruntom
zdegradowanym lub zdewastowanym dziatalnoscig przemystows. Rekultywacja
i zagospodarowanie takich terenéw polega gtéwnie na przywréceniu wiasciwego uksztattowania

rzezby terenu, odtworzeniu gleb oraz uregulowaniu stosunkéw wodnych. Kierunek
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zagospodarowania jest okreslony w zaleznosci od projektowanego przeznaczenia gruntu,
najczesciej jest to zatrawienie lub zadrzewienie.

Po zakonczeniu likwidacji KWK ,Sosnica” dokumentacja mierniczo-geologiczna kopalni
zostanie przekazana do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zaktadow
gorniczych w Wyzszym Urzedzie Gérniczym (§ 15 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

24.11.2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej).

8 Wymagane decyzje i uzgodnienia

Jak wykazata przeprowadzona analiza projektowana eksploatacja nie wnosi zmian w zakresie
korzystania ze s$rodowiska okreslonym w aktualnie obowigzujgcych decyzjach. Projektowana
eksploatacja moze byé zatem realizowana w oparciu o aktualne decyzje (pozwolenie wodnoprawne,

decyzje na gospodarowanie odpadami itp).
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9 Podsumowanie i wnioski

Niniejszy raport opracowany zostata w zwigzku z koniecznoscig uzyskania nowej koncesji na
wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ze zloza wegla kamiennego
»So08nica”. Projektowana eksploatacja zloza ,Sosnica: prowadzona bedzie zarbwno w czesci
dotychczas eksploatowanej jak i w czesci poszerzonej zalegajacej od poz 1050 do poz. 1300 pod
sgsiadujgcym ztozem ,Makoszowy”. Projektowana inwestycja prowadzona bedzie w granicach

projektowanego Obszaru i projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV”.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

— objecia zagospodarowaniem poktadéw: 404/5, 405/1, 405/2, 406/2, 407/2, 408/1, 408/4,
409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 414/1, 414/2, 416, 417/1, 418/1, 419/1, 501, 503, 504,

— giebienie (pogtebianie) szybu ,VII” do poziomu 1100 m. do roku 2022, a nastepnie do
poziomu 1300 m w latach 2026-2030.

— zmiane powierzchni zloza ,Sos$nica” w zakresie poszerzenia o cze$¢ zalegajgcg od poz.
1050 do poz. 1300 m pod ztozem ,Makoszowy”;

— zmiane Obszaru Goérniczego w zakresie pionowej rzednej okreslajgcej dolng granice
przestrzeni, wktérej PGG S.A. Oddziat KWK ,Sosnica” uprawniona bedzie do
wydobywania wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej. Granica
projektowanego Obszaru Goérniczego ,Sosnica IV’ ustalona bedzie na rzednej - 1050,0 m
n.p.m.

— Zmiane powierzchni i wspdirzednych punktéw wyznaczajgcych poziomag granice
projektowanego Obszaru Goérniczego w stosunku do aktualnie obowigzujgcych.
Wspotrzedne punktdw wyznaczajgcych granice projektowanego Obszaru Goérniczego
~208nica IV’ przedstawiono w tabeli nr 6.

— Zmiane powierzchni i wspotrzednych punktéw wyznaczajgcych pozioma granice Terenu
Gorniczego w stosunku do aktualnie obowigzujgcych. Wspdirzedne punktow
wyznaczajgcych granice projektowanego Terenu Goérniczego ,Sosnica IV” przedstawiono
w tabeli nr 7.

Granice zamierzonej eksploatacji wyznaczone zostaty w sposOb zapewniajgcy optymalny
wariant wykorzystania ztoza, a takze ograniczajgcy niekorzystne jej skutki w srodowisku naturalnym.
Kopalnia zaplanowata eksploatacje w sposdb ograniczajgcy negatywne wptywy wynikajgce
z planowanej eksploatacji wegla kamiennego.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie oddziatywania na srodowisko naturalne poprzez zmiany

w powierzchniowej sieci hydrograficznej, morfologii terenu oraz w Srodowisku przyrodniczym obszaru.
Przedsigbiorca goérniczy zaplanowat eksploatacje w sposéb minimalizujgcy wptywy pod
istniejgcg zabudowg. Generalnie zabudowa znajdzie sie w I, I, lll i w mniejszym stopniu IV kategorii

wpltywow.
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Zasoby bilansowe wegla kamiennego w ztozu ,Sosnica” w kategorii rozpoznania: A, B, C1
i C2 zgodnie z dodatkiem nr 2 do dokumentacji geologicznej zloza wegla kamiennego ,Sos$nica”,
obliczone wedtug stanu na dzien 31.12.2017 r. do gteboko$ci 1300 m wynoszg 666 243 tys. ton.
Zasoby przemystowe przewidziane do zagospodarowania w okresie do 2042 roku wynoszg 130 010
tys. ton a zasoby operatywne 67 186 tys. ton.
Zasoby bilansowe metanu z poktadéw wegla ze stanem na 31.12.2017 r. wynoszg 2 856,504
min m>. Zasoby przemystowe przewidziane do zagospodarowania w okresie do 2042 wynoszg
ok. 999,775 min m® CH,.

Budynki i infrastruktura techniczna wyprzedzajgco =zostang zabezpieczone zgodnie
Z obowigzujgcym ustawodawstwem.

Zagospodarowanie wod z odwodnienia oraz zagospodarowanie odpaddéw (w tym odpaddw

wydobywczych) odbywac¢ sie bedzie w parciu o obowigzujgce umowy i pozwolenia.
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