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Decyzja koncesyjna nr 7/2009 wydana przez Ministra  Srodowiska
dnia 27.10.2009 r. udzielajgca Jastrzebskiej Spoétce Weglowej S.A. z siedzibg
w Jastrzebiu - Zdroju koncesji na wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszgcej ze ztoza "Borynia";

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2013 r. (znak: DGKks-4771-
12/41293/13/KD) zmieniajgca decyzje koncesyjng nr 7/2009 wydang przez Ministra
Srodowiska dnia 27 pazdziernika 2009 r. udzielajgcg Jastrzebskiej Spétce Weglowe;
S.A. z siedzibg w Jastrzebiu - Zdroju koncesji na wydobywanie wegla kamiennego
i metanu jako kopaliny towarzyszacej ze ztoza "Borynia";

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r. (znak: DGK-
VI.4771.5.2017.TS.6) zmieniajgca decyzje koncesyjng nr 7/2009 wydang przez
Ministra Srodowiska dnia 27 pazdziernika 2009 r. udzielajgcg Jastrzebskiej Spétce
Weglowej S.A. z siedzibg w Jastrzebiu - Zdroju koncesji na wydobywanie wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza "Borynia";

Zawiadomienie o przyjeciu dokumentaciji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,Zory -
Warszowice” zlokalizowanego w gminie Pawlowice, w powiecie pszczynskim, oraz
w Zorach i Jastrzebiu Zdroju - miastach na prawach powiatéw, w wojewddztwie
$lgskim wydane przez Ministra Srodowiska dnia 12.01.2012 r. (znak pisma: DGiKGkzk
4741-89/8075/1606/11/AW);

Zawiadomienie o przyjeciu dokumentaciji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,Zory”
zlokalizowanego w gminie Swierklany, w powiecie rybnickim oraz w Zorach,
Jastrzebiu Zdroju i Rybniku i Jastrzebiu Zdroju - miastach na prawach powiatéw,
w wojewddztwie $lgskim wydane przez Ministra Srodowiska dnia 12.01.2012 r.
(znak pisma: DGiIKGkzk 4741-90/8076/1992/11/AW);

Zawiadomienie o przyjeciu dokumentacji geologicznej zloza wegla kamiennego
~Warszowice - Pawtowice Pétnoc” zlokalizowanego w gminie Pawtowice, w powiecie
pszczynskim, oraz w Zorach - miescie na prawach powiatu, w wojewodztwie $lgskim
wydane przez Ministra Srodowiska dnia 12.01.2012 r. (znak pisma: DGiKGkzk 4741-
91/8079/1994/11/AW);

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 05.12.2013 r. (znak pisma: DGKhg-4731-
14/6988/49067/13/MJe) zatwierdzajgca "Dokumentacje hydrogeologiczng okreslajgcg
warunki hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym wykonywaniem odwodnien
w celu wydobywania kopaliny ze ztoza "Borynia" wg stanu na dzien 31.12.2012";
Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdréj nr  08S.11.76240-36/08
z dnia 08.07.2008 r. o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn. "Wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszacej ze zloza wegla kamiennego Borynia w latach 2009 - 2025 obejmujgce

teren gorniczy ustanowiony dla Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK "Borynia";
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Zatacznik D3

Zatgcznik D4
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Zatgcznik E
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Zatgcznik G

Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdr6j nr  0S$-11.6220.4.2013
z dnia 04.06.2013 r. zmieniajgca decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia nr 0S.11.76240-36/08 z dnia 08.07.2009 r. pn.
"Wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej ze zioza
wegla kamiennego Borynia w latach 2009 - 2025 obejmujgce teren gorniczy
ustanowiony dla Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK "Borynia";

Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdréj nr  0S-11.6220.41.2013
z dnia 27.01.2013 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
"Instalacja odwadniania odciekéw z wiréwek sedymentacyjno — filtracyjnych w JSW
S.A. ,Borynia — Zofiéwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia”;

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Katowicach
nr WO0S.4235.2.2016.AS3.15 z dnia 23 listopada 2016r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na wydobywaniu wegla
kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszgcej w = zawigzku
z zagospodarowaniem zioza ,Borynia” do poziomu 1288 m - dla wariantu
zaktadajgcego eksploatacje podziemng, systemem Scianowym z zawatem stropu;
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
nr WO0S.4235.2.2016.AS3.19 prostujgca oczywista omytke zaistnialg w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
nr WO0S.4235.2.2016.AS3.15 z dnia 23 listopada 2016r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na wydobywaniu wegla
kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszgcej w  zawigzku
z zagospodarowaniem zioza ,Borynia” do poziomu 1288 m - dla wariantu
zaktadajgcego eksploatacje podziemna, systemem $cianowym z zawatem stropu;
Decyzja nr 49/0S/2014 wydana przez Marszatka Wojewoddztwa Slgskiego z dnia
10.01.2014 r. (znak pisma: OS.WS.7322.170.2013) o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na odwadnianie zakfadu gérniczego Ruch "Borynia" za pomocag
istniejacej instalacji odwodnienia, w ilosci 4,8 m®min., tj. 6900 m*/dobe;

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego nr 3088/0S/2012 z dnia 05.11.2012 r.
(znak pisma: OS.WS.7322/168/2012) udzielajgca Przedsiebiorstwu Gospodarki
Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzebiu Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do rzeki Odry w km 28+626, poprzez system retencyjno - dozujgcy
"OLZA", zasolonych $ciekdow przemystowych - wdd pochodzgcych z odwodnienia
kopaln Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. w Jastrzebiu Zdroju oraz kopalh Kompanii
Weglowej S.A;;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 985/0S/2011 z dnia 05.04.2011 r.
(znak pisma: OS.WS.7322.14/3.2011) o udzieleniu Jastrzebskiej Spéice Weglowej
S.A. Kopalni Wegla Kamiennego "Borynia - Zofidwka" w Jastrzebiu Zdroju pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych z ujecia (studni S-9, S-1-, S-11, S-13)

w obszarze gérniczym KWK "Borynia" w ilosci 42,0 m?/h;
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Zatgcznik H

Zatacznik |

Zatgcznik J

Zatgcznik K

Zatgcznik L

Zatgcznik £

Zatgcznik M1

Zatgcznik N1

Umowa nr 070900131 zawarta w dniu 29.04.2009 r. w Jastrzebiu Zdroju pomiedzy
Jastrzebskg Spotkg Weglowg S.A. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Armii
Krajowej 56 a Jastrzebskim Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji S.A. z siedzibg
w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Podhalanskiej 7 na hurtowg dostawe wody pitnej do
JSW S.A. ,KWK ,Borynia”, JSW S.A. KWKW ,Jas-Mos” i JSSW S.A. KWK ,Zofidwka”;
Umowa nr 070900077 zawarta w dniu 27.02.2009 r. w Jastrzebiu Zdroju pomiedzy
Jastrzebskg Spotkg Weglowg S.A. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Armii
Krajowej 56 a Przedsiebiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibg
w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Chlebowej 22 na dostawe wody przemystowej
nieuzdatnionej tj. nie nadajgcej sie do picia, z wlasnego ujecia w Ltace na rzece
Pszczynce do kopalni ,Borynia” w ilo$ci maksymalnej 4 000 m*/dobeg;

Umowa nr 011100349 zawarta w dniu 01.12.2011 r. w Jastrzebiu Zdroju pomiedzy
Jastrzebskg Spotkg Weglowg S.A. KWK ,Zofibwka” z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju
przy ul. Rybnickiej 6a Jastrzebskim Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji S.A.
z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Podhalanskiej 7 na odprowadzanie Sciekéw
bytowych z JSW S.A. KWK ,Borynia - Zofiowka” Ruch "Borynia";

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego Nr 2893/0S/2012 z dnia 22.10.2012 r.
(znak pisma: OS.WS.7322.164.3.2012) o udzieleniu Jastrzebskiej Spotce Weglowej
S.A. KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Borynia" pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu
kopalni do rowéw melioracyjnych "B" i C" oraz rowu "3" bedacych w administracji
Miejskiej Spotki Wodnej w Jastrzebiu - Zdroju;

Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdr6j z dnia 16.10.2015 .
(znak pisma: 0S$-1.6341.30.2015) udzielajgca JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiéwka-
Jastrzebie" pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekow (wody opadowe i
roztopowe) w ilosci 15,98 I/s z nawierzchni parkingu za budynkiem szkoleniowym
KWK "Borynia" w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Weglowej poprzez kanalizacje deszczowg
do rowu na dziatce nr 583/23;

Decyzja  Prezydenta  Miasta  Jastrzebie-Zdr6j z dnia  08.05.2017 .
(znak pisma: 0S$-1.6341.9.2017) udzielajgca JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiéwka-
Jastrzebie" pozwolenia wodnoprawnego na szczegodlne korzystanie z woéd -
wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi (tj. do rowu na dziatce nr
1176/53) z terenu parkingu przy ul. Weglowej w Jastrzebiu - Zdroju;

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego nr 174/0S/2016 z dnia 29.01.2016 r.
(znak pisma: 0S.G0.7240.0002.2016) zatwierdzajgca program gospodarowania
odpadami wydobywczymi dla Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK "Borynia-
Zofidwka-Jastrzebie" Ruch ,Borynia”;

Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdréj z dnia 18.11.2014 r. (znak pisma:
0S-111.6233.010.2014) w czeéci |: udzielajgca JSW S.A. KWK ,Borynia — Zofiéwka —

Jastrzebie” Ruch ,Borynia” zezwolenia na przetwarzanie odpadéw innych niz
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niebezpieczne w instalacjach oraz poza instalacjami, na terenie miasta Jastrzebie —
Zdroj oraz w czesci ll: uchylajgca:
e za zgoda strony pkt 3 i 4 (dotyczgce odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw)
w decyzji Wojewody Slgskiego Nr SR.11.6620-22/84/06/4/07 z dnia 22
stycznia 2007 r., udzielajgcej JSW S.A. pozwolenia na wytwarzanie odpadéw
w procesie wydobywania i wzbogacania wegla w KWK ,Borynia”,
e decyzje Marszatka Wojewodztwa Slgskiego w Katowicach nr 2813/0S/08
z dnia 18 listopada 2008 r., udzielajgcg JSW S.A. KWK ,Borynia” zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku odpadéw wydobywczych, w
instalacji Zakfadu Przerobki Mechanicznej Wegla, wykorzystywanych do
produkcji kruszywa.
e decyzje Marszatka Wojewddztwa Slgskiego w Katowicach Nr 1287/0S/2012
z dnia 30 kwietnia 2012 r., udzielajgcg JSW S.A. KWK ,Borynia — Zofiéwka”
Ruch ,Borynia” zezwolenia na odzysk odpadéw wydobywczych poza
instalacjami;

Zatgcznik N2 Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie- Zdréj z dnia 03.02.2016 r. (znak pisma:0S-
111.6233.022.2015) zmieniajgca decyzje Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdr6j Nr OS-
111.6233.010.2014 udzielajgcg JSW S.A. KWK ,Borynia — Zofiéwka — Jastrzebie” Ruch
.Borynia” zezwolenia na przetwarzanie odpaddéw innych niz niebezpieczne
w instalacjach oraz poza instalacjami, na terenie miasta Jastrzebie — Zdro;j;

Zatgcznik O Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr 494/0S/2015 z dnia 16 marca 2015 r.
(znak pisma: 0S-GO0.7221.00162.2014) wygaszajgca na wniosek strony decyzje
Wojewody Slgskiego z 22 stycznia 2007 r. (znak: SR-11-6620-22/84/06/07,
z pozn. zm.), udzielajgcg JSW S.A. pozwolenia na wytwarzanie odpaddéw w procesie
wzbogacania wegla w KWK ,Borynia” w Jastrzebiu — Zdroju oraz udzielajgca JSW
S.A. KWK ,Borynia — Zofibwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia” pozwolenia na
wytwarzanie odpadéw;

Zatgcznik P Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdréj nr 482/09 z dnia 16.11.2009 r.
(znak pisma: Ar.7353-368/09) =zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia dla inwestora: JSW S.A. KWK "Borynia" w Jastrzebiu - Zdroju
dotyczacego: budowy budowli krajobrazowej stuzgcej powiekszeniu zieleni urzgdzonej
oraz celom zwigzanym z rekreacjg i sportem na terenie potozonym przy ul. Weglowej
w Jastrzebiu - Zdroju przy uzyciu mas skalnych pochodzgcych z KWK "Borynia";

Zatgcznik R1  Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 3572/0S/2010 z dnia 28.11.2011 r.
(znak pisma: 0S.G0.7221/87/11) wyrazajgca zgode na zamkniecie obiektu
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych "Borynia - Jar, zbiornik 6a"
w Swierklanach;

Zatgcznik R2  Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 1147/0S/13 z dnia 22.05.2013 r.
(znak pisma: 0S.G0.7241.00017.2013) zmieniajgca decyzje nr 3572/0S/2010 z dnia
28.11.2010 r. (znak pisma: 0S.G0.7221/87/11) wyrazajacg zgode na zamkniecie
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Zatgcznik R3

Zatgcznik R4

Zatgcznik R5

Zatacznik R6

Zatgcznik R7

Zatacznik R8

Zatgcznik R9

Zatacznik R10

obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych "Borynia - Jar, zbiornik 6a"
w Swierklanach;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 157/0S/2015 z dnia 20 stycznia 2015r.
(znak pisma: 0S.G0.7241.00051.2014) zmieniajgca za zgodg strony decyzje
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego Nr 114/0S/13 z 22 maja 2013 r. (znak:
0S.7241.00017.2013) zmieniajgca decyzje nr 3572/0S/2010 z dnia 28.11.2010 r.
(znak pisma: 0S.G0.7221/87/11) udzielajgca zgody na zamkniecie obiektu
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych "Borynia - Jar, zbiornik 6a"
w Swierklanach zarzadzanego przez JSW S.A. KWK ,Borynia — Zofibwka —
Jastrzebie”;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 1003/0S/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
(znak pisma: 0S.G0.7241.00006.2016) zmieniajgca za zgodg strony zmieniajgca
decyzje nr 3572/0S/2010 z dnia 28.11.2010 r. (znak pisma: 0S.G0O.7221/87/11)
wyrazajgcg zgode na zamkniecie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych
"Borynia - Jar, zbiornik 6a" w Swierklanach;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 2967/0S/2018 z dnia 25 wrzesnia
2018 r. (znak pisma OS GO.7241.2.6.2018) zmieniajaca decyzje Marszatka
Wojewodztwa Slgskiego nr 3572/0S/2010 z 27 listopada 2011 r. wraz z pézniejszymi
zmianami, udzielajgca Jastrzebskiej Spotce Weglowej S.A. zgody na zamkniecie
obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych ,Borynia — Jar, zbiornik 6a”
w Swierklanach.

Decyzja Wojewody Slaskiego Nr 210/99 z dnia 1 grudnia 1999r. (znak pisma SR-lIl-
8624/JS/3/41/99) uzgadniajgca projekt techniczny rekultywacji sktadowiska odpadéw
poweglowych ,Borynia —Jar”;

Postanowienie Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdréj z dnia 10.05.2000 (znak pisma
0S.1.6064-8/00) opiniujgce pozytywnie projekt budowlany inwestycji pod nazwag
~Rekultywacja sktadowiska odpadéw poweglowych ,Borynia-Jar” w Jastrzebiu Zdroju;
Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 2 pazdziernika 2000 r. (znak pisma AB —
7351/128/2000/S) o pozwoleniu na budowe nr 150/2000 zatwierdzajgca projekt
budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,Rozbudowa zwatowiska odpaddéw
kopalnianych Borynia-Jar — Zbiornik nr 6” w Swierklanach Dolnych;

Decyzja Wojta Gminy Swierklany z dnia 17.06.2010 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (znak pisma: RGP.III.DF.7624
— 10/D0o$/09/2010) pn. obiekt unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych Borynia —
Jar zbiornik 6A KWK ,Borynia” zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy
Swierklany;

Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie Zdroj nr 482/09 z dnia 2009.11.16 (znak pisma:
Ar. 7353-368/09) =zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia

dotyczgcego budowy budowli krajobrazowej stuzgcej powiekszeniu zieleni urzagdzonej
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Zatgcznik R11

Zalgcznik S

Zatgcznik T1

Zatgcznik T2

Zatgcznik T3

Zatacznik T4

Zatgcznik T5

Zatgcznik Z

oraz celom zwigzanym z rekreacjq i sportem na terenie potozonym przy ul. Weglowej
w Jastrzebiu Zdroju przy uzyciu mas skalnych pochodzacych z KWK ,Borynia

Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2019
(znak pisma: GL.ZUZ.1.421.539.2018.P) o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w
ramach realizacji zamierzenia pn.: ,Rozbudowa budowli krajobrazowej stuzgcej
powiekszeniu zieleni urzgdzonej oraz celom zwigzanym z rekreacjg i sportem na
terenie potozonym przy ul. Weglowej w Jastrzebiu-Zdroju — zbiornika 4a” dla potrzeb
KWK ,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia” na budowe urzgdzeh wodnych —
rowéw i przepustow;

Ocena wplywu stacji wentylatoréw na poziom dzwieku w srodowisku po wyttumieniu
dla przedsiewziecia polegajgcego na wycieszeniu wentylatorow na stacji wentylatorow
gtébwnych przy szybie V KWK ,Borynia — Zofiéwka” Ruch ,Borynia”, oprac. przez
Geoprojekt Sp. z 0.0., Gliwice, kwiecien 2014 r.;

Zgtoszenie instalacji nie wymagajgcej pozwolenia na wprowadzanie pytow i gazéw do
powietrza w KWK "Borynia — Zofiowka” Ruch Borynia — szyb peryferyjny, 21.11.2011,;
Zgtoszenie instalacji nie wymagajacej pozwolenia na wprowadzanie pytow i gazéw do
powietrza w KWK "Borynia — Zofiowka” Ruch Borynia — szyb wentylacyjny
i stanowiska spawalnicze, 21.11.2011;

Zgtoszenie instalacji wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne eksploatowanej w KWK
,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie” Ruch Borynia — Rozdzielnia napowietrzna 110 kV,
05.5.2013'r.

Whniosek o przyjecie zgtoszenia instalacji tj. kottowni metanowej zainstalowanej na
terenie KWK "Borynia" w Jastrzebiu - Zdroju;

Zgtoszenie instalacji energetycznej opalanej paliwem gazowym tj. uruchomienie
i eksploatacja silnika gazowego JENBACHER,;

Inwentaryzacja przyrodnicza w obrebie projektowanego Terenu Gérniczego ,Borynia”
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SPIS ZAX ACZNIKOW MAPOWYCH:

Zalacznik 1 Mapa lokalizacji projektowanego Obszaru Goérniczego ,Borynia” wzgledem sgsiednich

Obszaréw Goérniczych, w skali 1:10 000;

Zalacznik 2 Mapa pokrycia projektowanego Obsaru Goérniczego ,Borynia” miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:10 000;

Zaltacznik 3 Mapa zabytkéw w granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,Borynia”, w skali
1:10 000;

Zatacznik 4 Mapa uwarunkowan hydrograficznych z elementami hydrogeologii, w skali 1:10 000;

Zalacznik 5 Mapa wybranych uwarunkowan srodowiskowych, w skali 1:10 000;

Zalacznik 6 Mapa przewidywanych wptywéw eksploatacji gérniczej w latach 2018-2042 w skali
1:10 000;
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CZESC OGOLNA
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1. Wstep

1.1 Przedmiot, cel, klasyfikacja prawna i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na poszczegdlne elementy $rodowiska
przedsiewziecia polegajgcego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszacej z czesci ztoza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gérniczego ,Borynia”.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewzigcia jest:

Jastrzebska Spoétka Weglowa S.A.
Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie”
Ruch "Borynia"
ul. Weglowa 6
44-335 Jastrzebie - Zdrgj

Kopalnia Wegla Kamiennego ,Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" jest jednym z 4 zaktadéw
gorniczych Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. Jest to Zaktad Gorniczy sktadajacy sie od 2013 r.
z trzech ruchow: Ruch "Borynia", Ruch "Zofiéwka" oraz Ruch "Jastrzebie".

Czes¢ ztoza wegla kamiennego "Zory - Warszowice", ktéra podlegaé bedzie zagospodarowaniu
pod wzgledem administracyjnym potozone jest w wojewddztwie $Slgskim, w granicach
administracyjnych miasta na prawach powiatu Jastrzebie - Zdroj (sotectwa Borynia i Skrzeczkowice)
oraz na obszarze gminy Pawlowice (sotectwo Krzyzowice) (zatgcznik mapowy nr 1).

Udziat poszczegdlnych jednostek administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

e miasto Jastrzebie - Zdrgj - 3,12 km?,
e gmina Pawtowice -2,08 km?.

KWK ,Borynia - Zofidwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" prowadzi obecnie dziatalnos¢ gorniczg
polegajgcg na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ze zioza
"Borynia" w granicach Obszaru Godrniczego ,Szeroka |" na podstawie obowigzujgcej koncesji
nr 7/2009 wydanej przez Ministra Srodowiska dnia 27 pazdziernika 2009 r., zmienionej decyzjg
Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2013 r. (znak pisma: DGKks-4771-12/41293/13/KD),
zmienionej decyzjg Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r. (znak pisma: DGK-
VI1.4771.5.2017.TS.6) zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 8 lipca 2009 r., nr OS.11.76240-36/08, zmienionej decyzjg Prezydenta Miasta
Jastrzebie - Zdréj z dnia 4 kwietnia 2013 r., nr 0S-11.6220.4.2013, zmienionej decyzjg Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 23 listopada 2016 r. (znak pisma:
WO00S.4235.2.2016AS3.15). Koncesja jest wazna, do dnia 31.12.2025 roku.

Niniejszy raport zostat opracowany w zwigzku z tym, iz Przedsiebiorca Goérniczy -
KWK "Borynia - Zofiowka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" zamierza wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. "Wydobywanie
wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej z czeséci zitoza "Zory-Warszowice"

w granicach obszaru gorniczego ,Borynia”. zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
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o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71) przedmiotowe
przedsiewziecie, czyli wydobywanie kopalin ze zloza metodg podziemng w ilosci nie mniejszej niz
100 000 m® na rok, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko, dla ktérych jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie

z artykutem § 2.1., pkt. 27 ww. rozporzadzenia.

Eksploatacja prowadzona bedzie na podstawie "Dokumentacji geologicznej zloza wegla
kamiennego "Zory - Warszowice" w kat. A, B, C, i C, " oraz Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego.

Kopalnia ,Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" prowadzita bedzie eksploatacje
w granicach projektowanego obszaru goérniczego ,,Borynia” i terenu goérniczego ,,Borynia” we
wspotrzednych podanych ponize;.

Planowane wydobycie prowadzone bedzie w obrebie projektowanego Obszaru Goérniczego
,Borynia” o powierzchni 5,244 km?, ktéry ograniczony bedzie liniami prostymi fgczgcymi punkty

0 nastepujgcych wspoirzednych:

Tab. 1. Wspétrzedne punktéow zataman okreslajgce granice projektowanego O.G. ,Borynia”:

PL-2000
Lp. Nr punktu ” v
1 8213 5540995.35 6547566.05
2 8212 5541290.33 6546841.14
3 8211 5541554.37 6546319.88
4 8210 5541964.36 6545649.91
5 8209 5542124.36 6544924.93
6 21 5542637.71 6545035.77
7 22 5542282.26 6545785.18
8 23 5543146.98 6545996.22
9 24 5542782.05 6546983.21
10 25 5541853.88 6547601.26
11 26 5542028.55 6547767.32
12 27 5541575.26 6548285.63
12 28 5541301.79 6548711.33
12 29 5541109.56 6548709.23
12 30 5540567.59 6549773.81
12 31 5539912.01 6549359.53
13 8279 5540336.24 6547567.84
14 8213 5540995.35 6547566.05
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oraz Terenu Gorniczego ,Zory - Warszowice” o powierzchni 5,244 km? ktory okresla zasieg

oddziatywan projektowanej eksploatacji ze ztoza ,Zory - Warszowice”, a ktéry zawierat sie bedzie

w liniach prostych tgczacych punkty o nastepujgcych wspoétrzednych:

Tab. 2. Wspétrzedne punktdéw zataman okreslajgce granice projektowanego T.G. ,Borynia”

PL-2000
Lp. Nr punktu ” v
1 8213 5540995.35 6547566.05
2 8212 5541290.33 6546841.14
3 8211 5541554.37 6546319.88
4 8210 5541964.36 6545649.91
5 8209 5542124.36 6544924.93
6 21 5542637.71 6545035.77
7 22 5542282.26 6545785.18
8 23 5543146.98 6545996.22
9 24 5542782.05 6546983.21
10 25 5541853.88 6547601.26
11 26 5542028.55 6547767.32
12 27 5541575.26 6548285.63
12 28 5541301.79 6548711.33
12 29 5541109.56 6548709.23
12 30 5540567.59 6549773.81
12 31 5539912.01 6549359.53
13 8279 5540336.24 6547567.84
14 8213 5540995.35 6547566.05

Wspotrzedne Terenu Gorniczego pokrywajg sie ze wspotrzednymi Obszaru Gérniczego.

Graficznie zasieg oraz szczegoétowy przebieg O.G. i T.G. przedstawiono na zatgczniku

mapowym nr 1 do niniejszego Raportu. Na niniejszym zatgczniku wskazano réwniez usytuowanie

przedmiotowego ztoza na tle zt6z sagsiadujgcych.
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1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania.

Raport wykonany zostat na zlecenie Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. Kopalnia Wegla
Kamiennego ,Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" ul. Weglowa 6 w Jastrzebiu — Zdroju,
ktéra bedzie wystepowata, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Geologiczne i Goérnicze [1.2.8],
o koncesje na wydobywanie wegla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszacej z czesci ztoza
wegla kamiennego ,Zory-Warszowice” w granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia”.

Przedmiotowy ,Raport...” sporzgdzony zostat w oparciu 0 nizej wymienione uzgodnienia i akty
prawne:

[1.2.1.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081),

[1.2.2.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 799 z pézn. zm.),

[1.2.3.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.
1614 z pézn. zm.),

[1.2.4] Ustawa o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2129 z pézn.
zm.),

[1.2.5.] Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 1161),

[1.2.6.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.1566 z pézn. zm.),

[1.2.7.] Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2018, poz. 2067 z pdzn. zm.),

[1.2.8.] Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2126),

[1.2.9.] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 992 z pdzn.
zm.),

[1.2.10.] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz. 1849),

[1.2.11.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71)

[1.2.12.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014, poz. 1923),

[1.2.13.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112),

[1.2.14.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031),

[1.2.15.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87),

[1.2.16.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania

oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 poz. 1119),
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[1.2.17.] Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883),

[1.2.18.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),

[1.2.19.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j
(Dz. U. 2016, poz. 138),

[1.2.20.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami
mogg poddawacé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. z 2016 r., poz. 93),

[1.2.21.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395);

[1.2.22.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409),

[1.2.23.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408),

[1.2.24.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016, poz. 2183).

1.3 Zrédta informaciji

Raport wykonany zostat na zlecenie Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. Kopalni Wegla
Kamiennego ,Borynia - Zofidwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" z siedzibg w Jastrzebiu - Zdroju przy ul.
Weglowej 6 tj. firmy, ktéra bedzie wystepowata zgodnie z Ustawg Prawo Geologiczne i Gornicze
[1.2.8.] o udostepnienie i przemystowe zagospodarowanie zasobow w obrebie zloza "Zory -

Warszowice w zakresie obszaru objetego projektowang eksploatacjg goérnicza.

Przedmiotowy ,Raport...” sporzadzony zostat w oparciu o nizej wymienione zrédta informacii:

[1.3.1] Projekt Zagospodarowania Ztoza ,Zory-Warszowice” opracowany przez Gtéwny Instytut

Gornictwa, grudzieh 2018 r.;

[1.3.2] Dokumentacja geologiczna zloza wegla kamiennego "Zory - Warszowice" w kategoriach A,
B, C1 i C2, opracowana przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Gérnictwa Oddziat

Rybnik - Grupa Rzeczoznawcéw, Rybnik, 2011 r.;

[1.3.3] Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z zamierzonym wykonywaniem odwodnien w celu wydobywania kopaliny ze ztoza "Borynia",
wg stanu na 31.12.2012 r., opracowana przez EC Katowickie Przedsiebiorstwo Geologiczne

Sp. z .0.0., Katowice, luty 2013 r.;
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[1.3.4]

[1.3.5]

[1.3.6]

[1.3.7]

[1.3.8]
[1.3.9]

[1.3.10]

[1.3.11]

[1.3.12]

[1.3.13]

[1.3.14]

[1.3.15]

[1.3.16]

[1.3.17]

[1.3.18]

[1.3.19]
[1.3.20]

Koncepcja funkcjonowania Kopalni ,Borynia” do 2042 roku z uwzglednieniem udostepnienia

i zagospodarowania czesci zasobow ztéz ,Zory” i ,Warszowice Pawtowice Pénoc”

Operat wodnoprawny dla odwodnienia zaktadu gérniczego KWK "Borynia - Zofiéwka -
Jastrzebie" Ruch Borynia, opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustugowe EKOGEO,

Goleszoéw, 2013 r.;

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych
(studni S-9, S-10, S-11, S-13) w obszarze gérniczym KWK "Borynia", opracowana przez
Przedsigbiorstwo Geologiczno-Ekologiczne GRAFIT, Cieszyn, wrzesieh 2010 r_;

Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. "Wydobywanie wegla kamiennego
i metanu jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza "Borynia" w latach 2012 - 2025 w zwigzku
Z ubieganiem sige o zmiang koncesji", opracowany przez Gtéwny Instytut Gérnictwa - Zaktad
Monitoringu Srodowiska, Katowice, wrzesien 2012 r.;

Kondracki J. 2001: Geografia fizyczna. PWN, Warszawa.

Kondracki J., Richling A. 2000: Regiony fizycznogeograficzne — mapa 1:1 500 000.
W: Kondracki J. (red.) Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, ISBN 83-01-13050-4.

Szczegolowa Mapa geologiczna Polski, ark. Zebrzydowice, wskalil :50 000, , PIG
Warszawa, 2003 r.;

Mapa geologiczna  Polski bez  utworow  czwartorzedowych, ark. Cieszyn
w skali 1: 200 000, opr. W. Rytko, Z. Paul, 1992 r. PIG Warszawa,

Mapa geologiczna Polski utworéw powierzchniowych, ark. Cieszyn
w skali 1: 200 000, opr. W. Rytko, Z. Paul, 1992 r. PIG Warszawa,

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, ark. Zebrzydowice, w skali 1 :50 000,

opr. L. Jochemczyk, K. Olszewska, PIG Warszawa, 1998 r.,
Mapa hydrogeologiczna Polski ark. Cieszyn, w skali 1 : 200 000 opr. M. Wojtkowiak

i inni, 1987 r., IG Warszawa,

Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 200 000 ark. Cieszyn, opr.
J. Chowaniec i inni, 1981, IG Warszawa,

Mapa gtdwnych zbiornikdw wéd podziemnych w Polsce wymagajgce szczegdlnej ochrony
wg A. Kleczkowskiego, 1995 .,

Mapy warunkéw wystepowania, uzytkowania, zagrozenia i ochrony zwykitych wadd
podziemnych Gérnoslgskiego Zagtebia Weglowego i jego obrzezenia
w skali 1:100 000, opr. A. Rézkowski, 1997 r.,

Informator PSH Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych w Polsce, Panstwowy Instytut
Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017

Mapa hydrograficzna Polski, ark. Zebrzydowice, w skali 1: 50 000, 2001 r.,

Program  ochrony $rodowiska dla miasta Jastrzebie-Zdréj —  aktualizacja,
opr. EKOKONSULTING, Bielsko - Biata, pazdziernik 2007 r.,
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[1.3.21]

[1.3.22]

[1.3.23]

[1.3.24]

[1.3.25]

[1.3.26]
[1.3.27]

[1.3.28]

[1.3.29]

[1.3.30]

[1.3.31]

[1.3.32]
[1.3.33]
[1.3.34]

[1.3.35]

[1.3.36]

[1.3.37]

[1.3.38]

Program ochrony srodowiska dla miasta Jastrzebie-Zdr6j z perspektywg do roku 2015 r. -
aktualizacja, opr. EKOKONSULTING, Bielsko-Biata, wrzesien 2011,

Program gospodarki odpadami dla miasta Jastrzebie-Zdr6j — aktualizacja, opr.
EKOKONSULTING, Bielsko-Biata, pazdziernik 2007 r.,

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzebia-Zdroju na lata 2008-2015 — uzupetnienie, opr. Inter
Project, Jastrzebie-Zdroj, pazdziernik 2008 r.,

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzebia-Zdroju na lata 2008-2015 — uzupetnienie, opr. Inter
Project, Jastrzebie-Zdroj, maj 2012 r.,

Program rewitalizacji terenéw poprzemystowych w Jastrzebiu-Zdroju na lata 2004-2015,
Jastrzebie-Zdréj, 15 lipiec 2004 r.,

Program aktywizacji gospodarczej miasta Jastrzebie-Zdroj, Jastrzebie-Zdroj, maj 2012 r.,

Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice, oprac. przez Beskidzki Fundusz

Ekorozwoju S.A., Bielsko-Biata, maj 2002 r.;

Prognoza oddziatywania na $rodowisko projektu Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawlowice, oprac. przez Pracownie

Urbanistyczng w Rybniku Sp. z 0.0., Rybnik, maj 2009 r;

Prognoza oddziatywania na $rodowisko zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawlowice w granicach ztoza "Zory -
Warszowice", oprac. przez Geologic, Rybnik, lipiec 2013 r.;

Dane pomiarowe Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach
[http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/];

Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywag do roku 2030;

Matuszkiewicz W. 2008: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski. PWN;
Witkowska-Zuk L. 2008: Flora Polski: Atlas Roslinnosci Laséw, MULTICO, Warszawa;
Matuszkiewicz J.M. 2008a: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostep
online: www.igipz.pan.pl);

Matuszkiewicz J.M. 2008b: Potencjalna ro$linnos¢ naturalna Polski, IGiPZ, Warszawa
(dostep online: www.igipz.pan.pl);

Parusel J. B., Skowronska K., Wower A. 2007: Korytarze ekologiczne w Wojewddztwie

Slgskim — koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego Wojewddztwa Etap |.,
CDPGS, Katowice;

Matuszkiewicz J.M. 1993: Krajobrazy roslinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace
Geograficzne nr 158. PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania,

Warszawa-Wroctaw-Krakoéw;

Plit J. 2015: Regionalizacja wspoétczesnych krajobrazéw historyczno-kulturowych Polski.

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 27: 79-94;
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[1.3.39]
[1.3.40]
[1.3.41]
[1.3.42]
[1.3.43]
[1.3.44]
[1.3.45]
[1.3.46]

Materiaty gornicze dostarczone przez kopalnie;
www.jastrzebie.pl;

www.pawlowice.pl;

http:// geoserwis.gdos.gov.pl;
katowice.rdos.gov.pl;
https://lwww.bdl.lasy.gov.pl;

www.pgg.pl;

Informacje zebrane w czasie wizji terenowych przeprowadzonych w 2018 roku

Petny wykaz zrédet wykorzystanych przy sporzadzaniu inwentaryzacji przyrodniczej w obrebie

projektowanego obszaru gérniczego ,,Borynia” zostat zamieszczony w zafgczniku tekstowym Z

do niniejszego raportu.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 19


http://www.pawlowice.pl/

Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajgcego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszgcej z czesci ztloza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gérniczego ,Borynia”

2. Charakterystyka sSrodowiska w obszarze przedsiewziecia.
Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystaniu
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

2.1 Lokalizacjai otoczenie

Pod wzgledem administracyjnym omawiana cze$¢ ztoza wegla kamiennego "Zory -
Warszowice", ktdéra podlega¢ bedzie zagospodarowaniu, potozona jest w wojewddztwie $lgskim,
w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Jastrzebie-Zdréj (sotectwa Borynia
i Skrzeczkowice) oraz na obszarze gminy Pawlowice (softectwo Krzyzowice). Graficznie jej lokalizacja
w granicach projektowanego Terenu i Obszaru Gorniczego "Borynia przedstawiona zostata na

zatgczniku mapowym nr 1 do Raportu.

Projektowany Obszar Goérniczy ,Borynia” jest stabo zurbanizowany. Zabudowe stanowig
gtéwnie budynki mieszkalne jedno- lub dwukondygnacyjne oraz budynki gospodarcze rozlokowane
wzdtuz wazniejszych ulic i drog. Do najwazniejszych budynkéw zlokalizowanych na projektowanym
obszarze gorniczym jest Szkota Podstawowa w Boryni. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszy
niewielka domieszka matopowierzchniowej zabudowy produkcyjno-ustugowej. Sie¢ drogowa nie jest
zbyt gesta, ale zapewnia komunikacje pomiedzy poszczegélnymi jednostkami osadniczymi.
Wiekszos¢ areatu stanowig uzytki rolne. Mniejsze powierzchnie zajmujg tereny trawiaste. Tereny
lesne o charakterze nieduzych zadrzewien wystepujg w centralnej i pétnocno-zachodniej czesci O. G.
Zajmuja tgcznie ok. 11% powierzchni.

Obiekty budowlane (tak kubaturowe jak i liniowe), wzniesione lezgce na powierzchni
projektowanego O.G. ,Borynia” nie posiadajg zabezpieczen na wptywy eksploatacji gérniczej i bedag
wymagaty objecia profilaktykg budowlang (wykonanie odpowiednich zabezpieczen obiektéw).

W rejonie zabudowy mieszkalnej i kubaturowej poprowadzona jest sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, sie¢ energetyczna niskiego napiecia doprowadzajgca energie elektryczng oraz sieé
gazowa a takze linie telefoniczne.

Przez teren projektowanego Obszaru Gorniczego ,Borynia” przebiegajg napowietrzne linie
wysokiego napiecia: 220 kV relacji Wielopole — Moszczenica, Kopanina — Liskowiec, 110kV Pniéwek -
Suszec oraz 110 kV relacji Borynia — Zabiniec. Linie napowietrzne 220 kV relacji Wielopole —
Moszczenica, Kopanina — Liskowiec oraz 110 kV relacji Borynia — Zabiniec znajdg sie w zasiegu
wptywéw projektowanej eksploatacji, przy czym nie posiadajg zabezpieczen na wptywy eksploatacii
gorniczej i bedg wymagaty objecia profilaktykg (wykonanie odpowiednich zabezpieczen obiektéw).

Przez teren projektowanego obszaru goérniczego ,Borynia” nie przebiegajg gazociagi oraz

wodociggi 0 znaczeniu regionalnym.

2.2 Potozenie geograficzne

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego [1.3.8], teren objety

opracowaniem potozony jest w zasiegu prowincji — Wyzyny Polskie [34], podprowincji — Wyzyna
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Slasko — Krakowska [341], w makroregionie — Wyzyna Slgska [341.1], mezoregionie — Plaskowyz
Rybnicki [341.15].

2.3 Morfologia

Duzy wptyw na morfologie obszaru ma budowa geologiczna podifoza, a szczegdlnie
zaangazowanie tektoniczne, oraz osiadanie powierzchni terenu wywotane eksploatacjg gérnicza, jak
réwniez dziatalnosé przemystowa i zurbanizowanie terenu.

Generalnie powierzchnia jest stabo urozmaicona, najwyzej wzniesione tereny wznoszgce sie
nieco ponad 285 m n.p.m. wystepujg w czesci potudniowej, na poéinocy natomiast znajduje sie
obnizenie doliny potoku Osiny. Najnizej potozone sg tereny w rejonie stawéw w dolinie potoku Osiny
Zlokalizowane na pétnocno-wschodnim krancu projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” (260 m

n.p.m.).
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2.4 Hydrografia

Projektowany Obszar Gérniczy ,Borynia potozony jest w obrebie dorzecza Wisty.

Na omawianym obszarze sie¢ hydrograficzna jest bardzo stabo rozwinieta — praktycznie brak
ciekow przeptywajgcych przez ten obszar. Wyjatkiem jest jedynie potok Osiny, przeptywajgcy wzdtuz
potnocnej krawedzi projektowanego Obszaru Gérniczego.

Prawie caty projektowany Obszar i Teren Gérniczy ,Borynia” potozony jest w zlewni Osiny, ktéra
w rejonie Warszowic uchodzi do rzeki Pszczynki. Na omawianym obszarze Potok Osiny ma postac
niewielkiego cieku przeptywajgcego przez tereny tgkowe i polne. Jest na tym odcinku uregulowany.
W swoim biegu zasila stawy sgsiadujgce z terenem opracowania, m.in. staw tawiczok.

Na omawianym terenie brak zbiornikdw powierzchniowych. Jedynie na krancach poétnocno-
wschodnich i pétnocno-zachodnich w granicach projektowanego Obszaru i Terenu Gorniczego

,Borynia” znajdujg sie niewielkie fragmenty stawdw, ktdrych powierzchnia niewiele przekracza 0,2 ha.

2.4.1 Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego, opracowanymi przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Krajowy Zarzgd Gospodarki Wodnej, w granicach projektowanego Obszaru
Goérniczego ,Borynia” nie wystepujg obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi Q1% (raz na sto lat). Najblizsze takie
tereny znajdujg sie w Zorach, w dolinie rz. Ruda (ok. 4,4 km na pétnocny wschdd) oraz Potomii

w dolinie Szotéwki (ok. 5,0 km na potudniowy zachdod).

2.4.2 Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych

Zgodnie z aktualnym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty omawiany
obszar, w granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” znajduje sie w catosci w obrebie
JCWP PLRW200016211653 Pszczynka do Zbiornika tagka. Zgodnie z informacjami zawartymi
w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty typ powyzszej JCWP okreslono jako
potok nizinny lessowy lub gliniasty. JCWP status silnie zmienionej czesci wod. Jest monitorowana,
a jej aktualny stan jest zly. Mozliwo$¢ osiggniecia celéw Srodowiskowych, do ktérych zalicza sie
osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, uznano za
niezagrozone. Ustanowiono odstepstwo polegajgce na przediuzeniu terminu osiggniecia celu ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych na rok 2021. Przy pétnocnej krawedzi projektowanego
Obszaru Gorniczego ,Borynia”, na potudnie od ul. Osinskiej w Jastrzebiu-Zdroju przeptywa potok
Z Osiny, bedacy ciekiem istotnym z punktu widzenia ochrony Jednolitych Cze$ci Wéd
Powierzchniowych

Potozenie projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” wzgledem ww. JCWP przedstawiono

na Rys. 2.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23 22



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia polegajgcego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej z czesci ztoza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gémiczego ,Borynia”

/ \\
AL Fa, \ RW60006115651
! ~~ \
Il T, NG
ﬂ\ l \\\ —_——\
/ k- N
il N / \ N ———
! &y / \
/ Sa, ¥ \
] ~J b
/ e
L.~'~-~ \
N\\ AN //\\
~ w7 N\
~ N\
~ N\
\\ \
~ N\
¥ \\
/T ~Q
~ N
>~. RW200016211653 \\\
s o N
~ |
& |
/9 =
\\\ \\\
| va
I \\\
I Yo
| e
| o8
| ~
I /
| /
= /
--.,__........‘. /
Legenda RESz. S
H ; 4 = " f Al \\.-"""-. /
——— Granica projektowanego Terenu Goérniczego "Borynia [ [ 4
—== Granica projektowanego Obszaru Gorniczego "Borynia" ol 7
1 . 1Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Rys. 1 Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) w granicach terenu opracowania

23

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  tel/fax: (032) 353 32 14, 255 28 23



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszacej z czesci zloza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gémiczego ,Borynia”

2.5 Warunki klimatyczne

Zgodnie z podziatem rolniczo — klimatycznym Polski wedtug Guminskiego (1948) obszar objety
Raportem lezy w obrebie dzielnicy Czestochowsko — Kieleckiej (XV), w jej potudniowo — wschodniej
czesci. Dzielnice tg charakteryzuje duza nieregularnos¢ i zmiennosc¢ typow pogody.

Obszar opracowania charakteryzujg nastepujgce czynniki klimatyczne:

1) $rednia temperatura roczna +8,2°C,

2) Srednia temperatura stycznia wynosi - 1,9°C,

3) srednia temperatura lipca wynosi okoto 17,4°C,

4) $rednie roczne sumy opaddéw atmosferycznych wynoszg okoto 767 mm,

5) $rednia miesieczna wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi okoto 77%,

6) przewazajg wiatry potudniowo — zachodnie, najrzadziej wystepujg wiatry z potnocy, najczesciej

wiejg wiatry stabe, z predkoscig do 2m/s.

Warunki aerosanitarne

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zwigzane jest gtéwnie z emisjg do powietrza
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku i dwutlenku wegla. Zrédtem dwutlenku siarki jest spalanie
paliw statych w indywidualnych paleniskach domowych (tzw. ,niska emisja’) co obserwuje sie
szczegolnie w sezonie grzewczym. O emisji dwutlenku azotu decyduje transport drogowy i energetyka
przemystowa. Tlenek wegla powstaje przez spalanie paliw w sektorze komunalnym i transporcie
drogowym. Dwutlenek wegla powstaje gléwnie w energetyce przemystowej i komunalnej. Sumaryczna
emisja pytbw wynika z proceséw spalania w sektorze komunalnym, energetyce zawodowej
i transporcie drogowym.

Potozenie omawianego obszaru na kierunku najczesciej wiejgcych wiatrow potudniowo-
zachodnich (naptyw powietrza od Bramy Morawskiej) sprzyja transgranicznemu transportowi
zanieczyszczen z rejonu Zagtebia Ostrawsko-Karwinskiego, ktére charakteryzuje sie wysokim
uprzemystowieniem.

Zanieczyszczenia odprowadzane do atmosfery z terenu kopalni pochodzg ze Zrédet emisji
zorganizowanej i niezorganizowanej. Zrodta te zlokalizowane sg na terenie zaktadu gtéwnego i szybu
peryferyjnego.

Zrédtami  emisji zorganizowanej w KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia”

przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tab. 3. Zestawienie zrodet emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Instalacje

Zrédta emisji

Kottownia gazowa KWK
~Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie”

Ruch ,Borynia”

Dwa kotty wodne opalane gazem

Stanowiska spawalnicze

14 stanowisk spawalniczych

Silnik gazowy JENBACHER.

Instalacja do spalania metanu z odmetanowania kopalni dla wytwarzania
energii elektrycznej i ciepta dla potrzeb zaktadu

Szyb llI Szyb odprowadzajgcy powietrze z kopalni

Szyb VI peryferyjny Szyb odprowadzajgcy powietrze z kopalni

Zrodtami emisji niezorganizowanej w KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia” sg

srodki transportu samochodowego oraz kolejowego, prace malarskie Majg one ograniczony zasieg do

bezposredniego sasiedztwa zrodet.

Wszystkie opisane wyzej emitory znajdujg sie w poza granicami opracowania.

Ponizej w

tabelach

przedstawiono

charakterystyke

zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego na podstawie analizy wynikdw pomiaréw wybranych parametréw (prowadzonych

przez WIOS w Katowicach) tj. dwutlenku siarki i tlenku wegla uzyskanych ze stacji w Zorach

zlokalizowanej na Os. Gen. Witadystawa Sikorskiego (stacji potozonej najblizej terenu inwestycji).

Tab. 4. Zestawienie danych dotyczacych =zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego za

2018 r. z pomiaréw prowadzonych na stacji zlokalizowanej w Zorach zlokalizowanej na Os.
Gen. Wiadystawa Sikorskiego, dla wybranych parametrow

Miesiac | Wartos¢
Rok Jednostka||Norma srednia
1l 2 3lalslsef 7|8 10| 12 12 roczna
Dwutlenek 20
cinrki ugim® || (poz. ||15,2|[25,7|/21,8]|8,1|/4,9][46] 6.2 ||5.1 9,0][12,5 16,4 11,5
dop.)
VTv'eeggk pg/m® - || 579 || 718 || 756 ||390]||267]|241]| 247 || 268 477\ 579 546 457

Jak wynika z powyzszej tabeli, stezenie dwutlenku siarki, jak i tlenku wegla wzrasta wyraznie w

sezonie grzewczym, dla dwutlenku siarki przekraczajgc normy w lutym i marcu. Jako gtéwny powéd

wzrostu warto$ci badanych parametréw wskazaé mozna niskg emisje.

Warto réwniez przytoczyé wyniki pomiaréw dotyczgcych pylu zawieszonego PM10. Najblizsza

stacja badajgca ten parametr zlokalizowana jest w Wodzistawiu Slgskim przy ul. Gatczynskiego.
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Zgodnie z wynikami zebranymi przez tg stacje najwieksze stezenia PM10 odnotowano w 2018 r.
podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki w lutym i marcu. Zmierzone wartosci ponad dwukrotnie
przekraczaty dopuszczalng norme (99 i 87 pg/m® przy normie wynoszacej 40 pg/m®). Zmierzone
wartosci miescity sie w normie jedynie w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. Podobnie miata sie
sytuacja z tlenkami azotu, dla ktérych normy zostaty przekroczone w 2018 r w styczniu, lutym, marcu
oraz pazdzierniku, listopadzie i grudniu, przy czym przekroczenia byly mniejsze, wynosity bowiem
maksymalnie 44 ug/m3 przy normie wynoszacej 30 pg/ms'

W ostatnich latach zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zmniejszyto sie widocznie,
mimo, iz nadal utrzymujg sie okresowe przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen. Wigze
sie to gtébwnie z dostosowaniem procesow technologicznych (grzewczych) do obowigzujgcych norm
srodowiskowych, realizacjg programu ograniczania niskiej emisji na obszarach miast usytuowanych

w najblizszym otoczeniu przedmiotowego terenu.
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2.6 Gleby

Gleby wystepujace na terenie objetym niniejszym raportem w zdecydowanej wiekszosci wytworzyty
sie na podtozu utworéw lessowatych ilastych. Obecne sg takze utwory aluwialne o frakcji pylastej
(dolina Potoku Osiny) oraz, rzadziej, piaski gliniaste. Przewazajg gleby $rednio ciezkie, znacznie
rzadziej wystepujg gleby ciezkie (z duzym udziatem czastek ilastych), a najmniejsze powierzchnie
zajmuijg gleby Izejsze, powstate ma piaskach stabo gliniastych.

Wsrod gleb wystepujgcych na przedmiotowym terenie przewazajg gleby brunatne wylugowane
i pseudobielice. W dolinie Potoku z Osiny wystepujg mady, a na niewielkich powierzchniach takze
gleby torfowe. Gleby te cechuje szeroki zakres odczynu od pH 4,5 do 7,0, przy czym przewazajg
gleby o odczynie kwasnym i lekko kwasnym. Warto zwrdci¢ uwage, ze na odczyn tutejszych gleb,
obok warunkéw $rodowiska naturalnego, majg rowniez wplyw zabiegi agrotechniczne, takie jak
nawozenie czy ewentualne wapnowanie.

Pod wzgledem wartosci uzytkowej w granicach obszaru objetego opracowaniem wystepujg gleby
w klasach bonitacji od Il do VI. Najwiekszg powierzchnie zajmujg gleby klas lll, IVa i IVb, czyli gleby
orne dobre i gleby orne $redniej jakosci, lepsze i gorsze. Wytworzone sg one gtéwnie z lessow,
lesséw ilastych, pytdw pochodzenia wodnego, piaskow gliniastych oraz, w mniejszym zakresie, z glin
osadow deluwialnych.

Na obszarze objetym raportem nie wystepujg gleby najlepszych klas bonitacyjnych (klasy i Il).

Na terenach znaczgco przeksztatconych przez cziowieka, np. zabudowanych, wystepujg takze gleby
antropogeniczne oraz powierzchnie bezglebowe. W miejscach, gdzie gleby zostaty catkowicie

przykryte warstwg np. asfaltu czy litego betonu obecne sg tzw. ekranosole, czyli gleby zakryte.
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2.7 Warunki geologiczne

Zitoze wegla kamiennego "Zory - Warszowice" jest ztozem wielopokladowym o zmiennej
grubosci i jakosci kopaliny.

Potozone jest w potudniowo - zachodniej czesci Gornoslagskiego Zagtebia Weglowego, na
potudniowo - zachodnim skrzydle Niecki Gtéwnej. Z tego wzgledu pokfady wegla zapadajg generalnie
na potnocny wschoéd, gdzie ich gtebokos¢ osigga najwieksze wartosci.

Ztoze zaliczone zostato do Il grupy ztéz z uwagi na wystepujgce tu silne zaburzenia tektoniczne

oraz zmiennos$¢ migzszosci i jakosci kopaliny.

Stratygrafia i litologia

W budowie geologicznej ztoza wegla kamiennego "Zory - Warszowice" biorg udziat utwory
czwartorzedu, neogenu (trzeciorzedu) i karbonu.
Nadkitad

Utwory czwartorzedowe wystepujg na catym dokumentowanym obszarze. Migzszos¢ pokrywy

czwartorzedowej jest zmienna i wynosi od 0,7 m do 111,0 m, generalnie wzrasta w kierunku
potudniowym. Reprezentowane sg przez holocenskie osady aluwialne oraz plejstocenskie utwory
pochodzenia wodnolodowcowego. Aluwia holocenskie skfadajg sie z drobno i srednioziarnistych
piaskow oraz mad wystepujagcych w dolinach rzecznych. Utwory plejstocenskie to gtéwnie gliny
zwatowe i piaski przewarstwione zwirami.

Utwory neogenu (miocenu) zalegajg bezposrednio na utworach karbonu produktywnego.

Neogen reprezentowany jest przez pietro strukturalne miocenu. Migzszos¢ tej serii jest zmienna,
uwarunkowana zrdéznicowaniem morfologicznym stropu karbonu i ksztattuje sie w granicach od okoto
157,5 m do 355,5 m. Jest to monotonna seria szarych i szarozielonych itbw marglistych, czesto
z faung, przewarstwianych piaskami pylastymi, piaskami drobnymi, pytami oraz cienkimi warstewkami
tufitow.
Karbon
Utwory karbonu zalegajg na catym obszarze bezposrednio pod neogenem. Powierzchnia

stropu jest urozmaicona, wystepuje na gtebokosci od 177 m do okoto 400 m. Karbon produktywny do
gtebokosci dokumentowania tj. do 1030,0 m reprezentowany jest przez:

e warstwy orzeskie - westfal B

e warstwy rudzkie - westfal A
Pojawiajgce sie w dalszej czesci nazewnictwo warstw i numeracja poktadéw jest zgodna z przyjeta na
obszarze Gornoslaskiego Zagtebia Weglowego nomenklaturg stratygraficzng T.Bochenskiego i St.

Doktorowicz-Hrebnickiego(1952), stosowang w gornictwie weglowym Polski.

Warstwy orzeskie

Warstwy orzeskie zalegajg niemal na catym dokumentowanym obszarze. Ich zasieg w czesci
potudniowo zachodniej wyznaczajg wychodnie. Maksymalna migzszo$¢ warstw orzeskich wynosi

okoto 1300 m. Dolng granicg warstw orzeskich przyjeto w stropie poktadu 401.
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Warstwy orzeskie nalezg do kompleksu utwordw ilasto-piaszczystych. Charakteryzujg sie
wyrazng przewaga itowcow i mutowcoéw nad piaskowcami i licznymi poktadami wegla. lowce
i mulowce sg szare i ciemnoszare z duzg zawartoscig substancji weglistej, detrytusu roslinnego,
odciskow pni, lisci, ktore jednak nie stanowig horyzontéw przewodnich przydatnych do korelacji
poktadow. ltowce i mutowce sg czesto zapiaszczone ze skupiskami konkrecji syderytéw. Piaskowce
sg zazwyczaj drobnoziarniste o spoiwie ilastym lub ilasto-krzemionkowym.

Poktady wegla wystepujg najczesciej wsréd itowcow, rzadziej w bezposrednim kontakcie
z piaskowcami. Sg bardzo liczne ale na ogdt nieregularnie wyksztatlcone o zmiennej migzszosci
i jakosci, sporadycznie osiggajg okoto 2 m grubosci. Lokalnie zawierajg przerosty o grubosci od kilku
do kilkudziesieciu centymetréw, ktére powodujg rozszczepienia poktadow.
Identyfikacja poktadéw warstw orzeskich jest bardzo trudna ze wzgledu na ich zmiennos$¢ oraz brak
statych poziomoéw korelacyjnych zarowno litologicznych jak i paleontologicznych.

Najwyzszym dokumentowanym poktadem w obszarze ztoza ,Zory — Warszowice” jest poktad
335, najnizszym 363/1td. W dokumentacji geologicznej udokumentowano 26 poktadéw warstw

orzeskich.

Warstwy rudzkie

Migzszos$¢ warstw rudzkich w obrebie omawianego obszaru, liczac od stropu poktadu 401 do
pokfadu 501 (strop warstw siodtowych) wynosi maksymalnie 700 m.

Warstwy rudzkie na zaznaczonej czesci omawianego obszaru zalegajg ponizej 1000 m, jednak na
potudniu w sasiedztwie kopalni ,Borynia — Zofiéwka” Ruch ,Borynia”, podnoszg sie nawet na
gtebokos¢ 666,0 m.

W wiekszosci otworédw przewiercono tylko gérny odcinek tych warstw do poziomu
faunistycznego zalegajgcego ponizej poktadu 405. Goérna czes¢ warstw rudzkich do pokt. 407
wyksztatcona jest podobnie jak warstwy orzeskie w facji ilasto-piaszczystej z przewagg itowcow
i mutowcéw. W warstwach gérnorudzkich wyrézni¢ mozna poktady 401/1, 403/1, 404/1, 404/2, 404/4
i 405/1. Warstwy dolnorudzkie wyksztatcone sg w postaci piaskowcow z wktadkami itowca, mutowca
i wegla. Piaskowce sg drobno, $rednio i gruboziarniste z wktadkami zlepiencéw o spoiwie ilastym
i ilasto-krzemionkowym.

W ztozu ,Zory — Warszowice” udokumentowano 7 poktadéw warstw rudzkich od 401 do 405/1.

Tektonika zloza

Dokumentowany obszar lezy w zachodniej czesci Gérnoslgskiego Zagtebia Weglowego na
potudniowo-zachodnim skrzydle niecki gtowne;.

Koncepcje struktury i tektoniki ztoza oparto gtéwnie na materiatach geologicznych
pochodzgcych zrobét gérniczych zlikwidowanej KWK ,Zory” oraz kopaln czynnych: ,Borynia—
Zofidwka- Jastrzebie” Ruch ,Borynia”, i KWK ,Pniéwek”. Mozna zauwazyé¢, ze olbrzymi wptyw na
catos¢ budowy tektonicznej w tym rejonie ma nasuniecie ortowskie biegngce w odlegtosci okoto 2 km
od zachodniej granicy zloza. Nasuniecie ortowskie ma przebieg SSW na NNE i amplitude

przesuniecia szacowang na okoto 1100 m.
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W obszarze ztoza i jego sgsiedztwie daje sie wyrdzni¢ elementy tektoniki ciggtej, a wiec formy
antyklinalne i synklinalne, oraz nieciagtej jak: uskoki normalne, odwrécone i nasunigcia.

W zwigzku z tym rozciggtos¢ warstw jest bardzo zmienna szczegdinie na potudniu, a upady
wahajg sie od kilku do kilkudziesieciu stopni w kierunku pétnocnym i pétnocno wschodnim.

Ztoze charakteryzuje sie intensywng tektonikg uskokowg w dwéch gtéwnych kierunkach -
réwnoleznikowym lub zblizonym do niego i potudnikowym lub zblizonym do potudnikowego

We wschodniej czesci obecnie udokumentowanego zioza (wczesniej obszar ztoza
~WNarszowice — Pawlowice Péinoc”) do najwazniejszych nalezy uskok Jawiszowicki Il biegnacy
réwnoleznikowo w poétnocnej czesci obszaru, nalezacy do strefa uskokéw jawiszowickich o zasiegu
regionalnym. Uskok ten zrzuca warstwy karbonu karbon na pétnoc o okoto 220 m. Z innych dyslokaciji
0 znaczeniu lokalnym, waznych jednak z punktu widzenia budowy tektonicznej wptywajgcej na
zagospodarowanie gornicze ztoza, nalezy wymienic:

e uskok graniczny | przebiegajgcy przez srodek obszaru zioza, o kierunku potudnikowym,
w potudniowej czesci zmienia kierunek na NE-SW, o amplitudzie zrzutu okoto 80 - 200 m na
wschdd. Uskok ten poprzednio stanowit granice miedzy ztozem ,Zory”, a ztozem ,Warszowice
— Pawtowice Pétnoc”,

e uskok Skrzeczkowicki o kierunku zblizonym do réwnoleznikowego (NNW-SSE), o zrzucie 80-
90 m na pétnocny-wschéd.

Ponadto w tej czesci ztoza wystepuje jeszcze kilka uskokdw bezimiennych o znacznym zasiegu

wystepowania i duzych zrzutach a mianowicie:

e uskok usytuowany w poétnocno-zachodniej czesci ztoza miedzy uskokami granicznym |
i Jawiszowickim 11l o zrzucie 60 - 100 m na potudniowy-wschod,

e uskok o kierunku réwnoleznikowym, zrzucie 10-40 m na potudnie, biegngcy od szybdéw
warszowickich w obszarze zloza ,Warszowice — Pawtowice Po6tnoc” na zachdd do uskoku
Skrzeczkowickiego,

e uskok usytuowany o kierunku zblizonym do potudnikowego, zmieniajgcy bieg na NW-SE
w poblizu otworu Osiny-20, zrzucajgcy warstwy na zachdd i potudniowy-zachéd o 15-35 m,

e uskok biegngcy (od szybéw warszowickich) w kierunku potudniowo-zachodnim, o zrzucie
okoto 30 m na wschdd.

We zachodniej czesci obecnie udokumentowanego ztoza (wcze$niej obszar ztoza ,Zory”) do

najwazniejszych dyslokacji naleza:

e uskok potnocny o przebiegu réwnoleznikowym, zrzucajgcy warstwy na pétnoc o 130+200 m.

e uskok przekatny przebiegajgcy przekatnie przez potudniowo zachodnig czes¢ obszaru
o kierunku WWN -EES i zrzucie warstw na potudniowy zachdd. Uskok ten osigga maksymalny
zrzut rzedu 50-70 m, wygasajgc stopniowo w kierunku NNW,

e uskok gogotowski wraz z odnogg — uskokiem gogotowskim llla przebiegajacy, mniej wiecej
potudnikowo, zaczynajgc sie na obszarze kopalni ,Borynia” dochodzi na pétnocy do strefy
uskoku pétnocnego. Jego zrzut osigga na potudniu wartos¢ okoto 30 m, na pétnocy —

zmniejsza sie do 12 m. Uskoki: gogotowski lll i llla zrzucajg warstwy na wschod. Przebiegajacy
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do nich, mniej wiecej rownolegle uskok gogotowski Illb, o zrzucie okoto 12 m, przemieszcza
warstwy w kierunku przeciwnym,

e nasuniecie Skrzeczkowickie | — stwierdzone w przekopach na zachodzie, w obszarze ztoza
,Zory’, przebiega prawie réwnoleznikowo. Jego amplitude oszacowano na 25 — 30 m.
Ptaszczyzna nachylona jest w kierunku pétnocnym pod kgtem okoto 45°,

e nasuniecia Skrzeczkowickie Il i lll wyinterpolowane na podstawie stwierdzeh w przekopach.
Podobnie jak I, majg przebieg WWS-EEN. Rozdzielajg sie w kierunku na wschod i stopniowo w
tym kierunku wygasajg. Wielko$¢ ich amplitud waha sie w granicach okoto 30 m.

Oprécz wymienionych dyslokaciji, ktérym nadano nazwy ze wzgledu na ich wielkosé, ziloze
poprzecinane jest szeregiem innych uskokéw normalnych i odwréconych o dominujgcych kierunkach;
potudnikowym i réwnoleznikowym, o zrzutach 3 - 30 m a miejscami nawet do 40 m. Wiele nieciggtosci
wygasa ale tez pojawiajg sie nowe, w zwigzku z tym obrazy rozmieszczenia dyslokacji sg rézne na
réznych poziomach. Dyslokacje te zlokalizowano na podstawie robot goérniczych wykonanych
w obszarze zlikwidowanej KWK ,Zory” i cze$ciowo ich przebieg byt wyznaczony w oparciu o te roboty.

Przypuszczalnie zioze pociete jest znacznie wiekszg iloscig uskokéw lokalnych o niewielkich
zrzutach rzedu kilku do kilkunastu metréw. W obecnym stanie rozpoznania ztoza mozliwe jest tylko
ustalenie gtéwniejszych, wiekszych elementow struktury i tektoniki ztoza, a drobne uskoki i zmiany

rozciggtosci stwierdzone zostang dopiero na etapie rozpoznania ztoza robotami gérniczymi.

Warunki geologiczno - inzynierskie

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich opiera sie wytgcznie na materiatach archiwalnych
tj. na badaniach i obserwacjach wykonanych dla rozwigzania biezgcych probleméw w trakcie robot
przygotowawczych i eksploatacyjnych zlikwidowanej KWK ,Zory” oraz sgsiednich kopaln.

Dotychczas wykonane badania warunkéw geologiczno- inzynierskich zloza ,Zory - Warszowice”
prowadzono roznymi metodami (badania laboratoryjne, badania polowe ,in  situ”
w warunkach dotowych), na réznych materiatach (rdzen, prébki skalne pobrane w wyrobiskach
gorniczych oraz badania penetrometryczne).

Warunki geologiczno-inzynierskie ztoza okreslono na podstawie przestanek geologicznych,
wyksztatcenia litologicznego i stopnia spekania gérotworu.

Zmiennos$é warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie zloza ,Zory - Warszowice” jest
wynikiem réznego wyksztatcenia litologicznego poszczegdlnych rodzajow skat oraz réznego
ostabienia gorotworu karbonskiego w wyniku zréznicowanej tektoniki.

Do okres$lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w gtéwnej mierze wykorzystano materiaty
uzyskane w trakcie wiercenia otworéw gtebokich tj. Gogotowa 3, Szeroka 7, Swierklany 1, Swierklany
2, Swierklany 3, Swierklany 4, Warszowice 4/91, Warszowice-Pawtowice 4, Warszowice-Pawlowice
39, Warszowice-Pawtowice 40, Warszowice-Pawtowice 41, Warszowice-Pawtowice 43, Warszowice-
Pawlowice 48, Zory 5, Zory 17, Zory 53, Zory 57, Zory 58, Zory 60, Zory 61, Zory 62, Zory 63, Zory 64,
Zory 68.

Gorotwor karbonski w obrebie ztoza ,Zory - Warszowice” reprezentujg warstwy orzeskie

i rudzkie. Warstwy te stanowig serie osadow sktadajgcych sie z bardzo licznych, powtarzajgcych sie
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cykli sedymentacyjnych, w sktad ktérych wchodzi pie¢ podstawowych odmian litologicznych skat
réznigcych sie wlasnosciami mechanicznymi. Nalezg do nich: piaskowce, mutowce, itowce, tupki
weglowe i wegle.

Poszczegodlne odmiany litologiczne skat w obrebie catego profilu dokumentowanych warstw
karbonskich nie wykazujg duzych réznic zaréwno w budowie petrograficznej jak i we witasnosciach
mechanicznych. Procentowy udziat poszczegdlnych rodzajéw skat w budowie warstw
stratygraficznych jest rézny. W profilu warstw orzeskich oraz w wyzszych partiach warstw rudzkich
zdecydowanie przewazajg szare itowce, ktére miejscami sg zmiennie zapiaszczone, zawierajg wkiadki
i konkrecje syderytow ilastych, mutowcéw i przewarstwienia wegla. Piaskowce wystepujg
w postaci wkiadek i przewarstwieh w itowcach, generalnie przewazajg piaskowce Srednioziarniste
i drobnoziarniste. Grubsze tawice piaskowcow wystepujg dopiero w nizszych partiach warstw rudzkich.
Podrzednie wystepujg zlepience, natomiast mutowce wystepujg sporadycznie, na ogot
w postaci wkiadek i cienkich przewarstwien. Wegle wystepujg najczesciej w otoczeniu warstw

itowcow.
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2.8 Warunki hydrogeologiczne

Potudniowo - zachodnia cze$¢ Goérnoslgskiego Zagtebia Weglowego, a w tym ztoze "Zory -
Warszowice" nalezy do regionu hydrogeologicznego charakteryzujgcego sie wystepowaniem
w nadktadzie nieprzepuszczalnych utworéw neogenhskich - miocenu.

Grubo$é nadktadu w rozpatrywanym rejonie ztoza "Zory - Warszowice" wynosi od okoto175 m
do okoto 355. Zasilanie utwordéw karbonskich w tym regionie odbywa sie drogami dalekiego krazenia,
badz podrzednie poprzez okna hydrogeologiczne wystepujgce w utworach trzeciorzedowych.

Rozpatrujgc rozpoznany pionowy profil hydrogeologiczny, w ztozu "Zory - Warszowice"
wydzieli¢ mozna trzy pietra hydrogeologiczne:

= czwartorzedowe,
= trzeciorzedowe (neogenskie),
= karbonskie.

W rozprzestrzenieniu poziomym wszystkie trzy pietra wystepujg generalnie na catym obszarze.

W rejonie ztoza "Zory - Warszowice" badania hydrogeologiczne wykonywane byty w czasie
wiercenia otworéow zlozowych rozpoznawczych w latach 60. i 70. XX wieku. Badania
hydrogeologiczne wykonano tylko w niektérych otworach rozmieszczonych nieregularnie, dlatego
aktualnie dysponuje sie niewielkg wiedzg hydrogeologiczng dla rozpatrywanego ztoza. Wyniki badan
hydrogeologicznych w otworach wiertniczych uzupetniono obserwacjami wykonywanymi w studniach
wierconych oraz obserwacjami w trakcie prowadzenia wyrobisk przez zlikwidowang KWK "Zory".

Ze wzgledu na wydzielenie z odrebnych z6z oraz nieregularne wyniki badan warunki
hydrogeologiczne przedstawiono oddzielnie dla czesci zachodniej i wschodniej ztoza.

Pietra wodonosne czwartorzedowe i trzeciorzedowe (neogen) wystepujg w obrebie nadktadu
i nie majg bezposredniego wptywu na zawodnienie ztoza. Decydujgcy wptyw na stosunki wodne
w ztozu ma pietro karbohskie, zwigzane z tawicami piaskowcow i podrzednie mutowcoéw. Wiasciwosci
hydrogeologiczne i wodonosnosé wspomnianych poziomoéw wodonosnych sg zréznicowane i zalezne
od: wyksztalcenia litologicznego, a szczegdlnie porowatosci, gtebokosci zalegania, wystepujgcych

spekan i dyslokaciji tektonicznych oraz warunkow zasilania.

2.4.3 Warunki hydrogeologiczne w ztozu "Zory - Warszowice" - cze$é zachodnia
(pole wydzielone ze ztoza "Zory")

Warunki hydrogeologiczne w nadkifadzie - czwartorzedowe pietro wodonosne

Czwartorzedowe pietro wodonosne stanowig osady przepuszczalne pochodzenia rzeczno-
lodowcowego, wyksztatcone jako piaski réznoziarniste, pospofki i zwiry, a podrzednie piaski pylaste
i mutki. Migzszo$¢ pietra czwartorzedowego wynosi od kilku do 65 m. W pietrze tym wydzieli¢ mozna
jeden poziom wodonosny. Jest to poziom ciagty o generalnie swobodnym zwierciadle wody, jednak
lokalnie wystepujg wkiadki utworéw nieprzepuszczalnych (glin i itéw), w zwigzku z ktérymi odcinkowo

wystepuje napiete zwierciadto wody.
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Na podstawie danych przedstawionych w dokumentacji hydrogeologicznej zlikwidowanej
Kopalni "Zory" wynika, iz z poziomu czwartorzedowego uzyskiwano dobre wydajnosci. Na poziomie

tym bazujg studnie kopane.

Poziom czwartorzedowy generalnie zasilany jest w drodze bezposredniej infiltracji wod
opadowych. Gtebokos¢ wystepowania lustra wody uzalezniona jest od uksztaltowania terenu i waha
sie od okoto 0,5 m w dolinach do okoto 20 m w rejonach wzniesien. Na podstawie dostepnych badan
w otworach mozna stwierdzié¢, ze poziom czwartorzedowy jedynie lokalnie kontaktuje sie z utworami

przepuszczalnymi pietra trzeciorzedowego (neogen).

Warunki hydrogeologiczne w nadktadzie - trzeciorzedowe (neogen) pietro wodonosne

Warunki hydrogeologiczne tego pietra obserwowano i badano jedynie w kilku otworach
wiertniczych. Kolektorami wéd podziemnych w obrebie utworéw trzeciorzedu sg soczewy, laminy
i tawice piaskow oraz pytéw charakteryzujgce sie niewielkim poziomym rozprzestrzenieniem wsréd
nieprzepuszczalnego kompleksu itdw. Migzszos¢ zawodnionych komplekséw piaszczysto - ilastych nie
przekracza 20 m. Wody wystepujgce w utworach trzeciorzedowych sg subartezyjskie.
W omawianej czesci ztoza badania hydrogeologiczne przeprowadzone zostaty jedynie w dwdch
otworach: Zory 63 i Zory 64. Na podstawie tych badan stwierdzono stabilizacje swobodnego lustra
wody w zakresie gtebokosci od 12,7 m (Zory 64) do 41,5 m (Zory 63). Zasobno$¢ tego poziomu jest
niewielka, co wynika z niskiej przepuszczalnosci utworow wodonosnych trzeciorzedu. Warunki
zasilania poziomow trzeciorzedowych sg bardzo ograniczone i mozliwe jedynie w przystropowej
czesci, w rejonie okien hydrogeologicznych poprzez infiltracje woéd z poziomu czwartorzedowego.
Kontakt poszczegdinych poziomoéw trzeciorzedowych pomiedzy sobg jest réwniez bardzo ograniczony
i wobec tego nie stanowig one zrédta zagrozenia dla projektowanych robdt gorniczych

w karbonie.

Warunki hydrogeologiczne w utworach karbonu — karboriskie pietro wodonosne

Warunki hydrogeologiczne karbonskiego pietra wodonosnego zostaty rozpoznane na podstawie
badah w otworach wiertniczych. Poziomy wodonosne w obrebie utworéw karbornskich zwigzane sg
gtéwnie z piaskowcami drobno i srednioziarnistymi, a niekiedy ze spekanymi mutowcami. Migzszos¢
wodonosnych piaskowcéw karbonskich waha sie od 5,0m do 25,0m. Grubsze fawice piaskowcow
wystepuja: nad i pod poktadem 315/1, miedzy poktadami 316/1 i 317/2, nad pokiadem 320/1-321/1,
miedzy poktadami 321/1 i 323/1, nad poktadem 325/1, miedzy pokiadami 325/1 i 326/1, miedzy
pokfadami 327/1-2 i 328/1, miedzy poktadami 328/1 i 330, miedzy poktadami 332/1-334/1, miedzy
poktadami 334/1-336/2, miedzy poktadami 336/2-338/1, miedzy poktadami 342/1-344/4, nad
poktadem 354/1, miedzy poktadami 358/2-3-359/3, nad poktadem 363/1, miedzy pokiadami
402-404/2, nad poktadem 403/1, nad i ponizej poktadu 405/1.

Stwierdzone przepuszczalnosci wynosity od 0,5 m/dobe do 1,410 m/dobe.

tawice piaskowcow sg czesto poprzecinane siecig uskokéw. Obserwacje prowadzone w trakcie
robot goérniczych w ztozu zlikwidowanej kopalni ,Zory” jak i sgsiedniej KWK ,Borynia - Zofiéwka -

Jastrzebie” Ruch "Borynia" wykazaly, iz wiekszos¢ szczelin w obrebie karbonu wypetnionych jest
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substancjg ilastg, co uniemozliwia lub bardzo ogranicza migracje wdéd pomiedzy poszczegdlnymi

poziomami.

2.4.4 Warunki hydrogeologiczne w ztozu "Zory - Warszowice" - cze$é wschodnia
(pole wydzielone ze ztoza "Warszowice - Pawlowice Péinoc™)
Warunki hydrogeologiczne w nadktadzie — czwartorzedowe pigtro wodonos$ne

Czwartorzedowe pietro wodonosne stanowig osady przepuszczalne pochodzenia rzeczno-
lodowcowego, wyksztatcone jako piski drobne i Srednioziarniste, lokalnie piaski pylaste oraz jako
zwiry. Migzszo$é zawodnionego kompleksu piaszczysto-zwirowego jest zmienna i ro$nie w kierunku
potnocnym omawianej wschodniej czesci ztoza tj. od 2,7 m w otw. Warszowice - Pawtowice 39 na
potudniu do 35,5 m w otw. Zory 22 na péinocy.

Zasadniczy poziom wodonosny zalega w spagowej czesci czwartorzedu pod przykryciem glin
pylastych. W dolinach ciekéw wodnych poziom jest nieizolowany i zalega ponizej powierzchni terenu
na gtebokosci okolo 0,4 m, natomiast na wzniesieniach w zaleznosci od migzszosci
przypowierzchniowych warstw gliny wystepuje na gtebokosci od 3,0 m do 14,0 m.

W poblizu pétnocnej i potudniowej granicy tej czesci ztoza wystepujg rejony pozbawione
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, gdyz w profilu czwartorzedu nawiercono jedynie gliny
(otw. Warszowice - Pawtowice 43 na pétnocy i Warszowice - Pawtowice 4 na potudniu).

Wody w poziomie wodonosnym w utworach czwartorzedowych przykrytych glinami sg pod
cisnieniem, natomiast przy braku izolacji zwierciadto wody jest swobodne. Z uwagi na znaczne
rozprzestrzenienie, duza migzszo$¢ i ciggtosc zalegania, poziom wodonosny
w czwartorzedzie stanowi zasobny zbiornik wod podziemnych. Jego wody eksploatujg studnie
gospodarskie, a sporadycznie réwniez studnie wiercone.

Odwadnianie gorotworu karbonskiego w zwigzku z planowang eksploatacjg ztoza ,Zory-
Warszowice” generalnie nie bedzie mialo wplywu na zasoby wdd podziemnych
w utworach czwartorzedu eksploatowanych przez studnie zaréwno wiercone jak i kopane, ze wzgledu
na zaleganie ponizej czwartorzedu izolujgcych utwordw trzeciorzedowych (neogen).

Pietro wodono$ne czwartorzedu generalnie zasilane jest na drodze bezpos$redniej infiltracji wod

opadowych.

Warunki hydrogeologiczne w nadktadzie — trzeciorzedowe (neogen) pietro wodonosne

Kolektorami wéd podziemnych w obrebie utworéw trzeciorzedu sg cienkie wkiadki,
przewarstwienia, laminy i soczewki piaskéw pylastych, piaskéw drobnych, pytdbw oraz cienkie
warstewki tufitbw wsréd nieprzepuszczalnego kompleksu itéw.

Osady miocenu zalegajg na catym omawianym obszarze. Ich migzszo$¢ generalnie wzrasta
w kierunku potudniowym tj. od 157,5 m w otw. Warszowice - Pawtowice 43 na pétnocy do 351,1 m
w otw. Warszowice - Pawtowice 48 na potudniu. Migzszo$¢ zawodnionych komplekséw piaszczysto-
ilastych nie przekracza 20 m.

Obecnos¢ itow sprawia, iz poziomy wodonosne w utworach trzeciorzedowych charakteryzuja
sie naporowymi zwierciadtami wody. Poszczegdlne poziomy wodonosne nie wykazujg tgcznosci

hydraulicznej pomiedzy sobg, o czym swiadczy stabilizacja lustra wody z tych poziomdéw na réznych
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gtebokosciach.

Warunki zasilania pozioméw trzeciorzedowych sg bardzo ograniczone i mozliwe jedynie
w przystropowej czesci, w rejonie okien hydrogeologicznych poprzez infiltracie wéd z poziomu
czwartorzedowego.

W zwigzku z powyzszym wody poziomow trzeciorzedowych nie stanowig zrédta zagrozenia dla
projektowanych roboét gérniczych w karbonie.

Na podstawie przeprowadzonych badan, stwierdzono wydajnosci pozioméw okoto
Q=26 -56mh przy depresji s = 62 - 55 m. Zdarzaly sie réwniez doptywy do otworéw o bardzo
niskich wartosciach, co uniemozliwiato okreslenie wydajnosci badanego odcinka. Wspétczynnik filtraciji
badanych pozioméw zawiera sie w przedziale od k = 5,010 m/s do k = 7,4*10” m/s, co $wiadczy

0 niskiej przepuszczalnosci osadow.

Warunki hydrogeologiczne w utworach karbonu — karboniskie pietro wodonosne

Na catym omawianym obszarze utwory karbonu zalegajg pod nieprzepuszczalnym
trzeciorzedowym kompleksem ilastym. Strop utworéw karbonskich wystepuje na gtebokosci od
176,8m na potnocy do 382,2m na potudniu.

Warunki hydrogeologiczne karbonskiego pietra wodonosnego zostaty rozpoznane na podstawie
badan w otworach wiertniczych. Poziomy wodonosne w obrebie utworéow karbonskich zwigzane sg
gldwnie z piaskowcami drobno i $rednioziarnistymi oraz sporadycznie spekanymi weglami
i mutowcami.

W obrebie karbonu wystepujg poziomy wodonosne warstwowe typu szczelinowo-porowego
0 zréznicowanej migzszosci, rozprzestrzenieniu i cisnieniach subartezyjskich.

Poziomy wodonosne warstw orzeskich i rudzkich budujg piaskowce o stosunkowo nieduzych
migzszo$ciach. Zalegajg one wsréd grubych warstw itowcdw wystepujgcych z licznymi poktadami
wegla, od poktadu 330/1 do poktadu 405/1. Zawodnienia mozna spodziewac sie w nastepujgcych
tawicach piaskowcdéw: pomiedzy poktadami 330/1 i 332/1, pomiedzy poktadami 332/1 i 334/1, nad
poktadem 335, nad poktadem 338/3, nad poktadem 344/1, pod poktadem 344/2, pomiedzy poktadami
345/3 i 345/4, nad poktadem 350/1, pomiedzy poktadami 351/3 i 352/1, nad poktadami 363/1 i 402.

Parametry hydrogeologiczne zawodnionych warstw orzeskich w omawianej czesci zloza
badano jedynie w dwdch otworach ztozowych: Warszowice-Pawtowice 40 i Szeroka 7. Zawodnienia
warstw rudzkich nie zbadano.

Na podstawie przebadanych piaskowcéw w interwatach gteboko$ci: 319,7 - 326,5 m,
360,2 - 367,9 m, 395 - 510 m, w otw. Warszowice - Pawtowice 40, uzyskano wydajnosci doptywéw
Q od 0,054 m®h przy depresiji 13,7 m do 0,182 m®h przy depresji 25,2 m. Lustro wody nawierconych
horyzontéw wodnych stabilizowato sie na gtebokosciach od 299,0 m do 329,0 m.

Na podstawie przebadanych piaskowcéw w interwatach gtebokosci: 365,6 - 368,0m,
394,0 - 422,0m, 568 - 577m, w otw. Szeroka 7, uzyskano wydajnosci doptywéw Q od 0,342 m®h przy
depresji 117,5 m do 3,8 m%h przy depresji 86,1 m. Lustro wody nawierconych horyzontéw wodnych
stabilizowato sie na gtebokosciach od 24,5 m do 29,0 m. Wspétczynniki filtracji wynosity w granicach
od 1,1¥10° m/s do 1,6*10° m/s.

Infiltracja wod  powierzchniowych i nadktadowych (czwartorzed i trzeciorzed) do
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przepuszczalnych utwordéw karbonskich jest niemozliwa, ze wzgledu na zaleganie powyzej karbonu
izolujgcych itdbw neogenskich. Jedynie wystepowanie na stropie karbonu zawodnionych piaskow,
niekiedy majgcych charakter kurzawki bedzie miato znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia

w przysztosci robot gorniczych pod stropem karbonu.

2.8.1 Gtéwne zbiorniki wéd podziemnych

Zgodnie z materiatami  publikowanymi przez Panstwowg Stuzbe Hydrograficzng

(http://epsh.pai.gov.pl/epsh/) projektowany Obszar Gorniczy ,Borynia” pofozony jest w zasiegu

Lokalnego Zbiornika Wéd Podziemnych LZWP nr 345 ,Rybnik”. Omawiany LZWP obejmuje swym
zasiegiem poétnocno-zachodnig czes¢ terenu opracowania, co przedstawiono ponizej na Rys.3.
Zgodnie z [1.3.18] jest to czwartorzedowy zbiornik typu porowego. W czwartorzedowym pietrze
wodonosnym, budowanym gtéwnie przez osady piaszczysto-zwirowe wyrézni¢ mozna trzy poziomy
wodonosne — dwa w obrebie obszaréw wysoczyzn i jeden na obszarach obnizen dolinnych. Catkowita
jego powierzchnia wynosi 76,8 km?, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 8 tys. m®/d. Zasilany jest
gtéwnie przez infiltracje opadoéw atmosferycznych, ale takze przez przesgczanie z nadlegtych warstw
wodonosnych, doptywy boczne z rejonu wysoczyzn, jak i réwniez z ascensyjnego zasilania
Zz poziomow neogenskich. Naturalny rezim wod podziemnych przeksztatcony zostat na skutek
wieloletniej, prowadzonej w tym rejonie eksploatacji gérniczej. Wody zbiornika charakteryzujg sie
podwyzszonymi warto$ciami zwigzkéw Fe, Mn i SO, oraz podwyzszong twardoscig. Jakosciowo wody
zbiornika klasyfikowane sg w klasie IV i V, co sprawia, ze nie nadajg sie do zaopatrzenia ludnosci
w stanie surowym. Zbiornik uznany zostat na bardzo podatny na zanieczyszczenie, z uwagi na

niewielkg izolacje i wystepujace lokalnie okna hydrologiczne.
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Rys. 2 Lokalizacja terenu opracowania na tle Lokalnego Zbiornika Wéd Podziemnych (LZWP).
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2.8.2 Jednolite czesci wod podziemnych

Przedmiotowy teren, zgodnie ze sporzadzonym przez Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng,
aktualnie obowigzujgcym podziatem Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) na 172 czesci,
caly teren opracowania znajduje sie w granicach Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 156
o0 kodzie europejskim PLGW2000156.

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty omawiana
Jednolita Cze$¢ Wéd Podziemnych tj.: JCWPd nr 156 charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym
oraz dobrym stanem chemicznym wdd, a osiggniecie (utrzymanie) celéw srodowiskowych jest
niezagrozone. Do celéw Srodowiskowych nalezg: osiggniecie (utrzymanie) dobrego stanu
chemicznego oraz stanu iloSciowego.

Omawiana Jednolita Czesci Wéd Podziemnych zostata przeznaczona do poboru wody na
potrzeby zaopatrzania ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Lokalizacje terenu opracowania na tle Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWP)

przedstawiono ponizej na Rys. 4.
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Rys. 3 Lokalizacja projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” na tle Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)
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2.8.3 Chemizm wéd

Charakterystyke chemiczng wod dokumentowanego ztoza oparto na wynikach analiz
fizykochemicznych préb pobranych z otworéw wiertniczych i dotowych wyrobisk gorniczych
wykonanych w zlikwidowanej KWK ,Zory”.

Woda naturalna doptywajgca do wyrobisk zlikwidowanej KWK ,Zory” sptywa grawitacyjnie
przekopem wschodnim $wierklanskim poz. 713m do wyrobisk KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie”,
Ruch ,Borynia”. Wczes$niej doptyw ten rejestrowany byt w przekopie wschodnim swierklanskim poz.

713m — pomiar wyptywu wody dokonywany byt z syfonu zabudowanego w tamie TI-6.
Wody powierzchniowe i czwartorzedowe

Ze wzgledu na brak aktualnych badah wod powierzchniowych i pietra czwartorzedowego,
uwzgledniajgc szybko zachodzgce zmiany w $rodowisku wodnym strefy przypowierzchniowej nie

przedstawiono w niniejszym opracowaniu zdeaktualizowanych danych dotyczacych mineralizacji wod.

W horyzoncie czwartorzedowym wystepujg wody stodkie, klasy IB.

Wody trzeciorzedowe (neogeriskie)

Wody w utworach trzeciorzedowych oprobowane zostaty w otworach: Zory 61, Zory 63, Zory
64. W horyzontach trzeciorzedowych wystepujg wody od stodkich do srednio zmineralizowanych,
klasy IB i IIA2. Stopieh mineralizacji od 0,137 g/dm3 do 5,917 g/dm3. Sktad wody: wodoroweglanowo-

sodowy w ptytszych strefach i wodoroweglanowo-chlorkowo-sodowy w strefach gtebszych.

Wody karboniskie

Na podstawie wynikéw analiz fizykochemicznych wéd z pozioméw karboriskich zachodniej
czesci zloza ,Zory-Warszowice” stwierdza sie, ze wody karbonskie charakteryzujg sie wysokg
mineralizacjg, ktéra wzrasta wraz z gtebokoscig. Wraz ze wzrostem gtebokosci zaobserwowano
réwniez zwiekszenie agresywnosci wod w stosunku do betonu i stali, co spowodowane jest wysokg
zawartoscig jonow Cl, Ca i Mg. W wodach karbonskich rozpatrywanego ztoza stwierdzono ponadto
wysokie stezenia izotopu radu Ra226 znacznie przekraczajgce graniczng wartos¢ 11 kBg/m3. Wody

karboriskie stanowity bedg ucigzliwe scieki przy ich odprowadzaniu.

W horyzontach karbonskich wystepujg wody od stabo zmineralizowanych do solanek, klasy
I1A2 i 11B1. Stopien mineralizacji od 5,9 g/dm3 do 39,3 g/dm3.

2.8.4 Spodziewany doptyw i jakos¢ odpompowywanej wody

Kopalnia Wegla Kamiennego "Borynia - Zofidwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" nalezy do

kopalh stabo zawodnionych o niskim wskazniku zawodnienia wynoszgcym 0,175 m®min na 1 km?
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powierzchni obszaru goérniczego. Doptywy pochodzg gtéwnie z wyrobisk udostepniajgcych
i przygotowawczych ww. Kopalni, jak tez z wyrobisk zlikwidowanej KWK "Zory". Do wyrobisk
doptywajg rowniez wody z nadktadu karbonu poprzez szyby kopalniane. Wielkosci tych doptywow
stanowig od 40 do 65% wszystkich doptywow.

Woda naturalna doptywajgca do wyrobisk zlikwidowanej KWK ,Zory” sptywa grawitacyjnie
przekopem wschodnim $wierklanskim poz. 713m do wyrobisk KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie”,
Ruch ,Borynia”. Wczesniej doptyw ten rejestrowany byt w przekopie wschodnim swierklanskim poz.

713m — pomiar wyptywu wody dokonywany byt z syfonu zabudowanego w tamie TI-6.

W zwigzku z planowang likwidacjg poz. 713m — w miesigcu lutym 2016r. rozpoczeto prace
zwigzane z czesciowym otamowaniem poszczegolnych rejondw poz. 713m. W pierwszym etapie prac
zlikwidowana zostata tama izolacyjna TI-6 (luty 2016r.) oraz wybudowana zostata nowa tama
izolacyjna TI-1127 (marzec 2016r.). Tama izolacyjna TI-1127 usytuowana zostala w przekopie
taczacym N poz. 713m (rejon skrzyzowania z przekopem do szybu V) — caty rejon na N od omawianej
tamy izolacyjnej zostat wytgczony z uzytku. Wybudowana tama izolacyjna TI-1127 spetnia¢ miata
zadanie gtéwnego punktu odbioru wody doptywajgcej do wyrobisk KWK ,,Borynia-Zofidwka-
Jastrzebie”, Ruch ,Borynia” ze zlikwidowanej KWK ,Zory” (wczesniej role te petnita tama izolacyjna
TI-6, ktéra zostata zlikwidowana). W tamie izolacyjnej TI-1127 zabudowany zostat syfon, ktéry miat
peti¢ role punktu przelewowego. Po spietrzeniu wody za tamg — woda za pomoca syfonu miata sie
przelewa¢ na drugg strone, skad miata by¢ kierowana do systemu odwadniania KWK ,Borynia-
Zofiéwka-Jastrzebie”, Ruch ,Borynia” — w miejscu tym miat by¢ wykonywany pomiar doptywu wody. W
dniu 21.02.2019r. (ostatnia kontrola) nie stwierdzono wykroplen ani wyplywu wody zza tamy

izolacyjnej TI-1127. Rejon tamy byt suchy i nie stwierdzono objawéw wodnych.

Prace zwigzane z planowang likwidacjg poz. 713m kontynuowane byty réwniez w innej czesci
kopalni. W zwigzku z powyzszym w rejonie szybu Il kopalni — wybudowana zostata tama izolacyjna
TI-1119. Tama izolacyjna TI-1119 wybudowana zostata w przekopie kierunkowym N poz. 713m — caly
rejon na N od omawianej tamy izolacyjnej zostat wylgczony z uzytku. Wg stanu na dzien
(21.02.2019r.) tama izolacyjna TI-1119 byta sucha. W rejonie tamy nie stwierdzono objawdw

wodnych.

Wybudowanie tam izolacyjnych: TI-1127 i TI-1119 pozwolito wylgczy¢ z uzytku znaczny rejon

na poz. 713m.

W zwigzku z powyzszym na poziomie 713m oraz na poziomie 838m zlokalizowano miejsca,
gdzie mozna spodziewaé sie ewentualnego wyptywu wody ze zlikwidowanej KWK ,Zory”,
w przypadku jej migracji wyrobiskami dotowymi w Ruchu ,Borynia”. Miejsca te kontrolowane sg przez

pracownikéw Dziatu Mierniczo-Geologicznego z czestotliwo$cig raz w miesigcu.

Aktualna sytuacja zwigzana z migracjg wody pochodzgcej ze zlikwidowanej KWK ,Zory” jest
przedmiotem comiesiecznej analizy Kopalnianego Zespotu ds. Rozpoznawania i Zwalczania
Zagrozenia Wodnego. Aktualnie Zespot nie stwierdza wzrostu zagrozenia wodnego zwigzanego

z wodg doptywajgcg ze zlikwidowanej KWK ,Zory”.
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Wielko$¢ doptywu wody i mineralizacje wod ze zlikwidowanej kopalni Zory w latach 2005 - 2016

przedstawiono w tabeli ponizej:

Tab. 5. Zestawienie wielkosci doptywu wody i mineralizacji wod ze zlikwidowanej kopalni Zory

Wielkos¢é doptywu wody i mineralizacje wod ze zlikwidowanej
kopalni Zory
L.p. Rok Wielkos¢ doptywu Mineralizacja
[m®min] [mg/dm?]
1. 2005 0,235 -
2. 2006 0,223 122 510
3. 2007 0,234 -
4. 2008 0,214 120 133
5. 2009 0,192 123 410
6. 2010 0,195 120 597
7. 2011 0,188 -
8. 2012 0,175 119 270
9. 2013 0,175 -
10. 2014 0,182 117 740
11. 2015 0,169 123 400
12. 2016 0,169 119 980

Zlikwidowana kopalnia ,Zory” nalezata do kopalih o stosunkowo niskim zawodnieniu. Doptywy
do wyrobisk goérniczych wystepowaty z maksymalnym nasileniem w czasie wykonywania
i bezposrednio po wykonaniu wyrobisk, wykazujgc pozniej zmniejszenie intensywnosci. Wielkosci
doptywéw w bytej kopalni ,Zory” wykazywaty Scisty zwigzek z postepem robét gérniczych. tgczny
doptyw wody do kopalni wahat sie od 0,271 m3/min w 1975 roku do 1,74 m3/min w 1984 roku.

W ostatnich latach funkcjonowania kopalni tgczny doptyw wynosit okoto 0,4 m>/min w 1996 roku.

Uwzgledniajgc powyzsze dane réwniez doptywy w trakcie prowadzenia robét udostepniajgcych
i eksploatacyjnych w ztozu ,Zory-Warszowice bedg zmienne i $ci$le uzaleznione od intensywnosci

prowadzonych robot gorniczych.

Prognozowang wielkos¢ doptywu wod do wyrobisk Ruchu "Borynia" w latach 2019 - 2025

przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab. 6. Prognozowane wielkosci doptywéw do Ruchu "Borynia" w latach 2019 - 2025

Q progn. Q progn. Q progn. Q progn.
Rok P g Jpsr $rednie $rednie g Jmax max max
[t/dobe] [m~/t wyd.] [m*/dobe] [m%/min] [m~/t wyd.] [m°/dobe] [m*min]
2019 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66
2020 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66
2021 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66
2022 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66
2023 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66
2024 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66
2025 6300 0,25 1575 1,09 0,38 2394 1,66

Zrédio: Operat wodnoprawny na odwodnienie zaktadu gérniczego KWK "Borynia - Zofidwka - Jastrzebie"
Ruch "Borynia"

W przysziosci w rejonach prowadzenia wyrobisk udostepniajgcych i eksploatacyjnych

stosowany bedzie odpowiednio dobrany system odwadniania, zapewniajgcy odbiér spodziewanego
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doptywu wody. Woda ta kierowana bedzie do systemu gtdwnego odwadniania na

KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia".

Charakterystyka jako$ciowa wod kopalnianych

W obrebie utworéw karbonu wystepuja wody reliktowe "in situ" oraz wody mieszane

pochodzace z réznych poziomow, na ktére wprowadza sie wody technologiczne.

Wody reliktowe zachowaty swdj pierwotny sklad. W obrebie wyzszych poziomoéw
wydobywczych sg to przewaznie wody stabo kwasne, chlorkowo - sodowe, nalezgce do klasy Il B1
(miernie zasolone) i Il B2 (solanki). Na nizszych poziomach dominujg bardzo twarde wody chlorkowo -

sodowe, gtéwnie klasy Il B2 (solanki).

Wody mieszane sg na ogét wtornie zmienione. Przewazajg w nich wody technologiczne.
Natomiast doptywy naturalne z utworéw karbonu stopniowo zmniejszajg sie w zwigzku ze
sczerpywaniem ich zasobow. Wody mieszane wystepujg w wyrobiskach goérniczych, szybach oraz

w obiegu woéd kopalnianych.

Wody podziemne z szybdéw |, Il, Ill, V pochodzg z drenazu osaddéw czwartorzedowych. Sa to

wody stodkie i akratopegi, migkkie, Sredniotwarde, od stabo kwasnych do stabo zasadowych,

wielojonowe.

Wedlug klasyfikacji wod kopalnianych wody z szyboéw |, 11, Ill i IV odpowiadajg klasie 1A (wody
czyste) a wody z nadktadu w szybie Il i 1ll rowniez klasie IB (wody zanieczyszczone). Natomiast wody
z rzgpi szybu 11, 11'i V to wody miernie zasolone klasy 11B1.

W szybie VI wystepujg wody mieszane pochodzgce z czwartorzedu i neogenu. Sg to wody
stabo zmineralizowane, potstodkie, o odczynie stabo zasadowym, miejscami kwasnym,
sredniotwarde, wielojonowe z przewagg chlorkéw i sodu. Wody te nalezg do klasy 11A1 - wody miernie

siarczanowe.
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2.9 Uwarunkowania wynikajagce z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Miejscowe prawo zagospodarowania przestrzennego, okresla zasady ksztattowania polityki
przestrzennej oraz ustala zakres i sposoby postepowania w sprawach przeznaczenia terenéw na
okreslone cele wraz z ich zagospodarowaniem i zabudowa.

Projektowany Obszar Gérniczy ,Borynia” potozony jest w granicach miasta Jastrzebie-Zdroj
oraz gminy Pawlowice objetych planami zagospodarowania przestrzennego przyjetymi nastepujgcymi

uchwatami:

e Miasto Jastrzebie-Zdréj

[JZ-1] Uchwata Nr XII/118/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdroj z dnia 28 czerwca 2007 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzebiu Zdroju.

[JZ-2] Uchwata Nr XII/119/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdr6j z dnia 28 czerwca 2007 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzebiu Zdroju.

[JZ-3] Uchwata Nr VII/69/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdroj z dnia 22 marca 2007 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzebiu Zdroju.

e Gmina Pawlowice

[P-1] Uchwata nr X1V/190/2004 Rady Gminy Pawtowice z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej czesci sotectwa
Krzyzowice w gminie Pawtowice.

[P-2] Uchwata nr XXXV1/468/2006 Rady Gminy Pawtowice z dnia 30 czerwca 2006r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci sotectwa
Krzyzowice w gminie Pawtowice

[P-3] Uchwata nr XXIV/340/2005 Rady Gminy Pawtowice z dnia 15 kwietnia 2005 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sotectwa Warszowice w gminie Pawlowice

Sposéb w jaki w poszczegdlnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
zostaly uwzglednione zapisy odnoszace sie do eksploatacji gérniczej oraz jej potencjalnych

oddziatywan zostaty przedstawione ponizej.
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MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ
Uchwata Nr Xll/118/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu

roboczym Bo71 w Jastrzebiu Zdroju

Rozpziat 2
Ustalenia obowigzujgce w calym obszarze planu

§8

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz ryzyko
wystagpienia powaznych awarii, za wyjgtkiem terenéw zaktadow gornictwa wegla kamiennego w zakresie ich
funkcji podstawowe;j.

11. Dopuszcza sie zagospodarowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych
w zwigzku z wydobywaniem kopalin ze zi6z wraz z ich przerabianiem do nizej wymienionych celéw,
z zastrzezeniem ust.12 o ile dalsze przepisy planu tego nie zakazujg:

1) nadbudowa, niwelacja i rekultywacja terenéw;

2) realizacja budowli inzynierskich i krajobrazowych takich jak: nasypy, waty, podbudowy drogowe,
regulacja ciekbw wodnych i inne o zblizonym charakterze;

3) wypetnianie i doszczelnianie wyrobisk dotowych kopaln.

12. Warunki zagospodarowania i sktad chemiczny mas ziemnych i skalnych nie mogg powodowac zagrozenia
dla $rodowiska, w szczegdlnosci prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych
oraz muszg zapewnia¢ uzyskanie no$nosSci i zageszczenia podfoza wymaganego dla danego

przedsiewziecia inwestycyjnego.

§11

3. Dla obszaréw przeznaczonych w planie do zabudowy a zagrozonych wystgpieniem deformacji ciggtych V
kategorii szkéd gérniczych, do czasu obnizenia (po przejsciu eksploatacji gérniczej) prognozowanych
deformacji ciggtych do IV kategorii szkéd gérniczych, jako poziomu umozliwiajgcego realizacje zabudowy,
dopuszcza sie ich tymczasowe uzytkowanie na cele gospodarcze nie wymagajgce budowy obiektéw

kubaturowych, takie jak na przyktad otwarte place sktadowe, autokomisy i podobne.

Rozpziat 3
Ustalenia obowigzujace w strefach

| obszarach funkcjonalno- przestrzennych

§14

Zasady zagospodarowania terenow podlegajgcych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych

1. Ochrona S$rodowiska naturalnego i przyrody- dla nizej wymienionych zbiornikbw woéd podziemnych
W granicach oznaczonym na rysunku planu, obowigzujg odpowiednio:
1) w granicach Gféwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych (GZWP) zakazuje sie prowadzenia

dziatalno$ci i realizacji inwestycji moggcych zanieczys$ci¢ wody podziemne. Sg to w szczegdlnosci
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przedsiewziecia wymagajgce sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko, za wyjgtkiem
dopuszczonych w przepisach planu,
2) nakazuje sie, aby przedsiewzigecia dopuszczone do realizacji przepisami planu, przedsiewziecia
mogagce wymagac sporzgdzenia raportu oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkie przedsiewziecia
mogace zanieczysci¢ wody podziemne w granicach Uzytkowego Poziomu Wéd Podziemnych (UPWP)
byty realizowane przy zastosowaniu najlepszych dostepnych technik chronigcych grunt i wody
podziemne przed zanieczyszczeniem; podstawg do stwierdzenia istnienia bgdz braku zagrozenia w
tym zakresie jest postepowanie w sprawie oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, prowadzone
w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i dokumentacje hydrogeologiczng.
2. Tereny iobszary gornictwa weglowego
1) fragment obszaru objetego planem jest potozony w granicach udokumentowanego ztoza wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej w obrebie terenéw i obszaréw gérniczych JSW S.A.
Szeroka | (KWK "Borynia") i Szeroka | cze$ci dotgczone - zgodnie z zasiegiem oznaczonym na
rysunku planu. Zasady prowadzenia eksploatacji regulujg przepisy odrebne i koncesja;
2) w granicach terenéw i obszardw goérniczych, ustala sie obowigzek prowadzenia dziatalnoSci
inwestycyjnej z uwzglednieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - gérniczych,
dotyczgcych prognozowanych skutkéw eksploatacji gérniczej, uzyskanych od wiasciwych organow
nadzoru gérniczego lub bezpo$rednio od przedsigbiorcy goérniczego z zastrzezeniem ustalen pkt 4;
3) przebudowy i remonty narazonych na skutki eksploatacji gorniczej ciggbw komunikacyjnych oraz
powigzanych z nimi konstrukcji inzynierskich, muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu ponizszych
warunkow:
a) zmiany niwelety drog i linii kolejowych nie mogg doprowadzic w sposob trwaty do
przekroczenia granicznych spadkow i tukow pionowych opisanych w odpowiednich normach
i warunkach technicznych,
b) koszty przejmowania terenéw niezbednych dla prowadzenia wyzej wymienionych prac
obcigzajg przedsiebiorce gorniczego;
4) koszty kierowanych do gminy roszczen finansowych zwigzanych z obnizeniem wartosci terendw,
wynikajgcym z biezgcej i prognozowanej eksploatacji gorniczej ponosi w catosci przedsiebiorca
gorniczy na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych i umowie cywilno - prawnej zawartej
pomiedzy Miastem Jastrzebie Zdroj a Jastrzebskg Spotkg Weglowg S.A. Zasadnosc i wysokosSc takich
roszczen bedzie kazdorazowo ustalana w oparciu o prognozowane skutki eksploatacji gorniczej na

dzien ich zgtoszenia.

Zapisy mpzp nie zakazujg dziatalnoSci gorniczej na obszarze obowigzywania, dziatalnos¢
gornicza moze by¢ prowadzona pod warunkiem nie zanieczyszczania wod podziemnych. W zwigzku

Z powyzszym nalezy uznac, ze planowana inwestycja jest zgodna z mpzp.
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Uchwata Nr Xll/119/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu

roboczym Bo72 w Jastrzebiu Zdroju

Rozpziat 2
Ustalenia obowigzujgce w calym obszarze planu

§8

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

2. Zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi oraz ryzyko
wystapienia powaznych awarii, za wyjgtkiem terenow zaktadéw gornictwa wegla kamiennego w zakresie ich
funkcji podstawowe;j.

13. Dopuszcza sie zagospodarowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych
W zwigzku z wydobywaniem kopalin ze zt6z wraz z ich przerabianiem do nizej wymienionych celow,
z zastrzezeniem ust.12 o ile dalsze przepisy planu tego nie zakazujg:

1) nadbudowa, niwelacja i rekultywacja terenéw;

2) realizacja budowli inzynierskich i krajobrazowych takich jak: nasypy, waty, podbudowy drogowe,
regulacja ciekbw wodnych i inne o zblizonym charakterze;

3) wypetnianie i doszczelnianie wyrobisk dotowych kopaln.

14. Warunki zagospodarowania i sktad chemiczny mas ziemnych i skalnych nie mogg powodowac zagrozenia
dla $rodowiska, w szczegdlnosci prowadzi¢ do zanieczyszczenia woéd podziemnych i powierzchniowych
oraz muszg zapewniaC uzyskanie nosnosci i zageszczenia podfoza wymaganego dla danego

przedsiewziecia inwestycyjnego.

§11

Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzagdzania i uzytkowania terenow

3. Dla obszaréw przeznaczonych w planie do zabudowy a zagrozonych wystgpieniem deformacji ciggtych V
kategorii szkéd gérniczych, do czasu obnizenia (po przejsciu eksploatacji gérniczej) prognozowanych
deformacji ciggtych do IV kategorii szkéd gérniczych, jako poziomu umozliwiajgcego realizacje zabudowy,
dopuszcza sie ich tymczasowe uzytkowanie na cele gospodarcze nie wymagajgce budowy obiektow

kubaturowych, takie jak na przyktad otwarte place sktadowe, autokomisy i podobne.

Rozpziat 3

Ustalenia obowigzujgce w strefach i obszarach funkcjonalno - przestrzennych

§14

Zasady zagospodarowania terenoéw podlegajgcych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych

1. Ochrona srodowiska naturalnego i przyrody - dla nizej wymienionych, postulowanych obszaréw i stref,
oznaczonych na rysunku planu, obowigzujg odpowiednio:
1) Zbiorniki wéd podziemnych w granicach oznaczonym na rysunku planu:
a) w granicach Gtéwnych Zbiornikbw Woéd Podziemnych (GZWP) zakazuje sie prowadzenia

dziatalno$ci i realizacji inwestycji moggcych zanieczyscic wody podziemne. Sg to w

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 48



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszacej z czesci zloza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gémiczego ,Borynia”

szczegodlnosci  przedsiewziecia wymagajgce sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko, za wyjgtkiem dopuszczonych w przepisach planu,
b) nakazuje sie aby przedsiewziecia dopuszczone do realizacji przepisami planu,
przedsiewzigcia moggce wymagac sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko oraz
wszelkie przedsiewziecia moggce zanieczyscic wody podziemne w granicach Uzytkowego
Poziomu W6éd Podziemnych (UPWP) byly realizowane przy zastosowaniu najlepszych
dostepnych technik chronigcych grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniem; podstawg
do stwierdzenia istnienia bgdz braku zagrozenia w tym zakresie jest postepowanie w sprawie
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, prowadzone w oparciu o aktualnie obowigzujgce
przepisy i dokumentacje hydrogeologiczng;
2. Tereny i obszary gornictwa weglowego:
1) Znaczna cze$é obszaru objetego planem (za wyjgtkiem rejonu przy zbiegu ulic: Swierklariskiej i
Powstaricow Slgskich) jest pofozona w granicach udokumentowanego zloza wegla kamiennego i
metanu jako kopaliny towarzyszgcej w obrebie terendéw i obszaréw goérniczych JSW S.A. Szeroka |
(KWK "Borynia”) i Szeroka | czesci dotgczone Jastrzebie Gérne (KWK "Zofibwka") - zgodnie z
zasiegiem oznaczonym na rysunku planu. Zasady prowadzenia eksploatacji regulujg przepisy odrebne
i koncesja;
2) W granicach terenéw | obszaréw goérniczych, ustala sie obowigzek prowadzenia dziatalnoSci
inwestycyjnej z uwzglednieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - gérniczych,
dotyczgcych prognozowanych skutkow eksploatacji gérniczej, uzyskanych od wiasciwych organéw
nadzoru gérniczego lub bezpo$rednio od przedsiebiorcy gérniczego z zastrzezeniem ustalen pkt 4.
3) Granice obszaréw zagrozonych znaczgcymi skutkami prognozowanej eksploatacji gdrniczej,
pokazane na rysunku planu, sg elementem informacyjnym, przy okres$laniu przydatnosci terenéw do
zabudowy oraz rozstrzyganiu o zasadno$ci i wysokosci roszczen zwigzanych z obnizeniem warto$ci
terenéw obowigzujg kategorie szkéd gérniczych i warto$ci osiadan (w tym granice niecek
bezodptywowych), okreslone w aktualnym "Planie Ruchu" odpowiedniego zaktadu gérniczego — w
przypadku ich wystgpienia obowigzujg odpowiednio:
a) obszary zagrozone wystapieniem deformacji ciggtych V kategorii szkéd goérniczych - dla
ktorych zakazuje sie wprowadzania nowych obiektow kubaturowych, do czasu obnizenia (po
przejsciu eksploatacji gorniczej) prognozowanych deformacji ciggtych do IV kategorii szkéd
gorniczych, jako poziomu umoZliwiajgcego realizacje zabudowy. Bez ograniczen dopuszczalne
sg niezbedne remonty budynkdéw, modernizacje drég, konstrukcji inzynierskich i sieci
infrastruktury technicznej oraz moZliwe sposoby tymczasowego zagospodarowania okre$lone w
§ 11 ust. 3,
b) obszary zagrozone wystgpieniem deformacji nieciggtych (uskoki, leje, zapadliska oraz rejony
wokot zlikwidowanych szybdw) - realizacja wszelkich obiektow budowlanych oraz modernizacja
i remonty obiektéw i budowli istniejgcych jest mozliwa jedynie przy uwzglednieniu uwarunkowan
wynikajgcych z ekspertyzy ustalajgcej warunki geotechniczne posadowienia obiektow
budowlanych, a w odniesieniu do obiektow istniejgcych - rowniez ekspertyzie konstrukcyjnej.
Potrzeba wykonania przedmiotowej ekspertyzy okre$lona bedzie w informacji o
przewidywanych czynnikach geologiczno — gdérniczych, o ktérej mowa w pkt 3,
c) obszary zagrozone wystgpieniem niecek bezodptywowych - zaleznie od stanowiska
uzgodnionego pomiedzy witascicielami terenéw a przedsiebiorcg gdérniczym, potwierdzonego
stosowng umowg cywilno - prawng, kazdorazowo na koszt przedsiebiorcy, dopuszcza sie jedng

Z nizej wymienionych mozliwo$ci:
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1.

- likwidacja istniejgcego zainwestowania terenu tgcznie z drogami i infrastrukturg techniczng i
realizacja zbiornika wodnego,

- pozostawienie istniejgcego zainwestowania w tym prowadzenie remontéw | modernizacji
oraz dopuszczenie nowej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w planie, pod
warunkiem realizacji i eksploatacji odpowiedniej pompowni na warunkach wynikajgcych z
przepisow odrebnych - w szczegdlnosci odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego,

- likwidacja niecki bezodptywowej poprzez jej rekultywacje nastepujgca w oparciu o ugode
zawartg z wiaScicielem terenu, zgodnie ze stosownymi przepisami odrebnymi, docelowe
przeznaczenie terenéw bedzie w takim przypadku zgodne z okre$lonym w zatwierdzonym
programie rekultywacji. Dopuszcza sie stosowanie skaly pfonnej do celéw rekultywacji
technicznej, pod warunkiem, ze zawarte w niej zwigzki szkodliwe, w szczegdlnosci zwigzki
siarki, zostaty uprzednio ze skaty ptonnej wytugowane w takim stopniu, aby nie stanowity
zagrozenia dla wéd podziemnych i powierzchniowych, przy uwzglednieniu ilosci skaty do tego
przeznaczonej,

- Zmiana sposobu prowadzenia eksploatacji wykluczajgca powstanie niecki bezodptywowej -
w tym przypadku, bez dodatkowych ograniczeri, obowigzuje przeznaczenie terenéw ustalone

w planie;

4) Ograniczenia dotyczgce prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej w obszarach wymienionych w pkt 4
lit. a, b i ¢ nie dotyczg terendw i obiektéw pozostajgcych w zarzgdzie przedsiebiorcy goérniczego;

5) Przebudowy i remonty narazonych na skutki eksploatacji gérniczej ciggéw komunikacyjnych oraz
powigzanych z nimi konstrukcji inzynierskich, muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu ponizszych

warunkow:

a) zmiany niwelety drég i linii kolejowych nie mogg doprowadzic w sposob trwaty do
przekroczenia granicznych spadkéw i fukéw pionowych opisanych w odpowiednich normach i
warunkach technicznych,

b) koszty przejmowania terenoéw niezbednych dla prowadzenia wyzej wymienionych prac

obcigzajg przedsiebiorce gbrniczego;

6) Koszty kierowanych do gminy roszczen finansowych zwigzanych z obnizeniem wartosci terenéw,
wynikajgcym z biezgcej i prognozowanej eksploatacji gorniczej ponosi w catosci przedsigbiorca
gorniczy na warunkach okre$lonych w przepisach odrebnych i umowie cywilno - prawnej zawartej
pomiedzy Miastem Jastrzebie Zdréj a Jastrzebskg Spotkg Weglowa S.A. ZasadnoS$¢ i wysoko$¢ takich
roszczen bedzie kazdorazowo ustalana w oparciu o prognozowane skutki eksploatacji gorniczej na

dzien ich zgtoszenia.

Rozpziat 4

Ustalenia obowigzujace w poszczegoélnych terenach

§25

Tereny zakfaddow gdrniczych, oznaczone symbolami 1PW - 2PW

Przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny zakfadéw goérniczych wegla kamiennego wraz z niezbedng obstugg
komunikacyjng, powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig;

2) dopuszczalne:

a) tereny, obiekty i urzagdzenia towarzyszgce wynikajgce ze stosowanej technologii,
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2.

3.

1.

2.

b) ustugi nie zwigzane z dziatalno$cig gbrnicza, pod warunkiem wydzielenia zwigzanego z nimi

terenu bezposrednio dostepnego z drog publicznych.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria i wielko$¢ dziatki - dotyczy tylko wydzielen z terenow zaktadow istniejgcych - umiarowa,
tam gdzie to mozliwe prostokresina, kat nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi
obstfugujgcej nie mniejszy niz 600, wielkoS¢ dziatki przypisanej do planowanego zamierzenia
inwestycyjnego musi pozwalac na uzyskanie wskaznikow opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niz
3000 m2, szerokosc frontu co najmniej 256 m. Wymagany dostep do drogi publicznej;
2) zasady lokalizacji budynkoéw - budynki nalezy sytuowac¢ w nawigzaniu do zabudowy sgsiadujgcej,
prostopadle lub rownolegle do kierunku ulicy obstugujgcej, w odlegto$ciach od granic dziatki i krawedzi
jezdni okre$lonych w przepisach odrebnych, z zastrzezeniem ustalen § 7 ust. 2 pkt 2;
3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 70% powierzchni terenu przypisanego do
danego zamierzenia inwestycyjnego;
4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - 10%;
5) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem uzytkowym:
a) budynki administracyjne - pie¢ kondygnacji nadziemnych,
b) obiekty halowe - dotyczy planowanych ustug nie zwigzanych z gérnictwem - nie wiecej niz
15m,
¢) budynki gospodarcze i garaze - dwie kondygnacje nadziemne,
d) dla pozostatych obiektéw - zgodnie z wymogami technologicznymi;
6) zasady formowania budynkow:
a) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspétczesna z uzyciem trwatych materiatow
wykoriczeniowych takich jak kamien, cegfa licowa, tynki szlachetne, ceramika szkliwiona,
drewno, szkfo i drobnowymiarowe pokrycia dachowe,

b) dla obiektéw i urzadzen technologicznych zasad nie okre$la sie.

Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw - nie okresla sie.

§25

Tereny gospodarki masami skalnymi i ziemnymi, oznaczone symbolami 1PWs

Przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) sktadowanie,
b) zagospodarowanie i inne dziatalno$ci zwigzane z wykorzystaniem mas skalnych lub
ziemnych powstajgcych w zwigzku z wydobywaniem i przerabianiem zt6z wegla kamiennego,
wraz z urzgdzeniami technologicznymi, bazg sprzetowg, obiektami administracyjnymi,
socjalnymi, obstugg komunikacyjng i powigzang infrastrukturg techniczng;
2) dopuszczalne - lokalizacja i realizacja budowli krajobrazowych, stuzgcych powiekszeniu terenéw
zieleni urzadzonej i laséw oraz celom zwigzanym z rekreacjg, kulturg i sportem, z zastrzezeniem
ustalen §8 ust. 11. Budowla lub budowle krajobrazowe mogg obejmowac fragmenty lub cafty teren

oznaczony nha rysunku planu.

Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw:

1) dopuszczalna rzedna nadbudowy terenu z wykorzystaniem mas skalnych lub ziemnych wynosi 351

mn.p.m.;

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 51



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszacej z czesci zloza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gémiczego ,Borynia”

2) stoki powinny by¢ formowane w sposob zblizony do naturalnego, co oznacza, ze nalezy unikac
duzych, eksponowanych fragmentéw o jednolitym nachyleniu;
3) katy nachylenia zboczy muszg byc¢ dobierane tak, aby wykluczy¢ ich osuwanie sie i nadmierng
erozje, dla stokéw przeznaczonych pod zadrzewienia kat nie powinien przekraczac¢ 300 a dla stokéw
trawiastych 200, lokalnie dopuszczalne skarpy powigzane na przyktad z ciggami komunikacyjnymi o
kacie nachylenia nie wiekszym niz 400;
4) warstwa wierzchnia gleby musi posiada¢ sktad i grubo$¢ pozwalajgcg na naturalng wegetacje
wprowadzanych ro$lin oraz by¢ uktadana na podfozu ograniczajgcym przesigkanie wod opadowych do
warstw silnie przepuszczalnych;
5) sktad gatunkowy wprowadzanych zadrzewieri i zakrzaczern musi uwzgledniac¢ lokalne warunki
siedliskowe, w szczegdlnosci brak naturalnych woéd gruntowych, udziat gatunkéw zimozielonych
powinien wynosi¢ ok. 30%;
6) przeksztatcenie w budowle krajobrazowg wymaga spetnienia ponizszych warunkéw:
a) przeznaczenie budowli winno realizowac cel lub cele okre$lone w §16 ust. 2,
b) nakazuje sie kompleksowg realizacje przedsiewziecia, obejmujgce poza samg budowlg,
powigzang z nig obstuge komunikacyjng i infrastrukture techniczng,
¢) momentem rozpoczecia realizacji budowli krajobrazowej jest uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na jej budowe;
7) zaleca sie scalenie dziatek ewidencyjnych prowadzone w taki sposob, aby do danego sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania byta przypisana jedna dziatka;
8) koszty realizacji oraz przysztego uzytkowania i utrzymania budowli krajobrazowej, co do zasady, nie

moga obcigzac budzetu Miasta.

Zapisy mpzp nie zakazujg dziatalnosci gorniczej na obszarze obowigzywania, dziatalnos¢
goérnicza moze by¢ prowadzona pod warunkiem nie zanieczyszczania woéd podziemnych. W zwigzku z

powyzszym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja jest zgodna z mpzp.
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Uchwata Nr VII/69/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w

11.

12.

Jastrzebiu Zdroju

RozpziAt 2

Ustalenia obowigzujgce w calym obszarze planu
§8

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz ryzyko
wystapienia powaznych awarii, za wyjgtkiem terenow zaktadow gornictwa wegla kamiennego w zakresie ich
funkcji podstawowe;j.
Dopuszcza sie zagospodarowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w
zwigzku z wydobywaniem kopalin ze zt6z wraz z ich przerabianiem do nizej wymienionych celéw, z
zastrzezeniem ust. 12 o ile dalsze przepisy planu tego nie zakazujg:

1) nadbudowa, niwelacja i rekultywacja terenéw;

2) realizacja budowli inzynierskich i krajobrazowych takich jak: nasypy, waty, podbudowy drogowe,

regulacja ciekbw wodnych i inne o zblizonym charakterze;

3) wypetnianie i doszczelnianie wyrobisk dotowych kopaln.
Warunki zagospodarowania i sktad chemiczny mas ziemnych i skalnych nie mogg powodowac zagrozenia
dla $rodowiska, w szczegdlnoSci prowadzi¢ do zanieczyszczenia woéd podziemnych i powierzchniowych
oraz muszg zapewniaC uzyskanie nosnosci i zageszczenia podfoza wymaganego dla danego

przedsiewziecia inwestycyjnego.

§11

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

Dla obszaréow przeznaczonych w planie do zabudowy a zagrozonych wystapieniem deformacji ciggtych V
kategorii szkéd gérniczych, do czasu obnizenia (po przejsciu eksploatacji gérniczej) prognozowanych
deformacji ciggtych do IV kategorii szkéd gérniczych, jako poziomu umozliwiajgcego realizacje zabudowy,
dopuszcza sie ich tymczasowe uzytkowanie na cele gospodarcze nie wymagajgce budowy obiektow

kubaturowych, takie jak na przyktad otwarte place sktadowe, autokomisy i podobne.

Rozpziat 3

Ustalenia obowigzujgce w strefach i obszarach funkcjonalno - przestrzennych

§14

Zasady zagospodarowania terenoéw podlegajacych ochronie na podstawie przepisow odrebnych

Ochrona $rodowiska naturalnego i przyrody- dla nizej wymienionych, postulowanych obszaréw i stref,
oznaczonych na rysunku planu, obowigzujg odpowiednio:
1) Zespdt Przyrodniczo - Krajobrazowy "Dolina Debinki" obejmujgcy teren 16ZR - do czasu objecia

ochrong prawng wynikajgcg z przepisow odrebnych ustala sie:
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a) zakazuje sie przeksztatcen obszaru zaburzajgcych jego naturalne uformowanie, dotyczy to
w szczegdlnosci prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu i zamian stosunkéw
wodnych, poza pracami dotyczgcymi:
- realizacji programu zwigzanego z obszarami wymagajgcymi przeksztatcen lub rekultywacji, o
ktorych mowa w § 16 ust. 2i 3,
2) Zbiorniki wéd podziemnych obejmujgce caty obszar planu:
a) w granicach Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP) zakazuje sie prowadzenia
dziatalno$ci | realizacji inwestycji moggcych zanieczys$cic wody podziemne; sg to
W szczegdlnoSci przedsiewziecia wymagajgce Sporzgdzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko, za wyjgtkiem dopuszczonych w przepisach planu,
b) przedsiewziecia dopuszczone do realizacji przepisami planu, przedsiewziecia moggce
wymagac sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko oraz wszelkie przedsiewziecia
mogace zanieczysci¢ wody podziemne w granicach Uzytkowego Poziomu Wod Podziemnych
(UPWP) wymagajg zastosowania najlepszych dostepnych technik chronigcych grunt i wody
podziemne przed zanieczyszczeniem; podstawg do stwierdzenia istnienia bgdZz braku
zagrozenia w tym zakresie jest postepowanie w sprawie oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko prowadzone w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i dokumentacje
hydrogeologiczng;
2. Tereny i obszary gornictwa weglowego
1) Fragmenty obszaru objetego planem sg potozone w granicach udokumentowanego ztoza wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej w obrebie terenéw i obszaréw goérniczych JSW S.A.
Jastrzebie Gorne (KWK "Zofiowka"), Szeroka | (KWK "Borynia"), Krzyzowice Ill (KWK "Pniéwek") -
zgodnie z zasiegiem oznaczonym na rysunku planu; zasady prowadzenia eksploatacji regulujg
przepisy odrebne i koncesja;
2) kategorie odksztatcen terenéw sg elementem informacyjnym planu, przy okre$laniu przydatnoSci
terenéw do zabudowy oraz rozstrzyganiu o zasadnosci i wysokos$ci roszczen zwigzanych z obnizeniem
wartosci terenébw na skutek prognozowanej dziatalno$ci goérniczej, obowigzujg kategorie szkod
gorniczych i warto$ci osiadan okreslone w aktualnym "Planie ruchu" zaktadu gérniczego;
3) w granicach terenéw i obszaréw gdérniczych, ustala sie obowigzek prowadzenia dziatalnosci
inwestycyjnej z uwzglednieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - gérniczych,
dotyczgcych prognozowanych skutkow eksploatacji gérniczej, uzyskanych od wiasciwych organéw
nadzoru goérniczego lub bezposrednio od przedsiebiorcy gérniczego z zastrzezeniem pkt 4;
4) granice obszaréw zagrozonych znaczgcymi skutkami prognozowanej eksploatacji gérniczej,
pokazane na rysunku planu, sg elementem informacyjnym planu; przy okre$laniu przydatnosci terenéw
do zabudowy oraz rozstrzyganiu o zasadno$ci i wysokoSci roszczeri zwigzanych z obnizeniem warto$ci
terenow obowigzujg kategorie szkdéd gdérniczych | warto$ci osiadan (wtym granice niecek
bezodptywowych), okre$lone w aktualnym "Planie Ruchu" odpowiedniego zaktadu goérniczego, w
przypadku ich wystgpienia obowigzujg odpowiednio:
a) obszary zagrozone wystgpieniem deformacji ciggtych V kategorii szkéd goérniczych - dla
ktérych zakazuje sie wprowadzania nowych obiektéw kubaturowych, do czasu obnizenia (po
przejsciu eksploatacji goérniczej) prognozowanych deformacji ciggtych do IV kategorii szkéd
gorniczych, jako poziomu umoZliwiajgcego realizacje zabudowy, bez ograniczen dopuszczalne
sg niezbedne remonty budynkéw, modernizacje drog, konstrukcji inzynierskich i sieci
infrastruktury technicznej oraz mozliwe sposoby tymczasowego zagospodarowania okre$lone w
§ 11 ust. 3,
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b) obszary zagrozone wystgpieniem deformacji nieciggtych (uskoki, leje, zapadliska oraz rejony
wokot zlikwidowanych szybow) - realizacja wszelkich obiektow budowlanych oraz modernizacja
i remonty obiektow i budowli istniejgcych jest mozliwa jedynie przy uwzglednieniu uwarunkowan
wynikajgcych z ekspertyzy ustalajgcej warunki geotechniczne posadowienia obiektow
budowlanych, a w odniesieniu do obiektow istniejgcych - rowniez ekspertyzie konstrukcyjnej,
potrzeba wykonania przedmiotowej ekspertyzy okreslona bedzie w informacji o przewidywanych
czynnikach geologiczno — goriczej, o ktérej mowa w pkt 3,
c) obszary zagrozone wystapieniem niecek bezodptywowych - zaleznie od stanowiska
uzgodnionego pomigedzy wifascicielami terenéw a przedsiebiorcg gorniczym, potwierdzonego
stosowng umowg cywilno - prawng, kazdorazowo na koszt przedsiebiorcy, dopuszcza sie jedng
Z nizej wymienionych mozliwosci:
- likwidacja istniejgcego zainwestowania terenu tgcznie z drogami i infrastrukturg techniczng
i realizacja zbiornika wodnego,
- pozostawienie istniejgcego zainwestowania w tym prowadzenie remontéw i modernizacji
oraz dopuszczenie nowej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w planie, pod
warunkiem realizacji i eksploatacji odpowiedniej pompowni na warunkach wynikajgcych z
przepiséw odrebnych - w szczegdlnosci odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego,
- likwidacja niecki bezodptywowej poprzez jej rekultywacje nastepujgca w oparciu o ugode
zawartg z poszkodowanym, zgodnie ze stosownymi przepisami odrebnymi, docelowe
przeznaczenie terenow bedzie w takim przypadku zgodne z okreslonym w zatwierdzonym
programie rekultywacji, dopuszcza sie stosowanie skafy ptonnej do celéw rekultywacji
technicznej, pod warunkiem, ze zawarte w niej zwigzki szkodliwe, w szczegdlnoSci zwigzki
siarki, zostaty uprzednio ze skaty ptonnej wytugowane w takim stopniu, aby nie stanowity
zagrozenia dla wéd podziemnych i powierzchniowych, przy uwzglednieniu iloSci skaty do tego
przeznaczonej,
- zmiana sposobu prowadzenia eksploatacji wykluczajgca powstanie niecki bezodptywowej —
w tym przypadku, bez dodatkowych ograniczen, obowigzuje przeznaczenie terenéw ustalone
w planie;
5) ograniczenia dotyczgce prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej w obszarach wymienionych w pkt 4
lit. a, b i ¢ nie dotyczg terenow i obiektéw pozostajgcych w zarzadzie przedsiebiorcy gorniczego;
6) przebudowy i remonty narazonych na skutki eksploatacji gorniczej ciggéw komunikacyjnych oraz
powigzanych z nimi konstrukcji inzynierskich, muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu ponizszych
warunkow:
a) zmiany niwelety drég i linii kolejowych nie mogg doprowadzi¢c w sposéb trwaly do
przekroczenia granicznych spadkow i tukéw pionowych opisanych w odpowiednich normach i
warunkach technicznych,
b) koszty przejmowania terenéw niezbednych dla prowadzenia tych prac obcigzajg
przedsiebiorce goérniczego;
7) koszty kierowanych do Gminy roszczen finansowych zwigzanych z obnizeniem wartosci terenéw,
wynikajgcym z biezgcej i prognozowanej eksploatacji gorniczej ponosi w catosci przedsigbiorca
gorniczy na warunkach okre$lonych w przepisach odrebnych i umowie cywilno - prawnej zawartej
pomiedzy Miastem Jastrzebie Zdréj a Jastrzebskg Spétkg Weglowg S.A. Zasadnosc¢ i wysokos$c takich
roszczen bedzie kazdorazowo ustalana w oparciu o prognozowanie skutki eksploatacji gérniczej na

dzien ich zgtoszenia.
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§16

Zasady rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszary wymagajgce

przeksztatcen lub rekultywacji

2. Wyznacza sie oznaczone na rysunku planu obszary wymagajgce przeksztatcen lub rekultywacji, do ktérych
zalicza sie:
1) obszary zalewisk pogorniczych i niecek bezodptywowych zlokalizowane w obrebie terenu 16ZR;
2) teren gospodarki masami skalnymi i ziemnymi oznaczony symbolem 1PWs;
3) teren osadnika wod dotowych oznaczony symbolem 1PWw.
3. Ustala sie dla obszaréw zalewisk pogorniczych i niecek bezodptywowych, wymagajgcych przeksztatcen lub
rekultywacji, ze przeznaczeniem docelowym mogag byc funkcje zwigzane z wypoczynkiem i rekreacjg.
4.  Ustala sie dla terenu gospodarki masami skalnymi i ziemnymi oznaczonego symbolem 1PWSs, nastepujgce
cele i zasady prowadzenia przeksztatcen lub rekultywacji:
1) ograniczenie zagrozen dla Srodowiska naturalnego, polegajgce na selekcji lub biezgcej neutralizacji
komponentéw szkodliwych takich jak na przyktad: zwigzki siarki, chloru i substancje radioaktywne, w
tym odprowadzanie odciekoéw w sposob wykluczajgcy skazenia wod podziemnych i powierzchniowych;
2) ograniczenie ucigzliwosci dla terenéw przylegajgcych, ktére moga wynika¢ z pylenia Ilub
samozaptonu oraz stopniowa eliminacja transportu mas skalnych i ziemnych ulicami z ciggta obudowag
mieszkaniowa;
3) wyznaczenie fragmentow przeznaczonych pod dziatalno$ci gospodarcze, takie jak na przyktad
produkcja kruszywa, lub odzyskiwanie komponentéw warto$ciowych, dla ktorych nalezy:
a) zapewni¢ niezbedng obsfuge komunikacyjng prowadzong w sposob nieucigzliwy dla
istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w ciggach ulicznych,
b) prowadzi¢ dziatalnoS¢ w sposob nieucigzliwy dla terenéw sgsiadujgcych, w tym
odseparowanie od zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych pasami zieleni
zimozielonej o szeroko$ci co najmniej 30 m;
4) wyznaczenie fragmentow podlegajgcych rekultywacji poprzez zadrzewianie, dla ktérych
nalezy:
a) przyjmowac uksztattowanie przestrzenne nawigzujgce do form naturalnych,
b) zapewni¢ stabilno$¢ i odporno$¢ na erozje stokéw i skarp, w tym wykluczenie zagrozen
zwigzanych z osuwaniem sie mas ziemnych i skalnych,
c) odtworzy¢ warstwe 2zyzng gleby, stosownie do planowanego sktadu gatunkowego
zadrzewien,
d) wprowadzac¢ wielogatunkowg, w cze$ci zimozielong szate roslinng, przy uwzglednieniu
spodziewanych stosunkéw wodnych;
5. Ustala sie dla terenu osadnika wod dofowych, nastepujgce cele i zasady prowadzenia przeksztatcen lub
rekultywacii:
1) eliminacja zagrozen dla Srodowiska naturalnego wynikajgcych z niekontrolowanego przedostawania
sie do wod powierzchniowych i gruntowych wyptukiwanych soli w tym gtéwnie chlorkéw, zwigzkéw
siarki oraz zawieszonego pytu weglowego,
2) wyznaczenie fragmentow terenéw pod prowadzenie dziatalnosci gospodarczych polegajgcych na
odzyskiwaniu wartosciowych komponentéw zawartych w szlamie i osadach dennych lub ich utylizacji,
dla ktorych nalezy:
a) zapewni¢ niezbedng obstuge komunikacyjng prowadzong w sposob nieucigzliwy dla

istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w ciggach ulicznych,
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b) prowadzi¢ dziatalno$¢ w sposob nieucigzliwy dla terenéw sgsiadujgcych, w tym
odseparowanie od zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych pasami zieleni
zimozielonej o szerokosci co najmniej 30 m,
3)  wyznaczenie fragmentéw podlegajgcych rekultywacji poprzez zadrzewianie, dla ktérych nalezy:
a) przyjmowac uksztattowanie przestrzenne nawigzujgce do form naturalnych,
b) usungc¢ badz zneutralizowac skazenia gruntéw co najmniej w stopniu pozwalajgcym na
wprowadzenie i prawidtowg wegetacje roslinnosci,
c) odtworzy¢ warstwe 2zyzng gleby, stosownie do planowanego sktadu gatunkowego
zadrzewien,
d) wprowadzac¢ wielogatunkowsg, w cze$ci zimozielong szate roslinng, przy uwzglednieniu
spodziewanych stosunkéw wodnych;
4) wyznaczenie fragmentéw, przeznaczonych pod zbiorniki wodne o charakterze rekreacyjnym,
krajobrazowym lub hodowlanym, dla ktérych nalezy:
a) przyjmowac uksztattowanie przestrzenne stosownie do planowanego programu uzytkowego,
z tym, Ze przecietna gfeboko$¢ planowanych zbiornikéw wodnych musi zapewnia¢ mozliwo$c
wytworzenia lokalnego ekosystemu cechujgcego sie zdolnoscig do samooczyszczania sie wod -
czyli nie mnigj niz 2 - 3 m,
b) realizacja zbiornika musi byc¢ poprzedzona ekspertyzg hydrotechniczng wykazujgca
mozliwo$¢ naturalnego utrzymania zaktadanego poziomu lustra wody,
¢) w przypadku zbiornikbw o charakterze rekreacyjnym - zapewni¢ wfasciwe powigzania
komunikacyjne z otoczeniem oraz program parkingowy pokrywajgcy w petni potrzeby
planowanego zespotu,
d) formowac zespoét przy uwzglednieni relacji widokowych z otoczeniem.

6. Zakazuje sie prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej sprzecznej z wyzej wymienionymi celami.

§26

TERENY ZAKLADOW GORNICZYCH, OZNACZONE SYMBOLAMI 1PW - 2PW

1. Przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny zakftadéw goérniczych wegla kamiennego wraz z niezbedng obstugg
komunikacyjng, powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig;
2) dopuszczalne:
a) tereny, obiekty i urzgdzenia towarzyszgce wynikajgce z stosowanej technologii,
b) ustugi nie zwigzane z dziatalnoscig gorniczg, pod warunkiem wydzielenia zwigzanego z nimi
terenu bezposrednio dostepnego z drég publicznych.
2. Parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) geometria i wielko$¢ dziatki - dotyczy tylko wydzielen z terenow zaktadow istniejgcych - umiarowa,
tam gdzie to mozliwe prostokre$ina, kat nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi
obstugujgcej nie mniejszy niz 600, wymagany dostep do drogi publicznej, szerokosc¢ frontu co najmniej
25 m; wielo$¢ dziatki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwala¢ na
uzyskanie wskaznikéw opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niz:
a) 2000m2 dla terenu 2PW,
b) 3000m2 dla terenu 1PW;
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2) zasady lokalizacji budynkéw - budynki nalezy sytuowac¢ w nawigzaniu do zabudowy sgsiadujgcej,
prostopadle lub rownolegle do kierunku ulicy obstugujgcej, w odlegtosciach od granic dziatki i krawedzi
Jezdni, okreslonych w przepisach odrebnych, z zastrzezeniem § 7 ust. 2 pkt 2;
3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 70% powierzchni terenu przypisanego do
danego zamierzenia inwestycyjnego;
4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - 10%;
5) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem uzytkowym:
a) budynki administracyjne - pie¢ kondygnacji nadziemnych,
b) obiekty halowe - dotyczy planowanych ustug nie zwigzanych z gornictwem - nie wiecej niz
15 m,
c¢) budynki gospodarcze i garaze - dwie kondygnacje nadziemne,
d) dla pozostatych obiektéw - zgodnie z wymogami technologicznymi;
6) zasady formowania budynkow:
a) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspofczesna z uzyciem trwatych materiatow
wykonczeniowych takich jak kamien, cegfa klinkierowa, tynki szlachetne, szkto, drewno
i pokrycia ceramiczne,
b) dla obiektéw i urzgdzen technologicznych zasad nie okre$la sie.

3.  Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw - nie okre$la sie.

Zapisy mpzp nie zakazujg dziatalnosci gorniczej na obszarze obowigzywania, dziatalnosé
gornicza moze by¢ prowadzona pod warunkiem nie zanieczyszczania wod podziemnych. W zwigzku z

powyzszym nalezy uznac, ze planowana inwestycja jest zgodna z mpzp.
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GMINA PAWLOWICE

Uchwala Nr XNII90/2004 Rady Gminy Pawfowice z dnia 6 luteqo 2004 roku w sprawie miejscoweqo

planu zagospodarowania przestrzenneqo potnocnej czesci sofectwa Krzyzowice w gminie Pawfowice

Zapisy mpzp nie odnoszg sie do dziatalnosci gorniczej, nie wprowadzajg jednak zasad, ktére by
takiej dziatalnosci zakazywaty. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja jest

zgodna z mpzp.

Uchwata Nr XXXVI/468/2006 Rady Gminy Pawtowice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo czesci sotectwa Krzyzowice w gminie

Pawtowice

Rozpziat 1
Przepisy ogéine
§2
1. W Rysunku Planu na podstawie przepisow odrebnych obowigzujg: granica obszaru i terenu
gorniczego ,Krzyzowice III” i ,Szeroka I”, obszar zasiegu GZWP 345- Rybnik, granica strefy ochronnej
rzeki Pszczynki, rowy melioracyjne, obszar zdrenowany, granica strefy sanitarnej cmentarza, obiekty

wpisane do rejestru zabytkéw.

Rozpziat 2
Zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego
§3
2. Ustala sie, ze utrzymanie, przebudowa Iub rozbiérka istniejgcych obiektébw oraz zmiany

zagospodarowania i uzytkowania terenow | obiektow, a takze budowa nowych obiektow, nie mogg
naruszac:

1) uzasadnionych intereséw osob trzecich,

2) norm technicznych, sanitarnych, przeciwpozarowych, ochrony Srodowiska oraz geologiczno -

gorniczych, okreslonych w przepisach odrebnych,

3) ograniczen w dysponowaniu terenem, wynikajgcych z ostatecznych decyzji w oparciu o

przepisy odrebne.

RozpziAt 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikow ksztaftowania zabudowy i

zagospodarowania terenu

§7

1. Tereny oznaczone symbolem PG/H (,Koscielniok”) przeznacza sie na sktadowanie odpadoéw
pogorniczych.
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:
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1) pietrzenie sktadowania odpaddéw pogoérniczych zgodnie z przepisami odrebnymi do wysokosci,
ktérg ograniczajg warunki techniczne sktadowania,

2) docelowa rekultywacja i zagospodarowanie terenu skfadowania odpadéw pogdrniczych dla
ksztaftowania krajobrazu lokalnego oraz wykorzystania na cele rekreacyjne z udziatem zieleni

urzgdzoney.

§14

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza sie realizacje:
1) zabudowy zagrodowej, dla wtascicieli gospodarstw rolnych przeniesionych ze wzgledu na szkody
gornicze, zgodnie z ustaleniami § 4 ust.3 i § 29 niniejszej uchwaty

6.  Na terenach wymienionych w ust. 5 dopuszcza sie realizacje:
2) budowli, urzadzen i instalacji stuzgcych odprowadzaniu wody z obszaréw podtopien

i zalewisk oraz sktadowiska odpadéw pogoérniczych ,Koscielniok”.

RozpziAt 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisoéw, w tym terenéw goérniczych, a takze narazonych
na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
§26

1. Obszar objety planem znajduje sie w granicach udokumentowanych zt6z wegla kamiennego i metanu
Jjako kopaliny towarzyszgcej oraz w granicach dwoéch obszaréw i terenéw goérniczych ,Krzyzowice IllI”
eksploatowanego przez JSW SA- KWK ,Pnidéwek” i ,Szeroka I” eksploatowanego przez JSW S.A.- KWK
,Borynia”.

2. Teren jest obecnie i bedzie w przysztosci poddany wplywom eksploatacji goérniczej o charakterze
ciggtym (niecki obnizeniowe) i sporadycznie o charakterze nieciggtym (progi terenowe do 0,5m)

3. Ustala sie obowigzek uwzgledniania, prognozowanych przez przedsiebiorce gérniczego wplywow
eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu, w projektach budowlanych realizowanych obiektéw.

4.  Szczegotowe informacje odnosnie czynnikéw geologiczno — gorniczych, ktére powinno sie uwzgledni¢ w
projektach budowlanych nalezy uzyska¢ u wymienionych w ust.1 przedsiebiorcach gdérniczych lub we

witasciwym okregowym urzedzie goérniczym.
§27
Na obszarze objetym planem:
1) dopuszcza sie realizacje budowli, urzadzen i instalacji stuzgcych odprowadzaniu wody

Z obszaréw podtopien i zalewisk,

Zapisy mpzp dopuszczajg prowadzenie dziatalnosci goérniczej w obszarze obowigzywania.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznac, ze planowana inwestycja jest zgodna z mpzp.
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Uchwala Nr XXV / 340 / 2005 Rady Gminy Pawfowice z dnia 15 kwietna 2005 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectwa Warszowice w gminie

Pawtowice

Rozpziat 5
Przepisy dotyczgce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspoéiczesnej a takze granic
i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéow podlegajacych ochronie ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
§26
1. Na obszarze planu wystepuje ztoZze wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej, ktore nie
przewiduje sie obecnie do eksploatacji.
2. Ustala sie granice Terenu Godrniczego ,Krzyzowice III” przedstawiona na rysunku planu. Powyzszy
fragment Terenu Gorniczego w czesci potudniowo - zachodniej obszaru planu jest poza wplywami

docelowej eksploatacji gérniczej KWK ,Pnidwek”.

Zapisy mpzp nie zakazujg dziatalnosci gorniczej na obszarze obowigzywania. W zwigzku

Z powyzszym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja jest zgodna z mpzp.
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3 Srodowisko przyrodnicze

3.1. Warunki florystyczno-faunistyczne

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geobotaniczne wg Matuszkiewicza (2008a) [1.3.34],
obszar inwentaryzacji zlokalizowany jest w granicach:
Dziatu Wyzyn Potudniowopolskich (C),
Krainy Gornoslaskiej (C.3),
Okregu Rybnicko-Kedzierzynskiego (C.3.2),
Podokregu Wodzistawskim (C.3.2.d).

Potencjalng roslinnos¢ naturalng analizowanego terenu stanowig przede wszystkim zbiorowiska
gradu subkontynentealnego Tilio-Carpinetum (gtéwnie czes¢ wschodnia obszaru opracowania) i
zyznej buczyny nizowej Melico-Fagetum (cze$¢ zachodnia), a w rejonie ciekdw wodnych — tegu

jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum (Matuszkiewicz 2008b) [1.3.35].

Teren objety inwentaryzacjg ma charakter rolniczy, mimo iz zachodnia jego cze$¢ potozona jest
w granicach administracyjnych miasta o charakterze przemystowym, jakim jest Jastrzebie-Zdro;.
Wschodnia czes$¢ terenu opracowania usytuowana jest na obszarze rolniczej gminy Pawtowice.

Ze wzgledu na trwajgca od dtuzszego czasu w granicach terenu opracowania, podobnie jak na
obszarach sgsiednich, silng antropopresje, praktycznie nie zachowaty sie tu naturalne siedliska
przyrodnicze. Wyraznym przeksztatceniom ulegta takze towarzyszaca biotopom szata roslinna i fauna.
Na obszarze opracowania przewazajg tereny uzytkowane rolniczo, lokalnie dos¢ znaczne
powierzchnie zajmuje takze zabudowa. Niemniej jednak warto podkresli¢, ze charakteryzowany
obszar w dalszym ciagu cechuje zréznicowanie siedliskowe i odpowiadajgca mu réznorodnosc
elementow biotycznych.

Do cennych elementéw srodowiska przyrodniczego na obszarze objetym inwentaryzacjg zaliczajg
sie przede wszystkim zadrzewienia, zwtaszcza te o charakterze lesSnym, siedliska podmokte, wilgotne,
ekstensywnie uzytkowane tgki oraz cieki i zbiorniki wodne. Pozytywng role w zachowaniu
bioréznorodnosci i wiasciwym funkcjonowaniu systemu przyrodniczego obszaru odgrywajg takze
agrocenozy, zwlaszcza te wyksztatcajgce sie w warunkach ekstensywnej agrotechniki oraz niektére
elementy zieleni urzgdzonej, jak np. nasadzenia przydrozne drzew. Sposrdd siedlisk wymienionych
powyzej tgki mozna uzna¢ za zagrozony element lokalnego srodowiska. Obecnie zajmujg one
stosunkowo niewielkie, pofragmentowane powierzchnie. Ponadto czesciowo sg one nieuzytkowane,
co skutkuje procesem naturalnej sukcesji w kierunku lesnym, widoczna jest takze melioracja wodna
i wprowadzanie zabudowy, gtéwnie mieszkaniowej. Z drugiej strony, na niektérych powierzchniach
uzytkowanych fgk stosowana jest intensywna gospodarka tgkarska, polegajaca np. na intensywnym
nawozeniu, dosiewaniu traw paszowych czy roslin motylkowych, co réwniez z przyrodniczego punktu

widzenia prowadzi¢ moze do zubozenia i degradaciji siedlisk i zbiorowisk tgkowych.
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W sezonie wegetacyjnym 2018 roku na obszarze opracowania przeprowadzono inwentaryzacje
przyrodniczg. Badania terenowe poprzedzone zostaty kwerendg dostepnych materiatoéw archiwalnych,

w tym opracowan publikowanych, danych niepublikowanych oraz materiatéw kartograficznych.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzaciji przyrodniczej oraz analiza materiatdw archiwalnych, w tym

danych publikowanych i informacji zgromadzonych w zasobach GDO$ oraz RDOS w Katowicach

wykazaty, ze na charakteryzowanym terenie w _chwili obecnej nie wystepujg siedliska przyrodnicze,

ktoére zostaty ujete w wykazie siedlisk w zatgczniku | dyrektywy siedliskowe;j.

Nie odnotowano takze wiekszych i wyksztatconych reprezentatywnie ptatéw zbiorowisk roslinnych

zaliczanych do zagrozonych fitocenoz w skali kraju badz regionu.

W granicach opracowania wystepujg natomiast gatunki chronionych i zaliczonych do zagrozonych
zwierzagt (gtéwnie ptakéw oraz ptazéw, gadow, ssakdw i niektdrych bezkregowcow).

Warte uwagi jest odnotowanie podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie opracowania
objetego ochrong Scistg i wymienionego w zatgcznikach Il i IV dyrektywy siedliskowej motyla
czerwonczyka nieparka Lycaena dispar.

Na obszarze objetym raportem stwierdzono takze obecnos¢ jednego gatunku chronionego sposréd
roslin, a mianowicie kruszczyka szerokolisthego Epipactis helleborine. Nie odnotowano natomiast

objetych ochrong gatunkowg przedstawicieli grzybéw, w tym grzybéw naporostowych (porostow).

Szczegotowe wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na terenie opracowania

przedstawiono w zataczniku Z do niniejszego raportu.

Tam takze umieszczono petny wykaz materiatéw zrédtowych.

3.2. Siedliska przyrodnicze i roslinnosé rzeczywista

Srodowisko przyrodnicze obszaru opracowania ulegto znaczacym przeksztatceniom w  wyniku
wielowiekowej dziatalnosci cztowieka. W chwili obecnej dominujg tutaj tereny uzytkowane rolniczo,
wystepujg takze powierzchnie zabudowane. Mimo tego, teren objety raportem charakteryzuje sie dos¢
znacznym zréznicowaniem warunkoéw siedliskowych, wynikajgcych ze sposobu zagospodarowania,
uksztattowania rzezby terenu oraz innych warunkdéw biotycznych, takich jak np. stosunki
wilgotnosciowe. W granicach opracowania wystepujg zadrzewienia o charakterze lesnym, a takze ciek
(Potok Osiny) i niewielkie fragmenty zbiornikéw wodnych. Réznorodnos¢ warunkoéw siedliskowych
wigze sie ze zréznicowaniem wystepujacej tu szaty roslinnej, fauny i mykobioty.
W granicach obszaru opracowania praktyczne nie zachowaty sie pierwotne siedliska przyrodnicze
i towarzyszgca im potencjalna roslinnos¢ naturalna. Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu
przewazajg tu siedliska wybitnie przeksztatcone antropogenicznie, a czasem wrecz wykreowane przez
cztowieka, takie jak przede wszystkim pola uprawne czy tereny zieleni urzgdzone;.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu na obszarze opracowania przewazajg siedliska
wybitnie przeksztatlcone w wyniku dziatalnosci cztowieka. Zaliczajg sie do nich gtéwnie biotopy
charakterystyczne dla terenéw rolnych, gtéwnie majgcych tu posta¢ pdl uprawnych, w mniejszym

stopniu trwatych uzytkéw zielonych (tgki i pastwiska) badz sadéw. Do istotnie przeksztatconych

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. Henryka Le Ronda 76  telffax: (032) 353 32 14, 255 28 23 63



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszacej z czesci zloza "Zory-Warszowice" w granicach obszaru gémiczego ,Borynia”

siedlisk zaliczajg sie takze powierzchnie biologicznie czynne w rejonach zabudowanych (ozdobna
zielen urzadzona, ogrody przydomowe, siedliska ruderalne). Biotopom takim towarzyszg specyficzne
fitocenozy, ktérych sktad i struktura nierzadko w znacznej mierze kreowane sg przez cztowieka, np.
poprzez wprowadzanie gatunkéw uprawnych oraz stosowanie okreslonych zabiegdéw, zwigzanych
z uprawg roslin i gleby czy pielegnacja zieleni ozdobnej, istniejacej wokot zabudowan.

Do siedlisk i towarzyszacych im zbiorowisk roslinnych o charakterze pétnaturalnym zaliczajg sie
istniejgce na terenie inwentaryzacji w chwili obecnej juz tylko na matych powierzchniach i noszgce
wyrazne pietno przeksztatceh antropogenicznych: zadrzewienia, siedliska nadwodne i wodne. Do
siedlisk potnaturalnych nalezg takze ekstensywnie uzytkowane tgki i pastwiska.

Jak nadmieniono powyzej, do potencjalnej roslinnosci terenu opracowania zaliczajg sie gtdwnie
grady i zbiorowiska zyznej buczyny nizowej. Lasy te, szczegdlnie powierzchnie zajmowane niegdys
przez grady, przeznaczane byty w pierwszej kolejnosci na cele rolnicze. Uzytkowaniu rolniczemu,
a w szczegolnosci zaktadaniu pol ornych, sprzyjat fakt, ze grady i zyzne buczyny nizowe wyksztatcajg
sie na zyznych, umiarkowanie wilgotnych i fatwych do uprawy glebach. Korzystne warunki dla
rolnictwa wystepujg takze w dolinach ciekdéw o ptaskim dnie, w rejonie ktérych powstajg zyzne mady.
W przesztosci, w procesie zagospodarowywania terenu objetego inwentaryzacjg, w pierwszej
kolejnosci doszlo do wylesien, ktére poprzedzaty wprowadzenie zagospodarowania rolniczego
obejmujgcego takze regulacje ciekdéw i melioracje wodng oraz stopniowy rozwdj zabudowy
i infrastruktury komunikacyjnej, kosztem powierzchni zajmowanych uprzednio przez lasy.

W chwili obecnej, w granicach opracowania znajdujg sie dwa, stosunkowo niewielkie, potozone
w niedalekiej odlegtosci od siebie (ok. 0,7 km) tereny lesne, tj. Las Debina (48 ha) — usytuowany
w czesci srodkowo-zachodniej przedmiotowego obszaru, w rejonie ul. Gajowej w Jastrzebiu-Zdroju
oraz niewielki fragment zadrzewien o charakterze lesSnym, zlokalizowany w czeéci potudniowo
-$rodkowej terenu, w rejonie ul. Powstancéw Slgskich w Jastrzebiu-Zdroju oraz ul. Partyzantéw
w Krzyzowicach (9,45 ha). Las Debina zalicza si¢ do obszaréw o podwyzszonych walorach
przyrodniczych na terenie miasta Jastrzebie-Zdréj (Domanski, Kruszyk 2012), m.in. ze wzgledu na
stanowiska chronionych i rzadkich roslin oraz zwierzat. Las Debina wraz z zadrzewieniem potozonym
w rejonie ul. Powstancéw Slgskich i ul. Partyzantéw stanowi tez wazny fgcznik ekologiczny z terenami
leSnymi, potozonymi na potnoc, juz poza obszarem pracowania (Las Osiniok i Las Klajok) oraz
zlokalizowanym w poblizu stawem tawczok, potozonym na tereny miasta Zory Wymienione powyzej
zadrzewienia sg tym cenniejsze, ze stanowig enklawy le$ne w krajobrazie rolniczym.

Na obszarze objetym inwentaryzacjg zadrzewienia o charakterze leSnym majg posta¢ lasow
gospodarczych, ze sztucznie wprowadzonym drzewostanem. Wyksztatcajgce sie tam zbiorowiska
leSne tylko fragmentarycznie i w zazwyczaj wyraznie znieksztatconej formie nawigzujga do
potencjalnych naturalnych zbiorowisk roslinnych terenu. Niemniej jednak odgrywajg one istotng role w
funkcjonowaniu lokalnego systemu przyrodniczego jako centra bior6znorodnos$ci oraz szlaki migracji
organizmow. W ich obrebie notowano takze gatunki chronione, takie jak przede wszystkim liczne ptaki

czy wiewiorki pospolite, a sposréd roslin — okazy kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine.
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Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie objetym inwentaryzacjg wyrézniono

nastepujace zbiorowiska roslinne:

>

>

prymitywne zbiorowiska rzes tworzgce skupienia na powierzchniach wod stojgcych i wolno
ptyngcych Lemnetea minoris,
oraz zbiorowiska stodkowodnych makrofitbw w mezo- i eutroficznych zbiornikach wéd
srodlgdowych z klasy Potametea (stawy potozone przy pétnocno-wschodniej granicy terenu
opracowania),
zbiorowiska szuwarowe z rzedu Phragmitetalia — szuwary wtasciwe ze zwigzku Phragmition
oraz szuwary wielkoturzycowe ze zwigzku Magnocaricion (gtéwnie dolina Potoku z Osiny i
otoczenie stawdw w pétnocno-wschodniej czesci terenu opracowania),
naturalne i pétnaturalne zbiorowiska terofitéw letnich tworzace sie na wysychajgcych brzegach
Srodlagdowych zbiornikéw wodnych z klasy Bidentetea tripartiti (okresowe zbiorniki wodne
zlokalizowane gtéwnie w rejonie Potoku z Osiny oraz stawy potozone przy poétnocno-
wschodniej granicy terenu opracowania),
antropogeniczne zbiorowiska pol uprawnych i jednorocznych roslin terenéw ruderalnych
z klasy Stellarietea mediae, wsrod ktérych mozna wyréznic fitocenozy z rzedow:
Centauretalia cyjani — zbiorowiska chwastéw towarzyszgce uprawom roslin
zbozowym i podobnym, np. uprawom rzepaku,
Polygono-Chenopodietalia — zbiorowiska chwastéw upraw okopowych,
warzyw i kukurydzy,
Eragrostion w odniesieniu do przedmiotowego terenu grupujgce pionierskie
zbiorowiska roslin jednorocznych, wyksztatcajgce si¢ na inicjalnych
siedliskach ruderalnych na podtozu piaszczystym, gliniastym lub zwirowym,
czesto np. na przydrozach, nasypach, wysypiskach, w szczelinach
pomiedzy ptytkami chodnikowymi itp.,
Sisymbrietalia zbiorowiska w wigkszosci tworzone przez rosliny
jednoroczne i dwuletnie, stanowigce etap poprzedzajgcy zasiedlanie
terenéw ruderalnych przez fitocenozy zaliczane do klasy Artemisietea
vulgaris,
nitrofilne zbiorowiska okazatych bylin i pngczy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami
zbiornikdw wodnych z klasy Artemisietea vulgaris, reprezentowane przez fitocenozy nalezgce
do 2 podklas:
Artemisienea vulgaris podklasa grupujgca wybitnie antropogeniczne
zbiorowiska roslin wieloletnich, zarastajgce tereny ruderalne po etapie ich
skolonizowania przez zbiorowiska z rzedu Sisymbrietalia,
Galio-Urticenea — naturalne i péinaturalne nitrofilne zbiorowiska typu
okrajkowego, tworzace sie na zyznych siedliskach Swiezych, wilgotnych lub
mokrych, w réznym stopniu zacienionych, np. na brzegach zbiornikdéw
wodnych, wzdtuz duktow lesnych, drég oraz $ciezek biegngcych przez

zadrzewienia itp.,
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» nitrofilne zbiorowiska poreb i terenéw wydeptywanych oraz ruderalnych z klasy Epilobietea
angustifolii, w tym fitocenozy rzedu Plantaginetalia majoris grupujgcego zbiorowiska miejsc
intensywnie wydeptywanych,

» agregacyjne zbiorowiska neofitow (ij. roslin obcego pochodzenia przybytych na ziemie Polski
po 1500 roku) z nawtocig kanadyjskg Solidago canadensis, niecierpkiem gruczotowatym (n.
Roylego) Impatiens glandulifera czy rdestowcami Reynoutria spp.,

» potruderalne zbiorowiska pionierskie tworzone gtéwnie przez rosliny kigczowe z klasy
Agropyretalia intermedio-repentis wystepujgce gtdéwnie na nieuzytkach porolnych,

» potnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska tgkowe i pastwiskowe z klasy Molinio-
Arrhentheretea, gtdéwnie z rzedu Arrhenetheretalia — obejmujgcego zbiorowiska nizowych i
gorskich antropogenicznych uzytkéw zielonych na zyznych swiezych glebach mineralnych
oraz z rzedu Calthion palustris grupujgcego zbiorowiska wilgotnych tgk eutroficznych,

» murawy piaskowe (psammofilne) z klasy Koelerio glaucae-Corynophoretea canescentis,
tworzace sie na niewapiennych glebach piaszczystych i zwirowych,

» zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei,

» zbiorowiska gatunkéw krzewiastych z klasy Rhamno-Prunetea — spotykane przede wszystkim
jako zarosla srédpolne,

» zbiorowiska lasow lisciastych z klasy Querco-Fagetea oraz zbiorowiska o charakterze boréw
mieszanych debowo-sosnowych Querco-Pinetum,

» zbiorowiska lesne i zarosla z dominacjg olszy czarnej Alnus glutinosa z klasy Alnetea
glutinosae — gtéwnie w dolinie Potoku z Osiny i w rejonie stawdéw hodowlanych w pdtnocno-
wschodniej czesci przedmiotowego terenu,

» typowo antropogeniczne nasadzenia gatunkéw drzewiastych, o trudnej do okreslenia
przynaleznosci syntaksonomicznej z modrzewiem europejskim Larix decidua i soshg
zwyczajna Pinus sylvestris (teren potozony na wschdd od ul. Cmentarnej w Jastrzebiu-Zdroju)

» fitocenozy zieleni urzadzone;j.

3.3. Flora

WSsrdd zinwentaryzowanych gatunkow roslin wyrdzniono jeden gatunek objety ochrong gatunkowg
w Swietle obowigzujacych obecnie przepiséw, a mianowicie chronionego czesciowo przedstawiciela
rodziny storczykowatych, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine. Okazy tego gatunku
odnotowano na terenie Lasu Debina oraz na obszarze zadrzewienia potozonego w rejonie ul.
Partyzantéw w KrzyZzowicach.
Nie stwierdzono natomiast obecnosci gatunkéw uznanych za zagrozone w skali kraju i/lub regionu
rozumianego jako wojewddztwo $lgskie (Babczyriska-Sendek i in. 2012).
Na wiekszg cze$¢ flory terenu opracowania sktadajg sie czeste, bardzo czeste i pospolite
gatunki rodzime. Pod kagtem grup siedliskowych (ekologicznych) najliczniej reprezentowane sg

gatunki: tgkowe, zaro$lowe, lesne, okrajkowe, nadwodne oraz typowe dla siedlisk upraw oraz
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biotopdéw ruderalnych, rzadziej, ze wzgledu na matg powierzchnie odpowiadajgcych im siedlisk,
murawowe, wodne i porebowe.

Dos¢ licznie, zwtaszcza ws$rdod gatunkéw chwastéw polnych i roslin - siedlisk ruderalnych
reprezentowane sg gatunki obcego pochodzenia. Nalezg do nich m.in. tasznik pospolity Capsella
bursa-pastoris, maruna bezwonna Matricaria maritima ssp. inodorum, fiotek polny Viola arvensis,
przetacznik polny Veronica arvensis, przetacznik perski V. persica czy trawy: chwastnica jednostronna
Echinochloa crus-galli, wlosnica zielona Sertaria viridis, wto$nica sina S. pumila, miotta zbozowa
Apera-spica-venti i owies gtuchy Avena fatua.

Do rosdlin inwazyjnych kolonizujgcych siedliska o charakterze zblizonym do biotopow
naturalnych i potnaturalnych na przedmiotowym terenie =zalicza sie, wystepujgcy gtdwnie
w zbiorowiskach lesnych, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, gatunki wkraczajgce
w fitocenozy nadwodne, takie jak: niecierpek gruczotowaty Impatiens roylei, kolczurka klapowana
Echinocystis lobata oraz spotykane na réznych typach siedlisk, gtéwnie na nieuzytkach, nawtoé
kanadyjska Solidago canadensis oraz nawto¢ p6zna S. gigantea. W miejscach suchszych, przede
wszystkim na przydrozach i nieuzytkach, licznie gdzieniegdzie wystepowata konyza kanadyjska,
a lokalnie, glownie w rejonie zabudowan, pojawiat sie rdestowiec japonski (ostrokonczysty (Reynoutria

japonica).

3.4. Mykobiota

Na przedmiotowym terenie nie odnotowano objetych ochrong gatunkowg jak réwniez uznanych za
zagrozone wyginieciem grzybow wielkoowocnikowych i grzybéw naporostowych (porostow).

Grzyby wielkoowocnikowe reprezentowaty gtdwnie czeste i pospolite gatunki nalezgce do
podstawczakow. Wéréd zadrzewien o charakterze leSnym zaobserwowano owocniki m.in. krowiaka
podwinietego Paxillus involutus, podgrzybka brunatnego Imleria badia, podgrzybka zajgczka Boletus
subtomentosus, kozlarza babki Leccinum scabrum, czubajki kani Macrolepiota procera, réznych
gatunkéw z rodzaju gotgbek Russula, purchawka Lycoperdon oraz muchomor Amanita sp., a takze
w przesziosci chronionego, obecnie dos¢ pospolitego na nizu, sromotnika smrodliwego Phallus
impudicus.

Na obszarach fgk i pastwisk oraz na zadarnionych miedzach odnotowano owocniki pieczarki Agaricus
spp. Na tego typu siedliskach, a takze na trawnikach, stwierdzono obecno$¢ czernidtaka
kotpakowatego Coprinus comatus.

Na martwych lub zywych, ale zazwyczaj zamierajgcych lub znajdujacych sie w ztej kondycji
drzewach, odnotowano obecno$é owocnikéw licznych gatunkéw grzybéw z rzedu bezblaszkowcow
Aphyllophorales, takich jak np.: skornik szorstki Stereum hirsutum, gmatwek debowy Daedalea
guercina, wrosniak szorstki Trametes hirsuta, napien omszony Oxyporus populinus oraz
przedstawiciel workowcow — zgliszczak pospolity Kretzschmaria deusta.

Na pniach i konarach bzu czarnego wystepowaty owocniki uszaka bzowego Auricularia auricula-judae,

jadalnego cho¢ rzadko zbieranego i spozywanego w Polsce, przedstawiciela podstawczakdw.
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Sposrdéd mykobioty najliczniej reprezentowane, podobnie jak i na innych terenach, sg pospolite

grzyby saprofityczne, nie wytwarzajgce duzych owocnikéw, jak np. gruzetek cynobrowy Nectria
cinnabarina, czesto notowany na martwym drewnie oraz liczne pasozyty, w tym gatunki atakujgce
takze ro$liny uprawne. Zaliczajg sie do nich np. maczniaki rzekome i prawdziwe oraz inne grzyby
wywotujgce np. choroby zbdz czy drzew i krzewdw owocowych oraz ozdobnych.
Dos¢ rzadko i nielicznie obserwowano w granicach terenu inwentaryzacji podktadki tuszczenca
(czerniaka) klonowego Rhytisma acerina. Grzyb ten wystepuje jako pasozyt i sapotrof na lisciach
klonéw (klonu zwyczajnego, jaworu i klonu polnego). Jest organizmem wrazliwym na
zanieczyszczenia powietrza i bywa wykorzystywany jako bioindykator — jego wystepowanie jest
wskaznikiem duzej czystosci powietrza.

Ze wzgledu na zanieczyszczenie powietrza na przedmiotowym terenie roéwniez porosty
wystepujg raczej nielicznie, dotyczy to zwilaszcza form epifitycznych. Podczas inwentaryzacji
zaobserwowano tylko grzyby naporostowe o plesze skorupiastej do ktérych zalicza sie np. misecznica
proszkowata Lecanora conizaeoides oraz nieliczne porosty o listkowatej budowie plechy.

Na terenie Lasu Debina odnotowano takze wystepowanie $luzowcow (Sluzorosli) Myxomycota.
Te saprofityczne organizmy, zgodnie z réznymi ujeciami klasyfikowane sg do grzybow lub do protistow
grzybopodobnych. Podczas inwentaryzacji stwierdzono obecnos¢ $luzni i zarodni rulika nadrzewnego

Lycogala epidendrum, pospolitego przedstawiciela tej grupy systematycznej.

3.5. Fauna

W oparciu o dane zebrane w czasie wizji terenowej oraz analize ekologicznych uwarunkowan
mozna stwierdzi¢, ze fauna w granicach analizowanego obszaru reprezentowana jest przez gatunki
nalezgce do roznych taksondw. Poszczegdlne grupy zwierzgt zwigzane sg z wystepujgcymi tu
siedliskami, tj. przede wszystkim terenami rolnymi i zadrzewieniami, rzadziej, ze wzgledu na matg
zajmowang powierzchnie, z siedliskami wodnymi. Stosunkowo zréznicowana jest réwniez fauna
terenéw zabudowanych, reprezentowana gtéwnie przez gatunki zsynantropizowane, ale tez i np.
liczne bezkregowce spotykane na terenie ogrodéw przydomowych.

Na terenach odznaczajgcych sie znacznym odsetkiem zieleni wysokiej a takze w rejonach pdl
uprawnych pojawiajg sie wieksze ssaki, w tym: dzik Sus scrofa, sarna europejska Capreolus
capreolus, jelen szlachetny Cervus elaphus, lis rudy Vulpes vulpes i zajgc szarak Lepus europaeus.
Potencjalnie wystepujg tutaj réwniez przedstawiciele nietoperzy, jezoksztattnych jak jez zachodni
Erinaceus europaeus, gryzoni, w tym na przykfad wiewidrka Sciurus vulgaris oraz takie drapiezniki jak
kuna domowa Martes foina czy kuna lesna Martes martes. Czes¢ z wymieniony wyzej gatunkow
pojawia sie réwniez na terenach otwartych oraz w poblizu zabudowan. Ssaki reprezentowane takze
przez inne niz wiewiorka gryzonie, takie jak np. myszy, norniki, szczury oraz przez przedstawicieli
rodziny ryjowkowatych Soricidae. Na uzytkach zielonych, trawnikach w sadach i ogrodach wystepuje
przedstawiciel owadozernych — kret Talpa europaea.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji zaobserwowano osobniki sarny i wiewiorki,

odnotowano takze tropy dzika, sarny, odchody zajgca i jeza oraz liczne kopce kretow.
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Jez zachodni, wiewidrka, niektére gatunki myszy (np. mysl zaroslowa), kret (osobniki znajdujgce
sie poza terenem ogrodow, upraw ogrodniczych, szkotek lesnych, trawiastych lotnisk, ziemnych
konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektéw sportowych) objete sg czesciowg ochrong gatunkows.
Wszystkie gatunki ryjowkowatych wystepujgcych w Polsce podlegajg ochronie czesciowej, a wszystkie
rodzime nietoperze — ochronie $cistej.

Warunki siedliskowe terenu objetego opracowaniem umozliwiaja réwniez wystepowanie
licznych gatunkéw ptakéw, takich jak zaobserwowane podczas inwentaryzacji: bogatka Parus major,
modraszka Cyanistes caeruleus, szpak Sturnus vulgaris, kos Turdus merula, sierpéwka Streptopelia
decaocto, sroka Pica pica, s6jka Garrulus glandarius, pliszka siwa Motacilla alba, jaskdtka oknéwka
Delichon urbicum, grzywacz Columba palumbus, szpak zwyczajny Sturnus vulgaris, rudzik Erithacus
rubecula, zigba Fringilla coelebs, kopciuszek Phoenicurus ochruros, wrdbel Passer domestica,
mazurek Passer mantanus, czyz Spinus spinus, trznadel Emberiza citrinella, kukutka Cuculus cuculus,
gawron Corvus frugilegus, kawka Coloeus monedula, kwiczot Turdus pilaris, pliszka siwa Motacilla
alba, goftgb grzywacz Columba palumba, dzieciot duzy Dendrocopos major i szczygiet Carduelis
carduelis.

Tereny otwarte stanowig siedliska miedzy innymi dla skowronka polnego Alauda arvensis, bazanta
Phasianus colchicus i przepiorki Coturnix coturnix. gawron Corvus frugilegus, kawka Coloeus
monedula, wrona siwa Corvus cornixX, sroka Pica pica, gotgb miejski Columba livia forma urbana.
Obszary rolne sg ponadto miejscem wystepowania skowronka Alauda arvensis, a takze bazanta
townego Pheasianus colchicus. Stanowig one takze miejsce do zerowania dla bociana biatego Ciconia
ciconia, ktérego stanowisko odnotowano w niedalekiej odlegtosci, za zachodnig granicg terenu
opracowania (Kruszyk 2002).

Sposréd ptakéw drapieznych na przedmiotowym terenie wystepuje na przykiad pustutka Falco
tinnunculus i myszotéw Buteo buteo (Kruszyk 2002).

Do przedstawicieli ptakéw zwigzanych z siedliskami wodnymi na przedmiotowym obszarze nalezg
miedzy innymi krzyzéwka Anas platyrhynchos oraz.tyska (Fulica atra).

Zdecydowana wiekszos¢ zinwentaryzowanych ptakéw objeta jest Scistg ochrong gatunkowa.
Chronione czesciowo sg: gotgb miejski, kawka, gawron (osobniki w obszarze administracyjnym miast),
sroka i wrona siwa. Z wyjgtkiem bazanta townego, krzyzoéwki i gotebia miejskiego wyzej wymienione
gatunki umieszczono w wykazie czerwonej listy ptakéw wojewodztwa $lgskiego (Parusel 2013).

Na przedmiotowym terenie wystepujg takze przedstawiciele gadoéw, w tym jaszczurka zwinka
Lacerta agilis, ktorej osobniki odnotowano podczas wizji terenowej. W granicach obszaru opracowania
istniejg siedliska sprzyjajgce bytowaniu takich gatunkéw jak zaskroniec Natrix natrix czy zmija
zygzakowata Vipera berus.

Siedliska wodne, w tym stawy oraz cieki powierzchniowe sg miejscem bytowania bgdz rozrodu
ptazow. W rejonie stawow wystepujg zaby zielone Pelophylax esculenta complex, natomiast
w wilgotnych zaro$lach liczniej pojawiajg sie zaby brunatne Rana spp., ktérych typowa
przedstawicielkg jest zaba trawna Rana temporaria. Na obszarach lesnych pojawia sie réwniez
ropucha szara Bufo bufo. Siedliska wodne na terenie planowanej inwestycji sg miejscem bytowania

i rozrodu ptazéw. W rejonie stawdw szczegdlnie licznie wystepujg zaby zielone Pelophylax esculenta
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complex, natomiast w wilgotnych zaros$lach liczniej pojawiajg sie zaby brunatne Rana spp., ktérych
typowg przedstawicielkg jest zaba trawna Rana temporaria. Na obszarach lesnych i rolnych
stwierdzono réwniez wystepowanie ropuchy szarej Bufo bufo, natomiast w rejonie Stawu tawczok,
przy granicy terenu inwentaryzacji odnotowano gtosy godowe rzekotki drzewnej Hyla arborea.

Wszystkie wymienione gatunki ptazéw i gadow objete sg ochrong gatunkowg. Ponadto rzekotke
drzewng zaliczono do zagrozonych elementéw fauny wojewddztwa $lgskiego (Profus, Swierad 2013),
nadajgc jej kategorie zagrozenia LC — gatunek najmniejszej troski.

Zaréwno analiza warunkéw srodowiskowych, jak i wywiady przeprowadzone z wedkarzami
wskazujg, ze na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronionych czy zagrozonych
wyginieciem ryb.

Wsréd fauny przedmiotowego terenu, podobnie jak w przypadku innych obszaréw, najliczniej
reprezentowane sg bezkregowce, w tym przede wszystkim owady, pajeczaki oraz mieczaki, a takze
min. skorupiaki, pierscienice, wije i nicienie.

Owady reprezentujg przedstawiciele réznych grup systematycznych, zajmujacy zréznicowane

siedliska, w tym miedzy innymi liczne gatunki zaliczane do motyli (syn. tuskoskrzydte),
prostoskrzydtych, chrzgszczy (tegopokrywe), muchowek, btonkéwek (syn. btonkoskrzydte),
pluskwiakoéw czy wazek.
Podczas inwentaryzacji odnotowano obecnos¢ m.in. licznych gatunkéw chrzgszczy, przedstawicieli
pospolitych gatunkéw muchowek Diptera, btonkéwek Hymenoptera oraz objetych ochrong gatunkowg
trzmieli Bombus spp. Prostoskrzydte reprezentowat konik polny (syn. pospolity) Chorthippus biguttulus
i pasikonik zielony Tettigonia viridissima. Podczas inwentaryzacji wyrdézniono takze nastepujace
gatunki motyli: biatka wierzboéwka Leucoma salicis, bielinek rzepnik Pieris rapae syn. Artogeia rapae,
bielinek kapustnik (Pieris brassica, przestrojnik jurtina Maniola jurtina, rusatka pokrzywnik Aglais
urticae, rusatka pawik Inachis io, rusatka zatobnik Nymphalis antiopa, rusatka kratkowiec Araschnia
levana, latolistek (listkowiec) cytrynek, Gonepteryx rhamni oraz przedstawicieli rodziny miernikowcéw
Geometridae. Do intersujgcych gatunkéw motyli odnotowanych na terenie opracowania zalicza sie
Scisle chroniony i wymieniony w zatgcznikach dyrektywy siedliskowej czerwonczyk nieparek Lycaena
dispar

Wystepujgce na badanym terenie mieczaki zaliczajg sie do Slimakéw lgdowych, wodnych oraz
do matzy. Do $limakéw Igdowych stwierdzonych podczas inwentaryzacji nalezg: slimak winniczek
Helix pomatia, wstezyk ogrodowy Cepaea hortensis, pomréw wielki Limax maximus, pomrowik maty
Deroceras laeve oraz inwazyjny w faunie Polski $linik luzytanski Arion rufus, natomiast do wodnych —
zatoczek rogowy Planorbarius corneus i btotniarka stawowa Lymnaea stagnalis. Matze reprezentuje
skojka malarska Unio pictorum. W$rdéd zinwentaryzowanych mieczakéw slimak winniczek objety jest

czesciowg ochrong gatunkows.

3.6. Gatunki prawnie chronione i zagrozone

Jak wykazano w powyzszych rozdziatach niniejszego raportu, na terenie objetym
inwentaryzacjg odnotowano obecnos¢ jednego gatunku chronionej rosliny oraz chronionych zwierzat,

spos$rod ktérych wiele zaliczono do zagrozonych wyginieciem przedstawicieli fauny na terenie
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wojewodztwa $lgskiego, przypisujgc im jednak zazwyczaj niskie kategorie zagrozenia (NT — gatunek
bliski zagrozenia, LC — gatunek najmniejszej troski).

Do chronionych czesciowo roslin zalicza sie przedstawiciel storczykowatych kruszczyk
szerokolistny Epipactis helleborine, ktérego stanowisko stwierdzono w runie, na obszarze Lasu
Debina oraz na terenie zadrzewienia potozonego pomiedzy ul. Partyzantéw w Krzyzowicach i ul.
Powstancow Slgskich w Jastrzebiu-Zdroju.

W granicach przedmiotowego terenu wystepujg takze, przynajmniej czasowo, chronione gatunki
zwierzat z roznych grup systematycznych. Objeta ochrong gatunkowg jest zdecydowana wiekszo$¢
tutejszej awifauny i wszystkie rodzime gatunki ptazéw oraz gadéw. Przedstawicielami ptazow,
stwierdzonymi podczas inwentaryzacji, wystepujgcymi na omawianym terenie sg: zaby zielone
Pelophylax esculenta complex, ropucha szara Bufo bufo, zaba trawna Rana temporaria i — zaliczana
takze do zwierzat zagrozonych wyginieciem na terenie wojewddztwa $lgskiego (kategoria LC) —
rzekotka drzewna Hyla arborea. Chronione gady reprezentuje jaszczurka zwinka Lacerta agilis oraz
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, nie zaliczane jednak do gatunkéw zagrozonych wyginieciem.

Do chronionych ssakéw wystepujgcych lub potencjalnie wystepujacych na obszarze opracowania
zalicza sie jez zachodni Erinaceus europaeus, wiewidérka Sciurus vulgaris, niektore gatunki myszy (np.
mys| zaroslowa), kret (osobniki znajdujgce sie poza terenem ogrodéw, upraw ogrodniczych, szkotek
lesnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektéw sportowych) oraz
ryjowki (Soridae). Ponadto lokalne lasy oraz niektére zabudowania moga by¢ siedliskiem nietoperzy.

Chronione bezkregowce reprezentujg m.in. trzmiele Bombus spp., czesciowg ochrong objety jest

takze slimak winniczek Helix pomatia.

Warto zwréci¢ uwage, iz w poétnocnej czesci terenu stwierdzono wystepowanie chronionego
motyla czerwonczyka nieparka Lycaena dispar, ujetego w Polskiej czerwonej Kksiedze zwierzagt

(Gtowacinski 2001) oraz w zatgcznikach Il i IV dyrektywy siedliskowe;j.

3.7. Korytarze ekologiczne

Teren opracowania zlokalizowany jest poza zasiegiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych
w wojewddztwie Slgskim [1.3.36]. Ok. 100 m od granicy projektowanego Obszaru Gérniczego
.Borynia” przeptywa ciek wyznaczony jako obszar rdzeniowy dla ryb. Jest on doptywem Pszczynki,
ktéra przeptywa w odlegtosci ok 500 m od projektowanego Obszaru Goérniczego ,Borynia” i
wyznaczona zostata jako korytarz ekologiczny dla ryb. Inne korytarze ekologiczne przebiegajgce w
tym rejonie zlokalizowane sg na potnocny wschéd od omawianego terenu i sg to:

Korytarz ornitologiczny Dolina Gornej Wisty — Dolina Gérnej Odry (w odlegtosci ok. 2,5 km)

Korytarz ekologiczny dla ssakéw kopytnych K/IPSZCZYNKA-W (w odlegtosci ok. 3,2 km)

Korytarz spéjnosci obszaréw chronionych Pszczynka (w odlegtosci ok. 3,2 km)

Lokalne struktury ekologiczne, takie jak doliny ciekéw wodnych, tereny rolne wraz
z zadrzewieniami oraz lasy funkcjonujg jako lokalne szlaki sprzyjajgce migracji gatunkow.

Przebieg wymienionych wyzej korytarzy w zasiegu przedmiotowego terenu przedstawiono na

ponizszym rysunku.
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Rys. 4 Korytarze ekologiczne w rejonie opracowania
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W granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” nie wystepujg zadne obszarowe
formy ochrony przyrody.
Do najblizszych obszarowych form ochrony przyrody potozonych w poblizu przedmiotowego
terenu naleza:
1) Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oddalony o ok. 5,3
km na potudnie,
2) Uzytek ekologiczny Kencerz oddalony o ok. 6,1 km na poétnoc,
3) Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Zbiornik Goczatkowicki — Ujscie Wisty i Bajerki
oddalony o ok. 9,9 km na potudniowy wschéd,
4) Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Gérnej Wisty oddalony o ok. 9,9 km na

potudniowy wschad.

W granicach omawianego terenu brak réwniez punktowych form ochrony przyrody — pomnikéw
przyrody. Najblizsze z nich to:
e dab szyputkowy Quercus robur o obwodzie pnia wynoszacym 330 cm i wysokosci 25 m.
Drzewo rosnagce przy ul. Stawowej w Warszowicach, zostat objety ochrong na mocy
uchwaty Rady Gminy w Pawfowicach Nr XL/442/2002 z dnia 21 czerwca 2002 r.
e dab szyputkowy Quercus robur o piersnicy 142 cm i wysokosci 25 m. Rosnie w otoczeniu
Patacu w Boryni, zostat objety ochrong na mocy uchwaty Rady Miejskiej w Jastrzebiu-
Zdroju Nr XIV/234/95 z dnia 25 listopada 1995 r.

3.8. Krajobraz

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno-geograficzne [1.3.8], przedmiotowy teren potozony

jest w zasiegu mezoregionu Ptaskowyz Rybnicki [341.15].

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar stanowi rowninng, lekko pofalowang
powierzchnie denudacyjng, odznaczajgcg sie ptaskimi wzniesieniami o tagodnych zboczach. W
potnocnej czesci obszaru opracowania potozona jest dolina Potoku z Osiny (Potok Osiny, Osinski
Potok), o ptaskim, akumulacyjnym dnie. Potudniowa i potudniowo-zachodnia czes¢ analizowanego
terenu wykazuje nachylenie w kierunku pétnocno-wschodnim, z kolei pétnocna i pétnocno-wschodnia

czes$¢ obszaru nachylona jest w kierunku potudniowo-zachodnim.

Krajobraz w granicach terenu opracowania jest do$¢ jednorodny. Na zdecydowanej jego czesci
wystepuje harmonijny krajobraz rolniczy z luzng zabudowg jednorodzinng. Charakteryzuje sie on
wystepowaniem mozaiki pol uprawnych oraz tgk kodnych, pastwisk i sadéw, urozmaiconych przez
zadrzewienia $rédpolne, niewielkie zagajniki oraz kompleksy lesne. Obszary rolne sasiadujg
z zabudowg jednorodzinng z ogrodami, ktérej towarzyszg czesto zabudowania gospodarcze.

Zabudowa koncentruje sie wzdtuz gtéwnych drég i ulic, wkraczajgc miejscami w otwarte tereny rolne.

Stosunkowo niewielkie, biorgc pod uwage tgczna powierzchnie terenu objetego raportem,
obszary lesne wystepujg przede wszystkim w jego potnocnej czesci. Nalezy do nich Las Debina

(powierzchnia ok. 48 ha) potozony w Jastrzebiu-Zdroju oraz zadrzewienie lesne usytuowane
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pomiedzy ul Partyzantéw w Krzyzowicach i ul. Partyzantéw w Jastrzebiu-Zdroju o powierzchni ok. 9,5
ha.

W granicach terenu opracowania wystepujg takze niewielkie fragmenty zbiornikéw wodnych,
przebiega tu takze odcinek Potoku Osiny. Réwniez i one ksztattujg lokalny krajobraz, ale ze wzgledu
na fakt, ze zajmujg one mate powierzchnie, ich wplyw jest niewielki w poréwnaniu z innymi

wystepujgcymi tu elementami srodowiska.
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3.9. Dziedzictwo kulturowe

W granicach projektowanego Obszaru Goérniczego ,Borynia” znajdujg sie zabytki ujete w

Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Jastrzebie-Zdréj. W granicach omawianego terenu brak zabytkow

ujetych w rejestrze Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabytkéw ujetych w Gminnej

Ewidencji Zabytkow gminy Pawtowice, ani zadnych zabytkéow ujetych w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego wymienionych w rozdziale 2.9.

Obiekty zabytkowe ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Jastrzebie-Zdrdj i chronione na

mocy miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego przedstawiono w Tab. 7. Ich lokalizacje

prezentuje zatgcznik mapowy nr 3

Tab. 7. Obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie opracowania

Numer Obiekt objety ochrong Ochrona Adres
Miejscowy Plan
1 g;zsykiiel;apliczkowy z figurg Chrystusa i Matki Zagospodarowania ul. Partyzantéw 20
Przestrzennego
2 Budynek rolniczy gospodarczy Gminna Ewidencja Zabytkéw | ul. Swierklanska 36
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4 Charakterystyka planowanej inwestycji

4.1. Charakterystyka ztoza

Ztoze wegla kamiennego ,Zory - Warszowice” potozone jest na potudniowo - zachodnim sktonie
Niecki Gtéwnej Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego.

W budowie geologicznej obszaru do gtebokosci dokumentowania 1030 m biorg udziat utwory
czwartorzedu, neogenu i karbonu produktywnego.

Zloze wegla kamiennego ,Zory - Warszowice” jest zlozem wielopokladowym o zmiennej
grubosci i jakosci poktadow. Udokumentowane zostato w kategoriach A, B, C;, C, zgodnie ze stanem
zasobdéw na 31.12.2010 r. Rozpoznanie opiera sie 0 wyniki uzyskane z wiercen prowadzonych na
omawianym obszarze i w jego sgsiedztwie oraz o wyniki eksploatacji gorniczej prowadzonej
w przesztosci przez zlikwidowang KWK ,Zory” (poprzednio KWK ,ZMP”).

Poktady zalegajg pod kilkuset metrowym nadktadem (grubo$¢ nadkfadu waha sie od 176,5 m
do 380,0 m). W granicach ztloza udokumentowano 33 pokfady wegla kamiennego oraz metanu jako
kopaliny towarzyszacej. Ztoze zostato zaliczone do Il grupy zt6z, gidwnie z uwagi na wystepujgce tu
zaburzenia tektoniczne oraz z uwagi na zmiennos¢ migzszosci i jakosci kopaliny.

Pierwszg eksploatacje rozpoczeto 04.12.1979 r., w pokiadzie 357/1. Eksploatacja poktadow
wegla kamiennego w KWK ,Zory" S.A. prowadzona byta w pietrze pomiedzy poziomem 400 m,
a 705 m w 14 poktadach warstw orzeskich tj.:313/1, 315/1, 318/1, 325/2ig+td i 325/2tg, 325/3tg+id,
327/1-2, 327/4kd, 327/5, 356/2, 357/1, 358/1, 358/2-3, 358/2ig, 358/2id, 359/3tg+id.

Pole Warszowice (wschodnia cze$¢ obecnego ztoza ,Zory — Warszowice”, w latach
intensywnego rozwoju gornictwa przewidziane byto do eksploatacji przez samodzielng kopalnie na
Obszarze Gérniczym ,,Krzyzowice 1I”. Roboty udostepniajgce ztoze zaczeto drgzy¢ od strony kopalni
,,Pnidowek”.

W latach 1979 - 1989, w Polu Warszowice wykonano kilka wyrobisk udostepniajgcych tak
w ptaszczyZznie pionowej (szyby) jak i poziomej - przekopy kamienne.

Wykonane roboty gornicze wykazaty, ze ztoze w tym rejonie cechuje sie skomplikowanymi
warunkami geologicznymi, jest silnie zuskokowane, w zwigzku z powyzszym w 1991 roku ostatecznie
zlikwidowano roboty w Polu Warszowice i zaniechano budowy kopalni.

Ztoze ,Zory — Warszowice” zostato rozpoznane powierzchniowymi otworami wiertniczymi.
Dla okreslenia warunkéw geologiczno — inzynierskich w gtéwnej mierze wykorzystano dane uzyskane
z wiercenia otworéw gtebokich a mianowicie: Gogotowa 3, Szeroka 7, Swierklany 1, Swierklany 2,
Swierklany 3, Swierklany 4, Warszowice-Pawtowice 4, Warszowice-Pawtowice 39, Warszowice-
Pawlowice 40, Warszowice-Pawlowice 41, Warszowice-Pawtowice 43, Warszowice-Pawtowice 48,
Zory 5, Zory 17, Zory 53, Zory 57, Zory 58, Zory 60, Zory 61, Zory 62, Zory 63, Zory 64 i Zory 68.

Oznaczenia technologiczne wegli przyjmowano w stanie analitycznym powietrzno-suchym.

Do gtebokosci dokumentowania, ktéra wynosi 1030m, ztoze charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami:

. zawartos¢ popiotu od 4,96% do 45,71%
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o warto$¢ opatowa od 15 718 kd/kg do 34 252 kJ/kg
. zawartos$c siarki catkowitej od 0,15% do 2,62%

e gesto$é przestrzenna od 1,19 g/cm® do 1,80 g/cm®

Srednie warto$ci powyzszych parametréw przedstawiajg sie nastepujgco:
. zawartos¢ popiotu 21,22%

. wartos¢ opatowa 25 973 kJ/kg

. zawartosc siarki catkowitej 0,63%

. gestos¢ przestrzenna 1,41 g/cm3

Wegle w zlozu ,Zory-Warszowice” charakteryzujg sie bardzo duzg zmiennos$cig wartosci
opatowej i zawartosci popiotu. Wysokie zapopielenie oraz duza gestos¢ przestrzenna Swiadczag
0 duzym zanieczyszczeniu. Natomiast niska jest zawarto$¢ siarki; jej zawarto$¢ powyzej 2%

wystepuje bardzo sporadycznie.

W ztozu stwierdzono wystepowanie nastepujgcych typéw wegla: gazowo-ptomiennego typu
31.2i 32.2, gazowego typu 33, gazowo-koksowego typu 34.1 i 34.2, ortokoksowego typu 35.1, 35.2A i
35.2B. Udziat typow 31.2, 32.2, 33 i 34.1 jest fragmentaryczny i nie bedzie brat udziatu w ewentualnej

przysziej eksploatacji ztoza.

Ocene rodzaju i jakosci kopaliny przeprowadzono w oparciu o wyniki analiz chemiczno-

technologicznych préb wegla pobranych z otworéw wiertniczych.

4.2. Charakterystyka zaktadu gérniczego

Kopalnia Wegla Kamiennego ,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie” jest zaktadem produkcyjnym
z trzema ruchami wydobywczymi Ruchem ,Borynia”, Ruchem ,Zofiéwka” i Ruchem ,Jastrzebie”. Ruch
.Borynia” obejmuje eksploatowane aktualnie ztoze ,Borynia” o powierzchni 17,39 km? oraz planowang
do gorniczego udostepnienia czesé ztoza ,Zory - Warszowice” o powierzchni 5,244 km®.

W dotychczasowym okresie dziatalnosci Kopalni wydrgzono dziesigtki metrow przekopow,
zgtebiono szyby dla celdéw wydobywczych, transportowych i wentylacyjnych, na powierzchni
zbudowano obiekty niezbedne dla funkcjonowania Zaktadu Goérniczego.

KWK ,Borynia — Zofibwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” jest kopalnig wielopoziomowag
0 szkielecie kamienno-weglowym, udostepniona szybami I, I, Il (usytuowane w centralnej czesci
ztoza "Borynia" w obrebie Zaktadu Gtéwnego), V, VI (zlokalizowane peryferyjnie w czesci wschodniej
obszaru gorniczego "Szeroka I") oraz siecig wyrobisk korytarzowych na poziomach:

e 713 m (- 425 m npm) poziom wentylacyjny,
e 838 m (- 550 m npm) poziom wydobywczy,
e 950 m (- 662 m npm) poziom wydobywczy.

Ztoze na wyzej wymienionych poziomach udostepnione jest podwdjnymi przekopami,

z ktérych jeden stuzy do przewozu kotowego (polowy), a drugi do transportu urobku (tasmowy).

Wszystkie przekopy na poziomach zostaty zaprojektowane wzdtuz gtéwnych stref uskokowych.
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Udostepnienie i zagospodarowanie zasobéw zalegajgcych w obrebie ztoza ,Zory - Warszowice”
realizowane bedzie w ramach rozbudowy KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia”
z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury techniczno-technologicznej, miedzy innymi: transportu
poziomego, transportu pionowego i przerobki mechanicznej urobku, sieci wentylacyjnej, systemu
odwodnienia, systemu gospodarki skatg ptonng. Z tego tez wzgledu w modelu udostepnienia
i zagospodarowania nowego zloza uwzgledniono kluczowe elementy funkcjonowania kopalni

macierzystej do roku 2042, majgce wptyw na przyjete rozwigzania projektowe.

Udostepnienie zltoza

Ztoze wegla kamiennego ,Zory — Warszowice” w projektowanym obszarze gérniczym ,Borynia”
bedzie w przysziosci stopniowo udostepniane, za pomocg wyrobisk poziomych i pochytych drgzonych
od strony czynnych wyrobisk kopalni ,Borynia — Zofiéwka — Jastrzebie” Ruch "Borynia".
Udostepnienie ztoza projektuje sie w oparciu o istniejgce szyby i wyrobiska Ruchu "Borynia” kopalni
.Borynia — Zofidwka — Jastrzebie”.
Ruch "Borynia" posiada w odlegtosci okoto 1000 m od potudniowej granicy ztoza ,Zory-Warszowice”
dwa sasiadujgce ze sobg szyby peryferyjne, a mianowicie szyb V oraz szyb VI.
Szyb V jest szybem wdechowym, materiatowym o $rednicy 5,5 m zgtebiony do gtebokosci 847,5 m.
Posiada on potgczenie z wyrobiskami ruchu Borynia poprzez przekop do szybu V na poz. 713 m oraz
przekop tasmowy G na poz. 950 m. Szyb wyposazony jest w wyciag klatkowy.
Szyb VI jest szybem wydechowym o srednicy 8,0 m zgiebiony do gtebokosci 740,4 m. Szyb VI
posiada potaczenia z istniejgcymi wyrobiskami ruchu "Borynia" poprzez przekop do # VI na poziomie
713m oraz przekop G-20 na poz. 838m. Szyb nie posiada urzgdzen wyciggowych.
Zaktada sie wykonanie gtdéwnych wyrobisk udostepniajgcych bedacych przedtuzeniem istniejgcych
wyrobisk ruchu Borynia.

Udostepnienie na poz. 713 m

Proponuje sie wykonanie przekopu G-31 prowadzonego na rzednej wysokosciowej wynoszgcej ~ -501
m n.p.m. Do pola wschodniego Warszowice Przekop G-31 bedzie ewentualnie przedtuzony o przekop
W-1 poz. 713 m

Udostepnienie na poz. 838 m

Gtéwnym wyrobiskiem udostepniajgcym ztoze na poz. 838 m bedzie przekop W, ktéry stanowi
przedtuzenie przekopu tasmowego Il wschodniego poz. 838 m.
Przekop W bedzie w razie potrzeb kontynuowany jako przekop tasmowy.
Udostepnienie na poz. 950 m

W trakcie rozwoju eksploatacji jezeli bedzie taka potrzeba udostepnienie ztoza ,Zory-

Warszowice” bedzie wykonane réwniez od przekopu tasmowego Il wschodniego na poz. 950m.
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4.3. Wielkos¢ wydobycia oraz sposéb wykorzystania i przerébki kopalin

4.1.3 Proces, wielkos¢ wydobycia oraz sposéb jego wykorzystania
Systemy eksploatacji kopaliny gtéwnej

Projektowany sposéb eksploatacji uwarunkowany jest budowg ztoza oraz wystepujgcymi w nim
zagrozeniami. Uwzglednia on maksymalne wykorzystanie ztoza, bezpieczehstwo zatogi oraz ochrone
powierzchni.

Analiza powyzszych warunkéw, a takze ograniczenie wptywu wystepujgcych zagrozen
naturalnych oraz istniejgce mozliwosci techniczno-organizacyjne stanowig podstawe wyboru
optymalnego systemu eksploataciji.

W ztozu ,Zory-Warszowice” projektuje sie eksploatacje poktadéw wegla systemem $cianowym
podtuznym lub poprzecznym z zawatem stropu. We wszystkich $cianach stosowane bedg obudowy
zmechanizowane odpowiednio dobrane do warunkéw geologiczno-gérniczych.

Przy projektowaniu $cian przyjeto nastepujgce parametry:

* minimalna dtugo$¢ sciany - 180 m
= minimalna furta $cianowa — 1,2 m

Wybiegi $cian dostosowane bedg do istniejacej tektoniki oraz do uwarunkowan
powierzchniowych w zakresie ochrony srodowiska.

Projekt zaklada prowadzenie eksploatacji Scianowej w 5 poktadach: 345/2, 357/1, 358/2, 359/2
oraz 359/3 tg. Zaktada sie, ze wydobycie dobowe ze $cian bedzie wynosi¢ okoto 1500 — 2500 Mg/d.

Systemy eksploatacji kopaliny towarzyszgcej - metanu z wegla kamiennego

W zlozu wegla kamiennego ,Zory - Warszowice” kopaling towarzyszgcg jest metan z wegla
kamiennego, a jego zasoby bilansowe  wynoszace 1 319,540 min m®  CH,
(w przeliczeniu 1 189,820 min Nm?® CH,), zostaty okreslone w ,Dokumentacji geologicznej ztoza wegla
kamiennego ,Zory - Warszowice” [1.3.2] przyjetej bez zastrzezen przez Ministra Srodowiska.

W trakcie prowadzenia eksploatacji czesci ztoza ,Zory - Warszowice”, przewiduje sie
wydobywanie zaréwno wegla kamiennego jako kopaliny gtéwnej, jak i metanu z wegla jako kopaliny
towarzyszacej. Szczegotowe, przewidywane ilodci metanu do ujecia i gospodarczego wykorzystania w
okresie 2020 — 2042 wynoszg ogétem 41,849 min m?.

Wydobywanie metanu bedzie prowadzone systemem odmetanowania dotowego. Eksploatacja
metanu systemem odmetanowania, polega¢ bedzie na jego ujmowaniu za pomocg otworéw
drenazowych wierconych gtéwnie w rejonie $cian wydobywczych, a takze w rejonie wyrobisk
korytarzowych - udostepniajgcych i przygotowawczych. Ponadto istotny udziat w wydobywaniu
metanu, bedzie mialo jego ujmowanie zza tam izolujgcych wyeksploatowane partie zloza, to jest
z wypetnionych metanem zrobéw poeksploatacyjnych.

Na podstawie dotychczasowych doswiadczenn KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie” Ruch
"Borynia" zaktada sie, ze otworami drenazowymi w rejonie Scian ujmowane bedzie od 40% do 60%

metanu zawartego w pokiadzie eksploatowanym oraz w sasiednich poktadach, a uwalnianego
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w trakcie eksploatacji. Przewiduje sie réwniez stosowanie odmetanowania wyprzedzajgcego
z chodnikéw udostepniajgcych i przygotowawczych.

Gtéwnym celem odmetanowania bedzie obnizenie ilosci metanu wydzielajgcego sie do
wyrobisk gorniczych, zmniejszenie ryzyka wystgpienia wybuchu metanu, a wiec poprawa
bezpieczenstwa w kopalni.

Drugim powodem stosowania odmetanowania bedzie gospodarcze wykorzystanie metanu. Gaz
z odmetanowania stanowi mieszanine metanu i powietrza i charakteryzuje sie duzg zmienno$cig
zawartosci CH, w granicach ok. 30% - 90%. Nawet przy niskich zawartosciach CH, jest on cennym
zrédtem energii i znajduje coraz szersze zastosowanie. Gaz z odmetanowania jest wykorzystywany
m.in.: do spalania w kottach wodnych cieptowni kopalnianych, spalania w paleniskach suszarek
koncentratu flotacyjnego, spalania w kottach elektrocieptowni, w agregatach pradotwérczych na bazie
silnikow gazowych (KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie”, KWK ,Krupinski” i inne), w systemach
klimatyzacji kopaln (KWK "Pniéwek"), a takze sprzedawany jest do odbiorcéow zewnetrznych.

Kopalnia ,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" juz obecnie posiada szerokie
mozliwosci zagospodarowania ujetego gazu (kottownia, silnik gazowy, elektrocieptownia).

Ponadto ujmowanie metanu ma korzystny aspekt ekologiczny, poniewaz metan traktowany jest
jako gaz powodujgcy efekt cieplarniany, a wielkos¢ emisji z polskich kopalhn wegla kamiennego
oceniana jest na ok. 1% emisji tego gazu w skali Swiatowej.

W polskim gornictwie weglowym stosowanych jest wiele sposobdéw prowadzenia
odmetanowania  gorotworu zarébwno w  wyrobiskach  korytarzowych  (udostepniajgcych
i przygotowawczych) jak réwniez w eksploatacyjnych (Sciany), a takze z otamowanych partiach
zrobow. W publikacjach dotyczacych przedmiotowych technologii, szczegélng uwaga zwraca sie na:

- opracowanie prognoz metanowosci i oszacowania zasobow przemystowych metanu,
- zastosowanie nowoczesnego sprzetu wiertniczego do szybkiego wykonywania dtugich

otworow drenazowych,

prawidtowg lokalizacje otworéw drenazowych, chodnikéw metanowych stanowigcych drenaz
nadlegty i tam izolujgcych zroby
- stosowanie nowoczesnych $rodkéw i metod uszczelniania otworéw drenazowych i tam
izolacyjnych.
Inne kopaliny towarzyszace weglowi kamiennemu oraz wspélwystepujace w zilozu

»Zory — Warszowice” nie wystepuja.

Wielkos¢é wydobycia

W ztozu ,Zory — Warszowice” kopaling gtéwng jest wegiel kamienny, w ktérym
udokumentowano zasoby kopaliny towarzyszgcej (wspétwystepujgcej) — metanu.

Kopalnia ,Borynia — Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" posiada w czesci ztoza ,Zory —
Warszowice” objetej projektowanym obszarem gérniczym ,Borynia” udokumentowane zasoby

przemystowe wegla kamiennego w ilosci 48,249 min Mg i operatywne w ilosci 5,960 min Mg.
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Projekt zagospodarowania ztoza obejmuje okres do roku 2042 (okres wnioskowanej koncesji),
w ktérym catos¢ zasobow ztoza spetniajgcych obecnie kryteria przemystowos$ci bedzie przedmiotem
eksploatac;ji.

Cata ilos¢ wydobytego wegla kierowana bedzie do zaktadu mechanicznej przerébki wegla
Ruchu "Borynia", gdzie poddawana bedzie procesowi wzbogacania. W okresach kiedy wystepuje
zmniejszone zapotrzebowanie na wegiel bedzie on gromadzony na zwatowiskach wewnetrznych
Ruchu Borynia, na terenie zaktadu gtéwnego. Maksymalne ilosci wegla jakie mogg byé zgromadzone
na zwaftach wynoszg okoto 120 tys. Mg.

Wegiel kamienny produkowany ze ztoza ,Zory — Warszowice” bedzie weglem gazowo —
koksowym oraz energetycznym. Przewiduje sie utrzymanie wyzej przedstawionego sposobu
wykorzystania wegla w przyszto$ci.

Przewidywane w opracowaniu prowadzenie wydobycia oparto o harmonogram eksploatacji na
lata 2020 — 2042 opracowany w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami Kopalni. Harmonogram oparty
zostat o aktualng wiedze w zakresie przewidywanej wielkosci wydobycia w tym okresie, istniejace
rozpoznanie goérniczo-geologicznych warunkéw eksploatacji poszczegoélnych poktadéw oraz obecne
i pOzniejsze realia ekonomiczne.

W trakcie eksploatacji pokfadow przestrzegana bedzie zasada zachowania odpowiedniej
kolejnosci ich wybierania w poszczegolnych partiach ztoza w taki sposob, aby nie powodowac
niszczgcej podbudowy poktaddéw wyzej zalegajgcych.

W ztozu wegla kamiennego ,Zory - Warszowice” metan jest kopaling towarzyszaca, ktorej
zasoby bilansowe zostaty ustalone w ,Dokumentacji geologicznej ztoza wegla kamiennego ,Zory -
Warszowice” w kategorii A, B, C, i C,” wg stanu na 31.12.2010 r. [1.3.2]. Zasoby bilansowe obliczono
w obrebie strefy zlozowej tj. czesci ztoza gdzie wystepujg poktady o metanonos$nosci 24,5m3CH4,/Mg
c.s.w., a s$rednie metanonosnosci sg wyzsze od metanonosnosci resztkowej, okreslonej na 1,304
mSCH4/Mg c.s.w. W strefie tej przewiduje sie, prowadzenie wydobycia metanu przez kopalnie.
Obliczone zasoby bilansowe metanu sorbowanego jako kopaliny towarzyszgcej w ztozu ,Zory -
Warszowice”, do gtebokosci 1030 m wynoszg ogdtem 1 319,540 min m*® CH, (1 189,820 mIn Nm?®

CH,) i moga by¢ w przysztosci przedmiotem eksploatacji poprzez system odmetanowania.

Przerébka kopalin
Zaktad Przerébczy Ruchu "Borynia" posiada nastepujgce gtéwne wezly technologiczne:

- stacje przygotowania,

- klasyfikacje wstepna,

- pluczke zawiesinowa,

- pluczke osadzarkowa,

- flotacje.
Przygotowanie wegla do wzbogacania — klasyfikacja wstepna

Proces technologiczny przerébki mechanicznej rozpoczyna sie od pracy podajnikéw

wibracyjnych w stacji przygotowania wegla. Nadawa na podajniki wibracyjne dozowana jest

bezposrednio z kieszeni skipowej gtdwnego szybu wydobywczego nr | oraz przenos$nikami tasmowymi
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z wywrotu wozdéw z szybu Il. Podajnikami urobek kierowany jest na przesiewacze wibracyjne, gdzie
ulega rozsortowaniu na klasy o uziarnieniu 100 — 0 mm i+ 100 mm. Klasa + 100 mm po uprzednim
oczyszczeniu na przenosnikach przebierczych z takich odpadoéw jak drewno, betonity i inne kierowana
jest do kruszarek typu Bradford celem odkamienienia. Gérna klasa z kruszarek Bradford (+100mm)
przenosnikiem tasmowym odprowadzana jest do zbiornika kamienia, skad tadowana jest do wagonéw
samowytadowczych i odwozona na zwat kamienia. Dolna klasa fgczona z klasg 100 — 0 mm spod
przesiewaczy przenos$nikami tasmowymi kierowana jest do zbiornikow zapasowych wegla surowego.
Ze zbiornikdw zapasowych podajnikami wibracyjnymi urobek kierowany jest na przeno$niki tasmowe
transportujgce urobek do klasyfikacji wstepne;.

Z uwagi na eksploatacje niektérych urzadzen od rozruchu zakfadu, tj. od 1974r. zapewnienie
pracy do roku 2042 wymagaé bedzie zakupu: przesiewaczy wibracyjnych, podajnikéw wibracyjnych
oraz modernizacji stacji przygotowania wegla - kruszarek Bradford.

Klasyfikacji urobku dokonuje sie na 4 przesiewaczach klasyfikacyjnych na dwie klasy pod
wzgledem uziarnienia: 20 — 0 mm i 100 — 20 mm

Stan przesiewaczy pozwala zatozy¢, ze do 2042 r. wystarczg systematycznie przeprowadzane
remonty i wymiany podzespotéw.

Wzbogacanie wegla odbywa sie w:

Pluczce zawiesinowej — wzbogacalniki DISA 3/2 KR — 2600/2000
Pluczce miatowej — osadzarki OM 24D i OM 20P3E
Flotaciji — flotowniki 1Z-12

Pluczka miatowa

Klase 20 — Omm wraz z wylewem z rzgpia klasyfikacyjnego kieruje sie jako nadawe na
trojproduktowe osadzarki miatowe. Nadawa powyzsza odmulana jest na sitach tukowych przed
wprowadzeniem do osadzarek.

Otrzymane produkty:

e Koncentrat po wstepnym odwodnieniu na od$rodkowych sitach OSO i koncowym
odwodnieniu na od$rodkowych odwadniarkach poziomo-wibracyjnych transportowany
jest do obiektu zatadowni, gdzie tadowany na wagony kolejowe zostaje dostarczony
odbiorcom. Istnieje rowniez mozliwo$¢ kierowania go na zwaty wegla.

e Produkt posredni tréjproduktowego wzbogacania po odwodnieniu w podnosnikach
kubetkowych i na przesiewaczach wibracyjnych kierowany jest do zatadowni. Istnieje
mozliwos¢ odwadniania produktu posredniego w odwadniarkach poziomo-
wibracyjnych i skierowania go do zatadowni, a takze na zwaty wegla.

e (Odpady odwodnione w podnosnikach kubetkowych transportuje sie do zbiornikow
kamienia, a stamtgd wagonami samowytadowczymi na zwaty kamienia. Powietrze
sprezone o cisnieniu okoto 0,2 atm. potrzebne w technologii wzbogacania wegla
w osadzarce miatowej jest podawane przez kolektor zbiorczy z dmuchaw.

Planowany ruch zakfadu do 2042 roku wymaga¢ bedzie zakupu kompletnych podnosnikéw
kubetkowych, sit odsrodkowych OSO, wiréwek odsrodkowych, pomp MM-200 oraz agregatdéw
pompowych HM-150. Nastgpi wymiana osadzarek miatlowych. Pozostate urzgdzenia pluczki
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osadzarkowej bedg remontowane i w razie potrzeby sukcesywnie wymieniane. Niezbedny bedzie
remont obiektéw budowlanych zakiadu przerébczego w zakresie konstrukcji stalowej, zelbetowej

i elewaciji.

Ptuczka zawiesinowa
Klasa urobku 100 — 20mm wzbogacona jest w tréjproduktowych wzbogacalnikach DISA 3/2 KR
2600/2000.
Otrzymane produkty:
e Koncentrat po rozdrobnieniu w kruszarkach pierscieniowych UP 1000x1000
i uprzednim odwodnieniu na dwupoktadowym przesiewaczu wibracyjnym WP-2
kierowany jest przenosnikami tasmowymi do zatadowni. Istniej rowniez mozliwo$¢
kierowania go na zwaty wegla.
e Produkt posredni ze wzbogacania w cieczy ciezkiej po odwodnieniu i skruszeniu na
ziarna ponizej 20mm kierowany jest przeno$nikiem tasmowym do zatadowni, wspdlnie
Z przerostem z osadzarek. Istnieje réwniez mozliwos¢ skierowania go na zwaty wegla.
e Odpady odwodnione na przesiewaczu WP-2 kierowane sg tg samg drogg co odpady
z ptuczki miatowe;.
Obieg cieczy ciezkiej
Ciecz ciezka, jako medium wzbogacania grawitacyjnego we wzbogacalnikach DISA 3/2 KR
2600/2000 stanowi zmielona ruda magnetytowa zmieszana z wodg. Obieg cieczy ciezkiej jest
obiegiem zamknietym sktadajgcym sie z trzech zasadniczych podbiegdw cieczy o ciezarach
wiasciwych y=(1,1; 1,4+1,5; 1,7+1,8) g/cm?®. Ubytki magnetytu na skutek niedoskonatego sptukiwania
produktéw wzbogacania powodujg zmniejszanie sie ciezarow witasciwych obiegach wewnetrznych
wzbogacalnikéw. Uzupetnianie rudy magnetytowej odbywa sie przez wprowadzenie rudy do obiegu
rekuperaciji cieczy ciezkiej.
Rekuperacja polega na wychwyceniu rudy magnetytowej, sptukanej z produktéw wzbogacania i
skierowanej do zbiornika cieczy rozcienczonej y= 1,1 g/cm3, ktéra kierowana jest do wewnetrznych

obiegéw wzbogacalnikéw DISA celem utrzymania prawidtowych cigzaréw wtasciwych.

Flotacja
Nadawe do flotacji stanowi wylew z zageszczaczy promieniowych & 45 do ktérych to nadawe
stanowig:
e przelew z rzgpi klasyfikacyjnych ,mutéw dobrych”,
e przelew z rzgpi klasyfikacyjnych ,mutéw ztych”,
e przelew z baterii hydrocyklonéw.
W odmulnikach DORR’a wody poptuczkowej nastepuje zageszczenie i sedymentacja ziaren.
Przy pomocy pomp MM-400 zabudowanych w pompowni gtéwnej zageszczony mut w granicach
60-100y/I z rzgpia odmulnika DORR a pompowany jest na flotacje stanowigc nadawe na flotowniki 1Z-
12 w ilosci 5 sztuk.
We flotownikach wzbogaca sie urobek o wuziarnieniu ponizej 0,5mm. Otrzymuje sie

flotokoncentrat oraz odpady. Flotokoncentrat przed odprowadzeniem go do odbiorcy podawany jest
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tacznie z wylewem baterii cyklonébw do procesu odwadniania w wirdwkach sedymentacyjno-
filtracyjnych. Odpady flotacyjne betonowym korytem kierowane sa na odmulniki promieniowe DORR"a
@ 45. Sklarowana przy pomocy flokulanta na odmulniku DORR’a woda kierowana jest do obiegu,

a zageszczone odpady do odwodnienia ostatecznego na prasy filtracyjne.

Mechaniczne odwadnianie odpadéw flotacyjnych

Zageszczone odpady flotacyjne z rzgpia przy odmulnikach promieniowych pompowane sg do
rzgpi w stacji odwadniania. Z rzgpi tych uktadem pompowym odpady podawane sg pod cisnieniem
5-10 atm. do rurociggu zasilajgcego poszczegolne prasy filtracyjne. Odwodnione odpady z pras
filtracyjnych kierowane sg przenosnikami tasmowymi na punkt zatadowczy zlokalizowany nad torem
nr 11, tadowane do wagonéw samowytadowczych i wywozone na zwat odpadoéw. Filtrat kierowany jest
do oddzielnego rzgpia i pompowany do obiegu wodnego. Istnieje mozliwo$¢ kierowania odpaddéw do
zbiornika przy szybie lll i fgcznie z pytami dymnicowymi do ,zamutki” wyrobisk gérniczych.

W przypadkach awaryjnych istnieje mozliwo$¢ skierowania zageszczonych odpaddéw na
osadnik betonowy cykliczny i na zwaty odpadéw.

Ze wzgledu na to, ze wiekszos¢ z 12 zainstalowanych pras filtracyjnych zabudowana jest
w latach 1975-1980 do zapewnienia ciggtosci ruchu do 2042 r. wymagany bedzie zakup pras
filtracyjnych wraz z agregatami pompowymi HM-150.

Odwadnianie flotokoncentratu
Zawiesina koncentratu weglowego usredniona w rzgpiu podana pompami poprzez rozdzielacz
na wiréwki sedymentacyjno-filtracyjne w wyniku wirowania jest rozdzielona na 3 produkty:

e odwodniony koncentrat weglowy zawierajgcy ok. 16% wilgoci catkowitej stanowigcy
skfadnik mieszanki wegla koksowego, transportowany przenosnikiem tadmowym do
zbiornikéw zatadowczych lub na zwat,

e odciek z czesci sedymentacyjnej wirbwek do dalszego zagospodarowania
w zaleznosci od posiadanych parametrow jakosciowych,

o filtrat z czesci sitowej wirdwek - recyrkulowany poprzez rzgpie usredniajgce,

stanowigcy komponent nadawy poddawanej odwodnieniu przedmiotowych wirdwkach.

Zwaly wegla wzbogaconego

Podczas zaktécenh w odbiorze produktéw handlowych zaktadu produkty te zwatuje sie na
zwatach weglowych o pojemnosci okoto 120 000 t. Zwatowanie koncentratu z ptuczki osadzarkowe;j
i zawiesinowej, przerostu i koncentratu po wirédwkach sedymentacyjno-filiracyjnych odbywa sie
samojezdng zwatowarkg typu ZOWA-3. Zbieranie i transport wegla ze zwatéw odbywa sie przy

pomocy tadowarek wielonaczyniowych i przenosnikéw tasmowych.

4.1.4 Metanono$nosc¢ i zagospodarowanie metanu
Sposrod ogdlnej ilosci wydzielajgcego sie metanu ze ztoza w trakcie eksploatacji wegla, czesé

gazu zostaje odprowadzona z powietrzem wentylacyjnym, a pozostata ilos¢ ujmowana przez system
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odmetanowania jest traktowana jako wydobycie metanu ze ztoza.

Wedtug Projektu Zagospodarowania Ztoza w trakcie drgzenia wyrobisk udostepniajgcych oraz
przewidywanej od 2020 r. eksploatacji ztoza ,Zory - Warszowice”, ujmowany metan bedzie
odprowadzany przez stacje odmetanowania w KWK ,Borynia — Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch Borynia,
potgczonej z siecig dotowych rurociggdw. Ujmowanie metanu iodprowadzanie na powierzchnie,
pozwoli na jego gospodarcze wykorzystanie.

Planuje sie, ze w pierwszym etapie udostepniania i eksploatacji ztoza ,Zory - Warszowice”,
tj. do ok. 2030 r., metan wydzielajgcy sie z ww. ztoza bedzie odprowadzany systemem wentylacyjnym
oraz ujmowany przy pomocy istniejgcego systemu odmetanowania kopalni ,Borynia — Zofidwka”,
w zwigzku z czym niezbedna jest znajomos¢é gospodarki metanem zarbwno w czesci macierzystej
KWK ,Borynia — Zofiéwka”, jak réwniez w polu ,Zory - Warszowice”.

Aktualnie ujecie metanu jako kopaliny towarzyszacej w ztozu wegla kamiennego ,Borynia —
Zofiowka” prowadzone jest systemem odmetanowania podczas eksploatacji kopaliny gtéwnej
w obrebie strefy silnie metanowej, na poziomach 713 m, 838 m i 950 m. System ten obejmuje
powierzchniowg stacje odmetanowania oraz sie¢ rurociggéw gtdwnych i polowych. Podczas proceséw
produkcyjnych na dole kopalni wydziela sie obecnie okoto 45 -65 m? CH, /min. Tak duze ilosci metanu
stwarzajg niebezpieczenstwo jego nagromadzen, a w konsekwencji wybuchu. W celu przeciwdziatania
temu zagrozeniu czes¢ metanu jest ujmowana przez system odmetanowania, przy czym catkowita
ilos¢ ujecia metanu przedstawia sie nastepujgco:

- 2014r.-4,33minm®
- 2015r.-7,06 min m®
- 2016r1.-10,12 min m®
- 2017r.-6,85min m?
- 2018r.—4,71 min m®

Efektywnos¢ odmetanowania prowadzonego w KWK ,Borynia — Zofiéowka” Ruch "Borynia" w
ostatnich pieciu latach ksztattowata sie w granicach, od 21,72 % w 2014 roku do 32,81 % w 2016
roku, ogolnej emisji metanu ($rednio 26,01 %), przy czym efektywno$¢ odmetanowania samych $cian
byta wyzsza i osiggata najczesciej 40 — 60%.

Metanowos¢ kopalni okresla sie iloscig wydzielajgcego sie metanu z kopalni w trakcie
eksploatacji wegla. llosci te podaje sie w m*min lub w m%rok z podzialem na wentylacje
i odmetanowanie oraz w m3/Mg wydobycia wegla (metanowosé relatywna). W tabeli nr 9 zestawiono

wskazniki metanowosci kopalni ,Borynia — Zofidwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia” w latach 2014 — 2018.
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Tab. 8. Zestawienie wskaznikow metanowosci KWK ,Borynia — Zofiéwka” w latach 2014-2018.

Catkowita
Rok Wydobycie | Metanowo$¢ | Metanowos¢ | Metanowos¢ Metan Efektywnos¢ ilos¢
wegla catkowita wentylacyjna relatywna ujety odmetanowania ujecia
[min Mg] | [mIn m%rok] | [min m%rok] | [m*Mgwyd.] | [min m? [%] metanu
[mIn m?
2014 1,430 19,93 15,60 9,83 4,30 21,72 4,33
2015 1,669 28,21 21,15 9,85 4,35 25,02 7,06
2016 1,643 30,84 20,72 10,80 4,20 32,81 10,12
2017 0,898 23,83 16,98 10,51 3,28 28,75 6,85
2018 1,885 21,64 16,93 7,85 3,81 21,77 4,71
Zrédio: Opracowanie wtasne KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch Borynia
Stacja odmetanowania zlokalizowana jest przy szybie Il KWK ,Borynia - Zofiowka -

Jastrzebie” Ruch "Borynia". Zastosowane urzadzenia do ujmowania gazu typu AERZEN GM90S
charakteryzujg sie wydajnoscig 61,5 m>/min i maksymalnym sprezeniu 0,06 MPa, gdzie dwie sprezarki
stanowig zapotrzebowanie ruchowe, trzecia z kolei stanowi rezerwe ruchowa. Parametry nominalne
stacji odmetanowania :

> wydajno$é stacji wynosi - do 120 m%min,

» maksymalne podcisnienie na wlocie do stacji odmetanowania - 0,025 MPa,

» maksymalne cisnienie na wylocie z dmuchawy - 0,035 MPa.

Stacja odmetanowania dzigki rurociggom @ 400 mm i @ 300 mm zlokalizowanym na
powierzchni oraz w szybie lll, potaczona jest z siecig rurociggow dotowych @315 mm i @300 mm
rozprowadzonych po rejonach metaniarskich.

Stacja odmetanowania ujmowany gaz przesyta do trzech odbiorcéw:
= kotlownia — zapotrzebowanie na gaz 4,5 m%min czystego metanu,
= silnik gazowy — zapotrzebowanie na gaz 7,5 m*/min czystego metanu,
= elektrocieptownia Spotki — Energetycznej Jastrzebie S.A. - (mozliwos¢ zagospodarowania

catkowitej wydajnosci stacji odmetanowania).

Przewiduje sie, ze w podobny sposdb bedzie wykorzystywany metan ujmowany w obrebie ztoza
,Zory - Warszowice”. Planuje sie catkowite wykorzystanie gazu przez odbiorcéw. Kopalnia planuje do
maksimum wykorzysta¢ gaz z odmetanowania we witasnym silniku kogeneracyjnym i kottowni
gazowej, a nadwyzki przesyta¢ do SEJ S.A.

Pozostata cze$¢ wydzielanego metanu wraz z wentylacyjnym powietrzem kopalnianym
odprowadzana jest do atmosfery. Metan z poktadow wegla wydzielajgcy sie drogami wentylacyjnymi
do atmosfery (o stezeniu mniejszym od ok. 1%) jest bezuzyteczny i nie nadaje sie do wykorzystania,

natomiast znaczenie gospodarcze moze mie¢ metan ujety ze zloza systemem odmetanowania. Dla
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zwiekszenia stopnia wykorzystania metanu rozwazone bedzie podjecie dziatan w zakresie zabudowy
dodatkowego silnika gazowego w skojarzonym uktadzie energetyczno — chtodniczym.

llosci przewidywanego wydobycia metanu ze ztoza wegla kamiennego ,Zory - Warszowice”
w latach 2020 - 2042 obliczona na 221,490 min m® (w przeliczeniu 199,720 min Nm?®). Przewidywana
wielko$¢ wydobycia metanu w poszczegélnych latach bedzie sie zmienia¢ od 1,577 min m? (2020 rok)
do 11,300 min m® (2036 rok).

Nalezy podkresli¢, ze ujmowanie metanu w ztozu ,Zory - Warszowice”, w trakcie eksploatagji
prowadzonej na znacznych gtebokosciach w obrebie pozioméw 830 m i 1030 m, nie bedzie miato
negatywnego wplywu na udokumentowane zloze metanu z wegla kamiennego ,Zory 17, w obrebie
ktérego prowadzona jest otworowa eksploatacja gazu wolnego nagromadzonego w zrobach
zlikwidowanej kopalni ,Zory”, przez firme Cetus — Energetyka Gazowa Sp. z 0.0. ze Swierklan. Firma
ta posiada koncesje na wydobywanie metanu, w granicach obszaru i terenu gérniczego ,Zory I”
o fgcznej powierzchni 11,385 km?. Obszar ten nie pokrywa sie z projektowanym obszarem goérniczym

,Borynia” stanowigcym czes$¢ przedmiotowego ztoza wegla kamiennego ,Zory — Warszowice”.
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4.4. Odwodnienie

KWK ,Borynia — Zofiéwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia” prowadzi wydobycie od 1971 r. i nalezy
do kopaln stabo zawodnionych. Na 1 km? powierzchni obszaru gérniczego przypada 0,175 m>/min
doptywu. Z zestawionych ponizej danych wynika, ze kopalnia prowadzi eksploatacje przy niewielkim
doptywie i postepujgcym sczerpywaniu zasobéw wod.

Zawodnienie zaktadu gérniczego uzaleznione jest od budowy geologicznej i tektoniki ztoza jak
réwniez wielkosci wydobycia i ilosci wyrobisk. Aktualnie catkowity doptyw wody do KWK ,Borynia —
Zofidwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” jest sumg doptywu do szybdéw, doptywu z zawodnionych
wyrobisk zlikwidowanej Kopalni ,Zory” oraz w niewielkim stopniu z drenazu gérotworu karbonskiego
wyrobiskami gérniczymi.

System odwadniania sktada sie z dwoch chodnikéw wodnych | i 1l o tgcznej pojemnosci
3507 m® oraz komory pomp. Komora wyposazona jest w 4 pompy, z ktérych 3 sg typu OWH 200/9
i wydajnosci 5,25 m%min i 1 typu OWB-200 o wydajnosci 5 m*/min.

Do chodnikéw wodnych (pojemnosciowych) odprowadzane sg wody z wyrobisk na poziomie
713 m, 838 m i 950 m oraz rzgpi szybéw. Wyrobiska poziome wyposazone sg w koryta sciekowe
prowadzgce wody z doptywu naturalnego oraz technologiczne. Wody te sptywajg grawitacyjnie lub sg
pompowane z przekopow do chodnikow wodnych na poziomach, skad wypompowywane sg na
powierzchnie, do osadnikbw woéd dotowych, rurociggami o $rednicy 300 mm poprowadzonymi
w szybach lill.

Po oczyszczeniu w osadnikach i odmulnikach woda doprowadzana jest kolektorem zbiorczym
"OLZA" do rzeki Odry.

Wody podziemne z osadéw czwartorzedowych i neogenu doptywajgce do szyboéw ujmowane sg
przez rynny odciekowe, skad czesciowo kierowane sg do rurociggow przeciwpozarowych. Reszta
sptywa do rzgpi, skad kierowana jest rurociggami do systemu gtéwnego odwadniania. W rzgpiach
szybow IIl i V zamontowane sg pompy, a w szybie VI istnieje swobodny przelew i nadmiar wody
Zrzgpia na biezgco przelewa sie wyrobiskami dotowymi do $Scieku, skad nastepnie z rzgpia
stanowiska pompowego odprowadzany jest kopalnianym systemem odwadniania na poziomie 838m.
Pompownia gtéwnego odwadniania na tym poziomie usytuowana jest w rejonie szybu |. Sktada sie
z komory pomp, dwéch chodnikéw pojemnosciowych potozonych ponizej tej komory i trzech
studzienek. Wyposazona jest w trzy agregaty pomp OS-150AM/5 o0 mocy 110 kW.

Woda ze zlikwidowanej KWK ,Zory” doptywa do KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruchu
.Borynia” przekopem wschodnim swierklanskim na poziomie 713m. W zwigzku z otamowaniem czesci
wyrobisk na poziomie 713m oraz brakiem dostepu do rejonu, gdzie odbywat sie odbiér wody
doptywajgcej ze zlikwidowanej KWK ,Zory”, aktualnie doptyw wody ,Zorskiej” przyjmuje sie jako
wielkos¢é szacunkowg ~0,150 m®min. Przypuszcza sie, ze woda ta moze migrowac¢ wyrobiskami na
poziomie 713m w Ruchu ,Borynia”, a nastepnie sptywac¢ na poziom 838m. W zwigzku z powyzszym
okreslono przypuszczalne miejsca na poziomie 713m oraz 838m, w ktérych mozna spodziewac sie
ewentualnego doptywu wody ze zlikwidowanej KWK ,Zory”. Miejsca te kontrolowane sg przez

pracownikow Dziatu Mierniczo-Geologicznego z czestotliwoscig raz w miesigcu.
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Wody zbiorcze z poziomu 713m rurociggami biegngcymi w szybach | i Il, ttoczone sg na
powierzchnie, skad kierowane sg rurociggiem poziomym do osadnikéw wéd dotowych nr 1 i nr 2,
a dalej do rzgpia pompowni. Zespét osadnikéw wod dotowych sktada sie z dwoch réownolegtych
osadnikéw oraz dwoch réwnolegtych zbiornikdw wyréwnawczych. Usytuowane sg one w pdétnocno -
zachodniej czesci terenu Zakfadu Gtéwnego, w odlegtosci okoto 130 m od szybu nr 111

W systemie oczyszczania wod kopalnianych pracuje zawsze jeden osadnik i jeden zbiornik
wyréwnawczy.

Sklarowana woda dotowa z pompowni tloczona jest do rurociggu & 400 mm i odprowadzana do
kolektora wod "OLZA".

Wielkos¢ doptywéw wod odbieranych na poziomach to suma doptywéw wéd naturalnych
z utwordw karbonskich i wod technologicznych. W wielkosci doptywow do pozioméw przewazajg wody
technologiczne nad naturalnymi wodami podziemnymi z utwordéw karbonu. Doptywy wod podziemnych
z gorotworu karbonskiego pochodzg z warstw orzeskich, rudzkich i siodtowych i wystepujg w formie
zawilgocen, wykroplen, wyciekdbw w rejonach przecigcia wyrobiskami warstw piaskowcéw. Wody
podziemne z karbonu na poziomach pochodzg wylgcznie z zasobdéw statycznych, w zwigzku z tym ich
wielkos¢ jest funkcjg rozbudowy pozioméw eksploatacyjnych i czasu osuszania goérotworu. Cechujg
sie stopniowym zanikiem zwigzanym z wyczerpywaniem sie ich zasobéw. Obecnie wystepujg
i rejestruje sie doptywy do poziomoéw 713 m, 838 m i 950 m. W 1983 r. poziom 488 m, a w 1995 r.
poziom 588 m, ulegty catkowitemu osuszeniu. Istotny udziat w wielkosciach doptywéw do poziomdw
majg wody technologiczne, ktérych uzywa sie przy lokowaniu mieszanin doszczelniajgcych
w wyrobiskach i wody uzywanej do zraszania wegla oraz wody pochodzace z likwidacji zbiornikow
wodnych.

Do wyrobisk KWK "Borynia — Zofidwka - Jastrzebie" Ruch ,Borynia” doptywajg wody podziemne
z zlikwidowanej Kopalni "Zory" na poziom 713 m. Sg to wody pochodzgce z drenazu warstw
orzeskich. W czerwcu 1997 roku zaprzestano pompowa¢ wody z wyrobisk Kopalni "Zory". Wczesniej
gdy KWK "Zory" byta czynna, wody doptywajgce do jej wyrobisk tez byty kierowane do systemu
odwadniania KWK "Borynia — Zofiowka - Jastrzebie" Ruch ,Borynia” przekopem $wierklanskim.
W 1998 roku przekop Swierklanski na poz. 588 m zostat szczelnie otamowany i posadzony pytami
dymnicowymi, a catkowity zanik doptywu nastgpit od sierpnia 1998 roku. Wody z wyrobisk KWK "Zory"
odbierane byty przekopem swierklanskim wschodnim na poz. 713 m i mierzone w PP2/l. Zatopieniu
ulegty wyrobiska Kopalni "Zory" na poziomie 830 m oraz cze$¢ wyrobisk na poziomie 705 m do
rzednej - 411,4 m. Tworzg one zbiornik wody nr 100 o pojemnosci okoto 230 000 m°. Wody spietrzone
w zrobach Kopalni "Zory" powyzej poziomu 705 m doptywajg grawitacyjnie do KWK ,Borynia-
Zofidwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia” przekopem wschodnim swierklarskim na poziomie 713m. Woda
.Zzorska” do lutego 2016r. odbierana byta w przekopie wschodnim swierklanskim (rejon tamy
izolacyjnej TI-6). W zwigzku z planowang likwidacjg poz. 713m — w miesigcu lutym 2016r. rozpoczeto
prace zwigzane z czesciowym otamowaniem poszczegollnych rejondw na poziomie 713m. Tym
samym rejon tamy izolacyjnej TI-6 zostat odizolowany, a miejsce, w ktdorym odbierano wode

z zlikwidowanej KWK ,Zory” zostato odciete. W zwigzku z brakiem dostepu do przekopu wschodniego
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Swierklanskiego na poziomie 713m, przyjmuje sie aktualnie wielko$¢ doptywu wody ,zorkiej” do Ruchu
,Borynia” jako ilo$¢ szacunkowg ~0,150 m®min.

W zwigzku z powyzszym na poziomie 713m oraz na poziomie 838m zlokalizowano miejsca,
gdzie mozna spodziewaé sie ewentualnego wyptywu wody ze zlikwidowanej KWK ,Zory”,
w przypadku jej migracji wyrobiskami dotowymi w Ruchu ,Borynia”. Miejsca te kontrolowane sg przez

pracownikow Dziatu Mierniczo-Geologicznego z czestotliwoscig raz w miesigcu.

Sumaryczne doplywy do kopalni

Wody doptywajgce do wyrobisk goérniczych KWK ,Borynia — Zofibwka - Jastrzebie”
Ruch ,Borynia” pochodzg z jej wyrobisk gérniczych i z wyrobisk Kopalni "Zory". Doptywy wdéd
z wyrobisk kopalni Ruch ,Borynia” majg dwa zrédta pochodzenia. Sg to doptywy do szybdw, i doptywy

z poziomych wyrobisk udostepniajgcych i przygotowawczych.

Wielkosci doptywéw do szybow KWK ,Borynia — Zofiowka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” w latach
2001 — 2018 wahaty sie w przedziale 1,34 — 1,93 m®min i stanowity 40 — 69 % catkowitego doptywu
do Kopalni. Miejsca uchwycenia wéd doptywajgcych do szybdéw i wartosci wielkosci pomierzone
Il pétroczu 2018 roku zestawiono ponizej:
szyb 1 - doptywy wod uchwycone w komorze na poz. 343 m, a nastepnie odprowadzane do

rurociggu p.poz. - Q = 0,247 m*/min,

szyb Il - doptywy wdd uchwycone rynnami okapowymi i odprowadzane do chodnikéw wodnych na
poz. 713 m - Q = 0,045 m3/min,

szyb lll - wody uchwycone w komorze na poz.342 m i skierowane do zasilania sieci p.poz. - Q =
0,660 m*/min,

szyb V - wody z obmurza uchwycone na poz.390 m zasilajg sie¢ p.poz. - Q = 0,359 m>/min,

szyb VI- wody doptywajgce do szybu przelewajg sie swobodnie na poz. 713 m - Q = 0,141 m*/min.

Doptyw na poziomy 713 m, 838 m i 950 m to wody w zdecydowanej mierze technologiczne
zwigzane z procesem produkcji. Doptyw ten jest zmienny i w ostatnim dziesigecioleciu wahat sie od 0,9
m¥min do 2,14 m%min, co stanowito 35 - 55 % catkowitego doptywu do Kopalni. Zréznicowanie
doptywu zwigzane jest z okresowym pompowaniem wody z lokalnych rzgpi wykonywanych
w chodnikach i przekopach, intensywnoscig likwidacji dotowych zbiornikéw wodnych i intensywnoscig
odsgczania sie¢ wéd nadmiarowych z wyrobisk podsadzanych mieszaning pytowo — wodna.

Natezenia przeptywoéw/wyptywéw wod mierzone sg wedlug stanu na 31.12.2018 r.
w 5 punktach pomiarowych, na poszczegdlnych poziomach przez stuzbe mierniczo-geologiczng
w okresach potrocznych. Lokalizacja i ilos¢ punktow jest zmienna i w miare postepu eksploatacji wegla
zaktada sie nowe.

Rozktad doptywoéw do poszczegdlnych poziomdw przedstawia sie nastepujgco:

I/ poziom 713 m
Wody doptywajgce do tego poziomu pochodzg z warstw orzeskich i rudzkich, lecz gtéwnie sg to
wody odsaczajgce sie z gorotworu, wody z odpadow lokowanych w likwidowanych zrobach,

zatamowanych wyrobiskach oraz wody uzywane do chtodzenia urzgdzen. Sumaryczna warto$¢
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doptywajgcych wéd do poz. 713 m wynosi 0,045 m*/min wg stanu na Il pétrocze 2018 r. Obecnie
doptyw do poz. 713 m jest rejestrowany w 1 punkcie pomiarowym:
PP 1/1 — przekop kierunkowy potudniowy (na S od chodnikéw wodnych) - 0,045 m*min

Za catkowity doptyw do poziomu 713m przyimuje sie warto$¢ okreslang w punkcie pomiarowym PP 1/

(nie uwzglednia sie wody doptywajgcej na poziom 713m, ze zlikwidowanej KWK ,Zory").

I/ poziom 838 m
Doptywy wéd do tego poziomu w ilosci 0,68 m%/min wg stanu na |l pétrocze 2018r. stanowig
wody technologiczne i wody z odwadniania warstw orzeskich i rudzkich:
PP 1/1l — przekop kierunkowy potudniowy (doptyw z kierunku S) - 0,19 m*min
PP 2/1l — chodnik dojazdowy nr 2 (doptyw z kierunku N) - 0,48 m*min
I/ poziom 950 m
Doptywy wod do tego poziomu w ilosci 1,21 m®/min wg stanu na Il pétrocze 2018r. stanowig
wody technologiczne i wody z odwadniania warstw orzeskich, rudzkich i siodtowych:
PP 1/lll — objazd szybu I - 0,15 m¥min

PP 2/1ll — przekop tasmowy Il zachodni (rzgpie stanowiska pompowego)- 1,06 m®/min

Doptyw ze zlikwidowanej Kopalni ,Zory” szacuje sie ~0,15 m*/min. W zwigzku z otamowaniem

w lutym 2016r. czesci wyrobisk na poziomie 713m., brak jest mozliwosci pomiaru i odbioru wody ze
zlikwidowanej KWK ,Zory” w przekopie wschodnim $wierklanskim na poziomie 713m. W zwigzku
z powyzszym, w przypadku migracji wody ,zorskiej” wyrobiskami dotowymi w Ruchu ,Borynia”,
okreslono przypuszczalne miejsca na poziomie 713m oraz 838m,w ktérych mozna spodziewaé sie
ewentualnego wyptywu wody pochodzgcej z KWK ,Zory”. Miejsca te kontrolowane sg przez
pracownikow Dziatu Mierniczo-Geologicznego z czestotliwoscig raz w miesigcu.

Catkowity doptyw do KWK ,Borynia — Zofibwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia” w Il pdtroczu
2018 r. wyniést 3,533 m>/min.

W Tab. 4. zestawiono wielkosci doptywéw wdd kopalnianych do punktéw pomiarowych na
poszczegblnych poziomach, ktére decydujg o wielkoSci sumarycznego doptywu wody do

KWK ,,Borynia — Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” wg stanu na Il pétrocze 2018 r.

Tab. 9. Zestawienie wielkosci doptywéw wdéd kopalnianych do KWK ,Borynia — Zofidéwka - Jastrzebie”
Ruch ,Borynia” wg stanu na Il pétrocze 2018 r.

Numer szybu Numer punktu Wielkos¢ doptywu
lub poziomu pomiarowego w m*/min
szyb | 0,247
szyb Il 0,045
szyb Il 0,660
szyb V 0,359
szyb VI 0,141
713 m PP 1/ 0,045
razem na poz. 713 m 0,045
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838 m PP 1/1 0,190
PP 2/1I 0,480
razem na poz. 838 m 0,670
950 m PP 1/l 0,150
PP 211 1,060
razem na poz. 950 m 1,210
Doptyw z wyrobisk Kopalni 3,383
Doptyw z KWK ,,Zory” 0,150
Catkowity doptyw do Kopalni ,,Borynia” 3,533

Zrédio: Dokumentacja hydrogeologiczna okre$lajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym
wykonywaniem odwodnienn w celu wydobywania kopalin ze ztoza ,Borynia” wg stanu na 31.12.2012 r.

oraz Dokumentacja Mierniczo-Geologiczna w Ruchu ,Borynia”.

Rozwoj doplywow w czasie

KWK ,Borynia — Zofiowka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia” rozpoczeta systematyczng rejestracje
wielkosci doptywéw do swoich wyrobisk goérniczych od 1969 roku. Dwa lata pdzniej
w 1971 roku zaktad gérniczy rozpoczat eksploatacje wegla kamiennego. W latach 1970-1990 doptywy
waod kopalnianych byly w przedziale Q = 2,13-2,99 m®/min.

Doptywy wéd do wyrobisk Kopalni w latach 1990 — 2000 zostaty opisane w poprzedniej
dokumentaciji hydrogeologicznej i wynosity Q = 2,28 — 3,27 m%min. Doptywy wod do wyrobisk Kopalni
na przestrzeni lat 2001-2018 ksztattowaty si¢ na poziomie Q = 2,24 — 4,07 m*min, w tym doptywy do
szybow wynosity Q = 1,34 — 1,93 m*/min.

Catkowity doptyw wod do Kopalni generalnie maleje. Zmniejszanie sie doptywéw do Kopalni jest
spowodowane tym, iz doptywy z odnawialnych zasobéw dynamicznych sg w fazie ustabilizowanej
i zalezne od zasilania wodami atmosferycznymi, a doptywy z nieodnawialnych zasobdéw statycznych
(grawitacyjne i sprezyste) ulegajg sczerpywaniu.

W 1995 roku nastgpito odwodnienie poziomu 588 m, co miato wptyw na zmniejszenie ogolne;j
ilosci doptywéw do poziomow. Systematycznie maleje rowniez ilos¢ doptywdéw do poziomu 713 m,
ktéry z biegiem lat ulegt osuszeniu. Trendem wzrostowym charakteryzuje sie natomiast doptyw do
poziomu 838 m, ktory przejat czes¢ wod oraz doptyw do udostepnionego w 2004 roku poziomu 950 m,
co spowodowato zwiekszenia ogdlnej ilosci doptywdw do pozioméw Kopalni.

Generalnie ilo§¢ wody doptywajgcej do szybdéw w latach 2001 — 2004 stanowita ok. 55 — 65 %
catkowitego doptywu do Kopalni, natomiast od roku 2004 do chwili obecnej warto$¢ ta wynosita ok. 45

— 55 %, tak wiec doptywy do szybow uleglty zmniejszeniu.

Zmalat réwniez doptyw z wyrobisk zlikwidowanej KWK ,Zory”. W 1996 roku (likwidacja Kopalni

,Zory") doptyw wynosit 0,42 m*/min, a obecnie wynosi okofo 0,15 m*/min.
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4.5. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

W granicach omawianego terenu w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje

sie prowadzenia prac rozbiorkowych.
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5 Oszacowanie oddzialywania planowanej inwestycji na
poszczegolne elementy sSrodowiska we wszystkich fazach jej
funkcjonowanie

5.1. Faza budowy

Przewiduje sie, ze eksploatacja w granicach omawianego terenu prowadzona bedzie
analogicznie jak na terenach przylegtych, tj z wykorzystaniem zmechanizowanych kompleksow

Scianowych.

Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, tj. eksploatacje podziemng, gdzie udostepnienie
ztoza nastgpi z istniejgcego zaktadu posiadajgcego niezbedng infrastrukture, faza budowy nie
wymaga realizacji podstawowych obiektdéw budowlanych. Oddziatywanie na etapie budowy moze
zostac¢ wiec pominiete.

Projektowana eksploatacja ztoza prowadzona bedzie w oparciu o podziemny system transportu,

wentylacji i odwodnienia Kopalni ,Borynia - Zofidéwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia".

W ramach realizacji przedsiewziecia polegajgcego na eksploatacji nowego ztoza "Zory -
Warszowice" przylegajgcego bezposrednio do obecnie eksploatowanego ztoza "Borynia" generalnie

nie przewiduje sie zmian w obiektach istniejgcego zaktadu gérniczego.
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5.2. Faza eksploatacji

5.2.1. Gospodarka odpadami

Eksploatacja czesci ztoza ,Zory - Warszowice” bedzie zwigzana z wytwarzaniem odpadéw
w wyniku prowadzonej podziemnej eksploatacji goérniczej w granicach projektowanego Obszaru
Gorniczego ,Borynia”. Ze wzgledu na to, ze sposdb eksploatacji pozostaje bez zmian
w stosunku do stosowanych aktualnie technologii, odpady te nie bedg sie réznity od odpadéw obecnie
powstajgcych.

Gospodarka odpadami  wydobywczymi oraz odpadami powstajgcymi w  zwigzku
z prowadzeniem procesu wydobycia i wzbogacania wegla w KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie”
Ruch "Borynia" prowadzona jest na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa giéwnie
Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. W tym zakresie zaktad posiada uregulowany stan prawny.

Zaktad posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadow (decyzja Marszatka Wojewddztwa
Slgskiego nr 494/0S/2015 z dnia 16 marca 2015 r., znak: 0S-G0.7221.00162.2016), a takze
zezwolenie na przetwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne w instalacjach oraz poza instalacjami
(decyzja Prezydenta Miasta z dnia 18.11.2014 r., znak: OS-111.6233.010.2014 z pdzniejszymi
zmianami) oraz zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi (Decyzja Marszatka
Wojewddztwa Slgskiego nr 174/0S/2016 z dnia 29.01.2016 r., znak: 0S.G0.7240.0002.2016).

Kopalnia przewiduje mozliwos¢ wykorzystania odpadéw wydobywczych na cele wznoszenia
budowli krajobrazowej oraz likwidacji szkdd goérniczych.

Pozostate odpady, w tym odpady niebezpieczne, wytworzone przez Kopalnie bedag
przekazywane firmom obcym na podstawie zawartych umow i kart przekazania odpadu. Firmy te
muszg posiadac stosowne decyzje na zbieranie lub odzysk.

Catos¢ gospodarki odpadami jest ujeta w stosownej ewidencji prowadzonej zgodnie z ustawg
0 odpadach i wydanymi do niej rozporzadzeniami.

Tabela 10 przedstawia roczne ilosci odpadéw mozliwe do wytwarzania przez KWK "Borynia -

Zofidwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem.

Tab. 10. Rodzaje i maksymalne ilo$¢ odpadoéw powstajgcych w wyniku wydobycia i przerobu kopaliny
w KWK "Borynia - Zofidwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia"

llo$¢ odpadow —

Kod wedtug
Nazwa odpadu obowigzujgcego
odpadu pozwolenia
(Mg/rok)

ODPADY NIEBEZPIECZNE

06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy 5,0
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki

08 04 09* : - S i 10,0
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
+ | Osady z klejéw i szczeliw zawierajgce rozpuszczalniki
08 04 11 ! . LS ; 2,0
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 15* Odpady ciekte klejow lub szczeliw zawierajgce rozpuszczalniki 50

organiczne lub inne substancje niebezpieczne
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llo$¢ odpadow —
Kod wedtug
doad Nazwa odpadu obowigzujgcego
odpadu pozwolenia
(Mg/rok)
13 01 05* Emulsje olejowe_ niezawierajgce zwigzkow 18,0
chlorowcoorganicznych
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow 3.0
chlorowcoorganicznych
13 02 05* l\/_llnera[ne Qleje sﬂplkov've, przekfadniowe | smarowe 10,0
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych
13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekatadniowe i smarowe 4,0
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 30,0
+ | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
130307 o . S N . 20,0
nosniki ciepta niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
15 02 02* innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i 50
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami '
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
16 02 13* | wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np.: Swietléwki, telewizory, 5,0
monitory itp.)
16 04 03* | Inne materiaty wybuchowe 0,1
16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 150,0
16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 3,0
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
010102 | Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 60 000,0
Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne
010412 niz wymienione w 01 04 07 01 04 11 2000000
Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione
01 04 81 W 04 04 80 180 000
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 30,0
07 02 99 Inne niewymienione odpady 600,0
08 04 10 | Odpadowe Kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09 2,0
Odpady ciekte klejéow lub szczeliw inne niz wymienione
08 04 16 w08 04 15 2,0
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
1502 03 | szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 50,0
w 15 02 02
Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub
16 05 09 16 05 08 - pochtaniacze gornicze, zuzyte aparaty drég 20,0
oddechowych - bez demontazu
16 06 04 Baterie alkaliczne 2,0
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 2,0
17 0201 Drewno 200,0
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llo$¢ odpadow —
Kod wedtug
doad Nazwa odpadu obowigzujgcego
odpadu pozwolenia
(Mg/rok)
1704 01 Miedz, braz, mosigdz 6,0
17 04 02 Aluminium 20,0
170405 | Zelazoi stal 20 000,0
17 04 07 Mieszaniny metali 100,0
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 100,0
Inne nie wymienione odpady (osady z osadnikéw wod
190899 opadowych i roztopowych) 50000

KWK "Borynia - Zofibwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" posiada zezwolenie na przetwarzanie

odpadéw innych niz niebezpieczne w instalacjach i poza instalacjami udzielone Decyzjg Prezydenta
Miasta Jastrzebie-Zdr6j z dn. 18.11.2014 (znak pisma: Os$-111.6233.010.2014) zmienione Decyzjg
Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdréj z dn. 03.02.2016 (znak pisma: OS-111.6233.022.2015). Zgodnie

z ww. decyzjami Ruch ,Borynia” posada zezwolenie na przetwarzanie nastepujgcych odpadéw:

1. Odpady przewidywane do przetwarzania w procesie R5 w instalacji do produkciji

kruszywa:

Kod 01 04 12 — odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 w ilosci 2 000 000 Mg/rok

2. Odpady przewidywane do przetwarzania w procesie R5 w instalacji do sporzgdzania

mieszanin doszczelniajgcych:

Kod 01 04 81 — odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione
w 01 04 80 w ilosci 75 000 Mg/rok

Kod 10 01 02 — popioty lotne z wegla w ilosci 60 000 Mg/rok

Kod 10 01 82 — mieszanina popiotéw lotnych i odpaddéw statych z wapniowych
metod odsiarczania gazéw odlotowych (metody suche i pétsuche odsiarczania
spalin oraz spalanie w ztozu fluidalnym) w ilosci 140 000 Mg/rok

Kod 19 01 14 — popioty lotne inne niz wymienione w 19 03 13 w ilosci 22 000
Mg/rok

Kod 19 08 99 — inne niewymienione odpady w ilosci 5000 Mg/rok

3. Odpady przewidywane do przetwarzania w procesie R5 poza instalacjami:

Kod 01 01 02 — odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali w ilosci
60 000 Mg/rok

Kod 01 04 12 — odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 w ilosci 2 000 000 Mg/rok

Kod 01 04 81 — odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w
01 04 81 wilosci 180 000 Mg/rok.
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Przetwarzanie odpaddéw wyzej wymienionymi sposobami nie prowadzi do powstawania
odpadéw.

Instalacja do produkcji kruszywa zlokalizowana jest na terenie KWK ,Borynia-Zofiéwka-
Jastrzebie” Ruch ,Borynia”. Wchodzg one w sktad Zaktadu Mechanicznej Przerébki Wegla.
Przetwarzanie polega¢ bedzie na wzbogacaniu odpadéw w osadzarkach miatowych oraz na
wzbogacalnikach zawiesinowych. Mieszaniny doszczelniajgce produkowane sg rowniez na terenie
KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia”. Na instalacje do ich produkcji sktadajg sie: m.in.:
zbiornik retencyjny popiotu, zbiornik cementu lub innych dodatkéw, zbiornik odpadéw poflotacyjnych,
mieszarka, uktad przenosnikéw i dozownikdw, systemy rurociggéw, uktad pomiarowy, uktad
komputerowego sterowania i kontroli parametréw mieszaniny. Odpady o kodach 10 01 02, 10 01 82 i
19 01 14 bedag roztadowywane bezposrednio ze $rodkdéw transportu, natomiast odpady o kodach
0104 81 i 19 08 99 dozowane bedg z silosow. Produkowana mieszanina bedzie przesytana
rurociggami do wyrobisk gérniczych.

Przetwarzanie odpadéw poza instalacjami polega¢ bedzie na wykorzystaniu ich do budowy

budowli krajobrazowej w bezposrednim sgsiedztwie Ruchu ,Borynia”.

Miejsca magazynowania poszczeqolnych odpadoéw przeznaczonych do przetwarzania

Odpady o kodzie 01 04 12 i 01 04 81 przed przetwarzaniem bedg magazynowane na terenie
ZPMW w zbiornikach stalowych.

Odpady o kodach 10 01 02, 10 01 82 i 19 01 14 nie bedg magazynowane, a kierowane do
zbiornika retencyjnego i sukcesywnie wykorzystywane

Odpady o kodzie 01 01 02 nie bedg magazynowane, a transportowane bezposrednio na teren

budowli krajobrazowe;.

Unieszkodliwianie odpadéw

Dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadow

Aktualnie funkcjonuje budowla krajobrazowa, a kopalnia zgodnie z harmonogramem marszatka
wojewoddztwa bedzie rekultywowacé zbiornik 6a.

Miejsca magazynowania ptynnych odpaddéw niebezpiecznych sg zaopatrzone w zapas
sorbentéw do unieszkodliwiania ewentualnych wyciekéw oraz w instrukcje postepowania z odpadami
w sytuacjach awaryjnych.

Odpady niebezpieczne mogg byé przekazywane do wykorzystywania lub unieszkodliwiania
podmiotom gospodarczym posiadajgcym wazne zezwolenia odpowiednich organdw.

Kopalnia prowadzi jakosciowg i ilosciowg ewidencje wszystkich wytwarzanych odpadow,
zgodnie z przyjetg klasyfikacjg odpaddw oraz listg odpadéw niebezpiecznych.

Zaktad Przerobki Mechanicznej Wegla nie ma mozliwosci ograniczenia wytwarzania odpadéw
poweglowych. Jest on uzalezniony od "czystosci urobku" otrzymywanego z oddziatéw wydobywczych
oraz jakosci wegla zalegajgcego w poktadach weglowych.

W celu zmniejszenia ilosci odpadéw wytwarzanych w poziomach wydobywczych Kopalnia

planuje:
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= zaniechanie eksploatacji poktadéw o duzym zanieczyszczeniu skata ptonng;
= zaniechanie eksploatacji poktaddw tzw. "cienkich";
= dobdr obudowy zmechanizowanej doktadnie do parametréw planowanej furty eksploatacyjnej;
= stosowanie na szerokg skale klejenia skat stropowych, a tym samym likwidacje opadéw skat
w $cianach i chodnikach;
= zwiekszenie kontroli prawidtowosci prowadzonych $cian przez stuzby ustalone w
dokumentacji technicznej $cian;
= stosowanie wzmocnionej obudowy chodnikowej w celu eliminacji wykonywania pobierek
spagu.
W celu zmniejszenia ilosci pozostatych odpadéw wytwarzanych na terenie zaktadu Kopalnia
prowadzi miedzy innymi nastepujgce dziatania:
= prowadzenie prawidlowej obstugi instalacji, tak aby nie dopusci¢ do wyciekéw materiatow
niebezpiecznych;
= stosowanie sektorow oswietleniowych;

= prowadzenie napraw i konserwacji eksploatowanych urzadzen;

Aktualny i projektowany sposéb zagospodarowania odpadéw gorniczych i przerébczych

JSW S.A. KWK ,Borynia — Zofidwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia” posiada nastepujgce tereny,
na ktérych zgodnie z zapisami w m.p.z.p. miasta Jastrzebie — Zdréj oraz gminy Swierklany prowadzito
sie lub prowadzi gospodarke odpadami wydobywczymi lub masami skalnymi:

¢ nieczynne zwatowisko Borynia — Jar,

e zamkniety obiekt unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych Borynia — Jar, zbiornik 6a,

e budowla krajobrazowa stuzgca powigkszeniu zieleni urzadzonej oraz celom zwigzanym z
rekreacjg i sportem.

Aktualnie odpady przetwarzane sg zgodnie z posiadanymi zezwoleniami, tak jak opisano
powyzej. Obecnie przetwarzanie odpaddéw polega przede wszystkim na zagospodarowaniu ich do
budowy budowli krajobrazowe;.

W latach 2019 — 2027 odpady wydobywcze (masy skalne) zostang zagospodarowane do
budowy Budowli Krajobrazowej ktéra ma objg¢ ponad 62 ha terenu. Na tym obszarze projektuje sie
ulokowac okoto 12 min ton.

W nastepnych latach (2027 — 2031) kopalnia planuje lokowanie odpaddéw wydobywczych na
terenie jaru na poétnoc od zbiornika 6a. Jar ten oznaczony jako zbiornik 6b jest naturalnym
przedtuzeniem zbiornika 6a i umozliwi ulokowanie w nim okoto 5 min ton odpadéw wydobywczych.

W latach 2031 — 2056 kopalnia ubiega¢ sie bedzie o mozliwos¢ wykonania budowli ziemnej tzw.
LZbiornika nr 8” zlokalizowanego na poéthoc w bezposrednim sasiedztwie zaktadu gtéwnego Ruchu
.Borynia”, co zapewni mozliwo$¢ zagospodarowania odpadéw wydobywczych na wnioskowany okres

obowigzywania konces;ji.
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5.2.2. Gospodarka wodno — sciekowa

Wody socjalno — bytowe
Kopalnia Wegla Kamiennego ,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" posiada

pozwolenie wodnoprawne na poboér woéd podziemnych z ujecia (studni S-9, S-10, S-11, S-13)
w obszarze gérniczym KWK "Borynia" w ilosci Q. = 42 m°h (Decyzja Marszatka Wojewddztwa
Slgskiego nr 985/0S/2011 z dnia 05.04.2011 r. (znak pisma: OS.WS.7322.14/3.2011) wazng do dnia
5 kwietnia 2031 r.). Woda pobierana z ujecia uzywana jest do celéw sanitarnych oraz kgpielowych dla
zatogi.

Zasileniem podstawowym jest pobdér wody z komunalnej sieci wodociggowe] Jastrzebskiego
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji S.A. (JZWiK) zgodnie z umowg na hurtowg dostawe wody pitnej
zawartg w dniu 29.04.2009 r. (umowa nr 070900131) w ilosci maksymalnej 800 m®dobe (ilo$é
maksymalna sredniodobowa liczona z okresu miesigca) (Zatgcznik H).

Projektowana eksploatacja nie wprowadza zmian w zasilaniu kopalni w wode do celéw socjalno
- bytowych. Pracownicy dotowi korzysta¢ bedg jak dotychczas z zaplecza socjalno — bytowego oraz
tazni zlokalizowanych na terenie Zaktadu Gtéwnego.

Scieki socjalno — bytowe
Na terenie KWK ,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie" Ruch "Borynia” funkcjonuje

wewnatrzzaktadowy rozdzielny system kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Kopalnia nie posiada wilasnej oczyszczalni $ciekdow socjalno-bytowych. Catosé Sciekdw
socjalno-bytowych ujetych w systemie kanalizacji sanitarnej z terenu zakiadu gtéwnego jest
odprowadzana do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezgcej do Jastrzebskiego Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji S.A. na podstawie zawartej umowy na odbiér $ciekéw (Zatgcznik J).

W latach 2015-2018 $rednia roczna ilos¢ odprowadzanych $ciekéw socjalno-bytowych z terenu
kopalni wynosita ok. 150000 m3. W ostatnich latach ilos¢ $ciekow socjalo-bytowych systematycznie

maleje, co przedstawia ponizsza tabela.

Tab. 11 Bilans sciekéw dla KWK "Borynia - Zofibwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" za lata 2015-2018
llos¢ sciekow socjalno - bytowych
przekazywanych do Jastrzebskiego
Rok Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji S.A. [m3]

2015 171452
2016 157974
2017 149404
2018 139604

Zrédio: Opracowanie wiasne KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia"

Projektowana eksploatacja utrzymuje w dotychczasowym uzytkowaniu istniejgce obiekty
i urzgdzenia Gidwnego Zaktadu Gorniczego, tym samym nie wprowadza zmian w zakresie

gospodarowania sciekami socjalno - bytowymi.
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Wody technologiczne

Wode przemystowg (nieuzdatniona, nie nadajgcg sie do picia) dla celéw technologicznych JSW
S.A. KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" pozyskuje poprzez zakup wody od
Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. na podstawie umowy zawartej pomiedzy
obiema spdétkami. Zgodnie z zapisami umowy Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A
zobowigzane jest dostarcza¢ kopalni wody w ilosci maksymalnie 4 000 m3/dobe, kopalnia natomiast
powinna odbieraé minimalnie 2 000 m*dobe ($rednio w miesigcznym okresie rozliczeniowym)

Kupowana woda wykorzystywana jest m.in.: w instalacji p.poz., w lampowni, jako chtodziwo w
sprezarkach oraz w procesach technologicznych w Zaktadzie Przerébki Mechanicznej Wegla.
Ponadto Kopalnia czes¢ wdd stonych wypompowywanych z dotu wykorzystuje jako wody
technologiczne. Wykorzystywane na cele technologiczne sg rowniez wody odciekowe.

Bilans wod technologicznych za lata 2016-2018ujety zostat w tabeli ponize;.

Tab. 12. Bilans wdd przemystowych dla KWK "Borynia - Zofidwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia"

Woda przemystowa [ m3] za lata 2016-2018
Zakup wody Produkcja Zapotrzebowanie
od wlasna Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie na wode do celéw
Rok Przedsigbiorstwa (wody na wode na wode : -
Gospodarki Wodnej | odciekowe do celéw p.poz. dla ZPMW chlo?lzgglaoi\%?;arek
i Rekultywacji S.A. i dotowe) p
2016 1465390,12| 1899950 1241 851,0 706 306,0 25 828,0
2017 1446 155,63| 1899960 1263 379,0 74 360,0 24 442,0
2018 1676 771,00 1899960 1358 971,0 139 863,0 34387,0

Odprowadzanie i wykorzystanie wéd z odwadniania kopalni
Gospodarka wodami dotowymi na etapie realizacji

przedmiotowego przedsiewziecia
prowadzona bedzie, tak jak dotychczas, w oparciu o istniejgcg infrastrukture Zaktadu Gérniczego.
Wszystkie zagadnienia zwigzane z gospodarkg wodami dotowymi prowadzone bedg zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym na odwodnienie zaktadu gorniczego JSW S.A. KWK "Borynia -
Zofiowka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" w Jastrzebiu - Zdroju za pomoca istniejgcej instalacji
odwodnienia, w ilosci 4,8 m*min., tj. 6900 m*/d na podstawie decyzji nr 49/0S/2014 wydanej przez
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego dnia 10 stycznia 2014 r. (znak pisma: OS.WS.7322.170.2013).

Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostato na czas okreslony do 9 stycznia 2024 r.

Zloze ,Zory — Warszowice” bedzie zblizone pod wzgledem warunkéw zawodnienia do
pozostatej czesci goérotworu bedacego przedmiotem dziatalnosci Ruchu "Borynia", w obrebie
sgsiedniego ztoza ,Borynia”. Poniewaz w pierwszej fazie dziatalnosci gérniczej w tym rejonie doptywy
wod ztozowych bedg pochodzity gtownie z zasobdw statycznych, ich wielko$¢ uzalezniona bedzie
gtéwnie od powierzchni rozciecia ztoza oraz od wielkosci wydobycia. Poniewaz w przedmiotowym
ztozu nie prowadzono dotychczas eksploatacji gorniczej, brak jest zrobow w ktérych mogty by tworzy¢
sie dotowe zbiorniki wodne.

W obszarze ztoza ,Zory — Warszowice” znajdujg sie wyrobiska korytarzowe tgczgce

zlikwidowang kopalnie ,Zory” z Ruchem "Borynia" KWK ,Borynia — Zofibwka - Jastrzebie” na
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poziomach 588 m i 713 m. Woda ze zlikwidowanej KWK ,Zory” doptywa do KWK ,Borynia-Zofiowka-
Jastrzebie” Ruchu ,Borynia” przekopem wschodnim swierklaiskim na poziomie 713m. W zwigzku z
otamowaniem czesci wyrobisk na poziomie 713m oraz brakiem dostepu do rejonu, gdzie odbywat sie
odbiér wody doptywajgcej ze zlikwidowanej KWK ,Zory”, aktualnie doptyw wody ,Zorskiej” przyjmuje
sie jako wielkos¢ szacunkowg ~0,150 m>/min. Przypuszcza sie, ze woda ta moze migrowac
wyrobiskami na poziomie 713m w Ruchu ,Borynia”, a nastepnie sptywac¢ na poziom 838m. W zwigzku
z powyzszym okreslono przypuszczalne miejsca na poziomie 713m oraz 838m, w ktérych mozna
spodziewaé sie ewentualnego doptywu wody ze zlikwidowanej KWK ,Zory”. Wielko$¢ tego doptywu
powoli ale systematycznie sie zmniejsza.
Projekt zagospodarowania zloza przewiduje ze, odwadnianie przewidzianej do
zagospodarowania czesci ztoza ,Zory-Warszowice” odbywac sie bedzie z poz. 838 m i 950 m dwoma
rurociggami DN 150.
Obecnie wody stone ujmowane sg na poz. 950 m. System odwadniania skiada sie z dwdch
chodnikéw wodnych | i Il o tgcznej pojemnosci 3507 m? oraz komory pomp. Komora wyposazona jest
w 4 pompy, z ktérych 3 sg typu OWH 200/9 i wydajnosci 5,25 m®mini 1 typu OWB-200 o wydajnosci
5 m®min.
Do chodnikéw wodnych (pojemnosciowych) odprowadzane sg wody z wyrobisk na poziomie
713 m, 838 m i 950 m oraz rzgpi szybdéw, skad woda tloczona jest na powierzchnie gdzie catos¢ wod
stonych ujmowanych jest w osadnikach oraz w zbiornikach retencyjnych.
W celu maksymalnego ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko Kopalnia
sukcesywnie zwieksza wykorzystanie wéd dotowych do celdéw witasnych, szczegdlnie wod z ujeé
szybowych w zwigzku z ich matym zasoleniem i parametrami odpowiadajgcymi warunkom wody
pitnej. Zagospodarowanie wod dotowych przez kopalnie ,Borynia — Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch
"Borynia" polega na:
= ujmowaniu wody pitnej z szybdw i jej czesciowym wykorzystaniu do zasilania sieci p.poz.
Pozostata cze$¢ wdd, zmieszana z wodami dotowymi, odprowadzana jest do kolektora
"Olza",

= wykorzystaniu ich do sporzadzania mieszaniny wodnopylowej i lokowania jej
w wyrobiskach podziemnych,

=  wykorzystaniu do uzupetniania wody technologicznej w Zaktadzie Mechanicznej Przerébki
Wegla,

=  odprowadzania do rzeki Odry za posrednictwem kolektora ,Olza”.

Tab. 13. Wykorzystanie wody dotowej w latach 2016-2018

Wody dotowe [m°/rok]

Woda dotowa Woda dotowa Woda dolowa

Rok . . odprowadzana
odprowadzana do zawrécona na doét
S . . do kolektora
sieci ZPMW (profilaktyka p.poz.) "OLZA"

2016 64 960 87 290 1517 285
2017 63 880 95 470 1548 936
2018 69 780 106 550 1541 693

Zrédio: Opracowanie wiasne KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia"
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Na podstawie decyzji Nr 3088/0S/2012 Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia 5.11.2012 r.
(znak pisma: OS.WS.7322/168/2012) na wprowadzanie do rzeki Odry w km 28+626, poprzez system
retencyjno — dozujgcy ,OLZA”, zasolonych $ciekdw przemystowych — wdd pochodzacych
z odwodnienia kopalh Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. w Jastrzebiu Zdroju oraz kopaln Kompanii
Weglowej S.A. w Katowicach KWK ,Borynia — Zofidwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” moze
odprowadza¢ wody zasolone z terenu zaktadu gérniczego w ilosci Q = 5 700 m?/d.

Zasolone wody odprowadzane poprzez kolektor do rzeki Odry powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom okreslonym w ww. decyzji:

1. KWK ,Borynia —Zofiéwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia”

—  chlorki - 20 000 mg/dm?;
— siarczany - 500 mg/dm?;
- zawiesina - 30 mg/dm?®.

Tab. 14. llos¢ i parametry wod pochodzacych z odwadniania KWK "Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie"
Ruch Borynia odprowadzanych do kolektora OLZA

Rok ilos¢ chlorki |siarcznay | zawiesina
[m®  |[mg/dm®] | [mg/dm?] | [mg/dm?]
2015 | 1372687 9104 369 22
2016 | 1517285 7322 319 22
2017 | 1548936 7374 286 23
2018 | 1541693 6332 341 15

Zrédto: Opracowanie wtasne KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia"

Analiza wynikéw badan préb wéd dotowych na wylocie z osadnika do kolektora w zakresie
okreslonym ww. decyzjg (chlorki, siarczany, zawiesina ogélna) wykazata brak przekroczen stezen ww.
zwigzkéw w odprowadzanych poprzez kolektor ,OLZA” do rzeki Odry wodach dotowych z Ruchu
"Borynia" w stosunku do wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujgcym pozwoleniu
wodnoprawnym. W zwigzku z powyzszym zrzucana do rzeki Odry woda nie przyczynia si¢ do
ponadnormatywnego wzrostu zanieczyszczenia wéd w rzece, a w szczegolnosci jej nadmiernego
zasolenia.

W ,Koncepcji funkcjonowania Kopalni do 2042 roku ....."[1.3.4], przyjeto wzrost tadunkéw sumy
jonéw chlorkéw i siarczanéw zwigzany z rozbudowg poz. 950 oraz z tytutu wejscia w ztoze
,Zory — Warszowice” do maksymalnie 40 tys. ton/rok. Do roku 2042 maksymalny tadunek sumy

chlorkéw i siarczandéw nie powinien przekroczy¢ 30 tys. ton rocznie.

W KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" wystepuja wody radowe typu "A"
zawierajgce rad i bar. W 2012 r. stezenia naturalnych radionuklidéw w tych wodach nie przekroczyty
dopuszczalnych norm. Podwyzszone stezenia stwierdzono jedynie w kilku prébach pobranych z wéd,
gtébwnie w przekopach. Sg to jednak zawartosci nie stanowigce zagrozenia dla zycia i zdrowia
stykajgcych sie z nimi gornikéw.

Ze wzgledu na podwyzszone zawartosci radu w wodach, zgodnie z obowigzujgcym

ustawodawstwem, w Kopalni prowadzona jest systematyczna kontrola wéd odprowadzanych do
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srodowiska naturalnego oraz ocena dawek obcigzajgcych , spowodowanych wnikaniem izotopow radu
do organizméw pracownikéw stykajgcych sie ze skazonymi wodami w miejscach ich wyptywu.
Podwyzszonych naturalnych radionuklidédw nie wykazujg wody zbiorcze doptywajgce do
osadnikow wod dotowych i chodnikdéw wodnych na poszczegdélnych poziomach.
W wyrobiskach goérniczych Kopalni wystepujg osady zawierajgce izotopy promieniotwodrcze.
Z badan przeprowadzonych przez Kopalnie wynika, ze stezenia izotopéw w probkach osadow
przekroczyty wartosci typowe dla gleb. Generalnie jednak nie sg to warto$ci moggce stanowi¢

zagrozenie dla os6b pracujgcych w poblizu, jak tez dla srodowiska naturalnego.

Wody opadowe i roztopowe

JSW S.A. KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” na podstawie aktualnego
pozwolenia wodno-prawnego zatwierdzonego decyzjg Nr 2893/0S/2012 Marszatka Wojewddztwa
Slgskiego w Katowicach z dnia 22 pazdziernika 2012 r. (znak pisma: OS.WS.7322.164.3.2012)
odprowadza wody opadowe i roztopowe pochodzgce z terenu Kopalni do rowdéw melioracyjnych B i C
oraz rowu 3, bedacych w administracji Miejskiej Spotki Wodnej w Jastrzebiu - Zdroju. Inwestor uzyskat
zgode administratora ww. rowow.

Na podstawie ww. pozwolenia wodno - prawnego odprowadzanie sciekdw opadowych z rejonu
potudniowo - zachodniego Zaktadu Giéwnego w ilosci 0,005 m®/s, a w okresie deszczu nawalnego
w ilosci 3,72 m¥/s odbywa sie istniejgcym wylotem kolektora do rowu "B", po uprzednim oczyszczeniu
ich w osadniku wod opadowych i roztopowych.

Z rejonu potnocno - wschodniego wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w ilosci 0,0009
m%s, a w okresie deszczu nawalnego w ilosci 0,658 m¥s poprzez istniejacy wylot kolektora do rowu
"C", po uprzednim oczyszczeniu ich w osadniku wod opadowych i roztopowych.

Wymienione powyzej rowu majg ujscie do rzeki Pszczynki.

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z rejonu szybdéw peryferyjnych V i VI Kopalni
wprowadzane sg do rowu melioracyjnego "3" w ilosci 0,0003 m®/s, a w okresie deszczu nawalnego
w ilosci 0,22 m?/s. Wody te uchodzg za pomoca rowu "3" do potoku Borynhskiego.

Zgodnie z ww. decyzjg wprowadzane do poszczegdlnych odbiornikow wody opadowe winny

odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

— zawiesiny ogdlne - 100 mg/l i ponizej

— weglowodory ropopochodne - 15 mg/l i ponizej

Pozwolenie wydano na czas oznaczony, tj. do dnia 22 pazdziernika 2022 r., tj. na 10 lat.

Kopia decyzji stanowi zatgcznik K do niniejszego Raportu.

Ponadto Kopalnia uzyskata pozwolenie wodno-prawne wydane przez Prezydenta Miasta
Jastrzebie - Zdréj decyzjg z dnia 16.10.2015 r. (znak pisma: OS-1.6341.30.2015) na odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z nawierzchni parkingu za budynkiem szkoleniowym KWK "Borynia" w
Jastrzebiu Zdroju przy ul. Weglowej poprzez kanalizacje deszczowg do rowu na dziatce nr 583/23.

Woda z terenu parkingu sptywa¢ bedzie w kierunku ul. Reja do wpustéw ulicznych i dalej rurami PCV
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@ 300 mm do separatora typu SZAGRU 15 z wkiadem lamelowym. Z separatora rurami PCV trafig do
rowu otwartego przy ul. Reja.

Z terenu parkingu wody odprowadzane sg w ilosci 15,98 I/s (zrzut dobowy woéd opadowych
2,68 m® dobe; zrzut roczny wod opadowych 977 m®/rok).

Kopalnia zobowigzana jest rowniez utrzymywania we wfasciwym stanie technicznym urzadzen
kanalizacyjnych i wylotu i wykonywania przegladéw eksploatacyjnych z czestotliwoscig min. 2 razy
w ciggu roku.

Powyzsze pozwolenie zostato udzielone na czas okreslony, do dnia 16 pazdziernika 2025 r.
Kopia decyzji stanowi zatgcznik L do opracowania.

Oprécz tego kopalnia posiada pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do ziemi (fj. do rowu na dziatce nr 1176/53) z terenu parkingu przy ul. Weglowej
w Jastrzebiu — Zdroju (decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdréj z dnia 08.05.2017 r., znak pisma:
08-1.6341.9.2017).

Wody zbierane sg z terenu parkingu za pomocg wpustow $Sciekowych do kanalizacji
deszczowej, oczyszczane w separatorze koalescencyjnym MAK NG 15/150-1500 oraz osadniku
i wprowadzane do rowu istniejgcym wylotem.

Maksymalny zrzut $ciekéw moze wyniesé 0,095 m*/s, sredni dobowy — 13,32 m®dobe, a $redni
roczny 7370 m®/rok.

Kopalnia zobowigzana jest rowniez utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym wylotu do
rowu i niezwtocznego usuwania awarii urzgdzen technicznych.

Pozwolenie wydane zostato na czas okreslony i obowigzuje do dnia 08 maja 2027 r.

Rozpatrywane w niniejszym Raporcie przedsiewziecie to eksploatacja podziemna. Nie
przewiduje sie wprowadzania zmian w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi oraz sposobie
ich odprowadzania.

Eksploatacja nowego ztoza "Zory - Warszowice" nie zmieni istniejgcej gospodarki wodami
opadowymi zaréwno na terenie Zakfadu Gtéwnego jak i wodami opadowymi i roztopowymi
w granicach Terenu Gérniczego objetego niniejszym opracowaniem.

Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej na omawianym terenie. Wody opadowe
i roztopowe z terenu objetego niniejszym opracowaniem bedg tak jak dotychczas sptywaé
grawitacyjnie zgodnie z uksztattowaniem terenu a nastepnie infiltrowaé w gigb ziemi.

Na terenach, na ktérych istnieje kanalizacji deszczowa, wody opadowe odprowadzane beda,

tak jak dotychczas, do istniejgcej kanalizacji.
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5.2.3. Oddziatywanie na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Przedmiotowy raport zostat opracowany w zwigzku z udostepnieniem i przemystowym
zagospodarowaniem zasobow w obrebie ztoza "Zory - Warszowice".

Aktualnie dziatalno$¢ kopalni KWK ,Borynia - Zofibwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" jest
zwigzana z emisjg zanieczyszczenh do powietrza, ktérych zrédtem sg procesy technologiczne
zwigzane z wydobyciem (emisje z instalacji szyboéw wentylacyjnych wydechowych nr Il —
zlokalizowanym na terenie Zakfadu Gtéwnego oraz VI - szyb peryferyjny) oraz procesy zwigzane
z funkcjonowaniem zakfadu, jak na przyktad uruchomienie i eksploatacja silnika gazowego
wykorzystujgcego metan jako kopaline towarzyszgcg weglowi kamiennemu jak réwniez dorywcze
prace spawalnicze prowadzone na potrzeby wtasne Kopalni.

Wentylacja kopalni oparta jest o trzy szyby wentylacyjne wdechowe (I, Il i V) oraz dwa szyby
wentylacyjne wydechowe (1l i VI). W kopalniach wegla kamiennego, w ktorych prace sg prowadzone
na znacznych gtebokosciach zachodzi konieczno$¢ dostarczenia powietrza oraz obnizenia
temperatury (zwtaszcza w zrobach gorniczych).

Przeptyw powietrza w wyrobiskach goérniczych uzyskuje sie za pomocg wentylatoréw, ktore
zabudowane sg na powierzchni w poblizu szybu wydechowego. Wentylator zasysajgcy w sposéb
ciggty powietrze z szybu wymusza przeptyw powietrza w wyrobiskach gérniczych.

Szyby wentylacyjne wyposazone sg w rézng ilos¢ wentylatoréw zalezng od ilosci powietrza
koniecznego do przewietrzania.

Typ rodzaj i parametry wentylatorow zostaty podane w tabeli ponizej:

Tab. 15. Parametry wentylatorow szybéw wentylacyjnych
Lp Szyb Typ wentylatora llogé Pole przeIEro%J dyfuzora
m
1 WPR 200/1,8 3 5,1x 3,6
VI WPR 200/1,8 2 5,1x 3,6

Nie wszystkie wentylatory zainstalowane na terenie szybdéw sg aktualnie czynne. W przypadku
szybu lll na biezaco dziatajg zawsze dwa z trzech wentylatoréw, natomiast w szybie VI dziata zawsze
tylko jeden z dwéch zainstalowanych wentylatoréw. Pozostate wentylatory uruchamiane sg kiedy
zaistnieje taka koniecznos¢.

W wyniku prowadzonych prac wydobywczych powietrze przeptywajgce przez wyrobisko ulega
zapyleniu. Kopalnia w listopadzie 2011 r. dokonata zgtoszenia instalacji ktérej emisja substancji do
powietrza nie wymaga pozwolenia — obejmujgcej szyby wentylacyjne. Zgodnie ze zgtoszeniem emisja
pytéw odprowadzanych dyfuzorami ksztattuje sie na nastepujgcym poziomie:

- dla szybu lll (W2) warto$¢ emisji w przedziale od 2,186 kg/h do 2,362 kg/h;
- dla szybu lll (W3) warto$¢ emisji w przedziale od 2,191 kg/h do 2,335 kg/h;
- dla szybu VI (W6) wartos¢ emisji w przedziale od 1,845 kg/h do 2,018 kg/h;
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Na terenie Ruchu ,Borynia” zlokalizowano tacznie 14 stanowisk spawalniczych, na ktérych
wykonuje sie¢ dorywczo prace spawalnicze na potrzeby wiasne: remonty urzadzen, narzedzi itp.
Stanowiska spawalnicze usytuowane sg w réznych pomieszczeniach na terenie catej kopalni.

Spawanie prowadzi sie przy uzyciu elektrod na stotach spawalniczych wyposazonych w odciagi
miejscowe. Powietrze odprowadzane jest na zewnatrz przy pomocy wentylatoréw bez posrednictwa
urzgdzeh ochrony powietrza. Kazde stanowisko posiada odrebny emitor.

W Kopalni nie prowadzi sie ewidencji zuzycia elektrod w poszczegdlnych spawalniach,
a jedynie ewidencjonuje sie ich catkowite zuzycie w skali roku. Zgodnie ze zgtoszeniem zuzycie
elektrod na wszystkich stanowiskach spawalniczych wyniosto w 2010 r. 10,654 ton, co daje okoto 761
kg elektrod na jedno stanowisko.

Prace spawalnicze na stanowiskach spawalniczych wykonywane sg na jednej zmianie przez
okoto 1 godzine/zmiane co daje 300 godzin/rok pracy.

Szczegodtowo obliczenia emisji pytéw i gazow do powietrza powstajgcych w procesie spawania
przedstawiono w zgtoszeniu instalacji stanowigcym zatgcznik tekstowy T2 do niniejszego Raportu.

Podsumowujgc emisja pytu PM10 do powietrza z przewietrzania szybu nr Il i szybu nr VI
(peryferyjnego) oraz z 14 stanowisk spawalniczych funkcjonujacych na terenie Ruchu ,Borynia” oraz
pozostatych substancji tj. tlenku wegla i ditlenku azotu nie przekracza 10% wartosci odniesienia
(wartosci dopuszczalnych) oraz przekroczen dopuszczalnego opadu pylu, z tego wzgledu nie
zastosowano zadnych urzadzen ochrony atmosfery.

Jastrzebska Spdtka Weglowa S.A. KWK ,Borynia” w sierpniu 2004 r. dokonata réwniez
zgtoszenia instalacji emitujgcej gazy i pyty do powietrza ze zrédet zainstalowanych na terenie Kopalni
tj. eksploatacji kottowni metanowej o mocy 2,4 MWHt.

W kottowni metanowe] zainstalowano 2 kotty wodne typu HVTO. Kotly te opalane sg gazem
pochodzacym z odmetanowania Kopalni, a uzyskiwana energia cieplna wykorzystywana jest na
potrzeby Zaktadu tj. do ogrzewania wody kapielowej i tazni kopalnianych. Kotty sg trojdrogowe,
ptomienicowo — ptomienidwkowe, w ktoérych pierwszy cigg stanowi ptomienica, a drugi i trzeci cigg
stanowig ptomieniowki. Palenisko stanowi ptomienica. Praca silnika jest automatyczna w zaleznosci
od stanu cieplnego kotta.

Doktadng charakterystyke i wielkosci obliczen emisji z kottdbw przedstawiono we Wniosku
0 przyjecie zgtoszenia instalacji stanowigcym zatgcznik tekstowy T4 do niniejszego opracowania.

Ponadto Kopalnia w 2009 r. dokonata zgtoszenia instalacji energetycznej opalanej paliwem
gazowym tj. uruchomienia i eksploatacji silnika gazowego JENBACHER stanowigcego czes$¢ uktadu
kogeneracyjnego, wykorzystywanego do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
Z gazu pochodzacego z odmetanowania Kopalni.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wprowadzania nowych zZrodet emisji do
powietrza. Kopalnia jest w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na budowie kottowni weglowej z
trzema kottami wodnymi o tgcznej mocy min. 6000 kV zlokalizowanej przy szybie V, inwestycja ta nie
ma jednak bezposredniego zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem zloza ,Zory-Warszowice”,
a podyktowana jest aktualnymi potrzebami zaktadu goérniczego i zlokalizowana jest poza

projektowanym Terenem Gorniczym ,Borynia”. Eksploatacja prowadzona bedzie w oparciu o istniejgce
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szyby wentylacyjne. Przerdbka kopaliny prowadzona bedzie w istniejgcym zaktadzie przerébczym.
Udostepnienie i przemystowe zagospodarowanie zasobéw w obrebie ztoza "Zory - Warszowice" w
zakresie obszaru objetego projektowang eksploatacjg gorniczg nie zmieni charakteru oddziatywania
kopalni w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz nie przewiduje zmian w zakresie

ograniczenia emisji.

5.2.4. Wplyw na klimat akustyczny i drgania

Okreslenie dopuszczalnych pozioméw dzwieku mogacego przenika¢ do srodowiska

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszczalne poziomy dzwieku, mogacego przenika¢ do
srodowiska okre$la sie na podstawie:

a.  wyrysow i wypisdw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

b. poréwnania terendw przyleglych do obiektu stanowigcego zrédio hatasu z terenami
wyszczegolnionymi w Tabeli nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826
z pézn. zmianami).

c. Decyzji o dopuszczalnych poziomach hatasu moggcego przenikaé do srodowiska z terenu
zaktadu.

KWK ,Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia” znajduje sie w odlegtosci okoto 1,5 km w
kierunku potudniowo - zachodnim od terenu objetego niniejszym opracowaniem i nie ma on
w zasadzie wptywu na jego klimat akustyczny.

Analizujgc wyrysy i wypisy z obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego nalezy stwierdzié, Zze teren objety projektowang eksploatacjg (zloze "Zory -
Warszowice") obejmuje gtébwnie obszary niezabudowane - tereny lesne oraz grunty orne, fgki
i nieuzytki.

Zabudowania mieszkalne zajmujg jedynie niewielkie powierzchniowo fragmenty obszaru.
Dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, luzna, czesto jednokondygnacyjna, usytuowana
wzdiuz ciggéw komunikacyjnych o charakterze Iokalnym. Najwigksze skupisko zabudowan
zlokalizowane jest we potudniowej czesci terenu opracowania i obejmuje zabudowania sotectwa
Borynia, lezgcego w granicach miasta Jastrzebie-Zdr6j. Mniejsze skupiska zabudowan rozciggajg sie
réwniez we wschodniej czesci terenu, przy ul. Partyzantéw, Slaskiej i Jarzebinowej, w obrebie sotectw
Szeroka, Borynia i KrzyZzowice.

Zgodnie z zapisami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w sotectwie
Borynia i Szeroka wystepujg tereny przeznaczone na zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng,
mieszkaniowg jednorodzinng i zagrodowg, mieszkaniowo-ustugowg, ustug o charakterze publicznym
(w tym budynek szkoty). W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla sotectwa
Krzyzowice znajdujg sie tereny o przeznaczeniu na zabudowe: mieszkaniowg jednorodzinng,

zagrodowgq i ustugowa.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku, przewiduje, ze hatas nie moze przekraczacé:
e Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenéw statego lub czasowego pobytu
dzieci i mtodziezy:
o W porze dziennej 50 dB(A)
o W porze nocnej 40 dB(A)
e Dla terenéw zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-ustugowej:
o W porze dziennej 55 dB(A)
o wporze nocnej 45 dB(A)

Zrédia hatasu oraz ich wptyw na warunki akustyczne

Udostepnienie zasobow ztoza ,Zory - Warszowice” zaprojektowano docelowo w oparciu o dwa
poziomy wydobywcze:

e 838 m (- 550 m npm) gtéwny poziom wydobywczy,
e 950 m (- 662 m npm) (opcjonalnie).

Wszelkie prace zwigzane z pozyskaniem kopaliny bedg prowadzone na wyzej wymienionych
poziomach wydobywczych. W zwigzku z realizacjg niniejszego projektu nie przewiduje sie lokowania
na powierzchni terenu w granicach ztoza jakiejkolwiek infrastruktury (szyby wydobywcze, szyby
wentylacyjne itp.), ktéra mogta by by¢ zrodtem emisji hatasu. Wszystkie takie elementy infrastruktury
znajdujg sie poza granicami ztoza. Eksploatacja zloza bedzie prowadzona w oparciu o istniejgca
infrastrukture powierzchniowg KWK Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia”.

W zwigzku z powyzszym realizacja i eksploatacja przedsiewziecia w granicach ztoza nie bedzie

zrodtem hatasu.

Whnioski

Przeprowadzone analiza wykazata, ze realizacja oraz pdzniejsza projektowana eksploatacja
ztoza ,Zory - Warszowice" nie bedzie zrodtem hatasu na powierzchni terenu i zwigzku z tym nie
spowoduje jakichkolwiek zmian klimatu akustycznego terendw chronionych znajdujgcych sie
w granicach tego ztoza.

Reasumuijgc dziatalnos¢ oraz eksploatacja urzgdzen zainstalowanych na terenie Jastrzebskiej

Spotki Weglowej S.A. Kopalnia Wegla Kamiennego ,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie” Ruch "Borynia"

w_Jastrzebiu - Zdroju nie bedzie stanowi¢ zroédta hatasu, ktére mogtoby powodowaé przekroczenia

poziomoéw dopuszczalnych imisji _na terenach podlegajgcych ochronie przed oddziatywaniem

akustycznym znajdujgcych sie w granicach zloza oraz w jego sasiedztwie.

Realizacja niniejszej inwestycji w granicach ustanowionego obszaru gérniczego w obrebie ztoza

JZory - Warszowice” nie jest zwigzane z powstawaniem nowych zrédet emisji hatasu do $rodowiska.

Majac _na uwadze powyzsze inwestycjia bedaca przedmiotem raportu nie zmieni istniejgcych

oddziatywan w zakresie akustyki.
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Drgania gruntu i ich wptyw

Prowadzenie dziatalno$ci goérniczej powoduje powstawanie zjawisk sejsmicznych, czyli
wstrzgséw i odprezen gorotworu. Poziom intensywnosci zjawisk sejsmicznych jest bardzo
zréznicowany. Wstrzgsy gorotworu sg zjawiskami dynamicznymi, powstajgcymi w wyniku
gwaltowanego przemieszczania sie, pekania lub zatamywania sie warstw gérotworu. Mogg to by¢
wstrzasy zwigzane bezposrednio z prowadzong eksploatacjg gorniczg lub wstrzgsy powstajgce
w strefach dyslokacyjnych.

Z punktu widzenia zagadnieh ochrony zabudowy powierzchni, w charakterystyce wstrzgséw
gorotworu najwazniejsza jest charakterystyka wywotanych wstrzgsami drgan podioza obiektow
budowlanych, intensywnos¢ tych drgan i ich zakres czestotliwosciowy. Podstawowymi parametrami
wykorzystywanymi do okreslania intensywnosci drgan podioza obiektdow budowlanych sa:
maksymalne amplitudy predkos$ci i przyspieszen drgan oraz odpowiadajgce im czestotliwosci drgan
oraz czasy trwania.

Dotychczas Kopalnia "Borynia" nie notowata tgpan, ale rejestruje na biezgco wstrzgsy
gorotworu o roznej sile. Obserwacje te wskazujg, iz wstrzasy rejestrowane sg gitdwnie podczas
eksploatacji poktadéw w rejonie krawedzi nadbudowy oraz przebiegajgcych uskokéw. Zrédtem
wstrzgséw jest odprezanie sie mocniejszych i grubszych skat w pakiecie skat ptonnych powyzej
eksploatowanego poktadu - przede wszystkim piaskowcow.

KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" jest monitorowana przez wspoing stacje
Geofizyki Gorniczej zlokalizowang na Ruchu "Zofiéwka".

W warunkach projektowanej eksploatacji podziemnej, gdzie eksploatacja prowadzona bedzie
systemem $cianowym, podtuznym z zawatem skat stropowych ewentualne wstrzgsy goérnicze jakie
mogg wystgpi¢ beda nieznaczne i catkowicie nieszkodliwe dla obiektéw powierzchniowych
zlokalizowanych w granicach Obszaru Goérniczego i w jego sagsiedztwie. Niemniej jednak w czasie
prowadzonej przysziej eksploatacji gorniczej na tym terenie, KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie"
Ruch ,Borynia” winna prowadzi¢ state obserwacje odnosnie drgan gruntu powstatych w wyniku
wstrzgséw goérniczych. W kazdym przypadku wystgpienia wstrzgsu wysokoenergetycznego nalezato
bedzie przeprowadzi¢ wizje lokalng na powierzchni w celu okre$lenia stanu obiektéw

powierzchniowych i uzbrojenia terenu.

5.2.5. Wptyw promieniowania elektromagnetycznego

Instalacja wytwarzajgca pola elektromagnetyczne, moggca negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, podlega zgtoszeniu organowi ochrony srodowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzacy
instalacje w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajéw instalaciji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr
130, poz. 880). Obowigzkiem zgtoszenia objeta jest stacja elektroenergetyczna o napieciu
znamionowym 110 kV — Rozdzielnia napowietrzna 110 kV.

Z uwagi na powyzsze JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie” Ruch ,Borynia” dokonata
zgtoszenia Marszatkowi Wojewddztwa Slgskiego ww. instalacji.
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5.3. Wplyw na pozostate elementy sSrodowiska

5.3.1. Oddzialywanie na ludzi

Czynniki determinujgce stan zdrowia cziowieka obejmujg uwarunkowania biologiczne
i spoteczno-ekonomiczne. Sposréd czynnikéw fizycznych negatywnie wptywajgcych na stan zdrowia
lokalnej spotecznosci, ktérych zrodtem moze by¢ projektowana eksploatacja, nalezy wymieni¢ hatas,
wibracje, promieniowanie niejonizujgce. Prawdopodobne czynniki chemiczne, ktére moga byc¢
wywotane projektowana eksploatacjg to zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Poza skutkami
zdrowotnymi nalezy takze przeanalizowaé ewentualne skutki spoteczno-ekonomiczne projektowanej
eksploatac;ji.

Odczucia cziowieka zwigzane z niekorzystnymi zjawiskami sg w znacznej mierze odczuciami
subiektywnymi. Niejednokrotnie to samo zjawisko jest odbierane w odmienny sposob przez réznych
ludzi. W zwigzku z tym ustalanie dopuszczalnych poziomoéw dyskomfortu zycia lub ucigzliwosci
korzystania ze $srodowiska jest zagadnieniem niezmiernie trudnym do okreslenia.

Do szkdd majgcych wptyw na odczucia ludzi zalicza sie miedzy innymi uszkodzenia obiektow
budowlanych (o réznym rozmiarze i charakterze) spowodowane deformacjami terenu goérniczego,
potencjalne zanieczyszczenie srodowiska w wyniku odprowadzenia wéd kopalnianych, a takze
niekorzystne zmiany w krajobrazie. Wszystkie wyzej wymienione skutki dziatalnosci goérniczej
zwigzane sg z reakcjg ludzi i sg stanami przejsciowo pogarszajgcymi warunki zycia.

W granicach przedmiotowego terenu nie prowadzono do tej pory podziemnej eksploatacji wegla
kamiennego, dlatego tez Kopalnia nie posiada informacji dotyczacej odpornosci obiektow
kubaturowych i liniowych znajdujgcych sie w granicach planowanej eksploataciji.

Zgodnie z zapewnieniami uzyskanymi od Przedsiebiorcy Goérniczego inwentaryzacja taka
zostanie wykonana w okresie poprzedzajgcym rozpoczecie eksploatacji gérniczej w przedmiotowym
terenie, czyli nie pdzniej niz do 2020 r., kiedy to planowane jest rozpoczecie wydobywanie kopaliny
z cze$ci ztoza "Zory - Warszowice" w projektowanym obszarze gérniczym ,Borynia”.

Aktualnie w granicach analizowanego obszaru nie prowadzi sie podziemnej eksploatacji
surowcow. Teren jest w wiekszosci niezabudowany, uzytkowany rolniczo. Wieksze skupiska
zabudowan usytuowane sg w obrebie sotectwa Krzyzowice oraz sotectwa Borynia.

Ewentualne szkody powstate wskutek eksploatacji bedg po rozpoczeciu eksploatacji usuwane
na biezgco przez Kopalnie na podstawie indywidualnych umow.

W okresie projektowanej eksploatacji od 2020 do 2042 r., tj. do konca obowigzywania
wnioskowanej koncesji na wydobycie z czesci ztoza "Zory - Warszowice", oddziatywania zwigzane
z projektowang eksploatacjg obejmg docelowo prawie caty obszar zloza w granicach obszaru
gorniczego ,Borynia”. W zasiegu oddziatywania Il kategorii odksztalceh - wymagajgcych
zabezpieczania budynkéw - znajdg sie zabudowania oraz infrastruktura drogowa, napowietrzna
i podziemna usytuowana wzdtuz ul. Swierklanskiej, Powstancéw Slaskich i Partyzantéw w granicach
miasta Jastrzebia-Zdroju w sotectwie Borynia oraz wzdtuz ul. Ks. Franciszka Kuboszka, Jarzebinowe;j
i Slgskiej w granicach gminy Pawtowice w sotectwie KrzyZzowice. Pozostate tereny objete Il kategorig

odksztafcen to gtéwnie pola uprawne, tereny tgkowe i w niewielkim zakresie obszary lesne.
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W zwigzku z powyzszym Kopalnia, zgodnie z zapewnieniami ztozonymi w poszczegdlnych
gminach, jeszcze przed ujawnieniem sie wptywow zwigzanych z eksploatacjg zabezpieczy obiekty
budowlane lub prowadzita bedzie ich systematyczng naprawe w przypadku niemoznosci ich

zabezpieczenia.

5.3.2. Wpltyw na biosfere

Realizacja projektowanej inwestycji bedzie przyczyng wystgpienia obnizer powierzchni terenu
na przedmiotowym obszarze. Oddziatywanie to nie spowoduje w przedmiotowym terenie zmian
stosunkéw wodnych.

Wptywy eksploatacji gérniczej bedg dotyczyty obszaréw rolnych, a takze fragmentéw lesnych.

Rozpoczecie przedmiotowej eksploatacji zostato przewidziane na rok 2020. W czasie jej trwania
sukcesywnie podejmowane bedg dziatania ograniczajgce wptyw eksploatacji na srodowisko. Aktualnie
trudno jest wiec jednoznacznie przewidzie¢ zasieg i stopien przeksztatcenia siedlisk spowodowanego
eksploatacjg goérniczg. Obecnie nie przewiduje sie, ze do konca planowanej eksploatacji (tj. do roku
2042) jakiekolwiek obszary, w tym fragmenty leSne oraz przylegte do nich tereny otwarte zostang

podtopione.
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5.3.3. Wplyw na obszary chronione

W zasiegu projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego ,Borynia” nie ma zlokalizowanych
obszarowych form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody. Nie wystepuja tu réwniez
drzewa objete ochrong w formie pomnikoéw przyrody. Planowana inwestycja nie bedzie wiec wywierac
negatywnego wptywu na obszary chronione.

Na analizowanym obszarze, w zasiegu prognozowanych deformacji ciggtych nie stwierdzono
wystepowania szczegdlnie cennych lub rzadkich siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roslinnych, w tym
siedlisk priorytetowych w ramach programu Natura 2000, ktére mogtyby zostaé zagrozone na skutek
realizacji zamierzen inwestycyjnych.

W odniesieniu do chronionych gatunkéw zwierzat (np. ptazéw czy ptakéw) wystepujgcych na

terenie opracowania nie przewiduje sie znaczgcego, negatywnego oddziatywania na te organizmy.

5.3.4. Wpltyw na szlaki migracyjne zwierzat

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie w sposdb znaczgcy na mozliwosé migraciji

zwierzgt w obrebie lokalnych korytarzy, a oddziatywanie, jesli wystapi, bedzie i mato znaczace.
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5.3.5. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana eksploatacja gérnicza w obrebie ztoza wegla kamiennego ,Zory-Warszowice”,
moze teoretycznie wywotaé nastepujgce negatywne rodzaje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko wodne:

a) obnizenia i deformacje powierzchni terenu powodujgce zmiany gtebokosci potozenia
zwierciadta woéd podziemnych,

b) drenaz wdéd podziemnych w obrebie wytworzonego leja depresji, moggcy powodowaé m.
innymi zubozenie i degradacje zasobow woéd podziemnych,

c) odprowadzanie do wdd powierzchniowych zmineralizowanych i zanieczyszczonych wod

pochodzacych z odwadniania wyrobisk gorniczych, powodujgce degradacje wéd rzecznych.

W wyniku deformacji goérotworu wywotanych projektowang eksploatacjg gorniczg czesci ztoza
"Zory - Warszowice" nie spowodujg zmian warunkéw wodnych na powierzchni oraz w goérotworze.
terenu.

W trakcie eksploatacji do roku 2042 powstanie wyrazna niecka obcigzeniowa obejmujgca swym
zasiegiem wschodnig czes¢ obszaru. Zgodnie z prognozg maksymalne obnizenia w tej czesci obszaru
mogg dochodzi¢ do 3 m. Aktualnie w tym rejonie zwierciadto wéd gruntowych zalega na gtebokosci
wigkszej niz 5 m p.p.t. W zwigzku z tym w wyniku osiadania terenu nie mozliwosci powstania
podtopien i zmiany stosunkéw wodnych na powierzchni terenu.

Kopalnia nie przekracza parametréow wod dotowych, ktére zostaty okreslone przez pozwolenia
wodnoprawne i nie odprowadza ich do ciekow przeptywajgcych przez przedmiotowy teren, dlatego jej
dziatalno$¢ nie bedzie miata wiekszego wptywu na chemizm wod powierzchniowych niz

dotychczasowy.
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536. Wptyw na cele sSrodowiskowe Jednolitych Czesci Waod
Powierzchniowych zawarte w planach gospodarowania wodami na

obszarach dorzecza Wisty

Przeprowadzona analiza wykazata, iz w bezposrednim zasiegu prognozowanych oddziatywan
znajduje sie Jednolita Cze$¢ Wéd Powierzchniowych (JCWP) Pszczynka do Zbiornika tgka o kodzie
europejskim PLRW200016211653 znajdujgca sie w granicach terenu projektowanej inwestyciji.

W zwigzku z powyzszym dla projektowanego przedsiewziecia dokonano oceny wptywu
inwestycji na cieki istotne dla wskazanej Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) w
kontekscie osiggniecia wyznaczonych dla JCWP celéw s$rodowiskowych (badz koniecznoscig
wyznaczenia derogacji czasowych) z uwzglednieniem art. 38j ustawy Prawo wodne oraz odniesiono
sie do zatozeh Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 4.4., 4.5 4.7. RDW).

Ponizej w Tab. 16 przedstawiono szczegdtowo aktualng charakterystyke JCWP objetej
bezposrednio wptywami inwestyciji.

Szczegotowa analiza wptywu projektowanej inwestycji na stan/potencjat Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych pozostajgcej w zasiegu jej oddziatywania zostata przedstawione w dalszej czesci
w rozdziatach 5.3.6.11 5.3.6.2.
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Tab. 16 Charakterystyka JCWP, w tym wplywow na cieki istotne dla JCWP, zgodnie z Ramowa Dyrektywg Wodng

Jednolita czes¢ wéd powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja
Ocena ryzyka Termin
Scalona Ocena nieosiagniecia Typ odstepstwa osiggniecia I
czes¢ wod Region Obszar dorzecza Status stanu celow (derogacije) dobrego Uzasadnienie odstepstwa
Europejski kod JCWP Nazwa JCWP powierzch wodny srodowiskowych stanu
niowych
(SCWP) Kod Nazwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZLEWNIA WISLY
Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej byC przyczyng
wystepujgcych  przekroczen  wskaznikéw  jakosci.
Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania
przedtuzenie przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan
region . terminu naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia
Pszczynka do Zbiomnika wodny obszar silnie osiggniecia celu dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie
PLRW?200016211653 taka MWO0104 Malej 2000 dorzecza | zmieniona zty zagrozona Srodowiskowego 2021 krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o
Wisty Wisty czes$¢ waod - brak mozliwosci zmianach  hydromorfologicznych, przeprowadzenie
technicznych pogtebionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w
zakresie robot hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizaciji
waod powierzchniowych.
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5.3.6.1 Wplywy na wilasciwosci fizyczne (biotyczne i hydromorfologiczne) Jednolitych

Czesci Wod Powierzchniowych

»Pszczynka do Zbiornika taka” (PLRW200016211653)

W granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” znalazly sie dwa odcinki potoku Z
Osiny, ktory zostat wyznaczony, jako istotny z punktu widzenia ochrony omawianej JCWP. taczna
dlugos¢ tych odcinkéow wynosi ok. 1,3 km, co stanowi 2,8% catkowitej dtugosci ciekéw istotnych w
obrebie opisywanej JCWP. Odcinki ciekéw istotnych dla JCWP w granicach projektowanego Obszaru
Gorniczego znajduja sie poza zasiegiem wplywéw planowanej eksploatacii.

Przedmiotowa JCWP nie zostata przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczg do spozycia, ani celdéw rekreacyjnych oraz kapieliskowych.

Podsumowujgc mozna stwierdzi¢, ze nie nastgpi zadne oddziatywanie, ani ingerencja w cieki

istotne dla omawianej JCWP.
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5.3.6.2 Wplywy na wtasciwosci chemiczne Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych

Projektowana inwestycja polegajgca na eksploatacji wegla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszgcej ze ztoza ,Zory-Warszowice” nie bedzie wptywaé na wtasciwosci chemiczne Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) znajdujacych sie w zasiegu projektowanego Obszaru
Godrniczego ,Borynia”.

Wody doptywajgce do wyrobisk podziemnych zostajg czesciowo po wypompowaniu na
powierzchnie wykorzystywane do celéw wiasnych kopalni. Cato$¢ niewykorzystanych wod bedzie,
podobnie jak dotychczas odprowadzana do kolektora ,OLZA” zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

Nalezy podkresli¢, iz gospodarka wodno — Sciekowa zwigzana z projektowang eksploatacjg
bedzie prowadzono w oparciu o dotychczas funkcjonujgce rozwigzania i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tym zakresie.

Odbiornikiem wod dotowych pochodzacych z odwadniania kopalni KWK ,Borynia-Zofiowka-
Jastrzebie” Ruch ,Borynia” jest kolektor ,OLZA”, ktéry uchodzi do rzeki Odry w km 28+626. System
,OLZA” skiada sie z sieci rurociggoéw przesytowych o tgcznej dlugosci ok. 85 km. Odbiera on zasolone
wody z zakfadoéw goérniczych nalezgcych do Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. System chroni wody
pltyngce o matych przeptywach, takich jak Pszczynka i Szotkéwka — gdyby wody dotowe byty
odprowadzane przez zakfad gorniczy bezposrednio mogtoby to mie¢ dalece bardziej niekorzystny
wplyw na ekosystemy tych rzek.

Kopalnia prowadzi badania jakosci wody na odptywie do kolektora ,OLZA”. Ich wyniki przedstawia
tabela ponize;.

Tab. 17. llos¢ i parametry wod pochodzacych z odwadniania KWK "Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie"
Ruch Borynia odprowadzanych do kolektora OLZA

Rok ilos¢ chlorki |siarcznay | zawiesina
[m®  |[mg/dm?] | [mg/dm?] | [mg/dm?]
2015 | 1372687 9104 369 22
2016 | 1517285 7322 319 22
2017 | 1548936 7374 286 23
2018 | 1541693 6332 341 15

Zrédto: Opracowanie wtasne KWK "Borynia - Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch "Borynia"

Na podstawie decyzji Nr 3088/0S/2012 Marszatka Wojewodztwa Slgskiego z dnia 5.11.2012 r.
(znak pisma: OS.WS.7322/168/2012) na wprowadzanie do rzeki Odry w km 28+626, poprzez system
retencyjno — dozujgcy ,OLZA”, zasolonych $ciekéw przemystowych — wdéd pochodzgcych
z odwodnienia kopalh Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. w Jastrzebiu Zdroju oraz kopalh Kompanii
Weglowej S.A. w Katowicach KWK ,Borynia — Zofiéwka - Jastrzebie” Ruch ,Borynia” moze
odprowadzaé wody zasolone z terenu zaktadu gérniczego w ilosci Q = 5 700 m*/d.
Zasolone wody odprowadzane poprzez kolektor do rzeki Odry powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom okreslonym w ww. decyzji:
2. KWK ,Borynia —Zofiéwka — Jastrzebie” Ruch ,Borynia”
—  chlorki - 20 000 mg/dm3;
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— siarczany - 500 mg/dm3;
- zawiesina - 30 mg/dm?.

Analiza wynikéw badan préb wod dotowych na wylocie z osadnika do kolektora w zakresie
okreslonym ww. decyzjg (chlorki, siarczany, zawiesina ogdélna) wykazata brak przekroczen stezen ww.
zwigzkéw w odprowadzanych poprzez kolektor ,OLZA” do rzeki Odry wodach dotowych z Ruchu
"Borynia" w stosunku do wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujgcym pozwoleniu
wodnoprawnym. W zwigzku z powyzszym zrzucana do rzeki Odry woda nie przyczynia sie do

ponadnormatywnego wzrostu zanieczyszczenia wod w rzece, a w szczegolnosci jej nadmiernego
zasolenia.
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5.3.7. Wplyw na cele srodowiskowe Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych
zawarte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza
Wisty

Przedmiotowy teren, zgodnie ze sporzadzonym przez Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng,
aktualnie obowigzujgcym podziatem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) na 172 czesci,
caly teren opracowania znajduje sie w granicach Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) nr 156
o kodzie europejskim PLGW2000156.

Zgodnie z aktualnym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty omawiana
Jednolita Cze$¢ Waod Podziemnych tj.: JCWPd nr 156 charakteryzuje sie dobrym stanem ilo$ciowym
oraz dobrym stanem chemicznym wodd, a osiggniecie (utrzymanie) celéw $rodowiskowych jest
niezagrozone. Do celow $rodowiskowych naleza: osiggniecie (utrzymanie) dobrego stanu

chemicznego oraz stanu ilo$ciowego.

Omawiana Jednolita Czesci Wéd Podziemnych zostata przeznaczona do poboru wody na
potrzeby zaopatrzania ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Ze wzgledu na swojg specyfike projektowana eksploatacja ztoza wegla kamiennego nie bedzie
oddziatywata na stan chemiczny Jednolitych Czesci Woéd Podziemnych, w zwigzku z czym nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla utrzymania celéw srodowiskowych w tym zakresie. Ponadto z uwagi na swojg
specyfike inwestycja nie bedzie stwarzata réwniez zagrozenia bakteriologicznego dla przedmiotowej
JCWPd.

Projektowana dziatalno$¢ gornicza zwigzana z podziemng eksploatacja poktadow wegla
kamiennego przyczyni sie w pewnym stopniu do drenowania karbonskiego pietra wodonosnego. Jest
to jednak efekt wieloletniej dziatalnosci gérniczej w tym obszarze.

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na eksploatacji ztéz wegla kamiennego, nalezy do
przedsiewzie¢ dla ktérych catkowite wyeliminowanie wptywdw projektowanej eksploatacji na jednolite
czesci wod podziemnych (JCWPd) do czasu zakohczenia projektowanej eksploatacji jest praktycznie
niemozliwe. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, nie mozliwa jest jego realizacja bez
odwadniania wyrobisk.

Nalezy podkres$li¢, ze gospodarka wodami dotowymi bedzie prowadzona w ramach
przedmiotowego zaktadu tak jak dotychczas. Projektowany Obszar i Teren Gérniczy ,Borynia” obejmie
swym zasiegiem stosunkowo niewielki fragment JCWPd. Jako Zze w tym rejonie wyrobiska sg stabo
zawodnione wplyw na stan ilosciowy JCWPd mozna okresli¢ jako niewielki. Doptyw do kopalni
pochodzi w niewielkim stopniu z drenazu gérotworu karbonskiego wyrobiskami gérniczymi, a w
wiekszosci z doptywu do szybdéw oraz doptywu z zawodnionych wyrobisk zlikwidowanej Kopalni
,Zory”. Mozna wiec stwierdzié¢, ze planowane przedsiewziecie nie stoi w sprzeczno$ci z mozliwoscig
osiggniecia wspomnianych celéw srodowiskowych JCWPd.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, iz ograniczeniu wptywu na stan ilosciowy Jednolitych Czesci Wod
Podziemnych bedzie podejmowane juz obecnie i kontynuowane w ramach eksploatacji
wykorzystywanie czesci wod naptywajgcych do wyrobisk do celdéw przeciwpozarowych na dole

kopalni, a takze do uzupetnienia obiegu w Zaktadzie Przerébki Mechanicznej Wegla i innych celéw.
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5.3.8. Oddziatywanie na glebe

Whptyw eksploatacji gérniczej na gleby zwigzany jest gtéwnie z dwoma procesami.

W pierwszym w wyniku osiadania nastepuje podtopienie powierzchni i powstanie zalewisk.
Powoduje to catkowita degradacje gleb, w miejsce ktdérych powstajg powierzchniowe zbiorniki wodne.
W wiekszosci dla odtworzenia pierwotnych wtasnosci terendbw sg one rekultywowane poprzez
likwidacje zalewisk i utworzenie powierzchni uzytkowe;.

W przypadku przedmiotowego terenu nie przewiduje sie powstawania zalewisk i podtopien
terenu.

Drugi proces zwigzany jest z deponowaniem odpadéw wydobywczych na powierzchni terenu

w postaci nadpoziomowych sktadowisk. Nieuzytkowane sktadowiska sg stopniowo poddawane
procesowi rekultywacji i zagospodarowania zgodnie z kierunkami okreslonymi w decyzjach
rekultywacyjnych.

Nie przewiduje sie deponowania odpadéw wydobywczych pochodzace z planowanego
udostepniania i eksploatacji czesci ztoza ,Zory-Warszowice” w obszarze gérniczym ,Borynia” na

powierzchni terenu bedgcego przedmiotem raportu.
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5.3.9. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi (z uwzglednieniem ruchéw

masowych), klimat i krajobraz

5.3.9.1 Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi

Prognozowane wplywy projektowanej eksploatacji.

Prognozowane kategorie zagrozenia terenu w wyniku projektowanej eksploatacji gorniczej
zostaly okreslone przy pomocy teorii Budryka-Knothego, w oparciu o parametry obliczone na
podstawie linii obserwacyjnych zaktadanych w rejonie prowadzonej eksploataciji:

a = 0,75 — 0,85 dla eksploatacji z zawatem stropu
tgl 2,00

Wyniki przeprowadzonych analiz i obliczen przedstawiono w formie izolinii osiadan i kategorii

wptywow na zatgczniku graficznym 5. Analiza obejmuje caty okres obowigzywania koncesji czyli lata
2020 — 2042.

Prognoza deformacji eksploatacji gérniczej projektowanej w latach 2020-2042 (zatacznik

mapowy 6)

Dotychczas teren objety opracowaniem pozostawat poza wptywami podziemnej eksploataciji

gorniczej zwigzanej z wydobyciem wegla kamiennego.

W wyniku projektowanej eksploatacji gorniczej wptywy na powierzchnie terenu ujawnig sie
praktycznie na calym obszarze objetym oceng. Jedynie niewielkie powierzchniowo fragmenty
potozone przy zachodnim, potnocnym i wschodnim skraju projektowanego obszaru goérniczego
.Borynia” pozostang poza wptywami. Obejmujg one doline Osihskiego Potoku, pola uprawne i czes¢

zabudowy sotectwa Borynia oraz pola uprawne na pétnoc od zabudowy Krzyzowic.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iz w okresie 2020 — 2042 wplywami objete bedg tereny
catego przedmiotowego obszaru. Powstanie jedno wieksze centrum obnizeniowe. W okresie tym,

w obrebie przedmiotowego obszaru wystgpig lokalne niecki osiadania, a mianowicie:

- w czeéci wschodniej w sotectwie Krzyzowice pomiedzy ul. Slgskg, Partyznatéw
i Kuboszka, gdzie prognozuje sie wystgpienie najwiekszych osiadan wynoszacych

okoto 2,5 m, a prognozowane wptywy odpowiadaija I, Il i lll kategorii terenu goérniczego,

- w rejonie zbiegu ul. Swierklanskiej z ul. Powstancéw Slgskich w sotectwie Borynia,
gdzie najwigksze osiadania wyniosg 1,50 m, a wptywy odpowiadajg I, Il i Il kategorii

terenu goérniczego,

— wrejonie ul. Gajowej, w sotectwie Borynia, gdzie najwieksze osiadania wyniosg 0,50 m,

a wptywy odpowiadaija |, Il kategorii terenu gdrniczego.
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Planowana w ww. okresie eksploatacja gérnicza wyodrebnionej czesci ztoza wegla kamiennego
,Zory-Warszowice” na projektowanym Obszarze Goérniczym ,Borynia” spowoduje wystgpienie

wptywoéw 11, 11'i | kategorii deformacji oraz obnizen powierzchni terenu nieprzekraczajgcych 3 m.

1) Wptywami [ll kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowag
zlokalizowang u zbiegu ul. Swierklanieckiej i Powstancow Slgskich w Boryni, a takze w rejonie

ul. Kuboszka, Jarzebinowej i Slgskiej w Krzyzowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami lll kategorii deformac;ji, objete zostana:
e terenyrolne,
e tereny roslinnosci trawiastej,

¢ niewielki fragment terenu zadrzewionego.

2) Wptywami Il kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowg przy ul.
Gajowej, Powstancéw Slaskich, Swierklanieckiej i Partyzantéw w Boryni i ul. Kuboszka

w Krzyzowicach

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami Il kategorii deformaciji, objete zostana:

tereny rolne,

tereny roslinnosci trawiastej,

e tereny lesne i zadrzewione.

3) Wptywami | kategorii deformacji objete bedg tereny z zabudowg mieszkaniowg w rej.
ul. Gajowej, Swierklanieckiej, Powstancéw Slgskich i Partyzantéw w Boryni, a takze w rejonie

ul. Kuboszka i Slaskiej w Krzyzowicach.

Poza obszarami zabudowanymi, wptywami | kategorii deformac;ji, objete zostana:

tereny rolne,

tereny roslinnosci trawiastej,

tereny le$ne i zadrzewione.

Najwieksze prognozowane obnizenia powierzchni terenu nie przekroczg 3 m i wystgpig
w potudniowej czesci projektowanego Terenu Gorniczego ,Borynia”, przy jego krawedzi, w rejonie ul.

Partyzantéw w Boryni.

5.3.9.2 Oddziatywanie na zabytki, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe

W granicach projektowanego Obszaru Gérniczego ,Borynia” znajdujg sie obiekty zabytokowe. W
ponizszej tabeli zestawiono obiekty zabytkowe wraz z okresleniem oddziatywania projektowane;j

eksploatac;ji.
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Tab. 18 Wplyw projektowanej eksploatacji gorniczej na zabytki

Kategoria
L.p. Rodzaj obiektu objetego ochrong progg%zr%v;i?iych
do 2042
1 Krzyz kapliczkowy z figurg Chrystusa i Matki Boskiej |

2 Budynek mieszkalno-gospodarczy _
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5.3.9.3 Przewidywane znaczace oddziatywania planowego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujace bezposrednie, posrednie, wtérne,
skumulowane, krotko-, srednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe
oddzialywania na srodowisko
Raport opracowany dla przedmiotowego przedsiewziecia zostat oparty na zbiorze danych
otrzymanych od inwestora oraz zebranych podczas wizji lokalnej w terenie.
W opracowaniu przyjeto metode prostego prognozowania wynikowego, polegajgcg na ocenie
planowanego rozwigzania i analizie mozliwego wptywu projektowanej eksploatacji na otaczajgce

Srodowisko.

Tab. 19 Macierz przewidywanych znaczgcych oddziatywan na srodowisko

30 2 = Emisia
0D o o
a9 i @ o
o o N > N.Q e '
¢ T~ @9 @ og o 9
o ; 2 w 3 S 0L 3 = o
atywanie | o5 | 325 | SEE | 2 | ®8Y| 5| 5 | 3
s
Oddzialywanie So = NS ENS S g2 g s 3
®wQ 23T gx > " g 2 L =
DS X 05 S 0o 82 =) 'z o S o
N3 = gc = B3 o > a
K] c 3 S g = 2
he] O — O — O (%)
<3 = 2 e @
> = s s
= 2 2
Bezposrednie + - + - - - +
Posrednie - + + - + + + .
Wtdrne - - - - - - i, +
Skumulowane - - - - - - - -
Krétkoterminowe - - - - - - - -
Srednioterminowe + + - - . + + _
Dtugoterminowe - - + - - - - +
State + - + - - - - -
Chwilowe - - - - - - - -

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli, mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewzigecia
polegajgcego na wydobywaniu kopaliny ze ztoza wegla kamiennego "Zory-Warszowice" w obrebie
projektowanego Obszaru i Terenu Goérniczego "Borynia" przez JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofiéwka-
Jastrzebie” Ruch ,Borynia” nie spowoduje znaczgcych oddziatywan na poszczegdlne elementy
Srodowiska. Udostepnienie ztoza i projektowana eksploatacja odbywac sie bedg w oparciu o instalacje
istniejgcego Zaktadu Gérniczego, nie przewiduje sie realizacji nowych urzgdzen i obiektéw
budowlanych na powierzchni terenu w zwigzku z projektowang eksploatacjg. Kopalnia jest w trakcie
realizacji inwestycji polegajgcej na budowie kottowni weglowej z trzema kottami wodnymi o tgcznej
mocy min. 6000 kV zlokalizowanej przy szybie V, inwestycja ta nie ma jednak bezposredniego
zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem ztoza ,Zory-Warszowice”, a podyktowana jest
aktualnymi potrzebami Zaktadu Gorniczego i zlokalizowana jest poza projektowanym Terenem

Gorniczym ,Borynia”.
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Wykorzystanie zasobéw srodowiska naturalnego poprzez eksploatacje kopaliny, ktéra jest
gldwnym czynnikiem determinujgcym realizacje Inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, bedzie
oddziatywato na srodowisko w sposéb bezposredni. Bedzie to oddzialywanie s$rednioterminowe —
okreslone zasobnoscig kopaliny oraz czasem, jaki prowadzona bedzie eksploatacja a takze state, ze
wzgledu na fakt, iz eksploatacja kopaliny to proces nieodwracainy.

Wptyw na wody podziemne przejawia¢ sie bedzie drenujgcym charakterem dziatalnosci
eksploatacyjnej (obnizanie sie zwierciadta wod podziemnych). Bedzie to oddziatywanie posrednie
o charakterze srednioterminowym, do czasu zakonczenia eksploatac;ji.

Przeksztatcenie powierzchni ziemi bedzie miato charakter posredni, bedzie to oddziatywanie
Srednioterminowe o charakterze statym przejawiajgce sie powstaniem lokalnych obnizen terenu
dochodzgcych maksymalnie do 3 m w granicach Terenu Gdérniczego.

Oddziatywanie inwestycji w przypadku $ciekéw socjalno - bytowych bedzie miato charakter
posredni i $rednioterminowy. Gospodarka $ciekowa prowadzona bedzie jak dotychczas, w oparciu
o istniejgcy infrastrukture.

W przypadku emisji zanieczyszczen do powietrza i hatasu wystgpig jedynie oddziatywania
posrednie srednioterminowe, ktére majg charakter miejscowy.

W przypadku emisji zanieczyszczen do atmosfery, dzieki szybkiemu rozpraszaniu sie
w powietrzu, nie przewiduje sie kumulacji zanieczyszczen w obrebie przedmiotowego terenu ani
W jego otoczeniu.

Przedsiewziecie zwigzane bedzie z wytwarzaniem odpaddéw. Oddziatywanie to bedzie miato

charakter bezposredni, wtérny i diugoterminowy.

5.3.10. Oddziatywanie transgraniczne

Ze wzgledu na poltozenie, sposdb oraz projektowany zasieg eksploatacji projektowane

przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko.

5.3.11. Potencjalne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na
srodowisko
Bezposrednio projektowana inwestycja bedzie oddziatywaé na srodowisko w zakresie:
- wytwarzanie odpadéw, w tym odpaddéw niebezpiecznych;

- Zmian w rzezbie terenu i krajobrazie.

5.3.12. Oddzialywanie na klimat obejmujace wplyw i wrazliwos¢ przedsiewziecia

na zmiany klimatu

Zgodnie z wynikami obserwacji i pomiaréw, ktére prowadzone sg w zintegrowanym systemie na
obszarze catego globu klimat Ziemi ociepla sige, a temperatura powietrza przy powierzchni terenu
wykazuje tendencje wzrostowg (w ostatnim stuleciu $rednia temperatura wzrosta o 0,74°C).
Dodatkowo tempo wzrostu temperatury nie jest roztozone réwnomiernie i obserwuje sie wyraznie

wyzszy wzrost na szerokosciach geograficznych pétkuli pétnocnej, gdzie funkcjonujg spoteczenstwa
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dominujgce w gospodarce Swiatowej. Opisane wyzej kierunki zmian klimatu sprzyjajg generowaniu
czynnikéw, ktére prowadza do coraz czestszego pojawiania sie pogodowych zjawisk ekstremalnych,
takich jak: ulewy i burze (w tym formy nawalne), tornada, btyskawice, upaty, grad itp. Dlugookresowa
tendencja wzrostu temperatury pocigga za sobg réwniez zmiany wysokos$ci i intensywnosci opadow,
ktére przestrzennie i czasowo sg bardzo zréznicowane.

Na terenie Europy wskazuje sie trzy dominujgce zjawiska ekstremalne majgce zasadniczy
wpltyw na gospodarke, srodowisko i zycie ludzi. Sg to: upaty, powodzie i silne wiatry. Szacuje sie, iz do
konca biezgcego stulecia $rednia roczna temperatura powietrza wzrosnie od 2° C do 6° C (na terenie
Polski o ok. 3,5°C), a zmiany $redniej rocznej sumy opadoéw bedg wahaty sie od -60% do 80% (na
terenie Polski od -5% w rejonach potudniowych i pétnocno-zachodnich do - 20% w rejonach pétnocno-
wschodnich).

Przywotujgc dane EEA z 2008 roku, najwazniejsze prognozowane oddziatywania i skutki zmian
klimatu dla regionu Europy Srodkowo-Wschodniej to:

o wzrost czestotliwosci temperatur ekstremalnych,

e zmniejszenie opadow w okresie letnim,

o wzrost czestotliwosci wystepowania powodzi w okresie zimowym,

e wzrost temperatury wody,

e intensywniejsza zmiennosc¢ plonowania roslin uprawnych,

e zwiekszenie zagrozenia pozaru laséw i zmniejszenie jego stabilnosci.

W pazdzierniku 2013 r. wydane zostato opracowanie Ministerstwa Srodowiska pt. "Strategiczny
plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do
roku 2030" (SPA 2020). Wskazany dokument stanowi wynik kolejnego etapu szerszego projektu
badawczego o nazwie KLIMADA, ktérego prowadzenie zakfada sie do roku 2070. Celem gidwnym
SPA jest zapewnienie zrownowazonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki
i spoteczenstwa w warunkach zmian klimatu. Dotyczy to réwniez sektora gornictwa wegla

kamiennego.

Zaktady gornicze, ze wzgledu na zajmowang powierzchnig, zréznicowanie obiektéw i urzgdzenh,
mogg by¢ narazone na wptyw zmian klimatu, a przede wszystkim na zwigzane z nimi dziatanie
niekorzystnych zjawisk klimatycznych takich jak silne wiatry i intensywne opady.

Powierzchniowa cze$¢ zaktaddw gorniczych to przede wszystkim obiekty kubaturowe (budynki
biurowe, hale magazynowe czy zaklady przerdbcze) charakteryzujgce sie bardzo mocng metalowg lub
zelbetowg konstrukcjg o silnym fundamencie, wieze wyciggowe i szybowe o konstrukcji stalowej lub
zelbetowej, rozlegte torowiska i bocznice kolejowe zwigzane bezposrednio z transportem wegla
i materiatow budowlanych, osadniki wéd dotowych o konstrukcji zelbetowej i osadniki ziemne bedace
czescig obiegu zaktadéw przerébczych, sktadowiska odpaddéw poweglowych (gtéwnie nadpoziomowe)
oraz place magazynowe i sktadowiska materiatéw budowlanych. Wymienione czes$ci zaktadu zajmujg
znaczne powierzchnie. Poprzez swojg budowe i funkcje narazone sg na wszelkiego typu
oddziatywania zewnetrzne, w szczegdlnosci na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Ponizej w tabeli przedstawiono ogodlne oddziatywanie warunkéw klimatycznych w sektorze

gornictwa w podziale na poszczegolne czynniki klimatyczne.
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Tab. 20 Oddziatywanie i konsekwencje wybranych zjawisk i czynnikéw klimatycznych w sektorze

gornictwa

Oddzialywanie

Q Q
c e
Czynnik klimatyczny Konsekwencje dla sektora gérnictwa i i
S| g
o (5}
o z
Utrudnienia w komunikaciji, +
Obcigzenie infrastruktury zaktadowej (wieze
wyciggowe
Deszcz marznacy i szybowe), +
Obcigzenia i awarie linii energetycznych i
teleinformatycznych. +
Przesuszanie powierzchni zwatowisk i
osadnikéw — konsekwencjg jest erozja
Diugotrwale okresy upalne powierzchniowa tych obiektéw, nadmierne
pylenie i wzrost zanieczyszczen powietrza. +
. Utrudnienia w komunikaciji i transporcie, +
Diugotrwale zaleganie pokrywy
lodowej Obcigzenie i zniszczenie powierzchniowej
infrastruktury zaktadowe;j. +
Zniszczenie powierzchniowej infrastruktury
Huragany zak%ac’iowej zwigzanej z wydobyciem, o
przerébka, transportem, magazynowanie i
sktadowaniem wegla kamiennego i odpaddw. +
Narazenie powierzchniowej infrastruktury
- ; zaktadowej zwigzanej z wydobyciem,
Wiatry porywiste przerdbka, transportem, magazynowanie i
sktadowaniem wegla kamiennego i odpadow. +
Zalania, podtopienia i zniszczenia
powierzchniowej i podziemnej infrastruktury
Powodzie zaktadowej zwigzanej z wydobyciem,
przerdbka, transportem, magazynowaniem i
sktadowaniem (surowiec, odpady). +
Wysokie stany wody Podtoplenl_a terendw i infrastruktury +
zaktadowej.
Sprzyjajg przesuszaniu obiektoéw i powierzchni
(drég transportu i dojazdu, sktadowisk +
Niskie stany wod odpadoéw),
Polepszajg bezpieczenstwo wydobycia. +
Zalania i podtopienia powierzchniowej
infrastruktury zaktadowej, utrudnienia w +
komunikacji,
Ulewy Erozja wodna i wymywanie zanieczyszczen
wskutek nadmiernego sptywu
powierzchniowego — zwtaszcza na zwatowiska
odpadow.
+
Wysoka pokrywa $niezna Utrudnienia w komunikacji i transporcie na +
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Czynnik klimatyczny

Konsekwencje dla sektora gérnictwa

Oddzialywanie

Pozytywne
Negatywne

obszarze zakifadow,

Obcigzenia konstrukcji stalowych (wieze
wyciggowe i szybowe), maszyn i budynkow
kubaturowych,

Podtopienia i zalania infrastruktury zaktadowe;.

Wilgotnos¢ gleby (podtoza)

Pozytywne oddziatywanie w przypadku
podwyzszonej wilgotnosci na
zrekultywowanych skfadowiskach odpadow z
uksztattowang szatg roslinng,

Ograniczenie negatywnego oddziatywanie na
stan powietrza atmosferycznego w wyniku
zmniejszenia emisji pytu w trakcie
prowadzenia robét ziemnych oraz wtérnej
emisji pytow.

Suma roczna opadoéw

Utrudnienia w komunikacji i transporcie na
obszarze zaktadow.

Wilgotnosé powietrza

Zwigzane przede wszystkim z obnizeniem
komfortu pracy zatogi w zaktadach.

Nastonecznienie

Zwigzane z poprawg komfortu pracy i
funkcjonowania zaktadéw wydobywczych.

+

Zrédto: Opracowanie i wdrozenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych
na zmiany klimatu — Etap Ill, IOS — PIB, Warszawa, wrzesien 2013 r.

Ocena zagrozen i korzySci wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu dla sektora gornictwa

podziemnego, w tym dla przedmiotowej inwestycji

Uwzgledniajgc specyfike zakladéw wydobywczych gornictwa podziemnego wytypowano

elementy szczegolnie narazone na zmiany istotnych umownych kategorii klimatu (UKK).
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Tab. 21 Elementy szczegdlnie narazone na zmiany istotnych UKK

L.p.

Obszar wrazliwosci

Elementy szczegélnie

narazone

Umowna kategoria klimatu (UKK)

Wzrost liczby

dni z opadem

>20 mm

Wzrost liczby

dni z wiatrem

>20 m/s

Spadek liczby

dni z
zaleganiem

pokrywy

énies .

Spadek liczby
dni z mroznych

Budownictwo
przemystowe

Budynki nadszybia,
zaktad przerdbczy, inne
obiekty kubaturowe,

Zwaty wegla, obiekty
unieszkodliwiania
odpadow
wydobywczych,
budowle krajobrazowe,
osadniki

Transport drogowy i
kolejowy

Drogi wewnetrzne,
drogi technologiczne,
bocznice i szlaki
kolejowe

Infrastruktura
techniczna

Kanalizacja
deszczowa, systemy
odwadniania obiektéw
(zwatowisk, obiektéw
unieszkodliwiania
odpadéw
wydobywczych)

Napowietrzne linie
elektroenergetyczne

Objasnienia:

w zaktadach gorniczych

- — brak oddziatywania

0 — oddziatywanie negatywne
1 — oddziatywanie umiarkowane
2 — oddziatywanie pozytywne

zwieksza

szeroko

funkcjonowanie zaktadow. Sg to m.in.:

projektowanie i

wydobywczego przyjmujgcych wody w okresie deszczy nawalnych,

rozumiane bezpieczenstwo oraz

Ponizej przedstawiono przyktadowe dziatania techniczne i organizacyjne, ktérych wdrozenie

niezakiécone

stosowanie ukfadow retencji wdéd nadmiarowych na terenie zakfadu

projektowanie i stosowanie niezaleznych od kanalizacji deszczowej systemoéw odwadniania

zwatdw wegla,

odpowiednie ksztattowanie docelowej bryty sktadowisk i budowli krajobrazowych dla ochrony

skarp obiektow,
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e wytypowanie strategicznych szlakéw komunikacyjnych na terenie zaktadu i ich skanalizowanie
zabezpieczajgce przed naptywem wod w przypadku deszczy nawalnych,
e utwardzenie nawierzchni drég technologicznych kruszywem odpornym na niekorzystne
warunki pogodowe, montaz odpowiednich zabezpieczen na gtdwnych trawersach
i podjazdach, wytyczenie, oznakowanie i wyprofilowanie gtéwnych tras technologicznych na
wierzchowinie poza obszarami sptywu wod deszczowych w okresach deszczy nawalnych,
o stosowanie nowych systemow zasilania wewnatrz zaktadu ze szczegdélnym uwzglednieniem
alternatywnych systemow zasilania awaryjnego.
Dziatania adaptacyjne do zmian klimatu dla sektora gornictwa obejmujg poza technicznym
i organizacyjnym dostosowaniem infrastruktury réwniez monitoring, szkolenie i edukacje oraz badania

naukowe.

W przypadku sektora gornictwa wszelkie dziatania techniczne i organizacyjne ograniczajgce
wptyw klimatu obejmujg jedynie czesci infrastruktury naziemnej zaktadéw. Nie odnoszg sie natomiast
w sposoéb szczegdtowy do wplywu zmian klimatu na elementy infrastruktury podziemne;.

Projektowana inwestycja obejmuje natomiast jedynie czes¢ wydobywczg. Zardéwno
udostepnienie zloza jak i eksploatacja infrastruktury podziemnej i powierzchniowej oparte zostang na
istniejgcy i dziatajgcych obiektach. Projektowana eksploatacja nie wprowadza zmian w tym zakresie,
w zwigzku z powyzszym nie wymaga podjecia dodatkowych dziatan dostosowawczych do zmian
klimatu okreslonych w ,Strategicznym planie adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany

klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030".

Woptyw inwestycji na lokalne warunki klimatyczne

Przedmiotowa inwestycja obejmujgca eksploatacje wegla kamiennego w catosci prowadzona
bedzie pod powierzchnig terenu. Prace wydobywcze prowadzone bedg w oparciu o istniejgcg
infrastrukture, ktéra aktualnie uzupetniana jest o kottownie weglowg z trzema kottami wodnymi
ofacznej mocy min. 6000 kV zlokalizowanej przy szybie V. Inwestycja ta nie ma jednak
bezposredniego zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem zioza ,Zory-Warszowice”,
a podyktowana jest aktualnymi potrzebami zakladu goérniczego i zlokalizowana jest poza
projektowanym Terenem Gorniczym ,Borynia” Nie przewiduje sie realizacji zadnych elementow
budowlanych na powierzchni terenu w granicach Terenu Gdrniczego ,Borynia”.

Eksploatacja nie zmienia istniejgcego oddziatywania infrastruktury kopalni na infrastrukture
powierzchniowg zakfadu (szybéw wentylacyjnych, obiektéw budowlanych) a tym samym nie
przyczynia sie do zmian temperatury czy wilgotnosci powietrza w rejonie zaktadu gérniczego i szybéw
peryferyjnych.

Wptyw projektowanej inwestycji na lokalny klimat przejawiat sie bedzie gtdéwnie w zmianach
morfologii terenu, a tym samym powstawaniu niecek osiadania i obnizen terenu. Warunki
topoklimatyczne w ich obrebie zwigzane sg z tworzeniem sie zastoisk zimnego powietrza, zaleganiem
wilgotnych, chtodnych mas powietrza, czestymi zamgleniami, nizszg temperaturg w stosunku do
otoczenia a w przypadku terenéw antropogenicznych, gdzie naturalna rzeZzba terenu zostata

zmieniona — powstaty obnizenia i zapadliska zwigzane ze szkodami gérniczymi — niedostatecznym
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przewietrzaniem terenu i zaleganiem zanieczyszczeh w przyziemnych warstwach powietrza
powodujgcych koncentracje szkodliwych substancji w warstwie, w ktérej funkcjonuje cztowiek.

Innym oddziatywaniem moze by¢ powstawanie lokalnych terenéw podmokiych i podtopionych,
w ich obrebie dochodzito bedzie gtéwnie do zmiany wilgotnosci powietrza a tym samym do obnizenia

temperatury powietrza atmosferycznego i tworzeniem sie lokalnych zamglen.

5.3.13. Oddzialywanie na krajobraz

Wptyw projektowanej inwestycji na krajobraz nalezy rozpatrywa¢ w aspekcie oddziatywania
posredniego.

Oddziatywanie posrednie wigze sie z wplywami projektowanej podziemnej eksploataciji
goérniczej na powierzchnie, przejawiajgcymi sie gtdwnie poprzez osiadania terenu. Projektowana
eksploatacja bedzie wptywa w sposdb posredni na lokalny krajobraz terenu, w granicach objetych
inwestycjg, gtdwnie poprzez zmiany morfologii zwigzane z osiadaniem terenu. Szczegoétowo
oddziatywania te zostaty doktadnie opisane w punktach poprzednich. Wplywy projektowanej
eksploatacji do 2042 roku na powierzchnie terenu, wywotajg deformacje powierzchni o parametrach
| = Il kategorii terenu gérniczego, a osiadania w granicach terenu goérniczego dochodzi¢ bedg do
maksymalnie 3,0 m. W zwigzku z tym, ze powstawanie osiadan bedzie rozlozone w czasie,
dziatalno$¢ kopalni nie wptynie w sposéb zauwazalny (,odczuwalny”) na lokalne uwarunkowania
krajobrazowe. Na skutek eksploatacji nie dojdzie rowniez do utraty szczegdlnie cennych czy

wyrézniajgcych wartosci krajobrazowych.

5.4. Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystapienia powaznych
awarii lub katastrof naturalnych lub budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane
ze zmiang klimatu

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony $srodowiska pojecie powazna awaria przemystowa
definiowana jako: "powazna awaria jest to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub  transportu, w ktorych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opodznieniem”.

Biorgc pod uwage zakres prowadzonej dziatalnosci oraz kryteria okreslone Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138) mozna stwierdzi¢, ze
analizowana eksploatacja wegla kamiennego oraz metanu, jako kopaliny towarzyszacej, ze zloza
,Zory-Warszowice", w granicach okreslonych w niniejszym Raporcie, nie bedzie zrodtem takich awarii

w rozumieniu ww. aktéw prawnych.
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Jednakze w trakcie eksploatacji mogg wystgpi¢ sytuacje awaryjne wplywajagce na
bezpieczenstwo eksploatacji. W przypadku Kopalni "Borynia - Zofidwka- Jastrzebie" Ruch ,Borynia”
moze to byc¢:

e zagrozenia wodne;

e zagrozenia tgpaniami;

e zagrozenia pozarowe;

e zagrozenia radiacyjne;

e zagrozenie metanowe;

e zagrozenia wybuchem pylu weglowego;
e zagrozenia wyrzutami gazow i skat;

Potencjalnymi zrédtami zagrozen wodnych w obrebie ztoza "Zory - Warszowice" mogg byé
przede wszystkim uskoki i szczeliny wodono$ne oraz odwiercone z powierzchni otwory badawcze.

Do$wiadczenia z robdt gorniczych prowadzonych przez zlikwidowang KWK ,Zory” oraz kopalnie
aktualnie prowadzgce wydobycie w rejonie analizowanego ztoza: KWK ,Borynia - Zofibwka -
Jastrzebie” Ruch Borynia oraz KWK ,Pniowek”, wskazujg, ze uskoki napotykane robotami gérniczymi
nie byly wodonosne lub wykazywaty bardzo niski stopien zawodnienia. Stwierdzono, ze strefy
i szczeliny uskokowe w wiekszosci wypetnione sg roztartym i rozmiekczonym materiatem ilastym oraz
mineralizacjg wtérng, czynniki te powodujg wytworzenie bariery izolacyjnej dla migracji wody wzdtuz
nieciggtosci i tylko sporadycznie w strefach uskokowych wystepowaly wykroplenia lub mate,
zanikajgce w czasie wyptywy. Nie mozna wykluczyé jednak wodonosnosci uskokow i stref zaburzenh
sedymentacyjnych pokfadoéw przy prowadzeniu robét w przystropowych partiach ztoza.

Otwory badawcze odwiercone z powierzchni w ztozu ,Zory-Warszowice” na podstawie
informacji zawartej w kartach otwordéw zostaty zlikwidowane. Brak natomiast szczegdtowych informac;ji
z protokotdw dotyczgcych cementacji rur ostonowych, kontroli szczelno$ci korkéw cementowych oraz
sposobu likwidacji. W zwigzku z tym nalezy je traktowac jako potencjalne zrédio zagrozenia wodnego.

W zwigzku z tym, Zze w rozpatrywanym zlozu ,Zory-Warszowice” nie prowadzono dotychczas
eksploatacji brak jest zrobow, w ktérych mogtyby utworzy¢ sie dotowe zbiorniki wodne. Wykonano
jedynie wyrobiska korytarzowe tgczgce zlikwidowang kopalnie Zory z KWK ,Borynia - Zofiéwka -
Jastrzebie” Ruch "Borynia" na poziomach 588 m, 713 m (wg Ruchu Borynia). Aktualnie na Ruchu
Borynia ujmowane sg i odprowadzane wody dotowe doptywajgce od strony zlikwidowanej kopalni Zory
poprzez przekop swierklanski wschodni na poziomie 713 m (z syfonu zabudowanego w tamie TI-6).
Woda odprowadzana na Ruch "Borynia" pochodzi z doptywu naturalnego do podziemnej czesci
zlikwidowanej KWK ,Zory”, gdzie gromadzi sie w podziemnym zbiorniku wodnym W-100 oznaczonym
w zrobach i wyrobiskach zlikwidowanej KWK ,Zory” (poza granicami rozpatrywanego ztoza), skgd
przelewa sie na rzednej -411,4 m w strone przekopu $wierklanskiego wschodniego.

Biorgc pod uwage przeprowadzong analize zrédet zagrozenia wodnego mozna zakfadac, ze
przewazajgca cze$¢ ztoza "Zory - Warszowice" zaliczona bedzie do | - go stopnia zagrozZenia
wodnego. Zaliczenie do Il - go stopnia zagrozenia wodnego nalezatoby rozpatrzy¢ w rejonach
niepewnie zlikwidowanych otworéw wiertniczych, zlikwidowanych szybdw, istniejgcych wyrobisk bytej

kopalni "Zory".
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Przed rozpoczeciem robdét gérniczych w zlozu przeprowadzona zostanie odpowiednia
klasyfikacja stopnia zagrozenia wodnego. Roboty gérnicze w strefach Il i Ill - go stopnia zagrozenia
wodnego prowadzone bedg na podstawie technologii drgzenia wyrobisk w strefie zagrozenia wodnego
pozytywnie zaopiniowanej przez Kopalniany Zespdt ds. Zagrozen Wodnych i zatwierdzone przez
Kierownika Ruchu Zakladu Goérniczego. W koniecznych przypadkach zostang wyznaczone filary
bezpieczenstwa od zrédet zagrozenia wodnego, nieprzekraczalne robotami gérniczymi.

Drazenie wyrobisk udostepniajgcych oraz przygotowawczych w zagrozonych partiach ztoza
poprzedzone zostanie wykonaniem otworéw badawczo - hydrogeologicznych. W oparciu o wyniki tych
badanh zastosowane bedg odpowiednie technologie prowadzenia robét.

Wszystkie roboty goérniczego w warunkach zagrozenia wodnego prowadzone bedg pod
szczegolnym nadzorem stuzby hydrogeologicznej Kopalni oraz w zgodzie z odpowiednimi przepisami
wykonawczymi do ustawy Prawo geologiczne i gérnicze [1.2.8.] oraz Rozporzadzenie Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych [Dz.U. 2017 poz. 1118].

Zagrozenie tgpaniami uzaleznione jest od naturalnej sktonnosci skat do akumulowania energii
sprezystej i nagtego jej oddawania w momencie zniszczenia skaly spowodowanego wzrostem
koncentracji naprezeh powyzej granicy wytrzymatosci. Stopienn koncentracji naprezen zalezy od
czynnikéw naturalnych oraz gorniczo-technicznych.

Czynniki naturalne to: gtebokos$¢ zalegania, wystepowanie stref tektonicznych oraz grubych
tawic skat o wysokiej wytrzymatosci. Czynniki gérniczo-techniczne to: pozostawianie filaréw i resztek
poktadow, krawedzie eksploatacji w poktadach sgsiadujgcych oraz niestosowanie metod
odprezajacych pokfady sktonne do tgpan.

Generalnie przebadane wegle nie wykazujg skifonnosci do tgpan. W gorotworze
w rozpatrywanym rejonie dominujg skaty o niskich i srednich parametrach wytrzymatosciowych.
W  profilu litologicznym nie wystepuja grube warstwy piaskowcow o wysokich wartosciach
wytrzymatosci na rozcigganie, a tym samym nalezy uznaé, ze wystepujgce tu kompleksy skalne nie
powinny réwniez generowa¢ wstrzgséw o energiach stanowigcych zagrozenie dla prowadzonych
robét gérniczych i bezpieczenstwa zatogi.

Z biegiem lat z uwagi na pozostawianie niewybranych czesci poktadéw i powstate krawedzie
eksploatacyjne moze dojs¢ do zjawiska wstrzasow i tgpan. W czasie prowadzenia robo6t gérniczych
w poktadach zagrozonych tgpaniami nalezy wykonywaé kompleksowg prognoze stanu zagrozenia
oraz stosowac bierne i aktywne $rodki profilaktyki tgpaniowe;.

W poktadach ktére bedg przedmiotem eksploatacji przez KWK ,Borynia - Zofiowka -
Jastrzebie” Ruch "Borynia" wystepujg wegle charakteryzujgce sie matg sktonnoscig do samozapalenia
klas od | do II. Aktualnie ztoZe nie jest eksploatowane i nie ma w nim czynnych pdl pozarowych. Do tej
pory nie wykonano badah pozwalajagcych na okreslenie zagrozenia pozarowego. Przed
uruchomieniem wyrobiska eksploatacyjnego nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowg analize zagrozenia
pozarowego. Rejony $cian winny by¢é wyposazone podwdjne wewnatrz-rejonowe tamy
bezpieczenstwa z nagromadzonym materiatem umozliwiajgcym szybkie ich zamkniecie i odizolowanie

zagrozonego rejonu od pozostatej czesci kopalni.
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Stosowana profilaktyka, mata sktonnos$¢ wegli do samozapalenia oraz diugi okres inkubaciji
stanowig skuteczne bariery do powstawania pozaréw w Kopalni. W miare udostepniania nowych
poktadow prowadzone bedg na biezgco badania sktonnosci wegla do samozapalen.

Przeprowadzone dotychczas przez Ruch ,Borynia” badania radiacyjne nie wykazaty
przekroczen dopuszczalnych wartosci poziomu inspekcyjnego. W trakcie udostepniania ztoza
wykonywane bedg na biezgco pomiary i prowadzone analizy zagrozenia radiacyjnego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami tj.: pomiary stezenia energii potencjalnej alfa krotko zyciowych
produktéw rozpadu radonu, pomiary mocy dawki promieniowania gamma, pomiary stezenia izotopow
radu w wodach i osadach. Na podstawie uzyskiwanych wynikéw wyrobiska oraz pomieszczenia
kwalifikowane bedg pod wzgledem zagrozenia radiacyjnego.

W kopalni dla kazdej nowo udostepnianej partii ztoza i poktadu wykonywane sg na biezaco
badania sktonnosci skat otaczajgcych pokfady wegla do iskrzenia zapalajgcego metan przy urabianiu.
Badania te wykazaty, iz najwieksze sktonnosci do iskrzenia posiadajg wszystkie rodzaje piaskowcéow
oraz wiekszos$¢ mutowcow.

W rejonie ztoza wegla kamiennego ,Zory - Warszowice”, badania gazowe wykonano w ogétem
17 otworach wiertniczych: (Warszowice-Pawtowice - 4, 37, 39, 40, 43, 45, 48, Swierklany — 1, 2, 3, 4,
i 5, Zory 1M, 2M, 26, 27, 30).

W miare udostepniania zloza ,Zory - Warszowice” i rozwoju robot gorniczych, badania
metanonosnosci wegli bedg kontynuowane, w oparciu o préby pobierane w wyrobiskach gérniczych.
Wyniki badan bedg na biezgco analizowane przez Zespdt do spraw Zagrozenia Metanowego
i Zagrozenia Wyrzutami Metanu i Skal, szczegdélnie w zakresie prawidtowego zaliczania nowo
udostepnianych poktadéw lub ich partii do kategorii zagrozenia metanowego.

Ztoze wegla kamiennego ,Zory - Warszowice” charakteryzuje sie obecnoscig znacznych ilosci
gazu - metanu wystepujgcego zarowno w stanie zwigzanym fizyko-chemicznie z substancjg weglowg
jako tzw. metan sorbowany jak réwniez wypetniajacego pory i szczeliny w weglu i skatach ptonnych
jako tzw. metan wolny. Ze zmienno$ci metanono$nosci w ztozu ,Zory - Warszowice” wynika
zréznicowanie zagrozen metanowych dla wyrobisk goérniczych. Metan, ktéry bedzie wydzielat sie do
wyrobisk w trakcie eksploatacji (kruszenia) wegla, zostanie stamtad usuniety na drodze wentylacji
oraz w przypadku silnego zagrozenia przez odmetanowanie.

Decydujgcym czynnikiem ksztaltujgcym stan zagrozenia metanowego jest stwierdzona
badaniami, metanonosnos¢ poktadéw wegla. W ztozu ,Zory - Warszowice” obserwuje sie generalny
wzrost metanonosnosci z gtebokoscig. Skrajne i $rednie metanonosnosci na dwoch poziomach
obliczeniowych ztoza ,Zory - Warszowice” przewidywanych do prowadzenia wydobycia tj. pozioméw
830 m i 1030 m, przedstawiajg sie nastepujgco:

e poziom 830m (-555m), 0,096-14,024 m3CH,/Mg c.s.w. ($r. 5,947 m®CH,/Mg c.s.w.)
e poziom 1030m (-755m), 0,548-12,546 m>CH,/Mg c.s.w. ($r. 6,148 m*CH,/Mg c.s.w.)

Metanonos$nosc¢ poktadow jest zréznicowana co, w gtdwnej mierze, uwarunkowane jest ztozong
strukturg metanowg ztoza. W granicach projektowanej eksploatacji metanonosnosci poktadow wegla
wahajg sie w bardzo szerokich granicach od 0,133 m30H4/Mg c.s.w. (I kategoria ZM) do
12,925 m®CH,/Mg c.s.w. (IV kategoria ZM).
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Eksploatacja gornicza w obrebie ztoza ,Zory - Warszowice”, projektowana jest w kilku
poktadach wegla kamiennego: 345/2, 357/1, 358/2, 359/2 oraz 359/3 ig. Catos¢ partii i poktadéw
przewidywanych do udostepnienia i eksploatacji w granicach ztoza ,Zory - Warszowice”, zostanie
zaliczona do |V kategorii zagrozenia metanowego.

W celu uzyskania maksymalnego bezpieczenstwa i niedopuszczenie do powstania
niebezpiecznych stezen metanu, stosowana bedzie zasada doprowadzania do $cian i przodkéw
maksymalnej ilosci powietrza. Prace dotowe bedg zabezpieczane przez automatyczng dyspozytornie
metanometryczng KWK ,Borynia — Zofidéwka - Jastrzebie” Ruch Borynia.

Gtéwng i skuteczng metodg zwalczania zagrozenia metanowego bedzie jednak stosowanie
odmetanowania, prowadzonego najczesciej w rejonach eksploatacji wegla, z wyrobisk
przyscianowych. Przewiduje sie réwniez stosowanie odmetanowania wyprzedzajgcego z chodnikow
udostepniajgcych i przygotowawczych.

Analiza ksztaltowania sie zagrozenia metanowego kopalni bedzie prowadzona w oparciu
0 prognozy metanowos$ci, opinie upowaznionych przez Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego
rzeczoznawcOw oraz na podstawie doswiadczen witasnych dotyczacych wykonywanych dotychczas
wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych. Biezgcej oceny zagrozenia metanowego bedzie
dokonywat Zespot do spraw Zagrozenia Metanowego i Zagrozenia Wyrzutami Gazéw i Skat.

Odrebny problem stanowiag inne zagadnienia dotyczace zagrozen zwigzanych

z wystepowaniem w ztozu metanu, a mianowicie :

e zdolnosc¢ skat do iskrzenia zapalajgcego metan przy urabianiu
¢ wystepowanie zjawiska wyrzutow gazow i skat.

Zaktada sie, ze w kazdej nowo udostepnianej partii i poktadu ztoza ,Zory - Warszowice”,
wykonywane bedg na biezgco badania sktonnosci skat otaczajgcych poktady wegla do iskrzenia
zapalajgcego metan przy urabianiu kombajnami. Badania wykonywane na obszarze sgsiedniego
ztoza ,Borynia”, czynnej KWK ,Borynia — Zofibwka - Jastrzebie” wykazujg, Zze sposréd skat
otaczajgcych pokfady, warstwy itowcédw nie posiadajg zdolnosci do iskrzenia, natomiast zdolnos¢ do
iskrzenia zapalajgcego metan przy urabianiu wykazujg wszystkie rodzaje piaskowcéw oraz wiekszos¢
mutowcow.

Badania desorbometryczne na prébach z otworéw wiertniczych wykazaty, ze wilasnosci
desorpcyjne wegli (szybko$é oddawania gazu) sg przecietne dla GZW. Zaden badany pokfad nie
wykazat skionnosci do wyrzutéw gazu. Skitonno$ci takie istniejg gdy jednoczesnie spetnione sg
warunki: AP, >1,20 kPa zwieztos¢ wegla <0,3 i metanonosnosé¢ >8,0 m3/Mg csw. Wskazniki desorpcji
AP, wynoszg max do ok. 0,90 mm kPa, a wegle charakteryzujg sie stosunkowo wysokg zwieztoscig
rzedu f = 0,5 -0,6. Nie mniej, sagdzgc na podstawie doswiadczen z podobnych obszaréw, w tym
sgsiedniej KWK ,Pniéwek” takiej mozliwosci nie mozna wykluczy¢, szczegolne w trakcie drgzenia
wyrobisk w sasiedztwie uskokow i przy przechodzeniu nimi stref uskokowych. Jest to zgodne
z dotychczasowymi  doswiadczeniami kopalh potudniowej czesci Goérnoslaskiego Zagtebia
Weglowego, z ktérych wynika, iz wyrzuty metanu i skat mogg zaistnie¢ wytgcznie w strefach

uskokowych wystepujacych przed przodkiem wyrobiska. Szczeliny uskokowe tych stref, wypetnione
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weglem lub inng skatg o duzym nasyceniu metanem, a réwnoczesnie o bardzo niskiej zwieztosci
stwarzajg warunki dla zaistnienia wyrzutu.

Kopalnia ,Borynia - Zofiowka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" w przypadku stwierdzenia rejonéw
zagrozenia wyrzutami metanu i skat, bedzie stosowaé podstawowg metode profilaktyczng
zapobiegajgcg temu zagrozeniu, w postaci drenazowego odmetanowania. W razie wyraznego wzrostu
tego zagrozenia w wyrobiskach prowadzonych w partiach zagrozonych oraz innych projektowanych
wyrobiskach, przy braku mozliwosci zwalczania tego zagrozenia, kopalnia podejmie proby jego
zwalczania inng pasywng metodg (strzelanie wstrzgsowo-urabiajgce lub strzelanie odprezajgce).
Decyzje o zastosowaniu jednej z tych metod podejmie Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego.

Klase zagrozenia wybuchem pytu weglowego okresla sie na podstawie:

— badan pytu weglowego pobranego z czynnych wyrobisk gérniczych,
— okreslenia stref wystepowania niebezpiecznego pytu weglowego,
— okreslenie miejsc mozliwego zapoczatkowania wybuchu pytu weglowego.

Ocene tego =zagrozenia przeprowadza sie zatem wylgcznie na podstawie badan
w czynnych polach eksploatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym zagrozenie wybuchem pylu weglowego winno by¢ okre$lone dla
poszczegolnych wyrobisk na podstawie przeprowadzonych badan. Jest ono zalezne od obecnosci
w wyrobisku niebezpiecznego pylu weglowego, odlegtosci wyrobisk od miejsca mozliwego wybuchu
i dlugosci wyrobiska z wystepowaniem niebezpiecznego pytu weglowego.

Nowo udostepnione pokifady badz rejony eksploatacji winny byé przebadane pod katem
obecnosci niebezpiecznego pylu weglowego, a do czasu uzyskania jednoznacznej opinii nalezy je
traktowaé jak zagrozone wybuchem pytu weglowego, klasa B.

Zagrozenie klasy B, przy wiasciwie stosowanej profilaktyce nie ma wptywu na zakres
zagospodarowania ztoza.

W trakcie prowadzenia rob6t gérniczych nalezy stosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed wybuchem pytu weglowego:

— stosowanie zapdr zabezpieczajgcych, przeciwwybuchowych,

— zraszanie wodg miejsc urabiania calizny weglowej,

— stosowanie instalacji odpylajgcych,

— stosowanie statego zraszania w trakcie transportu urobku,

— opylanie pytem kamiennym i zraszanie stref trzyprzodkowych lub usuwanie nagromadzen
pytu weglowego.

W przypadku awarii technicznej w postaci wycieku zanieczyszczen nalezy zebra¢ skazong
warstwe podioza i wywies¢ na skiadowisko odpaddéw niebezpiecznych lub poddaé na miejscu
oczyszczaniu przy pomocy odpowiednich sorbentow.

Ewentualna awaria w zaktadzie gérniczym moze wywieraé posredni wptyw na elementy
infrastruktury naziemnej, jednakze w tym przypadku stosowana metoda eksploatacji nie bedzie
zrodtem deformacji nieciggtych. Mogg wystgpi¢ deformacje ciggte o lokalnym charakterze, ktérych

skutki bedg bezposrednio zabezpieczane i w miare mozliwosci usuwane przez Kopalnie.
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5.5. Sposoby ograniczenia ujemnego wptywu na srodowisko

Eksploatacja prowadzona bedzie przy uwzglednieniu maksymalnego wykorzystania ztoza, ktére
jest zasobem nieodnawialnym. Stuzba geodezyjna wykonywata bedzie regularne pomiary powierzchni
terenu w zakresie wystgpienia osiadan i odksztatcen powierzchni.

Z uwagi na zastosowanie wytgcznie systemu eksploatacji z zawatem stropu prowadzona bedzie
profilaktyka gérniczo - budowlana majgca na celu zminimalizowanie skutkéw wptywu eksploatacji na
powierzchnie terenu polegajgca na:

— wybieraniu poktadéw wegla o takich parametrach i warunkach gorniczo - geologicznych
zalegania, by wptywy eksploatacji byty zblizone do odpornosci obiektéw na powierzchni
znajdujgcych sie w ich zasiegu,

— rozmieszczeniu pot eksploatacyjnych w miare réwnomiernie na catym obszarze gérniczym,

— projektowaniu scian w miare mozliwosci o dlugosciach powyzej 200 m dla ograniczenia ilosci
krawedzi eksploatacyjnych, gdzie nastepuje maksymalizacja wptywow,

— koordynacji czasowo - przestrzennej frontdw eksploatacji zapobiegajgcej sumowaniu sie
wptywéw sgsiadujgcych krawedzi eksploataciji,

— kontroli prawidtowosci wykonywania robdt gorniczych przez kierownictwo, dozér gérniczy
i inne stuzby ustalone w projektach technicznych scian,

— ograniczenie zasiegu eksploatacji dla ochrony wazniejszych obiektow,

— stosowanie zabezpieczeh dla wszystkich nowo realizowanych obiektéw kubaturowych
i infrastruktury technicznej na przewidywane kategorie deformaciji terenu,

— dla ograniczenia wielkosci wplywow projektowanej eksploatacji na powierzchnie terenu
Kopalnia w ramach mozliwosci bedzie sie starata prowadzi¢ profilaktyke p.poz. za pomocag
odpaddéw poflotacyjnych bezposrednio za frontem eksploatacyjnym, bedzie unikata
pozostawiania nie wybranych resztek pokfaddéw, ktére zwiekszajg oddziatywanie na
powierzchnie. Jednoczesnie bedzie sie starata tak projektowaé eksploatacje, aby nie
doprowadza¢ do wspdlnych krawedzi przy rozpoczynaniu i konczeniu eksploatacji scian
w réznych poktadach;

— obiekty budowlane posiadajgce kategorie odpornosci nizszg od projektowanej wielkosci
wplywow zostang zabezpieczone lub naprawione przed ujawnieniem sie wptywow eksploatacji
na powierzchni terenu.

— stosowanie profilaktycznych zabezpieczenh (kotwieh) obiektéw kubaturowych przed
ujawnieniem sie niszczacych wptywow eksploatacji gornicze;.

Przed rozpoczeciem eksploatacji w granicach omawianych w niniejszym opracowaniu Kopalnia
wystgpi z informacjami o spodziewanych wptywach do uzytkownikdw wazniejszych urzadzen
znajdujgcych sie w granicach Terenu Goérniczego. Na tej podstawie okreslone zostang szczegotowe
sposoby ograniczania ujemnego wptywu na srodowisko, m.in.:

— kopalnia bedzie prowadzi¢ obserwacje wysokosci zwierciadta wody w studniach
gospodarskich zlokalizowanych w rejonie planowanej eksploatacji a w przypadku ich braku
wykona sie¢ piezometrow.

W stosunku do obiektéw kubaturowych prowadzone beda:
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— biezgce remonty uszkodzonych obiektéw;

— systematyczne obserwacje stanu technicznego zabudowy poszczegdlnych przysidtkéw
znajdujgcych  sie  w  granicach  Terenu  Goérniczego.  Ogledziny  prowadzone
i dokumentowane beda przez inspektora nadzoru branzy budowlane;;

— geodezyjne obserwacje wysokosciowe reperéw usytuowanych w rejonie wpltywow
eksploatacij;
Podjecie powyzszych dziatan pozwoli na biezgcg ocene stanu technicznego istniejgcych

budynkéw i budowli w miare postepu eksploatacji gérniczej. Ocena bedzie podstawg do podjecia

decyzji o terminie i zakresie podejmowanych prac remontowych.

5.6. Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z zapisem art. 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 799 z poézn. zm.), inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérej tworzy sie obszar

ograniczonego uzytkowania.

5.7. Lokalny monitoring

Aktualnie na terenie KWK ,Borynia - Zofidwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" prowadzony jest
monitoring w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz wptywu kopalni na wody podziemne
i powierzchniowe. Po poszerzeniu projektowanej eksploatacji o nowe ztoze "Zory - Warszowice"
utrzymany zostanie dotychczasowy monitoring.

Monitoring wéd dotowych odprowadzanych przez system retencyjno — dozujgcy kolektora Olza
realizowany bedzie przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ktére jest
wiascicielem kolektora. PGWIR S.A. posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod
dofowych pochodzgcych z odwadniania kopalh, w tym KWK ,Borynia -Zofiéwka - Jastrzebie" Ruch
"Borynia” (decyzja wydane przez Marszatka Wojewddztwa Slgskiego dnia 05.11.2012 r. - znak pisma
0S.WS.7322/168/2012.

Monitoring jakosci odprowadzanych wéd dotowych, wod opadowych i roztopowych oraz sciekéw
prowadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi pozwoleniami wodnoprawnymi i obejmuije:

— zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Marszatka Wojewddztwa Slgskiego
dnia 10 stycznia 2014 r. (znak pisma: OS.WS.7322.170.2013) utrzymanie w nalezytym stanie
technicznym instalacji odwodnienia zakladu goérniczego, prowadzenie pod nadzorem
hydrogeologa kopalni systematycznych obserwacji i wykonywania pomiarow ilosci i jakosci wod
dofowych (we wskaznikach: zawiesiny ogdlne, chlorki, siarczany) odprowadzanych z odwodnienia
zaktadu goérniczego z czestotliwoscig 2 razy w roku, prowadzenia rejestru pomiaréw
odpompowywanych wéd w oparciu o urzgdzenia pomiarowe;

— zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Marszatka Wojewddztwa Slgskiego dnia
22 pazdziernika 2012 r. (znak pisma: OS.WS.7322.164.3.2012) utrzymywanie wylotéw
odprowadzajgcych wody opadowe w nalezytym stanie technicznym, zapewniajagcym wtasciwe
jego funkcjonowanie a takze systematyczne czyszczenie osadnikéw wdéd deszczowych
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i utrzymywanie droznosci przewodéw jak réwniez regularnego prowadzenia przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych (separatoréow substancji ropopochodnych);

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdréj z
dnia 16.10.2015 r. (znak pisma: 0S-1.6341.30.2015) utrzymanie w dobrym stanie technicznym
urzadzen kanalizacyjnych i wylotu oraz przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych;

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Prezydenta Miasta Jastrzebie - Zdr¢j z
dnia 08.05.2017 r. (znak pisma: OS-1.6341.9.2017) zagospodarowanie powastajgcego w czasie
pracy kanalizacji osadu zgodnie z ustawg o odpadach, utrzymania wylotu do rowu w dobrymn
stanie technicznym oraz niezwtocznego usuwania awarii urzgdzen technicznych.

Ponadto kopalnia prowadzi monitoring woéd podziemnych pobieranych za posrednictwem ujecia

(studni S-9, S-10, S-11 i S-13) w obszarze gérniczym KWK "Borynia - Zofidwka - Jastrzebie" Ruch

"Borynia" zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Marszatka Wojewodztwa Slgskiego
dnia 5 kwietnia 2011 r. (znak pisma: OS.WS.7322.14/3.2011) w zakresie:

prowadzenia ksigzki eksploatacji wszystkich studni;

prowadzenia pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa pomiaréw gtebokosci potozenia
zwierciadta wody w studniach oraz wydajnosci studni z czestotliwoscig 1 raz na kwartat;
prowadzenia okresowych badan fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody w studniach
zgodnie z przepisami szczegétowymi,

przedkiadania wynikow prowadzonych pomiaréw na zgdanie wiasciwych stuzb sanitarnych oraz
stuzb ochrony srodowiska;

utrzymywania wszystkich studni w nalezytym stanie technicznym, a terenu wokdt nich we

wiasciwym porzgdku.

Dodatkowo Kopalnia, w celu obserwacji deformacji powierzchni (osiadan), prowadzita bedzie

geodezyjny monitoring reperéw usytuowanych w rejonie projektowanej eksploatac;ji.

Obiekty liniowe znajdujgce sie w obrebie wptywdw eksploatacji, tj. linie energetyczne, sie¢

wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa rowniez bedg podlegaé kontroli.

Kopalnia prowadzi réwniez, zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr

174/0S/2016 z dnia 29.01.2016 r. (znak pisma: 0S.G0.7240.0002.2016) zatwierdzajgcg program
gospodarowania odpadami wydobywczymi dla JSW S.A. KWK  "Borynia", monitoring Obiektu

Unieszkodliwiania odpadow Wydobywczych "Borynia - Jar, Zbiornik 6a" w nastepujacym zakresie:

I/ Faza poeksploatacyjna

1.

Pomiar opadéw atmosferycznych w formie raportéw miesiecznych IMGW dla terenu miasta
Jastrzebie —Zdréj i Swierklany.

Kontrola jakosci wéd powierzchniowych znajdujgcych sie pod wptywem Obiektu polegajaca
pomiarze przepltywu oraz badaniem fizykochemicznym parametréw: odczynu, barwy,
zapachu, przewodnosci, substancji rozpuszczonych, zasadowosci, wodoroweglandw,
amoniaku, azotandéw, chlorkéw, siarczanéw, sodu, potasu, wapnia, magnezu, zelaza,

manganu, cynku, ofowiu, kadmu, BZT5 i CHZT. Pomiary wykonywane sg co 6 miesiecy.
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3. Kontrola osiadan powierzchni polegajgca na pomiarze przez uprawnionego geodete lub

mierniczego gorniczego siatki punktéw pomiarowych w oparciu o ustalone repery (raz w roku)

5.8. Konflikty spoteczne

W przypadku eksploatacji podziemnej konflikty spoteczne zawsze wywotane sg w wyniku

przedstawiania wielkosci prognozowanych osiadan i kategorii wptywow.

Maksymalny zakres projektowanych wptywéw na etapie prowadzenia docelowej eksploatac;ji
przypadajgcej do 2042 r. obejmie Il kategorie odksztatcen terenu. Eksploatacja wymagaé wiec bedzie
zastosowania dodatkowych zabezpieczenn obiektéw zlokalizowanych w zasiegu wptywdw.
Maksymalne odksztatcenia liniowe, jakie wystgpig w centrach niecek obnizeniowych obejmg gtownie
tereny rolne ale réwniez czesciowo uzytkowane przez cziowieka (linie energetyczne, gazociagi,

wodociagi, zabudowania mieszkalne, gospodarskie i uzytkowe).

Obecnie, ze wzgledu na fakt, iz w granicach terenu objetego opracowaniem nie prowadzono
eksploatacji, Kopalnia nie posiada informacji na temat kategorii odpornosci budynkéw czy
infrastruktury technicznej na oddziatywania zwigzane z prowadzeniem eksploatacji. Dlatego tez
rozpoczecie eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji zabudowy powierzchni
celem dokonania klasyfikacji ich odpornosci i nastepnie skorelowania tych odpornosci z kategoriami
terenu goérniczego. Na tej podstawie bedzie mozna wytypowac ilos¢ obiektéw, ktére znajdg sie w
zasiegu wptywow goérniczych, okresli¢ stopiehh ewentualnych ich uszkodzen oraz jakie koszty bedg z
tym zwigzane. Analizujgc dzi§ mozliwosci przejecia przez obiekty budowlane wptywow przysziej
eksploatacji gorniczej nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie te obiekty byty wznoszone bez odpowiednich
zabezpieczeh w rejonie, w ktéorym obecnie nie jest prowadzona eksploatacja podziemna. W przypadku
najmniej odpornych budynkéw moze =zaistnieC konieczne ich wzmocnienia jeszcze przed

rozpoczeciem eksploatacji gorniczej.

Przeprowadzenie inwentaryzacji i klasyfikacji istniejacej zabudowy powinno by¢
przeprowadzone za zgodg wiascicieli nieruchomosci, po zawiadomieniu o tym fakcie wtadz miasta lub
gminy, przy petnej jawnosci stosowanych metod i kryteriow. Tylko takie dziatanie bedzie miato peing

akceptacje mieszkancow.

Docelowo kopalnia ze wszystkimi uzytkownikami zagrozonych terenéw zawrze stosowne
uzgodnienia na usuniecie ewentualnych szkéd gérniczych, a zaistniate w wyniku projektowane;j

eksploatacji szkody bedg usuwane na biezgco.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédtem

powaznych konfliktéw spotecznych.
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5.9. Warianty analizowanego przedsiewziecia

5.9.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia

W przypadku zastosowania wariantu zerowego polegajacego na nie podejmowaniu dziatah
zwigzanych z uruchomieniem przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie stan Srodowiska na omawianym
obszarze.

Nalezy jednak zwrécié uwage na fakt, iz niepodjecie eksploatacji kolejnych partii
udokumentowanego ztoza, przy ktérym istnieje juz infrastruktura umozliwiajgca jego wydobycie,
bytloby sprzeczne z zasadg racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin oraz z czynnikami

ekonomicznymi zwigzanymi z zapotrzebowaniem rynkéw surowcowych.

5.9.2. Wariant lokalizacyjny

W przypadku eksploatacji zt6z wariant lokalizacyjny zwigzany jest zawsze z wystepowaniem
kopaliny.

Decyzja o kontynuowaniu eksploatacji w omawianym rejonie jest uwarunkowana przez czynniki
geologiczno - gérnicze, techniczno - ekonomiczne, tj. obecnos¢ istniejgcej infrastruktury technicznej

Zaktadu Gérniczego oraz czynniki spoteczne.

5.9.3. Wariant proponowany przez Inwestora

Szczegotowe rozwigzania oraz zakres prac zwigzanych z udostepnieniem ztoza i eksploatacjg
przedstawione w niniejszym raporcie to wariant proponowany przez Inwestora dostosowany do
wymagan technicznych okreslonych w obowigzujgcym ustawodawstwie.

Przedmiotowe przedsiewziecie stanowi kontynuacje eksploatacji wegla kamiennego oraz
metanu jako kopaliny towarzyszacej, ktéra aktualnie prowadzona jest w obrebie Obszaru i Terenu
Gorniczego ,Szeroka I”. Zatozony wariant przewiduje eksploatacje w obrebie przylegtej czesci ztoza
,Zory - Warszowice”, w granicach projektowanego obszaru gérniczego ,Borynia”.

Przewiduje sie, Ze eksploatacja w granicach omawianego terenu prowadzona bedzie
analogicznie jak na terenach przylegtych, tj. metodg podziemng systemem $cianowym.

Eksploatacja prowadzona bedzie w granicach ustanowionego Obszaru Gérniczego ,Borynia”.

Generalnie na catym obszarze przewaza¢ bedg wptywy | i Il kategorii, wptywy Il kategorii
w okresie obowigzywania koncesji wystepowa¢ bedg jedynie w centralnej i zachodniej czesci.
Maksymalne wielko$ci obnizen terenu wynosi¢ bedg 3,0 m w rejonie wptywow Il kategorii.

Projektowana eksploatacji prowadzona bedzie, tak jak dotychczas, w oparciu o istniejgca
infrastrukture Ruchu ,Borynia”. Nie przewiduje sie realizacji dodatkowych obiektéw. Istniejgca zielen
wysoka w obrebie projektowanej eksploatacji zostanie zachowana w niezmienionym stanie.

Przygotowanie terenu do eksploatacji nie bedzie zwigzane z emisjg hatasu do Srodowiska
i zanieczyszczenh do powietrza.

Eksploatacja prowadzona w ramach przedmiotowej inwestycji zwigzana bedzie przede

wszystkim z wptywami na powierzchnie terenu oraz na wody podziemne i powierzchniowe.
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Skutki prognozowanych osiadan powierzchni terenu i ich wplywu na stosunki wodne ustang
dopiero w momencie zakohczenia eksploatacji.

Zabezpieczenie srodowiska, szczegodlnie srodowiska wodnego, realizowane bedzie m.in.
poprzez prowadzenie monitoringu jakosci wéd podziemnych i powierzchniowych jak réwniez woéd
pochodzacych z odwodnienia kopalni, stosowanie sprawnego sprzetu wykluczajgcego mozliwosc
awarii oraz ograniczenia do minimum obfozenia przodkéw maszynami i zatogg oraz wzmozone;j
kontroli jakosci wod w rejonach zwiekszonego zawodnienia.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami inwestycja nie bedzie stanowita ucigzliwosci dla
terenéw chronionych akustycznie. Nie bedzie ona rowniez zrodtem emisji zanieczyszczeh do
powietrza atmosferycznego, gdyz eksploatacja i transport urobku odbywat sie bedzie - tak jak
dotychczas - pod ziemia.

Przy uwzglednieniu istniejacych juz zmian w przypadku ww. elementéw realizacja
przedmiotowej inwestycji nie wptywa znaczgco na srodowisko.

Wariant proponowany przez Inwestora jest zatem rozwigzaniem najbardziej optymalnym.
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5.9.4. Warianty alternatywne

W przypadku omawianej inwestycji jej realizacja uwarunkowana jest istniejgcg infrastrukturg
kopalni oraz wystepowaniem kopaliny. Eksploatacja udokumentowanego ztoza umozliwi racjonalne
wykorzystanie zasobéw ztoza ,Zory - Warszowice”. Dlatego tez Przedsiebiorca Gérniczy przed
przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia zamierza rozpatrze¢ wszystkie mozliwe warianty
alternatywne w zakresie m.in. metody prowadzenia eksploatacji, sposobu odwadniania zloza oraz
odprowadzania wod dotowych, a takze prowadzenia gospodarki odpadami wydobywczymi.

W zakresie wyboru metody prowadzenia eksploatacji rozwazano dwa alternatywne sposoby:
eksploatacje systemem Scianowym z zawatem stropu oraz eksploatacje z zastosowaniem podsadzki
hydraulicznej. Analiza warunkéw technicznych oraz ekonomicznych obu wariantéw jednoznacznie
wskazata jako rozwigzanie docelowe zastosowanie dotychczasowego sposobu eksploatacji na tzw.
.zawal’. Wariant z wykorzystaniem podsadzki hydraulicznej wymagatby utworzenia odpowiedniej
instalacji do stosowania tej technologii. Stosowanie podsadzki wymagatoby réwniez pozyskania
surowcow na podsadzke, co skutkowatoby znaczacym wptywem na krajobraz w miejscu ich
wydobycia. Obnizenia terenu roztozone w czasie i na duzej powierzchni bedg miaty mniejszy wptyw
na krajobraz niz powstawanie wyrobisk koniecznych do pozyskania surowca do produkcji podsadzki.
Ponadto stosowanie eksploatacji z podsadzkg podwyzsza koszty produkcji wegla. Cho¢ wariant ze
stosowaniem podsadzki jest mozliwy i racjonalny, jego zastosowanie wigzatoby sie ze znacznym
oddziatywaniem na powierzchnie ziemi (konieczno$¢ budowy nowych instalacji, konicznos¢
pozyskania dodatkowych surowcéw).

Problem gospodarki odpadami nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie poszerzenia aktualnej
eksploatacji prowadzonej przez Kopalnie w ztozu "Borynia" o nowe ztoze "Zory - Warszowice"
przylegajgcego do obecnie eksploatowanego pola od strony pétnocno - wschodniej oraz zamknieciem
skladowiska ,Borynia - Jar, Zbiornik 6a”, na ktérym dotychczas zagospodarowywano odpady
wydobywcze. Kopalnia przewiduje mozliwo$¢ wykorzystania odpadéw wydobywczych na cele
wznoszenia budowli krajobrazowej oraz likwidacji szkdd gérniczych. Alternatywnie mozliwe jest
kierowanie wszystkich powstajgcych odpadéw wydobywczych na obiekty unieszkodliwiania, co jest
wariantem racjonalnym i technicznie mozliwym, wigzatoby sie jednak z wiekszym niekorzystnym
wplywem na krajobraz. Zagospodarowanie czesci odpadoéw na cele rekultywacji pozwoli ograniczy¢

niekorzystny wptyw inwestycji na powierzchnie ziemi, stad ten wariant wydaje sie optymalny.

5.9.5. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Decyzja o eksploatacji w omawianym rejonie jest uwarunkowana przez czynniki geologiczno -
gornicze, techniczno — ekonomiczne, stan zurbanizowania terenu oraz czynniki spoteczne. Nalezy
zwrdocié uwage, iz nie podjecie eksploatacji udokumentowanego ztoza, przy ktérym istnieje juz
infrastruktura umozliwiajgca jego wydobycie, byloby sprzeczne 2z zasadg racjonalnego
gospodarowania zasobami kopalin.
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Planowana eksploatacja bedzie prowadzona w granicach wyznaczonych wykonanymi
wyrobiskami chodnikowymi. Dlatego tez zastosowane zostang szczegdlne zabezpieczenia — w
szczegolnosci obejmujgce zmiany powierzchni terenu oraz wptyw na glebe i tereny biologicznie
czynne a takze na stosunki wodne.

Majgc na wzgledzie powyzsze uwagi mozna stwierdzi¢, ze wariant przedstawiony przez
Inwestora jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska.
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6 Oddziatywanie na etapie likwidacji

Likwidacja kopalni, ktéra bedzie eksploatowaé cze$é ztoza ,Zory - Warszowice”, w zwigzku
z wyczerpaniem zasobow naturalnych przypadnie na do$¢ odlegty okres, gdyz zasoby wegla
kamiennego w ztozu pozwolg na prowadzenie eksploatacji nie tylko do konca 2042 roku, ale
réwniez w okresie pdzniejszym. Wielkos¢ zasobdw stanowi podstawe ubiegania sie o koncesje
réwniez po 2042 roku.

Prawne aspekty likwidacji zaktadu gérniczego reguluje Ustawa Prawo geologiczne i
gornicze [1.2.8.] gdzie szczegdtowo zostaly okreslone zobowigzania przedsiebiorcy w razie
likwidacji zakfadu gérniczego. Termin waznosci wnioskowanej koncesji na eksploatacje w obrebie
czesci ztoza "Zory - Warszowice" uptywac bedzie w roku 2042. Do tego czasu Kopalnia "Borynia -
Zofiowka - Jastrzebie" Ruch "Borynia" zamierza prowadzi¢ wydobycie w oparciu
o udokumentowane zasoby zaréwno przedmiotowego ziloza, jak i ztoza "Borynia" w obszarze
goérniczym "Szeroka I" (pole macierzyste).

Zasoby wystepujgce w gtebiej zalegajacych pokifadach (ponizej poz. 1030 m) obecnie
niedostepnych z poziomdéw czynnych, umozliwiajg w przyszto$ci wystgpienie o przedtuzenie
obowigzywania koncesji, a tym samym wydtuzenie okresu zywotnosci kopalni i terminu jej
ewentualnej likwidaciji.

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym w przysztosci, ewentualna likwidacja kopalni
.Borynia - Zofidwka - Jastrzebie” Ruch "Borynia" bedzie przebiegata w sposéb przedstawiony
ponizej.

Z chwilg podjecia decyzji stawiajgcej w stan likwidacji kopalnie ,Borynia - Zofiéwka -
Jastrzebie” Ruch ,Borynia” realizacja przedsiewzie¢ likwidacyjnych bedzie sie odbywa¢ na
podstawie planu ruchu likwidowanego, podziemnego zaktadu godrniczego (zgodnie =z
obowigzujgcym prawodawstwem), po zatwierdzeniu go przez Dyrektora wtasciwego OUG.

Problem zabezpieczenia niewykorzystanej czesci zloza zostanie rozwigzany poprzez
sporzadzenie dodatkéw rozliczeniowych do dokumentacji geologicznej zt6z wegla kamiennego
eksploatowanych przez Kopalnie, w tym réwniez ztoza "Zory - Warszowice". Odpis zawiadomienia
organu administracji geologicznej o przyjeciu ww. dokumentacji bedzie dotgczony do planu ruchu
likwidowanego, podziemnego zaktadu goérniczego.

Istotng sprawg przy likwidacji kopalni bedzie rozwigzanie probleméw zwigzanych z
odwadnianiem wyrobisk. Kopalnia bedzie zmuszona utrzymywa¢ system odwadniania
doptywajacych wadd do zlikwidowanych wyrobisk. W zalezno$ci od przyjetego sposobu odwadniania
pozostawione zostang w tym celu odpowiednie wyrobiska.

Zagadnienia dotyczgce zabezpieczenia sasiednich zt6z kopalin oraz wyrobisk i obiektow
sgsiednich zaktaddéw goérniczych, uje¢ wody, przeciwdziatania zmianom stosunkéw wodnych na
powierzchni i innych, zostang okreslone w dokumentacji hydrogeologicznej. Odpis zawiadomienia
organu administracji geologicznej o przyjeciu takiej dokumentacji bez zastrzezeh zostanie

zatgczony do planu ruchu likwidowanego, podziemnego zakfadu goérniczego. W przypadku podijecia
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decyzji o zatapianiu zrobdéw zostanie sporzgdzony odpowiedni projekt techniczny zaopiniowany
przez Zespdt Zagrozeh Wodnych i zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego.

Likwidacja zaktadu gorniczego obejmowacC bedzie wyrobiska, jak réwniez zabudowe
powierzchni kopalni obejmujgcg przede wszystkim obiekty kubaturowe i liniowe infrastruktury
przemystowej scisle zwigzanej z procesem wydobywczym.

Likwidacja podziemnych wyrobisk gorniczych bedzie prowadzona gtéwnie poprzez ich
otamowanie bgdz podsadzanie. Szyby bedg zasypywane w miare mozliwosci wtasnym kamieniem
dofowym oraz ttuczniem na odcinkach, gdzie konieczne bedzie pozostawienie korkow filtracyjnych.

Dla wykonania konkretnych zadan likwidacyjnych okreslonych w planie ruchu, niezbedne
bedg projekty techniczne sporzgdzone w zaleznosci od rodzaju robét, zgodnie z przepisami ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawg Prawo Budowlane, jak réwniez ustawy o ochronie
gruntow rolnych i leSnych w odniesieniu do rekultywacji terenéw poprzemystowych.

Likwidacja wyrobisk dotowych i szybow winna by¢é prowadzona pod nhadzorem
specjalistycznych jednostek naukowo-badawczych, co gwarantuje spetnienie warunkéw ochrony
Srodowiska.

Wiasciwe zagospodarowanie powierzchni terenu i rekultywacja gruntéw mozliwa bedzie po
uprzednio przeprowadzonej inwentaryzacji. Inwentaryzacji powinny podlega¢ wszelkie zmiany
miejsca wystepowania deformacji nieciggtych, obiekty kubaturowe, ciggi przemystowe, uzbrojenia
techniczne (podziemne i powierzchniowe) itp. wraz z okresleniem przewidywanego zakresu
i terminu wykonania prac rekultywacyjnych.

Po przeprowadzeniu szczegétowej inwentaryzaciji okreslone zostang réwniez kategorie
przydatnosci terenu do zabudowy po zakohczeniu dziatalnosci gornicze;.

Wyniki inwentaryzacji terenu i obiektow infrastruktury zostang dotgczone do Planu Ruchu
likwidowanego zakfadu gorniczego oraz bedg podstawg wyboru sposobu wykorzystania danych
obiektow lub podjecia decyzji o ich wyburzeniu. Wszelkie zmiany powierzchni terenu, ich rodzaj i
wielkosé bedg miaty wptyw na wybér sposobu rekultywacji gruntow.

Obecnie tereny, ktére na skutek prowadzonej dziatalnosci przemystowej kopalni stracity
swoje pierwotne wiasnosci i staty sie nieuzytkami, obejmowane sg systematyczng rekultywacjs.
Dziatania kopalni zmierzajg do przywrocenia wartosci uzytkowej gruntom zdegradowanym
i zdewastowanym dziatalnoscig przemystowa. Rekultywacja takich terendéw polega gtéwnie na
przywréceniu wilasciwego uksztaftowania rzezby terenu, odtworzeniu gleb oraz zatrawieniu

i zadrzewieniu.

7 Wymagane decyzje i uzgodnienia

Jak wykazata przeprowadzona analiza projektowana eksploatacja nie wnosi zmian w zakresie
korzystania ze S$rodowiska okredlonym w aktualnie obowigzujgcych decyzjach. Projektowana
eksploatacja moze byé zatem realizowana w oparciu o aktualne decyzje (pozwolenie wodnoprawne,

decyzje na gospodarowanie odpadami itp).
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8 Podsumowanie i wnioski

Granice zamierzonej eksploatacji wyznaczone zostaly w sposéb zapewniajacy optymalny wariant
wykorzystania ztoza, a takze ograniczajgcy niekorzystne jej skutki w srodowisku naturalnym. Kopalnia
zaplanowata  eksploatacje w  sposéb  ograniczajgcy negatywne  wplywy  wynikajgce
z planowanej eksploatacji wegla kamiennego.

Zgodnie z wczesniejszymi opracowaniami dotyczgcymi wydobycia wegla w granicach
sgsiedniego terenu goérniczego eksploatacja bedzie prowadzona w podobny sposdb — systemem

podziemnym. Odpady wydobywcze wykorzystywane bedg do ksztattowania budowli krajobrazowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie wymagaé budowy nowej infrastruktury Kopalni ani rozbudowy
istniejgce;.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie oddziatywania na srodowisko naturalne. Bedzie to miedzy
innymi wptyw na obszary biologicznie czynne. Eksploatacja nie bedzie powodowaé powstawania
podmoktosci i zalewisk oraz zmiany lokalnych kierunkow sptywu waod.

Przedsiebiorca gorniczy zaplanowat eksploatacje w sposob minimalizujgcy wptywy pod istniejgca
infrastrukturg. Generalnie zabudowa znajdzie sie w |, Il i lll kategorii odksztatcen. Budynki

wyprzedzajgco zostang zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem.
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