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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestycji
Budowa Zakfadu Produkcji Materiatu Glebotwdrczego i Kruszyw w Zawierciu.

1.2. Nazwa opracowania
Raport o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko.

1.3. Inwestori Zleceniodawca
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Podmiejska 53, 42-200 Zawiercie.

1.4. Wykonawca opracowania

Michat Fengler, ul. Zotkiewskiego 21/6, 41-800 Zabrze. Do opracowania niniejszego
»Raportu...” wykorzystano ,ANALIZE W ZAKRESIE ODDZIALYWANIA AKUSTYCZNEGO I
ODDZIALYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE PRZEDSIEWZIECIA” z sierpnia 2019 opracowang
przez firme AM Enviro Pracowania Analiz Srodowiskowych Marek Deneszewski z Raciborza.

1.5. Podstawa prawna opracowania
Umowa o dzieto Nr 3/2019 z dnia 15 maja 2019 zawarta pomiedzy Zakladem Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. i Michatem Fenglerem.

1.6. Lokalizacja przedsiewziecia i aktualny stan prawny

Inwestycja zostanie zrealizowana w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na czesci (o powierzchni
1,7432 ha) dziatki Nr 1095/19 — obreb Marciszéw 0007 o powierzchni 17,5837 ha. Dziatka Nr 1095/19
jest wiasnoscig Gminy Zawiercie i jest uzytkiem w postaci tak statych, pastwisk, gruntéw ornych i
drogi, wymagajgcym odrolnienia.

Teren ten zgodnie z zapisami obowigzujacego ,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawiercie dla obszaréw obejmujacych Stefe Aktywnosci Gospodarczej — obszar
A" potozony przy ul. Podmiejskiej i ul. Cerefisko” zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta Nr XX/228/08
z dnia 6 lutego 2008 r. zaliczany jest do terendw oznaczonych symbolem przeznaczenia ,,1P” — tereny
obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, na ktérych dopuszcza sie lokalizacje przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany a do takich przedsiewzie¢ zalicza sie inwestycja
bedaca przedmiotem niniejszego projektu.

W zwigzku z powyzszym po wydaniu decyzji Srodowiskowej, nie bedzie konieczne ubieganie
sie o warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 1.07.2019 inwestor wystgpit do Urzedu Miejskiego w Zawierciu z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia i w tym samym dniu
wniosek zostat przestany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach jako organu
wiasciwego do wydania decyzji Srodowiskowej.

1.7. Cel i zakres opracowania

Gtownym celem niniejszego opracowania jest okreSlenie wptywu planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego na Srodowisko. Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519), niniejszy raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko (tekst jednolity Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. Dz.U. 2016 poz. 71) przedmiotowe przedsiewziecie
kwalifikuje sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych moze by¢
wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (§3 ust. 1 pkt. 80 - ,instalacje
zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 41 — 47").

Zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2018 o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach o
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oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) raport o oddziatywaniu na $rodowisko
zawiera nastepujace informacje:

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Opis planowanego przedsiewziecia, w tym:

Charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i

eksploatacji lub uzytkowania, w tym odniesienie do obszaréw szczegdlnego

zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt. 34. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -

Prawo wodne.

Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych.

Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddw, wynikajgce z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia.

Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi.

Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu.

Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu.

Opis elementéw przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w tym:

¢ elementow Srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej
ustawy,
e wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wéd.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktorg rozumie sie zbior badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementéw $rodowiska
przyrodniczego, jezeli zostala przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej
metodyki.

Inne dane, na podstawie ktdrych dokonano opisu elementéw przyrodniczych.

Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecia ma by¢ zlokalizowane.

Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci
kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec¢ realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych dla ktorych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znajdujacych sie na terenie, na ktdrym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia
uwzgledniajacy dostepne informacje o Srodowisku oraz wiedze naukowg;

Opis analizowanych wariantow, w tym:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

e wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

e racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich
wyboru;

Okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw, w tym
rowniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i
budowlanej, na klimat, w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu
widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko.

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na:

ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, i krajobraz,

dobra materialne,

zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem

lub ewidencjg zabytkow,

o formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz
ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych,

e elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty uwzglednione w raporcie o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko lub jezeli s3 wymagane przez wihasciwy
organ,

e wzajemne oddziatywanie miedzy w/w elementami.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na $rodowisko, o ktérych mowa w pkt 6 i 6a.

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych
znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, obejmujgcy
bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane, krétko-, Srednio- i dlugoterminowe, state i
chwilowe oddziatywania na $rodowisko, wynikajace z:

e istnienia przedsiewziecia,

e wykorzystywania zasobéw $rodowiska,

e emisji.

Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na $rodowisko, w szczegdlnosci na
formy ochrony przyrody, o ktdérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtosc
tgczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na etapach
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska.

Odniesienie sie do celéw srodowiskowych wynikajgcych z dokumentéw strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia;

Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska, oraz okreSlenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobdw
korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajacych na budowie lub przebudowie
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drogi oraz przedsiewzie¢ polegajacych na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska
uzytku publicznego;

18. Przedstawienie zagadnien w formie graficzne;j.

19. Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi
i szczegdtowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

20. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

21. Propozycje monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy i
eksploatacji lub  uzytkowania, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtosS¢ tgczacych je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu, ktére mogg miec
znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie.

22. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkdw techniki lub luk we wspdtczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowujac raport.

23. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
kazdego elementu raportu.

24, Podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zesp6t autoréw - kierujgcego tym
zespotem, wraz z podaniem imienia i hazwiska oraz daty sporzadzenia raportu.

25. OsSwiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zespdt autorow -
kierujgcego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktorych mowa w art. 74a ust. 2,
stanowigce zatacznik do raportu.

26. Zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.
2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Wstepna informacja o przedmiocie inwestycji

Generalnym przestaniem inwestora i autorow projektu jest wybudowanie zaktadu
umozliwiajgcego wytwarzanie z odpaddw szerokiej gamy surowcow alternatywnych, ktore z
powodzeniem mogg zastgpi¢ surowce naturalne i tg drogg chroni¢ zasoby naturalne.

W projektowanym zaktadzie stosowana bedzie nowatorska technologia odzysku odpaddéw
przemystowych (najprawdopodobniej szwajcarskiej firmy SEMAREC AG z Rotkreuz, aktualnie trwajg
wstepne negocjacje z inwestorem w tej sprawie) pozwalajgca wytwarzac nastepujace produkty:

a) materiat glebotwdrczy majacy zastosowanie do rekultywacji terenéw zdegradowanych i
sktadowisk odpaddw oraz do nawozenia terendw zielonych,

b) kruszywa sztuczne i pochodzace z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym,

c) materialy wytworzone przez cztowieka, wykazujgce podobne wiasciwosci do materiatow
naturalnych i zastepujgce materiaty naturalne stuzace do:

- wytwarzania podfoza budowli ziemnych,
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- odwodnien podtoza,

- budowy nasypow,

- wytwarzania zasypki obiektéw inzynierskich i wykopdw na instalacje,
- umacniania skarp.

Ad.a) W zakresie materiatdw majgcych zastosowanie do rekultywacji terendw zdegradowanych i
sktadowisk odpaddw istnieje w wojewodztwie Slgskim i na terenie Powiatu Zawiercianskiego spore
zapotrzebowanie.

Ad. b) i ¢) Zapotrzebowanie na kruszywa budowlane a w szczegdlnosci kruszywa drogowe jest na
terenie wojewddztwa Slaskiego i na terenie Polski potudniowej bardzo duze z uwagi na realizacje
planéw budowy autostrad i drég szybkiego ruchu oraz intensywnie rozwijajgce sie budownictwo
mieszkaniowe i inwestycje w zakresie infrastruktury miejskiej.

Zaktad bedzie posiadat zdolnos¢ produkcyjng w wysokosci 181.545 Mg/rok w systemie pracy
trzyzmianowej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na czesci (o powierzchni
1,7432 ha) dziatki Nr 1095/19 — obreb Marciszéw 0007 o powierzchni 17,5837 ha. Dziatka Nr 1095/19
jest wtasnoscig Gminy Zawiercie.

Teren ten zgodnie z zapisami obowigzujacego ,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawiercie z roku 2018 zaliczany jest do terendw oznaczonych symbolem
przeznaczenia ,, 1P” — tereny obiektdéw produkcyjnych, sktaddéw i magazynéw, na ktérych dopuszcza sie
lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, dla ktdrych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany a do takich przedsiewzie¢
zalicza sie inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu.

Aktualnie teren dziatki Nr 1095/19 jest uzytkiem w postaci fak statych, pastwisk, gruntéw
ornych i drogi. Na terenie tym nie wystepuja zadne budowle.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na kierunkach zachodnim oraz pétnocno-
zachodnim i oddalona jest od terenu przedmiotowego przedsiewziecia o ok. 500-530 m. Sg to
zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne w Zawierciu, przy ulicy Mysliwskiej. Na pozostatych
kierunkach zabudowa mieszkaniowa lub inna zabudowa, ktdra mogtaby podlega¢ ochronie przed
hatasem, oddalona jest od terenu planowanego przedsiewziecia o ponad 700 m.

W poblizu projektowanego zakfadu nie znajdujg sie Zadne cieki powierzchniowe. Odlegtos$¢ od
najblizszego cieku wodnego — rzeki Warty to ok. 1,5 km.

Bezposrednie sgsiedztwo terenu planowanego przedsiewziecia stanowia:

- droga — ul. Podmiejska nalezgca do Gminy Zawiercie,

- teren skfadowiska odpaddéw nalezacy do inwestora,

- tereny przemystowe nalezace do inwestora,

- tereny tak statych, pastwisk, gruntéw ornych nalezace do Gminy Zawiercie.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w sasiedztwie innych przedsiewzie¢ i bedzie zrédiem
skumulowanych oddziatywan na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie jest wymienione w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). W pkt. 5. ust. 3) b) w/w zatgcznika do rozporzadzenia na str. 4
wymienione sg dziatania z zakresu odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne, ktére kwalifikujg sie
do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w przypadku gdy zdolno$¢ w zakresie obrobki zuzli i
popiotow przekracza 75 ton/dobe.

W projektowanym zaktadzie jako surowce bedg uzywane zuzle réznego pochodzenia.
Jednak zuzle bedg poddawane obrdbce (kruszeniu w kruszarce) w ilosci do 19.500 Mg/rok, czyli
maksymalnie 75 Mg/dobe. Popioty lotne natomiast nie bedg poddawane zadnej obrdbce lecz beda
wykorzystywane w takiej postaci w jakiej powstajg (sypkiej) i po zmagazynowaniu w silosach beda
dozowane do mieszarki.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie wymaga
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
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Z uwagi na petne dostosowanie planowanego przedsigwzigcia do wymogow zapisow w/w
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, nie istnieje zadna przestanka, do rozpatrywania niniejszego
Projektu jako wymagajgcego pozwolenia zintegrowanego.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga takze pozwolenia zintegrowanego z jakichkolwiek
innych przyczyn.

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy
W fazie budowy uzytkowanie terenu bedzie polegato na zorganizowaniu placu budowy i jego
zaplecza technicznego.

Zakres prac bedzie nastepujacy:

a) prace przygotowawcze: ogrodzenie placu budowy, zorganizowanie zalecza socjalno-
sanitarnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytyczenie geodezyjne obiektéw, budowli,
wykonanie oswietlenia terenu budowy, itp.,

b) roboty ziemne: zdjecie wierzchniej warstwy gleby, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie
wykopdw pod fundamenty i nawierzchnie betonowe,

¢) wybudowanie niezbednych przytaczy energii elektrycznej i wod-kan,

d) prace przy budowie poszczegdlnych budowli, w tym: wykonanie fundamentéw pod silosy,
nawierzchni utwardzonej i nawierzchni szczelnej, zbiornikdéw podziemnych wéd opadowych
oraz brodzika dezynfekcyjnego,

e) posadowanie kontenera socjalno-biurowego i kontenera sterowni,
f) prace montazowe — zabudowa maszyn i urzadzen,

g) prace koncowe — uporzadkowanie terenu zaktadu i wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz
ogrodzenia.

Wykonawca w czasie wykonywania w/w prac bedzie stosowat sie do przepisow bhp i p.poz.
oraz norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jej sasiedztwie.

Zorganizowane zostang odpowiednie miejsca magazynowania odpadéw budowlanych.

Stosowane w czasie prowadzenia prac wyroby budowlane powinny spetnia¢é wymagania
wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.) oraz przepisow wykonawczych do Ustawy.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby tymczasowo gromadzone materiaty I czesci, do czasu ich
wykorzystania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
gromadzenia bedga zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub pozaterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg
gwarantowaty przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach bhp oraz
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy budowy lub wynajety do przez niego musi znajdowac
sie w stanie zgodnym z normami, przepisami bhp I ochrony $rodowiska oraz przepisami wynikajgcymi
z instrukgji ich obstugi.

Inwestycia obejmuje

Inwestycja obejmuje wybudowanie instalacji mieszajgcej posadowionej na fundamentach oraz
mobilnych kruszarki i przesiewacza pracujgcych okresowo w przypadku odpowiedniego nagromadzenia
surowcodw wymagajacych rozdrobnienia i przesiania, a takze niezbednych budynkdw, budowli, sieci i
instalacji towarzyszacych wg wytycznych opisanych w rozdziale 2.6.2.
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W zakresie emisji do atmosfery

Realizacja inwestycji bedzie zZrodlem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, nie powodujgcej ponadnormatywnego wzrostu
zanieczyszczenia powietrza.

W zakresie oddziatlywania akustycznego
Realizacja inwestycji nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie
emisji hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej.

W zakresie wplywu na wody powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki mogace zanieczyszczac gleby,
wody podziemne lub powierzchniowe.

Scieki sanitarne ekip budowlanych bedg gromadzone w przenosnych, bezodptywowych
urzadzeniach i bedg usuwane przez firme dostarczajgcy i obstugujaca te urzadzenia.

W zakresie emisji odpadow
Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujace odpady (gtéwnie budowlane
z grupy 17):
- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) — 0,2 Mg,
- opakowania z drewna (kod 15 01 03) — 0,3 Mg,
- inne nie wymienione odpady (kod 17 01 82) — 2 Mg,
- tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) — 0,2 Mg,
- zelazo i stal (kod 17 04 05) — 2 Mg,
- mieszaniny metali (kod 17 04 07) — 1 Mg,
- kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) — 0,1 Mg,
- gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04)
- 120 Mg,

- materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04)
- 0/2 Mgl

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
170901, 1709 02i 17 09 03 (kod 17 00 04) - 60 Mg.

Wytwdrcg tych odpaddw bedzie firma/firmy wykonujgce prace na zlecenie inwestora i
ona/one bedg odpowiadaty za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady bedg gromadzone na terenie
placu budowy w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, selektywnie, w pojemnikach i kontenerach a
nastepnie przekazywane firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich
przetwarzanie.

2.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

W zakresie emisji do atmosfery

Planowane przedsiewziecie bedzie Zrédiem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, nie powodujgcej ponadnormatywnego wzrostu
zanieczyszczenia powietrza.

W zakresie oddziatywania akustycznego
Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddziatywania w
zakresie emisji hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej.

W zakresie wplywu na wody powierzchniowe i podziemne

Powstajgce $cieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej a wody
opadowe z placu betonowego oraz $cieki z mycia mieszarki bedg gromadzone w bezodptywowym
szczelnym  zbiorniku podziemnym, przy ktoérych nalezy zaprojektowaé pompownie do
przepompowywania wod opadowych do celdéw technologicznych. Zbiornik bezodptywowy powinien by¢
zintegrowany z osadnikiem zanieczyszczen i separatorem koalescencyjnym.
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Zbiornik bedzie wyposazone w pompe do przepompowywania wéd opadowych do mieszarki z
silnikiem o mocy 7,5 kW. Prawdopodobna pojemnos¢ zbiornika to ok. 400 m3 (doktadng pojemnosc
okresli projektant branzowy w projekcie budowlanym wyliczajgc te pojemno$¢ z uwzglednieniem
rodzaju i wielkosci zlewni).

W zakresie emisji odpadow
W czasie uzytkowania obiektu bedg wytwarzane odpady klasyfikowane nastepujgco:

a) zmieszane odpady opakowaniowe; kod: 15 01 06 - 0,06 Mg/rok,
b) czysciwa, ubrania robocze; kod: 15 02 03 - 0,07 Mg/rok,
c) opakowania ze szkfa; kod: 15 01 07 - 0,08 Mg/rok

d) zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia, inne niz
wymienione w 17 01 06*; kod 17 01 - 120 Mg/rok,
e) ztom metali zelaznych i niezelaznych; kod 19 12 02 i 19 12 03 - 50 Mg/rok,

f) zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne; kod: 20 01 36 - 0,004 Mg/rok,
g) nie segregowane odpady komunalne; kod 20 03 01 - 2,50 Mg/rok,
h) odp. z czyszczenia placéw i drég wewnetrznych; kod: 20 03 03 - 12 Mg/rok,

i) produkt nie odpowiadajacy normom; kod 19 12 09 - 9.100 Mg/rok.

Wyszczegdlnione w pkt. a) — h) odpady bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach
umieszczonych na placu betonowym w wydzielonym miejscu i okresowo beda przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie lub odzysk.
Odpad 19 12 09 bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym.

2.4. Odniesienie do obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
art. 16 pkt. 34. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

Jak wynika z zapiséw ,Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zawiercia” na terenie tym zlokalizowane sg obszary zagrozenia powodziowego. Natomiast teren
na ktorym planowane jest przedsiewziecie nie jest zaliczany do zadnego z czterech nastepujgcych
terendw zagrozonych powodzia:

- tereny o wysokim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzia,

- tereny o $rednim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzia,

- tereny o niskim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,

- tereny zagrozone zalaniem w przypadku zniszczenia watu lub nasypu drogowego.

W dokumencie tym opisano, iz zgodnie z aktualizacjg ,Studium ochrony przeciwpowodziowej
dla rzeki Warty” ze stycznia 2009 r. opracowanym przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na terenie miasta znajdujg sie:

- obszary bezposredniego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%
(powierzchnia ok. 112 ha),

- obszary zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=10% (powierzchnia
ok. 77 ha).

W 2007 r. zostata opracowana ,Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami w Polsce” przez
Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng. Obszary zagrozone podtopieniami w dolinach rzecznych i w ich
sgsiedztwie zostaty wyznaczone na podstawie materiatow geologicznych, hydrogeologicznych oraz
szczegotowej analizy morfologii i hydrografii terenu. W ich granicach mieszcza sie zaréwno tereny o
podtopieniach statych jak i sezonowych. Na terenie Gminy Zawiercie zostaty wskazane obszary
zagrozone podtopieniami jedynie dla dorzecza Czarnej Przemszy. Tereny te zajmujg powierzchnie ok.
207 ha w potudniowej czesci miasta.

W 2014 r. w dzielnicy Marciszdw wybudowano zbiornik zapasowo-wyréwnawczy o pojemnosci
2000 m3 zlokalizowany przy ulicy Wilczej w rejonie Strefy Aktywnos$ci Gospodarczej dla zabezpieczenia
terendéw przed wodami deszczowymi. Wykonana zostata rowniez pompownia zelbetowa o wydajnosci




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
M [ Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nr arch. Strona

w Zawierciu 003/19/RO0OS 15
- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

Q=772 |/s, z ktorej scieki deszczowe sg przettaczane do w/w zbiornika. Odptyw ze zbiornika nastepuije
rurociggiem @ 450 prowadzacym Scieki przez studnie pomiarowag do rurociggu odprowadzajgcego
Scieki do odbiornika.

W ramach zadania ,Ochrona dzielnicy Kromotéw przed powodzig” wybudowano w roku 2009
3 suche zbiorniki retencyjne. Zadaniem suchych zbiornikéw retencyjno-powodziowych jest opoznianie
sptywu fali powodziowej. Zbiorniki te nalezy zaliczy¢ do zbiornikéw matych o niewielkich zlewniach.

Tereny lezace najblizej planowanego przedsiewziecia zagrozone podtopieniami, znajdujg sie w
potudniowej czesSci miasta i s3 oddalone o ponad 10 km.

2.5. Giéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

2.5.1. Funkcja obiektu

Mechaniczne i fizyczne przetwarzanie odpaddéw przemystowych innych niz niebezpieczne,
wyszczegolnionych w rozdziale 2.3 i wytwarzanie z tych odpaddw oraz innych surowcéw, produktéow o
przemystowych i nieprzemystowych zastosowaniach poprzez zastosowanie procesu odzysku R 5 —
recykling lub odzysk innych materiatow nieorganicznych.

2.5.2. Opis technologii i instalacji

A. Produkcja materiatu glebotwoérczego do rekultywacji terenéw zdegradowanych i
sktadowisk odpadow
Wiele nieczynnych i cze$¢ eksploatowanych sktadowisk odpadéw nie spetnia wymagan
przepisow dot. stosowanych w nich zabezpieczen przed wptywem na Srodowisko. Tereny
zdegradowane i nieczynne wyrobiska takze stanowig zagrozenie dla $rodowiska. Do rekultywacji i
wykonania odpowiednich zabezpieczen uzywa sie ogromnych ilosci materiatéw budowlanych.

Niedobdr materiatow naturalnych i koszty transportu powoduja, ze chetnie stosowane sg do
w/w celow materiaty z odpadow.
Bardzo korzystne jest, ze po odpowiedniej przerdbce odpady posiadajg odpowiednie wiasciwosci
chemiczne i fizyczne oraz biologiczne — co istotne w przypadku substratow wegetacyjnych.

Materiat rekultywacyjny/glebotwérczy
Warstwy wegetacyjne skfadajg sie z gruntu i materiatu sypkiego a sktad tej mieszanki zalezy od
warunkow rekultywacji, czyt. rodzaju zazielenienia.
Substraty wegetacyjne muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e stabilnos¢ struktury
e gestos¢ > 1,0 g/cm?
e wodoprzepuszczalnosé
e zdolnos¢ zatrzymania wody
e niskie zawartosci weglandéw i soli
e niskie koncentracje substancji szkodliwych
e zawartos¢ substancji odzywczych zawierajgcych azot, fosfor, tlenek wapnia
i magnezu
e odczyn pH 6,0 -9,0.

Petna informacja o sktadzie i wtasciwosciach odpadow

Kompletna informacja o wtasciwos$ciach fizycznych i sktadzie chemicznym odpaddéw oraz organicznych
i nieorganicznych substancjach szkodliwych w nich zawartych, to podstawa opracowania skutecznej
technologii.

Firma SEMAREC stworzyta w tym celu bank informacji o odpadach, w ktdrym zgromadzono informacje
o ponad 1000 odpadach.

Receptury mieszanek
Receptury mieszanek sg tworzone tak, by osiggng¢ odpowiednie wtasciwosci produktu — czasami
bardzo zréznicowane dla réznych jego zastosowan.
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Sktadnikami mieszanek sg wybrane odpady, materiaty strukturalne a takze pucolanowo reagujgce
spoiwa.

Komputerowe obliczanie mieszanek

Obliczenia sktadu mieszanek (dodatki, spoiwa, rozpuszczalniki, mat. strukturalne, itp.) a takze
warunkéw prowadzenia procesu mieszania (czas, fazy, intensywno$¢, pH, temperatura, wilgotnosc)
dokonywane sg przez specjalistyczne oprogramowanie SEMAREC®,

System ten dopasowuje sktad mieszanek i warunki mieszania do wymagan wobec produktu z
uwzglednieniem jego wtasciwosci fiz.-chem.

Produkt musi oczywiscie odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw w zakresie ekologii, wasciwosci
fiz.-chem. i toksykologii.

Zapewnienie jakosci

System SEMAREC posiada zamkniety system zapewnienia jakosci a wprowadzane do procesu sktadniki
sg dokfadnie ewidencjonowane, z wyszczegdlnieniem pochodzenia, skfadu, wiasciwosci, itd..
Wiasciwosci chemiczne i fizyczne komponentdéw a takze produktdw s weryfikowane na wejsciu i
wyijsciu z instalaciji.

Technologia produkcji oparta jest na:

e homogenizacji materiatéw wyjsciowych
e mieszaniu wstepnym materiatow

e mieszaniu koncowym dla uzyskania zadanych wlasciwosci fizycznych produktu korcowego.

W fazie homogenizacji obrabia sie wstepnie odpady i uzyskuje sie materiat o jednorodnym skfadzie.
Celem homogenizacji oprécz usuniecia balastu jest rozdrobnienie materiatu w tyzce przesiewajgco-
kruszacej zainstalowanej na tadowarce kotowej.

W fazie mieszania wstepnego dokonuje sie wstepnego zmieszania zdefiniowanych ilosci poszczegdlinych
odpaddw. Celem mieszania wstepnego jest usrednienie materiatdw pod wzgledem ich sktadu.

Homogenizacji i mieszania wstepnego dokonuje sie fadowarky, wyposazong w fyzke
przesiewajgco-kruszacg oraz system wazenia.

Faza mieszania koncowego przebiega w specjalnej komputerowo sterowanej instalacji mieszajgcej
opartej na mieszarce dwuwatowej pracujgcej periodycznie.

Instalacja posiada specjalne wyposazenie umozliwiajgce sterowanie wielkosScig ziaren i konsystencjg
produktu.

W fazie tej do odpaddw zmieszanych wstepnie dodaje sie z siloséw pucolanowo reagujgce odpady sypkie

lub popioty.

Technologia mieszania koncowego

Przebieg procesu mieszania i jego technologia majg decydujgcy wptyw na jakos¢ produktu
koncowego. Skuteczno$¢ immobilizacji i homogenizacja poszczegdlnych sktadnikdw mieszanki w
istotnym stopniu zalezg od ilosci i intensywnosci doprowadzenia energii do mieszanki.

Poszczegdlne elementy instalacji sg poréwnywalne z tymi, ktére sg stosowane w nowoczesnych
mieszalniach betonu i instalacjach do produkcji materiatéw budowlanych. W zakresie doprowadzenia
energii, faz mieszania i intensywnosci mieszania sg jednak odpowiednio zmodyfikowane. Dotyczy to
takze systemu sterowania procesem. W pierwszej fazie procesu w mieszarce miesza sie poszczegdlne
sktadniki mieszanki w odpowiednich proporcjach i kolejnosci, az do osiggniecia petnej homogenizaciji.
W drugiej fazie procesu granulat jest wg zyczenia odbiorcy ksztattowany przy zdefiniowa-nych:
wilgotnosci, doprowadzeniu energii i czasie mieszania.

B) Produkcja kruszyw sztucznych i z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
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drogowym

W/w kruszywa produkowane beda w oparciu o norme PN-EN 13242. Produkcja tych kruszyw z
odpaddw przebiega w nastepujacych fazach:

e homogenizacja materiatow wyjsciowych

e mieszanie wstepne materiatéw

e mieszanie koncowe dla uzyskania zagdanych wtasciwosci fizycznych produktu
koncowego.

W fazie homogenizacji obrabia sie wstepnie odpady i uzyskuje sie materiat o jednorodnym skfadzie.
Celem homogenizacji oprocz usuniecia balastu jest rozdrobnienie materiatu w tyzce przesiewajgco-
kruszacej zainstalowanej na tadowarce kotowej.

W fazie mieszania wstepnego dokonuje sie wstepnego zmieszania zdefiniowanych ilosci poszczegdlnych
odpadoéw. Celem mieszania wstepnego jest usrednienie materiatow pod wzgledem ich sktadu.

Homogenizacji i mieszania wstepnego dokonuje sie tadowarka, wyposazong w tyzke
przesiewajgco-kruszaca oraz system wazenia.

Faza mieszania koncowego przebiega w specjalnej komputerowo sterowanej instalacji mieszajacej
opartej na mieszarce intensywnej pracujgcej periodycznie.

Instalacja posiada specjalne wyposazenie umozliwiajgce sterowanie wielkoscig ziaren i konsystencjg
produktu.

W fazie tej do odpaddéw zmieszanych wstepnie dodaje sie wode, spoiwo hydrauliczne np. cement luby/i
pucolanowo reagujgce popioty.

C) Produkcja materiatéow wytworzone przez cztowieka, wykazujacych
podobne wlasciwosci do materiatéw naturalnych i zastepujace
materialy naturalne stuzace do:

- podtoza budowli ziemnych,

- odwodnien podtoza,

- budowy nasypow,

- zasypki obiektéw inzynierskich i wykopdw na instalacje,
- umacniania skarp.

Muszg one spetnia¢ wymagania norm: PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz normy PN-EN ISO/146881-
2002.

Produkcja tych materiatéw przebiega w nastepujacych fazach:

e homogenizacja materiatow wyjsciowych

e mieszanie wstepne materiatow

¢ mieszanie koncowe dla uzyskania zgdanych wasciwosci fizycznych produktu
koncowego.

Przebieg procesu produkcyjnego bedzie identyczny jak w przypadku wytwarzania kruszyw sztucznych
i z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

2.5.3. Podstawowe parametry techniczne i technologiczne

a) mieszarka:
- rodzaj - dwuwatowa
- pojemnos¢ robocza - 1,0 m3

- pojemnosc¢ catkowita - 1,5m?3
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) $rednia gestos$¢ nasypowa odpadéw - 1,25 Mg/m3

b) tryb pracy instalacji:
- system - periodycznie, w systemie trzyzmianowym
- $redni czas trwania jednej szarzy

- 2 min.
- Srednia ilosS¢ szarz - 28/godz.
- efektywny czas pracy - po 7 godz. na kazdej zmianie

- 21 godz./dobe
- 260 dni w roku

d) dyspozycyjnosc instalacji - 95 % efektywnego czasu pracy
w roku,
(1,0 m3x 1,25 Mg/m3x 28 szarz x 21 h x 260 dni x 0,95 = 181.545 Mg/rok)

Przyjmuje sie:

d) Zuzycie surowcow - max. 181.545 Mg/rok
e) zdolno$¢ produkcyjna - max. 181.545 Mg/rok
f) maksymalne dobowe wskazniki zuzycia poszczegodlnych surowcéw:
- odpady - do 735 Mg/dobe (do 35 Mg/godz.)
- kruszywo mineralne - do 220 Mg/dobe (do 10,5 Mg/godz.)
- spoiwa hydrauliczne - do 290 Mg/dobe (do 13,8 Mg/godz.)
- woda - do 109 Mg/dobe (do 5,2 Mg/godz.)
g) paliwo do tadowarek - zuzycie 21 I/h x 15 h/dobe x 2 x 260

dni/rok = 163,8 m3/rok

Projektowany zaktad bedzie posiadat przy pracy trzyzmianowej zdolno$¢ przerobowg 181.545
Mg/rok i wydajnos¢ 181.550 Mg/rok produktéw wyszczegdlnionych w rozdziale 2.1.

W procesie produkcyjnym uzywane bedg nastepujgce surowce:

a) odpady state wylgcznie inne niz niebezpieczne (kawatkowate, zbrylone, drobnoziarniste,
pyliste i szlamy) w ilosci do 181.545 Mg/rok (wykaz rodzajéw odpaddéw wraz z ich ilosciami
przedstawiono w podrozdziale 2.5.5.),

b) kruszywo mineralne w ilosci do 57.200 Mg/rok (wytgcznie w przypadku braku dostepu do
odpaddw mogacych petnic role materiatu nadajgcego odpowiednig konsystencje produktowi),

c) spoiwa hydrauliczne w ilosci do 75.400 Mg/rok (wytgcznie w przypadku braku dostepu do
popiotow lotnych),

d) woda w ilosci do 28.340 Mg/rok (wytgcznie w przypadku produkcji kruszyw).

UWAGA!

Nalezy zwréci¢é uwage, ze niemozliwe jest jednoczesne zuzycie maksymalnych ilosci wszystkich
skfadnikéw. Np., jezeli zostanie zuzyta maksymalna ilos¢ spoiw 75.400 Mg/rok i maksymalna ilos¢
wody 28.340 Mg/rok, to proporcjonalnie mniejsze bedzie zuzycie odpaddw i kruszyw, czyli
maksymalnie 77.805 Mg/rok.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Wyszczegolnienie Moc Moc
zainstalowana | wykorzystana
[kw] [kw]
Urzadzenia technologiczne 153,2 1149
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i o$wietlenie
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kontenera sterowniczego i kontenera socjalno- 11,92 8,94

biurowego

Pompy wdd opadowych 7,5 5,6

Oswietlenie zewnetrzne 4,0 3,0

Rezerwa 5 % 8,8 6,6

Ogdtem 185,42 139,04
Zuzycie wody

Zuzycie na cele Zuzycie wody pitnej (m3/rok)

Technologiczne 8.502%

Socjalno-bytowe 202,5

*Podstawowym zrodtem wody technologicznej bedzie woda ze zbiornika wod opadowych. W
przypadku braku wody w w/w zbiorniku do mieszarki bedzie podawana woda wodociggowa. Zaktada
sie, ze jej zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania rocznego w wysokosci 28.3400

m3/rok.

Projektowany zaktad nie bedzie wymagat dostaw energii cieplnej ani gazu.

2.5.4. Specyfikacja urzadzen

L.p. Nazwa i charakterystyka techniczna urzadzenia Ilos¢ sztuk

1 Silos popiotow i spoiw o poj. 50 m? wraz z osprzetem 2
Srednica 2900 mm, niska konstrukcja wsporcza, kotnierz wysypowy +1900
mm, dach +10500 mm, drabina z patgkami, balustrada na dachu, niezbedne
krécce przytaczeniowe.
Elektrowibrator - 2 szt. po 0,04 kW.

1a Osprzet silosow, w tym filtr: 2 kpl.
- Filtr patronowy okragty, 24,5 m2 o sprawnosci 99,5 %
- Przepustnica podsilosowa
- Zawor bezpieczenstwa
- Czujnik poziomu min/max
- Zawor zaciskowy
- Aeracja powietrzna
- Szafa sterujaca zatadunkiem silosow

2 Przenosnik $limakowy popiotow i spoiw 2
Srednica podajnika: 200 mm
Dtugos¢ (wlot-wylot): 6000 mm
Wydajno$¢: 15 T/h przy 90% wypetnienia
Naped: 7,5 kW
Typ podajnika: wybierajacy
Kat nachylenia: 45 st.

3 Kruszarka mobilna do kruszenia odpaddw i kruszyw o duzych wymiarach 1
ziaren zintegrowana z przesiewaczem sitowym jednopoktadowym o sitach
4mm, umieszczona na gumowych ttumikach wibracji, celem uniemozliwienia
przenoszenia wibracji na grunt.
Konstrukcja kruszarka musi by¢ dostosowana do kruszenia mokrego i
suchego materiatu.
Parametry:
- wydajnosc do 18 t/h
- moc 2x7,5 kW
- przesiewacz sitowy dla frakcji 4 mm
- podajnik tasmowy frakcji pod sitowej moc 2,2 kW
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- podaijnik tasmowy frakcji nad sitowej moc 2,2 kW
- kosz zasypowy podajacy do kruszarki moc 7,5 kW
- konstrukcja wsporcza

- przyfacze do filtra stanowiskowego

Zbiornik zasypowy kruszywa i odpaddw o poj. 2 m3 z rozdrabniaczem i 1
odciggiem miejscowym.

Slimacznica prawoskretna wykonana ze stali ,Hardox 400" posiadajgca na
obwodzie wyciecia (zeby) umozliwiajgce rozdrabnianie. Na dnie koryta
zamontowane wymienne ptytki tngce ze stali ,,Hardox 400".

Parametry:

$rednica Slimacznicy/skok —fi 800/600

dtugos¢ — 3200

motoreduktor — 7,5 kW

wibrator wspomagajacy dozowanie 2 szt.

wydajno$¢ max dozownika — max. 50 m3/h,

$rednica zbiornika zasypowego — 3000 mm,

wysokos$¢ krawedzi zatadowczej zasobnika — max. 3000 mm,
elektrowibrator kraty - 2 szt. po 0,04 kW.

Zbiornik zasypowy kruszywa i odpaddw o poj. 2 m3 z podajnikiem 1
talerzowym i odciggiem miejscowym.
Dozownik talerzowy z konstrukcjg wsporcza:

- wydajno$¢ max dozownika — max. 50 m3/h,

- $rednica talerza roboczego — 1600 mm,

- wydajnos¢ — regulowana wielkoscig szczeliny,
- obroty talerza — ~10 obr /min.,

- moc napedu dozownika —4,0 kW.

Przenosnik tasmowy wazacy kruszywa i odpady obudowany 2
Waga tasmowa tensometryczna dynamiczna.

» dokladnos¢ warzenia 1,5%

« Rolki gérne i dolne pytoszczelne

» Tasma transportowa typ EP400/3, B=600

¢ Motoreduktor o mocy 5,5 kW, 400V, 50Hz

« Skrobak tasmy zewnetrzny oraz wewnetrzny
e Beben napedowy ogumowany

» Wytaczniki bezpieczenstwa linkowe

¢ Czujniki tensometryczne

» obudowa przeciwpytowa tasmy transportowej

Przenosnik zgrzebtowy kruszywa i odpadéw obudowany 1
Przenos$nik zainstalowany pomiedzy wysypem z przenos$nika posredniego i
zasypem w mieszarce. Dzieki zastosowaniu specjalnej tasmy z kieszeniami
umozliwia ona transport materiatu pod duzym katem nachylenia. Przeno$nik
wyposazony w tasme transportowa progowa o progach poprzecznych na
wysoko$¢ 60mm i podtuznych o wysokosci 10 mm.

Naped: motoreduktor o mocy 9,2 KW.

Przeno$nik z gory zabudowany ostonami przeciwpytowymi.

Parametry techniczne:

o dtugos¢ 12000 mm

e szeroko$¢ tasmy 800 mm

e zasilanie 3x380V/50 Hz

Mieszarka dwuwatowa o pojemnosci zarobu 1000 |, pojemno$¢ catkowita 1
1500 1.

Wyposazenie: 1 szt. silnik mieszadet 0 mocy P = 45 kW. Miedzy reduktorami
zainstalowany synchronizator watéw mieszajgcych. Waty mieszajgce z kutej
stali, hartowane i odporne na skrecanie. tozyska dwurzedowe rolkowe.
Gtowne uszczelnienia watu wykonane jako labiryntowe. Automatyczne
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smarowanie tozysk. Na wale zamontowane czyszczace luzne pierscienie
stalowe. Podwojna klapa wytadowcza napedzana sitownikiem hydraulicznym i
regulowana 3 szt. czujnikdw (zamkniety, otwarty czeSciowo, otwarty
catkowicie). Zasilacz hydrauliczny o mocy P=1,5 kW do obstugi klap
wytadowczych wraz z reczng pompa do otwarcia awaryjnego w przypadku
zaniku napiecia. Szafa do potaczen elektrycznych. Rura dystrybucji wody do
mieszarki. Mieszarka nie posiada systemu automatycznego mycia.

Platforma nosna mieszarki z obudowg klimatyczna. 1
Konstrukcja wsporcza, podest mieszarki oraz podest nad mieszarka
wykonane, jako konstrukcja skrecana do montazu na budowie.

Obudowa platformy mieszarki z ptyt warstwowych — panel z rdzeniem
styropianowym, ogrubosci 60 mm, przykrecane do rygli zamocowanych do
konstrukcji nosnej mieszalni. Komplet obrobek blacharskich, rynien
spustowych, 1 drzwi oraz 3 okna.

10

Myjka wysokocisnieniowa do mycia mieszarki 1
- wydajnos¢ 42 |/min,

- ci$nieniel60 bar,

- silnik 14 kW

- 3 rotacyjne uktady strumieniowe 42 |/min,

- pneumatyczna lanca wsuwana do mieszarki,
- wymagane cisnienie powietrza 8 bar.

11

Centralny system odpylania 1
Obstuguje wszystkie punkty emitujgce py! tj. mieszalnik z wagami oraz
zbiorniki zasypowe 2 m3.

Materiat filtrowany: cement, popi6t

Elementy filtracyjne: cartridge

Tkanina filtracyjna: PP Standardowa 265 g/m?

Powierzchnia filtracji: 80 m?

Typ filtra: standardowy

Sprawnosc: 99,5 %

Regeneracja wktadéw: pneumatyczna

Sterownik: elektroniczny

Tlo$¢ elektrozaworow: 4 szt.

Wentylator:

- moc silnika 2,2 kW

- wydajnos¢ 2,5 m3/s

Wysoko$¢ wylotu komina 8,6 m.

12

Waga materiatéw sypkich 2
Konstrukcja wsporcza, zbiornik stozkowy z oknem wlotowym i wylotowym,
zawieszony na czujniku tensometrycznym.

Parametry techniczne:

 pojemnos¢ catkowita 300 kg

» wysoko$¢ catkowita 900 mm

« $rednica wylotu 200 mm

e ilos¢ czujnikdw tensometrycznych/wage 1 szt.

e wibrator mechaniczny

» Obrotowa klapa spustowa pneumatyczna

o Elektrowibrator kraty - 2 szt. po 0,04 kW.

13

Waga wody 1
» Pojemnos$¢ geometryczna zbiornika 200 litréw
e Zbiornik wagi ocynkowany ogniowo

e Zasuwa pneumatyczna na wylocie wagi

» Zawor powietrza

e Czujniki zamkniecia i otwarcia zasuwy
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e Rekaw potgczeniowy gumowy

¢ Czujnik tensometryczny NBC

« Stabilizatory poziome wagi

e Ztgczki i przewody powietrza

o Zawor kulowy 2” z napedem pneumatycznym

o Zawor kulowy 1” z napedem pneumatycznym — dodatkowa woda do
mieszarki

14

Niezbedne konstrukcje no$ne, schody, podesty i barierki ochronne 1 kpl.

16

Przenosnik tasmowy wytadowczy 1
Zainstalowany pod mieszarka.

Przeno$nik tasmowy nieckowy wsparty na podporach stalowych statych.
Beben napedowy ogumowany. Tasma transportowa gumowa. Rolki
pytoszczelne gdrne gtadkie dolne pierscieniowe. Przenosnik nie posiada
podestu obstugowego. Przenosnik posiada wytgcznik bezpieczenstwa linkowy,
kosz zasypowy pod mieszarka, ekran wysypowy z oktadzing trudnoscieralng,
skrobak czyszczacy tasme zewnetrzny oraz wewnetrzny. Na osi bebna
napinajgcego zainstalowany jest czujnik ruchu tasmy. Posiada ocynkowane
ostony klimatyczne nad tasma transportowa.

Parametry:

Szerokos$¢ tasmy: 650 mm

Dtugos¢ przenosnika: 14000 mm

Kat wznoszenia: max 18°

Predkos¢ tasmy: 0,8 m/s

Zabezpieczenie przed ruchem wstecznym - hamulec

Czujnik rotacji na bebnie napinajgcym

Naped: 11 kW.

17

Kompresor powietrza z osuszaczem i zbiornikiem 1
Sprezarka kompletna z osuszaczem ziebniczym oraz filtrami wstepnym i
doktadnym na zbiorniku 500 L oraz instalacja pneumatyczna do odbiornikéw.
Wydajnos¢ [m3/h] - 87

Wydajnos¢ [m3/min] - 1,45

Temperatura otoczenia [°C] - od 5 do 40

Temperatura sprezonego powietrza [°C] - okolo 10 powyzej temperatury
otoczenia

Poziom dzwieku L [dB(A)] - 72

Moc silnika elektrycznego [kW] - 11

Napiecie zasilania [V] — 400.

18

System sterowania mieszalnig i instalacja elektryczna 1 kpl.

System umozliwia sterowanie wezilem w trybie automatycznym,
potautomatycznym oraz recznym. Oprogramowanie wyposazone w moduty
samouczgce sie co ma znaczacy wptyw na doktadnosc i szybko$¢ nawazanych
sktadnikow oraz na uzyskiwanie powtarzalnosci mieszanki. System oparty na
platformie sterownika SIEMENS S7-300 oraz komputerze wyposazonym w
aplikacje wizualizacji WinCC.

Wyposazenie:

o Komputer klasy PC,

¢ 1 monitory LCD 19,

e drukarka,

e oprogramowanie Windows,

 Pakiet Office,

¢ Sterownik

e Oprogramowanie PLC i wizualizacyjne Wincc,

¢ Baza danych

» Szafa prgdowa gtéwna z wyposazeniem elektrycznym

e Szafka sterowania lokalnego mieszarki z wyposazeniem elektrycznym.




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
M [ = Zakitad Produkcji Materiatu Glebotwodrczego i Kruszyw Nr arch. Strona
w Zawierciu ) 003/19/RO0S 23
- RAPORT O ODDZIAt YWANIU NA SRODOWISKO -
19 Kontener sterowni 1
W pomieszczeniu znajduje sie stolik na monitor i drukarke, krzesto dla
operatora oraz miejsce na szafy elektryczne i sterownicze.
Wymiary zewnetrzne np.: L=4800, S=2500, H=2600 mm.
Rama kontenera wykonana ze spawanych profili stalowych i malowana.
Sciany oraz dach: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 75 mm
Na podtodze oktadzina przemystowa PCV.
Drzwi - 1 szt.
Okno - 2 szt
Instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych natynkowa,
Swietlowka 2 x 36 W - 2 szt, wigcznik — 1 szt.
Grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 0,2 kW.
Klimatyzator Scienny typu Split o mocy 3,5 kW.
Wentylacja grawitacyjna (kratka).
Ponadto w projektowanym zaktadzie wykorzystywane bedg nastepujgce maszyny:
L.p. Opis Ilos¢
1 tadowarka kotowa 2 szt.
- silnik diesla o0 mocy 160-200 KM
- tyzka o pojemnosci 3,5 — 5 m3
- wysoko$¢ wysypu co najmniej 4 m
2 Wdzek widtowy 1 szt.
- naped elektryczny
- wyposazenie standardowe
3 tyzka kruszgco-przesiewajgca montowana do tadowarki: 1 szt.
- pojemnos¢ tyzki identyczna jak tyzka tadowarki
- wyposazona w $limacznice kruszaca z funkcjg przesiewania
- regulowane przeswity

UWAGA!

W projektowanym zakiadzie mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen i maszyn o podobnej
charakterystyce do w/w, pod warunkiem, ze bedg posiadaty poréwnywalng wydajno$¢ oraz beda
spetniaty istotne kryteria ich doboru pod wzgledem funkcjonalnosci i przydatnosci do zastosowanej

technologii produkgiji.

2.5.5. Rodzaje i ilosci uzywanych surowcow, w tym odpadow i ich
magazynowanie
W procesie produkcyjnym uzywane bedg nastepujgce surowce:

e) odpady state wylacznie inne niz niebezpieczne (kawatkowate, zbrylone, drobnoziarniste,

pyliste i szlamy) w ilosci do 181.545 Mg/rok.

f) kruszywo mineralne w ilosci do 57.200 Mg/rok (wytgcznie w przypadku braku dostepu do
odpaddéw mogacych petnic role materiatu nadajgcego odpowiednig konsystencje produktowi),

g) spoiwa hydrauliczne w ilosci do 75.400 Mg/rok (wytacznie w przypadku braku dostepu do

popiotow lotnych),

h) woda w ilosci do 28.340 Mg/rok (wytgcznie w przypadku produkgcji kruszyw).

UWAGA!

Nalezy zwrdci¢c uwage, ze niemozliwe jest jednoczesne zuzycie maksymalnych ilosci wszystkich
sktadnikow. Np., jezeli zostanie zuzyta maksymalna ilos¢ spoiw 75.400 Mg/rok i maksymalna ilo$¢
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wody 28.340 Mg/rok, to proporcjonalnie mniejsze bedzie zuzycie odpaddw i kruszyw, czyli
maksymalnie 77.805 Mg/rok.

Sumaryczna ilos¢ odpaddéw jaka bedzie wykorzystywana w projektowanym zaktadzie (co
wynika z wydajnosci instalacji technologicznej) wynosi maksymalnie 181.545 Mg/rok.

Rzeczywiste ilosci poszczegolnych odpaddéw uzywanych w procesie produkcyjnym beda
zalezaty od:

a) rodzaju wytwarzanego produktu (materiat rekultywacyjny, kruszywo danej

klasy),

b) receptury mieszanki.

Produkt wytwarzany bedzie w oparciu o recepture mieszanki opracowang przez autora
technologii (prawdopodobnie w zaktadzie zostanie zastosowana technologia szwajcarskiej firmy
SEMAREC AG z Rotkreuz; negocjacje w sprawie udostepnienia technologii trwajg) w oparciu o
znajomos¢ sktadu chemicznego odpaddw (do zaktadu mogg byé przyjmowane wylgcznie odpady
posiadajgce karte charakterystyki zawierajgcg petng analize chemiczng), ktére majg by¢ uzyte w
mieszance. Przebiega to nastepujaco:

- zarzadzajacy zaktadem udostepnia autorowi technologii sktady chemiczne
poszczegodlnych odpaddw jakie ma lub moze mie¢ do dyspozycji,

- autor technologii dysponujacy specjalistycznym oprogramowaniem
obliczajgcym receptury mieszanek (przyktadowg recepture mieszanki
przedstawiono w zatgczniku 5) i symulujgcym zgdane
wiasciwosci chemiczne i fizyczne produktu, przekazuje zarzadzajgcemu
zakladem informacje, ktére z odpaddw nadaja sie do produkcji a ktdre nie,

- nastepnie autor technologii opracowuje recepture mieszanki, ktéra bedzie
okreslata rodzaje i ilosci poszczegdlnych odpaddw (najczesciej sg to 3 lub 4
odpady a w przypadku produkcji kruszywa w niektorych recepturach uzyte
bedzie spoiwo hydrauliczne i materiat strukturalny - kruszywo mineralne),
kolejnosc¢ ich dozowania do mieszarki, czas mieszania i intensywnos¢
mieszania,

- proces produkcyjny jest prowadzony zgodnie z opisami przedstawionymi w
rozdziatach 2.5.2. oraz 2.7.

Przy produkcji materiatu rekultywacyjnego zawsze skiadnikami mieszanki sg osad
Sciekowy (i ewent. skratki oraz osady z piaskownikéw), popidt lotny o witasciwosciach pucolanowych i
odpad nadajacy produktowi konsystencje granulatu (najczesciej takie jak zuzle energetyczne i
hutnicze, kamienie, gruz, tupek odweglony, ziemia i itp.) a w okreslonych przypadkach takze woda.

Przy produkcji kruszywa w zaleznosci od jego rodzaju i klasy ziarnowej oprocz odpadow
takich jak popiodt lotny o wtasciwosciach pucolanowych, zuzle energetyczne i hutnicze, kamienie, gruz,
zgary, pyty przemystowe, tupek odweglony, odpady zwiru i skat, tluczen torowy itp. stosowane jest
spoiwo hydrauliczne (w przypadku braku popiotu lothego) w postaci cementu lub wapna palonego,
materiat strukturalny najczesciej kruszywo mineralne lub drobny zwir (w przypadku innego materiatu
strukturalnego) oraz woda.

Proporcje pomiedzy poszczegoélnymi sktadnikami mieszanki zalezne sg od ich sktadu
chemicznego i najczesciej przedstawiaja sie nastepujgco:

L.p. Rodzaj odpadu Udziat wagowy
W mieszance
[%]
Produkcja materiatu rekultywacyjnego
1 Popidt lotny z wegla 12-20
2 Ustabilizowane osady $ciekowe, skratki 32-45

3 Osady z piaskownikow 2-8
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4 zuzel energetyczny i hutniczy, 30-38
kamienie, gruz, tupek odweglony,
ziemia i itp.
5 Woda 0-6
Produkcja kruszywa
1 Popidt lotny z wegla 0-45
2 Cement 0-40
3 Wapno palone 0-40
4 zuzel energetyczny i hutniczy, 30-75

kamienie, gruz, zgary, odpady zwiru
skat, tluczen torowy, tupek odweglony,

ziemia i itp.

5 Materiat strukturalny (kruszywo 0-30
mineralne lub drobny zwir)

6 Woda 10-15

Do zakfadu przyjmowane beda odpady w postaci statej (kawatkowatej, zbrylonej i pylistej)
oraz w postaci odwodnionych szlaméw o konsystencji zblizonej do state;j.

Typowy zakres analiz dla odpadéw wykorzystywanych do wytwarzania materiatu
glebotworczego i kruszyw przedstawia sie nastepujgco:

- konsystencja,

- wilgotnos¢,

- pH/

- zawartosc¢ siarczanow,

- zawartosc¢ chlorkéw,

- zawartos¢ fluorkow,

- ciezar wlasciwy,

- ciezar nasypowy,

- analiza sitowa,

- straty prazenia,

- rozpuszczalno$¢ w wodzie,

- zawartos¢ nastepujacych pierwiastkéw: Zn, Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Hg,

- test wymywalnosci.

» Podstawg do skierowania danej partii odpadéw do produkcji bedzie za kazdym razem szczegdtowy
skfad chemiczny, ktory bedzie nam znany z karty charakterystyki odpadu dostarczonej przez dostawce
odpadu lub w przypadku jej braku na podstawie badan wykonanych przez certyfikowane laboratorium
na zlecenie dostawcy lub wytwdrcy odpadu. Badania bedg takze wykonywane w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z danymi deklarowanymi przez wytworce odpadu z kartg charakterystyki lub
niezgodnosci kodu odpadu.

»Odpady beda gromadzone w boksach magazynowych selektywnie. To, ze do przetwarzania w
projektowanym zakfadzie potencjalnie nadaje ponad 60 rodzajow odpaddw nie oznacza, ze taka ich
ilo$¢ moze sie znalez¢ jednoczesnie w boksach magazynowych. W praktyce na terenie zaktadu bedzie
sie 4-6 rodzajow odpaddéw, w tym popioty lotne magazynowane w silosach. Ilos¢ przywozonych do
zakladu odpadéw bedzie skorelowana ze zdolnoscig przetwarzania instalacji (ok. 35 Mg/h) oraz z
pojemnoscig boksdw magazynowych na odpad oraz pojemnoscig bokséw magazynowych na gotowy
produkt.

» Pierwszych kilka receptur mieszanek zostanie opracowanych przez autora technologii po podpisaniu
umowy z inwestorem (jeszcze przed rozpoczeciem rozruchu zaktadu). Natomiast opracowanie
kolejnych receptur bedzie zlecane autorowi technologii na biezgco wg potrzeb (np. z chwilg pojawienia
sie nowego odpadu, ktéry wczesniej nie byt przyjmowany do zakfadu lub w przypadku zmiany sktadu
chemicznego jakiego$ odpadu. Najczesciej bedzie sie to odbywato z kilkudniowym lub
kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
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Ponizej przedstawiono wykaz odpaddéw bedgcych surowcami w procesie produkcyjnym, ktére w
projektowanym zakfadzie beda poddawane procesom odzysku R 5 — recykling lub odzysk innych
materiatdw nieorganicznych:

l.p. Nazwa odpadu Kod Ilos¢ odpadu
[Mg/rok]
1 | Odpady zwiru i skruszone skaty inne niz wymienione w 01 01 04 08 do 136.200
04 07
2 | Odpadowe piaski i ity 01 04 09 do 60.000
3 | Odpady w postaci pytow i proszkdw inne niz wymienionew | 01 04 10 do 30.000
01 04 07
4 | Szlamy z odbarwiania makulatury 03 03 05 do 20.000
5 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerdbki makulatury i 03 03 07 do 20.000
tektury
6 | Odpady szlaméw defekosaturacyjnych 03 03 09 do 20.000
7 | Inne nie wymienione odpady 03 03 99 do 20.000
8 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz 06 05 03 do 40.000
wymienione w 06 05 02
9 | Poreakcyjne odpady zwigzkéw wapnia inne niz wymienione 06 09 04 do 50.000
w 06 09 03 06 09 80
10 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow 070112 do 40.000
11 | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw inne niz 07 07 12 do 40.000
wymienione w 07 07 11
12 | Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottéw (z wytgczeniem 100101 do 19.500
pytdow wymienionych w 10 01 04)
13 | Popioty lotne z wegla 10 01 02 do 81.700
14 | Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspodtspalania 10 01 15 do 19.500
inne niz wymienione w 10 01 14
15 | Popioty lotne ze wspdtspalania inne niz w 10 01 16 1001 17 do 50.000
16 | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz 1001 19 do 50.000
wymienione w 10 01 05, 10 01 07i 10 01 18
17 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekdw inne niz 1001 21 do 40.000
wymienione w 10 01 20
18 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotldw inne niz 10 01 23 do 20.000
wymienione w 10 01 16
19 | Piaski ze z6z fluidalnych (z wytaczeniem 10 01 82) 1001 24 do 20.000
20 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz 10 02 08 do 40.000
wymienione w 10 02 07
21 | Zgorzelina walcownicza 1002 10 do 100.000
22 | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione | 10 02 12 do 40.000
w1002 11
23 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw 1002 14 do 20.000
odlotowych inne niz wymienione w 10 02 13
24 | Zuzle odlewnicze 10 09 03 do 19.500
25 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne | 10 09 06 do 50.000
niz wy-mienione w 10 09 05
26 |Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz 10 09 08 do 50.000
wy-mienione w 10 09 07
27 | Pyly z gazdéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 1009 10 do 20.000
28 |Inne czastki state niz wymienione w 1009 12 do 20.000
1009 11
29 |Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne | 10 10 06 do 50.000
niz wy-mienione w 10 10 05
30 |Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz 10 10 08 do 50.000
wy-mienione w 10 10 07
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31 | Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymie-nione w 10 10 09 101010 do 20.000
32 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika 10 12 08 do 60.000
budowlana (po przerdbce termicznej)
33 |Inne nie wymienione odpady 16 07 99 do 20.000
34 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw 16 11 04 do 60.000
metalur-gicznych inne niz wy-mienione w 16 11 03
35 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw 16 11 06 do 60.000
niemeta-lurgicznych inne niz wymienione w
16 11 05
36 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow | 17 01 01 do 136.200
37 | Gruz ceglany 17 01 02 do 136.200
38 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegla nego, odpadowych | 17 01 07 do 136.200
materiatdw ceramicz-nych i elementdw wyposazenia inne
niz wymienione w
17 01 06
39 |Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 04 do 80.200
17 0503
40 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 17 05 06 do 50.000
41 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wy-mieniony w 17 05 17 05 08 do 80.000
07
42 | Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz 17 08 02 do 80.000
wymienione w 17 08 01
43 | Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 | 19 01 12 do 19.500
44 | Popioly lotne inne niz wymienione w 19 01 13* 1901 14 do 80.000
45 | Piaski ze zt6z7 fluidalnych 1901 19 do 30.000
46 |Szlamy z fizykochemicznej przerébki odpadéw inne niz wy- 19 02 06 do 20.000
mienione w 19 02 05
47 | Kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom 19 05 03 do 40.000
48 | Skratki 19 08 01 do 30.000
49 | Zawarto$¢ piaskownikéw 19 08 02 do 30.000
50 | Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe 19 08 05 do 81.700
51 |Szlamy z biologiczne-go oczyszczania Scie-kdw 1908 12 do 88.400
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11
52 | Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekéw 19 08 14 do 30.000
przemysto-wych inne niz wymienione w 19 08 13
53 |Inne nie wymienione odpady 19 08 99 do 30.000
54 | Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki 1909 01 do 30.000
55 | Osady z klarowania wody 19 09 02 do 20.000
56 | Osady z dekarbonizacji wody 19 09 03 do 20.000
57 | Lekka frakcja i pyty inne nizw 19 10 03 19 10 04 do 20.000
58 |Inne frakcje niz wymienione w 19 10 05 19 10 06 do 20.000
59 |Mineraly (np. piasek, kamienie) 1912 09 do 100.000
60 | Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi inne niz 19 13 02 do 50.000
wymienione w 19 13 01
61 |Szlamy z oczyszczania wéd podziemnych inne niz 19 13 06 do 40.000
wymienione w 19 13 05
62 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny 20 01 99 do 20.000
63 | Odpady z czyszczenia ulic i placdéw 20 03 03 do 20.000

Odpady inne niz niebezpieczne sypkie (popioty lotne spetniajgce role spoiwa hydraulicznego)
bedg magazynowane w dwdch szczelnych silosach o pojemnosci catkowitej 50 m3 kazdy,
wyposazonych w filtry tkaninowe o sprawnosci 99,5 %.
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W procesie produkcyjnym uzywany moze by¢ popidt lotny, ktéry posiada ciezar nasypowy (w
zaleznosci od stopnia zageszczenia) 1,6 — 1,8 kg/dm3 a wiec pojemnos$¢ kazdego z siloséw wynosi
$rednio 85 Mg.

W przypadku braku dostepu do popiotu lotnego dopuszcza sie zastosowanie w jego miejsce
cementu, ktdry posiada ciezar nasypowy (w zaleznosci od stopnia zageszczenia i rodzaju cementu)
1,8 — 2,35 kg/dm3, wtedy pojemno$¢ kazdego z siloséw wynosi $rednio 103,7 Mg a maksymalnie
118 Mg.

Do obliczen przyjeto maksymalng mozliwg wartos¢ ciezaru nasypowego przy ktorej pojemnosc
kazdego z siloséw wynosi 118 Mg, po to by wyliczy¢ maksymalng mozliwg emisje.

Przy zatozeniu, ze w procesie produkcyjnym maksymalne zuzycie popiotow lotnych wyniesie
13,8 Mg/h, pojemnos¢ silosow wystarczy nieco ponad 12 godzin produkcji przy petnej wydajnosci
instalacji. W przypadku uzycia cementu pojemnos¢ silosow wystarczy na 17 godzin produkcji przy
petnej wydajnosci instalacji.

Odpady inne niz niebezpieczne state w postaci drobnoziarnistej, gruboziarnistej i zbrylonej
bedg stanowity Srednio ok. 70 % catosci przetwarzanych odpadéw (0,7 x 735 = 514,5 Mg/dobe) i
beda magazynowane selektywnie w pieciu zadaszonych boksach o wymiarach szer. 10 m, dt. 23 m,
wys. 3 m, zlokalizowanych na szczelnym podiozu znajdujgcych sie na otwartej przestrzeni. tgczna
powierzchnia 5 boksow magazynowych wniesie 1.150 m?, co daje przy Sredniej wysokosci
magazynowania 2,7 m x 1,25 Mg/m3 = 3.881 Mg. Pojemnos¢ bokséw magazynowych wystarczy wiec
na 7,5 dnia produkcji przy petnej wydajnosci instalacji.

2.5.6. Rodzaje i ilosci produktow i ich magazynowanie
W projektowanym zaktadzie produkowane beda:

a) materiat glebotwdrczy majgcy zastosowanie do rekultywacji terendw zdegradowanych i
sktadowisk odpaddw oraz nawozenia terendw zielonych,

b) kruszywa sztuczne i pochodzace z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym,

c) materialy wytworzone przez cztowieka, wykazujgce podobne wiasciwosci do materiatow
naturalnych i zastepujgce materiaty naturalne stuzace do:
- wytwarzania podfoza budowli ziemnych,
- odwodnien podtoza,
- budowy nasypdw,
- wytwarzania zasypki obiektdw inzynierskich i wykopdw na instalacje,
- umacniania skarp.

Zakfad bedzie posiadat zdolno$¢ produkcyjng w wysokosci 181.545 Mg/rok (735 Mg/dobe),
niezaleznie od rodzaju wytwarzanego produktu. O tym jaki produkt bedzie wytwarzany i w jakich
ilosciach, decydowat bedzie popyt na dany produkt oraz jego cena rynkowa a takze podaz odpadow.

Produkty bedg magazynowane w pieciu zadaszonych boksach o wymiarach szer. 10 m x dt. 30
m x wys. 3 m o facznej powierzchni 1.500 m?, umieszczonych na utwardzonej nawierzchni. Przy
zatozeniu sktadowania na $rednig wysoko$¢ 2,7 m zdolno$¢ magazynowa wyniesie 10m x 30m x 2,7m
= 4.050 m3 x 1,25 Mg/ m*® = 5.062 Mg. Pojemnos¢ boksow magazynowych wystarczy wiec na niecate
7 dni produkgji przy petnej wydajnosci instalacji.

- Pierwszych kilka receptur mieszanek zostanie opracowanych przez autora technologii po podpisaniu
umowy z inwestorem (jeszcze przed rozpoczeciem rozruchu zaktadu). Natomiast opracowanie
kolejnych receptur bedzie zlecane autorowi technologii na biezagco wg potrzeb (np. z chwilg pojawienia
sie nowego odpadu, ktory wczesniej nie byt przyjmowany do zaktadu lub w przypadku zmiany sktadu
chemicznego jakiego$ odpadu. Najczesciej bedzie sie to odbywato z kilkudniowym lub
kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
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- Postepowanie z produktami wytwarzanymi w projektowanym zakladzie bedzie przebiegato
nastepujaco:
» przed wprowadzeniem danego produktu do obrotu musi on uzyskac:
- w przypadku materiatu glebotwdrczego deklaracje zgodnosci,
- w przypadku kruszywa aprobate techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Badawczy Drdg i Mostow, potwierdzajgca zgodnos¢ produktu z dang norma
dla kruszyw (PN-EN 13242., PN-B-06050, PN-S-02205 lub PN-EN ISO/146881-2002.).
Podstawa opracowania deklaracji zgodnosci i aprobaty technicznej bedg miedzy innymi wyniki
testu wymywalnosci substancji szkodliwych danego produktu.

»Badania wymywalnoéci bedg prowadzone okresowo poniewaz najczesciej bedzie
wystepowata powtarzalnos¢ jakosci produktu wytwarzanego z tego samego zestawu odpaddw,
na podstawie tej samej receptury. Jakie to bedg odstepy czasu nie mozna dzi$ przewidzie¢
poniewaz czesto bedzie sie zdarzato, ze jeden produkt (wytwarzany z tego samego zestawu
odpaddéw, na podstawie tej samej receptury) bedzie wytwarzany przez wiele kolejnych
miesiecy i wtedy wystarczy przeprowadzanie tych badan np. raz na kwartat. W przypadku
zmiany rodzaju wytwarzanego produktu lub zmian w odpadach uzywanych jako surowce,
badania bedg przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu do obrotu.

» Produkt bedzie mogt by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli bedzie posiadat deklaracje
zgodnosci lub aprobate techniczng a magazynowany bedzie w boksach magazynowych
produktu, opisanych w rozdziale 2.6.2. Materiat glebotwdrczy powinien spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395), zastepujgcego wczesniejsze
rozporzadzenie w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi, w zakresie
dopuszczalnych warto$ci wymywalnosci substancji szkodliwych, w tym metali cigzkich. Materiat
glebotwoérczy bedzie spetniat wymagania w/w rozporzadzenia Ministra Srodowiska dla gleb
klasy ,,C".

» Produkty bedg wywozone samochodami ciezarowymi (najczesciej samowytadowczymi)
dopuszczonymi do przewozu takich materiatéw. Gdy tylko bedzie to mozliwe produkty beda
wywozone samochodami przywozgcymi odpady po ich wyladowaniu. Skrzynie tadunkowe tych
pojazdéw w razie potrzeby bedg myte wodg pod ci$nieniem, przed zatadunkiem produktu.

Jezeli wytworzony zostanie produkt, ktory nie bedzie odpowiadat normom czyli odpad
o kodzie 19 12 09 (np. na skutek zawinionego przez pracownikow obstugi odstepstwa od
receptury mieszanki lub zaistnienia sytuacji awaryjnej), to zostanie on poddany analizie
chemicznej, na podstawie ktdrej autor technologii opracuje recepture wg ktorej zostanie on
ponownie poddany przetworzeniu.

Najczesciej z powoddw wymienionych powyzej, produkt nie odpowiadajgcy normom
charakteryzuje sie niewtasciwg konsystencjg (jest np. zbyt suchy co powoduje pylenie lub jest zbyt
rzadki z powodu nadmiaru wilgoci) lub tez wykazuje nadmierng wymywalno$¢ substancji szkodliwych.

W przypadku produkgcji kruszyw produkt nie odpowiadajacy normom wykazuje najczesciej

niedostateczng wytrzymatos¢ na Sciskanie, za niskg mrozoodporno$c¢ lub zbyt duzg nasigkliwos¢c. W
kazdym z tych przypadkow produkt nie odpowiadajgcy normom moze by¢ skutecznie poddany
ponownemu przetworzeniu.

Jezeli okaze sie to niemozliwe to produkt nieodpowiadajacy normom jako odpad o kodzie 19
12 09 zostanie skierowany na skfadowisko odpadéw. Decyzje o powyzszym podejmie autor
technologii, ktory jezeli to bedzie mozliwe opracuje recepture mieszanki dla ponownego
przetworzenia produktu nie odpowiadajagcego normom.

Przed ponownym przetworzeniem lub przed skierowaniem na skfadowisko odpad 19 12 09

bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym.
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W okresie zimowym, przy ekstremalnie niskich temperaturach, produkcja zostanie
wstrzymana. Istnieje takze mozliwos¢ nadmuchiwania bokséw magazynowych oraz wnetrza
obudowy mieszarki cieptym powietrzem za pomocg dmuchaw.

W okresach suchych surowce oraz produkty bedg nawilzane za pomocg przeno$nych zraszaczy
rotacyjnych.
W procesie produkcyjnym nie bedg powstawaty ptynne lub pétptynne produkty uboczne.

2.5.7. Pracownicy, zaplecze socjalno-biurowe
Obstuga zaktadu bedzie sie sktadata z 14 nastepujgcych pracownikéw:
a) kierownik zaktadu zatrudniony na zmianie rannej,

b) pracownik administracyjny zatrudniony na zmianie rannej,

¢) pracownicy produkcyjni zatrudnieni w ruchu trzyzmianowym:

- brygadzista — operator mieszalni - 1 pracownik,
- operator zatadunku - 1 pracownik
- operator tadowarki - 2 pracownikow.

taczne zatrudnienie wyniesie wiec 14 pracownikdw, w tym:
- 6 pracownikdw na pierwszej zmianie roboczej,
- 4 pracownikow na drugiej i trzeciej zmianie roboczej.

Wszyscy operatorzy powinni posiada¢ kwalifikacje, uprawnienia oraz przeszkolenie
umozliwiajgce im prace na kazdym ze stanowisk obstugi technicznej w sposdb zamienny.

Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowane bedzie w kontenerze z przeszkleniem skierowanym
na wjazd na teren zaktadu. Zaplecze bedzie sie sktadato z czesci socjalnej i czesci biurowej (jedno lub
dwa pomieszczenia biurowe. Czes¢ socjalna powinna sktadac sie z: - jadalni,

- WC,

- szatni ,czystej”,

- pomieszczenia gospodarczego,

- umywalni,

- szatni ,brudnej”.

Catos¢ zaplecza socjalno-biurowego bedzie ogrzewana grzejnikami elektrycznymi, czesé
socjalna bedzie wyposazona w bojler elektryczny do ogrzewania wody, wentylacje nawiewno-
wywiewng, w czesci biurowej zainstalowana bedzie klimatyzacja, o$wietlenie bedzie wykonane z lamp
jarzeniowych. £aczna moc zainstalowana wyniesie 8,4 kW.

Dokumentacja procesu technologicznego, prébki odpaddw i produktu oraz karty przekazania
odpaddéw przechowywane bedg w czesci biurowe;j.

Wymiary zaplecza socjalno-biurowego w rzucie: 12m x 8m. Pomieszczenia zaplecza socjalno-
biurowego ogrzewane beda grzejnikami elektrycznymi.

2.6. Obiekty ogolne, pomocnicze i infrastruktura

2.6.1. Uklad komunikacyjny

Dojazd do projektowanego zakfadu bedzie sie odbywat ulica Podmiejska.

Plac na ktérym beda magazynowane odpady i kruszywo, plac mieszania wstepnego oraz plac
komunikacyjno-manewrowy powinny posiada¢ nawierzchnie szczelna.

Zakfada sie, ze najwieksze obcigzenie projektowanej ptyty szczelnej i placu utwardzonego
pochodzi¢ bedzie od samochodu ciezarowego o ciezarze catkowitym do 50 ton z czego na pojedyncza
0$ obcigzeniowg przypadnie G=3 000 kN.

2.6.2. Budynki i budowle; prace rozbiéorkowe
W ramach planowanego przedsiewziecia wybudowane zostana:

Fundamenty po silosy i fundamenty pod instalacie mieszajgca
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Fundamentowania wymagajg silosy i platforma mieszarki. Pozostate urzadzenia mogg byc
posadowione bezposrednio na ptycie szczelnej i zamocowane przy pomocy kotw (Srub Hilti), zgodnie
ze sztuka budowlana.

Waga samochodowa
Samochody beda wazone na wadze samochodowej umieszczonej na fundamencie tuz za
wjazdem na zakiad.

Brodzik dezynfekcyjny
Zaktad bedzie wyposazony w brodzik dezynfekcyjny kdt samochoddw.

Obudowa mieszarki

Obudowa platformy mieszarki bedzie wykonana z pityt warstwowych — panel z rdzeniem
styropianowym o grubosci 60 mm, przykrecane do rygli zamocowanych do konstrukcji nosnej
mieszarki. Komplet obrébek blacharskich i rynien spustowych. Obudowa bedzie wyposazona w drzwi
oraz 3 okna.

Boksy magazynowe odpadow i kruszywa

Wykonane z prefabrykatéw betonowych w ksztatcie odwrdéconego ,T” lub z bloczkéw
betonowych systemowych z zadaszeniem w lekkiej konstrukcji, szkielet aluminiowy lub ze stali
ocynkowanej, poszycie dachu z powlekanego PCV. Tylne $ciany bokséw wzmocnione i ustabilizowane
poprzez odboje zakotwione w gruncie.

Plac szczelny
Plac szczelny pod magazyn odpaddéw i kruszyw, plac mieszania wstepnego oraz plac

komunikacyjno-manewrowy skonstruowany zgodnie ze sztuka budowlang, sktadajacy sie z
nastepujacych warstw:

- warstwa mrozoochronna,

- podbudowa zasadnicza z betonu zwyktego o odpowiedniej klasie wytrzymatosci,

- warstwa poslizgowa z folii,

- warstwa jezdna odpowiedniej klasy.

Projektowany zaktad bedzie ogrodzony. Rodzaj i wysoko$¢ ogrodzenia zostang dobrane na
etapie projektu budowlanego.

Kontener socjalno-biurowy
Kontener umieszczony na ptycie betonowej opisany w rozdziale 2.5.7. o wymiarach w rzucie
12m x 8m.

Prace rozbidrkowe

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych. Podczas
likwidacji zaktadu nalezy zdemontowac i zeztomowaé instalacje technologiczng a jej elementy
nadajgce sie do dalszego uzytkowania sprzeda¢. Jedyne obiekty kubaturowe (kontenerowe zaplecze
socjalno-biurowe i Sciany boksow magazynowych) mozna przenies¢ i wykorzysta¢ w innym miejscu.
Place i drogi, waga samochodowa a takze brodzik dezynfekcyjny oraz ogrodzenie jako rozwigzania
uniwersalne nie wymagajg likwidacji lecz ewentualnie zmiany sposobu ich uzytkowania.

2.6.3. Gospodarka wodno-sciekowa

Woda pitna

Woda pitna bedzie uzywana do celdw socjalnych oraz do celdéw technologicznych. Wodocigg @
250 przebiega przez teren dziatki nr 1095/19 wzdiluz drogi dojazdowej do zaktadu i z niego
poprowadzone bedzie zasilanie w wode pitng kontenera socjalno-biurowego oraz instalacji
technologicznej.

Woda pitna do celéw technologicznych (jedynie w przypadku produkcji kruszyw) bedzie
uzywana jedynie w okresach suchych tj. w czasie pustego stanu zbiornika wdéd opadowych.
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Podstawowym zrédiem wody technologicznej bedzie podziemny zbiornik bezodptywowy wéd
opadowych wyposazony w przepompownie.

Woda technologiczna i gospodarka wodami opadowymi oraz $ciekami bytowymi

Wody opadowe z placu betonowego, z zadaszen instalacji i kontenera socjalno-biurowego,
Scieki z mycia mieszarki oraz Scieki z brodzika dezynfekcyjnego sptywac bedg poprzez sie¢ odwodnien
liniowych skladajacych sie z korytek Sciekowych do bezodptywowego szczelnego zbiornika
podziemnego, przy ktérym nalezy zaprojektowaé pompownie do przepompowywania wod opadowych
do celéw technologicznych. Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ zintegrowany z osadnikiem
zanieczyszczen i separatorem koalescencyjnym. Zbiornik bedzie wyposazony w pompe do
przepompowywania wod opadowych do mieszarki z silnikiem o mocy 7,5 kW. Prawdopodobna
pojemnos¢ zbiornika to ok. 400 m3 (doktadng pojemnos¢ okresli projektant branzowy w projekcie
budowlanym wyliczajgc te pojemnos¢ z uwzglednieniem rodzaju i wielkosci zlewni).

Maksymalne teoretyczne zuzycie wody technologicznej (przy zatozeniu braku wod opadowych)
wynosi 28.340 m3/rok. W praktyce zapotrzebowanie wody pitnej nie przekroczy 30 %
zapotrzebowania rocznego, czyli wyniesie maksymalnie 8.502 m3/rok.

Scieki bytowe z kontenera socjalno-biurowego bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji.

2.6.4. Sieci elektroenergetyczne

Zasilanie zakfadu w energie elektryczng bedzie obejmowato zasilanie instalacji technologicznej
380 V/50 Hz, zasilanie kontenera sterowniczego, zasilanie zaplecza socjalno-biurowego oraz zasilanie
pompy wod opadowych. Moc zainstalowana urzadzen technologicznych 144,5 kW. Moc wykorzystana
urzadzen technologicznych 108,37 kW. Moc zainstalowana pozostatych odbioréw to odpowiednio 34,1
kW oraz 25,56 kW. Zasilanie zaktadu zostanie poprowadzone z rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie
na dziatce nr 1095/7 nalezacej do ZGK Sp. z o.o0.

2.6.5. Monitoring wizyjny

Miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddw nalezy wyposazy¢ w wizyjny system
kontroli przy uzyciu urzadzen technicznych zapewniajgcych catodobowy zapis obrazu,
identyfikacje os6b oraz przechowywanie zapisu obrazu przez okres ca najmniej 1 m-ca, zgodnie z
zapisami art. 25 ust. 6a — 6e Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektorych
innych ustaw (Dz.U./2018 poz. 1592) oraz stosownym rozporzadzeniem do w/w ustawy.

2.6.6. Zagadnienia ochrony p. poz.

W projektowanym zakfadzie nie bedag przetwarzane surowce palne (w tym odpady inne niz
niebezpieczne) a wytwarzany produkt jest takze materiatem niepalnym. Zakfad bedzie wyposazony w
sprzet ochrony p. poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob dostosowany do specyfiki
dziatalnosci zaktadu i odpornosci ogniowej obiektow.

Szczegbtowe rozwigzania dot. rodzajow, ilosci i rozmieszczenia sprzetu ochrony p. poz.
zostang przedstawione w projekcie budowlanym.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 43 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
odpadach i niektérych innych ustaw (Dz.U./2018 poz. 1592) oraz stosownym
rozporzadzeniem do w/w ustawy inwestor ma obowigzek wyposazenia, uruchamiania, uzytkowania i
zarzadzania miejscami magazynowania i przetwarzania odpadow w sposob ograniczajgcy mozliwosé
powstanie pozaru a w razie jego wystgpienia zapewnic:

- zachowanie nos$nosci konstrukgji obiektdw budowlanych przez okreslony
czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w ich obrebie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte,

- mozliwos$¢ ewakuacji ludzie lub uratowania ich w inny sposdb,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych a w szczegdlnosci
zapewnienie warunkow do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
M [ Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nr arch. Strona

w Zawierciu 003/19/RO0OS 33
- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

2.7. Organizacja procesu produkcyjnego

1) Dow0z surowcow
a) odpady:
- sypkie cementowozami,
- kawatkowate i w postaci szlaméw samochodami-wywrotkam i samochodami
wannami,
b) kruszywo mineralne samochodami-wywrotkami,
c) spoiwa hydrauliczne cementowozami,
d) woda ze zbiornika wéd opadowych lub z sieci wodociggowe;j.
Kazdy samochdd i kazda cysterna samochodowa bedg po wijezdzie na zaklad wazone na
wadze samochodowej a wyniki wazenia beda ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dla wyeliminowania ucigzliwosci zapachowej odpaddéw zawierajacych skfadniki organiczne
takich jak osady $ciekowe, skratki, osady z piaskownikéw itp. prowadzone bedg nastepujace dziatania,
ktore skutecznie zapobiegng emisji zapachow:

A) Odpady zawierajgce skfadniki organiczne tuz po przywiezieniu na teren zakladu beda
poddawane dezodoryzacji poprzez dodawanie do odpaddw ptynnych preparatéow antyodorowych za
pomocy zraszaczy przenosnych. Na rynku dostepnych jest sporo takich preparatow.

Najczesciej preparaty te powodujg konwersje nieprzyjemnie pachnacych i potencjalnie
niebezpiecznych gazéw w pozbawione zapachu, nietoksyczne, biodegradowalne produkty uboczne.
Zawarta w preparacie mieszanina naturalnych olejkéw eterycznych bierze udziat w rozkiadzie i
redukcji szerokiego spektrum organicznych i nieorganicznych odoréw, w tym rowniez potencjalnie
toksycznych gazdw, ktore zaliczaja sie do najbardziej rozpowszechnionych zrédet przykrych zapachéw.
Preparaty dziatajg wedtug kilku mechanizméw, takich jak transfer jonéw, neutralizacja, wzrost
rozpuszczalno$ci i absorpcja gazu.

Preparaty sg catkowicie biodegradowalne, nietoksyczne i bezpieczne dla $rodowiska oraz ludzi,
ktorzy mogg pracowac w ich otoczeniu. Preparaty aplikowane bedg w rozcienczeniu wodg, za pomocg
zraszaczy przenosnych.

Na rynku znanych jest ponad 20 rodzajow preparatow antyodorowych. Kazdy preparat musi
by¢ indywidualnie dobrany do rodzaju emitowanych odoréw. Doboru dokonuje producent na miejscu
w ktorym preparat ma byc¢ uzyty.

Stezenie i ilos¢ preparatu jest takze indywidualnie dobierana przez producenta. Do
najczesciej stosowanych preparatéw antyodorowych naleza:

- ECO 606

- ODOR B

- ODOR CIDE

- ODOR SOL

- ODOR NS.

B) Odpady zawierajgce skfadniki organiczne bedg wstepnie mieszane przy pomocy fadowarki
kotowej z innymi odpadami takimi jak tupek weglowy, zuzle, rozdrobnione kamienie i inne odpady
mineralne, ziemia itp., ktore posiadajg wiasciwos¢ pochtaniania ucigzliwych zapachdw. Po wstepnym
wymieszaniu — jezeli okaze sie to konieczne — beda zraszane podobnie jak przywiezione odpady
zawierajgce sktadniki organiczne — preparatem antyodorowym.

2) Sposdb magazynowania surowcow
a) odpady sypkie, popioty lotne oraz spoiwa hydrauliczne w silosach,
b) pozostate odpady w zadaszonych boksach magazynowych na szczelnym placu
magazynowym,
¢) kruszywo mineralne w zadaszonych boksach magazynowych na szczelnym placu

magazynowym,
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d) woda opadowa w bezodptywowym zbiorniku wod opadowych.

Odpady i kruszywo mineralne w okresach suchych bedg nawilzane za pomocg przenosnych
zraszaczy rotacyjnych a boksy magazynowe w ktdrych magazynowane bedg wstepnie wymieszane
odpady zawierajgce sktadniki organiczne, bedg zraszane nie wodg lecz preparatem antyodorowym za
pomocy zraszaczy przenosnych.

3) Proces obrdbki

Odpady i kruszywa wymagajgce rozdrobnienia beda rozdrabniane i przesiewane w tyzce
przesiewajgco-kruszacej zainstalowanej na tadowarce kotowej oraz w razie potrzeby w
rozdrabniaczu (dot. odpaddw zbrylonych) zainstalowanym w jednym z lejéw zasypowych.
Rozdrobnione i przesiane odpady bedg magazynowane na szczelnym placu magazynowym

wyposazonym w zadaszone boksy magazynowe.
Mieszanie wstepne odpaddw przy uzyciu fadowarki kotowej bedzie odbywato sie na
betonowym placu mieszania wstepnego sasiadujgcym z placem magazynowym.
Zakfad bedzie wyposazony w dwie fadowarki kotowe placu mieszania wstepnego odpady beda
transportowane tadowarka do zbiornika zasypowego instalacji mieszajgcej skad podawane beda
tasmociggiem wazacym a nastepnie przenosnikiem zgrzebtowym do mieszarki. Zbiornik zasypowy
wyposazony bedzie w podajnik talerzowy.
Odpady sypkie, popioty i spoiwa hydrauliczne transportowane bedg z silosow do mieszarki
przenosnikami slimakowymi.
Proces mieszania bedzie sie odbywat w mieszarce dwuwatowej pracujgcej periodycznie o
nastepujacych parametrach pracy:

pojemnos$¢ catkowita 1.500 |,

pojemnosc¢ robocza 1.000 |,

$rednia gesto$¢ nasypowa mieszanki 1,25 Mg/m3
$redni czas jednej szarzy 2 min.,

ilos¢ szarz 28/godz.

praca trzyzmianowa (efektywny czas pracy 21 godz./dobe),

ilos¢ dni roboczych w roku 260,

dyspozycyjnosc instalacji w okresie dni roboczych 95 %.

Przyjmujac powyzsze parametry instalacja bedzie posiadata maksymalng wydajno$¢ 181.545

Mg/rok.

Na koniec kazdej zmiany roboczej mieszarka bedzie myta silnym strumieniem wody przy
uzyciu urzadzenia wysokoci$nieniowego np. typu Karcher lub innego. W specyfikacji urzadzen tego
elementu nie uwzgledniono. Inwestor powinien zakupi¢ myjke wysokoci$nieniowg wg wiasnego

uznania.

Produkty w formie zblizonej do granulatu bedg po wytadowaniu z mieszarki poprzez taSmociag
wytadowczy, wysypywane na utwardzony plac operacyjno-skladowy skad bedg odwozone fadowarka
na plac sktadowy produktéow lub bezposrednio do samochodu odbierajgcego produkt.

4) Magazynowanie produktéw

Produkty bedg magazynowane na utwardzonym placu sktadowym produktéw i w okresach

suchych nawilzane za pomocg przeno$nych zraszaczy rotacyjnych.

5) Wywdz produktow

Produkty beda odwozone do odbiorcow transportem samochodowym.
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2.8. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadow, wynikajace z
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

2.8.1. Etap realizacji przedsiewziecia

2.8.1.1. Oddziatywanie w zakresie emisji do atmosfery

Emisja zanieczyszczen atmosferycznych w okresie realizacji przedsiewziecia uzalezniona bedzie
w gtdwnej mierze od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Prace bedg odbywaty sie w kilku
etapach, ktére ze wzgledu na swoéj charakter mogg by¢ potencjalnym zrédtem emisji pytdw, gtdwnie w
czasie wykonywania wykopdw pod fundamenty oraz gazéw w czasie spalania oleju napedowego w
komorach silnikowych maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych, ktérymi dostarczane beda
materiaty budowlane i elementy instalacji.

Emisja zanieczyszczen pytowych z uwagi na krotkotrwatly czas prowadzenia tych prac bedzie
znikoma. Wieksza emisja moze pojawi¢ sie w czasie spalania oleju napedowego w komorach
silnikowych. Do oszacowania tej emisji postuzono sie wskaznikami opisanymi w poradniku pn.
~Inwentaryzacja emisji zanieczyszczen powietrza” z 2016 r. przygotowanego przez Europejska Agencje
Srodowiska i Europejski Program Monitoringu i Badan EMEP/EEA, ktdre zebrano i przedstawiono w
tabeli ponizej:

Tabela 1 Wskazniki emisji ze spalania oleju napedowego.
Kategoria pojazdu NOx* | €O | HC**x | PM
g/kg paliwa
Koparki, fadowarki 32,63 10,8 3,38 2,104
Samochody ciezarowe 33,37 7,58 1,92 0,94

* udziat dwutlenku azotu w sumie tlenkdw azotu (NO2/NOy) - 14
% (dla normy Euro III i IV), w obliczeniach przyjeto wskaznik
emisji odpowiednio 4,6 g/kg paliwa i 4,7 g/kg paliwa

**wskaznik obejmuje sume wszystkich weglowodoréw, w
obliczeniach przyjeto wartosci dopuszczalne dla
weglowodoréw aromatycznych, dla ktérych wyznaczono
mniejsze wartosci odniesienia niz w przypadku weglowodoréw
alifatycznych.

tacznie w ciggu godziny na terenie inwestycji, maszyny oraz samochody ciezarowe nie powinny
zuzywac wiecej niz 30 dm? oleju napedowego (25 dm3 — koparki, 5 dm3 — samochody ciezarowe) co
przy uwzglednieniu gestosci oleju na poziomie 0,845 kg/dm? emisja nie powinna przekraczac:

Tabela 2 Emisja maksymalna ze spalania oleju napedowego w
komorach silnikowych koparek
. . . Emisja max

L.p. Substancja zanieczyszczajaca [kg/h]

1 Dwautlenek siarki 0,09718
2 Dwutlenek azotu 0,22815
3 Tlenek wegla 0,07140
4 Weglowodory 0,04445
5 Pyt zawieszony 0,04445
6 Pyt zawieszony PM10 0,04094
7 Pyt zawieszony PM2.5 0,09718
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Tabela 3 Emisja maksymalna ze spalania oleju napedowego w
komorach silnikowych samochoddow ciezarowych
. . . Emisja max

L.p. Substancja zanieczyszczajaca [kg/h]

1 Dwutlenek siarki 0,01986
2 Dwutlenek azotu 0,03203
3 Tlenek wegla 0,00811
4 Weglowodory 0,00397
5 Pyt zawieszony 0,00397
6 Pyt zawieszony PM10 0,00365
7 Pyt zawieszony PM2.5 0,01986

W trakcie realizacji inwestycji dla ograniczania emisji zanieczyszczen zaleca sie aby zachowaé
wysokg kulture prowadzenia robdt w szczegdlnosci poprzez:

— zastosowanie sprawnego sprzetu budowlanego,

— transport materiatdw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego
przystosowanymi, przykrywanie skrzyn tadunkowych plandekami,

— magazynowanie materiatow sypkich w miejscach ostonietych przed
wiatrem, o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych,

— zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnych drég piaskiem i innymi
materiatami, ktére przemieszczane przez pojazdy moégtby powodowac
pylenie w obszarze zabudowy mieszkaniowej,

— ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i
pojazdéw na biegu jatowym,

— ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,

- zapewnienie efektywnych dojazdow na teren budowy,

— jesli to mozliwe zraszanie drég transportowych oraz prowadzenie prac
charakteryzujacych sie najwiekszym pyleniem w okresach deszczowych.

2.8.1.2. Oddzialywanie akustyczne

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie m.in. wykonanie placu szczelnego pod
poszczegdlne elementy instalacji, zgodnie ze sztukg budowlang, wykonanie fundamentéw pod silosy i
fundamentow pod instalacje mieszajaca, wykonanie boksow magazynowych odpaddw i kruszywa z
prefabrykatow betonowych. Emisja hatasu na etapie realizacji inwestycji zwigzana bedzie gtéwnie z
pracami wykonywanymi na etapie zwigzanym z pracami ziemnymi z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu.
Dalsze etapy prac, wigza¢ sie mogg z pracg lzejszych, z reguty cichszych urzadzen, nie bedg
powodowaty znacznej emisji hatasu do Srodowiska.

Ze wzgledu na nierdwnomiernos¢ w czasie oddziatywania akustycznego zrodet hatasu na etapie
budowy, nie mozna przedstawi¢ rozktadu pola akustycznego, ktdéry bedzie reprezentatywny w
dtuzszym okresie czasu. Prace wykonywane bedg etapami. W ramach poszczegdlnych faz zaktada sie
rozktad zadan umozliwiajacy wykonanie wszystkich przewidzianych prac. Ze wzgledu na rodzaj
stosowanego sprzetu etap prac ziemnych oraz wczesniejsze etapy prac budowlanych i montazowych
sg okresami najwiekszej emisji hatasu.

Obliczenia imisji hatasu w $rodowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiaréw zawarte w
bazie danych ,Database for prediction of noise on construction and open sites”, opracowanej przez
Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs).

Dane zawarte w bazie pochodzg z pomiaréw prowadzonych w terenie przy placach budéw gdzie
trwaly réznego typu operacje budowlane. Wyniki pomiaréw scharakteryzowane sg ekwiwalentnymi
poziomami hatasu zmierzonymi w odlegto$ci 10 m od zrédta hatasu korygowanymi krzywa ,A”.

W oparciu o wstepne materiaty koncepcyjne stwierdza sie, ze na etapie realizacji inwestycji
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykorzystania nastepujgcego rodzaju sprzetu budowlanego:

- na etapie przygotowania terenu do budowy zaklada sie mozliwosc
wykorzystania spychacza gasienicowego lub kotowego. Ponadto moze by¢
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wykorzystana koparka. Hatas w odlegtosci 10 m od tego typu urzadzen
ksztattuje sie na poziomie 70-78 dB(A) [zrodto ZB-1]

na etapie prowadzenia prac ziemnych (np. przygotowanie wykopoéw pod
fundamenty) zaktada sie prace koparki i spychacza. Przy tego typu pracach
poziom hatasu moze by¢ bardzo zblizony do poprzedniego etapu i
ksztattuje sie w granicach 71-79 dB(A) w odlegtosci 10 m od miejsca
prowadzenia prac. Prace te wigzg sie jednoczesnie z zatadunkiem
materiatu na ciezaréwki. [zrodto ZB-2]

kolejny etap z jakim wigze sie istotna emisja hatasu do Srodowiska to
utwardzanie terenu. Emisja hatasu na tym etapie wigze sie z praca sprzetu
emitujgce hatasu, ktory siega 71-82 dB(A) [zrodto ZB-3]

kolejnym etapem z, ktérym wigze sie emisja hatasu do $rodowiska bedzie
dostawa i wylewanie betonu na etapie wylewania fundamentow i
wykonywania placu szczelnego. Tutaj w odlegtosci 10 m od stanowiska
pracy urzadzenia poziom hatasu moze by¢ bardzo zrdznicowany. Dla
potrzeb niniejszych obliczen przyjeto, ze poziom hatasu siega tutaj
70 dB(A) [zrédio ZB-4]

Poza wymienionymi powyzej zrédtami hatasu mozna wymieni¢ jeszcze szereg urzadzen, ktdre
generujg hatas o nizszym poziomie, nie istotnym dla rozktadu pola akustycznego w Srodowisku w
okresie realizacji inwestycji. Dodatkowo zaznaczy¢ nalezy, ze przedsiewziecie realizowane bedzie
etapami, zatem nie wszystkie planowane budynki budowane bedg w tym samym czasie.

Emisja hatasu — obliczenia

Obliczenia poziomu hatasu w Srodowisku na etapie realizacji inwestycji przeprowadzono
przyjmujac zatozenie, iz kazdy z etapéw prac budowlanych wymienionych we wczesniejszym rozdziale
nie mogg wystepowac jednoczesnie. Ponadto przyjeto zatozenia dotyczace czasu pracy zrodet hatasu
zgodnie z ponizszg tabels.

Tabela 1 Scenariusze obliczeniowe rozkiadu pola akustycznego w czasie
realizacji inwestycji
i Chwilowa moc Czas pracy zrédia w .
Etap | Zrodio punktowego okresie najbardziej Ekw_lwalentny
. . . A poziom mocy
prac | hatasu zrodia niekorzystnych godzin k
akustycznej
zastepczego pracy
Lwa =78 + 20 + 11
I ZB-1 = 109 dB(A) 6 107,5 dB(A)
Lwa =79 + 20 + 11
II ZB-2 = 110 dB(A) 4 107,0 dB(A)
Lwa =82 + 20 + 11
III ZB-3 - 113 dB(A) 4 110,0 dB(A)
Lwa =70+ 20 + 11
v ZB-4 = 101 dB(A) 4 98,0 dB(A)

Poziom hatasu w srodowisku na etapie realizacji inwestycjf

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen (tabela 4), w roznych okresach prowadzonej inwestycji
poziom hatasu moze by¢ bardzo rézny, a w skrajnych przypadkach roznice te bedg siegac kilkunastu

dB(A).

W celu oszacowania zasiegow ucigzliwosci akustycznej inwestycji na etapie budowy w tabeli 5
zestawiono wszystkie istotne zrédta hatasu wraz z zasiegami oddziatywania dla izolinii 50 i 55 dB(A).

Tabela 2

realizacji inwestycji

Scenariusze obliczeniowe rozkitadu pola akustycznego w czasie




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie

I\/I [ Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nr arch. Strona
w Zawierciu 003/19/RO0OS 38

- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

L.p. |Urzadzenie| Moc [dB] |Izolinia [dB]|d [m] |Izolinia [dB]|d [m]
1 ZB-1 107,5 dB(A) 50 211 55 119
2 ZB-2 107,0 dB(A) 50 200 55 112
3 ZB-3 110,0 dB(A) 50 281 55 160
4 ZB-4 98,0 dB(A) 50 71 55 40

Lokalizacja zrédet hatasu zwigzanych z budowg oraz urzadzeniami wykorzystywanymi w réznych
etapach budowy bedzie sie zmienia¢, wraz z postepami prac. Jezeli prace wykonywane bedg tylko w
porze dnia, to zasieg oddziatywania hatasu (zasieg izofony 55 dB) wyniesie maksymalnie ok. 160 m,
co w potaczeniu z krétkim czasem prac w jednym miejscu, powoduje ze ucigzliwos¢ hatasu bedzie
niewielka.

Ze wzgledu na odlegto$¢ najblizszych terendéw chronionych od terenu inwestycji oraz
wyznaczony zasieg oddziatywania akustycznego mozna stwierdzi¢, ze etap prowadzenia prac
budowlanych nie bedzie ucigzliwy dla mieszkancéw najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych.

2.8.1.3. Oddziatywanie w zakresie wplywu na gleby oraz wody powierzchniowe
i podziemne
Podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki moggce zanieczyszczac gleby,
wody podziemne lub powierzchniowe.
Scieki sanitarne ekip budowlanych bedg gromadzone w przenosnych, bezodptywowych
urzadzeniach i bedg usuwane przez firme dostarczajaca i obstugujaca te urzadzenia.

2.8.1.4. Oddzialywanie w zakresie emisji odpadow
Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujace odpady (gtéwnie budowlane
z grupy 17 bedgce odpadami innymi niz niebezpieczne):

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) — 0,2 Mg,

- opakowania z drewna (kod 15 01 03) — 0,3 Mg,

- inne nie wymienione odpady (kod 17 01 82) — 2 Mg,

- tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) — 0,2 Mg,

- zelazo i stal (kod 17 04 05) — 2 Mg,

- mieszaniny metali (kod 17 04 07) — 1 Mg,

- kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) - 0,1 Mg,

- gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04)
- 120 Mg,

- materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04)
- 0/2 Mgl

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
170901, 170902i 17 09 03 (kod 17 00 04) - 60 Mg.

Odpad o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, jak wiele innych odpaddéw z grupy 17
powstawat bedzie w fazie realizacji przedsiewziecia, w wyniku prowadzenia prac ziemnych (wykopy).
Odpad ten w miare mozliwosci bedzie wykorzystywany do niwelacji terenu a jego nadmiar bedzie
gromadzony na terenie placu budowy w wyznaczonym, utwardzonym i oznakowanym miejscu,
selektywnie luzem Ilub w kontenerach KP-10 lub KP-7 a nastepnie przekazywany firmom
specjalistycznym  posiadajgcym stosowne pozwolenia na jego odzysk lub inny sposéb
zagospodarowania.

Wytworcg wszystkich odpaddéw bedzie firma/firmy wykonujgce prace na zlecenie inwestora i
ona/one bedg odpowiadaty za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady bedg gromadzone na terenie
placu budowy w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, selektywnie, w pojemnikach i kontenerach a
nastepnie przekazywane firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich
przetwarzanie.
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2.8.2. Etap eksploatacji zakladu

2.8.2.1. Ocena wplywu przedsiewziecia na stan jakosci powietrza atmosferycznego

Na stan zanieczyszczenia powietrza w bezposrednim sasiedztwie analizowanego zaktadu
produkcji materiatdw rekultywacyjnych i kruszyw wplyw bedzie miata gtdwnie emisja zanieczyszczen
pytowych, wystepujgca zaréwno w sposob zorganizowany (podczas przetadunku materiatow sypkich z
cementowozu do siloséw, filtr odpylania mieszarki) oraz w sposdb niezorganizowany ,manipulacja”
kruszywami i odpadami.

Ponadto emitowane bedg rowniez zanieczyszczenia powstajgce w czasie spalania paliw w
komorach silnikowych fadowarek pracujgcych na terenie zaktadu oraz samochoddw ciezarowych
przywozacych odpady oraz wywozgce wytworzone materialy (tlenki azotu, tlenek wegla,
weglowodory).

2.8.2.1.1. Emisja z zaladunku siloséw

Instalacja wyposazona bedzie w dwa silosy o pojemnosci 50 m3 kazdy, w ktorych
magazynowane bedg spoiwa hydrauliczne oraz odpady sypkie. Zaktada sie iz ok. 75 400 Mg/rok
stanowi¢ beda spoiwa hydrauliczne o Srednim ciezarze nasypowym 2,35 Mg/m3. Zatem kazdy z
silosow pomiesci ok. 118 Mg spoiw.

Silosy wyposazone bedg w filtry patronowe o sprawnosci minimalnej 20 mg/m3 na tej podstawie
wyliczono emisje z zatadunku materiatdw sypkich do siloséw:

100 m3/h x 20 mg/m3 = 2 000 mg/h = 0,002 kg/h

W obliczeniach zgodnie z metodyka referencyjng opisang w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancii w powietrzu (Dz.
U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010) pkt. 2.4 przyjeto jeden emitor zastepczy dla dwdch siloséw.

Ponadto w obliczeniach przyjeto iz cato$¢ wyliczonego pytu stanowi pyt zawieszony PM2.5.

Tabela 1 Emisja z zaladunku siloséw
Lokalizacja Nr Czas Substancja Wielkos¢ emisji
emitora | [h/rok] kg/h Mg/rok
Przy instalacji Pyt ogdtem 0,002 0,001278
mieszania E-1 639 Pyt zawieszony PM10 0,002 0,001278
odpadow Pyt zawieszony PM2.5 0,002 0,001278
2.8.2.1.2. Emisja z ,manipulacji” odpadami

Zrédtem  emisji  zanieczyszczen do  powietrza  atmosferycznego, o  charakterze
niezorganizowanym bedg procesy magazynowania, wstepnego mieszania oraz przetadunku odpadow.
Gléwnym zanieczyszczeniem emitowanym do atmosfery z tych operacji bedg zanieczyszczenia pytowe.
Odpady bedg magazynowane w boksach obudowanych, ktére w okresach suchych bedg nawilzane za
pomocg zraszaczy przenosnych, co zdecydowanie redukowaC bedzie emisje zwigzang z erozja
wietrzng, a gtdwna emisja zwigzana jest z kolejnymi zaburzeniami gérnej warstwy zwatowiska
(dosypywanie lub pobieranie przez tadowarki). Emisje z proceséw ,manipulacji” odpadami wyliczono
na podstawie wskaznika dotyczacego ,manipulacji” kruszywami opisanego w AP-42 "Mineral Products
Industry - Concrete Batching”, z ktorych wynika, iz emisja z wyzej wymienionych procesow ksztattuje
sie nastepujgco:

Tabela 2 Wskaznik emisji z ,manipulacji” kruszyw
Zrodto zanieczyszczenia Jednostka Pyt PM Pyt PM 10
Przemieszczanie zwirdw kg/Mg 0,0035 0,0017

Przyjmujac iz w ciggu roku przerabianych bedzie maksymalnie 181 545 ton odpaddw z czego 75
400 ton magazynowane bedzie w silosach w obliczeniach przyjeto iz ,manipulacja” dotyczy 106 145
ton odpadéw (w obliczeniach w celu sprawdzenia najmniej korzystnej sytuacji nie brano udziatu
wody).
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W obliczeniach przyjeto iz emisja nastepowac bedzie w czasie roztadunku do bokséw, w czasie
wstepnego mieszania przy uzyciu tyzki tadowarki oraz w czasie zatadunku do zbiornikéw zasypowych.
W zwigzku z czym przyjeto 4 zrodla tej samej emisji. Z uwagi iz praca zaktadu nie stanowi
stacjonarnego zrddta emisji w obliczeniach przyjeto pewne zatozenia:

W ciggu godziny przywiezione zostanie maksymalnie 100 ton odpaddéw:

Pyt ogdtem

100 ton x 0,0035 kg/tone = 0,35 kg
Pyt zawieszony PM10=PM2.5

100 ton x 0,0017 kg/tone = 0,17 kg

W obliczeniach przyjeto, iz roztadunek 1 tony odpaddéw trwa 6 sekund co przeliczeniu na
zakladane 100 ton w ciggu godziny pozwala oszacowac czas roztadunku na poziomie 10 minut. W
zwigzku z czym wyliczong emisje usredniono do godziny:

Pyt ogétem

((0,35 kg x 10 min.) + (0 x 50 min.) / 60 min) = 0,05833 kg/h
Pyt zawieszony PM10=PM2.5

((0,17 kg x 10 min.) + (0 x 50 min.) / 60 min) = 0,02835 kg/h

W ciggu godziny przerabianych moze zosta¢ 35 ton odpaddéw w zwigzku z czym przyjeto, iz tyle
samo odpadow zostanie wstepnie zmieszanych i zatadowanych do zbiornikéw zasypowych:
Pyt ogdtem

35 ton x 0,0035 kg/tone = 0,1225 kg
Pyt zawieszony PM10=PM2.5

35 ton x 0,0017 kg/tone = 0,0595 kg

W obliczeniach przyjeto, iz wstepne mieszanie 35 ton odpadéw trwaé bedzie przez 20 minut a
zatadunek do jednego zbiornika zasypowego (w instalacji bedg dwa zbiorniki zasypowe) przez 3
minuty, czyli tacznie zatadunek do zbiornikdw zasypowych trwat bedzie 6 minut, co pozwolito usrednic
emisje z tych procesow do jednej godziny:

Pyt ogdtem

((0,1225 kg x 20 min.) + (0 X 40 min.) / 60 min) = 0,040833 kg/h;

((0,1225 kg x 6 min.) + (0 x 54 min.) / 60 min) = 0,012250 kg/h
Pyt zawieszony PM10=PM2.5

((0,0595 kg x 20 min.) + (0 X 40 min.) / 60 min) = 0,019833 kg/h;

((0,0595 kg x 6 min.) + (0 x 54 min.) / 60 min) = 0,005950 kg/h.

Wysoka sprawnos¢ filtra odpylania projektowanej mieszarki, (skutecznos¢ redukcji pytu dla
centralnego systemu odpylania projektowanej mieszarki wynosi 99,5 %) powodowac bedzie, ze emisja
Z procesu mieszania bedzie niewielka. W celu sprawdzenia najbardziej niekorzystnej sytuacji
wykonano obliczenia dla procesu mieszania, postugujac sie wskaznikami obejmujgcymi kruszenie
odpadéw budowlanych, a wiec sytuacje zblizong do tej objetej wnioskiem. Wskazniki zaczerpnigto z
opracowania amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska US EPA odnoszac sie do kontrolowanej
emisji:
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Tabela 3 Wskazniki emisji z procesu kruszenia odpadow
budowlanych
L.p. Zanieczyszczenia Jedngst_ka WSka.zP.'k
wskaznika emisji
1 Pyt ogdtem 0,0015
2 Pyt zawieszony PM10 kg/Mg 0,0006
3 Pyt zawieszony PM 2.5 0,000035

Przyjmujgc maksymalng godzinowg wydajno$¢ mieszarki na poziomie 35 Mg/h wyliczono
emisje:

kg Mg kg
Epy = I].l]l]lEM—gXEE o 0.0525 W
k M k
Epyio = 0,0006—— X 35—2 = 0,0210—
' Mg h h
k M k
Epyas = 0,000035—2 X 35—2 = 0,001225—2
me Mg h h

Uwzgledniajac skutecznosc¢ filtrow, emisja z systemu odpylania wyniesie:

kg kg
Epy =0, usst % 0,5% =0, uuuzﬁaT

kg kg
Eppio = '3,'321'3? X 0,500 = D,DDDIDST

kg kg
Eppas = D’GDEGEST %X 0,504 = ﬂ,lmm]cus.T

Magazynowanie surowcow odbywac sie bedzie w obudowanych i zadaszonych boksach. W
okresach suchych surowce oraz produkty bedg nawilzane za pomocg przeno$nych zraszaczy
rotacyjnych. Nad zbiornikami zatadowczymi oraz mieszarkg zastosowany zostanie lokalny odcigg wraz
z filtrem odpylajagcym. Wszystkie te dziatania zdecydowanie zredukujg emisje zanieczyszczen
pytowych z tego procesu do atmosfery.

Ponizej zestawiono wyliczong emisje z manipulacji odpadami:

Tabela 4 Wyliczona emisja z ,,manipulacji” odpadami
Lokalizacja en?ilt-or Eaas _Substancja_ Wielos: emish
a [h] zanieczyszczajaca kg/h Mg/rok
Pyt zawieszony catkowity 0,058333 0,061891
Boksy magazynowe | E-2 1061 Pyt zawieszony PM10 0,028350 0,030079
Pyt zawieszony PM2.5 0,028350 0,030079
Plac wstepnego Pyt zaw?eszony catkowity 0,040833 0,123806
mieszania E-3 3032 Pyt zawieszony PM10 0,019833 0,060134
Pyt zawieszony PM2.5 0,019833 0,060134
Pyt zawieszony catkowity 0,006125 0,009286
Zbiornik zasypowy 1 | E-4 1516 Pyt zawieszony PM10 0,002975 0,004510
Pyt zawieszony PM2.5 0,002975 0,004510
Pyt zawieszony catkowity 0,006125 0,009286
Zbiornik zasypowy 2 | E-5 1516 Pyt zawieszony PM10 0,002975 0,004510
Pyt zawieszony PM2.5 0,002975 0,004510
Filtr odpylania Pyt ogéfem 0,000263 0,000797
mieszarki E-7 3032 Pyt zawieszony PM10 0,000105 0,000318
Pyt zawieszony PM2.5 0,000006 0,000018
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2.8.2.1.3. Emisja zanieczyszczen odorowych

Na terenie zaktadu poza odpadami w postaci kawatkowatej wykorzystywane beda odpady w
postaci osaddw Sciekowych moggce stanowi¢ zrodto zanieczyszczen odorowych (amoniak, siarkowodor
oraz merkaptany). Jak wynika z dostepnej literatury zawarto$¢ siarkowodoru oraz merkaptanéw w
gazach powstajgcych w czasie sktadowania takich odpadéw mogg wynosic:

—  siarkowodor: 50 mg/m?,
— merkaptan: 50 mg/m?,

W przypadku amoniaku przyjeto dane literaturowe przedstawiajgce stezenie substancji na
wysypiskach odpadéw, zgodnie z ktérymi stezenie amoniaku wynosi:

— amoniak: 0-100 ppm (0-75 mg/m?3).

Z uwagi na ilos¢ osaddw Sciekowych ktdre bedg przetwarzane oraz zastosowane zabezpieczenia
przed emisjg odordw wyszczegodlnione w rozdziale 2.7. w obliczeniach przyjeto 10 % udziat odpaddéw
powodujacych emisje substancji odorowych w catkowitej ilosci przetwarzanych odpaddw (z wyjatkiem
odpadow magazynowanych w silosach), tzn. 10 615 Mg/rok. Wedtug danych literaturowych
(,Zanieczyszczenie atmosfery — Zrédfa oraz metodyka szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen”,
Centrum Informatyki Energetyki, Zaktad Energometrii) wielko$¢ emisji gazu ze sktadowanych odpadéw
to Srednio 0,113 m3/kg, czyli 113 m3/Mg. Proces wytwarzania gazu z odpadow trwac¢ moze 20-25 lat,
przy czym najwieksza intensywno$¢ ma miejsce w pierwszych dziesieciu latach procesu fermentacji.
Przy takim zatozeniu emisja roczna gazu z jednej tony odpadéw wynosi¢ moze 11,3 m3/Mg, czyli dla
10 615 Mg odpaddw —119 950 m3/rok. Zatem emisja substancji odorowych wyniesie

— amoniak: 75 mg/m3 x 119 950 m3/rok / 8760 h = 0,001027 kg/h;
- siarkowodor: 50 mg/m3 x 119 950 m3/rok / 8760 h = 0,000685 kg/h;
— merkaptan: 50 mg/m?3 x 119 950 m3/rok / 8760 h = 0,000685 kg/h

Emisje substancji odorowych zestawiono w tabeli ponizej. Przyjetym miejscem emisji jest plac
magazynowania odpadéw do przetworzenia.

Tabela 5 Wyliczona emisja zanieczyszczen odorowych z instalacji
,mieszania” odpadow
Nr . Wielkos¢ emisji
. . . Czas Substancja

Lokalizacja eT;to [h] zanieczyszczajaca kg/h Mg/rok
Amoniak 0,001027 | 0,008996

Boksy magazynowe E-6 8760 Siarkowoddr 0,000685 | 0,005997
Merkaptany 0,000685 | 0,005997

2.8.2.1.4. Emisja zwigzana z ruchem pojazdow

Na terenie zaktadu pracowaé¢ bedg 2 tadowarki, z pracg ktorych zwigzana bedzie emisja
zwigzana ze spalaniem oleju napedowego w ich komorach silnikowych. Maksymalne zuzycie oleju
napedowego w ciggu godziny wynosi¢ bedzie 10 dm?3 / jedna tadowarka ((8,45 kg/h przy gestosci
oleju napedowego 845 kg/m?® x 2 = 16,9 kg/h). Na podstawie zuzycia oleju napedowego oraz
przyjmujac wskazniki opisane w poradniku pn. ~Inwentaryzacja emisji zanieczyszczen powietrza” z
2016 r. przygotowanego przez Europejskg Agencje Srodowiska i Europejski Program Monitoringu i
Badan EMEP/EEA, ktdre przedstawiono w tabeli nr 1 wykonano obliczenia emisji z tych Zzrodet:
Dwutlenek azotu:

4,6 g/kg paliwa x 16,9 kg/h = 0,07774 kg/h;
Tlenek wegla:

10,8 g/kg paliwa x 35,49 kg/h = 0,18252 kg/h;
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Weglowodory:

3,38 g/kg paliwa x 35,49 kg/h = 0,05712 kg/h;
Pyt ogdtem:

2,104 g/kg paliwa x 35,49 kg/h = 0,03556 kg/h;

Na podstawie zbioru danych CEIDARS (California Emission Inventory and Reporting System)
udziat procentowy pytu zawieszonego PM10 i PM 2.5 ze spalania oleju napedowego stanowi
odpowiednio 8 i 92 % pytu ogdtem.

Tabela 6 Wyliczona emisja ze spalania oleju napedowego
Lokalizacja enI:;to e el Wielkost emist

ra [h] zanieczyszczajaca kg/h Mg/rok

Dwutlenek azotu 0,07774 | 0,223891

Tlenek wegla 0,18252 | 0,525658

E - Weglowodory 0,05712 | 0,164506

Teren zaktadu liniowa | 2380 [Pyt zawieszony 0,03556 | 0,102413
Pyt zawieszony PM10 0,03556 | 0,102413

Pyt zawieszony PM 2.5 0,03271 | 0,094205

2.8.2.1.5. Metodyka obliczeniowa

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w Srodowisku przeprowadzono zgodnie z
metodyka obliczeniowg zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancii w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn.
03.02.2010) z wykorzystaniem programu komputerowego ,OPERAT FB".

Kluczowymi ograniczeniami wynikajacymi z w/w rozporzadzenia dla wielko$ci dopuszczalnej
emisji i imisji zanieczyszczen atmosferycznych z przedmiotowego zaktadu jest:

— konieczno$¢ dochowania standardéw imisyjnych na terenach nie
nalezacych do inwestora (tj. na poziomie Om npt. wszedzie poza posesja,
do ktérej inwestor ma tytut prawny),

- konieczno$¢ dochowania standardow imisyjnych na wysokosci najbardziej
narazonych kondygnacji zabudowy mieszkaniowej, obiektdw uzytecznosci
publicznej itp. znajdujacych sie w zasiegu 10xhmax od najwyzszego
emitora.

2.8.2.1.6. Stan jakosci powietrza

Obecny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedmiotowego zaktadu okreslit Regionalny
Wydziat Monitoringu Srodowiska w Katowicach Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w pismie
z dnia 02.08.2019 r. roku znak DM/KT/063-1/252/19/MS, z ktorego wynika iz stan jakosci powietrza
przedstawia sie nastepujgco:

- Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 10— 35 ug/m?3;
- Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 2.5 — 22 ug/m3,
- $rednioroczne stezenie dwutlenku azotu — 15 ug/m3,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku siarki - 5 ug/m?3,

— Srednioroczne stezenie benzenu - 1,5 pg/m3,

— $rednioroczne stezenie otowiu — 0,02 ug/m?3.

Dla pozostatych zanieczyszczen emitowanych z terenu obiektu przyjeto na poziomie 10%
wartosci poziomow odniesienia.
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2.8.2.1.7. Parametry jakosci powietrza

Zgodnie z metodykg referencyjna, w niniejszym opracowaniu jakoS¢ powietrza okreslona jest
przez podanie wartosci maksymalnych stezen jednogodzinnych w Srodowisku (Smax), wartosci
$redniorocznych (Sa) oraz czestosci wystepowania w $rodowisku stezen wiekszych niz poziomy
odniesienia ktore dla emitowanych zanieczyszczen z przedmiotowego zaktadu przedstawiono w tabeli
ponizej:

Tabela7 Wartosci odniesienia dla stezen substancji emitowanych z
zakiadu.
Dopuszczalne wartosci stezen
w mikrogramach na metr
Lp. Nazwa substangji szescienny (ug/m3) w Tio (R)
odniesieniu do okresu:

1 godziny (D1) | 1 roku (Da)
1 Pyt zawieszony PM10 (-) 280 40 35
2 Pyt zawieszony PM2.5 (-) - 25% 22
3 Dwutlenek azotu (10102-44-0) 200 40 15
4 Tlenek wegla (630-08-0) 30 000 - -
5 Dwutlenek siarki (7446-09-5) 350 20 5
6 Weglowodory aromatyczne (-) 1000 43 4,3
7 Weglowodory alifatyczne (-) 3000 1000 100
8 Amoniak 400 50 5
9 Merkaptany 20 2 0,2
10 Siarkowodor 20 5 0,5
11 Opad pytu 200 g/(m?xrok)

*Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomdw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031, z dn. 24.08.2012) okresla dla PM 2,5 jedynie
norme roczng, Wynoszaca:

— 25 pg/m3 od roku 2015,
— 20 pg/m3 od roku 2020.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010),
wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaza
sie za dotrzymane, jezeli czesto$¢ przekraczania wartosci D1 przez stezenia usrednione dla jednej
godziny jest nie wieksza niz 0,2% czasu w roku dla emitowanych substancji z terenu zaktadu (0,274
% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki).

Kryterium opadu pytu
Dla emitoréw sprawdzono, czy spetnione s3g jednoczesnie nastepujgce warunki (kryterium
opadu pytu):

NN Ep s ——3 B [mgls]
foe 2 ¢
1.
2. faczna roczna emisja pytu nie przekracza 10.000 Mg,
3. emisja kadmu nie przekracza 0,005 % warto$ci emisji pytu okreslonej w lit. 1 2,
4. emisja otowiu nie przekracza 0,05 % wartosci emisji pytu okreslonej w lit. 1 i 2.
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Tabela 8 Kryterium obliczania opadu pytu.

Symbo Nazwa h,m | 0,0667*h3'5 | Erok, Mg Esrednia,

| mg/s
E-1 Silosy 7 30,63 0,00128 0,041
E-2 Boksy magazynowe 2 0,592 0,0619 1,96
E-3 Plac wstepnego mieszania 1,5 0,2392 0,1238 3,9
E-4 Zbiornik zasypowy 1 2 0,592 0,0093 0,294
E-5 Zbiornik zasypowy 2 2 0,592 0,0093 0,294
E-7 Filtr odpylania mieszarki 8,6 58,6 0,0008 0,0253

Razem 15,21 0,2063 6,5

Analizowano emisje pytu z 6 emitoréw.
0,0667/n*- h35= 15,21
Suma emisji $redniorocznej pytu = 6,5 < 15,21 [mg/s]

taczna emisja roczna = 0,206 < 10 000 [Mg]

Z wyliczen wynika Ze nie nalezy obliczy¢ opad pytu.

2.8.2.1.8. Budynki chronione

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wyzsza niz parterowa oraz pozostate obiekty chronione
wymienione w rozdziale 3.2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu zlokalizowane sg w odlegtosci
wiekszej niz 10 Hmax w zwigzku z czym w opracowaniu nie byto potrzeby przeprowadzania obliczen
przy najblizszej zabudowie.

2.8.2.1.9. Charakterystyka topograficzna wraz z okresleniem szorstkosci terenu
—50 Hm

Analize szorstkoSci terenu w otoczeniu przedmiotowej inwestycji przeprowadzono obliczeniowo
z wykorzystaniem ortofotomapy (w celu okre$lenia powierzchni poszczegdlinych obszaréw
charakteryzujgcych sie rozng wartoscig wspotczynnika zo) oraz jednostkowych wspdtczynnikow
szorstkosci dla danego typu pokrycia.

Wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo wyznacza sie w zasiegu 50Hmax wedtug
wzoru:

ZO :éZFc*Zoc
[

Zestawienie powierzchni sgsiadujgcej z planowang inwestycja wraz z okresleniem
wspdtczynnikow szorstkosci terenu przedstawiono ponizej:

Tabela 9 Zestawienie powierzchni charakteryzujacych sie
réznym pokryciem terenu w otoczeniu przedmiotowego
zakiadu.

Pokrycie terenu Wspotczynnik Z0 Powierzchnia, m?
Miasto 10-100 tys. mieszkancéw 62 750
., i 2,0
— zabudowa Srednia
Sady, zaro$la, zagajniki 0,4 198 935
Pola uprawne 0,035 319 195
Z0 = 0,2102

Ostatecznie do obliczen rozktadu zanieczyszczen atmosferycznych przyjeto wspétczynnik
szorstkosci terenu na poziomie zo= 0,2102.
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2.8.2.1.10. Analiza warunkéw atmosferycznych
Poza wielkoSciami emisji, o poziomie stezen zanieczyszczen wokot zrédet wprowadzajgcych

zanieczyszczenia do powietrza decydujg warunki meteorologiczne. Z poszczegdlnych zjawisk
meteorologicznych, wplyw na poziom stezen w poszczegdlnych punktach terenu bedg miaty
nastepujace czynniki:

— rozktad kierunkéw wiatrow,

- rozktad predkosci wiatrow,

— sposob mieszania sie poszczegdlnych  warstw  atmosfery, czyli

wystepowanie poszczegolnych stanéw réwnowagi atmosfery,

— opady, zamglenia i inne zjawiska atmosferyczne.

Informacje na temat wiatréw wystepujgcych w otoczeniu zaktadu mozna uzyskac z rézy wiatréw
dla miasta Aleksandrowice, reprezentujgcej czestos¢ wystepowania, kierunki i predko$¢ wiatru na
poszczegdlnych kierunkach.

Z analizy rézy wiatrow, rozktadu predkosci i kierunkdw wiania wynika, ze na analizowanym
terenie gtdwnymi kierunkami wiania wiatrow sg kierunki:

— potudniowo zachodni (WSW) do 15,19%, oraz
— zachodni (W) do 14,41%.

W zwigzku z powyzszym najbardziej narazone na zanieczyszczenia beda tereny potozone na

potnocny wschdd oraz na wschod od lokalizacji emitoréw.

RoZawiatrow Sezron roczny
Stagja meteorologiczna: Aleksandrowice

1 mis
2 mis
3 mis
4 mis

n,

n

Emis
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Rysunek 1 Czestotliwos¢ i predkos¢ wiatréow na poszczegoinych
kierunkach swiata

Dominujgcymi predkosciami wiatrédw sg predkosci od 0-3 m/s, a wiec predkosci mate,
decydujgce o stabym rozpraszaniu zanieczyszczen w powietrzu. Razem z predkosciami do 1 m/s i od 2
do 3 m/s wiatry te stanowig 60,79% wszystkich wiejgcych na tym terenie wiatrow.

Czynnikiem istotnym, majacym wpltyw na rozklad stezen zanieczyszczen sg takze stany
réwnowagi atmosfery wystepujgce na danym terenie. Jak wynika z analizy rézy wiatréw zdecydowanie
przewaza stan réwnowagi atmosfery — obojetny. Stan ten trwa 52,7% czasu w ciggu roku i sprzyja
rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen w gornych partiach atmosfery, natomiast nie sprzyja
gromadzeniu sie wiekszych stezen w warstwie przy ziemi.

2.8.2.1.11. Zakres przeprowadzonych obliczen

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem obliczenia parametréw stezen nie sg konieczne na terenie
inwestora. Nie prowadzono takze obliczen dla terenéw parkéw narodowych, lub terendéw ochrony
uzdrowiskowej, poniewaz obszary takie w rejonie oddziatywania inwestycji (30Xmm) nie wystepuja.

Dla pozostatych obszardw przeprowadzono obliczenia w petnym zakresie, tj. okreslono poziom
stezen maksymalnych, Sredniorocznych, oraz procentowo czestoS¢ wystepowania stezen wiekszych niz
D1 w okresie roku.

2.8.2.1.12. Charakterystyka techniczna zrédet emitoréw

Do obliczen rozkfadu stezen zanieczyszczen atmosferycznych w $rodowisku przyjeto opisane w
tabeli ponizej parametry funkcjonowania zrédet i emitoréw zanieczyszczen.

Potozenie emitorow oznacza sie za pomocg wspotrzednych Xe i Ye, przy czym o$ X jest
skierowana w kierunku wschodnim, a 0$ Y w kierunku pétnocnym. Pozostate parametry emitoréw to:

- geometryczna wysoko$¢ emitora liczona od poziomu terenu — h [m],
- $rednica wewnetrzna wylotu emitora —d [m],

-  predkos$¢ gazow odlotowych na wylocie emitora — v [m/s],

-~ temperatura gazéw odlotowych na wylocie emitora — T [K].

W przypadku emitora o wylocie prostokgtnym, o wymiarach p x g, obliczono $rednice

rownowazng wedtug wzoru:
[
I'.’I‘I?, fre] ﬂ
T

Tabela 10 Zestawienie parametrow poszczegélnych emitorow z
terenu przedmiotowego zakiadu

. Wysokos$¢| Przekroj Prqdlfosc JEIDPekE Xe Ye
Symbol Nazwa emitora gazow | gazow
m m m/s K m m
E-1 silosy 7 0,5 0 293 245,2 | 180,7
E-2 boksy magazynowe 2 1 0 293 293,3 | 233
E-3 plac wstepnego mieszania 1,5 1 0 293 247,5 | 2249
E-4 zbiornik zasypowy 1 2 1 0 293 261 187,9
E-5 zbiornik zasypowy 2 2 1 0 293 263,3 179,7
E-7 Filtr odpylania mieszarki 8,6 0,8 4,97 293 251,6 182
E-liniowa fadowarki 2 L d+.308,8 0 293 271,2 198,3

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
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2.8.2.1.13. Omowienie wynikéw
Ocene wptywu instalacji na stan jakosci powietrza atmosferycznego przeprowadzono opierajgc
sie o obowigzujgcg metodyke obliczeniowg, oraz standardy jakosci $rodowiska okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010)_do oceny wykorzystano
wskazniki:
— Smax — stezenia maksymalne 60-minutowe,

— Sa - stezenia Srednioroczne,
-~ Pn - czestos¢ wystepowania stezen wiekszych niz D60 w $srodowisku,

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego OPERAT FB i przedstawiono
w wersji elektronicznej na ptycie CD, a rozkiad stezen $redniorocznych i maksymalnych przedstawiono
na mapach [patrz: zalgczniki graficzne 2 — 10].

Tabela 11 Wyniki obliczen stezen jednogodzinnych
Wartosc ..
odniesienia DL Dopuszczalna
p substancji w AE Czestosc
substancji w . czestosc .
, . . powietrzu - wystepowania
Zanieczyszczenie powietrzu ; . przekraczania ,
p . usredniona dla przekroczen
usredniona dla 1 . dopuszczalnego
. 1 godziny Sxy . [%]
godziny D1 [ug/m?] poziomu [%]
[ng/m?3]
Pyt zawieszony
PM10 280 81,9 0,2 0,00
Dwutlenek azotu 200 114,9 0,2 0,00
Tlenek wegla 30000 269,7 0,2 0,00
Weglowodory 1000 84,4 0,2 0,00
Amoniak 400 1,8 0,2 0,00
Siarkowodor 20 1,21 0,2 0,00
Merkaptany 20 3,99 0,2 0,00
W tabeli 23 zestawiono wyniki obliczen stezen usrednionych dla okresu roku:
Tabela 12 Wyniki obliczen stezen sredniorocznych
Wartosc ..
s . Stezenia
odniesienia .
substancji w subst?nql w Tio _ .
Zanieczyszczenie powietrzu ,pow[etrzu substancji Sa/R x100 %
5 . usredniona dla R
usredniona w
roku Da o
m

[ug/m?] H
Pyt zawieszony PM10 40 1,160 35 3,3
Dwutlenek azotu 30 2,202 15 14,7
Amoniak 50 0,052 5 1,0
Siarkowodor 5 0,0348 0,5 7,0
Weglowodory 43 1,618 4,3 37,6
aromatyczne
Merkaptany 2 0,0348 0,2 17,4
Pyt zawieszony PM 2,5 25 1,120 22 51

2.8.2.1.14. Oddzialywanie skumulowane
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedmiotowego zaktadu okreslit Regionalny
Wydziat Monitoringu Srodowiska w Katowicach Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w pismie
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z dnia 02.08.2019 r. roku znak DM/KT/063-1/252/19/MS, z ktorego wynika iz stan jakosci powietrza
przedstawia sie nastepujaco:

— Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 10— 35 ug/m?3;
— Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 2.5 — 22 ug/m?3,
— $rednioroczne stezenie dwutlenku azotu — 15 ug/m?3,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku siarki - 5 ug/m?3,

— $rednioroczne stezenie benzenu — 1,5 ug/m?3,

- $rednioroczne stezenie otowiu — 0,02 pg/m?3.

Dla pozostatych zanieczyszczen emitowanych z terenu obiektu przyjeto na poziomie 10%
wartosci poziomow odniesienia.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tzw. tto) przedstawia stan zanieczyszczenia
uwzgledniajgcy wszystkie zrédla emisji zanieczyszczen wystepujgce na danym obszarze.
Przedstawione we wczesniej czeSci rozdziatu wyniki (patrz: tabela 25) wskazujg, ze stezenia
zanieczyszczen emitowanych z planowanego przedsiewziecia nie bedg powodowaty przekroczenia
wartoéci odniesienia w powietrzu takze po uwzglednieniu tta akustycznego.

2.8.2.1.15. Whnioski
1. Przeprowadzona analiza zanieczyszczenia powietrza wykazata, iz funkcjonowanie
przedmiotowego przedsigwzigcia poza jego terenem nie bedzie powodowac przekroczen
stezen odniesienia okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancii w powietrzu (Dz. U. nr
16 poz. 87, z dn. 03.02.2010) zadnej emitowanej substancji.

2. Projektowane 7Zrodto emisji zanieczyszczen nie wymaga uzyskania pozwolenia na
wprowaadzenie gazow lub pyfow do powietrza zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktorych wprowadzenie gazoéw lub pytéw do powietrza
nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130, poz. 881 z dn. 02.07.2010).

3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagari w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji z 30 pazdziernika 2014 (Dz. U. poz. 1542)
prowadzacy instalacje nie jest zobowigzany do pomiardw wielkosci emis;i.

2.8.2.2. Analiza oddziatlywania akustycznego przedsiewziecia

2.8.2.2.1. Wprowadzenie
Gtébwnym celem przeprowadzonej analizy jest okreslenie intensywnosci oddziatywania
akustycznego planowanego przedsiewziecia. Analiza ma réwniez wskaza¢, jakie sg warunki
projektowania i uzytkowania, zapewniajgce dochowania standardéw akustycznych w Srodowisku.
W ramach opracowania:
— dokonano przegladu dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku,
— na podstawie dokumentdw planistycznych, map, zdje¢ lotniczych oraz wizji
w terenie wyznaczono obszary i obiekty podlegajgce prawnej ochronie
przed hatasem oraz okreslono standardy akustyczne na tych terenach,
— dokonano analizy oddziatywania przedsiewziecia na etapie realizacji,
— wykonano pomiary hatasu w $rodowisku w celu okreSlenia tta
akustycznego na najblizszych terenach chronionych,
- W oparciu o dane dostarczone przez inwestora okreslono technologie i
ustalono zrodta hatasu, jakie znajdg sie na terenie zakladu po jego
uruchomieniu,
— na podstawie danych dotyczacych planowanego przedsiewziecia stworzono
model obliczeniowy propagacji hatasu w Srodowisku i wykonano obliczenia
prognostyczne okreslajgce oddziatywanie akustyczne obiektu po realizacji
inwestycji,
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- na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i obliczen wyznaczono
oddziatywanie  skumulowane inwestycji z istniejgcymi  Zrédtami
przemystowymi,

— w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz i w oparciu wymagania
przepisow z zakresu ochrony przed hatasem okreSlono warunki
projektowania i uzytkowania instalacji zlokalizowanych na terenie zakfadu,
ktére to warunki zagwarantujg dotrzymanie standardéw akustycznych na
terenach chronionych.

2.8.2.2.2. Lokalizacja przedsiewziecia w aspekcie oddzialywania akustycznego

Teren inwestycji potozony jest w pdtnocno-zachodniej czeSci miejscowosci Zawiercie. W jego
otoczeniu znajdujg sie przede wszystkim tereny przemystowe, ustugowe oraz tereny nieuzytkdw. W
bezposrednim otoczeniu terenu planowanego przedsiewziecia znajdujg sie:

-~ w kierunku pdtnocnym — teren upraw rolnych, a w dalszej odlegtosci (ok.
515-530 m) zabudowa miejscowosci Zawiercie,

-~ w kierunku zachodnim — tereny sktadowiska odpaddw, za ktdrymi znajduja
sie tereny niezagospodarowane (zieleni) i w dalszej odlegtosci (ok. 500 m)
zabudowa miejscowosci Zawiercie,

- w kierunku potudniowym — Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadow
Komunalnych (RIPOK), tereny niezagospodarowane oraz tereny upraw
rolnych, w dalszej odlegtosci (ponad 700 m) zabudowa miejscowosci
Zawiercie,

—  w kierunku wschodnim — tereny upraw rolnych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na kierunkach zachodnim i pétnocno-
zachodnim i oddalona jest od terenu przedmiotowego przedsiewziecia o ok. 500-530 m. Sg to
zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne w Zawierciu, przy ulicy Mysliwskiej. Na pozostatych
kierunkach zabudowa mieszkaniowa lub inna zabudowa, ktéra mogtaby podlegaé ochronie przed
hatasem, oddalona jest od terenu planowanego przedsiewziecia o ponad 700 m.

Lokalizacje terenu inwestycji i terendw w bezposrednim otoczeniu oraz odlegtosci do
najblizszych terendw chronionych przedstawione zostaty na ponizszym rysunku:

Legenda o %

[ teren przedsiewziecia ",
[ tereny chronione akustycznie

wiaa®
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2.8.2.2.3. Rodzaje terenéw okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Teren inwestycji objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjetym Uchwatg Nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010
r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarow
obejmujacych Strefe Aktywnosci Gospodarczej w Zawierciu — Obszar ,A’, potoZony w rejonie ulic:
Wojska Polskiego, Mysliwskiej i projektowanej drogi gtownej, z otoczeniem (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z
dn. 13.05.2010 r., nr 84, poz. 1398). Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej, czyli tereny potozone
przy ul. Mysliwskiej 157, 159 i 161 po zachodniej stronie inwestycji w odlegtosci ok. 550 m oznaczone
sg w planie miejscowym symbolem 4MN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zabudowa potozona po poétnocno-zachodniej stronie przedsiewziecia w odlegtosci ok. 550 m, przy ul.
Mysliwskiej 82, 84 i 86 znajduje sie na wydzieleniu oznaczonym w planie miejscowym symbolem 1U5
— tereny ustugowe.

2.8.2.2.4. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku
W art. 112a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
dnia 29.07.2019 r., poz. 1396) zdefiniowane zostaty nastepujgce wskazniki hatasu:

— wskazniki hatasu majgce zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej
polityki w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem, w szczegdlnosci
sporzadzania map akustycznych oraz programow ochrony Srodowiska
przed hatasem:

o Lown — dtugookresowy $redni poziom dzwieku A wyrazony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich déb w roku,
z uwzglednieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy,

o L~ — dlugookresowy s$redni poziom dzwieku A wyrazony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich pér nocy w roku.

— wskazniki hatas majgce zastosowanie do ustalania warunkoéw korzystania
ze $rodowiska w odniesieniu do jednej doby:
o Laegp — rownowazny poziom hatasu dla pory dnia,
o Laegn — rownowazny poziom hatasu dla pory nocy.

Z uwagi na fakt, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach ma za zadanie okreslenie
warunkéw korzystania ze S$rodowiska przez wiadajgcego instalacjg, w ocenie oddziatywania
akustycznego postuzono sie wskaznikami Laegp Oraz Laegn.

Standardy akustyczne na terenach chronionych ustala sie na podstawie miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczainych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity:
Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112), ktdre to rozporzadzenie okresla dopuszczalne poziomy hatasu
dla terenéw faktycznie zagospodarowanych. §5 ust. 8 pkt 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okresla, ze dla terendw oznaczonych symbolem 4MN4 obowigzujgcym standardem
akustycznym jest standard jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych. Terenu oznaczonego
symbolem 1U5 plan miejscowy nie kwalifikuje jako terenu chronionego akustycznie. Zgodnie z art. 114
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z dnia
29.07.2019 r., poz. 1396) jezeli na terenach przeznaczonych do dziatalnosci produkcyjnej,
sktadowania i magazynowania znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ochrona przed hatasem polega
na stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajgcych wiasciwe warunki akustyczne w budynkach. W
przedmiotowym przypadku zabudowa mieszkaniowa znajduje sie na terenach ustugowych, ktdrych
podstawowym przeznaczeniem zgodnie z planem miejscowym sg ustugi ogodlnospoteczne, a
przeznaczeniem uzupetniajgcym takze mieszkania. W zwigzku z tym nalezy teren ten traktoyvac' jak
teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, a nie tereny, o ktorych mowa w art. 114 ustawy POS.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112)
na terenach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej obowigzujg nastepujace dopuszczalne poziomy
hatasu pochodzacego od instalacji:

— pora dnia (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym) 55 dB(A)

— pora nocy (przedziat czasu odniesienia réwny jednej najmniej korzystnej
godzinie nocy) 45 dB(A)

Pozostate tereny, w szczegdlnosci tereny zlokalizowane w bezposrednim otoczeniu inwestycji sg
terenami, dla ktorych nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu, sg wiec terenami nie
podlegajacymi ochronie przed hatasem.

Oceny dotrzymania standardéw akustycznych dokonuije sie:
- na terenie niezabudowanym na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu
— na terenie zabudowanym:

o przy elewacji budynkéw objetych ochrong w odlegtosci 0,5 -2 m od
elewacji w $wietle okna kondygnacji eksponowanej na hatas lub na
wysokosci 4 m nad poziomem terenu, gdy nie ma mozliwosci
wykonania pomiaru w $wietle okna,

o na terenach otaczajgcych budynki chronione na wysokosci 4 m nad
poziomem terenu

Wszystkie wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego
przez poszczegoline grupy zrédet hatasu, z wylaczeniem hatasu

powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty,
ladowania i przeloty statkéw powietrznych

Strona

Dopuszczalny poziom hatasu w dB
. .. Pozostale obiekty i
Drogi lub linie . Y Yt
kolejoweY/ dziatalnosc bedaca zrodiem
hatlasu
Lacap Laeqn
Laeqp Laeqn przedzial §
Lp. Rodzaj terenu przedziat | przedziat czasu przedziat
czasu czasu odniesienia czasu
odnl_eS|e odnl_eS|e rowny 8_ odniesienia
nia nia najmniej réwny 1
rowny réwny korzystnym naimniei
16 8 godzinom dnia kor]z stm]e .
godzino | godzino kolejno po o d‘;iniej
m m sobie 9 ho
nastepujacym cy
1 a. Strefa ochr_onr_la A uz_drOW|ska 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
2 jednorodzinnej _ _ 61 56 50 40
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem
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Strona

Dopuszczalny poziom halasu w dB
. . Pozostate obiekty i
Drogi !Ub I|1nI|e dzialalnos¢ bedaca zrodiem
kolejowe
hatasu
Laeqp Lacan
LAqu LAeqN przedzial =
Lp. Rodzaj terenu przedziat | przedziat czasu przedzial
czasu czasu odniesienia czasu
odniesie | odniesie rowny 8 ..
. . L odniesienia
nia nia najmniej rowny 1
réwny rowny korzystnym naimnies
16 8 godzinom dnia ] 1
. . - korzystnej
godzino | godzino kolejno po dzini
m m sobie godzinie
. nocy
nastepujacym
dzieci i mtodziezy?
c. Tereny doméw opieki spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 b. Tereny zabudow_y zagrodowej 65 56 55 45
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d. Tereny mieszkaniowo-
ustlugowe
4 Teren_y w streﬁe_srodm_le]skle'J n’1|a3s;t 68 60 55 45
powyzej 100 tysiecy mieszkancow

Zrédto: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).

Objasnienia:
Wartosci okre$lone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla linii tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych
W przypadku niewykorzystywania tych terendw zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie
obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy
Strefa Srédmiejska miast powyzej 100 tysiecy mieszkancow to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw administracyjnych , handlowych i ustugowych. W
przypadku miast, w ktorych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancow powyzej 100 tysiecy,
mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $rédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowg, z koncentracja obiektdw administracyjnych, handlowych i ustugowych

1/

2/

3/

2.8.2.2.5. Stan klimatu akustycznego rejonu inwestycji
Gtownym zrodtem hatasu o charakterze przemystowym, ksztattujgcym klimat akustyczny w
rejonie przedmiotowego przedsiewziecia, sg obiekty Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zawierciu, zlokalizowane w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia. Jest to przede wszystkim.
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadow Komunalnych (RIPOK). Poza obiektami ZGK Sp. z o.0.
w Zawierciu najblizsze obiekty przemystowe, ktére stanowi¢ mogg zrédio hatasu, potozone sg w
odlegtosci ponad 800 m od terenu planowanego przedsiewziecia. Na stan klimatu akustycznego w
miejscu realizacji inwestycji wptywa¢ mogg tez zrédta o charakterze komunikacyjnym, tzn. ul.
Mysliwska oraz droga krajowa nr 78, ktdra przebiega po potudniowej stronie przedsiewziecia, w
odlegtosci ok. 900 m.
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Ocene poziomu tta akustycznego w otoczeniu zakfadu i poziomu hatasu w stanie istniejgcym na
najblizszych terenach chronionych akustycznie oparto o przeprowadzone pomiary hatasu. Pomiary
przeprowadzone zostaty dnia 27 lipca 2019 r. w punkcie zlokalizowanym w sasiedztwie terendw
chronionych potozonych najblizej terenu inwestycji, przy ul. Mysliwskiej 157. Pomiar przeprowadzono
w godzinach 5:00-6:00 w porze nocnej oraz 6:00-8:00 w porze dziennej.

Badania przeprowadzono w jednym punkcie pomiarowym, ktdrego lokalizacja byta zgodna z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagarn w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow flosci pobieranej wody
(Dz. U. z dn. 07.11.2014 r., poz. 1542). Lokalizacja punktu pomiarowego opisana zostata w tabeli
ponizej i przedstawiona na rysunku 2.

Tabela 2 Lokalizacja punktu pomiarowego
Oznaczenie | Wysokos¢ punktu nad Lokalizacja
punktu poziomem terenu [m]

Na granicy terenu oznaczonego w planie
P1 4,0 miejscowym symbolem 4MN4, na granicy posesji
przy ul. Mysliwskiej 157

Rysunek 1  Lokalizacja punktow pomiarow tta akustycznego

Zarejestrowany sygnat akustyczny w porze nocnej przedstawiono na rysunku 3, natomiast w
porze dziennej na rysunku 4. Wyznaczony poziom hatasu z zarejestrowanego sygnatu ciggtego wynidst
43,4 dB(A) w porze nocnej oraz 43,0 dB(A) w porze dziennej, jednak poziom hatasu ksztattowany byt
gtéwnie przez przejazdy samochoddw ul. Mysliwskg. W zwigzku z tym poziom tta akustyczny przy
najblizszej zabudowie wyznaczono wybierajgc fragmenty zarejestrowanego sygnatu w momentach, w
ktérych nie byt on zaktdcany poprzez przejazdy samochoddw. Tak wyznaczony poziom tta
akustycznego, ktory traktowa¢ mozna jako oddziatywanie istniejgcych zrédet hatasu innych niz drogi i
linie kolejowe, wynidst 36,4 dB(A) w porze nocnej oraz 38,3 dB(A) w porze dziennej.
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Okreslony w ten sposob poziom hatasu reprezentuje faktyczny stan klimatu akustycznego w
rejonie terenu chronionego potozonego najblizej przedmiotowej inwestyciji.

Wyniki pomiaréw poziomu hatasu w porze dziennej oraz w porze nocnej przedstawiono w tabeli
3, natomiast na kolejnych rysunkach przedstawiono zarejestrowany poziom sygnatu akustycznego.

Tabela 3 Wyniki pomiaréw poziomu tia akustycznego w rejonie terenéw
chronionych przy ul. Mysliwskiej

Oznaczenie | Dopuszczalny Poziom tia
punktu poziom hatasu akustycznego
dzien/noc dzien/noc
[dB(A)] [dB(A)]
P1 55/45 38,3/36,4

Przeprowadzone pomiary poziomu hatasu wskazujg, ze poziomy dzwieku rejestrowane na
granicy terendw chronionych akustycznie (pochodzace od wszystkich zrodet w otoczeniu
przedmiotowego punktu) nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych poziomdw hatasu okreslonych
dla zrédet przemystowych. Wyznaczony na podstawie pomiaréw poziom hatasu przyjeto jako poziom
tta akustycznego do oceny oddziatywania skumulowanego przedmiotowego przedsiewziecia z juz
istniejgcymi obiektami bedgcymi zrodtami hatasu.
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Rysunek 2 Zarejestrowany sygnat akustyczny w trakcie pomiaru w punkcie
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Rysunek 3 Zarejestrowany sygnat akustyczny w trakcie pomiaru w punkcie
P1 w porze dnia

2.8.2.2.6. Zrodta hatasu
Na terenie przedsiewziecia wyrdzni¢ mozna dwie podstawowe grupy zrodet hatasu:
-~ ruchome zewnetrzne zrodta hatasu,
- stacjonarne zewnetrzne zrodta hatasu.

Surowce do produkcji dostarczane bedg pojazdami ciezarowymi. W zaleznosci od rodzaju
surowca bedg to m.in. samochody wywrotki, samochody wanny lub cementowozy. Dostarczone
surowce magazynowane bedg w wyznaczonej strefie magazynowania odpaddéw. Nastepnie na
wyznaczonej czesci placu, sgsiadujgcej z miejscem magazynowania odpadow, odbywato sie bedzie
wstepne mieszanie odpaddw, z wykorzystaniem tadowarki kotowej. Wstepnie wymieszany materiat
transportowany bedzie tadowarkg kotowg do zbiornika zasypowego instalacji mieszajgcej, skad
podawany bedzie tasmociggiem wazgcym, a nastepnie przenosnikiem zgrzebtowym do mieszarki.
Odpady sypkie, ktére magazynowane bedg w silosach przy instalacji, podawane bedg do mieszarki
przenosnikami Slimakowymi bezposrednio z silosbw. Proces mieszania odbywat sie bedzie w
mieszarce, pracujacej periodycznie. Produkt w formie zblizonej do granulatu bedzie poprzez tasmociag
wyladowczy wysypywany na utwardzony plac operacyjno-skladowy. Z placu produkty beda
przewozone tadowarkg na plac sktadowy produktéw lub tadowane bezposrednio do samochodu
odbierajgcego produkt.

Ruchomymi zrédtami hatasu beda:
— pojazdy ciezarowe dostarczajgce surowce,
— pojazdy ciezarowe odbierajgce produkty,
— adowarki kotowe zaktadowe (2 szt.), czasowe wyposazone w tyzke
przesiewajgco-kruszaca.

Stacjonarnymi zrédtami hatasu beda:

— dwa przenosniki $limakowe materiatéw sypkich z siloséw,

- zbiornik zasypowy kruszywa i odpadow z rozdrabniaczem i odciggiem
miejscowym

— zbiornik zasypowy kruszywa i odpadow z podajnikiem i odciggiem
miejscowym,

-~ dwa przenoéniki taSmowe wazace,

- przenos$nik zgrzebtowy,

— mieszarka dwuwatowa,

- przeno$nik taSmowy wytadowczy,

— kompresor powietrza z osuszaczem i zbiornikiem,

— kruszarka mobilna do odpadéw o duzych wymiarach zintegrowana z
przesiewaczem sitowym.

Stacjonarne zewnetrzne Zrodfa hatasu

Stacjonarne zewnetrzne zrodla hatasu zwigzane bedg z instalacjg mieszania i bedg to
wymienione powyzej przenosniki, podajniki oraz sama mieszarka.

Przenosniki i podajniki instalacji posiadaty bedg napedy o mocy elektrycznej 7,5 — 11 kW. Sa to
urzadzenia, ktorych poziom mocy akustycznej nie bedzie przekraczat wartosci 75 dB(A). Przyjeto, ze
urzadzenia te pracowaty beda nieprzerwanie przez caty okres odniesienia, zarowno w porze dziennej
jak i w porze nocnej.

Zbiornik zasypowy kruszywa i odpaddéw z rozdrabniaczem i odciggiem miejscowym bedzie
urzadzeniem o pojemnosci 2 m3. Poziom mocy akustycznej zespotu urzadzen wynies¢ moze 95 dB(A).
Przyjeto, ze czas pracy tych urzadzen bedzie taki sam jak czas pracy podajnikéw i przenos$nikow.

Mieszarka dwuwatowa bedzie urzadzeniem o pojemnosci mieszania 1000 | i catkowitej
pojemnosci 1500 I. Maksymalna masa zarobu (mieszanych surowcow) to 5 Mg. Pomiary prowadzone
przy tego typu urzadzeniach wskazujg, ze ich poziom mocy akustycznej nie powinien przekraczac
poziomu 95 dB(A). Taki ekwiwalentny poziom mocy akustycznej przyjeto zaréwno dla pory dziennej
jak i dla pory nocnej, zaktadajac prace urzadzenia przez caty okres odniesienia zardbwno w dzien jak i
W nocy.
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Kompresor powietrza z osuszaczem i zbiornikiem skfadat sie bedzie ze sprezarki z osuszaczem
oraz filtrami wstepnym i doktadnym, a takze z instalacji pneumatycznej do odbiornikow. Zgodnie z
danymi z projektu budowlanego wymiary gabarytowe urzadzenia wyniosg [mm] 1924 x 650 x 1425,
natomiast poziom dzwieku w odlegtosci 1 m od urzadzenia wyniesie 72 dB(A). Poziom mocy
akustycznej zespotu urzadzen wyznaczono opierajgc sie o norme PN-EN ISO 3746: Wyznaczenie
poziomow mocy akustycznej Zrodet hatasu na podstawie pomiarow cisnienia akustycznego. Metoda
orientacyjna z zastosowanie otaczajacej powierzchni pomiarowej nad ptaszczyzng odbijajacg dzwiek.

Zgodnie z powyzszg normg A poziom mocy akustycznej wyznacz sie ze wzoru:

— S
Lya = Lo +10log —,
S0
gdzie:
L, - skorygowany poziom mocy akustycznej A,

L ;¢ - POWierzchniowy poziom dzwigku A,

S - pole powierzchni pomiarowej,
S -1mi

Wyznaczony poziom mocy akustycznej urzadzenia to 83 dB(A).

Na terenie przedsiewziecia pracowaé bedzie réwniez kruszarka mobilna odpadéw o duzych
wymiarach zintegrowana z przesiewaczem sitowym. Poziom mocy akustycznej tego typu urzadzen
osiggac¢ moze poziom 110 dB(A).

Planowane zrédta hatasu wraz z ich parametrami akustycznymi i przewidywanym czasem pracy
przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 4 Charakterystyka projektowanych punktowych zrodet hatasu

Oznaczenie Zrodto Wysokos¢ | Czas pracy w okresie | Poziom mocy
zrodia [m] odniesienia [min] akustycznej
dzien noc [dB(A)]

N1 Przenoénik Slimakowy 0,5 480 60 75,0

N2 Przenosnik Slimakowy 0,5 480 60 75,0

N3 Przenosnik tasmowy 0,5 480 60 75,0
wazacy

N4 Przenosnik zgrzebtowy 0,5 480 60 75,0

N5 Przenosnik tasmowy 0,5 480 60 75,0
wytadowczy

N6 Zbiornik zasypowy z 2,5 480 60 95,0
rozdrabniaczem

N7 Zbiornik zasypowy z 2,5 480 60 85,0
podajnikiem

N8 Mieszarka dwuwatowa 2,0 480 60 95,0

N9 Kompresor powietrza 1,0 480 60 83,0

N10 Kruszarka mobilna 1,5 480 60 110,0

Lokalizacje poszczegdlnych zrédet hatasu, zardwno istniejgcych jak i projektowanych,
przedstawiono na zatgczniku z wynikami obliczen.

Ruchome Zrodfa hatasu

Emisja hatasu z terenu zakfadu zwigzana jest rowniez z ruchem pojazdéw ciezarowych po jego
terenie, zwigzanym z dostarczaniem surowcow i odbieraniem gotowych produktow. Biorgc pod uwage
wydajnos¢ instalacji przyjeto, ze na teren zakfadu wjezdza¢ bedg 4 poj/h dostarczajgce surowce oraz
4 poj/h odbierajgce gotowy produkt. Przyjeto w analizie, ze na teren zaktadu wjezdza¢ bedzie
8 pojazdoéw ciezarowe na godzine, zardowno w porze dziennej jak i w porze nocnej. Do modelu
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obliczeniowego wprowadzono droge od wjazdu w potudniowo-wschodniej czesci obiektu do wyjazdu w
potudniowo-zachodniej czesci obiektu o natezeniu 8 poj/h.

Na terenie zaktadu pracowaty bedg dwie tadowarki zwigzane z transportem materiatéw oraz
produktdw. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagari dla urzadzer uzywanych na
zewngtrz pomieszczeri w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202)
poziom mocy akustycznej urzadzen nie powinien przekracza¢ wartosci 101 dB(A). Jest to maksymalny
poziom mocy akustycznej, a wiec poziom mocy przy pracy z maksymalnymi obrotami. W przypadku
pracy z nizszymi obrotami poziom mocy akustycznej urzadzenia moze by¢ o ok. 10 dB(A) nizszy.
Zatozono, ze kazda fadowarka pracowata bedzie przez potowe okresu odniesienia (4 z 8 godzin w
porze dziennej oraz 30 z 60 min w porze nocnej) z maksymalnymi obrotami, natomiast przez
pozostaty czas okresu odniesienia urzgdzenia pracowaty bedg z nizszymi obrotami. Réwnowazny
poziom mocy akustycznej pojedynczej fadowarki kotowej wyniesie zatem 98,4 dB(A). Do modelu
obliczeniowego wprowadzono dwa zrédta hatasu o wyznaczonej mocy akustycznej, jedno pracujgce
pomiedzy placem magazynowym odpaddw i instalacjg mieszania, natomiast drugie pomiedzy
instalacja mieszania i placem skladowym gotowych produktéw. Przyjeto, ze urzadzenia pracowaty
beda zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej z takg samg mocg akustyczna.

Tabela 5 Charakterystyka zrédet hatasu zwigzanych z ruchem pojazdow i
maszyn
Zrodto Operacja, trasa | Przyjeta liczba Laweq Charakterystyka
halasu operacji na [dB(A)]
godzine
Pora dnia i pora nocy

Pojazdy Droga wewnetrzna | 8,0 65,2 Predko$c¢ ruchu — 15 km/h
ciezkie — ruch | od wjazdu do (dla 1 m | Natezenie — 8 poj/h
po terenie instalacji drogi)

mieszania
tadowarki Ruch pomiedzy praca przez 8 98,4 Dwa zrddto powierzchniowe
kotowe instalacjag najmniej w miejscu pracy fadowarek.
(2 szt.) mieszania i placem | korzystnych

magazynowym godzin pory

surowcow lub dziennej i 1

placem najmniej

sktadowym korzystna

produktu godzine pory

nocnej

2.8.2.2.7. Model obliczeniowy

Metodyka obliczeniowa

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszaca
sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w srodowisku w zatgczniku II Metody oceny wskaznikow
hatasu poleca metode obliczania dla hatasu przemystowego opartg o norme PN-ISO 9613-2:2002
Akustyka — Ttumienie dZwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogoina metoda obliczania.

W przypadku prognozowania emisji hatasu ze zrédet komunikacyjnych przywotana wyzej norma
poleca metode obliczania dla hatasu z ruchu kotowego opartg o francuskg krajowa metode obliczen
.NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okreslong w ,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie ,XPS 31-
133"

Prognozowany rozktad poziomu hatasu od projektowanego zaktadu zostat okreslony przy uzyciu
programu obliczeniowego SoundPlan Essetnial 2.0 (z licencjg nr 6427 dla AM Enviro, ul. Anny, 1 47-
400 Racibdrz). Program ten realizuje obliczenia rozktadu poziomu hatasu w Srodowisku, pochodzacego
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od hatasu przemystowego i ruchu kotowego zgodnie z przedstawionymi powyzej normami i metodami
obliczeniowymi.

W celu oceny oddziatywania akustycznego zaktadu przeprowadzono obliczenia rozkiadu
poziomu hatasu w $rodowisku, wykorzystujgc dane dotyczace zrédet hatasu przedstawione w rozdziale
2.8.2.2.6.

Elementy modelu obliczeniowego

Do modelu obliczeniowego wprowadzono wszystkie zrédta hatasu przedstawione w rozdziale
2.8.2.2.6. Dla wszystkich zrédet przyjeto, ze cata energia akustyczna emitowana jest w pasmie 500
Hz, nie uwzgledniajgc widm hatasu poszczegolnych zrddet. Postepowanie takie powoduje, ze wyniki
obliczen mogq by¢ zawyzone w stosunku do rzeczywistej imisji hatasu pochodzacego od urzadzen
pracujacych na terenie zaktadu.

Fragment modelu obliczeniowego przedstawiono na rysunku ponizej.

Rysunek 4 Fragment modelu obliczeniowego
2.8.2.2.8. Wyniki obliczen

Wyniki obliczeri w siatce obliczeniowej

Wyniki obliczerr prognozowanego poziomu hatasu przedstawiono na zatgczniku graficznym 1. W
zwigzku z tym, ze zaklad pracowaC moze przez catg dobe w ten sam sposob, przedstawiony wynik
obliczen reprezentuje oddziatywanie akustyczne zaktadu zardéwno dla pory dziennej jak i dla pory
nocnej.

Wyniki przedstawiajg rozktad izofon obliczony dla wysokosci 4,0 m nad poziomem terenu.

Wyniki obliczeri w punktach kontrolnych

Dodatkowo przeprowadzono obliczenia poziomu hatasu w punktach na granicach najblizszych
terendw chronionych akustycznie. Punkty zostaty zlokalizowane na wysokosci 4,0 m nad poziomem
terenu. Lokalizacja punktow obliczeniowych wraz z wynikami obliczen przedstawiona zostata w tabeli
ponizej.

Wyniki obliczen w punktach, o ktérych mowa powyzej, przedstawione zostaty w tabeli 6.




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw
w Zawierciu
- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

Nr arch. i
003/19/RO0OS 60

N1

Tabela 6 Wyniki obliczen w receptorach potozonych na granicy terenéw
chronionych
Numer Lokalizacja Dopuszczalny | Obliczony
punktu poziom hatasu poziom
dzien/noc hatasu dla
[dB(A)] zakladu
dzien/noc
[dB(A)]
1 ul. Mysliwska 159 55/45 32,2/32,2
2 ul. Mysliwska 86 55/45 31,8/31,8
3 ul. Mysliwska 82 55/45 34,1/34,1
4 ul. Mysliwska 74 55/45 33,6/33,6
5 ul. Mysliwska 68 55/45 31,1/31,1

Przedstawione wyniki wskazujg, ze przedsiewziecie nie bedzie powodowac przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na najblizszych terenach chronionych akustycznie.

2.8.2.2.9. Oddzialywanie skumulowane

Ocene poziomu tta akustycznego w otoczeniu projektowanej instalacji i poziomu hatasu w
stanie istniejgcym na najblizszych terenach chronionych akustycznie oparto o przeprowadzone
pomiary hatasu. Pomiary przeprowadzone zostaty dnia 27 lipca 2019 r. w punkcie zlokalizowanym w
sgsiedztwie terendw chronionych potozonych najblizej terenu inwestycji, przy ul. Mysliwskiej 157.
Pomiar przeprowadzono w godzinach 5:00-6:00 w porze nocnej oraz 6:00-8:00 w porze dziennej.
Wyniki pomiaréw poziomu tta akustycznego przedstawiono w jednym z wczesniejszych rozdziatow
opracowania, prezentujgcym aktualny stan klimatu akustycznego w rejonie inwestycji.

Wyniki pomiaréw poziomu hatasu w porze dziennej oraz w porze nocnej przedstawiono w tabeli

Tabela 7 Wyniki pomiaréw poziomu tla akustycznego w rejonie terenéw

chronionych przy ul. Owocowej

Strona

Oznaczenie | Dopuszczalny Rownowazny
punktu poziom halasu | poziom hatasu
dzien/noc W porze
[dB(A)] dziennej
LAqu [dB(A)]
P1 55/45 38,3/36,4

Przeprowadzone pomiary poziomu hatasu wskazujg, ze poziomy dzwieku rejestrowane na
granicy terendw chronionych akustycznie (pochodzace od wszystkich Zzrodet w otoczeniu
przedmiotowego punktu, z wylgczeniem hatasu komunikacyjnego) nie powodujg przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych dla zrédet przemystowych. Wyznaczony na podstawie
pomiarow poziom hatasu przyjeto jako poziom tta akustycznego do oceny oddziatywania
skumulowanego przedmiotowego przedsiewziecia z juz istniejgcymi obiektami bedgcymi zrodtami
hatasu.

W celu oceny oddziatywania skumulowanego z istniejgcymi zrédtami hatasu wykonane na
potrzeby raportu oddzialywania na $rodowisko obliczenia imisji hatasu przy najblizszych terenach
chronionych akustycznie, pochodzacego od planowanego przedsiewziecia, zsumowano ze zmierzonym
rzeczywistym poziomem hatasu na tym terenie.

Wyniki obliczen oddziatywania skumulowanego hatasu na granicy najblizszych terenow
chronionych akustycznie przedstawiono ponizej w tabeli.
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Tabela 8 Wyniki obliczen oddzialywania skumulowanego w receptorach
potozonych na granicy najblizszych terenéw chronionych

Numer Lokalizacja Dopuszczalny | Obliczony Zmierzony Oddziatywanie

punktu poziom poziom poziom halasu | skumulowane
hatasu hatasu dla od zrodet dzien/noc

dzien/noc zakladu przemystowych [dB(A)]
[dB(A)] dzien/noc dzien/noc
[dB(A)] [dB(A)]

1 ul. Mysliwska 159 55/45 32,2/32,2 38,3/36,4 39,3/37,8

2 ul. Mysliwska 86 55/45 31,8/31,8 38,3/36,4 39,2/37,7

3 ul. Mysliwska 82 55/45 34,1/34,1 38,3/36,4 39,7/38,4

4 ul. Mysliwska 74 55/45 33,6/33,6 38,3/36,4 39,6/38,3

5 ul. Mysliwska 68 55/45 31,1/31,1 38,3/36,4 39,1/39,4

Oddziatywanie skumulowane przedstawione w powyzszej tabeli, czyli oddziatywanie
projektowanego zakladu z uwzglednieniem oddziatywania przemystowych zrédet hatasu juz
istniejgcych na tym obszarze obliczono ze wzoru:

Lﬂskum =10- fg(lﬂﬂ’lifizm + ]_I:ID’i'LADEII:]

Gdzie:
Laskum — oddziatywanie skumulowane projektowanego zaktadu i istniejgcych
przemystowych zrédet hatasu,
Lazm - zmierzony poziom hatasu od zrédet przemystowych,
Laobl - obliczony poziom hatasu z projektowanego zakfadu.

Przedstawione wyniki wskazujg, ze realizacja inwestycji z przyjetymi w analizie zatozeniami nie
spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na terenach
chronionych, takze z uwzglednieniem oddziatywania skumulowanego zaktaddw juz istniejgcych.

2.8.2.2.10. Oddzialywanie instalacji w zakresie wibracji

Wibracje to fale akustyczne rozprzestrzeniajgce sie w osrodkach statych. Problem wibragji
wystepuje przede wszystkim na stanowiskach pracy w budownictwie i przemysle i ich wpltyw na
zdrowie cztowieka jest rozpoznany, gtdwnie dzieki tej problematyce. W prawodawstwie polskim brak
jest jednak przepisow regulujacych kwestie wptywu drgan mechanicznych na Srodowisko oraz wartosci
normatywnych okreslajgcych dopuszczalne wielkosci przenoszonych drgan do $rodowiska.

Jak wspomniano wczesniej, zjawiska wibracji wystepujg najczesciej w zwigzku z pracg zaktadow
przemystu ciezkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych wykorzystujgcych ciezki sprzet,
a takze w sgsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzujgcych sie wysokim natezeniem ruchu przy
duzym udziale samochodéw ciezarowych. Z funkcjonowaniem zakfadu nie bedg zwigzane urzadzenia,
ktére stanowi¢ mogg zrodto emisji wibracji mogacych stanowi¢ zagrozenie dla najblizszych terendw
zabudowy mieszkaniowej.

2.8.2.2.11. Propozycja ustalen decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

e Zgodnie z art. 144, ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 27.04.2018 r., poz. 799 z pdzn. zm.)
funkcjonowanie inwestycji nie moze powodowal przekroczenia standardow
akustycznych poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny.
Dopuszczalne poziomy hatasu muszg by¢ zachowane na terenach objgtych
ochrong przed hatasem okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).
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e W 2zwigzku ze znaczng odlegtoscig terenu planowanego przedsiewziecia od
terendw chronionych akustycznie nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych
$rodkow ograniczenia emisji hatasu z terenu zaktadu.

e Rozwigzania przyjete ostatecznie w projekcie budowlanym muszg pozwoli¢
osiggna¢ w $rodowisku poziomy hatasu dopuszczalne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz.
112).

2.8.2.2.12. Wnioski

1. Inwestycja, ktorej dotyczy niniejszy raport, bedzie zrédtem emisji hatasu na etapie jego
realizacji oraz funkcjonowania.

2. Na etapie funkcjonowania emisja hatasu odbywac sie bedzie zaréwno w porze dnia jak i w
porze nocy. Zaklad pracuje w systemie trzyzmianowym, w sposdb cigglty przez 24 godziny
na dobe, w zwigzku z czym w analizie przyjeto prace wszystkich zrédet hatasu zwigzanych z
produkcjg przez caty okres odniesienia w porze dziennej i w porze nocnej. Ruch pojazdow
ciezarowych zwigzany z dostawg surowcoéw oraz odbiorem gotowych produktow odbywat
sie bedzie zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej.

3. Znaczna odlegtos¢ terenu inwestycji od terendw chronionych oraz stosowana technologia
powoduja, ze nie ma koniecznosci wprowadzania sposobow ograniczenia emisji hatasu z
terenu zaktadu.

4. Zgodnie z przeprowadzong analiza oddziatywania akustycznego przedsiewziecia,
funkcjonowanie zaktadu z przyjetymi zatozeniami po realizacji catoSci inwestycji nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku ani w porze
dziennej, ani w porze nocnej.

5. Rozwigzania przyjete ostatecznie w projekcie budowlanym muszg pozwoli¢ na dochowanie
na terenach chronionych standardéw akustycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).

2.8.2.3. Wplyw na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne
Wszystkie operacje technologiczne sg prowadzone na placu betonowym o szczelnym podtozu.
W zwigzku z tym nie istnieje zagrozenie bezposredniego zanieczyszczenia gleby i wdd gruntowych.

Wody opadowe z placu betonowego, z zadaszen instalacji i kontenera socjalno-biurowego,
$cieki z mycia mieszarki oraz Scieki z brodzika dezynfekcyjnego sptywaé bedg poprzez sie¢ odwodnien
liniowych skfadajacych sie z korytek $ciekowych do bezodptywowego szczelnego zbiornika
podziemnego, przy ktorym nalezy zaprojektowa¢ pompownie do przepompowywania wod opadowych
do celdéw technologicznych. Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ zintegrowany z osadnikiem
zanieczyszczen i separatorem koalescencyjnym. Zbiornik bedzie wyposazony w pompe do
przepompowywania wod opadowych do mieszarki z silnikiem o mocy 7,5 kW. Prawdopodobna
pojemnos¢ zbiornika to ok. 400 m® (doktadng pojemnos¢ okresli projektant branzowy w projekcie
budowlanym wyliczajac te pojemno$¢ z uwzglednieniem rodzaju i wielkosci zlewni).

Maksymalne teoretyczne zuzycie wody technologicznej (przy zatozeniu braku wod opadowych)
wynosi 28.340 m3/rok. W praktyce zapotrzebowanie wody pitnej nie przekroczy 30 %
zapotrzebowania rocznego, czyli wyniesie maksymalnie 8.502 m3/rok.

Scieki bytowe z kontenera socjalno-biurowego bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji.

Planowane przedsiewziecie nie wplywa negatywnie na mozliwosC osiggniecia celow
$rodowiskowych o ktoérych mowa w art. 56, 57, 58 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz.U. 2018 po. 2268), tzn. nie wptynie negatywnie na osiggniecie i utrzymanie
dobrego stanu wod podziemnych, w tym dobrego stanu ilosciowego wod podziemnych i dobrego
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stanu chemicznego wod podziemnych, dobrego stanu wod powierzchniowych, w tym dobrego stanu
ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych lub norm i celéw wynikajgcych z przepisdw, na podstawie ktdrych zostaty
utworzone obszary chronione, a takze zapobieganie ich pogorszeniu, a w szczegdlnosci w odniesieniu
do ekosystemdéw wodnych i innych ekosysteméw zaleznych od wad.

Na potwierdzenie powyzszej konkluzji mozna podaé, zaprojektowanie betonowego placu
operacyjno-sktadowego, jako szczelnego w stosunku do podtoza rodzimego z ujeciem wdd opadowych
i skierowaniem poprzez odwodnienie liniowe do szczelnych zbiornikdw, co eliminuje potencjalne
zagrozenie podioza gruntowo-wodnego (ewentualny nadmiar wody wywozony bedzie do oczyszczalni
Sciekdw).

Wody powierzchniowe

Z Mapy Hydrogeologicznej Polski wynika, ze obszar Gminy Zawiercie nalezy do zlewni Odry i
Wisty. Gtéwnym ciekiem przeptywajgcym przez obszar ze wschodu na pdtnocny — zachdd jest Warta.
Odwadnia obszar w kierunku pdtnocnym. Rzeka nalezy do zlewni Odry. Zachodnia cze$¢ obszaru
odwadniana jest przez potok Kierszula bedgcy doptywem Czarnej Przemszy (zlewnia Wisty) w kierunku
potudniowym. Przez obszar opracowania przebiega dziat wodny I rzedu Wista — Odra oddzielajacy
zlewnie Czarnej Przemszy od zlewni Warty. Warta w obszarze Gminy Zawiercie jest rzeka
uregulowang. Koryto jest umocnione elementami naturalnymi lub betonowymi. Rzeka nie przekracza
4,5 m szerokosci. Inne wody powierzchniowe to zbiorniki wodne: oczko wodne w parku, basen w
osrodku sportowo — rekreacyjnym i stawy w zachodniej czeSci opracowania.

Zgodnie z podziatem na jednolite czeSci wod powierzchniowych w obrebie rozpatrywanego
obszaru wystepuje JCWP Warta do Bozego Stoku o europejskim kodzie PLRW600061811529. Jest to
JCWP naturalna o dobrym stanie niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Druga JCWP wchodzaca w rozpatrywany obszar jest JCWP Przemsza do zbiornika Przeczyce o
europejskim kodzie PLRW2000621231. Jest to JCWP o statusie naturalnej cze$ci wéd o ztym stanie
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Wody podziemne

Obszar Gminy Zawiercie potozony jest w zasiegu GZWP 454 Olkusz — Zawiercie (zbiornik
nieudokumentowany) oraz GZWP 327 Lubliniec — Myszkdw (zbiornik udokumentowany). Szacunkowe
zasoby dyspozycyjne GZWP 454 wynoszg 391 tys. m3 /d. GZWP 454 to zbiornik umiejscowiony w
utworach triasu Srodkowego. Przykryty jest nieprzepuszczalnymi osadami triasu goérnego. Wody maja
charakter subartezyjski. Strop warstw wodonos$nych znajduje sie na gtebokosci 20 — 30 m.
Reprezentuje typ szczelinowo — porowy.

Zbiornik w rejonie Zawiercia jest dobrze izolowany od powierzchni. Zagrozenie wzrasta w
rejonie wychodnim utwordéw dewonskich posiadajgcych tgczno$é hydrauliczng z wodonoscem. W
obrebie GZWP 454 zlokalizowane sg ujecia wdd gtebinowych, czyli studnie ujecia Stary Rynek (ujecie
ztozone jest z siedmiu studni gtebinowych). Stan techniczny istniejgcych ujec jest zadawalajacy, a
pozyskiwana woda dobrej jakosci. Strefa ochrony ujecia jest ograniczona ze wzgledu na potozenie w
centralnej cze$ci miasta Zawiercie. Odlegtos¢ tej strefy od lokalizacji planowanego przedsiewziecia
wynosi ponad 2 km.

Miasto potozone jest w zasiegu leja depresyjnego od uje¢ wdd giebinowych. Gtowne
uzytkowe pietro wodonoséne (upwp) obejmuje wody triasowo — deworniskie. Charakteryzuje sie $rednig
izolacjg oraz Srednim stopniem zagrozenia antropogenicznego. W 2008 r. zostata przeprowadzona
weryfikacja przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 r., a w wyniku tych prac powstat nowy
podziat Polski w zakresie JCWPd — wydzielono 172 czesci oraz 3 subczesci.

Zawiercie potozone jest w obrebie JCWPd 99. Cechg szczegdlng JCWPd 99 jest potozenie w
obrebie jednostki stanowigcej cze$¢ monokliny o upadzie N/E, co powoduje zmienng gtebokos¢
zalegania poszczegdlnych pozioméw wodonosnych.

Biorac pod uwage wymienione powyzej zabezpieczenia przed wptywem na wody
powierzchniowe i podziemne jakie beda zastosowane w projektowanym zaktadzie mozna stwierdzi¢, ze
planowana inwestycja nie zwiekszy ryzyka nieosiggniecia celéw $srodowiskowych dla Jednolitych Czesci
Waod Powierzchniowych lezacych w obrebie rozpatrywanego obszaru czyli:
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- JCWP Warta do Bozego Stoku o europejskim kodzie PLRW600061811529,

- JCWP Przemsza do zbiornika Przeczyce o europejskim kodzie PLRW2000621231.

Planowana inwestycja nie zwiekszy takze ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych dla
Jednolitych Czesci Wod  Podziemnych obejmujgcych swoim  zasiegiem teren rozpatrywanego
przedsiewziecia, czyli w obrebie JCWPd 99.

Whiosek W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na wtasciwosci
hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wad.

2.8.2.4. Wytwarzanie odpadow
W czasie uzytkowania obiektu bedg wytwarzane odpady klasyfikowane nastepujgco:

b) zmieszane odpady opakowaniowe; kod: 15 01 06 - 0,06 Mg/rok,
d) czysciwa, ubrania robocze; kod: 15 02 03 - 0,07 Mg/rok,
e) opakowania ze szkfa; kod: 15 01 07 - 0,08 Mg/rok

d) zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia, inne niz
wymienione w 17 01 06*; kod 17 01 07 - 120 Mg/rok,
e) ztom metali zelaznych i niezelaznych; kod 19 12 02 i 19 12 03 - 50 Mg/rok,

f) zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne; kod: 20 01 36 - 0,004 Mg/rok,
g) nie segregowane odpady komunalne; kod 20 03 01 - 2,50 Mg/rok,
h) odp. z czyszczenia placdéw i drég wewnetrznych; kod: 20 03 03 - 12 Mg/rok,

i) produkt nie odpowiadajgcy normom; kod 19 12 09 - 9.100 Mg/rok.

Wyszczegdlnione w pkt. a) — h) odpady bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach
umieszczonych na placu betonowym w wydzielonym miejscu i okresowo beda przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie lub odzysk.
Odpad 19 12 09 bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym a sposdb
postepowania z tym odpadem opisano szczegdtowo w rozdziale 2.5.6.

2.8.2.5. Uciazliwosci dla roslin, Swiata zwierzecego i ludzi

Zakfad zlokalizowany bedzie na terenie przemystowym, gdzie nie znajdujg sie miejsca legowe
zwierzat, obszary chronione z uwagi na wystepujacg w nich flore i faune oraz plantacje roslin i pola
uprawne. Najblizsze zabudowania mieszkaniowe znajdujg sie w odlegtosci ok. 500 — 530 m.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na brak ucigzliwosci obiektu dla innych elementéw
$rodowiska stwierdza sie, ze projektowany zakfad nie bedzie ucigzliwy dla roslin, $wiata zwierzecego i
ludzi.

Podsumowujac, mozna stwierdzic, Ze zastosowana technologia przetwarzania odpadow oraz

wyposazenie techniczne zakfadu nie stwarzaja zagrozeri dla zdrowia ludzi oraz srodowiska, w tym wod
powierzchniowych | gruntowych, gleby, powietrza atmosferycznego oraz sSwiata roslinnego i

zwierzecego.

2.8.3. Etap likwidacji przedsiewziecia

Oddziatywanie w zakresie emisji do powietrza i oddziatywania akustycznego na etapie likwidacji
inwestycji bedzie poréwnywalne z oddziatywaniem na etapie realizacji przedsiewziecia, opisanym w
rozdziale 2.8.1.

2.9. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystaniu zasobéw naturalnych,

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Zgodnie z  definicja  réznorodno$¢  biologiczna to  zrdznicowanie  wszystkich
zywych organizmoéw wystepujacych w ekosystemach Ilgdowych, morskich i stodkowodnych oraz w
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zespotach ekologicznych. Dotyczy ona réznorodnosci w obrebie gatunku (réznorodnos¢ genetyczna),
pomiedzy gatunkami oraz réznorodnosci ekosystemow.

Biordznorodnos¢ jest czesto stosowanym okresleniem dla sumy gatunkow lub ekosystemow
analizowanych lub poréownywanych obszaréw. W obszarze przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia znajdujg sie wylgcznie tereny przemystowe, w przypadku ktorych nie wystepuje
roznorodnos¢ biologiczna.

Podstawg prawng regulujgca te dziedzine jest przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 — tj. ze zm.). Uwzglednia ona wytyczne UE zawarte
w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (dyrektywa ,siedliskowa”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ,ptasia”),
na podstawie ktdrych utworzono sie¢ obszaréw Natura 2000.

Na podstawie ww. ustawy powotywane sg rozne formy ochrony przyrody, a takze uchwalane
dokumenty stanowigce podstawe zarzadzania obszarami chronionymi. Formami ochrony przyrody sa:

- parki narodowe,

' rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

* obszary Natura 2000,

* pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

* uzytki ekologiczne,

* zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

* ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Na terenie gminy Zawiercie wg danych GUS, stan na 2014 r. obszary prawnie chronione
zajmuja 4 564 ha, co stanowi ok. 55% powierzchni gminy. Do form ochrony przyrody znajdujacych sie
na terenie gminy naleza:

* Obszar Natura 2000,

* Park Krajobrazowy,

* Pomniki przyrody.

W dniu 31 grudnia 2014 r. przystgpiono do sporzadzania projektu planu zadan ochronnych dla
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 zlokalizowanego na
terenie gmin: Kroczyce, Niegowa, Wtodowice i Zawiercie.

Plan zadan ochronnych jest opracowywany na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w
sprawie sporzadzania projektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000. Do zatozen
podstawowych planu zadan ochronnych nalezg m.in.:

* zapewnienie, ze siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony ktérych wyznaczono obszar, nie
zostang utracone,

* zapewnienie ciggtosci istnienia gatunkdw i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz
identyfikacja niezbednych dziatain ochronnych ze wskazaniem podmiotéw odpowiedzialnych za ich
wykonanie, a takze terenu i terminu ich wdrazania.

Jak wynika z zapisow art. 29 ust. 1 pkt. 9 zakres dziatan ochronnych moze obejmowac m.in.:

* ochrone czynng lub odtwarzanie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkdw roélin i zwierzat,
bedacych przedmiotem ochrony,

* utrzymanie korytarzy ekologicznych fgczacych obszary Natura 2000.

Obszar PLH240032 ,Ostoja Kroczycka”

Ostoja Kroczycka potoSona jest w $srodkowej czesci WySyny Czestochowskiej, obejmuje m.in.
potnocny, niewielki fragment Gminy Zawiercie w rejonie osrodka rekreacyjnego Morsko i zamku
Bakowiec. Zgodnie z opisem w standardowym formularzu danych Ostoi Kroczyckiej, na wschod i na
potudnie od o$rodka rekreacyjnego Morsko znajdujg sie najlepiej zachowane, rozlegte ptaty buczyny
storczykowej (reprezentatywno$¢ w stopniu A - doskonata) z licznymi gatunkami z rodziny
storczykowatych. Na pdtnocnych stokach wzgdrz na obszarze Ostoi Kroczyckiej znajdujg sie rozlegte
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pfaty zyznych buczyn - w ujeciu fitosocjologicznym: zyznej buczyny sudeckiej. Stan ich zachowania
jest doskonaty (w stopniu A), a zajmowana powierzchnia nieco wieksza niz buczyny storczykowej.

Odlesione stoki wzgdrz porastajg zaro$la z jatowcem, szaktakiem, dereniem, gtogami, tarning i
leszczyng oraz fragmenty muraw kserotermicznych. Na skatach stonecznych stokach niezalesionych
wzgorz rozwinety sie murawy naskalne, z ostancami zwigzane sg tez zbiorowiska paproci
szczelinowych. W granicach ostoi znajduje sie m.in. stanowisko reliktu glacjalnego - skalnicy
gronkowej.

Siedliska przyrodnicze

1) Murawy kserotermiczne czyli cieptolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym (kod
Natura 2000: 6210).

2) Zaroé$la jatowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (kod Natura 2000:
5130).

3) Wapienne $ciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (kod Natura 2000: 8210).

Stanowiska chronionych gatunkdw roslin

Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L.- gatunek rosliny z rodziny storczykowatych
(Orchidaceae). Preferuje siedliska zasobne w weglan wapnia. Pod wzgledem zacienienia wykazuje
bardzo szeroki zakres tolerancji od 0 do okoto 70%, a lokalnie nawet do 90%. Obuwik pospolity
chroniony jest w ramach Konwencji Bernenskiej i Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce objety jest $cista
ochrong gatunkowsa.

Korytarze ekologiczne
Na terenie Gminy Zawiercie znajdujg sie nastepujgce korytarze ekologiczne:
* miedzynarodowy korytarz spéjnosci obszaréw chronionych ,,Gérna Warta”,
* dla migracji ssakow kopytnych — korytarz ,K/LS-LO/LZ", obszar weztowy ,Lasy
siewierskie” oraz ich fragmenty newralgiczne,
- dla migracji ssakéw drapieznych — korytarze ,,D/LL-E” i ,D/JURA-N" oraz och fragmenty
newralgiczne,
* regionalny dla ptakéw — ,Lasy Lublinieckie — Jura Krakowsko-Czestochowska”.

Korytarze ekologiczne to obszary umozliwiajgce migracje roslin, zwierzat i grzybdéw. Ich
zachowanie jest niezbedne dla utrzymania wzajemnej tgcznosci systemu przyrodniczego, w tym
procesow ekologicznych i stabilnosci ekosystemdw, zapewnienia ciggtosci istnienia gatunkow roslin,
zwierzat i grzybow wraz z siedliskami, a takze spdjnosci obszaréw chronionych — w tym objetych
ochrong prawng, np. obszaréw NATURA 2000 i innych terendw przyrodniczo cennych, tj. leSnych,
wodnych, itp.

Park Krajobrazowy ,Orlich Gniazd”

Obszar parku krajobrazowego jest mocno zréznicowany krajobrazowo i przyrodniczo. Budowa
geologiczna reprezentowana jest przede wszystkim przez utwory jurajskie. Do charakterystycznych
obiektow przyrody nieozywionej nalezg ostance skalne, doliny krasowe oraz jaskinie.

W urozmaiconym krajobrazie Wyzyny znajduje sie szereg réznorodnych zbiorowisk roslinnych,
natomiast wsrdd zwierzat szczegdlnie charakterystycznymi gatunkami sg nietoperze znajdujgce
schronienie w tutejszych jaskiniach, oraz rzadkie, cieptolubne bezkregowce. Atrakcjg Jury Krakowsko -
Czestochowskiej sg $redniowieczne zamki, ktore nazwano ,Orlimi Gniazdami”. W bezposrednim
sgsiedztwie gminy Zawiercie na obszarze parku lezy jedna z najwiekszych w Europie warowni, zamek
Ogrodzieniec w Podzamczu. Powierzchnia Parku Krajobrazowego ,Orlich Gniazd” wynosi ok. 34,60
km?.

Ponadto w planie ochrony dla terenu parku lezgcego w granicach gminy Zawiercie wyrdzniono
m.in.:

* tereny wyrdzniajgce sie nagromadzeniem form przyrodniczych charakterystycznych dla obszaru
Parku - ostancow skalnych, jaskin, wawozow, jarow oraz niskim stopniem zainwestowania — brakiem
lub sporadyczng zabudowa. Ze wzgledu na wystepowanie wymienionych wartosci przyrodniczych
obszary te sg bardzo atrakcyjne dla potrzeb turystyki a przez to narazone na degradacje.
Najcenniejsze obiekty w obszarze atrakcyjnym turystycznie to: Skaty Morskie, Celiny, Gora Rzedowa,
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Biaty Kamien i Kopaniny,

* obszary ochrony posredniej, ktore charakteryzujg sie umiarkowanym nagromadzeniem cennych
waloréw przyrodniczych, petnigc istotng role dla zachowania bioréznorodnosci poprzez faczenie
obszaréw weztowych., W obrebie tego obszaru,

* obszary o posrednich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych, w sktad ktorych wchodza tereny
o niezidentyfikowanych lub bardzo zréznicowanych wartosciach krajobrazowych oraz tereny
zabudowy wiejskiej.

Pomniki przyrody

Na obszarze Gminy Zawiercie znajdujg sie dwa pomniki przyrody. Ochrong zostaty objete dwa
klony zwyczajne (Acer platanoides L.), Jan i Tadeusz o obwodzie 248 cm i 320 cm, ktore rosng na
placu szkolnym przy Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza KoSciuszki przy ul. 11 listopada w Zawierciu.

Tereny zielone

Tereny zieleni miejskiej w Zawierciu obejmujg ok. 85,48 ha, tj. w przyblizeniu 1% powierzchni
gminy. Na tereny te skltadajg sie: parki spacerowo-wypoczynkowe (Park KosSciuszki, Park Mickiewicza,
Park Huty ,Zawiercie”), zielence, zielen osiedlowa, zielen uliczna oraz zywoptoty. W gestii samorzadu
znajdujg sie 2 parki spacerowo-wypoczynkowe, 22 zielence oraz zielen osiedlowa.

Gmina Zawiercie charakteryzuje sie duzg roznorodnoscig i bogactwem form uksztattowania
powierzchni, budowy geologicznej, szaty roslinnej i zwierzece;j.

W opracowaniach ekofizjograficznych i dokumentach planistycznych szczegdlng uwage
poswieca sie obszarom i obiektom przyrodniczym prawnie chronionym. W opracowanych czesciach
planu zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczono obszary projektowane do objecia ochrong
prawna.

Obszary lesne
Wedtug danych GUS tereny leSne w gminie Zawiercie zajmujg powierzchnie 1 810,52 ha, w tym

obszary lesne Skarbu Panstwa to 781,52 ha, natomiast w rekach prywatnych 1029 ha. Lasy stanowig
21,3% ogdinej powierzchni Gminy (stan na dzien 31.12.2014 r.) i znajdujg sie w drugiej strefie
uszkodzen przemystowych. Zespoly lesSne wystepujg poza centralng jej czescig, wzdtuz granic
wszystkich sagsiednich Gmin, a takze w granicach Parku Krajobrazowego ,Orlich Gniazd”. Gatunkami
dominujgcymi w lasach s3: sosna, buk, dagb, brzoza, modrzew, grab, w mniejszym stopniu olcha,
wierzba, jesion, osika, Swierk.

Wedtug Krajowego Programu Zwiekszania Lesistosci (aktualizacja 2003 r.) wskaznik zalesienia
w 2020 r. powinien wynosi¢ 30%, a po 2050 r. 33%. Gmina Zawiercie posiada obecnie wskaznik
zalesienia na poziomie 22%, dlatego wymagane jest prowadzenie zalesien i zwiekszanie wskaznika
lesistosci szczegdlnie w rejonach wystepowania gruntdw o niskiej klasie bonitacyjnej. Na terenie
gminy lasy prywatne stanowig prawie 57% powierzchni. Pozostate, stanowigce okolo 43%
powierzchni to lasy publiczne, z ktérych prawie 73% to lasy stanowigce wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Nadzor nad lasami panstwowymi sprawuje Nadlesnictwo Siewierz oraz Nadlesnictwo Olkusz.

Gtdwne zagrozenia dla powierzchni laséw stanowig zagrozenia zwigzane z pozarami,
zanieczyszczeniem Srodowiska, nadmierna penetracjg mieszkancéw oraz szkodnikami i chorobami.

Zasoby kopalin
Wedtug stanu na dzien 31.12.2014 r. na terenie gminy Zawiercie znajduje sie 8 zt6z kopalin

oraz surowce towarzyszace (pierwiastki) w ztozach rud cynku i ofowiu tj. arsen, gal, german, kadm,
siarke, srebro oraz tal.
Gtéwnymi zagrozeniami i problemami w ochronie zasobdw kopalin sa:
* ingerencja w $rodowisko naturalne powodujgca jego zanieczyszczenie lub zubozenie jego
waloréw,
- przeksztatcanie krajobrazu, ktére moze by¢ powodem obnizenia wartosci estetycznych,
- kosztowny i ztozony proces rekultywacji terenéw zdegradowanych w wyniku dziatalnosc¢
i gorniczej po zakonczeniu eksploataciji,
' nielegalne wydobycie kopalin.
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Ochrona gleb

Wedtug danych uzyskanych Urzedu Miejskiego w Zawierciu na dzien 03.08.2015 r., ilosc¢
gospodarstw rolnych wynosita 1 060 szt. Tereny rolnicze stanowig 4.752 ha, czyli okoto 55% ogolnej
powierzchni, natomiast lasy 1.814 ha, czyli okoto 21% catkowitej powierzchni gminy.

W Gminie Zawiercie wystepuje réznorodna mozaika gleb - zaréwno gleby typowe dla strefy
klimatu umiarkowanego tj. bielice i gleby brunatne, jak i strefowe - redziny i mady. Najwyzszy udziat
gleb wystepujacych na terenie gminy stanowig gleby: bielicowe, brunatne i redziny. Gleby bielicowe
powstaty na podtozu ubogim w weglan wapnia, gtdwnie na piaskach, przy wspétudziale laséw
iglastych, gtdéwnie sosnowych. Wystepujg wszedzie tam, gdzie rozciggajg sie obszary piaskow
fluwioglacjalnych i eolicznych. Gleby brunatne wytworzyty sie na podtozu zawierajgcym drobne iloSci
weglanu wapnia, na obszarze wystepowania laséw lisciastych. Sg to gleby zyzne i dlatego najczesciej
uzytkowane sg jako pola uprawne.

Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie Gminy Zawiercie moze odnosi¢ sie gtéwnie do
obecnosci metali ciezkich takich jak: kadm, otéw, nikiel, miedz, cynk i ropopochodnych.
Zanieczyszczenia te wystepujg przede wszystkim:

* na terenach i w otoczeniu duzych zaktadéw przemystowych,
- wokét sktadowisk odpaddéw przemystowych i komunalnych,
* w sgsiedztwie drég o duzym natezeniu ruchu pojazdow.

Na terenach rolniczych mogg wystepowal zanieczyszczenia chemicznymi Srodkami do

produkgcji rolnej w wyniku ich niewtasciwego stosowania.

2.10. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Wyszczegolnienie Moc Moc
zainstalowana | wykorzystana
[kw] [kw]
Urzadzenia technologiczne 153,2 114,9
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i oSwietlenie
kontenera sterowniczego i kontenera socjalno- 11,92 8,94
biurowego
Pompy wod opadowych 7,5 5,6
Oswietlenie zewnetrzne 4,0 3,0
Rezerwa 5 % 8,8 6,6
Ogotem 185,42 139,04
Zuzycie wody
Zuzycie na cele Zuzycie wody pitnej (m3/rok)
Technologiczne 8.502*
Socjalno-bytowe 202,5

*Podstawowym zZrédtem wody technologicznej bedzie woda ze zbiornika wdd opadowych. W
przypadku braku wody w w/w zbiorniku do mieszarki bedzie podawana woda wodociggowa. Zakfada
sie, ze jej zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania rocznego w wysokosci 28.340
m3/rok.

Projektowany zaktad nie bedzie wymagat dostaw energii cieplnej ani gazu.

Zuzycie oleju napedowego
Projektowany zakfad bedzie takze zuzywat olej napedowy dla potrzeb tadowarek kotowych:

l.p. Maszyna/urzadzenie Zuzycie Zuzycie Zuzycie
(1/godz.) (1/dobe) (m3/rok)
1 | tadowarka kotowa 21 315 81,9
2 | tadowarka kotowa 21 315 81,9
3 | Ogdtem 42 630 163,8
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Projektowany zaktad nie bedzie wymagat dostaw energii cieplnej ani gazu.

2.11. Informacje o pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko
Na terenie przewidzianym pod budowe projektowanego zakfadu nie znajdujg sie Zzadne
istniejgce budynki czy budowle. W zwigzku z tym na etapie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje
sie prac rozbidrkowych lub wyburzen.

2.12. Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, definiuje w art. Pojecie
powazne awarie przemystowe jako ,zdarzenie, w szczegdinosci emisje, poZar lub eksplozje powstate w
czasle procesu przemystowego, w trakcie magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna
lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia Zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoznieniem”.

Na Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2013 poz. 1479)
planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zaliczenia go w poczet zaktadéw o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, poniewaz nie bedg w nim przetwarzane ani uzywane
zadne substancje niebezpieczne.

Dla wyeliminowania zagrozenia awarig przemystowg i zminimalizowania ewentualnych jej

skutkdw, nalezy bezwzglednie przestrzegac kilku nastepujacych zsad:

- dopuszczac do pracy jedynie pracownikdéw po odpowiednim przeszkoleniu bhp i
specjalistycznym,

- przestrzegac przepisy bhp i p.poz.

- eksploatowac wylacznie urzadzenia spetniajace okreslone normy i posiadajgce
niezbedne atesty,

- dba¢ o odpowiedni stan techniczny urzadzen (okresowe przeglady,
konserwacja, biezagce naprawy i wymiana czynnikéw eksploatacyjnych).

Projektowany zaktad, w ktorym z odpaddéw przemystowych bedg wytwarzane produkty o
réznych zastosowaniach przemystowych i nieprzemystowych, wystgpienie sytuacji awaryjnej moze byc
zZwigzane z awarig systemow zabezpieczajacych przed emisjg pytdw do atmosfery (dot. to filtrow
zainstalowanych w systemie centralnego odpylania mieszarki oraz filtréw zainstalowanych na silosach
materiatéw sypkich).

W takich wypadkach praca zakiadu zostanie zatrzymana do momentu usuniecia awarii, co
zabezpieczy Srodowisko przed niepozgdang zwiekszong emisjg pytu do atmosfery.

W zwigzku z powyzszym zagrozenie dla $rodowiska w wyniku wystgpienia w/w sytuacji
awaryjnej, zostanie zlikwidowane.

Przepisy prawa budowlanego definiujg pojecie katastrofy budowlanej jako niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze jego elementdw konstrukcyjnych.
Majagc na uwadze, ze obiekty budowlane projektowanego zaktadu sg obiektami o prostej,
nieskomplikowanej konstrukgji nalezy przyjaé, ze — pod warunkiem przestrzegania przepiséw bhp oraz
zasad sztuki budowlanej — wystgpienie katastrofy budowlanej jest bardzo mato prawdopodobne.

Katastrofa naturalna to z definicji zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wyladowania atmosferyczne, silne wiatry, wstrzgsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne,
dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze i powodzie.

Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w naszej szerokosci geograficznej sg zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogoda (mrozy, fale upatdéw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, mgta, szadz, gotoledZ i uderzenia
piorunow).




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
I\/I [ Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nr arch. Strona

w Zawierciu 003/19/R0O0OS 70
- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

Prawdopodobienstwo wystgpienia w/w zjawisk na terenie Zawiercia jest niewielkie (na co
wskazujg statystyki ostatnich dziesiecioleci) a w przypadku ich wystgpienia zatoga projektowanego
zaktadu — dziatajgc zgodnie z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych — powinna sobie
poradzi¢ z ich minimalizacjg i usuwaniem skutkéw. W przypadkach szczegdlnego zagrozenia nalezy
wiaczy¢ w dziatania odpowiednie stuzby publiczne (sztab kryzysowy przy Prezydencie Miasta, Straz
Pozarna i in.).

Ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu na obszarze Powiatu Zawiercianskiego jest bardzo
niewielkie. W ,Prognozie oddziatywania na srodowisko Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdodztwa Slgskiego na lata 2014-2020” opracowanej przez EKOVERT Wroctaw w 2013 r. napisano
na temat ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu, ze:

,Obserwowane | prognozowane zmiany klimatu w wojewodztwie slgskim skutkowac moga

wzrostem czestotliwosci niekorzystnych zdarzeri meteorologicznych i hydrologicznych. W ostatnich
latach niepokdj budza gfownie letnie opady o charakterze nawalnym badZz rozlewnym, ktorych
skutkiem sg zalewy powodziowe o rdznej skali. Do notowanych w wojewddztwie nastepstw
niekorzystnych warunkow meteorologicznych nalezg takze gwaftowne ruchy masowe (osuwiska,
sptywy gruzowo-bfotne) na obszarach gorskich, pozary lasow w okresach posusznych (przyktad z
nadlesnictwa Rudy Raciborskie, sierpieri 1992) | zniszczenia wywotane huraganami i trgbami
powietrznymi (np. w okolicach Czestochowy w lipcu 2007 czy w maju 2013).

Obszarami szczegolnie zagroZonymi potencjalnymi zmianami klimatu sa tereny podmokte
(torfowiska, doliny rzeczne) oraz tereny gorskie. Niekorzystne zmiany klimatyczne odczuwalne moga
byc takze na obszarach miejskich i silnie przeobrazonych, gtdwnie ze wzgledu na ucigZliwosci dla ludzi
w okresach upalnych oraz koncentracje odptywu po powierzchniach utwardzonych podczas obfitych
opadow. Intensywne opady powodowac moga takze niewydolnosc uktadow odprowadzajacych wode i

ujawniac niedoskonatosci w stworzonym systemie ochrony przeciwpowodziowej”.

3. OPIS STANU SRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Jezeli chodzi o opis elementéw Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w tym:
a) elementéw Srodowiska objetych ochrong na podstawie wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy;
b) wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wéd,

to nalezy stwierdzi¢, ze na terenie objetym zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg elementy $rodowiska objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy.

Stan jakosci powietrza w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia przedstawiono w
podrozdziale 2.8.2.1.6.

Stwierdza sie, ze w rejonie lokalizacji inwestycji i jej przewidywanego oddziatywania na
$rodowisko nie znajdujg sie wody powierzchniowe (cieki i zbiorniki).

Jezeli chodzi o wody podziemne to obszar Gminy Zawiercie potozony jest w zasiegu GZWP 454
Olkusz — Zawiercie (zbiornik nieudokumentowany) oraz GZWP 327 Lubliniec — Myszkéw (zbiornik
udokumentowany). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne GZWP 454 wynoszg 391 tys. m3 /d. GZWP 454
to zbiornik umiejscowiony w utworach triasu $rodkowego. Przykryty jest nieprzepuszczalnymi osadami
triasu gdérnego. Wody majg charakter subartezyjski. Strop warstw wodonosnych znajduje sie na
gtebokosci 20 — 30 m. Reprezentuje typ szczelinowo — porowy.

Zbiornik w rejonie Zawiercia jest dobrze izolowany od powierzchni. Zagrozenie wzrasta w
rejonie wychodnim utworéw dewonskich posiadajgcych taczno$¢ hydrauliczng z wodonoscem. W
obrebie GZWP 454 zlokalizowane sg ujecia wdd gtebinowych, czyli studnie ujecia Stary Rynek (ujecie
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ztozone jest z siedmiu studni gtebinowych). Stan techniczny istniejgcych uje¢ jest zadawalajacy, a
pozyskiwana woda dobrej jakosci. Strefa ochrony ujecia jest ograniczona ze wzgledu na potozenie w
centralnej czeSci miasta Zawiercie. Odlegtos¢ tej strefy od lokalizacji planowanego przedsiewziecia
wynosi ponad 2 km.

Miasto potozone jest w zasiegu leja depresyjnego od uje¢ wdd glebinowych. Gtéwne
uzytkowe pietro wodonosne (upwp) obejmuje wody triasowo — dewonskie. Charakteryzuje sie Srednig
izolacjg oraz $rednim stopniem zagrozenia antropogenicznego. W 2008 r. zostata przeprowadzona
weryfikacja przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 r., a w wyniku tych prac powstat nowy
podziat Polski w zakresie JCWPd — wydzielono 172 czesSci oraz 3 subczesci.

Zawiercie potozone jest w obrebie JCWPd 99. Cechg szczegdlng JCWPd 99 jest potozenie w
obrebie jednostki stanowigcej czes¢ monokliny o upadzie N/E, co powoduje zmienng gtebokos¢
zalegania poszczegdlnych pozioméw wodonosnych.

Planowana inwestycja nie zwiekszy takze ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych dla
Jednolitych Czesci Wod Podziemnych obejmujgcych swoim zasiegiem teren rozpatrywanego
przedsiewziecia, czyli w obrebie JCWPd 99.

Biorac pod uwage wymienione w podrozdziatach 2.6.3. i 2.8.1.3. zabezpieczenia przed
wptywem na wody powierzchniowe i podziemne jakie bedg zastosowane w projektowanym zaktadzie
mozna stwierdzi¢, ze inwestycja ta nie zwiekszy ryzyka nieosiggniecia celdéw $rodowiskowych dla
Jednolitych Czes$ci Wod Powierzchniowych i Jednolitych Czesci Wod Podziemnych.

3.1. Polozenie i charakterystyka rejonu realizacji przedsiewziecia

Zawiercie to gmina miejska potozona w wojewodztwie Slgskim, w powiecie zawiercianskim,
ktérego jest siedzibg. Od strony pdtnocnej Zawiercie graniczy z gming wiejska Wiodowice, od
potnocnego wschodu z gming wiejskg Kroczyce, od strony potudniowej z gming miejsko-wiejskg tazy,
od potudniowego wschodu z gming miejsko-wiejskg Ogrodzieniec, od strony zachodniej z gming
miejskg Poreba oraz gming miejskg Myszkéw w powiecie myszkowskim.

Na terenie Gminy funkcjonujg jednostki pomocnicze na ktdre sktadajg sie:

- osiedla: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzow, Centrum, Dabrowica, Kromotdw, Marciszéw,
Miodowa, Pitsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymanskiego, Warty, Wydra Zielona, Zuzanka,
Zuzanka I, Zerkowice,

* sotectwa: Karlin, tosnice, Pomrozyce, Skarzyce.

Gmina Zawiercie zajmuje powierzchnie 85,25 km? (dane z UM Zawiercie) i zamieszkuje ja
50990 o0sdb, gestos¢ zaludnienia wynosi 598 os6b/km?. Liczba ludnosci wykazuje tendencje spadkowa
- w ciggu ostatnich 10 lat (od roku 2005 do 2014) zmniejszyta sie o 2083 osoby.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski autorstwa J. Kondrackiego Gmina Zawiercie
lezy na Wyzynie Slasko-Krakowskiej, ktdra to ze wzgledu na zréznicowanie $rodowiska geograficznego
dzieli sie na: Wyzyne Krakowsko - Czestochowska, Wyzyne Woznicko-Wieluriskg oraz Wyzyne Slaska.

Zawiercie jest gming, ktéra taczy na swoim terenie zaréwno krajobraz typowo miejski
charakteryzujacy sie obecnoscig przemystu i zabudowy wielorodzinnej (cze$¢ zachodnia) jak rowniez
tereny rolne i lesne (cze$¢ wschodnia). Zawiercie jest takze waznym weztlem komunikacyjnym,
kolejowym i samochodowym. Przez jego teren przebiega droga krajowa Nr 78, bedaca podstawowym
szlakiem komunikacji drogowej pomiedzy Gornoslaskim Okregiem Przemystowym (GOP), a wschodnig
czescig Polski oraz miastami takimi jak: Kielce, Lublin, Radom. Ponadto przez teren gminy Zawiercie
przebiegaja:

- droga krajowa nr 78 (DK 78) o przebiegu: granica panstwa — Chatupki — Gliwice —
Tarnowskie Géry — Siewierz - (DK 1) — Zawiercie — Szczekociny — Jedrzejow (DK 7) —
Chmielnik (DK 73),

- droga wojewoddzka nr 791 (DW 791) o przebiegu: Poczesna (DK 1) — Myszkéw — Zawiercie —
Ogrodzieniec — Olkusz — Trzebinia,

- droga wojewodzka nr 796 (DW 796) o przebiegu Zawiercie — Dgbrowa Gornicza (DK 1).

Uktad drég publicznych na terenie gminy Zawiercie liczy 237 km, w tym:
- 15 km drdg krajowych,

- 7 km drég wojewddzkich,

- 70 km drdg powiatowych,
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- 145 km drég gminnych.

Zawiercie stanowi najwiekszy wezet komunikacji kolejowej na terenie catego powiatu
zawiercianskiego. Przebiega tu zelektryfikowana linia kolei normalnotorowej: Czestochowa- Katowice,
Z bezposrednimi potgczeniami do najwiekszych miast Polski. Szczegdlnie duze znaczenie ma potaczona
z linig Gliwice-Czestochowa, rozpoczynajgca sie w okolicy wsi Mrzygtdd (powiat myszkowski) Centralna
Magistrala Kolejowa (CMK) przebiegajaca w granicach powiatu zawiercianskiego przez teren gminy
Zawiercie, Wtodowice, Kroczyce, Irzadze i Szczekociny.

Na terenie gminy Zawiercie dominuje przemyst ciezki i zaktady z branzy hutniczej i
metalurgicznej. Najwieksze zaklady przemystowe to:

* BSK RETURN S.A.,

* CMC POLAND Sp. z 0.0.,

* ALURON Sp. z 0.0.,

* EE Odlewnia Zeliwa S. A.,

- HARSCO Metal Polska Sp. z 0.0.,

* Huta Szkla Zawiercie Sp. z 0.0.,

* VIRTU Sp. z 0.0.,

* Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe KOTLEX S.J.,

- Zaktady Produkcyjne B-D S.A.,

* Zaktad Walcowniczy — Walcownia Bruzdowa Sp. z 0.0.,

+ Zakfad Produkcyjno -Remontowo- Handlowy PROHUTREM Sp. z o.0.

Gmina Zawiercie spetnia wiele funkcji w zakresie rozwoju gospodarczego. Pomimo dominacji
przemystu, silnej pozycji w zakresie rozwoju ustug ponadlokalnych, rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej, duzego zageszczenia ludnosci i duzego stopnia zurbanizowania, na znacznym
obszarze gminy jedng z podstawowych funkcji gospodarczych jest rolnictwo.

3.2. Warunki klimatyczne )

Klimat Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej, podobnie jak Wyzyny Slgsko-Matopolskiej, jest
nieco chtodniejszy i wilgotniejszy niz otaczajgcych obszaréw. Przewazajg wiatry o kierunku zachodnim
i potudniowo-zachodnim a przecietna roczna predkos¢ wiatrdw wynosi 2,4 m/s. Wyzynny charakter
tego obszaru ma wptyw na okres zalegania pokrywy $nieznej, ktdra prawie na catym obszarze
utrzymuje sie od 60 do 80 dni w roku. Duze rdznice zalegania $niegu wystepujg na Wyzynie Olkuskiej
w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego — w Biatym Kosciele tylko 50 dni, natomiast w Dolinie
Saspowskiej az 107 dni. Okres wegetacyjny trwa od 201 do 220 dni. Najdtuzszy w okolicach Krakowa i
Rowu Krzeszowickiego.

W okolicach Czestochowy trwa okoto 210 dni. Dni pogodnych jest najwiecej w maju — $rednio
23, a pochmurnych w grudniu — okoto 19. Od 13 kwietnia do 14 wrzesnia trwa okres burzowy, po
Tatrach - najdtuzszy w Polsce. Najwyzsza Srednia temperatura wystepuje w lipcu i wynosi 170C.
Najnizsza Srednia temperatura wystepuje w styczniu: - 30C. Srednia roczna temperatura dla Wyzyny
wynosi ponad 70C. Maksymalng temperature zanotowano w sierpniu 350C, Srednia roczna suma
opadow na Wyzynie Czestochowskiej wynosi 687 mm, a na Wyzynie Olkuskiej 700-800 mm. Srednia
suma opadow dla Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej wynosi ponad 700 mm, z czego ponad 65% w
okresie letnim.

Na terenach Olsztyna, Ztotego Potoku, Bobolic, Kroczyc i Ogrodzienca wystepujg duze rdznice
temperatur, zarédwno dobowych jak i rocznych. Na terenach wyzej potozonych notuje sie wyzsze
temperatury i wieksza ilos¢ opadéw (800-850 mm). Najwieksze roznice wystepujg na Wyzynie
Olkuskiej, gdzie Srednie roczne temperatury na wierzchowinie wynoszg 7,50C, na stokach o ekspozycji
potudniowej 6,60C, a na dnie doliny 6,20C.

3.3. Stosunki wodne

3.3.1. Wody powierzchniowe

Obszar Gminy Zawiercie nalezy do zlewni Odry i Wisty. Gtéwnym ciekiem przeptywajgcym
przez obszar ze wschodu na potnocny — zachod jest Warta. Odwadnia obszar w kierunku pétnocnym.
Rzeka nalezy do zlewni Odry. Zachodnia cze$¢ obszaru odwadniana jest przez potok Kierszula bedacy
doptywem Czarnej Przemszy (zlewnia Wisty) w kierunku potudniowym. Przez obszar opracowania
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przebiega dziat wodny I rzedu Wista — Odra oddzielajacy zlewnie Czarnej Przemszy od zlewni Warty.
Warta w obszarze Gminy Zawiercie jest rzekg uregulowana. Koryto jest umocnione elementami
naturalnymi lub betonowymi. Rzeka nie przekracza 4,5 m szerokosci. Inne wody powierzchniowe to
zbiorniki wodne: oczko wodne w parku, basen w osrodku sportowo — rekreacyjnym i stawy w
zachodniej cze$ci opracowania.

Zgodnie z podziatem na jednolite czesci wod powierzchniowych w obrebie rozpatrywanego
obszaru wystepuje JCWP Warta do Bozego Stoku o europejskim kodzie PLRW600061811529. Jest to
JCWP naturalna o dobrym stanie niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Druga JCWP wchodzacg w rozpatrywany obszar jest JCWP Przemsza do zbiornika Przeczyce o
europejskim kodzie PLRW2000621231. Jest to JCWP o statusie naturalnej czesci woéd o ztym stanie
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

3.3.2. Wody podziemne

Obszar Gminy Zawiercie potozony jest w zasiegu GZWP 454 Olkusz — Zawiercie (zbiornik
nieudokumentowany) oraz GZWP 327 Lubliniec — Myszkdw (zbiornik udokumentowany). Szacunkowe
zasoby dyspozycyjne GZWP 454 wynosza 391 tys. m3 /d. GZWP 454 to zbiornik umiejscowiony w
utworach triasu srodkowego. Przykryty jest nieprzepuszczalnymi osadami triasu gornego. Wody majg
charakter subartezyjski. Strop warstw wodonos$nych znajduje sie na gtebokosci 20 — 30 m.
Reprezentuje typ szczelinowo — porowy.

Zbiornik w rejonie Zawiercia jest dobrze izolowany od powierzchni. Zagrozenie wzrasta w
rejonie wychodnim utwordw dewonskich posiadajgcych tgczno$¢ hydrauliczng z wodonoscem. W
obrebie GZWP 454 zlokalizowane sg ujecia wdd gtebinowych, czyli studnie ujecia Stary Rynek (ujecie
ztozone jest z siedmiu studni gtebinowych). Stan techniczny istniejgcych ujec jest zadawalajacy, a
pozyskiwana woda dobrej jakosci. Strefa ochrony ujecia jest ograniczona ze wzgledu na potozenie w
centralnej cze$ci miasta Zawiercie. Odlegtos¢ tej strefy od lokalizacji planowanego przedsiewziecia
wynosi ponad 2 km.

Miasto potozone jest w zasiegu leja depresyjnego od uje¢ wod gtebinowych. Gtéwne uzytkowe
pietro wodonos$ne (upwp) obejmuje wody triasowo — dewonskie. Charakteryzuje sie Srednig izolacjg
oraz Srednim stopniem zagrozenia antropogenicznego. W 2008 r. zostata przeprowadzona weryfikacja
przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 r., a w wyniku tych prac powstat nowy podziat Polski w
zakresie JCWPd — wydzielono 172 czesci oraz 3 subczesci.

Zawiercie potozone jest w obrebie JCWPd 99. Cechg szczegdlng JCWPd 99 jest potozenie w
obrebie jednostki stanowigcej cze$¢ monokliny o upadzie N/E, co powoduje zmienng gtebokos¢
zalegania poszczegolnych pozioméw wodonosnych.

3.3.3. Zagrozenie powodziowe

Jak wynika z zapisow Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zawiercia” na terenie tym zlokalizowane sg obszary zagrozenia powodziowego. Natomiast teren
na ktdrym planowane jest przedsiewziecie nie jest zaliczany do zadnego z czterech nastepujacych
terendw zagrozonych powodzia:

- tereny o wysokim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,

- tereny o $rednim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,

- tereny o niskim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,

- tereny zagrozone zalaniem w przypadku zniszczenia watu lub nasypu drogowego.

W dokumencie tym opisano, iz zgodnie z aktualizacjg ,Studium ochrony przeciwpowodziowej
dla rzeki Warty” ze stycznia 2009 r. opracowanym przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na terenie miasta znajduja sie:

- obszary bezposredniego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%

(powierzchnia ok. 112 ha),

- obszary zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia p=10% (powierzchnia

ok. 77 ha).

W 2007 r. zostata opracowana ,Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami w Polsce” przez
Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng. Obszary zagrozone podtopieniami w dolinach rzecznych i w ich
sgsiedztwie zostaly wyznaczone na podstawie materiatéw geologicznych, hydrogeologicznych oraz
szczegdtowej analizy morfologii i hydrografii terenu. W ich granicach mieszczg sie zaréwno tereny o
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podtopieniach statych jak i sezonowych. Na terenie Gminy Zawiercie zostaty wskazane obszary
zagrozone podtopieniami jedynie dla dorzecza Czarnej Przemszy. Tereny te zajmujg powierzchnie ok.
207 ha w potudniowej czesci miasta.

W 2014 r. w dzielnicy Marciszow wybudowano zbiornik zapasowo-wyréwnawczy o pojemnosci
2000 m?3 zlokalizowany przy ulicy Wilczej w rejonie Strefy Aktywnosci Gospodarczej dla zabezpieczenia
terendéw przed wodami deszczowymi. Wykonana zostata rowniez pompownia zelbetowa o wydajnosci
Q=772 |/s, z ktorej scieki deszczowe sg przettaczane do w/w zbiornika. Odptyw ze zbiornika nastepuje
rurociggiem @ 450 prowadzacym S$cieki przez studnie pomiarowg do rurociggu odprowadzajgcego
Scieki do odbiornika.

W ramach zadania ,,Ochrona dzielnicy Kromotdéw przed powodzig” wybudowano w roku 2009 3
suche zbiorniki retencyjne. Zadaniem suchych zbiornikéw retencyjno-powodziowych jest opdznianie
sptywu fali powodziowej. Zbiorniki te nalezy zaliczy¢ do zbiornikéw matych o niewielkich zlewniach.

Tereny lezace najblizej planowanego przedsiewziecia zagrozone podtopieniami, znajdujg sie w
potudniowej czesSci miasta i s3 oddalone o ponad 10 km.

3.4. Gleby, ochrona ziemi

Wedtug danych uzyskanych Urzedu Miejskiego w Zawierciu na dzien 03.08.2015 r., ilosc¢
gospodarstw rolnych wynosita 1 060 szt. Tereny rolnicze stanowig 4.752 ha, czyli okoto 55% ogdInej
powierzchni, natomiast lasy 1.814 ha, czyli okoto 21% catkowitej powierzchni gminy.

W Gminie Zawiercie wystepuje réznorodna mozaika gleb - zaréwno gleby typowe dla strefy
klimatu umiarkowanego tj. bielice i gleby brunatne, jak i strefowe - redziny i mady. Najwyzszy udziat
gleb wystepujacych na terenie gminy stanowig gleby: bielicowe, brunatne i redziny. Gleby bielicowe
powstaty na podtozu ubogim w weglan wapnia, gtdwnie na piaskach, przy wspdtudziale lasow
iglastych, gtéwnie sosnowych. Wystepujg wszedzie tam, gdzie rozciggajg sie obszary piaskéw
fluwioglacjalnych i eolicznych. Gleby brunatne wytworzyty sie na podtozu zawierajgcym drobne ilosci
weglanu wapnia, na obszarze wystepowania laséw liSciastych. Sa to gleby zyzne i dlatego najczesciej
uzytkowane sg jako pola uprawne.

Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie Gminy Zawiercie moze odnosi¢ sie gtéwnie do
obecnosci metali ciezkich takich jak: kadm, otoéw, nikiel, miedz, cynk i ropopochodnych.
Zanieczyszczenia te wystepujg przede wszystkim:

* na terenach i w otoczeniu duzych zaktadéw przemystowych,
- wokét sktadowisk odpaddw przemystowych i komunalnych,
* w sgsiedztwie drog o duzym natezeniu ruchu pojazdow.

Na terenach rolniczych mogg wystepowac zanieczyszczenia chemicznymi $rodkami do

produkgji rolnej w wyniku ich niewtasciwego stosowania.

3.5. Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytkow
Ochrone przyrody, krajobrazu i zabytkdw opisano szczegdtowo w rozdziale 2.9. na stronach 66
- 69.

3.6. Warunki akustyczne

Gtéwnym zrédtem hatasu o charakterze przemystowym, ksztattujgcym klimat akustyczny w
rejonie przedmiotowego przedsiewziecia, sg obiekty Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zawierciu, zlokalizowane w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia. Jest to przede wszystkim
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw Komunalnych (RIPOK), skladowisko odpadéw i
instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw. Poza obiektami ZGK Sp. z 0.0. w
Zawierciu najblizsze obiekty przemystowe, ktore stanowi¢ mogg zrodio hatasu, potozone sg w
odlegtosci ponad 800 m od terenu planowanego przedsiewziecia. Na stan klimatu akustycznego w
miejscu realizacji inwestycji wptywa¢ mogg tez zrddta o charakterze komunikacyjnym, tzn. ul.
Mysliwska oraz droga krajowa nr 78, ktdra przebiega po potudniowej stronie przedsiewziecia, w
odlegtosci ok. 900 m.

3.7. Stan zanieczyszczenia powietrza
Obecny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedmiotowego zaktadu okreslit Regionalny
Wydziat Monitoringu Srodowiska w Katowicach Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w pisSmie
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z dnia 02.08.2019 r. roku znak DM/KT/063-1/252/19/MS, z ktorego wynika iz stan jakosci powietrza
przedstawia sie nastepujaco:
— Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 10— 35 ug/m?3;

- Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 2.5 — 22 ug/m3,
- $rednioroczne stezenie dwutlenku azotu — 15 ug/m?3,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku siarki - 5 ug/m3,

- $rednioroczne stezenie benzenu — 1,5 ug/m?3,

- $rednioroczne stezenie otowiu — 0,02 pg/m?3.

Dla pozostatych zanieczyszczen emitowanych z terenu obiektu przyjeto na poziomie 10%
wartosci poziomow odniesienia.

4. WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, PRZEZ KTORA ROZUMIE SIE
ZBIOR BADAN TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY
SCHARAKTERYZOWANIA ELEMENTOW SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO,
JEZELI ZOSTALA PRZEPROWADZONA, WRAZ Z OPISEM ZASTOSOWANE]
METODYKI
Inwentaryzacji przyrodniczej nie przeprowadzano, poniewaz planowane przedsiewziecie
zlokalizowane bedzie na terenach nie posiadajgcych waloréw przyrodniczych.

5. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW i
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW 1
OPIECE NA ZABYTKAMI
W sasiedztwie i bezpos$rednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie
wystepujg zadne zabytki chronione.
W Zawierciu natomiast wystepuje szereg roznych zabytkéow wpisanych do Rejestru Zabytkéw
Nieruchomych prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, ale znajdujg sie one w duzej
odlegtosci od lokalizacji planowanego przedsiewziecia.

6. OPIS KRAJOBRAZU W KTORYM PREDSIEWZIECIE MA BYC ZLOKALIZOWANE

Aktualnie teren dziatki Nr 1095/19 jest uzytkiem w postaci tgk statych, pastwisk, gruntow
ornych i drogi, wymagajacym odrolnienia zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg zadne budowle i nie rosnie zielen wysoka. W
bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia znajduja sie Instalacja Mechaniczo-
Biologicznego Przetwarzania Odpaddw i sktadowisko odpaddw nalezgcymi do inwestora oraz droga
publiczna ul. Podmiejska.

7. INFORMACIE NA TEMAT POWIAZAN ZINNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI, W
SZCZEGOLNOSCI KUMULOWANIA SIE ODDZIALYWAN REALIZOWANYCH,
ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH DLA KTORYCH WYDANO DECYZJE O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE,
NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA
MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA
PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatki Nr 1095/19 ktodra jest
uzytkiem w postaci fak statych, pastwisk, gruntéw ornych i drogi, wymagajacym odrolnienia zgodnie z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W sagsiedztwie planowanego
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przedsiewziecia oraz w obszarze jego przewidywanego oddziatywania nie sg planowane zadne inne
przedsiewziecia.

Oddziatywanie skumulowane z istniejgcym obiektami t.j. Instalacjg Mechaniczo-Biologicznego
Przetwarzania Odpadow i sktadowiskiem odpaddw nalezacymi do inwestora oraz drogg publiczng ul.
Podmiejska wystgpi w zakresie oddziatywania akustycznego oraz oddziatywania na stan powietrza.
Oddziatywania te zostaty uwzglednione w rozdziale 2.8. niniejszego ,Raportu...”.

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA, UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE
INFORMACIE O SRODOWISKU ORAZ WIEDZE NAUKOWA

W przypadku gdy planowane przedsiewziecie nie zostanie zrealizowane odpady przemystowe
bedg unieszkodliwiane w dotychczasowy sposab, czyli bedg gtéwnie sktadowane.

Zaniechanie budowy zaktadéw zajmujacych sie odzyskiem odpaddw przemystowych
spowoduje kolizie wytwdrcow odpaddw z przepisami ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy o odpadach, odpady ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi powinny by¢ tak
unieszkodliwione, aby skltadowane byty wytgcznie te odpady, ktdrych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Przedstawiona technologia umozliwia bezpieczne dla Srodowiska wykorzystanie ok. 181.545
Mg odpadéw rocznie. W chwili obecnej nie ma na terenie Polski potudniowej zaktadéw odzysku
odpadéw przemystowych o proponowanej technologii i profilu odbioru odpadéw. Dlatego
niepodejmowanie planowanego przedsiewziecia skutkowaé bedzie koniecznoscig zastosowania ich
unieszkodliwiania, np. poprzez najprostsze pod wzgledem technicznym sposrdd sposobow
unieszkodliwiania — sktadowanie.

Bezpieczne dla S$rodowiska skfadowanie odpadéw przemystowych wymaga budowy
sktadowisk, ktére powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia dla wyeliminowania negatywnego
wptywu odpaddw na Srodowisko i zdrowie ludzi.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze wariant tzw. ,zerowy”, polegajgcy na nie podejmowaniu
planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie zaktadu produkcji granulatow i kruszyw z
wykorzystaniem odpaddw przemystowych, moze negatywnie wptywac na stan srodowiska.

9. OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY
PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO ODDZIALYWANIA

9.1. Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego

Wariant 1 - proponowany przez wnioskodawce

Polega na budowie Zakfadu Produkcji Materiatdw Rekultywacyjnych i Kruszyw z
zastosowaniem technologii polegajacej na takim zmieszaniu réznych odpadéw przemystowych — z
wykorzystaniem znajomosci ich sktadu chemicznego i wtasciwosci fizycznych — aby otrzymac produkty
o zdefiniowanych wiasciwosciach fizykochemicznych.

Wariant ten zostat szczegétowo opisany w rozdziatach 2.5. i 2.6.

Wariant 2 - _racjonalny wariant alternatywny

Polega na zastosowaniu metody otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadéw komunalnych i
przemystowych, w ktorej osady  Sciekowe wraz @z pytami krzemionkowymi
i drobng frakcjg szkla poddawane sg syntezie termiczne;j.

Surowce do produkcji kruszywa sg mieszane, nastepnie granulowane i spiekane w
temperaturze 900-1100°.
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Wytworzone z odpaddw kruszywo lekkie ma ciezar nasypowy w stanie luznym < 1200 kg/m?3,
jest odporne na degradacje w Srodowisku naturalnym, zwigzki metali ciezkich s3 wbudowane na state
w strukture krystaliczng krzemiandw.

9.2. Opis racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z
uzasadnieniem jego wyboru
Z punktu widzenia ochrony $rodowiska najkorzystniejszym jest wariant proponowany przez
wnioskodawce opisany szczegdtowo w rozdziale 2 pkt. 2.1. — 2.7. Zapewnia on takze — oprécz
wyraznie mniejszych emisji zanieczyszczen do atmosfery - mniejsze zuzycie surowcow i wiekszg
wydajnos¢ procesu w poréwnaniu z wariantem alternatywnym. Ponadto wariant najkorzystniejszy dla
$rodowiska posiada nastepujace zalety:

- zapewnia zastosowanie nowatorskich (mato ucigzliwych dla srodowiska) rozwigzan
technologicznych i technicznych,

- jest zgodny zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wplynie korzystnie na zmniejszenie ilosci sktadowanych odpadoéw,

- nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na tereny sasiednie,

- pozwoli ograniczy¢ zuzycie zasobow naturalnych.

Wariant alternatywny to technologia termicznego przeksztatcania odpadéw i wigze sie z budowa
instalacji o duzym stopniu skomplikowania. Ten sposdb prowadzenia przerdbki odpadéw w wysokiej
temperaturze wigze sie za znaczng wielkoscig emisji zanieczyszczen do atmosfery, bez poréwnania
wiekszg niz w przypadku technologii ktéra bedzie zastosowana w projektowanym zaktadzie.

W przypadku termicznego przeksztatcania odpadédw mamy do czynienia ze znacznym
zwiekszeniem — w stosunku do technologii bedacej przedmiotem naszego projektu - stezenia jak i
rodzajow emitowanych substancji szkodliwych, takich jak pyt, metale ciezkie, tlenek wegla, dwutlenek
wegla, tlenki siarki i azotu, chlorowodér, fluorowodér, weglowodory, toksyny, furany, benzo(a)piren i
in.

Rodzi to koniecznos¢ wybudowania kilkustopniowej, skomplikowanej technicznie i kosztownej
instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji unieszkodliwiania popiotdw, pytdw i pozostatosci z
oczyszczania spalin.

Odpady te sg odpadami niebezpiecznymi, a wiec — zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,
wymagdajgcymi przetwarzania w miejscu ich powstania.

10. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGOODZIALYWANIA ANALIZOWANYCH
WARIANTOW NA SRODOWISKO, W TYM ROWNIEZ W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII PRZEMYSLOWEJ LUB KATASTROFY
NATURALNEJ I BUDOWLANE] , NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZOW
CIEPLARNIANYCH I ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU DOSTOSOWANIA
DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

10.1. Etap realizacji przedsiewziecia

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wymagata przeprowadzenia szeregu prac
ziemnych oraz budowlano-montazowych, zwigzanych z budowg wytwdrni wegla drzewnego.

Stosowane w czasie prowadzenia prac wyroby budowlane winny spetnia¢ wymagania
wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.) oraz przepisow wykonawczych do Ustawy.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby tymczasowo gromadzone materiaty i czesci, do czasu ich
wykorzystania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Miejsca czasowego
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gromadzenia bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda
gwarantowaty przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach bhp oraz
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do przez niego musi by¢ w stanie
zgodnym z normami, przepisami bhp i ochrony $rodowiska oraz przepisami wynikajgcymi z instrukgji
obstugi.

Zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym. W
razie potrzeby teren nalezy zabezpieczy¢ warstwg nieprzepuszczalng, uniemozliwiajgca
przedostawania sie do gruntu olejéw i smarow.

Oddzialywanie w zakresie emisji do atmosfery

W czasie realizacji planowanego przedsiewziecia emisja zanieczyszczen do atmosfery
wynikajgca z pracy spalinowych silnikéw wysokopreznych samochodéw dostawczych, maszyn i sprzetu
budowlanego bedzie miata charakter niezorganizowany i przejéciowy. Spalanie oleju napedowego w
w/w silnikach bedzie zrédlem emisji takich zanieczyszczen jak tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, pyt i weglowodory.

Oddziatywanie w zakresie hatasu
Hatas emitowany na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie powodowany pracg spalinowych silnikéw
wysokopreznych samochodéw dostawczych, maszyn i sprzetu budowlanego oraz pracami
montazowymi. Prace te bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej i bedg miaty charakter
krotkotrwaty i przejsciowy.

Oddziatywanie w zakresie wplywu na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne
Podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty $cieki mogace zanieczyszczaé gleby,
wody podziemne lub powierzchniowe.
Scieki sanitarne ekip budowlanych beda gromadzone w przeno$nych, bezodptywowych
urzadzeniach i bedg usuwane przez firme dostarczajgcy i obstugujaca te urzadzenia.

Oddziatywanie w zakresie emisji odpadow

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujgce odpady (gtéwnie budowlane
z grupy 17 bedace odpadami innymi niz niebezpieczne):

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) — 0,2 Mg,

- opakowania z drewna (kod 15 01 03) — 0,3 Mg,

- inne nie wymienione odpady (kod 17 01 82) — 2 Mg,

- tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) — 0,2 Mg,

- zelazo i stal (kod 17 04 05) — 2 Mg,

- mieszaniny metali (kod 17 04 07) — 1 Mg,

- kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) — 0,1 Mg,

- gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04)
- 120 Mg,

- materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04)
- 0/2 Mgl

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
170901, 170902i 17 09 03 (kod 17 00 04) - 60 Mg.

Odpad o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, jak wiele innych odpadéw z grupy 17
powstawat bedzie w fazie realizacji przedsiewziecia, w wyniku prowadzenia prac ziemnych (wykopy).
Odpad ten w miare mozliwosci bedzie wykorzystywany do niwelacji terenu a jego nadmiar bedzie
gromadzony na terenie placu budowy w wyznaczonym, utwardzonym i oznakowanym miejscu,
selektywnie luzem Ilub w kontenerach KP-10 lub KP-7 a nastepnie przekazywany firmom
specjalistycznym  posiadajgcym stosowne pozwolenia na jego odzysk lub inny sposob
zagospodarowania.
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Wytwdrcg wszystkich odpaddw bedzie firma/firmy wykonujace prace na zlecenie inwestora i
ona/one bedg odpowiadaty za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady bedg gromadzone na terenie
placu budowy w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, selektywnie, w pojemnikach i kontenerach a
nastepnie przekazywane firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich
przetwarzanie.

10.2. Etap eksploatacji zakladu

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia bedzie zréodtem oddziatywan na srodowisko w
zakresie:

- nieznacznego oddziatywania na powietrze atmosferyczne,

- emisji hatasu mieszczacego sie w granicach dopuszczalnych norm

- emisji $ciekow sanitarnych i wéd opadowych, nie stwarzajgcych zagrozenia dla wéd
powierzchniowych i podziemnych,

- wytwarzana odpaddéw nie stwarzajacych zagrozen dla Srodowiska.

Wszystkie w/w oddziatywania zostaty szczegdtowo opisane w rozdziale 2.8. nin. ,Raportu...”,
poparte stosownymi obliczeniami przedstawionymi w zatgcznikach A — G i przedstawione w
zatgcznikach graficznych 1 — 10. Z w/w opisu i zatgcznikdw wynika, ze planowane przedsiewziecie nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych wartosci emisji w zadnym zakresie.

10.3. Etap likwidacji zakladu

Nie mozna aktualnie przewidzie¢ czasu eksploatacji projektowanego zaktadu i termin jego
likwidacji jest nieznany.

Niezaleznie od terminu likwidacji zaktadu, w ramach jego likwidacji konieczne bedzie
przeprowadzenie nastepujacych prac:

- demontaz urzadzen i instalacji technologicznych lub (jesli bedg w odpowiednim
stanie technicznym) ich przemieszczenie na teren innego zaktadu,

- demontaz i likwidacja infrastruktury,

- przeprowadzenie badan stopnia skazenia gruntu i ewentualna jego rekultywacja.

W trakcie przeprowadzania w/w prac wytworzone zostang gtéwnie odpady budowlane ztom
metali (ferromagnetyki i metale kolorowe), ceramika, tworzywa sztuczne, materiaty izolacyjne, szkto a
takze oleje i smar. Wytworcg tych odpadéw bedzie firma prowadzaca prace rozbidrkowe i bedzie ona
zobowigzana do przekazania odpaddéw firmie/firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbidr
i przetwarzanie.

Oddziatywanie na powietrza atmosferyczne

Zrodtem  zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego podczas wykonywania  prac
rozbiérkowych bedzie gtéwnie praca silnikow sprzetu i samochoddéw o napedzie dieslowskim, co
spowoduje krotkotrwatg emisje do atmosfery takich zanieczyszczen jak tlenek wegla, dwutlenek
wegla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyt i weglowodory.

W okresach bezdeszczowych konieczne bedzie zraszanie terenu prowadzenia prac..

Oddziatywanie akustyczne

Emisja hatasu w trakcie przeprowadzania robot rozbidrkowych, zwigzana bedzie z pracg
typowych maszyn wykorzystywanych do tego celu: koparek, spycharek i innych, a takze samochodow
ciezarowych, zwigzanych z odbieraniem i transportem odpadow.

Maszyny i urzadzenia oraz samochody ciezarowe, wykorzystywane w trakcie rozbidrki,
charakteryzujg sie wysokim poziomem mocy akustycznej i emitujg hatas o duzym natezeniu, jednak
bedzie on miat charakter zréznicowany pod wzgledem natezenia i okresowy (przemijajacy). Prace
rozbiérkowe bedg prowadzone wylgcznie w porze dziennej.
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Oddziatywanie na srodowisko gruntowo—wodne

Podczas prac rozbiérkowych, zwigzanych z likwidacjg obiektdw budowlanych, nie przewiduje
sie powstawania $ciekow, ktore mogtyby zanieczysci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.
Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego.

UcigZliwosci w zakresie gospodarki odpadami
W fazie likwidacji powstawac bedg gtéwnie odpady budowlane z grupy 17:

» odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (kod 17 01 01) — ok.
10 Mg,

e gruz ceglany (kod 17 01 02), odpady innych materiatdw ceramicznych i elementdéw
wyposazenia (kod 17 01 03) — ok. 20 Mg,

» zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) — ok. 30 Mg,

 inne nie wymienione odpady (kod 17 01 82) — ok. 5 Mg,

e drewno (kod 17 02 01) — ok. 0,5 Mg,

¢ szkto (kod 17 02 02) — ok. 0,3 Mg,

» tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) — ok. 1 Mg,

¢ zelazo i stal (kod 17 04 05) — ok. 15 Mg,

¢ mieszaniny metali (kod 17 04 07) — ok. 5 Mg,

* kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) — ok. 0,5 Mg,

» materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04) — ok. 0,5
Mg,

¢ zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
0902i17 0903 (17 09 04) — 50 Mg.

Obowigzek zagospodarowania powstatych podczas rozbiorki odpaddow, spoczywac bedzie na
wykonawcy robot. Wykonawca robot zobowigzany bedzie do selektywnego magazynowania
poszczegdlnych rodzajow odpaddw, z uwzglednieniem zasad postepowania z nimi, zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10.4. Oddzialywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej,
katastrofy naturalnej lub budowlanej
Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
opisano w rozdziale 14. na str. 90 i 91 ,Raportu...”.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, definiuje w art. Pojecie
powazne awarie przemystowe jako ,zdarzenie, w szczegdinosci emisje, poZar lub eksplozje powstate w
czasie procesu przemystowego, w trakcie magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna
lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagroZzenia Zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoZnieniem”.

Na odstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajoéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2013 poz. 1479)
planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zaliczenia go w poczet zakladéw o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, poniewaz nie bedg w nim przetwarzane ani uzywane
zadne substancje niebezpieczne.

Dla wyeliminowania zagrozenia awarig przemystowg i zminimalizowania ewentualnych jej
skutkéw, nalezy bezwzglednie przestrzegac kilku nastepujgcych zasad:

- dopuszczac do pracy jedynie pracownikéw po odpowiednim przeszkoleniu bhp i
specjalistycznym,
- przestrzegac przepisy bhp i p.poz.

- eksploatowac wylacznie urzadzenia spetniajgce okreslone normy i posiadajgce
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niezbedne atesty,
- dbac o odpowiedni stan techniczny urzadzen (okresowe przeglady, konserwacja,
biezgce naprawy i wymiana czynnikdw eksploatacyjnych).

Projektowany zaktad, w ktorym z odpaddéw przemystowych beda wytwarzane produkty o
roznych zastosowaniach przemystowych i nieprzemystowych, wystgpienie sytuacji awaryjnej moze byc
Zwigzane z awarig systeméw zabezpieczajgcych przed emisjg pytdw do atmosfery (dot. to filtréw
zainstalowanych w systemie centralnego odpylania mieszarki oraz filtréw zainstalowanych na silosach
materiatow sypkich).

W takich wypadkach praca zaktadu zostanie zatrzymana do momentu usuniecia awarii, co
zabezpieczy srodowisko przed niepozadang zwiekszong emisjg pytu do atmosfery.

W zwigzku z powyzszym zagrozenie dla $rodowiska w wyniku wystgpienia w/w sytuacji
awaryjnej, zostanie zlikwidowane.

Przepisy prawa budowlanego definiujg pojecie katastrofy budowlanej jako niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze jego elementdw konstrukcyjnych.
Majac na uwadze, ze obiekty budowlane projektowanego zaktadu sg obiektami o prostej,
nieskomplikowanej konstrukgcji nalezy przyja¢, ze — pod warunkiem przestrzegania przepiséw bhp oraz
zasad sztuki budowlanej — wystgpienie katastrofy budowlanej jest bardzo mato prawdopodobne.

Katastrofa naturalna to z definicji zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wyladowania atmosferyczne, silne wiatry, wstrzgsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne,
dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze i powodzie.

Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w naszej szerokosSci geograficznej sg zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogodg (mrozy, fale upatdw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, mgta, szadz, gotoledZz i uderzenia
piorundéw).

Prawdopodobienstwo wystgpienia w/w zjawisk na terenie Zawiercia jest niewielkie (na co
wskazujg statystyki ostatnich dziesiecioleci) a w przypadku ich wystgpienia zatoga projektowanego
zakfadu — dziaftajac zgodnie z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych — powinna sobie
poradzi¢ z ich minimalizacjg i usuwaniem skutkdéw. W przypadkach szczegdlnego zagrozenia nalezy
wigczy¢é w dziatania odpowiednie stuzby publiczne (sztab kryzysowy przy Prezydencie Miasta, Straz
Pozarnaiin.).

Ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu jest takze niewielkie. W ,Prognozie odaziatywania na
Srodowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020”
opracowanej przez EKOVERT z Wroctawia w 2013 r. napisano na temat ryzyka zwigzanego ze zmiang
klimatu, ze:

,Obserwowane | prognozowane zmiany klimatu w wojewodztwie slgskim skutkowac moga
wzrostem czestotliwosci niekorzystnych zdarzeri meteorologicznych i hydrologicznych. W ostatnich
latach niepokdj budza gfownie letnie opady o charakterze nawalnym badZz rozlewnym, ktorych
skutkiem sa zalewy powodziowe o roznej skall.

Do notowanych w wojewddztwie nastepstw niekorzystnych warunkow meteorologicznych
nalezg takze gwattowne ruchy masowe (osuwiska, splywy gruzowo-bfotne) na obszarach gorskich,
pozary lasow w okresach posusznych (przykiad z nadlesnictwa Rudy Raciborskie, sierpieri 1992) i
zniszczenia wywoftane huraganami i trgbami powietrznymi (np. w okolicach Czestochowy w lipcu 2007
czy w maju 2013). Obszarami szczegolnie zagroZzonymi potencjalnymi zmianami kfimatu sg tereny
podmokte (torfowiska, doliny rzeczne) oraz tereny gorskie.

Niekorzystne zmiany klimatyczne odczuwalne moga byc takze na obszarach miejskich i silnie
przeobrazonych, gfownie ze wzgledu na ucigZliwosci dla ludzi w okresach upalnych oraz koncentracje
odptywu po powierzchniach utwardzonych podczas obfitych opadow. Intensywne opady powodowac
moga takze niewydolnosc uktadow odprowadzajacych wode i ujawniac niedoskonatosci w stworzonym
systemie ochrony przeciwpowodziowej”.

10.5. Oddzialywanie w przypadku wystapienia oddzialywania transgranicznego
Projektowany zaktad z uwagi na potozenie geograficzne, zastosowane rozwigzania
technologiczne, niewielki zasieg oddziatywania na $rodowisko i z uwagi na to, ze w rejonie Zawiercia
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wystepuje przewaga wiatréw z kierunku potudniowo-zachodniego nie bedzie zrédtem transgranicznych
oddziatywan na Srodowisko.

11. POROWNANIE ODDZIALYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTOW

W tabeli przedstawiono poréwnanie oddziatywania analizowanych wariantéw na $rodowisko:

Element Wariant Wariant proponowany .
, . . Wariant alternatywny
srodowiska zerowy przez inwestora
Znaczace zrodio duzej emisji
zanieczyszczen pochodzgcych
tiodo e emi | TS TS
zorganizowanej i
Emisja niezorganizowanej pytu, nie pyt, weglowodory, HCI, HF,
zanieczyszczen Brak ] powoqujace przekroczen S0z, NOx, CO, CO:2 oraz
oddziatywan | wartosci dopuszczalnych metale: As, Hg, Cd, Tl, Sb, Cr,
do atmosfery Niewielka emisja ze spalania Co+Cu, Mn, Ni, dioksyny i
paliw w Si|l:likaCh tadowarek, furany, benzo(a)piren.
samochodow. Niewielka emisja ze spalania
paliw w silnikach tadowarek i
samochoddw.
Zrdto emisji hatasu nie Zrodto emisji hatasu nie
Hatas jaw. powodujgce przekroczen powodujgce przekroczen
wartosci dopuszczalnych. wartosci dopuszczalnych.
W przypadku zastosowania
. Nie bedg powstawaty Scieki mokrego lub po’rsuchego .
Jw. systemu oczyszczania spalin
przemystowe. b PR
edg powstawaty Scieki
przemystowe.
) Scieki sanitarne beda Scieki sanitarne beda
Scieki jaw. odprowadzane do istniejgcej odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. kanalizacji sanitarnej.
Scieki deszczowe beda Scieki deszczowe beda
odprowadzane poprzez odprowadzane poprzez
jaw. odwodnienia liniowe do odwodnienia liniowe do
szczelnego zbiornika szczelnego zbiornika
bezodptywowego. bezodptywowego.
Bedg wytwarzane odpady o
Beda wytwarzane odpady o kodach (w tym odpady
kodach: niebezpieczne):
15 01 06, 15 02 03, 1501 06, 1502 03, 1501 07,
. 1501 07, 17 01 07, 19 01 02, 19 01 05%*,
Odpady JW- 19 12 02, 19 12 03, 19 01 06*, 19 01 07*,
20 01 36, 20 03 01, 1901 11,1901 12,1901 13*
20 03 03,19 12 09. 19 01 15%, 1912 02, 19 12 03
1912 09, 20 01 36, 20 03 01,
2003 03,1912 11,1912 12.
Zajecie powierzchni ok. 1 ha Zajecie powierzchni co
Powierzchnia i W na potrzeby instalacji technolo- | najmniej 2,5 ha na potrzeby
ziemi J-w. gicznej i niezbednej instalacji technologicznej i
infrastruktury. niezbednej infrastruktury.
od . Niewielka (w granicach Niewielka (w granicach
ory j.w. - -
dopuszczalnych norm) emisja dopuszczalnych norm) emisja
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odordw. odordw.
S;jdéif;zvv\\l/ias?g jow l,3rak od_dzia’rywania na l,3rak od_dzia’rywania na
wodne o srodowisko wodne. srodowisko wodne.
1) mato istotne oddziatywanie 1) mato istotne (_)ddzia}ywa,n'ie
ze wzgledu na niskg wartosé z€ wzgdlet_ju na niska _wartosc ..
przyrodnicza terenu inwestycji przyro mcz_q"tere_nu |qwestyc1|
. ) R . 2) brak kolizji z zielenia
Fauna i flora j.w. 2) brak kolizji z zielenig wysoka
wysoka 3) brak kolizji z korytarzami
3) brak kolizji z korytarzami : KOlz)i z Kory
migracyjnymi zwierzat. migracyjnymi zwierzat.
Niewielka ingerencja w Niewielka ingerencja w
Krajobraz jw krajobraz (zaktad bedzie sie krajobraz (zaktad bedzie sie
o wpisywat w dominujace wpisywat w dominujace
funkcje terenu). funkcje terenu).
E;?lgn?g::ag:%u?sg zabytki Brak oddziatywania na zabytki
Dobra kultury j.w. archeologilczne i obszary chronione, stanowiska arche-
chronione. ologiczne i obszary chronione.
Wplyw na
warunki zycia j.w. Nowe zrédto emisji. Nowe Zrédto emisji.
cztowieka
j.w. Nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy.
Sumaryczne Na etapie realizacji Na etapie realizacji
oddziatywanie na oddziatywanie krétko-trwate i | oddziatywanie krétkotrwate i
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Na podstawie powyzszego poréwnania nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie
polegajgce na uruchomieniu instalacji do produkcji materiatdow rekultywacyjnych i kruszyw jest
bardziej racjonalnym rozwigzaniem zaréwno pod wzgledem ekonomicznym, jak i ochrony
$rodowiska.

12. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU, Z
UWZGLEDNIENIEM JEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Z punktu widzenia ochrony $rodowiska najkorzystniejszym jest wariant proponowany przez
wnioskodawce. Zapewnia on takze — oprdcz wyraznie mniejszych emisji zanieczyszczen do atmosfery -
mniejsze zuzycie surowcow i wiekszg wydajnos¢ procesu w poréwnaniu z wariantem alternatywnym.

Ponadto wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska posiada nastepujgce zalety:

- zapewnia zastosowanie nowatorskich (mato ucigzliwych dla sSrodowiska) rozwigzan
technologicznych i technicznych,

- jest zgodny zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wplynie korzystnie na zmniejszenie ilosci sktadowanych odpadéw,

- pozwoli unikng¢ stosowania proceséw termicznych, ktére z reguty stanowiag
potencjalne zagrozenie dla stanu powietrza atmosferycznego,

- nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na tereny sasiednie,

- pozwoli ograniczy¢ zuzycie zasobow naturalnych do wytwarzania materiatu
glebotwodrczego i kruszyw.

13. OPIS METOD PROGNOZOWANIA I OPIS PRZEWIDYWANYCH

ZNACZACYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

Projektowany zaktad nie bedzie zrédtem znaczacych oddziatywan na Srodowisko, co
udokumentowano w rozdziale 2.8. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby opisywania metod
prognozowania znaczacych oddziatywan na Srodowisko.

14. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zaktad Produkcji Materiatéw Rekultywacyjnych i Kruszyw bedzie eksploatowany zgodnie z

technologia uwzgledniajagcg i stosujgcg rozwigzania, ktére eliminujg szkodliwe oddziatywanie na

$rodowisko poza terenem zaktadu.

Wszystkie procesy prowadzone w zakfadzie uwzgledniajg obowigzujgce przepisy w dziedzinie
ochrony $rodowiska. Podjete dziatania o charakterze technicznym, technologicznym i organizacyjnym
praktycznie eliminujg ucigzliwe oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko i beda zgodne z decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przewidywane rozwigzania ograniczajgce potencjalnie niekorzystne oddziatywanie na
Srodowisko, to:

- zaprojektowanie betonowego placu operacyjno-sktadowego, jako szczelnego w stosunku do
podtoza rodzimego z ujeciem wdd opadowych i skierowaniem poprzez odwodnienie liniowe do
szczelnych zbiornikdw, co eliminuje potencjalne zagrozenie podtoza gruntowo-wodnego
(ewentualny nadmiar wody wywozony bedzie na miejskg oczyszczalnie Sciekdw),

- zastosowanie technologii przetwarzania odpadéw z wykorzystaniem szczelnej mieszarki
wyposazonej w centralny system odpylania o bardzo wysokiej sprawnosci,

- magazynowanie materiatow sypkich oraz cementu w szczelnych silosach zaopatrzonych w
filtry o bardzo wysokiej sprawnosci,,

- hermetyczny przetadunek materiatow sypkich do silosow,

- transport materiatow sypkich z siloséw do mieszarki zamknigtymi, szczelnymi przeno$nikami
$limakowymi,

- zastosowanie urzadzen zapewniajgcych emisje hatasu na poziomie dopuszczalnym przez
obowiagzujace przepisy,
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- zastosowanie zraszania odpadéw zawierajgcych sktadniki organiczne (osady Sciekowe, skratki,
pozostatosci z piaskownikow itp.) powodujgce emisje odordw, preparatem antyodorowym za
pomocg zraszaczy przeno$nych tuz po wyladowaniu tych odpaddéw na terenie zaktadu, po
wstepnym ich wymieszaniu z odpadami pochfaniajgcymi odory oraz w boksach
magazynowych.

Wszystkie powyzsze dziatania ograniczajg i minimalizujg szkodliwe oddziatywania
przedsiewziecia na wszystkie elementy Srodowiska. )

Pracownicy zaktadu bedg korzystali z projektowanego zaplecza socjalno-biurowego. Scieki
sanitarne z tego zaplecza bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ktora przebiega przez dziatke
Nr 602/658 na podstawie umowy, ktdrg inwestor zawrze z wiascicielem kanalizacji.

W zwigzku z zastosowaniem w/w rozwigzan, oddziatywanie projektowanego zaktadu na
$rodowisko zostanie ograniczone do niezbednego minimum a z uwagi na to, ze w rejonie lokalizacji
planowanego przedsiewziecia i obszarze jego oddziatywania nie znajdujg sie zadne obszary Natura
2000 ani tez inne obszary chronione w postaci korytarzy ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-
krajobrazowych itp., oddziatywanie na te obszary i ich integralnos¢ nie bedzie wystepowato.

15. ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA W ODNIESIENIU DO WYMAG{-\I(J ART. 143
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA,
W TYM POROWNANIE Z NAJLEPSZA DOSTEPNA TECHNIKA (BAT)
Zgodnie z wymaganiami w/w artykutu Prawa ochrony $rodowiska kazda nowo uruchamiana
instalacja powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
a) Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen.
b) Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii.
c) Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw.
d) Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwo$¢ odzysku
powstajgcych odpadow.
e) Rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji.
f) Wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktdére zostaly skutecznie
zastosowane na skale przemystowa.
g) Postep naukowo-techniczny.

Ad. a) Zastosowana technologia wymaga stosowania w procesie produkcyjnym odpaddéw innych niz
niebezpieczne, surowcdw niepalnych i nie posiadajgcych witasciwosci zracych, wybuchowych i nie
bedacych substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu Rozporzadzenia WE nr 1907/2006 (REACH).

Ad. b) Projektowany zaktad nie wytwarza energii. Korzysta¢ bedzie natomiast z energii elektrycznej do
celéw technologicznych i celdw grzewczych w zapleczu socjalno-biurowym. Efektywne uzycie energii
elektrycznej wyniesie maksymalnie ok. 793 MWh/rok.

Zastosowane rozwigzania zapewniajg racjonalne i efektywne wykorzystanie energii.

Ad. c) Zastosowane rozwigzania zapewnig racjonalne zuzycie wody, oleju opatowego oraz surowcow
(w tym odpaddw) w procesie produkcyjnym.
Efektywne uzycie zuzycie wody wyniesie 29.470 m3/rok na cele technologiczne i 202,5 m3/rok na cele
sanitarne. Zuzycie oleju napedowego do tadowarek kotowych wyniesie ok. 204 m3/rok.

Zakfada sie, ze podstawowym zrédtem wody technologicznej bedzie woda ze zbiornika wod
opadowych. W przypadku braku wody w w/w zbiorniku do mieszarki bedzie podawana woda
wodociggowa a jej zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania rocznego.

Ad. d) Zastosowana technologia jest technologig matoodpadowa a wiekszos¢ powstajgcych odpadéw
mozna poddac odzyskowi lub recyklingowi. Wykaz wytwarzanych odpaddw przedstawiono w rozdziale
4.2.4.

Ad. e) Projektowany zakfad nie bedzie powodowat emisji pytowo-gazowych, substancji odoroczynnych
i emisji hatasu o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne wartosci a ich zasieg
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bedzie niewielki i w zasadzie ograniczy sie do granic dziatki do ktérej inwestor bedzie posiadat tytut
prawny.

Ad. f) i g) W projektowanym zakladzie stosowana bedzie technologia nalezaca do
najnowoczesniejszych, innowacyjnych technologii tego typu, stosowana z powodzeniem w Polsce i
krajach Unii Europejskiej.

Gtéwnym aktem prawnym z zakresu ochrony Srodowiska majgcym na celu ograniczenie
oddziatywania przemystu na Srodowisko jest dyrektywa Nr 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola -
tzw. dyrektywa IED) z dnia 24 listopada 2010r. Dyrektywa ta zastgpita dotychczasowg dyrektywe
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 (IPCC).

Dokumentem opisujgcym Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) dla gospodarowania odpadami
jest — ,Dokument Referencyjny nt. najlepszych dostepnych technik dla przemystu przetwarzania
odpaddéw”, zwany w dalszej cze$¢ opracowania BREF.

Okreslenie ,najlepsza dostepna technika” (ang.: best available technique = BAT) zostato
zdefiniowane w w/w dyrektywie jako ,najbardziej efektywny i zaawansowany etap w rozwoju dziatan i
metod ich wykonywania, ktéry wykazujg praktyczng ciggto$¢ poszczegdlnych technik, dostarczajac
podstaw granicznych wartosci emisji w celu zapobiegania, a tam gdzie to niemozliwe, ogdlnie do
redukowania emisji i wptywu na Srodowisko jako catosci”. Szczegétowo wyjasnia sie te definicie w
nastepujacy sposob:

« techniki” zawierajg zaréwno technologie uzytg, jak i sposéb w jaki obiekty sg

zaprojektowane, wybudowane, utrzymywane, obstugiwane i wylgczane z uzytkowania;
~dostepne” techniki to te rozwijane na skale, ktdra pozwala na wprowadzenie w zycie w
okreslonym sektorze przemystowym, pod réznymi warunkami technicznymi

i ekonomicznymi, biorgc pod uwage koszty i korzysci, czy techniki nie sg uzywane lub
produkowane w obrebie kraju cztonkowskiego, o ktdrych mowa tak dtugo jak dtugo sa
one dostepne dla uzytkownika;
~najlepsze” znaczy bardziej efektywne w osigganiu ogdlnego wysokiego poziomu
ochrony Srodowiska jako catosci.

Techniki oraz poziomy emisji i zuzycia, ktdre sa uwazane za zgodne z Najlepszag Dostepna

Technikg w 0gdlny sposdb opisane sg w rozdziale 5 BREF.

Celem BREF jest udostepnienie ogdlnych wskazéwek odnosnie poziomdéw emisji i zuzycia,
ktére mogg by¢ uwazane jako wiasciwy punkt zalecany, pomocny w okreslaniu opartych na BAT
warunkéw zezwolen lub do ustanowienia ogdinych regut.

Dokument ten nie proponuje wartosci ograniczen emisji. Okreslenie wtasciwych warunkéw
zezwolen bedzie wymagato wziecia pod uwage lokalnych, miejscowo specyficznych czynnikéw, takich
jak warunki techniczne obiektdw, ich lokalizacja geograficzna oraz lokalne warunki srodowiskowe.

W przypadku obiektdw istniejgcych, mozliwosci techniczne i ekonomiczne utrzymania sie na
rynku réwniez powinny by¢ wziete pod rozwage.

Nawet pojedynczy cel zapewnienia wyzszego poziomu ochrony dla $rodowiska jako catosci
bedzie czesto wymagat wykonania oceny roznych typow wptywu na $rodowisko i ten sad czesto
bedzie ulegat wptywowi lokalnych warunkow.

BREF-y nie majg statusu aktow prawnych, posiadajg jedynie range wytycznych dla
przemystu, organdw wydajgcych pozwolenia zintegrowane oraz opinii publicznej na temat
mozliwych do osiggniecia poziomdw emis;ji, zuzycia surowcow itp. w przypadku stosowania danych
technik produkciji.

Zastosowana w projektowanej instalacji technologia stuzyé bedzie efektywnemu
zagospodarowaniu odpaddw oraz ograniczeniu zuzycia surowcow naturalnych, jednoczesnie instalacja
technologiczna zostanie zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy minimalizacje ilosci powstajacych
odpaddw.

W celu zapobiegania powstawaniu odpadéw oraz ograniczenia ilosci powstajgcych odpaddw i ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko w projektowanej instalacji stosowane beda:

-

-
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- automatyzacja procesu technologicznego pozwalajgca na stabilne prowadzenie procesu w sposob
bezawaryjny i nieprzerwany,

- systematyczne badania wytwarzanych produktéw pod katem zgodnos$ci z normami,

- utrzymywanie w sprawnosci maszyn i urzgdzen instalacji, w tym stosowanie czesci wymiennych o
wysokiej jakosci zapewniajgcych dluzszg Zzywotno$é, zapobieganie awariom i stanom
niesprawnos$ci urzadzen poprzez nadzdr, okresowe przeglady konserwacyjne i serwisowe oraz
biezace naprawy,

- samokontrola pracownikéw na kazdym etapie prac,

- systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie utrzymywania wtasciwych parametrow procesu
technologicznego,

- selektywne magazynowanie wytwarzanych odpaddw w wyznaczonych miejscach, w sposob
dostosowany do sktadu i wtasciwosci chemiczno-fizycznych kazdego rodzaju odpadu,

- przekazywanie wytwarzanych odpaddéw posiadaczom posiadajgcym stosowne zezwolenie w
zakresie gospodarowania odpadami.

Przy wykonywaniu oceny zgodnosci zastosowanej technologii z BAT nalezatoby sie oprze¢ na
dokumencie referencyjnym nt. najlepszych dostepnych technik z zakresie Przemystu Przetwarzania

Odpaddw z sierpnia 2006 r., ktdry w nastepujacy sposob opisuje:

Mieszanie/sporzadzanie mieszanki

Po wytworzeniu odpady nalezy zasadniczo utrzymywac z dala od innych odpaddw. Przyczyna
jest taka, ze ponowne wykorzystanie/odzyskiwanie jednorodnych strumieni jest na ogét tatwiejsze niz
strumieni ztozonych. Niemniej jednak w pewnych warunkach mozna przetwarzaé takze rézne
strumienie odpaddw, a czasem nawet lepiej, gdy sg one ztozone.

Cel

Ze wzgledu na niejednorodny charakter odpaddw, w wiekszosci operacji przetwarzania
odpadéw wymagane jest sporzadzanie mieszanki i mieszanie w celu zapewnienia jednolitego i
stabilnego materiatu wsadowego do ostatecznego przetworzenia.

Niektore rodzaje odpaddéw wymagajg wczesniejszego mieszania lub sporzadzania mieszanki
przed przetwarzaniem. Dzieje sie tak w wiekszosci instalacji przetwarzania odpadow przemystowych.
W projektowanej instalacji proces mieszania bedzie odbywat sie (co opisano szczegdtowo w rozdziale
2.5.2.) w mieszarce intensywnej, stozkowej.

Homogenizacja (mieszanie) odbywac sie bedg w sposdb w petni kontrolowany, ktory nie
naruszy wydajnosci pdzniejszych jednostkowych procesow przetwarzania. Sporzadzanie mieszanki i
mieszanie przeprowadza sie z uwagi na wymogi technologiczne, aby zapewnic¢ jednolity i stabilny
materiat wsadowy oraz dla uzyskania zadanych wiasciwosci fizycznych produktu koncowego a nie jako
techniki utatwiajgce przyjecie odpadoéw.

W projektowanej instalacji zachowane beda nastepujgce podstawowe zasady:

» mieszanie odpadéw nie moze powodowac zagrozenia dla zdrowia ludzkiego i niekorzystnego wptywu
na Srodowisko,

e mieszanie nie moze prowadzic do tego, aby jakiekolwiek odpady do zmieszania zostaty
przetworzone do nizszego niz pozadany poziomu jakosci,

e mieszanie odpadow nie moze prowadzi¢ do szkdd w Srodowisku naturalnym poprzez rozproszenie
jakichkolwiek substancji dla srodowiska.

Podkreslenia wymaga fakt, ze w projektowanej instalacji nie bedg przetwarzane zadne odpady
niebezpieczne a sposdb ich przetwarzania zapewnia, iz w trakcie procesu nie dojdzie do zadnych
reakcji chemicznych, ktdre mogtyby stanowi¢ zrodto niekontrolowanych emisji mogacych stanowic
zagrozenie dla ludzi i $Srodowiska.

Zasada dziatania
Zmieszanie kilku rodzajow komponentéw (w tym odpaddéw) w celu wygenerowania jednego
produktu wyjsciowego.
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Opis procesu

Gtdwnym celem podstawowych zasad, o ktdérych tu mowa (zapobieganie zagrozeniom,
obrdbka zgodna z normami i zapobieganie rozproszeniu), jest ochrona zdrowia ludzkiego i Srodowiska
przed szkodliwymi wptywami oraz promowanie odzysku odpadéw w ramach tych warunkéw
granicznych. W trosce o wysoki poziom ochrony oraz skuteczny nadzér te ogdlne zasady podstawowe
nalezy przetozy¢ na kryteria operacyjne w oparciu o ktére mozna wyraznie okresli¢, czy
mieszanie/sporzadzanie mieszanki odpadow jest dozwolone. Zaleca sie nastepujgce opracowanie
podstawowych zasad:

» Nalezy zapobiega¢ mieszaniu substancji, ktore silnie reagujg ze sobg (ciepto, ogien, wytwarzanie
gazu) lub substancji wybuchowych (wybuch). Mieszanie nie moze powodowac

zagrozen dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska naturalnego, zaréwno podczas samej operaciji

mieszania jak i w trakcie dalszego przetwarzania.

¢ Mieszanie odpadéw nie moze prowadzi¢ do niepozgdanego rozproszenia substancji do Srodowiska.
Skutki rozproszenia okre$lane s przez rodzaj i stezenia substancji w potgczeniu z wybranym
sposobem obrobki, wystepujgce emisje i jakos¢ oraz cel uwolnionych pozostatosci. tacznie nalezy
oceni¢, jakie sg negatywne skutki przetwarzania odpadéw w zakresie emisji do gleby, wody, powietrza
lub pozostatosci substancji i w jaki sposob te negatywne skutki poréwnuje sie ze skutkami
$rodowiskowymi innego sposobu obrobki. Ocena ta musi takze uwzglednia¢ cykliczny charakter
przysztego ponownego wykorzystywania.

W przypadku odpaddéw statych odpady mozna miesza¢ za pomocg tadowarki, zamknietego
mieszalnika lub zamknietego mieszalnika posiadajacego ruchomy zbiornik i 0$ z ostrzami.

Uzytkownicy

Sporzadzanie mieszanki i mieszanie zazwyczaj stosuje sie tylko wtedy, gdy jakos¢ i wartosci
analityczne odpaddw wejsciowych sg nizsze lub réwne wartosciom przyjecia w zaktadzie
przetwarzania.

Operacje te majg miejsce we wszystkich rodzajach (sposobach) przetwarzania odpadow

a czasami sg charakterystyczne dla kazdego z tych rodzajow.

Gospodarka wodno-$ciekowa

Wymagania BAT dot. sposobdéw prowadzenia gospodarki wodno-Sciekowej w zaktadach
przemystowych zostaty wprowadzone w ramach wdrazania zintegrowanego podejscia na rzecz
Zmniejszenia zanieczyszczen oraz zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzacym z zaktaddw
przemystowych i ich kontroli i s one realizowane na podstawie zapisow Dyrektywy Rady 96/61/WE,
tzw. dyrektywa IPPC, z dnia 24 wrzesnia 1996 r. dotyczacej zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy IPPC okreslaniu granicznych wielko$ci emisji dla wiekszych
zakfadow przemystowych w UE ma stuzy¢ standard BAT. Nie jest natomiast koniecznie, aby okreslony
byt rodzaj urzadzenia, czy konkretna technologia. Standardy BAT muszg bra¢ pod uwage techniczng
charakterystyke instalacji, jej lokalizacje geograficzng i lokalne warunki Srodowiskowe.

Dokumentem opisujgcym Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) dla gospodarowania odpadami
jest — ,Dokument Referencyjny nt. najlepszych dostepnych technik dla przemystu przetwarzania
odpaddéw”, zwany w dalszej cze$¢ opracowania BREF. W rozdziale 5.1. w/w dokumentu w zakresie
gospodarki $ciekowej wymieniono m.in. wymaganie zredukowania zuzycia i zanieczyszczenia wody
poprzez:

a) stosowanie oddzielonego systemu odwadniania zgodnie z tadunkiem zanieczyszczenia

(woda z dachu, woda z drdg, woda z mycia mieszarki),

b) stosowanie zlewni bezpieczenstwa.

Z uwagi na fakt, ze:

- rodzaj i fadunek zanieczyszczen wdd opadowych z powierzchni szczelnych i dachu

kontenera socjalno-biurowego oraz odciekow z boksow magazynowych odpaddéw
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i placu mieszania wstepnego sg niemal identyczne,

- wody te w systemie odwodnienia liniowego sie ze sobg mieszaja,
uznaje sie powyzszy wymog wyszczegolniony w pkt. a) za spetniony.

W projektowanym zakladzie nie bedg powstawaly Scieki technologiczne. Nie bedzie wiec
dochodzito do mieszania wod opadowych i odciekdw ze $ciekami technologicznymi ani tez ze Sciekami
sanitarnymi, ktore bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Jezeli chodzi o zlewnie bezpieczenstwa, to z uwagi na:

- niewielkg zawarto$¢ substancji rozpuszczalnych w przetwarzanych odpadach,
- sposdb gospodarowania $ciekami (obieg zamkniety),
- zastosowane zabezpieczenia przed negatywnym wptywem projektowanego zaktadu na gleby,
wody powierzchniowe i podziemne,
- pojemnosci projektowanych zbiornikdw wod opadowych,
- niewielkg powierzchnie zlewni wdéd opadowych,
mozna uzna¢, ze planowane przedsiewziecie nalezy do inwestycji nie stwarzajgcych zagrozen dla
$rodowiska wodno-gruntowego i ewentualne zastosowanie tzw. zlewni bezpieczenstwa nie jest
wymagane.

Szczegotowe poréwnanie proponowanej technologii z najlepszg dostepng technika (BAT)

przedstawiono tabelarycznie w zatgczniku 3 znajdujgcego sie na ptycie CD.

16. ODNIESIENIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z
DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACII PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie na tle aktualnej polityki rzagdowej

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej Nr 1999/31/EC wiacznie z planem jej implementacii,
Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016, Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628, tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2016), Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami oraz Plan gospodarki odpadami dla woj. Slaskiego na lata 2016 -2022
zatwierdzony Uchwatg Nr V/37/7/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w
sprawie przyjecia Planu gospodarki odpadami na lata 2016 — 2022 nakazujg okreslone sposoby
postepowania z odpadami a budowa Zakladu Produkcji Granulatow i Kruszyw w ktorym bedg
poddawane odzyskowi odpady inne niz niebezpieczne, stanowi istotny element realizacji tego nakazu.

W mysl w/w dokumentéow naczelnym celem ekologicznym jest: ,Minimalizacja iloSci
wytwarzanych odpaddw oraz wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i
unieszkodliwiania”.

Ponadto projekt jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

a) Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slgskiego ~Slaskie 2020+" opracowana w lipcu 2013 i
zatwierdzona przez przez Sejmik Wojewddztwa Slaskiego uchwatg 111/47/1/2010 17 lutego 2010,

b) Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Slagskiego do roku 2019 z perspektywa do roku
2024 opracowany w czerwcu 2015 przez firmg ATMOTERM S.A. z Opola,,

¢) Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Zawiercie do roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy
do roku 2024 opracowany w listopadzie 2015 przez firmg IGO Sp. z 0.0. z Krakowa,

d) Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Zawierciafiskiego na lata 2016 -2019 opracowany w
pazdzierniku 2015 przez OBiKS z Katowic.

Cele zapisane w w/ dokumentach to przede wszystkim ,Zbudowanie systemu zgodnego z
hierarchig postepowania z odpadami, w ktdrej priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpaddw, a
nastepnie przygotowanie do ponownego uzycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrozenie
modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym
przeksztatcaniu pozostatych odpadéw palnych z odzyskiem energii, w tym minimalizacja ilosci
wytwarzanych odpadow sektora gospodarczego i sukcesywne zwiekszanie udziatu tych odpadow
poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza skladowaniem”, w tym:

- zwiekszenie udziatu odzysku zgodnego z wymogami ochrony $rodowiska,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadow.
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Budowa przedmiotowego zaktadu wpisuje sie doskonale w realizacje w/w celdw.

Projektowany zaktad jest przedsiewzieciem z dziedziny ochrony $rodowiska. Zadania przed
nim postawione to odzysk odpaddéw zgodnie z normami europejskimi, powodujgcy korzysci dla
$rodowiska naturalnego. Takie dziatania sg prawnie i ekonomicznie popierane przez Panstwo. Jednym
z priorytetéw funduszy ochrony Srodowiska (Unii Europejskiej i krajowych) jest odzysk odpaddw, w
tym ich wykorzystanie jako surowcow alternatywnych.

Planowane przedsiewziecie pozwoli réwniez miastu Zawiercie i Powiatowi Zawiercianskiemu
wypetnic¢ ustawowy obowigzek uzyskania wymaganych poziomdéw odzysku i recyklingu odpaddéw (np.
odpadow budowlanych ktorych na rok 2020 okre$lono na poziomie 70 % ilosci odpaddw
wytworzonych).

Cele strategiczne przedsiewziecia

Nadrzednym celem strategicznym projektu jest poprawa systemu zarzgdzania $rodo-wiskiem
naturalnym i wykorzystanie odpadéw do produkcji alternatywnych surowcow dla przemystu i
zastosowan nieprzemystowych.

W/w Plan gospodarki odpadami dla woj. Slgskiego na lata 2016 -2022 zaktada osiggniecie
nastepujacego celu strategicznego:

»,Celem nadrzednym jest rozwijanie na terenie objetym planem systemu gospodarki odpadami
opartego na zapobieganiu powstawaniu odpaddw, przygotowaniu ich do ponownego uzycia,
recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania”.

Przedmiotowy projekt stwarza warunki dla wykorzystania w pierwszym rzedzie produktow
odpadowych przed naturalnymi surowcami.

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w realizacje zapisow art. 14 Ustawy o odpadach ,Utrata
statusu odpaddéw” poniewaz poniewaz odpady bedace surowcami w procesie produkcyjnym beda w
projektowanym zaktadzie przetwarzane na produkty powszechnie stosowane do konkretnych celéw,
spetniajgce wymagania techniczne dla zastosowania do tych  konkretnych celéw zapisane w
przepisach i normach majacych zastosowanie do produktow. Istnieje tez rynek dla tych produktow i
popyt na nie a zastosowanie tych produktéw nie prowadzi do negatywnych skutkéw dla zycia, zdrowia
ludzi lub Srodowiska.

Celem szczegotowym projektu jest odzysk czesci odpadow przemystowych wytwarzanych i
nagromadzonych na terenie wojewddztwa $Slgskiego a przede wszystkim na terenie miasta Zawiercie i
Powiatu Zawiercianskiego.

17. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Z przedstawionej w poprzednich rozdziatach oceny wptywu przedsiewziecia na Srodowisko
wynika, ze rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne praktycznie wyeliminujg szkodliwe
oddziatywanie na $rodowisko Zaktadu Produkcji Granulatéw i Kruszyw poza jego teren.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania.

18. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Technologia ktéra bedzie stosowana w projektowanym zaktadzie jest technologig polegajaca
na fizycznej (mechanicznej) obrébce odpaddw a proces przebiega w temperaturze otoczenia.

Proces technologiczny a takze sposob dowozu i roztadunku odpaddw i innych surowcow oraz
materiatow, odbywajg sie w sposdb optymalnie i skutecznie chronigcy srodowisko.

Zastosowane rozwigzania zabezpieczajgce i ograniczajgce oddziatywanie na $rodowisko
opisane w rozdziale 14 gwarantujg, ze spoteczno$¢ lokalna nie bedzie odczuwata dyskomfortu w
zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji (tereny przewidziane po gospodarke odpadami) charakter
procesu technologicznego i fakt, Zze z odpaddéw innych niz niebezpieczne ktére sg wytwarzane i
nagromadzone, wytworzone zostang produkty znajdujgce praktyczne zastosowanie, oczekuje sie
akceptacji ze strony spotecznosci lokalnej dla budowy projektowanego Zaktadu Produkcji Materiatow
Rekultywacyjnych i Kruszyw.

Nalezy doda¢, ze z konfliktem spotecznym mamy do czynienia z procesem wzajemnego
oddziatywania na siebie podmiotow, w ktorym wystepuje faktyczna badZz potencjalna niezgodnosé
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celdw i interesdéw. Oddziatywanie to najczesciej doprowadza do wymuszenia na jednej ze stron zmiany
planowanych lub juz podjetych dziatan.

W przypadku planowanego przedsiewziecia (jak zresztq w przypadku kazdego innego
przedsiewziecia) mozna méwic o ewentualnym konflikcie spotecznym gdy spoteczno$é lokalna, lokalna
wladza samorzadowa lub organizacja pozarzadowa a takze podmioty gospodarcze znajdujgce sie w
sgsiedztwie, wyrazg swoj sprzeciw albo zaniepokojenie w zwigzku z faktem planowania realizacji
inwestycji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), przed wydaniem decyzji
srodowiskowej organ wydajacy decyzje powinien w ramach konsultacji spotecznych podaé do
publicznej wiadomosci niezbedne informacje dot. planowanego przedsiewziecia, udostepni¢ niezbedng
dokumentacje i jezeli zajdzie taka potrzeba, zorganizowal rozprawe administracyjng z udziatem
wszystkich zainteresowanych stron.

Powyzsze ma na celu zapewnienie udziatu zainteresowanych stron w procesie podejmowania
decyzji, tak by spotecznosc¢ lokalna, jej przedstawiciele oraz zainteresowane organizacje pozarzadowe
mogty w sposdb nieskrepowany sprawowac kontrole nad podejmowaniem decyzji. Jedynie ocena
oddziatywania na S$rodowisko prowadzona z udziatem spoteczenstwa pozwala zidentyfikowac
potencjalne konflikty spoteczne i skutecznie — na drodze konsultacji i jesli to konieczne mediacji - je
wygaszac.

Z ,Raportu...” jasno wynika, w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie zostang
przekroczone ustalone standardy jakosci Srodowiska poza jej terenem i nie zostang naruszone interesy
0séb trzecich. Planowane przedsiewziecie nie bedzie ptywato na zagospodarowanie terendw
sgsiednich i nie bedzie powodowato utrudnien w korzystaniu z infrastruktury w rejonie inwestyciji.

W zwigzku z powyzszym nie nalezy sie spodziewac sprzeciwu ze strony spotecznosci lokalnej
dla realizacji planowanego przedsiewziecia. W przypadku pojawieni sie gtosow sprzeciwu inwestor
wspolnie z autorami ,Raportu...” podejmie polemike i negocjacje z osobami lub podmiotami, ktore je
zgtosza.

Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w naszej szerokosci geograficznej sg zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogodg (mrozy, fale upatdw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, mgta, szadz, gotoledz i uderzenia
piorunéw).

Prawdopodobienstwo wystgpienia w/w zjawisk na terenie Zawiercia jest niewielkie (na co
wskazujg statystyki ostatnich dziesiecioleci) a w przypadku ich wystgpienia zatoga projektowanego
zakfadu — dziatajac zgodnie z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych — powinna sobie
poradzi¢ z ich minimalizacjg i usuwaniem skutkéw. W przypadkach szczegdlnego zagrozenia nalezy
wigczy¢ w dziatania odpowiednie stuzby publiczne (sztab kryzysowy przy Prezydencie Miasta, Straz
Pozarnaiin.).

19. KONCEPCJA MONITORINGU
Monitoring prowadzony bedzie w nastepujgcym zakresie:

Monitoring emisji do powietrza

Raz na dwa lata bedzie dokonywany pomiar wielkosci emisji pytu zawieszonego PM 10 oraz
pomiaru skutecznosci dziatania filtrow odpylajacych w systemie centralnego odpylania instalacji i w
poszczegdlnych silosach.

Monitoring halasu
Pomiary bedg wykonywane z czestotliwoscig raz na 2 lata, w porze dziennej (6°°-22°°) i nocnej
(22%0-6%) w 4 punktach pomiarowych.




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie

Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nrarch. | Strona
w Zawierciu 003/19/R0O0S 92

- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

Zakres monitoringu procesow technologicznych, efektywnos$ci wykorzystania zasoboéw i
energii

Proces technologiczny tzn. iloSci, rodzaje i jako$¢ wszystkich komponentdw mieszanek
(surowcdw) poddawanych procesowi mieszania w mieszarce jest ewidencjonowany w sposéb
automatyczny.
Nastepujace dane sg zapisywane w pamieci komputera:

- iloéci wszystkich komponentéw uzytych w danej szarzy,

- kolejnos¢ dozowania komponentdw,

- wilgotnos¢ mieszanki,

- Czas mieszania.

Dane te sg w formie wydrukéw gromadzone i przechowywane przez okres 5 lat. Dane te beda
stanowity zapis monitoringu procesu technologicznego. Dane te beda udostepniane organowi
wydajgcemu pozwolenie na jego zyczenie.

Ponadto kazdy odpad przyjmowany do zakfadu oraz produkty immobilizacji s3 poddawane
analizom fizykochemicznym w zakresie niezbednym do prawidlowego prowadzenia procesu
technologicznego.

W przypadku uszkodzenia aparatury monitorujgcej proces technologiczny instalacja bedzie
wytgczona z eksploatacji.

Produkty bedg badane pod wzgledem wymywalnosci substancji szkodliwych i przydatnosci do
gospodarczego wykorzystania.

Zuzycie czynnikdw energetycznych (woda, energia elektryczna, olej opatowy, paliwo do w
wdzka widtowego) sg monitorowane i zapisywane w nastepujgcy sposob:

a) woda — licznik wraz z rejestratorem zuzycia,
b) energia elektr. — licznik z rejestracjg zuzycia,
¢) olej napedowy do fadowarek— rejestracja w kartach ewidencyjnych,

Dane w formie wydrukéw i kart ewidencyjnych sa gromadzone i przechowywane przez okres 5

lat. Dane beda udostepniane na kazde zyczenie organdw kontrolnych.

20. TRUDNOSCI W OPRACOWANIU RAPORTU

W trakcie opracowywania ,Raportu...” nie napotkano zadnych trudnosci dotyczacych zebrania
materiatéw na temat zastosowanej technologii oraz danych na temat stanu $rodowiska w obszarze
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia. Przygotowane i dostarczone przez inwestora oraz
dawce technologii materiaty, w petnym stopniu pozwolity na opracowanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

21. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji
Budowa Zaktadu Produkcji Materiatu Glebotwdrczego i Kruszyw w Zawierciu.

Nazwa opracowania
Raport o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko.

Inwestor i Zleceniodawca
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Podmiejska 53, 42-200 Zawiercie.

Wykonawca opracowania

Michat Fengler, ul. Zotkiewskiego 21/6, 41-800 Zabrze. Do opracowania niniejszego
«Raportu...” wykorzystano ,ANALIZE W ZAKRESIE ODDZIALYWANIA AKUSTYCZNEGO I
ODDZIALYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE PRZEDSIEWZIECIA” z sierpnia 2019 opracowang
przez firme AM Enviro Pracowania Analiz Srodowiskowych Marek Deneszewski z Raciborza.
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Podstawa prawna opracowania
Umowa o dzieto Nr 3/2019 z dnia 15 maja 2019 zawarta pomiedzy Zakltadem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. i Michatem Fenglerem.

Lokalizacja przedsiewziecia i aktualny stan prawny

Inwestycja zostanie zrealizowana w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na czesci (o powierzchni
1,7432 ha) dziatki Nr 1095/19 — obreb Marciszéw 0007 o powierzchni 17,5837 ha. Dziatka Nr 1095/19
jest wtasnoscig Gminy Zawiercie.

Teren ten zgodnie z zapisami obowigzujgcego ,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawiercie z roku 2018 zaliczany jest do terenéw oznaczonych symbolem
przeznaczenia ,, 1P” — tereny obiektdw produkcyjnych, sktaddéw i magazyndw, na ktérych dopuszcza sie
lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany a do takich przedsiewzie¢
zalicza sie inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu.

W zwigzku z powyzszym po wydaniu decyzji Srodowiskowej, nie bedzie konieczne ubieganie
sie o warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 1.07.2019 inwestor wystgpit do Urzedu Miejskiego w Zawierciu z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia i w tym samym dniu
wniosek zostat przestany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach jako organu
wiasciwego do wydania decyzji Srodowiskowej.

Cel i zakres opracowania

Giownym celem niniejszego opracowania jest okreSlenie wptywu planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego na Srodowisko. Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519), niniejszy raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. Dz.U. 2016 poz. 71) przedmiotowe przedsiewziecie
kwalifikuje sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych moze by¢
wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (§3 ust. 1 pkt. 80 - ,instalacje
zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 41 — 47").

Zakres raportu o oddziatywaniu na Srodowisko jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2018 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Wstepna informacja o przedmiocie inwestycji

W projektowanym zaktadzie stosowana bedzie nowatorska technologia odzysku odpadow
przemystowych (najprawdopodobniej szwajcarskiej firmy SEMAREC AG z Rotkreuz, aktualnie trwajg
wstepne negocjacje z inwestorem w tej sprawie) pozwalajgca wytwarzac nastepujgce produkty:

d) materiat glebotwdrczy majgcy zastosowanie do rekultywacji terenéw zdegradowanych i
sktadowisk odpadéw oraz do nawozenia terendw zielonych,

e) kruszywa sztuczne i pochodzace z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym,

f) materialy wytworzone przez cztowieka, wykazujgce podobne wiasciwosci do materiatéw
naturalnych i zastepujgce materiaty naturalne stuzace do:

- wytwarzania podfoza budowli ziemnych,

- odwodnien podtoza,

- budowy nasypow,

- wytwarzania zasypki obiektdw inzynierskich i wykopéw na instalacje,
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- umacniania skarp.

Zaktad bedzie posiadat zdolnos¢ produkcyjng w wysokosci 181.545 Mg/rok w systemie pracy
trzyzmianowej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na czesci (o powierzchni
1,7432 ha) dziatki Nr 1095/19 — obreb Marciszéw 0007 o powierzchni 17,5837 ha. Dziatka Nr 1095/19
jest whasnoscig Gminy Zawiercie.

Teren ten zgodnie z zapisami obowigzujgcego ,Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawiercie z roku 2018 zaliczany jest do terendw oznaczonych symbolem
przeznaczenia , 1P” — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazyndw, na ktorych dopuszcza sie
lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, dla ktdérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany a do takich przedsiewzie¢
zalicza sie inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu.

Aktualnie teren dziatki Nr 1095/19 jest uzytkiem w postaci tgk statych, pastwisk, gruntow
ornych i drogi. Na terenie tym nie wystepujg zadne budowle.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na kierunkach zachodnim oraz pétnocno-
zachodnim i oddalona jest od terenu przedmiotowego przedsiewziecia o ok. 500-530 m. Sg to
zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne w Zawierciu, przy ulicy Mysliwskiej. Na pozostatych
kierunkach zabudowa mieszkaniowa lub inna zabudowa, ktéra mogtaby podlega¢ ochronie przed
hatasem, oddalona jest od terenu planowanego przedsiewziecia o ponad 700 m.

W poblizu projektowanego zaktadu nie znajdujq sie zadne cieki powierzchniowe. Odlegtos¢ od
najblizszego cieku wodnego — rzeki Warty to ok. 1,5 km.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w sgsiedztwie innych przedsiewziec i bedzie zrédtem
skumulowanych oddziatywan na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko zostat natozony
Postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy
W fazie budowy uzytkowanie terenu bedzie polegato na zorganizowaniu placu budowy i jego
zaplecza technicznego.

Zakres prac bedzie nastepujacy:

h) prace przygotowawcze: ogrodzenie placu budowy, zorganizowanie zalecza socjalno-
sanitarnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytyczenie geodezyjne obiektéw, budowli,
wykonanie o$wietlenia terenu budowy, itp.,

i) roboty ziemne: zdjecie wierzchniej warstwy gleby, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie
wykopow pod fundamenty i nawierzchnie betonowe,

j) wybudowanie niezbednych przytgczy energii elektrycznej i wod-kan,

k) prace przy budowie poszczegdlnych budowli, w tym: wykonanie fundamentéw pod silosy,
nawierzchni utwardzonej i nawierzchni szczelnej, zbiornikdw podziemnych wod opadowych
oraz brodzika dezynfekcyjnego,

I) posadowanie kontenera socjalno-biurowego i kontenera sterowni,
m) prace montazowe — zabudowa maszyn i urzadzen,

n) prace koncowe — uporzadkowanie terenu zakfadu i wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz
ogrodzenia.

Wykonawca w czasie wykonywania w/w prac bedzie stosowat sie do przepiséw bhp i p.poz.
oraz norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jej sasiedztwie. Zorganizowane
zostang odpowiednie miejsca magazynowania odpadéw budowlanych.
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Stosowane w czasie prowadzenia prac wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania
wynikajgce z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.) oraz przepisdow wykonawczych do Ustawy.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby tymczasowo gromadzone materiaty i czesci, do czasu ich
wykorzystania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
gromadzenia beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub pozaterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedg
gwarantowaty przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach bhp oraz
dokumentacji projektowej.

Inwestycja obejmuje

Inwestycja obejmuje wybudowanie instalacji mieszajgcej posadowionej na fundamentach oraz
mobilnych kruszarki i przesiewacza pracujgcych okresowo w przypadku odpowiedniego nagromadzenia
surowcodw wymagajacych rozdrobnienia i przesiania, a takze niezbednych budynkdéw, budowli, sieci i
instalacji towarzyszacych wg wytycznych opisanych w rozdziale 2.6.2.

W zakresie emisji do atmosfery

Realizacja inwestycji bedzie Zrodlem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, nie powodujgcej ponadnormatywnego wzrostu
zanieczyszczenia powietrza.

W zakresie oddziatywania akustycznego
Realizacja inwestycji nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie
emisji hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej.

W zakresie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki mogace zanieczyszczac gleby,
wody podziemne lub powierzchniowe.

Scieki sanitarne ekip budowlanych bedg gromadzone w przenosnych, bezodptywowych
urzadzeniach i bedg usuwane przez firme dostarczajacg i obstugujaca te urzadzenia.

W zakresie emisji odpadow
Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujgce odpady, gtéwnie budowlane:

- opakowania z papieru i tektury - 0,2 Mg,

- opakowania z drewna — 0,3 Mg,

- inne nie wymienione odpady — 2 Mg,

- tworzywa sztuczne — 0,2 Mg,

- zelazo i stal — 2 Mg,

- mieszaniny metali — 1 Mg,

- kable inne niz wymienione — 0,1 Mg,

- gleba i ziemia w tym kamienie — 120 Mg,

- materiaty izolacyjne — 0,2 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu - 60 Mg.

Odpady beda gromadzone na terenie placu budowy w wyznaczonym i oznakowanym
miejscu, selektywnie, w pojemnikach i kontenerach a nastepnie przekazywane firmom
specjalistycznym posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich przetwarzanie.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

W zakresie emisji do atmosfery
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Planowane przedsiewziecie bedzie zrdédiem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, nie powodujgcej ponadnormatywnego wzrostu
zanieczyszczenia powietrza.

W zakresie oddziatywania akustycznego
Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddziatywania w
zakresie emisji hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustyczne;j.

W zakresie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne

Powstajgce $cieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej a wody
opadowe z placu betonowego oraz scieki z mycia mieszarki bedg gromadzone w bezodptywowym
szczelnym  zbiorniku  podziemnym, przy ktérych nalezy zaprojektowa¢ pompownie do
przepompowywania wéd opadowych do celdéw technologicznych. Zbiornik bezodptywowy powinien by¢
zintegrowany z osadnikiem zanieczyszczen i separatorem koalescencyjnym.

Zbiornik bedzie wyposazone w pompe do przepompowywania wéd opadowych do mieszarki z
silnikiem o mocy 7,5 kW. Prawdopodobna pojemno$¢ zbiornika to ok. 400 m? (doktadng pojemnos¢
okresli projektant branzowy w projekcie budowlanym wyliczajac te pojemno$¢ z uwzglednieniem
rodzaju i wielkosci zlewni).

W zakresie emisji odpadow

W czasie uzytkowania obiektu bedg wytwarzane nastepujgce odpady:

a) zmieszane odpady opakowaniowe - 0,06 Mg/rok,

b) czysciwa, ubrania robocze - 0,07 Mg/rok,

¢) opakowania ze szkfa - 0,08 Mg/rok

d) zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia- 120 Mg/rok,

e) ztom metali zelaznych i niezelaznych - 50 Mg/rok,

f) zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne - 0,004 Mg/rok,

g) nie segregowane odpady komunalne - 2,50 Mg/rok,

h) odp. z czyszczenia placéw i drég - 12 Mg/rok,

i) produkt nie odpowiadajacy normom - 9.100 Mg/rok.

Wyszczegdlnione w pkt. a) — h) odpady bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach
umieszczonych na placu betonowym w wydzielonym miejscu i okresowo beda przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie lub odzysk.
Odpad 19 12 09 bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym.

Odniesienie do obszarow szczegdlnego zagroZenia powodzia w rozumieniu Prawa
wodnego

Jak wynika z zapiséw ,Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zawiercia” na terenie tym zlokalizowane sg obszary zagrozenia powodziowego. Natomiast teren
na ktorym planowane jest przedsiewziecie nie jest zaliczany do zadnego z czterech nastepujacych
terendw zagrozonych powodzia:
- tereny o wysokim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzia,
- tereny o $rednim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,
- tereny o niskim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzia,
- tereny zagrozone zalaniem w przypadku zniszczenia watu lub nasypu drogowego.

Tereny lezace najblizej planowanego przedsiewziecia zagrozone podtopieniami, znajdujg sie w
potudniowej czesci miasta i sg oddalone o ponad 10 km.

Glowne cechy charakterystyczne procesow produkcyinych

Opis technologii i instalacji

A. Produkcia materiatu glebotwdrczego do rekultywacii terenow zdegradowanych i sktadowisk




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nrarch. | Strona
w Zawierciu 003/19/R0O0S 97

- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

odpadow
Wiele nieczynnych i cze$¢ eksploatowanych sktadowisk odpadéw nie spetnia wymagan

przepisow dot. stosowanych w nich zabezpieczen przed wptywem na $rodowisko. Tereny
zdegradowane i nieczynne wyrobiska takze stanowig zagrozenie dla $rodowiska. Do rekultywacji i
wykonania odpowiednich zabezpieczen uzywa sie ogromnych ilosci materiatéw budowlanych.

Niedobdr materiatow naturalnych i koszty transportu powoduja, ze chetnie stosowane sg do
w/w celdow materiaty z odpadow.
Bardzo korzystne jest, ze po odpowiedniej przerdbce odpady posiadajg odpowiednie wiasciwosci
chemiczne i fizyczne oraz biologiczne — co istotne w przypadku substratow wegetacyjnych.

Materiat rekultywacyjny/glebotworczy
Warstwy wegetacyjne skfadajg sie z gruntu i materiatu sypkiego a sktad tej mieszanki zalezy od
warunkoéw rekultywacji, czyt. rodzaju zazielenienia.
Substraty wegetacyjne muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e stabilnos¢ struktury
e gestos$¢ > 1,0 g/cm?
e wodoprzepuszczalnosé
e zdolnoS¢ zatrzymania wody
e niskie zawartosci weglandéw i soli
e niskie koncentracje substancji szkodliwych
e zawartos¢ substancji odzywczych zawierajgcych azot, fosfor, tlenek wapnia
i magnezu
e odczyn pH 6,0 -9,0.

Petna informacja o sktadzie i wtasciwosciach odpadow

Kompletna informacja o wtasciwosciach fizycznych i sktadzie chemicznym odpaddw oraz organicznych
i nieorganicznych substancjach szkodliwych w nich zawartych, to podstawa opracowania skutecznej
technologii.

Firma SEMAREC stworzyta w tym celu bank informacji o odpadach, w ktdrym zgromadzono informacje
0 ponad 1000 odpadach.

Receptury mieszanek

Receptury mieszanek sg tworzone tak, by osiggng¢ odpowiednie wtasciwosci produktu — czasami
bardzo zréznicowane dla réznych jego zastosowan.

Sktadnikami mieszanek sg wybrane odpady, materiaty strukturalne a takze pucolanowo reagujgce
spoiwa.

Komputerowe obliczanie mieszanek

Obliczenia sktadu mieszanek (dodatki, spoiwa, rozpuszczalniki, mat. strukturalne, itp.) a takze
warunkéw prowadzenia procesu mieszania (czas, fazy, intensywno$¢, pH, temperatura, wilgotnosc)
dokonywane sg przez specjalistyczne oprogramowanie SEMAREC®,

System ten dopasowuje sktad mieszanek i warunki mieszania do wymagan wobec produktu z
uwzglednieniem jego wtasciwosci fiz.-chem.

Produkt musi oczywiscie odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw w zakresie ekologii, wiasciwosci
fiz.-chem. i toksykologii.

Zapewnienie jakosci

System SEMAREC posiada zamkniety system zapewnienia jakosci a wprowadzane do procesu sktadniki
sg dokladnie ewidencjonowane, z wyszczegdlnieniem pochodzenia, skladu, wiasciwosci, itd..
Whasciwosci chemiczne i fizyczne komponentdéw a takze produktdw sg weryfikowane na wejsciu i
wyjsciu z instalacji.

Technologia produkcji oparta jest na:
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¢ homogenizacji materiatow wyjsciowych
e mieszaniu wstepnym materiatow

e mieszaniu koncowym dla uzyskania zagdanych wiasciwosci fizycznych produktu koricowego.

W fazie homogenizacji obrabia sie wstepnie odpady i uzyskuje sie materiat o jednorodnym skfadzie.
Celem homogenizacji oprocz usuniecia balastu jest rozdrobnienie materiatu w tyzce przesiewajgco-
kruszacej zainstalowanej na tadowarce kotowej.

W fazie mieszania wstepnego dokonuje sie wstepnego zmieszania zdefiniowanych ilosci poszczegdlnych
odpaddw. Celem mieszania wstepnego jest usrednienie materiatdw pod wzgledem ich sktadu.

Homogenizacji i mieszania wstepnego dokonuje sie tadowarka, wyposazong w tyzke
przesiewajgco-kruszgcg oraz system wazenia.

Faza mieszania koncowego przebiega w specjalnej komputerowo sterowanej instalacji mieszajacej
opartej na mieszarce dwuwatowej pracujgcej periodycznie.

Instalacja posiada specjalne wyposazenie umozliwiajgce sterowanie wielkoscig ziaren i konsystencjg
produktu.

W fazie tej do odpaddw zmieszanych wstepnie dodaje sie z silosow pucolanowo reagujgce odpady sypkie
lub popioty.

Technologia mieszania koncowego

Przebieg procesu mieszania i jego technologia majg decydujagcy wpltyw na jako$¢ produktu
koncowego. Skuteczno$¢ immobilizacji i homogenizacja poszczegdélnych sktadnikdw mieszanki w
istotnym stopniu zalezg od ilosci i intensywnosci doprowadzenia energii do mieszanki.

Poszczegdlne elementy instalacji s3 porownywalne z tymi, ktére sg stosowane w nowoczesnych
mieszalniach betonu i instalacjach do produkcji materiatow budowlanych. W zakresie doprowadzenia
energii, faz mieszania i intensywnosci mieszania sg jednak odpowiednio zmodyfikowane. Dotyczy to
takze systemu sterowania procesem. W pierwszej fazie procesu w mieszarce miesza sie poszczegdlne
skfadniki mieszanki w odpowiednich proporcjach i kolejnosci, az do osiggniecia petnej homogenizacji.
W drugiej fazie procesu granulat jest wg zyczenia odbiorcy ksztattowany przy zdefiniowa-nych:
wilgotnosci, doprowadzeniu energii i czasie mieszania.

B. Produkcja kruszyw sztucznych i z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

W/w kruszywa produkowane bedg w oparciu o norme PN-EN 13242. Produkcja tych kruszyw z
odpaddéw przebiega w nastepujacych fazach:

e homogenizacja materiatow wyjsciowych

e mieszanie wstepne materiatow

¢ mieszanie koncowe dla uzyskania zgdanych wasciwosci fizycznych produktu
koncowego.

W fazie homogenizacji obrabia sie wstepnie odpady i uzyskuje sie materiat o jednorodnym skfadzie.
Celem homogenizacji oprocz usuniecia balastu jest rozdrobnienie materiatu w tyzce przesiewajgco-
kruszacej zainstalowanej na tadowarce kotowej.

W fazie mieszania wstepnego dokonuje sie wstepnego zmieszania zdefiniowanych ilosci poszczegdinych
odpaddw. Celem mieszania wstepnego jest usrednienie materiatdw pod wzgledem ich sktadu.

Homogenizacji i mieszania wstepnego dokonuje sie fadowarkg, wyposazong w tyzke
przesiewajgco-kruszaca oraz system wazenia.
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Faza mieszania koncowego przebiega w specjalnej komputerowo sterowanej instalacji mieszajgcej
opartej na mieszarce intensywnej pracujgcej periodycznie.

Instalacja posiada specjalne wyposazenie umozliwiajgce sterowanie wielkosScig ziaren i konsystencjg
produktu.

W fazie tej do odpaddéw zmieszanych wstepnie dodaje sie wode, spoiwo hydrauliczne np. cement lubyi
pucolanowo reagujgce popioty.

C. Produkcia materiatow wytworzone przez cztowieka, wykazujacych podobne wiasciwosci do
materiatow naturalnych i zastepujace materiaty naturalne stuzace do:
- podtoza budowli ziemnych,
- odwodnien podtoza,
- budowy nasypow,
- zasypki obiektow inzynierskich i wykopow na instalacje,
- umacniania skarp.

Muszg one spetnia¢ wymagania norm: PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz normy PN-EN ISO/146881-
2002.

Produkcja tych materiatéw przebiega w nastepujacych fazach:

e homogenizacja materiatéw wyjsciowych

e mieszanie wstepne materiatow

¢ mieszanie koncowe dla uzyskania zgdanych wtasciwosci fizycznych produktu
koncowego.

Przebieg procesu produkcyjnego bedzie identyczny jak w przypadku wytwarzania kruszyw sztucznych
i z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Podstawowe parametry techniczne i technologiczne

C) mieszarka:
- rodzaj - dwuwatowa
- pojemnos¢ robocza - 1,0 m3
- pojemnosc¢ catkowita - 1,5m3

9] $rednia gestos¢ nasypowa odpadéw - 1,25 Mg/m3

d) tryb pracy instalacji:
- system - periodycznie, w systemie trzyzmianowym
- $redni czas trwania jednej szarzy

- 2 min.
- $rednia ilo$¢ szarz - 28/godz.
- efektywny czas pracy - po 7 godz. na kazdej zmianie

- 21 godz./dobe
- 260 dni w roku

d) dyspozycyjnos¢ instalacji - 95 % efektywnego czasu pracy
w roku,
(1,0 m®x 1,25 Mg/m?3 x 28 szarz x 21 h x 260 dni x 0,95 = 181.545 Mg/rok)

Przyjmuje sie:
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d) Zuzycie surowcow - max. 181.545 Mg/rok
e) zdolnos¢ produkcyjna - max. 181.545 Mg/rok
f) maksymalne dobowe wskazniki zuzycia poszczegdlnych surowcéw:

- odpady - do 735 Mg/dobe (do 35 Mg/godz.)

- kruszywo mineralne - do 220 Mg/dobe (do 10,5 Mg/godz.)

- spoiwa hydrauliczne - do 290 Mg/dobe (do 13,8 Mg/godz.)

- woda - do 109 Mg/dobe (do 5,2 Mg/godz.)
g) paliwo do tadowarek - zuzycie 21 I/h x 15 h/dobe x 2 x 260

dni/rok = 163,8 m3/rok

Projektowany zaktad bedzie posiadat przy pracy trzyzmianowej zdolno$¢ przerobowg 181.545
Mg/rok i wydajnos$¢ 181.550 Mg/rok produktéw wyszczegdlnionych w rozdziale 2.1.

W procesie produkcyjnym uzywane bedg nastepujgce surowce:

i) odpady state wytacznie inne niz niebezpieczne (kawatkowate, zbrylone, drobnoziarniste,
pyliste i szlamy) w ilosci do 181.545 Mg/rok (wykaz rodzajow odpaddéw wraz z ich iloSciami
przedstawiono w podrozdziale 2.5.5.),

j) kruszywo mineralne w ilosci do 57.200 Mg/rok (wylacznie w przypadku braku dostepu do
odpaddw mogacych petnic role materiatu nadajgcego odpowiednig konsystencje produktowi),

k) spoiwa hydrauliczne w ilosci do 75.400 Mg/rok (wytgcznie w przypadku braku dostepu do
popiotow lotnych),

I) woda w ilosci do 28.340 Mg/rok (wytacznie w przypadku produkcji kruszyw).

UWAGA!

Nalezy zwréci¢ uwage, ze niemozliwe jest jednoczesne zuzycie maksymalnych ilosci wszystkich
skfadnikéw. Np., jezeli zostanie zuzyta maksymalna ilos¢ spoiw 75.400 Mg/rok i maksymalna ilos¢
wody 28.340 Mg/rok, to proporcjonalnie mniejsze bedzie zuzycie odpaddw i kruszyw, czyli
maksymalnie 77.805 Mg/rok.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Wyszczegolnienie Moc Moc
zainstalowana | wykorzystana
[kw] [kw]
Urzadzenia technologiczne 153,2 1149
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i oSwietlenie
kontenera sterowniczego i kontenera socjalno- 11,92 8,94
biurowego
Pompy woéd opadowych 7,5 5,6
Oswietlenie zewnetrzne 4,0 3,0
Rezerwa 5 % 8,8 6,6
Ogdtem 185,42 139,04
Zuzycie wody
Zuzycie na cele Zuzycie wody pitnej (m3/rok)
Technologiczne 8.502%
Socjalno-bytowe 202,5

*Podstawowym zrodtem wody technologicznej bedzie woda ze zbiornika wod opadowych. W
przypadku braku wody w w/w zbiorniku do mieszarki bedzie podawana woda wodociggowa. Zakfada
sie, ze jej zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania rocznego w wysokosci 28.3400
m3/rok.
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Projektowany zaktad nie bedzie wymagat dostaw energii cieplnej ani gazu.

Specyfikacja urzadzer

L.p. Nazwa Ilos¢ sztuk
1 Silos popiotéw i spoiw 0 poj. 50 m? wraz z osprzetem 2
2 Przenosnik Slimakowy popiotdw i spoiw 2
3 Kruszarka mobilna do kruszenia odpaddw i kruszyw o duzych wymiarach 1

ziaren zintegrowana z przesiewaczem sitowym jednopoktadowym o sitach
4mm, umieszczona na gumowych tlumikach wibracji, celem uniemozliwienia
przenoszenia wibracji na grunt.
4 Zbiornik zasypowy kruszywa i odpadéw o poj. 2 m3 z rozdrabniaczem i 1
odciggiem miejscowym.
5 Zbiornik zasypowy kruszywa i odpaddw o poj. 2 m3 z podajnikiem 1
talerzowym i odciggiem miejscowym.
6 Przenosnik tasSmowy wazacy kruszywa i odpady obudowany 2
Waga taSmowa tensometryczna dynamiczna.
7 Przenoénik zgrzebtowy kruszywa i odpadéw obudowany 1
8 Mieszarka dwuwatowa o pojemnosci zarobu 1000 |, pojemnos¢ catkowita 1
1500 1.
9 Platforma nosna mieszarki z obudowg klimatyczna. 1
10 Myjka wysokocisnieniowa do mycia mieszarki 1
11 Centralny system odpylania 1
Sprawnosc¢: 99,5 %
12 Waga materiatéw sypkich 2
13 Waga wody 1
14 Niezbedne konstrukcje nosne, schody, podesty i barierki ochronne 1 kpl.
16 Przeno$nik tasmowy wytadowczy 1
17 Kompresor powietrza z osuszaczem i zbiornikiem 1
18 System sterowania mieszalnig i instalacja elektryczna 1 kpl.
19 Kontener sterowni 1

Ponadto w projektowanym zaktadzie wykorzystywane bedg nastepujgce maszyny:

L.p. Opis Ilos¢
1 tadowarka kotowa 2 szt.
2 Wdzek widtowy o napedzie elektrycznym 1 szt.
3 tyzka kruszgco-przesiewajgca montowana do tadowarki. 1 szt.

UWAGA!

W projektowanym zaktadzie mozliwe jest zastosowanie urzadzen i maszyn o podobnej charakterystyce
Do w/w, pod warunkiem, ze bedg posiadaty poréwnywalng wydajnos$¢ oraz bedg spetniaty istotne
kryteria ich doboru pod wzgledem funkcjonalnosci i przydatnosci do zastosowanej technologii
produkgiji.

RodZzaje i ilosci uzywanych surowcdow, w tym odpadow i ich magazynowanie

W procesie produkcyjnym uzywane beda nastepujgce surowce:

a) odpady state wylacznie inne niz niebezpieczne (kawatkowate, zbrylone, drobnoziarniste,

pyliste i szlamy) w ilosci do 181.545 Mg/rok.
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b) kruszywo mineralne w ilosci do 57.200 Mg/rok (wylacznie w przypadku braku dostepu do
odpaddw mogacych petnic role materiatu nadajgcego odpowiednig konsystencje produktowi),

c) spoiwa hydrauliczne w ilosci do 75.400 Mg/rok (wytacznie w przypadku braku dostepu do
popiotéw lotnych),

d) woda w ilosci do 28.340 Mg/rok (wytgcznie w przypadku produkcji kruszyw).

UWAGA!

Nalezy zwrdcic uwage, ze niemozliwe jest jednoczesne zuzycie maksymalnych ilosci wszystkich
skfadnikéw. Np., jezeli zostanie zuzyta maksymalna ilo$¢ spoiw 75.400 Mg/rok i maksymalna ilos¢
wody 28.340 Mg/rok, to proporcjonalnie mniejsze bedzie zuzycie odpaddw i kruszyw, czyli
maksymalnie 77.805 Mg/rok.

Sumaryczna ilos¢ odpaddéw jaka bedzie wykorzystywana w projektowanym zaktadzie (co
wynika z wydajnosci instalacji technologicznej) wynosi maksymalnie 181.545 Mg/rok.

Rzeczywiste ilosci poszczegolnych odpaddéw uzywanych w procesie produkcyjnym beda
zalezaty od:

a) rodzaju wytwarzanego produktu (materiat rekultywacyjny, kruszywo danej

klasy),

b) receptury mieszanki.

Produkt wytwarzany bedzie w oparciu o recepture mieszanki opracowang przez autora
technologii (prawdopodobnie w zaktadzie zostanie zastosowana technologia szwajcarskiej firmy
SEMAREC AG z Rotkreuz; negocjacje w sprawie udostepnienia technologii trwajg) w oparciu o
znajomos¢ sktadu chemicznego odpaddéw (do zaktadu mogg by¢ przyjmowane wylgcznie odpady
posiadajgce karte charakterystyki zawierajgcg petng analize chemiczng), ktére majg by¢ uzyte w
mieszance. Przebiega to nastepujaco:

zarzadzajacy zaktadem udostepnia autorowi technologii sktady chemiczne
poszczegodlnych odpaddw jakie ma lub moze mie¢ do dyspozycji,

- autor technologii dysponujacy specjalistycznym oprogramowaniem
obliczajgcym receptury mieszanek (przyktadowg recepture mieszanki
przedstawiono w zatgczniku 5) i symulujgcym Zzadane
wiasciwosci chemiczne i fizyczne produktu, przekazuje zarzadzajgcemu
zakladem informacje, ktore z odpaddw nadaja sie do produkcji a ktére nie,

- nastepnie autor technologii opracowuje recepture mieszanki, ktéra bedzie
okreslata rodzaje i ilosci poszczegdlnych odpaddw (najczesciej sg to 3 lub 4
odpady a w przypadku produkcji kruszywa w niektorych recepturach uzyte
bedzie spoiwo hydrauliczne i materiat strukturalny - kruszywo mineralne),
kolejnosc¢ ich dozowania do mieszarki, czas mieszania i intensywnos¢
mieszania,

- proces produkcyjny jest prowadzony zgodnie z opisami przedstawionymi w
rozdziatach 2.5.2. oraz 2.7.

Przy produkcji materiatu rekultywacyjnego zawsze skitadnikami mieszanki sg osad
Sciekowy (i ewent. skratki oraz osady z piaskownikéw), popidt lotny o wtasciwosciach pucolanowych i
odpad nadajacy produktowi konsystencje granulatu (najczesciej takie jak zuzle energetyczne i
hutnicze, kamienie, gruz, tupek odweglony, ziemia i itp.) a w okreslonych przypadkach takze woda.

Przy produkcji kruszywa w zaleznosci od jego rodzaju i klasy ziarnowej oprécz odpadéw
takich jak popidt lotny o wiasciwosciach pucolanowych, zuzle energetyczne i hutnicze, kamienie, gruz,
zgary, pyty przemystowe, tupek odweglony, odpady zwiru i skat, tluczen torowy itp. stosowane jest
spoiwo hydrauliczne (w przypadku braku popiotu lothego) w postaci cementu lub wapna palonego,
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materiat strukturalny najczesciej kruszywo mineralne lub drobny zwir (w przypadku innego materiatu
strukturalnego) oraz woda.

Proporcje pomiedzy poszczegdlnymi sktadnikami mieszanki zalezne sg od ich sktadu
chemicznego i najczesciej przedstawiajg sie nastepujgco:

L.p. Rodzaj odpadu Udziat wagowy
W mieszance
[%]
Produkcja materiatu rekultywacyjnego
1 Popidt lotny z wegla 12-20
2 Ustabilizowane osady $ciekowe, skratki 32-45
3 Osady z piaskownikow 2-8
4 zuzel energetyczny i hutniczy, 30-38
kamienie, gruz, tupek odweglony,
Ziemia i itp.
5 Woda 0-6
Produkcja kruszywa
1 Popidt lotny z wegla 0-45
2 Cement 0-40
3 Wapno palone 0-40
4 zuzel energetyczny i hutniczy, 30-75
kamienie, gruz, zgary, odpady zwiru
skat, tluczen torowy, tupek odweglony,
Ziemia i itp.
5 Materiat strukturalny (kruszywo 0-30
mineralne lub drobny zwir)
6 Woda 10-15

Do zakfadu przyjmowane beda odpady w postaci statej (kawatkowatej, zbrylonej i pylistej)
oraz w postaci odwodnionych szlamdéw o konsystenciji zblizonej do statej

Typowy zakres analiz dla odpadéw wykorzystywanych do wytwarzania materiatu
glebotworczego i kruszyw przedstawia sie nastepujgco:

- konsystencja,

- wilgotnos¢,

- pHI

- zawartosc¢ siarczanow,

- zawartos¢ chlorkow,

- zawartosc fluorkow,

- ciezar wlasciwy,

- ciezar nasypowy,

- analiza sitowa,

- straty prazenia,

- rozpuszczalno$¢ w wodzie,

- zawartos¢ nastepujacych pierwiastkow: Zn, Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Hg,

- test wymywalnosci.

- Podstawa do skierowania danej partii odpaddéw do produkcji bedzie za kazdym razem szczegotowy
sktad chemiczny, ktéry bedzie nam znany z karty charakterystyki odpadu dostarczonej przez dostawce
odpadu lub w przypadku jej braku na podstawie badan wykonanych przez certyfikowane laboratorium
na zlecenie dostawcy lub wytwdrcy odpadu. Badania bedg takze wykonywane w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z danymi deklarowanymi przez wytwdrce odpadu z kartg charakterystyki lub
niezgodnosci kodu odpadu.
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- Odpady bedg gromadzone w boksach magazynowych selektywnie. To, ze do przetwarzania w
projektowanym zakfadzie potencjalnie nadaje ponad 60 rodzajow odpaddw nie oznacza, ze taka ich
ilo$¢ moze sie znalez¢ jednoczesnie w boksach magazynowych. W praktyce na terenie zaktadu bedzie
sie 4-6 rodzajow odpaddw, w tym popioty lotne magazynowane w silosach. Ilos¢ przywozonych do
zakladu odpadéw bedzie skorelowana ze zdolnoscig przetwarzania instalacji (ok. 35 Mg/h) oraz z
pojemnoscig bokséw magazynowych na odpad oraz pojemnoscig boksow magazynowych na gotowy
produkt.

- Pierwszych kilka receptur mieszanek zostanie opracowanych przez autora technologii po podpisaniu
umowy z inwestorem (jeszcze przed rozpoczeciem rozruchu zaktadu). Natomiast opracowanie
kolejnych receptur bedzie zlecane autorowi technologii na biezgco wg potrzeb (np. z chwilg pojawienia
sie nowego odpadu, ktory wczesniej nie byt przyjmowany do zakfadu lub w przypadku zmiany skfadu
chemicznego jakiego$ odpadu. Najczesciej bedzie sie to odbywato z kilkudniowym Ilub
kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Ponizej przedstawiono wykaz odpadéw bedacych surowcami w procesie produkcyjnym, ktore w
projektowanym zakfadzie bedg poddawane procesom odzysku R 5 — recykling lub odzysk innych
materiatéw nieorganicznych:

L.p. Nazwa odpadu Ilos¢ odpadu
[Mg/rok]
1 | Odpady zwiru i skruszone skaty inne niz wymienione w 01 do 136.200
04 07
2 | Odpadowe piaski i ity do 60.000
3 | Odpady w postaci pytéw i proszkéw inne niz wymienione w do 30.000
01 04 07
4 | Szlamy z odbarwiania makulatury do 20.000
5 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerdbki makulatury i do 20.000
tektury
6 | Odpady szlaméw defekosaturacyjnych do 20.000
7 | Inne nie wymienione odpady do 20.000
8 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz do 40.000
wymienione w 06 05 02
9 | Poreakcyjne odpady zwigzkéw wapnia inne niz wymienione do 50.000
w 06 09 03 06 09 80
10 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow do 40.000
11 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz do 40.000
wymienione w 07 07 11
12 | Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottéw (z wytgczeniem do 19.500
pytdow wymienionych w 10 01 04)
13 | Popioty lotne z wegla do 81.700
14 | Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspdtspalania do 19.500
inne niz wymienione w 10 01 14
15 | Popioty lotne ze wspdtspalania inne niz w 10 01 16 do 50.000
16 | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz do 50.000
wymienione w 10 01 05, 10 01 07 10 01 18
17 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekdw inne niz do 40.000
wymienione w 10 01 20
18 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotléw inne niz do 20.000
wymienione w 10 01 16
19 | Piaski ze ztdz fluidalnych (z wytgczeniem 10 01 82) do 20.000
20 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz do 40.000
wymienione w 10 02 07
21 | Zgorzelina walcownicza do 100.000
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22 | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione do 40.000
w1002 11

23 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow do 20.000
odlotowych inne niz wymienione w 10 02 13

24 | Zuzle odlewnicze do 19.500

25 |Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne do 50.000
niz wy-mienione w 10 09 05

26 |Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz do 50.000
wy-mienione w 10 09 07

27 | Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 do 20.000

28 |Inne czastki state niz wymienione w do 20.000
1009 11

29 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne do 50.000
niz wy-mienione w 10 10 05

30 |Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz do 50.000
wy-mienione w 10 10 07

31 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymie-nione w 10 10 09 do 20.000

32 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika do 60.000
budowlana (po przerdbce termicznej)

33 | Inne nie wymienione odpady do 20.000

34 | Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw do 60.000
metalur-gicznych inne niz wy-mienione w 16 11 03

35 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow do 60.000
niemeta-lurgicznych inne niz wymienione w
16 11 05

36 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow do 136.200

37 | Gruz ceglany do 136.200

38 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegla nego, odpadowych do 136.200
materiatdw ceramicz-nych i elementdéw wyposazenia inne
niz wymienione w
17 01 06

39 |Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w do 80.200
17 05 03

40 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 do 50.000

41 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wy-mieniony w 17 05 do 80.000
07

42 | Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz do 80.000
wymienione w 17 08 01

43 | Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 do 19.500

44 | Popioty lotne inne niz wymienione w 19 01 13* do 80.000

45 | Piaski ze ztd7 fluidalnych do 30.000

46 |Szlamy z fizykochemicznej przerébki odpadéw inne niz wy- do 20.000
mienione w 19 02 05

47 | Kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom do 40.000

48 | Skratki do 30.000

49 | Zawartosc¢ piaskownikédw do 30.000

50 | Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe do 81.700

51 | Szlamy z biologiczne-go oczyszczania $cie-kow do 88.400
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11

52 | Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekow do 30.000
przemysto-wych inne niz wymienione w 19 08 13

53 |Inne nie wymienione odpady do 30.000

54 | Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki do 30.000
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55 | Osady z klarowania wody do 20.000

56 | Osady z dekarbonizacji wody do 20.000

57 |Lekka frakcja i pyty inne nizw 19 10 03 do 20.000

58 |Inne frakcje niz wymienione w 19 10 05 do 20.000

59 | Mineraty (np. piasek, kamienie) do 100.000

60 |Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi inne niz do 50.000
wymienione w 19 13 01

61 |Szlamy z oczyszczania wod podziemnych inne niz do 40.000
wymienione w 19 13 05

62 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny do 20.000

63 | Odpady z czyszczenia ulic i placow do 20.000

Odpady inne niz niebezpieczne sypkie (popioty lotne spetniajgce role spoiwa hydraulicznego)
bedg magazynowane w dwdch szczelnych silosach o pojemnosci catkowitej 50 m3 kazdy,
wyposazonych w filtry tkaninowe o sprawnosci 99,5 %.

W procesie produkcyjnym uzywany moze by¢ popidt lotny, ktoéry posiada ciezar nasypowy (w
zalezno$ci od stopnia zageszczenia) 1,6 — 1,8 kg/dm3 a wiec pojemnos$¢ kazdego z silosow wynosi
$rednio 85 Mg.

W przypadku braku dostepu do popiotu lotnego dopuszcza sie zastosowanie w jego miejsce
cementu, ktdry posiada ciezar nasypowy (w zaleznosci od stopnia zageszczenia i rodzaju cementu)
1,8 — 2,35 kg/dm3, wtedy pojemno$¢ kazdego z siloséw wynosi $rednio 103,7 Mg a maksymalnie
118 Mg.

Do obliczen przyjeto maksymalng mozliwg wartoS¢ ciezaru nasypowego przy ktorej pojemnosc
kazdego z siloséw wynosi 118 Mg, po to by wyliczy¢ maksymalng mozliwg emisje.

Przy zatozeniu, ze w procesie produkcyjnym maksymalne zuzycie popiotéw lotnych wyniesie
13,8 Mg/h, pojemnos¢ silosdw wystarczy nieco ponad 12 godzin produkcji przy petnej wydajnosci
instalacji. W przypadku uzycia cementu pojemnos¢ silosow wystarczy na 17 godzin produkcji przy
petnej wydajnosci instalacji.

Odpady inne niz niebezpieczne state w postaci drobnoziarnistej, gruboziarnistej i zbrylonej
bedg stanowity Srednio ok. 70 % catosci przetwarzanych odpadéw (0,7 x 735 = 514,5 Mg/dobe) i
beda magazynowane selektywnie w pieciu zadaszonych boksach o wymiarach szer. 10 m, dt. 23 m,
wys. 3 m, zlokalizowanych na szczelnym podiozu znajdujgcych sie na otwartej przestrzeni. tgczna
powierzchnia 5 boksow magazynowych wniesie 1.150 m?, co daje przy Sredniej wysokosci
magazynowania 2,7 m x 1,25 Mg/m3 = 3.881 Mg. Pojemnos¢ boksdw magazynowych wystarczy wiec
na 7,5 dnia produkgji przy petnej wydajnosci instalacji.

RodZzaje i ilosci produktow i ich magazynowanie

W projektowanym zaktadzie produkowane beda:

a) materiat glebotwdrczy majgcy zastosowanie do rekultywacji terendw zdegradowanych i
sktadowisk odpaddw oraz nawozenia terendw zielonych,

b) kruszywa sztuczne i pochodzgce z recyklingu do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym,

c) materialy wytworzone przez cztowieka, wykazujgce podobne wiasciwosci do materiatow
naturalnych i zastepujace materiaty naturalne stuzace do:

- wytwarzania podtoza budowli ziemnych,

- odwodnien podtoza,

- budowy nasypdw,

- wytwarzania zasypki obiektow inzynierskich i wykopdw na instalacje,
- umacniania skarp.
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Zaktad bedzie posiadat zdolno$¢ produkcyjng w wysokosci 181.545 Mg/rok (735 Mg/dobe),
niezaleznie od rodzaju wytwarzanego produktu. O tym jaki produkt bedzie wytwarzany i w jakich
ilosciach, decydowat bedzie popyt na dany produkt oraz jego cena rynkowa a takze podaz odpadow.

Produkty bedg magazynowane w pieciu zadaszonych boksach o wymiarach szer. 10 m x dt. 30
m X wys. 3 m o tgcznej powierzchni 1.500 m?, umieszczonych na utwardzonej nawierzchni. Przy
zatozeniu sktadowania na $rednig wysokos¢ 2,7 m zdolno$¢ magazynowa wyniesie 10m x 30m x 2,7m
= 4.050 m3 x 1,25 Mg/ m3 = 5.062 Mg. Pojemnos¢ bokséw magazynowych wystarczy wiec na niecate
7 dni produkgcji przy petnej wydajnosci instalacji.

Postepowanie z produktami wytwarzanymi w projektowanym zaktadzie bedzie przebiegato
nastepujaco:

» przed wprowadzeniem danego produktu do obrotu musi on uzyskac:

- w przypadku materiatu glebotwdrczego deklaracje zgodnosci,

- w przypadku kruszywa aprobate techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej

lub Instytut Badawczy Drdg i Mostdw, potwierdzajgca zgodnosS¢ produktu z dang normg
dla kruszyw (PN-EN 13242., PN-B-06050, PN-S-02205 lub PN-EN ISO/146881-2002.).

Podstawg opracowania deklaracji zgodnosci i aprobaty technicznej bedg miedzy innymi wyniki

testu wymywalnosci substancji szkodliwych danego produktu.

»Badania wymywalnosci bedg prowadzone okresowo poniewaz najczesciej bedzie
wystepowata powtarzalnos¢ jakosci produktu wytwarzanego z tego samego zestawu odpadow,
na podstawie tej samej receptury. Jakie to bedg odstepy czasu nie mozna dzi$ przewidzie¢
poniewaz czesto bedzie sie zdarzato, ze jeden produkt (wytwarzany z tego samego zestawu
odpaddw, na podstawie tej samej receptury) bedzie wytwarzany przez wiele kolejnych
miesiecy i wtedy wystarczy przeprowadzanie tych badan np. raz na kwartat. W przypadku
zmiany rodzaju wytwarzanego produktu lub zmian w odpadach uzywanych jako surowce,
badania bedg przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu do obrotu.

» Produkt bedzie moégt by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli bedzie posiadat deklaracje
zgodnosci lub aprobate techniczng a magazynowany bedzie w boksach magazynowych
produktu, opisanych w rozdziale 2.6.2. Materiat glebotworczy powinien spetnia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395), zastepujgcego wczesniejsze
rozporzadzenie w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi, w zakresie
dopuszczalnych wartosci wymywalnosci substancji szkodliwych, w tym metali cigzkich. Materiat
glebotwoérczy bedzie spetniat wymagania w/w rozporzadzenia Ministra Srodowiska dla gleb
klasy ,,C".

» Produkty bedg wywozone samochodami ciezarowymi (najczesciej samowytadowczymi)
dopuszczonymi do przewozu takich materiatéw. Gdy tylko bedzie to mozliwe produkty beda
wywozone samochodami przywozgcymi odpady po ich wyladowaniu. Skrzynie tadunkowe tych
pojazdow w razie potrzeby bedg myte wodg pod cisnieniem, przed zatadunkiem produktu.

Jezeli wytworzony zostanie produkt, ktory nie bedzie odpowiadat normom czyli odpad
o kodzie 19 12 09 (np. na skutek zawinionego przez pracownikow obstugi odstepstwa od
receptury mieszanki lub zaistnienia sytuacji awaryjnej), to zostanie on poddany analizie
chemicznej, na podstawie ktdrej autor technologii opracuje recepture wg ktoérej zostanie on
ponownie poddany przetworzeniu.

Najczesciej z powodow wymienionych powyzej, produkt nie odpowiadajagcy normom
charakteryzuje sie niewtasciwg konsystencjg (jest np. zbyt suchy co powoduje pylenie lub jest zbyt
rzadki z powodu nadmiaru wilgoci) lub tez wykazuje nadmierng wymywalno$¢ substancji szkodliwych.

W przypadku produkcji kruszyw produkt nie odpowiadajacy normom wykazuje najczesciej

niedostateczng wytrzymato$¢ na Sciskanie, za niskg mrozoodpornos¢ lub zbyt duzg nasigkliwosé. W
kazdym z tych przypadkow produkt nie odpowiadajacy normom moze by¢ skutecznie poddany
ponownemu przetworzeniu.
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Jezeli okaze sie to niemozliwe to produkt nieodpowiadajgcy normom jako odpad o kodzie 19
12 09 zostanie skierowany na skfadowisko odpaddéw. Decyzje o powyzszym podejmie autor
technologii, ktory jezeli to bedzie mozliwe opracuje recepture mieszanki dla ponownego
przetworzenia produktu nie odpowiadajgcego normom.

Przed ponownym przetworzeniem lub przed skierowaniem na sktadowisko odpad 19 12 09
bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym.

W okresie zimowym, przy ekstremalnie niskich temperaturach, produkcja zostanie
wstrzymana. Istnieje takze mozliwo$¢ nadmuchiwania boksdw magazynowych oraz wnetrza
obudowy mieszarki cieptym powietrzem za pomocg dmuchaw.

W okresach suchych surowce oraz produkty bedg nawilzane za pomocg przenosnych zraszaczy
rotacyjnych.
W procesie produkcyjnym nie bedg powstawaty ptynne lub pétptynne produkty uboczne.
Najczesciej z powoddw wymienionych powyzej, produkt nie odpowiadajgcy normom
charakteryzuje sie niewtasciwg konsystencjg (jest np. zbyt suchy co powoduje pylenie lub jest zbyt
rzadki z powodu nadmiaru wilgoci) lub tez wykazuje nadmierng wymywalno$¢ substancji szkodliwych.

W przypadku produkcji kruszyw produkt nie odpowiadajacy normom wykazuje najczesciej
niedostateczng wytrzymatoS¢ na Sciskanie, za niskg mrozoodpornosSc lub zbyt duzg nasigkliwo$é. W
kazdym z tych przypadkéw produkt nie odpowiadajgcy normom moze by¢ skutecznie poddany
ponownemu przetworzeniu.

Jezeli okaze sie to niemozliwe to produkt nieodpowiadajgcy normom jako odpad o kodzie 19
12 09 zostanie skierowany na skladowisko odpaddéw. Decyzje o powyzszym podejmie autor
technologii, ktory jezeli to bedzie mozliwe opracuje recepture mieszanki dla ponownego
przetworzenia produktu nie odpowiadajgcego normom.

Przed ponownym przetworzeniem lub przed skierowaniem na skfadowisko odpad 19 12 09
bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym.

W okresie zimowym, przy ekstremalnie niskich temperaturach, produkcja zostanie
wstrzymana. Istnieje takze mozliwo$¢ nadmuchiwania bokséw magazynowych oraz wnetrza
obudowy mieszarki cieptym powietrzem za pomocg dmuchaw.

Pracownicy, zaplecze socjalno-biurowe
Obstuga zaktadu bedzie sie sktadata z 14 nastepujacych pracownikéw:
a) kierownik zaktadu zatrudniony na zmianie rannej,

b) pracownik administracyjny zatrudniony na zmianie rannej,

c) pracownicy produkcyjni zatrudnieni w ruchu trzyzmianowym:

- brygadzista — operator mieszalni - 1 pracownik,
- operator zatadunku - 1 pracownik
- operator fadowarki - 2 pracownikow.

taczne zatrudnienie wyniesie wiec 14 pracownikéw, w tym:
- 6 pracownikdw na pierwszej zmianie roboczej,
- 4 pracownikéw na drugiej i trzeciej zmianie roboczej.

Wszyscy operatorzy powinni posiada¢ kwalifikacje, uprawnienia oraz przeszkolenie
umozliwiajgce im prace na kazdym ze stanowisk obstugi technicznej w sposdb zamienny.

Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowane bedzie w kontenerze z przeszkleniem skierowanym
na wjazd na teren zaktadu. Zaplecze bedzie sie sktadato z czesci socjalnej i czesci biurowej (jedno lub
dwa pomieszczenia biurowe. Czes¢ socjalna powinna sktadac sie z: - jadalni,

- WC,

- szatni ,czystej”,

- pomieszczenia gospodarczego,

- umywalni,

- szatni ,brudnej”.

Cato$¢ zaplecza socjalno-biurowego bedzie ogrzewana grzejnikami elektrycznymi, czes¢
socjalna bedzie wyposazona w bojler elektryczny do ogrzewania wody, wentylacje nawiewno-




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nrarch. | Strona
w Zawierciu 003/19/RO0OS 109

- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

wywiewng, w czesci biurowej zainstalowana bedzie klimatyzacja, o$wietlenie bedzie wykonane z lamp
jarzeniowych. tgczna moc zainstalowana wyniesie 8,4 kW.

Dokumentacja procesu technologicznego, prébki odpaddéw i produktu oraz karty przekazania
odpaddw przechowywane bedg w czesci biurowej.

Wymiary zaplecza socjalno-biurowego w rzucie: 12m x 8m. Pomieszczenia zaplecza socjalno-
biurowego ogrzewane beda grzejnikami elektrycznymi.

Obiekty ogdine, pomocnicze i infrastruktura

Uktad komunikacyjny
Dojazd do projektowanego zakfadu bedzie sie odbywat ulica Podmiejska.

Plac na ktérym beda magazynowane odpady i kruszywo, plac mieszania wstepnego oraz plac
komunikacyjno-manewrowy powinny posiada¢ nawierzchnie szczelna.

Zakfada sie, ze najwieksze obcigzenie projektowanej ptyty szczelnej i placu utwardzonego
pochodzi¢ bedzie od samochodu ciezarowego o ciezarze catkowitym do 50 ton z czego na pojedyncza
0$ obcigzeniowg przypadnie G=3 000 kN.

Dojazd do projektowanego zaktadu bedzie sie odbywat ulica Podmiejska.

Plac na ktérym beda magazynowane odpady i kruszywo, plac mieszania wstepnego oraz plac
komunikacyjno-manewrowy powinny posiada¢ nawierzchnie szczelna.

Zakfada sie, ze najwieksze obcigzenie projektowanej ptyty szczelnej i placu utwardzonego
pochodzi¢ bedzie od samochodu ciezarowego o ciezarze catkowitym do 50 ton z czego na pojedyncza
0$ obcigzeniowa przypadnie G=3 000 kN.

Budynki i budowle; prace rozbiorkowe
W ramach planowanego przedsiewziecia wybudowane zostana:

Fundamenty po silosy i fundamenty pod instalacje mieszajaca

Fundamentowania wymagajg silosy i platforma mieszarki. Pozostate urzadzenia mogg by¢
posadowione bezposrednio na ptycie szczelnej i zamocowane przy pomocy kotw (Srub Hilti), zgodnie
ze sztukg budowlang.

Waga samochodowa
Samochody beda wazone na wadze samochodowej umieszczonej na fundamencie tuz za
wjazdem na zakfad.

Brodzik dezynfekcyiny
Zaktad bedzie wyposazony w brodzik dezynfekcyjny két samochoddéw.

Obudowa mieszarki

Obudowa platformy mieszarki bedzie wykonana z pilyt warstwowych — panel z rdzeniem
styropianowym o grubosci 60 mm, przykrecane do rygli zamocowanych do konstrukcji nosnej
mieszarki. Komplet obrébek blacharskich i rynien spustowych. Obudowa bedzie wyposazona w drzwi
oraz 3 okna.

Boksy magazynowe odpadow i kruszywa

Wykonane z prefabrykatow betonowych w ksztatcie odwrdconego ,T” lub z bloczkéw
betonowych systemowych z zadaszeniem w lekkiej konstrukcji, szkielet aluminiowy lub ze stali
ocynkowanej, poszycie dachu z powlekanego PCV. Tylne Sciany boksdéw wzmocnione i ustabilizowane
poprzez odboje zakotwione w gruncie.

Plac szczelny

Plac szczelny pod magazyn odpaddw i kruszyw, plac mieszania wstepnego oraz plac
komunikacyjno-manewrowy skonstruowany zgodnie ze sztuka budowlang, sktadajacy sie z
nastepujacych warstw:
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warstwa mrozoochronna,
podbudowa zasadnicza z betonu zwykiego o odpowiedniej klasie wytrzymatosci,

- warstwa poslizgowa z folii,

- warstwa jezdna odpowiedniej klasy.

Projektowany zaktad bedzie ogrodzony. Rodzaj i wysokoS¢ ogrodzenia zostang dobrane na
etapie projektu budowlanego.

Kontener socjalno-biurowy
Kontener umieszczony na ptycie betonowej opisany w rozdziale 2.5.7. o wymiarach w rzucie
12m x 8m.

Prace rozbidrkowe

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych. Podczas
likwidacji zaktadu nalezy zdemontowac i zeztomowaé instalacje technologiczng a jej elementy
nadajgce sie do dalszego uzytkowania sprzedac. Jedyne obiekty kubaturowe (kontenerowe zaplecze
socjalno-biurowe i Sciany boksow magazynowych) mozna przenies¢ i wykorzysta¢ w innym miejscu.
Place i drogi, waga samochodowa a takze brodzik dezynfekcyjny oraz ogrodzenie jako rozwigzania
uniwersalne nie wymagajg likwidacji lecz ewentualnie zmiany sposobu ich uzytkowania.

Gospodarka wodno-sciekowa

Woaa pitna
Woda pitna bedzie uzywana do celdéw socjalnych oraz do celdéw technologicznych. Wodocigg @

250 przebiega przez teren dziatki nr 1095/19 wzdtuz drogi dojazdowej do zakladu i z niego
poprowadzone bedzie zasilanie w wode pitng kontenera socjalno-biurowego oraz instalacji
technologicznej.

Woda pitna do celéw technologicznych (jedynie w przypadku produkcji kruszyw) bedzie
uzywana jedynie w okresach suchych tj. w czasie pustego stanu zbiornika wdd opadowych.
Podstawowym zrédiem wody technologicznej bedzie podziemny zbiornik bezodptywowy wdd
opadowych wyposazony w przepompownie.

Woda technologiczna i gospodarka wodami opadowymi oraz sciekami bytowymi

Wody opadowe z placu betonowego, z zadaszen instalacji i kontenera socjalno-biurowego,
Scieki z mycia mieszarki oraz $cieki z brodzika dezynfekcyjnego sptywac beda poprzez sie¢ odwodnien
liniowych skladajacych sie z korytek $ciekowych do bezodptywowego szczelnego zbiornika
podziemnego, przy ktérym nalezy zaprojektowaé pompownie do przepompowywania wod opadowych
do celéw technologicznych. Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ zintegrowany z osadnikiem
zanieczyszczen i separatorem koalescencyjnym. Zbiornik bedzie wyposazony w pompe do
przepompowywania wod opadowych do mieszarki z silnikiem o mocy 7,5 kW. Prawdopodobna
pojemnos¢ zbiornika to ok. 400 m3 (doktadng pojemnos¢ okresli projektant branzowy w projekcie
budowlanym wyliczajgc te pojemnos¢ z uwzglednieniem rodzaju i wielkosci zlewni).

Maksymalne teoretyczne zuzycie wody technologicznej (przy zatozeniu braku wod opadowych)
wynosi 28.340 m3/rok. W praktyce zapotrzebowanie wody pitnej nie przekroczy 30 %
zapotrzebowania rocznego, czyli wyniesie maksymalnie 8.502 m3/rok.

Scieki bytowe z kontenera socjalno-biurowego bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji.

Sieci elektroenergetyczne

Zasilanie zaktadu w energie elektryczng bedzie obejmowato zasilanie instalacji technologicznej
380 V/50 Hz, zasilanie kontenera sterowniczego, zasilanie zaplecza socjalno-biurowego oraz zasilanie
pompy wod opadowych. Moc zainstalowana urzadzen technologicznych 144,5 kW. Moc wykorzystana
urzadzen technologicznych 108,37 kW. Moc zainstalowana pozostatych odbioréw to odpowiednio 34,1
kW oraz 25,56 kW. Zasilanie zaktadu zostanie poprowadzone z rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie
na dziatce nr 1095/7 nalezacej do ZGK Sp. z o.0.
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Monitoring wizyjny

Miejsca magazynowania i przetwarzania odpaddw nalezy wyposazyé w wizyjny system
kontroli przy uzyciu urzadzen technicznych zapewniajgcych catodobowy zapis obrazu,
identyfikacje osob oraz przechowywanie zapisu obrazu przez okres ca najmniej 1 m-ca, zgodnie z
zapisami art. 25 ust. 6a — 6e Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektérych
innych ustaw (Dz.U./2018 poz. 1592) oraz stosownym rozporzadzeniem do w/w ustawy.

Zagadnienia ochrony p. poz.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 43 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
odpadach i niektorych innych ustaw (Dz.U./2018 poz. 1592) oraz stosownym
rozporzgdzeniem do w/w ustawy inwestor ma obowigzek wyposazenia, uruchamiania, uzytkowania i
zarzadzania miejscami magazynowania i przetwarzania odpaddéw w sposob ograniczajgcy mozliwos¢
powstanie pozaru a w razie jego wystgpienia zapewnic:

Organizacja procesu produkcyjneqo

1) Dowoz surowcéw
a) odpady:
- sypkie cementowozami,
- kawatkowate i w postaci szlamdéw samochodami-wywrotkam i samochodami
wannami,
b) kruszywo mineralne samochodami-wywrotkami,
¢) spoiwa hydrauliczne cementowozami,
d) woda ze zbiornika wéd opadowych lub z sieci wodociggowej.

Kazdy samochdd i kazda cysterna samochodowa bedg po wjezdzie na zaktad wazone na
wadze samochodowej a wyniki wazenia bedg ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dla wyeliminowania ucigzliwosci zapachowej odpaddéw zawierajgcych sktadniki organiczne
takich jak osady $ciekowe, skratki, osady z piaskownikéw itp. prowadzone bedg nastepujace dziatania,
ktére skutecznie zapobiegng emisji zapachow:

A) Odpady zawierajgce sktadniki organiczne tuz po przywiezieniu na teren zaktadu beda
poddawane dezodoryzacji poprzez dodawanie do odpaddw ptynnych preparatow antyodorowych za
pomocy zraszaczy przenosnych. Na rynku dostepnych jest sporo takich preparatow.

Najczesciej preparaty te powodujg konwersje nieprzyjemnie pachngcych i potencjalnie
niebezpiecznych gazéw w pozbawione zapachu, nietoksyczne, biodegradowalne produkty uboczne.
Zawarta w preparacie mieszanina naturalnych olejkéw eterycznych bierze udziat w rozktadzie i
redukcji szerokiego spektrum organicznych i nieorganicznych odoréw, w tym réwniez potencjalnie
toksycznych gazdw, ktore zaliczaja sie do najbardziej rozpowszechnionych zrédet przykrych zapachéw.
Preparaty dziatajg wedtug kilku mechanizmoéw, takich jak transfer jondw, neutralizacja, wzrost
rozpuszczalno$ci i absorpcja gazu.

Preparaty sg catkowicie biodegradowalne, nietoksyczne i bezpieczne dla Srodowiska oraz ludzi,
ktorzy moga pracowac w ich otoczeniu. Preparaty aplikowane bedg w rozcienczeniu wodg, za pomocg
zraszaczy przenosnych.

B) Odpady zawierajgce sktadniki organiczne bedg wstepnie mieszane przy pomocy tadowarki
kotowej z innymi odpadami takimi jak tupek weglowy, zuzle, rozdrobnione kamienie i inne odpady
mineralne, ziemia itp., ktére posiadajg wtasciwos¢ pochtaniania ucigzliwych zapachéw. Po wstepnym
wymieszaniu — jezeli okaze sie to konieczne — beda zraszane podobnie jak przywiezione odpady
zawierajgce sktadniki organiczne — preparatem antyodorowym.

2) Sposdb magazynowania surowcow
a) odpady sypkie, popioty lotne oraz spoiwa hydrauliczne w silosach,



ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie
Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw
w Zawierciu

<
1

Nr arch. i
003/19/R0O0S

Strona
112

- RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO -

b) pozostate odpady w zadaszonych boksach magazynowych na szczelnym placu
magazynowym,

c) kruszywo mineralne w zadaszonych boksach magazynowych na szczelnym placu
magazynowym,

d) woda opadowa w bezodptywowym zbiorniku wéd opadowych.

Odpady i kruszywo mineralne w okresach suchych beda nawilzane za pomocg przenos$nych
zraszaczy rotacyjnych a boksy magazynowe w ktorych magazynowane bedg wstepnie wymieszane
odpady zawierajgce sktadniki organiczne, bedg zraszane nie wodg lecz preparatem antyodorowym za
pomocy zraszaczy przenosnych.

3) Proces obrdbki

Odpady i kruszywa wymagajgce rozdrobnienia bedg rozdrabniane i przesiewane w tyzce
przesiewajgco-kruszacej zainstalowanej na tadowarce kotowej oraz w razie potrzeby w
rozdrabniaczu (dot. odpaddw zbrylonych) zainstalowanym w jednym z lejéw zasypowych.
Rozdrobnione i przesiane odpady bedg magazynowane na szczelnym placu magazynowym
wyposazonym w zadaszone boksy magazynowe.

Mieszanie wstepne odpaddéw przy uzyciu tadowarki kotowej bedzie odbywato sie na
betonowym placu mieszania wstepnego sagsiadujgcym z placem magazynowym.

Zakfad bedzie wyposazony w dwie fadowarki kotowe placu mieszania wstepnego odpady beda
transportowane tadowarka do zbiornika zasypowego instalacji mieszajgcej skad podawane beda
tasmociggiem wazacym a nastepnie przenosnikiem zgrzebtowym do mieszarki. Zbiornik zasypowy
wyposazony bedzie w podajnik talerzowy.

Odpady sypkie, popioty i spoiwa hydrauliczne transportowane bedg z silosow do mieszarki
przeno$nikami $limakowymi.

Proces mieszania bedzie sie odbywat w mieszarce dwuwatowej pracujgcej periodycznie.

Na koniec kazdej zmiany roboczej mieszarka bedzie myta silnym strumieniem wody przy
uzyciu urzadzenia wysokoci$nieniowego np. typu Karcher lub innego. W specyfikacji urzadzen tego
elementu nie uwzgledniono. Inwestor powinien zakupi¢ myjke wysokoci$nieniowg wg wiasnego
uznania.

Produkty w formie zblizonej do granulatu beda po wytadowaniu z mieszarki poprzez taSmociag
wytadowczy, wysypywane na utwardzony plac operacyjno-skladowy skad beda odwozone ftadowarka
na plac sktadowy produktow lub bezposrednio do samochodu odbierajgcego produkt.

4) Magazynowanie produktow
Produkty bedg magazynowane na utwardzonym placu sktadowym produktéow i w okresach
suchych nawilzane za pomocg przeno$nych zraszaczy rotacyjnych.

5) Wywdz produktow
Produkty bedg odwozone do odbiorcéw transportem samochodowym.

Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadow, wynikajace z funkcjonowania
planowanegqgo przedsiewziecia

Etap realizacji przedsiewziecia

Oddziatywanie w zakresie emisji do atmosfery

Przeprowadzono obliczenia z ktorych wynika, ze w czasie realizacji inwestycji bedzie
wystepowata emisja wynikajgca z pracy tadowarek, koparek i samochoddw spalinowych. Emitowane
beda dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, weglowodory i pyt zawieszony. Emisje te beda
krotkotrwate i niewysokie,

W trakcie realizacji inwestycji dla ograniczania emisji zanieczyszczen zaleca sie aby zachowaé
wysoka kulture prowadzenia robot w szczegdlnosci poprzez:

— zastosowanie sprawnego sprzetu budowlanego,
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— transport materiatdw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego
przystosowanymi, przykrywanie skrzyn tadunkowych plandekami,

— magazynowanie materiatdw sypkich w miejscach ostonietych przed
wiatrem, o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych,

— zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnych drég piaskiem i innymi
materiatami, ktdre przemieszczane przez pojazdy modgiby powodowac
pylenie w obszarze zabudowy mieszkaniowej,

— ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i
pojazdéw na biegu jatowym,

- ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,

- zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy,

— jesli to mozliwe zraszanie drég transportowych oraz prowadzenie prac
charakteryzujacych sie najwiekszym pyleniem w okresach deszczowych.

Oddziatywanie akustyczne

Emisja hatasu na etapie realizacji inwestycji zwigzana bedzie gtéwnie z pracami
wykonywanymi na etapie zwigzanym z pracami ziemnymi z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu. Dalsze
etapy prac, wigzac sie mogg z pracg lzejszych, z reguly cichszych urzadzen, nie bedg powodowaty
znacznej emisji hatasu do $rodowiska.

Lokalizacja zrédet hatasu zwigzanych z budowa oraz urzadzeniami wykorzystywanymi w réznych
etapach budowy bedzie sie zmienia¢, wraz z postepami prac. Jezeli prace wykonywane bedg tylko w
porze dnia, to zasieg oddziatywania hatasu (zasieg izofony 55 dB) wyniesie maksymalnie ok. 160 m,
co w potgczeniu z krétkim czasem prac w jednym miejscu, powoduje ze ucigzliwos¢ hatasu bedzie
niewielka.

Ze wzgledu na odlegto$¢ najblizszych terendéw chronionych od terenu inwestycji oraz
wyznaczony zasieg oddziatywania akustycznego mozna stwierdzi¢, ze etap prowadzenia prac
budowlanych nie bedzie ucigzliwy dla mieszkancéw najblizej potozonych budynkdw mieszkalnych.

Oddziatywanie w zakresie wptywu na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki mogace zanieczyszczaé gleby,
wody podziemne lub powierzchniowe.

Scieki sanitarne ekip budowlanych beda gromadzone w przenosnych, bezodptywowych
urzadzeniach i bedg usuwane przez firme dostarczajaca i obstugujaca te urzadzenia.

W zakresie emisji odpadow
Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujgce odpady, gtownie budowlane:

- opakowania z papieru i tektury - 0,2 Mg,

- opakowania z drewna — 0,3 Mg,

- inne nie wymienione odpady — 2 Mg,

- tworzywa sztuczne — 0,2 Mg,

- zelazo i stal — 2 Mg,

- mieszaniny metali — 1 Mg,

- kable inne niz wymienione - 0,1 Mg,

- gleba i ziemia w tym kamienie — 120 Mg,

- materiaty izolacyjne — 0,2 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu - 60 Mg.

Odpady beda gromadzone na terenie placu budowy w wyznaczonym i oznakowanym
miejscu, selektywnie, w pojemnikach i kontenerach a nastepnie przekazywane firmom
specjalistycznym posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich przetwarzanie.

Etap eksploatacji zakfadu

Oddziatywanie w zakresie emisji do atmosfery
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Na stan zanieczyszczenia powietrza w bezposrednim sasiedztwie analizowanego zaktadu
produkcji materiatow rekultywacyjnych i kruszyw wpltyw bedzie miata gtdwnie emisja zanieczyszczen
pytowych, wystepujgca zaréwno w sposob zorganizowany (podczas przetadunku materiatow sypkich z
cementowozu do siloséw, filtr odpylania mieszarki) oraz w sposdb niezorganizowany ,manipulacja”
kruszywami i odpadami.

Ponadto emitowane bedg rowniez zanieczyszczenia powstajgce w czasie spalania paliw w
komorach silnikowych fadowarek pracujgcych na terenie zaktadu oraz samochodow ciezarowych
przywozacych odpady oraz wywozace wytworzone materialy (tlenki azotu, tlenek wegla,
weglowodory).

Na terenie zakladu poza odpadami w postaci kawatkowatej wykorzystywane beda odpady w
postaci osaddw Sciekowych mogace stanowi¢ zrodto zanieczyszczen odorowych (amoniak, siarkowodor
oraz merkaptany). Z uwagi na zastosowane zabezpieczenia m.in. spryskiwanie preparatem
antyodorowym, beda to emisje bardzo niewielkie i o niewielkim zasiegu.

Z przeprowadzonej analizy i wynikow obliczen wynikajg nastepujgce wnioski:

1) Przeprowadzona analiza zanieczyszczenia powietrza wykazala, iz funkcjonowanie
przedmiotowego przedsigwzigcia poza jego terenem nie bedzie powodowac przekroczen
stezen odniesienia okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr
16 poz. 87, z dn. 03.02.2010) zadnej emitowanej substancji.

2) Projektowane zrédto emisji zanieczyszczen nie wymaga uzyskania pozwolenia na
wprowaadzenie gazow lub pyfow do powietrza zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktorych wprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza
nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130, poz. 881 z dn. 02.07.2010).

3) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagari w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji z 30 pazdziernika 2014 (Dz. U. poz. 1542)
prowadzacy instalacje nie jest zobowigzany do pomiardw wielkosci emis;i.

Analiza oddziatywania akustycznego przedsiewziecia

Glownym celem przeprowadzonej analizy jest okreSlenie intensywnosci oddziatywania
akustycznego planowanego przedsiewziecia. Analiza ma rowniez wskaza¢, jakie sg warunki
projektowania i uzytkowania, zapewniajgce dochowania standardéw akustycznych w $rodowisku.

W ramach opracowania:

— dokonano przegladu dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku,

-~ na podstawie dokumentdw planistycznych, map, zdje¢ lotniczych oraz wizji
w terenie wyznaczono obszary i obiekty podlegajace prawnej ochronie
przed hatasem oraz okreslono standardy akustyczne na tych terenach,

— dokonano analizy oddziatywania przedsiewziecia na etapie realizacji,

— wykonano pomiary hatasu w Srodowisku w celu okreslenia tfa
akustycznego na najblizszych terenach chronionych,

— w oparciu o dane dostarczone przez inwestora okreslono technologie i
ustalono Zzrédta hatasu, jakie znajdq sie na terenie zakladu po jego
uruchomieniu,

— na podstawie danych dotyczacych planowanego przedsiewziecia stworzono
model obliczeniowy propagacji hatasu w $rodowisku i wykonano obliczenia
prognostyczne okreslajgce oddziatywanie akustyczne obiektu po realizacji
inwestycji,

- na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i obliczen wyznaczono
oddziatywanie = skumulowane inwestycji z istniejgcymi  zrodkami
przemystowymi,
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— w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz i w oparciu wymagania
przepisow z zakresu ochrony przed hatasem okreSlono warunki
projektowania i uzytkowania instalacji zlokalizowanych na terenie zaktadu,
ktore to warunki zagwarantujg dotrzymanie standardéw akustycznych na
terenach chronionych.

Z przeprowadzonych pomiardw, analizy i obliczen wynikajg nastepujgce wnioski:

1) Inwestycja, ktdrej dotyczy niniejszy raport, bedzie Zzrédtem emisji hatasu na etapie jego
realizacji oraz funkcjonowania.

2) Na etapie funkcjonowania emisja hatasu odbywac sie bedzie zaréwno w porze dnia jak i w
porze nocy. Zaktad pracuje w systemie trzyzmianowym, w sposdb cigglty przez 24 godziny
na dobe, w zwigzku z czym w analizie przyjeto prace wszystkich zrédet hatasu zwigzanych z
produkcjg przez caty okres odniesienia w porze dziennej i w porze nocnej. Ruch pojazdow
ciezarowych zwigzany z dostawg surowcow oraz odbiorem gotowych produktow odbywat
sie bedzie zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej.

3) Znaczna odlegtos$¢ terenu inwestycji od terendw chronionych oraz stosowana technologia
powodujg, ze nie ma koniecznos$ci wprowadzania sposobdw ograniczenia emisji hatasu z
terenu zakfadu.

4) Zgodnie z przeprowadzong analiza oddziatywania akustycznego przedsiewziecia,
funkcjonowanie zakfadu z przyjetymi zatozeniami po realizacji catosci inwestycji nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku ani w porze
dziennej, ani w porze nocnej.

5) Rozwigzania przyjete ostatecznie w projekcie budowlanym muszg pozwoli¢ na dochowanie
na terenach chronionych standardow akustycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).

terenu zakfadu.

Zgodnie z przeprowadzong analizga oddziatywania akustycznego przedsiewziecia,
funkcjonowanie zakfadu z przyjetymi zatozeniami po realizacji catosci inwestycji nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani w porze
dziennej, ani w porze nocnej.

8. Rozwigzania przyjete ostatecznie w projekcie budowlanym muszg pozwoli¢ na dochowanie
na terenach chronionych standardéw akustycznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).

No

Wptyw na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne
Wszystkie operacje technologiczne sg prowadzone na placu betonowym o szczelnym podtozu.
W zwigzku z tym nie istnieje zagrozenie bezposredniego zanieczyszczenia gleby i wdd gruntowych.

Wody opadowe z placu betonowego, z zadaszen instalacji i kontenera socjalno-biurowego,
Scieki z mycia mieszarki oraz $cieki z brodzika dezynfekcyjnego sptywac beda poprzez sie¢ odwodnien
liniowych skfadajacych sie z korytek Sciekowych do bezodptywowego szczelnego zbiornika
podziemnego, przy ktorym nalezy zaprojektowa¢ pompownie do przepompowywania wod opadowych
do celéw technologicznych. Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ zintegrowany z osadnikiem
zanieczyszczen i separatorem koalescencyjnym. Zbiornik bedzie wyposazony w pompe do
przepompowywania wod opadowych do mieszarki z silnikiem o mocy 7,5 kW. Prawdopodobna
pojemnos¢ zbiornika to ok. 400 m3 (doktadng pojemnos¢ okresli projektant branzowy w projekcie
budowlanym wyliczajgc te pojemnos¢ z uwzglednieniem rodzaju i wielkosci zlewni).
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Maksymalne teoretyczne zuzycie wody technologicznej (przy zatozeniu braku wod opadowych)
wynosi  28.340 m3/rok. W praktyce zapotrzebowanie wody pitnej nie przekroczy 30 %
zapotrzepowania rocznego, czyli wyniesie maksymalnie 8.502 m3/rok.

Scieki bytowe z kontenera socjalno-biurowego bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji.

Planowane przedsiewziecie nie wplywa negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celow
$rodowiskowych o ktérych mowa w art. 56, 57, 58 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz.U. 2018 po. 2268), tzn. nie wptynie negatywnie na osiggniecie i utrzymanie
dobrego stanu wdd podziemnych, w tym dobrego stanu ilosciowego wéd podziemnych i dobrego
stanu chemicznego wod podziemnych, dobrego stanu wdd powierzchniowych, w tym dobrego stanu
ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych lub norm i celdw wynikajgcych z przepiséw, na podstawie ktorych zostaty
utworzone obszary chronione, a takze zapobieganie ich pogorszeniu, a w szczegdlnosci w odniesieniu
do ekosystemdéw wodnych i innych ekosystemdw zaleznych od waéd.

Na potwierdzenie powyzszej konkluzji mozna poda¢, zaprojektowanie betonowego placu
operacyjno-sktadowego, jako szczelnego w stosunku do podtoza rodzimego z ujeciem wdd opadowych
i skierowaniem poprzez odwodnienie liniowe do szczelnych zbiornikdw, co eliminuje potencjalne
zagrozenie podtoza gruntowo-wodnego (ewentualny nadmiar wody wywozony bedzie do oczyszczalni
Sciekdw).

Whiosek W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na wtasciwosci
hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wad.

W zakresie emisji odpadow
W czasie uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady klasyfikowane nastepujaco:

C) zmieszane odpady opakowaniowe; kod: 15 01 06 - 0,06 Mg/rok,
d) czysciwa, ubrania robocze; kod: 15 02 03 - 0,07 Mg/rok,
e) opakowania ze szkfa; kod: 15 01 07 - 0,08 Mg/rok

d) zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia, inne niz
wymienione w 17 01 06*; kod 17 01 - 120 Mg/rok,
e) ztom metali zelaznych i niezelaznych; kod 19 12 02§ 19 12 03 - 50 Mg/rok,

f) zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne; kod: 20 01 36 - 0,004 Mg/rok,
g) nie segregowane odpady komunalne; kod 20 03 01 - 2,50 Mg/rok,
h) odp. z czyszczenia placdéw i drég wewnetrznych; kod: 20 03 03 - 12 Mg/rok,

i) produkt nie odpowiadajacy normom; kod 19 12 09 - 9.100 Mg/rok.

Wyszczegolnione w pkt. a) — h) odpady bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach
umieszczonych na placu betonowym w wydzielonym miejscu i okresowo bedg przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie lub odzysk.
Odpad 19 12 09 bedzie gromadzony w wydzielonym miejscu na placu betonowym.

UcigZliwosci dla roslin, swiata zwierzecego i ludzi

Zakfad zlokalizowany bedzie na terenie przemystowym, gdzie nie znajdujg sie miejsca legowe
zwierzat, obszary chronione z uwagi na wystepujacg w nich flore i faune oraz plantacje roslin i pola
uprawne. Najblizsze zabudowania mieszkaniowe znajduja sie w odlegtosci ok. 500 — 530 m.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na brak ucigzliwosci obiektu dla innych elementéw
$rodowiska stwierdza sie, ze projektowany zaktad nie bedzie ucigzliwy dla roslin, Swiata zwierzecego i
ludzi.

Podsumowujgc, mozna stwierdzi¢, ze zastosowana technologia przetwarzania odpadéw oraz
wyposazenie techniczne zaktadu nie stwarzajg zagrozen dla zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w tym wod
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powierzchniowych i gruntowych, gleby, powietrza atmosferycznego oraz Swiata roslinnego i
Zwierzecedo.

Etap likwidacji przedsiewziecia

Oddziatywanie w zakresie emisji do powietrza i oddziatywania akustycznego na etapie likwidacji
inwestycji bedzie porownywalne z oddziatywaniem na etapie realizacji przedsiewziecia, opisanym w
rozdziale 2.8.1.

Informacje o roznorodnosci biologicznej, wykorzystaniu zasobow naturalnych, w tym
aleby, wody i powierzchni ziemi

Zgodnie z  definicja  réznorodno$¢  biologiczna to  zréznicowanie  wszystkich
zywych organizmdw wystepujgcych w ekosystemach lgdowych, morskich i stodkowodnych oraz w
zespotach ekologicznych. Dotyczy ona réznorodnosci w obrebie gatunku (réznorodno$¢ genetyczna),
pomiedzy gatunkami oraz réznorodnosci ekosystemow.

Bioréznorodno$¢ jest czesto stosowanym okresleniem dla sumy gatunkéw lub ekosysteméw
analizowanych lub porédwnywanych obszaréw. W obszarze przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia znajdujg sie wytgcznie tereny przemystowe, w przypadku ktorych nie wystepuje
réznorodnos¢ biologiczna.

Podstawg prawng regulujgca te dziedzine jest przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 — tj. ze zm.). Uwzglednia ona wytyczne UE zawarte
w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (dyrektywa ,siedliskowa”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ,ptasia”),
na podstawie ktorych utworzono sie¢ obszaréw Natura 2000.

Na podstawie ww. ustawy powotywane sg rézne formy ochrony przyrody, a takze uchwalane
dokumenty stanowigce podstawe zarzgdzania obszarami chronionymi. Formami ochrony przyrody sa:

* parki narodowe,

' rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

* obszary chronionego krajobrazu,

* obszary Natura 2000,

* pomniki przyrody,

* stanowiska dokumentacyjne,

* uzytki ekologiczne,

* zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

* ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Na terenie gminy Zawiercie wg danych GUS, stan na 2014 r. obszary prawnie chronione
zajmujg 4 564 ha, co stanowi ok. 55% powierzchni gminy. Do form ochrony przyrody znajdujgcych sie
na terenie gminy naleza:

* Obszar Natura 2000,
* Park Krajobrazowy,
* Pomniki przyrody.

Z uwagi na sporg odlegtos¢ w/w terendw i obiektdw chronionych od lokalizacji planowanego

przedsiewziecia, nie bedg one sie znajdowaty w obszarze jego oddziatywania.

Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuZyciu

Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Strona

Wyszczegolnienie Moc Moc
zainstalowana | wykorzystana
[kw] [kw]
Urzadzenia technologiczne 153,2 114,9
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i oSwietlenie
kontenera sterowniczego i kontenera socjalno- 11,92 8,94



https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87_genetyczna
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biurowego

Pompy wod opadowych 7,5 5,6
Oswietlenie zewnetrzne 4,0 3,0
Rezerwa 5 % 8,8 6,6
Ogdtem 185,42 139,04

Zuzycie wody

Zuzycie na cele
Technologiczne
Socjalno-bytowe

Zuzycie wody pitnej (m3/rok)
8.502*
202,5

*Podstawowym zrédtem wody technologicznej bedzie woda ze zbiornika wéd opadowych. W
przypadku braku wody w w/w zbiorniku do mieszarki bedzie podawana woda wodociggowa. Zakfada
sie, ze jej zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania rocznego w wysokosci 28.340
m3/rok.

Projektowany zaktad nie bedzie wymagat dostaw energii cieplnej ani gazu.

Zuzycie oleju napedowego
Projektowany zaktad bedzie takze zuzywat olej napedowy dla potrzeb tadowarek kotowych:

l.p. Maszyna/urzadzenie Zuzycie Zuzycie Zuzycie
(1/godz.) (1/dobe) (m3/rok)
1 | tadowarka kotowa 21 315 81,9
2 | tadowarka kotowa 21 315 81,9
3 | Ogdtem 42 630 163,8

Projektowany zaktad nie bedzie wymagat dostaw energii cieplnej ani gazu.

Informacje o pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko

Na terenie przewidzianym pod budowe projektowanego zaktadu nie znajdujg sie zadne
istniejgce budynki czy budowle. W zwigzku z tym na etapie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje
sie prac rozbiérkowych lub wyburzen.

Ocenione w_oparciu o wiedze naukowa ryzyko wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uZywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska, definiuje w art. Pojecie
powazne awarie przemystowe jako ,zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, poZar lub eksplozje powstate w
czasie procesu przemystowego, w trakcie magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna
lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia Zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdzZnieniem”.

Na Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2013 poz. 1479)
planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zaliczenia go w poczet zaktadéw o duzym ryzyku
wystagpienia powaznej awarii przemystowej, poniewaz nie bedg w nim przetwarzane ani uzywane
zadne substancje niebezpieczne.

Dla wyeliminowania zagrozenia awarig przemystowg i zminimalizowania ewentualnych jej
skutkéw, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kilku nastepujgcych zsad:
- dopuszczac¢ do pracy jedynie pracownikéw po odpowiednim przeszkoleniu bhp i
specjalistycznym,
- przestrzegac przepisy bhp i p.poz.
- eksploatowac wylacznie urzadzenia spetniajgce okreslone normy i posiadajgce
niezbedne atesty,
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- dba¢ o odpowiedni stan techniczny urzadzen (okresowe przeglady,
konserwacja, biezgce naprawy i wymiana czynnikdw eksploatacyjnych).

Projektowany zaktad, w ktorym z odpaddéw przemystowych bedg wytwarzane produkty o
réznych zastosowaniach przemystowych i nieprzemystowych, wystgpienie sytuacji awaryjnej moze by¢
zwigzane z awarig systemow zabezpieczajacych przed emisjg pytdw do atmosfery (dot. to filtrow
zainstalowanych w systemie centralnego odpylania mieszarki oraz filtréw zainstalowanych na silosach
materiatow sypkich).

W takich wypadkach praca zaktadu zostanie zatrzymana do momentu usuniecia awarii, co
zabezpieczy Srodowisko przed niepozadang zwiekszong emisjg pytu do atmosfery.

W zwigzku z powyzszym zagrozenie dla Srodowiska w wyniku wystgpienia w/w sytuagiji
awaryjnej, zostanie zlikwidowane.

Przepisy prawa budowlanego definiujg pojecie katastrofy budowlanej jako niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze jego elementdéw konstrukcyjnych.
Majac na uwadze, ze obiekty budowlane projektowanego zakltadu sg obiektami o prostej,
nieskomplikowanej konstrukgji nalezy przyjaé, ze — pod warunkiem przestrzegania przepiséw bhp oraz
zasad sztuki budowlanej — wystgpienie katastrofy budowlanej jest bardzo mato prawdopodobne.

Katastrofa naturalna to z definicji zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wytadowania atmosferyczne, silne wiatry, wstrzgsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne,
dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze i powodzie.

Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w naszej szerokosci geograficznej sg zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogodg (mrozy, fale upatéw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, mgta, szadz, gotoledz i uderzenia
piorundéw).

Prawdopodobienstwo wystgpienia w/w zjawisk na terenie Zawiercia jest niewielkie (na co
wskazujg statystyki ostatnich dziesiecioleci) a w przypadku ich wystapienia zatoga projektowanego
zakfadu — dzialajac zgodnie z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych — powinna sobie
poradzi¢ z ich minimalizacjg i usuwaniem skutkéw. W przypadkach szczegdlnego zagrozenia nalezy
wigczy¢ w dziatania odpowiednie stuzby publiczne (sztab kryzysowy przy Prezydencie Miasta, Straz
Pozarna i in.).

Ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu na obszarze Powiatu Zawiercianskiego jest bardzo
niewielkie. Potwierdzono to w ,Prognozie odaziatywania na srodowisko Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020” opracowanej przez EKOVERT Wroctaw w
2013 r.

OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, W TYM:

- opis elementéw srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu
tej ustawy

- wilasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych
i chemicznych woéd

Jezeli chodzi o opis elementdéw $rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w tym:
a) elementéw Srodowiska objetych ochrong na podstawie wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy;
b) wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych waéd,
to nalezy stwierdzi¢, ze na terenie objetym zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg elementy Srodowiska objete ochrong na podstawie wustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy.

Stwierdza sie, ze w rejonie lokalizacji inwestycji i jej przewidywanego oddziatywania na

$rodowisko nie znajdujg sie wody powierzchniowe (cieki i zbiorniki).



https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515?cm=DOCUMENT
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Jezeli chodzi o wody podziemne to obszar Gminy Zawiercie potozony jest w zasieqgu GZWP 454
Olkusz — Zawiercie (zbiornik nieudokumentowany) oraz GZWP 327 Lubliniec — Myszkdw (zbiornik
udokumentowany).

Biorgc pod uwage zastosowane zabezpieczenia przed wpltywem na powietrze, wody
powierzchniowe i podziemne jakie bedg zastosowane w projektowanym zakfadzie mozna stwierdzi¢, ze
inwestycja ta nie pogorszy stanu $rodowiska w obszarze jego oddziatywania.

PofoZenie i charakterystyka rejonu realizacji przedsiewziecia

Zawiercie to gmina miejska potozona w wojewodztwie Slgskim, w powiecie zawiercianskim,
ktérego jest siedzibg. Od strony pdtnocnej Zawiercie graniczy z gming wiejskg Wiodowice, od
potnocnego wschodu z gming wiejska Kroczyce, od strony potudniowej z gming miejsko-wiejskg tazy,
od potudniowego wschodu z gming miejsko-wiejskg Ogrodzieniec, od strony zachodniej z gming
miejskg Poreba oraz gming miejskg Myszkow w powiecie myszkowskim.

Na terenie Gminy funkcjonujg jednostki pomocnicze na ktére skfadajg sie:

- osiedla: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzow, Centrum, Dabrowica, Kromotdw, Marciszéw,
Miodowa, Pitsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymanskiego, Warty, Wydra Zielona, Zuzanka,
Zuzanka I, Zerkowice,

* sotectwa: Karlin, tosnice, Pomrozyce, Skarzyce.

Gmina Zawiercie zajmuje powierzchnie 85,25 km? (dane z UM Zawiercie) i zamieszkuje ja
50990 osdb, gestos¢ zaludnienia wynosi 598 os6b/km?. Liczba ludnosci wykazuje tendencje spadkowa
- w ciggu ostatnich 10 lat (od roku 2005 do 2014) zmniejszyta sie o0 2083 osoby.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski autorstwa J. Kondrackiego Gmina Zawiercie
lezy na Wyzynie Slasko-Krakowskiej, ktdra to ze wzgledu na zréznicowanie srodowiska geograficznego
dzieli sie na: Wyzyne Krakowsko - Czestochowska, Wyzyne Woznicko-Wieluriskg oraz Wyzyne Slaska.

Zawiercie jest gming, ktéra taczy na swoim terenie zaréwno krajobraz typowo miejski
charakteryzujacy sie obecnoscig przemystu i zabudowy wielorodzinnej (cze$¢ zachodnia) jak rowniez
tereny rolne i lesne (cze$¢ wschodnia). Zawiercie jest takze waznym weztem komunikacyjnym,
kolejowym i samochodowym. Przez jego teren przebiega droga krajowa Nr 78, bedaca podstawowym
szlakiem komunikacji drogowej pomiedzy Gérnoslgskim Okregiem Przemystowym (GOP), a wschodnig
czescig Polski oraz miastami takimi jak: Kielce, Lublin, Radom.

Zawiercie stanowi najwiekszy wezet komunikacji kolejowej na terenie calego powiatu
zawiercianskiego. Przebiega tu zelektryfikowana linia kolei normalnotorowej: Czestochowa- Katowice,
z bezposrednimi potgczeniami do najwiekszych miast Polski. Szczegdlnie duze znaczenie ma potaczona
z linig Gliwice-Czestochowa, rozpoczynajgca sie w okolicy wsi Mrzygtdd (powiat myszkowski) Centralna
Magistrala Kolejowa (CMK) przebiegajgca w granicach powiatu zawiercianskiego przez teren gminy
Zawiercie, Wtodowice, Kroczyce, Irzadze i Szczekociny.

Na terenie gminy Zawiercie dominuje przemyst ciezki i zaktady z branzy hutniczej i
metalurgicznej. Najwieksze zakfady przemystowe to:

* BSK RETURN S.A.,

* CMC POLAND Sp. z 0.0.,

* ALURON Sp. z 0.0.,

* EE Odlewnia Zeliwa S. A.,

* HARSCO Metal Polska Sp. z 0.0.,

* Huta Szkta Zawiercie Sp. z 0.0.,

* VIRTU Sp. z 0.0.,

* Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe KOTLEX S.J.,

* Zaktady Produkcyjne B-D S.A.,

+ Zaktad Walcowniczy — Walcownia Bruzdowa Sp. z 0.0.,

* Zaktad Produkcyjno -Remontowo- Handlowy PROHUTREM Sp. z o0.0.

Gmina Zawiercie spetnia wiele funkcji w zakresie rozwoju gospodarczego. Pomimo dominacji
przemystu, silnej pozycji w zakresie rozwoju ustug ponadlokalnych, rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej, duzego zageszczenia ludnosci i duzego stopnia zurbanizowania, na znacznym
obszarze gminy jedng z podstawowych funkcji gospodarczych jest rolnictwo.
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Warunki klimatyczne )

Klimat Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej, podobnie jak Wyzyny Slgsko-Matopolskiej, jest
nieco chtodniejszy i wilgotniejszy niz otaczajgcych obszaréw. Przewazajg wiatry o kierunku zachodnim
i potudniowo-zachodnim a przecietna roczna predkos¢ wiatrow wynosi 2,4 m/s. Wyzynny charakter
tego obszaru ma wptyw na okres zalegania pokrywy $nieznej, ktdéra prawie na catym obszarze
utrzymuje sie od 60 do 80 dni w roku. Duze rdznice zalegania $niegu wystepujg na Wyzynie Olkuskiej
w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego — w Biatym Kosciele tylko 50 dni, natomiast w Dolinie
Saspowskiej az 107 dni. Okres wegetacyjny trwa od 201 do 220 dni. Najdtuzszy w okolicach Krakowa i
Rowu Krzeszowickiego.

W okolicach Czestochowy trwa okoto 210 dni. Dni pogodnych jest najwiecej w maju — Srednio
23, a pochmurnych w grudniu — okoto 19. Od 13 kwietnia do 14 wrzesnia trwa okres burzowy, po
Tatrach - najdtuzszy w Polsce. Najwyzsza Srednia temperatura wystgpuje w lipcu i wynosi 170C.
Najnizsza $rednia temperatura wystepuje w styczniu: - 30C. Srednia roczna temperatura dla Wyzyny
wynosi ponad 70C. Maksymalng temperature zanotowano w sierpniu 350C, Srednia roczna suma
opaddéw na Wyzynie Czestochowskiej wynosi 687 mm, a na Wyzynie Olkuskiej 700-800 mm. Srednia
suma opadow dla Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej wynosi ponad 700 mm, z czego ponad 65% w
okresie letnim.

Na terenach Olsztyna, Ztotego Potoku, Bobolic, Kroczyc i Ogrodzienca wystepuijg duze rdznice
temperatur, zaréwno dobowych jak i rocznych. Na terenach wyzej potozonych notuje sie wyzsze
temperatury i wieksza ilos¢ opaddw (800-850 mm). Najwieksze roznice wystepujg na Wyzynie
Olkuskiej, gdzie Srednie roczne temperatury na wierzchowinie wynoszg 7,50C, na stokach o ekspozycji
potudniowej 6,60C, a na dnie doliny 6,20C.

Stosunki wodne

Wody powierzchniowe

Obszar Gminy Zawiercie nalezy do zlewni Odry i Wisty. Gtéwnym ciekiem przeptywajacym
przez obszar ze wschodu na poétnocny — zachdd jest Warta. Odwadnia obszar w kierunku pétnocnym.
Rzeka nalezy do zlewni Odry. Zachodnia cze$¢ obszaru odwadniana jest przez potok Kierszula bedacy
doptywem Czarnej Przemszy (zlewnia Wisty) w kierunku potudniowym. Przez obszar opracowania
przebiega dziat wodny I rzedu Wista — Odra oddzielajacy zlewnie Czarnej Przemszy od zlewni Warty.
Warta w obszarze Gminy Zawiercie jest rzekg uregulowang. Koryto jest umocnione elementami
naturalnymi lub betonowymi. Rzeka nie przekracza 4,5 m szerokosci. Inne wody powierzchniowe to
zbiorniki wodne: oczko wodne w parku, basen w o$rodku sportowo — rekreacyjnym i stawy w
zachodniej czesci opracowania.

Zgodnie z podziatem na jednolite czesci wod powierzchniowych w obrebie rozpatrywanego
obszaru wystepuje JCWP Warta do Bozego Stoku o europejskim kodzie PLRW600061811529. Jest to
JCWP naturalna o dobrym stanie niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych.

Drugg JCWP wchodzgcg w rozpatrywany obszar jest JCWP Przemsza do zbiornika Przeczyce o
europejskim kodzie PLRW2000621231. Jest to JCWP o statusie naturalnej cze$ci wéd o ztym stanie
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw Srodowiskowych.

Wody podziemne

Obszar Gminy Zawiercie potozony jest w zasiegu GZWP 454 Olkusz — Zawiercie (zbiornik
nieudokumentowany) oraz GZWP 327 Lubliniec — Myszkéw (zbiornik udokumentowany). Szacunkowe
zasoby dyspozycyjne GZWP 454 wynoszg 391 tys. m3 /d. GZWP 454 to zbiornik umiejscowiony w
utworach triasu srodkowego. Przykryty jest nieprzepuszczalnymi osadami triasu gornego. Wody maijg
charakter subartezyjski. Strop warstw wodonosnych znajduje sie na gitebokosci 20 — 30 m.
Reprezentuje typ szczelinowo — porowy.

Zbiornik w rejonie Zawiercia jest dobrze izolowany od powierzchni. Zagrozenie wzrasta w
rejonie wychodnim utworéw dewonskich posiadajgcych tgczno$¢ hydrauliczng z wodonoscem. W
obrebie GZWP 454 zlokalizowane sg ujecia wdd gtebinowych, czyli studnie ujecia Stary Rynek (ujecie
ztozone jest z siedmiu studni gtebinowych). Stan techniczny istniejgcych uje¢ jest zadawalajacy, a
pozyskiwana woda dobrej jakosci. Strefa ochrony ujecia jest ograniczona ze wzgledu na potozenie w
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centralnej czesci miasta Zawiercie. Odlegtos¢ tej strefy od lokalizacji planowanego przedsiewziecia
wynosi ponad 2 km.

Miasto potozone jest w zasiegu leja depresyjnego od uje¢ wod gtebinowych. Gtéwne uzytkowe
pietro wodonos$ne (upwp) obejmuje wody triasowo — dewonskie. Charakteryzuje sie Srednig izolacjg
oraz $rednim stopniem zagrozenia antropogenicznego. W 2008 r. zostata przeprowadzona weryfikacja
przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 r., a w wyniku tych prac powstat nowy podziat Polski w
zakresie JCWPd — wydzielono 172 czesci oraz 3 subczesci.

Zawiercie potozone jest w obrebie JCWPd 99. Cechg szczegdlng JCWPd 99 jest potozenie w
obrebie jednostki stanowigcej cze$¢ monokliny o upadzie N/E, co powoduje zmienng gtebokos¢
zalegania poszczegdlnych pozioméw wodonosnych.

ZagroZenie powodziowe
Jak wynika z zapiséw Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Miasta Zawiercia” na terenie tym zlokalizowane sg obszary zagrozenia powodziowego. Natomiast teren
na ktérym planowane jest przedsiewziecie nie jest zaliczany do zadnego z czterech nastepujgcych
terendw zagrozonych powodzia:

- tereny o wysokim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzia,

- tereny o $rednim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,

- tereny o niskim prawdopodobienstwie zagrozenia powodzig,

- tereny zagrozone zalaniem w przypadku zniszczenia watu lub nasypu drogowego.

Tereny lezace najblizej planowanego przedsiewziecia zagrozone podtopieniami, znajdujg sie w

potudniowej czeSci miasta i s3 oddalone o ponad 10 km.

Gleby, ochrona ziemi

Wedtug danych uzyskanych Urzedu Miejskiego w Zawierciu na dzien 03.08.2015 r., ilos¢
gospodarstw rolnych wynosita 1 060 szt. Tereny rolnicze stanowig 4.752 ha, czyli okoto 55% ogolnej
powierzchni, natomiast lasy 1.814 ha, czyli okoto 21% catkowitej powierzchni gminy.

W Gminie Zawiercie wystepuje réznorodna mozaika gleb - zaréwno gleby typowe dla strefy
klimatu umiarkowanego tj. bielice i gleby brunatne, jak i strefowe - redziny i mady. Najwyzszy udziat
gleb wystepujacych na terenie gminy stanowig gleby: bielicowe, brunatne i redziny. Gleby bielicowe
powstaty na podtozu ubogim w weglan wapnia, gtdwnie na piaskach, przy wspdtudziale lasow
iglastych, gtéwnie sosnowych. Wystepujg wszedzie tam, gdzie rozciggajg sie obszary piaskéw
fluwioglacjalnych i eolicznych. Gleby brunatne wytworzyty sie na podtozu zawierajgcym drobne ilosci
weglanu wapnia, na obszarze wystepowania lasow liSciastych. Sa to gleby zyzne i dlatego najczesciej
uzytkowane sg jako pola uprawne.

Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie Gminy Zawiercie moze odnosi¢ sie gtéwnie do
obecnosci metali ciezkich takich jak: kadm, otéw, nikiel, miedz, cynk i ropopochodnych.
Zanieczyszczenia te wystepujg przede wszystkim:

* na terenach i w otoczeniu duzych zaktadéw przemystowych,
* wokét sktadowisk odpaddw przemystowych i komunalnych,
* w sgsiedztwie drog o duzym natezeniu ruchu pojazdow.

Na terenach rolniczych mogg wystepowac zanieczyszczenia chemicznymi $rodkami do

produkgcji rolnej w wyniku ich niewtasciwego stosowania.

Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytkow
Ochrone przyrody, krajobrazu i zabytkéw opisano szczegétowo w rozdziale 2.9.

Warunki akustyczne

Gléwnym zrédtem hatasu o charakterze przemystowym, ksztattujgcym klimat akustyczny w
rejonie przedmiotowego przedsiewziecia, sg obiekty Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zawierciu, zlokalizowane w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia. Jest to przede wszystkim punkt
selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych, sktadowisko odpadéw i instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw. Poza obiektami ZGK Sp. z 0.0. w Zawierciu najblizsze obiekty
przemystowe, ktore stanowi¢ mogg zrédto hatasu, potozone sg w odlegtosci ponad 800 m od terenu
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planowanego przedsiewziecia. Na stan klimatu akustycznego w miejscu realizacji inwestycji wptywaé
mogdg tez zrodta o charakterze komunikacyjnym, tzn. ul. Mysliwska oraz droga krajowa nr 78, ktora
przebiega po potudniowej stronie przedsiewziecia, w odlegtosci ok. 900 m.

Stan zanieczyszczenia powietrza
Obecny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedmiotowego zaktadu okresélit Regionalny

Wydziat Monitoringu Srodowiska w Katowicach Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w piémie
z dnia 02.08.2019 r. roku znak DM/KT/063-1/252/19/MS, z ktorego wynika iz stan jakosci powietrza
przedstawia sie nastepujaco:

— Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 10— 35 ug/m?3;

— Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 2.5 — 22 ug/m?3,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku azotu — 15 ug/m3,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku siarki - 5 ug/m?3,

— $rednioroczne stezenie benzenu — 1,5 ug/m?3,

- $rednioroczne stezenie otowiu — 0,02 pg/m?3.

Dla pozostatych zanieczyszczen emitowanych z terenu obiektu przyjeto na poziomie 10%

wartosci poziomow odniesienia.

WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, PRZEZ KTORA ROZUMIE SIE ZBIOR BADAN
TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY SCHARAKTERYZOWANIA
ELEMENTOW SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, JEZELI ZOSTALA PRZEPROWADZONA,
WRAZ Z OPISEM ZASTOSOWANEJ METODYKI

Inwentaryzacji przyrodniczej nie przeprowadzano, poniewaz planowane przedsiewziecie
zlokalizowane bedzie na terenach nie posiadajgcych waloréw przyrodniczych.

OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB BI;ZPOéREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW I OPIECE NA ZABYTKAMI

W sasiedztwie i bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie
wystepujg zadne zabytki chronione.

W Zawierciu natomiast wystepuje szereg roznych zabytkéow wpisanych do Rejestru Zabytkow
Nieruchomych prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, ale znajdujg sie one w duzej
odlegtosci od lokalizacji planowanego przedsiewziecia.

OPIS KRAJOBRAZU W KTORYM PREDSIEWZIECIE MA BYC ZLOKALIZOWANE

Aktualnie teren dziatki Nr 1095/19 jest uzytkiem w postaci tgk statych, pastwisk, gruntow
ornych i drogi, wymagajacym odrolnienia zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na terenie tym nie wystepuja zadne budowle i nie rosnie zielen wysoka. W
bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia znajduja sie Instalacja Mechaniczo-
Biologicznego Przetwarzania Odpaddw i sktadowisko odpadéw nalezgcymi do inwestora oraz droga
publiczna ul. Podmiejska.

INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN ZINNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI, W SZCZEGOLNOSCI
KUMULOWANIA SIE ODDZIALYWAN REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB
PLANOWANYCH DLA KTORYCH WYDANO DECYZJE O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA ORAZ w OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN 2z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatki Nr 1095/19 ktdéra jest
uzytkiem w postaci tak statych, pastwisk, gruntéw ornych i drogi, wymagajgcym odrolnienia zgodnie z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W sasiedztwie planowanego
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przedsiewziecia oraz w obszarze jego przewidywanego oddziatywania nie sg planowane zadne inne
przedsiewziecia.

Oddziatywanie skumulowane z istniejgcym obiektami t.j. Instalacjg Mechaniczo-Biologicznego
Przetwarzania Odpadow i sktadowiskiem odpaddw nalezgcymi do inwestora oraz drogg publiczng ul.
Podmiejska wystgpi w zakresie oddziatywania akustycznego oraz oddziatywania na stan powietrza.
Oddziatywania te zostaly uwzglednione w rozdziale 2.8. niniejszego ,Raportu...”.

OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA, UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE INFORMACJIE O
SRODOWISKU ORAZ WIEDZE NAUKOWA

W przypadku gdy planowane przedsiewziecie nie zostanie zrealizowane odpady przemystowe
bedg unieszkodliwiane w dotychczasowy sposab, czyli bedg gtéwnie sktadowane.

Zaniechanie budowy zakladéw zajmujgcych sie odzyskiem odpadéw przemystowych
spowoduje kolizie wytwdrcow odpaddw z przepisami ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy o odpadach, odpady ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi powinny by¢ tak
unieszkodliwione, aby skltadowane byty wytgcznie te odpady, ktdrych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Przedstawiona technologia umozliwia bezpieczne dla $rodowiska wykorzystanie ok. 181.545
Mg odpaddéw rocznie. W chwili obecnej nie ma na terenie Polski potudniowej zaktadéw odzysku
odpadéw przemystowych o proponowanej technologii i profilu odbioru odpadéw. Dlatego
niepodejmowanie planowanego przedsiewziecia skutkowad bedzie koniecznoscig zastosowania ich
unieszkodliwiania, np. poprzez najprostsze pod wzgledem technicznym sposrdd sposobow
unieszkodliwiania — sktadowanie.

Bezpieczne dla Srodowiska sktadowanie odpaddw przemystowych wymaga budowy
sktadowisk, ktore powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia dla wyeliminowania negatywnego
wptywu odpadéw na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze wariant tzw. ,zerowy”, polegajgcy na nie podejmowaniu
planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie zaktadu produkcji granulatow i kruszyw z
wykorzystaniem odpadéw przemystowych, moze negatywnie wptywac na stan srodowiska.

OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO
ODDZIALYWANIA

Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalneqgo wariantu
alternatywnego

Wariant 1 - proponowany przez wnioskodawce

Polega na budowie Zakfadu Produkcji Materiatdw Rekultywacyjnych i Kruszyw z
zastosowaniem technologii polegajacej na takim zmieszaniu réznych odpaddéw przemystowych — z
wykorzystaniem znajomosci ich sktadu chemicznego i wtasciwosci fizycznych — aby otrzymac produkty
o zdefiniowanych wiasciwosciach fizykochemicznych.

Wariant ten zostat szczegétowo opisany w rozdziatach 2.5. i 2.6.

Wariant 2 - _racjonalny wariant alternatywny

Polega na zastosowaniu metody otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadéw komunalnych i
przemystowych, w ktorej osady  Sciekowe wraz @z pytami krzemionkowymi
i drobng frakcjg szkla poddawane sg syntezie termiczne;j.

Surowce do produkcji kruszywa sg mieszane, nastepnie granulowane i spiekane w
temperaturze 900-1100°.
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Wytworzone z odpaddw kruszywo lekkie ma ciezar nasypowy w stanie luznym < 1200 kg/m?3,
jest odporne na degradacje w Srodowisku naturalnym, zwigzki metali ciezkich s3 wbudowane na state
w strukture krystaliczng krzemiandw.

Opis racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem
jego wyboru

Z punktu widzenia ochrony $rodowiska najkorzystniejszym jest wariant proponowany przez
wnioskodawce opisany szczegdtowo w rozdziale 2 pkt. 2.1. — 2.7. Zapewnia on takze — oprécz
wyraznie mniejszych emisji zanieczyszczen do atmosfery - mniejsze zuzycie surowcow i wiekszg
wydajnos¢ procesu w poréwnaniu z wariantem alternatywnym. Ponadto wariant najkorzystniejszy dla
$rodowiska posiada nastepujace zalety:

- zapewnia zastosowanie nowatorskich (mato ucigzliwych dla $rodowiska) rozwigzan

technologicznych i technicznych,

- jest zgodny zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wplynie korzystnie na zmniejszenie ilosci sktadowanych odpadow

- nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na tereny sasiednie,

- pozwoli ograniczy¢ zuzycie zasobow naturalnych.

Wariant alternatywny to technologia termicznego przeksztatcania odpadéw i wigze sie z budowa
instalacji o duzym stopniu skomplikowania. Ten sposdb prowadzenia przerdbki odpadéw w wysokiej
temperaturze wigze sie za znaczng wielkoscig emisji zanieczyszczen do atmosfery, bez poréwnania
wiekszg niz w przypadku technologii ktora bedzie zastosowana w projektowanym zaktadzie.

W przypadku termicznego przeksztatcania odpaddw mamy do czynienia ze znacznym
zwiekszeniem — w stosunku do technologii bedacej przedmiotem naszego projektu - stezenia jak i
rodzajow emitowanych substancji szkodliwych, takich jak pyt, metale ciezkie, tlenek wegla, dwutlenek
wegla, tlenki siarki i azotu, chlorowodér, fluorowoddr, weglowodory, toksyny, furany, benzo(a)piren i
in.

Rodzi to koniecznos¢ wybudowania kilkustopniowej, skomplikowanej technicznie i kosztownej
instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji unieszkodliwiania popiotdw, pytdw i pozostatosci z
oczyszczania spalin.

Odpady te sg odpadami niebezpiecznymi, a wiec — zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,
wymagdajgcymi przetwarzania w miejscu ich powstania.

OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODZIALYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA
SRODOWISKO, W TYM ROWNIEZ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII
PRZEMYSLOWE] LUB KATASTROFY NATURALNE] I BUDOWLANE] , NA KLIMAT, W TYM
EMISJE GAZOW CIEPLARNIANYCH I ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU
DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Etap realizacji przedsiewziecia

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wymagata przeprowadzenia szeregu prac
ziemnych oraz budowlano-montazowych, zwigzanych z budowa wytworni wegla drzewnego.

Stosowane w czasie prowadzenia prac wyroby budowlane winny spetnia¢ wymagania
wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.) oraz przepisow wykonawczych do Ustawy.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby tymczasowo gromadzone materiaty i czesci, do czasu ich
wykorzystania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Miejsca czasowego
gromadzenia bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg
gwarantowaty przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach bhp oraz
dokumentacji projektowej.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do przez niego musi by¢ w stanie
zgodnym z normami, przepisami bhp i ochrony $rodowiska oraz przepisami wynikajgcymi z instrukgji
obstugi.

Zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym. W
razie potrzeby teren nalezy zabezpieczy¢ warstwg nieprzepuszczalng, uniemozliwiajgca
przedostawania sie do gruntu olejow i smarow.

Oddzialywanie w zakresie emisji do atmosfery

W czasie realizacji planowanego przedsiewziecia emisja zanieczyszczen do atmosfery
wynikajgca z pracy spalinowych silnikdw wysokopreznych samochodéw dostawczych, maszyn i sprzetu
budowlanego bedzie miata charakter niezorganizowany i przejéciowy. Spalanie oleju napedowego w
w/w silnikach bedzie zrédlem emisji takich zanieczyszczen jak tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, pyt i weglowodory.

Oddziatywanie w zakresie hatasu
Hatas emitowany na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie powodowany pracg spalinowych silnikéw
wysokopreznych samochodéw dostawczych, maszyn i sprzetu budowlanego oraz pracami
montazowymi. Prace te bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej i bedg miaty charakter
krotkotrwaty i przejsciowy.

Oddziatywanie w zakresie wplywu na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne
Podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty $cieki mogace zanieczyszczaé gleby,
wody podziemne lub powierzchniowe.
Scieki sanitarne ekip budowlanych beda gromadzone w przeno$nych, bezodptywowych
urzadzeniach i bedg usuwane przez firme dostarczajgcy i obstugujaca te urzadzenia.

Oddziatywanie w zakresie emisji odpadow
Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujace odpady (gtéwnie budowlane

bedace odpadami innymi niz niebezpieczne):

- opakowania z papieru i tektury — 0,2 Mg,

- opakowania z drewna — 0,3 Mg,

- inne nie wymienione odpady — 2 Mg,

- tworzywa sztuczne — 0,2 Mg,

- zelazo i stal — 2 Mg,

- mieszaniny metali — 1 Mg,

- kable — 0,1 Mg,

- gleba i ziemia w tym kamienie — 120 Mg,

- materiaty izolacyjne — 0,2 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - 60 Mg.

Odpad o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, jak wiele innych odpaddéw z grupy 17
powstawat bedzie w fazie realizacji przedsiewziecia, w wyniku prowadzenia prac ziemnych (wykopy).
Odpad ten w miare mozliwosci bedzie wykorzystywany do niwelacji terenu a jego nadmiar bedzie
gromadzony na terenie placu budowy w wyznaczonym, utwardzonym i oznakowanym miejscu,
selektywnie luzem Ilub w kontenerach KP-10 lub KP-7 a nastepnie przekazywany firmom
specjalistycznym  posiadajagcym stosowne pozwolenia na jego odzysk lub inny sposdb
zagospodarowania.

Wytworcg wszystkich odpaddéw bedzie firma/firmy wykonujgce prace na zlecenie inwestora i
ona/one bedg odpowiadaty za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady bedg gromadzone na terenie
placu budowy w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, selektywnie, w pojemnikach i kontenerach a
nastepnie przekazywane firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich
przetwarzanie.
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Etap eksploatacji zaktadu

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia bedzie zréodtem oddziatywan na srodowisko w
zakresie:

- nieznacznego oddziatywania na powietrze atmosferyczne,

- emisji hatasu mieszczacego sie w granicach dopuszczalnych norm

- emisji $ciekow sanitarnych i wéd opadowych, nie stwarzajgcych zagrozenia dla wéd
powierzchniowych i podziemnych,

- wytwarzana odpaddw nie stwarzajgcych zagrozen dla Srodowiska.

Wszystkie w/w oddziatywania zostaty szczegdtowo opisane w rozdziale 2.8. nin. ,Raportu...”,
poparte stosownymi obliczeniami przedstawionymi w zatgcznikach A — G i przedstawione w
zatgcznikach graficznych 1 — 10. Z w/w opisu i zatgcznikdw wynika, ze planowane przedsiewziecie nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych wartosci emisji w zadnym zakresie.

Etap likwidacji zaktadu
Nie mozna aktualnie przewidzie¢ czasu eksploatacji projektowanego zakfadu i termin jego

likwidacji jest nieznany.

Niezaleznie od terminu likwidacji zaktadu, w ramach jego likwidacji konieczne bedzie
przeprowadzenie nastepujacych prac:

- demontaz urzadzen i instalacji technologicznych lub (jesli bedg w odpowiednim

stanie technicznym) ich przemieszczenie na teren innego zaktadu,
- demontaz i likwidacja infrastruktury,
- przeprowadzenie badan stopnia skazenia gruntu i ewentualna jego rekultywacja.

W trakcie przeprowadzania w/w prac wytworzone zostang gtdéwnie odpady budowlane ztom
metali (ferromagnetyki i metale kolorowe), ceramika, tworzywa sztuczne, materiaty izolacyjne, szkto a
takze oleje i smar. Wytworcg tych odpadéw bedzie firma prowadzaca prace rozbidrkowe i bedzie ona
zobowigzana do przekazania odpaddéw firmie/firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbior
i przetwarzanie.

Oddziatywanie na powietrza atmosferyczne

Zrodtem  zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego podczas wykonywania  prac
rozbiorkowych bedzie gtéwnie praca silnikdw sprzetu i samochoddéw o napedzie dieslowskim, co
spowoduje krotkotrwatg emisje do atmosfery takich zanieczyszczen jak tlenek wegla, dwutlenek
wegla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyt i weglowodory.

W okresach bezdeszczowych konieczne bedzie zraszanie terenu prowadzenia prac..

Oddziatywanie akustyczne

Emisja hatasu w trakcie przeprowadzania robot rozbidrkowych, zwigzana bedzie z praca
typowych maszyn wykorzystywanych do tego celu: koparek, spycharek i innych, a takze samochodéw
ciezarowych, zwigzanych z odbieraniem i transportem odpadow.

Maszyny i urzadzenia oraz samochody ciezarowe, wykorzystywane w trakcie rozbiorki,
charakteryzujg sie wysokim poziomem mocy akustycznej i emitujg hatas o duzym natezeniu, jednak
bedzie on miat charakter zréznicowany pod wzgledem nateZenia i okresowy (przemijajacy). Prace
rozbiérkowe beda prowadzone wytgcznie w porze dziennej.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo—wodne

Podczas prac rozbiorkowych, zwigzanych z likwidacjg obiektéw budowlanych, nie przewiduje
sie powstawania $ciekow, ktore mogtyby zanieczysci¢c wody powierzchniowe lub podziemne.
Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego.
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UcigZliwosci w zakresie gospodarki odpadami
W fazie likwidacji powstawac¢ bedg gtéwnie odpady budowlane z grupy 17:
» odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (kod 17 01 01) — ok.
10 Mg,
e gruz ceglany (kod 17 01 02), odpady innych materiatdw ceramicznych i elementdéw
wyposazenia (kod 17 01 03) — ok. 20 Mg,

» zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementdéw wyposazenia — ok. 30 Mg,

e inne nie wymienione odpady — ok. 5 Mg,

e drewno — ok. 0,5 Mg,

» szkto — ok. 0,3 Mg,

o tworzywa — ok. 1 Mg,

¢ zelazo i stal — ok. 15 Mg,

¢ mieszaniny metali — ok. 5 Mg,

¢ kable — ok. 0,5 Mg,

¢ materialy izolacyjne — ok. 0,5 Mg,

e zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu — ok. 50 Mg.

Obowigzek zagospodarowania powstatych podczas rozbiorki odpaddw, spoczywac bedzie na
wykonawcy robot. Wykonawca robot zobowigzany bedzie do selektywnego magazynowania
poszczegdlnych rodzajéw odpaddw, z uwzglednieniem zasad postepowania z nimi, zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Oddziatywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej, katastrofy
naturalnej lub budowlanej

Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
opisano w rozdziale 14. na str. 90 i 91 ,Raportu...”.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska, definiuje w art. Pojecie
powazne awarie przemystowe jako ,zdarzenie, w szczegdinosci emisje, poZar lub eksplozje powstate w
czasle procesu przemystowego, w trakcie magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna
lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia Zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoZnieniem”.

Na odstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajoéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2013 poz. 1479)
planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zaliczenia go w poczet zakladow o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, poniewaz nie bedg w nim przetwarzane ani uzywane
zadne substancje niebezpieczne.

Dla wyeliminowania zagrozenia awarig przemystowg i zminimalizowania ewentualnych jej
skutkdw, nalezy bezwzglednie przestrzegac kilku nastepujacych zasad:

- dopuszczac¢ do pracy jedynie pracownikéw po odpowiednim przeszkoleniu bhp i
specjalistycznym,

- przestrzegac przepisy bhp i p.poz.

- eksploatowac wylacznie urzadzenia spetniajgce okreslone normy i posiadajgce
niezbedne atesty,

- dba¢ o odpowiedni stan techniczny urzadzen (okresowe przeglady, konserwacja,
biezgce naprawy i wymiana czynnikdw eksploatacyjnych).
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Projektowany zaktad, w ktérym z odpaddw przemystowych bedg wytwarzane produkty o
réznych zastosowaniach przemystowych i nieprzemystowych, wystgpienie sytuacji awaryjnej moze by¢
zwigzane z awarig systemow zabezpieczajacych przed emisjg pytdw do atmosfery (dot. to filtrow
zainstalowanych w systemie centralnego odpylania mieszarki oraz filtréw zainstalowanych na silosach
materiatow sypkich).

W takich wypadkach praca zaktadu zostanie zatrzymana do momentu usuniecia awarii, co
zabezpieczy srodowisko przed niepozadang zwiekszong emisjg pytu do atmosfery.

W zwigzku z powyzszym zagrozenie dla $rodowiska w wyniku wystgpienia w/w sytuagji
awaryjnej, zostanie zlikwidowane.

Przepisy prawa budowlanego definiujg pojecie katastrofy budowlanej jako niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze jego elementdéw konstrukcyjnych.
Majac na uwadze, ze obiekty budowlane projektowanego zaktadu sg obiektami o prostej,
nieskomplikowanej konstrukgcji nalezy przyjaé, ze — pod warunkiem przestrzegania przepiséw bhp oraz
zasad sztuki budowlanej — wystgpienie katastrofy budowlanej jest bardzo mato prawdopodobne.

Katastrofa naturalna to z definicji zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wyladowania atmosferyczne, silne wiatry, wstrzgsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne,
dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze i powodzie.

Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w naszej szerokosci geograficznej sg zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogodg (mrozy, fale upatéw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, mgta, szadz, gotoledZ i uderzenia
piorundéw).

Prawdopodobienstwo wystgpienia w/w zjawisk na terenie Zawiercia jest niewielkie (na co
wskazujg statystyki ostatnich dziesiecioleci) a w przypadku ich wystgpienia zatoga projektowanego
zakfadu — dziaftajgc zgodnie z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych — powinna sobie
poradzi¢ z ich minimalizacjg i usuwaniem skutkéw. W przypadkach szczegdlnego zagrozenia nalezy
wigczy¢ w dziatania odpowiednie stuzby publiczne (sztab kryzysowy przy Prezydencie Miasta, Straz
Pozarna i in.).

Ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu jest takze niewielkie co potwierdzono w ,Prognozie
oddziatywania na srodowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2014-2020" opracowanej przez EKOVERT z Wroctawia w 2013 r.

Oddziatywanie w przypadku wystapienia oddzialywania transgranicznego

Projektowany zaktad z uwagi na potozenie geograficzne, zastosowane rozwigzania
technologiczne, niewielki zasieg oddziatywania na Srodowisko i z uwagi na to, ze w rejonie Zawiercia
wystepuje przewaga wiatrow z kierunku potudniowo-zachodniego nie bedzie zrédtem transgranicznych
oddziatywan na $rodowisko.

POROWNANIE ODDZIALYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTOW

W tabeli przedstawiono poréwnanie oddziatywania analizowanych wariantéw na $rodowisko:
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] EIeme_nt Wariant Wariant Proponowany Wariant alternatywny
srodowiska zerowy przez inwestora
Znaczace zrodio duzej emisji
zanieczyszczen pochodzgcych
Bido vl omcy | UL,
zorganizowanej i
Emisja niezorganizowanej pytu, nie pyt, weglowodory, HCI, HF,
zanieczyszezeth Brak powodujace przekroczen S0z, NOy, CO, CO2 oraz
oddziatywan | wartosci dopuszczalnych metale: As, Hg, Cd, T, Sb, Cr,
do atmosfery Niewielka emisja ze spalania Co+Cu, Mn, Ni, dioksyny i
paliw w silpikach tadowarek, furany, benzo(a)piren.
samochodow. Niewielka emisja ze spalania
paliw w silnikach tadowarek i
samochoddw.
Zrodto emisji hatasu nie Zrodto emisji hatasu nie
Hatas j.w. powodujgce przekroczen powodujace przekroczen
wartosci dopuszczalnych. wartosci dopuszczalnych.
W przypadku zastosowania
. Nie bedg powstawaty Scieki mokrego Iub po’fsuchego .
J.W. systemu oczyszczania spalin
przemystowe. b PR
edg powstawaty Scieki
przemystowe.
) Scieki sanitarne beda Scieki sanitarne beda
Scieki jaw. odprowadzane do istniejgcej odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. kanalizacji sanitarnej.
Scieki deszczowe beda Scieki deszczowe beda
odprowadzane poprzez odprowadzane poprzez
jaw. odwodnienia liniowe do odwodnienia liniowe do
szczelnego zbiornika szczelnego zbiornika
bezodptywowego. bezodptywowego.
Bedg wytwarzane odpady o
Bedg wytwarzane odpady o kodach (w tym odpady
kodach: niebezpieczne):
15 01 06, 15 02 03, 1501 06, 1502 03, 1501 07,
. 1501 07, 17 01 07, 19 01 02, 19 01 05%*,
Odpady W 19 12 02, 19 12 03, 19 01 06*, 19 01 07,
20 01 36, 20 03 01, 1901 11,1901 12,1901 13*
20 03 03,19 12 09. 19 01 15*%, 19 12 02, 19 12 03
1912 09, 20 01 36, 20 03 01,
2003 03,1912 11,1912 12.
Zajecie powierzchni ok. 1 ha Zajecie powierzchni co
Powierzchnia ™ na potrzeby instalacji technolo- | najmniej 2,5 ha na potrzeby
ziemi J-W- gicznej i niezbednej instalacji technologicznej i
infrastruktury. niezbednej infrastruktury.
Niewielka (w granicach Niewielka (w granicach
Odory jow. dopuszczalnych norm) emisja | dopuszczalnych norm) emisja
odorow. odordw.
Odc!ma’;ngnle . Brak oddziatywania na Brak oddziatywania na
na srodowisko j.w. . - . .
srodowisko wodne. srodowisko wodne.
wodne
. ) 1) mato istotne oddziatywanie | 1) mato istotne oddziatywanie
Fauna i flora jw.

ze wzgledu na niskg wartos¢

ze wzgledu na niskg wartos¢
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przyrodniczg terenu inwestycji
2) brak kolizji z zielenig
wysoka

3) brak kolizji z korytarzami
migracyjnymi zwierzat.

przyrodniczg terenu inwestycji
2) brak kolizji z zielenia
wysoka

3) brak kolizji z korytarzami
migracyjnymi zwierzat.

Niewielka ingerencja w
krajobraz (zaktad bedzie sie

Niewielka ingerencja w
krajobraz (zaktad bedzie sie

Krajobraz j.w. ; LT ; LT
wpisywat w dominujace wpisywat w dominujace
funkcje terenu). funkcje terenu).

Brak c_>dd2|a’fywan|a_1 na zabytki Brak oddziatywania na zabytki
) chronione, stanowiska X .
Dobra kultury j.w. / ) chronione, stanowiska arche-
archeologiczne i obszary . ' .
) ologiczne i obszary chronione.
chronione.
Wptyw na
warunki zycia jw. Nowe zrodto emisji. Nowe zrodto emisji.
cztowieka
j.w. Nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy.
Sumaryczne Na etapie realizacji Na etapie realizacji
oddziatywanie na oddziatywanie krétko-trwate i | oddziatywanie krétkotrwate i
zycie cztowieka odwracalne. odwracalne.
W czasie eksploatacji zaktadu | W czasie eksploatacji zaktadu
W wystgpi oddziatywanie nie wystapi oddziatywanie nie
JW- przekraczajgce dopuszczalnych | przekraczajgce
norm. dopuszczalnych norm.
Przedsiewziecie nie powodu-
Przedsiewziecie nie Jace przekroczen dopusz-

. , czalnych standardow
powodujace przekro-czen rodowiska i 0 wysokim
dopuszczalnych standardow o )

. S . poziomie naktaddw
srodowi-ka i o Srednim inwestycyjnych, powodujace
poziomie naktadow 4 IyJ ych, powoduja
. i inwestycyjnych, generujgce E)otenq_a ne zagrozenie
Podsumowanie j.w ‘ srodowiska, mogace rodzi¢

niewielkie koszty
eksploatacyjne

Whiosek korcowy:
Wariant
akceptowalny.

Znaczne obawy spotecznosci
lokalnej zwigzane z duzo
wiekszg emisjg zanieczyszczen
do powietrza.

Whniosek koncowy:
Wariant konfliktowy.

Na podstawie powyzszego poréwnania nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie
polegajgce na uruchomieniu instalacji do produkcji materiatow rekultywacyjnych i kruszyw jest

bardziej
Srodowiska.

racjonalnym

rozwigzaniem zarowno pod wzgledem ekonomicznym, jak i ochrony

UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU, Z

UWZGLEDNIENIEM JEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Z punktu widzenia ochrony $rodowiska najkorzystniejszym jest wariant proponowany przez
wnioskodawce. Zapewnia on takze — oprdcz wyraznie mniejszych emisji zanieczyszczen do atmosfery -
mniejsze zuzycie surowcow i wiekszg wydajnos¢ procesu w poréwnaniu z wariantem alternatywnym.

Ponadto wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska posiada nastepujgce zalety:
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- zapewnia zastosowanie nowatorskich (mato ucigzliwych dla srodowiska) rozwigzan
technologicznych i technicznych,

- jest zgodny zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wplynie korzystnie na zmniejszenie ilosci sktadowanych odpadoéw,

- pozwoli unikng¢ stosowania procesdéw termicznych, ktore z reguty stanowig
potencjalne zagrozenie dla stanu powietrza atmosferycznego,

- nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na tereny sasiednie,

- pozwoli ograniczy¢ zuzycie zasobow naturalnych do wytwarzania materiatu
glebotworczego i kruszyw.

OPIS METOD PROGNOZOWANIA I OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

Projektowany zaktad nie bedzie zrodtem znaczacych oddziatywan na Srodowisko, co
udokumentowano w rozdziale 2.8. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby opisywania metod
prognozowania znaczacych oddziatywan na Srodowisko.

OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE
LUB KOMPENSACJIE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

Zaktad Produkcji Materiatow Rekultywacyjnych i Kruszyw bedzie eksploatowany zgodnie z
technologia uwzgledniajgcg i stosujgcg rozwigzania, ktére eliminujg szkodliwe oddziatywanie na
$rodowisko poza terenem zakfadu.

Wszystkie procesy prowadzone w zakfadzie uwzgledniajg obowigzujgce przepisy w dziedzinie
ochrony $rodowiska. Podjete dziatania o charakterze technicznym, technologicznym i organizacyjnym
praktycznie eliminujg ucigzliwe oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko i bedg zgodne z decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przewidywane rozwigzania ograniczajgce potencjalnie niekorzystne oddziatywanie na
$rodowisko, to:

- zaprojektowanie betonowego placu operacyjno-sktadowego, jako szczelnego w stosunku do
podtoza rodzimego z ujeciem wdd opadowych i skierowaniem poprzez odwodnienie liniowe do
szczelnych zbiornikdw, co eliminuje potencjalne zagrozenie podtoza gruntowo-wodnego
(ewentualny nadmiar wody wywozony bedzie na miejskg oczyszczalnie Sciekéw),

- zastosowanie technologii przetwarzania odpadéw z wykorzystaniem szczelnej mieszarki
wyposazonej w centralny system odpylania o bardzo wysokiej sprawnosci,

- magazynowanie materiatow sypkich oraz cementu w szczelnych silosach zaopatrzonych w
filtry o bardzo wysokiej sprawnosci,,

- hermetyczny przetadunek materiatow sypkich do silosow,

- transport materiatéw sypkich z siloséw do mieszarki zamknietymi, szczelnymi przenosnikami
$limakowymi,

- zastosowanie urzadzen zapewniajgcych emisje hatasu na poziomie dopuszczalnym przez
obowigzujace przepisy,

- zastosowanie zraszania odpaddw zawierajgcych sktadniki organiczne (osady Sciekowe, skratki,
pozostatosci z piaskownikéw itp.) powodujace emisje odoréw, preparatem antyodorowym za
pomocg zraszaczy przenosnych tuz po wytadowaniu tych odpadéw na terenie zaktadu, po
wstepnym ich  wymieszaniu z odpadami pochfaniajagcymi odory oraz w boksach
magazynowych.

Wszystkie powyzsze dziatania ograniczajg i minimalizujg szkodliwe oddziatywania
przedsiewziecia na wszystkie elementy $rodowiska. )

Pracownicy zaktadu beda korzystali z projektowanego zaplecza socjalno-biurowego. Scieki
sanitarne z tego zaplecza bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ktora przebiega przez dziatke
Nr 602/658 na podstawie umowy, ktdrg inwestor zawrze z wlascicielem kanalizacji.

W zwigzku z zastosowaniem w/w rozwigzan, oddziatywanie projektowanego zakfadu na
$rodowisko zostanie ograniczone do niezbednego minimum a z uwagi na to, ze w rejonie lokalizacji
planowanego przedsiewziecia i obszarze jego oddziatywania nie znajdujg sie zadne obszary Natura
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2000 ani tez inne obszary chronione w postaci korytarzy ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-
krajobrazowych itp., oddziatywanie na te obszary i ich integralnos¢ nie bedzie wystepowato.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA W ODNIESIENIU DO WYMAGAN ART. 143 USTAWY Z
DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA, W TYM POROWNANIE 2z
NAJLEPSZA DOSTEPNA TECHNIKA (BAT)

Zgodnie z wymaganiami w/w artykutu Prawa ochrony $rodowiska kazda nowo uruchamiana
instalacja powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

a) Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen.

b) Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii.

c) Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatéw i paliw.

d) Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwo$¢ odzysku
powstajgcych odpadow.

e) Rodzaj, zasieg oraz wielkoS¢ emisji.

f) Wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktére zostaty skutecznie
zastosowane na skale przemystowa.

g) Postep naukowo-techniczny.

Ad. a) Zastosowana technologia wymaga stosowania w procesie produkcyjnym odpadéw innych niz
niebezpieczne, surowcdéw niepalnych i nie posiadajgcych wiasciwosci zracych, wybuchowych i nie
bedacych substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu Rozporzadzenia WE nr 1907/2006 (REACH).

Ad. b) Projektowany zaktad nie wytwarza energii. Korzysta¢ bedzie natomiast z energii elektrycznej do
celéw technologicznych i celéw grzewczych w zapleczu socjalno-biurowym. Efektywne uzycie energii
elektrycznej wyniesie maksymalnie ok. 793 MWh/rok.

Zastosowane rozwigzania zapewniajg racjonalne i efektywne wykorzystanie energii.

Ad. ¢) Zastosowane rozwigzania zapewnig racjonalne zuzycie wody, oleju opatowego oraz surowcow
(w tym odpadow) w procesie produkcyjnym.
Efektywne uzycie zuzycie wody wyniesie 29.470 m3/rok na cele technologiczne i 202,5 m3/rok na cele
sanitarne. Zuzycie oleju napedowego do tadowarek kotowych wyniesie ok. 204 m3/rok.

Zakfada sie, ze podstawowym Zrodtem wody technologicznej bedzie woda ze zbiornika wod
opadowych. W przypadku braku wody w w/w zbiorniku do mieszarki bedzie podawana woda
wodociggowa a jej zapotrzebowanie nie przekroczy 30 % zapotrzebowania rocznego.

Ad. d) Zastosowana technologia jest technologig matoodpadowg a wiekszos¢ powstajgcych odpadow
mozna poddac¢ odzyskowi lub recyklingowi. Wykaz wytwarzanych odpadéw przedstawiono w rozdziale
4.2.4.

Ad. e) Projektowany zaktad nie bedzie powodowat emisji pylowo-gazowych, substancji odoroczynnych
i emisji hatasu o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne wartosci a ich zasieg

bedzie niewielki i w zasadzie ograniczy sie do granic dziatki do ktdrej inwestor bedzie posiadat tytut
prawny.

Ad. f) i g) W projektowanym zakfadzie stosowana bedzie technologia nalezaca do
najnowoczesniejszych, innowacyjnych technologii tego typu, stosowana z powodzeniem w Polsce i
krajach Unii Europejskiej.

Gtownym aktem prawnym z zakresu ochrony $rodowiska majgcym na celu ograniczenie
oddziatywania przemystu na Srodowisko jest dyrektywa Nr 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i
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Rady w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola -
tzw. dyrektywa IED) z dnia 24 listopada 2010r. Dyrektywa ta zastgpita dotychczasowg dyrektywe
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 (IPCC).

Dokumentem opisujgcym Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) dla gospodarowania odpadami
jest — ,Dokument Referencyjny nt. najlepszych dostepnych technik dla przemystu przetwarzania
odpaddéw”, zwany w dalszej czeS¢ opracowania BREF.

Okreslenie ,najlepsza dostepna technika” (ang.: best available technique = BAT) zostato
zdefiniowane w w/w dyrektywie jako ,najbardziej efektywny i zaawansowany etap w rozwoju dziatan i
metod ich wykonywania, ktory wykazujg praktyczng ciggtoS¢ poszczegdlnych technik, dostarczajac
podstaw granicznych wartosci emisji w celu zapobiegania, a tam gdzie to niemozliwe, ogdlnie do
redukowania emisji i wptywu na $rodowisko jako catosci”. Szczegdtowo wyjasnia sie te definicie w
nastepujacy sposob:

+ ,techniki” zawierajg zaréwno technologie uzytg, jak i sposdb w jaki obiekty sg

zaprojektowane, wybudowane, utrzymywane, obstugiwane i wytgczane z uzytkowania;

~dostepne” techniki to te rozwijane na skale, ktéra pozwala na wprowadzenie w zycie w

okreslonym sektorze przemystowym, pod réznymi warunkami technicznymi

i ekonomicznymi, biorgc pod uwage koszty i korzysci, czy techniki nie sg uzywane lub

produkowane w obrebie kraju cztonkowskiego, o ktérych mowa tak dtugo jak dtugo sa

one dostepne dla uzytkownika;

~Najlepsze” znaczy bardziej efektywne w osigganiu ogdélnego wysokiego poziomu

ochrony Srodowiska jako catosci.

Zastosowana w projektowanej instalacji technologia stuzy¢ bedzie efektywnemu
zagospodarowaniu odpaddw oraz ograniczeniu zuzycia surowcow naturalnych, jednoczesnie instalacja
technologiczna zostanie zaprojektowana w sposob zapewniajacy minimalizacje ilosci powstajacych
odpaddw.

W celu zapobiegania powstawaniu odpadéw oraz ograniczenia ilosci powstajgcych odpaddw i ich

negatywnego oddziatywania na $srodowisko w projektowanej instalacji stosowane beda:

- automatyzacja procesu technologicznego pozwalajgca na stabilne prowadzenie procesu w sposéb
bezawaryjny i nieprzerwany,

- systematyczne badania wytwarzanych produktow pod katem zgodnosci z normami,

- utrzymywanie w sprawnosci maszyn i urzadzen instalacji, w tym stosowanie czesci wymiennych o
wysokiej jakosci zapewniajgcych dtuzszg Zzywotno$é, zapobieganie awariom i stanom
niesprawnos$ci urzadzen poprzez nadzdr, okresowe przeglady konserwacyjne i serwisowe oraz
biezace naprawy,

- samokontrola pracownikéw na kazdym etapie prac,

- systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie utrzymywania wtasciwych parametrow procesu
technologicznego,

- selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadéw w wyznaczonych miejscach, w sposob
dostosowany do sktadu i wtasciwosci chemiczno-fizycznych kazdego rodzaju odpadu,

- przekazywanie wytwarzanych odpaddéw posiadaczom posiadajgcym stosowne zezwolenie w
zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegbtowe porownanie proponowanej technologii z najlepsza dostepng technikg (BAT)
przedstawiono tabelarycznie w zatgczniku 3 znajdujgcego sie na ptycie CD.

-

-

ODNIESIENIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z DOKUMENTOW
STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie na tle aktualnej polityki rzagdowej

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej Nr 1999/31/EC wiacznie z planem jej implementacji,
Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z perspektywg do roku 2016, Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628, tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2016), Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami oraz Plan gospodarki odpadami dla woj. $laskiego na lata 2016 -2022
zatwierdzony Uchwata Nr V/37/7/2017 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w
sprawie przyjecia Planu gospodarki odpadami na lata 2016 — 2022 nakazujg okreslone sposoby
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postepowania z odpadami a budowa Zakfadu Produkcji Granulatow i Kruszyw w ktérym beda
poddawane odzyskowi odpady inne niz niebezpieczne, stanowi istotny element realizacji tego nakazu.

W mysl w/w dokumentéw naczelnym celem ekologicznym jest: ,Minimalizacja iloSci
wytwarzanych odpaddw oraz wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i
unieszkodliwiania”.

Ponadto projekt jest zgodny z nastepujgcymi dokumentami:

a) Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego ,Slaskie 2020+" opracowana w lipcu 2013 i
zatwierdzona przez przez Sejmik Wojewddztwa Slaskiego uchwatg 111/47/1/2010 17 lutego 2010,

c) Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Slaskiego na lata 2016 — 2022 oprac. w 2017 r.
oprac. przez konsqrcjum IETU Katowice, IMBiGSIO/Katowice i SAVONA PROJECT z Tarnowa.

d) Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Slaskiego do roku 2019 z perspektywa do roku
2024 opracowany w czerwcu 2015 przez firmg ATMOTERM S.A. z Opola,,

c) Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Zawiercie do roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy
do roku 2024 opracowany w listopadzie 2015 przez firmg IGO Sp. z 0.0. z Krakowa,

d) Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Zawiercianskiego na lata 2016 -2019 opracowany w
pazdzierniku 2015 przez OBiKS z Katowic.

Cele zapisane w w/ dokumentach to przede wszystkim ,Zbudowanie systemu zgodnego z
hierarchig postepowania z odpadami, w ktérej priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpaddéw, a
nastepnie przygotowanie do ponownego uzycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrozenie
modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym
przeksztatcaniu pozostatych odpadéw palnych z odzyskiem energii, w tym minimalizacja ilosci
wytwarzanych odpaddéw sektora gospodarczego i sukcesywne zwiekszanie udziatu tych odpaddéw
poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza skladowaniem”, w tym:

- zwiekszenie udziatu odzysku zgodnego z wymogami ochrony Srodowiska,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadoéw.

Budowa przedmiotowego zaktadu wpisuje sie doskonale w realizacje w/w celdw.

Projektowany zakfad jest przedsiewzieciem z dziedziny ochrony $rodowiska. Zadania przed
nim postawione to odzysk odpaddéw zgodnie z normami europejskimi, powodujacy korzysci dla
$rodowiska naturalnego. Takie dziatania sg prawnie i ekonomicznie popierane przez Panstwo. Jednym
z priorytetow funduszy ochrony $rodowiska (Unii Europejskiej i krajowych) jest odzysk odpadow, w
tym ich wykorzystanie jako surowcow alternatywnych.

Planowane przedsiewziecie pozwoli réwniez miastu Zawiercie i Powiatowi Zawiercianskiemu
wypetni¢ ustawowy obowigzek uzyskania wymaganych poziomoéw odzysku i recyklingu odpaddéw (np.
odpadéw budowlanych ktérych na rok 2020 okre$lono na poziomie 70 % ilosci odpadow
wytworzonych).

Cele strategiczne przedsiewziecia

Nadrzednym celem strategicznym projektu jest poprawa systemu zarzadzania Srodo-wiskiem
naturalnym i wykorzystanie odpadéw do produkcji alternatywnych surowcow dla przemystu i
zastosowan nieprzemystowych.

W/w Plan gospodarki odpadami dla woj. Slgskiego na lata 2016 -2022 zaktada osiggniecie
nastepujacego celu strategicznego:

»~Celem nadrzednym jest rozwijanie na terenie objetym planem systemu gospodarki odpadami
opartego na zapobieganiu powstawaniu odpadow, przygotowaniu ich do ponownego uzycia,
recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania”.

Przedmiotowy projekt stwarza warunki dla wykorzystania w pierwszym rzedzie produktow
odpadowych przed naturalnymi surowcami.

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w realizacje zapisow art. 14 Ustawy o odpadach ,Utrata
statusu odpaddéw” poniewaz poniewaz odpady bedgce surowcami w procesie produkcyjnym bedg w
projektowanym zaktadzie przetwarzane na produkty powszechnie stosowane do konkretnych celdw,
spetniajgce wymagania techniczne dla zastosowania do tych  konkretnych celéw zapisane w
przepisach i normach majacych zastosowanie do produktow. Istnieje tez rynek dla tych produktéw i
popyt na nie a zastosowanie tych produktéw nie prowadzi do negatywnych skutkéw dla zycia, zdrowia
ludzi lub Srodowiska.
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Celem szczeg6towym projektu jest odzysk czesci odpaddw przemystowych wytwarzanych i
nagromadzonych na terenie wojewodztwa $Slgskiego a przede wszystkim na terenie miasta Zawiercie i
Powiatu Zawiercianskiego.

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Z przedstawionej w poprzednich rozdziatach oceny wplywu przedsiewziecia na Srodowisko
wynika, ze rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne praktycznie wyeliminujg szkodliwe
oddziatywanie na $rodowisko Zaktadu Produkcji Granulatdw i Kruszyw poza jego teren.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania.

ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Technologia ktéra bedzie stosowana w projektowanym zaktadzie jest technologig polegajaca
na fizycznej (mechanicznej) obrébce odpaddw a proces przebiega w temperaturze otoczenia.

Proces technologiczny a takze sposéb dowozu i roztadunku odpaddw i innych surowcow oraz
materiatow, odbywajg sie w sposdb optymalnie i skutecznie chronigcy srodowisko.

Zastosowane rozwigzania zabezpieczajgce i ograniczajgce oddziatywanie na Srodowisko
opisane w rozdziale 14 gwarantujg, ze spoteczno$¢ lokalna nie bedzie odczuwata dyskomfortu w
zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji (tereny przewidziane po gospodarke odpadami) charakter
procesu technologicznego i fakt, ze z odpaddéw innych niz niebezpieczne ktére sg wytwarzane i
nagromadzone, wytworzone zostang produkty znajdujgce praktyczne zastosowanie, oczekuje sie
akceptacji ze strony spotecznosci lokalnej dla budowy projektowanego Zaktadu Produkcji Materiatow
Rekultywacyjnych i Kruszyw.

Nalezy doda¢, ze z konfliktem spotecznym mamy do czynienia z procesem wzajemnego
oddziatywania na siebie podmiotow, w ktorym wystepuje faktyczna badz potencjalna niezgodnosé
celow i interesow. Oddziatywanie to najczesciej doprowadza do wymuszenia na jednej ze stron zmiany
planowanych lub juz podjetych dziatan.

W przypadku planowanego przedsiewziecia (jak zresztg w przypadku kazdego innego
przedsiewziecia) mozna moéwi¢ o ewentualnym konflikcie spotecznym gdy spotecznos¢ lokalna, lokalna
wiadza samorzadowa lub organizacja pozarzadowa a takze podmioty gospodarcze znajdujace sie w
sgsiedztwie, wyrazg swdj sprzeciw albo zaniepokojenie w zwigzku z faktem planowania realizacji
inwestycji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), przed wydaniem decyzji
Srodowiskowej organ wydajacy decyzje powinien w ramach konsultacji spotecznych podac¢ do
publicznej wiadomosci niezbedne informacje dot. planowanego przedsiewziecia, udostepni¢ niezbedng
dokumentacje i jezeli zajdzie taka potrzeba, zorganizowac rozprawe administracyjng z udziatem
wszystkich zainteresowanych stron.

Powyzsze ma na celu zapewnienie udziatu zainteresowanych stron w procesie podejmowania
decyzji, tak by spotecznos¢ lokalna, jej przedstawiciele oraz zainteresowane organizacje pozarzgdowe
mogty w sposdb nieskrepowany sprawowac kontrole nad podejmowaniem decyzji. Jedynie ocena
oddziatywania na Srodowisko prowadzona z udziatem spoteczenstwa pozwala zidentyfikowac
potencjalne konflikty spoteczne i skutecznie — na drodze konsultacji i jesli to konieczne mediacji - je
wygaszac.

Z ,Raportu...” jasno wynika, w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie zostang
przekroczone ustalone standardy jakosci Srodowiska poza jej terenem i nie zostang naruszone interesy
0séb trzecich. Planowane przedsiewziecie nie bedzie ptywato na zagospodarowanie terendw
sgsiednich i nie bedzie powodowato utrudnien w korzystaniu z infrastruktury w rejonie inwestyciji.

W zwigzku z powyzszym nie nalezy sie spodziewac sprzeciwu ze strony spotecznosci lokalnej
dla realizacji planowanego przedsiewziecia. W przypadku pojawieni sie gtosow sprzeciwu inwestor
wspolnie z autorami ,Raportu...” podejmie polemike i negocjacje z osobami lub podmiotami, ktére je
zgtosza.
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Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w naszej szerokosci geograficznej sg zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogoda (mrozy, fale upatéw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, mgta, szadz, gotoledz i uderzenia
piorunéw).

Prawdopodobienstwo wystgpienia w/w zjawisk na terenie Zawiercia jest niewielkie (na co
wskazujg statystyki ostatnich dziesiecioleci) a w przypadku ich wystgpienia zatoga projektowanego
zaktadu — dziatajgc zgodnie z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych — powinna sobie
poradzi¢ z ich minimalizacjg i usuwaniem skutkéw. W przypadkach szczegdlnego zagrozenia nalezy
wiaczy¢ w dziatania odpowiednie stuzby publiczne (sztab kryzysowy przy Prezydencie Miasta, Straz
Pozarna i in.).

KONCEPCJA MONITORINGU
Monitoring prowadzony bedzie w nastepujacym zakresie:

Monitoring emisji do powietrza

Raz na dwa lata bedzie dokonywany pomiar wielkosci emisji pytu zawieszonego PM 10 oraz
pomiaru skutecznosci dziatania filtrow odpylajacych w systemie centralnego odpylania instalacji i w
poszczegdlnych silosach.

Monitoring hatasu
Pomiary bedg wykonywane z czestotliwoscig raz na 2 lata, w porze dziennej (6°°-22%) i nocnej

(2290-690) w 4 punktach pomiarowych.

Zakres monitoringu procesow technologicznych, efektywnosci wykorzystania zasobow i
energii

Proces technologiczny tzn. iloSci, rodzaje i jako$¢ wszystkich komponentdw mieszanek
(surowcow) poddawanych procesowi mieszania w mieszarce jest ewidencjonowany w sposob
automatyczny.

Nastepujgce dane sg zapisywane w pamieci komputera:

- ilosci wszystkich komponentéw uzytych w danej szarzy,

- kolejnos¢ dozowania komponentéw,

- wilgotnos$¢ mieszanki,

- Czas mieszania.

Dane te sg w formie wydrukdw gromadzone i przechowywane przez okres 5 lat. Dane te bedg
stanowity zapis monitoringu procesu technologicznego. Dane te bedg udostepniane organowi
wydajgcemu pozwolenie na jego zyczenie.

Ponadto kazdy odpad przyjmowany do zakfadu oraz produkty immobilizacji s3 poddawane analizom
fizykochemicznym w zakresie niezbednym do prawidtowego prowadzenia procesu technologicznego.

W przypadku uszkodzenia aparatury monitorujgcej proces technologiczny instalacja bedzie
wytaczona z eksploatacji.

Produkty bedg badane pod wzgledem wymywalnosci substancji szkodliwych i przydatnosci do
gospodarczego wykorzystania.

Zuzycie czynnikdow energetycznych (woda, energia elektryczna, olej opatowy, paliwo do w
wozka widtowego) sg monitorowane i zapisywane w nastepujgcy sposob:

a) woda — licznik wraz z rejestratorem zuzycia,
b) energia elektr. — licznik z rejestracjg zuzycia,
¢) olej napedowy do fadowarek— rejestracja w kartach ewidencyjnych,

Dane w formie wydrukdw i kart ewidencyjnych sa gromadzone i przechowywane przez okres 5

lat. Dane beda udostepniane na kazde zyczenie organéw kontrolnych.

TRUDNOSCI W OPRACOWANIU RAPORTU

W trakcie opracowywania ,Raportu...” nie napotkano zadnych trudnosci dotyczacych zebrania
materiatdw na temat zastosowanej technologii oraz danych na temat stanu $rodowiska w obszarze
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia. Przygotowane i dostarczone przez inwestora oraz
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dawce technologii materiaty, w petnym stopniu pozwolity na opracowanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

Autorami ,Raportu...” s3":

mgr inz. Marek Deneszewski
mgr inz. arch. Marek Fengler
mgr inz. Michat Fengler (kierownik zespotu)

Zrédtami informacii dla zespotu opracowujacego ,Raport...” byly:

- wiedza autordw,

- akty prawne,

- dane literaturowe,

- plany i programy dot. ochrony Srodowiska i gospodarki opadami,
- informacje inwestora,

- dokumentacje techniczne podobnych projektow.

22. MATERIALY ZRODLOWE

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
2017, poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 i Dz.U. 2018
poz. 9, 88).

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 21), tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 7 listopada 2016r.

3) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w $rodowisku.

4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 21.07.2017 r., poz. 1405).

5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).
6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202).

7) ~NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okreSlong w ,Arrété du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i
francuska norma ,XPS 31-133".

8) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardéw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. zdn. 07.11.2014 r., poz. 1542).

9) Norma PN-ISO 9613-1:2000 Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas propagacji w
przestrzeni otwartej. Obliczanie pochtaniania dzwieku przez atmosfere.

10) Norma PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tiumienie dzwieku podczas propagacji w
przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczeniowa.

11) Norma PN-EN ISO 3746: Wyznaczenie poziomow mocy akustycznej zrodet hatasu na
podstawie pomiardw ciénienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowanie
otaczajgcej powierzchni pomiarowej nad ptaszczyzng odbijajacg dzwiek.

12) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 1073, 1566).

13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 12).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2017 poz. 2390).




ZGK Sp. z 0.0. Zawiercie

w Zawierciu 003/19/R0O0S | 139
- RAPORT O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO -

15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)

26)
27)
28)

29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

37)

38)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska w catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie

katalogu odpadow (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn.
03.02.2010). )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do
powietrza substancji zanieczyszczajagcych z proceséw technologicznych i operagiji
technicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 957 z p6zn zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzenie
gazow lub pytdw do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130, poz. 881 z dn.
02.07.2010).

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ,Compilation of Air Pollutant Emission
Factors AP — 42 Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources”.

»Database for prediction of noise on construction and open sites”, oprac. przez Helpworth
Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs).
AP-42 "Mineral Products Industry - Concrete Batching”.

Dyrektywa Nr 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emis;ji
przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola - tzw.
dyrektywa IED) z dnia 24 listopada 2010r.

Rozporzadzenia WE nr 1907/2006 (REACH).

Strona https://www.zawiercie.eu

Dokument Referencyjny nt. najlepszych dostepnych technik dla przemystu przetwarzania
odpaddw.

“ANALIZA W ZAKRESIE ODDZIALYWANIA AKUSTYCZNEGO I ODDZIALYWANIA NA
POWIETRZE ATMOSFERYCZNE PRZEDSIEWZIECIA”; sierpien 2019 oprac. przez AM
Enviro Pracowania Analiz Srodowiskowych Marek Deneszewski z Raciborza.
~Inwentaryzacja emisji zanieczyszczen powietrza” z 2016 r.; oprac. przez Europejska
Agencje Srodowiska i Europejski Program Monitoringu i Badan EMEP/EEA.

Projekt ,Zatozen do projektu ustawy o przeciwdziataniu ucigzliwosci zapachowej”

oprac. przez Ministerstwo Srodowiska w roku 2011.

Kodeksu przeciwdziatania ucigzliwosci zapachowej” oprac. przez Ministerstwo

Srodowiska we wrzeéniu 2016.

»Zanieczyszczenie atmosfery — Zrddta oraz metodyka szacowania wielkoSci emisji
zanieczyszczen”, Centrum Informatyki Energetyki, Zaktad Energometrii.

~Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercie dla obszaréw
obejmujgcych Stefe Aktywnosci Gospodarczej — obszar ,A” potozony przy ul. Podmiejskiej
i ul. Cerefisko” zatwierdzony Uchwa’fa Rady Miasta Nr XX/228/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego ,Slask 2020+" z lipca 2013 r.

Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Slaskiego do roku 2019 z
uwzglednieniem perspektywy do roku 204 opracowany przez firmg ATMOTERM z Opola.
Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Zawiercie do roku 2019 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2024 opracowany w listopadzie 2015 przez firme IGO Sp. z 0.0. z
Krakowa,

Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Zawiercianskiego na lata 2016 -2019
opracowany w pazdzierniku 2015 przez OBIKS z Katowic.

Zaktad Produkcji Materiatu Glebotworczego i Kruszyw Nr arch. Strona
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39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

47)

Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Slaskiego na lata 2016 — 2022 oprac. w
2017 r. przez konsorcjum IETU Katowice, IMBIiGS O/Katowice i SAVONA PROJECT z
Tarnowa. ]

~Stan srodowiska wojewddztwa $laskiego w roku 2016”; WIOS Katowice 2017.

«Prognoza oddziatywania na Srodowisko Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020” oprac. przez EKOVERT Wroctaw w 2013 r.
»Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercia”.
Prognoza oddziatywania na $rodowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zawiercie oprac. przez Instytut Rozwoju Miast, Krakdw wrzesien
2016 .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.
2016 poz. 1178).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967).

Dobre praktyki w zakresie ograniczania ucigzliwosci zapachowej. Dr hab. inz. Izabela
Sowka — Politechnika Wroctawska. Kwiecien 2017.

Zatozenia do projektu ustawy o przeciwdziataniu ucigzliwosci zapachowej. Grudzien 2010.

Michat Fengler
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