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[ izolinie st¢zen maksymalnych : - teren przedsiowzicia * emf ory‘ ’
@ izolinie stg¢zen sredniorocznych + tto . E-1  emitor silos6w
magazyn odpadéw . )
zasigg wystepowania stezen wigkszych ) ) E-2  emitor zastgpczy bokséw magazynowych
O niz poziomy odniesienia D plac wstgpnego mieszania . . .
przez 0,2 % w okresie roku E-3  emitor zastgpczy wstgpnego mieszania
’ instalacja mieszania odpadéw E-4 itor zbiornik
Dopuszczalne warto$ci stezen w odniesieniu do okresu: - emitor zbiornika zasypowego
- godziny (D1) - brak standardu magazyn gotowego produktu E-5 emitor zbiornika zasypowego

- roku (Da) - 25 ug/m3

przyktadowa trasa przejazdu tadowarek  E-6

E-7

emitor zastgpczy bokséw magazynowych

emitor filtra systemu odpylania

Zatacznik graficzny nr 3
Pyl zawieszony PM2.5

MAPA ROZKEADU STEZEN MAKSYMALNYCH,
SREDNIOROCZNYCH, ORAZ CZESTOSCI
WYSTEPOWANIA PRZEKROCZEN STEZEN
DOPUSZCZALNYCHW OKRESIE ROKU




