Budowa Zaktadu Produkcji Materiatu Glebotwoérczego i Kruszyw w Zawierciu
Raport oddziatywania na sSrodowisko
Zrédta hatasu wprowadzone do modelu obliczeniowego

Nazwa SType X m Ym Zm LWD dB(A) [LWN dB(A)
N1 - przenosnik slimakowy |Punkt 916,7 482,3 0,5 75,0 75,0
N2 - przenosnik slimakowy |Punkt 917,4 478,4 0,5 75,0 75,0
N3 - przenosnik tasmowy Punkt 934,6 484,8 0,5 75,0 75,0
N4 - przenosnik zgrzebtowy |Punkt 929,0 483,4 0,5 75,0 75,0
N5 - przenosnik tasmowy Punkt 925,4 473,7 0,5 75,0 75,0
NG - zbiornik z rozdrabniaczem |Punkt 933,0 488,1 2,5 95,0 95,0
N7 - zbiornik z podajnikiem |Punkt 934,9 480,8 2,5 85,0 85,0
N8 - mieszarka Punkt 923,0 4821 2,0 95,0 95,0
N9 - kompresor Punkt 923,8 482,4 1,0 83,0 83,0
N10 - kruszarka mobilna Punkt 926,9 4917 1,5 110,0 110,0

905,4 537,1

917,6 493,0

935,2 497 1

938,1 486,1
tadowarka 1 Obszar 991.4 499.9 1,0 98,4 98,4

986,0 519,0

936,3 506,6

929,8 540,9

918,8 467,7

922,1 4525

998,6 472,3
tadowarka 2 Obszar 993.7 494.0 1,0 98,4 98,4

951,7 483,7

952,8 476,5

926,6 438,3

919,1 446,2

915,7 4546

899,6 521,9

893,9 550,3
895,0 556,5 65,2 65,2
droga wewnetrzna Linia 900,6 559,9 0,0 (dla1m (dla1m
946,2 559,5 drogi) drogi)

986,6 558,9

999,7 558, 1

1004,9 552,9

1019,2 4894

1023,9 470,3

Legenda do tabeli:

SType - rodziaj zrodta wprowadzony do modelu obliczeniowego (Obszar - zrédto powierzchniowe;

Punkt - zrédto punktowe; Linia - zrodto liniowe)

X'm - wspétrzedna X zrodta hatasu
Y m - wspétrzedna Y zrodta hatasu

Z m - wysokos¢ zrodta hatasu nad poziomem terenu
Przedstawione wspotrzedne dotyczg prostokgtnego uktadu wspotrzednych, w ktérym prowadzone byty obliczenia.
Uktad wspotrzednych przedstawiony jest rowniez na zatgczniku graficznym z wynikami obliczen.

LWD - poziom mocy akustycznej zrédta hatasu w porze dzienne;j
LWN - poziom mocy akustycznej zrédta hatasu w porze nocne;j
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