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1. PODSTAWA | CEL PRACY
Prace wykonano na zlecenie Fundacji Zielona Planeta z dnia 01.10.2016 roku.

Celem pracy byto wykonanie pomiaréw emisji zanieczyszczen powietrza z emitora
instalacji badawczej do termicznego przeksztatcania paliwa alternatywnego

zZlokalizowanego w miejscowosci Szeligi przy ulicy Szeligowskiej 9.

Pomiary wykonano w dniu 19 pazdziernika 2016r.

W trakcie pomiaréw nie zanotowano przerw w pracy ani sytuacji awaryjnych.
2. ZAKRES PRACY

Zakres pracy obejmowat wykonanie jednego pomiaru emisji dioksyn i furanow.

Wszystkie pomiary automatyczne i pobory probek sa w zakresie akredytacji

laboratorium.

3. MATERIALY FILTRACYJNE | KONDENSACYJNE

W pomiarze zastosowano:

- gilze z wibkna szklanego 19x90 firmy WHATMAN,
- cartridge z sorbentem XAD-2,

- zbiornik ze szkta borowego na kondensat,

- filtr tygielkowy i sonde wykonane z tytanu.

4. PRZEKROJ POMIAROWY

Przekréj pomiarowy byt umiejscowiony w emitorze.
5. METODYKA POMIAROW

Pomiar strumienia objetosci spalin wykonano metoda spietrzajgcg zgodnie
z Polskg Normg PN-Z-04030-7:1994.
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Pomiary dwutlenku wegla i tlenu wykonano analizatorem GFM 410. Przed
przystgpieniem do pomiarébw wskazania analizatora byly sprawdzane mieszaning
gazéw wzorcowych firmy AIR Liquide Polska Sp. z 0.0. nr D4CCHA7, nr D4CL91G.

Pomiary przeprowadzono zgodnie z normg PN-ISO 10396:2001 ,Emisja ze zrddet
stacjonarnych. Pobieranie prébek do automatycznego pomiaru stezenia sktadnikow

gazowych”.

Niepewnos¢ wynikéw wyrazana jest niepewnoscig rozszerzong przy wspétczynniku

rozszerzenia k=2 dla rozktadu normalnego zapewniajacy poziom ufnoéci 95%.

Pobranie prébek do oznaczenia dioksyn i furanéw wykonano wg PN-EN 1948-1:2006
,Emisja ze zrédet stacjonarnych, Oznaczanie stezenia masowego PCDD/PCDF oraz
PCB typu dioksyn. Cze$¢ 1: Pobieranie probek PCDD/PCDF”.

Przed i po pobieraniu prébek dokonano pomiaru szczelnoéci catego uktadu
pomiarowego.

W spos6b cigglty monitorowano temperature pojemnika z filtrem poliuretanowym.
Maksymalna temperatura wynosita 19 °C.

Dla catego poboru préb wskaznik izokinetycznoéci wyniést 1,01.

Oznaczenia dioksyn i furanéw wykonano w ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe
336/9, Praha 9 — Vyso€any, 190 00 Czechy.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium Badawczego
wg CSN EN ISO/IEC 17025:2005 nr 1163, wydany przez CAl.

Badanie akredytowane wyzej wymienionym Certyfikatem:

— dioksyny i furany

Zastosowana metoda:
- CZ_SOP_D06 06 174 (CSN EN 1948-2,3) Ustalenie polichlorowanych
dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranéw w prébkach emisyjnych metoda

rozcienczania izotopowego z zastosowaniem HRGC/HRMS
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6. WYKONAWCY

Pomiary wykonat Zespot pod nadzorem Tomasza Wojszyckiego.

Pobieranie prébek, pomiary automatyczne, obliczenia i sprawozdanie wykonato
Laboratorium  Srodowiskowe firmy TESMO Sp. z o0.0. w Warszawie

przy ul. Namystowskiej 8.

Do obliczer wykorzystano program ,Emisja dla Windows” firmy ,PROEKO” Ryszard
Samo¢, nr licencji 99/EW/07.

Od 18 stycznia 2007 roku Laboratorium pracuje w systemie zarzgdzania jakoscia dla
Laboratoriéw Badawczych wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W dniu 24 stycznia 2008 roku Laboratorium Tesmo Sp. z 0.0. otrzymato certyfikat
akredytacji o nr AB 872 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzajgcy
zgodnos$c¢ systemu zarzadzania z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF akredytacja laboratorium w odniesieniu do
normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagan dot. kompetencii
technicznych i systemu zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych

technicznie wynikéw badan.

Laboratorium os$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych
obiektow.
Niniejsze sprawozdanie z pomiaréw bez pisemnej zgody Kierownika

Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

7. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw przedstawiono w ponizszych tabelach.
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WYNIKI POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot.

Nazwa podmiotu

Fundacja Zielona Planeta

Adres:
- miejscowos$é Warszawa
- kod pocztowy 00-695

- ulica Nowogrodzka 50 lok. 515
- wojewodztwo mazowieckie

- powiat warszawski

- gmina Centrum

REGON

Miejsce wykonywanej dziatalnosci

- nazwa zaktadu

Fundacja Zielona Planeta

- miejscowosé

Szeligi

- kod pocztowy

05-850

- ulica Szeligowska 9

- wojewodztwo mazowieckie

- powiat warszawski zachodni
- gmina Ozaréw Mazowiecki

Nazwy opomiarowanych instalacji lub

urzadzen

Instalacja badawcza do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem

ceramicznego pieca rusztowego do spalania paliwa alternatywnego

2. Informacje dotyczace emitora.

Wspétrzedne geograficzne emitora

Numer
Lp. Szerokosé

emitora
(hdd°mm’ss.s”)

Dtugos¢
(hdd’mm’ss.s”)

1 Emitor N 52° 13' 54,1"

E 20° 51'29,4"
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3. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalac;ji

lub urzadzenia:

Instalacja badawcza do produkcji energii cieplnej

z wykorzystaniem ceramicznego pieca rusztowego

do spalania paliwa alternatywnego

2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gazy odlotowe:

3) Obcigzenie zrédta emisji w czasie wykonywania pomiarow:

4) Rodzaj paliwa lub strumiert masy materiatow w procesach technologicznych:

Podawanie sorbentow:

wapno + wegiel aktywny

filtr workowy pionowy

100 kg paliwa alternatywnego

na godzine pracy instalacji

paliwo alternatywne

kod 1912 10
5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: w emitorze
Numer identyfikacyjny pomiaru 1
Data wykonania pomiaru 2016-10-19
Godziny wykonania pomiaru 10:45 + 16:50
Zakres badan Jednostka | Wyniki pomiaréw| Niepewnos¢ | Metoda pomiarowa
miary pomiaru
*
Warunki Cisnienie hPa 1014 - piezorezystancyjna
meteorologiczne atmosferyczne
Temperatura powietrza K 301 - napieciowa
Przekrdj pomiarowy |Wymiary m 0,50 - liniowa
Powierzchnia m? 0,19635 -
Parametry gazu w|Temperatura K 359,2 - napigciowa
przewodzie Cisnienie statyczne Pa 50 - spietrzajgca
Cisnienie dynamiczne Pa 2,7 - spietrzajaca
Stopien zawilzenia gazu X | kg/kg 0,044 0,004 |psychrometryczna
Predkosé srednia m/s 2,35 = PN-Z-04030-7:1994
Sktad 0, % 19,0 0,8 elektrochemiczna
chemiczny | CO, % 1,6 0,1 NDIR
Gestos¢ gazu wilgotnego w| kg/m? 0,9613 - PN-Z-04030-7:1994
warunkach pomiaru
Gestos¢ gazu w warunkach| kg/mdy 1,2629 = PN-Z-04030-7:1994
normalnych
Gesto$¢ gazu w warunkach| kg/m’y 1,2955 - PN-Z-04030-7:1994
umownych
Pobér Czas zasysania probki s 21930 - chronometryczna
dioksyn Czgsciowy strumien gazu | miy/h 1,518 - PN-EN 1948-1:2006
i furanow w warunkach normalnych
Czgsciowy strumien gazu | miy/h 1,418 =
w warunkach umownych
Nr identyf.probki Gsz -
Masa ng 0,0083 -

dioksyn i furanéw
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Stezenie substancji w|Dioksyny i furany ng/m? 0,0007 0,0002
gazie w warunkach
pomiaru
Stezenie substancji w [Dioksyny i furany ng/m? 0,0009 0,0002
warunkach
normalnych
Stezenie substancji w [Dioksyny i furany ng/m? 0,0010 0,0002
warunkach
umownych
Stezenie substancji |[Dioksyny i furany ng/m? 0,0048 0,0011
w gazie w
warunkach
umownych

przeliczone na
zawarto$¢ tlenu

0=11%
Strumien objgtosci | Gazu wilgotnego w m’/h 1661,1 193,0 PN-Z-04030-7:1994
gazu warunkach pomiaru
Gazu w warunkach mv/h 1264,4 142,5  |PN-Z-04030-7:1994
normalnych
Gazu w warunkach miy/h 1180,7 82,6 PN-Z-04030-7:1994
umownych
Gazu w warunkach miy/h 236,13 19,0
umownych dla 11% O,
Emisja uzyskana w  [Dioksyny i furany ng/h 1,13 0,26

wyniku pomiaru

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i ciénienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m°\.
Warunki umowne oznaczajg temperature 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie
wiekszej niz 5 g/kg gazéw odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m3y.
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4. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatury pomiarowe;j

Pytomierz grawimetryczny

Typ

Emiotest 2598

Swiadectwo wzorcowania nr

F.25.1/8.288.07-141104

Wydane przez

EMIO Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe

Sp. zo.0.

Data wydania swiadectwa wzorcowania

2014-11-18

Nazwa aparatury pomiarowej

Analizator gazéw

Typ

GFM 410

Swiadectwo wzorcowania nr

676/16

Wydane przez

Radiotechnika Serwis sp. z 0.0.

Data wydania $wiadectwa wzorcowania

2016-06-21

Nazwa aparatury pomiarowej

Zestaw do poboru dioksyn, furanéw i metali prod. EMIO

Przedsigbiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe Sp. z 0.0.
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5. Wykonawca pomiaréw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
TESMO Sp. zo.0. - nr akredytacji AB 872 ul. Mickiewicza 35 a 05-816 Michatowice

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Przez kogo wydany

Polskie Centrum Akredytac;ji

Nr certyfikatu AB 872
Data wydania 2008-01-24
Data waznosci certyfikatu 2020-01-23

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

PN-Z-04030-7:1994

PN-EN 13284-1:2007

PN-1SO 10396:2001

PN-ISO 7935:2000

PN-1SO 10849:2000

PN-EN 12619:2013

PN-EN 13649:2005

PN-EN 14181:2015-02

PN-EN 15058:2006

PN-EN 14792:2006

PN-EN 14791:2006

PN-EN 14789:2006

PN-EN 1948-1:2006

PN-EN 1911:2011

PN-EN 13211+AC:2006

PN-Z-04008-4:1999

ISO 15713:2006

PN-87/M-34129

PN-EN 14385:2005

PN-EN 14790:2006

PN-EN 16911:2013

Zatgcznik nr 7 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
30.10.2014r. (Dz. U. 2014, poz.1542)

Instrukcja Robocza IR-17 wydanie 4 z dnia 09.10.2015r.
Instrukcja Robocza IR-02 wydanie 2 ob. od 09.03.20009r.
Instrukcja Robocza IR-43 wydanie 1 z dnia 09.10.2015r.

KONIEC RAPORTU
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW

Wynik
Stezenie substancji
w gazie w Ilo$¢ gazéw lub
. warunkach fow
L.p. Data Oznaczenie umownych dopus;)cyzonych do
przeliczone na wprowadzania do
zawarto$¢ tlenu powietrza
02=11 %
1 dioksyny i furany 0,0048 ng/m3 0,1 ng/m’
2 HCl 0,1 mg/m’ 60 mg/m’
3 HF 0,0 mg/m’ 4 mg/m’
4 pyt 0,3 mg/m3 30 mg/m’
5 19.10.2016 S02 1,9 mg/m’ 200 mg/m’
11:00-17:00 - 3 3
6 tlenek azot}l i dwutlenek azotu 132 mg/m 400 mg/m
w przeliczeniu na dwutlenek azotu
7 [¢l0) 18,6 mg/m’ 100 mg/m’
8 OWO jako suma .calkowitego wegla 2,6 mg/m’ 20 mg/m’
organicznego

W tabeli przedstawiono wyniki pomiaréw stezenia dioksyn i furanéw oraz $rednie wartosci pomiaréw stezen

zanieczyszczen z systemu ciggtego pomiaru emisji spalin firmy OMC Envag.






