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URZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO
Nr OS/346/CUE/16

potwierdzajace, ze:
piec ceramiczny do termokonwersji paliw stalych

zwany PIECEM CERAMICZNYM WGE

o mocy nominalnej 1400 kW
opalany paliwem alternatywnym RDF o kodzie 19 12 10
produkowany przez:

EKOKOGENERACJA S.A

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 91

spelnia wymagania dotyczace ochrony Srodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/OS 01-2005

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 podane w sprawozdaniu z badaf
nr 19/14/LG z dnia 22.04.2014 r. pn.”Badania cieplno-emisyjne ceramicznego pieca typu Ekogenerator
zwanego Wodorowym Generatorem Energii opalanego paliwem alternatywnym o kodzie 19 12 10”.
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w
produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydalo swiadectwo.

Okres waznoS$ci Swiadectwa
od 11.2016 do 11.2019

Kierownik Laboratorium
Badawczego Kottéw i Urzadzen Grzewczych

% ,(/:m%)f

(podpis)

(podpis)
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SWIADECTWO
Nr OS/346/CUE/16

Piec ceramiczny do termokonwersji paliw statych typu PIEC CERAMICZNY WGE

Parametr Miano Uzyskana wartos¢ Wy'magan_l 4
norm i przepisow
Paliwo alternatywne RDF o kodzie 19 12 10
o Q! Ml/kg 26,47 brak wymagan
E Q! Ml/kg 15,51 brak wymagan
g A % 16,3 brak wymagan
' S’ % 0,3 <0,8
W % 23,0 brak wymagan
Moc cieplna Qy kW 1100 1100 =6
Sprawnos¢ m % 81,1 > 70,0
_ Cco mg/m’ 18,6 ™ <2000
= NO, mg/m’ 132 <400
2 SO, mg/m’ 1,9 <200
5 0GC mg/m’ 26 <200
Pyl mg/mn’ 0,3 <200
Cha Tsp L 160,0 brak wymagan
::;{ Stru;r;:;ﬁnmasyf g/s 911 brak wymagan
%) w przeliczeniu na 11% udziatl tlenu w spalinach suchych, nieoczyszczonych.
) Na podstawie badan firmy TESMO-Sprawozdanie z pomiaréw emisji
zanieczyszczen do powietrza z pieca ceramicznego WGE zlokalizowanego na
terenie EKOKOGENERACIJA w Szeligach/Warszawa
Nr pracy 327/16.
1. Objetos¢ spalin mokrych Vspm = 3280 nm*/h (0.91 nm’/s)
2. Strumien masy spalin mokrych msp = 2667,0 kg/h (0,74 kg/s)
3. Gestos¢ spalin mokrych ro=1,23 kg/nm3 A
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Czas przebywania gazéw reakcyjnych w temperaturze ponad 1100°C.
. Objetos¢ komdr reakcyjnych. gdzie temperatura przekracza 1100°C.
1.1. Objetos¢ kanalow ciggowych jadra.

Wymiary kanaléw ciggéw spalinowych 0,516 m x 0,655 m; wysoko$¢ kanaléw h =3 m
Sumaryczna dtugos¢ kanatdw ciggowych:1 8 mb
Wyliczona objeto$¢ kanatéw ciggowych: (0,516 m x 0,655 m) x 18 = 6,08 m’

1.2. Objetos¢ komér mieszajaco-odpylajacych.

Wymiary komor: (0,822 m x 1,527 m) + (0,766 m x 1,527 m)
Wyliczona objgtos¢ komor rmesza jaco-odpylajacych: 3 x (0.822 mx 1,527 m )+ 3 x
(0,766 m x 1,527 m)=7,01 m".

1.3. Sumaryczna objgtos¢ strefy goracej:

Kanatly c1qgowe 6,08 m’
Komory mieszajgco-odpylajace: 7,28 m’.
Objetos¢ strefy przeksztalcania termicznego: Q = 2.62 m3 + 7,01 m’=13,36m’

Strumien objetosci gazoéw spalinowych.

2.1. Moc uzytkowa zestawu WGE Q,=1200 kW
2.2. Sprawnos¢ zestawu n=80%

2.3. Moc dostarczona w paliwie O, = =O”— %100 = @w =1500 &

2.4. Warto$¢ opatowa paliwa Q| =15,5 MJ/kg

2.5. Strumien masy paliwa B = Q}gr :6 = 15?2?’6 =348,4 kg/h przyjeto B=350kg/h

2.6. Strumien objetosci spalin przy uzyskanych w badaniach wspétczynnikach nadmiaru
powietrza A=1,8

2.7. Jednostkowy strumien spalin w warunkach normalnych V” =8,5nm’ / kg spalin

2.8. Catkowity strumien spalin V V” xB=8,5x350=2975nm"/ h

2.9. Calkowity strumien spalin przy temperaturze 1100 °C

¢ IOO+773)
Vs; V\/z

Obliczanie czasu przebywania gazéw reakcyjnych w strefie o temperaturze ponad 1100°C.

=2975x5,03=14962m" / h przyjeto |/ =15000m" /1

3.1. Objetosc¢ strefy goracej: Q = 13.36 m’,
3.2. Strumien spalin [/ =15000#"/

3.3. Czas T<j100°c przebywania gazéw w strefie o temperaturze ponad 1100°C.

T<I]OO°C 236001‘ Q[ = 3601(;?)(1)8’36 :33215‘61{“77(1}’
Vsp

T<1000c = 3,21 [5]
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