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Szanowni Panstwo,

) W nawiazaniu do pisma z dnia 6 listopada 2018, znak
WO0O0S.420.78.2018.RK 1.9 przesytamy wyjasnienia o ktérych mowa w w/w pismie.

Punkt 1
Spos6b zabezpieczenia hali rozladunku paliwa oraz najblizszego otoczenia przed

wydostaniem si¢ odoru w przypadku awarii urzadzen.

W przypadku awarii pieca rusztowego bedzie realizowana nastgpujaca procedura
awaryjna w zakresie minimalizacji odoréw:

1. Przerwanie automatycznego wytadunku paliwa z naczepy z ruchoma podtoga,
2. Zamiecenie catosci podtogi z ew. resztek paliwa i umieszczenie resztek w leju
zasypowym,

Dodatkowe zmycie podtogi po zamiataniu,

4. Przetransportowanie do hali dostaw dyfuzora mobilnego DDG 500 Firmy
WESTRAND, ktory jest urzadzeniem produkujacym aktywna mgle do
neutralizacji zapachow i stosujac preparat AIRHITONE NV P VS atestowany
przez firm¢ WESTRAND na polski rynek. Urzadzenie tego typu jest w
posiadaniu wnioskujacego 1 jest stosowane m.in. do neutralizacji odoréw na
kompostowni zlokalizowanej na terenie RIPOK. Zraszanie paliwa w hali
dostaw za pomoca zamglawiania nie powoduje powstanie $ciekow
przemystowych i nie wptywa istotnie na poziom wilgotnosci paliwa.

5. Rozpylenie preparatu w naczepie i nad lejem,

Ponowne, szczelne zamknigcie naczepy, jak na czas transportu,

7. Uszczelnienie (opakowanie) leja zasypowego folig techniczng szczelng w celu
uniemozliwienia emisji zapachowej z tego miejsca,
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8. Utrzymanie uszczelnienia naczepy i leja zasypowego wraz z gotowoscia
urzadzenia do zraszania do czasu zakonczania naprawy przynajmniej jednego
pieca i uchronienia obiegu powietrza gwarantujacego podcisnienie w hali
dostaw wymuszajace przeplyw powietrza przez piec rusztowy.

Jednoczesnie nalezy zauwazy¢, ze paliwa alternatywne, po przejsciu calej hierarchii
gospodarki odpadami maja wilgotno$¢ na poziomie suchego drewna (ok. 10 — 25%)
i pomimo specyficznego lekkiego zapachu nie emituje odoréw podobnych do
odpadow zmieszanych komunalnych zawierajacych liczne cze$ci organiczne np.
odpady kuchenne.

Punkt 2
Spos6b przekazywania mieszkancom okolicznych budynkéw informacji
0 zdarzeniu awaryjnym, ktore moze mie¢ negatywny wplyw na ich zdrowie lub

powodowa¢ nieprzewidziane ucigzliwosci.

Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku wystapienia
zaktécen w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy
urzadzen ochronnych ograniczajacych emisjg, powodujacych przekraczanie
standardéw emisyjnych natychmiast wstrzymuje si¢ podawanie odpadéw do instalacji
a jezeli przekraczanie standardéw emisyjnych utrzymuje sig, nie pdzniej niz w
czwartej godzinie trwania zaktdcen rozpoczyna si¢ procedure zatrzymywania instalacji
albo urzadzen w trybie przewidzianym w instrukcji obstugi instalacji albo urzadzen.

W wypadku jakiejkolwiek gwaltownej awarii zainstalowane systemy bezpieczenstwa
natychmiastowo zatrzymuja podawanie paliwa i wygaszaja piec w celu ograniczenia
niekontrolowanej emisji i nieprzewidzianych uciazliwosci.

Dodatkowo, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko, planuje sie uruchomienie na stronie internetowej miasta Zywca lub
Beskid Zywiec Sp. z 0.0. podstrony prezentujacej na biezaco wyniki monitoringu
emisji gazow 1 pytow do powietrza z planowanej instalacji. Monitoring emisji w
omawianym typie instalacji jest ciagly prowadzony przez caly rok, 24 godziny na
dobe.

Punkt 3

Czestotliwo$¢  przeprowadzania przegladéw instalacji oraz jednostka

odpowiedzialna za ich przeprowadzenie.

Przewiduje sig przeprowadzanie przegladéw instalacji raz w roku. Przeglady bedzie
dokonywaé dostawca instalacji i profesjonalna, zakontraktowana firma specjalizujaca
si¢ W serwisowaniu instalacji cieptowniczych i piecéw oraz instalacji oczyszczania
spalin. Standardy dot. serwisowania instalacji bede jednakowe dla okresu gwarancji
jaki 1 po okresie gwarancyjnym.



Punkt 4

Ilo$¢ odpadéw dostarczanych do instalacji w ciggu doby.

Paliwo alternatywne dostarczane beda do zaktadu transportem samochodowym w
naczepach o pojemnosci do 60 m>. Przewiduje sie stosowanie naczepy o tadownosci
do 28 ton. Naczepa zbudowana jest z paneli aluminiowych, podnoszonego/
sktadanego/rolowanego na bok dachu i systemu ruchomej podlogi. Powyzsze
rozwiazanie Kkonstrukcyjne znaczaco ulatwia transport i roztadunek paliwa
alternatywnego w stosunku do tradycyjnych metod transportowania i roztadunku.
System ruchomej podiogi nie wymaga uzycia rampy do zatadunkéw i roziadunkdw.
Naczepa podczas transportu bedzie zabezpieczona plandeka zabezpieczajaca przed
potencjalnym wydostaniem si¢ paliwa.

Koncowy roztadunek paliwa majacy miejsce w zamknigtej hali bez magazynowania
paliwa w hali.

Cato$¢ dostarczanego paliwa bedzie na biezaco podawana z naczepy wykorzystujacej
system ruchomej podlogi bezposrednio do leja zasypowego skad za pomoca
zamknigtego podajnika taSmowego bedzie ono podawane do dozownika paliwa pieca
rusztowego z ruchomym rusztem, ktéry przesuwajac si¢ stale, z jednej strony
przyjmuje tadunek paliwa z dozownika a z drugiej odprowadza popidl, wykorzystujac
ok 18 ton paliwa na dobg. Jeden zestaw z naczepa z ruchoma podiloga bedzie
dostarczat 28 ton paliwa, przewiduje si¢ zatem dostawg raz na okoto 37 godzin, czyli
mniej niz 1 raz na dobg.

[lo$¢ dostarczanego paliwa bedzie na biezaco weryfikowana na terenie planowanego
zaktadu. W trakcie normalnej pracy instalacji planuje si¢ wprowadzenie statego
harmonogramu dostaw, ktéry bedzie modyfikowany w zaleznosci od faktycznej ilosci
odpadéw dostarczanych kazdym transportem. Stosowna informacja bedzie przesylana
do kierownika instalacji przez dostawce paliwa.

Punkt 5
Zabezpieczenie magazynowanych odpadéw niebezpiecznych przed dost¢pem

os0b postronnych.

Odpady niebezpieczne w postaci pytow i zuzytych sorbentdw z systemu oczyszczania
spalin w instalacji beda magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu
magazynowym. Pomieszczenie magazynowe bedzie zamykane, a dostgp do niego
beda miaty jedynie osoby upowaznione przez prowadzacego instalacje. Kazdorazowy
dostgp 0so6b postronnych (np. pracownicy firm zewngtrznych wykonujacych prace
serwisowe, czy odbiorcy odpadow) bedzie si¢ odbywat przy udziale upowaznionego
pracownika prowadzacego instalacjg.
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