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UZUPELNIENIE RAPORTU O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
z dnia 25 wrzesnia 2020 (znak: WOO0S$.420.78.2018.RK 1.46), wzywajacego do uzupelnienia
dokumentacji w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie cieptowni na biomasg i paliwo alternatywne (RDF)
na dziatkach 6453/1, 6453/3, 6453/4, 6453/5 6453/6, 6453/43 obrgb 0007 Zywiec,
przedktada sig stosowne wyjasnienia.

Ad 1,
Wedhlug informacji przekazanych przez Inwestora minimalna ilo$¢ tlenu w spalinach to [ 1%.

Kontaktowali$my sie¢ rowniez z akredytowanym laboratorium pomiarowym, wykonujacym
pomiary emisji réwniez w instalacjach spalania odpadéw. Z ich doswiadczenia pomiarowego
wynika, Ze $rednia godzinowa zawarto$¢ tlenu w spalinach w instalacjach spalania odpadow
to 10— 11,5%.

W Zalgczniku nr I do niniejszego uzupetnienia przedstawiono sprawozdanie z pomiaréw
emisji dla spalarni odpadéw w Katowicach, potwierdzajace te wartosci. Zmierzona zawartos¢
tlenu w spalinach to 11,5%.

Wykonano zatem ponowne obliczenia emisji, przy zaloZeniu Ze zawartosc tlenu w spalinach
to 10% (najnizsza mozliwa warto$c).

Tok obliczen ponizej.

Na podstawie ponizszego wzoru przeliczono standardy emisyjne przy zawartosci tlenu 11%
na zawarto$¢ tlenu 10%:

mg ; 20,95% ~ O3 oan mg
c 3 = Con ! o . 3
Nmi 20,95% — O3 zpier= | Nm

Gdzie:
e Codn stezenie zanieczyszczenia przy tlenie odniesienia
[mg/Nm?]
e C stezenie zanieczyszczenia w spalinach [mg/Nm?]
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34-300 Zywiec ul. Kabaty 2; Telefon: (33) 860 22 71; E-mail: beskid@beskidzywiec.pl
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o O2odn tlen odmesienia [%)
e 02 zmicrz . zmierzona zawarto$¢ tlenu w spalinach [%]
o 20,95% 1 zawarto$¢ tlenu w czystym powietrzu [%]

20,95% — 03 yun | 20,95% - 11% - 09 |
20,95% — Oy spier= . 20,95% —10% |

Aby zatem otrzymad stgzenie przy zawartosci tlenu w spalinach rownej 10%, nalezy poidzie]ié

stezenie przy zawartpéci tlenu w spalinach réwnej 1 1% przez wspoétezynnik 0,91. |
5 |
W ponizszej tabeli przedstawiono wykorzystane do obliczen st¢zenia przy zawartoscn 11%

tlenu (standardy emisyjne), przeliczone na zawarto$¢ tlenu réwna 10%
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Maksymalna emisja godzinowa

Maksymalna emisje godzinowa pytu, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenkow
azotu i tlenku wegla obliczono mnozac standardy emisyjne $rednie trzydziestominutowe , A",
przeliczone na zawartos¢ tlenu 10%, przez nominalny przeplyw spalin rowny 12 000 Nm/h.

W przypadku pylu przyjeto, ze pyt PMI0 stanowi 100% pylu ogdtem, a pyt PM2,5 — 100%
pytu PMI10.
Dla dwutlenku azotu przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 100% tlenkow azotu.

Dla chromu (VI) i chromu (1111 [V) przyjeto 100% stezenia dla chromu.

Do obliczenia maksymalnej emisji godzinowej kadmu, talu i rtgei, przyjgto standardy
emisyjne okreslone dla $redniej z proby o czasie trwania od 30 min do 8 h, a dla dicksyn
i furanow — standardy emisyjne okreslone dla sredniej z proby o czasie trwania od 6 h do 8 h.
Standardy przeliczono na zawarto$é tlenu réwna 10% i pomnozono przez nominalny
przeptyw spalin réwny 12 000 Nm®h.

Dla kadmu i talu przyjeto stezenie rowne polowie dopuszczalnego stgzenia dla sumy tych

0,0549 7%
metali, 1j. przyjeto dla kazdego z obu metali stgzenie rowne: _____ Nm® _ 0.0275 8

Nm 3

Dla arsenu, otowiu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu i wanadu standard
emisyjny jest podany dla sumy tych metali. W celu okreélenia emisji poszczegdlnych
metali, wykorzystano pomiary emisji, wykonane na instalacji do termicznego
przetwarzania paliwa alternatywnego
w Zielonej Gérze. Stezenie stanowigce standard emisyjny dla sumy metali podzielono
proporcjonalnie na poszczegélne zanieczyszczenia, na podstawie udziatdow emisji
poszczegbinych zanieczyszczenn w sumarycznej emisji metali, zmierzonych na instalacji
w Zielonej Goérze. Obliczone stezenia dla poszczegélnych zanieczyszczen przeliczono na
zawartosc tlenu réwng 10%. Szczegdly w ponizszej tabeli:

SteZenie Stezenie przy | Stezenie przy
Z pomiarow Udazial zawartoSci zawartosci
Zanieczyszczenie {Intercal, na 11% tlenu 10% tlenu
Zielona Gora), procentowy | spalinach w spalinach
[mg/Nm?} [mg/m>y] [mg/Nm’]
arser 0,0011364 1,24% 0,0062 0,0068
olow 0.0404434 43.97% 0,2199 0,2416
chrom 0,0033329 3,62% 0,0181 0.0199
kobalt 0,0002879 0,31% 0,0016 0,0018
miedz 0,0312279 33,95% 0,1698 0,1866
| mangan 0,0051091 5,55% 0,0278 0,0305
nikiel L 0,0013370 1,45% 0,0073 0,0080
wanad 0,0003720 0.40% 0.,0020 0,0022
antymon 0,0087381 9.50% 0.0475 0,0522
SUMA 0,0919847 100,00% . 0,5 0,5495

Tabela 2: Stgzenie poszczegolnych meiali przy zawartosci tenu w spalinach rownej 10%



Maksymalna emisjg¢ godzinowa powyzszych metali obliczono mnozac stgzenia przeliczone na
zawartosc tlenu 10%, przez nominalny przeptyw spalin rowny 12 000 Nm“/h.

Emisja roczna

Emisj¢ roczna obliczono jako iloczyn emisji Sredniej godzinowej i czasu pracy instalacji
w ciagu roku.

Do obliczenia $redniej emisji godzinowej pyhi, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku
siarki, tlenkow azotu 1 tlenku wegla wykorzystano standardy emisyjne srednie dobowe.

Dla pozostalych zanieczyszczen, dla ktorych jest podany tylko jeden rodzaj standardu
emisyjnego, przyjgto. ze emisja Srednia godzinowa jest rowna emisji maksymalnej
godzinowej.

Emisjg zanieczyszczen z pieca rusztowego przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Zestawienie emisji substancn normowanych, wymagajacych wykonania obliczen
rozprzestrzeniania SI.Q zanieczyszczen w powietrzu, przedstawia ponizsza tabela.
Substancja . - ',Ebmisja [kglh_l If';;;:;ili ‘
pyt PM10 0,3956 1,0816
pvl PM2.5 0.3956 1.0816
chlorowodar 0,7912 1,0816
dwutlenck siarki 2,6374 5,4063
llenel}; wegla 1,9780 5,4063
dwutlenek azotu 52747 21,6267
kadm 0,00033 0,00271
tal | 0,00033 0,00271
rigé | 0,00066 000541
arsen 0,0000818 0,00067
otow, 0,0028998 0,02378
chrom (VI) 0,0002387 0,00196
chrom (Il i V) 0,0002387 0,00196
kobalt 0,0000211 0,00017
miedz 0,0022391 0,01836
mangan 0,0003666 0,00301 |
nikiel 0,0000963 0.00079 |
wanad 0,0000264 0,00022 !
antymon 0,0006264 0,00514 |

| o . .
Tabela 4: Emisja substancji normowanych z pieca ruszfowego

|

W zwiazku ze zmianami w sposobie obliczen emisji z pieca rusztowego (przyjgcie wyzszych

. e . . 1 - P . . . i

stezen), konieczna jest zmiana wysokosci emitora gltéwnego z pieca rusztowego. |
I

Dotychczasowa proponowana wysoko$¢ emitora gtownego z pieca rusztowego to 14 m.
|
Z wykonancgo ponownic modelowania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszezen

w powietrzu wynika,'ze minimalna wysokoé¢ emitora gléwnego to 23 m.
j

W zwiazku z tym wykonano rowniez ponowne obliczenia predkosci gazow odlotowych
z emitora EI.

Tok obliczen predkosci gazdéw odlotowych z emitora E1:
Objetosé spalin v warunkach rzeczywistvceh

Qr:ec: =—"—X Q.—\" /i mj/"h /




Gduzie:

o Qrrecz objetosé spalin w warunkach rzeczywistych [m’/h]
s On objetos¢ spalin w warunkach normalnych [Nm*/h]
o T temperatura spalin {K]
o Al ' schtodzenie spalin (1,0 °C/l mb komina stalowego)
453 - 23
Oroec: =75 ¥ 12000 =18 901 fiyr’/p]= 5,503 [n/s]

Predkosé gazéw odlotowych

= roecs

r=— /
rl [mis]

Gdzie:
¢ Vv predkos¢ gazow odlotowych [m/s]
e T promien przekroju wylotu spalin emitora [m]
Orec: _ 52503

v =

7r  314x025x025 268 [mis]

Ad 2.

Zdecydowano, ze w palniku pomocniczym begdzie spalany olej napedowy lub gaz ziemny.
W wyniku spalania wymienionych paliw nie powstaje emisja benzoapirenu.

Do ponownych obliczen rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen przyjgto, ze dwutlenek azotu
stanowi 100% tlenkow azotu.

Ponizej przedstawiono obliczenia emisji ze spalania oleju napgdowego i gazu ziemnego
w palniku pomocniczym i pordéwnano je z emisja z pieca rusztowego.

Spalanie oleju napedowego

Dane:
¢ maksymalna moc palnika 950 kW
¢ maksymalne godzinowe zuzycie oleju 115 I’h

Emisjg godzinowa zanieczyszczen z spalania oleju napedowego w palniku pomocniczym
obliczono na podstawie przedstawionych wyzej danych oraz nastgpujacych zatozen:



0.001%

na podstawic opracowania Kot i fmne stacjonarne urzgdzenia techniczne. w kiorveh
nastgpuje proces spalania paliv (w cefu swyeworzenia ciepla tub energii clekirveznej).,
w raportuch do Krajowej bazv za lata 2016-2018 ", KOBIZE. 2019

0,8325 gicm® = 0,835 kg/l

na podstawie opracowania " WskaZniki emisfi zanieczyszezen ze spalania paliv — kotly o mocy
do 5 MW", KOBIZE. 2015

zawartosc siarki

gestosE oleju napgdowego

Maksymalne godzinowe zuzycie oleju opatlowego w Mg/h:

115 ¢ x0,8325 & = 95,7375 *& _ 0 o957 M

h ! h h
Emisj¢ zanieczyszczen obliczono na podstawie wskaznikoéw emisji, pochodzacych
z opracowania Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliv — kothy o mocy do 3 MW,
KOBIZE, 20135,

Emisj¢ godzinowa zanieczyszczen ze spalania oleju napgdowego w palniku przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Maksymalne L. . .

Zanieczyszczenie godzinowe zuzycie Wskaznik Emisja

oleju [Malt) (z/Me] [kg/h]

dwutlenek siarki 22 822,82%s 0,0022
tlenki azotu 6 006 0575 |
~ 0,0957 ' |
| enek wegla 480,48 0,046 i
| py! catkowity 1201,2 0,115 |

Tabelu 5: Emisja zanicezyszezen = palnika pomocniczego — spalanie olefu napedowego

Tok obliczen dla przyktadowego zanieczyszczenia (tlenkdw azotu):

M .
B = 0,0057 2% 6006 € /1000 = 0,575 %&
tlenki azotn A Me 5

Poréwnanie emisji ze spalania paliwa alternatywnego w piecu rusztowym oraz emisji ze
spalania oleju napgdowego w palniku pomocniczym przedstawia ponizsza tabela:

Tubela 6: Pordwnanie emisji ze spalania odpadow w piccu rusztowvm oraz entisji ze spalania oleju

Emisja z palnika
. . pomocniczego — Emisja z pieca
Zanieczyszczenie spalanie oleju rusztowego [kg/h]
napedowego
|kg/h]
dwutlenek siarki 0,0022 2,6374
tlenki azotu 0,575 53,2747
ttenek wegla 0,046 1,9780
pyt catkowity 0,115 0,3956

napedowego w palniku pomocniczvim



Z powyziszego zestawienia wynika, Ze emisja zanieczyszczen ze spalania paliwa
alternatywnego w piecu rusztowym jest znacznie wyzsza niz ze spalanie oleju napedowego
w palniku rozpalkowym.

Spalanie gazu ziemnego

Dane:
e maksymalna moc palnika 950 kW

» maksymalne godzinowe zuzycie gazu 115 m*h

Emisj¢ godzinowa zanieczyszczen z spalania gazu ziemnego w palniku pomocniczym
obliczono na podstawie przedstawionych danych oraz nastepujacych zalozen:

*  zawarto$¢ siarki 40 mg/m’
na podstawie opracowania . Kotly i inne stacjonarne urzgd=enia techniczne. w kiorveh
nasteprje proces spalania paliv fw cely wytworzenia ciepla fub energii elektryczne)).
w raportach do Krajowef bazv za lata 2016-20187, KOBIZE, 2019

Emisje zanieczyszczen obliczono na podstawie wskaznikéw emisji, pochodzacych
z opracowania “Hskazniki emisfi zanieczyszezen ze spalania paliv — kotly o mocy do 3 MW",
KOBIZE, 2015.

Emisje godzinowsa zanieczyszczen ze spalania gazu ziemnego w palniku przedstawiono
w poniZszej tabeli:

. . Maksymalne Wskaznik Emisja
Zanieczyszczenie godzinowe zuzycie [g/m’] J kg/h]
gazu ziemnego |m*/h| g
dwutlenek siarki 0,002*s 0,0092
tlenki azotu 115 1,75 0,2013
tlenek wegla 0,24 0,0276
pvl catkowity 0,0005 0,000058

Tabela 7: Emisja zanieczyszczen z palnika pomocniczego — spalanic gazu ziemnego

Tok obliczen dla przykladowego zanieczyszczenia (tlenkéw azotu):

3
1152 w175 571000 = 0,2013 ff—

Er!enki azolt b ” 3

Porownanie emisji ze spalania paliwa alternatywnego w piecu rusztowym oraz emisji ze
spalania gazu ziemnego w palniku pomocniczym przedstawia ponizsza tabela:



Emisja z palnika
pomocniczego — - .
Zanieczyszczenie spalanie gazu Emisja z pieca
ziemnego rusztowego |kg/hj
' [ke/h]

dwultlenek siarki 0,0092 2,6374
tlenki azolu 0,2013 » 35,2747
tlenek wegla 0.0276 1.9730
pyl catkowity 0.000058 0,3956

Tabela 8: Poréwnanie emisji ze spalania odpadiow w piecu russtowvimn oraz emsfi ze spatania guzu
siemnego w patiiku pomochiczvin

Z powyzszego zestawienia wynika, ze emisja zanieczyszczen ze spalania paliwa
alternatywnego w piecu rusztowym jest znacznie wyZsza niZz ze spalania gazu ziemnego
w palniku rozpatkowym.

Zanieczyszczenia ze spalania paliwa w palniku pomocniczym i ze spalania paliwa
alternatywrnego w piecu rusztowym sa odprowadzane tym samym emitorem.

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zaniegzyszezen przyjeto emisje réwna emisji ze spalania

paliwa alternatywnego w piecu rusziowym przez caly czas pracy instalacji. czyli przez
8 200 h/rok.

Ad 3.

W zwiazku z zapisem § 22 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r.
w spranie standardow emisyinych dla niektorych rodzajow instalacyi, Zrodel spalania paliv
oraz wzgdzen spalania lub wspolspalania odpadov: (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1806)
tj., ze do palnika pomocniczego instalacji spalania paliw nie podaje si¢ paliw, ktore moga
spowodowaé emisje wyzsze niZ powstajace w wyniku spalania gazu plynnego, gazu
ziemnego lub oleju napgdowego zdecydowano, Ze w palniku pomocniczym w przedmiotowej
instalac)i bedzie spalany gaz ziemny lub olej napedowy.

Jesli w palniku bedzie wvkorzystywany olej napedowy, zbiorniki magazvnowe oleju
napedowego nie beda posiadalv odpowietrzenia wyprowadzonego na zewnatrz kotlowni.

Ad 4.

W zwiazku z zapisem § 22 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie standardow emisyinych dla niektorych rodzajow insialacyi, Zrédel spalania paliv
oruz urzgdzen spatania lub wspdlspalania odpadow (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1800)
tj.. ze do palnika pomocniczego instalacji spalania paliw nie podaje sie paliw, ktére moga
spowodowaé emisje wyzsze niz powstajace w wyniku spalania gazu plynnego, gazu
ziemnego lub oleju napedowego zdecydowano, ze w palniku pomocniczym w przedmiotowej
instalacji bedzie spalany gaz ziemny lub ¢lej napedowy.




Ad

Wysokosc

:JI

Wyrzutnia awaryjna moze miec taka sama wysokos¢ jak komin glowny,

Wylot
Wylot emitora awaryjnego nie moze by¢ otwarty.
[nstalacja pracuje w podcisnieniu i jej otwarcie uniemozliwialoby normalng prace instalacji.

Wyrzutnia awaryjna podczas normalne) pracy instalacji jest zawsze zamknigta. Otwarcie
wyrzutni awaryjnej nastgpuje tylko jednorazowo, celem wyrzutu spalin z pieca w przypadku
awarli w kotle. Wtedy instalacja nie pracuje w podcisnieniu. Po jednorazowym wyrzucie
spalin wyrzutnia jest zamykana, chyba Ze jest powazna awaria kotla i wtedy do dwoch dni
spaliny z ogrzewania pieca opalanego olejem napgdowym lub gazem przy procesie
wygaszania pieca bgda wychodzily przez wyrzutnig awaryjna.

Z technicznego punktu widzenia nie mozna nawet w razie awarii przerwaé catkowicie

przeptywu spalin do emitora bo gwaltowny spadek temperatury zniszczy wymuréwke kotta
ktora tez tak jak piec musi by¢ stopniowo wychladzany.

Lokalizacja

Lokalizacja emitoréw jest zwiazana z umiejscowieniem instalacji w hali. Nie mozna ich
dowolnie przesuwaé, bo tch potozenie zalezy od ustawienia instalacji w hali. Nie ma
technicznej mozliwo$ci istotnych zmian polozen emitorow.

Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje wyrzutni awaryjnych — zaznaczono je
czerwonymi kropkami.
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Ad 6.
Ponize] szczegolowa analiza wyznaczenia wspolczynnika zo,

Obliczony wspolczynnik przyjgto do ponownych obliczen modelowania rozprzestrzeniania
si¢ zanieczyszczen w powietrzu.

Najwyzszy emitor w zespole posiada wysokos¢ rowna 23 m.
Zasieg 50 hpay wynosi zatem: 50 x 23w =1 150
W zasiggu 50 hyax znajduja sie nastepujace tereny:

zabudowa niska,

zabudowa Srednia,

pola uprawne,

ros$linnos¢ trawiasta {zaklasyfikowano jako: taki, pastwiska),
lasy, '
zadrzewienia (zaklasyfikownao jako: sady, zarosla, zagajniki)
woda (rzeka Koszarawa)

Teren w zasiggu 50 hyay przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek I: Teren w zasiggu 30 hniax

Wspolczynnik aerodynamiczne] szorstkosci terenu zo uwzglednia wplyw terenu na
intensywno$c rozpraszania si¢ zanieczyszczen w atmosferze. Wartosci wspolczynnika zp dla
poszczegodlnych rodzajow pokrycia terenu podano w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warfosci odniesienia dla niektorych substanci
w powiefrzu (Dz.U.2010, Nr 16, poz. 87). '

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo wyznacza sig wedhug wzoru:

0 srednia warto§¢ wspolczynnika aerodynamicznej szorstko$ci terenu na obszarze
objetym obliczeniami (m);

F powierzchnia obszaru objetego obliczeniami (m?);



¢ numer obszaru o danym typic pokrycia terenu.
Wspolczynnik acrodynamiczne) szorstkosci terenu zy wyznacza sig w zasiggu 50 hyx.
hmax — WYsoko$¢ najwyzszego emitora w zespole
zasigg 30 hmge — odleglos¢ od najwyzszego emitora w zespole, rowna jego 50-krotng
wysokoscl
Sposéb wyznaczenia Sredniego wspolezynnika zo w zasiegu 50 hmax
Pole kola o promieniu 50
SO Bax) © finr’
F=7000ng " for]
F=xx1130

*=4152650 [n’]

Ponizsza tabela prezentyje dane donvezgee wy=naczonyeh rod=ajon terenu w zasiggu 30 hmax oraz provpisane im

wspofezyirihi szorsthosed.

Wspélezynnik . .
Nr . Procentowy © ", | Powierzchnia .
- szorstkosci
terenu Rodzaj terenu udzial terenu . terenu Fc Imzl Fe x 20c
podloza zoc
] zabudowa niska 50% 0,5 2076 325 | 038 163
2 zabudowa $rednia 1% 2 41 527 83033
3 pola uprawne 2% 0,035 83053 2 906,86
4 | taki pastwiska (roslinnosc 17% 0,02 705 951 14 119,01
trawiasta)
s |sady, zaroSla, zagajniki 12% 0.4 498318 | 199327.20
(zadrzewienia)
lasy 16% 2 664 424 1328 848
woda 2% 0,00008 83053 6.64
SUMA 100% 4152 650 2666 423

Tabela 9: Rodzaje terenu w zasiggu 50 e £ przypisane im wspolezsynniki szorstkosci

Tok obliczen na przykladzie rodzaju terenu: zabudova niska

F,=50% x4 152 650 =2 076 325 m’

Foxzp.=2076 325 m’

x 0.5 =1 038 163

Sredni wspolczynnik zo w zasi¢gu 50 hpqx

i
:,,:?%:FCX*OC

2 666 423

= —— -=0,64
z0 4 |52 650

L]




Punkt 7.

Wvyniki _ponownych! obliczen modelowania rozprzestrzeniania _si¢ zanieczyszczen
W_powietrzu

Wydruki z programu OPERAT zamieszczono w Zatgcznike nr 2.

Obliczenia przy powierzehni terenu

W ponizszej tabeli przedstawiono poréwnanie stgzen maksymalnych jednogodzinnych

zanieczyszczen z wart<;)éciami odniesienia usrednionymi dla jednej godziny.

pyl PM10 l 3,467 < 280 28 |
dwutlenek siarki* ‘ 44,909 < 350 35 ‘
dwutlenek azotu™ ‘ 89,835 < 200 20 ‘
tlenek wegla \ 63,839 < 30 000 3000 |
arsen ! 0,0007 < 0,2 0,02 |
kadm | 0,00281 < 0,52 0,052 |
chlorowodor \ 13.47243 < 200 20 l
mangan | 0.00312 < 9 0,9 l
miedz i 0,01906 < 20 2|
nikiel | 0,00082 < 0,23 0,023 |
oléw | 0,02469 < 5 05 |
rteé | 0,00562 < 0,7 0,07 |
wanad | 0,00022 < 2.3 023 |
chrom (V1) | 0,00203 < 4.6 046 |
chrom (111 V) | 0.00203 < 20 2|
kobalt \ 0,00018 < 5 0,5 |
tal | 0,00281 < 1 0.1 |
anlymon | 0,00533 < 23 23 |
pyt PM2,5 | 3,46706 - - -
benzen ‘ 0,06027 < 30 3 ’
wgglowodory aromalyfczne 3,18392 < 1000 100 |
weglowodory alifalycz!ne 12,27358 < 3000 300 ‘

* powyviej 10% wartosci odniesienia

Tabela 10: Porownanie maksymalnych wartosci stezes Saw = dopuszczaluymi D;




Dla dwutlenku siarki 1 dwutlenku azotu st¢zenia maksymalne jednogodzinne poza terenem,
do ktorego Wnioskodawca ma tytul prawny, sa wyzsze niz 10% wartosci odniestenta, dlatego
konieczne jest wykonanie dla tych substancji petnego zakresu obliczen.

Dodatkowo dla pylu PM2.5 przedstawiono poréwnanie stezenia S$redniego rocznego
z poziomem dopuszczalnym dla okresu usredniania — rok kalendarzowy.

Poréwnanie stezen Sredniorocznych zanieczyszczen poza terenem, do ktorego Wnioskodawca
ma tytul prawny, z warto$ciami odniesienia u$rednionymi dla roku przedstawia ponizsza
tabela.

Da-R

|.Z:?n|eczys_1fzenlei D.a[ug/m’_]‘j[ R[p%lm’] Sa_ _[flg/m-'*] | g’
dwutlenek siarki | 20 |17 0,9314 < 13 1
;1wutlenek a;h ,v 0 15 3,7325_ < 25

loyipM2s 20 | 29 | ez | - =7

Tabela 11: Pordwnanie maksymainveh wartosci stezen Su = dopuszczalnvmi Da

Ze wzgledu na to, ze warto$¢ tta dla pylu PM2,5 jest wyzsza niz poziom dopuszczalny dla
roku, w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pylow dla instalacji,
Inwestor bedzie musiat dla w.w. substancji przeprowadzi¢ postgpowanie kompensacyjne.

Krvterium opadu pviu
0,0667/n * 5 h*'?=1299

Suma emisji $redniorocznej pytu = 34,3 <1299 [mg/s]

Laczna emisjaroczna = 1.082 <10 000 [Mg]

Nie potrzeba obliczac opadu pylu.

Kryterium opadu olowiu
0,0667%0.05/100/n * ¥ h*!° = 0,649

Suma emisji sredniorocznej olowiu = 0,75406 > 0,649 [mg/s]

t.aczna emisja roczna otowiu = 0,0238 <5 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad olowiu.

Kryterium opadu kadmu
0,0667*0.05/100/n * ¥ h*'> = 0,0649
Suma emisji §redniorocznej kadmu = 0,085934 > 0,0649 [mg/s]

Laczna emisja roczna kadmu = 0,00271 <0,5 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad kadmu.

Wyniki obliczen opadu olowiu oraz kadmu przedstawiono w ponizszej tabeli.



Opad | XIm] | ¥Y[m| Opad | Opad+tlo | Ocena
Opad ofowiu 315 375 77,2439 87,2439 < 100
[mg/m-/rok])
Opad kadmu 315 375 $,3028 9,8028 <10
[mg/m-~/rok]

Tabela 12: Wyniki obliczent opadu ofowiu i kadmu

Obliczenia na wysokosci zabudowy

W ramach zespotu emitordw rozpatrywane;j mstalacy w promieniu |10-krotnej uvsokosm
najwyzszego emitoral(10h = 10 x 23 m = 230 m) “VSIQpUjC zabudowa wymagajqca
przeprowadzenia obllczen stgzen zanieczyszczen na jej poziomte. Sa to budynki mieszkalne
2-kondygnacyjne i a-kondygnaqune oraz szkota (3-kondygnacje).

Przyjeto wysokosé bludynkow 2-kondygnacyjnych rowng 5 m i wysokos¢ budynkow
3-kondygnacyjnych r(')lwnq 7,5 m.

Ich lokalizacjg przedstawia ponizszy rysunek.




Oznaczenie obiektow, wymagajacych wykonania obliczen
na ich wysokosci w przypadku koniecznosci wykonania pelnego
zakresu obliczen

u O budynek 2-kondygnacyjny

O budynek 3-kondygnacyjny

~ T — T v .~ s—

Rysunek 2: Lokalizacja zabudowy wymagajgcej wykonania obliczen na jef wysokosci
w przvpadku koniecznosci wykonania pefnego zakvesu obliczen




Wedhug metodyki obliczen, wynikajace) z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26

stycznia 2010 1. w sprawie wartosci odnicsienia dia niektorych substancji w povietrzu

U. Nr 16 z 2010 roku, p!oz. 87). rozrdznia si¢ nastepujace przypadki:

a) gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz wysokos

ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sig dla wysokosci Z,

(Dz.

(¢

b) gdy geometryczna wysoko$¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz w vsokosc
ostatniej kondygnacji| budynku Z. obliczenia stgzen wykonuje sig¢ dla wysokoscn

zmieniajacych sie co 1| m, poczawszy od geometrycznej wysokosci najnizszego emitora do

wysokosci:
Z. jezeli Hox 2Z
Hinax, jezeli Hopa {2

Hmix oznacza najwyzsza efektywng wysokos¢ emitora w zespole z obliczonych
wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Zatem dla analizowanych budynkéw 2—kondygnacyjnych:

¢ 7Z=5m

® wysokos¢ najnizszego emitora: 0,5 m

o wysokos¢ najlniiszego emitora < Z

e  wysokosé najlwyz'szego emitora Hpax: 23 m
o Huw272

e nalezy wykona¢ obliczenia st¢Zzen na wysokos$ciach:
o 0,5m
o LSm
25m
3I5m
45 m

Sm

O

o O o©

Dla budynkéw 3—kondygnacyjnych:
o 7Z=75m

o  wysokoS$¢ najnizszego emitora: 0,5 m

°o  wysokos¢ najnizszego emitora < Z
o wysokoS¢ najwyzszego emitora Hpax: 23 m
* HITI':]X 2 Z

o nalezy wykona¢ obliczenia st¢zen na wysokosciach:

dla




o 05m

o LSm
c 2,5m
o 35m
o 45m
o 55m
c 6,5m
o 7,5m

Porownanie stgienn  maksymalnych jednogodzinnych w___miejscu__ wystgpowania
analizowanych budynkdw z wartosciami odniesienia usrednionymi dla jednej godiiny
przedstawiono

w poniiszej tabeli.

. . , 10% D

Zanieczyszczenie Smm D1 [pg/m?] n g/m"ll
‘,dwmlenek siarki* 45,805 < 350 35
dwutlenek azotu* 91,625 < 200 20
pyl PM2.5 4,64398 - - -

* powyiej 10% wartosci odniesienia

Tabela 13: Porovenanie maksvmalnyveh wartosci stezen Sea z dopuszczalnymi Dy na wysokosci
zabudowy w miefscu jej wystepowania

Wykonane obliczenia pokazaly, ze poza terenem, do ktérego Prowadzacy Instalacje ma tytut
prawny, nie bedg przekraczane dopuszczalne normy, okreslone w Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

ZALACZNIKI

Plyta CD wawierajgca:
l. Sprawozdanie z pomiardw emisji dla spalarni odpadéw w Katowicach
2. Wydruki z programu OPERAT
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