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Nasz znak: ZS-628/2019 Zywiec, dnia 24 pazdziernika 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w

Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
TR 40-127 Katowice
RPW/12693/2019 N p.R.lémumgc.,
29.10.201f \qyb
Dotyczy: Wezwania WOO§.420.5.2018.RK1.24, z dnia 26 wrzesnia 2019

R
W zwiazku z wezwaniem do uzupeinienia brakdw we wniosku w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pt.: ,,Budowie cieplowni na biomase i
paliwo alternatywne (RDF) na dzialce nr 6453/1, 6453/3, 6453/4. 6453/5, 6453/6. 6453/43 obreb

0007 Zywiec, powiat zywiecki, wojewodztwo $laskie”, wyjasniamy:

1. Piec rusztowy stuzacy do spalania paliwa RDF ma mozliwosé prowadzenia procesu
termicznego zaréwno w temperaturze 850°C, jak temperaturze 1100°C. W trakcie tworzenia
raportu brano pod uwage dotychczasowe wyniki badai RDF z Beskid Zywiec Sp. z 0.0., gdzie
zawartod¢ chloru oscylowata w przedziale {od 0,5% do 1,5%). W przypadku stwierdzenia
zwigzkow chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor o wartosci nizszej niz 1%, nie ma
potrzeby prowadzenia procesu termicznego wyiszego niz 850°C,

W planowanej instalacji nie bedq wykorzystywane Jako paliwo odpady niebezpieczne.

2. Zgodnie z trescig ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia polegajgcego na
budowie ciepfowni na biomase i paliwo alternatywne” ppkt 2.4.1, cyt: "W wyniku procesu
spalania paliwa z ograniczonym dostepem tienu powstaje mieszanina gazéw painych, ktdrych
proces dopalania odbywat sie bedzie w kolejnych komorach dopalania pieca rusztowego.
Gazy lotne powstate w procesie spalania paliwa z ograniczonym dostepem tlenu s3
przetrzymywane w komorach dopalania pieca rusztowego przez wymagany czas dwdch
sekund w temperaturze co najmniej 850°C, przy odpadach zawierajacych do 1% chloru.
Przetrzymanie gazéw spalinowych w komorach dopalania pozwala na catkowite dopalenie
lotnych zwigzkéw organicznych i na dokonanie rozktadu weglowodordw pierscieniowych,
ktére pod wplywem wysokiej temperatury i czasu retencji gazéw rozktadaja sie na
nieszkodliwe weglowodory proste ulegajgce procesowi dopalania.”

Zgodnie z powyiszym Cytatem moéwimy o prowadzeniu procesu spalania w temperaturze min
850°C, wobec powyiszego wszystkie weglowadory i substancje smoliste zostang dopalone w
komorze dopalania.

3. Kociot odzysknicowy posiada tzw. leje osadcze, ktérych zadaniem jest przechwytywanie
lotnego popiotu. Leje osadcze posiadaja ogniotrwate zasuwy, ktére w zaleznoéci od potrzeb
mogy zostal otwierane. Instalacja bedzie pracowata okoto 8200 h/rok i bedzie poddawana
corocznemu przegladowi. W tym czasie zaklada sig gruntowne czyszczenie czedci paleniskowe
i kottowej, gdzie powstang odpady o kodzie 1901 13 19 01 14.

Dodatkowo kociot odzysknicowy wyposazony bedzie w pulsator pneumatyczny, sterowany z
poziomu automatyki, zapewniajacy ciggtosé pracy instalacji.
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4. Zastosowana technologia rusztu poziomego pozwala na dotrzymanie standarddéw jakosci
zuzla dotyczacych zawartosci czesci palnych i wegla organicznego. Sterowanie procesem
termicznym uwzglednia takie parametry jak stosunek powietrza do podawanego paliwa,
temperatura w piecu, temperatura w kotle, ilo$¢ tlenu w spalinach, ilo$¢ CO, NOx, SOx, pyt,
ktéry na biezgco kontroluje automatyka sterujaca. Dodatkowo podajnik tokowy zastosowany
do podawania paliwa RDF, zapewnia réwnomierny rozktad wsadu na poktadzie rusztowin co
wpfywa korzystnie na rGwnomierny przebieg procesu spalania.

5. Zachowanie odpowiedniego rezimu technologicznego sterowania procesem spalania i jakosci
wsadu daje moizliwo$¢ uzyskania standardéw emisyjnych dotyczacych tlenkéw azotu.
lednakze konstrukcja i automatyka sterujaca dajg mozliwosé zastosowania systemu SNCR w
omawianej instalacji.
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