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Nasz znak; ZS-684/2019 Zywiec, dnia 29 pazdziernika 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

F.P.Kmu

3.12. 201f ﬂTv

W zwigzku z wezwaniem do uzupelnienia brakéw we wniosku w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pt.: ,,Budowie cieplowni na
biomasg i paliwo alternatywne (RDF) na dzialce nr 6453/1, 6453/3, 6453/4. 6453/5, 6453/6.
6453/43 obreb 0007 Zywiec, powiat zywiecki, wojewddztwo slaskie”, wyjasniamy:

Dotyczy: Wezwania WOOS 420.78.201 8.RK1.27 ; dnia 19.11,.2019 r.

1. W planowanej instalacji spalania paliwa alternatywnego bedzie wykorzystane TYLKO
I WYLACZNIE paliwo bedgce odpadem INNYM NIZ, NIEBEZPIECZNY. Niemniej jednak
konstrukcja kotta rusztowego bedzie pozwalala na osiagnigcie temperatury prowadzenia procesu
do 1100 °C.

2.  Uwagi o mozliwosci powstawania innych produktéw procesu termicznego (HCI, H,S,
weglowodory lotne i substancje smoliste) zawarte w koreferacie dotyczg technologii opartej na
reaktorze WGE. Autorzy koreferatu shusznie zauwazajg, ze w przypadku proceséw Zgazowania
czy tez pirolizy (a wiec tych zachodzacych w reaktorze WGE) powstaja wyzej wymienione
produkty. Reaktor ten zostat przytoczony w raporcie tylko jako przyklad a nie jako podstawowa
technologia, ktérg inwestor planuje wykorzystaé. Planowane rozwigzanie techniczne to
technologia spalania (nie zgazowania i/lub pirolizy) na ruszcie. W przypadku procesu spalania
wyzej wymienione substancje powstang w ilosci marginalnej lub nie powstajg (w zalezmosci od
skiadu chemicznego paliwa). Wyloniony w drodze rozméw biznesowych dostawca technologii
bedzie zobowigzany WyposazyC ja w uklad oczyszczania spalin gwarantujgcy spelnienie
obowigzujacych norm Srodowiskowych dyktowanych odpowiednimi aktami prawnymi.

3. W zaleznosci od zastosowanego rozwigzania technicznego dostarczonego przez dostawce
technologii kociof rusztowy bedzie okresowo wygaszany w celu dokonania czynnosci zwigzanych
z czyszczeniem i konserwacja. Czestotliwodé wykonywania ww. czynnosci bedzie wynikala 2
zalecen producenta kotta. W trakcie procesu czyszczenia w celu uniknigcia niekontrolowane;
emisji pytow do $rodowiska w pomieszczeniu kotlowni bedzie utrzymywane podcisnienie a sam
proces czyszezenia bedzie odbywat si¢ przy pomocy ukladu ssgcego. Zadaniem wspomnianego
pulsatora pneumatycznego jest zapobieganie osadzaniu si¢ pytéw na wewnetrznej czesci kotla
oraz lejéw osadczych w celu ulatwienia ich unoszenia w strumieniu spalin kierowanych na ukiad
oczyszczania. Zasada dzialania polega na wprowadzenie do wnetrza ciggu technologicznego
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ukierunkowanej strugi sprezonego powietrza, wyrzucanej z naczynia cisnieniowego pulsatora.
Struga ta, o dynamicznym, eksplozyjnym charakterze, jest kierowana poprzez dysze i krociec
preylaczeniowy w strefe przylegania materiatu do $ciany.

4. Podane w ,Raporcie o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na
budowie cieplowni na biomasg i paliwo alternatywne™ rozwigzanie techniczne kotta rusztowego z
rusztem poziomym, jest rozwigzaniem przyktadowym. Wybrany w drodze rozméw biznesowych
dostawca technologii bedzie zobowiazany do zastosowania rozwiazania spelniajgcego
rygorystyczne wymogi stawiane obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Spotka BESKID ZYWIEC nje dysponuje badaniami dotyczacymi poziomu dopalenia RDF w
danej technologii, gdyz na tym etapie postepowania ustalono, ze bedzie to technologia spalania na
ruszcie jednak nie wybrano jeszcze konkretnego rozwigzania technologicznego.

Bazujac na danych literaturowych wnioskuje sig, ze wspélczesne rozwigzania rusztowe pozwalaja
na zmniejszenie ilogci niedopaléw w zuzlu i popiele do poziomu ponizej 1%.

5.  Gtéwne mechanizmy powstawania tlenkéw azoty podczas proceséw spalania paliw statych
to: mechanizm termiczny oraz mechanizm paliwowy.

Mechanizm termiczny nabiera istoinego znaczenia w procesach spalania, w ktérych temperatura
przekracza 1400 °C. W przypadku proponowanej technologii rusztowej temperatura prowadzenia
procesu bedzie znacznie nizsza (max. 1100 °C) w zwigzku z czym wiodacym bedzie tu
mechanizm paliwowy. Odpowiedni dobor wsadu (paliwa RDF) do procesu spalania, poprzedzony
analiza jako$cig paliwa pozwoli na kontrol¢ powstawania i emisji tlenkow azotu do otoczenia.
Dodatkowo w instalacji w razie potrzeby istnieje mozliwos¢ zastosowania systemu SNCR, ktory
zagwarantuje spelnienie wymog6w odnosnie emisji tlenkow azotu.

6. Zgodnie z danymi literaturowymi w trakcie procesu spalania odpad6w mogg powstac
popioly lotne (19 01 13* oraz 19 01 14) w ilosci calkowitej do okolo 0,5% masy wsadu. Udzial
procentowy poszczegllnego kodu w mieszance zalezy od zawarto$ci cynku w spalanych
odpadach. Wprowadzenie kontroli jakosci paliwa RDF kierowanego do procesu termicznej
przerobki pozwoli na czgiciowe lub catkowite wyeliminowanie powstawania odpad6éw
niebezpiecznych. W przypadku powstania wymienionych wyzej odpadéw zostang one przekazane
do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadajacym odpowiednie pozwolenia.

Tlo$é catkowita popiolu powstatego w procesie spalania paliwa alternatywnego zalezy gléwnie od
sktadu morfologicznego paliwa. Dane podane w ,Raporcie o oddzialtywaniu na $rodowisko
przedsicwziecia polegajacego na budowie cieplowni na biomase i paliwo alternatywne” sa danymi
szacunkowymi. Z badafh parametréw fizycznych paliwa alternatywnego produkowanegoe w
BESKID ZYWIEC Sp. z o.0. bedgcych w posiadaniu sp6tki wynika, Zze zawartos¢ popiolu
oscyluje w granicach 15%.
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