Projekt: KABATY_DZIEN z dnia 2

Zatacznik nr 7
018-05-22 - str. 1

Opis projektu:

Halas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakfadu Akustyki ITB: HPZ-0225 UNI-EKO A.Wojtyra

Kabaty

obliczenia dla pory dnia

Specyfikacja elementoéow:

Lp. |Nrel.| Symbol | Opis:
Zrbdta wszechkierunkowe
1 1 | S/S | start/zatrzymanie samochodéw ciezarowych
Zrédta liniowe
2 1 o1 ruch samochodéw osobowych i dostawczych
3 2 02 ruch samochodéw osobowych
4 3 03 ruch samochodéw osobowych
5 4 04 ruch samochodéw osobowych
6 5 05 ruch samochodéw osobowych
7 6 C1 ruch samochodow ciezarowych
8 7 Cc2 ruch samochodéw cigzarowych
9 8 C3 ruch samochodoéw ciezarowych
10 9 C4 ruch samochodéw cigzarowych
11 10 C5 ruch samochodoéw ciezarowych
Zrédta - budynki

12 B1 magazyn
13 B2 budynek instalacji RDF

Ekrany
14 1 E1 magazyn zapasowy
15 2 E2 biuro, magazyn, pomieszczenie na olej
16 3 E3 pomieszczenie napyty nr 1
17 4 E4 pomieszczenie napyty nr 2

Punkty obserwaciji

18 1 PO1 granica terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW2
19 2 PO2 granica terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW2
20 3 PO3 granica terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW2
21 4 PO4 granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami MN2
22 5 PO5 granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami MN2
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Opis projektu:

Halas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT

obliczenia dla pory dnia

Temperatura powietrza= 10°C

Licencja Zakfadu Akustyki ITB: HPZ-0225 UNI-EKO A.Wojtyra
Kabaty

Wilgotnos¢ wzgledna RH = 70%

ZRODEA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 1
Lp | Symbol x[m] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
1 S/S 219,3 158,2 1,0 68,8 3
ZRODELA-BUDYNKI, liczba =2
Lp | Symbol Xm]Aym] | xm]By[m] | xim]Cy[m] | xim]Dy[m] | h[m] | he[m] | hy[m]
1 B1 207,9;169,5| 230,3;169,9 | 229,5;191,6 | 207,4;191,2 7,0 0,0
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.B 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Izol.R[dB] 24,0 24,0 24,0 24,0 21,0
2 B2 207,4;191,2| 229,6;191,7 | 228,7;225,1 | 206,6;224,7 12,5 0,0
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.B 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 24,0 24,0 24,0 24,0 21,0
ZRODEA LINIOWE, liczba =10
Lp | Symbol Xp [M] Yo [m] z,[m] Xk [M] Yk [m] z[m] Lwa[dB] | Ko
1 O1 187,9 217,9 0,5 197,9 220,9 0,5 54,0 | 3
2 02 197,9 220,9 0,5 200,9 227,7 0,5 525 | 3
3 03 200,9 227,7 0,5 237,9 229,0 0,5 595 | 3
4 04 237,9 229,0 0,5 239,4 158,8 0,5 62,2 | 3
5 05 239,4 158,8 0,5 204,1 157,8 0,5 59,2 | 3
6 C1 187,9 217,9 1,0 197,9 220,9 1,0 63,7 | 3
7 Cc2 197,9 220,9 1,0 200,9 227,7 1,0 62,2 | 3
8 C3 200,9 227,7 1,0 237,9 229,0 1,0 69,2 | 3
9 C4 237,9 229,0 1,0 239,4 158,8 1,0 72,0 | 3
10 C5 239,4 158,8 1,0 204,1 157,8 1,0 69,0 | 3
EKRANY AKUSTYCZNE, liczba=4
Lp | Symbol xmJAym] | xm]By[m] | xim]Cy[m] | xim]Dy[m] | h[m] | ho[m] | hy[m]
1 E1 196,0;169,3 | 207,8;169,6 | 207,5;188,8 | 195,6;188,6 9,0 0,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.B 1,0 1,0 1,0 1,0
2 E2 230,3;170,2| 234,2;170,1| 233,7;191,8 | 229,6;191,6 4,5 0,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.B 1,0 1,0 1,0 1,0
3 E3 203,0;208,7 | 207,1;208,8 | 206,6;224,8 | 202,5;224,8 4,5 0,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.B 1,0 1,0 1,0 1,0
4 E4 229,4;209,6 | 233,3;209,7 | 232,9;225,5| 228,9;225,3 4,5 0,0




Dane projektu: KABATY_DZIEN z dnia 2018-05-30 - str. 2

Symbol X[mJAy[m] | xm]By[m] | xim] Cy[m] | xim] D y[m] | h[m] | ho[m] | hu[m]
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.B 1,0 1,0 1,0 1,0
PUNKTY OBSERWACJI, liczba=5
Lp | Symbol x[m] y[m] z[m] Lua[dB]
1 PO1 4974 241,3 4,0 0,0
2 PO2 486,6 2745 4,0 0,0
3 PO3 514,1 328,6 4,0 0,0
4 PO4 509,0 152,3 4,0 0,0
5 PO5 505,6 204,4 4,0 0,0
SIATKA PUNKTOW OBSERWACJI
Xmin[M] Xmax{M] Ymin[M] Yma{m] | dX[m] | dy[m] | 2z[m] | Ly[dB]

0,0 570,0 0,0 420,0 10,0 10,0 4,0 0,00
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Halas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakfadu Akustyki ITB: HPZ-0225 UNI-EKO A.Wojtyra

Opis projektu: Kabaty
obliczenia dla pory dnia
Bez uwzglednienia poprawki na oddziatywanie gruntu
Temperatura powietrza = 10°C Wilgotnos¢ wzgledna RH = 70%

Roéwnowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwac;ji
Lp. | Symbol | x[m] y [m] z [m] La[dB]

1 PO1 497,4 | 241,3 4,0 28,9
2 PO2 486,6 | 2745 4,0 29,1
3 PO3 514,1 328,6 4,0 27,8
4 PO4 509,0 | 152,3 4,0 27,9
5

PO5 505,6 | 204,4 4,0 28,1




LOKALIZACJA ZRODEL DZWIEKU - PORA DNIA
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granice terenu inwestycji
zrédto liniowe - ruch samochodéw osobowych, dostawczych do 3,5 t i ciezarowych
AAAL| zrodio dzwieku
AAAA| typu budynek ¢  zrodio wszechkierunkowe

B1 magazyn paliwa
B2 budynek instalacji RDF

E1
E2
E3
E4

ekran akustyczny

magazyn zapasowy
biuro, magazyn, pomieszczenie na olej
pomieszczenie na pyly nr 1
pomieszczenie na pyly nr 2

S/S

start/zatrzymanie
samochodéw ciezarowych

X[m]



ANALIZA AKUSTYCZNA DLA PORY DNIA
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TEREN INWESTYCJI

LEGENDA

Tereny chronione akustycznie

MW2

MN2

tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

z ustugami

w budynkach oraz
wolnostojacymi

Poziom dzwieku

29,0

35dB
40 dB
45 dB

50 dB
55 dB
poziom dzwieku

w punkcie
obserwaciji [dB]





